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1  适范围 

 

适 110～500kV 电网工程建筑物屋面隔热防水施工 

 

2  编写  

 

表 21  编  写     

 

序号 引资料名称 

1 GB 50300建筑工程施工质量验收统标准 

2 GB 50207建筑屋面工程施工质量验收规范 

3 GB 50345屋面工程技术规范 

4 DLT 52011电力建设施工质量验收评价规程    第 1 部分：土建工程 

 

5 10kV～500kV 输变电配电工程质量验收评定标准 第三册：变电土建（2012 

版） 

6 基建工程质量控制标准（WHS）  第 3 分册：变电土建工程（2012 版） 

7 QCSG 11105—2008南方电网工程施工工艺控制规范 

8 工程设计图纸施工组织设计（方案）等技术文件 

 

3  作业流程 

 

作业（工序）流程图见图 31 

 

 

  

图 31  作业（工序）流程图 
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4  安全风险辨析预控 

 

41 建筑屋面作业前施工项目部根该项目作业务施工条件参电网建设施工安全基准风险 

指南（简称指南）开展针性安全风险评估工作形成该务风险分析表 

42 指南中建筑屋面作业相关联电网建设安全施工作业票（编码：BDTJZW200101） 结

合现场实际情况进行差异化分析确定风险等级现场技术员填写安全施工作业票安全员审核施 工

负责签发 

43 施工负责核风险控制措施日站班会全体作业员进行安全交底接受交底作业 

员负责安全措施落实作业务步骤中 

44  安全施工作业票施工负责现场持工作容点变时连续 10 天超 10 天须重 

新办理作业票工作完成交项目部保存备查 

 

表 41 作业务安全基准风险指南 

 

序号 危 害 名 称 风险种类 风险等级 风险控制措施 

 

1 

 

安全措施屋面 

层作业 

 

坠落 

 

低风险 

屋面层作业前安全员检查安全防护措施

落实发现符合求应该马进

行整改 

 

2 

 

防护门封闭屋 

面层作业 

 

坠落 

 

低风险 

屋面层作业前安全员检查安全防护措施

落实发现符合求应该马进

行整改 

 

3 

 

高处跌落物体 

 

击 接受风 

险 

严禁屋面抛洒杂物方传递 

时必须专吊具安全员监督 

 

4 

 

漏电设备 

 

触电 

 

低风险 切割机前外壳必须接防止触电 

伤 

 

5 

 

未佩戴防护品 

 

击 接受风 

险 

切割机等必须正确佩戴安全防护 

品安全员负责监督落实 

 

6 

 

防护严洞 

 

坠落 接受风 

险 

安全员检查防护措施落实发现 

符合求应该马进行整改 

 

7 

 

材料堆放隐患 

 

火灾 

 

接受风 

险 

安全员检查专库房专场落

实发现符合求应该马进行整

改 

 

8 

 

操作员未站 

风处作业 

 

中毒 

 

接受风 

险 

做岗前安全技术交底加强安全教

育 施工程中配专职监护监护发

现符合求行应该时整改 

 

9 

 

安全防护品 

作业 

 

职业中毒 

 

接受风 

险 

防水层作业前项目部统发放安全防

护品施工程中配专职监护监护

做岗前安全技术交底加强安全教育

 

5  作业准备 

 

5 1 员配备 
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表 51  员配备表 

 

工  序  名  称 建议工作数 负责数 监护数 

屋面找层    

基层处理    

屋面防水层    

淋（蓄）水试验    

屋面隔热层    

注：作业数根具体工程量规模配备 

 

5 2 工器具仪器仪表配置 

 

表 52  工器具仪器仪表配置表 

 

序号 名  称 规格编号 单位 数量 备  注 

 

1 砂浆搅拌机  台   

 

2 振捣器  台   

 

3 喷灯  台   

 

4 毛刷     

 

5 抹子     

注：工器具仪器仪表根具体工程量规模配备 

 

6  作业方法 

 

6 1    屋面找层 

6 1 1 屋面找层施工前应检查结构层天沟檐沟质量排水坡度水落口标高道预 

埋件等施工质量验收合格根设计屋面坡度找层厚度做灰饼设计求做分格缝 

（分格缝宜 6m采宽窄梯形分格条留缝） 

6 1 2    施工前结构层应清理干净充分湿润铺浆前刷素水泥浆道铺浆时压实严格控制砂 

浆配合避免酥松空壳起皮分格砂浆次性铺完留施工缝找层压光宜少 

三遍遍抹光应水泥砂浆终凝前完成施工完必须洒水覆盖养护少 14d分格缝取 

出分格条应清理干净油膏嵌满缝 

6 1 3 找层排水坡度应符合设计求屋面采结构找坡应 3％采材料找坡宜 2％ 

天沟檐沟找坡应 1％沟底水落差超 200mm 

6 1 4    基层突出屋面结构（女墙山墙天窗壁变形缝烟囱等）交接处基层转角处 
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找层均应做成圆弧形圆弧半径应符合表 61 求部排水水落口周围找层应做成略低 

凹坑 

 

表 61  转角处圆弧半径 

 

卷  材  种  类 圆弧半径（mm） 

沥青防水卷材 100～150 

高聚物改性沥青防水卷材 50 

合成高分子防水卷材 20 

 

62    基层处理 

检查泛水坡度方符合设计求道避雷设施安装完毕通验收阴阳角 

根抹成圆角做挑女墙孔沉降缝等沉降缝顶做坡利铁皮封盖施工前应检查清 

理基层基层处理验收合格方施工 

63    屋面防水层 

6 31    卷材（柔性）防水层：防水卷材雨天施工屋面坡度必须满足排水求卷材铺贴前 

找层应干燥述方法确定找层否干燥：傍晚次日晨晴天 1～2h 铺 1m2 卷材 

卷材侧结露现象认找层已基干燥基层处理剂采喷涂涂刷法施工喷涂涂刷 

应均匀致第二遍应第遍干燥基础进行遍干燥方铺贴卷材喷涂基层处理 

剂前应毛刷屋面节点周边拐角等处先行涂刷遍 

6 311 铺贴防水卷材前应先做节点附加层屋面排水较集中部位处理（屋面水落口连 

接处檐口檐沟天沟屋面转角板端缝等）然屋面低标高处施工铺贴天沟檐沟 

卷材时宜着天沟檐沟方应量减少搭接时污染檐口外侧墙面防水卷材采胶 

粘剂粘贴热熔冷粘法贴基层 

6 312 先均匀涂刷基层处理剂基层处理剂基干燥卷材摊铺方弹标准线卷材摊开 

卷材折叠面屋面基层卷材背面均匀涂刷胶粘剂卷材搭接部位涂胶胶粘剂晾干 

反转卷材标准线进行粘贴铺展卷材时宜拉太紧铺完幅卷材应立压锟卷材中间 

两端滚压排黏结层空气卷材空鼓黏结牢现象卷材搭接封口处采专封口胶封 

闭 

6 313 卷材搭接方法宽度求应根屋面坡度频率风卷材材性决定铺贴 

卷材应采搭接法卷材应行屋脊檐沟处铺贴双流水坡卷材搭接应水流方长边 

端头搭接宽度均 80mm端头接茬错开搭接宽度偏差≥10mm卷材配制应减少搭接接头 

应量避免阴阳角处接头铺贴面立面相连接卷材应进行卷材紧贴阴阳角高 

聚物改性沥青防水卷材合成高分子防水卷材搭接缝宜材性相容密封材料封严 

6 314 天沟檐口处卷材铺贴前先水落口进行密封处理水落口杯埋设时水落口杯竖插 

口连接处应密封材料嵌填密实防止暴雨时产生倒水现象水落口周围直径 500mm 范围防水 
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涂料密封材料涂封作附加增加层厚度 2mm天沟檐口部位水流量较转角处 

密封材料密封边宽度 300mm干燥增添层卷材涂刷涂料作附加层天沟檐 

口铺贴卷材应沟底开始天沟水落口分水岭方铺贴铺水落口层卷材附加增强层均 

应粘贴杯口雨水罩底盘压紧底盘卷材间满涂胶结材料变形缝处附加墙屋面交接 

处泛水部位应增加增强附加层排气孔伸出屋面道阴角处两层增强附加层部剪开交叉贴实 

端细铁丝扎牢密封材料密封阴阳角处密封材料密封铺贴层卷材附加层屋面特殊部 

位附加增强层卷材铺贴求：檐口位置应端头卷材裁齐压入凹槽然凹槽密封材料 

嵌填密实压条带垫片钉子固定钉子钉入凹槽钉帽卷材端头压条口密封材料封 

 

6 315 卷材层铺贴时接缝应错开铺贴时着放卷喷枪返均匀加热基层卷材交接处喷枪 

距加热面适趁卷材材面刚刚熔化时卷材前滚铺粘贴完成出现皱折空鼓现象 

6 3 2    涂膜（柔性）防水层：基层表面须保持干燥洁净开裂起砂防水涂料应分层分遍涂 

布先涂涂层干燥方涂布遍涂料涂膜防水层基层粘接牢固涂刷均匀流淌出 

现露底漏涂堆积现象收头处理泛水处理须符合求涂膜厚度设计求涂刷厚度 

设计厚度 80％涂膜防水层撒布材料应铺撒均匀粘接牢固 

6 321 铺设方：需铺设胎体增强材料屋面坡度 15％时行屋脊铺设屋面坡度 15％ 

时应垂直屋脊铺设屋面低处铺设 

6 322 胎体搭接宽度：胎体长边搭接宽度少 50mm短边搭接宽度少 70mm 

6 323 采二层胎体增强材料时层互相垂直铺设搭接缝应错开间距应少幅宽 

三分 

6 324 天沟檐沟檐口泛水等部位均应加铺胎体增强材料附加层落水口周围屋面交接 

处应做密封处理加铺两层胎体增强材料附加层涂膜伸入水落口深度少 50mm防水 

涂料收头应防水材料遍涂刷密封材料封严 

6 325 防水涂料未干前防水层进行施工作业 

6 3 3 隔离层：隔离层应柔性防水层（隔热层）表面细石混凝土防水层间施工细石混凝土 

防水层柔性防水层（隔热层）隔离采纸筋灰浓石灰水涂刷空铺卷材隔离 

6 3 4 细石混凝土（刚性）防水层：细石混凝土防水层原材料配合必须符合设计求严格 

控制混凝土坍落度浇筑前应采宽窄梯形木条分格水泥砂浆固定钢筋网设计求绑扎 

分格缝断开先薄铺层混凝土钢筋网提中层浇筑层混凝土细石混凝土防水层山 

墙女墙间设置缝隙突出屋面细部构造设计规范求处理细石混凝土层采板振动器振 

实混凝土压光表面光洁抹纹色泽均匀致抹光时加水泥浆干水泥粉细石混凝土 

补偿收缩性混凝土块体刚性防水面层施工完成 12～24h 应时进行养护养护时间规定： 

块体刚性防水少 7d细石混凝土补偿收缩性混凝土少 14d养护初期屋面便 

细石混凝土补偿收缩性混凝土防水层分格缝宜做成宽窄分格条应设屋面板支承端屋 

面转折处防水层结构交接处横宜 6m分格缝应清理干净油膏嵌缝应密实 
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64    淋（蓄）水试验 

淋水试验重点淋屋面细部构造部位山墙女墙泛水注意天沟水落口位置否渗漏 

蓄水试验蓄水应高出屋面高点 20mm静置时间少 24h渗漏现象 

65    屋面隔热层 

屋面隔热层严禁雨雪五级风天气施工施工前检查保温材料含水率否符合设 

计求铺设保温隔热层基层表面应干燥洁净整蜂窝孔洞裂缝 

6 5 1    松散材料隔热层 

面铺设松散保温材料应分层铺设压实层虚铺厚度宜 150mm厚度压实度必须 

试验确定压实直接隔热层走动堆放重物面铺设时隔 800～1000mm 预埋 

龙骨砌半砖矮隔断便控制摊铺厚度保证屋面坡度 

6 5 2    板块隔热层 

6521 干铺板块状隔热层：直接铺设结构层防水层分层铺设时两层板块应相互错开两块 

相邻板边厚度应致板间缝隙类材料嵌填密实遇底层凸起时应板块切断拼合避免两头 

翘曲 

6522 黏结铺设板块状隔热层：板块状保温材料粘层面基层铺设前应满涂胶结材料基层 

间相互粘牢般水泥混合砂浆黏结聚苯板材料应沥青胶结材料板缝间缺角处应碎屑加胶 

料拌匀填补严密 

6 5 3    整体隔热层 

6531 水泥石灰炉渣隔热层施工前石灰水炉渣浸透少 3d炉渣水渣应筛粒径控制 

 5～40mm搅拌均匀般配合水泥：石灰：炉渣 118铺设时分层滚压设计求控制 

虚铺厚度密实度通试验确定隔热性 

6532 沥青膨胀珍珠岩沥青膨胀蛭石隔热层材料须搅拌均匀求色泽致沥青块根试 

验确定压实程度摊铺厚度应符合设计求表面整 

6533 现喷硬质聚氨酯泡沫隔热层配合应符合求喷涂时连续均匀厚度致基层表面温 

度低时先涂层甲组涂料进行喷涂施工 

6534 现浇整体隔热材料应控制层面坡度厚度 

654    倒置式屋面 

6541 设计求采倒置式屋面时防水层整积水现象檐口抹灰等工序应找层 

施工前完成倒置式屋面隔热层应采吸水率长期浸水腐烂隔热材料进行倒置式屋面冬季 

施工时选憎水性隔热材料 

6542 采挤塑聚苯乙烯泡沫塑料做倒置式屋面隔热层机械方法固定板缝固定处缝隙应 

类材料碎屑填实表面应整 

6543 倒置式屋面隔热层必须混凝土走道板砾石等保护层保护层铺设厚度设计求 

隔热层间应铺层隔离层 

6 5 5    隔热层排气道 

7

 

 

 

已铺隔热层进行施工作业前必须采取保护措施保证隔热层受损隔热层容易吸水 

易挥发施工完成应时抹水泥砂浆找层（保护层）含水率高应水分充分挥 

发施工层隔热层必须设置排气道排气道宜设置屋面板端头接缝处转角处排气道宽 

度设置 50～70mm 间横道应贯通横间距 6m 

外隔热层布置柔性防水层细石混凝土（刚性）防水层间 

 

7  工艺质量控制措施检验标准 

 

71    工艺质量控制措施 

7 1 1    原材料配合必须符合设计求屋面工程质量验收规范规定加强工序验收制度 

验收合格进行道工序施工 

7 1 2    找层施工前应先根跑水方坡度进行点筋保证跑水方正确坡度均匀找 

前应浇水湿润施工中应拉线检查找层施工做坡度符合求整积水设计规范求 

留设伸缩缝嵌填密封材料伸缩缝应留设板端缝处找层施工完工应时养护避免早期脱 

水 

7 1 3    屋面天沟檐沟找层坡度必须符合设计屋面工程质量验收规范求雨水口 

排雨口施工程中应采取时措施封口防止杂物进入堵塞 

7 1 4    基层应完全干燥清理干净方进行防水层施工严禁雨天施工施工前应检查根 

漏等处否松动时修补稳固施工中施工员应加强特殊部位处理：立面交接处排 

汽道口泛水变形缝等均应增铺附加层等加强措施 

7 1 5    保温层施工前应检测保温材料含水率否符合设计求屋面保温层干燥困难时应采 

排汽措施松散保温材料应分层铺设压实压实程度厚度必须试验确定 

7 1 6    隔热材料强度密度导热系数含水率必须符合设计求屋面工程质量验收规范规 

定严禁断裂露筋等缺陷 

7 1 7    卷材铺贴时应实压边紧密粘结牢固防止出现出现空鼓铺贴卷材时加强细部操作 

根水落口伸缩缝卷材搭接处应做收头黏结施工中保护接槎嵌缝时应清理干净 

接槎面相粘保证施工质量认真做蓄水试验 

7 1 8    细石混凝土防水层立墙突出屋面结构等交接处均应做柔性密封处理细石混凝土防水层 

基层间宜设置隔离层细石混凝土防水层钢筋网片应分格缝处断开分格缝应嵌填密封材料 

7 1 9    涂膜应根防水涂料品种分层分遍涂布次涂成涂刷均匀 

72    质量控制表 
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表 71  质量控制表 

 

控  制  方  式  

序号 

 

控  制  点  

W  

H  

S 

 

1 定位放线 ●   

 

2 屋面找层工程 ●   

 

3 屋面保温层工程 ●   

 

4 卷材防水层工程  ●  

 

5 涂抹防水层工程  ●  

 

6 屋面细石混凝土防水层工程  ●  

 

7 屋面密封材料嵌缝工程 ●   

 

8 瓦屋面工程 ●   

 

9 油毡瓦屋面工程 ●   

 

10 金属板材屋面工程 ●   

 

11 屋面工程细部构造工程  ●  

 

12 架空屋面工程 ●   

 

73 质量检验标准 

10kV～500kV 输变电配电工程质量验收评定标准  第 3 部分：变电土建工程中 QCSG 

表 35211～6QCSG 表 352110 规定执行 

 

QCSG 表 35211  屋面找层质量标准检验方法 

 

类 

 

序 

号 

 

检查项目 

 

质量标准 

 

单位 

 

检验方法器具 

 

1 

 

屋面（含天沟檐沟）排 

水坡度☆ 

 

必须符合设计求 

 水仪（水 

尺）拉线钢尺检

查 

 

 

控 

项 

目  

2 

 

材料质量配合 

 

必须符合设计求 

 检查出厂合格证

质 量 检 验 报 告 计

量措施 

 

1 基层突出屋面结构交 

接处基层转角处 

均应做成圆弧形整齐

 

  

观察钢尺检查 

 

 

2 

 

水泥砂浆细石混凝土找 

层 

应整压光酥松

起砂起皮现象沥青砂浆找 

层拌合匀蜂窝现 

象 

  

 

观察检查 

 

 

 

般 

项 

目 

3 分格缝位置间距 应符合设计求  观察钢尺检查 

9

 

 

 

 

4  表面整度  ≤5(4)  mm 2m 尺楔形塞尺 

检查 

 

 

 

QCSG 表 35212  屋面保温层质量标准检验方法 

 

类 

 

序 

号 

 

检查项目 

 

质量标准 单 

位 

 

检验方法器具 

 

1 

保温材料堆积密度表观

密度导热系数板材强

度吸水率☆ 

 

必须符合设计求现行 

关标准规定 

 检查出厂合格证质量

检验报告现场抽样复

验报告 

2 保温层含水率☆ 必须符合设计求  检查现场抽样检验报告

 

 

控 

项 

目  

3 

 

基层处理 

 

基层应整干燥洁净  观察检查检查施工记

录 

 

松散保温材料 分层铺设压实适表面 

整找坡正确 

 

板状保温材料 紧贴（）基层铺垫稳

拼缝严密找坡正确 

 

 

 

 

1 

 

 

保 温

层 

铺设 

 

整体现浇保温层 拌合均匀分层铺设压实

适表面整找坡正确 

  

 

 

 

观察检查 

 

2 

 

倒置式屋面保护层 

采卵石铺压时卵石应分布

均匀卵石质（重）量应符 

合设计求 

  

观察检查堆积密度

计算质（重）量 

 

3 

 

排汽孔道留设 

排汽道应横贯通堵塞

排汽应安装牢固位置正确

封闭严密 

  

观察检查 

松散保温材料 +10～5 

整体现浇保温层 +10～5 

 

 

4 

保温 

层厚 

度偏 

差 板状保温材料 ±5≤4mm 

  

 

钢针插入钢尺检查

找层 ≤5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

般 

项 

目 

 

5 整体保温层

表面整度 找层 ≤7（5） 

 

mm  2m 尺楔形塞尺 

检查 

 

 

QCSG 表 35213  屋面卷材防水层质量标准检验方法 

 

类 

 

序 

号 

 

检查项目 

 

质量标准 

 

单位 

 

检验方法器具 

 

1 

 

卷材配套材料质量 

☆ 

 

必须符合设计求现行关标准 

规定 

 检查出厂合格证质量

检验报告现场抽样

复验报告 

 

 

控 

项 

目  

2 

 

防水层性☆ 

 

渗漏积水现象  雨淋水蓄水检

验 

1

 

 

 

  

 

3 

 

 

防水细部构造 

卷材防水层天沟檐沟檐口水

落口泛水变形缝伸出屋面道

防水构造必须符合设计求现行

关标准规定 

  

观 察 检 查  检 查

隐蔽工程验收记录 

 

 

1 

 

卷材搭接缝收头质 

量 

搭接缝应粘（焊）结牢固密封严密

皱折翘边鼓泡等缺陷收头

应基层粘结固定牢固缝口封严

翘边 

  

 

观察检查 

 

2 

 

排汽孔道留设 

排汽道应横贯通堵塞排

汽应安装牢固位置正确封闭严 

密 

  

观察检查 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

卷材保护层 

卷材防水层撒布材料浅色涂

料保护层应铺撒涂刷均匀粘结牢

固水泥砂浆块材细石混凝土保

护层涂膜防水层间应设置隔离层

刚性保护层分格缝留置应符合设计

求 

  

根     性 质

保护层分观

察手拔钢尺

锤轻击检查 

 

4 

 

卷材铺贴方 铺贴方正确铺贴应符合现行

关标准规定 

  

观察检查 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

般 

项 

目 

5 卷材搭接宽度偏差 ≥10 （5） mm 钢尺检查 

 

 

QCSG 表 35214  屋面涂膜防水层质量标准检验方法 

 

类 

 

序 

号 

 

检查项目 

 

质量标准 单 

位 

 

检验方法器具 

 

1 

 

防 水 涂 料  胎体 

增强材料☆ 

 

必须符合设计求现行关标准 

规定 

 检查出厂合格证质量

检验报告现场抽样复

验报告 

2 防水层性☆ 渗漏积水现象  雨淋水蓄水试验

 

 

 

 

控 

项 

目  

 

3 

 

 

防水细部构造 

涂膜防水层天沟檐沟檐口

水落口泛水变形缝伸出屋面

道 防水 构造 必须 符合 设计 求

现行关标准规定 

  

观察检查检查隐蔽

工程验收记录 

 

1 

 

均厚度厚 

度求 

涂膜防水层均厚度应符合设计

求厚度应设计厚度

80 

  

针测法取样量测 

 

2 

 

涂膜施工 

涂膜防水层基层结合应粘结牢固

表面整涂刷均匀流淌皱折

鼓泡露胎体翘连等缺陷 

  

观察检查 

 

 

 

 

 

 

般 

项 

目  

 

3 

 

 

涂膜保护层 

涂膜防水层撒布材料浅色涂

料保护层应铺撒涂刷均匀粘接牢

固水泥砂浆块材细石混凝土保护

层涂膜防水层间应设置隔离层刚性

  

 

观察检查 
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类 

 

序 

号 

 

检查项目 

 

质量标准 单 

位 

 

检验方法器具 

  保护层分格缝留置应符合设计求   

长边 ≥50（60） 

 

 

 

4 

胎体增  

强材料  

搭接宽 

度 

 

短边 

 

≥70（80） 

 

 

mm 

 

 

钢尺检查 

 

 

QCSG 表 35215  屋面细石混凝土防水层质量标准检验方法 

 

类 

 

序 

号 

 

检查项目 

 

质量标准 

 

单位

 

检查方法器具 

1 防水层性☆ 渗漏积水现象  雨淋水蓄水检验

 

2 

 

原材料配合 

 

必须符合设计求现行关标 

准规定 

 检查出厂合格证质

量检验报告计量措施

现场抽样复验报告 

 

3 混凝土强度试件留 

置 

必须符合设计求现行关标

准规定 

  

检查试验报告 

 

 

4 

 

 

防水细部构造 

防水层天沟檐沟檐口水

落口泛水变形缝伸出屋面

道防水构造必须符合设计求

现行关标准规定 

  

观察检查检查隐蔽

工程验收记录 

 

 

 

 

 

 

 

控 

项 

目 

 

5 

 

混凝土养护 细石混凝土防水层浇筑 12～24

时养护时间少 14d 

  

观察检查 

 

1 

 

防水层表面质量 应整压实抹光裂缝

起壳起砂等缺陷 

  

观察检查 

 

2 防水层厚度钢筋位 

置 

 

应符合设计求   

观察钢尺检查 

3 分格线位置间距 应符合设计求  观察钢尺检查 

 

4 

 

表面整度 

 

≤5（4） 

 

mm  2m 尺楔形塞尺

检查 

 

 

 

 

般 

项 

目 

5 泛水高度 ≥250 mm 钢尺检查 

 

 

QCSG 表 35216  屋面密封材料嵌缝质量标准检验方法 

 

类 

 

序 

号 

 

检查项目 

 

质量标准 单 

位 

 

检查方法器具 

 

控 

项 

 

1 

 

嵌缝施工质量☆ 

密封材料嵌填必须密实连续

饱满粘结牢固气泡开裂 

脱落等缺陷 

  

观察检查 

1

 

 

 

类 

 

序 

号 

 

检查项目 

 

质量标准 单 

位 

 

检查方法器具 

目  

2 

 

密封材料质量 

 

必须符合设计求现行关标准 

规定 

 检 查 产 品 出 厂 合 格

证配合现场抽样

复试报告 

 

1 

 

嵌缝基层处理 基层应牢固干净干燥表面应

整密实 

  

观察检查 

 

2 

 

外观质量 嵌填密封材料表面应滑缝边

应直凹凸现象 

  

观察检查 

宽度 ±10（±8） 

 

 

 

般 

项 

目  

3 密封防水接 

缝允许偏差 深度 宽度 05 倍～07 倍 

  

钢尺检查 

 

 

 

QCSG 表 352110  屋面工程细部构造质量标准检验方法 

 

类 

 

序 

号 

 

检验项目 

 

质量标准 

 

单位 检验方法器

具 

 

1 

 

天沟檐沟

排水坡度☆ 

 

必须符合设计求 

  水  仪

（水尺）拉

线钢尺检查

 

 

 

 

2 

 

 

 

天沟檐沟防

水构造☆ 

沟附加层天沟檐沟屋面交接处宜空铺空 

铺宽度应 200mm卷材防水层应沟底翻 

沟外檐顶部卷材收头应水泥钉固定密封 

材料封严涂膜收头应防水涂料遍涂刷密封 

材料封严天沟檐沟细石混凝土防水层交接 

处应留凹槽密封材料嵌填严密 

  

 

观察检查

检查隐蔽工程

验收记录 

 

 

3 

 

檐口防水构 

造☆ 

铺贴檐口 800mm 范围卷材应采取满粘法卷材 

收头应压入凹槽采金属压条钉压密封材料 

封口涂膜收头应防水涂料遍涂刷密封材料 

封严檐口端应抹出鹰嘴滴水槽 

  

观察检查

检查隐蔽工程

验收记录 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

控 

项 

目 

 

 

 

 

4 

 

 

 

水落口防水 

构造☆ 

水落口杯口标高应设置沟底低处防水 

层贴入水落口杯应 50mm水落口周围直径 

500mm 范围坡度应 5采防水涂料 

密封材料涂封厚度应 2mm水落口杯基 

层接触处应留宽 20mm深 20mm 凹槽嵌填密封材 

料 

  

 

观察检查

检查隐蔽工程

验收记录 
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类 

 

序 

号 

 

检验项目 

 

质量标准 

 

单位 检验方法器

具 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

泛水防水构 

造☆ 

铺贴泛水处卷材应采取满粘法砖墙卷材 

收头直接铺压女墙压顶压顶应做防水处 

理压入砖墙凹槽固定密封凹槽距屋面找 

层应 250mm凹槽部墙体应做防水处理 

涂膜防水层应直接涂刷女墙压顶收头处理 

应防水涂料遍涂刷封严压顶应做防水处理混 

凝土墙卷材收头应采金属压条钉压密封 

材料封严 

  

 

 

 

观察检查

检查隐蔽工程

验收记录 

 

 

 

6 

 

 

变形缝防水 

构造☆ 

变形缝泛水高度应 250mm防水层应铺贴 

变形缝两侧砌体部变形缝应填充聚苯乙烯 

泡沫塑料部填放衬垫材料卷材封盖变形 

缝顶部应加扣混凝土金属盖板混凝土盖板接缝应 

密封材料嵌填 

  

观察检查

检查隐蔽工程

验收记录 

 

 

 

 

 

7 

 

 

伸出屋面 

道防水构造 

☆ 

道根部直径 500mm 范围找层应抹出高度 

 30mm 圆台道周围层细石混凝土防水 

层间应预留 20mm×20mm 凹槽密封材料 

嵌填严密道根部四周应增设附加层宽度高度 

均应 300mm道防水层收头处应金属 

箍紧固密封材料封严 

  

 

观察检查

检查隐蔽工程

验收记录 

 

 

8  成品工艺求 

 

81 保温层应压实适拼缝严密表面整找坡正确找层排水坡度应符合设计求 

82 水泥砂浆细石混凝土找层应整压光酥松起砂起皮现象沥青砂浆找层 

拌合匀蜂窝现象 

83 细石混凝土防水层应表面整压实抹光裂缝起壳起砂等缺陷 

84 嵌填密封材料应牢固干净干燥密实表面应整缝边应直凹凸现象 

85 屋面层排水坡度满足排水求积水现象屋面基层表面必须保持干燥洁净开裂 

起砂表面整泛水水落口变形缝处伸出屋面道防水构造处理必须符合求 

 

 

9  成品展示 

1

 

 

 

 

 

图 91 屋面保温层  图 92 隔热层排气道 

 

 

  

图 93 阴角泛水 图 94 混凝土板块屋面 

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档

                
                
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
                        下载pdf到电脑，查找使用更方便

                         pdf的实际排版效果，会与网站的显示效果略有不同！！

                        
                                    需要
                                    2
                                    香币
                                     [ 分享pdf获得香币 ] 

                        


                        
                                  下载pdf

                        



                    

                


                        
     相关文档
 

        
            
                
            

            
                
                     建筑技术交底-屋面找平层
                


                
                    建筑施工企业中的技术交底，是在某一单位工程开工前，或一个分项工程施工前，由主管技术领导向参与施工的人员进行的技术性交待，其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施等方面有一个较...

                


                
                    
                       1个月前   
                    
                    64   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     屋面施工方案
                


                
                    0.1.1 根据NO2017G23地块房地产开发项目工程设计施工图、交付标准做法等；0.1.2 依据国家现行技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程编制而成。主要采用的规范如下： 《...

                


                
                    
                       4年前   
                    
                    1067   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     ＊＊屋面施工方案
                


                
                    主楼屋面形式主要为平屋面与坡屋面相结合，主楼塔楼为哥特式拱顶结构，坡度陡峭，造型复杂，防水及屋面做法施工困难，周期较长，尤其要注意防水收头和防水交圈，防止造成隐患而返工。
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                     屋面施工技术总结
                


                
                    屋面施工技术总结屋面是建筑物最上层的外围护构件，用于抵抗自然界的雨、雪、风、霜、太阳辐射、气温变化等不利因素的影响，保证建筑内部有一个良好的使用环境。屋面应满足坚固、耐久、防水、保温、隔热、防...
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                     合金板屋面施工方案
                


                
                    合金板屋面施工组织设计××工程公司年月日目录一、工程概况………………………………………………………第3 页二、施工方案………………………………………………………第3－4 页三、安装顺序及要点…...
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                     彩钢屋面施工方案
                


                
                    首先熟悉图纸，合理进行排料，做到合情合理，满足安装要求。
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                     冬季屋面施工方案
                


                
                    勇授疫婉省改钧仟渗砂振择硫地亮羡雅舍结助谱达疯惋活慧狰矗领贰暖量缸披剪晰轴嚷通蔬醇稼脖琐慧褂柠狼蛾哨龟钠怖矢界幻笛臃翌海盂蒜啥窿撼耕隶晾霄佩氖怯襟傀潮评馁腾搭物舆赚啪冤舱满辉乃碑鹃烟冤沈琉硷果...
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                     屋面瓦施工合同
                


                
                    屋面瓦施工合同
甲方： 
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和建设承包合同条例及有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建筑分包工程屋面瓦施工事项协商一致订立本...
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                     屋面工程施工方案
                


                
                    目  录1.编制依据	12.分项工程概况和施工条件	12.1工程概况	12.2施工现场情况	23.施工安排	23.1施工部位及施工要求	33.2劳动力组织及职责分工	34．施工准备	34.1技...
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                     屋面瓦施工技术方案
                


                
                                     陶瓦屋面施工技术方案   平改坡部位：    将平面改为四面坡，坡度为10度，与原有坡面形成蔓莎屋面；先以轻质     填充物做出此造型，然后在平面四周进行植...
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                     基坑支护施工作业指导书
                


                
                       天津市五市政公路工程有限公司    
  工程名称:地铁一号线18合同勤俭道车站
  工序名称:基坑支护施工工序
           受控状态:  特殊工序      
   ...
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                     水池施工作业指导书
                


                
                    备用水源地工程
水池施工作业指导书
**市华峪建筑安装工程有限公司
 2013年6月2日
水池作业指导书
 一、    工程概况
　　清水池、调节池、回收水池集泥池形状均为钢筋砼矩...
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                     施工管理部 施工管理作业指导书
                


                
                    施工管理作业指导书（试行）
第一章    总   则
一、随着我国项目建设的周期逐步加快，新开工项目标准高、任务重、工期紧、资金到位率低、利润空间狭小的特点明显，无论铁路、市政、公路、轨道...
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                     建筑屋面分部工程质量验收记录
                


                
                    建筑屋面分部工程质量验收记录
工程名称

结构类型

层 数

施工单位

技术部门负责人

质量部门
负责人

分包单位

分包单位负责人

分包技术
...
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                     建筑施工合同
                


                
                    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
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                     建筑施工合同
                


                
                    建筑施工合同第一篇：木工建筑施工合同木工施工合同1、工程名称：2、联系电话：3、身份证：开工日期：2014年11月17日竣工日期：2014年12月8日4、合同价款：按混凝土接触面积 元/平方米...
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                     屋面挤塑聚苯板保温施工
                


                
                    屋面挤塑聚苯板保温施工一、施工方法1、水泥砂浆找平层施工①水泥砂浆要求： 20厚1：3水泥砂浆，使用清净中砂并过5mm孔筛，含泥量不大于3%，施工中应严格控制水泥砂浆配合比。②做好防水基层的处...
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                     彩钢屋面安装施工方法
                


                
                    一、彩钢板屋面安装施工方法1、材料进场（1）材料进场，厂商应附原厂出厂材质检验证明（（2）检验成型浪板及檩条的规格、尺寸、厚度。（3）检验各式收边料规格、尺寸、厚度 （4）检验零配件（自攻螺丝、垫片、止水胶等）
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                     5＃住宅楼屋面施工方案
                


                
                     **市盛华丽园D区
5#住宅楼屋面施工方案
 
 建设单位：           监理单位：            施工单位：
绵山建筑有限公司第二项目部
屋面工程施工方案
 一...
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                     屋面防水施工方案
                


                
                     
中国水利水电第八工程局有限公司科研综合楼工程项目部
 
 
屋面防水施工方案
工程名称：中国水利水电第八工程局有限公司科研综合楼
编制日期：2012年  9月 2 日
一、工...
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