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责声明 

说明书中提供材料前条件提供容未版

中会修改恕行修改提前进行通知果安捷伦科技户间签外书面协

议样协议文件中产品保证关解释突时文外外签署书面协议

准 

 

外手册中文译稿完全出帮助户解操作仪表做代表安捷伦科技

应该户负责法律责业务义务户方面问题切安捷伦科技英文版资料准

安捷伦科技法律部门予解释 

技术许 

手册中描述硬件软件受许限制符合许条件者

拷贝份技术文件 

安捷伦科技取联系 

关帮助您满足测量测量需获取安捷伦科技您销售技术员支持信息等

安捷伦科技网站找  httpwwwagilentcomfindassist 

果方便特网获取相关帮助请您安捷伦科技员工取联系  

 

涉产品服务安捷伦联系中请告知您提安捷伦科技产品型号产品序列

号安捷伦科技销售员确定您提产品否免费维修服务保证期 

关产品安全行业理规范信息 

产品关产品安全行业理规范信息手册第 161 页更详细介绍 

产品新信息发布 

安捷伦科技会定期更新产品技术文件关安捷伦科技 FieldFox 新产品信息包括固件升级应

资料您安捷伦科技网站找：httpwwwagilentcomfindfieldfox   
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概述 

仪表选件功描述   

购买 FieldFox 时根需仪表特性购买种选项  

选项仪表特性 详细信息页码 

电缆天线测量 (CAT) 模式  

● 2 MHz  4 GHz (选项 104)  

● 2 MHz  6 GHz (选项 106)  

完成测量项目  

▪ 障点距离定位 (DTF) 

▪ DTF 回波损耗  

▪ 回波损耗 (dB)  

▪ 电压驻波（VSWR）  

▪ DTF (VSWR)  

▪ 电缆损耗 ( 1 端口测量)  

▪ 插入损耗 (2 端口测量) (选项 110)  

 28CAT 测量模式 

传输测量 (选项 110)  28CAT 测量模式  

45NA 测量模式 

QuickCal (快速校准 － 选项 111) 

置校准件（业第推出项功）  

52 

频谱分析仪 (SA) 测量模式    

● 100 kHz  4 GHz (选项 230)  

● 100 kHz  6 GHz (选项 231) 

频谱检测查找障目测量 

58SA 测量模式 

频谱测量模式配置前置放器 (选项 235)  61 

功率计测量模式 (选项 302) 

 Agilent USB 功率探头起 

72 功率计测量模式 

网络分析仪 (NA) 测量模式 (选项 303) 

● 2 MHz  4 GHz (选项 104)  

● 2 MHz  6 GHz (选项 106) 

● 1 端口矢量测量 (标配功) 

● 2 端口标量测量 (选项 110) 

完成测量项目  

▪ S11 反射 (数结果表示方式)  

▪ S21 传输测量 (数结果表示方式) (选项 110)  

▪ A 接收机测量 

▪ R 接收机测量 

45 NA 测量模式 

矢量电压表 (VVM) 测量模式 (选项 308) 

测量电长度 

完成测量项目  

▪ 1 端口电缆效长度测量 (幅度相位)  

▪ 2 端口传输测量 (测幅度) 

78 VVM 测量模式   
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专适应外场应环境设计 

● 重量轻包括电池 62 磅 (28 公斤) 重 

● 风扇散热孔设计牢固抵御恶劣气候环境 

● 65 英寸 (165 厘米) 彩色 LCD日光清晰显示  

● 背光式键方便夜间 

● 体化设计仪表架 

● 调节长度绑手套带背带 

● 包装全部附件 

● 叠压纸写成快速查阅手册 

 

USB 接口 型 SD 卡接口 

● 扩展存容量 

● 方便文件传输 

● 发货时包括 USB 存储器 SD 卡 

97 存储调文件 

电池交流电供电 

● 锂离子充电电池次约 4 时 

● 电池安装取出容易 

● ACDC 适配器 

● 配置外置电池充电器 (N9910X872) 

129 

FieldFox Data Link 软件 

●  FieldFox 起发货光盘中包括软件 

● 户更容易理文件生成测量报告 

●  FieldFox 读取数印测量结果分析功 

● 置帮助文件 

● 面网址载软件新版 

httpwwwagilentcomfindfieldfox 

111 

特点 

● 7 中语言操作界面 

106 
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测量附件 

台新发货 FieldFox 包括附件户时购买备件  

附件编号 描述 

N9910X873 ACDC 适配器 

N9910X870 

零备件号 

14200891 

锂离子电池  

N9910X880 背包 

N9910X884 仪表背带 

N9910X890 手册 

N9910X891 速查手册 

N991210001 Data Link 软件光盘 

 

新发货 FieldFox 包括附件户时购买  

附件编号 描述 

N9910X874 外置 Bias－T 25 MHz  6 GHz 1 W 05 A 

09504776 

 

N9910X872 

外置电池充电器次两块电池充电 

三芯美国标准电源线更荣请 133 页 

N9910X870 锂离子电池  

N9910X881 硬壳仪表箱 

N9910X860 衰减器 40 dB 50W N 型(阳头－阴头) 

09551458 

 

N9910X861 

衰减器 40 dB 50W N 型(阳头－阴头) 

N9910X821 

 

拉杆天线 

701000 MHz 10W 50 Ω 

N9910X820 

 

频段定天线 

800–2500 MHz 10 dBi  

射频电缆 

81208862 电缆  

N 型(阳头)  N 型(阴头) 

N9910X813 强化稳相电缆 

12 英尺长 8 GHz N 型(阳头)  N 型(阴头) 

N9910X812 强化稳相电缆 

12 英尺长 8 GHz N 型(阳头)  N 型(阳头) 

N9910X811 强化稳相电缆 

60 英寸长 8 GHz N(阳头)  N(阴头) 
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射频电缆（续）  

N9910X810 强化稳相电缆 

60 英寸长 8 GHz N(阳头) to N(阳头) 

校准件 

N9910X803 716 (阴头) 开路－短路－负载 

50 Ω T 型  DC  6 GHz 

N9910X802 716 (阳头) 开路－短路－负载 

50 Ω T 型  DC  6 GHz 

N9910X801 N 型 (阴头) 开路－短路－负载  

50 ΩT 型 DC  6 GHz 

N9910X800 N 型 (阳头) 开路－短路－负载 

50 Ω T 型 DC  6 GHz 

适配器 

12503422 适配器 N 型 (阴头阴头) 

12502908 适配器 N 型 (阴头)  716 (阳头) 

N9910X843 适配器 N (阳头)  716 DIN(阴头) 

12500780 适配器 N 型 (阳头)  BNC (阴头) 

12502810 适配器 N 型 (阴头)  716 (阴头) 

关 FieldFox 手册 

产品关文件 

列出 FieldFox 关手册软件关文件新版信息

网查 httpwwwagilentcomfindfieldfox手册第页

标手册版号 

户手册 －您正阅读会机附带 

速查手册－ 印叠层纸供您户外操作时快速查阅会机附带 

FieldFox Data Link 软件帮助文件－机附带光盘中免费载网址 

httpwwwagilentcomfindfieldfox 

维修手册－网免费载  httpwwwagilentcomfindfieldfox 

说明书中仪表键状态意义表示方法 

 Hardkey 说明书出现符号代表仪表正面面板键键

功改变种键惯称硬键 

 FieldFox 屏幕面六惯称软键键功

动态改变遵循色标代表含义 

 Softkey 蓝色表示前选择功 

 Softkey 绿色表示功菜单层次 

 Softkey 黑色表示仪表默认已选择功 

 Softkey 黄色表示效功正处理中 

 Softkey 灰色表示层菜单中软键尚具备功  
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安全须知 

述安全须知适手册中全部会涉应安全方操作

仪表前请认真阅读安全须知确认您已解含义手册第 12955 

页安全注意事项部分更描述 

 

注意 

 

注意提示意思果注意遵守正确步骤操作

话会导致产品障损坏阅读手册时请跳

提示您注意容充分解标注着应该引起注意文字表明

真正含义指示做 

 

 

警告 

 

警告提示意思果注意遵守正确步骤操作

话会导致身伤害阅读手册时请跳提

示警告容充分解标注着警告标识文字表明真正含义

指示做 
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页空白 
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初次台新 FieldFox 前做准备 

核新货 FieldFox 装箱单检查产品外观 

收新货 FieldFox 请步骤进行检查 

 

1 检查运输包装箱否破损破损现象包括包装箱压陷撕裂包装衬料外露

撕裂等表明运输程中产品受异常击碰撞果外包

装箱没损坏迹象请妥善保包装材料备运输 

2 心包装箱取出物品包装箱装箱单核附件您购买

仪表选件否齐全  

3 果发现问题请联系安捷伦科技销售员授权销售代理商 

 ACDC 适配器满足规定条件注意事项 

 

电压 100 VAC  250 VAC 

频率 50 Hz  60 Hz 

电流 125 – 056 A 

 

ACDC 适配器配条三芯电源线 符合国际公认安全标准 FieldFox 

起发货电源线符合购买者国家电源插口求 

 

安捷伦科技提供种符合标准交流电源线果您国

家标准电源线您根表选择符合标准电源线面表格列出

电源线作FieldFox 产品附件附件编号户单独购买电源线时需指明

零件编号   

FieldFox 说明书 19 

 

国家区交流电插头标准相  
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安装锂离子电池方法 

 

 

步骤 说明 

1     开电池舱盖 住侧面电池舱盖钮外拉 

2     电池插入 注意装错电池方导电槽口侧 

3     盖电池舱盖 电池舱盖推回闭合位置确保舱盖卡子扣 

关电池 

您初次新 FieldFox 时候锂离子电池没装电池舱中电

池寿命适保护新发货锂离子电池充电量概 40％ 左右 锂离

子电池没记忆效应新发货电池便部分充电情况

正常 

块充满电电池保证 FieldFox 连续工作 4 时左右果您次外场

测量工作需长时间话务必保证电池电量充足充满  

请注意  防止电池电量消耗电池造成良影响程度FieldFox 会电池电量完全

消耗干净前动关机 遇种情况请外部充电器 FieldFox 电池充电 

 129 页关锂离子电池更信息 

查电池详细状态  

 

  屏幕右角您表示电池电量符号 

 您整显示屏幕查电池状态键步骤调出显示电池状

态屏幕界面：硬键 System软键选择 Service Diagnostics

软键选 Battery 

 电池查电池剩余电量果您 Tyco 牌电池您电

池 FieldFox 里取出电池侧面钮排发光二极

钮发光二极显示剩余电量果您 Inspired  Energy 牌

电池开 FieldFox 电池舱盖发光液晶显示剩余电量   
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保存电池电量 

 方法需时候硬键 RunHold 进行次测量 屏幕

会显示 Hold 符号 

 方法二硬键 System 软键选择 Display选择Brightness然

箭头键 ▲|▼ 转轮直接数字键调整屏幕亮度直

调整您接受较暗亮度 

 方法三 FieldFox 进行测量时候快速电源开关键进入

机状态恢复 FieldFox 工作状态电源开关——进入机状

态前设置会恢复 

注意 电池供电时候 FieldFox 长机工作 4 时然便动关机

果电量剩 20 快会动关机保证剩 10％ 电量 

电池充电 

必须 FieldFox 专充电器电池充电 

  FieldFox 开机状态关机状态 4 时电池充满电

量 

 外部充电器 （FieldFox 选件 872）电池充电完全充电时间需

 4 时  

电池取出情况电源（ACDC）适配器 FieldFox供电  

FieldFox 开机关机设置 

 开 FieldFox 时电源开关钮开关钮面发光二极灯会变

绿启动时间概需 1 分钟  

 果想切换低耗电量机工作模式 快速电源开关钮电源开关

发光二极会变橘黄色直闪烁开电源快速电源开关钮

前设置会立恢复关机模式请面说明 

 关闭 FieldFox电源开关钮保持约 4 秒钟左右仪表彻底关闭仪

表关闭耗费电量发光二极指示灯熄灭 

  FieldFox 电源关闭时仪表数状态会动存储手册第 

104 页说明样存储仪表状态数 

FieldFox 高温保护 

述特性会帮助您防止仪表部产生高温导致 FieldFox 性降损坏 

 

注意 绝 FieldFox 处开机状太机模式放进软质背包里 

样监测 FieldFox 部温度  

 硬键 System 然软键选择 Service Diagnostics 

 软键选择 Internal Temperatures   
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面描述中提温度值指 FieldFox 部指示温度

（RF1 RF2 SB1 SB2 述步骤硬键软键仪表

屏幕温度值）均值温度 FieldFox 嵌感应器测量

 

温度控制模式 

温度接 73 °C 时 FieldFox 进入温度控制模式降低显示亮度测量速度

会降低仪表温度保证测量精度确保 FieldFox 长期性   

仪表进入温度控制模式时请您需数仪表状态存储  

温度降 71°C时仪表会恢复正常工作模式  

 

高温状态关机功 

极端条件 果温度控制模式阻止 FieldFox 部温度升温度升

高达 75°C 时 高温状态关机功会动启动关闭 FieldFox  FieldFox 

关机前屏幕会出提示  

避免 FieldFox 输入功率信号 

果 FieldFox 输入功率高电压会损坏 FielxFox 果 

FieldFox 输入信号超出面标明限制范围仪表屏幕会显示

 ADC Over Range报错信息  

警告 

 

FieldFox 高电压功率 

 RF OUT （射频输出）接口  ±50 VDC  

                                                +23 dBm RF 

 Exter TrigRef （外触发参考源）接口 55 VDC 

 RF IN（射频输入）  ±50 VDC  

                                   +27 dBm RF 

 DC （直流）输入 19 VDC  

                                 4 ADC 

 功率探头输入 +25 dBm (320 mW) 均功率 

                           +33 dBm 峰值功率 (2 W)                            + 5 VDC 

 

 

注意 轴电缆天线常会积累静电果静电没充分释放掉前

电缆电线 FieldFox 连接话会损坏仪表电路避免引起种破坏

办法 电缆天线 FieldFox 连接前短路件（电路）连接电缆

天线充分释放静电   
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FieldFox 面板接口显示屏容介绍 

FieldFox 顶面图 

 

 

 

FieldFox 前面板屏幕显示 

 

FieldFox 侧面图 
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前面板 

序号 标识 描述 详细描述页码 

1 开关健 开仪表 键稍微保持会时间  

进入机状态 仪表开机状态快速健 

关机 键等 FieldFox 关机止 (约 4 秒钟) 

21 

2 LED 指示灯 亮 FieldFox 处关机状态没充电状态 

绿色 FieldFox 处开机状态充电状态屏幕显示电池剩

余电量充电状态额图标 

橘黄色闪烁 FieldFox 处机状态  

橘黄色 亮度渐强缓慢闪烁 FieldFox 处关机状态电池充

电 

21 

3 System 显示系统设置子菜单 103 

4 功键 包括 FreqDist ScaleAmptd BW Sweep Trace 

Meas Setup Measure  Mode 

请参阅具体工作模式

介绍 

5 Preset  FieldFox 重新设置成已知状态 104 

6 Enter 选择参数配置进行确认  

7 Marker 激活游标功 85 

8 Mkr→Tools 显示游标操作功关组子菜单 88 

9 Esc 退出关闭话操作框清字符输入  

10 SaveRecall 前测量曲线存入存存中已存储数调出 95 

11 Limit 设置指标限制线进行快速通失败判断测量 90 

12 RunHold 仪表连续测量保持单次测量间进行转换 103 

13 Cal 显示校准功关组子菜单 52 

14 箭头键 增加减数值设置参数  

15 ◄Back 返回层菜单  

16 转轮 某条目加亮显示供选择定增量数值进行增加

减  

 

17 软键 排键帮助选择设定种配置进行种测量选择 FieldFox 

功 

 

18 显示屏幕 FieldFox 背景光条件清楚显示结果透

反式液晶显示屏便阳光直射屏幕进行遮荫

清楚光较强环境显示屏亮度更亮保证容

易观查测量结果变色显示模式保证直射阳光清屏幕

显示容夜间获清晰显示 

注意 清洁透反式液晶屏时候起毛软布蘸着异丙

烯酒精轻轻擦拭 

104  显示格式设置 
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顶面接口 

标识 描述 详细描述页码 

RF OUT  CAT  NA 测量模式端口进行反射测量 值 

±50 VDC +23 dBm RF 

CAT 测量模式  28 

NA 测量模式  45 

Ext TrigExt Ref 外部频率参考相连接值： 55 VDC 

提供外部触发功支持未更应 

外参考信号  107 

RF IN  CAT  NA 测量模式端口进行传输测量 

  SA 测量模式该测量模式关测量  

值： ±50 VDC +27 dBm RF 

SA 测量模式 58 

 

侧面接口  

标识 描述 详细描述页码 

LAN 太网电缆接口通接口 FieldFox Data Link 软件读取测量数 111 

 

留未  

Power DC 电源插口连接 ACDC 适配器输入 19 VDC 4 ADC 20 

Mini SD Mini Secure Digital （型 SD）插口扩展 FieldFox 存储空间 95 

 

标准 USB 接口功率计测量模式连接功率计探头 

文件存储 USB 接口存储器支持 USB 接口键盘鼠标 

95 

 

音频输出插口前 FieldFox 版接口发出嘟嘟声外暂支持

音频功 
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屏幕显示容说明 

 

 

序号 描述 详细描述页码 

1 标题 – 里写文信息 106 

2 前测量模式  

3 运行  保持 103 

4 显示格式 125 

5 屏幕格代表数值 测量模式关 

6 校准状态 (CAT  NA) 

检测方法 (SA) 

52 

7 速度子 (障查找测量) 41 

8 均状态显示次均需测量次数 测量模式关 

9 指示前显示实时数存数

 (CAT  NA) 

Step  FFT (SA) 

92 测量结果计算  

 

62 – 分辨率带宽  

10 分辨率设置 测量模式关 

11 测量起始频率距离 测量模式关 

12 带通  低通设置 (查找障测量) 

NA 测量模式 IF BW 

41 

 

13 输出功率电 (CAT   NA) 28 

14 测量截止频率距离 测量模式关 

15 实际扫描时间 测量模式关 

16 指标限制线状态 90 

17 时间日期 108   
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序号 描述 详细描述页码 

18 游标读数 85 

19 电池状态 129 

20 测量类型 (CAT  NA)  

21 参考电 测量模式关 

22 参考位置 测量模式关 

样输入数值 

许 FieldFox 进行设置需输入数值完成   

样输入数值 

意组合列键操作完成数值输入 

 0  9 数字键 表示正负数键 (+)   

 UpDown 箭头键数值进行增加减 

 旋转转轮组值间进行选择 

 Back 键清前次输入数值  

 Esc 键退出数值输入状态接受新数值 

结束整数设置程 

  Enter  软键  硬键  

数值单位缩写 

 FieldFox 进行设置时输入完数值会出现组数值单位软键需

操作员进行选择确认面缩写解释： 

选择频率单位  

 GHz 千兆赫兹 (109 赫兹) 

 MHz 兆赫兹 (106 赫兹) 

 kHz  千赫兹  (103 赫兹) 

 Hz  赫兹 

选择时间单位 

  s  秒 

  ms  毫秒 (103 秒) 

  us   微秒 (106 秒) 

  ns   纳秒 (109 秒)  
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CAT (电缆天线) 测量模式 

CAT 测量模式测量发射机天线整系统情况程时候

做线路扫描检查  

CAT 测量模式 NA (网络分析仪) 测量模式类似关容第 124 页开

始辅助学资料中找 

CAT 测量模式中障点距离定位容会第 39 页介绍  

 

 

章容 

 

CAT (电缆天线) 测量模式 28 

CAT 测量模式设置  28 

选择测量项目 29 

快速设置 29 

频率范围 30 

显示刻度设置 31 

取均操作 32 

进行单次测量连续测量 32 

分辨率 （测量数点数） 33 

扫描时间 33 

输出功率 34 

干扰抑制 34 

回波损耗测量 34 

1 端口电缆损耗测量  35 

样进行 1 端口电缆损耗测量 35 

2 端口电缆损耗测量  36 

 

 

 

 

CAT 测量模式设置   

进行章描述设置前先选择 CAT 测量模式 

选择 CAT 测量模式   
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 先硬键  Mode     

 然软键选择  CAT 

选择测量项目 

 CAT 测量模式选择测量项目 

第 124 页开始辅助学章节中您解里提测量项目更

容 

 先硬键 Measure   1     

 然组测量测量项目中选择您进行测量项目出现软

键方测量项目选择 CAT 测量模式会出现 

o Distance to Fault 功进行障定位测量 1 端口反射测量快

速傅立叶逆变换 (IFFT) 计算确定显示测量起始位置障点距离

障点相值（传输线障信号中断） 果没选择电压驻波

（VSWR）格式表示测量结果话测量结果单位里采回波

损耗格式表示正数分贝（dB）值第 39 更容介绍 

DTF 测量 

o Return Loss & DTF 功测量回波损耗障定位仪表屏幕半部

分显示回波损耗测量结果半部分显示障定位测量结果测量项

目进行 DTF 测量时关频率信息设置情况第第 40 页 

页更容介绍带通（Bandpass）工作模式  

注意 关显示曲线设置例显示范围游标等等针仪表屏幕方 DTF 

曲线针屏幕方回波损耗曲线设置回波损耗曲线频

率范围交扫描（Alternate Sweep）设置改变第 43 页更容

进行描述  

o Return Loss功进行回波损耗测量 1 端口反射测量显示入

射信号量减反射信号量测量结果显示曲线屏幕显示位置

越高表明更量反射回 FieldFox 第 126 页更容

进行介绍 

o VSWR (电压驻波 – 写 SWR) 1 端口反射测量显示反射信号

电压反射信号电压值测量结果曲线显示屏幕位置越

高证明越信号量反射回 FieldFox第 126 页更关 SWR 

描述 

o DTF (VSWR) 障点距离测量 VSWR 格式  

o 1 端口电缆损耗 1端口反射测量显示传输线损耗第 35 页更

关描述 

o 2 端口插入损耗 (选项 110 功) 2 端口传输测量电缆器

件插入损耗做精确测量单位 dB测电缆两端必需 FielldFox 

两测量接口相连接种测量结果中包括插入损耗相位信息第 

36 页更容进行描述 

快速设置 

CAT 测量模式 NA 测量模式您仪表界面查改变部分相

关参数设置设置章介绍外非说明

设置标准软键菜单实现  
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样查改变快速设置（ Quick Settings） 

 硬键 Meas Setup   4   

 软键选择 Settings   

 软键选择 Next Page 接软键选择 Previous Page全部

设置信息时您会发现软键功存种情况

查改变设置仪表页面已存  

 改变设置 

o 硬键 ▲|▼ 某改变参数加亮  

o 然软键选择 Edit前加亮显示参数变 黄色   

o 参数设置求您软键改变参数值果样话

您仪表面板数字键箭头键 ▲|▼ 转轮改变参数

数值 

o 完成数值修改软键选择 Done Edit 

o 完成参数修改软键选择 Done  

  

快速设置菜单例子中分辨率参数改变 

频率范围 

 CAT 测量模式进行测量必步骤频率范围进行设置 

   

果已做校准情况改变频率范围时校准值变插值

第 52 页更容描述 

样设置频率范围 

 硬键 FreqDist   

 然进行操作 

o 软键Start 选择起始频率接着输入数值单位 

o 软键 Stop选择截止频率然输入数值单位 

 

操作确定测量起始截止频率 

 

方法设定测量频率范围：   
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 硬键 FreqDist   

o 软键Center 选择测量中心频率然输入数值单位 

o 软键 Span 选择测量频率扫描跨度然输入数值单位 

 

 软键选择设置频率参数您仪表面板数字键

箭头键 ▲|▼ 转轮输入起始频率截止频率中心频率扫描跨度

值 

o 面板数字键选择数值软键选择数值单位第 第 27 

页 页更描述 

o 果箭头键 ▲|▼ 转轮改变数值需硬键 Enter确认

选择数值两种方法改变数值次数值改变增量固定取决

前扫描频率跨度设置 CAT 测量模式数值改变增量值

改变 

显示刻度设置 

调整仪表屏幕 Y 轴（轴）刻度观查数曲线关部分Y 轴分 

10 格 

  

时候改变显示刻度设置设置改变会影响校准精度 

样设置显示刻度 

 硬键 Scale  Amptd  

 然方法改变显示刻度 

1 软键Autoscale 仪表动 Y 轴刻度进行调整测量曲线会例

恰显示屏幕值值显示出 

2 设置刻度参考电参考位置 

o 软键Scale 手动设置格刻度查曲线某具体部分 

o 软键Ref Level 手动设置参考电值输入数值前硬

键 RunHold (+) 改变数值正负号  

o 软键Ref Position 手动选择参考线位置数值 0 （参考线位置

顶部） 10 （参考线位置底部）  

3 果您设置顶部底部刻度线值格刻度动计算出

 

o 软键Top 设定顶部刻度线数值 

o 软键Bottom 设定底部刻度线值 

o 输入数值前硬键 RunHold (+) 改变数值正负号   
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FieldFox 屏幕显示刻度

注解 

 

参考线  红色箭头  

参考电  40 dB  

参考线位置  1  

刻度  格 5 dB 

 

取均操作 

显示测量曲线进行均操作减测量结果中机噪声误差测

量结果曲线显示更加滑 FieldFox 连续扫描根测量数

点次扫描中结果计算数点均值 

 

取均值设定决定次扫描 FieldFox 会做次均计算取均值设

越高显示曲线降噪效果越明显  

 

屏幕显示界面取均计数器显示 Avg  N数值告诉您前

总次扫描形成前正显示曲线计数器计数设定

值时候仪表会显示正已发生 N 次扫描进行均操作计算

（running average）  

 

时改变取均操作设置种设置改变会影响校准精度 

样设置显示曲线取均操作 

 硬键 BW   2  

 然软键选 Average N 时显示数值（N）前设定次取均

计算时需完成测量次数 

 仪表面板数字键输入取均数值输入 1 表示进行取均操作  

 硬键 Enter软键 Enter 确认输入取均操作值 

 曲线取均操作正进行时候果重新开始进行均计算硬

键 Sweep   3 然软键Restart   

进行单次测量连续测量 

设置告诉 FieldFox 进行连续测量次软键Single进行

次测量单次测量功节省电池电量者您存储某具体测量结

果进行分析 

  

时改变单次连续测量设置种设置改变会影响校准精度   

FieldFox 说明书 33 

样进行单次连续测量设置 

 硬键 Sweep   3 

 然进行操作 

o 软键 Single 会动关闭 FieldFox 连续测量模式进行次测

量然保持住测量结果等次单次测量键果显示

条数取钱单次测量意思条曲线进行测量然保持结果

单次测量软键测量正进行时候仪表屏幕左角红色标识 Hold 会

变成箭头 >  

o 果前扫描状态单次软键Continuous ON OFF 会仪表扫

描进入连续扫描状态仪表右角 Hold 会变 灰色带箭头椭圆

电池电量充足时候通常会选择连续扫描状态 

 仪表面板硬键 Run  Hold  + 单次扫描连续扫描间进行切

换 

分辨率 （测量数点数） 

数点指测量数显示 X 轴构成测量曲线独立测量

结果通选择更数点提高测量结果分辨率 选择数点

越完成整测量需时间越长 

 

果仪表校准改变仪表分辨率设置校准数会变计算

插数第 52 页更容进行描述 

样改变分辨率设置 

 硬键 Sweep   3 

 然软键 Resolution   

 软键选择显示分辨率数  101 | 201 | 401 | 601 | 801 | 1001    

扫描时间 

仪表缺省设置状态始终保证仪表具快扫描速度测量长电缆时

候 Min Swp Time （扫描时间）设置降低扫描时间 您

手册第 124 页开始辅助学资料中解关更容 

实际扫描时间显示 FieldFox 屏幕第 26 页屏幕显示容介绍您

屏幕右角扫描时间显示果想增加扫描时间需输入

前实际扫描时间长时间扫描时间增加会严格符合您输入数

值实际扫描时间重素确定  

样设置扫描时间 

 硬键 Sweep   3 

 然软键 Min Swp Time 

 仪表面板数字键输入数值 

 输入数值软键选择数值单位  
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输出功率 

输出功率设置 FieldFox 输出功率电功率功率  

般情况高功率电（缺省设置）进行测量测量结果会更精确

接收机接收信号会远高底噪声 器件功率信号敏感

测器件功率测量例测量放器时候需设

置低功率电  

 

注意  CAT 测量模式功率设置变化时NA 测量模式功率设置做样改

变助防止损坏您测器件 

样设置输出功率 

 硬键  Meas Setup   4 

 然软键 Output Power High Low 输出功率输出功率间进行切

换划线部分表示前设置 

o High  设置输出功率似 +5 dBm 

o Low  设置输出功率似 25 dBm 

干扰抑制 

您怀疑附干扰信号会影响测量时您干扰抑制设置功降低干

扰影响干扰信号起会毛刺会测量结果稳定 您某

频率观查测量结果时候您干扰抑制设置开关间切换果开

干扰抑制功测量结果值变证明附会干扰信号存数

情况户会选择保持干扰抑制功工作状态进行测量会降低测

量速度旦启干扰抑制功需进行 6 次扫描抑制干扰信号影

响 

 

时候改变干扰抑制功设置种设置改变会影响校准精度 

样设置干扰抑制 

 硬键  Meas Setup   4 

 软键 Interference Rejection [current setting]显示四种选择：    

o Off 表示干扰抑制功测量速度快 

o Minimum 表示仅启低限度干扰抑制功 

o Medium 表示启中等程度干扰抑制功 

o Maximum 表示启程度干扰抑制功 

 

回波损耗测量 

 

回波损耗作反射信号入射信号功率绝值 
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开路器件短路器件（例开路短路校准件）进行测量时入射

信号量反射回仪表显示回波损耗测量结果 0 dB 

 

负载器件进行测量时候（例校准件负载件）部分入射

信号反射回仪表显示回波损耗测量结果会 40 dB  60 dB 间 

反射信号定会入射信号低回波损耗计算反射信号入射信

号做数计算实际回波损耗结果应该负数表示

方便起见计算结果前增加负号样测量结果正值表

示例会说某测器件回波损耗值 18 dB说 18 dB 

样测量回波损耗 

 测件（DUT）连接辅助测量电缆适配器仪表相连 

 硬键 Preset 然软键 Preset  FieldFox 置已知状态 

 硬键 Mode 然软键 CAT (电缆天线测量模式)  

 然 Return Loss (缺省测量项目) 

 硬键 FreqDist 然分软键 Start  Stop 选择测量频率 

 硬键 Meas Setup   4 然软键 Settings 进行校准前做适

设置例测量分辨率仪表输出功率等 

 断开电缆测器件（DUT）然硬键 Cal   5 接提示进行校准 

 电缆 DUT 仪表相连  

 回波损耗测量曲线会显示 FieldFox 屏幕 

注意 果刚刚测量完 DUT 条电缆紧接着您算进行 1 端口电缆损耗测量

话请回波损耗测量结果保存存里样做您省略第 34 页描述 

1 端口电缆损耗测量步骤中第 10 步第 11 步 

1 端口电缆损耗测量 

电缆存固损耗气候变化长时间会导致电缆性

降电缆性降更信号量电缆吸收成损耗够

效传输量会进步减少  

然电缆障定位（DTF）测量模式中电缆中明显存断点严

重问题 DTF 测量模式明显条性普遍降电缆损耗进行

测量想知道整条电缆累积损耗电缆损耗测量必  

测量电缆损耗通常进行 2 端口插入损耗测量 1 端口电缆损耗测量结果更

精确  进行 2 端口电缆插入损耗测量时测电缆两端连接 

FieldFox 测量端口  FieldFox 必须安装选项 110  

注意 损耗非常情况电缆损耗测量结果会显示出 噪声测量信

号 FieldFox 低噪声影响会变清楚种情况较高频率测

量长电缆时候较常见改变种现象方法功率进行测量（第 

129 页）进行取均操作（第 32 页）  

样进行 1 端口电缆损耗测量 

1 硬键 Preset 软键 Preset   

2 软键 More  选择 Cable Loss (1Port)  

3 连接测测电缆  
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4 硬键 FreqDist  然前面提方法软键 Start  Stop 选择测

量频率  

5 硬键 Sweep   3 软键 Min Swp Time数字键箭头键

转轮增加扫描时间直屏幕显示测量结果较稳定止测量电缆

越长需增加扫描时间相应越长更容第 124 页开始

辅助学资料中找 

6  断开测量电缆 

7    硬键 Cal   5 然软键 CalibrationType [QuickCal] 接着软

键 QuickCal   OSL选择进行快速校准进行开路－短路－负载校准

软键 StartCal 开始进行校准 

8 仪表校准操作界面提示进行操作测量电缆适配器测电缆连接

端成测量已校准面第 54 页关校准更描述 

9 连接测电缆 

10 测电缆端连接负载 （LOAD）样做目限制信号

测电缆中障点反射量仪表屏幕反射表现纹

波者值较低驻波会电缆损耗测量结果变模糊 

11 硬键 Trace   6 然软键 Data>Mem 曲线存入存 

12 取连电缆端负载（LOAD）测电缆端开路 

13 软键 Data Math  Data – Mem样测量结果中纹波会掉

理想干扰应该算电缆损耗测量结果中 

14 果想取均操作损耗较测量结果中掉机噪声影响硬

键 BW   2 然软键输入取均计算需扫描次数 Average 

 

仪表屏幕显示曲线电缆方损耗值回波损耗测量结果着

电缆传输反射两方损耗电缆损耗测量值回波损耗测量值

2  

电缆规定频段均损耗值会显示屏幕坐标格边 

2 端口电缆损耗测量 

2 端口插入损耗测量需选项 110 完成测量测器件（DUT）电缆

某频段损耗FieldFox 信号通 RF  OUT 接口发射 DUT 

DUT  FieldFox  RF  IN 接口回仪表部 DUT 两端必须 

FieldFox 相连接 直接 DUT  FieldFox 相连通做化校准

电缆 FieldFox 相连  

插入损耗意思信号通器件时候器件引起损耗通常 dB 单

位 项测量 NA （网络分析仪）测量模式中 S21传输测量完全样

   

2 端口插入损耗测量测量精度通常会 1 端口电缆损耗测量测量精度高  

 

注意  CAT  NA 测量模式做 2 端口插入损耗 S21 传输测量时必须做化

校准第 55 页更容进行描述 

 

更高测量精度做化校准时电缆适配器连测器件

起进行测量 

样做 2 端口插入损耗测量 

1 硬键 Mode然软键 CAT   
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2 软键 More  然软键 Insertion Loss (2Port)  

3 硬键 FreqDist 软键 Start  Stop 选择测量起始截止频率  

4 硬键 Sweep   3然软键 Resolution 设置分辨率 

5 硬键 Cal   5 然软键 Normalization菜单提示进行化校

准第 55 页更描述 

6   连接 DUT 然插入损耗测量结果 

 

测量长度长电缆时候必增加测量扫描时间 增加扫描时间方法

第 55 页描述 关原理第 128 页开始辅助学资料中更描述  
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页空白   
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DTF (障点距离) 测量 

CAT 测量模式障点距离 (DTF) 测量通常确定条电缆传输线出现

问题存障点位置 章容中测量电缆称作 DUT  (测器

件) 

关测量设置属 DTF 测量独设置第 28 页开始介绍 

CAT 测量模式操作方法章节中已介绍 

 

章容 

 

DTF (障点距离) 测量  39 

样进行 DTF 测量 39 

DTF 测量设置  40 

DTF 测量起始截止距离 40 

DTF 测量结果单位 40 

带通模式 40 

关电缆规格指标说明 41 

显示窗口设置 43 

交扫描 43 

 

 

样进行 DTF 测量 

开始测量您需检查事项 

 需 DUT 连接 FieldFox 测量电缆适配器 

 负载件（LOAD）负载件连接器类型极性（阳性接头阴性接头） 

符合 DUT 相接求 

 DUT 长度类型 果知道电缆类型需知道 DUT 电缆损耗系数 

(dB米) 速度系数 

1 测量需辅助测试电缆适配器连接 FieldFox  RF OUT 端口先

连接测件（ DUT）  

2 硬键 Preset 软键 Preset   FieldFox 回缺省设置 

3 然硬键 Mode 软键选择  CAT   

4 硬键Measure  1 软键选 Distance To Fault 

5 硬键 FreqDist然软键 Stop Distance 输入 DUT 长度您

选择设置起始距离（Start Distance）   
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6 硬键 Cal   5然校准操作步骤提示进行校准第 52 页关

校准更描述  

7 果测件（DUT）连属测量部分器件天线等应该

器件测件取然负载件（LOAD）连接 DUT 

端  

8 硬键 Meas Setup   4软键选择 DTF Cable Specifications  

9 然软键 Recall Coax Cable调轴电缆参数者软键 

Velocity Factor  Cable Loss dBMeter 输入 DUT 速度系数电缆单位长度

损耗  

10  DUT 端 FieldFox 相连 

DTF 测量设置 

DTF 测量起始截止距离 

 DTF 测量中您需设置测电缆器件长度 FieldFox 会根您设置

长度动计算测量频率范围测电缆越长测量频率越低 您

通设置带通模式（Bandpass Mode）设定测量频率 

样设置测量起始截止距离 

 进行 DTF 测量时候硬键 FreqDist   

 然选择列操作 

o 软键 Start Distance然数字键箭头键 ▲|▼ 转轮输入

数值硬键 Enter完成数值输入缺省设置状态测量起

始距离 0 米意味着障点距离测量结果显示时候仪表校准

时校准件相连接位置起点  

o 软键Stop Distance然数字键线箭头键 ▲|▼ 转轮输入数

值硬键 Enter完成数值输入 

DTF 测量结果单位 

缺省设置 仪表显示 DTF 测量结果 X 轴米单位  

样长度单位变英尺 

 进行 DTF 测量时候硬键 FreqDist 软键 More 

 然软键 DTF Units  m feet 

 前测量结果显示单位加划线表示 DTF Units  m  feet 

 

注意            CAT 测量模式 非选择测量 DTF （VSWR——电压驻波）通常 Y 

轴显示单位回波损耗格式表示 dB 值正数值 

带通模式 

 DTF 测量定测量频率设置进行快速傅立叶逆变换 

（IFFT）计算起点障点时间距离    
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缺省设置DTF 测量频率范围根测量起始截止距离设定动计

算出测件条电缆时 常 佳设置启 带通测量模式

（Bandpass  Mode  OFF）果 DUT 含双工器滤波器器件

话某频率 FieldFox 动计算出测量信号会法通 DUT时

需测量频率进行设置   

 测量滤波器传输频率滤波器通带频率范围信号性中心频率

设定滤波器通频带中心点然测量频率范围设置窄 

 测量滤波器抑制信号力测量中心频率频率范围设置滤波器

彻底信号进行抑制频率 

样设置带通模式（Bandpass Mode ON） 

 进行 DTF 测量时候 硬键 FreqDist   

 然软键 More 

 软键 Min Start Freq然输入 DTF 测量低起始频率 

 软键 Max Stop Freq 输入 DTF 测量高频率 

 硬键 Meas Setup  4 软键Bandpass Mode ON OFF带通模式

开关闭状态间进行切换已选择状态加划线表示 

 

面键序查 DTF 测量频率 

 

硬键 Measure   1软键 Return Loss & DTF 果交扫描功处

关闭状态显示回波损耗测量结果会标注出测量频率范围第 43 页

更容描述交扫描功 

关电缆规格指标说明 

缺省设置状态FieldFox  does 会考虑电缆插入损耗进行补偿

果想更精确 DTF 测量结果考虑进行补偿方法输

入电缆单位损耗速度系数 

 采购电缆时选择明确标出电缆单位损耗指标（dB米）速度系数

电缆 

 测量前 FieldFox 输入电缆单位损耗速度系数提高测量精

度 

 

面例子说明 DTF 电缆校准工作方式  

 

果 DUT 条 100 米长传输电缆关条电缆规格指标文件标明频率 

300 MHz 时条电缆单位损耗长度米 01 dB意味着信号着条电

缆单传输时条电缆会带信号 10  dB    (100 米 x  01 dB米)损耗 

FieldFox 测量端口测量条电缆信号 FieldFox 进入测量电缆

返回 FieldFox 中整路径电缆信号造成损耗 20 dB 

观述电缆损耗方法做完校准保证频率 300 MHz 测

量信号够全部反射回测量电缆端接开路件然测量电缆

损耗  
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果做电缆损耗补偿 条端接开路件长度 100 电缆损耗会

显示 20 dB损耗信号条电缆端（FieldFox  RF Out 接

口）传输端（连接开路件端）端传输回信号起点返损

耗 

果电缆损耗进行补偿补偿系数电缆单位损耗速度系数规格指标输

入 FieldFox  FieldFox 会条电缆引入测量误差进行补偿

信号条长度 100 米电缆 +20  dB 增益便

 100 信号反射情况显示结果 0 dB  

设置电缆速度系数单位损耗 

速度系数反应电缆材料物理特性参数速度系数等 10 代表光真空中

传播速度目前知道电磁波传播速度快速度系数 聚乙烯介质电缆

速度系数  066特氟龙介质电缆速度系数 07 

电缆损耗单位 dB 米电缆损耗电缆长度关外通电缆

信号频率高低成正关系  

方式设置电缆规格时 电缆单位长度损耗值适整测量

频率范围测量频率范围起始距离截止距离设置（仪表根距离动设

定测量频率范围）第 41 页更容次进行介绍 

 

进行 DTF 测量时候 

 硬键 Meas Setup   4 

 软键 DTF Cable Specifications 

 软键 Cable Corr Auto Man 电缆补偿方式切换设置状态（Man 面

加划线） 

 然进行操作 

o 软键Velocity Factor仪表面板数字键 001  1 间选择

数值输入仪表硬键 Enter结束  

o 软键 Cable Loss仪表面板数字键输入电缆单位长度损耗

值硬键 Enter 结束  

样调含轴电缆指标信息文件  

FieldFox 部存贮电缆参数文件预定义文件包括电缆生产厂家

出电缆规格指标  您文件进行编辑 FieldFox  Data 

Link 软件建立新关电缆指标信息文件第 111 页更容进行

描述 

预存仪表专门生成电缆数文件包括干组频率损耗数电

缆损耗特征进行定义 

  

  DTF 测量正进行时候 

 硬键 Meas Setup   4 

 软键 Cable Speficications  

 软键 Recall Coax Cable    

 然仪表面板箭头键 ▲|▼ 转轮找您找电缆型号

加亮显示然软键 Recall File调电缆参数文件调电

缆参数文件您型号电缆特性数   
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 者面操作电缆特性数  

o Sort By Cable Name  电缆型号序列出已预存电缆参数您

中选择 

o Sort By Date 电缆参数文件修改日期——建立新文件日期

文件进行修改日期列出电缆参数 

o Next Page 果仪表屏幕次显示完电缆键翻页 

o Previous Page 应行键翻回页 

o Cancel  取消操作 

 

Cable Corr Auto Man 表示正电缆参数文件 DTF 测量进行补偿 

调电缆参数文件时软键 View Cable Data 关电缆规格

指标 

显示窗口设置 

种显示窗口设置够您灵活选择佳观查测量结果方法例

优化设置分辨出 DTF 测量中彼障点障点

处信号进行测量  

样选择窗口设置 

 硬键 Meas Setup   4 

 软键 Settings 

 软键 Next Page 

 仪表面板箭头键 ▲|▼ 找 Window 行 

 软键 Edit 

 然反复软键 Window 面出选择中做出选择 

o Maximum – 优化动态范围 降低底噪声提供测量低电信号（响应）

力（缺省设置） 

o Medium – 窗口设置中折衷处理  

o Minimum – 高响应分辨率 提供分辨出两紧响应（障）点

力 

 然软键 Done Edit 

 软键 Done   

交扫描 

交扫描模式 Return Loss & DTF （回波损耗 DTF）测量中 

交扫描工作模式开时仪表显示屏幕两部分执行彼独立扫

描测量 

 回波损耗扫描测量（屏幕半部分） 

 DTF 扫描测量（屏幕班部分）  

交扫描工作模式关闭时次扫描做回波损耗测量做 DTF 测量   
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样设置交扫描 

 硬键 Mode 软键选择 CAT 

 软键选 Return Loss & DTF 

 硬键 Meas Setup   4   

 然软键 Alternate Sweep ON OFF交扫描工作模式开关间进行

切换已选择模式加划线表示 

交扫描工作模式开时您 DTF 测量设置中改变测量起始频率截

止频率 DTF 测量会继续 DTF Bandpass Mode 设置指定测量频率

进行测量第 34 页更容进行描述 

 

果已做校准校准结果仪表两部分扫描测量适 

交扫描工作模式样设置测量起始截止频率 

 硬键 FreqDist   

 然软键 Start Frequency  Stop Frequency开始操作：   

 述意软键仪表面板数字键箭头键

▲|▼ 转轮输入数值 

 箭头键 ▲|▼ 转轮改变数值硬键 Enter 进行确

认箭头改变数值时次键产生数值增量取决

前 CAT 测量模式测量范围改变 

 仪表面板数字键输入数值数值选择单位第 

27 页 FieldFox 数值单位详细描述   
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NA (网络分析仪) 测量模式 

CAT 测量模式 NA (网络分析仪) 测量模式较类似您第 124 页辅助学

资料中解更容 

章容 

 

NA (网络分析仪) 测量模式  45 

NA 测量模式设置  45 

选择测量项目 45 

进行快速设置 46 

测量结果显示模式 46 

频率范围 47 

显示刻度设置 47 

取均计算 48 

中频带宽（IFBW） 49 

单次测量连续测量 49 

分辨率 （测量数点数） 50 

扫描时间 50 

输出功率 50 

干扰抑制 51 

S21 传输测量  51 

 

NA 测量模式设置 

进行章容描述设置前先选择 NA 测量模式  

样选择 NA 测量模式 

 硬键  Mode   

 然软键  NA 选择 NA 测量模式  

选择测量项目 

样选 NA 测量模式测量项目  

 硬键  Measure   1 

 然测量项目中选择 

o S11  1 端口反射测量  
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o S21 2 端口传输测量FieldFox 需配置选件 110第 51 页进行 S21  

传输测量详细描述 

o A   A 接收机测量  

o R1   R接收机测量 

第 第 123 页页开始辅助学资料中关进行 A 接收机 R 接

收机测量详细描述 

进行快速设置 

 CAT 测量模式 NA 测量模式中您界面查关设置情况

进行修改 章容设置进行介绍非说明

设置标准软键操作完成 

样查快速设置进行改变 

 硬键 Meas Setup   4   

 软键 Settings   

 软键 Next Page  Previous Page 设置进行观查果您

仪表界面找两软键设置已显示

界面  

 某设置进行改变操作 

o 箭头键 ▲|▼ 某设置加亮显示  

o 然软键 Edit前设置文字数值颜色变成黄色 黄色   

o 设置改变需软键完成通常仪表面板数字键

箭头键 ▲|▼ 转轮改变某设置数值 

o 完成某数值改变软键 Done Edit 确认 

o 完成某设置改变软键 Done 确认  

  

快速设置（Quick Settings）菜单里显示分辨率进行改变 

测量结果显示模式 

里描述选择测量结果显示格式第 125 页更容进行

描述 

时候测量结果显示格式进行改变显示格式改变会影响校

准精度   
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样选择 NA 测量结果显示格式 

 硬键 Measure   1    

 然软键 Format [current setting] 方括号格式前选择格式 

 然种测量结果显示格式中选择 

o Log Magnitude  （数幅度） dB 单位显示幅度测量结果 

o Linear  （线性）显示正数值 做值测量时 Y 轴没单位显示 

U 做非值测量时Y 轴单位瓦特 (W) 

o VSWR  （电压驻波适 S11 障定位测量）显示反射值

没单位 

o Phase  （相位适S11 测量) 显示度单位相位信息

便整屏幕显示相位信息相位变化 360 度（ +180  180）测

量结果显示曲线 跳屏幕方重新开始显示相位变化 

o Smith （史密斯圆图适 S11 测量）显示串联电阻电抗组成复

数阻抗值第 126 页辅助学资料中更加详细描述 

频率范围 

频率范围设定指设定测量频率范围您测量器件频率范围

关特性 

果校准改变频率范围设置校准值变成插计算值第 52 页

更容进行详细描述 

样设置频率范围 

两种设置频率范围方法 

 硬键 FreqDist  

 然进行操作 

1 软键 Start  Stop 分设置扫描测量起始截止频率  

2  软键 Center  Span 分设置扫描测量中心频率扫描频率跨度（中

心频率两侧侧扫描范围设定扫描频率跨度半） 

 述意软键您需仪表面板数字键箭头

键 ▲|▼ 转轮输入数值 

 箭头键 ▲|▼ 转轮改变数值您硬键 Enter 确认数

值改变箭头键改变数值时次键产生数值变化增量取

决目前 NA 测量模式中频率测量范围设置改变 

 数字键输入数值数值选择适单位第 第 27 页 

页 FieldFox 数值单位详细描述   

显示刻度设置 

您 Y 轴刻度进行调整样测量数曲线相关部分Y 轴

刻度等分成 10 刻度格  

 

时候显示刻度设置进行改变种设置改变会影响校准精度  
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样设置显示刻度 

 硬键 Scale  Amptd 

 两种方法帮助您选择恰显示刻度 

1 Autoscale 软键动调整 Y 轴刻度测量结果曲线均匀

显示仪表屏幕 

2 设置刻度参考电参考位置 

o Scale 软键设置显示刻度格代表量值样

助测量结果曲线某具体部分进行观查 

o Ref Level 软键设置仪表显示屏幕基准线位置

输入数值前硬键 RunHold (+) 改变数值正负号  

o Ref Position 软键设置仪表显示屏幕基准线位置输入

数值 0 （基准线） 10 （基准线）间  

FieldFox 显示屏幕关显示

刻度注释 

 

基准线  红色箭头  

基准电  40 dB  

基准线位置  1  

刻度  格 1 dB  

 

取均计算 

显示测量曲线进行均操作减测量结果中机噪声误差测

量结果曲线显示更加滑 FieldFox 连续扫描根数点

次扫描中结果计算出数点均值 

 

取均值设定决定次扫描 FieldFox 会做次均计算取均值

设越高显示测量结果曲线降底噪声效果越明显  

 

您屏幕显示界面会取均计算计数器显示 Avg  N数值

告诉您前总次扫描形成前正显示曲线计数器计

数设定值时候仪表会显示running average — 正已发生 N 次

扫描进行均操作  

 

 Avg N 值 1 时表示进行取均计算 

 

时改变取均操作设置种设置改变会影响校准精度   
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样设置显示曲线取均操作 

 硬键 BW   2  

 然软键选 Average N 时显示数值（N）前取均次数 

 仪表面板数字键输入取均数值输入 1 表示进行取均操作  

 硬键 Enter软键 Enter 确认输入取均操作值 

 曲线取均操作正进行时候果重新开始进行均计算硬

键 Sweep   3 然软键Restart   

中频带宽（IFBW） 

FieldFox 接收信号变频频率较低中频信号（IF）进行测

量 仪表中频带通滤波器带宽（IF  BW）改变降低中频接收机带

宽降低机噪声测量结果产生影响中频带宽越窄测量需

扫描时间越长  

样设置中频带宽 （IF BW） 

 硬键 BW   2   

 软键 IF BW  

 然软键仪表出组选择中选择  300 Hz | 1 kHz | 3 kHz | 10 

kHz | 30 kHz  

单次测量连续测量 

设置告诉 FieldFox 进行连续测量次软键Single进行

次测量单次测量功节省电池电量者您存储某具体测量结

果进行分析 

  

时改变单次连续测量设置种设置改变会影响校准精度 

样进行单次连续测量设置 

 硬键 Sweep   3 

 然进行操作 

o 软键 Single 会动关闭 FieldFox 连续测量模式进行次测

量然保持住测量结果等次单次测量键果显示

条数取钱单次测量意思条曲线进行测量然保持结果

单次测量软键测量正进行时候仪表屏幕左角红色标识 Hold 

会变成箭头 >  

o 果前扫描状态单次软键Continuous ON OFF 会仪表扫

描进入连续扫描状态仪表右角 Hold 会变灰色带箭头椭圆电

池电量充足时候通常会选择连续扫描状态 

 仪表面板硬键 Run  Hold  + 单次扫描连续扫描间进行切

换  
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分辨率 （测量数点数） 

数点指测量数显示 X 轴构成测量曲线独立测量

结果通选择更数点提高测量结果分辨率 选择数点

越完成整测量需时间越长 

 

果仪表校准改变仪表分辨率设置校准数会变计算

插数第 52 页更容进行描述 

样改变分辨率设置 

 硬键 Sweep   3 

 然软键 Resolution   

 软键选择显示分辨率数   201 | 401 | 601 | 801 | 1001    

扫描时间 

仪表缺省设置状态始终设置仪表具快扫描速度测量长电缆时

候 Min Swp Time （扫描时间）设置降低扫描时间 您

手册第 第 128 页页开始辅助学资料中解关更容 

实际扫描时间显示 FieldFox 屏幕第 26 页屏幕显示容介绍

您屏幕右角扫描时间显示果想增加扫描时间需输入

前实际扫描时间长时间扫描时间增加会严格符合您输入

数值实际扫描时间重素确定  

样设置扫描时间 

 硬键 Sweep   3 

 然软键 Min Swp Time 

 仪表面板数字键输入数值 

 输入数值软键选择数值单位 

输出功率 

输出功率设置 FieldFox 输出功率电功率功率  

般情况高功率电（缺省设置）进行测量测量结果会更精确

接收机接收信号会远高底噪声 器件功率信号敏感

测器件功率测例测量放器时候需设置

低功率电  

 

注意  NA 测量模式功率设置变化时CAT 测量模式功率设置做样改

变助防止损坏您测器件 

样设置输出功率 

 硬键  Meas Setup   4 

 然软键 Output Power High Low 输出功率输出功率间进行切

换划线部分表示前设置 

o High  设置输出功率似 +5 dBm   
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o Low  设置输出功率似 25 dBm 

干扰抑制 

您怀疑附干扰信号会影响测量时您干扰抑制设置功降低

中影响干扰信号起会毛刺会测量结果显示起稳定 您

某频率观查测量结果时候您干扰抑制设置开关间切换果

开干扰抑制功测量结果值变证明附会干扰信号存

数情况户通常会选择保持干扰抑制功工作状态进行测量

会降低测量速度旦启干扰抑制功需进行 6 次扫描抑制

干扰信号影响 

 

时候改变干扰抑制功设置种设置改变会影响校准精度 

样设置干扰抑制 

 硬键  Meas Setup   4 

 软键 Interference Rejection [current setting]显示四种选择：    

o Off 表示干扰抑制功测量速度快 

o Minimum 表示仅启低限度干扰抑制功 

o Medium 表示启中等程度干扰抑制功 

o Maximum 表示启程度干扰抑制功 

S21 传输测量 

FieldFox 进行 S21 传输测量需配置选项 110S21 测量测件（DUT）

根电缆某频率范围通进行传输信号损耗 FieldFox 信

号源产生信号通 RF OUT 端口发送 DUT DUT  RF IN 端口回

 FieldFox 测量接收机进行测量 DUT 两端口必须 FieldFox 连接  

S21 传输测量 CAT 测量模式中 2 端口插入损耗测量完全样 

  

注意 进行 2 端口 CAT 测量 NA 测量时必须做化校准  

 

获更测量精度 DUT 进行测量时候连做化校准时

辅助测量电缆适配器起测量 

样做 S21 传输测量 

1 硬键 Mode 然选 NA 测量模式选 S21 Transmission 

2 硬键 FreqDist  然软键 Start  Stop 输入测量频率范围  

3 硬键 Sweep   3 然软键 Resolution 设置分辨率 

4 硬键 Cal   5 然软键 Normalization 根第 52 页描述做

化校准  

5      DUT 连接 FieldFox 观查测量结果 

果测量电缆长话必考虑增加扫描时间关增加扫描时间操作

方法第 50 页详细介绍第 128 页开始辅助学资料中更容介

绍中原理  
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 CAT NA VVM 测量模式进行校准 

开机仪表进行预置操作（仪表硬键Preset）FieldFox 动进行校

准外手动方式进行校准 需校准精确测量结果

测量模式校准操作步骤键序方式样 

章容 

 

 CAT NA VVM 测量模式进行校准  52 

定义 52 

校准程 53 

插校准数 53 

怀疑校准精度 53 

预置校准（做 CalReady——时校准) 53 

快速校准（QuickCal） 54 

OSL 校准 55 

化校准 55 

存储校准信息 56 

验证校准辅助测量电缆质量  56 

校准效果进行验证 56 

辅助测量电缆进行测量 57 

校准方法总结 57 

 

定义 

DUT    (测器件—Device  Under  Test) 指电缆天线传输线  

FieldFox 相连接进行测量器件 

OPEN（开路） SHORT（短路）LOAD（负载） 校准标准器件称

校准件校准程中会精密器件应中会作特

殊负载测器件连接 RF 信号碰精密器件时信号会种

预知方式反射回 

 短路校准件开路校准件会 100 反射 RF 信号两种校准件处

反射信号相位影响容份手册涉

容处赘述然开路校准件精密器件果电缆端

空着什接合理认种接受开路状态代形

式 

 负载校准件会完全吸收入射信号会信号会负载校准件返回

信号源  

校准参考面 指进行校准时校准件相连接点校准参考面 

FieldFox  RF OUT 端口测量辅助电缆适配器端    
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校准程 

校准程中通测量计算确定已知系统误差消掉

误差产生原信号泄漏信号 DUT 传输进入仪表测量接收

机接收机反射回 DUT DUT 相互作频率响应造成校

准误差项会测量结果中消掉  

插校准数 

 FieldFox 做完校准果整测量程中测量类型频率范围功率

电分辨率等参数保持变测量精度会果校准参

数设置发生改变FieldFox 会插校准数补偿测量条件变化

带影响保证续测量中然够保证测量精度  

插校准数专门针确定测量条件做校准相测量结果精度

会略降例果做完预置（仪表 Preset 键完成仪表

校准FieldFox 功做 Calready）校准改变频率设置

预置校准测量精度稍微变差点第 52 页关 FieldFox 校准相

精度更描述 

校准数插计算处理时候仪表屏幕显示关校准标

注符号会星号 Cal ON* 

保证高测量精度 环境温度变化超 10°F (5°C)着测量 DUT 时

选辅助测量电缆适配器时重新进行校准 

样关闭误差修正功 

误差修正 指校准数应测量结果中做校准误差修正功

动开果您想校准数测量结果什影响话误

差修正功关闭 

 硬键 Cal   5 然软键 Error Correction ON OFF 误差修正功开

关间进行切换  

 然软键 Exit  Esc 

 误差修正功关闭时屏幕会显示 Cal OFF  标注符号  

 测量 1 端口测量转变 2 端口测量 2端口测量转变 1 端口测量时

显示屏幕会出现 Cal  OFF* 标注符号表示前测量没进行校

准 

怀疑校准精度 

果户改变输出功率设置者 FieldFox 固件改变动导致设置

改变改变会精确校准插入数变疑时仪表显示校准标注

符号会出现问号 Cal ON  种情况测量结果精度取决测量设置

变化程度果希准确测量结果需新设置条件重新

进行校准 

预置校准（CalReady—时校准) 

台 FieldFox 工厂发货时候已校准校准基准面 RF  Out 

端口果您测器件直接连接 RF Out 端口话 CalReady 功

您立 FieldFox 进行测量种时校准特点 FieldFox 整

测量频段适检查辅助测量电缆质量坏   
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次开 FieldFox 电源者 Preset 键仪表显示屏幕会出现

Cal ON 标注符号  

果 DUT 通条辅助测量电缆适配器 FieldFox 连接直接 

FieldFox 连接更精确测量结果建议测量前进行快速校准

（ QuickCal） OSL 校准（开路－短路－负载校准） 

快速校准（QuickCal） 

快速校准 （QuickCal）需选项 111辅助测量电缆适配器进行 DTF  

测量 1 端口电缆损耗测量时理想校准方法 QuickCal 校准辅助测量电缆

适配器引起相位变化时间延时损耗等误差  

进行快速校准 

进行快速校准时时候硬键 Esc 停止校准操作 

  CAT NAVVM 测量模式 硬键 Cal   5 

 软键 Calibration Type  [QuickCal]    

 软键 Start Cal 开始校准 

 

第步 

1  FieldFox 取 DUT 

2 果您测量时候需辅助测量电缆适配器 DUT 连接 FieldFox 

话 现需测量辅助部件连接 FieldFox  RF  Out 端口

辅助测量部件引起误差校准中测量出

辅助测量部件 DUT 起测量时测量结果影响会掉

终仪表界面显示 DUT 真正测量结果然辅助测量部

件质量定高 

3 应该连接 DUT 方连接部件 

4 然软键 QuickCal 开始进行快速校准 

 

第二步 

情况连接负载进行测量 

> 测量时需条辅助测量电缆适配器 DUT 连接 FieldFox  

> 匹配件测量 DUT （回波损耗 > 15 dB） 

1 负载校准件连接连接 DUT 端口会辅助测量电缆

适配器整 DUT 测量路径增加电长度掉提高测量精度  

2 然软键 Measure Load 

> 情况进行 DTF 测量时软键 Skip Load步会

改善测量精度起作 

 软键 Finish   

 快速校准测量结果进行修正时仪表屏幕会显示Cal ON Q     
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OSL 校准 

进行 OSL （开路－短路－负载）校准时候校准附件中独立校准件进

行测量校准（安捷伦科技提供校准套件第 15 页您校准件零件

编号）FieldFox 置校准件定义适 N 型阳性接头阴性接头校准件

 716 型街头校准件 类型校准件需 FieldFox 

Data Link 软件帮助第 111 页更容进行描述 

果安捷伦推荐校准件保证校准件清洁状态良正确

校准件连接方法话 OSL 校准精度非常高  

 

 OSL 校准测量结果进行修正时仪表屏幕会显示CAL ON U   

样进行 OSL 校准 

进行 OSL 校准前需先设置测量类型频率范围功率电测量分辨

率等参数参数设置变化者 DUT  FieldFox 物理连接状态没

改变校准精度会直保持高状态 

  FieldFox 取 DUT 

 果您测量时候需辅助测量电缆适配器 DUT 连接 FieldFox 

话 现需测量辅助部件连接 FieldFox  RF Out 端口

辅助测量部件引起误差校准中测量出辅助测量

部件 DUT 起测量时测量结果影响会掉终仪表界面

显示 DUT 真正测量结果然辅助测量部件质量定

高 

  CAT  NA 测量模式硬键 Cal   5 

 (果需) 软键 Calibration Type 选择 [OSL] 

 (果需) 软键 Connector Type   

 然选择 DUT 连接器类型接头极性会决定校准件连接器

类型极性例果 DUT  N 型阳性接头连接器校准时

 N型阳性接头校准件（开路短路负载）校准件连接连

接 DUT 端口 

注意  校准件定义种类型连接器连接器极性惟必须正确正确

校准件取高校准精度  

 然软键 Start Cal 开始进行校准 

 序软键 Open Short Load  

 应述软键校准件连接连接 DUT 端口然软键

Measure 校准件进行测量 

 需三校准件进行测量果您感测量某校准件时候校准件

连接质量放心您时间校准件重新进行测量 

 软键 Finish 结束 OSL 校准 

化校准 

化校准 2 端口插入损耗测量（CAT  测量模式） S21 传输测量（NA 

测量模式）  

 

注意  精确进行 2 端口传输测量插入损耗测量定进行化校准   
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样进行化校准 

 选择 CAT 测量模式软键 More 软键选 2port Insertion Loss  

NA 模式 选 S21 Transmission 

  FieldFox  RF OUT  RF IN 端口根高质量稳相短电缆连接起  

注意 进行插入损耗测量根电缆插入损耗基准进行例您

进行进行化校准时电缆 1 dB 损耗做完化校准根

电缆然连接 FieldFox 情况显示根电缆插入损耗 0 dB  

获高测量精度测量 DUT 时定做化校准测量线缆 

DUT 连起进行测量 

 硬键 Cal   5    

 软键 Calibration Type [Normalize]  

 软键 Start Cal 软键 Thru  Measure 测量轨迹会动存储仪

表存里  

 软键 Finish 结束化校准程   

   DUT 连接 RF OUT  RF IN 间  

果测量分辨率频率范围改变仪表会化校准结果中插计算

值保证测量精度 

 

化校准测量结果进行修正时仪表屏幕会显示CAL ON U   

存储校准信息 

完成校准 您 FieldFox 测量设置校准数起存储起

需时候调存储设置校准数关方面操作方法第 96 

页存储调文件部分详细介绍 

验证校准辅助测量电缆质量 

完成校准件非常重事情校准质量进行验证果测量

校准程中辅助测量电缆验证辅助测量电缆保持高质

量状太  

校准效果进行验证 

  负载校准件（LOAD）连接校准基准面 (校准时连接校准件端

口)端口 FieldFox  RF  OUT 端口辅助测量电缆适配

器端口  

  CAT 测量模式选择进行回波损耗测量项目  

  NA 测量模式 选择 S11 反射测量项目数幅度结果显示格式  

 观查 FieldFox 显示屏曲线 

o 果低 0 dB 表示校准效果 

o 果高 0 dB 表示您需重新进行校准   
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辅助测量电缆进行测量 

带着负载（Load）校准件辅助测量电缆卸观测量曲线  

 果测量曲线相较稳定证明辅助测量电缆质量 

 卸辅助测量电缆果您观察测量曲线峰值变化较（>5 dB） 

表明条辅助测量电缆质量需更换条 

校准方法总结 

 OSL （开路－短路－负载）校准方法总准确方法OSL 校准质量取决

您 OPEN（开路）SHORT（短路）LOAD（负载）标准件质量

高质量校准件高精度校准结果  

 QuickCal 进行 DTF 测量理想校准方法 辅助测量电缆适配器进行

测量需测量精度时候需进行 QuickCal 校准  

o 做 QuickCal 时测量 DUT 匹配较（回波损耗 15 dB）时

负载进行校准忽略掉 

 Preset Cal  DUT 直接连接 FieldFox  RF Out 端口时

室温环境精确  

 果需精确校准 面情况重新进行 QuickCal  OSL 校准 

o 温度变化超 10°F (5°C) 时 

o 辅助测量电缆适配器重新连接 DUT 时候   
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SA （频谱分析仪）测量模式 

 FieldFox 增加通频谱分析仪测量模式测量功需配置选项 230  

231  SA 测量模式测量 RF IN 端口输入信号 RF OUT 端口 

 

SA 测量模式需进行校准 

 

SA 测量结果显示举例游标标记出测量点 

 调频频率 5 kHz 载波频偏 1 kHz 

章容 

 

SA （频谱分析仪）测量模式  58 

SA 测量模式设置  59 

频率范围 (X 轴) 59 

显示刻度设置 60 

衰减控制 61 

前置放器控制 （选项 235） 61 

检查测量结果否已进入压缩区 62 

分辨率带宽 (RBW) 62 

视频分辨率带宽（VBW）设定 63 

扫描采集数 63 

零扫宽测量 64 

单次测量连续测量 65 

分辨率 66   

FieldFox 说明书 59 

测量数轨迹显示状态 66 

取均计算类型 67 

轨迹取均 67 

检测方式取均 68 

噪声游标取均 69 

Meas UNCAL 报错信息 69 

旧数指示符号（*） 70 

 

 

SA 测量模式设置 

进行章描述设置前先选 SA 测量模式 

需进行校准操作意序进行种设置 

样选择 SA 测量模式 

 硬键  Mode   

 然软键选 SA 测量模式 

频率范围 (X 轴) 

仪表显示屏幕 X 轴代表频率表示次测量扫描频率范围测量频率范围

通常两种设置方式输入 中心频率频率扫描跨度起始截止频率 

中心频率游标放中心频率点（Marker > Center）方法进行改变

第 88 页更容进行描述 

缺省设置状态测量起始频率 0 Hz 开始起始测量频率设置

成 100 MHz时 0 Hz 处 FieldFox 部振信号种设置

会信号屏蔽掉  

样设置频率范围 

 硬键 FreqDist   

 然进行操作： 

o 软案件 Center  Freq Span 设置频率范围常输入测量频率范

围方法种方法设置测量频率范围时测量中心频率 X 轴中心

点频率扫描跨度值设定中心频率两侧分配扫描跨度值半

扫描频率范围输入中心频率频率扫描跨度值仪表显示屏幕

 X 轴会标注出中心频率扫描频率跨度值  

o 软键 Start  Stop 设置频率范围起始频率 X 轴起点截止频率 

X 轴终点输入起始截止频率仪表显示屏幕 X 轴会标注出起

始截止频率值  

 述意软键接着仪表面板数字键

箭头键  ▲|▼ 转轮输入具体数值  
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 箭头键 ▲|▼ 改变数值硬键 Enter 数值进行确认

箭头键前数值产生变量取决前扫描范围设置  

SA 测量模式中进行改变 关样改变频率变化步长方法会面进行

介绍 

 仪表面板键输入数值数值选择适单位关

容请阅读第 第 27 页页容 

改变频率扫描跨度外两种方法 

 硬键 FreqDist   

 然进行操作 

o ZeroLast Span 软键测量频率扫描范围会 0 Hz 扫

宽次设定扫描范围间进行切换  

o 软键 More 

o 然软键 Full Span 键选择 FieldFox 整频率范围作次测

量扫描范围中心频率动设定 

样改变频率变化步长 

箭头键 ▲|▼ 改变频率设置时候次箭头键导致频率变

化（变化步长）改变  

 硬键 FreqDist  

 软键 More  

 软键 CF Step Auto Man 

 Auto － 次箭头键 ▲|▼ 导致频率变化增减量前频率扫描

跨度十分（格） 注意频率设置方式 Man 改 Auto您需

两次CF Step Auto Man 

o Man  － 仪表面板数字键设定次箭头键时会导致频

率变化增减量输入完数值时候选择恰单位第第 27 页 

页更容进行描述 

显示刻度设置 

适调整显示刻度更观测量曲线关部分   

Y 轴刻度分 10 格中基准电线设置条水刻度线

条水实线表示 

 

 RF 衰减设置动（Auto）方式时 RF 衰减值耦合基准电线  

样刻度进行设置 

 硬键 Scale  Amptd 

 然进行操作 

 Autoscale －软键功动 Y 轴刻度范围进行调节适

例测量曲线幅度值显示仪表显示屏幕 

 显示刻度基准电基准位置进行设置   

FieldFox 说明书 61 

o Scale － 软键设定仪表显示屏幕格刻度便更

观查前显示曲线某部分您仪表面板数字键箭

头键 ▲|▼ 转轮输入表示格显示刻度数值然硬键 

Enter 确认输入数值 

o Ref Level － 软键设定基准线值输入数值前

硬键 RunHold (+) 设定数值正负号改变 RF 衰减

值设置关细节请参考关衰减控制 － 部分 

o Ref Position － 软键设定基准电线仪表显示屏幕位

置（基准位置）基准位置值  0 （基准位置位仪表端） 10  

（基准位置位仪表端）间缺省设置值 0 

衰减控制 

射频（RF）衰减器前置放器（Pre  Amp）控制输入频谱仪信

号功率电 

输入 FieldFox  RF IN 端口功率太时显示屏幕会出现  ADC Over 

Range 警告操作员前输入功率然定意味着已仪表造

成破坏测量接收机已进入压缩状态  

功率输入 RF IN 端口时 FieldFox 部衰减器接入信号通路防

止测量接收机达压缩状态果输入信号功率电非常高需外部

衰减器防止笔电路烧坏  

警告 

 

输入功率高会破坏 FieldFox 部电路  

导致仪表损坏 射频信号电： +27 dBm 

导致仪表损坏直流信号电： ±50 VDC   

显示功率电值会射频衰减动调整衰减值改变时显示功率

电值应该会改变 

样设置衰减 

缺省设置状态衰减量 10 dB 衰减值  0  31 dB 间 1 dB 步长改

变  

 硬键 ScaleAmptd 

 软键 RF Atten Auto Man 

 果选择 Auto RF 衰减量会根参考电动调整参考电

降低时例 10  dB 降 30  dBFieldFox 会认定您正观查低电信

号帮助您清楚信号RF 衰减值会动 5 dB 步长进行调整RF  

衰减值会动降 5 dB   

 果选择 ManRF 衰减值进行设置仪表面板数字

键箭头键 ▲|▼ 转轮输入衰减值衰减值 5 dB 时必须数字

键输入硬键 Enter 完成输入   

#Atten xx dB 会显示屏幕方 # 处显示手动输入衰减值 

前置放器控制 （选项 235） 

测量非常信号时需 FieldFox 部前置放器测信号放 22 

dB 左右显示信号电会根系统增益增加动进行调整  
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样控制前置放器 

缺省设置前置放器状态关闭（OFF）  

 硬键 ScaleAmptd  

 软键 Preamp ON OFF加划线部分前设置状态 

前置放器增益似值会显示屏幕方（PA 22 dB） 22 dB 增益测

量出概数值 

检查测量结果否已进入压缩区 

谓压缩指放器输入信号时会导致放器线性

方式信号进行放 FieldFox  RF  IN 端口输入信号时FieldFox 

部进行频谱分析测量电路放器会进入非线性（压缩）工作区域显示

信号准确屏幕没出现  ADC  Over  Range 警告

性提示种压缩现象样会发生提高 RF 衰减量防止 SA 接收机产

生压缩  

样检查测量结果否已进入压缩区 

 游标游标放信号峰值点记住信号峰值点数值 

  RF 衰减值增加 5 dB 

o 果显示信号电发生变化说明没产生压缩表明测量信号

处 FieldFox 测量接收机线性区域  

o 果显示信号电增加说明已产生压缩时候重新设定 RF  

衰减值衰减值设定果继续增加衰减量会导致仪表显示功率

电增加数值  

分辨率带宽 (RBW) 

 SA 测量模式适设定分辨率带宽（RBW）仪表够分辨出两

信号分辨率带宽设置越窄频谱分析仪分辨信号力越

强外分辨率带宽设置窄时进入频谱分析仪 ADC 电路噪声信号

越少仪表显示屏幕显示底噪声越低样 FieldFox 测量

信号分辨率带宽设置窄时测量扫描速度会变慢  

样设定分辨率带宽 

 硬键 BW   2 

 软键 Res BW  Auto | Man然进行操作：   

o Auto  － 选择动设置分辨率带宽RBW 频率扫描跨度设定联动

频率扫描跨度设置变窄时分辨率带宽值着变仪表更高

分辨信号力 果想分辨率带宽设置方式 Man 转换 Auto两

次软键 

o Man － 仪表面板数字键箭头键 ▲|▼ 转轮输

入分辨率带宽数值输入数值选择恰单位然硬键  

Enter 输入值进行确认  

前分辨率带宽值会显示仪表显示屏幕方举例   

#Res BW xxx XHz ( ＃号 ) 设定值   
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注意 分辨率带宽值设定 200  kHz 更时 仪表显示屏幕左角会显示 

FFT 表示正快速傅立叶变换测量数进行效处理 

分辨率带宽 200 kHz 时会频率步进方式设置分辨率带宽  

分辨率带宽设定会影响测量结果精度关容请第 136 页技术指标

部分  

视频分辨率带宽（VBW）设定 

视频带宽（VBW）作已取测量数仪表显示测量结果进行

滑处理 曲线数效滑处理显示噪声功率电均值

没变化彼噪声值值加起进行均

终显示曲线滑 VBW 设置较时会产生更滑效果

 VBW 越扫描速度会变越慢 

样设置 VBW 

 硬键 BW   2 

 然软键 Video BW Auto Man选择进行操作： 

o Auto － 动选择 VBW 工作模式 视频分辨率带宽分辨率带宽设

置耦合起分辨率带宽 （RBW）变时视频分辨率带宽（VBW）

样会变提供更测量结果进行滑效果  

o Manual －设置 VBW 仪表面板数字键箭头键 

▲|▼ 转轮输入数值然数值选择单位硬键 

Enter确认  

 

注意  VBW 设置方式 Man 变 Auto需两次 Video BW 软键 

 

前  VBW 设置值显示仪表屏幕方  

# VBW xxx XHz ( ＃号 ) 设定值  

 RBW  VBW 值超 10000 时会出现警示性提示（Meas 

UNCAL）表示 VBW 滤波器已超出做均操作力 

扫描采集数 

 果 设 置  Auto 测量连续波信号（CW） 时  扫 描 数采集（Sweep 

Acquisition）设置根前测量设置求保证幅度测量精度保

证快扫描刷新速度前提设置值  

提高捕获观查脉射频信号（PulsedRF）概率您设

置进行调整  

例果 SwpAcquisition 设置 Auto 话  FieldFox 显示屏幕

 GSM 脉信号您仅仅图中绿色曲线 

观查曲线时直增加扫描数采集设置值直脉频谱底

噪声中凸显出达峰值果继续增加扫描数采集设置值会

降低屏幕刷新速度（增加实际扫描时间）会测量效果改

善  
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具成帧格式 GSM 信号 第零时隙开时隙关闭 脉重复频率 218Hz 

占空 125扫描数采集值设置 50 时次扫描刷新 GSM 脉

信号 

样设置扫描数采集参数 

 硬键 Sweep   3 

 软键 SwpAcquistion Auto Man 

 然选择进行操作 

o Auto － 动扫描速度设置前测量设置状态具快速度  

o Manual  － 设置扫描数采集时间值 1  5000 间 

中 

o 1  快扫描时间 

o 5000  慢扫描时间 

o 实际扫描时间前会标注＃号（＃）表示设定值 

关检波器（测量接收机）视频分辨率带宽（VBW）设置会提高动扫描数

采集值 1情况扫描数采集值设定动

设置值话会产生效果 

零扫宽测量 

频率扫描宽度设置零时会频谱显示出时候显示屏横轴（X 

轴）成时间频谱仪功成台调谐示波器频谱仪中心频率

观查信号频率种功分析调制特性脉信号测量 

 SA 测量模式零扫宽工作状态VBW （视频分辨率带宽）动 RBW

（分辨率带宽）关联起改变第 62 页更容进行描

述   
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GSM 信号成帧数格式 第零时隙第 3 时隙开 扫描时间设置帧间

隔时间差次单次测量软键直您想观波形出现稳定止 

然图示游标测量时隙宽度时隙间隔 

样设置零扫宽测量 

 软键 Center 中心频率设定测量频率  

o 然软件 Span 扫描跨度设置 0 Hz 

o 软键 ZeroLast Span软键会频率扫描跨度 

0 Hz 次设定扫描跨度间进行切换  

零扫宽测量您改变测量时间 

注意 FieldFox 目前运行触发力（没外触发功）观查测量

时域波形时候硬键 RunHold 显示结果定住进行测量 

 硬键 Sweep   3 

 软键 SweepTime  

 仪表面板数字键输入数值 

 然输入数值选择单位关单位输入请第 第 27 页页 

单次测量连续测量 

设置告诉 FieldFox 进行连续测量次软键Single进行

次测量单次测量功节省电池电量者您存储某具体测量结

果进行分析 

样设置单次测量连续测量 

 硬键 Sweep   3 

 然选择进行操作  
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o 软键 Single 会动关闭 FieldFox 连续测量模式进行次测量

然保持住测量结果等次单次测量键果显示

条数取钱单次测量意思条曲线进行测量然保持结果

单次测量软键测量正进行时候仪表屏幕左角红色标识 Hold 会变

成箭头 >  

o 果前扫描状态单次软键Continuous ON OFF 会仪表扫

描进入连续扫描状态仪表右角 Hold 会变灰色带箭头椭圆电

池电量充足时候通常会选择连续扫描状态 

 仪表面板硬键 Run  Hold  + 单次扫描连续扫描间进行切

换 

分辨率 

分辨率指 X 轴够显示数点数测量数点数越仪表分辨彼

信号力越强时扫描速度越慢 

样设置分辨率 

 硬键 Sweep   3  

 软键 Resolution [current setting] 选择分辨率方括号中数值前

设置 

 仪表软键方列出选择中选择 101|201|401|601|801|1001 

测量数轨迹显示状态 

 SA 测量模式中您测量轨迹四种显示类型  SA 测量设置

参数种显示类型适 

样显示轨迹类型 

 硬键  Trace   6   

 然反复软键 Trace 1234 选择您显示轨迹号轨

迹显示色标表示 

o 轨迹 1 – 黄色  轨迹 2 – 蓝色 

o 轨迹 3 – 橙色  轨迹 4 – 红色 

 软件 State [current setting]  

 然选择轨迹类型 

o Clr Wr  －（清写入）显示实际测量数 

o MaxHold  － 输入信号进行次扫描测量显示次测量结

果中数值 

o MinHold  － 输入信号进行次扫描测量显示次测量结

果中数值 

o Average   － 显示数点测量结果根设定取均测

量次数进行均计算数   

o View  － 显示次完整测量结果测量结果保持显示屏幕 

o Blank  － 显示测量曲线   
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 软键  Default All  测量轨迹显示状态设置恢复缺省值显

示轨迹 1 （清写入）测量轨迹显示 

取均计算类型 

 SA 测量模式 三种进行取均计算类型 

 轨迹取均  

 检测方式取均  

 噪声游标取均  

FieldFox 两种数学计算方法进行取均计算您两种数学计算方法中选

择种选择方法适述三种取均计算类型  

样设置取均计算类型 

 硬键 Meas Setup   4 

 然选择进行操作 

o Auto － FieldFox 会针前设置选择适取均计算类型果设置

检测方式取均噪声游标取均类型会直选择功率均

（Power Averag）否话会选择数均（Log Average） 

o Log － 数均显示轨迹取均佳设置选 

FieldFox 显示屏幕左侧会标识： LgAv 

o Power － （线性）功率取均测量功率电真值情况说佳

设置设置适检波方式取均类型噪声游标取均类型数学

计算角度种取均设置轨迹数取均轨迹高

出 25 dB选 FieldFox 显示屏幕左侧会标识 PAvg 

轨迹取均 

轨迹取均助滑显示测量轨迹降低机噪声测量结果影响

FieldFox 根次连续测量数点取测量结果均值计算

数点 

选择轨迹取均时候次取均计算需测量次数进行设

置取均计数指次取均计算需数点测量次数次

取均计算进行测量次数越显示测量轨迹降低噪声效果越明

显  

仪表显示屏幕左边会显示取均计算计数器标示：Avg  N  数

值告诉您前总次扫描形成前正显示曲线计数器

计数设定值时候仪表会显示runningaverage — 正已发生 N 

次扫描进行均操作  

 

样设置轨迹取均 

 硬键 Trace   6  

 软键 State [current setting]  

 软键 Average 

 软键 Average Count  
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 仪表箭头键 ▲|▼ 数字键输入介 1  100 间数

值 

 硬键 Enter  

 轨迹状态设置取均时硬键 Sweep   3软键 Restart重新

取均计算 1 开始 

检测方式取均 

 SA 测量模式 X 轴数点组成时数点称屏数

分辨率设置确定数点数量第 66 页更容描述 

 X 轴少数点数点代表必须某频率范围

定时间间隔（然频谱分析仪时通常会时间术

语）发生事件 

设置频率扫描跨度计算出数点够覆盖频率扫描跨度（总扫

描频率跨度  数点数）  检测方式允许您选择 整屏数测量结果

显示方式 

 

屏数三种检测方式显示测量结果 

样设置检测方法 

前检测方法会显示仪表显示屏幕左侧果方式选择种检测方

式会显示检测方式标识前面增加＃号例 # Nrm 意思 

Normal （般检测方式） 软键进行选择 

 硬键 Trace__6   

 软键 Detector 

 然选择进行操作 

o Auto   － 表示目前检测方法根设置情况定恰检测方法 

[ 会显示＃号] 

o Normal  [Nrm] － 提供种正峰值（Positive peak）模式更显示机噪

声方法避免取样（Sample）模式中会发生遗漏信号现

象果信号换屏间隔出现升降话仪表部算法会时

信号类噪声果屏数奇数数点显示遇

值果屏数偶数数点显示遇值  

o Positive Peak  [Pk] －屏测量数中显示测量结果值种

设置方式保证会漏掉信号种设置表现出屏数

中机噪声    
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o Negative Peak  [NPk]－ 屏测量数中显示测量结果值  

o Sample  [Smp] － 屏测量数中显示测量结果中中间值种设

置方式表示出屏测量结果机噪声保证

信号表示出 

o Average   [Avg] － 屏测量数中显示均功率均方根值（RMS）

噪声游标时候优先方法第 90 页更容进行描

述 

噪声游标取均 

便进行较常会电噪声测量结果显示测量结果 1 Hz 分辨

率带宽条件然实际测量中 1 Hz 分辨率带宽进行测量

许 10 Hz 分辨率带宽进行测量测量速度会极慢 

SA 测量模式独特特点噪声游标噪声测量结果进行数

学计算测量结果 1 Hz 分辨率带宽条件样  

数点（成屏）数放起进行均计算出噪声游标值读数想

噪声进行精确测量噪声游标放信号着信号

方底噪声游标应该离开信号远合适取决素知道测量结果

否已精确方法移动噪声游标数点显示测量结果

致时证明测量结果已够精确  

外显示噪声游标时候信号检测方式动转换均模式FieldFox 

显示屏幕会出现 PAvg 标识种情况检测方式设置 Auto 时

会发生请参第 85 页 

出现噪声游标时候改变分辨率带宽（RBW）相应显示底噪声

电会变化噪声游标读数会保持相水  

普通游标方法样噪声游标噪声游标普通游标方

：噪声游标显示数值边着会（1Hz）第 85 页关游标

更详细介绍 

样创建噪声游标 

 硬键 Marker 

 软键 More 

 软键 Marker Noise ON OFF 开噪声游标 

Meas UNCAL 报错信息   

 FieldFox前设置条件显示精确测量结果时候会显示屏幕

左角显示Meas UNCAL 通常曲线精确显示部分会显示 200 

dB  

情形会产生 Meas UNCAL 报错信息： 

 零跨度扫描中扫描时间前分辨率设置说设置太长时应该

分辨率设置放动模式（Auto）时降低扫描时间设置 

 分辨率带宽视频分辨率带宽（RBWVBW）超 10000导致 VBW 滤波

器达处理均计算力极限时候  
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旧数指示符号（*） 

  SA 测量模式前测量结果轨迹完全符合显示屏幕注释时会

仪表显示屏幕右角显示星号例频率设置改变扫描状态

处保持状态时会出现种情况时曲线注释立更新

曲线身更新进行次测量扫描前会发生前

数曲线符合频率信息注释 请第 58 页 
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页空白  

72 FieldFox 说明书  

功率计测量模式 

功率计测量模式需选件 302需配置 Agilent U2000 系列 USB 功率探头

功率测量结果读数会显示 FieldFox 显示屏幕 

 

 

章容 
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功率计探头型号 72 

样连接功率计探头 73 

功率计测量设置  73 

置零 73 

测量频率 74 

显示刻度设置 74 

相功率测量功率偏置设置 75 

测量结果显示单位 75 

分辨率 76 

取均计算 76 
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指标限制线 77 

 

功率计探头型号 

FieldFox  Agilent USB 系列功率计探头测量功率     

FieldFox 说明书 73 

型号 测量频率范围 连接头类型 

U2000A 10 MHz  18 GHz N 型接头 (阳头) 

U2001A 10 MHz  6 GHz N 型接头 (阳头) 

U2002A 50 MHz  24 GHz 35 毫米接头 (阳头) 

U2004A 9 kHz  6 GHz N 型接头 (阳头) 

 

注意 

 

请特留意您手 U2000 系列功率计探头导致功率探头

损坏输入率 

U2000 系列功率计探头导致损害输入功率典型值指标： 

+25 dBm （320 毫瓦） 均功率 

+33 dBm （2瓦）峰值功率持续时间 < 10 μs 

+5V 

样连接功率计探头 

您手 U2000 系列功率计探头连接 FieldFox  USB 接口 

注意  测量功率高 +20  dBm 时候 DUT 功率计探头间连接衰减

器 功率计测量偏置功衰减器衰减值测量结果中减第

第 75 页 页介绍 

功率计探头列状态指示灯  

 绿色闪烁灯 表示功率计探头正仪表进行通讯进行检测量 

FieldFox 通常会功率计探头连功率计探头进行通讯

正常工作模式 

 琥珀色灯 表示部置零操作正进行中 

 红色灯 表示功率计探头部发生某种障遇种情况请参阅关功率

计探头技术文件 

 没亮灯 表示 FieldFox 没功率计探头进行通讯 FieldFox 没工作功

率计测量模式时种情况  

功率计测量设置 

进行章容涉测量设置时保证 FieldFox 选择功率计测量模

式 

样选择功率计测量模式 

 硬键  Mode  

 然软键 功率计 选择功率计测量模式 

置零 

Agilent USB 功率探头会动部进行置零操作 U2000 系列功率计探头

置开关置置零操作需功率源关闭  

测量功率电低 30 dBm 时候获较高测量精度应该进行外部

置零操作   
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进行外部置零操作时必须关闭功率源（DUT）功率计探头必须功率源

（DUT）断开  功率源处关闭状态时功率计探头测量结果应该  

60  dBm果功率计探头测量功率高值会 FieldFox 显示警

告信息外部置零继续进行 

样进行外部置零操作 

 硬键 Cal   5  

 软键 External Zero 

置置零操作外部置零操作置零操作正进行时候 

FieldFox 显示屏幕会显示Zeroing… (正进行置零操作中…)显示

屏幕正显示样信息时 FieldFox 设置进行改变  

外旦外部置零操作已启动整置零操作全部程中功率源必须始

终处关闭状态否然会警告性信息提示校准效

果会降 

测量频率 

安捷伦科技 U2000 系列功率探头存储校准系数测量频率表

进行功率测量时候测量频率输入 FieldFox 样合适

校准系数保证测量精度  

功率测量频率选择受 FieldFox 工作频率范围限制受功率探头工作频

率范围限制前 FieldFox 版功率探头工作频率 FieldFox 工

作频率范围宽 

样输入功率测量频率  

 硬键 FreqDist    Meas Setup  4  

 软键 Frequency 

 然仪表面板数字键输入数值缺省设置测量频率 50 MHz 

 输入完数值选择频率单位 关数值单位介绍请第 22 页 

前测量频率会显示 FieldFox 屏幕   

显示刻度设置 

功率计测量结果显示刻度动设置信号次信号动设

置够改变然显示刻度设置限制您进行动刻度

设置超出设置测量结果  

样设置功率计显示界面刻度  

设置方式 

 硬键 Scale  Amptd 

 然选择进行操作 

o Scale Min   － 软键设置功率计测量结果显示界面低功率电值您

输入数值选择单位然硬键 Enter 输入值进行确

认输入值 100 dBm   
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o Scale Max   － 软键设置功率计测量结果显示界面高功率电值您

输入数值选择单位然硬键 Enter 输入值进行确

认输入值 100 dBm 

动设置方式 

动设置刻度前读数作刻度中心值然值值动

设定 

 硬键 Scale  Amptd 

 软键 More  

 然软键 Autoscale动选择佳显示刻度  

相功率测量功率偏置设置 

进行功率测量时候测量某信号功率相信号功率

（相功率）者功率测量结果增加减少固定值（偏置值）  

 般相功率测量观查功率电间差距  

 功率偏置考虑功率探头时测量路径连接

部件长电缆部分额外引入值测量结果读数中掉

真实值例保护 FieldFox 高功率信号损坏

会 10  dB 衰减器读取功率测量读数时需输入数值 

10 偏置值 FieldFox 原显示结果中会包括衰减器值

果测量非常信号时候会增益 10  dB 放器

读取功率测量读数时需输入值 10 dB 偏置 FieldFox 

原显示结果中会包括放器增益值 

样设置相功率偏置功率测量 

 硬键 Scale  Amptd 

 然进行面操作 

o 软键 Relative On Off   相功率测量功开关间进行切换

FieldFox  测量存储前测量功率电接功率测量结果显示

新测量结果相已存储结果较相功率测量功开时测量

结果单位 dBm 变成 dB 瓦特变百分 

o 软键 Offset On Off  偏置设置开关间切换显示测量结果包括

包括设置偏置值  

o 软键 Offset Val  输入功率计显示测量结果时偏置值损耗时

正值偏置进行补偿增益时负值偏置进行补偿偏置补偿

范围 + 100 dB  

测量结果显示单位 

设置确定显示功率计测量结果 dBm 表示瓦特表示做相

功率测量时测量结果显示单位变 dB 百分 

样设置功率计测量结果显示单位  

 硬键 Meas Setup   4   Scale  Amptd 

 然软键 Unit 选择功率测量结果单位  
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 两种选择中选 

o dBm (dB)  — 功率计测量结果单位 dBm  dB 

o Watt () — 功率计测量结果显示单位瓦特百分 

分辨率 

分辨率设置确定显示功率计测量结果时候取数点面位显示测量

结果 

样设置分辨率 

 硬键 Scale  Amptd 

 然软键 More 

 数字 0 1 2 3 中选择 

取均计算 

功率计测量中取均计算功率噪声较测量情况提高测量精

度 增加次取均计算需测量次数会提高测量精度时会降低

测量速度  

样功率计测量进行取均计算 

 硬键 BW   2 硬键  Meas Setup   4 

 然进行操作 

o 软键 Averaging Auto Man Off 状态间进行切换 

o Auto —   USB 功率探头身带动取均设置 关容请查

阅 USB 功率探头技术文件 

o Man  — 选择次取均计算需测量次数软键 Num 

Averages 仪表面板数字键输入取均计算需测量次数 

Enter  Enter 键结束输入 

o OFF  — 进行取均计算  

o 软键 Num Averages 作需设置取均计算时功率计显

示效测量（取均计算）结果前功率计需读取功率测量结果

次数输入数值取均计算动转干预状态 

单次连续测量 

设置设定 FieldFox 进行连续测量次软键 Single 测

量次单次测量功助节省电池电量某特殊测量测量结果

进行存储分析  

 

时候单次测量连续测量间进行切换会影响测量精度 

样进行单次连续测量设置 

 硬键 Sweep   3 

 然进行操作   
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o 软键 Single  会动关闭连续测量工呢 FieldFox 次

软键进行次测量完成次测量已知保持着测量结果等

次测量命令（次单次测量键）单次测量显示轨迹曲

线点测量保持着时仪表左角会  

Hold 标注单次测量没完成前表示保持状态红字会变灰色

箭头 >  

o 软键 Continuous ON OFF 会仪表单次测量状态进入连续测量状态

连续键仪表会单次连续测量间进行切换电池电量充足

时般会选择进行连续测量 

您硬键 Run  Hold  + 单次测量连续测量间进行切换  

指标限制线 

功率计测量模式 指标限制线符合指标求测量结果两条线

间设定便观查范围低指标限制线高指标限制线测

量结果功率计测量模式显示界面清楚反应出 

样设置指标限制线 

 硬键 Limit   8 

 然选择进行操作 

o Min Limit On Off － 反复软键会仪表显示显示指标限制

线间进行切换 

o Min Limit Value － 软键设定功率电指标限制线值

果功率测量结果读数数值会超出条指标限制线 

o Max Limit On Off  － 反复软键会仪表显示显示指标限

制线间进行切换 

o Max Limit Value  软键设定功率电指标限制线值果

功率测量结果读数数值会超出条指标限制线  
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VVM (矢量电压表) 测量模式 

VVM 测量模式（选项 308）测量电缆器件电长度 VVM 测量模式

1 端口电缆长度测量幅度相位两参数显示电缆长度2 端口传输测

量显示幅度信息  

 

1 端口电缆长度测量结果显示 

章容 

 

 

VVM (矢量电压表) 测量模式  78 

概述  79 

VVM 测量校准 80 

VVM 测量模式设置  80 

选择测量项目 80 

选择测量频率 80 

取均计算 81 

单次测量连续测量 81 

置零操作 82 

1 端口电缆匹配调整测量  82 

2 端口传输测量  83 
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概述 

 FieldFox 矢量电压表测量模式1 端口测量 2 端口测量配置方式  

HPAgilent 8508A 矢量电压表测量配置方式 

 

8508A 矢量电压表常测量配置 （图摘  8508A 手册） 

面框图中完成 DUT 电长度测量确定条电缆效长

度需外部信号原定耦合器测量入射信号 （A）反射信号

（B）信号路径分开测量反射信号入射信号您需选进行 

BA 值测量测量幅度测量相位 

面 FieldFox 示意图中信号源定耦合器置仪表中仪表

种结构您测量电缆效长度时候需外接仪表直接 

DUT  FieldFox  RF Out 端口相连 

 

 

 

 

 

FieldFox 示意图 

 R （参考）接收机测量信号源出部分信号

（绿色线表示信号流）  

 A （测量）接收机测量 DUT （黑色粗线）端口

反射回信号（红色线表示信号流）   

 矢量电压表（VVM）测量模式显示测量结果

总值测量（AR）结果表示 DUT 电长

度  
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VVM 测量校准 

 VVM 测量模式中仪表校准 CAT 测量模式 NA 测量模式中校准

样 里概述：果 DUT 直接接 FieldFox  RF Out 端口话

预置校准（称时校准——CalReady）保证足够测量精度果测量

中引入适配器辅助测量电缆 DUT 相连开始测量前首先进行带负

载快速校准（QuickCal + Load） OSL 校准关 FieldFox 校准细节请阅读

手册第 52 页  

保证测量精度开始校准前先软键 Zero OFF  

VVM 测量模式设置 

进行容描述测量设置前先确认您已选择 VVM 测量模

式  

注意  VVM 测量模式中 FieldFox 中置信号源输出功率电总保持 +5  

dBm 左右值改变关功率电规格指标第 139 页 CAT 

测量模式功率电指标－输入功率－功率输出部分 

样选择 VVM 测量模式 

 硬键  Mode 

 然软键  VVM 选择 VVM 测量模式 

选择测量项目 

样选择 VVM 测量项目  

 硬键  Measure   1 

 然面两种选择中选择测量项目 

o 1Port Cable Trimming  － 1 端口反射测量关测量测量方法请

第 82 页 

o 2Port Transmission － 2 端口传输测量（测量幅度信息）关测量

测量方法请第 83 页 

选择测量频率 

VVM 测量单频点连续波（CW）信号激励进行 

样设置测量频率 

 硬键 FreqDist  

 软键 Frequency 

 仪表面板数字键箭头键 ▲|▼ 转轮输入数值 

 箭头键 ▲|▼ 转轮输入数值硬键 Enter 确认输入

数值 次箭头键数值改变增减量取决前测量范围设置 VVM 

测量模式中种增减量改变 

 键输入数值输入数值选择恰单位关容请

第 27 页     
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取均计算 

显示测量曲线进行均操作减测量结果中机噪声误差测

量结果曲线显示更加滑 FieldFox 次连续测量根数点

次测量中结果计算数点均值 

 

取均值设定决定次扫描 FieldFox 会做次均计算取均

值设越高显示曲线降噪效果越明显  

 

屏幕显示界面取均计数器显示 Avg N数值告诉您前总

次扫描形成前正显示曲线计数器计数设定值

时候仪表会显示runningaverage — 正已发生 N 次扫描进行均

操作  

 

 Avg N 值 1 时表示进行取均计算 

 

时改变取均操作设置种设置改变会影响校准精度 

样设置显示曲线取均操作 

 硬键 Meas Setup   4 

 软键 More 

 软键 Average N N 前设置次取均计算需测量次数 

 仪表面板数字键输入数值果需进行取均计算输入数

字 1  

 硬键 Enter 确认输入数值   

 取均计算正进行时候硬键 Meas Setup   4软键More 

软键 Restart 重新开始取均计算 

单次测量连续测量 

设置告诉 FieldFox 进行连续测量次软键 Single进

行次测量单次测量功节省电池电量者您存储某具体测量

结果进行分析 

  

时改变单次连续测量设置种设置改变会影响校准精度 

样进行单次连续测量设置 

 硬键 Sweep   3 

 然进行操作 

o 软键 Single 会动关闭 FieldFox 连续测量模式进行次测

量然保持住测量结果等次单次测量键果显示

条数取钱单次测量意思条曲线进行测量然保持结果

单次测量软键测量正进行时候仪表屏幕左角红色标识 Hold 

会变成箭头 >   
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o 果前扫描状态单次软键Continuous ON OFF 会仪表扫

描进入连续扫描状态仪表右角 Hold 会变灰色带箭头椭圆电

池电量充足时候通常会选择连续扫描状态 

 仪表面板硬键 Run  Hold  + 单次扫描连续扫描间进行切

换 

置零操作 

进行电缆效长度测量时候会条电缆外条电缆进行较测

量第条较短参考电缆置零操作软键起作相已测

量数存入存（Data>Memory） 然新测量数存中数

进行较（DataMem）（程做化） 置零操作接

电缆效长度测量已存储测量结果基准新测量数进行

较 

精确测量结果进行校准前先软键 Zero OFF 关闭置零操

作 

样选择置零操作 

o 硬键  Meas Setup   4 

o 软键  Zero 

o 软键 Zero Off 置零操作功先关闭 

1 端口电缆匹配调整测量 

1 端口电缆匹配调整测量数情况电缆生产成缆测量程电缆适

电长度进行验证请阅读章容概述部分解更关方面测量校

准程  

样进行 1 端口电缆效长度测量 

1 硬键 Mode 软键 VVM 选矢量电压表测量模式软键 1Port 

Cable Trimming 选 1端口电缆效长度测量 

2 硬键 FreqDist  然输入测量频率  

3 硬键 Meas Setup   4 软键 Zero OFF 

4 果测量时需适配器辅助测量电缆测电缆 FieldFox 相连话

硬键 Cal   5 然软键 Calibration Type 选择校准类型进行

带负载快速校准（软键 QuickCal ）软键 OSL Cal 做 OSL 校准 

校准程中 FieldFox 校准操作提示步骤步步进行  

5 作种选择您进行验证测量结果操作确保已 FieldFox 

进行恰校准 

注意  测量结果验证程适测量频率较低情况测量频率较高情况

测量结果验证需更复杂程 

a 短路校准件连接 RF Out 端口端口测量校准面  

b 硬键 Meas Setup   4 软键 Zero 

c 开路校准件连接 FieldFox RF OUT 端口 

d 观测量结果确认幅度测量结果 01 dB 相位测量结果 180 

度   

FieldFox 说明书 83 

6 条高质量短电缆连接 FieldFox  RF OUT 端口条电缆

测量基准电缆基准电缆端开路（接匹配负载） 

7 硬键 Meas Setup   4 然软件 Zero  

8 完成述步骤基准电缆 FieldFox  RF OUT 端口卸 

9 连接根没接匹配负载长电缆 FieldFox  RF OUT 端口 

10 观查根长电缆基准电缆测量结果相位差 

11 非常心裁剪电缆长度直观查相位差零止时根正

测量电缆电长度基准电缆相匹配 

12 重复第 9 步第 11 步测量需匹配调整电缆 

2 端口传输测量 

2 端口测量测量器件电长度（电信号角度描述器件长度例

信号器件端传递端需长时间）插入损耗增益隔离

进行 2 端口测量时候 FieldFox 信号源信号仪表 RF OUT 端口发出 

DUT 然 FieldFox  RF IN 端口回仪表DUT 两端口必须 FieldFox 

连接  

注意 前版中测量结果显示幅度信息显示相位信息 

图表示 FieldFox 放器增益进行测量   

 

放器进行 2 端口测量增益测量 

样进行 2 端口传输测量 

1 硬键 Mode 然软键 VVM 软键选择 2Port Transmission 

2 硬键 FreqDist  然输入测量频率  

3  RF Out 端口测量电缆 RF In 端口测量电缆连接起形成直通连

接图示果连接中需适配器适配器损耗引入误差

会包含测量结果中 

4 硬键  Meas Setup   4  然软键 Zero 

5 图示 DUT 连接仪表  

6 显示幅度值放器增益 果想测量放器隔离度需

图中连接放器方式反（RF Out 端口连接放器输出端）  
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RF Out 端口  RF In 端口测量电缆连接起形成直通连接   
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数分析功 

部分容介绍样测量测量结果进行分析 

章容 

 

 

数分析功  85 

游标功  85 

差值游标 86 

游标列表 87 

游标轨迹 88 

游标寻找功 88 

什峰值 89 

SA 噪声游标 90 

指标限制线  90 

样存储调指标限制线 92 

测量结果进行计算  92 

关计算操作说明 93 

 

 

游标功 

游标着测量轨迹移动显示测量轨迹某数点读数 游

标游标方便测量轨迹找应 Y 轴某具体读数点  

 

条测量轨迹 6 游标  

 

FieldFox 显示屏幕活动游标读数显示测量轨迹 X 轴 Y 信息 

 

FieldFox 显示屏幕游标列表帮助您时观查游标 X 轴 Y 轴信

息  

 

 CAT 测量模式SA 测量模式 NA 测量模式游标  

样创建游标 

 硬键 Marker   

 软键 游标 1…6  选择游标作活动游标  
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 软键 Normal 激活您选择活动游标时游标会显示 X 轴中部

测量轨迹游标前活动游标  

 仪表面板转轮箭头键 ▲|▼ 移动游标数字

键输入 X 轴位置值移动游标  

 软键 Enter 

样游标创建激活移动中游标 

 硬键 Marker 

 然次软键 游标  1…6 选中您想游标背景颜色黑色软

键（ OFF Normal Delta）指示游标前设置状态 

 然您初创建游标移动游标样游标进行移动  

 游标寻找某特定数点方法移动游标第第 88 页 更

容进行介绍 

 

第二游标（2）活动第游标（ 1）活动 

差值游标 

差值游标相基准游标显示 X 轴 Y 轴读数信息  

区分差值游标基准游标办法差值游标实心三角形标识（▲） 

全部 6 游标作差值游标   

差值游标完成查找峰值功    
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差值游标基准游标相关联游标读数显示两游标指示频率幅

度差值 

样创建差值游标 

 先创建普通游标放基准位置  

 软键 Delta游标变成基准游标固定 X 轴基准位置  

注意   SA 测量模式中基准游标相 Y 轴位置固定前图示 

 仪表面板数字键箭头键 ▲|▼ 转轮移动差值游标  

 软键 Enter 结束  

样移动基准游标 

 软键 Delta 关闭差值游标  

 游标（基准游标）移动新位置 

 然软键 Delta 差值游标开 

游标列表 

游标列表显示 FieldFox 显示屏幕底部时显示游标指示信

息开游标表时候游标列表占部分显示屏幕仪表屏幕显示

曲线坐标格压缩显示 

游标列表便没显示屏幕果进行截屏存储时游标列表显

示截屏图 

样开游标列表  

 硬键 Marker 

 然软件 Marker Table On Off  

88 FieldFox 说明书  

游标轨迹 

CAT 测量模式 NA 测量模式显示条活（活动）轨迹条存

储存中轨迹第 92 页更容进行介绍  

SA 测量模式显示 4 条轨迹第 66 页更容进行介绍 

缺省设置状态游标分配轨迹 1 前正活动轨迹旦已

创建游标您游标移动意条前正活动着轨迹  

样游标移动条显示轨迹 

首先显示游标测量轨迹  

 硬键 Marker 

 软键 More 

 软键 Marker 123456 选择您希移动游标 

 软键 Marker Trace 1234选择您会已选游标放

测量轨迹 

 选择条测量轨迹时候已选定测量轨迹游标总放应 

X 轴位置 

 没建立条测量轨迹软键 Marker Trace 功 

游标寻找功 

游标寻找功游标移动测量轨迹位置活动游标改变

指示频率距离值范围  

样游标寻找功 

 激活移动游标 

 硬键 Mrk >Tools 

 然选择进行操作 

o Peak  － 活动游标移动显示测量轨迹幅度（峰值）点 忽略

峰值游走距离限制 SA 测量模式振（LO）馈通信号（ 0 Hz）

忽略 

o Next Peak － 活动游标前峰值点移动仅仅前游标峰

值点幅度次高点  

o Peak Left  － 活动游标前峰值点移动左侧满足峰值条

件数点果前峰值左侧没数点满足称峰值

条件次软键游标会移动 

o Peak Right  － 活动游标前峰值点移动右侧满足峰值

条件数点果前峰值右侧没数点满足称峰

值条件次软键游标会移动 

o Marker > Center  －（适 DTF 测量）测量中心频率改变前活动

游标标示值频率扫描跨度相应动加调整 

o 软键 More 会 Min Search  －（适 DTF 测量）活动

游标移动显示测量轨迹幅度点   

FieldFox 说明书 89 

游标寻找功适 DTF 测量： 

o More 1 of 2  

o Marker>Start Distance  － 测量起始距离变活动游标值显示

屏出现游标移动新起始距离 

o Marker>Stop Distance  － 测量截止距离变活动游标值显示

屏出现游标移动新截止距离  

o Track Peaks ON OFF  － 软键ON效时候 次

测量扫描完成游标会动找新峰值设置种模式时游标

够关闭移动   

o Find 3 Peaks  － 创建 3 游标测量轨迹找高三峰值（障

点） 

什峰值 

您定义峰值门限峰值游走距离 FieldFox 确定什峰值  

两种峰值判断标准设置适游标功分 CAT 测量模式 SA测

量模式 NA 测量模式设定峰值 

仪表预置（Preset）时关峰值设定然会保留果 FieldFox 

电源关闭重新开机峰值设置回缺省设置状态 

注意 峰值门限峰值游走距离适 DTF 测量  50 dB 峰值

仪表发现点改变 

样设置峰值判断标准 

 硬键  Mrk >Tools  

 软键 More 

 然选择进行操作  

o Peak Threshold  － 定义峰值信号必须达值单位dB果

确定信号效峰值话峰值信号必须超门限

峰值两侧信号谷底低门限水缺省设置 CAT 测量模式 NA 

测量模式峰值门限 190SA 测量模式峰值门限 90 

o Peak Excursion  － 峰值峰值两侧谷底垂直距离单位 dB信号

果作峰值必须满足条件数峰值降时峰

值左边峰值右边数峰值顶点峰值两

侧遇第谷底游走距离必须满足定义峰值游走距离值 缺

省设置 CAT 测量模式 NA 测量模式峰值游走距离值 05 dB

SA 测量模式峰值游走距离值 6 dB  

例图中测量轨迹设置 

o 峰值门限 10 dB 

o 峰值游走距离 1 dB 

o 刻度  1 dB  格  
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尖峰 A 效峰值（满足高 10 dB 峰值门限峰值游走距离满足条

件左侧超 4 dB右侧约 6 dB） 

尖峰 B 算峰值然尖峰值身已超峰值门限水数尖峰

值右侧谷底游走距离够峰值游走距离规定（ 1 dB） 

尖峰 C 算峰值然尖峰两侧谷底信号游走距离超峰值游走距

离尖峰身值没超峰值门限 

SA 噪声游标 

 

便进行较常会电噪声测量结果显示测量 1 Hz 分辨率带

宽条件然实际测量中 1 Hz 分辨率带宽进行测量

许 10 Hz 分辨率带宽进行测量测量速度会极慢 

噪声游标噪声测量结果进行数学计算测量结果 1 Hz 分辨

率带宽条件样  

数点（屏）数放起进行均计算出噪声游标值读数

想噪声进行精确测量噪声游标放信号着信号

方底应该噪声游标置离开信号远算合适取决素知道

测量结果否已精确方法移动噪声游标数点显示测

量结果致时证明测量结果已够精确  

外显示噪声游标时候信号检测方式动转换均模式FieldFox 

显示屏幕会出现 PAvg 标识中情况检测方式设置 Auto 时

会发生请参第 67 页 

出现噪声游标时候改变分辨率带宽（RBW）相应显示底噪声

电会变化噪声游标读数会保持相水  

指标限制线 

指标限制线功适 CAT 测量模式 NA 测量模式 SA 测量模式 功率计

测量模式指标限制线关容请参阅第 91 页 

指标限制线针某测量根测量结果规范指标求做出显示 

FieldFox 屏幕限制线种力您容易测量结果求

规格指标进行外测量结果您启够听哔

噗音显示屏幕测量通失效（PsssFail）信息提醒您测量结果否满足

指标求 

测量轨迹您设置 10 段指标限制线 样您您测量结

果方面进行分析   
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指标限制线存储 *sta 文件调类型文件关 *sta 文件

更详细容会第 95 页加描述独立通指标限制线操作

关软键进行存储调关容会第 92 页介绍 

然允许指标限制线进行分析工作 NA 测量模史密斯圆图显示测

量结果时指标限制线功 

样创建指标限制线 

 CAT NA SA 测量模式 

 硬键 Limit   8  

 软键 Edit  

 接着会出现指标限制线表格您软键 Left  Right  箭头

硬键创建指标限制线 

 On  － 软键 Enter 显示显示指标限制线间进行切换（ ON (显示)  

OFF （清）） 

 Type － 软键 Enter 指标限指标限间切换测量数

点值超指标限（ Upper ）测量结果认失效

（FAIL ）数点测量结果超指标限（Lower）时样会认

定失效测量结果（FAIL）  

指标限制线设定仪表显示屏幕 XY 坐标图示标出指标限制线

起点终点两条线 X 轴关数值重叠  

 Start FrequencyDistance －条指标限制线 X 轴起点值 

 Start Amplitude － 条指标限制线  Y 轴起点值 

 Stop FrequencyDistance － 条指标限制线 X 轴终点 

 Stop Amplitude － 条指标限制线 Y 轴终点 

 

两限指标限制线表格警告功开  

黄色圆圈阴影表示两条指标限制线起始点 

绿色圆圈阴影表识两条指标限制线终止点  
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样设置指标限制线关选项 

 果指标限制线列表已显示屏幕软键 Exit  

 软键 Options 

 然选择进行操作 

o Beep On Off  － 扫描测量测量结果超出限制时会声音提示 

o WARN On Off －次扫描测量结束时会显示屏幕提文字 Pass

 Fail提示测量结果通失效失效数点会加亮显示 

样存储调指标限制线 

 *sta 文件存储调指标限制线外指标限制线独立前测量

模式测量项目存储调您利特点调已存指标限

制线应测量设置状态甚测量频率范围测量项目   

指标限制线文件加载 FieldFox 数链应软件（Data  Link）

数链软件中嵌帮助文件会告诉您具体方法 

样存储调指标限制线 

 硬键 SaveRecall 然软键 Select Device 选择存储指标限制线存储

器件（仪表存型 SD 卡 USB 存储器）第 97 页更

容进行介绍 

 硬键 Limit 

 然选择进行操作 

o Save Limits －定义指标限制线存储指定存储器件中 

o Recall Limits － 指定存储器件中调指标限制线 

测量结果进行计算 

测量结果轨迹进行计算适 CAT  NA 测量模式 DTF 测量结

果进行计算 

测量结果轨迹系列测量数点连接成曲线仪表显示屏幕

条活动曲线黄颜色显示条活动曲线会断测量数点

数更新刷新 

寄存器轨迹 FieldFox 寄存器调出显示屏幕测量结果曲线蓝颜色显

示仪表显示屏幕寄存器轨迹静止动会着测量数点更新

刷新屏幕显示寄存器轨迹寄存器轨迹条活动轨

迹时显示作较  

 CAT 测量模式 NA 测量模式中时显示条活动轨迹条寄存器轨

迹  

样显示活动轨迹寄存器轨迹 

 硬键 Trace    6 

 软键 Data>Mem 前正活动测量轨迹存入寄存器您会听听仪

表发出 哔噗音表示存储已完成仪表屏幕会标识表

示寄存器轨迹已存储   

o 软键 Data 允许您观活动轨迹显示黄色   
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o 软键 Memory 值允许您观寄存器轨迹显示蓝色 

o 软键 Data & Memory 您时观活动轨迹寄存器轨迹  

样进行测量轨迹计算  

测量轨迹计算针条活动测量轨迹条寄存器轨迹进行您

介绍种计算方法中选择种进行计算时黄颜色数轨迹显示前

测量结果选择计算方式相计算结果您选择计算符号会显示仪表显

示屏幕左角方括号里 

 硬键 Trace   6 

 果没测量轨迹存入寄存器软键 Data>Mem 前活动测量轨

迹存入寄存器 

 软键 Data Math   

 然选择进行操作 

o Data + Memory  － [D+M] 前测量结果寄存器存储结果相加  

o Data – Memory － [DM] 前测量结果寄存器存储结果相减  

o Data  Memory － [DM] 前测量结果寄存器存储数  

o Math Off － [Data] 进行计算显示轨迹身测量结果 

关计算操作说明 

Data    Memory （活动数轨迹寄存器数轨迹） Data  Memory 

（活动数轨迹减寄存器数轨迹）计算操作针进行格式化前复

数线性数测量数常数格式进行表示底什场合该

两种计算方式中种总件容易搞清楚事情您需记住：

线性数进行相计算数数进行相减计算样面解释通

常情况什时候该什计算方式  

 

进行化操作时 Data  Memory 计算方式例条轨迹某种测量设

置发生改变前较较条测量轨迹数变话测量轨迹噪声变化时

种计算方式表中DataMem 值直观显示出两条轨迹间差

异种差异 DataMem 计算方式清楚显示出 

进行较值 DataMem DataMem 

05 dB  06 dB 01 dB 39 dB 

05 dB  07 dB 02 dB 33 dB 

 

 Data  Memory 显示两信号相差较信号例

两连接器 S11 匹配进行较  

表中DataMem 计算结果显示两连接器彼间差异样 2 

dB实际第二连接器两 S11 指标第连接器 S11 指标

相间差显著性 DataMem 数值表示明显  

进行较值 DataMem DataMem 

 10 dB  12 dB 2 dB 24 dB 

 50 dB  52 dB 2 dB 64 dB  
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文件理 

FieldFox 保存类型文件 

 前仪表设置参数校准参数 

 测量轨迹数（*csv  *S1P) 

 FieldFox 显示屏幕图 

文件存放仪表存USB 存储器型 SD 存储卡中 

章容 

 

文件理  95 

存储调文件  95 

存储文件 95 

调文件 97 

设置文件类型选择存储器 97 

理文件 98 

理文件夹 99 

编辑关键字 100 

文件名前缀 100 

印  101 

 

 

存储调文件 

存储文件 

样存储文件 

 硬键 SaveRecall   9 

 软键 Save 

 时屏幕显示文件标签制作界面（请面图）界面您

选择您存储文件类型（File  Type）您存储器类型（仪表

存USB 存储器型 SD 存储卡） 第第 97 页 页改变设置

更详细描述 

 然文件标签制作界面存储文件起名字 

样文件起名字  
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文件标签制作界面前文件名进行编辑修改编写显示

 FieldFox 屏幕标题前缀关键字等关容第 100 页更详细介

绍 

 软键 Select 已文件名面增加光标符  

 软键 Backspace 前文件名字符删 

 软件 Clear 前文件名删 

 单字符样选择预选关键字（文件点等） 关

键字进行编辑关容请参阅第 Error Bookmark not defined 页 

 

FieldFox 文件标签制作界面 前文件名 GF2光标放专 GF 关键字  

文件存储 USB 存储器文件类型 图片文件 

样移动光标 

 行里转轮移动光标光标移动行末尾时会动换行   

 行行间移动光标箭头键 ▲|▼  

前文件名已写完 

 软键 Done  文件前文件名存储果文件名已存

仪表会显示警告信息  

 软键 Cancel 关闭文件标签制作界面保存文件 

 果文件名已存话仪表会提醒您两种选择中做出选择： 

o 软键 Yes 覆盖已存文件 

o 软键 Cancel 编辑文件名    
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调文件 

FieldFox 够调文件类型状态文件（State）轨迹加状态文件（ Trace 

+ State files ）*sta 两种类型 

测量模式FieldFox 关仪表设置信息 *sta 文件保存调

果 CAT 测量模式 NA 测量模式中误差修正功开状体校

准数保存调 

样调 *sta 文件 

注意  调   文 件 前 首 先  文 件 类 型 （File  Type） 设 置 成 状 态文 件

（State）轨迹加状态文件（Trace  +  State）选择您中调文件

存储器（Select Device） 

 硬键 SaveRecall   9 

 软键 Recall 

 箭头键寻找您想调文件 

 找文件软键 Recall File 硬键 Enter 

设置文件类型选择存储器 

关文件类型（File  TYPE）存储器（DEVICE）设置确定存储文

件类型选择存储器文件进行存储调操作  

旦完成两设置仪表预置（Preset）两设置会保持变

果 FieldFox 电源开关机操作两设置会回缺省设置

状态  

选择存储器（文件存储调位置） 

 硬键 SaveRecall   9 

 软键 Select Device 设定文件存储调位置列出选择中选择

 

o Internal － 文件存入 FieldFox 存中调文件里请注意果

指定文件夹话首先择理文件夹（Manage  Folders第第 99 

页 页进行详细介绍) 外数链路（Data Link）软件 ＼UserData 

文件夹中读取数关数链路软件更情况会第 111 页介绍 

o SD Card － 文件存入型 SD 卡中调文件（FieldFox 发货包装中

包括品牌 SD卡）SD 卡插 FieldFox 侧面卡槽中见第 18 页图

 文件 SD 卡中存储调时认识根目录文件夹 

o USB － 文件存入 USB 存储器中调文件（FieldFox 发货包装中

包括品牌 USB 存储器）USB 存储器插 FieldFox 侧面卡槽中见

第 18 页图 文件 USB 存储器中存储调时认识根目录文件夹 

注意  USB 存储器存储调文件时插入 USB 存储器 

样设置文件类型  

状态文件（State）惟 FieldFox 调文件 

 硬键 SaveRecall   9 

 软键 File Type列出文件类型中选择种  
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o State  － 测量模式中 FieldFox 仪表设置存 

*sta 文件果 CAT  NA 测量模式中校准功处开状态校

准数存储类型文件 FieldFox 开 

o Trace + State  － 前测量结果轨迹仪表设置保存 *sta 文件  

 SA 模式轨迹存储 种类型文件 FieldFox 开

文件调出 FieldFox 扫描设置成保持暂停（Hold）  

o Picture － FieldFox 显示屏幕 640 x 453 素图保存 *png 文

件图片文件包括软键 

o Data (SnP) －  CAT 测量模式 NA 测量模式测量轨迹数保存 

*S1P 文件  

o  CAT 测量模式 S1P 文件总线性幅度角度（Linear Mag  Angle）

格式保存 

o  NA 测量模式史密斯圆图 S1P 文件实部 虚部

（RealImaginary）格式保存外 S1P 文件线性幅度

角度格式保存 

o Data (csv) －前测量模式测量结果轨迹数保存 *csv 文件

类型文件表格软件例 Microsoft Excel 处理  

o  SA 测量模式 Mode 数轨迹保存

轨迹保存独立栏目中栏目标明轨迹状态 

o  CAT 测量模式 NA 测量模式数轨迹存储寄存器轨迹

存储 

o 功率计矢量电压表测量模式存储数 

 

SA 测量模式存储 *csv 文件 文件头三行数组成表格里存储

 4 条测量轨迹信息第 1 列（ A 列）中列出始终测量时频率 

理文件 

存储 FieldFox 置寄存器型 SD 卡USB 存储器里文件拷贝

存储设备者删掉 

拷贝文件（Copy  File）全拷贝（Copy  All）操作文件直接拷贝

目标存储器根目录拷贝文件夹中果想文

件放文件夹里必须存储拷贝具体文件夹里  

样理文件   
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 硬键 SaveRecall   9 

 软键 Select Device  选择拷贝删掉文件存储器位置

（FieldFox 存USB 存储器型 SD 卡）  

注意  果选择 FieldFox 寄存器您首先必须选择理文件夹（Manage 

Folders）操作指明包含您进行拷贝删操作文件活动文件

夹 

 软键 More 

 软键 Manage Files 

 然选择进行操作 

o Copy File － 选择拷贝文件 然Internal USB 存储器（必须

已插 FieldFox 中） SD 卡（必须已插 FieldFox 中）三目

标存储器中选作文件拷贝目标存储器文件拷贝

目标存储器根目录 

o Copy All Files －拷贝文件然选择文件拷贝

目标存储器显示文件拷贝目标存储器根目录新文

件夹新文件夹名字前日期－时间 

o Delete File － 选择删文件真正删前会出现警告提

示防止您进行误操作  

注意 文件进行存储拷贝时候 FieldFox 插 USB 存储器 

理文件夹 

您创建新文件夹删已存文件夹选择活动文件夹

存储文件保存中 果前根目录会列出第层母体文件夹 

[]  

样理文件夹  

 硬键 SaveRecall   9 

 软键 More 

 软键 Manage Folders 

 然选择进行操作 

o Change Folder － 改变活动文件夹存储文件保存新选择文件

夹里前存储器文件夹会显示屏幕方箭头

键 ▲|▼ 前文件夹中文件夹加亮显示次 Change  Folder 

软键时 加亮显示文件夹前文件夹 

o Create Folder － 前文件夹中建立新文件夹您显示

关键字中新建立文件夹起名字您面提编辑关键字

（Edit Keywords）功改变关键字 

o Delete Folder  － 选中文件夹极部容起删掉

前会警告提示便防止您进行误操作 母体文件夹系统文件

夹删  

 全部完成时候软键 Exit 结束  
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编辑关键字 

您预先选关键字例FILESITE 等进行编辑满足您具体需

您编辑关键字会直保留 FieldFox 直您改变止关

键字限制 30 字符 

样编辑关键字 

 硬键 SaveRecall   9 

 软键 More 

 软键 Edit Keywords 

 软键 Next Page  Previous Page 关键字 

 箭头键 ▲|▼ 选择编辑关键字 

 选关键字然软键 Edit 

 接选择进行操作 

o 软键 Select 选择关键字末尾增加光标符  

o 软键 Backspace 删选择关键字字符  

o 软键 Clear 选择关键字删  

样移动光标 

 行里转轮移动光标光标移动行末尾时会动换行   

 行行间移动光标箭头键 ▲|▼  

前关键字写完： 

 软键 Done  关键字保存时会关闭关键字标签编辑界

面关键字会直保留 FieldFox 直改变位置  

 软键 Cancel 关闭关键字标签编辑界面保存关键字 

文件名前缀 

前缀缺省增加字符文件名文件名前缀根需专门命

名快速前缀时前前缀存储文件操作

中会动作文件名起始部分 

样启启前前缀  

 硬键 SaveRecall   9 

 软键 More 

 软键 Prefix ON OFF  前选择加划线表示 

样编辑前前缀 

 硬键 SaveRecall   9 

 软键 More 

 软键 Prefix    
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 然选择进行操作 

o 软键 Select 前前缀末尾增加光标符号  

o 软键 Backspace 前前缀字符删  

o 软键 Clear 整前缀删  

o 预先选关键字例 File Site 等作单字符选

关键字编辑关细节请编辑关键字部分描述 

样移动光标 

 字符串行您转轮移动光标 

 行间移动光标时箭头键 ▲|▼ 进行移动 

写完前缀 

 软键  Done  写前缀保存退出前缀标签编辑界面保存

前缀会直保存 FieldFox 中直改变位置 

 软键  Cancel 关闭前缀标签编辑界面会保存前缀改变部分 

印 

您 FieldFox 印机相连接印测量结果您需先印测量结果

先存储 USB 存储器型 SD 卡然 PC 印机印测量结果测

量结果印通 FieldFox 数链路软件完成  
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系统设置 
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运行保持 

硬键 RunHold 决定 FieldFox 进行连续扫描测量进行扫描

次扫描测量结果保持显示屏幕  

保持（Hold称停止） 功节省电池耗电量者您保存

某次具体扫描测量结果进行分析  

前仪表扫描方式会显示仪表屏幕显示符号  

   连续测量 

  Hold  保持 

  >   单次扫描正进行中 

仪表处保持状态时样进行单次扫描 

 硬键 Sweep   3  
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 然选择进行面操作 

o Single  － 动 FieldFox 连续扫描设置关闭（OFF  Hold） 

FieldFox 进行次扫描测量然保持测量结果直次次单次

测量软键 

o Continuous －  FieldFox 进行连续扫描测量电池电量较充足时

候时常扫描方式 

预置（Preset） 

预置键（Preset）会 FieldFox 测量设置回已知状态 您

整仪表设置状态进行预置前测量模式进行预置（CAT 

SA 功率计 NA） 

仪表进行预置FieldFox 会行进行 CAT 测量模式 NA 测量模式需

校准更详细容请第 53 页 

样 FieldFox 进行预置 

 硬键 Preset 

 然选择进行操作 

o Preset －  FieldFox 测量模式预置产品出厂时缺省状态 

o Mode Preset － 前正应测量模式预置产品出厂时缺省设置状

态测量模式设置保持变 

显示屏幕设置 

种背景环境光条件您 FieldFox 显示屏幕进行调整便您

观屏幕时感觉更舒适  

注意  FieldFox 透反显示屏进行清洁时起毛软布蘸着异丙烯酒精轻

轻擦拭屏幕表面  

设置显示屏幕亮度 

改变屏幕背景亮度 

样设置屏幕亮度  

 硬键 System 

 软键 Display 

 软键 Brightness 

 然箭头键 ▲|▼ 转轮调节屏幕亮度者仪表面板数字

键输入介 0  100 间数值 

设置显示屏幕颜色 

改变显示屏幕颜色适应环境求 

样设置屏幕颜色 

 硬键 System   
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 软键 Display 

 软键 Display Colors 

 然选择进行操作 

Indoor  

室 

Outdoor Dusk  

室外黄昏 

Outdoor Clouds  

室外云 

Outdoor Sun  

室外晴天 

Night Vision 

  

 夜晚 

标题 

 FieldFox 显示屏幕左角专门写标题标题概 65 字

符数字组成标题屏幕位置显示第 26 图 

样增加编辑标题 

 硬键 System 

 软键 Display 

 软键 Title 

 然 FieldFox 标签编辑界面输入编辑标题标签编辑界面前面已

介绍编辑文件名标签编辑界面样关标签编辑界面方

法请参第 100 页说明 

 软键 Title ON OFF 标题显示显示仪表屏幕 

编辑关键字 

保存文件时候快关键字加外文字建立独特文件

名关键字编辑功（Edit  Keywords）帮助您建立您专关键字

请阅读第 100 页部分容介绍 

全屏显示模式 

全屏显示模式整屏幕显示测量结果轨迹全屏显示测量轨迹时

候屏幕注释信息软键菜单   

样设置全屏显示模式  
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 硬键 System 

 软键 Full Screen 

果想退出全屏显示模式意键 

优先设置 

语言 

您选择语言显示 FieldFox 界面文字  

样选择语言 

 硬键 System   7 

 软键 Preferences  

 软键 Language 

 然面语种中选择您需 

o English  

o Espanol – 西班牙语 

o Deutsch – 德语 

o Italiano – 意利语 

o Francais – 法语 

o Japanese  

o Chinese  

显示优先设置 

您您喜欢 FieldFox 显示设置作优先设置保存起便 

FieldFox 进行预置进行开关机操作设置会保持变  

样显示设置作优先设置保存起 

 关样设置显示屏幕亮度颜色请阅读第 104 容 

 硬键 System 

 软键 Preferences 

 软键 Save Current Settings 您您偏爱设置保存您会听

声哔噗音 

 软键 Reset Preferences 会显示关设置恢复产品出厂时缺省设

置   
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系统配置 

选项 （许） 

您查已安装 FieldFox 部选项仪表增加新选项 

FieldFox 选项第 12 页列出 

样查仪表中已安装选项s 

 硬键 System 

 软键 System Configuration 

 软键 Options(Licensing) 

 软键 Show Options  

然仪表会列出目前已安装仪表部选项 

样仪表增加新选项 

您必须 lic 文件存放 USB 存储器关获 lic 文件请

网查询网址  httpwwwagilentcomfindsoftwarelicense 

 USB 存储器插入 FieldFox  

 硬键 System 

 软键 System Configuration 

 软键 Options 

 软键 Install Options  FieldFox  USB 存储器中查找验证关选件驱

动程序然选项进行安装   

 开关键保持会仪表关机然重新开 FieldFox  

关许详细信息请访问产品网站  

httpnatmagilentcomfieldfox 

外部频率基准 

FieldFox 作品频率参考外部信号源 10  MHz 基准频点锁

相果够非常稳定外接 10  MHz 作频率基准 CAT 

NA  SA 测量模式测量结果精度会改善  

关外部基准信号设置仪表进行预置（Preset）会保持变作

仪表状态部分  

样外部频率基准 

 频率设置 10  MHz 外部基准频率信号接 FieldFox 顶部 BNC 接口

 

 硬键 System   7 

 软键 System Configuration 

 软键 Frequency Ref 

 软键 Freq Ref Source Int Ext  
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注意 FieldFox 外部基准频率源锁定时候会需概 10 秒钟时间 

仪表状态切换外部频率基准时（Ext）果 FieldFox 找够锁

定适信号仪表左角会显示没找外接基准信号警告

信息  Ext Ref UNLOCKED    

描述情况出现会导致警告信息出现 

 外部基准信号存 

 外部基准信号存信号电太低 

 外部基准信号存信号电太高 

 外部基准信号频率偏离 10 MHz 

取外部基准信号效果信号电应设 5 dBm  +5 dBm

间 

日期时间设置 

您 FieldFox 设置日期时间显示屏幕设置日期时间

作您存储文件显示出文件保存日期时间 

样设置日期时间 

 硬键 System   7 

 软键 System Configuration 

 软键 Date and Time 

 箭头键 ▲|▼ 日期时间（Date and Time ）行加亮显示 

 软键 Edit 

 转轮您进行修改字段加亮显示  

 箭头键 ▲|▼ 数字键修改字段数字 

 设置准确日期时间软键 Cancel  Done  

 软键 Done 退出日期时间输入FieldFox 屏幕右角显示日期时

间会相应更新 

样改变显示日期时间格式  

 硬键 System   7 

 软键 System Configuration 

 软键 Date and Time 

 箭头键 ▲|▼ 时间格式（Time Format）日期格式（Date 

Format）行加亮显示 

 软键 Edit 

 箭头键 ▲|▼ 选择种日期时间格式中换换

程中FieldFox 显示屏幕会立相应做出更新 

 结束格式选择软键 Done Edit 

 软键 Done 结束关日期时间设置 
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LAN 设置 

关设置 LAN 配置 FieldFox 数链路（Data Link）软件进行通讯部

分请第 111 页  

 

LAN 设置  

样做 LAN 配置设置 

您面图表中前三前（Current…）设置部分进行改变 

 硬键 System   7 

 软键 System Configuration 

 软键 LAN 

 箭头键 ▲|▼  选择中选择然软键 Edit 

o Hostname － 果您服务器支持改变机名称功话里您改

变 FieldFox 进行寻址机名称仪表缺省设置机名称动产

生  

o Obtain IP Address using  方法获 IP 址： 

o DHCP IP － 址动态分配果您服务器支持项功话次 

FieldFox 开机时候会分配 IP 址  

o Static －  FieldFox 分配静态 IP 址址会直保留

直改变位置 

o Static  IP  Address － 静态 IP 址包括址格式中句点符号格式：

nnnnnnnnnnnn 

o Subnet  Mask － 子网掩码包括掩码格式中句点符号格式：

nnnnnnnnnnnn 

o Static Gateway － 静态网关址包括句点符号格式：nnnnnnnnnnnn 

o 设置生效（Apply Settings）两种方式  选择 

o Power Up － 述设置 FieldFox 开机生效 

o Now － 立述设置生效 The above settings take effect immediately 

注意  LAN 设置电源开直效需射设置生效方法（应）

先置 Now然设置回 Power  Up 您应该会指示 LAN 设置应保

存信息  

 结束设置软键 Done Edit   
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FieldFox 数链（Data Link）软件 

您 FieldFox 数链软件进行远程控制 PC 相连样

您进行操作 

  FieldFox 屏幕读取测量轨迹数 FieldFox 存里读取测量轨迹

数 FieldFox 连接着外部存储器件中读取测量轨迹数  

 应种方法数进行分析 

 修改 FieldFox 中关电缆参数文件校准件文件关键字 

 生成测量结果报告 

章容 

 

FieldFox 数链（Data Link）软件  111 

 FieldFox 安装数链软件  111 

台 PC  FieldFox 相连  112 

连接  PC  FieldFox － 网络进行连接 112 

网线直接 PC  FieldFox 相连 115 

样 FieldFox 数读入数链软件 116 

关文件类型说明 116 

 USB 存储器器型 SD 卡读取数 116 

网线 FieldFox 中读取数 117 

关载选择 119 

 

 

容您数链软件中帮助文件中找 

 FieldFox 安装数链软件  

 FieldFox 安装数链软件 

1 找 FieldFox 起发您装数链软件光盘果您没找话

软件网址载 wwwAgilentcomfindFieldFox关购买张

光盘方法请参第 14 页 

2 光盘插入 FieldFox 连接 PC光盘应该会动开始进行启动安

装软件操作果没动进行启动话您 Windows  Explorer

开光盘文件目录然点击文件 Autostartexe 

3  PC 程序时点击 Install FieldFox Data Link Software  

4 话窗口出现时请点击 Next 接受缺省设置状态保存关文件

位置  
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台 PC  FieldFox 相连 

注意 果您 USB 存储器型 SD 卡测量结果数 FieldFox 转存

台 PC 话目仅限没必台 PC  FieldFox 相连关

容请第 116 页 

两种方法数链软件 PC  FieldFox 连接起进行数传输两种方法

求连接 PC 已安装数链软件 

1 FieldFox  PC 网线网络彼互相连接起 

2 直接网线 FieldFox  PC 相连FieldFox  PC 没网络相连 

连接  PC  FieldFox － 网络进行连接 

种情况FieldFox  PC 必须网络相连动态分配 IP 

址 （DHCP） 

 FieldFox 进行操作  

1 硬键 System   7 软键 System Configuration 软键 LAN 

2 确认获 IP 址方式 DHCP果种获取 IP 址方式请

该种方式服务器会动态分配 IP 址 FieldFox 

3 根网线 FieldFox 连接网络 

4  FieldFox 关机Shutdown然重新开机  

5 硬键 System   7 软键 System Configuration 软键 LAN 

6   记录前 IP址 

7   果您址 127001意味着没动态分配 IP 址种情

况您直接 FieldFox  PC 相连 USB 存储器型 SD 卡方法读

取数 

需 PC 进行操作 － Agilent IO 库 

1 鼠标双击 PC 屏幕右角 Agilent  IO 库图标  果没找图

标点击 Start然点击 All  Programs 找 Agilent IO  Libraries然

点击 Agilent Connection Expert 

2 关闭 PC 显示欢迎（ Welcome Screen）窗口 
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3 边话框中点击 Add Interface 

 

 

4 边话框中点击 Remote GPIB(via E5810 or Remote IO Server) 

然点击 Add  
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述话框中  

5 点击 IP  address 然输入 FieldFox  IP 址第 112 页连接 PC 

FieldFox －网络连接部分您样查 FieldFox  IP 址 

6  Logical unit 改 9 

7 点击 Test connection 验证 FieldFox 够找  

8 Success信息出现时点击 OK    
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ACE 话框显示容图示  

次您 FieldFox  PC 相连接时果您服务器动态分配新 IP 

址话您需 ACE 中改变 IP 址  

操作方法 

1 操作界面左边鼠标右击 Remote (GPIB0) 

2 点击 Change Properties然改变 IP 址 

网线直接 PC  FieldFox 相连 

没网络环境您网线直接 FieldFox  PC 相连种连接方

法需 PC  FieldFox 指定静态 IP 址IP 址 Agilent IO 库中改

变 

网线 FieldFox  PC 直接相连接时候允许 PC 线局域网连接 

 FieldFox 进行操作 

 硬键 System 软键 System Configuration 软键 LAN 

 获取 IP 址方式设 Static （Obtain IP Address using to Static） 

 静态 IP 址设 19216801 （请第 109 页说明) 

 静态子网掩码设置 2552552480 

 点击 Done 

 重新启动 FieldFox  

 重新启动回局域网设置界面确认前 IP 址子网掩码您

设置 

 PC 进行操作 

 点击 Start点击 Control Panel点击 Network Connections 

 鼠标右键点击 Local Area Connections  
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 选择 Properties 

 选择 General 然找 Internet Protocol (TCPIP) 

 选择 Properties 

 选择 Use the following IP Address 输入 19216802 

 输入子网掩码（Subnet Mask） 2552552480 

 点击 OK 然关闭话框 

 Agilent IO 库中进行操作 

 第 112 开始步骤进行操作（ PC 进行操作 － Agilent IO 库） 

 输入 IP 址 19216801 

  Logical Unit 变 9 

 连接进行测量 

样 FieldFox 数读入数链软件 

两种操作步骤您 FieldFox 数读入数链路软件两种操作方法

求您 PC 已安装数链路软件 

 简单方法 USB 存储器型 SD 卡card请阅读述步骤 

 关样网线读取数请阅读第 117 页容 

关文件类型说明 

说明样读取 FieldFox 数前先简介绍 FieldFox 数链软件

支持文件类型 

 数链软件读取 FieldFox 屏幕原始数目前没样数关文

件类型 

 数链软件读取已保存 FieldFox 存中 *csv  *s1p 格式测量轨迹文

件 类型文件先保存 USB 存储器型 SD 卡然导入数

链软件 

 旦数读入导入数链软件会保存 *dut 格式文件种格

式文件调文件包括关数链设置例游标指

标限制线格式等文件 FieldFox 数链软件 

 USB 存储器器型 SD 卡读取数 

传送文件事先必须已保存移动便携存储设备第 95 页讲述

文件进行保存 

1 双击 PC  FieldFox 数链连接图标启动数链软件 

2  USB 存储器型 SD 卡插入 PC 适接口 

3 数链软件欢迎界面出现屏幕时点击 Cancel 

4 点击 File然点击 Import    
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 果导入 *csv 格式文件选择 Text (comma delimited) 

 果导入 *s1p 格式文件 选择 sNp 

5 点击 Browse 然您 PC 移动存储器找您需文件 

6 点击 OK  

7 果导入更轨迹数重复进行操作  

果您想解更关样进行数导入操作方法您点击数链软件  

Help 

网线 FieldFox 中读取数 

完成种操作需具备条件 

 FieldFox 数链软件必须已安装 PC  

 FieldFox 必须已前面讲述方法 PC 连接起  

1 双击 PC  FieldFox 数链软件图标启动数链软件 

 

2 欢迎界面点击 Next 开（读取）FieldFox 里数   
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时候果回欢迎界面 点击 File然选择 New 

 

 

3 次您连接 FieldFox 时候 会出现 Virtual N9122A点击 ReScan  

FieldFox 进行连接   

注意  果连接程中 FieldFox 工作功率计测量模式会 FieldFox 

屏幕会出现报错信息功率计测量模式支持数传输造成

您忽略报错信息  

4 软件找 FieldFox 您会示欢迎您软件界

面点击 Next 开始 FieldFox 中读取数   
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5 点击 Download Selection然点击 Next 

关载选择 

 Saved Measurement － 操作 FieldFox 部存储器中读取 *csv  

*S1P  文件FieldFox 数链软件 FieldFox  ＼UserData 文件夹中读

取数  

 Active  Trace － 操作读取前正 FieldFox 屏幕测量轨迹

CATNASA 测量模式 SA 测量模式前轨迹读取（1  

4 条轨迹） 

 Memory  Trace －操作读取目前保存寄存器中轨迹（适 CAT  

NA 测量模式）进行操作前必须已条测量轨迹存入寄存器中 

（硬键 Trace   6 软键 Data > Mem）  
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果 FieldFox 数链软件中已条测量轨迹存话会出现话界

面您先条轨迹保存 *dut 文件   

现存数保存删 

果您想学更关 FieldFox 数链软件功您通点击软

件操作界面 Help 获取更信息 
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更新 FieldFox 固件 

FieldFox  Windows  CE 操作系统FieldFox 固件控制仪表硬件

设置软件固件术语计算机程序固化集成电路芯片

程中引伸  

 FieldFox 新固件版公开时您行您现 FieldFox 固件

进行升级面介绍样载固件 FieldFox 安装新固件操作步骤 

样更新固件 

登录 FieldFox 网站 httpnatmagilentcomfieldfox 

1 点击固件升级链接 N9912Azip 压缩文件载 PC 文件 

30 MB 左右 

2 鼠标右键点击 N9912Azip文件进行解压缩解压缩固件

存 USB 存储器 

3 确保 FieldFox 电池剩余电量 30％ 说 ACDC 电源适配器仪表供

电 

4  FieldFox 电源键保持会时间 FieldFox 关机（注意

进入机状态）关开关机操作第 21 页详细描述 

5 存 FieldFox 新固件 USB 存储器插入 FieldFox  USB 接口  

注意 进行固件升级时候装 FieldFox 新固件 USB 存储器插入 

FieldFox  USB 接口时插入 USB 器件设备 

6  FieldFox 电源开关键开仪表稍等片刻您会固件升级界

面  

7 软键 Start 固件 USB 存储器导入 FieldFox升级程中升级

进程会显示仪表显示屏幕 

重提示 附件升级程中关闭 FieldFox 电源果电池电量够话请 

ACDC 电源适配器 FieldFox 供电 

8 升级进程结束您会仪表提示您取 USB 存储器然退出健

（Exit）FieldFox 会动关机重新启动   

9 想查新固件版号硬键 System  7 然软键 Service 

Diagnostics 软键选择 System Information  
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精确长电缆进行测量  128 

 

 

CAT 测量 NA 测量什 

CAT （电缆天线测量）  NA （网络分析仪）测量模式较相似 做 

1 端口测量 FieldFox 配置选件 110 做 2 端口测量

CAT 测量模式 NA 测量模式间区 NA测量模式测量 S11 相

位信息相位信息做器件验证时 NA 测量模式中软键  

Format 选择 Phase  Smith Chart 测量相位信息  

1 端口测量样完成 

 1 端口测量根定义属反射测量意味着仪表

测量端口 （RF OUT）端口发出测量激励信号时端口测量

器件反射回信号  

 FieldFox 部三关键部件完成 1 端口反射测量非常重  
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1 信号源测量激励信号 RF OUT 端口发射出   

2 参考接收机 R 接收机精确激励源信号进行测量 

3 测量接收机 A 接收机测量器件反射回 RF OUT 

端口进入仪表信号进行测量 

 

发射系统发射机信号传输电缆天线链路种连接器

组成理想传输系统中发射机发出信号量全部发射

空中进行传播实际信号传输链路碰破坏作方例

老化连接器电缆纽结等会部分信号方着发射机方

反射回反射信号链路存破坏程度成正反射信号

浪费量直接导致发射空中信号变越越弱果反射信号足

够强话会造成发射机损害 

 

容概介绍进行 1 端口反射测量程  

 FieldFox 取代发射系统中发射机位置传输系统连接起部信号

源（发射机）功率远真正发射射频信号电视信号线通信信号真正

发射机功率  

 校准程中 FieldFox 发射信号功率频率相位非常精确知道

（FieldFox 部 R （参考）接收机发射信号部分进行测量

信息） FieldFox 连接作测量辅助部件适配器辅助测量电缆特

性测量出进行测量中测量结果影响掉 

 信号传输馈通系统中碰会信号产品破坏作方时反射信号功率

相位 FieldFox  A （测量）接收机测量出  

 反射信号测量结果会 R 接收机测量发射信号功率相位进行较做

值计算  

 普通测量方式测量结果中 FieldFox 完成全部 1 端口测量项目

计算出例障点测量项目根反射测量结果计算出整传

输系统中信号造成破坏点距离造成破坏程度关进行

关计算详细介绍您网载安捷伦科技产品应笔记网址：

httpcpliteratureagilentcomlitwebpdf59895723ENpdf 

 样果传输线端接短路件开路件传输电缆损耗测

量出   
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关测量结果显示格式 

然 FieldFox  CAT 测量模式显示种测量结果

出 1 端口反射测量结果选择格式表示出 NA 测量模式中

测量项目（S11  S21）显示格式分开选择 

回波损耗 dB 单位  

简单表达反射数方式回波损耗单位 dB回波损耗

作反射信号功率入射信号功率绝值  

 测量开路件者短路件回波损耗时入射信号反射回

显示回波损耗测量结果 0 dB （反射信号入射信号低 0 dB） 

 测量负载件（特负载件阻抗值较系统特征阻抗时）回波

损耗时部分信号量反射回回波损耗测量结果通常 40 

dB  60 dB 间（反射信号入射信号低 40 dB  60 dB） 

VSWR  SWR 

入射信号反射信号传输电缆中结合起会形成谓驻波驻波波峰

峰值电压波谷谷底电压值测量出电压驻波（VSWR 简写 

SWR）定义驻波电压驻波电压  

果传输线系统中没反射信号（理想传输线系统）存谓驻

波存峰值电压谷底电压差（传输线行波） VSWR  1 

 1结果等 1  

 

果传输线存反射驻波电压 3 V驻波电压 1 V

驻波（SWR） 3  1结果等 3某系统中SWR 值高达 3 

接受 

史密斯圆图 

史密斯圆图种复数形式反射系数（Г）测器件阻抗值相映射分析工

具  

史密斯圆表示复数阻抗值常直角面坐标表示矢量反射系数极坐标结

合起形成图圆弧曲线表示量值史密 

 

史密斯圆图坐标坐标串联电阻电抗组成复阻抗表示 R  + 

jX   
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系统阻抗 75 Ω 器件进行测量 

FieldFox 测量系统阻抗 75 Ω 线电视系统简单办法损

耗 50 Ω  75 Ω 适配器安捷伦科技提供种适配器型号 11852B  

进行校准时损耗阻抗适配器端理想 75 Ω 阻抗基准面进

进行快速校准（QuickCal） OSL 校准 仪表预置校准（CalReady）仪

表测量端口进行校准 

 QuickCal – 执行快速校准仪表提醒需负载进行 测量

（Measure  Load）时仪表会列出校准件列表

选择特征阻抗（Z0）列表QuickCal 校准需负载规格指标测

量 75 Ω 系统进行校准时需连接 75 Ω 负载接负载

假设没反射信号存旦完成校准您观回波损耗DTF

  S11 数 

 OSL  Cal －做 OSL 校准时必须 75 Ω 校准件安捷伦科技 

85036E  85036B  75 Ω 校准件校准件文件没包括 FieldFox 

部时必须通网线 FieldFox  PC 相连数链软件

校准件文件 PC 中传输 FieldFox USB 存储器进行种校准件

文件传送关 FieldFox  PC 进行连接方法请第 112 页点击数链

软件 Help 您解样修改校准套件旦 75 Ω 校准件文件已装

入 FieldFox 中您做 OSL 校准前选择文件然您根

校准导提示 75 Ω 开路短路负载校准件 FieldFox 进行校准 

 NA 测量模式中史密斯圆图观测量数时然数轨迹指示幅

度相位信息位置游标读数正确史密斯圆图中心标注  

50 Ω 例负载 75 Ω 时测量结果轨迹显示史密斯圆图

中心点结果应该样 

等电阻圆 

电感性阻抗 

电容性阻抗 

系统阻抗 

等电抗弧线   
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 2 端口传输测量说化校准精度已足够显示数准确

 

样理解 DTF 测量结果 

电缆出现周期性障 

 CAT 测量模式中DTF 测量着电缆长度阻抗理想均匀分布

突然出现阻抗（阻抗突变）导致入射信号反射阻

抗突变方电缆外观会表现凹陷电缆直径变化通常

变化电缆生产程中周期性效果引起盘绕电缆卷

盘轴承果较粗糙隆起点话卷盘转圈隆起点

会电缆形成凹陷样电缆圈圈盘绕卷盘时会电缆

形成周期性阻抗理想状态分布   

整电缆长度范围电缆直径均匀造成微变化会导

致着电缆传输信号量会反射回信号源然阻抗突变方反射

部分量甚电缆障定位技术法观查

样阻抗突变点反射量加起观产生影响电缆

损耗回波损耗中反映出阻抗突变点阻抗值越越阻抗突变点越

越时电缆损耗回波损耗值会变越越损耗测量中

阻抗突变反射量会表现出现阻抗突变点间隔距离相应测量

频率反射峰值 阻抗突变点间间距出现反射峰值信号波长

半果电缆生产程中导致阻抗突变值间隔点数发生变化

话您观查电缆损耗回波损耗量值会变化 

互相关电缆障 

周期性阻抗突变外根电缆会出现两处甚处互

相关阻抗变化点说明书中互相关理想

阻抗点做障点 时周期性出现理想阻抗点做隆起

点 

电缆中互相关障点引起反射样会增加测量反射电值

互相关障点反射信号量会叠加隆起点反射回量

产生更高反射电  

电缆中障点产生良结果良连接器产生良结果

样果障点出现电缆中 FieldFox 端造成影响会

整测量频率范围观查障点位置越越远离 FieldFox 时测

量频率越越高时电缆身损耗会降低反射造成影响测量频率较

低时反射信号电缆中传输距离会较远低频率电缆

单位长度信号损耗较 

常见电缆问题 

列出条电缆会存问题 

 

电缆异样弯曲 

果盘电缆末端出现锐弯纽结会测量中出现差测量结果 

  

128 FieldFox 说明书  

 电缆变形 

果电介质挤压度导致电缆截面形状成椭圆形卵形会导致阻抗

匹配会影响连接头型号补偿质量果角形切割工具电缆

进行切割话容易造成种现象  

 

 电介质干净 

切割电缆时电缆外导体切断产生细屑会弄脏电缆电介质种

电介质污染会带问题会改变需连接器型号补偿 

 

 

外层导体受损 

电缆外层绝缘材料剥离时电缆外导体会切割产生凹陷

通常会导致端障 

 

 

切割 

某类型连接头例型号GTCXXXTXN （Pogo）连接头电

缆连接时需电缆端切割齐果样切割化电缆连接

头保证连接难保证复验性强测量结果 

精确长电缆进行测量 

 CAT  NA 测量模式 FieldFox 置激励信号源测量接收机频率扫描

测量程中会时改变发射信号频率测量接收机调谐频率反射测量中

精确测量结果测量频率频点变化频点前保证

足够时间 测量信号达传输线（测电缆）端返回 

FieldFox 测量接收机测量电缆长时缺省状态设置扫描时间

够长导致测量结果精确 

保证长电缆测量精度必降低扫描测量速度测量频点变化

频点前留测量信号足够时间返回仪表测量接收机  

  CAT  NA 测量模式电缆损耗测量 DTF 测量设置方式： 

 硬键  Sweep   3  

 软键  Min Swp Time  

 然改变扫描速度方法：输入数值确定数值单位硬键 

Enter 结束输入第 33 页关设置扫描时间更详细介绍 

 继续延长扫描时间会测量结果轨迹发生变化时认时

测量结果精确  

 损耗较电缆 需增加取均操作降低测量结果中噪声请

参阅第 32 页解更信息    
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关锂离子电池 

章容 

 

关锂离子电池  129 

观电池充电状态  129 

仪表显示屏幕电池状态图标 129 

仪表维护诊断 － 电池工作状态界面 130 

置电池电量指示灯 130 

电池充电  132 

 ACDC 适配器 FieldFox 部充电器进行充电 132 

外部充电器（N9910X872）电池充电 133 

电池状态重新进行修正  134 

电池保护 135 

限度延长电池寿命  135 

锂离子电池处理方法  135 

 

 

观电池充电状态 

  您方法观电池充电状态 

 观仪表屏幕右方关电池电量充电状态图标 

 专门查电池工作状态界面－硬键 System 软键 Service 

Diagnostics软键 Battery 

 电池身带电量指示灯果您 Tyco 牌电池您电池 

FieldFox 电池舱中取出电池侧面指示灯剩余电量果您 

Inspired  Energy 牌电池开 FieldFox 电池舱盖电池顶面指示灯

您剩余电量 

仪表显示屏幕电池状态图标 

图标 指示状态 

 表示 FieldFox 前 ACDC 适配器供电 仪表部已装

电池时电池充电充电量显示出发亮方块

表示 

 表示没电池充电电量剩 84   
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仪表维护诊断 － 电池工作状态界面 

仪表电池工作状态界面显示出信息进入界面方法：硬

键 System然软键 Service Diagnostics Battery 

1 Status – 显示电池剩余电量包括：满电量仪表没安装电池否正

电池充电电量否已耗电池否正放电  

2 External DC Supply – 显示您正外部直流电源 

3 Battery Present – 告诉您否仪表中已安装电池 

注意           第 4 项第 15 项直接电池显示信息中信息显示取决

您电池感应器件容容量 

4 Battery Voltage – 电池电压电池感应器测量 

5 Current – 果前电池仪表供电会显示目前仪表耗电电流

果前正电池充电显示充电电流 

6 Average Current – 显示均充电耗电电流 

7 Battery  Temperature – 电池温度电池部感应器测出电池

部温度 

8 Max  Error – 显示电池剩余电量显示指示灯指示精度果电池剩余电量指

示灯显示精度误差已超 10您应该电池状态进行修正 关修

正电池状态操作请第 134 页 

9 Relative State of Charge – 相电量状态电池满电量相前电量

着电池时间变长电池充电次数越越数值会变 

10 Absolute State of Charge – 绝电量状态块新电池满电量设计值相

前电量 

11 Remaining Capacity – 剩余电量某安培值电量消耗剩余电量够

维持仪表工作时间 

12 Full Charge Capacity – 电池充满电量时够维持仪表进行操作时间 

13 Present Run Time to Empty – 现开始电量耗剩时间分钟

单位倒计时 

14 Average Run Time to Empty – 根均耗电量前时间开始电池电

量耗均时间分钟单位进行计算 

15 Charge Cycles – 已充电次数记录块电池充电次数

电量相状态已达超 80 记录充次电 

置电池电量指示灯 

Tyco 电池 

 

Button Gauge钮               指示灯   
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Inspired Energy 电池 

 

块锂离子电池排 LED  LCD 电量指示灯显示充电状态 指示灯

段代表 20 电池容量 电池处关闭状态情况电池剩余电量

排指示灯Tyco 牌电池剩余电量指示灯（LED）电池侧面

果想电池剩余电量电池 FieldFox 中取出然指示灯旁边

钮Inspired Energy 牌电池剩余电量指示灯（LCD）电池顶端开 

FieldFox 电池舱盖  

  

Gauge       指示灯  
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指示灯 表示剩余电量 

5 灯全亮 ≥80 

4 灯亮 ≥60 < 80 

3 灯亮 ≥40 < 60 

2 灯亮 ≥20 < 40 

1 灯亮 < 20 

(适 Tyco 电池) 1 灯

亮闪烁 

< 10 

电池充电 

您刚刚 FieldFox 时锂离子电池充电量约  30  40

保护电池寿命 4 时 FieldFox 部充电器充满电

量外部充电器（N9910X872） 3 时电池电量充满 块充

满电量电池 FieldFox 工作 4 时左右初次电池前您必进

行电池状态进行预修正操作 

然 FieldFox 电路会防止电池放电放会造成电池损坏水

果电池电量已耗光您法电池 FieldFox 开机假发生

电池电量耗情况您 FieldFox 部充电器外部充电器电池充

电  

锂离子电池没记忆效应您时候电池充电频繁意

电池充电导致电池部指示剩余电量指示精度劣化仪表电池

状态操作界面  Max Error 指示剩余电量显示误差超 10 时您需电池

状态进行修正关样电池状态进行修正请第 134 页 

 FieldFox 部充电器进行充电  

请注意 请您务必仔细阅读第162 页关安全 ACDC 适配器方法 

果 FieldFox 置充电电路已完全放电电池进行充电话 

FieldFox 开机关机状态电池充满电量约需 4 时  

 

ACDC 适配器   
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 FieldFox 电池充电您需 ACDC 适配器插入 FieldFox 侧面插孔

（FieldFox 侧面三带盖板接口座中中间）然 ACDC 适配器插

入交流电源插座 

  FieldFox 开机状态充电程会显示仪表显示屏幕右角显示电

池状态图标 充电完成会显示 100   

  FieldFox 关机状态充电程会通 FieldFox 开关钮面 LED 

指示灯表示指示灯亮度会持续重复较暗变较亮变化

程电量完全充满时LED 指示灯闪亮LED指示灯位置请第 130  

页 

外部充电器电池充电   

请注意 请仔细阅读第 164 页关安全外部充电器说明 

 

外部充电器 N9910X872 

外部充电器（N9910X872）您约 3 时电量完全放光电

池充满电量充电器两充电槽位属标准智电池充电器然

右边槽位充电时左边槽位进行放电两充电槽位序充电

分先槽位先放入电池槽位开始充电外部充电器通

开关电源供电 

外部充电器 LED 指示等 充电状态 

绿色 已完全充电 

绿色闪烁 快速充电 

黄色闪烁 电池状态修正 – 电池带剩余电

量指示灯指示精度修正请 

修正电池状态说明 

黄色绿色 电池修正 

红色闪烁 报错 

黄色  机 

关更容请阅读专门介绍外部充电器方法说明书说明书通常

会充电器放起  

134 FieldFox 说明书  

电池状态重新进行修正 

电池部带感应电路检测电池状态解少剩余电量

种功准确性会环境温度变化电池老化电池放电

电池反复进行充电素变差重新电池进行修正做电

池进行校正旨恢复电池剩余电量进行指示精确度  

电池状态重新进行修正通电池完全进行充电完全进行放电接

着完全进行充电验证电量指示误差校正完成 

样确定块电池需进行状态修正  

 硬键 System 软键 Service Diagnostics  Battery  

 果指示电池状态显示界面 Max Error 值已超 10说明块

电池需状态进行修正  

 误差会影响显示电池剩余电量指示方面 

果电池状态修正电池够完全充电者 Max  Error 读数

然超 10％您需重复修正操作  

果第二次电池状态修正电池然充分充电 Max  Error 

读数然您需换块新电池   

您 FieldFox 部电池状态进行修正着外部充电器进行

操作外部充电器电池状态进行修正程快简单 

样仪表部电池进行修正   

  ACDC 适配器装 FieldFox 部电池进行充分充电（时 FieldFox 处

开机关机状态均） 

 确认电池已达 100  相电量状态  

 然 FieldFox 拔 ACDC 适配器 FieldFox 直处开机状态约 4 

时电池电量耗电池电量完全耗 FieldFox 动

关机  

  ACDC 适配器插入 FieldFox 

 电池进行充电确认电池完全充满电量  

 硬键 System 软键 Service Diagnostics  Battery 显示电池状态

界面验证 Max Error 读数 10 

样外部充电器（N9910X872）电池状态进行修正 

 电池放入外部充电器左边充电槽 

 带Push to Recalibrate Left Battery Bay钮 

 充电器会电池进行完全充电完全放电然进行完全充电整程

约需 12 时 

 电池装入 FieldFox 

  FieldFox 操作界面通电池状态显示界面您验证电池否已处

完全充电状态已修正   
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电池保护 

您需定期电池外观进行检查没电池出现劣化迹象例电池

池体出现膨胀电池外壳裂开迹象液体泄漏等果发现电池状

态出现劣化现象您需更换块新电池废弃电池进行妥善处理

（请第 135 页）果继续已劣化电池造成 FieldFox 损

坏  

限度延长电池寿命 

 果您始终够交流电进行供电话例实验室类工作环境您应

该电池 FieldFox 中取出 ACDC 适配器仪表供电 

 果交流电必须电池供电时例外场进行作业情况电

池电量剩 20％  50％ 间时候应该电池充电剩余电量少

您仪表屏幕电池状态图标通常 2 格 3 格剩余电量

时电池充电较 

 果超星期会 FieldFox 话您需电池仪表中取出

时保证电池剩余电量 50％ （电池剩余电量指示灯三亮）

电池会逐渐丧失保存电量力 

 电池充电前保证电池放温暖室环境温度骤变会影响

电池部化学物质甚会造成电池短路 

 电池放凉爽干燥方远离金属物质腐蚀性气体  

保存电池环境温度（应该保证电池剩余 20  50 相电量） 

          运       输   20°C  50°C 

          月   20°C  45°C 

          六月   20°C  40°C 

          年   20°C  35°C 

 电池充放电时温度求                                                        

充电温度   0°C  45°C （某电池低 10°C 会放慢充电速度） 

放电温度     10°C  60°C 

 电池 FieldFox 供电时环境温度应 10  +50°C （14  +122°F）

间宜温度范围外电池供电会电池造成损坏降低电池

寿命低环境温度特环境温度低0°C （32°F）时会影响

电池化学物质 降低电池充电容量  

锂离子电池处理方法 

您电池进行适充电您发现电池电量然达应该水

时您应该考虑更新新电池 

废旧锂离子电池进行妥善处理果条件您应该咨询处理废旧物品

验解样电池进行处理保护环境利关理条列会

国家处理废旧锂离子电池时您应该遵守理条例 
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FieldFox 技术规格指标 

 

FieldFox 技术规格指标  136 

定义  136 

规格指标 (spec) 136 

典型值指标 (typ) 136 

般性指标 (nom)： 137 

校准 137 

修正指标 (Residul) 137 

未修正指标 (raw) 137 

电缆天线分析仪  138 

网络分析仪 (选项 303)  144 

频谱分析仪 (选项 230  231)  148 

前置放器 (选项 235)  156 

功率计 (选项 302)  156 

普通规格指标 157 

 

 

定义 

规格指标 (spec) 

规格指标指安捷伦公司承诺完全保证性指标 规格指标参数包含

定裕量值够预见该指标统计性分布测量确定性环境

变化性造成改变等影响考虑规格指标验证 FieldFox 否满

足规格指标求条件必须满足 

 FieldFox 少 90分钟已开机状态 

 FieldFox 然校准效期 

 非说明存储工作温度应该 25°C ±5 °C 范围 

典型值指标 (typ) 

典型值指标指环境温度 20 °C  30 °C 间仪表样环境温度

已工作 2 时仪表表现出均性非说明典型值指标

包括考虑环境变化等素仪表造成性改变裕量值典型值指标安捷伦

科技产品质量保证责范围时满足典型值指标条件 FieldFox 必须

校准效期   
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般性指标 (nom)： 

般性指标指般性描述性指标设计参数般性指标没测量

安捷伦科技产品质量保证责范围 

校准 

校准指已知标准部件进行测量测量结果表征仪表系统误差

（重复性误差）程 

修正指标 (Residul) 

修正指标指误差修正（校准）性指标取决性已

知校准件质量校准件指标身精确度系统性重复性

系统稳定性噪声 

未修正指标 (raw) 

未修正指标指仪表没校准状态性指标未修正指

标会影响校准结果稳定性  
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电缆天线分析仪  

电缆先天分析仪 

描述 规格指标 典型值指标 补充信息 

  10 分钟预热 90 分钟预热  

频率范围     

选项 104 2 MHz  4 GHz    

选项 106 2 MHz  6 GHz    

频率基准     

精度 ±2 ppm  ±2 ppm   

老化率 ±1 ppmyr  ±1 ppm年   

温度稳定性 ±1 ppm  

10 ºC  55 ºC 

±1 ppm   

频率分辨率     

2 MHz  16 GHz 25 kHz    

> 16 GHz  32 GHz 5 kHz    

> 32 GHz  6 GHz 10 kHz    

数点 101 201 401

 601 801 

1001 

   

测量速度 1     

回波损耗     15 毫秒点 (nom) 

175 GHz  385 GHz 

1001 点 校准 

    

DTF     

0  500 英尺 

601 测量电

校准 

   24 毫秒点 (nom) 

输出功率 (RF Out 端口)     

功率     

2 MHz  4 GHz    < +8 dBm +6 dBm (nom) 

> 4 GHz  6 GHz    < +7 dBm +2 dBm (nom) 

功率 2     

2 MHz  4 GHz    < 23 dBm 25 dBm (nom) 

> 4 GHz  6 GHz    < 24 dBm 25 dBm (nom) 

抗干扰信号力    +16 dBm (nom) 

定性     

 OSL 校准 3 >42 dB  >42 dB   

 QuickCal 校准(选

项 111) 5 

  ≥42 dB  

没校准     

2 MHz  35 GHz   > 20 dB    
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> 35 GHz  6 GHz   > 14 dB  
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电缆天线分析仪 （续） 

描述 规格指标 典型值指标 补充信息 

  预热 10 分钟 预热 90 分钟  

源匹配      

 OSL 校准 3 > 36 dB > 36 dB   

 QuickCal 校准(选项 

111) 5 

  ≥35 dB  

没校准     

2 MHz  3 GHz   > 25 dB  

> 3 GHz  6 GHz   > 16 dB  

 反射踪     

 OSL 校准 3 ±0 06 dB ±0 06 dB   

 QuickCal 校准(选项 

111) 5  

  ±0 15 dB  

反射测量动态范围     

反射 (RF Out 端口)  

(功率输出) 

    

2 MHz  4 GHz  60 dB   

> 4 GHz  6 GHz  55 dB   

 1 端口 CAT 测量模式

够测量电缆损

耗 4 

 反射测量动态范

围2 

  

传输测量动态范围 

(选项 110) 

    

2 MHz  2 GHz  72 dB   

> 2 GHz  3 GHz  67 dB   

> 3 GHz  5 GHz  58 dB   

> 5 GHz  6 GHz  49 dB   

回波损耗     

显示动态范围 0  100 dB    

分辨率 001 dB    

VSWR     

显示范围 1  100    

分辨率 001 dB    

电缆损耗     

显示范围 0  100    

分辨率 001 dB    
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电缆天线分析仪 （续） 

描述 规格指标 典型值指标 补充信息 

  预热 10 分钟 预热 90 分钟  

障点距离     

水距离 范围  [(测量点数 – 1) 

 测量频率跨度 * 2] * 

速度系数 * 光速 

  根输入起始截止测量距

离测量数点数会动耦合 

水距离分辨率 分辨率  范围  (测量

点数 – 1) 

  测量数点数者设定 

带通模式    中间值窗口 

1 仪表工作温度控制模式时测量速度会变慢 

2 功率通常 31 dB 

3 第 9 页列出推荐校准套件  

4 传输测量 S21测量测量损耗范围更电缆损耗值传输测量模式测量电

缆损耗取决传输测量动态范围 

5 QuickCal 校准需进行连接负载校准件（LOAD）步骤请参第 54 页 
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图 1 CAT 测量模式 N 型校准件 – 幅度值 (规格指标)  

 

图 2 CAT 测量模式 QuickCal 校准 – 幅度值 (典型值指标)  
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图 3 CAT 测量模式 预置校准（CalReady）  幅度值 (典型值指标) 
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网络分析仪 (选项 303)  

 CAT 测量模式性指标适 NA 测量 频率精度频率分辨率输出功率定性源匹配

反射踪反射传输动态范围  CAT 测量模式外 NA 测量模式性指标列表中 

网络分析仪 (选项 303) 

描述 规格指标 典型值指标 补充信息 

  10 分钟预热 90 分钟预热  

频率范围     

 2 MHz  4 GHz   选项 104 

 2 MHz  6 GHz   选项 106 

测量参数    S11 幅度相位 

S21 幅度 (选项 110) 

A 接收机测量幅度 

R 接收机测量幅度 

格式    数格式幅度 线性幅度 

VSWR相位史密斯圆图 

测量速度 1     

S11     

175 GHz – 3

85 GHz 1001  

测量数点 

校准 

   15 毫秒点 (nom) 

S21     

178 GHz – 206 

GHz 201  

测量数点 

校准 

   19 毫秒点 (nom) 

S11 相位确定性 2 见页图 5     

显示范围 180º  +180º    

1 仪表工作温度控制模式时测量速度会变慢 

2 第 15 页列出推荐校准套件  
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图 4 NA 测量模式 N型校准件 – 幅度值 (规格指标)  

 

图 5 NA 测量模式 N型校准件 – 相位值 (规格指标)  
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图 6 NA 测量模式 QuickCal 校准 – 幅度值 (典型值指标)  

 

 

图 7 NA 测量模式 预置校准（Quick Cal）  幅度值 (典型值指标) 
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图 8 NA 测量模式预置校准（QuickCal）  相位值 (典型值指标) 
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频谱分析仪 (选项 230  231)  

频谱分析仪 (选项 230  231) 

描述 规格指标 典型值指标 补充信息 

  预热 10 分钟 预热 90 分钟  

频率     

频率范围     

选项 230 100 kHz  4 GHz   限 5 kHz 1 

选项 231 100 kHz  6 GHz   限 5 kHz 1 

调谐 61 GHz 

频率基准     

精度 ±2 ppm    

老化率 ± 1 ppm年    

温度稳定性 ± 1 ppm  10  55 °C     

频率读数精度（起始频

率截止频率中心频率 

游标） 

± (频率读数 x 频率基准精度 

+ RBW 中心值 + 05 x 水分

辨率) 

  水分辨率   扫描跨

度(轨迹点数 – 1) 

RBW 中心值  

5 x RBW FFT 模

式 (nom) 

16 x RBW步进模

式 (nom) 

频率扫描跨度     

范围 0 Hz (零扫宽) 10 Hz 高

频率 

   

精度 ±(2 x RBW 中心值 + 水分

辨率) 

  ±(2 x RBW 中心值 +2 x 

水分辨率) 正常检

测模式 

分辨率 1 Hz    

扫描时间 扫描跨度  0 Hz      

范围     

 1000 ns    

     

RBW  2 MHz 5461 us    

RBW  1 MHz 8192 us    

RBW  300 kHz 1365 ms    

RBW  100 kHz 4096 ms    

RBW  30 kHz 1365 ms    

RBW  10 kHz 4096 ms    

RBW  3 kHz 1365 ms    

RBW  1 kHz 4096 ms    

RBW  300 Hz 6348 ms    

分辨率 1000 ns    

读数 输入代表轨迹水刻度范      
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围值 

频谱分析仪 （选项 230  231） （续） 

描述 规格指标 典型值指标 补充信息 

  10 分钟预热 90 分钟预热  

扫描采样取数扫描跨度 > 0 Hz     

范围 1  5000轨迹点数

采集次数数值

化求值

保证达测量连续波信号

时幅度精度求 

  数值动耦合

生成脉射

频信号需

增加扫描采样取数

值获宽脉

频谱包络 

分辨率 1    

读数 测量代表测量接收

机进行调谐数进行

采样轨迹进行处理

需时间 

    

轨迹刷新 3     

扫描跨度  20 MHz 

RBW  3 kHz 

   秒 刷新 15 次 (nom) 

扫描跨度  100 MHz 

RBW 动耦合 

   秒刷新 7 次 (nom) 

扫描跨度  6 GHz RBW 

动耦合 

   秒钟刷新 1 次(nom) 

轨迹点数 101 201 401 601 

801 1001 (缺省设置 

401) 

   

分辨率带宽（RBW）     

范围（3 dB 带宽）     

零扫宽 300 Hz  1 MHz  1310 

序 2MHz 

   

非零扫宽 10 Hz  300 kHz 

1152357510 序 1 

MHz 2 MHz 

  步进键 1310 

序改变 RBW 

精度     

1 kHz  1 MHz    ± 5 (nom) 

10 Hz  100 kHz non

零扫宽 

   ± 1 (nom) 

2 MHz    ± 10 (nom) 

 300 Hz 零扫宽    ± 10 (nom) 

灵敏度 (60 dB 3 dB)    41 (nom) 

视频分辨率带宽（VBW）     

范围 1 Hz  2 MHz 

115235710 序 

  VBW ≥ RBW 零扫

宽模式 
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频谱分析仪 (选项 230  231) (续) 

描述 规格指标 典型值指标 补充信息 

  10 分钟预热 90 分钟预热  

稳定性     

噪声边带载频  1 GHz     

10 kHz 频偏 < 85 dBcHz 88 dBcHz 88 dBcHz  

30 kHz 频偏  89 dBcHz 89 dBcHz  

100 kHz 频偏  95 dBcHz 95 dBcHz  

1 MHz 频偏  115 dBcHz 115 dBcHz  

图 9 

 

 

  

幅度     

测量范围 显示出均噪声电 

(DANL)  +20 dBm 

   

输入衰减器范围 0  31 dB   动耦合基准电

进行设置开机

时缺省设置 10 

dB 果需设置

 5 dB 值需

数值键输入 

分辨率 1 dB 步进   仪表面板转轮

箭头键进行改变

时步长 5 dB  
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频谱分析仪 （选项 230  231）（续） 

描述 规格指标 典型值指标 补充信息 

  10 分钟预热 90 分钟预热  

安全输入电     

连续信号均功率 +27 dBm (05 W)    

DC ±50 VDC    

显示出均噪声电 

(DANL) 

   10 Hz RBW 10 Hz VBW

输入端接 50 负载 0 

dB 衰减均检波 

10 Hz RBW 10 Hz VBW 

输入端接 50Ω 负载0 

dB 衰减均检波 

    

20  30 °C     

10 MHz  24 GHz   130 dBm  

> 24 GHz  50 GHz   125 dBm  

> 50 GHz  60 GHz   119 dBm  

前置放器 ON (选项 235)     

20  30 °C     

10 MHz  24 GHz < 143 dBm  148 dBm  

> 24 GHz to 50 GHz < 140 dBm  145 dBm  

> 50 GHz to 60 GHz < 132 dBm  138 dBm  

10  55 °C     

10 MHz  24 GHz < 141 dBm    

> 24 GHz to 50 GHz < 138 dBm    

> 50 GHz to 60 GHz < 130 dBm    

显示范围     

数刻度 分十格进行显示 01 

 10 dB格 

01 dB 步长改变  1 

 20 dB格 1 

dB 步长改变 

   

基准电    基准电 Y 轴位置

设意分格线

位置 

范围 170 dBm  +30 dBm    

分辨率 01 dB    

精度 0 dB    
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频谱分析仪 (选项 230  231) (续) 

描述 规格指标 典型值指标 补充信息 

  10 分钟预热 90 分钟预热  

50 MHz 绝幅度精度     

峰值检波 10 dB 衰减 前

置放器关闭 RBW  <  2 

MHz输入信号 5 dBm  

50  dBm 间设置

参数间关系动关联

 

    

20  30 ºC ±0 8 dB ±0 8 dB ±0 4 dB  

10  55 ºC ±1 1 dB  ±0 8 dB  

频率响应     

相 50 MHz峰值检波 

10  dB 衰减 前置放器关

闭 RBW  30 kHz输入信

号电 0  dBm  50  dBm 

间设置参数间

关系动关联 

    

 

20  30 ºC     

2 MHz  10 MHz ±1 1 dB ±1 0 dB ±0 5 dB  

> 10 MHz  30 GHz ±0 9 dB ±0 6 dB ±0 3 dB  

> 30 GHz  50 GHz ±1 3 dB ±1 1 dB ±0 5 dB  

 > 50 GHz  60 GHz ±1 5 dB ±1 5 dB ±0 5 dB  

10  55 ºC     

2 MHz  10 MHz ±2 0 dB  ±1 0 dB  

> 10 MHz  30 GHz ±1 5 dB  ±0 6 dB  

> 30 GHz  50 GHz ±2 0 dB  ±1 1 dB  

 > 50 GHz  60 GHz ±2 6 dB  ±1 5 dB  

前置放器开 (选项 235)     

20  30 ºC     

2 MHz  10 MHz   ±0 7 dB  

> 10 MHz  30 GHz   ±0 5 dB  

> 30 GHz  50 GHz   ±0 7 dB  

> 50 GHz  60 GHz   ±0 7 dB  

10  55 ºC     

2 MHz  10 MHz   ±1 2 dB  

> 10 MHz  30 GHz   ±0 8 dB  

> 30 GHz  50 GHz   ±1 3 dB  

> 50 GHz  60 GHz   ±1 7 dB  
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频谱分析仪 (选项 230  231) (续) 

描述 规格指标 典型值指标 补充信息 

  10 分钟预热 90 分钟预热  

分辨率带宽改变确定性     

RBW < 2 MHz    00 dB 

07 dB 峰－峰值 4 

总绝幅度精度 1     

峰值检波 10  dB 衰减前

置放器 关闭 RBW  <  2 

MHz输入信号范围 0 

dBm  50  dBm 间

参数设置值间动关

联 

50 MHz 处绝幅度+ 频

率响应 5 

   

20  30 ºC     

2 MHz  10 MHz ±1 8 dB ±1 28 dB ±0 60 dB  

> 10 MHz  30 GHz ±1 5 dB ±1 0 dB ±0 50 dB  

> 30 GHz  50 GHz ±1 9 dB ±1 36 dB ±0 60 dB  

> 50 GHz  60 GHz ±2 1 dB ±1 7 dB ±0 60 dB  

RF 输入 VSWR      

衰减条件    151 (nom) 

二次谐波失真 (SHI)     

输入混频器信号 30 

dBm 2 

    

2 MHz  135 GHz    < 70 dBc +40 dBm 

SHI (nom) 

135 GHz  30 GHz    < 80 dBc +50 dBm 

SHI (nom)  

三阶教条失真 (TOI)     

 

输入混频器信号两      

30 dBm 双音 

 

   < 96 dBc +18 dBm 

TOI (nom) 
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频谱分析仪 (选项 230  231) (续) 

描述 规格指标 典型值指标 补充信息 

  10 分钟预热 90 分钟预热  

残留响应     

输入接负载 0 dB 衰减 

前置放器关闭 RBW ≤ 1 

kHz VBW 动关联 

    

20 MHz  3 GHz    90 dBm (nom) 

> 3 GHz  6 GHz    85 dBm (nom) 

杂散响应     

输入混频器电 30 dBm     

RFsig  RFtune + 417 

MHz 

   70 dBc (nom) 

RFsig  RFtune + 1716 

GHz 

   80 dBc (nom) 

输入混频器电 10 dBm     

第 IF 反射信号     

RFsig  RFtune – 2 x 08346 

GHz for RFtune 57 to 60 

GHz 

   50 dBc (nom) 

边带    80 dBc (nom) 

60 dBc (nom) when 

battery charging 260 

kHz offset   

FieldFox 说明书 155 

图 10 

                           

图 11 

  

 

 

  

1 信号频率中心频率 

2 混频器电  RF 输入电 – 输入衰减值 

3 仪表工作温度控制模式时测量速度会降请第 22 页 

4 适信号频率中心频率情况 

5 总体绝幅度精度规格指标绝幅度精度频率响应规格指标掉冗余确

定性  
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前置放器 (选项 235)  

前置放器 (选项 235) 

描述 规格指标 典型值指标 补充信息 

  10 分钟预热 90 分钟预热  

频率范围     

选项 230 100 kHz  4 GHz    

选项 231 100 kHz  6 GHz    

增益  22 dB   

功率计 (选项 302)  

功率计 (选项 302) 测量功支持安捷伦科技 U2000 系列 USB 接口均功率计探头关功率计探头

技术指标请查阅 U2000 系列 USB 接口功率计探头规格指标 httpwwwagilentcomfindusbsensor   
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普通规格指标  

普通规格指标 

描述 规格指标 典型值指标 补充信息 

校准数效期 1 年   

校准环境  ▪ 安捷伦科技关室外仪

表测量环境手册 (ETM)1 

▪ MILPRF28800F class 2 

  

海拔高度 – 工作状态 9144 米 (30000 英尺)  电池供电条件 

 ACDC 适配器额定值 3000 米 

海拔高度 – 非工作状态 15240 米 (50000 英尺 ft)   

温度范围    

工作状态    

AC 电供电 10  55 °C   

电池供电 10  50 °C 10  55 °C  

存放状态 51  71 °C  电池仪表中取出 

电池应该放湿度较低方果长

期电池置温度高 45 ºC 环境会降

低电池性缩短电池寿命 

IP 级 3 0   

EMC     

符合欧洲 EMC 委员

会 2004108EC 标准 

▪ IECEN 6132621 

▪ CISPR Pub 11 第组A 类 

▪ ASNZS CISPR 11 

▪ ICESNMB001 

 果仪表持续置电磁辐射环境会

导致仪表某性降 

ESD ▪ IECEN 6100042  高达 20 kV 测量 1 

安全性    

符合欧洲低压电器安全

委员会 200695EC 标

准 

▪ IECEN 610101 第二版 

▪ 加 CSA C222 No 61010

104 

▪ 美国 UL 610101 第二版 

  

供电    

电源    

外部 DC 输入 15 to 19 VDC  电池充电时高达 40 W 

外部交流适配器   效率水 IV 115 VAC 

输入 100  250 VAC 50  60 Hz

 125 – 056 A 

  

输出 15 VDC 4 A   

耗电量    

开机状态  12 W  
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普通规格指标（续） 

描述 规格指标 典型值指标 补充信息 

电池 108 V 46 安时  锂离子电池 

工作时间  4 时  

充电时间 需 15 时完全放电

电池充电满电量 

80 4 时充满电量 

  

放电温度条件 10  60 ºC2 ≤ 85 RH   

充电温度条件 0  45 ºC2 ≤ 85 RH   

存放温度条件 20  50 ºC2 ≤ 85 RH  电池应该放湿度较低方果长期

电池置温度高 45 ºC 环境会降低

电池性缩短电池寿命 

数存储器件    

部 容量 16 MB  存储 1000 仪表状态测量结

果轨迹 

外部   支持 USB 20 兼容存储器件支持型 

SD 存储卡 

显示器 65 透反式彩色背光显示 

VGA LED 

640 x 480涂防刺眼膜 

  

重量 28 公斤 (62 磅) 包括电池   

尺寸 (高 x 宽 x 长) 292 x 188 x 72 毫米 (115 x 

74 x 28) 

  

输入输出    

RF Out 端口    

连接器 N 型 阴性接口   

阻抗 50 Ω (nom)   

损坏电 > +23dBm > ±50 VDC   

RF In 端口    

连接器 N 型 阴性接口   

阻抗 50 Ω (nom)   

损坏电 > +27 dBm > ±50 VDC   

LO 辐射    

0 dB 衰减 前置放

器关闭 

  65 dBm (nom) 

USB    

USBA (2 ) 高速 USB 20   

Mini USB (1 ) 高速 USB 20  功扩展备 

LAN 10100 base T 

RJ45 接口 
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普通规格指标（续） 

描述 规格指标 典型值指标 补充信息 

外部频率基准触发输入   提供供未外触发信号输入 

连接器 BNC 阴性接口   

输入频率 10 MHz   

输入幅度范围   5 dBm  +10 dBm (nom) 

阻抗   50 Ω (nom) 

锁定范围   外部基准频率 ±10 ppm  (nom) 

1 产品样品安捷伦科技室外仪器仪表（OE）制定环境测量步骤（ETM）进行

产品定型测量验证苛刻存储环境运输条件产品质量然非常苛刻环

境试验包括温度素湿度素震动素海拔高度供电素等局限素 

2 充电放电温度指电池部感应电路测量电池部温度仪表专门显示关电池信息

界面进入界面方法硬键 System软键 Service Diagnostics Battery       
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安全注意事项  

安捷伦科技根测量控制实验室应电子设备制定安全求 IEC 

Publication 6101012001  FieldFox 进行设计测量 FieldFox 安全条

件提供终户 FieldFox 分 IEC 61010  IEC 60664 求专门设

计符合二类安装二级环保求您开始 FieldFox 前请仔细阅读

安全注意事项便保证您仪表程中安全始终仪表提供

安全条件  
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关 FieldFox 安全注意事项 161 

关 ACDC 失配器安全注意事项 162 

关外部充电器 (N9910X872)安全注意事项 164 

关电池安全注意事项 164 

电池保护功 165 

安全电池处理废旧电池方法 168 

环境求 174 

供电求 174 

静电防护 (ESD) 174 

FieldFox 标识 174 

电池标识 175 

包装标识 175 

ACDC 适配器表示 175 

证书致性声明  177 

证书 178 

制造商声明 178 

符合性声明 178 

符合德国噪音限制求 178 

符合加 EMC 环境求 178 

废旧电池处理方式 179 
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关 FieldFox 安全注意事项 

警告 锂离子电池外 FieldFox 部没零部件属仪表

日常者进行拆卸维修需修理请仪表交维修资质

员进行处理防止触电事件发生请开仪表机壳 

警告 果规定说明仪表会导致仪表提供安全保护遭破

坏  ACDC 适配器仪表供电仪表时候必须保证仪表正

常条件仪表身提高保护方式没受破坏 

警告 仪表生产商指定操作环境点安捷伦 N9912 手持式电缆

天线测量仪符合标准： 

   IEC 61010 第二版  EN 61010 第二版 

   加： CSA C222 No 61010104 

   美国： UL 610101 第二版 

警告 许仪表代部件器件未授权许仪表进行改装请

仪表送回安捷伦科技指定维修服务中心进行维修检测保证仪表

安全特性受破坏 

警告 进行操作时候必须遵守您国家避免安全事发生制

定种安全条例规 

警告 仪表信息技术设备相连接时保证符合 IEC950 I EN60950 规

定 

警告 仪表测设备连接前请遵守规定额定条件注意关

警示性提示 

输入电压功率 

     RF Output （射频输出）端口  50V DC +23 dBm RF 

     Ext TrigRef （外触发信号基准信号）接口  55 V DC 

     RF Input （射频输入）端口  ±50 VDC +27 dBm RF 

     DC Input （直流）输入  19VDC 4ADC 
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警告 仪表进行测量时候务必请确保满足测量仪表测量附件 安

全性条件求 

仪表供电状态务必触碰仪表部电路仪表机壳开情

况操作仪表 

爆炸风险环境操作仪表 

注意 仪表电源线电源插头应该符合户电器系统环境求电线插头标

准求果恰电源线插头没保证良接环境

话会导致仪表受损坏甚造成身伤害 

注意 该仪表测量端口专门测量测量类 I 中描述外部信号

分类中描述外部信号 

关 ACDC 失配器安全注意事项 

警告 ACDC 适配器满足第类安全标准产品（电源线部保护

性接）电源线插头插样接保护电源插座产

品（产品外部）绝缘材料破损致该产品成危

险品严格避免意破坏绝缘材料 

警告 请务必指定型号 ACDC 适配器 

警告 请务必 ACDC 适配器装起发货电源线 

警告 该产品部没供操作者进行拆卸维修器件

部件请务必没授权许情况该产品进行改装

保证维持应安全特性请该产品送安捷伦科技授权认

维修服务中心进行维修等服务  

警告 应该保证周围温度 0  40°C 间 满足额定电压求 50°C 时

输入功率呈线性特性降 50 W 

输入额定值 +15V40 A 

输入交流电额定值 AC 100240 V 5060Hz 

警告 电源线插头  三芯符合 IEC 608841 家环境类似环境安

全标准规定电源线插头满足国家安全权威机构提出通安

全标准求例 UL SA BSI VDE CCC SA NZ  PSE 

警告 电器插头：请 IEC 603201EN 603201 标准认证安全电器插

头   
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警告 防止发生触电意外事清洁 ACDC 适配器前务必保证

供电电源线交流电源拔干燥略微潮湿软布外壳

部分进行清洁做部进行清洁尝试 

警告  ACDC 适配器插入 FieldFox 时请确保适配器电源线时插

入交流电源适配器电源线断开供电部件交流电源拔

插入交流电源直接 ACDC 适配器断电供电没开

关进行控制FieldFox 仪表面板开关仪表进行直流供电仪

表部开关 者您额外交流电开关电路断路器

（操作员容易进行 够）控制 ACDC 适配器交流电

供电 

警告 避免产生热量 FieldFox 放入背包前请务必保证 

ACDC 适配器 FieldFox 拔 

果您惯始终 ACDC 适配器插 FieldFox 便 FieldFox 

放入背包时请定 ACDC 适配器交流电源

断开放置热量产生 

注意 

ACDC 适配器定范围动适应交流电压输入变化 – 请务必保证

交流电压值规格规定范围 

注意 

ACDC 适配器适室应环境 

注意 

请勿改装已受破坏充电器电池充电果需交

流电供电请安捷伦科技提供原装 ACDC 

注意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ACDC 适配器分根 IEC61010 第二版 664 求专门设计符

合二类安装二类环保求环境 
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关外部充电器 (N9910X872)安全注意事项  

注意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

果您选择外部充电器电池进行充电请选择安捷伦科技提供

外部充电器二级二级 SMBus 充电器 

请勿非 SMBus 标准充电器电池充电电池会通 SMBus 

充电器发出指令控制充电量电压 

 

请勿改装已受破坏充电器电池充电 

关电池安全注意事项 

果锂离子电池置完全环境会导致电池热爆炸起火

电池时候请务必遵守警告性提示    

FieldFox 说明书 165 

警告 锂离子电池 

绝电池置高温 (>70°C) 丢入火中 

必须放童方 

绝进行短路连接 

必须安捷伦认锂离子电池换旧电池 

果换充电产生电池爆炸危险 

警告 金属物品（例金属导线）电池正极端子负极端子连接起

 

警告 项链发卡金属物品起携带存储电池 

警告 针钉子等扎电池锤头敲起电池踩踏电池面杜绝

会 电池带击行 

警告 直接电池端子进行焊接 

警告 电池蘸水盐水电池弄潮湿 

警告 拆开改装电池电池部装安全保护部件部件旦损坏

电池肯会产生热量爆炸起火 

警告 电池暴露强烈阳光直射炎热天气汽车里放

置电池样会导致电池产生热量爆炸起火外样电

池方法会导致电池性降寿命缩短 

警告 果恰电池换旧电池导致电池爆炸危险请安

捷伦指定型号电池电池生产厂家知道处理废旧电池 

警告 果您 FieldFox 部电路电池充电便 FieldFox   关机状态

产生定热量注意保证周围环境通风 

警告  FieldFox 外部充电器（N9910X872）外设备

电池放电果述两种产品外设备电池充放电会电池造成

破坏降低电池寿命果充放电设备产生非正常电流流电

池会导致 电池热爆炸燃烧产生身伤害 

 

电池保护功 

描述容专门针 FieldFox  Tyco 牌锂离子充电电池保护

性措施Inspired Energy 牌电池保护容 Tyco 牌电池相类似完全相
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保护功分两类：动保护动保护动保护指赖少两种

提供保护部件工作进起保护作保护类型动保护指总独

立保护器件启动保护保护类型  

动保护 

 

载电压保护  电池单元电压超 435 V 时保护方法会

阻止电池充电旦种保护启动必须电池单元电压降低 

415V 保护功重置允许继续充电 

 

次载电压保护  果电池单元电压超 445 V 次性保

护会启动产生永久性恢复保护电池够必须

新电池进行换 

 

载放电电压保护  果电池单元电压降低 26 V 保护

会启阻止电池放电旦保护启电池单元电压必须恢

复 3 V 保护功重置允许继续放电 

 

载电流保护   充电电流超 35 时间达超 120 毫秒时保护

方法会停止电池充电 

   

次载电流保护  充电电流超 4A+20 时间达超 120 毫秒时

保护方法会停止电池充电 

  

载放电电流保护   流出电池电流超 5 A 时间达超 120 毫秒

时保护方法会停止电池放电导致电流产生负载掉时

种保护会恢复原状便进行次保护  

 

次载放电电流保护  流出电池电流超 6 A 时间达超 120 毫秒

时保护方法会停止电池放电导致电流产生负载掉时

种保护会恢复原状便进行次保护   

 

短路保护   流入流出电池电流超 125 A 时间达超 183 毫秒时

保护方法会阻止电池充电放电防止电池损坏导致电池数丢失

导致电流产生负载掉时种保护会恢复原状便进行次保护  

 

温充电保护  电池温度超 46 C 时系统微控制器会防止电池进行充电

旦温放电保护启动必须电池温度降低 45C 保护功重

置允许继续充电 

温放电保护 ： 电池温度超 65  C 时系统微控制器会防止电池进行放

电旦温放电保护启动电池功动关闭时导致仪表关闭  

动保护 

逆充电  反保护二极会防止施加电池端子充电电压极性接

反导致损坏数丢失    
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温保护   PTC（正温度系数）级保险串联锂离子电池部单元

充电放电三极间温度高时会断开限制流电池端子电流 

旦压力条件解种保护作恢复原状准备进行次保护

种保护机制温度限制 85C 

 

次温保护  锂离子电池单元二级 PTC 级保险温度

高时会断开便限制电流  

 

第三级温保护  A温度达 95  C 时锂离子电池电流中断器件

（CID）会永久性断开单元保险丝断开整电池性

会显著降甚会达导致电池法工作 

 

流保护保险  次性熔断保险丝额定电流超 12A 熔断 
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安全电池处理废旧电池方法 

Tyco 牌电池 
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Inspired Energy 牌电池 
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环境求 

请参阅手册中规格指标部分 

供电求 

您电池 FieldFox 供电 ACDC 适配器 FieldFox 供电——

两种方法  

静电防护 (ESD)  

FieldFox 实 ESD 保护环境进行生产仪表半导体器件容

易静电击穿 

种原产生静电例简单接触材料隔离甚仪表

员走动等等防止仪表静电引起损坏您 FieldFox 时候应

该采取行业普遍防静电措施  

轴电缆天线常引起静电素果加考虑带静电电缆

天线 FieldFox 连接通 FieldFox 放电话会损坏 FieldFox 部电

路避免造成静电损害轴电缆天线 FieldFox 连接前先

短路负载接周抽电缆天线放电然仪表连接  

FieldFox 标识 

 

CE 标识显示该产品符合关欧洲法律指令（果

标识旁边年份意思该产品设计批准年份） 

 

CSA  CSA 国际组织注册商标  

 

C－勾号标识澳利亚频谱理机构注册商标 

 

标识标明该产品符合加致扰设备标准求（ICES

001） 

 

符号代表工业科学医疗组（第组） A 类产品

（CISPR 11 Clause 4） 

 

机状态标识指示仪表电源开关位置 

 

欧盟 2005 年 8 月 13 日通需强制执行法律

标识表示电子电器设备单独进行收集电子电

器废品普通垃圾分开单独收集处理（参 WEEE 指

令 200296EC) 

 

表示正常条件规定年限会危害性

毒物质元素产品中泄漏出变质劣化40 年预期

产品年限 

 

注意 危险风险标志请阅读手册中关安全部分

容   
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废品适处理 

 

表面发烫－果持续连接头进行测量会导致连接头产

生热热量连接断开连接头时候注意

烫着 

电池标识 

 

CE 标识显示该产品符合关

欧洲法律指令（果标识旁

边年份意思该产品设计

批准年份） 

 

电池部件回收利请

咨询关规定 

 

妥善处理废旧物品 

 

妥善回收废旧电池关废旧电

池处理请咨询关条

令规定 

 

电池远离热源丢弃火

中燃烧 

 

美国加获认 UL 认

证 

包装标识 

 

次包装材料符号表示符合中国国

家标准  GB 184552001 求 

ACDC 适配器表示 

 

UL 符号 Underwriters Laboratories Inc (UL) 公司注册证书符

号意思 UL 公司已具代表性质产品样品进行

测量出结认符合 UL 安全求果符号

旁边 C  US表示符合美国加两国

标准 

 

NOM 符号 (Normality of Mexico) 表示产品墨西哥已授

权实验室测量符合墨西哥安全标准 

 

日表示符合安全 EMC 求符号 

 

中国表示符合安全 EMC 求符号 

 

台湾表示符合安全 EMC 求符号 

 

新加坡表示符合安全求符号  
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韩国表示符合安全 EMC 求符号 

 

GOST俄罗斯表示符合安全 EMC 求符号 

 AC 电符号 

 直流电设备 

 

注意危险风险标识请阅读说明书中关说明 

 指示 DC 连接器极性 

 

妥善处理废物 
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证书致性声明 

 

证书 178 

制造商声明 178 

符合性声明 178 

符合德国噪音限制求 178 

符合加 EMC 环境求 178 

废旧电池处理方式 179 

 

证书 

安捷伦科技认证产品出厂时质量符合公开发表规格指标描述时安捷

伦科技认证仪表校准测量结果溯源美国国家标准技术研究（NIST）

标准 满足该研究校准设施达校准程度满足国际标准组织

校准设施校准标准  

制造商声明 

该产品设计测量行业接受标准进行非常安全条件提

供户户需仔细阅读说明书中描述关信息警示性提示

样保证您安全仪表总保持安全状态  

符合性声明 

果您需产品规定条例符合性声明请您安捷伦科技销售代

表取联系者您附安捷伦销售办公室进行联络  

符合德国噪音限制求 

声明该产品符合德国关限制产品产生噪音理规定（（德语）

Laermangabe nach der Maschinenlaermrerordnung 3 GSGV Deutschland) 

音频噪声辐射 Geraeuschemission 

LpA 操作者位置 am Arbeitsplatz 

般位置 normaler Betrieb 

根 ISO 7779 nach DIN 45635 t19 

符合加 EMC 环境求 

 ISM 设备符合加 ICES001 标准 
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废旧电池处理方式 

 

废旧电池作普通垃圾丢弃收集起作

规模化学废品处理 
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附录 A 硬键软键菜单 

部分容说明 FieldFox 硬键软键菜单结构 

说明书中FieldFox 操作遵惯表述方法： 

 Grey  字符周围加黑框表示应标操作面板硬键硬键

专键功改变 

 

软键根功应动态改变 

 

 Softkey 蓝色表示前选择功 

 Softkey 绿色表示功菜单层次 

 Softkey 黑色表示仪表默认已选择功 

 Softkey 黄色表示效功正处理中 

 Softkey 灰色表示层菜单中软键尚具备功 

 On Off 加划线表示前设置软键状态间进

行切换 

 Resolution [201] 方括号容表示工厂缺省设置前选择设置

软键选择设置 

 Mode   

CAT 电缆天线测量 

SA 频谱分析仪 

功率计 功率计 

NA 网络分析仪 

 

 FreqDist   

CAT SA 功率计 NA 模式 VVM 

 DTF 测量

外测量 

Start  

Stop 

Center 

Span 

 

适 

DTF 测量模式 

Start Distance 

Stop Distance 

DTF Units 

More 

Center 

Start  

Stop  

Zerolast Span 

Freq Span 

More 

CF Step 

Full Span 

Back 

Frequency Start  

Stop 

Center 

Span 

 

Frequency   
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Bandpass 

Center 

Bandpass 

Max Span 

Bandpass 

Mode On Off 

Back 

 

 ScaleAmptd   

CAT SA 功率计 NA 模式 VVM 

Autoscale 

ScaleDiv 

Ref Level 

Ref Pos 

Top 

Bottom 

Autoscale 

ScaleDiv 

Ref Level 

Ref Pos 

RF Atten Auto 

Man 

Preamp On Off 

Relative On Off 

Offset On Off 

Offset Val 

Scale Min 

Scale Max 

More 

Unit 

dBm (dB) 

Watt () 

Back 

Autoscale 

Resolution 0 

1 2 3 

Back 

Autoscale 

ScaleDiv 

Ref Level 

Ref Pos 

 

None 

 

 Marker  

CAT SA 功率计 NA 模式 VVM 

Marker 1 2345

6  

Off 

Normal 

Delta 

Marker Table On  Off 

More 

Marker 1 234

56 

Marker(All Off) 

Marker Trace 12 

Back 

 

Marker 1 2345

6  

Off 

Normal 

Delta 

Peak 

More 

Marker 1 234

56 

Marker (All Off) 

Marker Trace 12

34 

Marker Noise On Off 

Marker Table On  

Off 

Back  

None Marker 1 2345

6  

Off 

Normal 

Delta 

Marker Table On  Off 

More 

Marker 1 234

56 

Marker (All Off) 

Marker Trace 12 

Back 

 

None  
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 Mkr > Tools  

CAT SA 功率计 NA 模式 VVM 

Peak 

Next Peak 

Peak Left 

Peak Right 

 DTF 外测量 

Marker>Center 

More 

Min Search 

Peak Excursion 

Peak Threshold 

Back 

 

适 DTF 测量  

More 

Marker>Start Distance   

Marker>Stop Distance 

Track Peaks ON OFF 

Find 3 Peaks 

Back 

Peak 

Next Peak 

Peak Left 

Peak Right 

Marker>Center 

More 

Min Search 

Peak Excursion 

Peak Threshold 

Back 

 

 

None Peak 

Next Peak 

Peak Left 

Peak Right 

Marker>Center 

More 

Min Search 

Peak Excursion 

Peak Threshold 

Back 

 

None 

 

 Measure   1  

CAT SA 功率计 NA 模式 VVM 

Distance to Fault (DTF) 

Return Loss & DTF( 

Return Loss(dB) 

VSWR 

DTF (VSWR) 

More 

Cable Loss (1Port) 

Insertion Loss (2Port) 

Back 

 

None None S11  

S21  

A 

R 

Format 

Log Mag 

LinMag  

VSWR 

Phase 

Smith 

1Port Cable Trimming 

2Port Transmission   
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 BW   2  

CAT SA 功率计 NA 模式 VVM 

Average 1 

 

Res BW Auto Man 

Video BW Auto Man 

Averaging On Off  

Num Averages 

Average 1 

IF BW 

 

None 

 

 Sweep   3 

CAT SA 功率计 NA 模式 VVM 

Single 

Continuous On Off 

Restart 

Resolution [201]  

201 | 401 | 601 | 

801 | 1001 

MinSwpTime 00 

Single 

Continuous On Off 

Restart 

Resolution [401] 

101 | 201 | 401 | 601 | 

801 | 1001 

SwpTimeControl 

适零扫宽 

ZSpanSweepTime 

Single 

Continuous 

On Off 

Single 

Continuous On Off 

Restart 

Resolution [201] 

201 | 401 | 601 | 

801 | 1001 

MinSwpTime 00 

None 

 

 Meas Setup   4 

CAT SA 功率计 NA 模式 VVM 

Settings 

Output Power  Hi 

Low 

Interference Rej 

[Off] 

Off 

Minimum 

Medium 

Maximum 

适 DTF回波

损耗测量 

Alternate 

Sweep  

适 DTF测

量设置 

DTF Window 

适 DTF  

DTF Cable Specs 

Velocity Factor 

Cable Loss 

Cable Corr 

Auto Man 

AverageType 

AverageCount 

Averaging 

On Off  

Num 

Averages 

Unit 

dBm 

(dB) 

Watt 

() 

Back 

Relative On 

Off 

Frequency 

 

Settings 

Output Power  Hi 

Low 

Interference Rej 

[Off] 

Off 

Minimum 

Medium 

Maximum 

Format 

Log Mag 

LinMag  

VSWR 

Phase 

Smith 

 

Zero 

Zero Off 

Hold 

Single 

Continuous ON OFF 

More 

Restart 

Avg 1 

Back  
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Recall Coax 

Cable 

 

 Cal   5 

CAT SA 功率计 NA 模式 VVM 

请第 54 页 None Ext Zero 请第 54 页  

 

 Trace   6 

CAT SA 功率计 NA 模式 VVM 

Data >Mem 

Data 

Memory 

Data & Memory 

 

 DTF 外

功 

Data Math  

Math Off 

Data + Mem 

Data  Mem 

Data  Mem 

Back 

 

Trace 1 | 2 | 3 | 4 

State [Blank] 

ClrWr 

MaxHold 

MinHold 

Average 

View 

Blank 

Default All 

AverageCount 10 

Detector [Auto] 

Auto 

Normal 

PositivePeak 

NegativePeak 

Sample 

Average 

None Data >Mem 

Data 

Memory 

Data & Memory 

 

Data Math 

Math Off 

Data + Mem 

Data  Mem 

Data  Mem 

Back  

None 

 

System   7 

模式 

Display 

Brightness 

Display Colors 

Indoor 

Outdoor Dusk 

Outdoor Clouds 

Outdoor Sun  

Night Vision 

Back 

Title 

Title On Off   
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Edit Keywords 

Back 

Full Screen  

Preferences 

Language 

Save Current Preferences 

Reset Preferences 

Back 

System Configuration 

选项s (Licensing) 

Show Options 

Install Option 

Back 

Frequency Ref 

Freq Ref Source Int Ext 

Date and Time 

LAN 

Service Diagnostics 

System Information 

Battery 

Internal Temperatures 

Back 

 Limit   8  

CAT SA 功率计 NA 模式 VVM 

Edit 

Left 

Right 

Clear Limit 

All Limits Off 

Exit 

Save Limits  

Recall Limits 

Options 

Beep (On 

Off) 

Warning (On 

Off) 

Back 

Edit 

Left 

Right 

Clear 

Limit 

All Limits 

Off 

Exit 

Save Limits  

Recall Limits 

Options 

Beep (On 

Off) 

警告 (On 

Off) 

Back 

Min Limit On Off 

Min Limit Value 

 

Max Limit On Off 

Max Limit Value 

 

Edit 

Left 

Right 

Clear Limit 

All Limits Off 

Exit 

Save Limits  

Recall Limits 

Options 

Beep (On 

Off) 

Warning (On 

Off) 

Back 

None 
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 SaveRecall   9 

模式 

Save 显示标签 

Select 

BackSpace 

Clear 

Cancel 

Done 

Recall  显示文件目录 

Recall File 

Delete 

Cancel 

Select Device 

Internal 

SD Card 

USB 

Back 

File Type 

State 

Trace 

Picture 

Data (S1P) 

Data (CSV) 

Back 

Print 

More… 

Manage Files 显示文件 

Copy File  

Copy All Files 

Delete File 

Cancel 

Manage Folders 

Change Folder 

Create Folder 

Delete Folder 

Exit 

Prefix 显示标签 

Prefix On Off 

Edit Keywords   显示关键字 

Edit 显示标签 

Cancel 

Done   

FieldFox 说明书 187 

 

 Preset    

模式 

Preset 

Mode Preset 

 

 Run  Hold  + 

模式 

键仪表连续扫描测量单次测量间进行切换 
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附录 B 保护连接器方法概述 

连接器进行适保护连接连接器时采正确操作技术获精确复验

测量结果关键表列出保护连接器提示 

部件等您仪表进行连接前您需仔细阅读关正确检验清

洁验证连接器质量方法果您想解关方面培训课程容保

护连接器信息请安捷伦科技取联络  

 

取放保存 

应该 

 保持连接器清洁 

 保存连接器套 

 存放时塑料帽盖住接头 

 

应该 

 手触摸连接器接合面 

 连接器接合面粗糙桌面 

 散乱放置适配器 

目视检查 

应该 

 连接器仔细进行目视检查 

 查金属细屑划痕 

 凹陷 

 

应该 

 发现损坏连接器继续 

 

清洁连接器 

应该 

 压缩空气吹掉灰尘 

 乙丙烯酒精 a 

 清洁连接器螺纹 

 

应该 

 粗燥清洁工具 

 液体漏入塑料支撑珠 

量规连接器进行测量 

应该 

 测量前清洁校准量规 

 正确量规类型 

 正确校准块端 

 第次前连接器进行测量 

 

应该 

 符合规格指标连接器 

 

进行正确连接 

应该 

 仔细准连接器 

 先轻轻连接器进行连接 

 拧连接器外套部分  

 力矩扳手验证连接性 

 

应该 

 连接时弯曲力量 

 刚开始连接时拧紧 

 拧紧超出力矩扳手断点 

 

a 酒精清洁连接器时候定仪表交流电供电断开FieldFox 电源关闭时环境

应该通风良仪表加电前保证残留连接头酒精雾气快挥发掉 
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索引

1 

1port cable loss measurements 

CAT mode 35 

1port cable trimming 

measurements VVM mode 82 

1port measurements tutorial 124 

2 

2port insertion loss measurements 

CAT mode 36 

2port transmission measurements 

VVM mode 83 

7 

75Ω Measurements 127 

A 

About Display Formats tutorial 

126 

AC power cords 19 

ACDC adapter 

markings 176 

power requirements 18 

using 133 

accessories 14 

adapters 15 

Agilent contacting 2 

all about limit lines 90 

all about markers 85 

all about trace math 92 

alternate sweep 44 

appendix A 181 

appendix B 190 

averaging 32 

avoid overpowering 22 

B 

bandpass mode 41 

battery 

care 136 

charge statusviewing 130 

charging 21 

external 134 

internal 133 

disposal 136 

gauge 131 

icons display 130 

installing 20 

LED 134 

maximizing life 21 136 

protective functions 166 

reconditioning 

external 135 

internal 135 

safe handling 169 

service diagnostics 131 

viewing charge status 20 

bridge cancellation measurements 

VVM mode 83 

brightness display 105 

C 

cable and antenna test See CAT 

cable faults periodic 128 

cable loss measurements 35 

cable problems 128 

Cal On  53 

calibration 

annotation 53 

Cal On  53 

CAT and NA modes 52 

kits 15 

verifying integrity 56 

card mini SD 117 

care of the battery 136 

CAT mode 

1port cable loss measurements 

35 

2port insertion loss 

measurements 36 

calibration 52 

differs from NA mode 124 

DTF measurements 39 

DTF settings 40 

return loss measurements 34 

settings 28 

specifications 139 

CD included 15 

charge status viewing 130 

charging the battery 

externally 134 

internally 133 

compressed measurement 62 

connecting PC to FieldFox 113 

connector care review 190 

considerations safety 161 

contacting Agilent 2 

control temperature 21 

cursor moving 101 

D 

data analysis features 85 

data indicator (*) old 70 

data link software 

installing 112 

reading data 117 

datetime setting 109 

declaration of conformity 179 

definitions of specifications 137 

delta marker 87 

detection method 68 

display 

brightness 105 

formats 126 

front panel 26 

preferences 107 

settings 105 

disposal of battery 136 

dissipate static charge 22 

distance to fault See DTF 

distance start and stop 40 

download selections 120 

DTF 

measurements 39 

settings 40 

E 

error 

correction 53 138 

max 131 133 135 

meas UNCAL 69 

power meter mode 119 

red flashing LED external 

battery charger 134 

systematic 53 

ESD 175 

external frequency reference 108 

external zeroing 74 

F 

features 

overview 12 

features data analysis 85 

file management 96 

files 

managing 100 

prefixes 101 

printing 102 

saving and recalling 96 

types 117 

firmware updating 122 

flash drive USB 117 

folders 100 

formats 

display 126 

return loss dB 126 

VSWR or SWR 126 

frequency  
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external reference 108 

range setting 30 

step size 60 

front panel 24 

G 

gauge battery 131 

general information specifications 

158 

getting started information 18 

H 

hardkeysoftkey menu 181 

hightemperature protection 21 

hold 104 

How 1Port Measurements are 

Made tutorial 124 

How do CAT and NA Modes 

Differ tutorial 124 

how to 

add or edit a title 106 

change 

frequency step size 60 

time and date format 109 

units to feet 40 

check for a compressed 

measurement 62 

connect the power sensor 73 

control the preamp 62 

create 

delta marker 87 

limit lines 91 

markers 85 

noise marker 69 

determine if a battery needs 

reconditioning 135 

display live and memory 

traces 92 

edit keywords 101 

edit enable and disable the 

current prefix 101 

enable the marker table 87 

enter 

frequency of power 

measurement 74 

numeric values 27 

install options 108 

make 

1port cable loss measurement 

35 

1port cable trimming 

measurement 82 

2port insertion loss 

measurement 36 

2Port transmission 

measurement 83 

DTF measurements 39 

S21 transmission 

measurement 51 

manage files 100 

manage folders 100 

measure return loss 35 

monitor the internal FieldFox 

temperature 21 

move 

cursor 97 102 

marker 86 

reference marker 87 

name files 96 

perform 

external battery reconditoning 

135 

external zeroing 74 

internal reconditoning 135 

normalization 56 

OS L cal 55 

QuickCal 54 

single sweep while in Hold 

104 

trace math 93 

preset 105 

read data into Data Link 

software 117 

recall an *sta file 98 

recondition battery with external 

battery charger 135 

save 

display settings as preferences 

107 

file 96 

save and recall limits 92 

scale the power meter display 74 

select 

CAT mode 28 

CAT mode measurements 29 

language 107 

NA formats 47 

NA measurements 45 

NA mode 45 

power meter mode 73 

VVM measurements 80 

VVM mode 80 

Windows settings 43 

zeroing 82 

set 

alternate sweep 44 

bandpass mode ON 41 

date and time 109 

detection method 68 

display colors 105 

frequency range 30 59 

full screen mode 107 

interference rejection 34 51 

limit options 92 

limits 77 

output power 34 50 

peak criteria 89 

power meter averaging 76 

power meter display units 75 

relative and offset power 
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