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联合发布中华民国建设部 

中华民国国家质量监督检验检疫总局 
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中华民国国家标准 

 

混凝土结构工程施工质量验收规范 

 

Code for acceptance of constructional quality 

of concrete structures 

 

 

GB  502042002 

 

 

编部门中华建筑科学研究院 

批准部门中华民国建设部 

施行日期2002 年 3 月 1 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002  北   京 
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关发布国家标准 混凝土结构 

工程施工质量验收规范 通知 

建标[2002]63 号 

根建设部 关印发九九八年工程建设国家标准制定 修订计划(第二批)

通知 (建标[1998]244 号)求 中国建筑科学研究院会关单位修订

混凝土结构工程施工质量验收规范 部组织关部门该规范进行审查

现批准国家标准 编号 GB 50204 2002  2002 年 4 月 1 日起施行 中 411

413 511 521 522 551 621 631 644 721 722 741 821

831 911 强制性条文 必须严格执行 原 混凝土结构工程施工验收规范

GB 50204 92  预制混凝土构件质量检验评定标准 GBJ 321 90 时废止 

规范建设部负责理强制性条文解释 中国建筑科学研究院负责具

体技术容解释 建设部标准定额研究组织中国建筑工业出版社出版发行 

 

 

 

 

 

 

中华民国建设部 

2002 年 3 月 15 日 
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前   言 

规范根建设部 关印发九九八年工程建设国家标准制订 修订计划(第

二批)通知 (建标[1998]244 号)求 中国建筑科学研究院会关单位 建

筑工程质量检验评定标准 GBJ 301 88 中第五章 预制混凝土构件质量检验评定

标准 GBJ 321 90  混凝土结构工程施工验收规范 GB 50204 92 修订成

 

修订程中 编制组开展专题研究工程试点应 进行较广泛调

查研究 总结国混凝土结构工程施工质量验收实践验 坚持 验评分离

强化验收 完善手段 程控制 指导原 种方式广泛征求关单位

意见 审查定稿 

规范规定容混凝土结构工程分项工程施工质量验收标准 

容程序 施工现场质量理质量控制求 涉结构安全见证抽样检测 

规范需进行局部修订 关局部修订信息条文容刊登

工程建设标准化 杂志 

规范黑体字标志条文强制性条文 必须严格执行 

提高规范质量 请单位执行规范程中 注意总结验 积累资料

时关意见建议反馈中国建筑科学研究院(通讯址北京市北三环东路

30 号 邮政编码100013 Emailcode ibs cabr@263netcn) 供修订时参考 

规范编单位 参编单位起草 

编单位中国建筑科学研究院 

参编单位北京建工集团限责公司 

  北京城建集团限责公司混凝土分公司 

     北京市建设工程质量监督总站 

海市第建筑限公司 

中国建筑第工程局第五建筑公司 

国家建筑工程质量监督检验中心 

中国民解放军工程质量监督总站 

北京市建委开发办公室 

起草徐邻 程志军 白生翔 韩素芳 艾永祥 
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目   次 

1 总     8 

2 术   语  9 

3 基规定10 

4 模板分项工程12 

41 般规定12 

42 模板安装12 

43 模板拆14 

5 钢筋分项工程16 

51 般规定16 

52 原 材 料 16 

53 钢筋加工16 

54 钢筋连接18 

55 钢筋安装20 

6 预应力分项工程 22 

61 般规定22 

62 原 材 料 22 

63 制作安装 23 

64 张拉放张 25 

65 灌浆封锚 27 

7 混凝土分项工程 29 

71 般规定29 

72 原 材 料 29 

73 配合设计 31 

74 混凝土施工 31 

8 现浇结构分项工程 34 

81 般规定34 

82 外观质量34 
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91 般规定38 

92 预制构件38 

93 结构性检验39 

94 装配式结构施工43 

10 混凝土结构子分部工程 45 

101 结构实体检验45 

102 混凝土结构子分部工程验收 45 

附录 A 质量验收记录47 

附录 B 受力钢筋搭接长度50 

附录 C 预制构件结构性检验方法 52 

附录 D 结构实体检验条件养护试件强度检验56 

附录 E 结构实体钢筋保护层厚度检验57 

规范词语说明 58 
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1 总    

101 加强建筑工程质量理 统混凝土结构工程施工质量验收 保证工

程质量 制定规范 

102 规范适建筑工程混凝土结构施工质量验收 适特种混凝土结

构施工质量验收 

103 混凝土结构工程承包合工程技术文件施工质量求低规

范规定 

104 规范应国家标准 建筑工程施工质量验收统标准 GB 50300 2001 配

套 

105 混凝土结构工程施工质量验收应执行规范外 尚应符合国家现行关

标准规定 
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2 术   语 

201 混凝土结构 concrete structure 

混凝土制成结构 包括素混凝土结构 钢筋混凝土结构预应力混凝

土结构等 

202 现浇结构 castinsitu concrete structure 

系现浇混凝土结构简称 现场支模整体浇筑成混凝土结构 

203 装配式结构 prefabricated concrete structure 

系装配式混凝土结构简称 预制构件受力构件装配 连接成

混凝土结构 

204 缺陷 defect 

建筑工程施工质量中符合规定求检验项检验点 程度分严重

缺陷般缺陷 

205 严重缺陷 serious defect 

结构构件受力性安装性决定性影响缺陷 

206 般缺陷 common defect 

结构构件受力性安装性决定性影响缺陷 

207 施工缝 construction joint 

混凝土浇筑程中 设计求施工需分段浇筑先 浇筑混凝

土间形成接缝 

208 结构性检验 inspection of structural performance 

针结构构件承载力 挠度 裂缝控制性等项指标进行检验 
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3 基规定 

301 混凝土结构施工现场质量理应相应施工技术标准 健全质量理体

系 施工质量控制质量检验制度 

混凝土结构施工项目应施工组织设计施工技术方案 审查批准 

302 混凝土结构子分部工程根结构施工方法分两类现浇混凝土结构子

分部工程装配式混凝土结构子分部工程 根结构分类 分钢筋混凝土

结构子分部工程预应力混凝土结构子分部工程等 

混凝土结构子分部工程划分模板 钢筋 预应力 混凝土 现浇结构装

配式结构等分项工程 

分项工程根施工方式相致便控制施工质量原 工作班

楼层 结构缝施工段划分干检验批 

303 混凝土结构子分部工程质量验收 应钢筋 预应力 混凝土 现浇结

构装配式结构等相关分项工程验收合格基础 进行质量控制资料检查观感

质量验收 应涉结构安全材料 试件 施工工艺结构重部位进行见

证检测结构实体检验 

304 分项工程质量验收应含检验批验收合格基础 进行质量验收记录

检查 

305 检验批质量验收应包括容 

1 实物检查 列方式进行 

1)原材料 构配件器具等产品进场复验 应进场批次产品抽样

检验方案执行 

2)混凝土强度 预制构件结构性等 应国家现行关标准规范规定

抽样检验方案执行 

3)规范中采计数检验项目 应抽查总点数合格点率进行检查 

2 资料检查 包括原材料 构配件器具等产品合格证(中文质量合格证明文

件 规格 型号性检测报告等)进场复验报告 施工程中重工序检

交接检记录 抽样检验报告 见证检测报告 隐蔽工程验收记录等 

306 检验批合格质量应符合列规定 

1 控项目质量抽样检验合格 
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般项目合格点率应达 80 严重缺陷 

3 具完整施工操作质量验收记录 

验收合格检验批 宜作出合格标志 

307 检验批 分项工程 混凝土结构子分部工程质量验收规范附录 A 记

录 质量验收程序组织应符合国家标准 建筑工程施工质量验收统标准 GB 

50300 2001 规定 
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4 模板分项工程 

41 般规定 

411 模板支架应根工程结构形式 荷载 基土类 施工设备材

料供应等条件进行设计 模板支架应具足够承载力 刚度稳定性 

承受浇筑混凝土重量 侧压力施工荷载 

412 浇筑混凝土前 应模板工程进行验收 

模板安装浇筑混凝土时 应模板支架进行观察维护 发生异常情况

时 应施工技术方案时进行处理 

413 模板支架拆序安全措施应施工技术方案执行 

42 模板安装 

 控 项 目 

421 安装现浇结构层模板支架时 层楼板应具承受层荷载承载

力 加设支架  层支架立柱应准 铺设垫板 

检查数量全数检查 

检验方法模板设计文件施工技术方案观察 

422 涂刷模板隔离剂时 沾污钢筋混凝土接槎处 

检查数量全数检查 

检验方法观察 

 般 项 目 

423 模板安装应满足列求 

1 模板接缝应漏浆 浇筑混凝土前 木模板应浇水湿润 模板应

积水 

2 模板混凝土接触面应清理干净涂刷隔离剂 采影响结构性

妨碍装饰工程施工隔离剂 

3 浇筑混凝土前 模板杂物应清理干净 

4 清水混凝土工程装饰混凝土工程 应达设计效果模板 

检查数量全数检查 

检验方法观察 
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起砂起鼓 

检查数量全数检查 

检验方法观察 

425 跨度 4m 现浇钢筋混凝土梁 板 模板应设计求起拱 

设计具体求时 起拱高度宜跨度 11000 31000 

检查数量检验批 梁 应抽查构件数量 10 少 3 件 

板 应代表性然间抽查 10 少 3 间 空间结构 板

横轴线划分检查面 抽查 10 少 3 面 

检验方法水准仪拉线 钢尺检查 

426 固定模板预埋件 预留孔预留洞均遗漏 应安装牢固 偏

差应符合表 426 规定 

检查数量检验批 梁 柱独立基础 应抽查构件数量 10 

少 3 件 墙板 应代表性然间抽查 10 少 3 间 空

间结构 墙相邻轴线间高度 5m 左右划分检查面 板横轴线划分检查面

抽查 10 均少 3 面 

检验方法钢尺检查 

427 现浇结构模板安装偏差应符合表 427 规定 

检查数量检验批 梁 柱独立基础 应抽查构件数量 10 

少 3 件 墙板 应代表性然间抽查 10 少 3 间 空

间结构 墙相邻轴线间高度 5m 左右划分检查面 板 横轴线划分检查面

抽查 10 均少 3 面 

表 426              预埋件预留孔洞允许偏差 

项    目 允许偏差(mm) 

预埋钢板中心线位置 3 

预埋 预留孔中心线位置 3 

中心线位置 5 插    筋 

外露长度 +100 

中心线位置 2 预埋螺栓 

外露长度 +100 

中心线位置 10 预留洞 

尺    寸 +100 

注 检查中心线位置时 应 横两方量测 取中较值 
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表 427         现浇结构模板安装允许偏差检验方法 

项    目 允许偏差(mm) 检验方法 

轴线位置 5 钢尺检查 

底模表面标高 5 水准仪拉线 钢尺检查 

基   础 10 钢尺检查 截面部尺寸 

柱 墙 梁 +45 钢尺检查 

 5m 6 纬仪吊线 钢尺检查 层高垂直度 

 5m 8 纬仪吊线 钢尺检查 

相邻两板表面高低差 2 钢尺检查 

表面整度 5 2m 尺塞尺检查 

注 检查轴线位置时 应 横两方量测 取中较值 

 

428 预制构件模板安装偏差应符合表 428 规定 

检查数量首次修模板应全数检查 中模板应定期检查 

根情况定期抽查 

表 428         预制构件模板安装允许偏差检验方法 

项    目 允许偏差(mm) 检验方法 

板 梁 5 

薄腹梁 桁架 10 

柱 010 

长    度 

墙  板 05 

钢尺量两角边 取中较值 

板 墙板 05 宽  度 

梁 薄腹梁 桁架 柱 +25 

钢尺量端中部 取中较值 

板 +23 

墙  板 05 高(厚)度 

梁 薄腹梁 桁架 柱 +25 

钢尺量端中部 取中较值 

梁 板 柱 1000  15 侧弯曲 

墙板 薄腹梁 桁架 1500  15 

拉线 钢尺量弯曲处 

板表面整度 3 2m 尺塞尺检查 

相邻两板表面高低差 1 钢尺检查 

板 7 角线差 

墙  板 5 

钢尺量两角线 

翘  曲 板 墙板 1500 调尺两端量测 

设计起拱 薄腹梁 桁架 梁 3 拉线 钢尺量跨中 

注 构件长度(mm) 

 

43 模板拆 

 控 项 目 
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431 底模支架拆时混凝土强度应符合设计求 设计具体求时

混凝土强度应符合表 431 规定 
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检查数量全数检查 

检验方法检查条件养护试件强度试验报告 

表 431            底模拆时混凝土强度求 

构件类型 构件跨度(m) 达设计混凝土立方体抗压强 

度标准值百分率() 

2 50 

2 8 75 板 

8 100 

8 75 梁 拱 壳 

8 100 

悬臂构件  100 

 

432 张法预应力混凝土结构构件 侧模宜预应力张拉前拆 底模支架

拆应施工技术方案执行 具体求时 应结构构件建立预应力前拆 

检查数量全数检查 

检验方法观察 

433 浇带模板拆支顶应施工技术方案执行 

检查数量全数检查 

检验方法观察 

 般 项 目 

434 侧模拆时混凝土强度应保证表面棱角受损伤 

检查数量全数检查 

检验方法观察 

435 模板拆时 应楼层形成击荷载 拆模板支架宜分散堆放

时清运 

检查数量全数检查 

检验方法观察 
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5 钢筋分项工程 

51 般规定 

511 钢筋品种 级规格需作变更时 应办理设计变更文件 

512 浇筑混凝土前 应进行钢筋隐蔽工程验收 容包括 

1 受力钢筋品种 规格 数量 位置等 

2 钢筋连接方式 接头位置 接头数量 接头面积百分率等 

3 箍筋 横钢筋品种 规格 数量 间距等 

4 预埋件规格 数量 位置等 

52 原 材 料 

 控 项 目 

521 钢筋进场时 应现行国家标准 钢筋混凝土热轧带肋钢筋 GB 1499 等

规定抽取试件作力学性检验 质量必须符合关标准规定 

检查数量进场批次产品抽样检验方案确定 

检验方法检查产品合格证 出厂检验报告进场复验报告 

522 抗震设防求框架结构 受力钢筋强度应满足设计求 

设计具体求时  二级抗震等级 检验强度实测值应符合列规定 

1 钢筋抗拉强度实测值屈服强度实测值值应 125 

2 钢筋屈服强度实测值强度标准值值应 13 

检查数量进场批次产品抽样检验方案确定 

检验方法检查进场复验报告 

523 发现钢筋脆断 焊接性良力学性显著正常等现象时 应该批

钢筋进行化学成分检验专项检验 

检验方法检查化学成分等专项检验报告 

 般 项 目 

524 钢筋应直 损伤 表面裂纹 油污 颗粒状片状老锈 

检查数量进场时前全数检查 

检验方法观察 

53 钢筋加工 
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 控 项 目 
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531 受力钢筋弯钩弯折应符合列规定 

1 HPB235 级钢筋末端应作 180 弯钩 弯弧直径应钢筋直径 25

倍 弯钩弯直部分长度应钢筋直径 3 倍 

2 设计求钢筋末端需作 135 弯钩时 HRB335 级 HRB400 级钢筋弯弧

直径应钢筋直径 4 倍 弯钩弯直部分长度应符合设计求 

3 钢筋作 90 弯折时 弯折处弯弧直径应钢筋直径 5 倍 

检查数量工作班类型钢筋 加工设备抽查应少 3 件 

检验方法钢尺检查 

532 焊接封闭环式箍筋外 箍筋末端应作弯钩 弯钩形式应符合设计求

设计具体求时 应符合列规定 

1 箍筋弯钩弯弧直径应满足规范第 531 条规定外 尚应受

力钢筋直径 

2 箍筋弯钩弯折角度般结构 应 90 抗震等求结构

应 135 

3 箍筋弯直部分长度般结构 宜箍筋直径 5 倍 抗震等

求结构 应箍筋直径 10 倍 

检查数量工作班类型钢筋 加工设备抽查应少 3 件 

检验方法钢尺检查 

 般 项 目 

533 钢筋调直宜采机械方法 采冷拉方法 采冷拉方法调直钢筋时

HPB235 级钢筋冷拉率宜 4 HRB335 级 HRB400 级 RRB400 级钢筋

冷拉率宜 1 

检查数量工作班类型钢筋 加工设备抽查应少 3 件 

检验方法观察 钢尺检查 

534 钢筋加工形状 尺寸应符合设计求 偏差应符合表 534 规定 

检查数量工作班类型钢筋 加工设备抽查应少 3 件 

检验方法钢尺检查 

表 534                  钢筋加工允许偏差 

项      目 允许偏差(mm) 

受力钢筋长度方全长净尺寸 10 

弯起钢筋弯折位置 20 

箍筋净尺寸 5 
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54 钢筋连接 

 控 项 目 

541 受力钢筋连接方式应符合设计求 

检查数量全数检查 

检验方法观察 

542 施工现场 应国家现行标准 钢筋机械连接通技术规程 JGJ 107 钢

筋焊接验收规程 JGJ 18 规定抽取钢筋机械连接接头 焊接接头试件作力学性

检验 质量应符合关规程规定 

检查数量关规程确定 

检验方法检查产品合格证 接头力学性试验报告 

 般 项 目 

543 钢筋接头宜设置受力较处 受力钢筋宜设置两两

接头 接头末端钢筋弯起点距离应钢筋直径 10 倍 

检查数量全数检查 

检验方法观察 钢尺检查 

544 施工现场 应国家现行标准 钢筋机械连接通技术规程 JGJ 107 钢

筋焊接验收规程 JGJ 18 规定钢筋机械连接接头 焊接接头外观进行检查

质量应符合关规程规定 

检查数量全数检查 

检验方法观察 

545 受力钢筋采机械连接接头焊接接头时 设置构件接头宜相

互错开 

受力钢筋机械连接接头焊接接头连接区段长度 35 倍 d(d 受力

钢筋较直径) 500mm 接头中点位该连接区段长度接头均属

连接区段 连接区段 受力钢筋机械连接焊接接头面积百分率

该区段接头受力钢筋截面面积全部受力钢筋截面面积值 

连接区段 受力钢筋接头面积百分率应符合设计求 设计

具体求时 应符合列规定 

1 受拉区宜 50 
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2 接头宜设置抗震设防求框架梁端 柱端箍筋加密区 法避

开时 等强度高质量机械连接接头 应 50 
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3 直接承受动力荷载结构构件中 宜采焊接接头 采机械连接接头

时 应 50 

检查数量检验批 梁 柱独立基础 应抽查构件数量 10 

少 3 件 墙板 应代表性然间抽查 10 少 3 间 空

间结构 墙相邻轴线间高度 5m 左右划分检查面 板横轴线划分检查面

抽查 10 均少 3 面 

检验方法观察 钢尺检查 

546 构件中相邻受力钢筋绑扎搭接接头宜相互错开 绑扎搭接接头中

钢筋横净距应钢筋直径 应 25mm 

钢筋绑扎搭接接头连接区段长度 13ll(ll 搭接长度) 搭接接头中点位

该连接区段长度搭接接头均属连接区段 连接区段 钢筋搭

接接头面积百分率该区段搭接接头受力钢筋截面面积全部受力

钢筋截面面积值(图 546) 

连接区段 受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计求 设计

具体求时 应符合列规定 

1 梁类 板类墙类构件 宜 25 

2 柱类构件 宜 50 

3 工程中确必增接头面积百分率时 梁类构件 应 50 

构件 根实际情况放宽 

受力钢筋绑扎搭接接头搭接长度应符合规范附录 B 规定 

检查数量检验批 梁 柱独立基础 应抽查构件数量 10 

少 3 件 墙板 应代表性然间抽查 10 少 3 间 空

间结构 墙相邻轴线间高度 5m 左右划分检查面 板 横轴线划分检查面

抽查 10 均少 3 面 

检验方法观察 钢尺检查 

第 19 页  19 页 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

E网享     httpwwwwq556cn     建筑资料享台

E网享     httpwwwwq556cn     建筑资料享台 

@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筑

 

龙

 

网

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w

w



s

i

n

o

a

e

c



c

o

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

混

凝

土

结

构

工

程

施

工

质

量

验

收

规

范

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资

料

编

号

 

G

B

 

5

0

2

0

4



2

0

0

 

547 梁 柱类构件受力钢筋搭接长度范围 应设计求配置箍筋

设计具体求时 应符合列规定 

1 箍筋直径应搭接钢筋较直径 025 倍 

2 受拉搭接区段箍筋间距应搭接钢筋较直径 5 倍 应

100mm 

3 受压搭接区段箍筋间距应搭接钢筋较直径 10 倍 应

200mm 

4 柱中受力钢筋直径 25mm 时 应搭接接头两端面外 100mm

范围设置两箍筋 间距宜 50mm 

检查数量检验批 梁 柱独立基础 应抽查构件数量 10 

少 3 件 墙板 应代表性然间抽查 10 少 3 间 空

间结构 墙相邻轴线间高度 5m 左右划分检查面 板 横轴线划分检查面

抽查 10 均少 3 面 

检验方法钢尺检查 

55 钢筋安装 

 控 项 目 

551 钢筋安装时 受力钢筋品种 级 规格数量必须符合设计求 

检查数量全数检查 

检验方法观察 钢尺检查 

 般 项 目 
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552 钢筋安装位置偏差应符合表 552 规定 
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检查数量检验批 梁 柱独立基础 应抽查构件数量 10 

少 3 件 墙板 应代表性然间抽查 10 少 3 间 空

间结构 墙相邻轴线间高度 5m 左右划分检查面 板 横轴线划分检查面

抽查 10 均少 3 面 

表 552           钢筋安装位置允许偏差检验方法 

项    目 允许偏差 

(mm) 检验方法 

长 宽 10 钢尺检查 绑扎钢筋网 

网眼尺寸 20 钢尺量连续三档 取值 

长 10 钢尺检查 绑扎钢筋骨架 

宽 高 5 钢尺检查 

间距 10 

排距 5 

  钢尺量两端 中间点 取值 

基础 10 钢尺检查 

柱 梁 5 钢尺检查 

受力钢筋 

保护层 

厚度 

板 墙 壳 3 钢尺检查 

绑扎箍筋 横钢筋间距 20 钢尺量连续三档 取值 

钢筋弯起点位置 20 钢尺检查 

中心线位置 5 钢尺检查 预埋件 

水高差 +30 钢尺塞尺检查 

注 1  检查预埋件中心线位置时 应 横两方量测 取中较值 

      2  表中梁类 板类构件部受力钢筋保护层厚度合格点率应达 90 

超表中数值 15 倍尺寸偏差 
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6 预应力分项工程 

61 般规定 

611 张法预应力工程施工应具相应资质等级预应力专业施工单位承

担 

612 预应力筋张拉机具设备仪表 应定期维护校验 张拉设备应配套标定

配套 张拉设备标定期限应超半年 程中出现反常现象时

千斤顶检修 应重新标定 

注1 张拉设备标定时 千斤顶活塞运行方应实际张拉工作状态致 

2 压力表精度应低 15 级 标定张拉设备试验机测力计精度应低 2 

613 浇筑混凝土前 应进行预应力隐蔽工程验收 容包括 

1 预应力筋品种 规格 数量 位置等 

2 预应力筋锚具连接器品种 规格 数量 位置等 

3 预留孔道规格 数量 位置 形状灌浆孔 排气兼泌水等 

4 锚固区局部加强构造等 

62 原 材 料 

 控 项 目 

621 预应力筋进场时 应现行国家标准 预应力混凝土钢绞线 GBT 5224

等规定抽取试件作力学性检验 质量必须符合关标准规定 

检查数量进场批次产品抽样检验方案确定 

检验方法检查产品合格证 出厂检验报告进场复验报告 

622 粘结预应力筋涂包质量应符合粘结预应力钢绞线标准规定 

检查数量 60t 批 批抽取组试件 

检验方法观察 检查产品合格证 出厂检验报告进场复验报告 

注工程验 观察认质量保证时 作油脂量护套厚度进场复验 

623 预应力筋锚具 夹具连接器应设计求采 性应符合现行国家

标准 预应力筋锚具 夹具连接器 GBT 14370 等规定 

检查数量进场批次产品抽样检验方案确定 

检验方法检查产品合格证 出厂检验报告进场复验报告 
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注锚具量较少般工程 供货方提供效试验报告 作静载锚固性试验 

624 孔道灌浆水泥应采普通硅酸盐水泥 质量应符合规范第 721 条规
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定 孔道灌浆外加剂质量应符合规范第 722 条规定 

检查数量进场批次产品抽样检验方案确定 

检验方法检查产品合格证 出厂检验报告进场复验报告 

注孔道灌浆水泥外加剂量较少般工程 时 作材料性

进场复验 

 般 项 目 

625 预应力筋前应进行外观检查 质量应符合列求 

1 粘结预应力筋展开应 弯折 表面应裂纹 刺 机械

损伤 氧化铁皮油污等 

2 粘结预应力筋护套应光滑 裂缝 明显褶皱 

检查数量全数检查 

检验方法观察 

注粘结预应力筋护套轻微破损者应外包防水塑料胶带修补 严重破损者 

626 预应力筋锚具 夹具连接器前应进行外观检查 表面应污物

锈蚀 机械损伤裂纹 

检查数量全数检查 

检验方法观察 

627 预应力混凝土金属螺旋尺寸性应符合国家现行标准 预应力混凝

土金属螺旋 JGT 3013 规定 

检查数量进场批次产品抽样检验方案确定 

检验方法检查产品合格证 出厂检验报告进场复验报告 

注金属螺旋量较少般工程 时 作径刚度 抗渗漏性

进场复验 

628 预应力混凝土金属螺旋前应进行外观检查 外表面应清洁

锈蚀 应油污 孔洞规褶皱 咬口应开裂脱扣 

检查数量全数检查 

检验方法观察 

63 制作安装 

 控 项 目 

631 预应力筋安装时 品种 级 规格 数量必须符合设计求 
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检查数量全数检查 
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检验方法观察 钢尺检查 

632 先张法预应力施工时应选非油质类模板隔离剂 应避免沾污预应力筋 

检查数量全数检查 

检验方法观察 

633 施工程中应避免电火花损伤预应力筋 受损伤预应力筋应予更换 

检查数量全数检查 

检验方法观察 

 般 项 目 

634 预应力筋料应符合列求 

1 预应力筋应采砂轮锯切断机切断 采电弧切割 

2 钢丝束两端采镦头锚具时 束中根钢丝长度极差应钢丝

长度 15000 应 5mm 成组张拉长度 10m 钢丝时 组钢丝

长度极差 2mm 

检查数量工作班抽查预应力筋总数 3 少 3 束 

检验方法观察 钢尺检查 

635 预应力筋端部锚具制作质量应符合列求 

1 挤压锚具制作时压力表油压应符合操作说明书规定 挤压预应力筋外端

应露出挤压套筒 1 5mm 

2 钢绞线压花锚成形时 表面应清洁 油污 梨形头尺寸直线段长度应符

合设计求 

3 钢丝镦头强度低钢丝强度标准值 98 

检查数量挤压锚 工作班抽查 5 应少 5 件 压花锚 工作班

抽查 3 件 钢丝镦头强度 批钢丝检查 6 镦头试件 

检验方法观察 钢尺检查 检查镦头强度试验报告 

636 张法粘结预应力筋预留孔道规格 数量 位置形状应符合设计

求外 尚应符合列规定 

1 预留孔道定位应牢固 浇筑混凝土时应出现移位变形 

2 孔道应 端部预埋锚垫板应垂直孔道中心线 

3 成孔道应密封良 接头应严密漏浆 

第 24 页  24 页 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

4 灌浆孔间距预埋金属螺旋宜 30m 抽芯成形孔道宜

12m 

5 曲线孔道曲线波峰部位应设置排气兼泌水 必时低点设置排

E网享     httpwwwwq556cn     建筑资料享台

E网享     httpwwwwq556cn     建筑资料享台 

@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筑

 

龙

 

网

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w

w



s

i

n

o

a

e

c



c

o

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

混

凝

土

结

构

工

程

施

工

质

量

验

收

规

范

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资

料

编

号

 

G

B

 

5

0

2

0

4



2

0

0

水孔 

6 灌浆孔泌水孔径应保证浆液畅通 

检查数量全数检查 

检验方法观察 钢尺检查 

637 预应力筋束形控制点竖位置偏差应符合表 637 规定 

表 637             束形控制点竖位置允许偏差 

截面高(厚)度(mm) h 300 300 h 1500 h 1500 

允许偏差(mm) 5 10  15 

 

检查数量检验批 抽查类型构件中预应力筋总数 5 类型

构件均少 5 束 束应少 5 处 

检验方法钢尺检查 

注束形控制点竖位置偏差合格点率应达 90 超表中数值 15 倍

尺寸偏差 

638 粘结预应力筋铺设应符合规范第 637 条规定外 尚应符合列

求 

1 粘结预应力筋定位应牢固 浇筑混凝土时应出现移位变形 

2 端部预埋锚垫板应垂直预应力筋 

3 埋式固定端垫板应重叠 锚具垫板应贴紧 

4 粘结预应力筋成束布置时应保证混凝土密实裹住预应力筋 

5 粘结预应力筋护套应完整 局部破损处应采防水胶带缠绕紧密 

检查数量全数检查 

检验方法观察 

639 浇筑混凝土前穿入孔道张法粘结预应力筋 宜采取防止锈蚀措施 

检查数量全数检查 

检验方法观察 

64 张拉放张 

 控 项 目 

641 预应力筋张拉放张时 混凝土强度应符合设计求 设计具体求时

应低设计混凝土立方体抗压强度标准值 75 

检查数量全数检查 
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检验方法检查条件养护试件试验报告 
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642 预应力筋张拉力 张拉放张序张拉工艺应符合设计施工技术方案

求 应符合列规定 

1 施工需超张拉时 张拉应力应国家现行标准 混凝土结构设

计规范 GB 50010 规定 

2 张拉工艺应保证束中根预应力筋应力均匀致 

3 张法施工中 预应力筋逐根逐束张拉时 应保证阶段出现结

构利应力状态 时宜考虑批张拉预应力筋产生结构构件弹性压缩

先批张拉预应力筋影响 确定张拉力 

4 先张法预应力筋放张时 宜缓慢放松锚固装置 根预应力筋时缓慢放

松 

5 采应力控制方法张拉时 应校核预应力筋伸长值 实际伸长值设计

计算理伸长值相允许偏差 6 

检查数量全数检查 

检验方法检查张拉记录 

643 预应力筋张拉锚固实际建立预应力值工程设计规定检验值相允许

偏差 5 

检查数量先张法施工 工作班抽查预应力筋总数 1 少 3 根 

张法施工 检验批 抽查预应力筋总数 3 少 5 束 

检验方法先张法施工 检查预应力筋应力检测记录 张法施工 检查见

证张拉记录 

644 张拉程中应避免预应力筋断裂滑脱 发生断裂滑脱时 必须符合

列规定 

1 张法预应力结构构件 断裂滑脱数量严禁超截面预应力筋总

根数 3 束钢丝超根 跨双连续板 截面应跨计

算 

2 先张法预应力构件 浇筑混凝土前发生断裂滑脱预应力筋必须予

更换 

检查数量全数检查 

检验方法观察 检查张拉记录 

 般 项 目 
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645 锚固阶段张拉端预应力筋缩量应符合设计求 设计具体求时

应符合表 645 规定 
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检查数量工作班抽查预应力筋总数 3 少 3 束 

检验方法钢尺检查 

表 645            张拉端预应力筋缩量限值 

锚  具  类   缩量限值(mm) 

螺帽缝隙 1 支承式锚具(镦头锚具等) 

块加垫板缝隙 1 

锥塞式锚具 5 

顶压 5 夹片式锚具 

顶压 6 8 

 

646 先张法预应力筋张拉设计位置偏差 5mm 构件截

面短边边长 4 

检查数量工作班抽查预应力筋总数 3 少 3 束 

检验方法钢尺检查 

65 灌浆封锚 

 控 项 目 

651 张法粘结预应力筋张拉应早进行孔道灌浆 孔道水泥浆应饱满

密实 

检查数量全数检查 

检验方法观察 检查灌浆记录 

652 锚具封闭保护应符合设计求 设计具体求时 应符合列规定 

1 应采取防止锚具腐蚀遭受机械损伤效措施 

2 凸出式锚固端锚具保护层厚度应 50mm 

3 外露预应力筋保护层厚度处正常环境时 应 20mm 处易受腐

蚀环境时 应 50mm 

检查数量检验批 抽查预应力筋总数 5 少 5 处 

检验方法观察 钢尺检查 

 般 项 目 

653 张法预应力筋锚固外露部分宜采机械方法切割 外露长度宜

预应力筋直径 15 倍 宜 30mm 

检查数量检验批 抽查预应力筋总数 3 少 5 束 

检验方法观察 钢尺检查 
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654 灌浆水泥浆水灰应 045 搅拌 3h 泌水率宜 2 
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应 3 泌水应 24h 全部重新水泥浆吸收 

检查数量配合检查次 

检验方法检查水泥浆性试验报告 

655 灌浆水泥浆抗压强度应 30Nmm2 

检查数量工作班留置组边长 707mm 立方体试件 

检验方法检查水泥浆试件强度试验报告 

注  1 组试件 6 试件组成 试件应标准养护 28d 

2 抗压强度组试件均值 组试件中抗压强度值值均值

相差超 20时 应取中间 4 试件强度均值 
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7 混凝土分项工程 

71 般规定 

711 结构构件混凝土强度应现行国家标准 混凝土强度检验评定标准 GBJ 

107 规定分批检验评定 

采蒸汽法养护混凝土结构构件 混凝土试件应先结构构件条件

蒸汽养护 转入标准条件养护 28d 

混凝土中掺矿物掺合料时 确定混凝土强度时龄期现行国家标准 粉

煤灰混凝土应技术规范 GBJ 146 等规定取值 

712 检验评定混凝土强度混凝土试件尺寸强度尺寸换算系数应表

712 取 标准成型方法 标准养护条件强度试验方法应符合普通混凝土力学

性试验方法标准规定 

表 712           混凝土试件尺寸强度尺寸换算系数 

骨料粒径(mm) 试件尺寸(mm) 强度尺寸换算系数 

315 100 100 100 095 

40 150 150 150 100 

63 200 200 200 105 

注 强度等级 C60 混凝土试件 强度尺寸换算系数通试验确定 

 

713 结构构件拆模 出池 出厂 吊装 张拉 放张施工期间时负荷时混

凝土强度 应根条件养护标准尺寸试件混凝土强度确定 

714 混凝土试件强度评定合格时 采非破损局部破损检测方法 

国家现行关标准规定结构构件中混凝土强度进行推定 作处理 

715 混凝土冬期施工应符合国家现行标准 建筑工程冬期施工规程 JGJ 104 

施工技术方案规定 

72 原 材 料 

 控 项 目 

721 水泥进场时应品种 级 包装散装仓号 出厂日期等进行检查 

应强度 安定性必性指标进行复验 质量必须符合现行国家标

准 硅酸盐水泥 普通硅酸盐水泥 GB 175 等规定 
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中水泥质量怀疑水泥出厂超三月(快硬硅酸盐水泥超

月)时 应进行复验 复验结果 
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钢筋混凝土结构 预应力混凝土结构中 严禁含氯化物水泥 

检查数量生产厂家 等级 品种 批号连续进场水泥

袋装超 200t 批 散装超 500t 批 批抽样少次 

检验方法检查产品合格证 出厂检验报告进场复验报告 

722 混凝土中掺外加剂质量应技术应符合现行国家标准 混凝土外加剂

GB 8076 混凝土外加剂应技术规范 GB 50119 等关环境保护规定 

预应力混凝土结构中 严禁含氯化物外加剂 钢筋混凝土结构中 

含氯化物外加剂时 混凝土中氯化物总含量应符合现行国家标准 混凝土质

量控制标准 GB 50164 规定 

检查数量进场批次产品抽样检验方案确定 

检验方法检查产品合格证 出厂检验报告进场复验报告 

723 混凝土中氯化物碱总含量应符合现行国家标准 混凝土结构设计规范

GB 50010 设计求 

检验方法检查原材料试验报告氯化物 碱总含量计算书 

 般 项 目 

724 混凝土中掺矿物掺合料质量应符合现行国家标准 水泥混凝土中

粉煤灰 GB 1596 等规定 矿物掺合料掺量应通试验确定 

检查数量进场批次产品抽样检验方案确定 

检验方法检查出厂合格证进场复验报告 

725 普通混凝土粗 细骨料质量应符合国家现行标准 普通混凝土碎

石卵石质量标准检验方法 JGJ 53 普通混凝土砂质量标准检验方法 JGJ 

52 规定 

检查数量进场批次产品抽样检验方案确定 

检验方法检查进场复验报告 

注 1 混凝土粗骨料 颗粒粒径超构件截面尺寸 14 超

钢筋净间距 34 

2 混凝土实心板 骨料粒径宜超板厚 13 超 40mm 

726 拌制混凝土宜采饮水 采水源时 水质应符合国家现行标准 混

凝土拌合水标准 JGJ 63 规定 

检查数量水源检查应少次 

检验方法检查水质试验报告 
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73 配合设计 

 控 项 目 

731 混凝土应国家现行标准 普通混凝土配合设计规程 JGJ 55 关规定

根混凝土强度等级 耐久性工作性等求进行配合设计 

特殊求混凝土 配合设计尚应符合国家现行关标准专门规定 

检验方法检查配合设计资料 

 般 项 目 

732 首次混凝土配合应进行开盘鉴定 工作性应满足设计配合

求 开始生产时应少留置组标准养护试件 作验证配合 

检验方法检查开盘鉴定资料试件强度试验报告 

733 混凝土拌制前 应测定砂 石含水率根测试结果调整材料量 提出施

工配合 

检查数量工作班检查次 

检验方法检查含水率测试结果施工配合通知单 

74 混凝土施工 

 控 项 目 

741 结构混凝土强度等级必须符合设计求 检查结构构件混凝土强度

试件 应混凝土浇筑点机抽取 取样试件留置应符合列规定 

1 拌制 100 盘超 100m3 配合混凝土 取样少次 

2 工作班拌制配合混凝土足 100 盘时 取样少次 

3 次连续浇筑超 1000m3 时 配合混凝土 200m3 取样少

次 

4 楼层 配合混凝土 取样少次 

5 次取样应少留置组标准养护试件 条件养护试件留置组数应根

实际需确定 

检验方法检查施工记录试件强度试验报告 

742 抗渗求混凝土结构 混凝土试件应浇筑点机取样 工

程 配合混凝土 取样应少次 留置组数根实际需确定 

检验方法检查试件抗渗试验报告 

743 混凝土原材料盘称量偏差应符合表 743 规定 

第 31 页  31 页 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

E网享     httpwwwwq556cn     建筑资料享台

E网享     httpwwwwq556cn     建筑资料享台 

@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筑

 

龙

 

网

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w

w



s

i

n

o

a

e

c



c

o

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

混

凝

土

结

构

工

程

施

工

质

量

验

收

规

范

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资

料

编

号

 

G

B

 

5

0

2

0

4



2

0

0

表 743              原材料盘称量允许偏差 

材料名称 允许偏差 

水泥 掺合料 2 

粗 细骨料 3 

水 外加剂 2 

注 1 种衡器应定期校验 次前应进行零点校核 保持计量准确 

  2 遇雨天含水率显著变化时 应增加含水率检测次数 时调整水骨料

量 

 

检查数量工作班抽查应少次 

检验方法复称 

744 混凝土运输 浇筑间歇全部时间应超混凝土初凝时间 施工

段混凝土应连续浇筑 应底层混凝土初凝前层混凝土浇筑完毕 

底层混凝土初凝浇筑层混凝土时 应施工技术方案中施工缝

求进行处理 

检查数量全数检查 

检验方法观察 检查施工记录 

 般 项 目 

745 施工缝位置应混凝土浇筑前设计求施工技术方案确定 施工缝

处理应施工技术方案执行 

检查数量全数检查 

检验方法观察 检查施工记录 

746 浇带留置位置应设计求施工技术方案确定 浇带混凝土浇筑应

施工技术方案进行 

检查数量全数检查 

检验方法观察 检查施工记录 

747 混凝土浇筑完毕 应施工技术方案时采取效养护措施 应符合

列规定 

1 应浇筑完毕 12h 混凝土加覆盖保湿养护 

2 混凝土浇水养护时间采硅酸盐水泥 普通硅酸盐水泥矿渣硅酸盐水

泥拌制混凝土 少 7d 掺缓凝型外加剂抗渗求混凝土 

少 14d 
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3 浇水次数应保持混凝土处湿润状态 混凝土养护水应拌制水相
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4 采塑料布覆盖养护混凝土 敞露全部表面应覆盖严密 应保持塑

料布凝结水 

5 混凝土强度达 12Nmm2 前 踩踏安装模板支架 

注  1 日均气温低 5 时 浇水 

2 采品种水泥时 混凝土养护时间应根采水泥技术性确定 

3 混凝土表面便浇水塑料布时 宜涂刷养护剂 

4 体积混凝土养护 应根气候条件施工技术方案采取控温措施 

检查数量全数检查 

检验方法观察 检查施工记录 
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8 现浇结构分项工程 

81 般规定 

811 现浇结构外观质量缺陷 应监理(建设)单位 施工单位等方根

结构性功影响严重程度 表 811 确定 

表 811                现浇结构外观质量缺陷 

名  称 现    象 严 重 缺 陷  般 缺 陷 

露筋   构件钢筋未混凝土

包裹外露   受力钢筋露筋   钢筋少量露筋 

蜂窝   混凝土表面缺少水泥砂

浆形成石子外露 

  构件受力部位

蜂窝   部位少量蜂窝 

孔洞   混凝土中孔穴深度长

度均超保护层厚度 

  构件受力部位

孔洞   部位少量孔洞 

夹渣   混凝土中夹杂物深

度超保护层厚度 

  构件受力部位

夹渣   部位少量夹渣 

疏松   混凝土中局部密实   构件受力部位

疏松   部位少量疏松 

裂缝   缝隙混凝土表面延伸

混凝土部 

  构件受力部位

影响结构性功

裂缝 

  部位少量影响结

构性功裂缝 

连接部 

位缺陷 

  构件连接处混凝土缺陷

连接钢筋 连接件松动 

  连接部位影响结构

传力性缺陷 

  连接部位基影响结

构传力性缺陷 

外形缺陷   缺棱掉角 棱角直

翘曲 飞边凸肋等 

  清水混凝土构件影

响功装饰效果

外形缺陷 

  混凝土构件影响

功外形缺陷 

外表缺陷   构件表面麻面 掉皮

起砂 沾污等 

  具重装饰效果

清水泥凝土构件外表

缺陷 

  混凝土构件影响

功外表缺陷 

 

812 现浇结构拆模 应监理(建设)单位 施工单位外观质量尺寸偏差进

行检查 作出记录 应时施工技术方案缺陷进行处理 

82 外观质量 

 控 项 目 

821 现浇结构外观质量应严重缺陷 
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已出现严重缺陷 应施工单位提出技术处理方案 监理(建设)单位

认进行处理 处理部位 应重新检查验收 

检查数量全数检查 
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检验方法观察 检查技术处理方案 

 般 项 目 

822 现浇结构外观质量宜般缺陷 

已出现般缺陷 应施工单位技术处理方案进行处理 重新检查

验收 

检查数量全数检查 

检验方法观察 检查技术处理方案 

83 尺寸偏差 

 控 项 目 

831 现浇结构应影响结构性功尺寸偏差 混凝土设备基础应

影响结构性设备安装尺寸偏差 

超尺寸允许偏差影响结构性安装 功部位 应施工单位

提出技术处理方案 监理(建设)单位认进行处理 处理部位 应重新

检查验收 

检查数量全数检查 

检验方法量测 检查技术处理方案 

 般 项 目 

832 现浇结构混凝土设备基础拆模尺寸偏差应符合表 8321 表 8322 

规定 

检查数量楼层 结构缝施工段划分检验批 检验批 梁 柱

独立基础 应抽查构件数量 10 少 3 件 墙板 应代表性

然间抽查 10 少 3 间 空间结构 墙相邻轴线间高度 5m 左右划分

检查面 板 横轴线划分检查面 抽查 10 均少 3 面 电梯井

应全数检查 设备基础 应全数检查 
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表 8321        现浇结构尺寸允许偏差检验方法 

项目 允许偏差(mm) 检验方法 

基础 15 

独立基础 10 

墙 柱 梁 8 

轴线 

位置 

剪力墙 5 

钢尺检查 

5m 8 纬仪吊线 钢尺检查 层高 

5m 10 纬仪吊线 钢尺检查 垂直度 

全高(H) H1000  30 纬仪 钢尺检查 

层  高 10 标高 

全  高 30 

水准仪拉线 钢尺检查 

截面尺寸 +85 钢尺检查 

井筒长 宽定位中心线 +250 钢尺检查 电梯井 

井筒全高(H)垂直度 H1000  30 纬仪 钢尺检查 

表面整度 8 2m 尺塞尺检查 

预埋件 10 

预埋螺栓 5 

预埋设 

施中心 

线位置 预埋 3 

钢尺检查 

预留洞中心线位置 15 钢尺检查 

注 检查轴线 中心线位置时 应 横两方量测 取中较值 
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表 8322        混凝土设备基础尺寸允许偏差检验方法 

项      目 允许偏差 

(mm) 检验方法 

坐标位置 20 钢尺检查 

面标高 020 水准仪拉线 钢尺检查 

面外形尺寸 20 钢尺检查 

凸台面外形尺寸 020 钢尺检查 

凹穴尺寸 +200 钢尺检查 

  米 5 水尺 塞尺检查 面水度 

全  长 10 水准仪拉线 钢尺检查 

  米 5 垂直度 

全  高 10 

纬仪吊线 钢尺检查 

标高(顶部) +200 水准仪拉线 钢尺检查 预埋脚螺栓 

中心距 2 钢尺检查 

中心线位置 10 钢尺检查 

深  度 +200 钢尺检查 预埋脚螺栓孔 

孔垂直度 10 吊线 钢尺检查 

标  高 +200 水准仪拉线 钢尺检查 

中心线位置 5 钢尺检查 

带槽锚板整度 5 钢尺 塞尺检查 

预埋活动脚螺

栓锚板 

带螺纹孔锚 

板整度 2 钢尺 塞尺检查 

注 检查坐标 中心线位置时 应 横两方量测 取中较值 
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9 装配式结构分项工程 

91 般规定 

911 预制构件应进行结构性检验 结构性检验合格预制构件混

凝土结构 

912 叠合结构中预制构件叠合面应符合设计求 

913 装配式结构外观质量 尺寸偏差验收缺陷处理应规范第 8 章

相应规定执行 

92 预制构件 

 控 项 目 

921 预制构件应明显部位标明生产单位 构件型号 生产日期质量验收标志

构件预埋件 插筋预留孔洞规格 位置数量应符合标准图设计求 

检查数量全数检查 

检验方法观察 

922 预制构件外观质量应严重缺陷 已出现严重缺陷 应技术处

理方案进行处理 重新检查验收 

检查数量全数检查 

检验方法观察 检查技术处理方案 

923 预制构件应影响结构性安装 功尺寸偏差 超尺寸允

许偏差影响结构性安装 功部位 应技术处理方案进行处理 

重新检查验收 

检查数量全数检查 

检验方法量测 检查技术处理方案 

 般 项 目 

924 预制构件外观质量宜般缺陷 已出现般缺陷 应技术处

理方案进行处理 重新检查验收 

检查数量全数检查 

检验方法观察 检查技术处理方案 

925 预制构件尺寸偏差应符合表 925 规定 
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表 925        预制构件尺寸允许偏差检验方法 

项    目 允许偏差(nml) 检验方法 

板 梁 +105 

柱 +510 

墙  板 5 

长  度 

薄腹梁 桁架 +1510 

钢尺检查 

宽度 高(厚)度 板 梁 柱 墙板 

薄腹梁 桁架 5   钢尺量端中部 取中较

值 

梁 柱 板 750  20 例弯曲 

墙板 薄腹梁 桁架 1000  20 

  拉线 钢尺量侧弯曲处 

中心线位置 10 

螺栓位置 5 预埋件 

螺栓外露长度 +105 

  钢尺检查 

预留孔 中心线位置 5   钢尺检查 

预留洞 中心线位置 15   钢尺检查 

板 +53 筋保 

护层厚度 梁 柱 墙板 

薄腹梁 桁架 +105 

  钢尺保护层厚度测定仪测

量 

角线差 板 墙板 10   钢尺量两角线 

表面整度 板 墙板 柱 梁 5   2m 尺塞尺检查 

预应力构 

件预留孔 

道位置 

梁 墙板 薄 

腹梁 桁架 3 钢尺检查 

板 750 翘曲 

墙板 1000 

调尺两端量测 

注 1  构件长度(mm) 

  2  检查中心线 螺栓孔道位置时 应 横两方量测 取中较值 

  3  形状复杂特殊求构件 尺寸偏差应符合标准图设计求 

 

93 结构性检验 

931 预制构件应标准图设计求试验参数检验指标进行结构性检验 

检验容钢筋混凝土构件允许出现裂缝预应力混凝土构件进行承载力 挠

度裂缝宽度检验 允许出现裂缝预应力混凝土构件进行承载力 挠度抗裂

检验 预应力混凝土构件中非预应力杆件钢筋混凝土构件求进行检验 

设计成熟 生产数量较少型构件 采取加强材料制作质量检验措施时

仅作挠度 抗裂裂缝宽度检验 采取述措施实践验时 

作结构性检验 
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3 月类型产品批 连续检验 10 批批结构性检验结果均符合
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规范规定求时 工艺正常生产构件 改超 2000 件超 3

月类型产品批 批中应机抽取构件作试件进行检验 

检验方法标准附录 C 规定方法采短期静力加载检验 

注1 加强材料制作质量检验措施 包括列容 

1)钢筋进场检验合格 前作构件受力筋批钢筋超 5t 抽取

组试件 检验合格 逐盘检验预应力钢丝 抽样检查 

2)受力筋焊接接头力学性 应国家现行标准 钢筋焊接验收规程 JGJ 18

检验合格 抽取组试件 检验合格 

3)混凝土 5m3 超半工作班生产相配合混凝土 留置组试件 

检验合格 

4)受力筋焊接接头外观质量 入模筋保护层厚度 张拉预应力总值构件

截面尺寸等 应逐件检验合格 

2 类型产品 指钢种 混凝土强度等级 生产工艺结构形式

构件 类型产品进行抽样检验时 试件宜设计荷载 受力利生产数量

构件中抽取 类型产品 应定期进行抽样检验 

932 预制构件承载力应列规定进行检验 

1 现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 50010 规定进行检验时 应

符合列公式求 

0

uγ ][0 uγγ                      9321 

式中 0

uγ 构件承载力检验系数实测值 试件荷载实测值荷载设计值(均包

括重)值 

0 结构重性系数 设计求确定 专门求时取 10 

[ u] 构件承载力检验系数允许值 表 932 取 

2 构件实配钢筋进行承载力检验时 应符合列公式求 

0

uγ ][0 uγηγ                        9322 

式中 构件承载力检验修正系数 根现行国家标准 混凝土结构设计规范

GB 50010 实配钢筋承载力计算确定 

承载力检验荷载设计值指承载力极限状态 根构件设计控制截面

力设计值构件检验加载方式 换算确定荷载值(包括重) 
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表 932            构件承载力检验系数允许值 

受 力 情 况 达承载力极限状态检验标志 [ u] 

热轧钢筋 120   受拉筋处裂

缝宽度达 15mm 挠

度达跨度 150 钢丝 钢绞线 热处理钢筋 135 

热轧钢筋 130   受压区混凝土破坏 

钢丝 钢绞线 热处理钢筋 145 

轴心受拉 偏心 

受拉 受弯  

偏心受压 

  受拉筋拉断 150 

  腹部斜裂缝达 15mm 斜裂缝末端受压混凝土剪压

破坏 140 

受弯构件受剪 

  斜截面混凝土斜压破坏 受拉筋端部滑脱

锚固破坏 155 

轴心受压  

偏心受压   混凝土受压破坏 150 

注 热轧钢筋系指 HPB235 级 HRB335 级 HRB400 级 RRB400 级钢筋 

 

933 预制构件挠度应列规定进行检验 

1 现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 50010 规定挠度允许值进行

检验时 应符合列公式求 

0

sa ][ sa                     9331 

][)1(][ f

kq

k

s aMM

Ma

+− θ

              9332 

式中 0

sa 荷载标准值构件挠度实测值 

[as] 挠度检验允许值 

[af] 受弯构件挠度限值 现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 50010

确定 

Mk 荷载标准组合计算弯矩值 

Mq 荷载准永久组合计算弯矩值 

考虑荷载长期作挠度增影响系数 现行国家标准 混凝土结

构设计规范 GB 50010 确定 

2 构件实配钢筋进行挠度检验仅检验构件挠度 抗裂裂缝宽度时

应符合列公式求 

0

sa c

sa21                     9333 

时 应符合公式(9331)求 
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式中 c

sa 荷载标准值实配钢筋确定构件挠度计算值 现行国家标准 混
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凝土结构设计规范 GB 50010 确定 

正常极限状态检验荷载标准值指正常极限状态 根构件设计

控制截面荷载标准组合效应构件检验加载方式 换算确定荷载值 

注直接承受重复荷载混凝土受弯构件 进行短期静力加荷试验时 ac

s 值应正常

极限状态静力荷载标准组合相应刚度值确定 

934 预制构件抗裂检验应符合列公式求 

0

crγ ][ crγ                    9341 

ck

tkpc

cr

f

σ

γσ

γ

+

 950][               9342 

式中 0

crγ 构件抗裂检验系数实测值 试件开裂荷载实测值荷载标准值(均

包括重)值 

[ cr] 构件抗裂检验系数允许值 

pc 预加力产生构件抗拉边缘混凝土法应力值 现行国家标准 混

凝土结构设计规范 GB 50010 确定 

混凝土构件截面抵抗矩塑性影响系数 现行国家标准 混凝土结构

设计规范 GB 50010 计算确定 

ftk 混凝土抗拉强度标准值 

ck 荷载标准值产生构件抗拉边缘混凝土法应力值 现行国家标准

混凝土结构设计规范 GB 50010 确定 

935 预制构件裂缝宽度检验应符合列公式求 

0

maxsω ][ maxω                    935 

式中 0

maxsω 荷载标准值 受拉筋处裂缝宽度实测值(mm) 

[ max] 构件检验裂缝宽度允许值 表 935 取 

表 935           构件检验裂缝宽度允许值(mm) 

设计求裂缝宽度限值 02 03 04 

[ max] 015 020 025 

 

936 预制构件结构性检验结果应列规定验收 

1 试件结构性全部检验结果均符合标准第 932 935 条检验求

时 该批构件结构性应通验收 
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求时 抽两试件进行检验 第二次检验指标 承载力抗裂检验系数
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允许值应取规范第 932 条第 934 条规定允许值减 005 挠度允许值

应取规范第 933 条规定允许值 110 倍 第二次抽取两试件全部检验结

果均符合第二次检验求时 该批构件结构性通验收 

3 第二次抽取第试件全部检验结果均已符合规范第 932 935

条求时 该批构件结构性通验收 

94 装配式结构施工 

 控 项 目 

941 进入现场预制构件 外观质量 尺寸偏差结构性应符合标准图设

计求 

检查数量批检查 

检验方法检查构件合格证 

942 预制构件结构间连接应符合设计求 

连接处钢筋埋件采焊接机械连接时 接头质量应符合国家现行标准 钢

筋焊接验收规程 JGJ 18 钢筋机械连接通技术规程 JGJ 107 求 

检查数量全数检查 

检验方法观察 检查施工记录 

943 承受力接头拼缝 混凝土强度未达设计求时 吊装

层结构构件 设计具体求时 应混凝土强度 10Nmm2 具足够

支承时方吊装层结构构件 

已安装完毕装配式结构 应混凝土强度达设计求 方承受全部设

计荷载 

检查数量全数检查 

检验方法检查施工记录试件强度试验报告 

 般 项 目 

944 预制构件码放运输时支承位置方法应符合标准图设计求 

检查数量全数检查 

检验方法观察检查 

945 预制构件吊装前 应设计求构件相应支承结构标志中心线 标

高等控制尺寸 标准图设计文件校核预埋件连接钢筋等 作出标志 

检查数量全数检查 
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检验方法观察 钢尺检查 
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946 预制构件应标准图设计求吊装 起吊时绳索构件水面夹角

宜 45 否应采吊架验算确定 

检查数量全数检查 

检验方法观察检查 

947 预制构件安装位 应采取保证构件稳定时固定措施 应根水准

点轴线校正位置 

检查数量全数检查 

检验方法观察 钢尺检查 

948 装配式结构中接头拼缝应符合设计求 设计具体求时 应符合

列规定 

1 承受力接头拼缝应采混凝土浇筑 强度等级应构件混凝土强

度等级提高级 

2 承受力接头拼缝应采混凝土砂浆浇筑 强度等级应低

C15  M15 

3 接头拼缝混凝土砂浆 宜采取微膨胀措施快硬措施 浇筑

程中应振捣密实 应采取必养护措施 

检查数量全数检查 

检验方法检查施工记录试件强度试验报告 
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10 混凝土结构子分部工程 

101 结构实体检验 

1011 涉混凝土结构安全重部位应进行结构实体检验 结构实体检验应

监理工程师(建设单位项目专业技术负责)见证 施工项目技术负责组织实

施 承担结构实体检验试验室应具相应资质 

1012 结构实体检验容应包括混凝土强度 钢筋保护层厚度工程合约定

项目 必时检验项目 

1013 混凝土强度检验 应混凝土浇筑点制备结构实体条件养护

试件强度 混凝土强度检验条件养护试件留置 养护强度代表值

应符合规范附录 D 规定 

混凝土强度检验 根合约定 采非破损局部破损检测方

法 国家现行关标准规定进行 

1014 条件养护试件强度检验结果符合现行国家标准 混凝土强度检验评定

标准 GBJ 107 关规定时 混凝土强度应判合格 

1015 钢筋保护层厚度检验 抽样数量 检验方法 允许偏差合格条件应符

合规范附录 E 规定 

1016 未取条件养护试件强度 条件养护试件强度判合格钢筋

保护层厚度满足求时 应委托具相应资质等级检测机构国家关标准

规定进行检测 

102 混凝土结构子分部工程验收 

1021 混凝土结构子分部工程施工质量验收时 应提供列文件记录 

1 设计变更文件 

2 原材料出厂合格证进场复验报告 

3 钢筋接头试验报告 

4 混凝土工程施工记录 

5 混凝土试件性试验报告 

6 装配式结构预制构件合格证安装验收记录 

7 预应力筋锚具 连接器合格证进场复验报告 
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8 预应力筋安装 张拉灌浆记录 
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9 隐蔽工程验收记录 

10 分项工程验收记录 

11 混凝土结构实体检验记录 

12 工程重质量问题处理方案验收记录 

13 必文件记录 

1022 混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合列规定 

1 关分项工程施工质量验收合格 

2 应完整质量控制资料 

3 观感质量验收合格 

4 结构实体检验结果满足规范求 

1023 混凝土结构施工质量符合求时 应列规定进行处理 

1 返工 返修更换构件 部件检验批 应重新进行验收 

2 资质检测单位检测鉴定达设计求检验批 应予验收 

3 资质检测单位检测鉴定达设计求 原设计单位核算确认

满足结构安全功检验批 予验收 

4 返修加固处理够满足结构安全求分项工程 根技术处理

方案协商文件进行验收 

1024 混凝土结构工程子分部工程施工质量验收合格 应验收文件存档

备案 
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附录 A 质量验收记录 

A01 检验批质量验收表 A01 记录 

表 A01                  检验批质量验收记录 

工程名称  分项工程名称  验收部位  

施工单位  专业工长  项目理  

分包单位  分包项目理  施工班组长  

施工执行标准 

名称编号 

 

检查项目 质量验收规 

范规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 

1    

2    

3    

4             

5             

 

控 

项 

目 

    

 

1    

2    

3             

4             

5             

 

般 

项 

目 

    

 

  施工单位检

查评定结果 

 

                       项目专业质量检查员      年     月      日 

  监理(建设)

单位验收结 

 

 

           监理工程师(建设单位项目专业技术负责)  年    月    日 

 

A02 分项工程质量验收表 A02 记录 
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表 A02               分项工程质量验收记录 

工程名称  结构类型  检验批数  

施工单位  项目理  项目技术负责  

分包单位  分包单位负责  分包项目理  

序号 检验批部位 区段 施工单位检查 

评定结果 监理(建设)单位验收结 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

    

检 

查 

结 

 

项目专业技术负责 

              年   月   日 

验 

收 

结 

 

监理工程师 

(建设单位项目专业技术负责) 

               年   月   日 

 

A03 混凝土结构子分部工程质量验收表 A03 记录 
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表 A03           混凝土结构子分部工程质量验收记录 

工程名称  结构类型  层  数  

施工单位  技术部门负责  质量部门负责  

分包单位  分包单位负责  分包技术负责  

序 

号 分项工程名称 检验 

批数 施工单位检查评定 验收意见 

1 钢筋分项工程   

2 预应力分项工程   

3 混凝土分项工程   

4 现浇结构分项工程   

5 装配式结构分项工程   

 

 质量控制资料    

 结构实体检验报告    

 观感质量验收  

分包单位              项目理              年     月    日 

施工单位       项目理             年    月    日 

勘察单位     项目负责             年    月    日 

设计单位     项目负责             年    月    日 

验 

收 

单 

位 

监理(建设)单位     总监理工程师 

(建设单位项目专业负责)            年     月      日 
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附录 B 受力钢筋搭接长度 

B01 受拉钢筋绑扎搭接接头面积百分率 25时 搭接长度

应符合表 B01 规定 

表 B01             受拉钢筋搭接长度 

混凝土强度等级 钢 筋 类 型 

C15 C20 C25 C30 C35 C40 

光圆钢筋 HPB235 级 45d 35d 30d 25d 

HRB335 级 55d 45d 35d 30d 带肋钢筋 

HRB400 级 RRB400 级  55d 40d 35d 

注 两根直径钢筋搭接长度 较细钢筋直径计算 

 

B02 受拉钢筋搭接接头面积百分率 25  50时 搭

接长度应附录表 B01 中数值系数 12 取 接头面积百分率 50

时 应附录表 B01 中数值系数 135 取 

B03 符合列条件时 受拉钢筋搭接长度应根附录 B01 条

B02 条确定 列规定进行修正 

1 带肋钢筋直径 25mm 时 搭接长度应相应数值系数 11

取 

2 环氧树脂涂层带肋钢筋 搭接长度应相应数值系数 125 取

 

3 混凝土凝固程中受力钢筋易受扰动时(滑模施工) 搭接长度

应相应数值系数 11 取 

4 末端采机械锚固措施带肋钢筋 搭接长度相应数值系

数 07 取 

5 带肋钢筋混凝土保护层厚度搭接钢筋直径 3 倍配箍筋时 

搭接长度相应数值系数 08 取 

6 抗震设防求结构构件 受力钢筋搭接长度 二级抗震

等级应相应数值系数 115 采 三级抗震等级应相应数值系数 105

采 

情况 受拉钢筋搭接长度应 300mm 
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B04 受压钢筋搭接时 搭接长度应根附录 B01 条 B03 条规

定确定相应数值 系数 07 取 情况 受压钢筋搭接长度应
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附录 C 预制构件结构性检验方法 

C01 预制构件结构性试验条件应满足列求 

1 构件应 0 温度中进行试验 

2 蒸汽养护构件应冷常温进行试验 

3 构件试验前应量测实际尺寸 检查构件表面 缺陷裂缝应

构件标出 

4 试验加荷设备量测仪表应预先进行标定校准 

C02 试验构件支承方式应符合列规定 

1 板 梁桁架等简支构件 试验时应端采铰支承 端采滚动支承

铰支承采角钢 半圆型钢焊钢板圆钢 滚动支承采圆钢 

2 四边简支四角简支双板 支承方式应保证支承处构件转动

支承面相水移动 

3 试验构件承受较集中力支座反力时 应支承部分进行局部受压承

载力验算 

4 构件支承面应紧密接触 钢垫板构件 钢垫板支墩间 宜铺砂浆垫 

5 构件支承中心线位置应符合标准图设计求 

C03 试验构件荷载布置应符合列规定 

1 构件试验荷载布置应符合标准图设计求 

2 试验荷载布置完全标准图设计求相符时 应荷载效应等效

原换算 构件试验力图形设计力图形相似 控制截面

力值相等 应考虑荷载布置改变构件部位利影响 

C04 加载方法应根标准图设计加载求 构件类型设备条件等进行选

择 形式荷载组合进行加载试验(包括均布荷载 集中荷载 水荷载竖

荷载等)时 种荷载应例增加 

1 荷重块加载 

荷重块加载适均布加载试验 荷重块应区格成垛堆放 垛垛间间隙

宜 50mm 

2 千斤顶加载 
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3 梁桁架采水顶加载方法 时构件应垫应妨碍构件水

方位移 梁采竖直顶加载方法 

4 屋架仅作挠度 抗裂裂缝宽度检验时 两榀屋架列 安放屋面板

进行加载试验 

C05 构件应分级加载 荷载荷载标准值时 级荷载应荷载标准值

 20 荷载荷载标准值时 级荷载应荷载标准值 10 荷载

接抗裂检验荷载值时 级荷载应荷载标准值 5 荷载接承载力检

验荷载值时 级荷载应承载力检验荷载设计值 5 

仅作挠度 抗裂裂缝宽度检验构件应分级卸载 

作构件试验设备重量构件重应作第次加载部分 

注构件试验前 宜进行预压 检查试验装置工作否正常 时应防止构件预压

产生裂缝 

C06 级加载完成 应持续 10 15min 荷载标准值作 应持续 30min

持续时间 应观察裂缝出现开展 钢筋滑移等 持续时间结束

时 应观察记录项读数 

C07 构件进行承载力检验时 应加载构件出现规范表 932 列承载力

极限状态检验标志 规定荷载持续时间出现述检验标志时 应取

级荷载值前级荷载值均值作承载力检验荷载实测值 规定荷

载持续时间结束出现述检验标志时 应取级荷载值作承载力检验荷

载实测值 

注受压构件采试验机千斤顶加载时 承载力检验荷载实测值应取构件直破坏整

试验程中达荷载值 

C08 构件挠度百分表 位移传感器 水仪等进行观测 接破坏阶段挠

度 水仪拉线 钢尺等测量 

试验时 应量测构件跨中位移支座沉陷 宽度较构件 应量测

截面两边两肋布置测点 取量测结果均值作该处位移 

试验荷载竖直作时 水放置试件 级荷载跨中挠度实

测值应列公式计算 

o

g

o

q

o

t aaa +                    C081 
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b
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go

g aM

Ma                     C083 

式中 o

ta 全部荷载作构件跨中挠度实测值(mm) 

o

qa 外加试验荷载作构件跨中挠度实测值(mm) 

o

ga 构件重加荷设备重产生跨中挠度值(mm) 

o

mv 外加试验荷载作构件跨中位移实测值(mm) 

o

lv o

rv 外加试验荷载作构件左 右端支座沉陷位移实测值(mm) 

Mg 构件重加荷设备重产生跨中弯矩值(kN m) 

Mb 外加试验荷载开始构件出现裂缝前级荷载止外加荷载产生

跨中弯矩值(kN m) 

o

ba 外加试验荷载开始构件出现裂缝前级荷载止外加荷载产生

跨中挠度实测值(mm) 

C09 采等效集中力加载模拟均布荷载进行试验时 挠度实测值应修正系

数 采三分点加载时 取 098 采形式集中力加载时 应

计算确定 

C010 试验中裂缝观测应符合列规定 

1 观察裂缝出现采放镜 试验中未时观察正截面裂缝出现

取荷载 挠度曲线转折点(曲线第弯转段两端点切线交点)荷载值作

构件开裂荷载实测值 

2 构件抗裂检验中 规定荷载持续时间出现裂缝时 应取级荷载值

前级荷载值均值作开裂荷载实测值 规定荷载持续时间结束

出现裂缝时 应取级荷载值作开裂荷载实测值 

3 裂缝宽度采精度 005mm 刻度放镜等仪器进行观测 

4 正截面裂缝 应量测受拉筋处裂缝宽度 斜截面裂缝 应量测

腹部斜裂缝裂缝宽度 确定受弯构件受拉筋处裂缝宽度时 应构件侧

面量测 

C011 试验时必须注意列安全事项 

1 试验加荷设备 支架 支墩等 应足够承载力安全储备 

2 屋架等型构件进行加载试验时 必须根设计求设置侧支承 防

止构件受力产生侧弯曲倾倒 侧支承应妨碍构件面位移 
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落 应采取安全措施(试验构件面设置防护支承等) 

C012 构件试验报告应符合列求 

1 试验报告应包括试验背景 试验方案 试验记录 检验结等容 漏

项缺检 

2 试验报告中原始数观察记录必须真实 准确 意涂抹篡改 

3 试验报告宜试验现场完成 时审核 签字 盖章 登记档 
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附录 D 结构实体检验条件养护试件强度检验 

D01 条件养护试件留置方式取样数量 应符合列求 

1 条件养护试件应结构构件结构部位 应监理(建设) 施工等

方选定 

2 混凝土结构工程中混凝土强度等级 均应留置条件养护试件 

3 强度等级条件养护试件 留置数量应根混凝土工程量重

性确定 宜少 10 组 应少 3 组 

4 条件养护试件拆模 应放置相应结构构件结构部位适位

置 应采取相养护方法 

D02 条件养护试件应达等效养护龄期时进行强度试验 

等效养护龄期应根条件养护试件强度标准养护条件 28d 龄期试件强

度相等原确定 

D03 条件然养护试件等效养护龄期相应试件强度代表值 宜根

气温养护条件 列规定确定 

1 等效养护龄期取日均温度逐日累计达 600 d 时应龄期 0

龄期计入 等效养护龄期应 14d 宜 60d 

2 条件养护试件强度代表值应根强度试验结果现行国家标准 混凝土

强度检验评定标准 GBJ 107 规定确定 折算系数取 折算系数宜取 110

根试验统计结果作适调整 

D04 冬期施工 工加热养护结构构件 条件养护试件等效养护龄期

结构构件实际养护条件 监理(建设) 施工等方根附录第 D02 条规

定确定 
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附录 E 结构实体钢筋保护层厚度检验 

E01 钢筋保护层厚度检验结构部位构件数量 应符合列求 

1 钢筋保护层厚度检验结构部位 应监理(建设) 施工等方根结构构

件重性选定 

2 梁类 板类构件 应抽取构件数量 2少 5 构件进行检验

悬挑构件时 抽取构件中悬挑梁类 板类构件占例均宜 50 

E02 选定梁类构件 应全部受力钢筋保护层厚度进行检验 选定

板类构件 应抽取少 6 根受力钢筋保护层厚度进行检验 根钢筋

应代表性部位测量 1 点 

E03 钢筋保护层厚度检验 采非破损局部破损方法 采非破损

方法局部破损方法进行校准 采非破损方法检验时 检测仪器应

计量检验 检测操作应符合相应规程规定 

钢筋保护层厚度检验检测误差应 1mm 

E04 钢筋保护层厚度检验时 受力钢筋保护层厚度允许偏差 梁类构件

+10mm 7mm 板类构件+8mm 5mm 

E05 梁类 板类构件受力钢筋保护层厚度应分进行验收 

结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合列规定 

1 全部钢筋保护层厚度检验合格点率 90时 钢筋保护层厚度

检验结果应判合格 

2 全部钢筋保护层厚度检验合格点率 90 80 抽取相

数量构件进行检验 两次抽样总计算合格点率 90时 钢筋

保护层厚度检验结果应判合格 

3 次抽样检验结果中合格点偏差均应附录 E04 条规定允

许偏差 15 倍 
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规范词语说明 

1 便执行规范条文时区 求严格程度词说明

 

(1) 表示严格 非样做词 

正面词采 必须 反面词采 严禁 

(2) 表示严格 正常情况均应样做词 

正面词采 应 反面词采 应   

(3) 表示允许稍选择 条件许时首先样做词 

正面词采 宜 反面词采 宜 

表示选择 定条件样做 采  

2 规范中指定应关标准 规范执行时 写法 应符合 规定

 应 执行 
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                     工程施工及质量情况验收评价报告
                


                
                    工程施工及质量情况验收评价报告　　各位领导、同志们你们好：　　今天，xxx小区5#住宅楼工程正式竣工验收。在此，我代表施工单位，向前来参加竣工验收的各位来宾和在建设中给予精心指导、大力支持的各...
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                     砌体结构子分部工程质量验收记录
                


                
                    砌体结构子分部工程质量验收记录
工程名称

结构类型

层 数

施工单位

技术部门负责人

质量部门
负责人

分包单位

分包单位负责人

分包技术
...
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                     主体结构分部工程质量验收记录
                


                
                    主体结构分部工程质量验收记录
工程名称

结构类型

层 数

施工单位

技术部门负责人

质量部门
负责人

分包单位

分包单位负责人

分包技术
...
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                     主体结构验收质量评估报告
                


                
                    　一、 工程概况　　1、 项目名称：xx县xx小区11#楼　　2、 工程地点：xx县xx大街西段路南　　3、 建设单位：xx县城市发展有限公司
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                     钢结构子分部工程质量验收记录
                


                
                    钢结构子分部工程质量验收记录
工程名称

结构类型

层 数

施工单位

技术部门
负责人

质量部门
负责人

分包单位

分包单位
负责人

分包...
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                     《通风与空调工程施工质量验收规范》检验批表格（全套）
                


                
                    表A.2.1-1  风管与配件产成品检验批质量验收记录（金属风管）编号：            单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称分项工程名称施工单位项目负责人检验批容量分包单位分包...
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                     混凝土结构模板工程施工方案
                


                
                    祥龙花园E幢之一商住楼砼框架结构梁板模板工程施工方案施工单位:  建筑工程有限公司 编 制 人:                                 技术负责人：         ...
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                     混凝土分项工程质量验收记录表
                


                
                    混凝土分项工程质量验收记录表工程名称91286部队祥鹰花园经济适用住房一标段结构类型框架剪力墙部  位~/~轴顶板、梁施工单位中交一航局第四工程有限公司项目经理时春喜项目技术负责人李伟分包单位...
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                     弱电工程施工规范及验收标准（最新版）
                


                
                    弱电工程施工规范及验收标准关于弱电工程验收规范的事情，大家可以参照规范，也可以自己公司整理一套验收规范，对于一般的工程还是比较适用的，本文可以作为参考。一、总  则1. 为统一弱电安防工程施工...
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                     隐蔽工程施工规范及验收标准
                


                
                    1、开槽应横平竖直，地面开槽深度3CM左右，开在找平层，不能破坏结构层。观察好室内KFS预设的管道，不可切伤原始管道。2、严禁横向开槽，严禁将承重墙体的受力钢筋切断。因为这样施工容易导致墙体的受...
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                     电气装置安装工程施工及验收规范
                


                
                     
电力工业标准汇编
电  气  卷
1996
中国电力企业联合会标准化部  编
 
 
中国电力出版社
 
 
汇  编  说  明
    为使已出版的《电力工业标准...
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                     通信铁塔基础工程施工及验收技术规范
                


                
                    通信铁塔基础工程质量及验收要求
 
1、  地基基础施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求，工程验收应以设计文件、施工承包合同为主要依据，并遵守施工质量相关专业验收规范的规定。
2、  ...
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                     三个指标判断混凝土主体结构的质量
                


                
                    三个指标判断混凝土主体结构的质量目   录一、 混凝土强度检验	1二、 钢筋保护层厚度检验	4三、 结构位置与尺寸偏差检验	6依据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》，混...
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