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ZBZ25(40)M 矿隔爆型 

明信号综合保护装置 

 

 

 

说 

明 

书 

 

 

 

南京双京电器限责公司 

 产品执行 Q320123LFC032006JB63121992 标准说明书严格

 GB99691 求编写防爆性应符合 GB38362000 规定 

概述 

1途 

装置适煤矿井 127V 明信号负载电源控制种新型

触点明综合保护装置该产品性安全寿命长具短路

漏电保护电缆绝缘指示综合性保护功隔爆型电气设备装置代

旧式 25KVA4KVA 干式变压器手动隔爆开关体控制方式该装置体

壳体连接采插接式便安装调试维修 

2适条件 

（1）海拔高度超 2000m 

（2）周围介质温度高+40℃低20℃ 

（3）周围空气相温度 95(+25时) 

（4）强烈颠波振动垂直斜度超 15 度方 

（5）足腐蚀金属破坏绝缘气体蒸汽环境中 

（6）甲烷煤尘爆炸危险矿井中 

 

 

 3型号意义 

Z B Z 25(40)1140(660380) M 

                                  

 

                                                  明信号 

    

                                                  额定电压(V) 

 

                                                  功率(KVA)        

 

                                                  保护装置 

                                                  隔爆型 

                                                  综合装置            

技术特征 

1变压器（干式）参数 

项目 单位 ZBZ25 ZBZ4 

额定容量 KVA 25 4 

额定电压 V 1140660380133 1140660380133 

额定电流 A 1272493791085 202349581736 

接线方式  Y  △△ Y  △△ 

允许温升 ℃ 85 85 

绝缘等级  B B 

 

 

 

2明短路保护参数 

电缆截面 M 

保护距离（m） 

ZBZ25                  

电流整定值 11A 

ZBZ4                    

电流整定值 55A 

6 1800 1800 

4 1500 1400 

25 1100 850 

15 750 600 

1 500 400 

    

 

 

  3信号短路保护参数 电缆截面 M 

保护距离（m） 

ZBZ25                 

电流整定值 45A 

ZBZ4                   

电流整定值 55A 

6 1800 1800 

4 1500 1400 

25 1100 850 

15 750 600 

1 500 400 

4明短路保护时间 250ms信号短路时间 400ms漏

保护动作时间 250ms  

5漏电阻整定值 15KΩ (153K Ω 调) 

6漏闭锁电阻动作值 3K Ω±1K Ω 

7电缆绝缘危险指示值 10K Ω±2K Ω  

8工作电压允许波动范围 ±15 

三结构概述 

  综合装置隔爆外壳圆筒形具凸出底盖壳盖壳体

采转盖止口结构外壳接线箱作引进引出电缆外壳

右侧装操作隔离开关手柄检验短路漏电保护系统否效

试验钮机械联锁装置保证隔离开关闭合时壳盖

开壳盖开时隔离开关闭合壳盖方透明窗

外面观察状态指示灯机芯机壳连接采滑道结构电子线

路部分采线路板插接方式方便检修 

元件作： 

1隔离开关 1K：正常情况做隔离电源允许带负荷操作

障情况分断变压器 6 倍额定电流 3 次 

2次熔断器 1RD2RD：变压器作短路保护 3二次熔断器 3RD4RD：127V 系统备保护 

4控制电路熔断器 5RD：保护控制变压器 

5固态继电器 2K：控制 127V 负荷通断 

6电流互感器 LH1LH2：明系统保护取样 

7电流互感器 LH3： 127V 信号系统短路保护取样 

8变压器 ZB：127V 电源 

9控制变压器：保护系统低压电源 

10电子线路插件：保护电路电子元件组成实现装置项

保护功 

11控制试验钮 QATA：控制负荷接入分断试验

保护功否正常 

12发光二极 正常工作障状态指示 

13直流继电器 J：作保护电路终端执行元件 

四电气原理 

装置电气线路电路控制保护电路组成 

（）电路： 

隔离开关 1K次熔断器 1RD2RD变压器 ZB二次熔断

器 3RD4RD固态继电器 2K 接点等部件组成 

（二）控制电路： 

固态电器 2K控制继电器 1J常闭点 控制断电器 2J常

开点 送电钮 停电钮 等组成 

装置投入工作时首先闭合 1K变压器控制变压器 KB 电工作时运行发光二极 LED3(绿色)通电发光 127V 网路负

载侧漏电状态合送电钮 2J 继电器电吸合时 

闭合 开固态继电器 EF 两端 4V14V 直流电压127V 网

路负荷电工作停电时停电钮 2J 失电  断开 闭

合固态继电器 2KEF 两端电压2K 分断网路负荷端电

压 

(三)保护电路： 

 1稳压电源 

电源变压器 KB（次电压 127V二次电压 20V）整流桥堆 OSZ

集成稳压器 等元件组成 

控制变压器 KB 输出 20V 交流电整流桥堆 QSZ 变直流脉动电

流  形滤波集成稳压 稳压输出+18V 直流电压

作保护电路稳压电源 

2明短路保护电路： 

集成电路 二分脚 8910111314 接

半导体元件组成 

明线路意两相发生短路障时  产生较电压信

号该信号  →  → → →电源负极→ → →

→LHD 形成回路 产生压降信号 脚 8 输入触发 部

翻转导通输出端脚 13 高电位降低电位电流电源正极

→三极 BG  e 极 b 极通 → → 脚 13→负电形成回路流

基极电流  e 极开关导通继电器 J 通电吸合回路正电+ 极→c 极→插件 2→继电器 1J 线圈→插件 5→负电1J 常闭

接点 断开 2J 继电器失电时 2J1 断开固态继电器 2KEF 两端

电压切断 127V 电源 

次时发光二极 导通发出红光出障指示信号 

触发导通实现锁解障 1K 组合开关分断停

电然重新送电方正常工作 

正常工作时电流传感器信号足 T1 触发翻转动作 

3信号短路保护电路： 

集成电路 T1 二分部分电路脚 123456

7 接半导体元件组成信号 →插件 20→ → →负电→

→插件 16→QA→LHD 形成回路 产生电压降信号 脚

6 输入触发 部翻转导通输出端脚 2 高电位降低电位

通 e 极→b 极→ → → 脚 2→负电流基极电流 开关导

通继电器 1J 吸合 接点断开 2J 继电器失电时  断开

固态继电器 2K  EF 两端电压切断电源时发光二极 LED2

导通发出黄光出障指示信号 

   规程规定点信号回路必须声光具备信号白炽灯灯丝

冷态变热态电阻相差启动瞬间电流相短路

点瞬间产生误动作信号短路保护中设置

充电延时放电加速电路() 

信号点瞬间电流传感器信号 两端电压（ 控制极

阴极间电压）高 两端电压（ 阳极阴极间电压） 控制高阳极电位 处截止状态  充电延迟时点点

停顿间电流传感器电压信号降低时 两端电压高 两端

电压 阳极电位高控制极电位 阳极阴极击穿导通

两端电荷迅速放电防止连续点 两端产生积累电压

触发翻转电压产生误动 

 4漏电保护电路： 

   集成电路 二分脚（8910111314）联

接元件成 

127V 明信号线路未送电状态网络存漏电障时保护

电路实现闭锁动作回路电源+→ → →C→障点→

Za( ZbZc)+ ()+ （ ）→ （ ）→

→ →负电 信号电压 脚 8 输入触发 翻转 高电

转低电电源+→ 极→ 极→ → → → 部→负

电 开关导通继电器 1J 吸合1J1 断开2J 继电器失电固态

继电器 2K  EF 两端电压切断 127V 电源时发光二极

LED5 发红光指示 

127V 明信号网络送电状态网络漏电时保护器实现

动作跳闸动作回路：Za( ZbZc)→插 12( 1314)→ (

)→ ( )→ → →负电→ → → →插件 11→

漏电障点→Za( ZbZc) 电压信号触发 翻转 导通1J 吸合固态继电器 2K 两端电压切断电源时 发出红

光信号指示 

   电路具锁功排障切断 1K 开关重新送电

方正常工作 

 5电缆绝缘危险指示电路： 

  集成电路二分脚 425 联接元件组成电缆绝

缘危险指示漏电触发电路漏电保护电路相漏电动作值

（漏电动作值 15KΩ绝缘危险值 10KΩ±2KΩ） 

电缆绝缘电阻降 10KΩ±2KΩ时漏电电流 压降信号 T2

 输入触发 翻转 高电位变低电位电源+→ →

→插件 1→ → 脚 2→负电源 发出黄色指示信号绝缘

障排电阻值危险值时 熄灭解危险指示信号 

（四）动作试验电路： 

1短路动作试验：合钮 回路电源+→ → →LHD→电

流传感器→ （）→ → （）→ → 

→ →负电  信号电压 两半部分时翻转继电

器 J 动作时出指示信号动作试验检验回路实验 

2漏电动作试验：合 回路：电源+→ → → →

接→→辅助接→ → → →Za 相→ → → →→负电 信号(动作) 触发翻转 高电变低电

继电器 J 动作时出指示信号 

五产品运输保 

1产品运输程中应剧烈振动击倒放 

  2产品爆晒雨淋应存放空气流通温度高+50℃

低10℃相温度 97腐蚀性气体环境中 

六安装维修 

  1设备拆箱应检查电器元件运输途中受震损坏脱

落受潮现象述情况发生需处理方 

  2接线方式：出厂产品变压器均 660127V 方式接线

380V 网路工作时需图二示进行改接 

   电缆连接图三中相应端子进行连接接线前 500 伏兆欧

表测量高低压绝缘电阻值应低 5MΩ 

  3综保装置接辅助接应接点 5 米外处 

  4综保装置接入网路应先进行三次短路漏电动作实验次

均动作出灯光信号指示中某保护部分产生拒动应

立停电检查关部件实验程钮压入时机短路

漏电试验钮时压接闭合接通两种实验电路装置短路

保护漏电保护功正常时相应发光二极出信号指示

2J 动释放表明动作正常钮释放发光二极 LED12LED5

继续发光表明保护电路锁功正常反说明相

发光二极保护电路锁功失灵理试验钮压入出现发光二极（）亮时说明应保护电路

功失效外述试验正常误应 CJ 接点未闭合（

127V 馈线网路电）状态做漏电闭锁试验方法前

 TA 钮压时发光二极 LED5 应发光 TA 复位发

光保持说明漏电闭琐电器工作正常 

述试验进行次必须隔离开关 1K 分断次解锁

然方次试验投入工作 

5电流互感器 LH3 出厂时次绕组保持距离求分

500 米 1000 米 

  6中出现误动作试验钮产生拒动时更换晶体

线路板插件试 

  7产品连续时班应做次保护性试验 

  8装置应进行定期检查 

  9固态继电器 2K 输出端切勿长期短路免损伤   

附：固态继电器简单介绍 公司产触点煤电钻明信号综合保护装置 127V 20V

交流接触器改固态继电器型号 JGX3014 4040Z工作电压 127V

电流 40A固态继电器 EF 两点加控制电压４Ｖ－１４Ｖ直流

电压时三相控硅导通 abc 三端 127V 输出触

点煤电钻明信号综合保护装置电器原理触点相 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBZ 矿隔爆型明综合保护装置 配件目录表 

序号 名称 规格型号 单位 备注 

1 组合开关 25KVA  配双京触点明综保  

2 组合开关 40KVA  配双京触点明综保  

3 熔断器 RL115A 套   

4 熔断器 RM1015A 套   

5 熔断器 RM1060A 套   

6 变压器 660380133 台   

7 变压器 1140660133 台   

8 明传感器 ZXB  配双京触点明综保  

9 控制变压器 127V20V   

10 交流接触器 CJT1 20A 127V    

11 固态继电器 JGX3014  配双京触点明综保  

12 插头 ZXB  配双京触点明综保  

13 插头 ZXB  配双京触点明综保  

14 控制插头 ZXB  配双京触点明综保  

15 控制插头 ZXB  配双京触点明综保  

16 启停钮 ZXB  配双京触点明综保  

17 直流继电器 JTX   

18 明体 25KVA 台 配双京触点明综保  

19 明体 40KVA 台 配双京触点明综保  

20 明控制板 25KVA 台 配双京触点明综保  

21 明控制板 40KVA 台 配双京触点明综保  

22 电源罩 ZBZ   

23 接线柱 10×130   

24 接柱 6×90   

25 体手柄 SO   

26 外壳手 40KVA 25KVA 套   

27 喇叭口 DN    

28 喇叭口 XN    
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                     隔爆型电气设备隔爆面的防腐处理
                


                
                    隔爆型电气设备隔爆面的防腐处理在煤矿井下大量使用着各种类型防爆电气设备，除少数用本安型、隔爆型机器设备外，绝大多数是防爆型防爆电气设备。　　防爆型电气设备之所以能够防爆，其通常是防爆电气设备外...
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                    大容量矿用隔爆型干式变压器和移动变电站技改扩能投资方向与寻求合作1、投资项目：大容量矿用隔爆型干式变压器和移动变电站技改扩能2、建设地点：盐城市高新技术产业区龙乘南路。  3、投资规模：项目计...

                


                
                    
                       12年前   
                    
                    545   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     隔爆型电气设备在井下使用的防爆措施
                


                
                    隔爆型电气设备在井下使用的防爆措施               隔爆型电气设备主要在煤矿井下爆炸危险工作场所使用，其使用环境场地狭窄，搬运困难，并有岩石、煤块冒落、撞击的危险，其外壳不仅要具有...
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                     隔爆水棚安装标准的规定
                


                
                    四通煤业隔爆水棚安装标准的规定
 
为了规范我矿隔爆水棚的安装标准，进一步促进质量标准化工作的提高，提高我矿抗灾能力，特制定本规定
一、操作准备
1、根据所要安设的隔爆水棚备齐所需的水...
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                    WZB-6GT型微机监控保护装置产 品 使 用 说 明 书1. 安装安装前：检验产品在运输途中是否受到机械性碰撞。确定主回路电压和控制回路电压等级是否正确。安装：不要把保护器安装在靠近热源的地...
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                     爆破工岗位说明书
                


                
                    综掘二队爆破工岗位说明书岗位名称爆破工       所在部门综掘二队所在班组岗位定员6人直接上级班长直接下级所辖人员  职责表述：负责本班的爆破岗位工作，对本班安全生产工作负直接责任。协助班长...
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                    爆破说明书及图表
一.爆破工程的原始资料：
１．某煤矿年产6at,矿井属低瓦斯矿井,采用抽出式通风,井下最大涌水量为320m3/ h.通过该矿东翼水平运输大巷的流水量为160m3/h .采...
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                     综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸管理制度
                


                
                    综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸管理制度               1、 必须对所有煤层的煤尘爆炸性进行鉴定。煤尘的爆炸性由国家授权单位进行鉴定，鉴定结果必须报公司通风管  理部。根据鉴定结果采...
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                     光源与照明工程师岗位说明书
                


                
                    光源与照明工程师岗位说明书　　光源与照明工程师是掌握照明用光源材料、装备、工艺及照明控制工程相关的理论知识和技术，具备照明产品的设计、开发、制造、智能化控制、工程设计与施工、产品检测、技术管理...
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                     带式输送机综合保护装置安装位置技术标准
                


                
                    带式输送机综合保护装置安装位置技术标准一、带式输送机综合保护安装标准（一）防滑保护1、防滑保护的作用防滑保护装置的作用是当驱动滚筒与输送带打滑摩擦时，使带式输送机自动停机。我矿使用的防滑保护主...
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                     岗位说明书-信号工队副工队长
                


                
                    岗位说明书职位名称信号工队副队长所属部门信号工队直接上级信号工队队长直接下属本部门员工编写日期2003年12月审 核 人工作目的对运用中的信号设备进行养护和检修，掌握信号设备电气性能，预防信号...
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                     「实例」综合投资型房地产开发集团职位说明书
                


                
                    	1
	2
1.总经理（总裁）	3
2.副总经理	5
3.人力资源总监	6
4.财务总监(CFO)	7
5.营销总监	8
6.市场总监(CMO)	9
7.销售总监	10
8....
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                     矿用水泵的选型设计
                


                
                    第二节   矿用水泵的选型设计一、 设计任务选型设计的任务是根据矿山的具体条件，在现有产品中对水泵机组及管路进行合理的选择，以保证安全、经济、可靠地运转。具体内容包括：（1）矿井排水系统；（2...
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                     KGA5型矿用一氧化碳传感器
                


                
                    KGA5型矿用一氧化碳传感器1  概述1.1  用途KGA5型一氧化碳传感器用于连续地检测煤矿井下空气中的一氧化碳含量，能单独使用或与各种煤矿安全监测监控系统配套使用。该传感器是一种智能型检测...
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                     矿用钾药板型空气再生装置安全生产行业标准编制说明
                


                
                    安全生产行业标准《矿用钾药板型空气再生装置》征求意见稿编制说明
 
一、任务来源
本标准是根据国家安全监管总局2012年下达的安全生产行业标准制修订项目计划要求，中国中煤能源集团有限公司...
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                     辅运巷道安装隔爆水棚安全技术措施方案
                


                
                    编号：DLT-2013-02-22
东露天选煤厂辅运巷道安装隔爆水棚安全技术措施
1、      隔爆设施安装设计依据：
《粉尘防治规范》、《煤矿安全规程》等规范文件。
2、     ...
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                     自动化风窗及自动隔爆装置标准作业流程（通风队-设施）
                


                
                    脚手架、梯子、铁锹、大铲、挂线、卷尺、便携式瓦斯检测仪、水平仪、自动化风窗、砖（砖、水泥、沙子）。
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                    典型岗位职务说明书


目录

总经理职务说明书	2
技术改造副总经理职务说明书	5
后勤副总经理职务说明书	8
党委副书记职务说明书	10
计划财务部部长职务说明书	13
...
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                     广安门典型职位说明书
                


                
                    目　　录
人事处－劳资干事	2
经管处－经管干事	4
医保办－医保审核	6
外事办－涉外交流与项目管理	8
工会－工会主席	10
护理部－护理部主任	12
图书档案馆－图书分编期...
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                     叙述型的职位说明书
                


                
                    叙述型的职位说明书职务：发货员部门：货品收发部门地点：仓库C大楼工作概况：听从仓库经理指挥，根据销售部门递来的发货委托单据，将货品发给客户。和其他发货员、打包工一起，徒手或靠电动设备从货架搬卸...
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