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1 

金属非金属矿山防治水安全技术规范 

1 范围 

标准规定金属非金属矿山阶段防治水工作容方法步骤技术求矿山水害

评估报告编写求 

标准适国类金属非金属矿山水文质勘探规划设计建设开采闭坑阶段

关单位防治水工作 

标准适煤系伴生金属非金属矿产矿山石油天然气矿泉水等液态气态矿藏

矿山 

2 规范性引文件 

列文件文件应必少注日期引文件仅注日期版适文

件注日期引文件新版（包括修改单）适文件 

GB l46232006  金属非金属矿山安全规程  

GBT 296392013  生产营单位生产安全事应急预案编制导 

GB 507712012  色金属采矿设计规范 

GB 510602014  色金属矿山水文质勘探规范 

AQT 90072011  生产安全事应急演练指南 

ZDT 02852015  矿山帷幕注浆规范 

3 术语定义 

列术语定义适文件 

31  

矿山  mines 

金属非金属矿山简称 

32  

金属非金属矿山  metal and nonmetal underground mines 

硐斜井斜坡道竖井等作出入口深入表采出金属非金属矿物采矿场

附属设施矿山 

33  

采空区  minedout area 

矿产开采留空间 

34  2 

 

 

 

老采空区  old workings 

遗留采空区已报废巷道总称 

35  

水患  potential water hazard 

矿山存发生水灾隐患 

36  

水害(灾)  water accident 

影响矿井正常生产活动矿井安全生产构成威胁矿山局部全部淹没突水透水事

 

37  

正常涌水量  normal water inflow to mine workings 

矿床开采期间矿坑涌水量均值 

38  

涌水量  maximum water inflow to mine workings 

矿床开采期间矿坑涌水量高峰值 

39  

水矿山  mines with heavy water inflow 

正常涌水量超 10000 m3d 矿山 

310   

防隔水矿(岩)柱  waterproof ore(rock) pillar 

确保水体强含水层附安全采矿留设矿体开采()限水体底(顶)界间矿

岩层 

311  

崩落层  caving layer 

采空区方岩层失支撑产生裂缝断裂采空区垮落岩层 

312  

带压开采  mining under safe water pressure of aquifer 

承压水压力含水层中进行采矿 

313  

井矿体帷幕  underground curtain adjacent to an ore body 

井矿体围岩注浆矿体外围形成定厚度防渗体 

314   

3 

水文质模型  conceptual hydrogeological model 

含水层实际边界类型部结构渗透性质水力特征补径流排泄等条件概化便

进行数学物理模拟模式 

315  

水数学模型  mathematical model of groundwater 

水文质模型基础建立逼实际水系统结构水流运动特征种渗透素组

数学关系式 

316  

充填水 filling water 

充填体析（泌）出水清洁充填路洗水 

4 般求 

41 矿山建设项目设计前应委托相应资质单位矿区进行工程质水文质勘探探明矿区水

文质条件划分水文质类型 

42 矿山防治水应坚持预测预报疑必探先探掘先治采原采取防堵疏

排截避综合治理措施 

43 水文质条件中等矿山应成立相应防治水机构配置防治水专业技术员配备防治水抢险救

灾设备建立探放水队伍 

水文质条件复杂矿山应设立专门防治水机构配置专职防治水专业技术员建立专业探放水队

伍配备相应防排水设施配齐专探水装备防治水抢险救灾设备 

44 矿山未调查核实矿区周边矿井老空区现生产矿坑积水区含水层岩溶带

导水构造周边区域水文质条件前严禁进行采矿活动应先采取物探钻探水文试验等手段查清

水文质条件发现透(突)水征兆时应立停止受水害威胁区域作业立采取相应紧急处置

措施撤出受水威胁区域员分析查找透水原采取效安全措施防止发生透水

事 

45 矿山应加强井作业员防治水知识培训提高井作业员水风险辨识力提高

预见防护处理水患技综合素质 

46 矿山应定期进行安全隐患排查尤雨季前制定隐患处理措施时处理安全隐患 

5 矿区水文质勘探补勘矿山应具备基础资料 

51 矿区水文质调查勘探 

511 矿区水文质类型划分简单中等复杂三种类型具体分类方法应 GB 510602014 中 313

规定执行 

512 水文质条件发生变化生产改扩建矿山应重新核实水文质类型委托相应资质机构研

究矿区水文质条件编制相应勘探专项研究报告矿区水文质勘探专项研究报告应包括列

容： 

矿区位置范围四邻关系然理等情况 

矿区含水层分布规律特征补迳排条件 4 

 

 

矿区隔水层分布规律特征 

矿坑充水素分析矿坑周边老空区分布积水状况 

矿坑涌水量构成变化规律分析 

气降雨矿坑涌水量关系变化规律 

矿区表水体分布汇水面积表水体水联系程度联系通道 

表采矿落沉陷岩溶塌陷分布特征矿坑涌水影响分析 

矿坑开采受水害影响程度防治水工作难易程度 

矿坑涌水量预测 

水文质实测剖面图 

水文质类型划分防治水工作建议 

513 水文质调查勘探具体求 GB 510602014 规定执行留作观测孔外钻

孔应全孔段水泥封孔密实质勘探报告中应提交封孔孔径孔深水泥量穿越含水段

钻孔封孔应采取压水试验进行质量检查应 5～10取芯质量检查 

514   矿山发生重透(突)水事透(突)水稳定流量 300 m3h 应 1 年重新确定矿

区水文质类型 

515 矿坑涌水量计算方法：水文质拟法数理统计法水文分析法水均衡法解析法

数值模拟法等矿井涌水量计算宜根矿区水文质条件选择两种计算方法确定水文

质边界条件复杂涌水量较矿区宜选择矿区水位降深较影响半径扩展较广抽放水试

验资料应验公式法进行计算 

516 生产期间矿坑涌水量计算宜采水均衡法数值模拟法进行矿坑涌水量计算时应充分

考虑矿床开采方式排水方式水系统中矿坑相邻矿区排水量影响改

建扩建矿山宜采水文质拟法 

517 条件矿山推荐建立整水系统水文质模型相应数学模型 

518 错动区正常降雨径流渗入量暴雨径流系数 GB 507712012 中 512  517 规定执行 

519 应计算低开拓阶段排水阶段涌水量涌水量计算应包括正常涌水量涌水量

矿体采动导水裂隙带波面时应计算错动区降雨径流渗入量 

5110 需预先疏干矿床应计算疏干中段疏干工程量（包括疏干孔数疏干孔位疏干时

间疏干孔深疏干水量）采三维数值模拟法 

5111 露天转井开采矿山计算井涌水量时应充分考虑露天坑汇水面积降雨量进入露

天坑表水等入渗转化井涌水量素错动区降雨径流渗入量露天坑暴雨径流量计算

设计暴雨频率标准取值应列规定选取：  

型矿山取 5 

中型矿山取 10 

型矿山取 20 

塌陷特严重雨量区应适提高暴雨频率标准取值 

52 矿山应具水文质基础资料 

521 新建矿山基建期间基建单位应收集整理分析列水文质资料基建完成全部移交

生产单位： 

水文质观测台账成果 

突水点台账记录关防治水技术总结注浆堵水记录关资料 

井筒巷道水文质编录实测剖面 

矿区水文质总结报告  

5 

522 生产矿山应建立保存防治水基础资料档案根生产建设情况时补充修改： 

矿坑涌水量排水量成果 

降雨量资料 

表水文观测成果 

钻孔水位井水压水量井泉动态观测成果 

抽(放)水试验成果 

矿坑突水突泥点编录资料 

矿区质钻孔综合成果 

井水文质钻孔(含探放水孔)成果 

水质分析成果 

水源水质分析观测资料 

水源井(孔)资料 

钻孔封孔资料 

矿区周边矿山采空区老空区调查资料 

采矿沉陷岩溶塌陷裂缝观测资料 

水闸门(墙)建设观测资料 

表位移沉降泥石流观测资料 

专门防治水项目资料 

523 矿山防治水应绘制列水文质基础图件时修改完善：(图件容求参见附录 A) 

中段水文质面图 

矿坑涌水量种相关素动态曲线图 

时期水等水位线图(水矿山水期丰水期少 1 张) 

矿区区域综合水文质面图 

钻孔综合水文质柱状图 

勘探线水文质剖面图 

面塌陷分布图 

表位移沉降发展趋势图 

排水系统排水系统力图 

防治水工程实施图 

524 矿山闭坑应提供闭坑报告闭坑报告中应包含水文质容： 

闭坑前矿井中段采掘空间分布图 

生产期间历年实测矿坑涌水量水质闭坑时期水位等资料 

分析评价存充水水源通道积水量 

闭坑邻生产矿坑安全影响应采取防治水措施 

525 水文质条件复杂矿山应建立水文质信息实时动监测理系统实现矿区水文质文

字资料数采集图件绘制计算评价矿山水害防治预测预报体化 

53 水文质补充调查勘探 

531 矿区现水文质资料满足生产建设需时应针存问题进行专项水文质补充

调查水文质补充调查范围应覆盖相独立补径流排泄条件水文质单元 

532 水文质补充调查宜采钻探物探化探等传统方法条件鼓励采遥感全球卫星定

位理信息系统适合矿区层物性物探方法 

533 水文质补充调查应包括容： 6 

资料收集收集降水量蒸发量气温气压相湿度风风速历年月均值百

年极值调查区勘查研究成果动态观测资料勘探钻孔供水井钻探抽

水试验资料 

貌质情况调查开采水活动诱发面塌陷崩塌滑坡工湖等貌变化

岩溶发育矿区种岩溶貌形态基查明第四系松散覆盖层基岩露头时代岩性厚

度富水性水补排方式等划分含水层相隔水层查明质构造形态产状

性质规模泉水出露破碎带范围充填物胶结程度导水性等情况分析研

究矿床开采影响 

表水体情况调查矿区河流水渠湖泊积水区山塘水库等表水体历年汇水面积

水位流量积水量洪水淹没范围含泥砂量水质表水体伏含水层水力关

系等渗漏补水段进行详细调查进行渗漏量监测 

井泉情况调查井泉位置标高深度出水层位涌水量水位水质水温气体

溢出流出类型补水源素描泉水出露形质面图剖面图 

废弃矿井情况调查废弃矿井位置开采充水排水资料废弃矿井停采原等情况

察形圈出采空区估算积水量没资料老采空区应采高精度物探方法探明

位置规模充水情况 

生产矿井情况调查矿区生产矿井充水素充水方式突水层位突水点位置突水

量矿坑涌水量动态变化开采水开采面积面塌陷错动区关系发生水害

观测研究资料防治水措施效果 

岩溶情况岩溶塌陷非常严重矿区应采高精度岩溶探测方法查明矿区岩溶发育情况

进水通道位置规模制定防治水方案提供疏干岩溶塌陷矿山应详细调查开

采水活动诱发岩溶塌陷发展形态规模分布范围水运动明显影响补

排泄通道必时进行连通试验暗河岩溶塌陷测绘工作分析岩溶发育规律

水径流方圈定补区测定补区渗漏情况估算水径流量 

周边矿井情况调查周边矿井位置范围开采层位充水情况质构造采矿方法采

出矿量隔离矿柱相邻矿坑空间关系收集系统完整采掘工程面图关资料 

534 属列情况者应进行水文质补充勘探： 

矿区勘探目层未开展水文质勘探工作 

矿区原勘探工程量足水文质条件未查清 

采掘揭露水文质条件原勘探报告复杂 

矿区水文质条件长期开采已发生较变化原勘探报告满足安全生产求 

矿坑开拓延深开采新矿体扩矿区范围设计需 

巷道顶板处特殊质条件部位深部矿层伏强含水层矿体底板带压需做专门防治水

工程等特殊求 

井巷工程施工穿越强富水性含水层时 

535 面水文质补充勘探 GB 510602014 中 34 规定执行 

536 遇列情况者应进行井水文质补充勘探： 

面水文质勘探难查清问题时宜开展井放水试验连通(示踪)试验等 

矿体顶底板含水(流)砂层岩溶含水层时需进行疏水开采试验 

受表水体形限制受开采塌陷影响面施工条件 

孔深水位埋深面法进行水文质试验 

深部矿床水文质条件复杂矿体位侵蚀基准面含水层富水性补条件较

水压高构造破碎带发育导水性强沟通强含水层 

537 井水文质补充勘探采列手段方法： 

井物探钻探监测测试坑道放水试验等手段  

7 

井面相结合综合勘探方法 

538 井水文质补充勘探 GB 510602014 中 61  66 规定执行 

6 水害预防 

61 面防治水 

611 表水防治 

6111 矿山应查清矿区附表水系汇水渗漏情况排泄力关水利工程等情况掌

握历年降水量矿山布置永久建构筑物井筒位置处高洪水位资料建立疏水防水排

水系统情况 

6112 矿山应动气象水利防汛等部门联系建立灾害性天气预警预防机制时掌握

危矿山安全生产暴雨洪水灾害灾害性天气预报预警信息动采取措施周边相邻矿井

沟通信息矿坑出现异常情况时立周边相邻矿井预警 

6113 矿山应矿区范围周边废弃老井面塌陷坑岩溶裂缝采动裂隙巡视检查建

立影响矿井(坑)安全生产水库湖泊河流涵闸堤防工程部门通报机制接暴雨灾

害预警信息警报实施 24 h 间断巡查矿区次降暴雨前应派专业员时观测矿

坑涌水量变化 

6114 雨季前矿山应全面检查防范暴雨洪水引发事灾难措施落实情况排查出隐患落

实责限定汛期前完成整改防治水工程专门设计施工方案竣工矿山应组织验收 

6115 矿区井口标高应高矿井形历史高洪水位 1 m 工业场面

标高应高历史高洪水位达求应历史高洪水位防护标准修筑防洪堤井口

应筑工岛井口高高洪水位 1 m  

6116 井口附塌陷区外表水体溃入井时应采取措施遵守列规定： 

矿区范围汇水面积较应采矿错动范围外修筑截洪沟降雨径流截出矿区避免渗入

井 

严禁开采防隔水矿(岩)柱 

表容易积水点应修筑沟渠排泄积水修筑沟渠时应避开强含水层露头裂隙导水

岩层修筑沟渠排水时应填压实范围太法填时应水泵建排洪站排水 

矿山受河流山洪威胁时应修筑堤坝泄洪渠 

排面矿坑水应妥善处理避免渗入井 

漏水沟渠河床应时堵漏局部改道 

面裂缝塌陷应填塞填塞前填塞程中应防止员陷入塌陷坑安全措施具备条

件时清塌陷体块石混泥土封堵岩溶通道粘土回填塌陷区 

位频繁发生塌陷区河道具备改道条件时应改道法改道时应采物探探查钻探

验证方法河床岩溶发育情况进行勘察采取效措施治理河床 

滑坡危险段应加密观测威胁矿山安全时应采取防止滑坡措施 

影响矿区安全落水洞岩溶漏斗溶洞等均应采取填充注浆等措施严密封闭 

6117 废石矿石堆积物等杂物严禁堆放山洪河流刷段 

6118 报废竖井应充填密实浇注 1 井筒断面坚实钢筋混凝土盖板覆盖 2 倍井口

直径透水黏土应设栅栏标志井口封闭盖应达防止表水灌入求： 

报废斜井应充填密实井口斜长 20 m 处砌筑砖石混凝土墙填井口加砌

封墙 8 

报废硐应硐口里泥土填实少 20 m砌墙宽 600 mm～800 mm 厚混凝土封墙

封墙底部应留设直径 150 mm 泄水孔面水影响报废井口应设置排水沟 

封填报废立井斜井硐时应做隐蔽工程记录填图档 

报废已封闭立井斜井硐矿山步采矿程中受采动影响应重新封闭严实

保证矿山生产期间安全 

6119 中钻孔应安装孔口保护装置报废钻孔应时封孔观测孔注浆孔电缆孔

井含水层相通钻孔孔口应高出高洪水位具备防止表水倒灌(泄)装置 

612 疏干塌陷防治 

6121 疏干排水时表沉降塌陷矿山应进行塌陷沉降观测分析塌陷沉降发展趋势

预测塌陷沉降范围灾害程度裸露型岩溶面塌陷发育矿区应做气象观测降雨洪水预

报封堵影响生产安全井揭露岩溶进水通道已采区构建挡水墙隔离雨季应加密

水动态观测进行矿井涌水峰值预报 

危居民安全应采取加固措施搬迁 

6122 应采取效物探方法查明塌陷区岩溶裂隙水通道分布情况发展规律推荐采

面五极轴电(激电)测深高密度电法(浅部)探测网度推荐采 50 m×20 m异常密集区加密 

塌陷区河道时应河道延伸方布置探测剖面剖面总数少 3 条 

应布置适量钻孔验证物探成果条剖面少布置 1  

6123 矿山应建立矿区塌陷发生发展趋势台账包括塌陷数塌陷面积裂缝位置规模时

间降雨量矿坑排水量 

6124 露天转井矿山应加强面泥石流监测预防采表质测绘钻探山工程物

探试验测试等方法存面泥石流矿山进行长期动态监测预测预报应制定应急治

理措施 

6125 疏干岩溶塌陷滑坡泥石流等质灾害评价设计应相关资质单位完成 

613 矿区截流帷幕 

6131 矿区岩溶发育矿坑疏排水引起面岩溶塌陷民生命财产造成较损失矿区具

水文质条件时应采矿区帷幕截流防治水方案： 

采矿落带 20 m 外相狭窄集中水进水通道 

隔水边界(两端) 

隔水底板 

包围式帷幕隔水底板 

6132 确定矿区截流帷幕幕址应遵循列程序求： 

采矿区帷幕注浆方案前宜拟建帷幕线区域进行帷幕线勘察利物探钻探水文质

试验等方法查清岩溶裂隙水通道分布位置规模确定矿区截流帷幕线位置矿区

帷幕截流方案进行行性研究 

开展矿区帷幕注浆试验确定帷幕参数注浆材料制浆注浆工艺注浆程控制效果检

测方法预计帷幕效果 

推荐采数值模拟技术技术济资源开发堵水效果环境等方面帷幕线幕址

方案综合较确定终幕址深度 

6133 帷幕线岩溶探测方法野外工作装置求： 

帷幕施工前应采合适物探方法查明帷幕线岩溶等水通道帷幕注浆结束应采

样物探方法注浆效果进行检测 

帷幕线岩溶探测(效果检测)方法宜采面五极轴三极四极电(激电)测深推荐采

五极轴激电(电)测深  

9 

推荐探测点距：4 m～10 m 

6134 矿区截流帷幕技术求 DZT 02852015 执行 

62 井防治水 

621 留设防隔水矿(岩)柱 

6211 相邻矿区分界处应留足防隔水矿(岩)柱断层分界矿井(坑)应断层两侧留足防

隔水矿(岩)柱矿柱尺寸设计确定 

6212 采取疏干措施受水害威胁矿山列情况应留设防隔水矿(岩)柱应事先制定防突

水安全措施： 

表水体(江河湖海沼泽等)含水积层水淹区带 

强含水层存水力联系断层裂隙带强导水断层接触矿体 

量积水旧井巷采空区 

导水充水岩溶溶洞暗河流砂层 

受保护观测孔注浆孔电缆孔等 

6213 类防隔水矿(岩)柱尺寸应根矿区(坑)质构造水文质条件矿体赋存条件

围岩物理力学性质开采方法岩层移动规律等素参公式(1)确定设计规定保留期应

开采破坏 

  mKMKL

P

20P350     (1) 

式中： 

L —留设隔水矿(岩)柱宽度单位米(m) 

M —矿体厚度采高(取值)单位米(m) 

K —安全系数(般取 2～5) 

P —岩层承受静水压力单位米兆帕(MPa) 

KP—矿(岩)体抗拉强度单位米兆帕(MPa) 

6214 类防隔水矿(岩)柱应符合设计求意变动水患消前严禁类防隔水矿(岩)

柱中进行采掘活动 

6215 开采水淹区防隔水矿(岩)柱时应彻底疏放部积水严禁顶水作业 

6216  带水压开采矿山应分中段分采区实行隔离开采分区间应留设防隔水矿(岩)柱

关键部位建立防水闸门 

6216 软弱围岩层状矿体防水矿(岩)柱留设方法宽度参考建筑物水体铁路井

巷煤柱留设压煤开采规程中附录六公式计算 

622 防水闸门防水闸门硐室防水闸墙 

6221 水文质条件复杂矿山应井底车场周围中央泵站巷道两端突水危险段设

置防水闸门硐室建筑防水闸门 

6222 突水危险采掘区域宜附设置防水闸门具备建筑防水闸门条件时建防

水闸门应制定严格防治水措施 

6223 露天转井开采矿山宜根水文质条件露天坑渗漏情况井露天坑底附中段

适位置建筑防水闸门 

6224 防水闸门硐室防水闸门技术求： 10 

防水闸门硐室应选围岩稳定岩层完整致密单轨直线巷道门体采定型设计非定

型设计产品需相应资质单位设计 

防水闸门硐室相应资质单位设计施工防水闸门竣工业设计求验收合格

投入 

防水闸门硐室结构设计宜采矿工程设计手册选 

防水闸门硐室前两端应分砌筑 5 m 长混凝土护碹碹混凝土填实

空帮空顶防水闸门硐室护碹应高标号水泥进行注浆加固注浆压力须闸墙设计承

压力 

酸性水应采防酸水泥应水方侧做 20 mm～30 mm 厚防水砂浆抹面

层 

防水闸门断面应满足 GB 146232006 规定尺寸应通外形设备 

防水闸门水侧 15 m～25 m 处应加设 1 道挡物箅子门防水闸门箅子门间应畅通

阻水时先关箅子门关防水闸门采双防水闸门应两侧设 1 道箅子门 

通防水闸门轨道电机车架空线等应灵活易拆通防水闸门墙体种路闸门外侧

闸阀耐压力应防水闸门设计压力致通防水闸门墙体电缆道应堵头

阀门封堵严密漏水 

设防水闸门控制系统电源控制硐室应高巷道 05 m  

防水闸门应安设观测水压装置放水放水闸阀 

新掘进巷道建筑防水闸门应进行注水耐压试验防水闸门试验段巷道长度宜

15m试验压力低设计水压稳压时间应 24 h 试压时应专门安全措施

合格处应进行注浆加固行验收 

防水闸门开启前应井排水供电系统进行 1 次全面检查排水力应防水闸门硐室放

水放水量相适应水沟应畅通阻 

防水闸门开启时预埋硐室混凝土排水通硐室两端巷道排水沟效水断面应

满足通硐室涌水量 

6225 防水闸门应灵活应积极推广远程控制系统保证年进行 2 次关闭试验1 次应

雨季前关闭闸门工具零配件应专保专门点存放挪丢失 

6226 防水闸墙应相应资质单位设计施工防水闸墙竣工业设计求进行验收

验收合格投入 

6227 防水闸墙设计施工应遵循列原： 

设计前应全面弄清闸墙预计承压力闸墙断面支护形式原掘进方法混泥土标号闸墙

围岩性质硬度种物理力学参数 

闸墙形式：水压选择楔形水压特构筑级楔形 

水闸墙应布置致密坚硬裂隙岩石中 

水闸墙周边应掏槽嵌入岩石中预埋注浆闸墙体完工进行注浆充填缝隙

围岩构成体注浆压力应闸墙设计承压力 

永久水闸墙应留设泄水路阀门酸性水质巷道阀门路应进行防腐处理长期封水水闸

墙路阀门宜锈钢材料 

永久水闸墙厚度应公式(2)确定选公式剪应力闸墙厚度进行验算 

 *)2572( 2

2

hb

KPSB 

      (2) 

式中： 

B —防水墙体厚度单位米(m) 

K —混泥土结构抗剪设计安全系数  
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P —静水压力单位兆帕(MPa) 

S2—背水面巷道净面积单位方米(m2) 

b —背水面巷道净宽度单位米(m) 

h2—背水面巷道直墙高度单位米(m) 

 —混泥土抗剪强度(果围岩抗剪强度低围岩值) 

6228 报废盲井斜井口密闭水闸墙应留泄水孔月定期观测水压雨季加密 

623 疏干开采带压开采控制疏放 

6231 矿体顶底板富含水层疏干造成严重质环境问题时进行疏干开采直接揭露

含水体放水疏干工程施工前应先建水仓水泵房等排水设施水位降安全水位前应采矿

(参见附录 B) 

6232 松散富含水层覆盖浅埋缓倾斜矿体需疏干开采时应进行专门水文质勘探补

充勘探查明水文质条件根勘探成果确定疏干段制定疏干方案 

6233 矿体部流砂层较半充填溶洞疏干开采前应着重解决问题： 

查明流砂层埋藏分布条件研究相变成类型查明溶洞分布 

查明流砂层富水性水理性质预计涌水量预测疏干性建立动态观测网观测疏干速

度疏干半径 

疏干开采试验中应观测研究爆破影响带高度水砂分离方法钻孔超前探放水安全距离等 

预测溃水溃砂引起面塌陷处理方法 

6234 矿体顶板受开采破坏崩落影响范围存强含水层(体)回采前应含水层采取超前

疏干措施进行专门水文质勘探试验编制疏干方案选定疏干方式方法综合评价疏干开采

条件技术济合理性 

6235 矿井疏干开采程中应进行定性定量分析顶板水害分区评价预测条件矿山

应数值模拟技术进行中段疏干孔位置数量深度疏干水量水流场变化模拟预测 

6236 承压含水层开采矿体间隔水层承受水头值实际水头值时开采隔水层易

破坏矿体底板突水性进行带水压开采应制定安全措施 

6237 承压含水层开采矿体间隔水层厚度承受水头值实际水头值时开采前应

遵守列规定： 

采取疏水降压方法承压含水层水头值降隔水层允许安全水位制订安全措

施 

矿坑(井)排水应矿区供水生态环境相结合推广应矿坑(井)排水供水生态环保三位

体优化结合理模式方法 

承压含水层集中补边界已基查清预先进行矿区堵截水措施截断水源然疏水降

压开采 

承压含水层补水源充沛具备疏水降压矿区截流帷幕注浆条件时酌情采局部注

浆加固顶底板隔水层井矿体帷幕方法应编制专门设计充分防范措施

条件进行试采 

6238 控制疏放应疏放勘探试验疏放生产疏放 3 程序进行宜采表疏放井疏放

联合疏放 3 种方式 

6239 控制疏放应遵守列规定： 

疏干含水层渗透性含水丰富潜水含水层渗透系数 3 md承压含水层渗透系

数 05 md 等水矿山宜采表疏干 

矿体直接顶(底)板含水层宜采巷道(采准巷道)疏放 12 

矿体部砂岩裂隙含水层宜采钻孔疏放 

水文质条件复杂矿床单疏放方式满足生产需时宜采联合疏放 

疏放应矿山建井开采阶段相适应 

疏干排水力应超充水含水层天然补量 

疏干工程应防护段含水层底板形低洼处开始 

疏干钻孔数应方案试算孔间干扰应达值水位降低满足安全采掘求 

疏干工作停顿应根生产需步骤进行 

水含水层宜采环状疏干系统倾斜含水层宜采线状疏干系统 

62310 表疏排孔布置： 

根水文质条件进行合理设计 

生产中段生产采区中心宜呈环形孔排直线形孔排布置 

均质含水层宜等距布孔非均质含水层宜等距布孔 

疏干孔(井)应富水性强方 

直径孔(井)前应先施工口径试验孔 

位置应采矿崩落边界外 

62311 井疏干工程根矿山实际选 6 种方式： 

疏干石门 

疏干竖井 

疏干井巷：疏干石门疏干盲井疏干井拦截突水点岩溶道水流疏泄

巷道等 

水疏干巷道 

井疏干孔：井疏干孔斜孔垂孔分散疏干局部疏干 

直通式井疏干孔 

62312 顶板水疏放降压钻孔布置应遵循原： 

应布置裂隙发育标高较低段 

孔间距顶板基周期压距离相 

钻孔深度应穿爆破影响带 

钻孔方位宜斜揭露含水层 

钻孔孔径宜 

钻孔数量视水量定 

62313 顶板疏放降压钻孔施工应遵循原： 

反压装置 

埋设孔口安装放水装置控制疏放水量 

具备条件宜面施工井疏放降压钻孔 

62314 采放水闸门专门放水硐室进行疏水降压开采试验求： 

应委托相关资质单位进行专门施工设计 

预计涌水量 

应建立保证排出涌水量排水系统 

应选择适位置建筑防水闸门 

做钻孔超前探水放水降压工作 

——做井表水位水压涌水量观测工作 

624 矿井(坑)注浆堵水 

6241 井筒预注浆： 

预计井筒穿含水层破碎带预测涌水量施工允许水量时宜选面预注浆井筒外 
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围面帷幕注浆堵水方案 

制定注浆方案前应根含水层情况施工 1  3 井筒勘探孔获取含水层埋深厚度

岩性简易水文观测抽(压)水试验水质分析等资料预测井筒涌水量勘探孔施工程中

破碎孔段未取水文参数前严禁水泥等固壁材料 

注浆终止深度应超部含水层埋深 10 m～20 m 超井筒底部 10 m 

井壁裂隙较发育淋水较水量 20 m3h 6 m3h应进行壁注浆 

井筒工作面涌水量超 20 m3h应进行工作面注浆止浆垫(岩帽)厚度应计算确定 

工作面注浆钻孔般井筒周边布置钻孔数量孔径倾角方位根水压井筒岩石

裂隙发育情况确定应设计中心检查孔检查孔检查注浆效果 

6242 巷道工作面注浆堵水： 

采取疏干开采矿区巷道导水破碎带时应进行预注浆堵水尤深部导水破碎带

时应采高压注浆 

巷道工作面预注浆前须施工止浆墙预留止浆岩帽厚度应通计算确定 

钻孔数量孔径倾角应根含水层性质导水构造产状检查孔结果确定 

钻孔偏斜率 1注浆孔应清水钻进孔口埋深 2 m～5 m注浆终压静

水压力 25 倍 

注浆结束标准：注浆分序进行注浆压力均匀持续升达设计终压时单位吸浆量

10Lmin稳压 20 min～30 min 

掘进前定超前探水探水孔位置方数目孔径次钻进深度超前距离应

根水头高低岩石结构硬度等条件设计中明确规定(般钻孔数少 3 钻孔外

围偏斜 5°～10°长距离作业面偏斜角加控制巷道截面探水范围) 保证侧

帮效防护厚度 

巷道施工程中遇意外涌水涌水量 20 m3h 围岩稳定时强行通永久支护完成

进行壁注浆封堵 20 m3h 需停止掘进进行工作面预注浆 

6243 注浆封堵突水点求： 

圈定突水点位置分析突水点附质构造查明降压漏斗形态分析突水前水文观测孔

井泉动态变化必时进行连通(示踪)试验 

探明突水补水源充沛程度补含水层富水性突水通道性质数量等 

注浆前应做连通压(注)水试验注浆前应做矿井(坑)排水分析 

编制注浆堵水方案 

6244 井巷道穿河流湖泊溶洞含水层等存水力联系导水断层裂隙(带)岩溶溶

洞构造超前探水发现前方水时应超前预注浆封堵加固必时预先构筑防水闸门采取防治

水措施穿含水层段井巷应防水求进行壁注浆处理 

6245 回采工作面导水断层裂隙岩溶溶洞时应设计规定留设防隔水矿(岩)柱采注

浆方法封堵导水通道注浆工作面先进行物探查明水文质条件注浆物探钻探验

证注浆效果 

6246 工作面回采废弃关闭局部疏水降压钻孔续开采产生利影响应进行

注浆封闭关图纸标注 

6247 废弃矿井闭坑淹没前影响附矿山应绘制矿山现状竣工图根需采物探化

探钻探等方法探测矿坑边界防隔矿(岩)柱破坏状况透水段采注浆堵水工程隔断废弃

矿井相邻生产矿井(坑)水力联系避免发生水害事 

625 井矿体帷幕 14 

6251 采井矿体帷幕应满足列条件： 

矿体直接顶底板含水层巷道掘进工作面回采时含水层水直接涌入矿坑矿坑安

全生产带影响灾害 

矿体相集中 

采充填法采矿 

6252 矿体帷幕常采工程求： 

a） 穿脉水探水注浆钻孔网度应达目： 

1) 确定水分段矿体矿岩质边界 

2) 基查清顶底板含水层岩溶裂隙构造发育情况产状规模赋导水性等 

3) 查明矿体顶底板含水层工程质特征特接触带稳固性 

4) 利井涌水钻孔出水点进行井水文质试验(群孔放水试验)基查明含水

层岩溶裂隙发育分布规律导水裂隙水力联系程度存富水区初步圈定注浆

程中浆液运移分布范围 

5) 穿脉水孔注浆基封堵顶底板含水层岩溶导水裂隙径流通道 

b） 横加密注浆工程： 

1) 矿体围岩构筑横交错注浆钻孔控制立体结构体系 

2) 矿体穿脉水探水钻孔注浆基础根矿体分布规律顶底板水文质特征

注浆效果安全性矿体围岩中布置方加密注浆孔(般采横钻孔)

终形成没明显薄弱环节注浆盖层 

6253 矿体帷幕参数求： 

帷幕厚度孔距应根采矿方法流体力学岩体注浆体强度计算确定 

孔深确保帷幕垂直厚度准 

钻孔偏斜角： 1 

帷幕渗透系数： 006 md 

6254 探水注浆联络巷道布置： 

巷道段应相安全岩层布置穿脉方垂直探水注浆联络巷道巷道

距离含水层 10 m 

巷道硐室掘进前应进行钻孔超前探水注浆预留定厚度岩帽作止浆垫岩帽

厚度根岩石性质强度水压参考(3)式确定 
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0DPB      (3) 

式中： 

B —岩帽厚度单位米(m) 

P0—注浆压力单位兆帕(MPa ) 

D —止浆岩帽外接园直径单位米(m) 

 —矿岩允许抗剪强度单位兆帕(MPa) 

——联络巷道施工矿体外围含水层边界附时应进行超前探水注浆 

——联络巷道施工时应断面进行浅孔探水注浆 

——施工探水巷道应采控制爆破技术 

6255 钻注硐室设计联络巷道钻注硐室间距 10 m～12 m硐室尺寸根施工设备确定 

6256 穿脉水探水注浆钻孔布置： 

采准巷道硐室中应布置穿脉方致水钻孔进行探水注浆 

根帷幕厚度钻孔倾角确定探水钻孔控制深度定区域(100 m2～900 m2)钻孔(孔口

安装高压阀门)终孔应进行群孔压水试验 

注浆程中应先注水力联系较孤立钻孔水力联系较孔(选择 2 ～3 )进行 
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群孔注浆 

检查孔布置：检查孔数量注浆钻孔数量 10～15 

6257 行矿体走加密注浆钻孔常利井开拓系统联络巷道钻注硐室 

6258 矿体帷幕注浆工艺参数矿山帷幕注浆技术规范中 563 规定执行浆液类型宜

采单液水泥浆双液水泥浆 

6259 注浆资料整理容求矿山帷幕注浆技术规范中 91  92 规定执行 

62510 井矿体帷幕施工应制定应急安全技术措施： 

突水预报 

增排水力 

防水闸门 

采空区顶板堵漏 

坚持疑必探原 

62511 井矿体帷幕设计施工应具专业技术实力施工验单位承担 

626 井泥石流防治 

6261 连续雨时崩落法开采矿山应加密表塌陷坑井黄泥点调查统计分析

时处理 

6262 加强塌陷区综合治理减少塌陷区汇水量： 

塌陷范围外修建排水沟拦截部分汇水 

坑安置排水泵强降雨期间汇入表塌坑水抽出 

严禁塌陷区周边非法采矿选矿碎石加工耕植 

严禁塌坑排灌尾砂工业水 

6263 提前含水层进行疏水降压施工程中加强顶板控制发现淋水加条件恶化应停止作

业 

6264 存井泥石流危害矿山应坚持超前探水措施 

627 酸性水防治方法 

6271 酸性水矿井应查明酸性水源水量形成酸性水素定期取样进行水质

分析关单位提供资料处理意见 

6272 酸性水浅部矿层时宜先采深部采浅部 

6273 酸性水老采区时应留设隔水矿(岩)柱 

6274 酸性水气降水表水渗入时应留足浅部隔水(岩)柱 

6275 水源混合形成酸性水时应酸性水设计排水系统 

6276 拦截酸性水避免迂回循环防止灌入深部水 

6277 生石灰等中酸性水 

628 充填水防治 

6281 体积嗣胶结充填水防治应采取脱水措施： 

提高充填体浓度 

采场悬挂 1 根 2 根波纹脱水花(脱水)充填水引巷道花般采 f110 mm

塑料波纹孔径般 10 mm孔距 8 m～10 m外包土工布麻布钢丝扎紧卡套

脱水钢绞线卡稳 16 

6282 非胶结充填水防治：非胶结充填常 1 步骤胶结充填2 步骤非胶结充填般采取挡墙

顶 3 m 挡墙底面(般总高超 8 m)胶结充填2 步骤采取悬挂波纹花脱水措施防止采

场面积积水挡墙垮塌 

6283 充填挡墙求： 

挡墙设计施工满足体积充填求 

次充填高度超 13 m～15 m 

第二次充填应第次充填体凝固进行 

6284 充填水防治措施 

膏体充填充填体离析分层泌出水量少条件矿山宜采膏体充填 

提高充填料浆浓度降低充填体析出水量 

清洁充填路洗水宜充填采场宜三通排入巷道水沟 

采场充填前须设计求构筑充填挡墙架设采场脱水泄水设施 

设计求进行采场充填保证充填脱水时间养护期避免量充填水聚集 

63 水体采矿 

631 河流湖泊水库海域等水体采矿应留足防隔水矿(岩)柱： 

松散含水层开采时应水体采动等级留设类型防隔水矿(岩)柱(防水防砂防

塌矿岩柱) 

基岩含水层(体)含水断裂带开采时应开采前覆岩渗透性含水层间水力联系

进行分析评价确定采留设防隔水矿(岩)柱者采疏干方法保证安全开采 

632 水体采矿应相应资质机构编制行性方案开采设计回采程中严格设计求

控制开采范围开采高度防隔水矿(岩)柱尺寸 

633 开采程中发现质条件变化需缩安全矿(岩)柱尺寸提高开采限时应进行行

性研究重新履行相关手续审查批准方进行试采 

634 设计水体开采防隔水矿(岩)柱尺寸时覆岩崩落层保护层尺寸参考建筑物水体

铁路井巷煤柱留设压煤开采规程中公式计算者根类似质条件验数结合基

工程质模型力学分析数值模拟等种方法综合确定时应结合覆岩原始导水情况开采爆破

影响带进行叠加分析综合确定涉水体开采矿区应开展覆岩崩落层范围实测工作逐步积

累验指导矿区水体开采工作 

留设安全矿(岩)柱开采应结合覆土层风化带界水力坡度进行抗渗透破坏评价确保

发生溃水溃砂事 

635 水体采掘工作应遵循原： 

采矿方法应效控制采高开采范围工作面范围存高角度断层时应采取措施防止断

层导水断层带顶破坏 

水体开采缓倾斜倾斜层矿体时宜采分层充填法量减少第第二中段采厚

相邻中段位置回采间歇时间应 4 月 6 月岩性坚硬顶板间歇时间应适延

长相邻两中段时回采时中段回采工作面应中段工作面超前工作面斜长距

离应 20 m留设防砂防塌矿(岩)柱 

水体开采急倾斜矿体应采充填法采矿 

表水体松散强含水层隔水层时开采浅部矿体含水层中等富水性厚矿

体应采保护顶板采矿方法易疏降中等富水性松散层底部含水层采疏降

含水层水位疏干等方法 

636 采掘时应加强水情水体底界面变形监测试采结束应矿山提交试采总结报告研究

规律指导水体采矿 

64 露天转井水害防治  
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641 露天转开采 境界安全顶柱留设应符合列规定： 

采空场法回采时露天坑底应留设境界安全顶柱安全顶柱厚度应通岩石力学计算确定

应 10 m 

采井矿体帷幕防治水方案矿山安全顶柱厚度应帷幕效厚度 

采充填法回采时露天坑底铺设钢筋混凝土假底作开采假顶采进路式回

采进路宽度 4 m 时钢筋混凝土假顶厚度应 1 m采空场嗣充填采矿法

时钢筋混凝土假顶厚度应采场跨度参数通岩石力学计算确定 

642 排水方案设计时应分析研究原露天坑截排水力坑排水影响 

643 露天坑底边帮应做防渗防崩塌处理宜首先采注浆法加固防渗露天坑底边帮注浆孔深

度少 10 m宜采改性粘土浆注浆加固防渗铺设 10 m 钢筋混泥土水泥砂浆抹 

644 露天坑截排水系统宜继续保留运行宜露天坑水放入井矿坑排出 

65 防治水工程设计施工 

651 矿山防治水工程设计纳入初步设计中水文质条件简单—中等类型防治水工程设计采矿

工程设计审核水文质条件复杂类型防治水工程设计应先进行水文审核采矿设计审

核 

652 矿山防治水工程设计应采矿工程设计紧密结合充分考虑开拓方案采矿方法 

653 采堵疏结合防治水方法应完成堵水工程实施疏干放水工程需进行坑放水试

验放水巷应布置隔水层中放水试验结束应水位回复原状施工堵水工程 

7 排水系统 

71 井排水设施 GB l64232006  第 664 执行 

72 排水水泵水闸阀配电设备输电线路应常检查维护年雨季前应全面检修

1 次全部水泵进行 1 次联合排水试验发现问题时处理 

73 应时清理水仓沉淀池水沟中淤泥年雨季前应清理 1 次含泥量矿井应设机械

排泥设施 

74 积极推广井泵房值守远程监控集控系统应加强排水系统检测维修保持水仓容量

 50安全水位排水系统运转正常受水威胁严重矿井(坑)应实现井泵房值守面远程监

控推广面操控潜水泵动排水系统 

75 采巷排水矿坑巷总水力应历年渗入矿井水量估算矿坑涌水

量 12 倍水沟排水巷标高应低运输巷否应技术措施(防水门等)确保运输

巷安全 

76 水文质条件复杂矿区建设新井时应井筒底留设潜水泵窝老矿井应改建增设井筒开凿

底井底附应设置具定力时排水设施 

77 永久排水系统形成前建矿坑施工区应设置足够排水力时排水系统 

78 新中段采矿作业应新中段永久防排水系统建成进行 

79 静储量动储量较水影响矿山基建建设初期排水系统力宜加

预测正常排水系统 25 倍 

8 井探放水 

81 采掘工作面遇列情况时应进行探放水探水前应确定探水线标绘图： 18 

接水淹者积水井巷采空区者相矿山 

接含水层导水断层暗河溶洞导水陷落柱 

开防隔水岩(矿)柱进行放水前 

接河流湖泊水库水池水井等相通断层带 

接出水老钻孔 

接水文质条件复杂区域 

采掘破坏影响范围承压含水层含水构造矿床含水层间防隔水矿(岩)柱厚度清楚

发生突水 

接突水区  

82 探放水工程应先设计设计应包括容： 

探放水采掘工作面周围水文质条件水害类型水量水压预计 

探放水巷道开拓方施工次序规格支护方式 

探放水钻孔组数数方角度深度孔径施工技术求采超前距帮距探

水线确定 

探放钻孔孔口安全装置耐压求等 

探放水施工掘进工作安全规定 

受水威胁区信号联系避灾路线 

通风措施 

防排水设施水闸门水闸墙水仓水泵路水沟等排水系统力安排 

水情避灾联系汇报制度灾害处理措施 

探放水硐室设计探放水孔布置面图剖面图等 

83 探水线确定方法： 

老采空区探水线：般采空区积水线采空区边界行外推 60 m～150 m 

含水层断层探水线(1)式计算 

84 探放老采空区水应遵循原： 

河沟重建筑物面老空区宜排放老空区水 

表水水力联系密切雨季接受降水量补老空区水老空区涌水量水质酸性

等宜先隔离探放 

水量水压高老空区水应先顶底板岩层穿层放水孔降水压探放水 

老空区强含水层水源淹没宜先堵住出水点探放水 

应分析查明老空区水体空间位置积水量水压监视放水全程核放水量直老空

区水放完止 

85 探水前应编制探水设计确定探水警戒线采取防止害气体危害安全措施探水孔布

置位置方数目孔径次钻进深度超前距离应根水头高低矿(岩)层厚度硬度等

确定严格设计进行探放水 

86 探放水钻孔布设求： 

探放老采空区水岩溶溶洞水钻孔水等探水钻孔应成组布设工作面呈扇形 

a)钻孔终孔位置水距超 3 m 

b)终孔垂距超 15 m 

c)探水钻孔超前距帮距表 1 执行 

d)巷探放水孔应呈半扇面形布置巷道正前 

e)斜坡道探放水孔呈扇面形布置巷道前方 

探放断裂构造水探水钻孔应掘进方前方危险更方布置探水孔数量够控

制工作面前方中心左右准少 3  

 探放水孔开孔应埋设孔口孔口长度应根岩石强度静水压力孔口 
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水泥浆结石间粘结力等综合计算确定钻进前应安装孔口安全装置采反压防喷装置方法

钻进外接高压闸阀高压防喷装置应进行耐压检测压力达巷道承受水压

泄漏方继续钻进 

 探水钻孔深度应根掘进长度水头高低岩体结构硬度等条件确定超前巷道掘进距

离见表 1 

87 探水钻机安装求： 

加强钻孔附巷道支护加固工作面迎头坚固立柱拦板 

安钻点积水区间距探水规定超前距突水征兆时应采取加固措施止浆

墙封闭探放水 

清理巷道挖排水沟探水钻孔位巷道低洼处时应配备探放水量相适应排水设备 

探水孔位置应测量员现场标定探放水工作负责应亲现场检查 

预计水压 01 MPa 点探水时应预先固结套套深度设计中规定安装闸

阀开掘安全躲避硐室制定撤避灾路线等安全措施作业员熟知 

钻孔水压 15 MPa 时应采反压防喷装置方法钻进制定防止孔口岩壁

突然鼓出措施 

探水钻孔兼作堵水水文勘探疏水钻孔外终孔孔径般 75 mm 

88 探水钻孔超前距离止水套长度求： 

探放老空区积水超前钻距应根水压矿(岩)层厚度强度安全措施等情况确定软弱

岩矿 30 m坚硬岩石 20 m止水套长度 5 m 

探放含水层断层岩溶溶洞等含水体时参考表 1 确定 

 

 

 

表 1  岩层中探水钻孔超前钻距止水套长度 

水    压 

MPa 

钻孔超前钻距 

m 

止水套长 

m 

＜10 ＞10 ＞5 

10～20 ＞15 ＞10 

20～30 ＞20 ＞15 

＞30 ＞25 ＞20 

 

89 钻进时发现矿岩松软破碎片帮压钻孔中水压水量突然增顶钻等异常时应立停

钻记录孔深固定钻杆拔出钻杆应立汇报派监测水情发现情况危急应立

撤出受水威胁区域员采取措施进行处理 

810 钻孔见水应量控制泄水水量流量太继续钻进难进行者超出矿井排

水力时应关闭孔口闸阀终止钻进 

811 放水前应估计积水量根矿坑排水系统力控制放水流量防止淹井放水时应设专监

测测定记录水量水压水量突变应时处理立报告 

812 探放水安全措施： 20 

探水巷道中间低洼积水段 

探水巷应探水钻孔效控制范围掘进探水孔超前距帮距孔间距应符合设计求 

次探水掘进前应起点处设置标志建立挂牌制度 

巷道支护应牢固顶帮背实高吊棚脚斜巷撑杆巷道较强抗水流击力 

探放水点应安设电话报警装置 

应受水威胁区施工员贯彻交报警信号避灾路线 

探水巷道应加强出水征兆观察旦发现异常应立停止工作时处理情况紧急时应立

发出警报撤出受水威胁区员 

钻孔接老空区预计害气体涌出时应矿山救护队员安全员现场值班检查

空气成分害气体超关条文规定时应立停止钻切断电源撤出员报告

部门采取措施进行处理 

放水工作应量避免雨季进行 

探放水员应批准设计施工未审批单位允许擅改变设计 

813 探放水应急处理措施： 

钻杆接口断开法退出时应时关闭探水钻机退出钻杆更换新钻头接口继续钻进

断开钻杆进行套钻未套钻应重新进行开孔钻探 

探水程中开关钮控制器失灵应切断电源更换控制钮 

钻探程中法转进时应检查钻杆否脱节检查工作面回水颜色钻探情况退出钻杆检

查钻头等查明原方继续进行探放水 

探水程中水开始变时应立汇报矿相关技术理部门分析方进行重新探放

停止探放 

探水中电机烧坏时时更换电机 

推进杆折断时时退出钻杆关闭电源进行检查更换 

发现钻探松软异常响声时应立停止钻进汇报调度室井值班矿领导矿分领导

研究决定重新进行钻探停止钻探 

9 水害治理 

91 应急预案实施求 

911 矿山应根矿坑水害类型发生水害事进行分级控 GBT 296392013  

编制水害专项应急预案现场处置方案应急预案现场处置方案进行员培训 年应

AQT 90072011  应急预案进行 1 次救灾演练修订完善   

912 矿山安全理员调度室员应熟悉水害应急预案现场处置方案 

913 矿山应设置安全出口规定避水灾路线设置贴反光膜清晰路标应全体职工熟悉

旦突水够安全撤离避免意外伤亡事 

914 现场发现水情员应立矿调度室井值班领导报告关突水点水情通知周

围关员撤离安全位置升井 

915 矿调度室接水情报告应立启动矿井(坑)水害应急预案根水方点水量

等素确定员安全撤离路径通知井受水患影响点员马撤离安全位置升井

时值班负责领导汇报水患情况通报周边矿山 

916 突水征兆时应立作关闭防水闸门准备确认员全部撤离方关闭防水闸门 

917 发生事宜采现场紧急处理抢险应急技术措施： 

构筑时水闸墙 

紧急投入强排水设备(竖斜井卧泵潜水泵群)等措施 

时水闸墙体材料宜选择袋装水泥码砌垛  
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水闸墙应留泄水路 

袋装水泥闸墙码砌定高度(05 m～10 m)应闸墙中部水泥袋划破 

918 矿山应根水患影响程度时调整井通风系统避免风流紊乱害气体超限老采空

区硫化矿床氧化带溶洞深断裂关含水构造进行探水淹井巷排水放水作业时应

事先采取通风安全措施防爆明灯具便携式功气体检测仪发现害气体应时采取

处置措施 

919 矿山应防范暴雨洪水引发矿山事灾难作项重容纳入应急救援预案现场处置方

案落实防范暴雨洪水需物资设备资金时间责 

9110 矿山应动联系级抢险救灾机构掌握抢救技术装备情况旦发生水害事立制定抢

救方案争取社会救援实施事抢救 

92 塌陷裂缝治理 

921 矿山生产程中面发生塌陷时应根已发塌陷分布活跃程度设计效塌陷防治方

法塌陷进行治理常治理技术： 

分析面塌陷成 

面塌陷预防 

塌陷回填法 

般注浆法 

孔造浆注浆法 

旋喷桩帷幕法 

埋注浆法 

隐伏土洞探测治理 

922 塌陷位河床时漏水段铺设透水工河床 

923 矿区面出现塌陷裂缝应时填塞缝挖沟深度设计 04 m～08 m裂缝边缘两

侧宽 05 m缝填入石块片石部灰土填塞夯实 

塌陷回填抢险时般采应急措施底部架废钢废钢轨废钢丝绳连续投入柴

草束砂包片石泄水量明显减填塞量石块部水泥浆砌片石灰土夯实 

93 应急响应安全技术措施 

931 井重水灾发生时灾区员救安全撤离措施： 

工作面旦发生重水灾场员首先应班队长班组长指挥

取材采取加固工作面等措施堵住出水点防止事范围扩立单位调度室

井值班领导汇报水灾点初步判断涌水量水灾发生时间等情况 

水势猛法抢救受水灾威胁区域员应班班长带领撤出危险区域撤离时

应组织避开压力水头着规定避灾路线迅速撤退时迅速通知受水害威胁区域

员停止工作切断电源快速撤离 

932 救援措施： 

矿山调度室接事汇报应时通知救护队前救护 

救护队员达现场应先事附区域工作员解事发生原事前员分布位

置实查巷道状况保证退路安全畅通 

果通风系统遭破坏应积极恢复事发生点正常通风果暂时恢复利水

压风路等水堵截区域员输送新鲜空气害气体威胁抢救员安全时救

护队应独立担负抢救员恢复通风工作 22 

抢救员时灯光呼喊敲击等方法判断遇险员位置遇险员保持联系鼓励

配合工作必时开掘通遇险员区域专巷道 

恢复水淹巷道时应始终坚持外里高底原专检查顶板情况发现异

常立撤出员加强巷道支护 

94 排水恢复淹井巷 

941 恢复淹井巷前应提供包含列容突水淹井调查报告： 

突水点位置时间淹井程突水形式水源分析淹没速度涌水量变化等 

估算突水淹没范围积水量 

预计排水中涌水量查清淹没前井巷区段涌水量推算突水点涌水量稳定涌水

量预计恢复中中段涌水量设计恢复程中排水量曲线 

提供关水文质点(孔井泉)动态资料曲线水文质面图剖面图水化学资料

等 

突水矿山采取时防治水措施 

942 矿井(坑)恢复时应做工作： 

专班定时测定记录涌水量水位 

观察记录恢复井巷顶片帮淋水等情况 

观察记录突水点具体位置涌水量水温等作突水点素描拍 

定时观测面观测孔井泉等水文质点观察面塌陷裂缝现象等 

943 排井筒积水恢复淹井巷前应制定害气体突然涌出安全措施排水程中应

矿山救护队检查水面空气成分发现害气体应时处理 

944 矿井(坑)突水时强排水技术排水前应根突水点突水量井巷工程质条件采空区

淹没区域标高预测涌水量未淹没泵房设备力等基础资料制定强排水方案 

突水中段排水泵房未淹没前宜采强排水措施： 

a)  测定涌水量预测涌水量 

b)  启动全部排水设备强行排水 

c)  突水量较核实力足条件时关闭井底车场水闸门限制放水 

d)  条件时低标高井巷部分放水 

突水中段泵房淹水位涨强排水措施： 

a)  关闭未淹井巷涌水钻孔部分涌水采取闸墙封堵建时排水站减缓水位涨 

b)  迅速建立竖井潜水泵时斜井卧式离心泵强排水基制止水位涨强排水基应接

淹没水位需保证继续涨水位淹没 

945 突水量矿坑排水力突水量增时保护泵房井筒安全采取建立

时永久水闸墙控水技术措施 

946 突水时注浆堵水应遵循列原： 

应掌握矿坑工程质水文质条件明确堵水位置分析钻探注浆难度做条件分析充分

设计考虑周全 

第批钻孔应针出水点附设计施工终孔位置应充分考虑浆液扩散流失 

前期注浆增加出水口阻力目标期增压力达堵水目 

注浆孔孔径宜 

堵水方案动态变化程注浆场钻孔布设应着突水水源通道水文质条件深

入调整 

注浆堵水进行方案中选优综合运 

钻探设备选型材料保证充分 

般采分段行注浆采取孔口混合注浆  
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设计中应明确规定施工程中需配合质水文质工作 

前期突水通道水源探测应列入设计容 

施工组织设计中应明确施工中细节问题 

应采较成熟先进技术工艺 

947 矿井恢复应全面整理淹没恢复两程图纸资料确定突水原提出避免发生重

复事措施总结排水恢复中水文质工作验教训 

948 通强排水程重新认识矿区水文质条件 

95 泥石流治理 

包括： 

掘进巷道施工中泥石流涌出应采取钻探等技术手段探明落空间范围计算落高度选

择钻注浆方案时钻孔点施工互相交叉采取立体层次全方位注

浆充填达佳注浆效果 

钻注浆前应采取砌筑密闭墙少量注浆等办法钻注浆等施工硐室进行加固 

钻注浆前应首先选择避灾路线提前进行防灾演旦出现意外保证作业员均

安全撤离 

10 水文质观测 

101 面水文质观测 

1011 生产期间矿山面水文质观测包含容： 

降雨量观测水补受气降水表水影响较矿区(井)应建立雨量观测站进行

降雨量观测 

表水观测应少月观测 1 次表水雨季暴雨应增加观测密度观测矿区河流水

渠湖泊积水区山塘水库等表水体水位流量积水量洪水淹没范围含泥

砂量水质等渗漏补水段应进行渗漏量监测 

水动态观测应建立矿区水动态观测网进行水动态观测利现钻孔井

泉出水点等观测水动态观测点应覆盖矿坑生产建设水影响含水层布置

矿坑充水水强径流带构造破碎带表水水力联系岩土层矿坑开采程

中水文质条件发生变化井突水点附突水威胁段疏干边界隔水边

界处观测项目包括水位水温水质流量层含水层应分层观测 

1012 观测点应统编号测定坐标标绘综合水文质图观测点应设置固定观测标志安

装孔口保护装置 

1013 采掘程中应坚持面水文质观测掌握水动态规律前7 天 10 天观测 1 次掌握

水动态规律月观测 1 次 3 次雨季遇异常情况时应增加观测次数水质监测年

少 2 次丰枯水期 1 次 

观测时注意连续性精度次应 2 次读数水位观测差值 2 cm流量观测差值

 1水温观测差值 05℃取值采算术均值测量工具前应进行校验宜采

智动监测仪进行观测记录传输数 

1014 面裂缝沉降观测： 

开采引起面裂缝沉降矿山应进行面裂缝沉降观测 

基准点观测点设置求： 24 

a)  基准点应设沉降区域外 

b)  观测点应设置表示出沉降特征点采浅埋标志 

c)  观测点身应牢固稳定确保点位安全长期保存 

d)  保证点垂直置尺良通视条件 

e)  观测点应面图标记 

观测方法精度求： 

a)  面裂缝监测采简易红漆标记钢卷尺钢直尺游标卡尺观测观测精度毫

米 

b)  房屋变形开裂监测采简易贴纸条标记钢卷尺钢直尺游标卡尺观测观测精

度毫米 

c)  面沉降监测采二等水准测量方法线路闭合差应±06 n mm水位移

采轴线法观测轴线法难施测时采角度法观测水位移误差 20 mm 

d)  观测精度求： 沉降观测中误差 05 mm水准测量闭合±08 n (mm)位移

观测中误差 50 mm 

观测频率求： 

a)  面塌陷裂缝监测监测频次 3 次月异常时应加密观测 

b)  沉降监测：监测频次般 3 次月雨天应加密观测 

沉降观测应提交列图表： 

a)  工程面位置图基准点分布图 

b)  沉降观测点位分布图 

c)  沉降观测成果表 

102 井水文质观测 

1021 矿山应新掘井筒巷道时进行水文质编录绘制井筒巷道实测水文质剖面图

展开图 

 井巷编录应详细描述含水层产状厚度岩性构造裂隙岩溶发育充填情况

涌(渗)点位置标高出水形式涌水量水温等取水样进行水质分析 

 裂隙编录应测定产状长度宽度数量形状尖灭情况充填程度充填物等观察记

录水活动痕迹绘制裂隙玫瑰图选择代表性段(4)式测定计算岩石裂隙率： 

 100ab  

FKT     (4) 

式中： 

KT—裂隙率单位百分数() 

a —裂隙长度单位米(m) 

b —裂隙宽度单位米(m) 

F —测定面积单位米方(m2)较密集裂隙取 1 m2～2 m2稀疏裂隙取 4 m2～10 m2 

岩溶编录应观测记录形态发育分布状况充填物充填物成分充水状况等应

编制卡片附面图剖面图素描图片 

断裂构造编录时应分析判断断层性质测定断距产状破碎带宽度观测记录断裂

带充填物成分胶结程度出水导水情况等 

出水点编录应详细观测记录出水时间点确切位置出水层位岩性厚度出水形式

围岩破坏情况等测定初始稳定涌水量水温水质含泥砂量等时应观测附出 

25 

水点观测孔涌水量水位变化分析突水原突水点作动态观测点进行系统

观测编制卡片附面图素描图片 

应观测工作面出汗顶板淋水加空气变冷发生雾气挂红水底板涌水变形

异常现象工作员处安全状态时应详细记录底鼓片帮支柱折断围岩膨胀

巷道断面缩异味水色突水征兆时工作员应时撤出安全带 

1022 矿坑涌水量观测水质监测应符合列规定： 

应分矿体分中段设站观测断裂破碎带岩溶溶洞出水较应单独设站观测涌水量月

观测 1 次 3 次水质监测年少 3 次丰枯水期 1 次涌水量出现异常井

发生突水受降水影响较矿坑雨季观测频率应增加观测次数 

井新揭露涌水量未稳定中出水点应天少观测 1 次较突水点涌水量未稳定期

应 1 h～2 h 观测 1 次条件时应加观测频率进行水质分析涌水量稳定井

正常观测频率观测 

采掘工作面方影响范围表水体富水含水层穿富水含水层相连通构造断裂

带接老空区积水区时应天观测掌握涌水量变化含水层富水性等级标准     

附录 C 

含水层附围岩中开掘竖斜井应垂延深 10 m 涌水量突然增加时观测 1 次涌

水量 

观测矿坑涌水量应注重连续性精度宜采容积法堰测法流速仪法先进方法确

保精度测量工具仪表应定期校验 

1023 井进行含水层疏水降压时流量水压稳定前应时观测 1 次 2 次流量水压基

稳定正常观测求进行日观测 1 次 

疏放老空区水应日观测 1 次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26 

A  A  

附 录 A 

（资料性附录） 

矿区水文质图件容求 

A1 中段水文质面图 

中段水文质面图综合记录井中段实测水文质资料图纸分析矿坑水分布规律

开展水害预测制定防治水措施矿坑水害防治必备图纸般采采掘工程

面图作底图进行编制例尺 12000～15000容： 

种类型出(突)水点统编号注明出水日期涌水量水位(水压)水温涌水特征 

废弃井巷采空区老硐等积水范围积水量 

井水闸门水闸墙放水孔防隔水矿(岩)柱泵房水仓水泵台数力 

井排水路线 

井涌水量观测站(点)位置水量 

矿体含水层隔水层断裂构造岩溶现象等质水文质界线 

 

中段水文质面图应采掘工程进展时补充填绘 

A2 矿坑涌水量种相关素历时曲线图 

矿坑涌水量种相关素历时曲线综合反映矿坑水变化规律预测矿坑涌水趋势图纸

矿应根具体情况选择相关素绘制种关系曲线图： 

矿坑涌水量降水量水位曲线图 

矿坑涌水量单位走开拓长度单位采空面积关系曲线图 

矿坑涌水量时间变化曲线图 

矿坑涌水量开采深度变化曲线图 

A3 矿区综合水文质面图 

矿区综合水文质面图反映矿区水文质条件图纸进行矿区防治水工作参

考综合水文质面图般矿区形质图基础编制例尺 12000～110000

容： 

基岩含水层露头(包括疏干岩溶塌陷)积层底部含水层(流砂砂砾砂卵石层等)面分

布状况 

表水体水文观测站井泉落水洞分布位置塌陷分布范围 

水文质钻孔抽水试验成果 

基岩等高线 

设计开采矿床井巷道矿坑回采范围井突水点资料 

含水层等水位(压)线代表时间 

老窑矿山位置开采范围涌水情况 

疏干塌陷岩溶矿山应塌陷活跃程度进行分区 

条件时划分水文质单元进行水文质分区  

27 

A4 矿井综合水文质柱状图 

矿井综合水文质柱状图反映含水层隔水层矿体间组合关系含水层层数厚度富水

性图纸般采相应例尺矿区综合水文质面图道编制容： 

含水层时代名称厚度岩性岩溶裂隙发育情况 

含水层水文质试验参数 

含水层水质类型 

矿井出水点位置出水量 

隔水层时代名称厚度岩性情况 

A5 水文质剖面图 

水文质剖面图反映含水层隔水层褶曲断裂构造岩溶发育情况等矿体间空间

关系容： 

含水层岩性厚度埋藏深度岩溶裂隙发育深度 

水文质孔观测孔试验参数观测资料 

表水体水位 

矿体井巷位置 

水文质剖面图般走倾代表性勘探线质剖面基础 

A6 矿区含水层等水位线图 

等水位线图反映水流场特征水文质复杂型矿区含水层(组)应坚持定期绘

制例尺 12000～110000容： 

含水层矿体露头线断层线 

水文质孔观测孔井泉面标高井泉孔口标高水位(压)标高 

河渠塘水库塌陷积水区等表水体观测站位置面标高期水面标高 

矿区井口位置开拓范围公路铁路交通干线 

水等水位线表示水流 

采矿体底板隔水层等厚线(受开采影响含水层采矿体底板时) 

井开拓开采工程分布范围涌水突水点位置涌水量 

A7 区域水文质面图 

区域水文质图般 110000～1100000 区域质图基础区域水文质调查编制

成图时应写出编图说明书容： 

表水系分水岭界线貌单元划分 

含水层露头松散层等厚线 

水天然出露点工揭露点 

岩溶形态构造破碎带 

水文质钻孔抽水试验成果 

水等水位线水流 

划分水补迳流排泄区 28 

划分水文质单元进行水文质分区 

附相应例尺区域综合水文质柱状图区域水文质剖面图 

A8 矿区岩溶分布图 

岩溶特发育矿区应根调查勘探实际资料编制矿区岩溶图研究岩溶发育分布规律

矿区岩溶水防治提供参考 

岩溶图形式根具体情况编制岩溶分布面图岩溶实测剖面图展开图等： 

——岩溶分布面图矿区综合水文质图基础填绘岩溶貌汇水封闭洼落水洞

暗河进出水口天窗水天然出露点工出露点岩溶塌陷活跃分区表水

水分水岭等 

——岩溶实测剖面图展开图根溶洞暗河实际测绘资料编制 
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B  B  

附 录 B 

（规范性附录） 

安全水压计算 

B1 掘进巷道底板隔水层 

计算见式(B1)： 

 tL

tKH p  2

2

2       (B1) 

式中： 

H —底板隔水层够承受安全水压单位兆帕(MPa) 

Kp—底板隔水层均抗张强度单位兆帕(MPa) 

t —隔水层厚度单位米(m) 

L —巷道宽度单位米(m) 

 —底板隔水层均容重单位兆牛立方米(MNm3) 

B2  回采工作面 

计算见式(B2)： 

 MTP s          (B2) 

式中： 

P —安全水压单位兆帕(MPa) 

Ts—突水系数单位兆帕米(MPam) 

M—底板隔水层厚度单位米(m) 

注：Ts 值应根岩性构造情况确定般情况具构造破坏段 006 MPam 计算隔水层完整断

裂构造破坏段 01 MPam 计算 

B3  突水系数 

计算见式(B3)： 

               

M

PTs       (B3) 

式中： 

Ts—突水系数单位兆帕米(MPam) 

P —底板隔水层承受水头压力单位兆帕(MPa) 

M —安全水压单位米(m) 
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C  C  

附 录 C 

（规范性附录） 

含水层富水性等级标准 

C1 钻孔单位涌水量(q)富水性[注]划分 

四级： 

弱富水性：q＜01 Ls·m 

中等富水性：01 Ls·m＜q≤10 Ls·m 

强富水性：10 Ls·m＜q≤50 Ls·m 

极强富水性：q＞50 Ls·m 

C2 天然泉水流量含水层富水性划分 

四级： 

弱富水性：Q＜10 Ls 

中等富水性：10 Ls＜Q≤100 Ls 

强富水性：100 Ls＜Q≤500 Ls 

极强富水性：Q＞500 Ls 

注：评价含水层富水性钻孔单位涌水量口径91 mm抽水水位降深10m准口径水位降深述符时

应进行换算较富水性 
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                     安全生产知识题库-地下矿山作业人员试题 （B）
                


                
                    安全常识测试B卷（非煤地下矿山）单位：                            姓名：               岗位：            一、选择题（30分 每题3分）1...
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                     高考资料——25判断金属性或非金属性的强弱
                


                
                    　高考化学复习：判断金属性或非金属性的强弱金属性强弱非金属性强弱最高价氧化物水化物碱性强弱最高价氧化物水化物酸性强弱与水或酸反应，置换出H2的易难与H2化合的易难及生成氢化物稳定性活泼金属能从...
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                     无机非金属专业毕业生求职信（精选多篇）
                


                
                    无机非金属专业毕业生求职信(精选多篇)第一篇：无机非金属实习任务书河南城建学院《无机非金属材料专业》土木工程结构试验与检测实习任务书班级0134101-2专业土 木 工 程实习类别结构检测实习...
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                     非金属及其化合物知识点和练习
                


                
                    非金属及其化合物知识考点归纳硅及其化合物（一）、硅1．硅元素在地壳中的含量排第二，在自然界中没有游离态的硅，2．熔点高，硬度大，常温下，化学性质不活泼。2．用途：太阳能电池、计算机芯片以及良好...
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                     好题汇编：专题06 元素及其化合物（非金属）
                


                
                    1．【百强校•2016届泰州中学上学期第二次质量检测】下列有关物质性质或用途的说法正确的是（    ）A．铜的金属活动性比铁的弱，铜不能与任何强酸发生反应B．浓硫酸可用作干燥剂是因为其具有强氧化...
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                     安全生产行业AQ安全标准
                


                
                    1AQ 1008-2007	矿山救护规程			2	AQ 1009-2007	矿山救护队质量标准化考核规范			3	AQ 1010-2005	选煤厂安全规程			
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                        	  AQ 7011—2018 高温熔融金属吊运安全规程（报批稿）
	  AQ 2062—2018 超深竖井施工安全技术规范（报批稿）
	  AQ 2065—2018 地下运矿车安全检验规范（报批稿）
	  AQ 2001—2018 炼钢安全规程（报批稿）
	  AQ 7014—2018 新型干法水泥生产安全规程（报批稿）
	  AQ 7013—2018干法熄焦安全规程（报批稿）
	  AQ 2003—2018 轧钢安全规程（报批稿）
	  AQ 2002—2018 炼铁安全规程（报批稿）
	  AQ 7015—2018 氨制冷企业安全规范（报批稿）
	  AQ 7012—2018 煤气排水器安全技术规程（报批稿）
	  AQ 4126—2018 烟花爆竹工程设计安全审查规范（报批稿）
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	  AQ 8001-2007 安全评价通则
	  AQ 1115—2018 煤层气地面开发建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范（报批稿）
	  AQ 4273-2016 粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范
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