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前  言 

手册说明 

手册适 Unitrans ZXMP S330（V12）基  SDH 业务节点设备（简

称 ZXMP S330） 

ZXMP S330 中兴通讯股份限公司开发 SDH 产品台体积成低

功强全新设备应场合：网城域网（接入层汇聚层） 

手册介绍 ZXMP S330 配置概述网元基操作SDH 保护配置数业务

配置操作 

网操作基 ZXONM E300 V317 

容介绍 

手册容简介： 

章次 容 

第 1 章  ZXMP S330 配置概述 

简介绍 ZXMP S330 提供单板单板子架中位置单板配置应

网插板手册涉业务配置流程 

第 2 章  网元基配置 

介绍 ZXMP S330 网元公配置包括 ZXONM E300 启动登录确认

网版NCP IP 址设置确认 NCP 版安装单板安装尾纤创建网

元NCP 数库载单板安装配置2M 业务配置时钟源配置公务配置

修改网元状态 

第 3 章  二纤单通道环配置 介绍二纤单通道环保护原理网配置操作 

第 4 章  四纤双复段链配置 介绍四纤双复段链保护原理网配置操作 

第 5 章  二纤双复段环配置 介绍二纤双复段环保护原理网配置操作 

第 6 章  四纤双复段环配置 介绍四纤双复段环保护原理网配置操作 

第 7 章  太网业务配置 

介绍太网业务 SDH 设备传送原理SFEx6 板典型组网应

SFEx6 实现透传太网虚拟局域网业务传送网配置操作 

第 8 章  ATM 业务配置 介绍 ATM 原理网配置操作 

第 9 章  RPR太网业务配置 介绍 RPR 原理网配置操作 

附录 A  缩略语 列出手册涉缩略语英文全称中文释义  

书约定 

介绍符号约定键盘操作约定鼠标操作约定四类标志 

1． 符号约定 

带尖括号＜ ＞表示键名钮名操作员终端输入信息带方

括号［ ］表示机界面菜单条数表字段名等级菜单→

隔开［文件→新建→文件夹］级菜单表示［文件］菜单［新建］

子菜单［文件夹］菜单项 

2． 键盘操作约定 

格式 意义 

加尖括号字符 

表示键名钮名＜Enter＞＜Tab＞＜Backspace＞

＜a＞等分表示回车制表退格写字母 a 

＜键 1+键 2＞ 

表示键盘时键＜Ctrl+Alt+A＞表示时

CtrlAltA三键 

＜键 1键 2＞ 

表示先第键释放第二键＜AltF＞表示先

＜Alt＞键释放紧接着＜F＞键 

3． 鼠标操作约定 

格式 意义 

单击 快速释放鼠标左键 

双击 连续两次快速释放鼠标左键 

右击 快速释放鼠标右键 

拖动 住鼠标左键放移动鼠标 

4． 标志 

书采标志表示操作程中应该特注意方 

  注意：提醒操作中应注意事项 

   说明提示 ：需特说明提示事项 

  

 i 

目  录 

第 1 章 ZXMP S330 配置概述11 

11 单板列表 11 

12 子架插板位置说明 13 

13 单板配置网插板说明 15 

14 配置流程 18 

第 2 章 网元基配置21 

21 前言 21 

22 准备工作 22 

221 ZXONM E300 启动登录 22 

222 确认网版 23 

223 NCP IP 址设置 24 

224 安装单板 26 

225 安装尾纤 27 

23 创建网元 210 

231 操作目 210 

232 操作步骤 210 

233 结果验证 212 

24 NCP 数库载 213 

241 操作目 213 

242 操作步骤 214 

243 结果验证 214 

25 选择网关网元 215 

251 操作目 215 

252 操作步骤 215 

253 结果验证 215 

26 单板安装配置 216 

261 配置目 216 

262 配置步骤 216  

 ii

263 结果验证 217 

27 确认 NCP 版 217 

271 操作目 217 

272 操作步骤 217 

28 光纤连接配置 218 

281 配置目 218 

282 配置步骤 218 

283 结果验证 219 

29 2M 业务配置  220 

291 配置目 220 

292 配置准备 221 

293 配置步骤 223 

294 结果验证 226 

210 时钟源配置 227 

2101 配置目 227 

2102 配置步骤 227 

2103 结果验证 230 

211 公务配置 231 

2111 配置目 231 

2112 配置步骤 231 

2113 结果验证 234 

212 修改网元状态 235 

2121 操作目 235 

2122 操作步骤 235 

2123 结果验证 235 

第 3 章 二纤单通道环配置  31 

31 原理概述 31 

32 配置目 32 

33 配置准备 33 

34 配置步骤 35 

35 结果验证 312  

 iii

第 4 章 四纤双复段链配置41 

41 原理概述 41 

42 配置目 42 

43 配置准备 42 

44 配置步骤 44 

45 结果验证 49 

第 5 章 二纤双复段环配置51 

51 原理概述 51 

52 配置目 52 

53 配置准备 53 

54 配置步骤 55 

55 结果验证 59 

第 6 章 四纤双复段环配置61 

61 原理概述 61 

62 配置目 62 

63 配置准备 63 

64 配置步骤 65 

65 结果验证 610 

第 7 章 太网业务配置71 

71 原理概述 71 

711 EOS 基原理71 

712 透传 VLAN 基含义 73 

713 SFEx6 板典型组网应74 

72 透传太网业务配置实例 77 

721 配置目 77 

722 配置准备 78 

723 配置步骤 710 

724 结果验证 721 

73 虚拟局域网配置实例 721 

731 配置目 721 

732 配置准备 722  

 iv

733 配置步骤 724 

734 结果验证 737 

74 虚拟局域网配置实例二 737 

741 配置目 737 

742 配置准备 738 

743 配置步骤 740 

744 结果验证 754 

第 8 章 ATM 业务配置 81 

81 原理概述 81 

811 ATM 信元结构 81 

812 ATM 交换基原理 82 

813 ATM 业务类型 84 

82 配置目 85 

83 配置准备 86 

84 配置步骤 88 

85 结果验证 818 

第 9 章 RPR 太网业务配置 91 

91 原理概述 91 

911 RPR 环网结构  91 

912 RPR 保护  92 

913 RPR 业务分类  94 

92 配置目 94 

93 配置准备 95 

94 配置步骤 97 

95 结果验证 922 

附录 A 缩略语  A1 

  

 

11

第1章 ZXMP S330 配置概述 

摘 

章简介绍 ZXMP S330 提供单板单板子架中位置单板配置应

网插板手册涉业务配置流程 

11 单板列表 

ZXMP S330 高速率级 STM16  SDH 综合业务传输设备仅具备 SDH

传输产品般功具备太网ATM  RPR 业务接入功系统通

配置单板实现种业务功 

ZXM S330 提供单板表 111 示 

表 111  ZXMP S330 单板列表 

序号 单板代号 单板名称 名称含义 备注 

1 CSA A 型交叉板 CrossSwitch type A   

2 CSB B 型交叉板 CrossSwitch type B   

3 SC 时钟板 Synchronous Clock   

4 SCI（75） 75 Ω时钟接口板 Synchronous Clock Interface   

5 NCP 网元控制板 Net Control Processor 带公务功 

6 NCPI 网元控制接口板 Net Control Processor Interface   

7 PWR 电源板 Power  

8 OL16 1 路 STM16 光线路板 Optical Line STM16   

LP1x1 1 路 STM1 线路处理板 Line Process STM1   

9 

LP1x2 2 路 STM1 线路处理板  Line Process STM1×2  

LP4x1 1 路 STM4 线路处理板 Line Process STM4     

10 

LP4x2 2 路 STM4 线路处理板  Line Process STM4×2  

OIS1x1 1 路 STM1 光接口板 Optical Interface of STM1   

OIS1x2 2 路 STM1 光接口板  Optical Interface of STM1×2  11 

OIS1x4 4 路 STM1 光接口板  Optical Interface of STM1×4  

OIS4x1 1 路 STM4 光接口板 Optical Interface of STM4   

12 

OIS4x2 2 路 STM4 光接口板  Optical Interface of STM4×2  

13 BIS1 STM1 接口桥接板 Bridge Interface of STM1 保护时 

14 ESS1x2 2 路 STM1 电接口倒换板  Electrical Switching of STM1×2   ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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序号 单板代号 单板名称 名称含义 备注 

EPE1x21（75） 21 路 E1 电处理板 

Electrical Process of E1×21 

（75 Ω） 

接口 75 Ω 

15 

EPE1x21

（120） 

21 路 E1 电处理板 

Electrical Process of E1×21 

（120 Ω） 

接口 120 Ω 

16 

EPT1x21

（100） 

21 路 T1 电处理板 

Electrical Process of T1×21 

（100 Ω）  

接口 100 Ω 

17 EPE1B 21 路 E1T1 电处理板  Electrical Process of E1T1×21 支持成帧方式 

18 BIE1x21 21 路 E1T1 电接口桥接板 Bridge Interface of E1T1 

保护时

插 E1T1 保护

板应接口板

槽位 

ESE1x21（75） 21 路 E1 电接口倒换板 

Electrical Switching of E1×21 

（75 Ω） 

接口 75 Ω 

19 

ESE1x21

（120） 

21 路 E1T1 电接口倒换板 

Electrical Switching of E1T1×21

（120 Ω100 Ω） 

接口 

120 Ω100 Ω 

20 EPE3x3 3 路 E3 电处理板  Electrical Process of E3×3  

21 EPT3x3 3 路 T3 电处理板  Electrical Process of T3×3  

22 EP3x3 3 路 E3T3 电处理板  Electrical Process of E3T3×3  

23 BIE3x3 3 路 E3T3 电接口桥接板  Bridge Interface of E3T3×3 

保护时

插 E3T3 保护

板应接口板

槽位 

24 ESE3x3 3 路 E3T3 电接口倒换板  Electrical Switching of E3T3×3  

25 SFEx6 智快速太网板 Smart Fast Ethernet 

根封装方式

两种类型

单板 SFEx6

（PPP） SFEx6

（GFP） 

26 EIFEx4 4 路太网电接口板 Electrical Interface of Smart Fast 

Ethernet 

 

27 BIFE 太网接口桥接板 Bridge Interface of Fast Ethernet 

保护时

插 SFEx6 保护

板应接口板

槽位 

28 AP1x4 4  155 端口 ATM 处理板 ATM Processor with 4 STM1 port   

29 RSEB 嵌 RPR 处理板 Ethernet Processor with RPR 

Function 

 第 1 章  ZXMP S330配置概述 
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12 子架插板位置说明 

ZXMP S330 子架机柜中位置图 121 示 

ZXMP S330子架

 

图 121  ZXMP S330 子架机柜中位置示意图  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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ZXMP S330 子架插板区槽位排列图 122 示 

1110 12 13 14 1615932 4 5 6 871 17

1110 12 13 14 1615932 4 5 6 871 17

 

图 122  子架插板区槽位排列示意图 

图 122 中数字表示插板槽位号槽位配置单板表 121 示 

表 121  ZXMP S330 槽位配置单板列表 

槽位序号 背板容量 插单板 备注 

层 116 2×AU4 

业务板：LP1x1LP1x2EPE1x21

EPT1x21EPE1BEPE3x3EPT3x3

EP3x3SFEx6AP1x4RSEB 

34 M45 M155 M 业务板保护板

插两槽位 

层 116  

层 116 槽位插业务板相应接

口板接口倒换板接口桥接板 

需做 34 M45 M155 M 业务

1N 保护时插相应接口桥接板：

BIE3BIS1 

层 215 2×AU4 

业务板：LP1x1LP1x2EPE1x21

EPT1x21EPE1BEPE3x3EPT3x3

EP3x3SFEx6AP1x4RSEB 

 

 

 

层 215  

层 215 槽位插业务板相应接

口板接口倒换板接口桥接板

BIEIx21  BIFE 

 

层 341314 4×AU4 

业务板：LP1x1LP1x2LP4x1

LP4x2EPE1x21EPT1x21EPE1B

EPE3x3EPT3x3EP3x3SFEx6

AP1x4RSEB 

插 LP4x2 作光业务板时第 2 路

光接口作中继 

层 341314  

层 341314 槽位插业务板

相应接口板接口倒换板接口桥

接板 BIEIx21  BIFE 

 

层 561112 16×AU4 

业务板：LP1x1LP1x2LP4x1

LP4x2OL16EPE1x21EPT1x21  第 1 章  ZXMP S330配置概述 
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槽位序号 背板容量 插单板 备注 

EPE1BEPE3x3EPT3x3EP3x3

SFEx6AP1x4RSEB 

层 561112  

层 561112 槽位插业务板

相应接口板接口倒换板

BIE1x21BIFE 

果层插 OL16 板层

相应槽位需插接口板 

层 78  时钟板 SC  

层 7  时钟接口板 SCI  

层 89  电源板 PWR  

层 910  交叉板 CS  

层 10  插板  

层 17  网元控制板 NCP  

层 17  网元控制接口板 NCPI  

13 单板配置网插板说明 

ZXMP S330 单板配置网插板表 131 示 

表 131  ZXMP S330 单板业务配置网插板列表 

网插板 实现功业务 

配置物理 

单板代号 代号 图标

备注 

NCP  NCP 公务功 NCP 

OW  

物理单板 NCP 时实现 NCP

公务功 

时钟功 SC SC   

时钟功（输入输出外时

钟） 

SC＋SCI SC  

果需输入输出外时钟需

子架中插入 SCI 板 

CSA CS  

需网修改单板高级属

性交叉板类型 CSA 交叉功 

CSB CS  

需网修改单板高级属

性交叉板类型 CSB 

STM16 速率光业务处理 OL16 OL16  

LP4x1＋OIS4x1 OL4  

需网修改单板属性

设置端口数 1 STM4 速率光业务处理 

LP4x2＋OIS4x2 OL4  网默认配置 

LP1x1＋OIS1x1 OL1  

需网修改单板属性

设置端口数 1 STM1 速率光业务处理 

LP1x2＋OIS1x2 OL1  网默认设置  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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网插板 实现功业务 

配置物理 

单板代号 代号 图标

备注 

LP1x1＋ESS1x2 EL1 网默认设置 

STM1 速率电业务处理 

LP1x2＋ESS1x2 EL1 

需网修改单板属性

设置端口数 2 

LP1x1＋ESS1x2＋BIS1 EL1 

1．网默认设置 

2．需网配置单板保护

带1N保护STM1速率电

业务处理 

LP1x2＋ESS1x2＋BIS1 EL1 

1．需网修改单板属

性设置端口数 2 

2．需网配置单板保护

EPE1x21＋ESE1x21 ET1   

E1 业务处理 

EPE1B＋ESE1x21 ET1   

EPE1x21 ＋ BIE1x21 ＋

ESE1x21 

ET1  需网配置单板保护 

带 1N 保护 E1 业务处理 

EPE1B ＋ BIE1x21 ＋

ESE1x21 

ET1  需网配置单板保护 

EPT1x21＋ESE1x21（120） TT1   

T1 业务处理 

EPE1B＋ESE1x21（120） TT1   

EPT1x21＋ESE1x21（120）

＋BIE1x21 TT1  需网配置单板保护 

带 1N 保护 T1 业务处理 

EPE1B＋ESE1x21（120）＋

BIE1x21 

TT1  需网配置单板保护 

E3 业务处理 EPE3x3＋ESE3x3 ET3   

E3 业务处理 EP3x3＋ESE3x3 ETT3 

需网修改单板高级属

性设置端口速率 34M 

带 1N 保护 E3 业务处理 EPE3x3＋ESE3x3＋BIE3 ET3  需网配置单板保护 

带 1N 保护 E3 业务处理 EP3x3＋ESE3x3＋BIE3 ETT3 

需网修改单板高级属

性设置端口速率 34M

配置单板保护 

T3 业务处理 EPT3x3＋ESE3x3 TT3   

T3 业务处理 EP3x3＋ESE3x3 ETT3 

需网修改单板高级属

性设置端口速率 45M 

带 1N 保护 T3 业务处理 EPT3x3＋ESE3x3＋BIE3 TT3  需网配置单板保护 

带 1N 保护 T3 业务处理 EP3x3＋ESE3x3＋BIE3 ETT3 

需网修改单板高级属

性设置端口速率 45M

配置单板保护 第 1 章  ZXMP S330配置概述 
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网插板 实现功业务 

配置物理 

单板代号 代号 图标

备注 

100 M 太网电业务处理 SFEx6＋EIFEx4 SFE  

需网修改单板属性

设置硬件软件版

0310 

100 M 太网光业务处理 SFEx6＋OIS4x4 SFE  

需网修改单板属性

设置硬件软件版

1310 

带 1N 保护 100 M 太网

电业务处理 

SFEx6＋EIFEx4＋BIFE SFE  

1．需网修改单板属

性设置硬件软件版

0310 

2．需网配置单板保护

ATM 业务处理 AP1x4＋OIS4x4 AP1x4   

RPR 业务处理（FE 电接口

GE 光接口） 

RSEB＋EIFEx4 RSEBRPR

需网修改单板属性

设置硬件软件版

0310 

RPR 业务处理（FE 电接口

GE 光接口） 

RSEB＋OIS4x4 RSEBRPR

需网修改单板属性

设置硬件软件版

1310  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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14 配置流程 

通 ZXONM E300  ZXMP S330 网元进行配置投入运行典型配置流程

图 141 示 

开始

ZXMP S330物理子架安装单板

连接尾纤业务电缆

NCP板配置网元IP址

创建网元

选择网关网元

建立网元连接

时钟源配置

公务配置

交叉网线通NCP板Qx口

连接ZXMP S330网计算机

复

段链

配置

复

段环

配置

复

段保

护配

置

（

需）

时隙配置

（需进行通道环配置）

太

网业

务配

置

ATM

业务

配置

RPR

业务

配置

结束

数

业务

配置

（

需）

载NCP数库（离线网元）

修改网元状态线

（离线网元）

载NCP数库（线网元）

 

图 141  ZXMP S330 典型配置流程 第 1 章  ZXMP S330配置概述 
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   说明： 

1． 果网元网计算机物理位置较远直通网线通 NCP 板

Qx 口网元连接路器路器连接网计算机 

2． 创建网元开始步骤 ZXONM E300 实现 

3． 复段保护通道环配置数业务配置根实际组网需求选择配置 

4． 网元线表示网元配置命令实时发 NCP 板通 NCP 板转发相

关配置单板网元离线表示网元配置命令仅存储网数库中暂时

发 NCP 板配置程中离线状态网元进行配置需

重新载 NCP 数库  
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第2章 网元基配置 

摘 

章介绍 ZXMP S330 网元公配置包括 ZXONM E300 启动登录确认

网版NCP IP 址设置确认 NCP 版安装单板安装尾纤创建网元

NCP 数库载单板安装配置2M 业务配置时钟源配置公务配置修改

网元状态 

   说明： 

进行章配置前求网 ZXONM E300 V317 已安装正常运行网

安装运行情况检查参见 Unitrans ZXONM E300（V317）光网络产品网元子网

层统网  安装手册 Unitrans ZXONM E300（V317）光网络产品网元 

子网层统网  维护手册 

手册网操作基 ZXONM E300 V317 

果需删已做配置请节述操作步骤前删 

21 前言 

章配置基图 211 示网络拓扑 

EMS

A

CB

ZXMP

S330

ZXMP

S330

ZXMP

S330

 

图 211  基配置网络拓朴图  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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22 准备工作 

节介绍 ZXONM E300 网客户端进行网元基配置前需做准备工

作包括 ZXONM E300 启动登录确认网版NCP IP 址设置确认

NCP 版安装单板安装尾纤 

221 ZXONM E300 启动登录 

   说明： 

服务器端软件设置操作系统启动时动运行服务器端软件启动成功

动隐藏程序窗口该命令手工启动服务器端命令 

2211 操作目 

启动 ZXONM E300 服务器端客户端软件成功登录客户端运行

ZXONM E300 网软件 

2212 操作步骤 

1． 启动 ZXONM E300 服务器端 

z  Unix 操作系统 HPUX 台次运行命令： 

#cd sbinrc2d 

#S900zteSybase start       启动数库 

#S903zteDaemon start      启动守护进程 

z  Unix 操作系统 Solaris 台次运行命令： 

#cd etcrc2d 

#S96zteSybase start        启动数库 

#S98zteDaemon start       启动守护进程 

z  Windows 操作系统： 

安装服务器端软件计算机中单击［开始→程序→ZXONM E300→

Server］ 

2． 启动 ZXONM E300 客户端 

z  Unix 操作系统 Solaris 台： 第 2 章  网元基配置 
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进入网安装目录guibin执行命令：#tmn 

z  Windows 操作系统： 

安装客户端软件计算机中单击［开始→程序→ZXONM E300→GUI］

弹出图 221 示登录理话框 

 

图 221  客户端操作窗口 

3． 登录 ZXONM E300 客户端图 221 示话框中［理者］列表

选择需登录服务器名称输入登录户名登录密码单击＜登录＞ 

   说明： 

ZXONM E300 客户端默认登录名 root密码空 

222 确认网版 

2221 操作目 

确认前网服务器客户端版前网元匹配 

2222 操作步骤 

前操作系统桌面右键点击右角 ZXONM E300 服务器图标单击关

弹出关窗口图 222 示 

 

图 222  ZXONM E300 服务器端版  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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客户端操作窗口中单击［帮助→关］菜单项弹出关窗口图 223

示 

 

图 223  ZXONM E300 客户端版 

果发现服务器客户端版前网元匹配请升级匹配版 

223 NCP IP 址设置 

2231 操作目 

配置网元 NCP 板 IP 址掩码 MAC 址便网终端计算机连接

网元进实现网络数配置网络理 

需修改网元 NCP 板 IP 址者网元 NCP 板 IP 址知导致网

法直接理时操作步骤设置 IP 址 

2232 操作步骤 

NCP 板工作状态 download  running 两种状态通 NCP 板 4 位

拨码开关（标识 S3）切换状态 第 2 章  网元基配置 
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1．  NCP 板拨码开关设全 ON 状态复位 NCP 板长截铃钮

进入 download 状态时强制网元 IP  19219219211掩码

2552552550 

2． 网计算机网口 NCP 板面板 Qx 口交叉网线连接确认网线

连接正确 

3． 规增加网计算机 IP 址子网掩码 

IP 址：192192192X（0 < X < 255  X ≠ 11） 

子网掩码：2552552550 

4． 网计算机侧执行＜ping 19219219211＞命令确保已 NCP 板接通 

5． 输入＜telnet 19219219211＞命令户名密码空直接＜Enter＞

键直出现提示符ZTE+> 

6． 提示符ZTE+>输入＜dcfgnet＞命令系统提示完成网元 IP

址掩码 MAC 址配置项信息输入容表 221 示 

表 221  网元相关信息参数输入容 

参数名称 输入容 备注 

IP Address 输入网元 IP 址 必须设置 

Subnet Mask 输入网元子网掩码 必须设置 

MAC Address 输入网元物理址 

必须设置求网元物理

址均相 

  注意： 

必须输入项容果修改直接＜ Enter＞键中途退出否 NCP

处限等状态 

设置完毕系统显示前设置网元址信息 

7． 根系统提示保存配置 

8． 输入＜dreboot＞命令复位 NCP 板网元 IP 址生效  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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224 安装单板 

2241 操作目 

网元单板配置次单板插入子架中网元 A 例物理子

架单板配置图 224 示 

1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16

P

W

R

P

W

R

78910 17

风扇插箱

1 2 3 4 5

S

C

C

S

B

C

S

B

11 12 13 14 15 16

N

C

P

S

C

17678910

E

S

E

1

x

21

E

P

E

1

x

21

O

I

S

4

x

1

L

P

4

x

1

L

P

4

x

1

O

I

S

4

x

1

 

图 224  网元 A 物理子架单板配置示意图 

2242 操作步骤 

插入意单板操作步骤相述： 

1． 取出防静电袋单板检查机械性损伤单板量 CMOS

元件接触单板前必须采取防静电措施 

2． 设计资料中板位图单板槽位求单板插入设备子架中

相应槽位 

3． 插板时首先扳手簧片扳手放水位置两手分抓住单板

扳手单板准导轨心推入推入程中应保持单板垂直适度

力单板位时扳手卡口卡住子架前横梁两手时适

度力推压单板扳手直单板扳手直立簧片发出咔哒

锁定声单板插头完全插入背板插座时单板面板应机箱单板区

外框齐插板完成插单板操作示意图图 225 示 第 2 章  网元基配置 
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图 225  插单板操作示意图 

225 安装尾纤 

2251 操作目 

根网络拓扑需尾纤连接光接口板相应接口 

2252 操作步骤 

ZXMP S330 光接口位光板光接口板面板连接器类型 SCPC 

LCPC STM1 光接口板 OIS1x4 连接器类型 LCPC光板光接口

板连接器类型 SCPC 

  警告： 

进行光纤操作时直视光口光纤部激光束免激光损害您眼睛 

光纤结构极细微进行光纤连接时需轻轻放避免力拉压挤光纤

度弯折光纤免拉断损坏光纤 

插拔 SCPC 尾纤操作： 

1． 插尾纤前先尘纸蘸水酒精清洗尾纤接头清洗时注意应心单

擦拭  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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2． 插尾纤时拇指食指捏住尾纤插头插头定位块右准光

板光接口适度力插入避免损伤光适配器陶瓷者插头端

面插尾纤操作图 226 示 

 

1．光纤插头 

图 226  插尾纤操作示意图 

3． 拔尾纤时 SCPC 尾纤拔纤器夹住尾纤插头侧面插头方适度力

插头拔出 

插拔 LCPC 尾纤操作： 

1． 插尾纤前先尘纸蘸水酒精清洗尾纤接头清洗时注意应心单

擦拭 

2． 插尾纤时拇指食指捏住尾纤插头插头弹片准光口法兰盘

凹槽适度力推入避免损伤光适配器陶瓷者插头端面

尾纤插头完全插入卡紧 

3． 拔尾纤时拇指食指捏住尾纤插头者拔纤器夹住插头压插头

弹片插头方适度力插头拔出 

  注意： 

拔出应立外挂防尘帽套插头防止空气中灰尘污染端面 

 

 第 2 章  网元基配置 
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图 227 网络拓朴例尾纤连接图 228 示 

A

CB

ZXMP

S330

ZXMP

S330

ZXMP

S330

5#端口1

5#端口1

5#端口1

12#端口1

12#端口1

12#端口1

 

图 227  光纤连接示意图 
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图 228  尾纤物理连接示意图 

   注意： 

果两网元间距离短例机房里连接光纤时需考虑增加光衰

减器免损坏光线路板 

尾纤布放参见Unitrans ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设

备  安装手册  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 

 

210

23 创建网元 

231 操作目 

创建网元 ABC 

232 操作步骤 

创建网元需配置网元参数表 231 示 

表 231  网元信息表 

参数 网元 A 网元 B 网元 C 

网元名称 A B C 

网元标识 20 22 23 

网元址 19222018 19222218 19222318 

子网掩码 2552552550 2552552550 2552552550 

系统类型 ZXMP S330  ZXMP S330  ZXMP S330 

设备类型 ZXMP S330  ZXMP S330  ZXMP S330 

网元类型 ADM® ADM® ADM® 

速率等级 STM4 STM4 STM4 

线离线 线 线 线 

动建链 动建链 动建链 动建链 

配置子架 子架 子架 子架 

定时采集历史性动定时校时等参数均参系统默认选择 第 2 章  网元基配置 
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1． 客户端操作窗口中单击［设备理→创建网元］菜单项出现图 231

示界面表 231 输入项参数 

 

图 231  创建网元 A 话框 

   注意： 

创建网元时果选择网元状态离线 数配置完成执行

NCP 数库载操作果选择网元状态线 创建网元

数配置完成执行 NCP 数库载操作参见24  NCP 数库

载 

2． 图 231 中单击＜配置网元址＞表 231 参数输入网元

址子网掩码图 232 示然单击＜应＞钮 

 

图 232  配置网元址  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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3． 图 231 中单击＜配置子架＞钮进入［配置子架］话框图 233

示单击＜增加＞钮系统动增加子架逻辑 ID子架物理 ID

S 口子架槽位信息参数采默认值单击＜确定＞钮 

 

图 233  配置子架 

4． 重复步骤 1～3参表 231 参数创建网元 B 网元 C 

233 结果验证 

1． 创建网元成功网客户端操作窗口显示网元图标网元 A 例

图 234 示 

 

图 234  网元 A 创建成功客户端操作窗口 第 2 章  网元基配置 
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2． 客户端操作窗口中选择网元单击［设备理→网元配置→网元属性］

菜单项话框中显示网元参数应表 231 相 

   窍门： 

客户端操作窗口中选择网元单击工具栏中  钮者右击网元图

标选择快捷菜单中［网元属性］菜单项查询网元参数 

24 NCP 数库载 

241 操作目 

网元配置数载入 NCP 板中 NCP 板相应数发送相关单板

进行配置 

   说明： 

线网元网元创建完毕需载 NCP 数库离线网元

数配置完毕载 NCP 数库  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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242 操作步骤 

1． 客户端操作窗口中选择网元单击［系统→NCP 数理→数库

载］菜单项进入数库载话框图 241 示 

 

图 241  数库载网界面图 

2． 选择载数库网元信息等数文件名称 

3． 单击＜应＞钮 

243 结果验证 

客户端操作窗口中选择载数网元单击［系统→NCP 数理→

载较］菜单项选择原载数进行载较操作网元数库载数应

网数库保存数完全致 第 2 章  网元基配置 
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关网元数库载数库较等操作参见Unitrans ZXONM E300 （V317）

光网络产品网元子网层统网  操作手册 

25 选择网关网元 

251 操作目 

配置网关网元（接入网元） 

252 操作步骤 

客户端操作窗口中选择网元 A单击［设备理→设置网关网元］菜单项

网元 A 设置接入网元 

253 结果验证 

图 251 示配置接入网元成功网元 A 网客户端操作窗口显示

接入网元 

 

图 251  接入网元设置成功客户端操作窗口  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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26 单板安装配置 

261 配置目 

 ZXONM E300 网网元安装单板网元 A 例物理子架单板配置

图 261 示 
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图 261  网元物理子架单板配置示意图 

262 配置步骤 

客户端操作窗口中双击拓扑图中网元图标进入单板理话框图 262

示次安装单板 

图 262 示 17 号槽位安装 NCP 板例①②③序单击 

   提示： 

安装 CS 板时选中话框左角［预设属性］前选择框单板高级属性

话框中选择网元 CS 板类型 第 2 章  网元基配置 
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图 262  单板理话框 

263 结果验证 

网元单板安装完成保存次双击该网元网元单板理话框中

模拟子架应显示安装单板果前单板线图 262 中单板指示灯图标应

该变绿 

   提示： 

图 262 示［单板理话框］中单板颜色红色橙色黄色紫色

时分表示该单板存紧急告警告警次告警警告参考Unitrans 

ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  维护手册进行告警清 

27 确认 NCP 版 

271 操作目 

确认前 NCP 单板版正确 

272 操作步骤 

1．  ZXONM E300 网中双击升级完毕网元开该网元单板理

话框 

2． 右击查询版 NCP 板弹出快捷菜单选择［单板特殊版］弹出

单板特殊版话框话框中应显示查询 NCP 板程序逻辑版

信息  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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3． 果显示版信息需版致需进行 NCP 程序逻辑升

级参见Unitrans ZXMP S330（V13）基 SDH 业务节点设备  维

护手册 

28 光纤连接配置 

281 配置目 

 ZXONM E300 网建立网元间光连接 

282 配置步骤 

1． 客户端操作窗口中选择网元单击［设备理→公理→网元

间连接配置］菜单项弹出图 281 示连接配置话框 

 

图 281  连接配置话框 第 2 章  网元基配置 
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2． 图 281 示步骤①②③④⑤⑥完成光纤

连接连接图 282 示 

 

图 282  光纤连接配置完成 

3． 表 281 示单板连接关系建立光连接 

表 281  连接配置表 

序号 始端 终端 连接类型 

1 网元 A 5# OL4 板端口 1 网元 B 12# OL4 板端口 1 双光连接 

2 网元 B 5# OL4 板端口 1 网元 C 12# OL4 板端口 1 双光连接 

3 网元 C 5# OL4 板端口 1 网元 A 12# OL4 板端口 1 双光连接 

283 结果验证 

1．  客户端操作窗口拓扑图中成功建立光连接网元图标间绿色连线

相连图 283 示  

 

图 283  建立光连接拓扑图  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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2． 选中网元客户端操作窗口单击［设备理→公理→网元间连

接配置］菜单项弹出图 284 示连接配置话框查询光连接 

 

图 284  网元间连接配置话框 

29 2M 业务配置 

291 配置目 

图 291 示网络业务需求规划完成 2M 业务配置网元 AC 间业

务通网元 B 穿通 

A

CB

ZXMP

S330

ZXMP

S330

ZXMP

S330

2M 4M

 

图 291  2M 业务需求规划图 第 2 章  网元基配置 
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292 配置准备 

1． 根组网求网元 AB  C 采相单板配置网元单板配置

图 292 示单板硬件安装参见224  安装单板单板网

安装配置参见26  单板安装配置 
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图 292  网元物理子架单板配置示意图 

   说明： 

1．SCCSB  PWR 板配置块 

2．网配置单板时选择［预设属性］作光业务处理板 LP4x1网

配单板 OL4单板属性话框中设置［端口数］ 1 

3．2M 业务板 EPE1x21 应网配单板 ET1网插板前网元 A

BC 物理子架层 1#槽位中插入 EPE1x21 板层 1#槽位中插入应

接口倒换板 ESE1x21 板 

2． 根图 291 示业务需求网络拓扑规划光连接图 293 表 291

示 

A

CB

ZXMP

S330

ZXMP

S330

ZXMP

S330

5#端口1

5#端口1

5#端口1

12#端口1

12#端口1

12#端口1

 

图 293  光纤连接示意图  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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表 291  光连接关系表 

序号 始端 终端 连接类型 

1 网元 A 5#光板端口 1 网元 B 12#光板端口 1 双光连接 

2 网元 B 5#光板端口 1 网元 C 12#光板端口 1 双光连接 

3 网元 C 5#光板端口 1 网元 A 12#光板端口 1 双光连接 

3． 交叉网线连接 ZXONM E300 网计算机网元 A  NCP 板 Qx 接

口设置 ZXONM E300 网计算机 IP 址 1922209子网掩码

2552552550网关 19222018（网元 A 网关） 

4． 网元 IP 址ID 配置说明表 292 示 

表 292  网元 IP 址 ID 配置表 

网元 IP 址 子网掩码 ID 

A（网关网元） 19222018 2552552550  20 

B 19222218 2552552550 22 

C 19222318 2552552550 23 

完成网元创建光纤连接网显示网络拓扑图图 294 示 

 

图 294  网网络拓扑图 第 2 章  网元基配置 
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293 配置步骤 

1． 客户端操作窗口中选择网元 ABC单击  工具钮［设备

理→SDH 理→业务配置］菜单项弹出业务配置话框图 295

示 

 

图 295  业务配置话框 

2． 根表 293 示业务配置求图 295 中 1～14 操作（显示）

序配置网元 A 时隙（3 条 2M 业务）样表 294表 295

表 296 示业务配置求配置网元 B 网元 C 时隙配置均

双配置 

表 293  网元 A 时隙配置表 

支路板 光板 

支路板 2M（VC12） 光接口 端口→AUG→AU4 TUG3 TUG2 TU12 

1# ET1  1~3  5# OL4  1  1  1  1~3  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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表 294  网元 B 时隙配置表（1） 

支路板 光板 

支路板 2M（VC12） 光接口 端口→AUG→AU4 TUG3 TUG2 TU12 

1# ET1  1  5# OL4  1  1  1  1 

表 295  网元 B 时隙配置表（2） 

光板 光板 

光接口 

端口→AUG→

AU4 

TUG3 TUG2  TU12 光接口

端口→AUG→

AU4 

TUG3 TUG2 TU12

5# OL4  1  1  1  2~3  12# OL4 1  1  1  2~3 

表 296  网元 C 时隙配置表 

支路板 光板 

支路板 2M（VC12） 光接口 端口→AUG→AU4 TUG3 TUG2 TU12 

1# ET1  2~3  5# OL4  1  1  1  2~3 

配置完毕网元 A 时隙配置图图 296 示应文时隙

话框配置图 297 示网元 B 时隙配置图图 298 示网元 C

时隙配置图图 299 示 

 

图 296  网元 A 时隙配置图 第 2 章  网元基配置 
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图 297  网元 A 文时隙话框配置 

 

图 298  网元 B 时隙配置图  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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图 299  网元 C 时隙配置图 

294 结果验证 

客户端操作窗口中选择网元单击［设备理→SDH 理→业务配置］

菜单项业务配置话框中查询时隙连接应表 293表 294表 295

表 296 相符 

   说明： 

2M 业务配置完毕果 2M 业务没接入设备网 ET1 板会出现 PDH 2M

物理接口 LOS 告警 第 2 章  网元基配置 
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210 时钟源配置 

2101 配置目 

进行网络时钟源配置确保 SDH 网络时钟源时钟成环节网络

拓扑图 211 示时钟规划表 2101 例 

表 2101  时钟源配置列表 

网元名称 

第定时源 

（优先级 1） 

第二定时源 

（优先级 2） 

第三定时源

（优先级 3） 

动 SSM 

网元 A 外时钟端口 1支持成帧 时钟  √ 

网元 B 12# OL4 板端口 1 抽时钟 5# OL4 板端口 1 抽时钟 时钟 √ 

网元 C 5# OL4 板端口 1 抽时钟 12# OL4 板端口 1 抽时钟 时钟 √ 

2102 配置步骤 

1． 网元 A 子架插入外时钟板 SCI 板图 2101 示 
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图 2101  网元物理子架插入 SCI 板  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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2． 客户端操作窗口中选择网元单击［设备理→SDH 理→时钟

源］菜单项进入时钟源配置话框定时源配置页面图 2102 示 

 

图 2102  时钟源配置话框 

3． 图 2101 中规划网元配置时钟源图 2102 中单击［新建］

弹出定时源配置话框外时钟线路时钟时钟配置分图 2103

图 2104图 2105 示网元时钟源配置完成单击［应］

配置生效网元 ABC 配置分图 2102图 2106图 2107 

示 

 

图 2103  时钟源配置话框（定时源配置外时钟选择） 第 2 章  网元基配置 
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图 2104  时钟源配置话框（定时源配置线路抽时钟选择） 

 

图 2105  时钟源配置话框（定时源配置时钟选择） 

 

图 2106  时钟源配置话框（网元 B）  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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图 2107  时钟源配置话框（网元 C） 

2103 结果验证 

客户端操作窗口中选择网元单击［设备理→SDH 理→时钟源］菜单项

定时源配置页面中网元时钟信息应表 2101 中时钟信息相符 

［时钟源视图］中单击［视图→配置视图］菜单项显示应图 2108 示 

 

图 2108  时钟配置视图 第 2 章  网元基配置 
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211 公务配置 

2111 配置目 

1． 完成全网公务号码设置 

2． 防止环网公务电话成环需网元 A 设置公务控制点 

3． 保证设备光板间公务互通统接光板公务保护字节 

2112 配置步骤 

1． 公务号码设置 

（1） 客户端操作窗口中选择网元单击［设备理→公理→公务配置］

菜单项弹出公务配置话框图 2111 示 

 

图 2111  公务配置 

（2） 单击＜动设置＞钮网元设置公务号码 

（3） 单击＜应＞钮 

  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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2． 公务控制点设置 

（1） 客户端操作窗口中选择网元 A单击［设备理→公理→公务配

置］菜单项弹出公务配置话框 

（2） 选择［配置公务保护］［控制点序］默认1图 2112 示 

（3） 单击＜应＞钮 

 

图 2112  配置公务保护 第 2 章  网元基配置 
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3． 公务保护字节设置 

（1） 客户端操作窗口中选择网元单击［设备理→SDH 理→公务保护

字节选择］菜单项弹出公务保护字节选择话框图 2113 示 

 

图 2113  公务保护字节配置 

（2） ［工作方式选择］中选择［动配置］激活［动配置］选择框 

（3） ［动配置（参数设置）］［全网预设保护字节］中选择［R2C9］ 

（4） 单击＜应＞钮统全网公务保护字节 R2C9  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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2113 结果验证 

1． 公务配置话框中公务号码显示结果设置相单击＜查询保护＞

钮［公务保护信息］中显示控制点信息设置相符图 2114 

示 

 

图 2114  公务配置话框 

2． 公务保护字节选择话框中网元单板光接口公务保护字

节均 R2C9［工作方式选择］中选择［校验］单击＜应＞钮检

查全网公务保护字节系统提示配置正确图 2115 示 

 

图 2115  公务保护字节选择话框（校验结果） 第 2 章  网元基配置 
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212 修改网元状态 

2121 操作目 

网元离线状态改线状态 

2122 操作步骤 

客户端操作窗口中选择网元单击［设备理→网元配置→网元属性］菜单

项网元修改线状态 

   窍门： 

客户端操作窗口中右击网元图标选择快捷菜单中［线离线］菜单项

修改网元状态 

2123 结果验证 

网元 A 例网元状态修改成功网计算机执行＜ping 19222018＞

命令 PING 通网元 A 
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第3章 二纤单通道环配置 

摘 

章介绍二纤单通道环保护原理网配置操作 

   说明： 

进行章配置前求已掌握第 2 章  网元基配置介绍基配置操作 

31 原理概述 

二纤单通道保护环保护方式通道 1+1 保护保护原发优收

PATHAIS 倒换判需 APS 协议两根光纤根传送业

务信号 S 光纤根保护 P 光纤采首端桥接末端倒换

结构 A  C 节点中进入环信号时接入 S 光纤 P 光纤分路节

点信号倒换获二纤单通道保护环图 311 示 

CA   AC
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P1
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S1
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B

C

D

CA   AC

CA   AC

S1

P1

P1

S1

A

B

C

D

倒换

 

图 311  二纤单通道保护环示意图 

图 311 中节点 A进入环节点 C 目支路信号 AC 时馈入发

送方光纤 S1  P1中 S1 光纤时针方业务信号送分路节点 C

P1 光纤逆时针方样支路信号送分路节点 C接收端分路节点 C 

时接两方支路信号分路通道信号优劣决定选路信号分

路信号  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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正常情况 S1 光纤送信号信号 B  C 节点间光缆切断时

节点 C A  S1 传 AC 信号丢失发优收原倒换开关

 S1 转 P1接收 A 节点 P1 传 AC 信号作分路信号 AC

间业务信号维持会丢失 

32 配置目 

实现三网元组成 STM4 二纤双通道环配置组网示意图 321 

示 
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S330

ZXMP

S330
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图 321  二纤双通道环配置组网示意图 

网元业务配置求表 321 示 

表 321  业务求（二纤双通道环配置） 

业务类型 源网元 目网元 数量 

2 M 双业务 网元 A 网元 B 6 第 3 章  二纤单通道环配置 
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33 配置准备 

1． 根组网业务求网元 A  B 采相单板配置单板配置     

图 331 示网元 C 单板配置图 332 示 
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图 331  网元 A  B 物理子架单板配置示意图 
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图 332  网元 C 物理子架单板配置示意图 

   说明： 

1． SCCSB  PWR 板配置块 

2． 网安插单板时作光业务处理板 LP4x1网插板 OL4应端

口设置 1  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 

 

34

2． 根图 321 示组网示意图网元进行光连接连接示意图

333 示连接关系详细说明表 331 示 

A

CB

ZXMP

S330

ZXMP

S330

ZXMP

S330

4#端口1

4#端口1

3#端口1

3#端口1 4#端口1

3#端口1

 

图 333  光连接示意图 

表 331  光连接关系表 

序号 始端 终端 连接类型 

1 网元 A 3#光板端口 1 网元 B 4#光板端口 1 双光连接 

2 网元 B 3#光板端口 1 网元 C 4#光板端口 1 双光连接 

3 网元 C 3#光板端口 1 网元 A 4#光板端口 1 双光连接 

3． 交叉网线连接 ZXONM E300 网计算机网元 A NCP 板 Qx 接口

设置 ZXONM E300 网计算机 IP 址 1922209子网掩码

2552552550网关 19222018（网元 A 网关） 

4． 配置网元 ID  IP 址表 332 示 

表 332  网元 ID  IP 址配置表 

网元 ID IP 址 子网掩码 

A（网关网元） 20 19222018 2552552550 

B 22 19222218 2552552550 

C 23 19222318 2552552550 第 3 章  二纤单通道环配置 
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根第 2 章  网元基配置述完成网元创建光纤连接网

显示网络拓扑图图 334 示 

 

图 334  网网络拓扑图 

5． 确定业务走 

网元 AB 间 2M 双业务确定网元 A 网元 B 间直联路工

作通道网元 A 网元 C 网元 B 路保护通道 

34 配置步骤 

二纤单通道环配置流程表 341 示 

表 341  二纤单通道环配置流程 

步骤 描述 菜单位置 

1 配置工作通道 设备理→SDH 理→业务配置 

2 配置保护通道  设备理→SDH 理→业务配置  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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1． 配置工作通道 

（1） 客户端操作窗口中选中网元 ABC单 击  工具钮选中［设

备理→SDH 理→业务配置］菜单项弹出图 341 示业务配置

话框 

 

图 341  业务配置话框 

   说明： 

选择网元 A  OL4［113］网元 B  OL4［114］工作通道 第 3 章  二纤单通道环配置 
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（2） 图 341 示话框中［请选择网元］拉列表框中选择网元 A

选中［操作方式］中［配置］选项默认值配置 OL4［113］

 ET1［111］ 6  2M 业务时隙配置表 342 示时隙配置完

成话框图 342 示 

表 342  网元 A 工作时隙配置表 

支路板 光板 

支路板 2M（VC12） 光接口 端口→AUG→AU4 TUG3 TUG2 TU12 

1# ET1  1~6  3# OL4  1  1  1~2  1~6 

 

图 342  网元 A 工作时隙配置话框  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（3） 图 342 示话框中［请选择网元］拉列表框中选择网元 B选

中［操作方式］中［配置］选项默认项配置 OL4［114］

ET1［111］ 6  2M 业务时隙配置表 343 示时隙配置完成

话框图 343 示 

表 343  网元 B 时隙配置表（1） 

支路板 光板 

支路板 2M（VC12） 光接口 端口→AUG→AU4 TUG3 TUG2 TU12 

1# ET1  1~6  4# OL4  1  1  1~2  1~6 

 

图 343  网元 B 工作时隙配置话框 

2． 配置保护通道 

   说明： 

选择网元 A  OL4［114］网元 C 网元 B  OL4［113］保护通道 第 3 章  二纤单通道环配置 
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（1） 图 343 示话框中［请选择网元］拉列表框中选择网元 A

选中［操作方式］中［配置］选项默认项配置 OL4［114］

 ET1［111］ 6  2M 业务时隙配置表 344 示时隙配置完

成话框图 344 示 

表 344  网元 A 保护时隙配置表 

支路板 光板 

支路板 2M（VC12） 光接口 端口→AUG→AU4 TUG3 TUG2 TU12 

1# ET1  1~6  4# OL4  1  1  1~2  1~6 

 

图 344  网元 A 保护时隙配置话框 

   说明： 

图 344 示网元 A 保护通道配置成功ET1 板显示红色 ET1 板相

连网界面左侧光板分显示红色蓝色中红色代表工作通道蓝色

代表保护通道  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（2） 图 344 示话框中［请选择网元］拉列表框中选择网元 C选

中［操作方式］中［配置］选项默认项配置 OL4［113］

OL4［114］ 6  2M 业务直通时隙配置表 345 示时隙配置完

成话框图 345 示 

表 345  网元 C 时隙配置表 

光板 光板 

光接口 

端口→AUG→

AU4 

TUG3 TUG2  TU12 光接口 端口→AUG→AU4 TUG3 TUG2 TU12

3# OL4  1  1  1~2  1~6  4# OL4 1  1  1~2  1~6 

 

图 345  网元 C 时隙配置话框 第 3 章  二纤单通道环配置 
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（3）  图 345 示话框中［请选择网元］拉列表框中选择网元 B

选中［操作方式］中［配置］选项默认项配置 OL4［113］

 ET1［111］ 6  2M 业务时隙配置表 346 示时隙配置完

成话框图 346 示 

表 346  网元 B 保护时隙配置表 

支路板 光板 

支路板 2M（VC12） 光接口 端口→AUG→AU4 TUG3 TUG2 TU12 

1# ET1  1~6  4# OL4  1  1  1~2  1~6 

 

图 346  网元 B 保护时隙配置话框 

（4） 图 346 示话框中单击＜关闭＞钮退出业务配置话框  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 

 

312

35 结果验证 

通工作光板插入 AU4AIS 告警检查通道保护倒换否正常操作步骤： 

1． 网元 A 工作光板 OL4[113]端口 1 中插入 AU4AIS 告警 

（1） 选择网元 A单击［维护→诊断→插入告警］菜单项弹出插入告警话

框图 351 示 

 

图 351  插入告警话框 

（2） 表 351 设置插入告警参数 

表 351  插入 AU4AIS 告警参数设置 

界面参数 参数设置 

检测板 OL4[113] 

插入类型 AIS 

类型 AU4 

AUG 号 1 插入点 

AU 号 1 第 3 章  二纤单通道环配置 
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（3） 单击＜增加＞钮插入告警话框图 352 示 

 

图 352  插入 AU4AIS 告警话框 

（4） 单击＜应＞＜关闭＞钮保存设置退出 

2． 查询保护倒换状态 

（1） 选中网元单击［维护→诊断→保护倒换］菜单项弹出保护倒换

话框图 353 示 

 

图 353  保护倒换话框 1  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（2） 图 353 中左侧［资源］列表框中选择网元B单击列表框右角箭头

选择右侧［保护倒换状态查询］菜单页表 352 设置查询参数单

击＜查询＞钮查询结果业务处保护单元SF 动倒换图

356 示 

  注意： 

1． 图 353 中单击左侧［资源］列表框中网元 B 时列表框右角箭头显

示红色右侧列表框显示网元 A 状态信息图 354 示

时需单击该红色箭头箭头变成蓝色时右侧列表框显示网元 B 状

态信息图 355 示 

2． 二纤单通道环保护原理发优收链路发生障时收端倒换

发端倒换查询保护倒换状态时必须查询发生障链路接收网元

支路板倒换状态例中网元 A 工作光板 OL4[113]端口 1 插

入 AU4AIS 告警必须查询网元 B 支路板倒换状态 

 

图 354  保护倒换话框 2 第 3 章  二纤单通道环配置 
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图 355  保护倒换话框 3 

表 352  网元 B 保护倒换查询参数设置 

界面参数 参数设置 

目标板 ET1[111] 

源板 ET1[111] 

检测点 VC12 

端口支路号 电端口 1  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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图 356  保护倒换状态查询 

（3） 图 356 中更改［端口支路号］电端口 2～电端口 6查询端口

保护倒换状态结果显示业务处保护单元SF 动倒换说明倒换

成功 
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第4章 四纤双复段链配置 

摘 

章介绍四纤双复段链保护原理网配置操作 

   说明： 

进行章配置前求已掌握第 2 章  网元基配置介绍基配置操作 

41 原理概述 

复段保护复段基础倒换否两站间复段信号质量优劣

定复段发生障时整站间业务信号倒换保护通道达

保护目 

四纤双复段保护链根保护方式分复段 1+1 保护复段

11 保护 

1． 复段 1+1 保护 

复段 1+1 保护方式中业务信号发送时时跨接工作通道保护通道 

正常时工作通道接收业务信号系统检测 LOSLOFMSAIS 

误码＞103 告警时切换保护通道接收业务信号 

2． 复段 11 保护 

复段 11 保护复段 1+1 保护业务信号总时跨接工

作通道保护通道保护通道开通低优先级额外业

务 

工作通道发生障时保护通道丢掉额外业务根 APS 协议通

跨接切换操作完成业务信号保护 

正常工作时11 相 2+0  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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42 配置目 

实现 STM4 等级四纤双 11（ 1+1）复段保护链配置组网示意

图 421 示 

A B

ZXMP

S330

ZXMP

S330

EMS

 

图 421  四纤 111+1 复段保护链配置组网示意图 

43 配置准备 

1． 根组网业务求网元 AB 物理子架单板配置分图 431    

图 432 示 
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图 431  网元 A 物理子架单板配置示意图 
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图 432  网元 B 物理子架单板配置示意图 第 4 章  四纤双复段链配置 
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   说明： 

1． SCCSB  PWR 板配置块 

2． 网安插单板时作光业务处理板 LP4x1网插板 OL4应端

口设置 1 

2． 根图 421 示组网示意图网元进行光连接连接示意图

433 示连接关系详细说明表 431 示 

A B

ZXMP

S330

ZXMP

S330

3#端口1 4#端口1

14#端口113#端口1

 

图 433  光连接示意图 

表 431  光连接关系表 

序号 始端 终端 连接类型 

1 网元 A 3#光板端口 1 网元 B 4#光板端口 1 双光连接 

2 网元 A 13#光板端口 1 网元 B 14#光板端口 1 双光连接 

3． 交叉网线连接 ZXONM E300 网计算机网元 A NCP 板 Qx 接口

设置 ZXONM E300 网计算机 IP 址 1922209子网掩码

2552552550网关 19222018（网元 A 网关） 

4． 配置网元 ID  IP 址表 432 示 

表 432  网元 ID  IP 址配置表 

网元 ID IP 址 子网掩码 

A（网关网元） 20 19222018 2552552550 

B 22 19222218 2552552550 

根第 2 章  网元基配置述完成网元创建光纤连接网

显示网络拓扑图图 334 示 

 

图 434  网网络拓扑图  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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44 配置步骤 

四纤双复段环配置流程表 641 示 

表 441  四纤双复段链配置流程 

步骤 描述 菜单位置 

1 配置复段保护组 设备理→公理→复段保护配置 

2 配置复段保护关系 设备理→公理→复段保护配置 

3 保存拓扑图 设备理→公理→复段保护配置 

4 启动 APS 协议 维护→诊断→APS 操作 

1． 配置复段保护组 

（1） 客户端操作窗口中时选中网元 A  B单击  工具钮［设

备理→公理→复段保护配置］菜单项弹出图 441 示复

段保护配置话框 

 

图 441  复段保护配置话框 1 第 4 章  四纤双复段链配置 
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（2） 图 441 示话框中单击＜新建…＞钮配置复段保护组

图 442 示 

 

图 442  复段保护组配置话框 

（3） 表 442 述选择四纤双复段保护组参数 

表 442  四纤双复段保护组配置表 

参数 配置 

保护组 ID 1 

保护组名称 1 

复段保护类型 SDH 链型 复段 四纤 双 11（带额外业务） 

   说明： 

网供选择四纤双复段链保护类型三种：1+111（带额外业务）

 11（带额外业务）三种保护类型续配置步骤相仅业务配置时区

 11（带额外业务）保护类型例介绍复段保护组配置步骤  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（4） 单击＜确定＞钮返回图 443 示话框［保护组列表］显示

配置四纤双复段保护环 

 

图 443  复段保护配置话框 2 第 4 章  四纤双复段链配置 
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（5） 单击［保护组网元树］列表框中1选中［网元（含（REG）］列表

框中网元 A  B单击  钮网元 A  B 移入［保护组网元树］

列表框中图 444 示 

 

图 444  复段保护配置话框 3 

（6） 单击＜应＞钮发设置 

2． 配置复段保护关系 

（1） 复段保护配置话框［保护组列表］中选中保护组 ID1单击      

＜步＞钮进入复段保护关系配置话框 

（2） 复段保护关系配置话框中［请选择网元］拉列表框中分选

择网元 A  B选中［操作方式］中［配置］表 443 述配置关

系工作单元保护单元连接起配置完成话框图 445 示 

表 443  复段保护关系配置表 

网元名称 工作单元 保护单元 

网元 A 3# OL4 板端口 1 13# OL4 板端口 1 

网元 B 4# OL4 板端口 1 14# OL4 板端口 1  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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图 445  复段保护关系配置话框（网元 A） 

（3） 单击＜关闭＞钮退出复段保护关系配置话框 

3． 保存拓扑图 

图 445 示［请选择网元］选择框分选择网元 AB次

单击话框右侧＜保存拓扑图＞钮保存复段链配置关系 

4． 启动 APS 协议 

客户端操作窗口中选择网元 AB单击［维护→诊断→APS 操作］

菜单项 APS 操作话框中网元启动 APS 协议处理器     

图 446 示 

 

图 446  APS 操作话框 第 4 章  四纤双复段链配置 

 

49

  注意： 

复段保护链中网元均需启动 APS 协议 

45 结果验证 

通网元间配置 2 M 业务工作光板插入 MSAIS 告警检查复段保

护配置否成功复段保护否效操作步骤： 

1． 配置 2 M 业务 

网元业务配置设计表 451 示 

表 451  业务配置设计（四纤双 11 复段链配置） 

业务类型 源网元 目网元 数量 

2 M 双业务 网元 A 网元 B 1 

（1） 网元 AB 物理子架网客户端操作窗口中分安插 2M 业务板 

   说明： 

网元 AB 物理子架层 1#槽位中插入 EPE1x21 板层 1#槽位中插入

应接口倒换板 ESE1x21 板EPE1x21 应网图标 ET1网相

应槽位添加 ET1 板 

（2） 客户端操作窗口中选择业务配置网元单击  工具钮［设

备理→SDH 理→业务配置］菜单项弹出业务配置话框 

（3） 根表 451 示业务配置求业务配置话框中        

表 452表 453 述配置网元时隙配置均双配置配置

完毕单击业务配置话框右侧＜确认＞＜应＞钮业务配置

生效网元 A 业务配置话框图 451 示 

表 452  网元 A 时隙配置表 

支路板 光板 

支路板 2M（VC12） 光接口 端口→AUG→AU4 TUG3 TUG2 TU12 

1# ET1  1  3# OL4  1  1  1  1  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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表 453  网元 B 时隙配置表 

支路板 光板 

支路板 2M（VC12） 光接口 端口→AUG→AU4 TUG3 TUG2 TU12 

1# ET1  1  4# OL4  1  1  1  1 

 

图 451  业务配置话框（网元 A） 

   说明： 

四纤双复段保护链选择 11（带额外业务） 1+1 保护类型时保

护光板配置业务业务配置话框图 452 示 

选择 11（带额外业务）保护类型时保护光板配置业务业务配置话框

图 453 示发生倒换时保护光板配置额外业务中断保护光板传递

业务 第 4 章  四纤双复段链配置 
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图 452  业务配置话框（11 带额外业务1+1） 

 

图 453  业务配置话框（11 带额外业务）  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 

 

412

2． 网元 A 工作光板 OL4[113]端口 1 中插入 MSAIS 告警 

（1） 客户端操作窗口中选择网元 A单击［维护→诊断→插入告警］菜单

项弹出插入告警话框图 454 示 

 

图 454  插入告警话框 

（2） 表 454 设置插入告警参数 

表 454  插入告警参数设置 

界面参数 参数设置 

检测板 OL4[113] 

插入类型 AIS 

类型 MS 插入点 

端口号 1 

（3） 单击＜增加＞钮 

（4） 单击＜应＞钮发设置 第 4 章  四纤双复段链配置 
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3． 查询保护倒换状态 

（1） 选中网元单击［维护→诊断→保护倒换］菜单项弹出保护倒换

话框图 455 示 

 

图 455  保护倒换话框 1 

（2） 图 455 示保护倒换话框中选择网元 A选择右侧［保护倒换

状态查询］菜单页表 455 设置查询参数单击＜查询＞钮［Agent

前倒换状态］栏显示动倒换（SF）完成说明倒换成功图

456 示 

表 455  网元 A 保护倒换查询参数设置 

界面参数 参数设置 

目标板 CS[1110] CS[119] 

源板 OL4[113] 

检测点 MS 

端口支路号 光端口 1  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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图 456  保护倒换话框 2 

（3） 左侧［资源］列表框中选择网元 B单击列表框右角箭头选择右侧

［保护倒换状态查询］菜单页表 456 设置查询参数单击＜查询＞

钮查询网元 B 保护倒换状态［Agent 前倒换状态］栏显示

动倒换（SF）完成说明倒换成功 

表 456  网元 B 保护倒换查询参数设置 

界面参数 参数设置 

目标板 CS[1110] CS[119] 

源板 OL4[114] 

检测点 MS 

端口支路号 光端口 1 第 4 章  四纤双复段链配置 
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  注意： 

1． 四纤双复段保护链链路发生障时该复段收发两端时倒换

查询保护倒换状态时应该查询发生障复段相邻两网元光线路

板倒换状态例中网元 A 工作光板 OL4[113]插入 MSAIS

障发生 AB 段应查询网元 A 工作光板 OL4[113]网元 B 工作

光板 OL4[114]保护倒换状态 

2． 图 456 中单击左侧［资源］列表框中网元 B 时列表框右角箭头显

示红色右侧列表框显示网元 A 状态信息图 457 示

时需单击该红色箭头箭头变成蓝色时右侧列表框显示网元 B 状

态信息图 458 示 

 

图 457  保护倒换话框 3  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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图 458  保护倒换话框 4 
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第5章 二纤双复段环配置 

摘 

章介绍二纤双复段环保护原理网配置操作 

   说明： 

进行章配置前求已掌握第 2 章  网元基配置介绍基配置操作 

51 原理概述 

复段保护复段基础倒换否视两站间复段信号质量优劣

定倒换条件 LOFLOSMSAISMSEXC 告警信号复段出现

障时整站间业务信号转保护通道达保护目组网方

式划分复段保护分复段保护链复段保护环环中节点间

光纤数量环间信号传送方区分复段保护环划分二纤

单复段环二纤双复段环四纤双复段环 

二纤双复段倒换环图 511 示 

CA  AC

CA   AC

S1P2

S2P1

S2P1

S1P2

A

B

C

D

CA  AC

CA   AC

S1P2

S2P1

S2P1

S1P2

A

B

C

D

倒换 

图 511  二纤双复段倒换环示意图  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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图 511 中出S1 业务信号 P2 保护信号传输方完全相

时针利时隙交换技术光纤 S1  P2 信号置根光纤

根光纤称 S1P2 光纤时根光纤半时隙（奇数时隙）

传业务信号半时隙（偶数时隙）留保护信号样 S2P1 光纤 

S1P2 保护信号时隙保护 S2P1 业务信号 S2P1 保护信号时隙

保护 S1P2 业务信号二纤双复段倒换环般采奇偶时隙

保护保护形式前半时隙传业务信号半时隙传保护信号 

 B  C 节点间光缆切断B  C 节点倒换开关根 APS 协议 S1P2

 S2P1 沟通利时隙交换技术 S1P2  S2P1 业务信号时隙移

根光纤保护信号时隙完成保护倒换作保护倒换时间 30 ms

例S1P2 业务信号奇时隙转移 S2P1 保护信号偶时隙

业务信号置根光纤传输 ABCD 四站点进行种时

隙交换障排倒换开关返回原位置 

52 配置目 

实现三网元组成 STM4 二纤双复段环配置组网示意图 521

示 

A

CB

ZXMP

S330

ZXMP

S330

ZXMP

S330

EMS

 

图 521  二纤双复段环配置组网示意图 第 5 章  二纤双复段环配置 
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53 配置准备 

1． 根组网求网元 AB  C 采相单板配置网元单板配置

图 531 示 
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P
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O

I

S

4

x

1

 

图 531  网元物理子架单板配置示意图 

   说明： 

1．SCCSB  PWR 板配置块 

2．网配置单板时选择［预设属性］作光业务处理板 LP4x1网

配单板 OL4单板属性话框中设置［端口数］ 1 

2． 根图 521 示组网示意图网元进行光连接连接关系    

图 532 表 531 示 

A

CB

ZXMP

S330

ZXMP

S330

ZXMP

S330

5#端口1

5#端口1

5#端口1

12#端口1

12#端口1

12#端口1

 

图 532  光纤连接示意图  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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表 531  光连接关系表 

序号 始端 终端 连接类型 

1 网元 A 5#光板端口 1 网元 B 12#光板端口 1 双光连接 

2 网元 B 5#光板端口 1 网元 C 12#光板端口 1 双光连接 

3 网元 C 5#光板端口 1 网元 A 12#光板端口 1 双光连接 

3． 交叉网线连接 ZXONM E300 网计算机网元 A  NCP 板 Qx 接

口设置 ZXONM E300 网计算机 IP 址 1922209子网掩码

2552552550网关 19222018（网元 A 网关） 

4． 网元 IP 址ID 配置说明表 532 示 

表 532  网元 IP 址 ID 配置表 

网元 IP 址 子网掩码 ID 

A（网关网元） 19222018 2552552550  20 

B 19222218 2552552550 22 

C 19222318 2552552550 23 

根第 2 章  网元基配置述完成网元创建光纤连接网

显示网络拓扑图图 533 示 

 

图 533  网网络拓扑图 第 5 章  二纤双复段环配置 
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54 配置步骤 

二纤双复段环配置流程表 541 示 

表 541  二纤双复段环配置流程 

步骤 描述 菜单位置 

1 复段保护组配置 设备理→公理→复段保护配置 

2 APS ID 配置 设备理→公理→复段保护配置 

3 复段保护关系配置 设备理→公理→复段保护配置 

4 保存拓扑图 设备理→公理→复段保护配置 

5 启动 APS 维护→诊断→APS 操作 

1． 复段保护组配置 

（1） 客户端操作窗口中时选中配置复段环保护网元单击 

 工具钮［设备理→公理→复段保护配置］菜单项弹出

复段保护配置话框准备创建二纤双复段保护环 

（2） 单击＜新建＞钮①弹出[配置复段保护组]话框②图 541 示 

 

图 541  复段保护组配置话框  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（3） 表 542 述选择二纤双复段保护组参数 

表 542  二纤双复段保护组配置表 

参数 配置 

保护组 ID 1 

保护组名称 1 

复段保护类型 SDH 环型 复段 二纤 双享环（带额外业务） 

（4） 单击＜确定＞钮③［保护组列表］显示配置二纤双复段保护环

④ 

（5） ⑤⑥⑦操作序［保护组网元树］列表框中1选择网

元然通操作图 542 ⑧⑨调整保护环网元序实例

中配置参数表 543 示 

表 543  二纤双复段保护组网元配置表 

参数 配置 

保护组 1 包含网元 

［保护组网元树］列表框中1包括ABC3 

网元 

保护环序 ［保护组网元树］列表框中1次 ABC

 

图 542  复段保护组配置话框二 第 5 章  二纤双复段环配置 
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（6） 单击＜应＞钮⑩保存配置 

复段保护组配置完成网显示网络拓扑图图 543 示 

 

图 543  网网络拓扑图 

2． APS ID 配置 

图 542 示复段保护配置话框［保护组列表］中选中保

护组1单击＜步＞钮进入图 544 示 APS Id 配置话框

默认系统设置 

 

图 544  APS Id 配置话框  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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3． 复段保护关系配置 

图 544 示话框中单击＜步＞钮进入复段保护关系

配置话框图 545 示复段保护关系配置话框中表 544

述次网元 ABC 进行保护关系配置配置网元 A 例

①～⑧序进行配置网元 B  C 保护关系配置网元 A 样 

表 544  复段保护关系配置表 

网元名称 工作单元 保护单元 

网元 A 5# OL4 板端口 1 12# OL4 板端口 1 

网元 B 5# OL4 板端口 1 12# OL4 板端口 1 

网元 C 5# OL4 板端口 1 12# OL4 板端口 1 

 

图 545  复段保护关系配置话框 

4． 保存拓扑图 

图 545 示［请选择网元］选择框分选择网元 ABC

次单击话框右侧＜保存拓扑图＞钮保存复段环配置关系 第 5 章  二纤双复段环配置 
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5． 启动 APS 

客户端操作窗口中选择网元 ABC单击［维护→诊断→APS 操作］

菜单项 APS 操作话框中网元启动 APS 协议处理器图

546 示①～③序启动网元 A  APS 协议 

 

图 546  APS 操作话框 

  注意： 

复段环中网元均需启动 APS 协议 

55 结果验证 

通网元间配置 2 M 业务工作光板插入 MSAIS 告警检查复段保

护设置否成功复段保护否效操作步骤： 

1． 配置 2 M 业务 

网元业务配置求表 551 示 

表 551  业务求（二纤双复段环配置） 

业务类型 源网元 目网元 业务容量 

2 M 双业务 网元 A 网元 B 2 M 

2 M 双业务 网元 A 网元 C 4 M 

注：网元 AC 间业务通网元 B 穿通  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（1） 客户端操作窗口中分网元 ABC 安插 2M 业务板 

   说明： 

 2M 业务板 EPE1x21 板EPE1x21 应网配单板 ET1网

插板前网元 ABC 物理子架层 1#槽位中插入 EPE1x21 板层 1#槽

位中插入应接口倒换板 ESE1x21 板 

（2） 选择网元 ABC单击  工具钮［设备理→SDH 理→业务

配置］菜单项弹出业务配置话框图 551 示 

（3） 根表 551 示业务配置求业务配置话框中        

表 552~表 555 述配置网元时隙网元 A 例图 551 中

 1～14 序配置 3 条 2M 业务配置均双配置 

表 552  网元 A 时隙配置表 

支路板 光板 

支路板 2M（VC12） 光接口 端口→AUG→AU4 TUG3 TUG2 TU12 

1# ET1  1~3  5# OL4  1  1  1  1~3 

表 553  网元 B 时隙配置表（1） 

支路板 光板 

支路板 2M（VC12） 光接口 端口→AUG→AU4 TUG3 TUG2 TU12 

1# ET1  1  5# OL4  1  1  1  1 

表 554  网元 B 时隙配置表（2） 

光板 光板 

光接口 

端口→AUG→

AU4 

TUG3 TUG2  TU12 光接口

端口→AUG→

AU4 

TUG3 TUG2 TU12

5# OL4  1  1  1  2~3  12# OL4 1  1  1  2~3 

表 555  网元 C 时隙配置表 

支路板 光板 

支路板 2M（VC12） 光接口 端口→AUG→AU4 TUG3 TUG2 TU12 

1# ET1  2~3  5# OL4  1  1  1  2~3 第 5 章  二纤双复段环配置 
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图 551  业务配置话框  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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配置完毕网元 ABC 时隙配置图图 552图 553图 554

示 

 

图 552  网元 A 图形时隙 

 

图 553  网元 B 图形时隙 第 5 章  二纤双复段环配置 
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图 554  网元 C 图形时隙 

2． 网元 A 工作光板 OL4[115]端口 1 中插入 MSAIS 告警 

（1） 选择网元 A单击［维护→诊断→插入告警］菜单项弹出插入告警话

框图 555 示 

 

图 555  插入告警话框  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（2） 表 556 设置插入告警参数 

表 556  插入告警参数设置 

界面参数 参数设置 

检测板 OL4[115] 

插入类型 AIS 

类型 MS 插入点 

端口号 1 

（3） 单击＜增加＞钮完成设置图 556 示 

 

图 556  插入告警话框（完成插入告警设置） 

（4） 单击＜应＞钮发设置 

3． 查询保护倒换状态 

复段保护倒换触发条件 LOFLOSMSAISMSEXC 告警信号

倒换 K1K2 字节携带 APS 协议启动链路发生障时收发

两端均发生倒换查询保护倒换状态时必须查询发生障链路发

送接收网元交叉板倒换状态例中网元 A 工作光板

OL4[115]端口 1 插入 AU4AIS 告警必须查询网元 A 网元 B 交叉

板倒换状态 第 5 章  二纤双复段环配置 
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（1） 选中网元单击［维护→诊断→保护倒换］菜单项弹出保护倒换

话框图 557 示 

 

图 557  保护倒换话框 1 

（2） 图557左侧［资源］列表框中选择网元B单击列表框右角箭头  

选择右侧［保护倒换状态查询］菜单页表 557 设置查询参数单

击＜查询＞钮查询结果图 558 示 

表 557  网元 B 保护倒换查询参数设置 

界面参数 参数设置 

目标板 CS[1110] CS[119] 

源板 OL4[115] 

检测点 MS 

端口支路号 光端口 1  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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图 558  保护倒换状态查询 

  注意： 

图 558 中必须确认左侧［资源］列表框选择网元右侧列表框顶部显示

网元致网元信息致时右侧列表框显示信息左侧［资源］列表框

选择网元状态信息 

（3） 图 557 左侧［资源］列表框中选择网元 A表 558 设置查询参数

查询网元 A 保护倒换状态［Agent 前倒换状态］结果显示动倒

换（SF）完成说明倒换成功 

表 558  网元 A 保护倒换查询参数设置 

界面参数 参数设置 

目标板 CS[1110] CS[119] 

源板 OL4[115] 

检测点 MS 

端口支路号 光端口 1 第 5 章  二纤双复段环配置 
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  注意： 

图 558 示［资源］列表框中选择网元 B列表框右角箭头显示红

色右侧列表框显示网元 A 状态信息图 559 示时需单击该

红色箭头箭头变成蓝色时右侧列表框显示网元 B 状态信息      

图 5510 示 

 

图 559  保护倒换话框 2  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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图 5510  保护倒换话框 3 
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第6章 四纤双复段环配置 

摘 

章介绍四纤双复段环保护原理网配置操作 

   说明： 

进行章配置前求已掌握第 2 章  网元基配置介绍基配置操作 

61 原理概述 

复段保护复段基础倒换否视两站间复段信号质量优劣

定倒换条件 LOFLOSMSAISMSEXC 告警信号复段出现

障时整站间业务信号转保护通道达保护目组网方

式划分复段保护分复段保护链复段保护环环中节点间

光纤数量环间信号传送方区分复段保护环划分二纤

单复段环二纤双复段环四纤双复段环 

四纤双复段倒换环两根分应收发方业务光纤 S1  S2两根

分应收发方保护光纤 P1  P2 

四纤双复段倒换环图 611 示 

CA AC

CA AC

A

CDB

S1
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S2

P2

P2
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P1

S1

CA AC

CA AC

A

CDB
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P1

S2
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P2

S2

P1

S1

倒换 

图 611  四纤双复段倒换环示意图  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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图 611 示正常情况 A 节点进入环 C 节点目低速支路

信号 S1 时针传输 C 节点返回 A 节点低速支路信号 S2 逆时针传

输双环保护光纤 P1  P2 空闲 B  C 节点间光

缆切断时利 APS 协议B  C 节点中两倒换开关执行环回功

维持环连续性光纤 S1  P1 沟通S2  P2 沟通 S1  AC 信号

B 节点倒换开关 P1 返回逆时针方 A  D 节点达 C 节点

倒换开关回 S1 光纤落分路CA 信号类似种环回倒换功保证

障状况维持环连续性低速支路业务信号会中断障排

倒换开关返回原位置 

62 配置目 

实现三网元组成 STM4 四纤双复段环配置组网示意图 621

示 

EMS

A

CB

ZXMP

S330

ZXMP

S330

ZXMP

S330

 

图 621  四纤双复段环配置组网示意图 第 6 章  四纤双复段环配置 
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63 配置准备 

1． 根组网求网元 AB  C 采相单板配置网元物理子架单

板配置图 631 示 
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图 631  网元物理子架单板配置示意图 

   说明： 

1．SCCSB  PWR 板配置块 

2．网配置单板时选择［预设属性］光业务处理 LP4x1网

配单板 OL4单板属性话框中设置［端口数］ 1 

2． 根图 621 示组网示意图网元进行光连接连接示意    

图 632 示连接关系详细说明表 631 示 

A

CB

ZXMP

S330

ZXMP

S330

ZXMP

S330

14#端口1

4#端口1

4#端口1 14#端口1

3#端口1

13#端口1

13#端口1

3#端口1

14#端口1

4#端口1

3#端口113#端口1

 

图 632  光连接示意图  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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表 631  光连接关系表 

序号 始端 终端 连接类型 备注 

1 网元 A 3#光板端口 1 网元 B 4#光板端口 1 双光连接 工作光纤 

2 网元A 13#光板端口1 网元B 14#光板端口1 双光连接 保护光纤 

3 网元 B 3#光板端口 1 网元 C 4#光板端口 1 双光连接 工作光纤 

4 网元B 13#光板端口1 网元C 14#光板端口1 双光连接 保护光纤 

5 网元 C 3#光板端口 1 网元 A 4#光板端口 1 双光连接 工作光纤 

6 网元C 13#光板端口1 网元A 14#光板端口1 双光连接 保护光纤 

3． 交叉网线连接 ZXONM E300 网计算机网元 A NCP 板 Qx 接口

设置 ZXONM E300 网计算机 IP 址 1922209子网掩码

2552552550网关 19222018（网元 A 网关） 

4． 网元 IP 址ID 配置说明表 632 示 

表 632  网元 IP 址 ID 配置表 

网元 IP 址 子网掩码 ID 

A（网关网元） 19222018 2552552550  20 

B 19222218 2552552550 22 

C 19222318 2552552550 23 

根第 2 章  网元基配置述完成网元创建光纤连接网

显示网络拓扑图图 633 示 

 

图 633  网网络拓扑图 第 6 章  四纤双复段环配置 
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64 配置步骤 

四纤双复段环配置流程表 641 示 

表 641  四纤双复段环配置流程 

步骤 描述 菜单位置 

1 复段保护组配置 设备理→公理→复段保护配置 

2 APS ID 配置 设备理→公理→复段保护配置 

3 复段保护关系配置 设备理→公理→复段保护配置 

4 保存拓扑图 设备理→公理→复段保护配置 

5 启动 APS 维护→诊断→APS 操作 

1． 复段保护组配置 

（1） 客户端操作窗口中时选中配置复段环保护网元单击 

 工具钮［设备理→公理→复段保护配置］菜单项弹出

图 641 示复段保护配置话框准备创建四纤双复段保护

环 

 

图 641  复段保护配置话框 

（2） 图 641 示话框中单击＜新建＞钮配置复段保护组

图 642 示  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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图 642  复段保护组配置话框 

（3） 表 642 述选择四纤双复段保护组参数 

表 642  四纤双复段保护组配置表 

参数 配置 

保护组 ID 1 

保护组名称 1 

复段保护类型 SDH 环型 复段 四纤 双享环（带额外业务） 

（4） 单击＜确定＞钮返回图 643 示话框［保护组列表］显示

配置四纤双复段保护环 

 

图 643  复段保护配置话框 第 6 章  四纤双复段环配置 
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（5） ［保护组网元树］列表框中1选择网元调整保护环网元序

实例中配置参数表 643 示 

表 643  四纤双复段保护组网元配置表 

参数 配置 

保护组 1 包含网元

［保护组网元树］列表框中1包括ABC3 

网元 

保护环序 ［保护组网元树］列表框中1次 ABC

（6） 单击＜应＞钮保存配置配置完成结果示意图 644 示 

 

图 644  复段保护配置话框（完成保护组配置）  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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2． APS ID 配置 

图 644 示复段保护配置话框［保护组列表］中选中保

护组1单击＜步＞钮进入图 645 示 APS Id 配置话框

默认系统设置 

 

图 645  APS Id 配置话框 

3． 复段保护关系配置 

图 645 示话框中单击＜步＞钮进入复段保护关系

配置话框复段保护关系配置话框中表 644 述次

网元 ABC 进行保护关系配置配置完毕单击复段保护关系

配置话框＜应＞钮保护关系配置生效 

表 644  四纤双复段保护关系配置表 

网元名称 工作单元 保护单元 

3# OL4 板端口 1 13# OL4 板端口 1 网元 A 

4# OL4 板端口 1 14# OL4 板端口 1 

3# OL4 板端口 1 13# OL4 板端口 1 网元 B 

4# OL4 板端口 1 14# OL4 板端口 1 

3# OL4 板端口 1 13# OL4 板端口 1 网元 C 

4# OL4 板端口 1 14# OL4 板端口 1 第 6 章  四纤双复段环配置 
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网元 A 保护关系配置结果示意图 646 示网元 B  C 保护关系

配置网元 A 样 

 

图 646  复段保护关系配置话框（网元 A 保护关系配置） 

  注意： 

四纤复段保护关系配置中配置东端口保护东端口西端口保护

西端口例图 646 中工作单元 OL4［113］Port（1）E 应保护

单元配置 OL4［1113］Port（1）E配置 OL4［1114］Port

（1）W中OL4［113］Port（1）表示 1 号机架 1 号子架 3 号槽位端口 1

E 表示东端口W 表示西端口网元东西保护关系

时配置完毕单击＜应＞钮成功发保护关系配置信息网元

否网提示发成功 

4． 保存拓扑图 

图 646 示［请选择网元］选择框分选择网元 ABC

次单击话框右侧＜保存拓扑图＞钮保存复段环配置关系  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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5． 启动 APS 

客户端操作窗口中选择网元 ABC单击［维护→诊断→APS 操作］

菜单项 APS 操作话框中网元启动 APS 协议处理器     

图 647 示 

 

图 647  APS 操作话框 

  注意： 

复段环中网元均需启动 APS 协议 

65 结果验证 

通网元间配置 2 M 业务工作光板插入 MSAIS 告警检查复段保

护设置否成功复段保护否效操作步骤： 

1． 配置 2 M 业务 

网元业务配置设计表 651 示 

表 651  业务配置设计（四纤双复段环配置） 

业务类型 源网元 目网元 数量 

2 M 双业务 网元 A 网元 B 1 

2 M 双业务 网元 A 网元 C 1 

注：网元 AC 间业务通网元 B 穿通 第 6 章  四纤双复段环配置 
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（1） 客户端操作窗口中分网元 ABC 配置 2M 业务板 

   说明： 

 2M 业务板 EPE1x21 板EPE1x21 应网配单板 ET1网

插板前网元 ABC 物理子架层 1#槽位中插入 EPE1x21 板层 1#槽

位中插入应接口倒换板 ESE1x21 板 

（2） 客户端操作窗口中选择业务配置网元单击  工具钮［设

备理→SDH 理→业务配置］菜单项弹出业务配置话框 

（3） 根表 651 示业务配置求业务配置话框中        

表 652~表 655 述配置网元时隙配置均双配置配置完

毕单击业务配置话框右侧＜确认＞＜应＞钮业务配置生

效 

表 652  网元 A 时隙配置表 

支路板 光板 

支路板 2M（VC12） 光接口 端口→AUG→AU4 TUG3 TUG2 TU12 

1# ET1  1~2  3# OL4  1  1  1~4  2 

表 653  网元 B 时隙配置表（1） 

支路板 光板 

支路板 2M（VC12） 光接口 端口→AUG→AU4 TUG3 TUG2 TU12 

1# ET1  1  4# OL4  1  1  1  1 

表 654  网元 B 时隙配置表（2） 

光板 光板 

光接口 

端口→AUG→

AU4 

TUG3 TUG2 TU12 光接口 端口→AUG→AU4 TUG3 TUG2 TU12

4# OL4  1  1  1  2  3# OL4 1  1  1  2 

表 655  网元 C 时隙配置表 

支路板 光板 

支路板 2M（VC12） 光接口 端口→AUG→AU4 TUG3 TUG2 TU12 

1# ET1  1  4# OL4  1  1  1  2  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 

 

612

配置完毕结果示意分图 651图 652 图 653 示 

 

图 651  业务配置话框（网元 A） 

 

图 652  业务配置话框（网元 B） 第 6 章  四纤双复段环配置 
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图 653  业务配置话框（网元 C） 

2． 网元 A 工作光板 OL4［113］端口 1 中插入 MSAIS 告警 

（1） 选择网元 A单击［维护→诊断→插入告警］菜单项弹出插入告警话

框图 654 示 

 

图 654  插入告警话框  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（2） 表 656 设置插入告警参数 

表 656  插入告警参数设置 

界面参数 参数设置 

检测板 OL4［113］ 

插入类型 AIS 

类型 MS 插入点 

端口号 1 

（3） 单击＜增加＞钮完成设置图 655 示 

 

图 655  插入告警话框（完成插入告警设置） 

（4） 单击＜应＞钮发设置 

3． 查询保护倒换状态 

复段保护倒换触发条件 LOFLOSMSAISMSEXC 告警信号

倒换 K1K2 字节携带 APS 协议启动链路发生障时收发

两端均发生倒换查询保护倒换状态时必须查询发生障链路发

送接收网元交叉板倒换状态例中网元 A 工作光板    

OL4［113］端口 1 插入 AU4AIS 告警必须查询网元 A 网元 B

交叉板倒换状态 第 6 章  四纤双复段环配置 
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（1） 选中网元单击［维护→诊断→保护倒换］菜单项弹出保护倒换

话框图 656 示 

 

图 656  保护倒换话框 1 

（2） 图 656 示［资源］列表框中选择网元 A选择右侧［保护倒

换状态查询］菜单页表 657 设置查询参数单击＜查询＞钮

查询结果图 657 示 

表 657  网元 A 保护倒换查询参数设置 

界面参数 参数设置 

目标板 CS［1110］ CS［119］ 

源板 OL4［113］ 

检测点 MS 

端口支路号 光端口 1  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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图 657  保护倒换状态查询结果（网元 A） 

  注意： 

图 657 中必须确认左侧［资源］列表框选择网元右侧列表框顶部显示

网元致网元信息致时右侧列表框显示信息左侧［资源］列表框

选择网元状态信息 

（3） 图 657 示［资源］列表框中选择网元 B表 658 设置查

询参数查询网元 B 保护倒换状态［Agent 前倒换状态］结果显示

动倒换（SF）完成说明倒换成功 

表 658  网元 B 保护倒换查询参数设置 

界面参数 参数设置 

目标板 CS［1110］ CS［119］ 

源板 OL4［114］ 

检测点 MS 

端口支路号 光端口 1 第 6 章  四纤双复段环配置 
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  注意： 

图 657 示［资源］列表框中选择网元 B列表框右角箭头显示红

色右侧列表框显示网元 A 状态信息图 658 示时需单击该

红色箭头箭头变成蓝色时右侧列表框显示网元 B 状态信息      

图 659 示 

 

图 658  保护倒换话框 2  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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图 659  保护倒换话框 3 

  

71 

第7章 太网业务配置 

摘 

章介绍太网业务 SDH 设备传送原理SFEx6 板典型组网应

SFEx6 实现透传太网虚拟局域网业务传送网配置操作 

   说明： 

进行章配置前求已掌握第 2 章  网元基配置介绍基配置操作 

71 原理概述 

711 EOS 基原理 

EOS（Ethernet Over SDH） MSTP 体系结构部分实现太网业务

SDH 节点传送包括透明传输太网二层交换等功 

7111 EOS 功模型 

EOS 功模型图 711 示 
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图 711  EOS 功模型 

太网接口数帧直接进行透明传输进行 2 层交换处理通协议封

装映射 VC 容器中加入复段开销生段开销形成 STMN 帧

结构进行传送 

具备 L2 交换 EOS 传送节点必须具备基功：  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（1） 传输链路带宽配置 

（2） 够保证太网业务透明性 

（3） 具 L2 层数帧转发滤功支持 IEEE8021d 生成树协议 

实现数帧 SDH 端端传输基机理太网数帧直接映射 SDH

虚容器（VC）中众周知SDH 容器净荷装载单元固定

 FE（快速太网） GE（千兆太网）难理想装载 SDH 容

器中解决数帧 SDH 传输引入两种技术：虚级联 LCAS 

7112 虚级联技术 

果 VC 单元级联起组成适合装载单元实现数帧传输

效方法例 5  VC12 单元绑定承载 10 M 太网业务新

问题时产生果相邻虚容器 VC 级联形成 VCnXn级联装载单

元整传输程中保持相路连续带宽时求途径设

备必须支持级联功确保整级联装载单元端端传输疑长

距离传输提出高求利业务实际发展 

虚级联技术引入问题彻底解决相邻级联（实级联）技

术处：VCn 单元分属 STMN 中具独立结构

相应 POH 序列通虚级联复帧标示符（MFI）序列标示符（SQ）加标

示形成虚拟容器（VCnXv）（称虚容器组）进行传输样

独 VCn 作虚容器组成员通路径传输目

端汇聚须途设备提供级联功 

7113 LCAS 技术 

虚级联技术提供更效组合装载单元方案保证数业务

SDH 承载网实现端端高效传送需种真正理机制四通

八达公路式样汽车没调度站然法形成良

运输体系样关键环节效理调配特虚级联

相邻级联虚容器 VCn 属 STMN 中存着种样组合方式

没种良调配机制果堪想象引入 LCAS 技术（Link Capacity 

Adjustment Scheme）——链路容量调整机制简单说LCAS 技术建立

源目间双控制信息系统控制信息根需求动态

调整虚容器组中成员数实现带宽实时理保证承载业

务质量时提高网络利率 第 7 章  太网业务配置 
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LCAS 配合 MAC 层流量控制功网络正常状态工增减虚容器

组中成员数会网络造成数业务丢包便光接收端判断光信号强

度达光接收灵敏度（断纤障）误码率高门限时候助 SDH 身

具保护倒换力系统 50 ms 实现保护倒换利 LCAS 动态带

宽调整机制流量控制仅会造成少量丢包会影响业务正常进行太网

络具备特性 

712 透传 VLAN 基含义 

7121 透传 

透传透明传输设备转发太网数帧结构做改动处理传

送端设备 

7122 VLAN 

VLAN（Virtual LAN）虚拟局域网VLAN 广播域中成员（计

算机）仿佛享物理网段样 VLAN 成员直接访问实际

中VLAN ID区分 VLAN 

VLAN 通限制广播帧转发范围分割广播域 VLAN 中划分广播

域中成员没物理理限制连接交换网络中

交换机广播分组未知分组成员间数分组限定 VLAN 

实现数业务隔离 

  注意： 

广播域指广播帧（目标 MAC 址全部 1）传递范围够

直接通信范围严格说仅仅广播帧播帧（ Multicast Frame）目

标明单播帧（Unknown Unicast Frame）广播域中畅行阻  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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713 SFEx6 板典型组网应 

SFEx6 板支持 EOS 功实现太网业务 SDH 网络传送通常SFEx6

板太网交换机太网交换设备相连实现透传 VLAN 业务 SDH

节点传送户侧SFEx6 板支持 4 户端口物理光接口 OIS1x4

板提供物理电接口 EIFEx4 板提供系统侧SFEx6 板支持 6 系统端口

系统端口方根需配置 1~46  VC12（采虚级联方式）够灵

活实现 2M 带宽 100M 带宽意配置系统侧配置 252 

VC12 

   说明： 

1． 户端口指太网业务户连接物理端口 

2． 系统端口指 SDH 连接部太网逻辑端口 

节介绍 SFEx6 板典型组网应 

7131 点点组网 

1． 点点透传业务 

点点组网示意图 712 示 

A1

A2

B1

B2 透传通道 2

透传通道 1

站点B站点 A

 

图 712  点点组网示意图 

该组网方式两点间通讯站点 A 站点 B 间户需

通讯时采方式 

图 712 中A1A2B1B2 表示四户中 A1  B1 通信A2

 B2 通信通常 SFEx6 板采透传模式提供透明通道传输站点间

太网业务站点 A  B  SFEx6 板启两户端口系统端口 第 7 章  太网业务配置 
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2． 点点虚拟局域网业务 

点点组网示意二图 713 示 

B1

Router

A1

A2

A3

VLAN2

VLAN3

VLAN4

站点 B站点 A

 

图 713  点点组网示意图二 

业务需求：3 户 A1A2A3 分通 B1 路器端口通信

彼间业务需隔离时采图 713 示方式 

图 713 中A 站点启 3 户端口连接户 A1A2A3启 1 系

统端口 B 站点相连虚拟局域网方式划分 3  VLAN（VLAN2

VLAN3VLAN4）进行隔离A1A2A3 三户享站点 AB 间带

宽 

7132 链型 

链型组网示意图 714 示 

A1

B1

C14#      14# 4#     14#

站点 B站点 A 站点 C

 

图 714  链型组网示意图 

图 714 中A1B1C1  3 户中业务需求 A1—C1B1—C1光

连接标号（ 4#）光板槽位号 A1  C1 间业务 B 站点 SFEx6

板系统端口转发站点 BC 间带宽 A1  B1 户享 

图 714 中站点 A  SFEx6 板需启 1 户端口 1 系统端口站点

B  SFEx6 板需启 1 户端口 2 系统端口（系统端口 1 站点 A 方

相连系统端口 2 站点 C 方相连）站点 C  SFEx6 板需启 1 户端

口 1 系统端口A1  C1 业务 B 站点系统端口 1 转发系统端口 2

传送 C 站点系统端口 C 户端口转发 C1 

该组网单板通常缺省模式（业务须隔离时）虚拟局域网模式（

业务需隔离须控制户享带宽占时）  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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7133 星型 

星型组网示意图 715 示 

B1

A1 路器

D1C1

站点 B

站点 A

站点 C 站点 D

 

图 715  星型组网示意图 

图 715 中站点 A 汇聚中心点站点 BCD 挂分节点A1 

接入 Internet 路器B1C1D1 三户需通 A1 接入 Internet 

站点 A  SFEx6 板需启 1 户端口 1 系统端口（分站点 BC

D 方相连）站 点 BCD  SFEx6 板需启 1 户端口 1 系统端口 

该组网通常虚拟局域网虚拟通道模式（网量 VLAN ID 须配置时） 

7134 环形 

环形组网示意图 716 示 

B1

A1

C1

站点 B

站点 A

站点 C

 

图 716  环形组网示意图 第 7 章  太网业务配置 
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环形组网环两两站点间业务情况 

图 716 示业务需求户 A1B1C1 意两点间业务时

站点 SFEx6 板需启 2 系统端口1 户端口属 1  VLAN

时网络广播包停环端口间转发网量广播

包占量带宽导致正常业务效传输避免种情况产生须启

 STPRSTP 

8021d 中标准生成树算法目网桥（SFEx6 板作网桥）动态

发现拓扑结构回路子集（树）保证连通度两 LAN

间存物理连接彼生成树路径保证网络极连

通效避免环路带广播风暴 

该组网方式 SFEx6 板通常虚拟局域网模式 

72 透传太网业务配置实例 

721 配置目 

图 721 示组网中实现网元 A 网元 C 间透传太网业务配置

业务速率 14 Mbits中网元 A 网元 C 间业务网元 B 传送 

A

CB

ZXMP

S330

ZXMP

S330

ZXMP

S330

EMS

 

图 721  组网示意图 

722 配置准备 

1． 根组网业务求网元进行单板配置网元 A  C 单板配置相

图 722 示网元 B 单板配置图 723 示  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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图 722  网元 A  C 物理子架单板配置示意图 
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图 723  网元 B 物理子架单板配置示意图 

   说明： 

1． SCCSB  PWR 板配置块 

2． 网配置单板时选择［预设属性］ 作光业务处理板 LP4x1网

配单板 OL4单板属性话框中设置［端口数］ 1 

3． 网配置单板时选择［预设属性］ SFEx6 网配单板 SFE

果 EIFEx4 接口板提供电接口时单板属性话框中设置［软

件版］［硬件版］ 0310果 OIS1x4 接口板提供光接口

时单板属性话框中设置［软件版］［硬件版］ 1310 

2． 根图 721 示组网示意图网元进行光连接连接示意    

图 724 示连接关系表 721 示 第 7 章  太网业务配置 
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A

CB

ZXMP

S330

ZXMP

S330

ZXMP

S330

5#端口1

5#端口1

5#端口1

12#端口1

12#端口1

12#端口1

 

图 724  光连接示意图 

表 721  光连接关系表 

序号 始端 终端 连接类型 

1 网元 A 5#光板端口 1 网元 B 12#光板端口 1 双光连接 

2 网元 B 5#光板端口 1 网元 C 12#光板端口 1 双光连接 

3 网元 C 5#光板端口 1 网元 A 12#光板端口 1 双光连接 

3． 交叉网线连接 ZXONM E300 网计算机网元 A NCP 板 Qx 接口

设置 ZXONM E300 网计算机 IP 址 1922209子网掩码

2552552550网关 19222018（网元 A 网关） 

4． 网元 IP 址ID 配置说明表 722 示 

表 722  网元 IP 址 ID 配置表 

网元 IP 址 子网掩码 ID 

A（网关网元） 19222018 2552552550  20 

B 19222218 2552552550 22 

C 19222318 2552552550 23  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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根第 2 章  网元基配置述完成网元创建光纤连接网

显示网络拓扑图图 725 示 

 

图 725  网网络拓扑图 

723 配置步骤 

透传太网配置流程表 723 示 

表 723  透传太网配置流程 

步骤 描述 菜单位置 

配置数端口属性  单板高级属性话框［数端口属性］页面 

配置通道组  单板高级属性话框［通道组配置］页面 

配置端口容量  单板高级属性话框［端口容量设置］页面 

配置 LCAS  单板高级属性话框［LCAS 配置］页面 

1 

设置网元 A  C 

SFE 板属性 

配置数单板属性  单板高级属性话框［数单板属性］页面 

2 配置网元 A 网元 C 时隙 设备理→SDH 理→业务配置 

3 配置网元 B 时隙 设备理→SDH 理→业务配置 

1． 设置网元 A  C  SFE 板属性 

（1） 网客户端窗口中双击网元 A开网元 A 单板理话框 

（2） 双击 SFE 板弹出单板属性话框图 726 示单击＜高级＞钮

进入高级属性话框［数端口属性］页面图 727 示 第 7 章  太网业务配置 
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图 726  太网板单板属性 

（3） 配置数端口属性 

z 户端口 

图 727 ［端口启动状态］中单击［户端口 1］选择框符

号√启该端口表 724 示说明设置界面参数图 727

示 

表 724  户端口配置表 

参数 配置 

VLAN 模式 接入模式 

双工模式 动 

速率 动 

Pvid 1 

注：余参数采默认值  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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图 727  太网板户端口属性设置 

z 系统端口 

图 727 ［端口启动状态］中单击［系统端口 1］选择框符

号√启该端口图 728 示表 725 示说明设置界面

参数 

表 725  系统端口配置表 

参数 配置 

VLAN 模式 干线模式 

封装类型 GFP 

注：余参数采默认值 第 7 章  太网业务配置 
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图 728  太网板系统端口属性设置 

（4） 配置通道组 

例中需完成太网业务 14 Mbits网元 A 需捆绑 7 

TU12 通道根表 726 示配置求进行通道组配置 

表 726  通道组配置求 

参数 配置 

占（TU12 通道） 01~07 

级联方式 虚级联 

通道组 ID 1 

单击图 727 示［通道组配置］标签进入通道组配置页面根

太网业务量捆绑 TU12 通道  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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z 单击通道组配置页面＜增加＞钮弹出单板属性话框图 729

示 

 

图 729  通道组分配话框 1 

z ［未］时隙选择框选择17单击 钮选

时隙选择［占］选择框图 7210 示 

 

图 7210  通道组分配话框 2 

z 单击＜确定＞钮完成通道组配置返回通道组配置页面图 7211

示 第 7 章  太网业务配置 
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图 7211  通道组配置页面 

（5） 配置端口容量 

图 7211 示话框中选择［端口容量设置］进入端口容量设置

页面网元 A 系统端口 1 指定相应网元通道组 1 图 7212 示 

 

图 7212  端口容量设置页面  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（6） 配置 LCAS 

图 7212 示话框中选择［LCAS 配置］进入 LCAS 配置页面

网元 A 系统端口 1 中 TU12 进行 LCAS 配置配置求表 727

示 

表 727  LCAS 配置求 

参数 配置 

端口号 系统端口 1 

LCAS  选中 

方 双 

占（TU12 通道） 1~7 

配置完成结果图 7213 示 

 

图 7213  LCAS 配置页面 第 7 章  太网业务配置 
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（7） 配置数单板属性 

图 7212 示话框中选择［数单板属性］标签进入数单板属性

页面 

［运行方式］：透传模式 

［MAC 址］［IP 址］：默认设置 

设置完毕图 7214 示 

 

图 7214  数单板属性页面 

（8） 重复步骤（1）~（7）设置网元 C  SFE 板属性  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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2． 配置时隙 

客户端操作窗口中选择网元单击［设备理→SDH 理→业务

配置］菜单项业务配置话框中完成网元时隙设置 

网元时隙配置配置均双配置 

（1） 网元 A 时隙配置表 728 示配置完毕结果示意图 7215 示 

表 728  网元 A 时隙配置表 

太网板 光板 

太网板 VC12 光板 AUG TUG3 TUG2 TU12 

1 1~3 

2 4~6 2#SFE 01~07 5#OL4（1） 1 1 

3 7 

 

图 7215  业务配置话框（网元 A） 第 7 章  太网业务配置 
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（2） 网元 C 时隙配置表 729 示配置完毕结果示意图 7216 示 

表 729  网元 C 时隙配置表 

太网板 光板 

太网板 VC12 光板 AUG TUG3 TUG2 TU12 

1 1~3 

2 4~6 2#SFE 01~07 12#OL4（1） 1 1 

3 7 

 

图 7216  业务配置话框（网元 C）  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（3） 网元 B 时隙配置表 7210 示配置完毕结果示意图 7217 示 

表 7210  网元 B 时隙配置表 

光板 光板 

光接口 

端口→AUG

→AU4 TUG3 TUG2  TU12 光接口

端口→AUG→

AU4 

TUG3 TUG2 TU12

1 1~3  1 1~3 

2 4~6  2 4~6 12# OL4  1  1 

3 7 

5#OL4 1  1 

3 7 

 

图 7217  业务配置话框（网元 B） 第 7 章  太网业务配置 
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724 结果验证 

1． 直通交叉网线连接网元 A  EIFEx4 板户端口 1 计算机 

2． 直通交叉网线连接网元 C  EIFEx4 板户端口 1 台计

算机 

3． 两台计算机 IP 址设置网段中：分设置 IP 址

2203019  22030110子网掩码均 2552552550 

4． ＜ping＞命令两台计算机应该 PING 通方 

73 虚拟局域网配置实例 

731 配置目 

图 731 示组网中实现网元 A 网元 C 间太网业务传送业务

速率 100 Mbits求网元 A 网元 C 间太网业务时彼间业

务隔离配置简单假设前网元 A 网元 C 间仅 1 业务 

EMS

B

ZXMP

S330

C

ZXMP

S330

A

ZXMP

S330

 

图 731  组网示意图  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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732 配置准备 

1． 配置目分析知网元 A 网元 C 间需配置虚拟局域网实现

业务隔离目 

2． 根组网配置求网元进行单板配置网元 AB  C 单板配置

分图 732图 733 图 734 示 
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图 732  网元 A 物理子架单板配置示意图 
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图 733  网元 B 物理子架单板配置示意图 第 7 章  太网业务配置 
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图 734  网元 C 物理子架单板配置示意图 

   说明： 

1． SCCSB  PWR 板配置块 

2． 网配置单板时选择［预设属性］ 作光业务处理板 LP4x1网

配单板 OL4单板属性话框中设置［端口数］ 1 

3． 网配置单板时选择［预设属性］ SFEx6 网配单板 SFE

果 EIFEx4 接口板提供电接口时单板属性话框中设置［软

件版］［硬件版］ 0310果 OIS1x4 接口板提供光接口

时单板属性话框中设置［软件版］［硬件版］ 1310 

3． 根图 731 示组网示意图网元进行光连接连接示意    

图 735 示连接关系表 731 示 

ACB

ZXMP

S330

ZXMP

S330

ZXMP

S33014#端口1

4#端口14#端口1

14#端口1

 

图 735  光连接示意图 

表 731  光连接关系表 

序号 始端 终端 连接类型 

1 网元 A 4#光板端口 1 网元 B 14#光板端口 1 双光连接 

2 网元 B 4#光板端口 1 网元 C 14#光板端口 1 双光连接  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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4． 交叉网线连接 ZXONM E300 网计算机网元 A NCP 板 Qx 接口

设置 ZXONM E300 网计算机 IP 址 1922209子网掩码

2552552550网关 19222018（网元 A 网关） 

5． 网元 IP 址ID 配置说明表 732 示 

表 732  网元 IP 址 ID 配置表 

网元 IP 址 子网掩码 ID 

A（网关网元） 19222018 2552552550  20 

B 19222218 2552552550 22 

C 19222318 2552552550 23 

根第 2 章  网元基配置述完成网元创建光纤连接网

显示网络拓扑图图 736 示 

 

图 736  网网络拓扑图 

733 配置步骤 

虚拟局域网配置流程表 733 示 

表 733  虚拟局域网配置流程 

步骤 描述 菜单位置 

配置数端口属性 单板高级属性话框［数端口属性］页面 

配置通道组  单板高级属性话框［通道组配置］页面 

配置端口容量  单板高级属性话框［端口容量设置］页面 

配置 LCAS  单板高级属性话框［LCAS 配置］页面 

1 

设置网元 A  C 

SFE 板属性 

配置数单板属性  单板高级属性话框［数单板属性］页面 

2 创建客户 业务理→客户理 

3 设置 VLAN 设备理→太网理→虚拟局域网设置 

4 配置网元 A 网元 C 时隙 设备理→太网理→虚拟局域网设置 

5 配置网元 B 时隙 设备理→SDH 理→业务配置 第 7 章  太网业务配置 
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1． 设置网元 A  C  SFE 板属性 

（1） 网客户端窗口中双击网元 A开网元 A 单板理话框 

（2） 双击 SFE 板弹出单板属性话框中单击＜高级＞钮进入高级

属性话框［数端口属性］页面图 737 示 

 

图 737  高级属性话框［数端口属性］页面 

（3） 配置数端口属性 

z 户端口 

图 737 示［端口启动状态］中单击［户端口 1］选择框

符号√启该端口表 734 示说明设置界面参数 

表 734  户端口配置表 

参数 配置 

VLAN 模式 接入模式 

双工模式 动 

速率 动 

Pvid 1 

注：余参数采默认值  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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z 系统端口 

图 737 示［端口启动状态］中单击［系统端口 1］选择框

符号√启该端口表 735 示说明设置界面参数 

表 735  系统端口配置表 

参数 配置 

VLAN 模式 干线模式 

封装类型 GFP 

注：余参数采默认值 

   说明： 

1． VLAN 模式支持接入模式干线模式 

z 接入模式端口收数帧必须带 VLAN TAG 帧 否丢弃

端口发送数帧时 TAG 掉 

z 干线模式收太网帧端口配置 VLAN 进行滤处理（带

VLAN TAG 带 VLAN TAG 端口配置 VLAN ID 符合丢

弃）端口发送数帧时带 VLAN TAG数单板属性单板运行模式

虚拟局域网虚拟通道模式时干线模式设置效 

2． 户端口需根接入设备发数帧否带 VLAN TAG 选择 VLAN

模式系统端口果透传太网业务选择接入模式果虚拟局

域网业务选择干线模式 

3．  SFEx6 板Pvid 设置范围 1~4095通常 16  VLAN ID          

（ 4080~4095）特殊途 第 7 章  太网业务配置 
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（4） 配置通道组 

单击图 737 示［通道组配置］标签进入通道组配置页面根

太网业务量捆绑 TU12 通道例中太网业务速率 100 Mbits

网元 A 需捆绑 46  TU12 通道 

z 单击通道组配置页面＜增加＞钮弹出通道组分配话框图 738

示 

 

图 738  通道组分配话框 1 

z ［未］时隙选择框选择1拖动鼠标选择46单击

 钮选时隙选择［占］选择框图 739 示 

 

图 739  通道组分配话框 2  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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z 单击＜确定＞钮完成通道组配置返回通道组配置页面图 7310

示 

 

图 7310  通道组配置页面 

（5） 配置端口容量 

图 7310 示话框中选择［端口容量设置］进入端口容量设置

页面网元 A 系统端口 1 指定相应网元通道组 1 图 7311 示 

 

图 7311  端口容量设置页面 第 7 章  太网业务配置 
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（6） 配置 LCAS 

图 7311 示话框中选择［LCAS 配置］进入 LCAS 配置页面

网元 A 系统端口 1 中 TU12 进行 LCAS 配置配置求表 736

示 

表 736  LCAS 配置求 

参数 配置 

端口号 系统端口 1 

LCAS  选中 

方 双 

占（TU12 通道） 1~46 

配置完成图 7312 示 

 

图 7312  LCAS 配置页面  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（7） 配置数单板属性 

图 7312 示话框中选择［数单板属性］标签进入数单板属性

页面 

［运行方式］：虚拟局域网模式 

［MAC 址］［IP 址］：默认设置 

设置完毕图 7313 示 

 

图 7313  数单板属性页面 

   说明： 

［运行方式］支持设置缺省模式透传模式虚拟局域网模式虚拟通道模式

四种方式特点应场合表 737 示 

表 737  运行方式说明 

运行方式 实现功 适场合 

缺省模式 

4 户端口6 系统端口间进行意交换根

MAC 址表查找进行包转发端口区分接收

数帧否带 VLAN TAG（带 VLAN TAG 

带 VLAN TAG 数帧转发）该模

式单板启 1 系统端口会形成广

播风暴导致业务正常 

适单板点点应

（启 1 户端口 1 系统端口）

特户端口数帧带 VLAN 

TAG 带 VLAN TAG 数帧星型

组网该模式必须保证

单板间启 1 系统端口（星型组网

该模式分支点间彼隔离）第 7 章  太网业务配置 
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运行方式 实现功 适场合 

透传模式 

提供 4 点点透明传输通道户端口系统端口

间应绑定户端口 1 系统端口 1 绑定

通道（户端口 1 接收数帧系统端口 1

转发系统端口1接收数帧户端口1转发）

户端口 2 系统端口 2 绑定通道……户

端口 4 系统端口 4 绑定通道该模式端口

区分接收数帧否带 VLAN TAG协议

帧转发（目 MAC 址 0180c2xxxxxx

Pause 帧外） 

适单板点点应

（启户端口系统端口）特

户端口数帧带 VLAN TAG 

带 VLAN TAG 数帧透传协议

帧需求站点 

虚拟局域

网模式 

根划分虚拟局域网（ VLAN 划分） MAC

址表查找进行数帧转发虚拟局域网间

（ VLAN ID 端口间）业务互通具

安全隔离作端口区分接收数帧否带

VLAN TAG（接入模式端口收数帧须带

VLAN TAG否滤干线模式端口收数

帧须带 VLAN TAG否滤） 

适种形式组网：点点链型

星型环型等目前应广泛工作

方式 

虚拟通道

模式 

虚拟局域网模式类似必须创建 VLAN端口区分接

收数帧否带 VLAN TAG（接入模式端口收

数帧须带 VLAN TAG否滤干线模

式端口收数帧须带 VLAN TAG否

滤） 

虚拟局域网模式该模式校验 TAG 标

签 88A8  8100该模式时户端口

必须接入模式否端数设备会识

88A8 标签造成业务通 

适须配置量 VLAN 组网 

该模式提供 QinQ 功通加运营商

VLAN（协议域 0x88A8）屏蔽客户

VLAN解决 VLAN 资源够客

户 VLAN 突问题 

注：VLAN TAG  VLAN 标志 

（8） 重复步骤（1）~（7）设置网元 C  SFE 板属性 

2． 创建客户 

（1） 客户端操作窗口中选择网元单击［业务理→客户理］菜单项

弹出客户理话框  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（2） 单击＜新增＞钮增加新客户客户名 Customer A客户 ID  1创

建客户完毕结果图 7314 示 

 

图 7314  客户理话框（创建客户完毕） 

3． 设置 VLAN 

客户端操作窗口中选择网元 A 网元 C单击［设备理→太网

理→虚拟局域网设置］菜单项进入虚拟局域网配置话框图 7316

示 

（1） 创建 VLAN 

［虚拟局域网信息］列表框中选择Customer A单击＜增加 VLAN＞

钮弹出创建 VLAN 话框（图 7315 示）中表 738

述创建 VLAN 

 

图 7315  创建 VLAN 话框 

表 738  VLAN 配置求 

参数 配置 

VLAN 名称 VLAN 

VLAN 起始 ID 1 

VLAN 终止 ID 1 第 7 章  太网业务配置 
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（2）  VLAN 添加端口 

z ［虚拟局域网信息］列表框中选择VLAN（1） 

z 选择［单板端口信息］中网元 A 户端口 1 系统端口 1网元 C 

户端口 1 系统端口 1单击  钮添加［已配置单板］中 

配置完成话框图 7316 示 

 

图 7316  虚拟局域网配置话框 

z 单击＜应＞钮保存设置 

4． 配置网元 A 网元 C 时隙 

图 7316 示［虚拟局域网信息］列表框中分选择网元 A  C

单击＜业务配置＞钮业务配置话框中完成网元时隙设置 

网元时隙配置配置均双配置  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（1） 网元 A 时隙配置表 739 示配置完毕结果示意图 7317 示 

表 739  网元 A 时隙配置表 

太网板 光板 

太网板 VC12 光板 AUG TUG3 TUG2 TU12 

1 1~3 

2 4~6 

3 7~9 

4 10~12 

5 13~15 

6 16~18 

1 

7 19~21 

1 22~24 

2 25~27 

3 28~30 

4 31~33 

5 34~36 

6 37~39 

2 

7 40~42 

1 43~45 

2#SFE 01~46 4#OL4（1） 1 

3 

2 46 

 

图 7317  业务配置话框（网元 A） 第 7 章  太网业务配置 
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（2） 网元 C 时隙配置表 7310 示配置完毕结果示意图 7318 示 

表 7310  网元 C 时隙配置表 

太网板 光板 

太网板 VC12 光板 AUG TUG3 TUG2 TU12 

1 1~3 

2 4~6 

3 7~9 

4 10~12 

5 13~15 

6 16~18 

1 

7 19~21 

1 22~24 

2 25~27 

3 28~30 

4 31~33 

5 34~36 

6 37~39 

2 

7 40~42 

1 43~45 

2#SFE 01~46 14#OL4（1） 1 

3 

2 46 

 

图 7318  业务配置话框（网元 C）  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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5． 配置网元 B 时隙 

（1） 客户端操作窗口中选择网元 B单击  工具钮［设备理→

SDH 理→业务配置］菜单项弹出业务配置话框 

（2） 业务配置话框中表 7311 述配置网元 B 时隙配置均

双配置配置完毕结果示意图 7319 示 

表 7311  网元 B 时隙配置表 

光板 光板 

光接口 

端口→AUG→

AU4 

TUG3 TUG2  TU12 光接口

端口→AUG→

AU4 

TUG3 TUG2 TU12

1 1~3  1 1~3 

2 4~6  2 4~6 

3 7~9  3 7~9 

4 10~12  4 10~12

5 13~15  5 13~15

6 16~18  6 16~18

1 

7 19~21 

1 

7 19~21

1 22~24  1 22~24

2 25~27  2 25~27

3 28~30  3 28~30

4 31~33  4 31~33

5 34~36  5 34~36

6 37~39  6 37~39

2 

7 40~42 

2 

7 40~42

1 43~45  1 43~45

4# OL4  1 

3 

2 46 

14#OL4 1 

3 

2 46 第 7 章  太网业务配置 
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图 7319  业务配置话框（网元 B） 

734 结果验证 

1． 直通交叉网线连接网元 A  EIFEx4 板户端口 1 计算机 

2． 直通交叉网线连接网元 C  EIFEx4 板户端口 1 台计

算机 

3． 两台计算机 IP 址设置网段中：分设置 IP 址

2203019  22030110子网掩码均 2552552550 

4． ＜ping＞命令两台计算机应该 PING 通方 

74 虚拟局域网配置实例二 

741 配置目 

图 741 示组网中实现通网元 A网元 B 网元 C  VLAN 业务

接入 INTERNET业务速率 100 Mbits交换机路器带业务说明表 741

示  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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EMS

A

ZXMP

S330

ZXMP

S330

CB

ZXMP

S330

交换机1 交换机2

VLAN ID23

路器

VLAN ID45

 

图 741  组网示意图 

表 741  交换机路器带业务说明列表 

交换机路器 接网元 带业务 VLAN ID 

路器 A 2345 

交换机 1 B 23 

交换机 2 C 45 

742 配置准备 

1． 根组网业务求网元进行单板配置网元 A 单板配置图 742

示网元 B  C 单板配置相图 743 示 
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图 742  网元 A 物理子架单板配置示意图 第 7 章  太网业务配置 
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图 743  网元 B  C 物理子架单板配置示意图 

   说明： 

1． SCCSB  PWR 板配置块 

2． 网配置单板时选择［预设属性］ 作光业务处理板 LP4x1网

配单板 OL4单板属性话框中设置［端口数］ 1SFEx6 网

配单板 SFE果 EIFEx4 接口板提供电接口时单板属性

话框中设置［软件版］［硬件版］ 0310果 OIS1x4 

接口板提供光接口时单板属性话框中设置［软件版］［硬件

版］ 1310 

2． 根图 741 示组网示意图网元进行光连接连接示意    

图 744 示连接关系表 742 示 

A

ZXMP

S330

ZXMP

S330

CB

ZXMP

S330

4#端口1

14#端口14#端口1

4#端口1

 

图 744  光连接示意图 

表 742  光连接关系表 

序号 始端 终端 连接类型 

1 网元 A 4#光板端口 1 网元 B 4#光板端口 1 双光连接 

2 网元 A 14#光板端口 1 网元 C 4#光板端口 1 双光连接  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 

 

740

3． 交叉网线连接 ZXONM E300 网计算机网元 A NCP 板 Qx 接口

设置 ZXONM E300 网计算机 IP 址 1922209子网掩码

2552552550网关 19222018（网元 A 网关） 

4． 网元 IP 址ID 配置说明表 743 示 

表 743  网元 IP 址 ID 配置表 

网元 IP 址 子网掩码 ID 

A（网关网元） 19222018 2552552550  20 

B 19222218 2552552550 22 

C 19222318 2552552550 23 

根第 2 章  网元基配置述完成网元创建光纤连接网

显示网络拓扑图图 745 示 

 

图 745  网网络拓扑图 

743 配置步骤 

虚拟局域网配置流程二表 744 示 

表 744  虚拟局域网配置流程二 

步骤 描述 菜单位置 

配置数端口属性 单板高级属性话框［数端口属性］页面 

配置通道组  单板高级属性话框［通道组配置］页面 

配置端口容量  单板高级属性话框［端口容量设置］页面 

配置 LCAS  单板高级属性话框［LCAS 配置］页面 

1 

设置网元 A  SFE 板

属性 

配置数单板属性  单板高级属性话框［数单板属性］页面 

2 

设置网元 B 网元 C  SFE 板属性（设置方法步

骤 1 相） 

单板高级属性话框 

3 创建客户 业务理→客户理 

4 设置 VLAN 设备理→太网理→虚拟局域网设置 

5 配置网元 ABC 时隙 设备理→SDH 理→业务配置 第 7 章  太网业务配置 
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1． 设置网元 A  SFE 板属性 

根组网求需网元 A  SFE 板启两系统端口（分接入网

元 B 网元 C  VLAN 业务） 1 户端口（路器相连）设置步

骤： 

（1） 网客户端窗口中双击网元 A开网元 A 单板理话框 

（2） 双击 SFE 板弹出单板属性话框中单击＜高级＞钮进入高级

属性话框［数端口属性］页面图 746 示 

 

图 746  高级属性话框［数端口属性］页面  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（3） 配置数端口属性 

z 户端口 

图 746 示［端口启动状态］中单击［户端口 1］选择框

符号√启该端口表 745 示说明设置界面参数 

表 745  户端口配置表 

参数 配置 

VLAN 模式 干线模式 

双工模式 动 

速率 动 

注：余参数采默认值 

z 系统端口 

图 746 示［端口启动状态］中分单击［系统端口 1］［系

统端口 2］选择框符号√启端口分选择［系统端口 1］

［系统端口 2］表 746 示说明设置界面参数 

表 746  系统端口配置表 

参数 配置 

VLAN 模式 干线模式 

封装类型 GFP 

注：余参数采默认值 第 7 章  太网业务配置 
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（4） 配置通道组 

单击图 746 示［通道组配置］标签进入通道组配置页面根

太网业务量捆绑 TU12 通道例中需完成太网业务 100 

Mbits网元 A 需创建 2 通道组通道组捆绑 46  TU12 通

道通道组 1 配置操作： 

z 单击通道组配置页面＜增加＞钮弹出通道组分配话框中

图 747 示 

 

图 747  通道组分配话框 1 

z ［未］时隙选择框选择1拖动鼠标选择46单击

 钮选时隙选择［占］选择框图 748 示 

 

图 748  通道组分配话框 2 

z 单击＜确定＞钮完成通道组 1 配置返回通道组配置页面图 749

示  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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图 749  通道组配置页面（完成通道组 1 配置） 

根通道组 1 配置操作步骤根表 747 示求配置通道组 47 

表 747  通道组 47 配置求 

参数 配置 

占（TU12 通道） 47~92 

级联方式 虚级联 

通道组 ID 47 

2 通道组配置完成SFE 板通道组配置页面图 7410 示 

 

图 7410  通道组配置页面（完成通道组配置） 第 7 章  太网业务配置 
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（5） 配置端口容量 

图 7410 示话框中选择［端口容量设置］进入端口容量设置

页面网元 A 系统端口 1 指定相应网元通道组 1系统端口 2 指定

相应网元通道组 47分图 7411 图 7412 示 

 

图 7411  端口容量设置页面（指定系统端口 1 通道组） 

 

图 7412  端口容量设置页面（指定系统端口 2 通道组）  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（6） 配置 LCAS 

图 7412 示话框中选择［LCAS 配置］进入 LCAS 配置页面

网元 A 系统端口 1 系统端口 2 中 TU12 进行 LCAS 配置配置

求表 748 示 

表 748  LCAS 配置求 

参数 配置 

端口号 系统端口 1 

LCAS  选中 

方 双 

占（TU12 通道） 1~46 

配置完成结果示意图 7413 图 7414 示 

 

图 7413  LCAS 配置页面（系统端口 1） 第 7 章  太网业务配置 
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图 7414  LCAS 配置页面（系统端口 2） 

（7） 配置数单板属性 

图 7414 示话框中选择［数单板属性］标签进入数单板属

性页面 

［运行方式］：虚拟局域网模式 

［MAC 址］［IP 址］：默认设置 

设置完毕结果示意图 7415 示 

 

图 7415  数单板属性页面  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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2． 设置网元 B 网元 C  SFE 板属性 

重复步骤 1设置网元 B 网元 C  SFE 板属性 

  注意： 

网元 B图 746 示高级属性话框［数端口属性］页面中仅需

启设置［户端口 1］［系统端口 1］网元 B 系统端口 1 网元 A 

系统端口 1 相连户端口 1 交换机 1 相连网元 C 系统端口 1 网元 A 

系统端口 2 相连户端口 1 交换机 2 相连 

3． 创建客户 

（1） 客户端操作窗口中选择网元单击［业务理→客户理］菜单项

弹出客户理话框 

（2） 单击＜新增＞钮增加新客户客户名 Customer A客户 ID  1创

建客户完毕结果图 7416 示 

 

图 7416  客户理话框（创建客户完毕） 

4． 设置 VLAN 

客户端操作窗口中时选择网元 ABC单击［设备理→太网

理→虚拟局域网设置］菜单项进入虚拟局域网配置话框 第 7 章  太网业务配置 
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（1） 创建 VLAN 

［虚拟局域网信息］列表框中选择Customer A单击＜增加 VLAN＞

钮弹出创建 VLAN 话框（图 7417 示）中表 749

表 7410 述创建 VLAN（23） VLAN（45） 

 

图 7417  创建 VLAN 话框 

表 749  VLAN（23）配置求 

参数 配置 

VLAN 名称 VLAN 

VLAN 起始 ID 2 

VLAN 终止 ID 3 

表 7410  VLAN（45）配置求 

参数 配置 

VLAN 名称 VLAN 

VLAN 起始 ID 4 

VLAN 终止 ID 5 

（2）  VLAN 添加端口 

z ［虚拟局域网信息］列表框中选择VLAN（23）选择［单板端口信

息］中网元 A 户端口 1 系统端口 1网元 B 户端口 1 系统端

口 1单击  钮添加［已配置单板］中 

配置完成话框图 7418 示  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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图 7418  虚拟局域网配置话框 

z ［虚拟局域网信息］列表框中选择VLAN（45）选择［单板端口信

息］中网元 A 户端口 1 系统端口 2网元 C 户端口 1 系统端

口 1单击  钮添加［已配置单板］中 

配置完成话框图 7419 示 

 

图 7419  虚拟局域网配置话框二 

z 单击＜应＞钮保存设置 第 7 章  太网业务配置 
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5． 配置网元 ABC 时隙 

图 7316 示［虚拟局域网信息］列表框中分选择网元 AB

C单击＜业务配置＞钮业务配置话框中完成网元时隙设置 

网元时隙配置配置均双配置 

（1） 网元 A 时隙配置表 7411 示配置完毕结果示意图 7420     

图 7421 示 

表 7411  网元 A 时隙配置表 

太网板 光板 

太网板 VC12 光板 AUG TUG3 TUG2  TU12 

1 1~3 

2 4~6 

3 7~9 

4 10~12 

5 13~15 

6 16~18 

1 

7 19~21 

1 22~24 

2 25~27 

3 28~30 

4 31~33 

5 34~36 

6 37~39 

2 

7 40~42 

1 43~45 

2#SFE 01~46 4#OL4（1） 1 

3 

2 46 

1 1~3 

2 4~6 

3 7~9 

4 10~12 

5 13~15 

6 16~18 

1 

7 19~21 

1 22~24 

2 25~27 

3 28~30 

4 31~33 

5 34~36 

6 37~39 

2#SFE 47~92 14#OL4（1） 1 

2 

7 40~42  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 

 

752

太网板 光板 

太网板 VC12 光板 AUG TUG3 TUG2  TU12 

1 43~45 2#SFE 47~92 14#OL4（1） 1 3 

2 46 

 

图 7420  业务配置话框（网元 A 配置） 

 

图 7421  业务配置话框（网元 A 配置二） 第 7 章  太网业务配置 
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（2） 网元 B 网元 C 时隙配置相表 7412 示配置完毕结果示意

图 7422 示 

表 7412  网元 B 网元 C 时隙配置表 

太网板 光板 

太网板 VC12 光板 AUG TUG3 TUG2 TU12 

1 1~3 

2 4~6 

3 7~9 

4 10~12 

5 13~15 

6 16~18 

1 

7 19~21 

1 22~24 

2 25~27 

3 28~30 

4 31~33 

5 34~36 

6 37~39 

2 

7 40~42 

1 43~45 

2#SFE 01~46 4#OL4（1） 1 

3 

2 46 

 

图 7422  业务配置话框（网元 B）  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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744 结果验证 

建议采 SmartBit  IXIA 专数测试仪表验证配置否成功相关测试方法

请参考测试仪表说明书 
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第8章 ATM 业务配置 

摘 

章介绍 ATM 原理网配置操作 

   说明： 

进行章配置前求已掌握第 2 章  网元基配置介绍基配置操作 

81 原理概述 

简介绍 ATM 信元结构ATM 交换基原理 ATM 业务类型 

811 ATM 信元结构 

ATM 网络中基数单元称信元信元 53 字节长度中 5 字

节头部48 字节承载净荷 

ATM 信元两种格式：种户网络接口（UNI）信元种网络

网络接口（NNI）信元图 811 示 

8      7       6      5      4       3      2      1                               8       7       6        5         4       3       2       1

GFC VPI VPI

VPI VCI VPI VCI

VCI VCI

VCI PTI CLP VCI PTI

HEC HEC

PAYLOAD PAYLOAD

(a)UNI 信头        (b) NNI 信元

CLP

1

2

3

4

5

6

53

…

字

节

特 特

1

2

3

4

5

6

53

…

字

节

 

图 811  ATM 信元格式  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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信头部分构成： 

z GFC：般流量控制4 特 UNI 接口目前置0000

流量控制 

z VPI：虚通道标识中 NNI  12 特UNI  8 特 

z VCI：虚通路标识16 特标识虚通道虚通路VCI  VPI 组

合起标识虚连接 

z PTI：净荷类型指示3 特指示信元类型 

z CLP：信元丢失优先级1 特表示信元丢失级CLP  1表示

该信元低优先级 0 高优先级传输超限时首先丢弃低

优先级信元 

z HEC：信头差错控制8 特监测出错误信头检测信头中 1

特错误HEC 信元定界 

812 ATM 交换基原理 

 ATM 中物理传输通道分成干 VP（Virtual Path虚通道） VP

千 VC（Virtual Channel虚通路）复ATM 信元交换

VP 级进行 VC 级进行虚通道 VP 虚通路 VC 描述 ATM

信元单传输路 VP 复方式容纳达 65536  VC属

VC 信元群拥相 VCI（VC Identifier虚通路识符）属 VP 

 VC 拥相 VPI（VP Identifier虚通道识符）VCI  VPI 作信元头

部分信元时传输VPVC 传输通道关系图 812 示 

传输通道

VP

VP

VP

VP

VC

VC

VC

VC

…

…

 

图 812  VPVC 传输通道关系 

ATM 根 VP  VC 标识 VPI  VCI确定信元发送源址接收目

址ATM 交换包括 VP  VC 两种交换 第 8 章  ATM业务配置 
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1． VP 交换 

VCIVPI 值 ATM 交换节点时该 VP 交换点根 VP 连接目

输入信元 VPI 值改新 VPI 值赋予信元输出该程称 VP 交

换见 VP 交换条 VP  VC 链路全部送条 VP 

 VC 链路 VCI 值保持变（图 813 示）VP 交换实现

较简单传输通道某等级数字复线交叉连接 

VCI7

VCI8

VCI1

VCI2

VCI1

VCI2

VCI7

VCI8 VP交换

VPI1

VPI2

VPI4

VPI5

 

图 813  VP 交换 

2． VC 交换 

VC 交换 VP 交换时进行条 VC 链路终止时VP 连接（

VPC）终止 VPC  VC 链路执行交换程加

方 VPC 中图 814 示 

VCI4

VP交换

VCI3

VPI2

VPI3

VPI1VCI1

VCI2

VC交换

VCI1

VCI2

VCI3

VCI4

 

图 814  VC 交换  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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813 ATM 业务类型 

ATM 层提供业务体系 5 种业务类型：CBR（固定特率）业务rtVBR（实

时变特率）业务nrtVBR（非实时变特率）业务ABR（特率）

业务UBR（未指定特率）业务业务类型流量特性网络 QoS 需

求关 

1． CBR 业务 

CBR（Constant Bit Rate恒定特率）业务链接生命周期中需

静态带宽链接带宽 PCR（峰值信元速率）值决定 

网络 CBR 户提供基保证旦链接建立

符合致性测试信元必须提供协商ATM 层QoS保证CBR

业务种源端时候意长时间 PCR 流量发送信元

 QoS 必须保证 

CBR 业务般支持时延变化求较高实时业务（：声音图

电路仿真）局限业务 CBR 中源端协商 PCR

低 PCR（停止发送）信元率发送信元果信元时延

定信元传输时延（maxCTD）认极降低性 

2． rtVBR 业务 

rtVBR（Real TimeVariable Bit Rate实时变特率）业务种实时

应说时延时延变化严格限制rtVBR 应话音

视频业务rtVBR 链接特性 PCRSCR（均信元速率）MBS

（突发长度） CDVT（信元延迟容限）描述源端发送信元速

率变说源端认突发性rtVBR 业务

支持实时资源统计复 

3． nrtVBR 业务 

nrtVBR（Nonreal TimeVariable Bit Rate非实时变特率）业务支持

种突发性非实时应链接特性通 PCRSCR  MBS 描述

满足流量合信元nrtVBR 业务保证低信元丢失率

时延没限制nrtVBR 支持连续统计复 

4． ABR 业务 

ABR（Available Bit Rate特率）业务速率传递信元果

更网络容量效超速率ABR 业务时延

时延变化没限制说 ABR 支持实时应 第 8 章  ATM业务配置 
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 ABR 链接建立时中断系统会指定需带宽

带宽通 PCR  MCR（信元速率）描述中 MCR 

值零网络提供带宽变化 MCR 

5． UBR 业务 

UBR（Unspecified Bit Rate未指定特率）业务支持非实时应

时延时延变化求太严格应传统计算机通

信应文件传输 email 等 

UBR 业务存服务质量承诺链接信元丢失率信元传输时

延均没数值保证 

82 配置目 

图 821 示组网中实现网元 A 网元 C 间 ATM 业务配置业务速

率 10 Mbits中网元 A 网元 C 间 ATM 业务网元 B 传送 

EMS

A

ZXMP

S330

D

ZXMP

S330

C

ZXMP

S330

B

ZXMP

S330

 

图 821  组网示意图  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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83 配置准备 

1． 根组网业务求网元进行单板配置网元 A  C 单板配置相

图 831 示网元 B  D 单板配置相图 832 示 
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图 831  网元 A  C 单板配置示意图 
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图 832  网元 B  D 单板配置示意图 

   说明： 

1． SCCSB  PWR 板配置块 

2． 网配置单板时选择［预设属性］ 作光业务处理板 LP4x1网

配单板 OL4单板属性话框中设置［端口数］ 1 第 8 章  ATM业务配置 
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2． 根图 821 示组网示意图网元进行光连接连接示意图

833 示连接关系详细说明表 831 示 

A

C

B

ZXMP

S330

ZXMP

S330

ZXMP

S330

4#端口1

14#端口1

D

ZXMP

S330

14#端口1

14#端口1

14#端口1

4#端口1

4#端口1

4#端口1

 

图 833  光连接示意图 

表 831  光连接关系表 

序号 始端 终端 连接类型 

1 网元 A 4#光板端口 1 网元 B 14#光板端口 1 双光连接 

2 网元 B 4#光板端口 1 网元 C 14#光板端口 1 双光连接 

3 网元 C 4#光板端口 1 网元 D 14#光板端口 1 双光连接 

4 网元 D 4#光板端口 1 网元 A 14#光板端口 1 双光连接 

3． 交叉网线连接 ZXONM E300 网计算机网元 A NCP 板 Qx 接口

设置 ZXONM E300 网计算机 IP 址 1922209子网掩码

2552552550网关 19222018（网元 A 网关） 

4． 网元 IP 址ID 配置说明表 832 示 

表 832  网元 IP 址 ID 配置表 

网元 IP 址 子网掩码 ID 

A（网关网元） 19222018 2552552550  20 

B 19222218 2552552550 22 

C 19222318 2552552550 23 

D 19222118 2552552550 21  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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根第 2 章  网元基配置述完成网元创建光纤连接网

显示网络拓扑图图 834 示 

 

图 834  网网络拓扑图 

84 配置步骤 

ATM 业务配置流程表 841 示 

表 841  ATM 业务配置流程 

步骤 描述 菜单位置 

1 设置网元 A  AP1x4 板属性 单板右键快捷菜单中属性→高级 

流量配置  单板右键快捷菜单中 PVC 配置→流量配置 

2 

设置网元 A  AP1x4

板 PVC 配置 TTP 设置  单板右键快捷菜单中 PVC 配置→TTP 设置 

3 设置网元 C  AP1x4 板属性 PVC 配置 

单板右键快捷菜单中属性→高级 

单板右键快捷菜单中 PVC 配置→流量配置 

单板右键快捷菜单中 PVC 配置→TTP 设置 

4 业务配置 设备理→SDH 理→业务配置 

5 数转储 单板右键快捷菜单中数转储 第 8 章  ATM业务配置 
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1． 设置网元 A  AP1x4 板属性 

（1） 网客户端窗口中双击网元 A右键单击 AP1x4 板选择快捷菜单中

［属性］ 图 841 示弹出 AP1x4 板单板属性话框图 842

示 

 

图 841  AP1x4 板快捷菜单 

 

图 842  AP1x4 板单板属性话框  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（2） 单板属性话框中单击＜高级＞钮进入高级属性话框图 843

示 

 

图 843  AP1x4 板高级属性话框 

（3） 设置端口属性 

   说明： 

AP1x4 板端口号 1～8中 1～4 户端口5～8 系统端口 

 AP1x4 板插槽位 121516 时端口 1～6  

 AP1x4 板插槽位 3～611～14 时端口 1～8  第 8 章  ATM业务配置 
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z 户端口 

选择图 843 ［端口号］ 1［接口类型］ UNI［启该端口］

前√表 842 示说明设置界面参数 

表 842  户端口参数配置表 

参数 配置 

 VPI 15 

 VCI 127 

PvccVpi 4 

注：余参数需设置 

   说明： 

 UNI 接口 VPI 取值范围 0~255 NNI 接口 VPI 取值范围

0~4095 

VCI 取值范围 1~16383 

PvccVpi 表示进行 VC 连接 VPI 值超值 VP 配置 VP 连接

（VPC）配置 VC 连接（VCC） 

例 PvccVpi4表示 VPI  0～3  VP 配置 VP 连接 VC 连接

VPI  4  VP 配置 VP 连接配置 VC 连接 

z 系统端口 

选择图 843 ［端口号］ 5［接口类型］ UNI［启该端口］

前√参数设置户端口相表 842 示 

（4） 单击＜发送＞＜关闭＞钮退出单板属性设置话框 

2． 设置网元 A  AP1x4 板 PVC 配置 

（1） 图 841 示网元 A  AP1x4 板快捷菜单中选择PVC 配置弹出

PVC 配置话框图 844 示  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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图 844  AP1x4 板 PVC 配置话框 

（2）  单击图 844 中＜流量配置＞钮弹出流量参数设置话框图 845

示建速率 10 M  CBR 业务流量参数设置表 843 示 

 

图 845  AP1x4 板流量参数设置话框 第 8 章  ATM业务配置 
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表 843  流量参数设置表 

参数 配置 

流量名称 CBR_10M 

业务类 CBR 

流量描述类型 ClpNoTaggingNoScr 

PCR 23585 信元秒 

CDVT 125 毫秒 

QOS 等级 QoS 级 1 

注：PCR10×106(53×8) 

  注意： 

图 845 中 PCR 单位信元秒（cells）信号速率（Mbits）换算关系

： 

PCR（cells）＝信号速率×106（bits）（53×8）（bitcell） 

（3） 单击＜增加＞＜关闭＞钮退出流量参数设置话框 

（4） 单击图 844 中＜TTP 设置＞钮弹出 TTP 设置话框图 846

示 

 

图 846  AP1x4 板 TTP 设置话框 1  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（5） 选择［端口］ 1单击＜新建…＞钮弹出 TTP 创建话框图 847

示 

 

图 847  AP1x4 板 TTP 创建话框 

（6） 表 844 示分创建 VC 连接 VP 连接单击＜应＞

钮创建 VCVP 连接添加 TTP 设置话框中图 848 示 

表 844  流量参数设置表 

连接类型 参数 配置 

PVC 类型 VCC 

VPI 0 VC 连接 

VCI 50 

PVC 类型 VPC 

VPI 5 VP 连接 

VCI  第 8 章  ATM业务配置 
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图 848  AP1x4 板 TTP 设置话框 2 

（7） 选择［端口］ 5重复步骤（5）（6）端口 5 创建相 TTP 类型 

（8） TTP 创建完毕单击＜关闭＞钮回 PVC 配置话框图 849 

示 

 

图 849  AP1x4 板 PVC 配置话框 2  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（9） 图 849 中选择［方式］［配置］表 845 示进行 PVC 连接

图 8410 示 

表 845  PVC 连接配置 

Port（1） Port（5） 连接类型 

VP VC VP VC 

VC 0  50  0  50 

VP 5    5   

 

图 8410  AP1x4 板 PVC 配置话框 3 

3． 选中网元 C重复步骤 1  2设置网元 C  AP1x4 板属性 PVC 配置 

4． 业务配置 

（1） 网客户端窗口中选择网元 ABC单击  工具钮［设备

理→SDH 理→业务配置］菜单项弹出业务配置话框 

（2） 表 846表 847 表 848 配置网元 ABC 时隙网元 A 业务

配置话框图 8411 示业务均双配置 第 8 章  ATM业务配置 
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表 846  网元 A 时隙配置表 

AP1x4 板 光板 

Port AUG AU4 光板 AUG AU4 

5 1 1 4#OL4（1） 1 1 

表 847  网元 B 时隙配置表 

光板 光板 

光板 AUG AU4 光板 AUG AU4 

14#OL4（1） 1 1 4#OL4（1） 1 1 

表 848  网元 C 时隙配置表 

AP1x4 板 光板 

Port AUG AU4 光板 AUG AU4 

5 1 1 14#OL4（1） 1 1 

 

图 8411  网元 A 业务配置话框  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 

 

818

5． 数转储 

配置完成图 841 示 AP1x4 板快捷菜单中选择［数转储］

 ATM 配置数转储单板 FLASH 文件中 

85 结果验证 

1． 图 849 示网元 A  PVC 配置话框中单击＜OAM 环回＞钮

弹出 OAM 环回测试话框图 851 示 

 

图 851  OAM 环回测试话框 1 

2． 系统端口 OAM 环回测试 

（1） 图 851 中单击＜增加＞钮弹出创建 OAM 环回话框分选中端口

5（系统端口）两连接设置环回点网元 ID  23（端网元网元

C）环回点单板 ID  3（网元 C  AP1x4 板槽位号）余参数采默认

值图 852 示单击＜应＞钮创建 OAM 环回添加 OAM

环回测试话框中图 853 示 

  注意： 

图 852 中创建系统端口 OAM 环回时必须选择端网元作环回网元 第 8 章  ATM业务配置 
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图 852  创建 OAM 环回话框 1 

 

图 853  OAM 环回测试话框 2  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（2） 图 853 中选中［测试记录］栏中行单击＜开始测试＞钮

［测试结果］栏中测试成功记录图 854 示表示系统端口

OAM 环回成功 

 

图 854  OAM 环回测试话框 3 

3． 户端口 OAM 环回测试 

（1） 端网元（网元 C）光纤 ATM 接口板（ OIS1x4 板）相应

户端口作硬件环回 

（2） 图 854 中单击＜增加＞钮弹出创建 OAM 环回话框分选中端口

1（户端口）两连接设置环回点网元 ID  20（端网元网元

A）环回点单板 ID  3（网元 A  AP1x4 板槽位号）余参数采默认

值图 855 示单击＜应＞钮创建 OAM 环回添加 OAM

环回测试话框中图 856 示 第 8 章  ATM业务配置 
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  注意： 

户端口 OAM 环回测试方法系统端口环回测试方法 

图 855 中创建户端口 OAM 环回时必须选择端网元作环回网元时必须

光纤端网元 ATM 接口板（ OIS1x4 板）相应户端口作硬件环回 

 

图 855  创建 OAM 环回话框 2 

 

图 856  OAM 环回测试话框 4  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（3） 图 856 中选中［测试记录］栏中行单击＜开始测试＞钮

［测试结果］栏中测试成功记录图 857 示表示户端口

OAM 环回成功 

 

图 857  OAM 环回测试话框 5 
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第9章 RPR 太网业务配置 

摘 

章介绍 RPR 原理网配置操作 

   说明： 

进行章配置前求已掌握第 2 章  网元基配置介绍基配置操作 

91 原理概述 

弹性分组环（RPR）技术种环形结构优化数业务传送新型 MAC

层协议利环结构优点通 MAC 层支撑协议解决带宽享保护

QoS 保证等分组业务传输中问题中低优先级业务带宽受部算法控

制具动调整特性称弹性分组环 

RPR MAC 够适应种物理层（ SDH太网等）效传送数话音

图等种业务类型融合太网技术济性灵活性扩展性等特点

时吸收 SDH 环网 50 ms 快速保护优点具网络拓扑动发现环路

带宽享公分配严格业务分类（COS）等技术优势目标降低网

络性性前提提供更加济效城域网解决方案 

911 RPR 环网结构 

RPR 双环结构（图 911 示） SDH 双复段环拓扑类似两

相反方环组成时针方环称环 0逆时针方环成环 1环

节点称站点站点间连接称 SPAN（段）  SPAN 应 TTL 

跳站点应环 0 收方环 1 发方端口称 SPAN1 端口应环 1 收

方环 0 发方端口称 SPAN2 端口站点 SPAN1 端口必须站

点 SPAN2 端口相连  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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环0

环1

站点1

站点2

站点3

站点4

环0

环1

站点1

站点2

站点3

站点4

SPAN1

SPAN1

SPAN2

SPAN2

SPAN2

SPAN1

SPAN1

SPAN2

SPAN

 

图 911  RPR 环网结构 

912 RPR 保护 

RPR 具完善保护机制RPR MAC 层支持 Steering（转）保护 Wrapping

（绕回）保护 

1． Steering 保护 

Steering 保护发送节点发送单播业务时会根实际情况选择环 0 者

环 1具体选择环根避免走错误路径决定播业务时发

送环 0 环 1 

图 912 示正常情况S2 通环 0 发送数 S5 S3  S4

断纤避免走错误路径S2 通环 1 发送数 S5 

S1 S2 S3 S4 S5

环1

环0

S2 S3 S4 S5

环1

环0

光纤中断

（a）

（b）

S6

S1 S6

 

图 912  RPR 单播业务 Steering 保护 第 9 章  RPR太网业务配置 
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2． Wrapping 保护 

Wrapping 保护发送节点直保持原工作环考虑避免错

误路径保护动作发生环边 

图 913 示正常工作时发送节点 S2 通环 0 发送数 S5

S3  S4 断纤S2 然通环 0 发送达 S3 节点S3 通环 1 发

送终达 S5 节点注意通环 1 达 S5 节点时避免保护

程中帧失序数包会脱离通环 0 达 S5 节点时数

脱离 

S1 S2 S3 S4 S5

环1

环0

S2 S3 S4 S5

环1

环0

光纤中断

（a）

（b）

S6

S1 S6

 

图 913  RPR  Wraping 保护  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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913 RPR 业务分类 

 RPR MAC 层中客户数分 3 种类型表 911 示 

表 911  RPR 业务分类服务质量求 

业务类型 服务质量求 

类 应举例 子类 带宽保证 带宽分配类型 带宽类型 

否适 

公算法 

A0  预先分配 保留 

A 实时应 

A1  

CIR B  

预先分配 回收利 

适 

B 似实时应

EIR B 

C 力传送  

 机获 回收利 适 

流量进入 RPR 节点时A 类流量处理优先级 B 类流量时 B 类流量

处理优先级 C 类流量节点流量进入转发采取严格优先级序

目确保业务类型帧够序收发时确保种类型业务获

需 QoS 保证 

92 配置目 

图 921 示组网中实现网元 A 网元 C 间 RPR 太网业务配置

RPR 环速率 155 Mbits业务速率 50 Mbits 

EMS

A

ZXMP

S330

D

ZXMP

S330

C

ZXMP

S330

B

ZXMP

S330

 

图 921  组网示意图 第 9 章  RPR太网业务配置 
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93 配置准备 

1． 根组网业务求网元进行单板配置网元 A  C 单板配置相

图 931 示网元 B  D 单板配置相图 932 示 
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图 931  网元 A  C 单板配置示意图 
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图 932  网元 B  D 单板配置示意图  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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   说明： 

1． SCCSB  PWR 板配置块 

2． 网配置单板时选择［预设属性］ 作光业务处理板 LP4x1网

配单板 OL4单板属性话框中设置［端口数］ 1 

3． 网选择 RSEB 单板类型 RSEBRPR果接口板配置 EIFEx4 板单

板［硬件版］［软件版］选择 0310果接口板配置 OIS1x4 板

单板［硬件版］［软件版］选择 1310 

4． RSEB 板插 561112 槽位时配置 RPR 环速率 125 Gbits

RSEB 板插 341314 槽位时配置 RPR 环速率 300 Mbits

RSEB 板插 121516 槽位时配置 RPR 环速率 155 Mbits 

2． 根图 921 示组网示意图网元进行光连接连接示意图

933 示连接关系详细说明表 931 示 

A

C

B

ZXMP

S330

ZXMP

S330

ZXMP

S330

4#端口1

14#端口1

D

ZXMP

S330

14#端口1

14#端口1

14#端口1

4#端口1

4#端口1

4#端口1

 

图 933  光连接示意图 

表 931  光连接关系表 

序号 始端 终端 连接类型 

1 网元 A 4#光板端口 1 网元 B 14#光板端口 1 双光连接 

2 网元 B 4#光板端口 1 网元 C 14#光板端口 1 双光连接 

3 网元 C 4#光板端口 1 网元 D 14#光板端口 1 双光连接 

4 网元 D 4#光板端口 1 网元 A 14#光板端口 1 双光连接 

3． 交叉网线连接 ZXONM E300 网计算机网元 A NCP 板 Qx 接口

设置 ZXONM E300 网计算机 IP 址 1922209子网掩码

2552552550网关 19222018（网元 A 网关） 

4． 网元 IP 址ID 配置说明表 932 示 第 9 章  RPR太网业务配置 
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表 932  网元 IP 址 ID 配置表 

网元 IP 址 子网掩码 ID 

A（网关网元） 19222018 2552552550  20 

B 19222218 2552552550 22 

C 19222318 2552552550 23 

D 19222118 2552552550 21 

根第 2 章  网元基配置述完成网元创建光纤连接网

显示网络拓扑图图 934 示 

 

图 934  网网络拓扑图 

94 配置步骤 

RPR 太网业务配置流程表 941 示 

表 941  RPR 太网业务配置流程 

步骤 描述 菜单位置 

1 设置网元 A  RSEB 板属性 单板右键快捷菜单中属性→高级 

2 设置网元 A  RSEB 板 VCG 端口容量  单板右键快捷菜单中 VCG 端口容量配置 

3 设置网元 C  RSEB 板属性 VCG 端口容量 

单板右键快捷菜单中属性→高级 

单板右键快捷菜单中 VCG 端口容量配置 

4 配置业务 设备理→SDH 理→业务配置 

5 创建客户 业务理→客户理 

6 配置 VLAN 设备理→太网理→虚拟局域网配置 

7 配置 RPR 太网业务属性 

设备理→太网理→RPR 太网业务属性

配置 

8 配置网元 A 网元 C 太网接入适配理 单板右键快捷菜单中太网接入适配理  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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1． 设置网元 A  RSEB 板属性 

（1） 网客户端窗口中双击网元 A右键单击 RSEB 板选择快捷菜单中

［属性］图 941 示弹出 RSEB 板单板属性话框图 942

示 

 

图 941  RSEB 板快捷菜单 

 

图 942  RSEB 板单板属性话框 第 9 章  RPR太网业务配置 
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（2） 图 942 示单板属性话框中单击＜高级＞钮进入高级属性

话框图 943 示 

 

图 943  RSEB 板高级属性话框 

（3） 图 943 中［启］项前面√启 RPR 端口 1参数设置采

默认值单击＜确定＞钮返回图 942 示单板属性话框单

击＜应＞＜关闭＞钮退出单板属性话框  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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2． 配置网元 A  RSEB 板 VCG 端口容量 

（1） 图 941 示 RSEB 板快捷菜单中选择［VCG 端口容量配置］弹出

VCG 端口容量配置话框图 944 示 

 

图 944  VCG 端口容量配置话框 1 

（2） 表 942 选择应端口号时隙号单击＜增加＞钮端口容

量添加［时隙列表］中图 945 示 

表 942  VCG 端口容量配置表 

端口 容量配置 

VCG（RPR SPAN）端口 1 1#AUG 1#AU4 

VCG（RPR SPAN）端口 2 2#AUG 1#AU4 第 9 章  RPR太网业务配置 
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图 945  VCG 端口容量配置话框 2 

（3） 单击＜应＞＜关闭＞钮保存设置退出端口容量配置话框 

3． 网客户端窗口中选中网元 C重复步骤 1  2配置网元 C  RSEB

板属性 VCG 端口容量 

4． 业务配置 

（1） 网客户端窗口中选中网元单击  工具钮［设备理

→SDH 理→业务配置］菜单项弹出业务配置话框 

（2） 表 943表 944 表 945 配置网元 ABCD 时隙网元 A

业务配置话框图 946 示业务均双配置余网元业务

配置话框略 

  注意： 

业务配置时RSEB 板 SPAN1 端口必须节点 RSEB 板 SPAN2 端口相

连  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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表 943  网元 A 时隙配置表 

RSEB 板 光板 

Port AUG AU4 光板 AUG AU4 

1 2 1 4#OL4（1） 1 1 

1 1 1 14#OL4（1） 1 1 

表 944  网元 B  D 时隙配置表 

光板 光板 

光板 AUG AU4 光板 AUG AU4 

14#OL4（1） 1 1 4#OL4（1） 1 1 

表 945  网元 C 时隙配置表 

RSEB 板 光板 

Port AUG AU4 光板 AUG AU4 

1 1 1 14#OL4（1） 1 1 

1 2 1 4#OL4（1） 1 1 

 

图 946  网元 A 业务配置话框 第 9 章  RPR太网业务配置 
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5． 创建客户 

（1） 客户端操作窗口中选择网元单击［业务理→客户理］菜单项

弹出客户理话框 

（2） 单击＜增加＞钮增加新客户客户名 Customer A客户 ID  1创

建客户完毕结果图 947 示 

 

图 947  客户理话框（创建客户完毕） 

6． 配置 VLAN 

（1） 客户端操作窗口中选择网元 A 网元 C单击［设备理→太网

理→虚拟局域网配置］菜单项进入虚拟局域网配置话框图 948

示 

 

图 948  虚拟局域网配置话框  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（2） 创建 VLAN 

［虚拟局域网信息］列表框中选择Customer A单击＜增加 VLAN＞

钮弹出创建 VLAN 话框（图 949 示）中表 946 

述创建 VLAN 

 

图 949  创建 VLAN 话框 

表 946  VLAN 参数配置 

参数 配置 

VLAN 名称 VLAN 

VLAN 起始 ID 2 

VLAN 终止 ID 5 

（3）  VLAN 添加端口 

z ［虚拟局域网信息］列表框中选择VLAN（25） 

z 选择［单板端口信息］中网元 A 户端口 1系统 RPR 端口 1网

元 C 户端口 1系统 RPR 端口 1单击  钮选单板添加

［已配置单板］中配置完成话框图 9410 示 第 9 章  RPR太网业务配置 
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图 9410  虚拟局域网配置话框 

（4） 单击＜应＞＜关闭＞钮保存设置退出虚拟局域网配置话框 

7． RPR 太网业务属性配置 

（1） 客户端操作窗口中选择网元 A 网元 C单击［设备理→太网

理→RPR 太网业务属性配置］菜单项进入 RPR 太网业务属性配置

话框图 9411 示 

 

图 9411  RPR 太网业务属性配置话框 1  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（2） 新建太网业务属性 

z 选中图 9411 中［资源］列表中网元 A单击＜新建…＞钮弹出

太网业务属性话框图 9412 示 

 

图 9412  太网业务属性话框 1 

z 表 947 示设置太网业务属性参数单击＜增加＞＜应＞

钮设置完成太网业务属性话框图 9413 示 

表 947  太网业务属性参数配置 

参数 配置 

优先级选择方式 基 VLAN 

服务质量 A类 

限制带宽（kbps） 60000 

预留带宽（kbps） 0 

VLAN 起始 ID 2 

VLAN 终止 ID 5 

注：参数设置采默认值 第 9 章  RPR太网业务配置 
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图 9413  太网业务属性话框 2 

   说明： 

图 9413 中 A 类业务配置预留带宽 （A0）限制带宽 （A1） 

B 类业务配置保证带宽 （CIR B）限制带宽（EIR B） 

C 类业务配置限制带宽   ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 

 

918

z 单击＜关闭＞钮保存设置退出太网业务属性话框设置完成

 RPR 太网业务属性配置话框图 9414 示 

 

图 9414  RPR 太网业务属性配置话框 2 

z 图 9414 左侧［资源］列表框中选择网元 C单击列表框右角箭头

重复步骤配置网元 C  RPR 太网业务属性 

   说明： 

仅 RPR 环业务需配置太网业务属性 RPR 环业务环业务需

配置太网业务属性般业务双需传输双业务两

网元配置太网业务属性 

  注意： 

图 9414 中单击左侧［资源］列表框中网元 C 时列表框右角箭头显示

红色右侧列表框显示网元 A 信息图 9415 示时需单击该红

色箭头箭头变成蓝色时右侧列表框显示网元 C 信息图 9416 

示 第 9 章  RPR太网业务配置 
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图 9415  RPR 太网业务属性配置话框 3 

 

图 9416  RPR 太网业务属性配置话框 4 

z 图 9416 中单击＜应＞＜关闭＞钮保存设置退出 RPR 太网业

务属性配置话框  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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8． 太网接入适配理配置 

（1） 网客户端窗口中双击网元 A图 941 示 RSEB 板快捷菜单

中选择太网接入适配理弹出太网接入适配理话框     

图 9417 示 

 

图 9417  太网接入适配理话框－端口属性 

（2） ［端口属性］页面启户端口 1参数采默认值单击＜应＞

钮保存设置 

（3） ［VLAN 标记］页面设置户端口 1  PVID  2参数采默认

值图 9418 示单击＜应＞＜关闭＞钮保存设置退出

太网接入适配理话框 第 9 章  RPR太网业务配置 
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图 9418  太网接入适配理话框－VLAN 标记 

   说明： 

图 9418 中VLAN 处理模式包括接入模式干线模式 TLS 接入模式 

接入模式：接收侧数帧携带 VLAN 标识 端口 PVID 添加层 VLAN

进行交换携带 VLAN 标识数帧滤发送侧固定剥离外层 VLAN

标识 

干线模式：接收侧数帧必须携带 VLAN 标识未携带 VLAN 标识数帧

滤发送侧剥离 VLAN 标识 

TLS 接入模式：接收侧数帧否携带 VLAN 标识端口 PVID 固定

添加层 VLAN 标识进行交换发送侧固定剥离外层 VLAN 标识  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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  注意： 

图 9418 中设置户端口 1  PVID 值必须包含表 946 中设置 VLAN 起

始 ID 终止 ID 间 

（4） 网客户端窗口中双击网元 C重复步骤（1）～（3）启网元 C

户端口 1 

95 结果验证 

工作光板插入 AU4AIS 告警检查 RPR 环倒换否正常操作步骤： 

1． 查询网络正常时 RPR 拓扑 

客户端操作窗口中选择网元单击［维护→太网维护→查询网

络 RPR 拓扑］菜单项进入查询网络 RPR 拓扑界面图 951 示 

 

图 951  查询网络 RPR 拓扑界面 1 第 9 章  RPR太网业务配置 

 

923

2． 网元 A 工作光板 OL4[114]端口 1 中插入 AU4AIS 告警 

（1） 客户端操作窗口中选择网元 A单击［维护→诊断→插入告警］菜单

项表 951 设置插入告警参数单击＜增加＞钮设置完成插

入告警话框图 952 示 

表 951  插入 AU4AIS 告警参数配置 

参数 配置 

检测板 OL4[114] 

插入类型 AIS 

类型 AU4 

AUG 号 1 插入点 

AU 号 1 

 

图 952  插入告警话框  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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（2） 单击＜应＞钮时果 RPR 环倒换正常系统弹出 RPR 倒换

事件提示框图 953 示 

 

图 953  RPR 倒换事件提示框 

3． 查询倒换状态网络 RPR 拓扑 

客户端操作窗口中选择网元单击［维护→太网维护→查询网

络 RPR 拓扑］菜单项进入查询网络 RPR 拓扑界面网显示图 954

示图 951 较出倒换前网络 RPR 拓扑区图 954

中虚线表示障光纤实线表示倒换业务路径 

 

图 954  查询网络 RPR 拓扑界面 2  
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附录A 缩略语 

缩写 英文全称 中文释义 

A    

ADM AddDrop Multiplexer 分插复器 

AIS  Alarm Indication Signal 告警指示信号 

APS  Automatic Protection Switching 动保护倒换 

ATM Asynchronous Transfer Mode 异步传送模式 

AUn  Administrative Unit level n N 阶理单元 

AUG Administrative Unit Group 理单元组 

B    

BER  Bit Error Ratio 误特率 

BIPX  Bit Interleaved Parity of depth X X 位特间插奇偶 

BITS  Building Integrated Timing Supply 楼综合定时供 

C    

CAC Connection Admission Control 连接允许控制 

CBR  Constant Bit Rate   恒定特率 

CDV Cell Delay Variation 信元时延变化 

CER  Cell Error Ratio 信元错误率 

CLR  Cell Loss Ratio 信元丢失率 

CMR  Cell Misinsertion Ratio 信元误插率 

Cn Containern N 阶容器 

CRC  Cyclic Redundancy Check 循环冗余校验 

CS Cross Switch 交叉 

CTD Cell Transfer Delay 传输时延 

D    

DCC  Data Communications Channel 数通信通路 

DCN  Data Communications Network 数通信网 

DNI  Dual Node Interconnection 双节点互连 

DXC  Digital Cross Connect 数字交叉连接 

E    

ECC  Embedded Control Channel 嵌入控制通路 

EDFA  Erbium Doped Fiber Amplifier 掺饵光纤放器 

EOS  Ethernet Over SDH 基 SDH 太网 

F    

FE Fast Ethernet 快速太网 

FEC  Forward Error Correction 前纠错 

G    

GE Gigabit Ethernet 千兆太网  ZXMP S330（V12）基 SDH 业务节点设备  配置手册 
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缩写 英文全称 中文释义 

GNE  Gateway Network Element 网关网元 

GUI Graphical User Interface 图形户界面 

GFP  Generic Framing Procedure 通成帧程序 

I    

IP Internet Protocol Internet 协议 

L    

L2 Layer 2 第二层（协议） 

LAN Local Area Network  局域网 

LCAS  Link Capacity Adjustment SCEheme 链接容量调整方案 

LCD  Loss Of Cell Delineation   信元定界丢失 

LOC  Loss Of Continuity 连接丢失 

M    

MAC Medium Access Control 媒介接入控制 

MCU  Management Control Unit 理控制单元 

MCR Minimum Cell Rate 信元速率 

MS Multiplex Section 复段 

MSAIS  Multiplex Section  Alarm Indication Signal 复段告警指示信号 

MSP  Multiplex Section Protection 复段保护 

MSTP MultiService Transport Platform 业务传送台 

N    

NE Network Element  网络单元（网元） 

NNI  Network to Network Interface 网络网络接口 

nrtVBR  nonreal time Variable Bit Rate   非实时变特率 

NRZ  NonReturn to Zero   零码 

O    

OCD  Out of Cell Delineation 信元定界失步 

OW Order Wire 工程勤务线 

P    

PCB Printed Circuit Board 印制电路板 

PPP PointtoPoint Protocol 点点协议 

PRC  Primary Reference Clock 级参考（基准）时钟 

PS Protection Switching 保护倒换 

PTR Pointer 指针 

Q    

QoS Quality of Service  服务质量 

R    

RPR Resilient Packet Ring 弹性分组环 

rtVBR real time Variable Bit Rate   实时变特率 

S    附录 A  缩略语 
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缩写 英文全称 中文释义 

SDH  Synchronous Digital Hierarchy 步数字体系 

SEC  SDH Equipment Clock SDH 设备时钟 

SETS  Synchronous Equipment Timing Source 步设备定时源 

SFP  Small Form Factor Pluggable 封装热插拔 

SNC SubNetwork Connection 子网连接 

SNCP  SubNetwork Connection Protection   子网连接保护 

SSM Synchronization Status Message 步状态消息 

STMN Synchronous Transport Module level N（N1 4 16 64） N 阶步传送模块（N1416

64） 

T    

TCM  Tandem Connection Monitor 串接监视 

TCS  Time division Crossconnect 时分交叉 

TM Terminal Multiplexer 终端复器 

TS Time Slot  时隙 

TUm  Tributary Unit level m m 阶支路单元 

TUGm  Tributary Unit Group level m m 阶支路单元组 

U    

    UNI  User to Network Interface 户网络接口 

V    

VCn  Virtual Container level n n 阶虚容器 

VC Virtual Channel  虚通路 

VC Virtual Connection  虚连接 

VCI Virtual Channel Identifier 虚通路标识 

VDN  Virtual Data Network 虚拟数网 

VLAN  Virtual Local Area Network   虚拟局域网 

VP Virtual Path  虚通道 

VPI Virtual Path Identifier 虚通道标识 
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                    受控状态
□ 受控     □  非受控
部门编号

使用部门

持有人


	和兴彩印有限公司质量手册
 实施日期：2003年1月20日                 ...
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                    员  工  手  册第一部分  公司的经营理念客户：客户的满意与成功是度量我们工作成绩最重要的标尺；员工：员工是公司最重要的财富。员工素质及专业知识水平的提高就是公司财富的增长，员      ...
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                    稽查巡店检查标准
一、总则：
(一)  目的
为规范员工业务操作，避免员工发生不应有之违规行为，降低公司经营风险，规范公司纪律处罚政策及管理程序，创造一种高效、公正、公平的工作环境，制定...
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                    七、财务部职务说明书
7.1 财务部经理职务说明书
职务名称：
财务部经理
职务编号：

直属上级：
财务总监
所属部门：
财务部
岗位目的：
负责公司的日常会计核算工作...
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9.1 客户服务部经理职务说明书
职务名称：
客户服务部经理
职务编号：

直属上级：
总经理
所属部门：
客户服务部
岗位目的：
为了实现有效的客户关系管理并提高客户...
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