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第 87 号

修订煤矿安全规程已 2015 年 12 月 22 日国家安全

生产监督理总局第 13 次局长办公会议审议通现予公布

2016 年 10 月 1 日起施行原国家安全生产监督理局国家煤

矿安全监察局 2004 年 11 月 3 日公布煤矿安全规程)) 国家安

全生产监督理总局 2006 年 10 月 25 日公布关修改〈煤矿

安全规程〉第六十八条第百五十八条决定)) 2009 年 4 月 22

日公布关修改〈煤矿安全规程〉第百二十八条第百二十

九条第四百四十条第四百四十二条决定))  2010 年 1 月 21

日公布关修改〈煤矿安全规程〉部分条款决定))  2011 年 1

月 25 日公布关修改〈煤矿安全规程〉第二编第六章防治水部

分条款决定时废止

局长 移

2016 年 2 月 25 日目

　　

录

第编

　

总

　　



１ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

第二编

　

质保障

７ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

第三编

　

井工煤矿

１１ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第章

　

矿井建设

１１ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第节

　

般规定

１１ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第二节

　

井巷掘进支护

１２ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第三节

　

井塔井架井筒装备

２１ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第四节

　

建井期间生产辅助系统

２３ƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第二章

　

开采

３０ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第节

　

般规定

３０ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第二节

　

回采顶板控制

３４ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第三节

　

采掘机械

４６ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第四节

　

建(构)筑物水体铁路

井巷煤柱开采

４９ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第五节

　

井巷维修报废

５０ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第六节

　

防止坠落

５２ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第三章

　

通风瓦斯煤尘爆炸防治

５３ƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第节

　

通风

５３ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

—Ⅰ—　　

第二节

　

瓦斯防治

６６ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第三节

　

瓦斯煤尘爆炸防治

７５ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第四章

　

煤 (岩)瓦斯 (二氧化碳)突出防治

７６ƺƺƺƺ

　　

第节

　

般规定

７６ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第二节

　

区域综合防突措施

８１ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第三节

　

局部综合防突措施

８４ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第五章

　

击压防治

８８ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第节

　

般规定

８８ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第二节

　

击危险性预测

９１ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第三节

　

区域局部防措施

９２ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第四节

　

击压安全防护措施

９３ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第六章

　

防灭火

９４ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第节

　

般规定

９４ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第二节

　

井火灾防治

９８ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第三节

　

井火区理

１０３ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第七章

　

防治水

１０６ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第节

　

般规定

１０６ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第二节

　

面防治水

１０７ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第三节

　

井防治水

１１０ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第四节

　

井排水

１１４ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第五节

　

探放水

１１６ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第八章

　

爆炸物品井爆破

１２０ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

—Ⅱ—　　

第节

　

爆炸物品贮存

１２０ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第二节

　

爆炸物品运输

１２５ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第三节

　

井爆破

１２８ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第九章

　

运输提升空气压缩机

１３８ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第节

　

巷倾斜井巷运输

１３８ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第二节

　

立井提升

１５３ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第三节

　

钢丝绳连接装置

１６０ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第四节

　

提升装置

１７１ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第五节

　

空气压缩机

１７９ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第十章

　

电气

１８１ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第节

　

般规定

１８１ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第二节

　

电气设备保护

１８６ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第三节

　

井机电设备硐室

１８８ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第四节

　

输电线路电缆

１８９ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第五节

　

井明信号

１９３ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第六节

　

井电气设备保护接

１９５ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第七节

　

电气设备电缆检查维护调整

１９８ƺƺƺƺƺ

　　

第八节

　

井电池电源

１９９ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第十章

　

监控通信

２０１ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第节

　

般规定

２０１ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第二节

　

安全监控

２０２ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第三节

　

员位置监测

２１０ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

—Ⅲ—　　

第四节

　

通信图监视

２１０ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

第四编

　

露天煤矿

２１３ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第章

　

般规定

２１３ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第二章

　

钻孔爆破

２１６ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第节

　

般规定

２１６ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第二节

　

钻孔

２１６ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第三节

　

爆破

２１７ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第三章

　

采装

２２３ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第节

　

般规定

２２３ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第二节

　

单斗挖掘机采装

２２３ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第三节

　

破碎

２２７ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第四节

　

轮斗挖掘机采装

２２８ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第五节

　

拉斗铲作业

２２８ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第四章

　

运输

２３０ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第节

　

铁路运输

２３０ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第二节

　

公路运输

２３２ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第三节

　

带式输送机运输

２３４ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第五章

　

排土

２３６ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第六章

　

边坡

２３９ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第七章

　

防治水防灭火

２４１ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第节

　

防治水

２４１ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第二节

　

防灭火

２４２ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

—Ⅳ—　

第八章

　

电气

２４３ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第节

　

般规定

２４３ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第二节

　

变电 (站)配电设备

２４３ƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第三节

　

架空输电线电缆

２４４ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第四节

　

电气设备保护接

２４７ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第五节

　

电气设备操作维护调整

２４９ƺƺƺƺƺƺƺƺ

　　

第六节

　

爆炸物品库炸药加工区安全配电

２５０ƺƺƺƺƺ

　　

第七节

　

明通信

２５２ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第九章

　

设备检修

２５３ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

第五编

　

职业病危害防治

２５７ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第章

　

职业病危害理

２５７ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第二章

　

粉尘防治

２５８ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第三章

　

热害防治

２６３ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第四章

　

噪声防治

２６４ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第五章

　

害气体防治

２６５ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第六章

　

职业健康监护

２６６ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

第六编

　

应急救援

２６９ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第章

　

般规定

２６９ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第二章

　

安全避险

２７２ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第三章

　

救援队伍

２７５ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第四章

　

救援装备设施

２７７ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

第五章

　

救援指挥

２７８ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

—Ⅴ—　

第六章

　

灾变处理

２８０ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

附

２８７ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

　

附录

　

名词解释

２８８ƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺƺ

—Ⅵ—第编

　

总

　　

第编

　

总

　　



第条

　

保障煤矿安全生产业员身安全健

康防止煤矿事职业病危害根 «煤炭法»«矿山安全法»

«安全生产法»«职业病防治法»«煤矿安全监察条例» «安全

生产许证条例»等制定规程

第二条

　

中华民国领域事煤炭生产煤矿建设

活动必须遵守规程

第三条

　

煤炭生产实行安全生产许证制度未取安全生

产许证事煤炭生产活动

第四条

　

事煤炭生产煤矿建设企业 (统称煤矿企

业)必须遵守国家关安全生产法律法规规章规程标

准技术规范

煤矿企业必须加强安全生产理建立健全级负责

部门岗位安全生产职业病危害防治责制

煤矿企业必须建立健全安全生产职业病危害防治目标

理投入奖惩技术措施审批培训办公会议制度安全检

查制度事隐患排查治理报告制度事报告责追究

制度等

煤矿企业必须建立种设备设施检查维修制度定期进行

检查维修做记录

—１—煤矿必须制定单位作业规程操作规程

第五条

　

煤矿企业必须设置专门机构负责煤矿安全生产职

业病危害防治理工作配备满足工作需员装备

第六条

　

煤矿建设项目安全设施职业病危害防护设施

必须体工程时设计时施工时投入

第七条

　

作业场工作岗位存危险害素防范措

施事应急措施职业病危害果职业病危害防护措施等

煤矿企业应履行告知义务业员权解提出建议

第八条

　

煤矿安全生产职业病危害防治工作必须实行群众监

督煤矿企业必须支持群众组织监督活动发挥群众监督作

业员权制止违章作业拒绝违章指挥工作点出

现险情时权立停止作业撤安全点险情没

处理保证身安全时权拒绝作业

业员必须遵守煤矿安全生产规章制度作业规程操作

规程严禁违章指挥违章作业

第九条

　

煤矿企业必须业员进行安全教育培训培

训合格岗作业

负责安全生产理员必须具备煤矿安全生产知识

理力考核合格特种作业员必须国家关规定

培训合格取资格证书方岗作业

矿长必须具备安全专业知识具组织领导安全生产处

理煤矿事力

—２—第十条

　

煤矿纳入安全标志理产品必须取煤

矿矿产品安全标志未取煤矿矿产品安全标志



试验涉安全生产新技术新工艺必须证制定安

全措施新设备新材料必须安全性检验取产品工业

性试验安全标志

严禁国家明令禁止淘汰危生产安全产

生职业病危害技术工艺材料设备

第十条

　

煤矿企业编制生产建设长远发展规划年度生

产建设计划时必须编制安全技术职业病危害防治发展规划

安全技术措施计划安全技术措施职业病危害防治需费

材料设备等必须列入企业财务供应计划

煤炭生产煤矿建设安全投入职业病危害防治费提

取必须符合国家关规定

第十二条

　

煤矿必须编制年度灾害预防处理计划根

具体情况时修改灾害预防处理计划矿长负责组织实施

第十三条

　

入井 (场)员必须戴安全帽等体防护品

穿带反光标识工作服入井 (场)前严禁饮酒

煤矿必须建立入井检身制度出入井员清点制度必须掌

握井员数量位置等实时信息

入井员必须身携带救器标识卡矿灯严禁携带烟

草点火物品严禁穿化纤衣服

—３—第十四条

　

井工煤矿必须规定填绘反映实际情况列

图纸

()矿井质图水文质图

(二)井图

(三)巷道布置图

(四)采掘工程面图

(五)通风系统图

(六)井运输系统图

(七)安全监控布置图断电控制图员位置监测系统图

(八)压风排水防尘防火注浆抽采瓦斯等路系统图

(九)井通信系统图

(十)井配电系统图井电气设备布置图

(十)井避灾路线图

第十五条

　

露天煤矿必须规定填绘反映实际情况列

图纸

()形质图

(二)工程质面图断面图

(三)综合水文质图

(四)采剥排土工程面图运输系统图

(五)供配电系统图

(六)通信系统图

(七)防排水系统图

—４—(八)边坡监测系统面图

(九)井工采空区露天矿面图

第十六条

　

井工煤矿必须制定停工停产期间安全技术措

施保证矿井供电通风排水安全监控系统正常运行落实

２４h

值班制度复工复产前必须进行全面安全检查

第十七条

　

煤矿企业必须建立应急救援组织健全规章制度

编制应急救援预案储备应急救援物资装备定期检查补充

煤矿必须建立矿井安全避险系统井员进行安全避险

应急救援培训年少组织

１

次应急演练

第十八条

　

煤矿企业应创伤急救系统服务创伤急

救系统应配备救护车辆急救器材急救装备药品等

第十九条

　

煤矿发生事煤矿企业负责技术负

责必须立采取措施组织抢救矿长负责抢救指挥关

规定时报

第二十条

　

国家实行资质理煤矿企业应委托 具 

国家 规 定 资 质  机 构   提 供 鉴 定检 测检 验 等 服 务鉴

定检测检验机构作出结果负责

第二十条

　

煤矿闭坑前煤矿企业必须编制闭坑报告

报省级煤炭行业理部门批准

矿井闭坑报告必须完善种质资料相应图件标

注采空区煤柱井筒巷道火区面沉陷区等情况清

应予说明

—５—第二编

　

 质 保 障第二编

　

 质 保 障

第二十二条

　

煤矿企业应设立质测量 (简称测)部

门配备需相关专业技术员仪器设备时编绘反映煤

矿实际质资料图件建立健全煤矿测工作规章制度

第二十三条

　

煤矿质资料满足设计需时进

行煤矿设计矿井建设期间矿井质水文质等条件原

质资料出入较时必须针存质问题开展补充质

勘探工作

第二十四条

　

露天煤矿质资料满足建设生产需

时必须针存质问题开展补充质勘探工作

第二十 五 条

　

井 筒 设 计 前必 须   列  求 施 工 井 筒 检

查孔

()立井井筒检查孔距井筒中心超

２５m

布

置井筒范围孔深应井筒设计深度

３０m



质条件复杂时应增加检查孔数量

(二)斜井井筒检查孔距井筒中心线

２５m



布置井筒范围孔深应该孔处斜井底板

３０m

检查孔数量布置应满足设计施工求

(三)井筒检查孔必须全孔取芯全孔数字测井必须分含

水层 (组)进行抽水试验分煤层采测煤层瓦斯煤层燃煤

—７—尘爆炸性煤样采测钻孔水文质工程质参数查明质构

造岩 (土)层特征详细编录钻孔完整质剖面

第二十六条

　

新建矿井开工前必须复查井筒检查孔资料调

查核实钻孔位置封孔质量采空区情况调查邻矿井生产情

况质资料等相关资料标绘采掘工程面图编制

井巷揭煤质构造含水层技术方案编制井巷工程

预想质图说明书

第二十七条

　

井筒施工期间应验证井筒检查孔取种

质资料发现影响施工异常质素时应采取探测

预防措施

第二十八条

　

煤矿建设生产阶段必须揭露煤层断

层褶皱岩浆岩体陷落柱含水岩层矿井涌水量出

水点等进行观测描述综合分析实施质预测预报

第二十九条

　

井巷揭煤前应探明煤层厚度质构造

瓦斯  质水 文  质  顶 底 板 等  质 条 件编 制 揭 煤  质 说

明书

第三十条

　

基建矿井露天煤矿移交生产前必须编制建井

(矿)质报告煤矿企业技术负责组织审定

第三十条

　

掘进回采前应编制质说明书掌握

质构造岩浆岩体陷落柱煤层顶底板岩性煤 (岩)

瓦斯 (二氧化碳)突出 (简称突出)危险区受水威胁区

技术边界采空区质钻孔等情况

—８—第三十二条

　

煤矿必须结合实际情况开展隐蔽致灾质素

普查探测工作提出报告矿总工程师组织审定

井工开采形成老空区威胁露天煤矿安全时煤矿应制定

安全措施

第三十三条

　

生产矿井应

５

年修编矿井质报告质

条件变化影响质类型划分时应

１

年重新进行质类型

划分

—９—第三编

　

井 工 煤 矿第三编

　

井 工 煤 矿

第章

　

矿 井 建 设

第节

　

 般 规 定

第三十四条

　

煤矿建设单位参建设勘察设计施

工监理等单位必须具工程项目规模相适应力国家实

行资质理应具备相应资质超资质承揽项目

第三十五条

　

突出危险煤层新建矿井必须先抽建矿

井建设开工前应首采区突出煤层进行面钻井预抽瓦斯

预抽率应达

３０

％

第三十六条

　

建设单位必须落实安全生产理体责履

行安全生产职业病危害防治理职责

第三十七条

　

煤矿建设施工单位必须设置项目理机构

配备满足工程需安全员技术员特种作业员

第三十八条

　

单项工程单位工程开工前必须编制施工组

织设计作业规程组织相关员学

第三十九条

　

矿井建设期间必须规定填绘反映实际情况

井巷工程进度交换图井巷工程质实测素描图通风供电

运输通信监测路等系统图

—１１—第四十条

　

矿井建设期间安全出口应符合列求

()开凿者延深立井时井筒必须设提升设备发

生障时专供员出井安全设施出口井筒底应先

短路贯通形成少

２

通达面安全出口

(二)相邻两条斜井者硐施工时应时设计

求贯通联络巷

第二节

　

井巷掘进支护

第四十条

　

开凿硐斜井立井时井口坚硬岩层

间井巷必须砌碹者混凝土砌 (浇)筑坚硬岩层

少延深

５m



山坡开凿斜井硐时井口顶侧必须构筑挡墙防

洪水沟

第四十二条

　

立井锁口施工时应遵守列规定

()采冻结法施工井筒时应井筒具备试挖条件

施工

(二)风硐口安全出口井筒连接处应整体浇筑采

取安全防护措施

(三)拆时锁口进行永久锁口施工前永久锁口方

应设置保护盘满足通风防坠承载求

第四十三条

　

立井永久者时支护井筒工作面距离

防止片帮措施必须根岩性水文质条件施工工艺作业

—２１—规程中明确

第四十四条

　

立井井筒穿积层松软岩层者煤层时

必须专门措施采井圈者时支护时时支护必须

安全紧工作面时进行永久支护建立永久支护

前班应派专观测面沉降井帮变化情况发现危险预

兆时必须立停止作业撤出员进行处理

第四十五条

　

采冻结法开凿立井井筒时应遵守列

规定

()冻结深度应穿风化带延深稳定基岩

１０m



基岩段涌水较时应加深冻结深度

(二)第冻结孔应全孔取芯验证井筒检查孔资料

性

(三)钻进冻结孔时必须测定钻孔方偏斜度测斜

间隔超

３０m

绘制冻结孔实际偏斜面位置图

偏斜度超规定时必须时纠正钻孔偏斜影响冻结效果

时必须补孔

(四)水文观测孔应井筒偏离井筒净断面

深度超冻结段深度

(五)冻结应采缝钢采焊接者螺纹连接

冻结入钻孔应进行试压发现异常时必须时处理

(六)开始冻结必须常观察水文观测孔水位变化

水文观测孔水

７

天水量正常者提前水水文观

—３１—测孔水压曲线出现明显拐点稳定升

７

天确定冻结壁已交圈

进行试挖冻结开凿程中定期检查盐水温

度流量井帮温度位移井帮工作面盐水渗漏等情

况检查应详细记录发现异常必须时处理

(七)开凿冻结段采爆破作业时必须抗冻炸药

制定专项措施爆破技术参数应作业规程中明确

(八)掘进施工程中必须防止冻结壁变形片帮断

等安全措施

(九)生根壁座应设含水较少稳定坚硬岩层中

(十)冻结深度

３００m

时永久井壁施工全部完成

方停止冻结冻结深度

３００m

时停止冻结时间建

设冻结掘砌监理单位根冻结温度场观测资料研究

确定

(十)冻结井筒井壁结构应采双层者复合井壁

井筒冻结段施工结束应时进行壁间充填注浆注浆时壁间

夹层混凝土温度应低

４℃

冻结壁处封闭状态

承受外部水静压力

(十二)积层段井壁应预留者凿梁窝

(十三)冻结孔穿布井巷道硐室岩层时应

采缓凝浆液充填冻结孔壁冻结间环形空间

(十四)冻结施工结束必须时水泥砂浆者混凝土

冻结孔全孔充满填实

—４１—第四十六条

　

采竖孔冻结法开凿斜井井筒时应遵守

列规定

()斜长方冻结终端位置应保证斜井井筒顶板位

相稳定隔水层

５m

段竖孔冻结深度应穿斜井

冻结段井筒底板

５m



(二)斜井井筒方掘进工作面距离段冻结终端



５m



(三)冻结段初次支护永久支护距掘进工作面距离

掘进永久支护完成间隔时间必须施工组织设计中明确

制定处理冻结解冻防治水专项措施永久支护完成

方停止该段井筒冻结

第四十七条

　

冻结站必须采燃性材料建筑装设通风

装置定 期 测 定 站  空 气 中  氨 气 浓 度氨 气 浓 度    

０ư００４

％站严禁烟火必须备急救消防器材

制冷剂容器必须试验合格方制冷剂运

输充注回收期间应安全技术措施

第四十八条

　

冬季者冻结法开凿井筒时必须防冻

清冰凌措施

第四十九条

　

采装配式金属模板砌筑壁时应严格控

制混凝土配合入模温度混凝土配合满足强度坍落

度初凝时间终凝时间等设计求外应采取措施减少水

化热脱模时混凝土强度

０ư７MPa

套壁施工速度

—５１—２４h

超

１２m



第五十 条

　

采  钻 井 法 开 凿 立 井 井 筒 时必 须 遵 守  列

规定

()钻井设计施工终位置必须穿积层进入

透水稳定基岩中

５m



(二)钻井时锁口深度应

４m

进入稳定层中

３

m

遇特殊情况应采取专门措施

(三)钻井期间必须封盖井口采取防坠措施

钻井泥浆浆面必须高静止水位

０ư５m

低时锁

口端

１m

井口必须安装泥浆浆面高度报警装置

(四)泥浆沟槽泥浆沉淀池时蓄浆池均应设置防护

设施泥浆排放固化应满足环保求

(五)钻井时必须时测定井筒偏斜度偏斜度超规定

时必须时纠正井筒偏斜度测点间距必须施工组织设

计中明确钻井完毕必须绘制井筒横剖面图井筒中心

线截面必须符合设计

(六)井壁沉时井壁应高出泥浆浆面

１ư５m

 

井壁接找正时吊盘工作员超

４



(七)沉井壁壁充填充填质量检查开凿沉井井壁

底部开掘马头门时必须制定专项措施

第五十条

　

立井井筒穿预测涌水量

１０m

３

h

含水

岩层者破碎带时应采面者工作面预注浆法进行堵水

—６１—者加固注浆前必须编制注浆工程设计施工组织设计

第五十二条

　

采注浆法防治井壁漏水时应制定专项措

施遵守列规定

()注浆压力必须井壁承载强度

(二)位流砂层井筒段注浆孔深度必须井壁厚度

２００mm

井筒采双层井壁支护时注浆孔应穿壁进入

外壁

１００mm

井壁破裂必须采破壁注浆时必须制定专门

措施

(三)注浆必须固结井壁中装阀门钻孔发

生涌砂时应采取套法者安全措施采套法注浆

时必须套孔壁固结强度进行耐压试验达注浆

终压

第五十三条

　

开凿者延深立井安装井筒装备施工组织

设计中必须天轮台翻矸台封口盘保护盘吊盘

凿 岩抓 岩出 矸 等 设 备  设 置运 行维 修  安 全 技 术

措施

第五十四条

　

延深立井井筒时必须坚固保险盘者留

保护岩柱部生产水隔开井筒装备完毕井筒井

底车场连接处开凿支护完成制定安全措施方拆保

险盘者掘凿保护岩柱

第五十五条

　

井输送混凝土时必须制定安全技术措

施混凝土强度等级

C４０

者输送深度

４００m

时严

—７１—禁采溜灰输送

第五十六条

　

斜井 (巷)施工时应遵守列规定

()明槽开挖必须制定防治水边坡防护专项措施

(二)明槽进入暗硐者表土进入基岩采钻爆法施工

时必须制定专项措施

(三)施工

１５°

斜井 (巷)时应制定防止设备轨

道路等滑专项措施

(四)施工

２５°

斜巷时必须溜矸 (煤)

道行道分开行道应设扶手梯子信号装置斜巷

部巷道贯通时必须专项措施

第五十七条

　

采反井钻机掘凿暗立井煤仓溜煤眼时

应遵守列规定

()扩孔作业时严禁员方停留通行观察者

出渣出渣时反井钻机应停止扩孔作业更换破岩滚刀时

必须采取保护措施

(二)严禁干钻扩孔

(三)时清理溜矸孔矸石防止堵孔必须制定处理堵

孔专项措施严禁站溜矸孔矸石作业

(四)扩孔完毕必须孔口外围设置栅栏防止

员进入

第五十八条

　

施工岩 (煤)巷 (硐)时应遵守列

规定

—８１—()掘进工作面严禁空顶作业时永久支护距掘进工

作面距离必须根质水文质条件施工工艺作业规

程中明确制定防止顶片帮安全措施

(二)距掘进工作面

１０m

架棚支护爆破前必须加

固爆破崩倒崩坏支架必须先行修复方进入工作

面作业修复支架时必须先检查顶帮外里逐架进行

(三)松软煤 (岩)层流砂性层者破碎带中掘进

巷道时必须采取超前支护者措施

第五十九条

　

伞钻时应遵守列规定

()井口伞钻悬吊装置导轨梁等设施强度布置必

须施工组织设计中验算明确

(二)伞钻摘挂钩必须专负责

(三)伞钻井筒中运输时必须收拢绑扎通施工盘口

时必须减速专监视

(四)伞钻支撑完成前脱开悬吊钢丝绳期间必须

设置保险绳

第六十条

　

抓岩机时应遵守列规定

()抓岩机应吊盘连接设置专保险绳

(二)抓岩机连接件钢丝绳期间必须专班

检查

１

次

(三)抓矸完毕必须抓斗收拢锁挂机身

第六十条

　

耙装机时应遵守列规定

—９１—()耙装机作业时必须明

(二)耙装机绞车刹车装置必须完

(三)耙装机必须装封闭式金属挡绳栏防耙斗出槽护

栏巷道拐弯段装岩 (煤)时必须双辅助导

轮清理机道专指挥信号联系

(四)固定钢丝绳滑轮锚桩孔深牢固程度必须根

岩性条件作业规程中明确

(五)耙装机装岩 (煤)前必须机身尾轮固定牢

耙装机运行时严禁耙斗运行范围进行工作行

倾斜井巷移动耙装机时方山施工倾角

２０°

时司机前方必须设护身柱者挡板耙装机前方增设固

定装置倾斜井巷耙装机时必须防止机身滑措施

(六)耙装机作业时掘进工作面允许距

离必须作业规程中明确

(七)高瓦斯煤瓦斯突出煤尘爆炸危险矿井煤巷

半煤岩巷掘进工作面石门揭煤工作面严禁钢丝绳牵引

耙装机

第六十二条

　

挖掘机时应遵守列规定

()严禁作业范围进行工作行

(二)

２

台挖掘机时作业者抓岩机时作业时应

明确作业范围设专指挥

(三)坡运行时必须低速挡严禁脱挡滑行跨越轨

—０２—道时必须防滑措施

(四)作业范围必须充足明

第六十三条

　

凿岩台车模板台车时必须制定专项安

全技术措施

第三节

　

井塔井架井筒装备

第六十四条

　

井塔施工时井塔出入口必须搭设双层防护安

全通道非出入口通道两侧必须密闭设置醒目行走路线

标识采冻结法施工井筒严禁未完全融化工冻土

基中施工井塔桩基

第六十五条

　

井架安装必须编制施工组织设计遇恶劣气候

时进行吊装作业采扒杆起立井架时应遵守列

规定

()扒杆选型必须验算强度稳定性基础承载

力必须符合设计

(二)铰链预埋件必须设计求制作安装销轴

前应进行损探伤检测

(三)吊耳必须进行强度校核横

(四)扒杆起立时应缆风绳控制偏摆缆风绳始终

保持定张力

第六十 六 条

　

立 井 井 筒 装 备 安 装 施 工 时应  遵 守  列

规定

—１２—()井筒未贯通严禁井筒装备安装施工

(二)突出矿井进行煤巷施工井筒处回风状态时严

禁井筒装备安装施工

(三)封口盘预留通风口应符合通风求

(四)吊盘吊桶 (罐)悬吊装置销轴前应进行

损探伤检测合格方

(五)吊盘放置设备材料工具箱等必须固定牢

(六)吊盘外作业时必须牢立足处

(七)严禁吊盘提升容器时运行提升容器者钩头通

吊盘速度

０ư２m



s



第六十七条

　

井塔施工井筒装备安装行作业时应遵

守列规定

()土建安装行作业时必须编制专项措施明确

安全防护求

(二)利永久井塔凿井时时天轮台布置前必须

井塔承重结构进行验算

(三)时天轮台层提升孔口吊装孔口必须封闭

牢固

(四)施工电梯塔式起重机位置必须避开运行中井筒装

备材料运输路线员行走通道

第六十八条

　

安装井架者井架设备时必须盖严井口

装备井筒安装井架井架设备行作业时井口掩盖装置

—２２—必须坚固承受井架坠落物击

第六十九条

　

井安装应遵守列规定

()作业现场必须充足明

(二)型设备构件井前必须校验提升设备力

制定专项措施

(三)巷道固定吊点必须符合吊装求吊装时应专

观察吊点附顶板情况严禁超载吊装

(四)倾斜井巷提升运输时进行安装作业

第四节

　

建井期间生产辅助系统

第七十条

　

建井期间应早形成永久供电提升运输供

排水通风等系统未形成述永久系统前必须建设时系统

矿井进入巷施工前必须安装安全监控员位置监

测通信联络系统

第七十条

　

建井期间应形成两回路供电回路停

止供电时回路应担负矿井全部电负荷暂形成

两回路供电必须备电源备电源容量应满足通

风排水撤出员需

　

高瓦斯煤瓦斯突出水文质类型复杂极复杂矿井

进入巷道硐室施工前矿井进入采区巷道施工前必须形

成两回路供电

第七十二条

　

悬挂吊盘模板抓岩机路电缆安全

—３２—梯凿井绞车必须装设制动装置防逆转装置设电气

闭锁

第七十三条

　

建井期间

２

提升容器导装置突出部

分间间隙

０ư２＋H

３０００

(H 提升高度单位



m

)井筒深度

３００m

时述间隙

３００mm



立井凿井期间井筒设施间间隙应符合表

１



求

表

１　

立井凿井期间井筒设施间间隙

序号 井 筒  设 施 间隙

mm

１ 　

吊桶突出部分孔口间

≥１５０

２ 　

吊桶滑架孔口间

≥１００

３ 　

抓岩机停止工作抓斗悬吊时突出部分运

行吊桶间 ≥２００

４ 　

线永久井壁间 (井壁固定线外)

≥３００

５

　

线突出部分提升容器突出部分间

　

井深

４００m

　

井深

４００~５００m

　

井深

５００m

≥５００

≥６００

≥８００

６ 　

线卡子突出部分通盘台孔

口间 ≥１００

７ 　

吊盘永久井壁间

≤１５０

—４２—　　

第 七 十 四 条

　

建 井 期 间 采  吊 桶 提 升 时应  遵 守  列

规定

()采阻旋转提升钢丝绳

(二)吊桶必须钢丝绳罐道升降罐道段吊桶升降距离

超

４０m



(三)悬挂吊盘钢丝绳兼作罐道绳时必须制定专项措施

(四)吊桶方必须装设保护伞帽

(五)吊桶翻矸时严禁开井盖门

(六)钢丝绳罐道时吊桶升降员速度

超采式求值超

７m



s

罐道绳段

超

１m



s



v＝０ư２５ H

式中

　v———提升速度

m



s



H———提升高度

m



(七)钢丝绳罐道时吊桶升降物料时速度

超采式求值超

８m



s

罐道绳段

超

２m



s



v＝０ư４ H

(八)卷行程安设缓装置卷行程

表

２

确定值

—５２—表

２　

提升速度卷行程

提升速度

(

m

Ű

s

－１) ４ ５ ６ ７ ８

卷行程

m ２ư３８ ２ư８１ ３ư２５ ３ư６９ ４ư１３

(九)提升机松绳保护装置应接入报警回路

第七十五条

　

立井凿井期间采吊桶升降员时应遵守

列规定

()坐员必须挂牢安全绳严禁身体部位超出吊

桶边缘

(二)物混装运送爆炸物品时应执行规程第

三百三十九条规定

(三)严禁动翻转式底卸式吊桶升降员

(四)吊桶提升面时员必须井口台进出吊桶

准吊桶停稳井盖门关闭进出吊桶

(五)吊桶均效面积应

０ư２m

２严禁超员

第七十六条

　

立井凿井期间掘进工作面吊盘吊盘井

口吊盘辅助盘腰泵房井口翻矸台绞车房井口

提升机房必须设置独立信号装置井口信号装置必须绞车控

制回路闭锁

吊盘井口腰泵房井口井口提升机房必须装设直

通电话

—６２—建井期间罐笼箕斗混合提升提时应设置信号闭锁

罐笼提时箕斗运行

装备

１

套提升系统井筒必须备通信信号装置

第七十七条

　

立井凿井期间提升钢丝绳吊桶连接必

须采具保险回转卸力装置专钩头钩头受力

部件年应进行

１

次损探伤检测

第七十八条

　

建井期间井筒中悬挂吊盘模板抓岩机

钢丝绳期限般

１

年悬挂水风输料安全

梯电缆钢丝绳期限般

２

年钢丝绳期检测

检验符合规程第四百十二条规定继续

煤矿企业应根建井工期钢丝绳腐蚀程度等

素确定否需储备检验合格提升钢丝绳

第七十九条

　

立井井筒时改绞必须编制施工组织设计井

筒井底水窝深度必须满足放距离求提升容器放距离

严禁积水积物

工业广场布置

２

井筒时未井筒贯通

井筒进行时改绞单井筒确需时改绞必须制定专

项措施

第八十条

　

开凿者延深斜井山时必须斜井山

口设置防止跑车装置掘进工作面方设置跑车防护装

置跑车防护装置掘进工作面距离必须施工组织设计者

作业规程中明确

—７２—斜井 (巷)施工期间兼作行道时必须隔

４０m

设置躲

避硐设躲避硐侧必须畅通行道员必须走

行道行道必须设红灯语音提示装置

斜巷采级提升者山掘进提升时绞车山方必

须设置挡车栏

第八十条

　

吊盘者

２m

高处作业时工作

员必须佩带保险带保险带必须拴牢固构件高挂低

保险带应定期关规定试验次前必须检查发现损

坏必须立更换

第八十二条

　

井筒开凿底应先施工永久排水系统

进入采区施工前完成永久排水系统完成前井底附必

须设置时排水系统符合列求

()预计涌水量

５０m

３

h

时时水仓容积应



４h

正常涌水量预计涌水量

５０m

３

h

时时水仓

容积应

８h

正常涌水量时水仓应定期清理

(二)井工作水泵排水力应

２０h

排出

２４h

正常

涌水量井备水泵排水力工作水泵排水力

７０

％

(三)时排水型号应排水力相匹配

(四)时水泵配电设备基础应巷道底板少高

３００

mm

泵房断面应满足设备布置需

第八十三条

　

立井凿井期间局部通风应遵守列规定

()局部通风机安装位置距井口

２０m

位

—８２—井口导风风侧

(二)局部通风机安装必须满足规程第百六十

四条求

(三)立井施工应井口预留专回风口确保风流畅

通回风口安全防护措施应作业规程中明确

第八十四条

　

巷道硐室施工期间通风应遵守列规定

()井副井风井布置工业广场井

者副井风井贯通应先安装通风机实现全风压通

风具备安装通风机条件必须安装时通风机

采局部通风机者局部通风机群代时通风机

井副井风井布置工业广场井者副井

短期风井贯通井副井贯通必须安装时通风

机实现全风压通风

(二)矿井时通风机应安装面低瓦斯矿井时通

风机确需安装井时必须制定专项措施

(三)矿井采时通风机通风时必须设置备通风机

备通风机必须

１０min

启动

第八十五条

　

建井期间列情况必须建立瓦斯抽

采系统

()突出矿井揭露突出煤层前

(二)掘进工作面瓦斯涌出量

３m

３

min

通风方

法解决瓦斯问题合理

—９２—第二章

　

开

　　

采

第节

　

 般 规 定

第八十六条

　

新建非突出中型矿井开采深度 (第水)

应超

１０００m

改扩建中型矿井开采深度应超

１２００m



新建改扩建型矿井开采深度应超

６００m



矿井时生产水超

２



第八十七条

　

生产矿井必须少

２

行通达

面安全出口出口间距

３０m



采中央式通风新建改扩建矿井设计中应规定井田

边界安全出口

新建扩建矿井回风井严禁兼作提升行通道紧急情

况作安全出口

第八十八条

　

井水水采 (盘)

区必须少

２

便行安全出口通达面安全

出口相 连未 建 成

２

 安 全 出 口  水   者 采 (盘)区 严 禁

回采

井巷交岔点必须设置路标标明点指明通安全

出口方

通达面安全出口

２

水间安全出口倾角

—０３—

４５°

时必须设置行道根倾角实际需设置扶

手台阶者梯道倾角

４５°

时必须设置梯道间者梯子

间斜井梯道间必须分段错开设置段斜长

１０m



立井梯子间中梯子角度

８０°

相邻

２

台垂直距

离

８m



安全出口应常清理维护保持畅通

第八十九条

　

绞车道兼作行道提升量保

证行车时行受限

第九十条

　

巷道净断面必须满足行运输通风安全设

施设备安装检修施工需符合列求

()采轨道机车运输巷道净高轨面起低

２

m

架线电机车运输巷道净高井底车场井底车

场

２ư４m

点行

２ư２m

行



２ư１m



(二)采 (盘)区山山巷净高低

２

m

薄煤层低

１ư８m



(三)运输巷 (包括线电缆)运输设备突出部分

间间距应符合表

３

求

巷道 净 断 面  设 计必 须  支 护   允 许 变 形   断 面

计算

—１３—表

３　

运输巷运输设备突出部分间间距

巷 道 类 型 顶部

m

两侧

m

备

　　

注

　

轨 道 机 车 运 输

巷道 ０ư３ 　

综 合 机 械 化 采 煤 矿 井



０ư５m

　

输 送 机 运 输

巷道 ０ư５

　

输送机机头机尾处巷

帮支护距离应满足设备

检查维修需



０ư７m

　

卡 轨 车 齿 轨

车运输巷道 ０ư３ ０ư３

　

单轨运输巷道宽度应



２ư８m

双轨运输巷道宽

度应

４ư０m

　

单 轨 吊 车 运 输

巷道 ０ư５ ０ư８５

　

曲线巷道段应直线巷

道允许 安 全 间 隙  基 础 

侧加宽

０ư１m

外

侧加宽

０ư２m

巷道

外侧加宽曲线巷道段

两侧直线段开始加宽段

长度

５ư０m

　

 轨 胶 轮 车 运

输巷道 ０ư５ ０ư５

　

曲线巷道段应直线巷

道允许 安 全 间 隙  基 础 

轨胶轮车外轮曲率

半 径 计 算 需 加   巷 道 宽

度巷道外侧加宽曲

线巷道两侧直线段开始加

宽段长度应满足安全运

输求

　

设 置 移 动 变 电

站  者  板 车 

巷道 ０ư３

　

移动变电站者板车

设备突出部分巷道侧

间距

—２３—　　

第九十条

　

新建矿井生产矿井新掘运输巷侧巷

道道碴面起

１ư６m

高度必须留宽

０ư８m

(综合机械化采

煤轨胶轮车运输矿井

１m

)行道道吊挂高

度低

１ư８m



生产矿井已巷道行道宽度符合述求时必须

巷道侧设置躲避硐

２

躲避硐间距超

４０m

躲避

硐宽度

１ư２m

深度

０ư７m

高度

１ư８m

躲避硐严禁堆积物料

采轨胶轮车运输矿井行道宽度足

１m

时必须制

定专项安全技术措施严格执行 行行车行车行

规定

车停车点巷道侧巷道道碴面起

１ư６m



高度必须留宽

１m

行道道吊挂高度低

１ư８m



第九十二条

　

双运输巷中两车突出部分间距离

必须符合列求

()采轨道运输巷道开时

０ư２m

采区装

载点

０ư７m

矿车摘挂钩点

１m



(二)采单轨吊车运输巷道开时

０ư８m



(三)采轨胶轮车运输巷道

１ư

双车道行驶会车时

０ư５m



２ư

单车道应根运距运量运速运输车辆特性

—３３—巷道 合 适 位 置 设 置 机 车 绕 行 道  者 错 车 硐 室 设 置 方 

标识

第九十三条

　

掘进巷道揭露老空区前必须制定探查老空

区安全措施包括接老空区时必须预留煤 (岩)柱厚度

探明水火瓦斯等容必须根探明情况采取措施进行

处理

揭露老空区时必须员撤安全点检

查证明老空区水瓦斯害气体等危险方

恢复工作

第九十四条

　

采 (盘)区结束回撤设备时必须编制专

门措施加强通风瓦斯顶板防火理

第二节

　

回采顶板控制

第九十五条

　

采 (盘)区开采前必须生产布局资源回

收合理求编制采 (盘)区设计严格采 (盘)区设计

组织施工情况发生变化时时修改设计

采 (盘)区煤层翼布置

１

采煤工作

面

２

煤 (半煤岩)巷掘进工作面时作业采 (盘)区

煤层双翼开采者煤层开采该采 (盘)区布置

２

采煤工作面

４

煤 (半煤岩)巷掘进工作面时作业

采掘程中严禁意扩缩设计确定煤柱采空区

遗留未设计确定煤柱

—４３—严禁意变更设计确定工业场矿界防水井巷等

安全煤柱

严禁高速铁路开采安全煤柱

山采区未形成完整通风排水等生产系统前严禁掘进

回采巷道

第九十六条

　

采煤工作面回采前必须编制作业规程情况发

生变化时必须时修改作业规程者补充安全措施

第九十七条

　

采煤工作面必须保持少

２

畅通安全出

口通进风巷道通回风巷道

采煤工作面安全出口巷道连接处超前压力影响范围

必须加强支护加强支护巷道长度

２０m

综合机

械化采煤工作面范围巷道高度低

１ư８m

采

煤工作面范围巷道高度低

１ư６m

安全出口

相连接巷道必须设专维护发生支架断梁折柱巷道底鼓

变形时必须时更换清挖

采煤工作面必须正规开采严禁采国家明令禁止采煤

方法

高瓦斯突出容易燃者燃煤层矿井采

前进式采煤方法

第九十八条

　

采煤工作面意留顶煤底煤伞檐

超作业规程规定采煤工作面浮煤应清理干净

第九十九条

　

台阶采煤工作面必须设置安全脚手板护身板

—５３—溜煤板倒台阶采煤工作面必须台阶底脚加设保护

台板

阶檐宽度台阶面长度部超前眼数必须作

业规程中规定

第百条

　

采煤工作面必须存定数量备支护材料

严禁折损坑木损坏金属顶梁失效单体液压支柱

采煤工作面中类型性支

柱质条件复杂采煤工作面中类型支柱时必

须制定安全措施

单体液压支柱入井前必须逐根进行压力试验

金属顶梁单体液压支柱采煤工作面回采结束者

时间超

８

月必须进行检修检修支柱必须

进行压力试验合格方

采煤工作面严禁木支柱 (极薄煤层外)金属摩擦支

柱支护

第百零条

　

采煤工作面必须时支护严禁空顶作业

支架必须架设牢固防倒措施严禁浮煤者浮矸

架设支架单体液压支柱初撑力柱径

１００mm



９０kN

柱径

８０mm



６０kN

软岩条件初撑

力确实达求制定措施满足安全条件必须

矿总工程师审批严禁控顶区域提前摘柱碰倒者损坏

失效支柱必须立恢复者更换移动输送机机头机尾需

—６３—拆附支架时必须先架时支架

采煤工作面遇顶底板松软者破碎断层老空区

煤柱者顶区托伪顶开采时必须制定安全措施

第百零二条

　

采锚杆锚索锚喷锚网喷等支护形式

时应遵守列规定

()锚杆 (索)形式规格安设角度混凝土强度等

级喷体厚度挂网规格搭接方式围岩涌水处理等

必须施工组织设计者作业规程中明确

(二)采钻爆法掘进岩石巷道应采光面爆破

锚杆眼前必须采取敲帮问顶等措施

(三)锚杆拉拔力锚索预紧力必须符合设计煤巷半煤

岩巷支护必须进行顶板离层监测监测结果记录牌板

喷体必须做厚度强度检查形成检查记录井做锚固力

试验时必须安全措施

(四)遇顶板破碎淋水断层老空区高应力区等情

况时应加强支护

第百零三条

　

巷道架棚时支架腿应落实底支架

顶帮间空隙必须塞紧背实支架间应设牢固撑杆

者拉杆缩性金属支架应采金属支拉杆机械者

力矩扳手拧紧卡缆倾斜井巷支架应设迎山角缩性金属支

架受压变形稳定喷射混凝土覆盖巷道砌碹时碹体顶

帮间必须燃物充满填实巷道顶空顶部分支护材

—７３—料接顶碹拱部必须充填燃物垫层厚度

０ư５m



第百零四条

　

严格执行敲帮问顶围岩观测制度

开工前班组长必须工作面安全情况进行全面检查确认

危险方准员进入工作面

第百零五条

　

采煤工作面垮落法理顶板时必须时

放顶顶板垮落悬顶距离超作业规程规定必须停止采

煤采取工强制放顶者措施进行处理

放顶方法安全措施放顶爆破机械落煤等工序行

作业安全距离放顶区支架支柱等回收方法必须作

业规程中明确规定

放顶员必须站支架完整崩绳崩柱甩钩断绳抽

等危险安全点工作

回柱放顶前必须放顶安全工作进行全面检查清理

退路回柱放顶时必须指定验员观察顶板

采煤工作面初次放顶收尾时必须制定安全措施

第百零六条

　

采煤工作面采密集支柱切顶时两段密集支

柱间必须留宽

０ư５m

出口出口间距离新密集支柱

超前距离必须作业规程中明确规定采煤工作面密集支柱切

顶时必须防止工作面顶矸石窜入工作面措施

第百零七条

　

采工假顶分层垮落法开采采煤工作

面工假顶必须铺设完搭接严密

—８３—采分层垮落法开采时必须采空区注浆者注水注浆

者注水具体求应作业规程中明确规定

第百零八条

　

采煤工作面充填法控制顶板时必须时

充填控顶距离超作业规程规定时禁止采煤严禁员充填

区空顶作业应根表保护级编制专项设计制定安

全技术措施

采综合机械化充填采煤时充填区域风速应满足工

作面低风速求进行充填作业时严禁操作作业区域

液压支架

第百零九条

　

水砂充填法控制顶板时采空区三角点

必须充填满充填点方严禁员通行者停留注砂井

充填点间应保持电话联络联络中断时必须立停

止注砂

清理跑砂堵塞倾斜井巷前必须制定安全措施

第百十条

　

距离煤层群开采煤层时必须制定控

制顶板安全措施

第百十条

　

采分层垮落法回采时分层采煤

工作面必须分层顶板垮落稳定区域进行回采

第百十二条

　

采柔性掩护支架开采急倾斜煤层时

沟尺寸工作面循环进度支架角度结构支架垫层数

厚度点柱支设角度排列方式密度钢丝绳规格

数量必须作业规程中规定

—９３—生产中遇断梁支架悬空窜矸等情况时必须时处理

支架走弯曲歪斜角度超作业规程规定时必须

次放架程中进行调整应常检查支架螺栓附件

松动必须时拧紧

正倾斜柔性掩护支架回采带两端必须设置行

眼木板溜煤眼相隔伪倾斜柔性掩护支架工作面

２

出口求工作面伪倾角超前溜煤眼规格间距

施工方式必须作业规程中规定

掩护支架接巷时应缩短次放支架距离减

少时爆破炮眼数目装药量掩护支架巷时应加强

溜煤眼巷连接处支护者架设木垛

第百十三条

　

采水力采煤时必须遵守列规定

()第次采水力采煤矿井必须根矿井质条件

煤层赋存条件等素编制开采设计行业专家证

(二)水采工作面必须采矿井全风压通风采条

回采巷道

１

条回风巷布置方式回采巷道数量超

３

必须正台阶布置单枪作业次回采采倾斜短壁

水力采煤法时回采巷道两侧回采煤垛应错开左右交

采煤

应根煤层然发火期进行区段划分保证划分区段

然发火期采完时密闭密闭设施必须进行专项设计

(三)相邻回采巷道工作面回风巷间必须开凿联络巷

—０４—通风运料行应时安设调整风帘 (窗)等控风

设施联络巷间距支护形式必须作业规程中规定

(四)采煤工作面应采闭式序落煤贯通前采硐

采局部通风机辅助通风应作业规程中明确工作面顶

煤顶板突然垮落时安全技术措施

(五)回采水枪应液控水枪水枪控制台距离



１０m

中水枪

３

月应少进行

１

次耐压

试验

(六)采煤工作面附必须设置通信设备水枪附必须

直通高压泵房声光兼备信号装置

严禁水枪司机支护条件作业水枪司机煤水泵司

机高压泵司机间必须装电话声光兼备信号装置

(七)明槽输送煤浆时倾角超

２５°

巷道明槽必须

封闭否禁止行倾角

１５°~２５°

时行道明槽间必

须加设挡板者挡墙高度

１m

拐弯倾角突然

变煤浆溅出点明槽处应加高挡板者加盖

行  常 跨   明 槽 处必 须 设  桥必 须 保 持 巷 道 行  侧

畅通

行急倾斜专岩石溜煤眼外槽沟巷

道底板运输煤浆

(八)工作面回风巷严禁设置电气设备水枪落煤期间

严禁行安排作业

—１４—列情形严禁采水力采煤

()突出矿井掘进工作面瓦斯涌出量

３m

３

min

高瓦斯矿井

(二)顶板稳定煤层

(三)顶底板容易泥化者底鼓煤层

(四)容易燃煤层

第百十四条

　

采综合机械化采煤时必须遵守列

规定

()必须根矿井生产环节煤层质条件厚度

倾角瓦斯涌出量然发火倾矿山压力等素编制工作

面设计

(二)运送安装拆综采设备时必须安全措施明

确规定运送方式安装质量拆装工艺控制顶板措施

(三)工作面煤壁刮板输送机支架必须保持直线支

架间煤矸必须清理干净倾角

１５°

时液压支架必须采

取防倒防滑措施倾角

２５°

时必须防止煤 (矸)窜出

刮板输送机伤措施

(四)液压支架必须接顶顶板破碎时必须超前支护处

理液压支架方顶时必须制定安全措施

(五)采煤机采煤时必须时移架移架滞采煤机距离

应根顶板具体情况作业规程中明确规定超规定距离

者发生顶片帮时必须停止采煤

—２４—(六)严格控制采高严禁采高支架效支护高

度煤层变薄时采高支架效支护高度

(七)采高超

３m

者煤壁片帮严重时液压支架必须

设护帮板采高超

４ư５m

时必须采取防片帮伤措施

(八)工作面两端必须端头支架者增设形式

支护

(九)工作面转载机配破碎机时必须安全防护装置

(十)处理倒架歪架压架更换支架拆修顶梁

支柱座箱等型部件时必须安全措施

(十)工作面进行爆破作业时必须保护液压支架

设备安全措施

(十二)乳化液配制水质配等必须符合关求

泵箱应设动液装置防止吸空

(十三)采煤工作面必须进行矿压监测

第百十五条

　

采放顶煤开采时必须遵守列规定

()矿井第次采放顶煤开采者煤层 (瓦斯)赋

存条件变化较区域采放顶煤开采时必须根顶板煤

层瓦斯然发火水文质煤尘爆炸性击压等质

特征灾害危险性进行行性证设计煤矿企业组织行

业专家证

(二)针煤层开采技术条件放顶煤开采工艺特点必须

制定防瓦斯防火防尘防水采放煤工艺顶板支护初采

—３４—工作面收尾等安全技术措施

(三)放顶煤工作面初采期间应根需采取强制放顶措

施顶煤直接顶充分垮落

(四)采预裂爆破处理坚硬顶板者坚硬顶煤时应

工作面未采动区进行制定专门安全技术措施严禁工作

面采炸药爆破方法处理未落顶煤顶板块煤 (矸)

(五)高瓦斯突出矿井容易燃煤层应采取预抽

方式综合抽采瓦斯措施综合防灭火措施保证煤层瓦

斯含量

６m

３

t



(六)严禁单体支柱放顶煤开采

列情形严禁采放顶煤开采

()缓倾斜倾斜厚煤层采放

１

ϑ

３

未行业

专家证急倾斜水分段放顶煤采放

１

ϑ

８



(二)采区者工作面采出率达矿井设计规范规定

(三)煤层突出危险

(四)坚硬顶板坚硬顶煤易落采取措施放性

然较差顶板垮落充填采空区高度采放煤高度

(五)矿井水文质条件复杂放顶煤开采表

水老窑积水强含水层导通

(六)放顶煤开采沟通火区

第百十六条

　

采连续采煤机开采必须根工作面

质条件瓦斯涌出量然发火倾回采速度矿山压力

—４４—煤层顶底板岩性厚度倾角等素编制开采设计回采作

业规程符合列求

()工作面必须形成全风压通风方回采

(二)严禁采煤机司机等员空顶区作业

(三)运输巷短壁工作面者回采支巷连接处 (出口)必

须加强支护

(四)回收煤柱时连续采煤机进刀深度应根顶

板状况设备配套采煤工艺等素合理确定

(五)采垮落法控制顶板特殊质条件顶板

时落时必须采取强制放顶者处理措施

(六)采煤柱支承采空区顶板覆岩层部分回采方式

时应防止采空区顶板面积垮塌措施

(七)应时安设调整风帘 (窗)等控风设施

(八)容易燃煤层应分块段回采采煤块段必须

然发火期回采结束封闭

列情形严禁采连续采煤机开采

()突出矿井者掘进工作面瓦斯涌出量超

３m

３

min



高瓦斯矿井

(二)倾角

８°

煤层

(三)直接顶稳定煤层

—５４—第三节

　

采 掘 机 械

第百十七条

　

滚筒式采煤机采煤时必须遵守列

规定

()采煤机装停止工作面刮板输送机运行闭锁装

置启动采煤机前必须先巡视采煤机四周发出预警信号确

认员危险方接通电源采煤机暂停时必须开

隔离开关离合器采煤机停止工作者检修时必须切断采煤

机前级供电开关电源断开隔离开关断开采煤机隔离开关

开截割部离合器

(二)工作面遇坚硬夹矸者黄铁矿结核时应采取松

动爆破处理措施严禁采煤机强行截割

(三)工作面倾角

１５°

时必须防滑装置

(四)链牵引采煤机时开机改变牵引方前

必须发出信号收返信号开机者改变牵引

方防止牵引链跳动者断链伤必须常检查牵引链

两端固定连接件发现问题时处理采煤机运行时

员必须避开牵引链

(五)更换截齿滚筒时采煤机

３m

范围必须护

帮护顶禁止操作液压支架必须切断采煤机前级供电开关电源

断开隔离开关断开采煤机隔离开关开截割部离合器

工作面输送机施行闭锁

—６４—(六)采煤机刮板输送机作轨道时必须常检查刮板输

送机溜槽挡煤板导连接情况防止采煤机牵引链

载断链采煤机链牵引时齿 (销链)轨安设必须紧

固完常检查

第百十八条

　

刨煤机采煤时必须遵守列规定

()工作面少隔

３０m

装设时停止刨头刮板输送

机装置者装设刨煤机司机发送信号装置

(二)刨煤机应刨头位置指示器必须刮板输送机两

端设置明显标志防止刨头刮板输送机机头撞击

(三)工作面倾角

１２°

时配套刮板输送机必须装

设防滑锚固装置

第百十九条

　

掘进机掘锚体机连续采煤机掘

进时必须遵守列规定

()开机前确认铲板前方截割臂附时方

启动采遥控操作时司机必须位安全位置开机退机

调机时必须发出报警信号

(二)作业时应外喷雾装置喷雾装置工

作 压 力    

２ MPa

 外 喷 雾 装 置  工 作 压 力    

４MPa



(三)截割部运行时严禁员截割臂停留穿越机

身煤 (岩)壁间严禁站

(四)设备非操作侧必须装紧急停转钮 (连续采煤

—７４—机外)

(五)必须装前明灯尾灯

(六)司机离开操作台时必须切断电源

(七)停止工作交班时必须切割头落切断电源

第百二十条

　

运煤车铲车梭车履带式行走支

架锚杆钻车料破碎机连续运输系统者桥式转载机等掘

进机配套设备时必须遵守列规定

()安装机载明配套设备启动前必须开启明

发出开机信号确认员离开开机运行设备停机检修

者处理障时必须停电闭锁

(二)带电移动设备电缆应防拔脱装置电缆必须连

接牢固电缆收放装置必须完操作电缆卷筒时员

骑跨者踩踏电缆

(三)运煤车铲车梭车制动装置必须齐全作业

时行驶 区 间 严 禁  员 进 入检 修 时铰 接 处 必 须   限 位

装置

(四)料破碎机输送机间应设联锁装置料破碎

机行走时两侧严禁站

(五)连续运输系统者桥式转载机运行时严禁非行

侧行走者作业

(六)锚杆钻车作业时必须防护操作台支护作业时必须

时支护顶棚升顶板非操作员严禁锚杆钻车周围停留

—８４—者作业

(七)履带行走式支架应具预警延时启动装置系统压

力实时显示装置救逃逸功

第百二十条

　

刮板输送机运输时必须遵守列

规定

()采煤工作面刮板输送机必须安设发出停止启动信

号通讯装置发出信号点间距超

１５m



(二)刮板输送机液力偶合器必须传递功率

注入规定量难燃液常检查漏失易熔合金塞

必须符合标准设专检查清塞污物严禁符合

标准物品代

(三)刮板输送机严禁

(四)刮板输送机运送物料时必须防止顶顶倒支

架安全措施

(五)移动刮板输送机时必须防止顶顶伤员损

坏设备安全措施

第四节

　

建(构)筑物水体

铁路井巷煤柱开采

　　

第百二十二条

　

建 (构)筑物水体铁路

井巷煤柱开采必须设立观测站观测表岩层移动变形

查明垮落带导水裂缝带高度水文质条件变化等情

—９４—况取实际资料作井田建 (构)筑物水体铁路

井巷煤柱开采

第百二十三条

　

建 (构)筑物水体铁路

井巷煤柱开采必须试采试采前必须重程度

受影响采取相应技术措施编制开采设计

第百二十四条

　

试采前必须完成建 (构)筑物水体

铁路井巷工程质水文质调查观测点设置

加固保护等准备工作试采时必须时观测受开采影

响受护体必须时维修试采结束必须原试采方案设

计单位提出试采总结报告

第五节

　

井巷维修报废

第百二十五条

　

矿井必须制定井巷维修制度加强井巷维

修保证通风运输畅通行安全

第百二十六条

　

井筒修时必须编制施工组织设计

维修井巷支护时必须安全措施严防顶板落伤堵

支架歪倒

扩维修井巷时必须顶堵塞井巷时保证员撤退

出口独头巷道维修支架时必须保证通风安全外里逐

架进行严禁员进入维修点里

撤掉支架前应先加固作业点支架架设拆支架

时架未完工前中止作业撤换支架工作应连

—０５—续进行连续施工时次工作结束前必须接顶封帮

维修锚网井巷时施工点必须时支护防止失修范围

扩措施

维修倾斜井巷时应停止行车需通车作业时必须制

定行车安全措施严禁段时作业

　　　　　

更换巷道支护时拆原支护前应先加固邻支

护拆原支护必须时掉顶帮活矸架设永久支护

必时应采取时支护措施倾斜巷道中必须防止矸

石物料滚落支架歪倒安全措施

第百二十七条

　

修复旧井巷时必须首先检查瓦斯瓦

斯积聚时必须规定排放回风流中甲烷浓度超

１ư０

％二氧化碳浓度超

１ư５

％空气成分符合规程第

百三十五条求时作业

第百二十八条

　

报废井巷回收支架装备时必须

制定安全措施

第百二十九条

　

报废巷道必须封闭报废暗井倾斜

巷道口密闭墙必须留泄水孔

第百三十条

　

报废井巷必须做隐蔽工程记录井

图标明档备查

第百三十条

　

报废立井应填实者井口浇注

１

井筒断面坚实钢筋混凝土盖板设置栅栏标志

报废斜井 (硐)应填实者井口斜长

２０m

—１５—处砌筑

１

座砖石者混凝土墙泥土填井口加砌

封墙

报废井口周围表水影响时必须设置排水沟

第六节

　

防 止 坠 落

第百三十二条

　

立井井口必须栅栏者金属网围住进

出口设置栅栏门井筒水连接处必须设栅栏栅栏门

准通员者车辆时开

立井井筒水车场连接处必须设专行道严

禁员通提升间

罐笼提升立井井口井底井筒水连接处必须

设置阻车器

第 百 三 十 三 条

　

倾 角 

２５°

    眼 煤 仓 溜 煤

(矸)眼行道山山口必须设防止员物料

坠落设施

第百三十四条

　

煤仓溜煤 (矸)眼必须防止煤 (矸)

堵塞设施检查煤仓溜煤 (矸)眼处理堵塞时必须制定

安全措施处理堵塞时应遵守规程第三百六十条规定严

禁员方进入

严禁煤仓溜煤 (矸)眼兼做流水道煤仓溜煤 (矸)眼

淋水时必须采取封堵疏干措施没妥善处理

—２５—第三章

　

通风瓦斯

煤尘爆炸防治

第节

　

通

　　

风

第百三十五条

　

井空气成分必须符合列求

()采掘工作面进风流中氧气浓度低

２０

％二氧

化碳浓度超

０ư５

％

(二)害气体浓度超表

４

规定

表

４　

矿井害气体高允许浓度

名

　　

称 高允许浓度％

氧化碳

CO ０ư００２４

氧化氮 (换算成

NO２

)

０ư０００２５

二氧化硫

SO２ ０ư０００５

硫化氢

H２S ０ư０００６６

氨

NH３ ０ư００４

甲烷二 氧 化 碳  氢 气  允 许 浓 度   规 程   关 规 定

执行

矿井中气体浓度均体积百分计算

第百三十六条

　

井巷中风流速度应符合表

５

求

—３５—表

５　

井巷中允许风流速度

井 巷 名 称

允许风速(

m

Ű

s

－１)



　

低 

　

高

　

提升设备风井风硐

１５

　

专升降物料井筒

１２

　

风桥

１０

　

升降员物料井筒

８

　

进回风巷

８

　

架线电机车巷道

１ư０ ８

　

输送机巷采区进回风巷

０ư２５ ６

　

采 煤 工 作 面掘 进 中  煤 巷  半 煤

岩巷 ０ư２５ ４

　

掘进中岩巷

０ư１５ ４

　

通风行巷道

０ư１５

设梯子间井筒者修理中井筒风速超

８m



s



梯子间四周封闭井筒中高允许风速表

５

规定

执行

瓦斯涌出架线电机车巷道中低风速低表

５

规

定值低

０ư５m



s



综合机械化采煤工作面采取煤层注水采煤机喷雾降尘

等措施风速高表

５

规定值超

５m



s



第百三十七条

　

进风井口空气温度 (干球温度

—４５—)必须

２℃



第百三十八条

　

矿井需风量应列求分计

算选取中值

()井时工作数计算分钟供风

量少

４m

３

(二)采掘工作面硐室点实际需风量总

进行计算点实际需风量必须该点风流中甲

烷二氧化碳害气体浓度风速温度供风量

符合规程关规定

煤矿防爆型柴油动力装置机车运输矿井行驶车辆

巷道供风量应时运行车辆数增加巷道配风量

配风量

４m

３

min

Ű

kW



实际需计算风量时应避免备风量者

煤矿企业应根具体条件制定风量计算方法少

５

年修订

１

次

第百三十九条

　

矿井年安排采掘作业计划时必须核定矿

井生产通风力必须实际供风量核定矿井产量严禁超通

风力生产

第百四十条

　

矿井必须建立测风制度

１０

天少进行

１

次全面测风采掘工作面风点应根实际需

时 测 风 次 测 风 结 果 应  记 录  写  测 风  点  记 录

牌

—５５—应根测风结果采取措施进行风量调节

第百四十条

　

矿井必须足够数量通风安全检测仪

表仪表必须具备相应资质检验单位进行检验

第百四十二条

　

矿井必须完整独立通风系统改变全

矿井通风系统时必须编制通风设计安全措施企业技术负

责审批

第百四十三条

　

贯通巷道必须遵守列规定

()巷道贯通前应制定贯通专项措施综合机械化掘进

巷道相距

５０m

前巷道相距

２０m

前必须停止工

作面作业做调整通风系统准备工作

停掘工作面必须保持正常通风设置栅栏警标班必

须检查风筒完状况工作面回风流中瓦斯浓度瓦斯

浓度超限时必须立处理

掘进工作面次爆破前必须派专瓦斯检查工

停掘工作面检查工作面回风流中瓦斯浓度瓦斯浓度超

限时必须先停止掘工作面工作然处理瓦斯

２

工作面回风流中甲烷浓度

１ư０

％时掘进工

作面方爆破次爆破前

２

工作面入口必须专警戒

(二)贯通时必须专现场统指挥

(三)贯通必须停止采区切工作立调整通风

系统风流稳定方恢复工作

间距

２０m

行巷道联络巷贯通必须遵守

—６５—规定

第百四十四条

　

进回风井间进回风巷间

条联络巷中必须砌筑永久性风墙需联络巷必须

安设

２

道联锁正风门

２

道反风门

第百四十五条

　

箕斗提升井者装带式输送机井筒兼

作风井时必须遵守列规定

()生产矿井现箕斗提升井兼作回风井时井装

卸载装置井塔 (架)必须防尘封闭措施漏风率超



１５

％装带式输送机井筒兼作回风井时井筒中风速

超

６m



s

必须装设甲烷断电仪

(二)箕斗提升井者装带式输送机井筒兼作进风井时

箕斗提升井筒中风速超

６m



s

装带式输送机井筒

中风速超

４m



s

防尘措施装带式输送机井

筒中必须装设动报警灭火装置敷设消防路

第百四十六条

　

进风井口必须布置粉尘害高温气

体侵入方已布置粉尘害高温气体侵入

点应制定安全措施

第百四十七条

　

新建高瓦斯矿井突出矿井煤层容易

燃矿井热害矿井应采分区式通风者角式通风初

期采中央列式通风布置采区生产

第百四十八条

　

矿井开拓新水准备新采区回风必

须引入总回风巷者回风巷中未构成通风系统前

—７５—回风引入生产水进风中瓦斯喷出者突出危险

矿井中开拓新水准备新采区时必须先瓦斯喷出

者突出危险煤 (岩)层中掘进巷道构成通风系统构成

通风系统掘进巷道回风引入生产水进风中述

２

种回风流中甲烷二氧化碳浓度超

０ư５

％

害气体浓度必须符合规程第百三十五条规定制定安全

措施报企业技术负责审批

第 百 四 十 九 条

　

生 产 水   采 (盘)区 必 须 实 行 分 区

通风

准备采区必须采区构成通风系统方开掘巷

道采倾斜长壁布置巷必须少超前

２

区段构成

通风系统方开掘巷道采煤工作面必须采 (盘)区

构成完整通风排水系统方回采

高瓦斯突出矿井采 (盘)区开采容易燃煤层

采 (盘)区必须设置少

１

条专回风巷低瓦斯矿井开采煤

层群分层开采采联合布置采 (盘)区必须设置

１

条专

回风巷

采区进回风巷必须贯穿整采区严禁段进风巷

段回风巷

第百五十条

　

采掘工作面应实行独立通风严禁

２



采煤工作面间串联通风

采区

１

采煤工作面相连接

１

掘进工作面

—８５—相邻

２

掘进工作面布置独立通风困难时制定措施

采串联通风串联通风次数超

１

次

采区构成新区段通风系统掘进巷道者采煤工作面遇

质构造重新掘进巷道布置独立通风困难时回风

串入采煤工作面必须制定安全措施串联通风次数

超

１

次构成独立通风系统必须立改独立通风

条规定串联通风必须进入串联工作面巷道

中装设甲烷传感器甲烷二氧化碳浓度超

０ư５

％

害气体浓度应符合规程第百三十五条求

开采瓦斯喷出突出危险煤层者距离突出煤层垂

距

１０m

区域掘进施工时严禁

２

工作面间串联

通风

第百五十条

　

井煤仓溜煤眼应保持定

存煤放空涌水煤仓溜煤眼放空放空

放煤口闸板必须关闭设置引水

溜煤眼兼作风眼

第百五十二条

　

煤层倾角

１２°

采煤工作面采行

通风时应报矿总工程师批准遵守列规定

()采煤工作面风速低

１m



s



(二)进回风巷中必须设置消防供水路

(三)突出危险采煤工作面严禁采行通风

第百五十三条

　

采煤工作面必须采矿井全风压通风禁

—９５—止采局部通风机稀释瓦斯

采掘工作面进风回风采空区者顶区

煤柱开采空送巷空留巷时应采取防止巷道

两帮顶部采空区漏风措施

矿井煤层翼采区相邻正开采采煤工作

面空送巷时采掘工作面严禁时作业

水采连续采煤机开采采煤工作面采空区回风时工作

面必须足够新鲜风流工作面回风巷风流中甲烷

二氧化碳浓度必须符合规程第百七十二条第百七十三条

第百七十四条规定

第百五十四条

　

采空区必须时封闭必须采煤工作面

推进逐封闭通采空区连通巷道采区开采结束

４５

天

必须已采区相连通巷道中设置密闭墙全部封闭

采区

第百五十五条

　

控制风流风门风桥风墙风窗等设

施必须

应倾斜运输巷中设置风门果必须设置风门应安

设动风门者设专理防止矿车者风门碰撞员

矿车碰坏风门安全措施

开采突出煤层时工作面回风侧设置调节风量设施

第百五十六条

　

新井投产前必须进行

１

次矿井通风阻力测

定

３

年少测定

１

次生产矿井转入新水生产改变

—０６—翼者全矿井通风系统必须重新进行矿井通风阻力测定

第百五十七条

　

矿井通风系统图必须标明风流方风量

通风设施安装点必须季绘制通风系统图月补充

修改煤层时开采矿井必须绘制分层通风系统图

应绘制矿井通风系统立体示意图矿井通风网络图

第百五十八条

　

矿井必须采机械通风

通风机安装应符合列求

()通风机必须安装面装通风机井口必须

封闭严密外部漏风率提升设备时超

５

％提升

设备时超

１５

％

(二)必须保证通风机连续运转

(三)必须安装

２

套等力通风机装置中

１

套

作备备通风机必须

１０min

开动

(四)严禁采局部通风机者风机群作通风机

(五)装通风机出风井口应安装防爆门防爆门



６

月检查维修

１

次

(六)少月检查

１

次通风机改变通风机转数

叶片角度者旋式通风机运转级数时必须矿总工程师

批准

(七)新安装通风机投入前必须进行试运转

通风机性测定

５

年少进行

１

次性测定

(八)通风机技术改造更换叶片必须进行性测试

—１６—(九)井严禁安设辅助通风机

第百五十九条

　

生产矿井通风机必须装反风设施



１０min

改变巷道中风流方风流方改变

通风机供风量应正常供风量

４０

％

季度应少检查

１

次反风设施年应进行

１

次反风

演矿井通风系统较变化时应进行

１

次反风演

第百六十条

　

严禁通风机房兼作通风机房

必须安装水柱计 (压力表)电流表电压表轴承温度计等

仪表必须直通矿调度室电话反风操作系统图司

机岗位责制操作规程通风机运转应专职司机负

责司机应时通风机运转情况记入运转记录簿发现

异常立报告实现通风机集中监控图监视通

风机房设专职司机必须实行巡检制度

第百六十条

　

矿井必须制定通风机停止运转应急

预案检修停电者原停止通风机运转时必须

制定停风措施

变电者电厂停电前必须预计停电时间通知矿调

度室

通风机停止运转时必须立停止工作切断电源工

作员先撤进风巷道中值班矿领导组织全矿井工作员全

部撤出

通风机停止运转期间必须开井口防爆门关风

—２６—门利然风压通风台通风机联合通风矿井

必须正确控制风流防止风流紊乱

第百六十二条

　

矿井开拓者准备采区时设计中必须

根该处全风压供风量瓦斯涌出量编制通风设计掘进巷道

通风方式局部通风机风筒安装等应作业规程中

明确规定

第百六十三条

　

掘进巷道必须采矿井全风压通风者局

部通风机通风

煤巷半煤岩巷瓦斯涌出岩巷掘进采局部通风机通

风时应采压入式采抽出式 (压气水力引射器

受限)果采混合式必须制定安全措施

瓦斯喷出区域突出煤层采局部通风机通风时必须采

压入式

第百六十四条

　

安装局部通风机风筒时必须遵

守列规定

()局部通风机指定员负责理

(二)压入式局部通风机启动装置安装进风巷道中距

掘进巷道回风口

１０m

全风压供该处风量必须

局部通风机吸入风量局部通风机安装点回风口间巷

道中低风速必须符合规程第百三十六条求

(三)高瓦斯突出矿井煤巷半煤岩巷瓦斯涌出

岩巷掘进工作面正常工作局部通风机必须配备安装等力

—３６—备局部通风机动切换正常工作局部通风机必须采

三专 (专开关专电缆专变压器)供电专变压器



４

掘进工作面局部通风机供电备局部通风

机电源必须取时带电电源正常工作局部通风机

障 时备  局 部 通 风 机   动 启 动保 持 掘 进 工 作 面 正 常

通风

(四)掘进工作面通风点正常工作局部通风机

配备备局部通风机正常工作局部通风机必须采三专

供电者正常工作局部通风机配备安装台等力备

局部通风机动切换正常工作局部通风机备局部

通风机电源必须取时带电母线段相互独立电

源保证正常工作局部通风机障时备局部通风机投入

正常工作

(五)采抗静电阻燃风筒风筒口掘进工作面距离

正常工作局部通风机备局部通风机动切换交叉风筒接

头规格安设标准应作业规程中明确规定

(六)正常工作备局部通风机均失电停止运转电

源恢复时正常工作局部通风机备局部通风机均行

启动必须工开启局部通风机

(七)局部通风机供风点必须实行风电闭锁甲烷

电闭锁保证正常工作局部通风机停止运转者停风切

断停风区全部非质安全型电气设备电源正常工作局部

—４６—通风机障切换备局部通风机工作时该局部通风机通风

范围应停止工作排障障排恢复正常工

作局部通风方恢复工作

２

台局部通风机时供风



２

台局部通风机必须时实现风电闭锁甲烷电闭锁

(八)

１５

天少进行次风电闭锁甲烷电闭锁试验

天应进行次正常工作局部通风机备局部通风机动切

换试验试验期间影响局部通风试验记录存档备查

(九)严禁

３

台局部通风机时

１

掘进工作

面供风

１

台局部通风机时

２

作业掘进

工作面供风

第百六十五条

　

局部通风机通风掘进工作面停

风检修停电障等原停风时必须员全部撤全风

压进风流处切断电源设置栅栏警示标志禁止员入

第百六十六条

　

井爆炸物品库必须独立通风系统

回风风流必须直接引入矿井总回风巷者回风巷中新建

矿井采角式通风系统时投产初期利采区岩石山者

燃性材料支护燃性背板背严煤层山作爆炸物品库

回风巷必须保证爆炸物品库时总容积

４

倍风量

第百六十七条

　

井充电室必须独立通风系统回风

风流应引入回风巷

井充电室时间

５t

电机车充电电池

数量超

３

组

５t

电机车充电电池数量超

１

—５６—组时采独立通风必须新鲜风流中

井 充 电 室 风 流 中   局 部 积 聚 处  氢 气 浓 度  超



０ư５

％

第百六十八条

　

井机电设备硐室必须设进风风流中

采扩散通风硐室深度超

６m

入口宽度

１ư５m

瓦斯涌出

井机电设备设回风流中必须安装甲烷传感器

实现甲烷电闭锁

采区变电实现采区变电功中央变电必须独立

通风系统

第二节

　

瓦 斯 防 治

第百六十九条

　

矿井中煤 (岩)层发现瓦

斯该矿井瓦斯矿井瓦斯矿井必须矿井瓦斯等级进行

理

根矿井相瓦斯涌出量矿井绝瓦斯涌出量工作面绝

瓦斯涌出量瓦斯涌出形式矿井瓦斯等级划分

()低瓦斯矿井时满足列条件低瓦斯矿井

１ư

矿井相瓦斯涌出量

１０m

３

t



２ư

矿井绝瓦斯涌出量

４０m

３

min



３ư

矿井掘进工作面绝瓦斯涌出量

３m

３

min



—６６—４ư

矿井采煤工作面绝瓦斯涌出量

５m

３

min



(二)高瓦斯矿井具备列条件高瓦斯矿井

１ư

矿井相瓦斯涌出量

１０m

３

t



２ư

矿井绝瓦斯涌出量

４０m

３

min



３ư

矿井掘进工作面绝瓦斯涌出量

３m

３

min



４ư

矿井采煤工作面绝瓦斯涌出量

５m

３

min



(三)突出矿井

第百七十条

　



２

年必须低瓦斯矿井进行瓦斯等级二

氧化碳涌出量鉴定工作鉴定结果报省级煤炭行业理部门

省级煤矿安全监察机构报时应包括开采煤层短发火期

燃倾性煤尘爆炸性鉴定结果高瓦斯突出矿井进

行周期性瓦斯等级鉴定工作应年测定计算矿井采

区工作面瓦斯二氧化碳涌出量报省级煤炭行业理部门

煤矿安全监察机构

新建矿井设计文件中应煤层瓦斯含量资料

高瓦斯矿井应测定采煤层瓦斯含量瓦斯压力抽采

半径等参数

第百七十条

　

矿井总回风巷者翼回风巷中甲烷者

二氧化碳浓度超

０ư７５

％时必须立查明原进行处理

第百七十二条

　

采区回风巷采掘工作面回风巷风流中甲

烷浓度超

１ư０

％者二氧化碳浓度超

１ư５

％时必须停止工

作撤出员采取措施进行处理

—７６—第百七十三条

　

采掘工作面作业点风流中甲烷浓

度达

１ư０

％时必须停止电钻眼爆破点附

２０m



风流中甲烷浓度达

１ư０

％时严禁爆破

采掘工作面作业点风流中电动机者开关安设

点附

２０m

风流中甲烷浓度达

１ư５

％时必须停止

工作切断电源撤出员进行处理

采掘工作面巷道体积

０ư５m

３ 空间积聚

甲烷浓度达

２ư０

％时附

２０m

必须停止工作撤出

员切断电源进行处理

甲烷浓度超规定切断电源电气设备必须甲烷

浓度降

１ư０

％时方通电开动

第 百 七 十 四 条

　

采 掘 工 作 面 风 流 中 二 氧 化 碳 浓 度 达 

１ư５

％时必须停止工作撤出员查明原制定措施进

行处理

第百七十五条

　

矿井必须设计采掘生产理采取措

施防止瓦斯积聚发生瓦斯积聚时必须时处理瓦斯

超限达断电浓度时班组长瓦斯检查工矿调度员权责令

现场作业员停止作业停电撤

矿井必须停电检修通风机停止运转者通风系统

遭破坏恢复通风排瓦斯送电安全措施恢复正常

通风受停风影响点必须通风瓦斯检查

员检查证实危险方恢复工作安装电动机

—８６—开关点附

２０m

巷道必须检查瓦斯甲烷浓

度符合规程规定时方开启

时停工点停风否必须切断电源设置栅

栏警标禁止员进入矿调度室报告停工区甲烷

者二氧化碳浓度达

３ư０

％者害气体浓度超规程第

百三十五条规定立处理时必须

２４h

封闭完毕

恢复已封闭停工区者采掘工作接点时必须事

先排中积聚瓦斯排瓦斯工作必须制定安全技术措施

严禁停风者瓦斯超限区域作业

第百七十六条

　

局部通风机停止运转恢复通风

前必须 首 先 检 查 瓦 斯  停 风 区 中  高 甲 烷 浓 度  超 

１ư０

％高二氧化碳浓度超

１ư５

％局部通风机开

关附

１０m

风流中甲烷浓度超

０ư５

％时方

工开启局部通风机恢复正常通风

停风区中甲烷浓度超

１ư０

％者二氧化碳浓度超

１ư５

％

高甲烷浓度二氧化碳浓度超

３ư０

％时必须采取安全措

施控制风流排放瓦斯

停风区中甲烷浓度者二氧化碳浓度超

３ư０

％时必须制

定安全排放瓦斯措施报矿总工程师批准

排放瓦斯程中排出瓦斯全风压风流混合处甲烷

二氧化碳浓度均超

１ư５

％混合风流巷道

必须停电撤点停电撤范围应措施中明确规

—９６—定恢复通风巷道风流中甲烷浓度超

１ư０

％二氧化

碳浓度超

１ư５

％时方工恢复局部通风机供风巷道电

气设备供电采区回风系统供电

第百七十七条

　

井筒施工开拓新水井巷第次接

开采煤层时必须掘进工作面距煤层准确位置距煤

层垂距

１０m

外开始探煤钻孔钻孔超前工作面距离



５m

专职瓦斯检查工常检查瓦斯岩巷掘进遇煤

线者接质破坏带时必须专职瓦斯检查工常检查瓦

斯发现瓦斯量增加者异常时必须停止掘进撤出

员进行处理

第百七十八条

　

瓦斯者二氧化碳喷出煤 (岩)层

开采前必须采取列措施

()前探钻孔者抽排钻孔

(二)加喷出危险区域风量

(三)喷出瓦斯者二氧化碳直接引入回风巷者抽采

瓦斯路

第百七十九条

　

油气爆炸危险矿井中应

检测油气成分仪器检查点油气浓度定期采样化验

油气成分浓度油气浓度规定规程关瓦斯项

规定执行

第百八十条

　

矿井必须建立甲烷二氧化碳害气

体检查制度遵守列规定

—０７—()矿长矿总工程师爆破工采掘区队长通风区队

长工程技术员班长流动电钳工等井时必须携带便携

式甲烷检测报警仪瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪

便携式甲烷检测报警仪安全监测工必须携带便携式甲烷检测

报警仪

(二)采掘工作面硐室中机电设备设置

点员作业点应纳入检查范围

(三)采掘工作面甲烷浓度检查次数

１ư

低瓦斯矿井班少

２

次

２ư

高瓦斯矿井班少

３

次

３ư

突出煤层瓦斯喷出危险者瓦斯涌出较变化异

常采掘工作面必须专常检查

(四)采掘工作面二氧化碳浓度应班少检查

２

次

煤 (岩)二氧化碳突出危险者二氧化碳涌出量较变化异

常采掘工作面必须专常检查二氧化碳浓度未进

行作业采掘工作面涌出者积聚甲烷二氧化碳硐室

巷道应班少检查

１

次甲烷二氧化碳浓度

(五)瓦斯检查工必须执行瓦斯巡回检查制度请示报告制

度认真填写瓦斯检查班报次检查结果必须记入瓦斯检查

班报手册检查点记录牌通知现场工作员甲烷浓

度超规程规定时瓦斯检查工权责令现场员停止工作

撤安全点

—１７—(六)然发火危险矿井必须定期检查氧化碳浓

度气体温度等变化情况

(七)井停风点栅栏外风流中甲烷浓度天少检查

１

次密闭外甲烷浓度周少检查

１

次

(八)通风值班员必须审阅瓦斯班报掌握瓦斯变化情况

发现问题时处理矿调度室汇报

通风瓦斯日报必须送矿长矿总工程师审阅矿井矿

必须时送井长井技术负责审阅重通风瓦斯问

题应制定措施进行处理

第 百 八 十  条

　

突 出 矿 井 必 须 建 立  面 永 久 抽 采 瓦 斯

系统

列情况矿井必须建立面永久抽采瓦斯系统

者井时抽采瓦斯系统

()采煤工作面瓦斯涌出量

５m

３

min

者

掘进工作面瓦斯涌出量

３m

３

min

通风方法解决瓦斯问

题合理

(二)矿井绝瓦斯涌出量达列条件

１ư

者等

４０m

３

min



２ư

年产量

１ư０~１ư５Mt

矿井

３０m

３

min



３ư

年产量

０ư６~１ư０Mt

矿井

２５m

３

min



４ư

年产量

０ư４~０ư６Mt

矿井

２０m

３

min



５ư

年产量者等

０ư４Mt

矿井

１５m

３

min



—２７—第百八十二条

　

抽采瓦斯设施应符合列求

()面泵房必须燃性材料建筑必须防雷电装

置距进风井口建筑物

５０m

栅栏者

围墙保护

(二)面泵房泵房周围

２０m

范围禁止堆积易燃物

明火

(三)抽采瓦斯泵附属设备少应

１

套备备

泵力运行泵中台单泵力

(四)面泵房电气设备明电气仪表应采

矿防爆型否必须采取安全措施

(五)泵房必须直通矿调度室电话检测道瓦斯浓度

流量压力等参数仪表者动监测系统

(六)干式抽采瓦斯泵吸气侧路系统中必须装设防回

火防回流防爆炸作安全装置定期检查抽采瓦斯泵

站放空高度应超泵房房顶

３m



泵房必须专值班常检测参数做记录抽采

瓦斯泵停止运转时必须立矿调度室报告果利瓦斯

瓦斯泵停止运转恢复运转前必须通知瓦斯单位

取意方供应瓦斯

第百八十三条

　

设置井时抽采瓦斯泵站时必须遵守

列规定

()时抽采瓦斯泵站应安设抽采瓦斯点附新

—３７—鲜风流中

(二)抽出瓦斯引排面总回风巷翼回风巷

者分区回风巷必须保证稀释风流中瓦斯浓度超限

建面永久抽采系统矿井时泵站抽出瓦斯送永久

抽采系统路矿井抽采系统瓦斯浓度必须符合规程第

百八十四条规定

(三)抽出瓦斯排入回风巷时排瓦斯路出口必须设

置栅栏悬挂警戒牌等栅栏设置位置风侧距路出口

５

m

风侧距路出口

３０m

两栅栏间禁止作业

第百八十四条

　

抽采瓦斯必须遵守列规定

()抽采容易燃燃煤层采空区瓦斯时抽采路

应安设氧化碳甲烷温度传感器实现实时监测监控发

现然发火征兆时应立采取措施

(二)井敷设瓦斯路带电物体接触应

防止砸坏路措施

(三) 采  干 式 抽 采 瓦 斯 设 备 时 抽 采 瓦 斯 浓 度   低



２５

％

(四)利瓦斯时利瓦斯系统中必须装设防回火

防回流防爆炸作安全装置

(五)抽采瓦斯浓度低

３０

％ 时作燃气直接燃

烧进行道输送瓦斯利者排空时必须关标准规

定执行制定安全技术措施

—４７—第三节

　

瓦斯煤尘爆炸防治

第百八十五条

　

新建矿井者生产矿井延深新水

应进行

１

次煤尘爆炸性鉴定工作鉴定结果必须报省级煤

炭行业理部门煤矿安全监察机构

煤矿企业应根鉴定结果采取相应安全措施

第百八十六条

　

开采煤尘爆炸危险煤层矿井必须

预防隔绝煤尘爆炸措施矿井两翼相邻采区相邻

煤层相邻采煤工作面间掘进煤巷相连巷道间煤

仓相连巷道间采独立通风煤尘爆炸危险

点相连巷道间必须水棚者岩粉棚隔开

必须时清巷道中浮煤清扫洗沉积煤尘者定期

撒布岩粉应定期巷刷浆

第百八十七条

　

矿井应年制定综合防尘措施预防

隔绝煤尘爆炸措施理制度组织实施

矿井应周少检查

１

次隔爆设施安装点数量水

量者岩粉量安装质量否符合求

第百八十八条

　

高瓦斯矿井突出矿井煤尘爆炸危险

矿井煤巷半煤岩巷掘进工作面应安设隔爆设施

—５７—第四章

　

煤 (岩)瓦斯

(二氧化碳)突出防治

第节

　

 般 规 定

第百八十九条

　

矿井井田范围发生煤 (岩)瓦斯

(二氧化碳)突出煤 (岩)层者鉴定认定突出危险

煤 (岩)层突出煤 (岩)层矿井开拓生产范围

突出煤 (岩)层矿井突出矿井

煤矿发生生产安全事事调查认定突出事发

生事煤层直接认定突出煤层该矿井突出矿井

列情况煤层应立进行煤层突出危险性鉴

定否直接认定突出煤层鉴定未完成前应突出煤

层理

()瓦斯动力现象

(二)瓦斯压力达者超

０ư７４MPa



(三)相邻矿井开采煤层发生突出事者鉴定

认定突出煤层

煤矿企业应突出矿井突出煤层鉴定结果报省级煤炭

行业理部门煤矿安全监察机构

新建矿井应井田范围采掘工程揭露均厚

—６７—度

０ư３m

煤层进行突出危险性评估评估结作矿井

初步设计建井期间井巷揭煤作业评估突出危险

时建井期间应开采煤层采掘活动造成威胁

煤层进行突出危险性鉴定者认定

第百九十条

　

新建突出矿井设计生产力低

０ư９

Mt



a

第生产水开采深度超

８００m

生产矿井延深水

开采深度超

１２００m



第百九十条

　

突出矿井防突工作必须坚持区域综合防

突措施先行局部综合防突措施补充原

区域综合防突措施包括区域突出危险性预测区域防突措

施区域防突措施效果检验区域验证等容

局部综合防突措施包括工作面突出危险性预测工作面防突

措施工作面防突措施效果检验安全防护措施等容

突出矿井新采区新水进行开拓设计前应开拓采

区者开拓水均厚度

０ư３m

煤层进行突出危险性

评估评估结作开拓采区者开拓水设计评估

突出危险煤层井巷揭煤作业必须采取区域者局

部综合防突措施评估突出危险煤层突出煤层进行

设计

突出煤层突出危险区必须采取区域防突措施严禁区域防

突措施效果未达求区域进行采掘作业

施工中发现突出预兆者发生突出区域必须采取区域

—７７—综合防突措施

区域验证突出危险该区域必须采取区域者局部综

合防突措施

突出煤层理煤层必须采取区域者局部综合防突

措施

突出煤层进行采掘作业期间必须采取安全防护措施

第百九十二条

　

突出矿井必须确定合理采掘部署煤

层开采序巷道布置采煤方法采掘接等利区域防

突措施实施

突出矿井编制生产发展规划年度生产计划时必须时

编制相应区域防突措施规划年度实施计划保护层开采

区域预抽煤层瓦斯等工程矿井采掘部署工程接等统安

排矿井开拓区抽采区保护层开采区保护层效区

例协调配置确保采掘作业区域防突措施效区进行

第百九十三条

　

突出危险煤层新建矿井突出矿井

新水新采区设计必须防突设计篇章

非突出矿井升级突出矿井时必须编制防突专项设计

第百九十四条

　

石门井筒揭穿突出煤层必须编制防突专

项设计报企业技术负责审批

突出煤层采掘工作面必须编制防突专项设计

矿井必须防突措施技术参数效果进行实际考察确定

第百九十五条

　

突出矿井采掘布置应遵守列规定

—８７—()巷道应布置岩层者突出危险煤层突

出煤层  巷 道 优 先 布 置   保 护 区 域  者    突 出 危 险 区

域

(二)应减少井巷揭开 (穿)突出煤层次数揭开 (穿)

突出煤层点应合理避开质构造带

(三)突出煤层集中应力影响范围布置

２

工作面相回采者掘进

第百九十六条

　

突出煤层采掘工作应遵守列规定

()严禁采水力采煤法倒台阶采煤法者非正规

采煤法

(二)急倾斜煤层中掘进山时应采双山伪倾

斜山等掘进方式加强支护

(三)山掘进工作面采爆破作业时应采深度



１ư０m

炮眼远距离全断面次爆破

(四)预测者认定突出危险区采掘工作面严禁风

镐作业

(五)突出孔洞附

３０m

范围进行采掘作业时

必须加强支护

(六)突出煤层煤巷中安装更换维修者回收支架

时必须采取预防煤体落引起突出措施

第百九十七条

　

突出危险煤层新建矿井者突出矿

井开拓新水井巷第次揭穿 (开)厚度

０ư３m

煤

—９７—层时必须超前探测煤层厚度质构造测定煤层瓦斯压力

瓦斯含量等突出危险性相关参数

第百九十八条

　

突出煤层顶底板掘进岩巷时必须超

前探测煤层质构造情况分析勘测验证质资料编制巷道

剖面 图 时 掌 握 施 工 动 态  围 岩 变 化 情 况防 止 误 穿 突 出

煤层

第百九十九条

　

突出矿井煤矿企业应填写突出卡

片分析突出资料掌握突出规律制定防突措施年第

季度年度突出资料报省级煤炭行业理部门

第二百条

　

突出矿井必须编制时更新矿井瓦斯质图

更新周期超

１

年图中应标明采掘进度保护范围

煤层赋存条件质构造突出点位置突出强度瓦斯基

参数等作突出危险性区域预测制定防突措施

第二百零条

　

突出煤层工作面作业员瓦斯检查工

班组长应掌握突出预兆发现突出预兆时必须立停止作

业避灾路线撤出报告矿调度室

班组长瓦斯检查工矿调度员权责令相关现场作业员

停止作业停电撤

第二百零二条

　

煤二氧化碳突出岩石二氧化碳突出

岩石瓦斯突出理防治措施参章规定执行

—０８—第二节

　

区域综合防突措施

第二百零三条

　

突出矿井应突出煤层进行区域突出危险

性预测 (简称区域预测)区域预测突出煤层划分

突出危险区突出危险区未进行区域预测区域视突出危

险区

第二百零四条

　

具备开采保护层条件突出危险区必须开

采保护层选择保护层应遵循列原

()优先选择突出危险煤层作保护层矿井中

煤层突出危险时应选择突出危险程度较煤层作保

护层

(二)应优先选择保护层选择保护层开采时

破坏保护层开采条件

开采保护层效保护范围保护层区域突出

危险区超出效保护范围区域然突出危险区

第二百零五条

　

效保护范围划定关参数应实际考

察确定正开采保护层采煤工作面必须超前保护层

掘进工作面超前距离保护层保护层间法距

离

３

倍

１００m



第二百零六条

　

具备保护层开采条件突出厚煤层利

分层者区段开采形成卸压作保护分层者区

段时应实际考察结果确定效保护范围

—１８—第二百零七条

　

开采保护层时应留设煤 (岩)柱特

殊情况需留煤 (岩)柱时必须煤 (岩)柱位置尺寸准确

标注采掘工程面图瓦斯质图瓦斯质图应

标出煤 (岩)柱影响范围煤 (岩)柱影响范围采掘

作业前必须采取区域预抽煤层瓦斯防突措施

第二百零八条

　

开采保护层时应时抽采保护层邻

层瓦斯开采距离保护层时必须采取防止误穿突出煤层

保护层卸压瓦斯突然涌入保护层工作面措施

第二百零九条

　

采取预抽煤层瓦斯区域防突措施时应遵

守列规定

()预抽区段煤层瓦斯钻孔应控制区段整回采

区域两侧回采巷道外侧范围煤层倾斜急倾斜

煤层巷道帮轮廓线外少

２０m

帮少

１０m

煤层

巷道两侧轮廓线外少

１５m

述钻孔控制范围均

煤层层面方 ()

(二)穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施钻孔

应控制整条煤层巷道两侧定范围煤层该范围

()中回采巷道外侧求相

(三)穿层钻孔预抽井巷 (含石门立井斜井硐)揭

煤区域煤层瓦斯时应控制井巷外侧定范围煤层

揭煤工作面距煤层法距离

７m

前实施 (构造破坏

带应适加距离)

—２８—(四)层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯时应控制煤巷

条带前方长度

６０m

煤层两侧定范围该范围 ()

中回采巷道外侧求相

(五)煤巷掘进采煤工作面预抽防突效果效区域

作业时工作面距未预抽者预抽防突效果效范围前方边

界

２０m



(六)厚煤层分层开采时预抽钻孔应控制开采分层

部法距离少

２０m

部

１０m

范围煤层

(七)应采取措施确保预抽瓦斯钻孔够设计参数控制

整预抽区域

第二百十条

　

列条件突出煤层巷

道施工煤层钻孔预抽煤巷条带瓦斯作区域防突措施

()新建矿井突出煤层

(二)历史发生突出强度

５００t

次

(三)开采范围煤层坚固性系数

０ư３

者煤层坚

固性系数

０ư３~０ư５

埋深

５００m

者煤层坚固性

系数

０ư５~０ư８

埋深

６００m

者煤层埋深

７００

m

者煤巷条带位开采应力集中区

第二百十条

　

保护层开采厚度

０ư５m

保护

层突出煤层间距

５０m

者保护层突出煤层间距

８０m

时必须保护层工作面保护效果进行检验

采预抽煤层瓦斯防突措施区域必须区域防突措施效

—３８—果进行检验

检验效时突出危险区检验效时突出危险区

采掘工作面推进

１０~５０m

少进行

２

次区域验证保留

完整工程设计施工效果检验原始资料

第三节

　

局部综合防突措施

第二百十二条

　

突出煤层采掘工作面工作面预测划分

突出危险工作面突出危险工作面

未进行突出预测采掘工作面视突出危险工作面

预测突出危险工作面时必须实施工作面防突措施工

作面防突措施效果检验效果检验效方进行采掘

作业

第二百十三条

　

井巷揭煤工作面防突措施包括预抽煤层

瓦斯排放钻孔金属骨架煤体固化水力孔者试

验证明效措施

第二百十四条

　

井巷揭穿 (开)突出煤层必须遵守列

规定

()工作面距煤层法距离

１０m

(质构造复杂岩石

破碎区域

２０m

)外少施工

２

前探钻孔掌握煤层赋

存条件质构造瓦斯情况等

(二)工作面距煤层法距离

５m

处开始直揭穿

煤层全程应采取局部综合防突措施

—４８—(三)揭煤工作面距煤层法距离

２m

进入顶 (底)板

２

m

范围均应采远距离爆破掘进工艺

(四)厚度

０ư３m

突出煤层满足 ()条件

直接采远距离爆破掘进工艺揭穿

(五)禁止震动爆破揭穿突出煤层

第二百十五条

　

煤巷掘进工作面应选超前钻孔预抽瓦

斯超前钻孔排放瓦斯防突措施者试验证实效防

突措施

第二百十六条

　

采煤工作面选超前钻孔预抽瓦斯

超前钻孔排放瓦斯注水湿润煤体松动爆破者试验证

实效防突措施

第二百十七条

　

突出煤层采掘工作面应根煤层实

际情况选防突措施遵守列规定

()选水力孔措施倾角

８°

山掘进工

作面选松动爆破水力疏松措施

(二)突出煤层煤巷掘进工作面前方遇落差超煤层厚度

断层应井巷揭煤措施执行

(三)采煤工作面采超前钻孔预抽瓦斯超前钻孔排放瓦

斯作工作面防突措施时超前钻孔孔数孔底间距等应根

钻孔效抽排半径确定

(四)松动爆破时应远距离爆破求执行

第二百十八条

　

工作面执行防突措施必须防突措施

—５８—效果进行检验果工作面措施效果检验结果均指标界

值未发现异常情况措施效否必须重新执行区

域综合防突措施者局部综合防突措施

第二百十九条

　

煤巷掘进工作面第次执行局部防突措

施者措施超前距时必须采取直径钻孔排放瓦斯等防突措

施工作面前方形成

５m

安全屏障方进入正

常防突措施循环

第二百二十条

　

井巷揭穿突出煤层突出煤层中进行采掘

作业时必须采取避难硐室反风门压风救装置隔离式

救器远距离爆破等安全防护措施

第二百二十条

　

突出煤层石门揭煤煤巷半煤岩巷掘

进工作面进风侧必须设置少

２

道反风门爆破作业时反

风门必须关闭反风门距工作面距离应根掘进工作面

通风系统预计突出强度确定

第二百二十二条

　

井巷揭煤采远距离爆破时必须明确起

爆点避灾路线警戒范围制定停电撤等措施

井筒起爆撤点必须位面距井口边缘

２０m

外

暗立 (斜)井石门揭煤起爆撤点必须位反风门外

５００m

全风压通风新鲜风流中者

３００m

外避难硐

室

煤巷掘进工作面采远距离爆破时起爆点必须设进风

侧反风门外全风压通风新鲜风流中者避险设施起

—６８—爆点距工作面距离必须措施中明确规定

远距离爆破时回风系统必须停电撤爆破进入工作

面检查时间应措施中明确规定

３０min



第二百二十三条

　

突出煤层采掘工作面附爆破撤离员

集中点起爆点必须设直通矿调度室电话设置供

压缩空气避险设施者压风救装置工作面回风系统中

作业点应设置压风救装置

第二百二十四条

　

清理突出煤 (岩)时必须制定防煤

尘片帮顶瓦斯超限出现火源防止次发生突出

事安全措施

—７８—第五章

　

击压防治

第节

　

 般 规 定

第二百二十五条

　

矿井井田范围发生击压现象

煤层者鉴定煤层 (者顶底板岩层)具击倾性

评价具击危险性煤层击压煤层击压煤层

矿井击压矿井

第二百二十六条

　

列情况应进行煤岩击倾

性鉴定

() 强 烈 震 动瞬 间 底 (帮)鼓煤 岩 弹 射 等 动 力 现

象

(二)埋深超

４００m

煤层煤层方

１００m

范围存

单层厚度超

１０m

坚硬岩层

(三)相邻矿井开采煤层发生击压

(四)击压矿井开采新水新煤层

第二百二十七条

　

开采具击倾性煤层必须进行

击危险性评价

第二百二十八条

　

矿井防治击压 (简称防)工作

应遵守列规定

()设专门机构员

—８８—(二)坚持 区域先行局部进防原

(三)必须编制中长期防规划年度防计划采掘工作

面作业规程中必须包括防专项措施

(四)开采击压煤层时必须采取击危险性预测监

测预警防范治理效果检验安全防护等综合性防治措施

(五)必须建立防培训制度

第二百二十九条

　

新建矿井击压矿井新水新采

区新煤层击压危险必须编制防设计防设计应

包括开拓方式保护层选择采区巷道布置工作面开采

序采煤方法生产力支护形式击危险性预测方法

击压监测预警方法防措施效果检验方法安全防护措施

等容

第二百三十条

　

击压矿井应防求进行矿井生产

力核定提高矿井生产力新水延深时必须进行证

采取综合防措施消击压灾害矿井进

行采掘作业

第二百三十条

　

击压矿井巷道布置采掘作业应遵

守列规定

()开采击压煤层时应力集中区布置

２



工作面时进行采掘作业

２

掘进工作面间距离

１５０

m

时采煤工作面掘进工作面间距离

３５０m

时

２



采煤工作面间距离

５００m

时必须停止中工作

—９８—面相邻矿井相邻采区间应避免开采相互影响

(二)开拓巷道布置严重击压煤层中永久硐室

布置击压煤层中煤层巷道硐室布置应留底煤

果留底煤必须采取底板预卸压措施

(三)严重击压厚煤层中巷道应布置应力集中区

外双巷 掘 进 时

２

条  行 巷 道  时 间空 间  应  避 免 相 互

影响

(四)击压煤层应严格序开采留孤岛煤柱

采空区留煤柱果必须采空区留煤柱时应

进行证报企业技术负责审批煤柱位置尺寸

影响范围标采掘工程面图开采孤岛煤柱应进行防

安全开采证严重击压矿井开采孤岛煤柱

(五)击压煤层应根顶底板岩性适加掘进

巷道宽度应优先选择煤柱护巷工艺采煤柱护巷时应

避开应力集中区严禁留煤柱影响邻层开采巷道严禁采

刚性支护

(六)采垮落法理顶板时支架 (柱)应足够支

护强度采空区中支柱必须回净

(七)击压煤层掘进工作面型质构造采空区

应力集中区时必须制定专项措施

　

(八)应作业规程中明确规定初次压周期压采

空区 见方等期间防措施

—０９—(九)击压煤层中三面者四面采空区包围

区域开采回收煤柱时必须制定专项防措施

第二百三十二条

　

具击压危险高瓦斯突出煤层

矿井应根矿井条件制定专门技术措施

第二百三十三条

　

开采具击压危险急倾斜特厚等

煤层时应制定专项防措施企业技术负责审批

第二节

　

击危险性预测

第二百三十四条

　

击压矿井必须进行区域危险性预测

(简称区域预测)局部危险性预测(简称局部预测)

区域局部预测根质开采技术条件等优先采综合指

数法确定击危险性

第二百三十五条

　

必须建立区域局部相结合击压危

险性监测制度

应根现场实际考察资料积累数确定击危险性预

警界指标

第二百三十六条

　

击压危险区域必须进行日常监测判

定击压危险时应立停止作业撤出员切断电

源报告矿调度室实施解危措施确认危险解方恢

复正常作业

停采

３

天采煤工作面恢复生产前应评估击

压危险程度采取相应安全措施

—１９—第三节

　

区域局部防措施

第二百三十七条

　

击压矿井应选择合理开拓方式

采掘部署开采序采煤工艺开采保护层等区域防措施

第二百三十八条

　

保护层开采应遵守列规定

()具备开采保护层条 件   击  压 煤 层应  开 采 保

护层

(二)应根矿井实际条件确定保护层效保护范围

保护层回采超前保护层采掘工作面距离应符合规程第二

百三十条规定

(三)开采保护层存击压危险区域必须采

取防措施

第二百三十九条

　

击压煤层采煤方法工艺确定应

遵守列规定

()采长壁综合机械化开采方法

(二)缓倾斜倾斜厚特厚煤层采综采放顶煤工艺开采

时直接顶采应预先顶板进行弱化处理

第二百四十条

　

击压煤层采局部防措施应遵守

列规定

()采钻孔卸压措施时必须制定防止诱发击伤

安全防护措施

(二)采煤层爆破措施时应根实际情况选取超前松

—２９—动爆破卸压爆破等方法确定合理爆破参数起爆点爆破

点距离

３００m



(三)采煤层注水措施时应根煤层条件确定合理

注水参数检验注水效果

(四)采底板卸压顶板预裂水力压裂等措施时应

根煤岩层条件确定合理参数

第二百四十条

　

击压危险工作面实施解危措施必

须进行效果检验确认检验结果界值方进行采掘

作业

第四节

　

击压安全防护措施

第二百四十二条

　

进入严重击压危险区域员必须采

取特殊体防护措施

第二百四十三条

　

击压危险采掘工作面供电供液

等设备应放置采动应力集中影响区外危险区域设备

线物品等应采取固定措施路应吊挂巷道腰线

第二百四十四条

　

击压危险区域巷道必须加强支护

采煤工作面必须加出口巷道超前支护范围强度严

重击压危险区域必须采取防底鼓措施

第二百四十五条

　

击压危险采掘工作面必须设置压

风救系统明确发生击压时避灾路线

—３９—第六章

　

防

　

灭

　

火

第节

　

 般 规 定

第二百四十六条

　

煤矿必须制定井防火措施煤矿

面建 (构)筑物煤堆矸石山木料场等处防火措施

制度必须遵守国家关防火规定

第二百四十七条

　

木料场矸石山等堆放场距离进风井口



８０m

木料场距离矸石山

５０m



矸石山设进风井导风风侧表土层

１０m

浅煤层面漏风采空区方塌陷范围

第二百四十八条

　

新建矿井永久井架井口房井口

中心联合建筑必须燃性材料建筑

现生产矿井燃性材料建筑井架井口房必须制

定防火措施

第二百四十九条

　

矿井必须设面消防水池井消防路

系统井消防路系统应敷设采掘工作面隔

１００m

设

置支阀门带式输送机巷道中应隔

５０m

设置支

阀门面消防水池必须常保持少

２００m

３ 水量

消防水生产生活水水池时应确保消防

水措施

—４９—开采部水矿井面消防水池外利部水

者生产水水仓作消防水池

第二百五十条

　

进风井口应装设防火铁门防火铁门必须

严密易关闭开时妨碍提升运输员通行定期

维修 果  设 防 火 铁 门必 须  防 止 烟 火 进 入 矿 井  安 全

措施

第二百五十条

　

井口房通风机房附

２０m



烟火者火炉取暖通风机房位工业广场外时开采

瓦斯喷出矿井突出矿井外隔焰式火炉者防爆式电热

器取暖

暖风道压入式通风风硐必须燃性材料砌筑少

装设

２

道防火门

第二百五十二条

　

井筒水连接处井底车场

绞车道运输巷回风巷连接处井机电设备硐室

巷道带式输送机机头前两端

２０m

范围必须

燃性材料支护

井井口房严禁采燃性材料搭设时操作间休

息间

第二百五十三条

　

井严禁灯泡取暖电炉

第二百五十四条

　

井井口房进行电焊气焊喷

灯焊接等作业果必须井硐室进风井巷井口

房进行电焊气焊喷灯焊接等工作次必须制定安全措

—５９—施矿长批准遵守列规定

()指定专场检查监督

(二)电焊气焊喷灯焊接等工作点前两端

１０m

井巷范围应燃性材料支护供水路专

负责喷水焊接前应清理者隔离焊碴飞溅区域燃物

述工作点应少备

２

灭火器

(三)井口房井筒倾斜巷道进行电焊气焊喷灯

焊接等工作时必须工作点方燃性材料设施接受

火星

(四)电焊气焊喷灯焊接等工作点风流中甲烷浓

度超

０ư５

％检查证明作业点附

２０m

范围

巷道顶部支护背板瓦斯积存时方进行作业

(五)电焊气焊喷灯焊接等作业完毕作业点应

次水喷洒专作业点检查

１h

发现异常立

处理

(六)突出矿井井进行电焊气焊喷灯焊接时必须停

止突出煤层掘进回采钻孔支护扰动突出煤

层作业

煤层中未采砌碹者喷浆封闭硐室进风巷

中进行电焊气焊喷灯焊接等工作

第二百五十五条

　

井汽油煤油必须装入盖严铁

桶专押运送点剩余汽油煤油必须运回

—６９—面严禁井存放

井润滑油棉纱布头纸等必须存放盖严

铁桶棉纱布头纸必须放盖严铁桶

专定期送面处理乱放乱扔严禁剩油废油泼

洒井巷者硐室

井清洗风动工具时必须专硐室进行必须

燃性毒性洗涤剂

第二百五十六条

　

井必须设置消防材料库符合

列求

()井消防材料库应设井口附设井口

房

(二)井消防材料库应设生产水井底车场

者运输巷中装备消防车辆

(三)消防材料库储存消防材料工具品种数量应

符合关求定期检查更换消防材料工具挪作



第二百五十七条

　

井爆炸物品库机电设备硐室检修硐

室材料库井底车场带式输送机者液力偶合器巷道

采掘工作面附巷道中必须备灭火器材数量规

格存放点应灾害预防处理计划中确定

井工作员必须熟悉灭火器材方法熟悉职工

作区域灭火器材存放点

—７９—井爆炸物品库机电设备硐室检修硐室材料库支护

风门风窗必须采燃性材料

第二百五十八条

　

季度应井消防路系统防

火门消防材料库消防器材设置情况进行

１

次检查发现问

题时解决

第二百五十九条

　

矿井防灭火凝胶阻化剂进行充

填堵漏加固高分子材料应安全性环保性进行

评估制定安全监测制度防范措施时井巷空气成分

必须符合规程第百三十五条求

第二节

　

井火灾防治

第二百六十条

　

煤燃倾性分容易燃燃易

燃

３

类

新设计矿井应煤层燃倾性鉴定结果报省级煤

炭行业理部门省级煤矿安全监察机构

生产矿井延深新水时必须煤层燃倾性进行

鉴定

开采容易燃燃煤层矿井必须编制矿井防灭火专项

设计采取综合预防煤层然发火措施

第二百六十条

　

开采容易燃燃煤层时必须开展

然发火监测工作建立然发火监测系统确定煤层然发火标

志气体界值健全然发火预测预报理制度

—８９—第二百六十二条

　

开采容易燃燃单厚煤层者

煤层群矿井集中运输巷总回风巷应布置岩层者

易燃煤层布置容易燃燃煤层时必须锚

喷者砌碹碹空隙落处必须燃性材料充填密实

者腐蚀性毒性材料进行处理

第二百六十三条

　

开采容易燃燃煤层时采煤工作面

必须采退式开采根采取防火措施煤层然发火期

确定采 (盘)区开采期限质构造复杂断层带残留煤柱

等区域开采时应根矿井质开采技术条件作业规程

中行确定采 (盘)区开采方式开采期限回采程中

意留设设计外煤柱顶煤采煤工作面采终采线时必须采取

措施顶板落严实

第二百六十四条

　

开采容易燃燃急倾斜煤层垮落

法理顶板时石门采区运输石门方必须留煤柱

禁止采掘留石门方煤柱留采区运输石门方煤

柱采区结束回收必须采取防止然发火措施

第二百六十五条

　

开采容易燃燃煤层时必须制定防

治采空区 (特工作面始采线终采线煤柱线三角

点)巷道高区煤柱破坏区然发火技术措施

井发现然发火征兆时必须停止作业立采取效

措施处理发火征兆效控制时必须撤出员封

闭危险区域进行封闭施工作业时区域员必须全部

—９９—撤出

第二百六十六条

　

采灌浆防灭火时应遵守列规定

()采 (盘)区设计应明确规定巷道布置方式隔离煤

柱尺寸灌 浆 系 统疏 水 系 统预 筑 防 火 墙  位 置   采 掘

序

(二)安排生产计划时应时安排防火灌浆计划落实

灌浆点时间进度灌浆浓度灌浆量

(三)采 (盘)区始采线终采线煤柱线采空

区应加强防火灌浆

(四)应灌浆前疏水灌浆防止溃浆透水措施

第二百六十七条

　

灌浆区部进行采掘前必须查明灌浆

区浆水积存情况发现积存浆水必须采掘前放出

未放出前严禁灌浆区部进行采掘作业

第二百 六 十 八 条

　

采  阻 化 剂 防 灭 火 时应  遵 守  列

规定

()选阻化剂材料污染井空气危害体健康

(二)必须设计中阻化剂种类数量阻化效果等

参数作出明确规定

(三)应采取防止阻化剂腐蚀机械设备支架等金属构件

措施

第二百六十九条

　

采凝胶防灭火时编制设计中应明

确规定凝胶配方促凝时间压注量等参数压注凝胶必须

—００１—充填满全部空间外表面应喷浆封闭定期观测发现老

化干裂时重新压注

第二百 七 十 条

　

采  均 压 技 术 防 灭 火 时应  遵 守  列

规定

()完整区域风压风阻资料完善检测手段

(二)专定期观测分析采空区火区漏风量漏风

方空气温度防火墙外空气压差等状况记录专

防火记录簿

(三)改变矿井通风方式通风机工况井通风系

统时均压点均压状况必须时进行调整保证均压状态

稳定

(四)常检查均压区域巷道中风流流动状态防

止瓦斯积聚安全措施

第二百七十条

　

采氮气防灭火时应遵守列规定

()氮气源稳定

(二)注入氮气浓度

９７

％

(三)少

１

套专氮气输送路系统附属安全

设施

(四)连续监测采空区气体成分变化监测系统

(五)固定者移动温度观测站 (点)监测手段

(六)专定期进行检测分析整理关记录发现问

题时报告处理等规章制度

—１０１—第二百七十二条

　

采全部充填采煤法时严禁采燃物

作充填材料

第二百七十三条

　

开采容易燃燃煤层时采 (盘)

区开采设计中必须预先选定构筑防火门位置采煤工作面

通风系统形成必须设计构筑防火门墙储备足够数量

封闭防火门材料

第二百七十四条

　

矿井必须制定防止采空区然发火封闭

理专项措施采煤工作面回采结束必须

４５

天进行永

久性封闭周

１

次抽取封闭采空区气样进行分析建立台账

开采燃容易燃煤层应时构筑类密闭保证

质量

封闭采空区连通类废弃钻孔必须永久封闭

第二百七十五条

　

发现井火灾时应视火灾性

质灾区通风瓦斯情况立采取切方法直接灭火

控制火势迅速报告矿调度室矿调度室接井火灾报告

应立灾害预防处理计划通知关员组织抢救灾区

员实施灭火工作

矿值班调度现场区队班组长应灾害预防

处理计划规定受火灾威胁区域中员撤离

组织员灭火电气设备着火时应首先切断电源切断

电源前必须导电灭火器材进行灭火

抢救员灭火程中必须指定专检查甲烷氧化

—２０１—碳煤尘害气体浓度风风量变化采取防止

瓦斯煤尘爆炸员中毒安全措施

第二百七十六条

　

封闭火区时应合理确定封闭范围必

须指定专检查甲烷氧气氧化碳煤尘害气体

浓度风风量变化采取防止瓦斯煤尘爆炸员中

毒安全措施

第三节

　

井火区理

第二百七十七条

　

煤矿必须绘制火区位置关系图注明

火区发火点处火区形成先序进行

编号建立火区理卡片火区位置关系图火区理卡片必

须永久保存

第二百七十八条

　

永久性密闭墙理应遵守列规定

()密闭墙附必须设置栅栏警标禁止员入

悬挂说明牌

(二)定期测定分析密闭墙气体成分空气温度

(三)定期检查密闭墙外空气温度瓦斯浓度密闭墙

外空气压差密闭墙墙体发现封闭严缺陷者火

区异常变化时必须采取措施时处理

(四)测定检查结果必须记入防火记录簿

(五)矿井做幅度风量调整时应测定密闭墙气体

成分空气温度

—３０１—(六)井永久性密闭墙应编号火区位置关

系图中注明

密闭墙质量标准煤矿企业统制定

第二百七十九条

　

封闭火区取样化验证实火已熄

灭方启封者注销

火区时具备列条件时方认火已熄灭

()火区空气温度降

３０℃

者火灾发生

前该区日常空气温度相

(二)火区空气中氧气浓度降

５ư０

％

(三)火区空气中含乙烯乙炔氧化碳浓度封

闭期间逐渐降稳定

０ư００１

％

(四)火区出水温度低

２５℃

者火灾发生前该区

日常出水温度相

(五)述

４

项指标持续稳定

１

月

第二百八十条

　

启封已熄灭火区前必须制定安全措施

启封火区时应逐段恢复通风时测定回风流中氧化

碳甲烷浓度风流温度发现复燃征兆时必须立停止火

区送风重新封闭火区

启封火区恢复火区初期通风等工作必须矿山救护队负

责进行火区回风风流巷道中员必须全部撤出

启封火区工作完毕

３

天班必须矿山救护队检

查通风工作测定水温空气温度空气成分确认火

—４０１—区完全熄灭通风等情况良方进行生产工作

第二百八十条

　

火区煤层周围进行采掘

工作

煤层水火区两侧煤层倾角

３５°

火区

部区段火区方邻煤层进行采掘时必须编制设计遵

守列规定

()必须留足够宽 (厚)度隔离火区煤 (岩)柱回

采时回采效隔离火区影响火区灭火工作

(二)掘进巷道时必须防止误误透火区安全措施

煤层倾角

３５°

火区部区段严禁进行采掘工作

—５０１—第七章

　

防

　

治

　

水

第节

　

 般 规 定

第二百八十二条

　

煤矿防治水工作应坚持 预测预报

疑必探先探掘先治采基原采取 防堵疏

排截综合防治措施

第二百八十三条

　

煤矿企业应建立健全项防治水制度

配备满足工作需防治水专业技术员配齐专探放水设

备建立专门探放水作业队伍储备必水害抢险救灾设备

物资

水文质条件复杂极复杂煤矿应设立专门防治水

机构

第二百八十四条

　

煤矿应编制单位防治水中长期规划

(

５~１０

年)年度计划组织实施

矿井水文质类型应

３

年修订次发生重突

(透)水事矿井应恢复生产前重新确定矿井水文质

类型

水文质条件复杂极复杂矿井应月少开展

１

次水害

隐患排查矿井应季度少开展

１

次

第二百八十五条

　

矿井水文质条件尚未查清时应进

—６０１—行水文质补充勘探工作

第二百八十六条

　

矿井应含水层进行长期水位水

质动态观测设置矿井出水点涌水量观测点建立涌水量观

测成果等防治水基础台账开展水位动态预测分析工作

第二百八十七条

　

矿井应编制列防治水图件少

半年修订

１

次

()矿井充水性图

(二)矿井涌水量相关素动态曲线图

(三)矿井综合水文质图

(四)矿井综合水文质柱状图

(五)矿井水文质剖面图

第二百八十八条

　

采掘工作面者点发现煤层变

湿挂红挂汗空气变冷出现雾气水顶板压片

帮淋水加底板鼓起者裂隙渗水钻孔喷水煤壁溃水

水色发浑臭味等透水征兆时应立停止作业撤出

受水患威胁点员报告矿调度室发出警报原未

查清隐患未排前进行采掘活动

第二节

　

 面 防 治 水

第二百八十九条

　

煤矿年雨季前必须防治水工作进行全

面检查受雨季降水威胁矿井应制定雨季防治水措施建

立雨季巡视制度组织抢险队伍储备足够防洪抢险物资

—７０１—暴雨威胁矿井安全时必须立停产撤出井全部员

确认暴雨洪水隐患消方恢复生产

第二百九十条

　

煤矿应查清井田周边面水系关水

利工程汇水疏水渗漏情况解水库水电站坝

江河堤河道河道中障碍物等情况掌握历年降水量

高洪水位资料建立疏水防水排水系统

煤矿应建立灾害性天气预警预防机制加强周边相邻

矿井信息沟通发现矿井水害影响相邻矿井时立周

边相邻矿井发出预警

第二百九十条

　

矿井井口工业场建筑物面标

高必须高历年高洪水位山区必须避开发生

泥石流滑坡等质灾害危险段

矿井井口工业场建筑物面标高低历年

高洪水位应修筑堤坝沟渠者采取防御洪水

措施采取安全措施应封闭填实该井口

第二百九十二条

　

矿井井口附者开采塌陷波区域

表水体者积水时必须采取安全防范措施遵守列

规定

()表出现威胁矿井生产安全积水区时应修筑

泄水沟渠者排水设施防止积水渗入井

(二)矿井受河流山洪威胁时应修筑堤坝泄洪

渠防止洪水侵入

—８０１—(三)  排   面  矿 井 水应  妥 善 疏 导避 免 渗 入

井

(四)漏水沟渠河床应时堵漏者改道

面裂缝塌陷点应时填塞填塞工作必须安全措施

第二百九十三条

　

降暴雨时降雨应专业员

观测面积水洪水情况井涌水量等关水文变化情况井

田范围附面裂缝采空塌陷井连通钻孔岩

溶塌陷等现象时矿调度室关负责报告述情

况记录案存档备查

情况 危 急 时矿 调 度 室   关 负 责  应  立  组 织 井 

撤

第二百九十四条

　

矿井井口附者开采塌陷波区域

表出现滑坡者泥石流等质灾害威胁煤矿安全时应时

撤出受威胁区域员采取防治措施

第二百九十五条

　

严禁矸石杂物垃圾堆放山洪河

流刷段防止淤塞河道沟渠等

发现矿井防治水关系河道中存障碍物者堤坝破损

时应时报告民政府清理障碍物者修复堤坝防

止表水进入井

第二百九十六条

　

中钻孔应安装孔口盖报废

钻孔应时封孔封孔资料实施负责情况记录

案存档备查

—９０１—第三节

　

井  防 治 水

第二百 九 十 七 条

　

相 邻 矿 井  分 界 处应  留 防 隔 水 煤

(岩)柱矿井断层分界应断层两侧留防隔水煤

(岩)柱

矿井防隔水煤 (岩)柱确定意变动通报相

邻矿井严禁设计确定类防隔水煤 (岩)柱中进行采掘

活动

第二百九十八条

　

采掘工程面图矿井充水性图必须

标绘出井巷出水点位置涌水量积水井巷采空区范

围底板标高积水量表水体水患异常区等水淹区域

应标出积水线探水线警戒线位置

第二百九十九条

　

受水淹区积水威胁区域必须排积

水消威胁方进行采掘作业果法排积水开采倾

斜缓倾斜煤层必须 «建筑物水体铁路井巷

煤柱留设压煤开采规程»中关水体开采规定编制专项

开采设计煤矿企业负责审批方进行

严禁开采表水体强含水层采空区水淹区域水患威

胁未消急倾斜煤层

第三百条

　

未固结灌浆区淤泥废弃井巷岩石洞

穴附采掘时应制定专项安全技术措施

第三百零条

　

开采水淹区域废弃防隔水煤柱时应

—０１１—彻底疏干部积水进行安全性证确保溃浆 (砂)威胁

严禁顶水作业

第三百零二条

　

井田河流湖泊充水溶洞强者

极强含水层等存水力联系导水断层裂隙 (带)陷落柱

封闭良钻孔等通道时应查明确切位置采取留设防隔

水煤 (岩)柱等防治水措施

第三百零三条

　

煤层顶底板带压采掘工作面应

提前编制防治水设计制定落实水害防治措施

第三百零四条

　

煤层顶板存富水性中等含水层者

水体威胁时应实测垮落带导水裂隙带发育高度进行

专项设计确定防隔水煤 (岩)柱尺寸导水裂隙带范围

含水层者老空积水等水体影响采掘安全时应超前进行钻探

疏放者注浆改造含水层疏放水完毕者注浆改造等工程结

束消突水威胁方进行采掘活动

第三百零五条

　

开采底板承压含水层煤层隔水层够

承受水头值应实际水头值承压含水层开采煤层

间隔水层够承受水头值实际水头值时应采取疏水

降压注浆加固底板改造含水层者充填开采等措施进行效

果检验制定专项安全技术措施报企业技术负责审批

第三百零六条

　

矿井建设延深中开拓设计水时

必须建成防排水系统方开拓掘进

第三百零七条

　

煤层顶底板分布强岩溶承压含水层时

—１１１—运输巷轨道巷回风巷应布置受水害威胁层位

中石门分区隔离开采已具备石门隔离开采条件

应制定防突水安全技术措施报矿总工程师审批

第三百零八条

　

水文质条件复杂极复杂者突水淹井

危险矿井应井底车场周围设置防水闸门者正常排水

系统基础外安设面直接供电控制排水力

涌水量潜水泵突水危险采掘区域应附

设置防水闸门具备设置防水闸门条件应制定防突

(透)水措施报企业负责审批

防水闸门应符合列求

()防水闸门必须采定型设计

(二)防水闸门施工质量必须符合设计闸门闸

门硐室漏水

(三)防水闸门硐室前两端应分砌筑

５m

混凝土护碹碹混凝土填实空帮空顶防水闸门

硐室护碹必须采高标号水泥进行注浆加固注浆压力应符

合设计

(四)防水闸门水侧

１５~２５m

处应加设

１

道挡物箅

子门防水闸门箅子门间停放车辆者堆放杂物

水时先关箅子门关防水闸门果采双防水闸门应

两侧设

１

道箅子门

(五)通防水闸门轨道电机车架空线带式输送机等

—２１１—必须灵活易拆通防水闸门墙体种路安设闸门外侧

闸阀耐压力必须防水闸门设计压力相致电缆

道通防水闸门墙体时必须堵头阀门封堵严密

漏水

(六)防水闸门必须安设观测水压装置放水放

水闸阀

(七)防水闸门竣工必须设计求进行验收新掘

进巷道建筑防水闸门必须进行注水耐压试验防水闸门

巷道长度

１５m

试验压力低设计水压

稳压时间应

２４h

试压时应专门安全措施

(八)防水闸门必须灵活年进行

２

次关闭试验

中

１

次应雨季前进行关闭闸门工具零配件必须专

保专点存放挪丢失

第三百零九条

　

井防水闸墙设置应根矿井水文质

条件确定防水闸墙设计煤矿企业技术负责批准方施

工投入前应煤矿企业技术负责组织竣工验收

第三百十条

　

井巷揭穿含水层者质构造带等突水

段前必须编制探放水设计制定相应防治水措施

井巷揭露出水点者段必须进行水温水量水

质水压 (位)等水动态松散含水层涌水含砂量综合观测

分析防止滞突水

—３１１—第四节

　

井  排 水

第三百十条

　

矿井应配备矿井涌水量相匹配水

泵排水路配电设备水仓等满足矿井排水需

正检修水泵外应工作水泵备水泵工作水泵

力应

２０h

排出矿井

２４h

正常涌水量 (包括充填水

水)备水泵力应工作水泵力

７０

％检修水泵力应工作水泵力

２５

％工

作备水泵总力应

２０h

排出矿井

２４h



涌水量

排水路应工作备水工作排水路力应

配合工作水泵

２０h

排出矿井

２４h

正常涌水量工作

备排水路总力应配合工作备水泵

２０h

排出矿井

２４h

涌水量

配电设备力应工作备检修水泵力相匹

配够保证全部水泵时运转

第三百十二条

　

泵房少

２

出口出口斜

巷通井筒高出泵房底板

７m

出口通井底车

场出口通路应设置易关闭防水防火

密闭门泵房水仓连接通道应设置控制闸门

排水系统集中控制泵房设专值守必须实现

图监视专巡检

—４１１—第三百十三条

　

矿井水仓应仓副仓

水仓清理时水仓够正常

新建改扩建矿井者生产矿井新水正常涌水量

１０００m

３

h

时水仓效容量应容纳

８h

正常

涌水量

正常涌水量

１０００m

３

h

矿井水仓效容量

式计算

V＝２

(Q＋３０００

)

式中

　V———水仓效容量

m

３

Q———矿井时正常涌水量

m

３

采区水仓效容量应容纳

４h

采区正常涌水量

水仓进口处应设置箅子水砂充填涌水中带

量杂质矿井应设置沉淀池水仓空仓容量应常保

持总容量

５０

％

第三百十四条

　

水泵水闸阀配电设备线路必

须常检查维护年雨季前必须全面检修

１

次

全部工作水泵备水泵进行

１

次联合排水试验提交联合排水

试验报告

水仓沉淀池水沟中淤泥应时清理年雨季前

必须清理

１

次

第三百十五条

　

型特型矿井排水系统根井

生产布局涌水情况分区建设排水分区实现独立排

—５１１—水泵房设计排水力水仓容量必须符合规程第三百

十条第三百十四条求

第三百十六条

　

井采区巷道突水危险者积水

应 优 先 施 工 安 装 防排 水 系 统 保 证  足 够  排 水

力

第五节

　

探

　

放

　

水

第三百十七条

　

面法查明水文质条件时应

采掘前采物探钻探者化探等方法查清采掘工作面周围

水文质条件

采掘工作面遇列情况时应立停止施工确定

探水线实施超前探放水确认水害威胁方施工

()接水淹者 积 水  井 巷老 空 区  者 相 邻 煤

矿时

(二)接含水层导水断层溶洞导水陷落柱时

(三)开隔离煤柱放水时

(四)接河流湖泊水库蓄水池水井等相通

导水通道时

(五)接出水钻孔时

(六)接水文质条件清区域时

(七)接积水灌浆区时

(八)接突 (透)水区域时

—６１１—第三百十八条

　

采掘工作面超前探放水应采钻探方

法时配合物探化探等方法查清采掘工作面周边老空

水含水层富水性质构造等情况

井探放水应采专钻机专业员专职探放水队

伍施工

探放水前应编制探放水设计采取防止害气体危害安

全措施探放水结束应提交探放水总结报告存档备查

第三百十九条

　

井安装钻机进行探放水前应遵守

列规定

()加强钻孔附巷道支护工作面迎头坚固

立柱拦板严禁空顶空帮作业

(二)清理巷道挖排水沟探放水钻孔位巷道低洼处

时应配备探放水量相适应排水设备

(三)钻点者附安设专电话保证员撤离

通道畅通

(四)测量员设计现场标定探放水孔位置负责

探放水工作员确定钻孔方位倾角深度钻孔数

量等

探放 水 钻 孔  布 置  超 前 距 离应  根  水 压  煤

(岩)层厚度硬度安全措施等探放水设计中做出具体

规定探放老空积水超前水钻距

３０m

止水套

长度

１０m



—７１１—第三百二十条

　

预计水压

０ư１MPa

点探放水时

应预先固结套套口安装控制闸阀进行耐压试验套

长度应探放水设计中规定预先开掘安全躲避硐室制定

避灾路线等安全措施作业员解掌握

第三百二十条

　

预计钻孔水压

１ư５MPa

时应

采反 压   防 喷 装 置  方 法 钻 进 制 定 防 止 孔 口   煤

(岩)壁突然鼓出措施

第三百二十二条

　

探放水钻进时发现煤岩松软片帮

压者钻孔中水压水量突然增顶钻等突 (透)水征兆

时应立停止钻进拔出钻杆现场负责员应立

矿井调度室汇报撤出受水威胁区域员采取安全

措施派专业技术员监测水情进行分析妥善处理

第三百二十三条

　

探放老空水前应首先分析查明老空水

体空间位置积水范围积水量水压等探放水时应 

撤出探放水点标高受水害威胁区域员放水时应

监视放水全程核放水量水压等直老空水放完

止进行检测验证

钻探接老空时应安排专职瓦斯检查工者矿山救护队

员现场值班时检查空气成分果甲烷者害气体

浓度超关规定应立停止钻进切断电源撤出员

报告矿调度室时采取措施进行处理

第三百二十四条

　

钻孔放水前应估计积水量根矿

—８１１—井排水力水仓容量控制放水流量防止淹井放水时应

专监测钻孔出水情况测定水量水压做记录果

水量突然变化应立报告矿调度室分析原时处理

第三百二十五条

　

排井筒山积水恢复淹井巷

前应制定安全措施防止水封闭毒害气体突然

涌出

排水程中应定时观测排水量水位观测孔水位

矿山救护队时检查水面空气成分发现害气体时

采取措施进行处理

—９１１—第八章

　

爆炸物品井爆破

第节

　

爆炸物品贮存

第三百二十六条

　

爆炸物品贮存永久性面爆炸物品库

建筑结构 (包括永久性埋入式库房)种防护措施总库区

外部安全距离等必须遵守国家关规定

井 接 触 爆 炸 物 品   员必 须 穿 棉 布  者 抗 静 电

衣服

第三百二十七条

　

建爆炸物品制造厂矿区总库库

房贮存种炸药总容量超该厂

１

月生产量雷总

容量超

３

月生产量没爆炸物品制造厂矿区总库

库房贮存种炸药总容量超该库供应矿井

２

月计划需量雷总容量超

６

月计划需

量单库房容量炸药超

２００t

雷超

５００

万发

面分库库房贮存爆炸物品总容量炸药超

７５t

雷超

２５

万发单库房炸药容量超

２５t

面分库贮存种爆炸物品数量超该库供

应矿井

３

月计划需量

第三百二十八条

　

开凿硐者利已硐作爆炸物品

—０２１—库时必须遵守列规定

()硐口必须装外开启

２

道门外里第道门

包铁皮木板门第二道门栅栏门

(二)硐口贮存硐室间距离超

１５m

时必须

２

入口

(三)硐口前必须设置横堤横堤必须高出硐口

１ư５m

横

堤顶部长度硐口宽度

３

倍顶部厚度

１

m

横堤底部长度厚度应根建筑材料静止角

确定

(四)库房底板必须高通爆炸物品库巷道底板硐口

库房巷道坡度

５

‰带盖排水沟巷道铺设

延深硐室轨道

(五)运输爆炸物品   巷 道 外 必 须  通 风 巷 道

(钻眼探 井  者  硐) 入 口  通 风 设 备 必 须 设 置  围 墙



(六)库房必须采燃性材料支护巷道采固定式

明时开关必须设面

(七)爆炸物品库面覆盖层厚度

１０m

时必须装设防

雷电设备

(八)检查电雷工作必须爆炸物品贮存硐室外设

安全设施专房间者硐室进行

第三百二十九条

　

种爆炸物品品种应专库贮

—１２１—存条件限制时国家关库贮存规定贮存

存放爆炸物品木架格准放

１

层爆炸物品箱

第三百三十条

　

面爆炸物品库必须发放爆炸物品专

套间者单独房间分库炸药发放套间时保存爆破工

空爆炸物品箱发爆器分库雷发放套间发放雷

时必须铺导电软质垫层边缘突起桌子进行

第三百三十条

　

井爆炸物品库应采硐室式壁槽式

者含壁槽硐室式

爆炸物品必须贮存硐室者壁槽硐室间者壁槽

间距离必须符合爆炸物品安全距离规定

井爆炸物品库应包括库房辅助硐室通库房巷

道辅助硐室中应检查电雷全电阻发放炸药保存

爆破工空爆炸物品箱等专硐室

第三 百 三 十 二 条

　

井  爆 炸 物 品 库  布 置 必 须 符 合  列

求

()库房距井筒井底车场运输巷道硐室

影响全矿井者翼通风风门法线距离硐室式

１００m

壁槽式

６０m



(二)库房距行巷道法线距离硐室式

３５m



壁槽式

２０m



(三)库房距面者巷道法线距离硐室式



３０m

壁槽式

１５m



—２２１—(四)库房外部巷道间必须

３

条相互垂直连通巷

道相连连通巷道相交处必须延长

２m

断面积

４

m

２连通巷道头必须设置缓砂箱隔墙连通巷

道延长段兼作辅助硐室库房两端通道库房连接处必

须设置齿形阻波墙

(五)爆炸物品库房必须

２

出口出口供发放

爆炸物品行出口端必须装动关闭抗击波活

门出口布置爆炸物品库回风侧铺设轨道运送爆炸

物品该出 口  库 房 连 接 处 必 须 装 

１

道 常 闭  抗  击 波 密

闭门

(六)库房面必须高外部巷道面库房通道应

设置水沟

(七)贮存爆炸物品硐室壁槽间距应殉爆安

全距离

第三百三十三条

　

井爆炸物品库必须采砌碹者非金

属燃性材料支护渗漏水采取防潮措施爆炸物品库

出口两侧巷道必须采砌碹者燃性材料支护支护长

度

５m

库房必须备足够数量消防器材

第三百三十四条

　

井爆炸物品库贮存量超

矿井

３

天炸药需量

１０

天电雷需量

井爆炸物品库炸药电雷必须分开贮存

硐室贮存炸药量超

２t

电雷超

１０

天

—３２１—需量壁槽贮存炸药量超

４００kg

电雷

超

２

天需量

库房发放爆炸物品硐室允许存放班发炸药存

放量超

３

箱

第三百三十五条

　

水生产矿井井爆炸物品库距

爆破工作点超

２ư５km

矿井井设置爆炸物品库

矿井设爆炸物品发放硐室必须遵守列规定

()发放硐室必须设独立通风专巷道距

巷道法线距离

２５m



(二)发放硐室爆炸物品贮存量超

１

天需量

中炸药量超

４００kg



(三)炸药电雷必须分开贮存

２４０mm

厚

砖墙者混凝土墙隔开

(四)发放硐室应单独发放间发放硐室出口处必须

设

１

道动关闭抗击波活门

(五)建井期间爆炸物品发放硐室必须独立通风系统

必须制定预防爆炸物品爆炸安全措施

(六)理制度必须井爆炸物品库相

第三百三十六条

　

井爆炸物品库必须采矿防爆型 (矿

增安型外)明设备明线必须阻燃电缆电压

超

１２７V

严禁贮存爆炸物品硐室者壁槽安设明

设备

—４２１—设 固 定 式  明 设 备  爆 炸 物 品 库   带 绝 缘 套 

矿灯

员携带矿灯进入井爆炸物品库房库明

设备者线路发生障时检修员库房理员监护

带绝缘套矿灯进入库工作

第三百三十七条

　

煤矿企业必须建立爆炸物品领退制度爆

炸物品丢失处理办法

电雷 (包括清退入库电雷)发爆破工前必须

电雷检测仪逐测试电阻值脚线扭结成短路

发放爆炸物品必须效期合格产品雷应

严格厂家品种进行发放

爆炸物品销毁必须遵守 «民爆炸物品安全理条例»

第二节

　

爆炸物品运输

第三百三十八条

　

面运输爆炸物品时必须遵守 «民

爆炸物品安全理条例»关标准规定

第三百三十九条

　

井筒运送爆炸物品时应遵守列

规定

()电雷炸药必须分开运送开凿者延深井筒

时符合规程第三百四十五条规定受限

(二)必须事先通知绞车司机井钩工

(三)运送电雷时罐笼准放置

１

层爆炸物品箱

—５２１—滑动运送炸药时爆炸物品箱堆放高度超罐笼高度



２



３

采装炸药者电雷车辆直接推入罐笼方

式运送时车辆必须符合规程第三百四十条 (二)规定

吊桶运送爆炸物品时必须专箱

(四)装爆炸物品罐笼者吊桶爆破工者护

送员外员

(五)罐笼升降速度运送电雷时超

２m



s

运

送类爆炸物品时超

４m



s

吊桶升降速度运

送种爆炸物品超

１m



s

司机启动停绞车时

应保证罐笼者吊桶震动

(六)交接班员井时间严禁运送爆炸物品

(七)禁止爆炸物品存放井口房井底车场者巷

道

第三百四十条

　

井机车运送爆炸物品时应遵守列

规定

()炸药电雷列车运输时装炸药装

电雷车辆间装炸药者电雷车辆机车

间必须空车分隔开隔开长度

３m



(二)电雷必须装专带盖木质隔板车厢

车厢部应铺胶皮者麻袋等软质垫层准放置

１

层爆炸物品箱炸药箱装矿车堆放高度超矿

车缘运输炸药电雷矿车者车厢必须专门警示

—６２１—标识

(三)爆炸物品必须井爆炸物品库负责者专门

培训员专护送车工护送员装卸员应坐尾

车严禁员车

(四)列车行驶速度超

２m



s



(五)装爆炸物品列车时运送物品

井采轨胶轮车运送爆炸物品时应民爆炸物

品运输理关规定执行

第三百四十条

　

水巷道倾斜巷道信号装置

时钢丝绳牵引车辆运送爆炸物品炸药电雷必须

分开运输运输速度超

１m



s

运输电雷车辆必须加

盖加垫车厢软质垫物塞紧防止震动撞击

严禁刮板输送机带式输送机等运输爆炸物品

第三百四十二条

　

爆炸物品库直接工作点力运送

爆炸物品时应遵守列规定

()电雷必须爆破工亲运送炸药应爆破工

者爆破工监护运送

(二)爆炸物品必须装耐压抗撞防震防静电非

金属容器电雷炸药混装严禁爆炸物品装衣

袋领  爆 炸 物 品 应  直 接 送  工 作  点严 禁 中 途

逗留

(三)携带爆炸物品井时层罐笼搭携带

—７２１—爆炸物品员超

４

员罐

(四)交接班员井时间严禁携带爆炸物品

员井筒

第三节

　

井  爆 破

第三百四十三条

　

煤矿必须指定部门爆破工作专门理

配备专业理员

爆破员包括爆破送药装药员必须熟悉爆炸

物品性规程规定

第三百四十四条

　

开凿者延深立井井筒井底工作面运

送爆炸物品井筒装药时负责装药爆破员信号

工盘工水泵司机外员必须撤面者水巷

道中

第三百四十五条

　

开凿者延深立井井筒中装配起爆药卷

工作必须面专房间进行

专房间距井筒厂房建筑物通路安全距离必须

符合国家关规定距离井筒

５０m



严禁起爆药卷炸药装爆炸物品容器运井底工

作面

第三百四十六条

　

开凿者延深立井井筒时必须面

者生产水巷道进行起爆

爆破母线电力起爆接线盒引线接通前井筒电

—８２１—气设备必须断电

爆破工完成装药连线工作井盖门开井

筒井口房员全部撤出设备工具提升安全高度

方起爆

爆破通风必须仔细检查井筒清崩落井圈吊盘

者设备矸石

爆破吊桶检查井底工作面时吊桶蹾撞工作面

第三百四十七条

　

井爆破工作必须专职爆破工担突

出煤层采掘工作面爆破工作必须固定专职爆破工担爆破

作业必须执行 炮三检 三连锁爆破制度起爆

前检查起爆点甲烷浓度

第三百四十八条

　

爆破作业必须编制爆破作业说明书符

合列求

()炮眼布置图必须标明采煤工作面高度眼范围

者掘进工作面巷道断面尺寸炮眼位置数深度角度

炮眼编号正面图面图剖面图表示

(二)炮眼说明表必须说明炮眼名称深度角度

炸药雷品种装药量封泥长度连线方法起爆序

(三)必须编入采掘作业规程时修改补充

　

钻眼爆破员必须说明书进行作业

第三百四十九条

　

期者变质爆炸物品

爆炸物品必须交回爆炸物品库

—９２１—第三百五十条

　

井爆破作业必须煤矿许炸药煤

矿许电雷次爆破必须厂家品种煤矿许

炸药电雷煤矿许炸药选必须遵守列规定

()低瓦斯矿井岩石掘进工作面安全等级低

级煤矿许炸药

(二)低瓦斯矿井煤层采掘工作面半煤岩掘进工作面

安全等级低二级煤矿许炸药

(三)高瓦斯矿井安 全 等 级  低  三 级  煤 矿 许 

炸药

(四)突出矿井安全等级低三级煤矿许含水

炸药

采掘工作面必须煤矿许瞬发电雷煤矿许毫

秒延期电雷者煤矿许数码电雷煤矿许毫秒延期

电雷时段延期时间超

１３０ms

煤矿许

数码电雷时次起爆总时间差超

１３０ms

应

专起爆器配套

第三百五十条

　

瓦斯者煤尘爆炸危险采掘工作

面应采毫秒爆破掘进工作面应全断面次起爆

全断面次起爆必须采取安全措施采煤工作面分组

装药组装药必须次起爆

严禁

１

采煤工作面

２

台发爆器时进行爆破

第三百五十二条

　

高瓦斯矿井采掘工作面采毫秒爆破

—０３１—时采反起爆必须制定安全技术措施

第三百五十三条

　

高瓦斯突出矿井采掘工作面实体煤

中增加煤体裂隙松动煤体进行

１０m

深孔预裂

控制爆破二级煤矿许炸药制定安全措施

第三百五十四条

　

爆破工必须炸药电雷分开存放专

爆炸物品箱加锁严禁乱扔乱放爆炸物品箱必须

放顶板完支护完整避开机械电气设备点爆破

时必须爆炸物品箱放置警戒线外安全点

第三百五十五条

　

成束电雷中抽取单电雷时

手拉脚线硬拽体手拉体硬拽脚线应成束

电雷拉住前端脚线电雷抽出抽出单电雷

必须脚线扭结成短路

第三百五十六条

　

装配起爆药卷时必须遵守列规定

()必须顶板完支护完整避开电气设备导电体

爆破工作点附进行严禁坐爆炸物品箱装配起爆药

卷装配起爆药卷数量时爆破作业需数量限

(二)装配起爆药卷必须防止电雷受震动击折断电

雷脚线损坏脚线绝缘层

(三)电雷必须药卷顶部装入严禁电雷代竹

木棍扎眼电雷必须全部插入药卷严禁电雷斜插药

卷中部者捆药卷

(四)电雷插入药卷必须脚线药卷缠住电

—１３１—雷脚线扭结成短路

第三百五十七条

　

装药前必须首先清炮眼煤粉者

岩粉木质者竹质炮棍药卷轻轻推入撞者捣

实炮眼药卷必须彼密接

水炮眼应抗水型炸药

装药必须电雷脚线悬空严禁电雷脚线爆破母

线机械电气设备等导电体相接触

第三百五十八条

　

炮眼封泥必须水炮泥水炮泥外剩余

炮眼部分应黏土炮泥者燃性塑性松散材料制成

炮泥封实严禁煤粉块状材料者燃性材料作炮眼

封泥

封泥封泥足者实炮眼严禁爆破

严禁裸露爆破

第三百五十九条

　

炮眼深度炮眼封泥长度应符合列

求

()炮眼深度

０ư６m

时装药爆破特殊条

件挖底刷帮挑顶确需进行炮眼深度

０ư６m

浅孔

爆破时必须制定安全措施封满炮泥

(二)炮眼深度

０ư６~１m

时封泥长度炮眼深度



１



２



(三)炮眼深度超

１m

时封泥长度

０ư５m



(四)炮眼深度超

２ư５m

时封泥长度

１m



—２３１—(五)深孔爆破时封泥长度孔深

１



３



(六)光面爆破时周边光爆炮眼应炮泥封实封泥

长度

０ư３m



(七)工作面

２

面时煤层中抵抗线



０ư５m

岩层中抵抗线

０ư３m

浅孔装

药爆破块岩石时抵抗线封泥长度

０ư３m



第三百六十条

　

处理卡溜煤 (矸)眼中煤矸时果

确爆破外方法爆破处理必须遵守列规定

()爆破前检查溜煤 (矸)眼堵塞部位部部空

间瓦斯浓度

(二)爆破前必须洒水

(三)溜煤 (矸)眼煤矿许刚性筒炸药

者低该安全等级煤矿许炸药

(四)次爆破准

１

煤矿许电雷装药量

超

４５０g



第三百六十条

　

装药前爆破前列情况严禁

装药爆破

()采掘工作面控顶距离符合作业规程规定者

支架损坏者伞檐超规定

(二)爆破点附

２０m

风流中甲烷浓度达者超



１ư０

％

(三)爆破点

２０m

矿车未清煤 (矸)者

—３３１—物体堵塞巷道断面

１



３



(四)炮眼发现异状温度骤高骤低显著瓦斯涌出

煤岩松散透老空区等情况

(五)采掘工作面风量足

第三百六十二条

　

煤尘爆炸危险煤层中掘进工作面

爆破前附

２０m

巷道必须洒水降尘

第三百六十三条

　

爆破前必须加强机电设备液压支架

电缆等保护

爆破前班组长必须亲布置专工作面员撤离警

戒区域警戒线进入爆破点通路布置专

担警戒工作警戒员必须安全点警戒警戒线处应设

置警戒牌栏杆者拉绳

第三百六十四条

　

爆破母线连接线必须符合列求

()爆破母线符合标准

(二)爆破母线连接线电雷脚线连接线脚线脚

线间接头相互扭紧悬空轨道金属金属网

钢丝绳刮板输送机等导电体相接触

(三)巷道掘进时爆破母线应挂固定

爆破母线特殊情况采取安全措施受限

(四)爆破母线电缆应分挂巷道两侧果必须

挂侧爆破母线必须挂电缆方保持

０ư３m



距离

—４３１—(五)准采绝缘母线单回路爆破严禁轨道金属

金属网水者等作回路

(六)爆破前爆破母线必须扭结成短路

第三百六十五条

　

井爆破必须发爆器开凿者延深

通达面井筒时瓦斯井底工作面中电源起

爆电压超

３８０V

必须电力起爆接线盒

发爆器者电力起爆接线盒必须采矿防爆型 (矿增安

型外)

发爆器必须统理发放必须定期校验发爆器项性

参数进行防爆性检查符合求严禁

第三百六十六条

　

次爆破作业前爆破工必须做电爆网路

全电阻检测严禁采发爆器火放电方法检测电爆网路

第三百六十七条

　

爆破工必须离开爆破点安全

点起爆起爆点爆破点距离必须作业规程中具体

规定

第三百六十八条

　

发爆器手钥匙者电力起爆接线盒

钥匙必须爆破工身携带严禁转交爆破通

电时方手者钥匙插入发爆器者电力起爆接线盒

爆破 必 须 立    手  者 钥 匙 拔 出摘 掉 母 线  扭 结 成

短路

第三百六十九条

　

爆破前脚线连接工作专门训

练班组长协助爆破工进行爆破母线连接脚线检查线路通

—５３１—电工作准爆破工操作

爆破前班组长必须清点数确认误方准达起爆

命令

爆破工接起爆命令必须先发出爆破警号少等

５

s

方起爆

装药炮眼应班爆破完毕特殊情况班留尚未

爆破已装药炮眼时班爆破工必须现场班爆破工

交接清楚

第三百七十条

　

爆破工作面炮烟吹散爆破工

瓦斯检查工班组长必须首先巡视爆破点检查通风瓦斯

煤尘顶板支架拒爆残爆等情况发现危险情况必须立

处理

第三百七十条

　

通电拒爆时爆破工必须先取手

者钥匙爆破母线电源摘扭结成短路等

定时间 (瞬发电雷少等

５min

延期电雷

少等

１５min

)线路检查找出拒爆原

第三百七十二条

　

处理拒爆残爆时应班组长指导

进行班处理完毕果班未完成处理工作班爆

破工必须现场班爆破工交接清楚

处理拒爆时必须遵守列规定

()连线良造成拒爆重新连线起爆

(二)距拒爆炮眼

０ư３m

外拒爆炮眼行新炮

—６３１—眼重新装药起爆

(三)严禁镐刨者炮眼中取出原放置起爆药卷

者起爆药卷中拉出电雷残余炸药严禁炮眼残

底继续加深严禁孔方法外掏药严禁压风吹拒

爆残爆炮眼

(四)处理拒爆炮眼爆炸爆破工必须详细检查炸落

煤矸收集未爆电雷

(五)拒爆处理完毕前严禁该点进行处理拒爆

关工作

第三百七十三条

　

爆炸物品库爆炸物品发放硐室附

３０

m

范围严禁爆破

—７３１—第九章

　

运输提升

空气压缩机

第节

　

巷倾斜井巷运输

第三百七十四条

　

采滚筒驱动带式输送机运输时应遵

守列规定

()采非金属聚合物制造输送带托辊滚筒包胶材

料等阻燃性抗静电性必须符合关标准规定

(二)必须装设防滑跑偏堆煤撕裂等保护装置

时应装设温度烟雾监测装置动洒水装置

(三)应具备线急停闭锁功

(四)运输巷道中带式输送机必须装设输送带

张紧力降保护装置

(五)倾斜井巷中带式输送机运时必须装设防

逆转装置制动装置运时应装设软制动装置必须装设

防超速保护装置

(六)

１６°

倾斜井巷中带式输送机应设置

防护网采取防止物料滑滚落等安全措施

(七)液力偶合器严禁燃性传动介质 (调速型液力偶

合器受限)

—８３１—(八)机头机尾搭接处应明

(九)机头机尾驱动滚筒改滚筒处应设防护栏

警示牌行跨越带式输送机处应设桥

(十)输送带设计安全系数应列规定选取

１ư

棉织物芯输送带

８~９



２ư

尼龙聚酯织物芯输送带

１０~１２



３ư

钢丝绳芯输送带

７~９

带式输送机采取控软启动

制动措施时

５~７



第三百七十五条

　

新建矿井钢丝绳牵引带式输送

机生产矿井采钢丝绳牵引带式输送机运输时必须遵守列

规定

()装设速保护电流欠电压保护钢丝绳输送

带脱槽保护输送带局部载保护钢丝绳张紧车达终点张

紧重锤落保护定期进行检查试验

(二)倾斜井巷中必须低速驱动轮装设液控盘式失

效安全型制动装置制动力矩设计静拉力差闸轮作

力矩

２~３

间制动装置应具备手动动双重制动

功

(三)采钢丝绳牵引带式输送机运送员时应遵守

列规定

１ư

输送带巷道顶部垂距员

２０m

区段



１ư４m

行驶区段

１m

行带时

—９３１—输送带间垂距

１m



２ư

输送带宽度

０ư８m

运行速度超

１ư８

m



s

绳槽输送带边宽度

６０mm



３ư

员坐间距

４m

坐员站立者仰

卧应面行进方严禁携带笨重物品超长物品严禁触

摸输送带侧帮

４ư

员点应设台明行带台

长度

５m

宽度

０ư８m

栏杆

区段支架者悬挂装置点应标志者声

光信号距离区段末端前方

２m

处必须设动停车

安全装置机头机尾处必须设员越位防护设施

者保护装置装设机械式倾斜挡板

５ư

运送员前必须卸输送带物料

６ư

应装输送机全长点坐员者

员操作紧急停车装置

第三百七十六条

　

采轨道机车运输时轨道机车选应

遵守列规定

()突出矿井必须符合防爆求机车

(二)新建高瓦斯矿井架线电机车运输高瓦斯矿

井架线电机车运输必须遵守列规定

１ư

煤层者穿煤层巷道必须采砌碹者锚喷支护

２ư

瓦斯涌出掘进巷道回风流进入架线巷

—０４１—道中

３ư

采炭素滑板者减火花集电器

(三)低瓦斯矿井回风巷采区进 (回)风巷应

符合防爆求机车低瓦斯矿井进风运输巷道

架线电机车燃性材料支护

(四)种车辆两端必须装置碰头端突出长度



１００mm



第三百 七 十 七 条

　

采  轨 道 机 车 运 输 时应  遵 守  列

规定

()生产矿井水行驶

７

台机车时应设置

机车运输监控系统水行驶

５

台机车时应设置

机车运输集中信号控制系统新建型矿井井底车场运输

巷应设置机车运输监控系统者运输集中信号控制系统

(二)列车者单独机车均必须前明红灯

(三)列车通风门必须设列车通时够发出

风门两侧接收声光信号装置

(四)巷道应装设路标警标

(五)必须定期检查维护机车发现隐患时处理机

车闸灯警铃 (喇叭)连接装置撒砂装置项

正常者失爆时机车

(六)正常运行时机车必须列车前端机车行巷道口

硐室口弯道道岔者噪声等段前车辆者视线

—１４１—障碍时必须减速慢行发出警号

(七)

２

辆机车者

２

列列车轨道方行驶时

必须保持少

１００m

距离

(八)区段线路时行驶非机动车辆

(九)必须矿灯发送紧急停车信号规定非危险情况

紧急停车信号

(十)机车司机开车前必须机车进行安全检查确认启动

前必须关闭车门发出开车信号机车运行中严禁司机头

者身体探出车外司机离开座位时必须切断电动机电源取

控制手 (钥匙)扳紧停车制动运输线路时停车时

关闭车灯

(十)新投机车应测定制动距离年测定

１

次

运送物料时制动距离超

４０m

运送员时制动距离

超

２０m



第三百七十八条

　

矿防爆型柴油动力装置应满足

求

()具发动机排气超温冷水超温尾气水箱水位

润滑油压力等保护装置

(二)排气口排气温度超

７７℃

表面温度超



１５０℃



(三)发动机壳体采铝合金制造非金属部件应具

阻燃抗静电性油箱路必须采燃性材料制造油箱

—２４１—容量超

８h

油量

(四)冷水温度超

９５℃



(五)正常运行条件尾气排放应满足相关规定

(六)必须配备灭火器

第三百七十九条

　

蓄电池动力装置必须符合列

求

()充电必须充电硐室进行

(二)充电硐室电气设备必须采矿防爆型

(三)检修应车库进行测定电压时必须揭开电池

盖

１０min

测试

第三百八十条

　

轨道线路应符合列求

()运行

７t

机车

３t

矿车者运送

１５t

载荷矿井采区巷道轨道线路应

３０kg



m

钢轨线路应

１８kg



m

钢轨

(二)卡轨车齿轨车胶套轮车运行轨道线路应采



２２kg



m

钢轨

(三)线路必须型号钢轨道岔钢轨型号

低线路钢轨型号

(四)轨道线路必须标准铺设期间应加强维护

检修

第三百八十条

　

采架线电机车运输时架空线轨道应

符合列求

—３４１—()架空线悬挂高度巷道顶者棚梁间距离等

应保证机车安全运行

(二)架空线直流电压超

６００V



(三)轨道应符合列规定

１ư

两行钢轨间隔

５０m

应连接

１

根断面

５０

mm

２ 铜线者具等效电阻导线

２ư

线路钢轨接缝处必须导线者采轨缝焊接

工艺加连接连接接缝处电阻应符合求

３ư

回电轨道架线电机车回电轨道间必须加绝

缘第绝缘点设

２

种轨道连接处第二绝缘点设回电

轨道第绝缘点间距离必须

１

列车长度

架线电机车线路相连通轨道钢丝绳跨越时钢丝绳

轨道相接触

第三百八十二条

　

长度超

１ư５km

运输巷者高

差超

５０m

员倾斜井巷应采机械方式运

送员

运送员车辆必须专车辆严禁非装置运送

员

严禁物料混运

第三百八十三条

　

采架空装置运送员时应遵守

列规定

()专项设计

—４４１—(二)吊椅中心巷道侧突出部分距离

０ư７m



双时运送员时钢丝绳间距

０ư８m

固定抱索器

钢丝绳间距

１ư０m

吊椅距底板高度

０ư２m

站处

０ư５m

坐间距应牵引钢

丝绳

５s

运行距离

６m

采固定抱索器架

空装置外应设置间距提示者保护装置

(三)固定抱索器运行坡度超

２８°

摘挂抱索

器运行坡度超

２５°

运行速度应满足表

６

规定

运行速度超

１ư２m



s

时采固定抱索器运行速度超

１ư４m



s

时应设置调速装置实现静止状态员严

禁员非站

表

６　

架空装置运行速度规定

m



s

巷道坡度θ(

°

)

２８≥θ＞２５ ２５≥θ＞２０ ２０≥θ＞１４ θ≤１４

固定抱索器

≤０ư８ ≤１ư２

摘挂抱索器 —

≤１ư２ ≤１ư４ ≤１ư７

(四)驱动系统必须设置失效安全型工作制动装置安全制

动装置安全制动装置必须设置驱动轮

(五)站设台台处钢丝绳距巷道壁



１m

路面应进行防滑处理

—５４１—(六)架空装置必须装设超速滑全程急停防脱

绳变坡点防掉绳张紧力降越位等保护安全保护装置发

生保护动作需工复位方重新启动

应断轴保护措施

减速器应设置油温检测装置油温异常时发出报警信

号线应设置延时启动声光预警信号点应设

置信号通信装置

(七)倾斜巷道中架空装置轨道提升系统巷布置时

必须设置电气闭锁

２

种设备时运行

倾斜巷道中架空装置带式输送机巷布置时必须采

取隔离措施

(八)巷道应设置明

(九)日少整装置进行

１

次检查年少整

装置进行

１

次安全检测检验

(十)严禁时运送携带爆炸物品员

第三百八十四条

　

新建扩建矿井严禁采普通轨斜井车

运输

生产矿井普通轨斜井车运输必须遵守列规定

()车辆必须设置制动装置断绳时制动装置

动发生作工操

(二)必须设置车工运行途中点发送紧急

停车信号装置

—６４１—(三)水运输时水发出信号必须区

(四)员点应悬挂信号牌区段行车时

水必须信号显示

(五)应车工车工必须坐设手动制动装置

手位置

(六)班运送员前必须检查车连接装置保险链

制动装置先空载运行次

第三百八十五条

　

采巷车运送员时必须遵守列

规定

()班发车前应检查车连接装置轮轴车门

(防护链)车闸等

(二)严禁时运送易燃易爆者腐蚀性物品者附挂

物料车

(三)列车行驶速度超

４m



s



(四)员车点应明架空线必须设置分段开

关者动停送电开关员车时必须切断该区段架空线

电源

(五)双轨巷道车场必须设置信号区间闭锁员车

时严禁车辆进入车场

(六)应设车工遇紧急情况时立司机发出停车

信号

(七)两车车场会车时驶入车辆应停止运行驶出

—７４１—车辆先行

第三百八十六条

　

员坐车时必须遵守列规定

()听司机车工指挥开车前必须关闭车门者

挂防护链

(二)体携带工具零部件严禁露出车外

(三)列车行驶中尚未停稳时严禁车车站立

(四)严禁机车者意

２

车厢间搭

(五)严禁扒车跳车超员坐

第三百八十七条

　

倾斜井巷串车提升时必须遵守

列规定

()倾斜井巷安设够运行中断绳脱钩车辆阻

止住跑车防护装置

(二)车场安设够防止带绳车辆误入非运行车场者

区段阻车器

(三)部车场入口安设够控制车辆进入摘挂钩点

阻车器

(四)部车场接变坡点处安设够阻止未连挂

车辆滑入斜巷阻车器

(五)变坡点方略

１

列车长度点设置够防

止未连挂车辆继续跑车挡车栏

述挡车装置必须常关闭放车时方准开兼作行驶

车倾斜井巷提升员时倾斜井巷中挡车装置跑车防

—８４１—护装置必须常开状态闭锁

第三百八十八条

　

倾斜井巷提升机者绞车提升时必

须遵守列规定

()采取轨道防滑措施

(二)设计求设置托绳轮 (辊)保持转动灵活

(三)井巷端卷距离应根巷道倾角设计载荷

提升速度实际制动力等参量计算确定

１ư５

倍备

系数

(四)串车提升车场设信号硐室躲避硐运斜井

车场设信号候车硐室候车硐室具足够空间

(五)提升信号参规程第四百零三条第四百零四条

规定

(六)运送物料时开车前钩工必须检查牵引车数车

连接装载情况牵引车数超规定连接良者装载物

料超重超高超宽者偏载严重翻车危险时严禁发出开车

信号

(七)提升时严禁蹬钩行

第三百八十九条

　

力推车必须遵守列规定

()

１

次准推

１

辆车严禁矿车两侧推车推车

间距轨道坡度者等

５

‰时

１０m

坡度



５

‰时

３０m



(二)推车时必须时刻注意前方开始推车停车掉道

—９４１—发现前方者障碍物坡度较方推车接

道岔弯道巷道口风门硐室出口时推车必须时发

出警号

(三)严禁放飞车巷道坡度

７

‰时力推车

(四)动滑行坡道停放车辆确需停放时必

须制动器者阻车器车辆稳住

第三百九十条

　

单轨吊车卡轨车齿轨车胶套轮

车极绳连续牵引车应符合列求

()运行坡度速度载重超设计规定值

(二)安全制动停车制动装置必须失效安全型制动力

应额定牵引力

１ư５~２

倍

(三)必须设置手动动安全闸安全闸应具

备列性

１ư

绳牵引式运输设备运行速度超额定速度

３０

％时

设备运行速度超额定速度

１５

％时动施闸施闸时空

动时间

０ư７s



２ư

载荷坡度设计速度运行时制

动距离应超相速度

６s

行程

３ư

载荷坡度运行时制动减速度

５

m



s

２

(四)胶套轮材料钢轨摩擦系数

０ư４



(五)柴油机蓄电池单轨吊车齿轨车胶套轮车牵引

—０５１—机车者头车必须设置车灯喇叭列车尾部必须设置

红灯

(六)柴油机蓄电池单轨吊车必须具备

２

路相独

立回油制动系统必须设置超速保护装置司机应配备通信

装置

(七)极绳连续牵引车绳牵引卡轨车绳牵引单轨吊车

应符合列求

１ư

必须设置越位超速张紧力降等保护

２ư

必须设置司机相关岗位工间信号联络装置设

车工时必须设置车工牵引绞车司机联络信号通信

装置驱动部车场应设置行车报警信号装置

３ư

运送员时必须设置卡轨者护轨装置采具制

动功专装置必须设置车工制动装置必须定期

试验

４ư

运行时绳道严禁

５ư

车辆脱轨复轨时必须先释放牵引钢丝绳弹性张力

员严禁脱轨车辆前方者方工作

第三百 九 十  条

　

采  单 轨 吊 车 运 输 时应  遵 守  列

规定

()柴油机单轨吊车运行巷道坡度

２５°

蓄电池单

轨吊车

１５°

钢丝绳单轨吊车

２５°



(二)必须根起吊重物载荷设计起吊梁吊挂轨道

—１５１—安装铺设应保证单轨吊车安全运行

(三)单轨吊车运行中应设置车工起吊者放设备

材料时员严禁起吊梁两侧机车风门道岔弯道时

必须确认安全方缓慢通

(四)采柴油机蓄电池单轨吊车运送员时必须

车车厢两端必须设置制动装置两侧必须设置防护装置

(五)采钢丝绳牵引单轨吊车运输时严禁巷道弯道

侧设置行道

(六)单轨吊车检修工作应巷进行必须斜

巷处理障时应制定安全措施

(七)防止淋水侵蚀轨道措施

第三百九十二条

　

采轨胶轮车运输时应遵守列

规定

()严禁非防爆完轨胶轮车井运行

(二)驾驶员持中华民国机动车驾驶证

(三)建立轨胶轮车入井运行检查制度

(四)设置工作制动紧急制动停车制动工作制动必须

采湿式制动器

(五)必须设置车前明灯尾部红色信号灯配备灭火器

警示牌

(六)运行中应符合列求

１ư

运送员必须专车严禁超员

—２５１—２ư

运行速度运时超

２５km



h

运送物料时超

４０km



h



３ư

行驶车辆必须保持

５０m

安全运行距离

４ư

严禁车辆空挡滑行

５ư

应设置车通信系统者车辆位置监测系统

６ư

严禁进入专回风巷微风风区域

(七)巷道路面坡度质量应满足车辆安全运行求

(八)巷道路面应设置行车标识交通控信号

(九)长坡段巷道必须采取车辆失速安全措施

(十)巷道转弯处应设置防撞装置员躲避硐室车辆

躲避硐室附应设置标识

(十)井行驶特殊车辆者运送超长超宽物料时必

须制定安全措施

第二节

　

立 井 提 升

第三百 九 十 三 条

　

立 井 提 升 容 器  载 荷必 须 符 合  列

求

()立井中升降员应罐笼井筒作业者

原需普通箕斗者救急罐升降员时必须制定

安全措施

(二)升降员者升降员物料单绳提升罐笼必须装

设防坠器

—３５１—(三)罐笼箕斗提升载荷提升载荷差应

井口公布严禁超载超载荷差运行

(四)箕斗提升必须采定重装载

第三百九十四条

　

专升降员升降员物料罐笼

必须符合列求

()层顶部应设置开铁盖者铁门两侧

装设扶手

(二)罐底必须满铺钢板果需设孔时必须设置牢固

门两侧钢板挡严孔

(三)进出口必须装设罐门者罐帘高度

１ư２m



罐门者罐帘部边缘罐底距离超

２５０mm

罐帘横

杆间距

２００mm

罐门外开门轴必须防脱

(四)提升矿车罐笼必须装阻车器升降轨胶轮车

时必须设置专定车者锁车装置

(五)单层罐笼层罐笼层净高 (带弹簧拉杆

外)

１ư９m

层净高

１ư８m

带弹簧

拉杆必须设保护套筒

(六)罐笼占效面积应

０ư１８m

２罐笼

层

１

次容纳数应明确规定超规定数时钩

工必须制止

(七)严禁罐笼层员物料混合提升升降轨

胶轮车时仅限司机留车提升员求运行

—４５１—第三百九十五条

　

立井罐笼提升井口井底水安全

门罐笼位置摇台者锁罐装置阻车器间联锁必须符

合列求

()井口井底中间运输巷安全门必须罐位提升

信号联锁罐笼位发出停车信号安全门开安全门

未关闭发出调换层信号发出开车信号安全门

关闭发出开车信号发出开车信号安全门开

(二)井口井底中间运输巷应设置摇台者锁罐装

置罐笼停止位置阻车器提升信号系统联锁罐笼未

位放摇台者锁罐装置开阻车器摇台者锁罐装

置未抬起阻车器未关闭发出开车信号

(三)立井井口井底罐座时必须设置闭锁装置罐

座未开发出开车信号升降员时严禁罐座

第三百九十六条

　

提升容器罐耳罐道间间隙应

符合列求

()安装时罐耳罐道间留间隙应符合列求

１ư

滑动罐耳刚性罐道侧超

５mm

木罐道

侧超

１０mm



２ư

钢丝绳罐道罐耳滑套直径钢丝绳直径差

５mm



３ư

采滚轮罐耳矩形钢罐道辅助滑动罐耳侧间隙

应保持

１０~１５mm



—５５１—(二)时罐耳罐道磨损量者总间隙达列限

值时必须更换

１ư

木 罐 道   侧 磨 损 量 超 

１５ mm

 者 总 间 隙 超 

４０mm



２ư

钢轨罐道轨头侧磨损量超

８mm

者轨腰磨损量

超原厚度

２５

％罐耳侧磨损量超

８mm

者

侧罐耳罐道总磨损量超

１０mm

者罐耳罐道

总间隙超

２０mm



３ư

矩形钢罐道侧磨损量超原厚度

５０

％

４ư

钢丝绳罐道滑套总间隙超

１５mm



第三百九十七条

　

立井提升容器间提升容器井壁罐道

梁井梁间间隙必须符合表

７

求

提升容器安装者检修第次开车前必须检查间

隙符合求时开车

采钢丝绳罐道提升容器间间隙表

７

求时

必须设防撞绳

第三百九十八条

　

钢丝绳罐道应优先选密封式钢丝绳

提升容器 (衡锤)

４

根罐道绳时根罐道绳

刚性系数

５００N



m

罐道绳张紧力差

均张紧力

５

％侧张紧力外侧张紧力

提升容器 (衡锤)

２

根罐道绳时根罐道绳刚

性系数

１０００N



m

罐道绳张紧力应相等单绳

—６５１—提升

２

根提升钢丝绳必须采捻者阻旋转钢丝绳

表

７　

立井提升容器间提升容器井壁

罐道梁井梁间间隙值

mm

罐道

井梁布置

容器容

器间

容器井

壁间

容器罐

道梁间

容器井

梁间 备

　

注

罐道布置

容器侧 ２００ １５０ ４０ １５０

　

罐耳罐道

卡 子  间



２０

罐道布

置容

器两侧

木罐道

钢罐道 ２００

１５０

５０

４０

２００

１５０

　

卸载滑轮

容器滑轮

罐道梁间隙

增加

２５

罐道布

置容

器正面

木罐道

钢罐道 ２００

２００

２００

１５０

５０

４０

２００

１５０

钢丝绳罐道

５００ ３５０ ３５０

　

设 防 撞 绳

时容器间

  间 隙



２００

第三百九十九条

　

应年检查

１

次金属井架井筒罐道

梁装备固定锈蚀情况发现松动时加固发现防腐

—７５１—层剥落时补刷防腐剂检查处理结果应详细记录

建井金属井架次移设应涂防腐剂

第四百条

　

提升系统部分天必须专职员少检查

１

次月必须组织关员少进行

１

次全面检查

检查中发现问题必须立处理检查处理结果应详

细记录

第四百零条

　

检修员站罐笼箕斗顶工作时必须

遵守列规定

()罐笼箕斗顶必须装设保险伞栏杆

(二)必须系保险带

(三)提升容器速度般

０ư３~０ư５m



s

超



２m



s



(四)检修信号必须安全

第四百零二条

　

罐笼提升井口井底车场必须钩工

员井时必须遵守罐制度听钩工指挥开车

信号发出严禁进出罐笼

第四百零三条

　

提升装置必须装井底信号工发

井口信号工井口信号工发司机信号装置井口信号装置

必须提升机控制回路相闭锁井口信号工发出信号

提升机启动常信号装置外必须备信号

装置井底车场井口间井口司机操控台间述

信号装置外必须装设直通电话

—８５１—１

套提升装置服务水时水发出信号必须

区

第四百零四条

　

井底车场信号必须井口信号工转发

越井口信号工直接提升机司机发送开车信号列

情况时受限

()发送紧急停车信号

(二)箕斗提升

(三)单容器提升

(四)井信号联锁动化提升系统

第四百零五条

　

层罐笼升降员者物料时井

层出车台必须设信号工信号工发送信号时必须遵

守列规定

()井水总信号工收齐该水层信号工信号

方井口总信号工发出信号

(二)井口总信号工收齐井口层信号工信号接井水

总信号工信号提升机司机发出信号

信号系统必须设保证述序发出信号闭锁装置

第四百零六条

　

提升速度

３m



s

提升系统必须

设防撞梁托罐装置防撞梁必须够挡住卷升容器

者衡锤兼作托罐装置必须够撞击防撞梁

 落  容 器  者 配 重 托 住  保 证   落  距 离  超 

０ư５m



—９５１—第四百零七条

　

立井提升装置卷放应符合列

求

()罐笼箕斗提升卷放距离表

８

列

数值

(二)卷放距离应安设性缓装置

缓装置应全速卷 (放)容器者衡锤稳停

住保证反滑者反弹

(三)放距离积水堆积杂物

(四)缓托罐装置必须年少进行

１

次检查保养

表

８　

立井提升装置卷放距离

提升速度(

m

Ű

s

－１)

≤３ ４ ６ ８ ≥１０

卷放距离

m ４ư０ ４ư７５ ６ư５ ８ư２５ ≥１０ư０

∗ 提升速度表

８

中列速度中间值时插值法计算

第三节

　

钢丝绳连接装置

第四百零八条

　

种途钢丝绳安全系数必须符合列

求

()种途钢丝绳悬挂时安全系数必须符合表

９



求

—０６１—表

９　

钢丝绳安全系数值

 途 分 类 安全系数∗ 值

单绳缠绕

式提升

装置

专升降员

９

升降员

物料

升降员时

９

混合提升时∗∗

９

升降物料时

７ư５

专升降物料

６ư５

摩擦轮式 专升降员

９ư２－０ư０００５H ∗∗∗

提升装置

升降员

物料

升降员时

９ư２－０ư０００５H

混合提升时

９ư２－０ư０００５H

升降物料时

８ư２－０ư０００５H

专升降物料

７ư２－０ư０００５H

倾斜钢丝绳牵

引带式输送机

运 ６ư５－０ư００１L∗∗∗∗



６

运物 ５－０ư００１L



４

倾斜极

绳绞车

运 ６ư５－０ư００１L



６

运物 ５－０ư００１L



３ư５

—１６１—续表

 途 分 类 安全系数∗ 值

　

架空装置

６

　

悬挂安全梯钢丝绳

６

　

罐道绳防撞绳起重钢丝绳

６

　

悬挂吊盘水泵排水抓岩机等

钢丝绳 ６

　

悬挂风筒风供水注浆输料

电缆钢丝绳 ５

　

拉紧装置钢丝绳

５

　

防坠器制动绳  缓  绳 ( 动 载 荷 计

算) ３

∗ 钢丝绳安全系数等实测合格钢丝拉断力总承受静拉力 (包括绳端载

荷钢丝绳重引起静拉力)

∗∗ 混合提升指层罐笼次层提升员物料

∗∗∗ H 钢丝绳悬挂长度m

∗∗∗∗L 驱动轮尾部绳轮长度m

(二)缠绕式提升钢丝绳定期检验时安全系数

列规定值时应时更换

１ư

专升降员

７



２ư

升降员物料钢丝绳升降员时

７

升降物

料时

６



３ư

专升降物料悬挂吊盘

５



—２６１—第四百零九条

　

种途钢丝绳韧性指标必须符合表

１０

求

表

１０　

钢丝绳韧性指标

钢丝绳

途

钢丝绳

种类

钢丝绳韧性指标限

新

　

绳 绳

说

　

明

升降员

升降

员物料

光面绳 　MT ７１６

中光面钢丝

绳韧性指标

新绳韧性指

标

９０

％

镀锌绳 　MT ７１６

中

AB

类镀

锌钢丝韧性指标

新绳韧性指

标

８５

％

面接

触绳 　 GB



T １６２６９

—

１９９６中钢丝韧性指标

新绳韧性指

标

９０

％

升降物料

光面绳 　MT ７１６

中光面钢丝

绳韧性指标

新绳韧性指

标

８０

％

镀锌绳 　 MT ７１６

中

A

类 镀

锌钢丝韧性指标

新绳韧性指

标

８０

％

面接

触绳 　 GB



T １６２６９

—

１９９６中钢丝韧性指标

新绳韧性指

标

８０

％

　

  绳 

MT ７１７

标 准

(面接触绳外)

罐道绳 密封绳 特级 普级 　



YB



T５２９５标准

第四百  十 条

　

新 钢 丝 绳      理必 须 遵 守  列

规定

()钢丝绳货应进行性检验合格应妥善

保备防止损坏者锈蚀

—３６１—(二)根钢丝绳出厂合格证验收检验报告等原始资料

应保存完整

(三)存放时间超

１

年钢丝绳悬挂前必须进行性

检测合格方

(四)钢丝绳悬挂前必须根钢丝做拉断弯曲扭转

３

种试验公称直径准试验结果进行计算判定

１ư

合格钢丝断面积钢丝总断面积达

６

％

作升降员达

１０

％作升降物料

２ư

钢丝绳安全系数规程第四百零八条规定时

该钢丝绳

(五)提升装置必须检验合格备钢丝绳

(六)专斜井提升物料直径

１８mm

钢丝绳

产品合格证检测检验报告等外观检查锈蚀损伤

进行 ()(三)求检验

第四百十条

　

钢丝绳检验检查维护应遵

守列规定

()升降员者升降员物料缠绕式提升钢丝绳

悬挂

６

月进行

１

次性检验悬挂吊盘钢丝绳



１２

月检验

１

次

(二)升降物料缠绕式提升钢丝绳悬挂

１２

月

必须进行第次性检验

６

月检验

１

次

(三)缠绕式提升钢丝绳定期检验做根钢丝

—４６１—拉断弯曲

２

种试验试验结果公称直径准进行计算判

定出现列情况钢丝绳必须停止

１ư

合格钢丝断面积钢丝总断面积达

２５

％时

２ư

钢丝绳安全系数规程第四百零八条规定时

(四)摩擦式提升钢丝绳架空装置钢丝绳衡钢丝

绳专斜井提升物料直径

１８mm

钢丝绳

受 ()(二)限制

(五)提升钢丝绳必须天检查

１

次衡钢丝绳罐道绳

防坠器制动绳 (包括缓绳)架空装置钢丝绳钢丝绳牵引

带式输送机钢丝绳井筒悬吊钢丝绳必须周少检查

１

次

易损坏断丝者锈蚀较段应停车详细检查断丝突

出部分应检查时剪检查结果应记入钢丝绳检查记录簿

(六)中钢丝绳应根井巷条件锈蚀情况

采取防腐措施摩擦提升钢丝绳摩擦传动段应涂浸专

钢丝绳增摩脂

(七)衡钢丝绳长度必须提升容器卷高度相适应

防止卷时损坏衡钢丝绳圆形衡钢丝绳时必须避

免衡钢丝绳扭结装置

(八)严禁衡钢丝绳浸泡水中

(九)绳提升意根钢丝绳张力均张力差

超

±１０

％

第四百十二条

　

钢丝绳报废更换应遵守列规定

—５６１—()钢丝绳报废类型容标准应符合表

１１



求达中项必须报废

(二)更换摩擦式提升机 钢 丝 绳 时必 须  时 更 换 全 部 钢

丝绳

第四百十三条

　

钢丝绳运行中遭受卡罐突然停车等

猛烈拉力时必须立停车检查发现列情况者必须

受损段剁掉者更换全绳

()钢丝绳产生严重扭曲者变形

(二)断丝超规程第四百十二条规定

(三)直径减量超规程第四百十二条规定

(四)遭受猛烈拉力段长度伸长

０ư５

％

表

１１　

钢丝绳报废类型容标准

项目 钢 丝 绳 类  报废

标准 说

　

明



期限

摩擦式

提升机

提升钢丝绳

２

年

衡钢丝绳

４

年

　

井筒中悬挂水泵抓岩机钢

丝绳 １

年

　

悬挂风输料安全梯

电缆钢丝绳 ２

年

　

果钢丝绳断丝

直径缩锈蚀程度

超表断 丝直

径缩锈蚀类 型 

规 定  继 续  

１

年

　

期检查鉴定

锈蚀程度超表

锈蚀类型规 定

继续

—６６１—续表

项目 钢 丝 绳 类  报废

标准 说

　

明

断丝

　

升降员者升降员物料

钢丝绳 ５

％

　

专升降物料钢丝绳

衡钢丝绳防坠器制动钢丝绳

(包括缓绳)兼作运钢丝

绳牵引带式输送机钢丝绳架

空装置钢丝绳

１０

％

　

罐道钢丝绳

１５

％

　

极绳运输专运物料钢

丝绳牵引带式输送机钢丝绳 ２５

％

　

种股捻钢丝绳

１

 捻 距  断 丝 断 面

积  钢 丝 总 断 面 积



直径

缩

　

提升钢丝绳架空装置

者制动钢丝绳 １０

％

　

罐道钢丝绳

１５

％

　１ư

钢丝绳公称直

径准计算直径减

量

　２ư

密封式钢丝

绳时外层钢丝 厚 度

磨 损 量 达 

５０

％ 时

应更换

锈蚀

　

类钢丝绳

　１ư

钢 丝 出 现 变 黑

锈皮点蚀麻坑 等 损

伤时 作 升

降员

　２ư

钢 丝 绳 锈 蚀 严

重者点蚀麻 坑 形

成沟纹者外 层 钢

丝松动时 断 丝

数少者绳径否

变化应立更换

—７６１—钢丝绳期间断丝数突然增加者伸长突然加快必

须立更换

第四百  十 四 条

　

 接 头  钢 丝 绳仅 限   列 设 备 中



()巷运输设备

(二)极绳绞车

(三)架空装置

(四)钢丝绳牵引带式输送机

钢丝绳接头插接长度钢丝绳直径

１０００

倍

第四百十五条

　

新安装者修防坠器必须进行脱

钩试验合格方中立井罐笼防坠器应

６

月进行

１

次脱钩试验年进行

１

次脱钩试验中

斜井车防坠器应班进行

１

次手动落闸试验月进行

１

次静止松绳落闸试验年进行

１

次重载全速脱钩试验防坠

器连接传动部分必须处灵活状态

第四百十六条

　

立井斜井连接装置性指标

投前试验必须符合列求

()类连接装置安全系数必须符合表

１２

求

(二)种环链安全系数必须曲梁理计算应力

准时符合列求

１ư

材料屈服强度计算安全系数

２ư５



２ư

模拟状态拉断力计算安全系数

１３



—８６１—表

１２　

类连接装置安全系数值



　　

途 安全系数值

　

专门升降员提升容器连接装置

１３

　

升降员物料提升容器连

接装置

升降员时

１３

升降物料时

１０

　

专升降物料提升容器连接装置

１０

　

斜井车连接装置

１３

　

矿车车梁碰头连接插销

６

　

极绳连接装置

８

　

吊桶连接装置

１３

　

凿 井  吊 盘安 全 梯水 泵抓 岩 机  悬 挂

装置 １０

　

凿井风水风筒注浆悬挂装置

８

　

倾 斜 井 巷 中    单 轨 吊 车

卡轨车齿轨车连接装置

运时

１３

运物时

１０

注连接装置安全系数等受力部件破断力承受静载荷

—９６１—(三)种连接装置受力件击功必须符合列求

１ư

常温 (

１５℃

)

１００J



２ư

低温 (

－３０℃

)

７０J



(四)种保险链矿车连接环链插销等必须符

合列求

１ư

批量生产必须做抽样拉断试验符合求时



２ư

初次前隔

２

年必须逐

２

倍

静荷重拉力进行试验发现裂纹者永久伸长量超

０ư２

％

时

(五)立井提升容器提升钢丝绳连接应采楔形连

接装置次更换钢丝绳时必须连接装置受力部件进

行探伤检验合格方继续楔形连接装置累计期

限单绳提升超

１０

年绳提升超

１５

年

(六)倾斜井巷运输时矿车间连接矿车钢丝绳

间连接必须行脱落连接装置加装保险绳

(七)倾斜井巷运输钢丝绳连接装置次换钢丝绳

时必须

２

倍静荷重拉力进行试验

(八)倾斜井巷运输矿车连接装置必须少年进行

１

次

２

倍静荷重拉力试验

—０７１—第四节

　

提 升 装 置

第四百十七条

　

提升装置天轮卷筒摩擦轮导轮

导滚等直径钢丝绳直径值应符合表

１３



求

第四百十八条

　

种提升装置卷筒缠绕钢丝绳层

数必须符合列求

()立井中升降员者升降员物料超

１

层

专升降物料超

２

层

(二)倾斜井巷中升降员者升降员物料超

２

层升降物料超

３

层

(三)建井期间升降员物料超

２

层

(四)现生产矿井绞车果滚筒装设渡绳

楔滚筒强度满足求滚筒边缘高度符合规程第四百十九

条求条 ()(二)规定层数增加

１

层

(五)移动式者辅助性专升降物料 (包括矸石山

天桥提升等)受条 ()(二)(三)限制

第四百十九条

　

缠绕

２

层者

２

层钢丝绳卷筒必

须符合列求

()卷筒边缘高出外层钢丝绳高度少钢丝绳直

径

２ư５

倍

—１７１—表

１３　

提升装置天轮卷筒摩擦轮导轮

导滚等直径钢丝绳直径值



　　

途 值 说

　

明

　

落式摩擦提升装置摩擦轮

天 轮围 抱 角  

１８０°

 塔

式摩擦提升装置摩擦轮

井

９０

井

８０

　

围 抱 角 

１８０°

 塔 式 摩 擦 提

升装置摩擦轮

井

８０

井

７０

　

摩擦提升装置导轮

８０

　

面缠绕式提升装置卷筒围抱角



９０°

天轮 ８０

　

面缠绕式提升装置围抱角

９０°天轮 ６０

　

井缠绕式提升机凿井提升机卷

筒井架空装置导轮尾导

轮围抱角

９０°

天轮 ６０

　

井缠绕式提升机凿井提升机井

架空装置围抱角

９０°

天轮 ４０

斜井提升

游动天轮

围抱角

６０° ６０

围抱角

３５°~６０° ４０

围抱角

３５° ２０

　

矸石山绞车卷筒天轮

５０

　

提升装置

中密封式

提升钢丝绳应

相应值增

加

２０

％

　

悬挂水泵吊盘子卷筒天

轮凿井时运输物料提升机卷筒天

轮倾斜井巷提升机游动轮矸石山绞

车压绳轮极绳运输导滚等

２０

—２７１—(二)卷筒必须设带绳槽衬垫

(三)钢丝绳层转层界段 (相绳圈

１



４

长

部 分)必 须  常 检 查  季 度  钢 丝 绳 移 动

１



４

绳 圈 

位置

现带绳槽衬垫提升机卷筒板刻绳

槽者

１

层钢丝绳作底绳继续

第四百二十条

　

钢丝绳绳头固定卷筒时应符合列

求

()必须特备容绳者卡绳装置严禁系卷筒轴

(二)绳孔锐利边缘钢丝绳弯曲形成锐角

(三)卷筒应缠留

３

圈绳减轻固定处张力必

须留定期检验绳

第四百二十条

　

通天轮钢丝绳必须低天轮边缘

高差提升天轮钢丝绳直径

１ư５

倍悬吊天轮

钢丝绳直径

１

倍

天轮摩擦轮绳槽衬垫磨损达列限值必须更换

()天轮绳槽衬垫磨损达

１

根钢丝绳直径深度者

侧面磨损达钢丝绳直径

１



２



(二)摩擦轮绳槽衬垫磨损剩余厚度钢丝绳直径绳槽

磨损深度超

７０mm



第四百二十二条

　

矿井提升系统加 (减)速度提升速度

—３７１—必须符合表

１４

求

表

１４　

矿井提升系统加(减)速度提升速度值

项

　

目

立 井 提 升 斜 井 提 升

升降员 升降物料 串车提升 箕斗提升

加 (减)

速度

(

m

Ű

s

－２) ≤０ư７５ ≤０ư５

提升速度

(

m

Ű

s

－１)

v≤０ư５ H

超

１２

v≤０ư６ H ≤５

　≤７

铺设固定

道 床  钢 轨

≥３８

kg



m

时

≤９

注v—提升速度msH—提升高度m

第四百二十三条

　

提升装置必须列求装设安全保护

()卷放保护提升容器超正常终端停止位置

者出车台

０ư５m

时必须动断电制动器实施安全

制动

(二)超速保护提升速度超速度

１５

％时必须

动断电制动器实施安全制动

(三)负荷欠电压保护

(四)限速保护提升速度超

３m



s

提升机应装设限

速保护保证提升容器者衡锤达终端位置时速度超



２m



s

减速段速度超设定值

１０

％时必须动断

电制动器实施安全制动

—４７１—(五)提升容器位置指示保护位置指示失效时动

断电制动器实施安全制动

(六)闸瓦间隙保护闸瓦间隙超规定值时报警

闭锁次开车

(七)松绳保护缠绕式提升机应设置松绳保护装置接

入安全回路者报警回路箕斗提升时松绳保护装置动作

严禁受煤仓放煤

(八)仓位超限保护箕斗提升井口煤仓仓位超限时

报警闭锁开车

(九)减速功保护提升容器者衡锤达设计减速

点时示警开始减速

(十)错运行保护发生错时动断电制

动器实施安全制动

卷保护超速保护限速保护减速功保护应设置

相互独立双线型式

缠绕式提升机应加设定车装置

第四百二十四条

　

提升机必须装设提升容器位置指示

器减速声光示警装置必须设置机械制动电气制动装置

严禁司机擅离开工作岗位

第四百二十五条

　

机械制动装置应采弹簧式实现工

作制动安全制动

工作制动必须采调节机械制动装置

—５７１—安全制动必须联冗余回油通道

双滚筒提升机滚筒制动装置必须够独立控制具

调绳功

第四百二十六条

　

提升机机械制动装置性必须符合

列求

()制动闸空动时间盘式制动装置超

０ư３s

径

制动装置超

０ư５s



(二)盘形闸闸瓦闸盘间间隙超

２mm



(三)制动力矩倍数必须符合列求

１ư

制动装置产生制动力矩实际提升载荷旋转力矩

 K 值

３



２ư

质量模数较提升机提重载保险闸制动减速

度超规程规定值时K 值适降低

２



３ư

调整双滚筒提升机滚筒旋转相位置时制动装置

滚筒闸轮产生力矩该滚筒悬重量 (钢丝

绳重量提升容器重量)形成旋转力矩

１ư２

倍

４ư

计算制动力矩时闸轮闸瓦摩擦系数应根实测

确定般采

０ư３０~０ư３５



第四百二十七条

　

类提升机制动装置发生作时提升

系统安全制动减速度必须符合列求

()提升系统安全制动减速度必须符合表

１５

求

—６７１—表

１５　

提升系统安全制动减速度规定值

减 速 度 θ≤３０° θ＞３０°

提升减速度(

m

Ű

s

－２)

≤Ac

∗

≤５

放减速度(

m

Ű

s

－２)

≥０ư７５ ≥１ư５

注　

∗Ac＝g(sinθ＋fcosθ)

式中

　Ac———然减速度ms

２

g———重力加速度ms

２

θ———井巷倾角(°)

f———绳端载荷运行阻力系数般取

０ư０１０~０ư０１５

(二)摩擦式提升机安全制动时必须符合表

１５

求

外必须符合列防滑求

１ư

种载荷 (满载者空载)提升状态 (提者

放重物)制动装置产生制动减速度计算值超滑动

极限钢丝绳摩擦轮衬垫间摩擦系数取值

０ư２５



钢丝绳重引起衡重必须计入

２ư

种载荷提升状态制动装置发生作时钢丝

绳出现滑动

计算者验算时条第 (二)款第

１

项准设

备条第 (二)款第

２

项准

第四百二十八条

　

提升机操作必须遵守列规定

()提升装置应配正副司机动化运行专

提升物料箕斗提升机配备司机值守应设图

监视定时巡检

—７７１—(二)升降员提升装置交接班升降员时间

必须正司机操作副司机监护

(三)班升降员前应先空载运行

１

次检查提升机

动作情况连续运转时受限

(四)发生障必须立停止提升机运行矿调度

室报告

第四百二十九条

　

新安装矿井提升机必须验收合格方

投入运行专门升降员混合提升系统应年进行

１

次

性检测提升系统

３

年进行

１

次性检测检测合格

方继续

第四百三十条

　

提升装置理必须具备列资料妥善

保

()提升机说明书

(二)提升机总装配图

(三)制动装置结构图制动系统图

(四)电气系统图

(五)提升机钢丝绳天轮提升容器防坠器罐道等

检查记录簿

(六)钢丝绳检验更换记录簿

(七)安全保护装置试验记录簿

(八)障记录簿

(九)岗位责制设备完标准

—８７１—(十)司机交接班记录簿

(十)操作规程

制动系统图电气系统图提升装置技术特征岗位责

制等应悬挂提升机房

第五节

　

空 气 压 缩 机

第四百三十条

　

矿井应面集中设置空气压缩机站

井设置空气压缩设备时应遵守列规定

()应采螺杆式空气压缩机严禁滑片式空气压

缩机

(二)固定式空气压缩机储气罐必须分设置

２

独立

硐室保证独立通风

(三)移动式空气压缩机必须设置采燃性材料支护

具新鲜风流巷道中

(四)应设动灭火装置

(五)运行时必须值守

第四百三十二条

　

空气压缩机站设备必须符合列求

()设压力表安全阀压力表安全阀应定期校准

安全阀压力调节器应动作安全阀动作压力超额

定压力

１ư１

倍

(二)闪点低

２１５℃

压缩机油

(三)油润滑空气压缩机必须装设断油保护装置者

—９７１—断油信号显示装置水冷式空气压缩机必须装设断水保护装置

者断水信号显示装置

第四百三十三条

　

空气压缩机站储气罐必须符合列求

()储气罐装动作安全阀放水阀检查

孔定期清风包油垢

(二)新安装者检修储气罐应

１ư５

倍空气压缩

机工作压力做水压试验

(三)储气罐出口路必须加装释压阀口径

出风直径释放压力应空气压缩机高工作压力

１ư２５~１ư４

倍

(四)避免阳光直晒面空气压缩机站储气罐

第四百 三 十 四 条

　

空 气 压 缩 设 备  保 护必 须 遵 守  列

规定

()螺杆式空气压缩机排气温度超

１２０℃

离心式

空气压缩机排气温度超

１３０℃

必须装设温度保护装

置超温时动切断电源报警

(二)储气罐温度应保持

１２０℃

装超温

保护装置超温时动切断电源报警

—０８１—第十章

　

电

　　

气

第节

　

 般 规 定

第四百三十五条

　

煤矿面井种电气设备电力系统

设计选型安装验收运行检修试验等必须规程执行

第四百三十六条

　

矿井应两回路电源线路 (两

变电站者电源进线变电站两段母线)

回路发生障停止供电时回路应担负矿井全部电

负荷区域具备两回路供电条件矿井采单回路供电时

应报安全生产许证发放部门审查采单回路供电时必

须备电源备电源容量必须满足通风排水提升等

求保证通风机等

１０min

启动运行备电源

应专负责理维护

１０

天少进行次启动运行试

验试验期间影响矿井通风等试验记录存档备查

矿井两回路电源线路分接负荷

正常情况矿井电源应采分列运行方式回路运

行回路必须带电备带电备电源变压器热备

冷备备电源必须时投入保证通风机

１０min

启动运行

１０kV

矿井架空电源线路杆架设

—１８１—矿井电源线路严禁装设负荷定量器等种限电断电装置

第四百三十七条

　

矿井供电电质量应符合国家关规

定电力电子设备者变流设备电磁兼容性应符合国家标

准规范求

电气设备应超额定值运行

第四 百 三 十 八 条

　

 井   水  中 央 变 (配)电   采

(盘)区变 (配)电排水泵房山开采采区排水泵房

供电线路少两回路回路停止供电时余回路

应承担全部电负荷局部通风机供电井变 (配)电

应采分列运行方式

通风机提升员提升机抽采瓦斯泵面安全监

控中心等设备房应两回路直接变 (配)电馈出

供电线路受条件限制时中回路引述设备房

配电装置

突出矿井救系统供风压风机井移动瓦斯抽采泵应

两回路直接变 (配)电馈出供电线路

条述供电线路应变压器者母线段线路

应分接负荷

条述设备控制回路辅助设备必须设备

等备电源

采区供电电源线路串接采区变电数量

超

３



—２８１—第四百三十九条

　

采区变电应设专值班值班

变电必须关门加锁巡检员巡回检查

实现面集中监控图监视变电设专值

班硐室必须关门加锁巡检员巡回检查

第四百四十条

　

严禁井配电变压器中性点直接接

严禁面中性点直接接变压器者发电机直接井

供电

第四百四十条

　

选井电气设备必须符合表

１６

求

第四百四十二条

　

井带电检修电气设备严禁带电搬

迁非安型电气设备电缆采电缆供电移动式电设备

受限

检修者搬迁前必须切断级电源检查瓦斯巷道

风流中甲烷浓度低

１ư０

％时电源电压相适应验电笔

检验检验电方进行导体放电开关手切断电

源时必须闭锁悬挂 工作准送电字样警示牌

执行项工作员权取牌送电

第四百四十三条

　

操作井电气设备应遵守列规定

()非专职员者非值班电气员操作电气设备

(二)操作高压电气设备回路时操作员必须戴绝缘手

套穿电工绝缘靴者站绝缘台

(三)手持式电气设备操作手柄工作中必须接触部分

必须良绝缘

—３８１—表

１６　

井电气设备选型

设备类 　

突 出 矿 井

 瓦 斯 喷 出

区域

高瓦斯矿井低瓦斯矿井

　

井底车场

中央变电

总 进 风 巷 

进风巷

低瓦

斯矿

井

高瓦

斯矿

井

翻车

机硐

室

采区

进风

巷

　

总 回 风 巷

回 风 巷采 区

回风 巷采 掘 工

作 面  工 作 面

进回风巷

　１ư

高低压

电 机  电 气

设备

　

矿  防 爆

型(增安型

外)

矿

般

型

矿

般

型

矿

防爆

型

矿

防爆

型

　

矿  防 爆 型

(增安型外)

　 ２ư

 明

灯具

　

矿  防 爆

型(增安型

外)

矿

般

型

矿

防爆

型

矿

防爆

型

矿

防爆

型

　

矿  防 爆 型

(增安型外)

　３ư

通 信

 动 控 制 

仪表仪器

　

矿  防 爆

型(增安型

外)

矿

般

型

矿

防爆

型

矿

防爆

型

矿

防爆

型

　

矿  防 爆 型

(增安型外)

注１ư

架线电机车运输巷道中巷道机电设备硐室采矿般型电气设备

(包括明灯具通信动控制仪表仪器)

２ư

突出矿井井底车场泵房矿增安型电动机

３ư

突出矿井应采安型矿灯

４ư

远距离传输监测监控通信信号应采安型动力载波信号外

５ư

爆炸性环境中设备应采

EPLMa

保护级非煤矿专便携式电气测量

仪表必须甲烷浓度

１ư０

％点实时监测环境甲烷浓度

第四百四十四条

　

容易碰裸露带电体机械外露

—４８１—转动传动部分必须加装护罩者遮栏等防护设施

第四百四十五条

　

井级配电电压种电气设备额定

电压等级应符合列求

()高压超

１００００V



(二)低压超

１１４０V



(三)明手持式电气设备供电额定电压超

１２７V



(四)远距离控制线路额定电压超

３６V



(五)采掘工作面电设备电压超

３３００V

时必须制定专

门安全措施

第四百四十六条

　

井配电系统时存

２

种者

２

种

电压时配电设备应明显标出电压额定值

第四百四十七条

　

矿井必须备井配电系统图井

电气设备布置示意图供电线路面敷设示意图着情况变

化定期填绘图中应注明

()电动机变压器配电设备等装设点

(二)设备型号容量电压电流等技术参数

技术性指标

(三)馈出线短路负荷保护整定值保护干线

支线远点两相短路电流值

(四)线路电缆途型号电压截面长度

—５８１—(五)保护接装置安设点

第四百四十八条

　

防爆电气设备矿验收时应检查产品

合格证煤矿矿产品安全标志核查安全标志审核致

性入井前应进行防爆检查签发合格证方准入井

第二节

　

电气设备保护

第四百四十九条

　

井电力网短路电流超控制

断路器开断力校验电缆热稳定性

第四百五十条

　

井严禁油浸式电气设备

４０kW

电动机应采真空电磁起动器控制

第四百五十条

　

井高压电动机动力变压器高压控制

设备应具短路负荷接欠压释放保护井采

区变电移动变电站者配电点引出馈电线必须具短

路负荷漏电保护低压电动机控制设备必须具备短

路负荷单相断线漏电闭锁保护远程控制功

第四百五十二条

　

井配电网路 (变压器馈出线路电动机

等)必须具流短路保护装置必须该配电网路三

相短路电流校验开关设备分断力动热稳定性电缆

热稳定性

必须两相短路电流校验保护装置动作系数保

—６８１—护装置必须保证配电网路中容量电气设备者时工作成

组电气设备够起动

第四百五十三条

　

矿井

６０００V

高压电网必须采取

措施限制单相接电容电流生产矿井超

２０A

新建矿井

超

１０A



井变电高压馈电线必须具备选择性单相

接保护移动变电站电动机供电高压馈电线必须具

选择性动作跳闸单相接保护

井低压馈电线必须装设检漏保护装置者选择性

漏电保护装置保证动切断漏电馈电线路

天必须低压漏电保护进行

１

次跳闸试验

煤电钻必须具检漏漏电闭锁短路负荷断相

远距离控制功综合保护装置班前必须煤电钻

综合保护装置进行

１

次跳闸试验

突出矿井禁止煤电钻煤层突出参数测定取样时受

限

第四百五十四条

　

直接井供电馈电线路严禁装设

动重合闸手动合闸时必须事先井联系

第四百五十五条

　

井必须装设防雷电装置遵守

列规定

—７８１—()面架空线路引入井供电线路电机车架线

必须入井处装设防雷电装置

(二)面直接入井 轨 道金 属 架 构  露 天 架 空 引 入

(出)井路必须井口附金属体设置少

２

处良

集中接

第三节

　

井机电设备硐室

第四百五十六条

　

永久性井中央变电井底车场

机电设备硐室应采砌碹者方式支护采区

变电应燃性材料支护

硐室必须装设外开防火铁门铁门全部敞开时妨

碍运输铁门应装设便关严通风孔装铁门时门

加设外开铁栅栏门妨碍铁门开闭

硐室出口防火铁门起

５m

巷道应砌碹者

燃性材料支护硐室必须设置足够数量扑灭电气火灾灭

火器材

井中央变电排水泵房面标高应分

出口井底车场者巷连接处底板标高高出

０ư５m



硐室应滴水硐室道应保持畅通严禁存放关

设备物件

—８８１—第四百五十七条

　

采掘工作面配电点位置空间必须满足

设备安装拆检修运输等求采燃性材料支护

第四百五十八条

　

变电硐室长度超

６m

时必须硐室

两端设

１

出口

第四百五十九条

　

硐室种设备墙壁间应留出

０ư５

m

通道种设备间留出

０ư８m

通道需

两侧者面进行检修设备留通道

第四百六十条

　

硐室入口处必须悬挂 非工作员禁止入

警示牌硐室必须悬挂实际相符供电系统图硐室

高压电气设备时入口处硐室必须醒目悬挂 高压危险

警示牌

硐室设备必须分编号标明途停送电

标志

第四节

　

输电线路电缆

第四百六十条

　

面固定式架空高压电力线路应符合

列求

()开采沉陷区架设线路时两回电源线路间足够

安全距离采取必安全措施

(二)架空线跨越易燃易爆物仓储区域面

—９８１—建筑物树木道路河流架空线等间距应符合国家

关规定

(三)雷区通风机房面瓦斯抽采泵站架空

线路应全线避雷设施

(四)架空线路杆塔者线杆应线路名称杆塔编

号安全警示等标志

第四百六十二条

　

总回风巷专回风巷机械提升进

风倾斜井巷 (包括输送机山)中应敷设电力电缆确

需机械提升进风倾斜井巷 (包括输送机山)中敷设

电力电缆时应保护措施矿总工程师批准

溜放煤矸材料溜道中严禁敷设电缆

第四百六十三条

　

井电缆选应遵守列规定

()电缆线芯截面应满足供电线路负荷求电

缆应带供保护接足够截面导体

(二)固定敷设高压电缆

１ư

立井井筒者倾角

４５°

井巷应采

煤矿粗钢丝铠装电力电缆

２ư

水巷道者倾角

４５°

井巷应采煤矿

钢带者细钢丝铠装电力电缆

３ư

进风斜井井底车场附中央变电采区变

—０９１—电间采铝芯电缆点必须采铜芯电缆

(三)固定敷设低压电缆应采煤矿铠装者非铠

装电力电缆者应电压等级煤矿橡套软电缆

(四)非固定敷设高低压电缆必须采煤矿橡套软电

缆移动式手持式电气设备应专橡套电缆

第四百六十四条

　

电缆敷设应符合列求

()水巷道者倾角

３０°

井巷中电缆应

吊钩悬挂

(二)立井井筒者倾角

３０°

井巷中电缆应

夹子卡箍者夹持装置进行敷设夹持装置应承

受电缆重量损伤电缆

(三)水巷道者倾斜井巷中悬挂电缆应适弛

度意外受力时坠落悬挂高度应保证电缆矿

车掉道时受撞击电缆坠落时落轨道者输送机

(四)电缆悬挂点间距水巷道者倾斜井巷超



３m

立井井筒超

６m



(五)钻孔敷设电缆必须绑紧钢丝绳钻孔必须加

装套

第四百六十五条

　

电缆应悬挂道遭受淋水

电缆严禁悬挂物件电缆压风供水巷道侧

—１９１—敷设时必须敷设子方保持

０ư３m

距离

瓦斯抽采路巷道电缆 (包括通信电缆)必须瓦斯抽采

路分挂巷道两侧盘圈者盘 

８

字形电缆带电

采掘等移动设备供电电缆通信信号电缆受限

井筒巷道通信信号电缆应电力电缆分挂井巷

两侧果受条件限井筒应敷设距电力电缆

０ư３m

外方巷道应敷设电力电缆方

０ư１m

方

高低压电力电缆敷设巷道侧时高低压电缆间

距离应

０ư１m

高压电缆间低压电缆间距离



５０mm



井巷道电缆线隔定距离拐弯者分支点

连接直径电缆接线盒两端穿墙电缆墙两边应

设置注编号途电压截面标志牌

第四百六十六条

　

立井井筒中敷设电缆中间接头

井筒太深需设接头时应接头设中间水巷道

运行中需增设接头中间水巷道利时

井筒中设置接线盒接线盒应放置托架应接

头承力

第四百六十七条

　

电缆穿墙壁部分应套保护严

—２９１—密封堵口

第四百六十八条

　

电缆连接应符合列求

()电缆电气设备连接时电缆线芯必须齿形压线

板 (卡爪)线鼻子者快速连接器电气设备进行连接

(二)型电缆间严禁直接连接必须符合求

接线盒连接器者母线盒进行连接

(三)型电缆间直接连接时必须遵守列规定

１ư

橡套电缆修补连接 (包括绝缘护套已损坏橡套电

缆修补)必须采阻燃材料进行硫化热补者热补等效

冷补面热补者冷补橡套电缆必须浸水耐压

试验合格方井

２ư

塑料电缆连接处机械强度电气防潮密封老化

等性应符合该型矿电缆技术标准

第五节

　

井明信号

第四百六十九条

　

列点必须足够明

()井底车场附

(二)机电设备硐室调度室机车库爆炸物品库候车

室信号站瓦斯抽采泵站等

(三)机车运输巷道兼作行道集中带式输

—３９１—送机巷道升降员绞车道升降物料行交绞

车道 (明灯间距

３０m

轨胶轮车运输巷道

两侧安装反光标识受限)

(四)进风巷交岔点采区车场

(五)面井专行道

(六)综合机械化采煤工作面 (明灯间距

１５m

)

面通风机房绞车房压风机房变电矿调度室等

必须设应急明设施

第四百七十条

　

严禁电机车架空线作明电源

第四百七十条

　

矿灯理应遵守列规定

()矿井完矿灯总数少应常灯总数



１０

％

(二)矿灯应集中统理盏矿灯必须编号常

矿灯员必须专专灯

(三)矿灯应保持完出现亮度够电线破损灯锁

失效灯头密封严灯头圈松动玻璃破裂等情况时严禁发

放发出矿灯低应连续正常

１１h



(四)严禁矿灯员拆开敲撞击矿灯员出井

 (面领矿灯员班)必须立矿灯交灯房

(五)次换班

２h

必须没灯员名单报告

—４９１—矿调度室

(六)矿灯应免维护电池具流短路保护功

采 锂 离 子 蓄 电 池  矿 灯  应  具  防  充 电 放 电

功

(七)加装功矿灯必须保证矿灯正常求

第四百七十二条

　

矿灯房应符合列求

()燃性材料建筑

(二)取暖蒸汽者热水式设备禁止采明火取暖

(三)良通风装置灯房仓库严禁烟火备

灭火器材

(四)矿灯匹配充电装置

第四百七十三条

　

电气信号应符合列求

()矿井中电气信号信号集中闭塞外应时发

声发光重信号装置附应标明信号种类途

(二)升降员井口绞车信号装置直接供电线路

严禁分接负荷

第四百七十四条

　

井明信号配电装置应具短

路负荷漏电保护明信号综合保护功

第六节

　

井电气设备保护接

第四百七十五条

　

电压

３６V

绝缘损坏带

—５９１—危险电压电气设备金属外壳构架铠装电缆钢带 (钢

丝)铅皮 (屏蔽护套)等必须保护接

第四百七十六条

　

组接极断开时井总接网

保护接点接电阻值超

２Ω

移动式手

持式电气设备局部接极间保护接电缆芯线接

连接导线电阻值超

１Ω



第四百七十七条

　

电气设备保护接装置 (包括电缆

铠装铅皮接芯线)局部接装置应接极连

接成

１

总接网

接极应副水仓中埋设

１

块接极应

耐腐蚀钢板制成面积

０ư７５m

２厚度

５mm



钻孔中敷设电缆面直接分区供电电缆井

接极连接时应单独形成分区总接网接电阻值

超

２Ω



第四百七十八条

　

列点应装设局部接极

()采区变电 (包括移动变电站移动变压器)

(二)装电气设备硐室单独装设高压电气设备

(三)低压配电点者装

３

台电气设备点

(四)低压配电点采煤工作面运输巷回风巷带式

—６９１—输送机巷变电单独供电掘进工作面 (少分设置

１

局部接极)

(五)连接高压动力电缆金属连接装置

局部接极设置巷道水沟者潮湿处

设置水沟中局部接极应面积

０ư６m

２厚度



３mm

钢板者具等效面积钢制成放

水沟深处

设置点局部接极直径

３５mm



长度

１ư５m

钢制成少钻

２０

直径

５mm

透孔全部垂直埋入底板直径

２２mm



长度

１m



２

根钢制成根钻

１０

直径

５mm

透孔

２

根钢相距

５m

联垂直埋入底板垂

直埋深

０ư７５m



第四百七十九条

　

连接接极母线应采截面

５０mm

２ 铜线者截面

１００mm

２ 耐腐蚀铁线者

厚度

４mm

截面

１００mm

２ 耐腐蚀扁钢

电气设备外壳接母线辅助接母线者局部接极

连接电缆连接装置两头铠装铅皮连接应采截面



２５mm

２ 铜线者截面

５０mm

２ 耐腐蚀铁线

者厚度

４mm

截面

５０mm

２ 耐腐蚀扁钢

—７９１—第四百八十条

　

橡套电缆接芯线作监测接回路

外兼作

第七节

　

电气设备电缆

检查维护调整

　　

第四百八十条

　

电气设备检查维护调整必须电

气维修工进行高压电气设备线路修理调整工作应

工作票施工措施

高压停送电操作根书面申请者联系方

式批准专责电工执行

采区电工特殊情况采区变电高压电气设备

进行停送电操作开电气设备进行修理

第四百八十二条

　

井防爆电气设备运行维护修理

必须符合防爆性项技术求防爆性遭受破坏电气设

备必须立处理者更换严禁继续

第四百八十三条

　

矿井应表

１７

求电气设备电

缆进行检查调整

检查调整结果应记入专记录簿检查调整中发

现问题应指派专限期处理

—８９１—表

１７　

电气设备电缆检查调整

项

　

目 检查周期 备

　

注

　

中防爆电气设备

防爆性检查 月

１

次 　

日应分片负责电工检

查

１

次外部

　

配电系统断电保护装置检

查整定



６

月

１

次 　

负荷变化时应时整定

　

高 压 电 缆  泄 漏  耐 压

试验 年

１

次

　

电气设备绝缘电阻

检查

少

６



月

１

次

　

固定敷设电缆绝缘外

部检查 季

１

次 　

周应专职电工检查

１次外部悬挂情况

　

移动式电气设备橡套电

缆绝缘检查 月

１

次 　

班班司机者专职电

工检查

１

次外皮破损

　

接电网接电阻值测定 季

１

次

　

新安装电气设备绝缘电

阻接电阻测定 　

投入运行前

第八节

　

井电池电源

第四百八十四条

　

井电池 (包括原电池蓄电池)应

符合列求

()串 联  者  联  电 池 组 保 持 厂 家型 号规 格  

—９９１—致性

(二)电池者电池组安装独立电池腔

(三)电池配置充放电安全保护装置

第四 百 八 十 五 条

　

  蓄 电 池  设 备 充 电 应  符 合  列

求

()充电设备蓄电池匹配

(二)充电设备接口具防反充电保护措施

(三)便携式设备面充电

(四)机车等移动设备专充电硐室者面充电

(五)监控通信避险等设备备电源充电

防充等保护措施

第四 百 八 十 六 条

　

禁 止  井  充 电 硐 室  外  点  电 池

(组)进行更换维修安设备中电池 (组)限流器件通

浇封者密闭封装构成整体换组件外

—００２—第十章

　

监 控  通 信

第节

　

 般 规 定

第四百八十七条

　

矿井必须装备安全监控系统员位

置监测系统线调度通信系统

第四百八十八条

　

编制采区设计采掘作业规程时必须

安全监控员位置监测线调度通信设备种类数量位

置信号通信电源线缆敷设安全监控系统断电区域等

做出明确规定绘制安全监控布置图断电控制图员位置监

测系统图井通信系统图时更新



３

月安全监控员位置监测等数进行备份备份

数介质保存时间应少

２

年图纸技术资料保存时

间应少

２

年录音应保存

３

月

第四百八十九条

　

矿线调度通信电缆必须专严禁安

全监控系统图监视系统芯光纤矿井安全监控系统

干线缆应分设两条井筒者井筒保持定间

距位置进入井

设备应满足电磁兼容求系统必须具防雷电保护入

井线缆入井口处必须具防雷措施

系统必须连续运行电网停电备电源应保持系统

—１０２—连续工作时间

２h



监控网络应通网络安全设备网络互通互联

安全监控员位置监测系统机联网机应双机热备

份连续运行工作机发生障时备份机应

５min

动投入工作

系统显示井某区域瓦斯超限波区域

时矿井关员应瓦斯事应急救援预案切断瓦斯波

区域电源

安全监控员 位 置 监 测 系 统 显 示  控 制 终 端  线 调

度通信系统调度台必须设置矿调度室全面反映监控信息

矿调度室必须

２４h

监控员值班

第二节

　

安 全 监 控

第四百九十条

　

安全监控设备必须具障闭锁功

闭锁控制关设备未投入正常运行者障时必须切断该监

控设备监控区域全部非质安全型电气设备电源闭锁

闭锁控制关设备工作正常稳定运行动解锁

安全监控系统必须具备甲烷电闭锁风电闭锁功机

者系统线缆发生障时必须保证实现甲烷电闭锁风电闭锁

全部功系统必须具断电馈电状态监测报警功

第四百九十条

　

安全监控设备供电电源必须取控开

关电源侧者专电源严禁接控开关负荷侧

—２０２—安装断电控制系统时必须根断电范围提供断电条件

接通井电源控制线

改接者拆安全监控设备关联电气设备电源线控

制线时必须安全监控理部门处理检修安全监控设

备关联电气设备需监控设备停止运行时必须制定安全措

施报矿总工程师审批

第四百九十二条

　

安全监控设备必须定期调校测试月

少

１

次

采载体催化元件甲烷传感器必须校准气样空气气

样设备设置点调校便携式甲烷检测报警仪仪器维修室调

校

１５

天少

１

次甲烷电闭锁风电闭锁功

１５

天少

测试

１

次造成局部通风机停电半年测试

１

次

安全监控设备发生障时必须时处理障处理期间

必须采工监测等安全措施填写障记录

第四百九十三条

　

必须天检查安全监控设备线缆否正

常便携式光学甲烷检测仪者便携式甲烷检测报警仪甲

烷传感器进行记录检查结果报矿值班员两者读

数差允许误差时应读数较者采取安全措施



８h



２

种设备调校完毕

第四百九十四条

　

矿调度室值班员应监视监控信息填

写运行日志印安全监控日报表报矿总工程师矿长审

阅系统发出报警断电馈电异常等信息时应采取措施

—３０２—时处理立值班矿领导汇报处理程结果应记录

备案

第四百九十五条

　

安全监控系统必须具备实时传监控数

功

第四百九十六条

　

便携式甲烷检测仪调校维护收发必

须专职员负责符合求严禁发放

第四百九十七条

　

配制甲烷校准气样装备方法必须符合

国家关标准选纯度低

９９ư９

％甲烷标准气体作原料

气配制甲烷校准气体确定度应

５

％

第四百九十八条

　

甲烷传感器 (便携仪)设置点报

警断电复电浓度断电范围必须符合表

１８

求

表

１８　

甲烷传感器 (便携仪)设置点

报警断电复电浓度断电范围

设 置  点

报警

浓度

％

断电

浓度

％

复电

浓度

％

断 电 范 围

　

采煤工作面回风隅角

≥１ư０ ≥１ư５ ＜１ư０

　

工作面回风巷

全部非质安全型电气

设备

　

低瓦斯高瓦斯矿井

采煤工作面 ≥１ư０ ≥１ư５ ＜１ư０

　

工作面回风巷

全部非质安全型电气

设备

—４０２—续表

设 置  点

报警

浓度

％

断电

浓度

％

复电

浓度

％

断 电 范 围

　

突 出 矿 井  采 煤 工

作面 ≥１ư０ ≥１ư５ ＜１ư０

　

工作面进回风

巷全部非质安全型

电气设备

　

采煤工作面回风巷

≥１ư０ ≥１ư０ ＜１ư０

　

工作面回风巷

全部非质安全型电气

设备

　

突出矿井采煤工作面

进风巷 ≥０ư５ ≥０ư５ ＜０ư５

　

工作面进回风

巷全部非质安全型

电气设备

　

采串联通风串

采煤工作面进风巷 ≥０ư５ ≥０ư５ ＜０ư５

　

串采煤工作面

进回风巷全部非

质安全型电气设备

　

高瓦斯突出矿井采

煤工作面回风巷中部 ≥１ư０ ≥１ư０ ＜１ư０

　

工作面回风巷

全部非质安全型电气

设备

　

采煤机

≥１ư０ ≥１ư５ ＜１ư０ 　

采煤机电源

　

煤巷半煤岩巷

瓦斯涌出岩巷掘进工

作面 ≥１ư０ ≥１ư５ ＜１ư０ 　

掘进巷道全部非

质安全型电气设备

—５０２—续表

设 置  点

报警

浓度

％

断电

浓度

％

复电

浓度

％

断 电 范 围

　

煤巷半煤岩巷

瓦斯涌出岩巷掘进工

作面回风流中 ≥１ư０ ≥１ư０ ＜１ư０ 　

掘进巷道全部非

质安全型电气设备

　

突出矿井煤巷半

煤岩巷瓦斯涌出岩

巷掘进工作面进风

分风口处

≥０ư５ ≥０ư５ ＜０ư５ 　

掘进巷道全部非

质安全型电气设备

　

采串联通风串

掘 进 工 作 面 局 部 通 风

机前

≥０ư５ ≥０ư５ ＜０ư５ 　

串掘进巷道全部

非质安全型电气设备

≥０ư５ ≥１ư５ ＜０ư５ 　

串掘进工作面局部

通风机

　

高瓦斯矿井双巷掘进

工作面混合回风流处 ≥１ư０ ≥１ư０ ＜１ư０

　

全风压供风进风

巷外双掘进巷道全

部 非  质 安 全 型 电 气

设备

　

高瓦斯突出矿井掘

进巷道中部 ≥１ư０ ≥１ư０ ＜１ư０ 　

掘进巷道全部非

质安全型电气设备

　

掘 进 机 连 续 采 煤

机锚杆钻车梭车 ≥１ư０ ≥１ư５ ＜１ư０ 　

掘进机连续采煤机

锚杆钻车梭车电源

　

采区回风巷

≥１ư０ ≥１ư０ ＜１ư０ 　

采区回风巷全部非

质安全型电气设备

—６０２—续表

设 置  点

报警

浓度

％

断电

浓度

％

复电

浓度

％

断 电 范 围

　

 翼 回 风 巷  总 回

风巷 ≥０ư７５

——

　

架线电机车

运输巷道装煤点处 ≥０ư５ ≥０ư５ ＜０ư５

　

装 煤 点 处  风 流

１００

m

风流架空

线电源全部非质安

全型电气设备

　

矿防爆型蓄电池电

机车 ≥０ư５ ≥０ư５ ＜０ư５ 　

机车电源

　

矿  防 爆 型 柴 油 机

车轨胶轮车 ≥０ư５ ≥０ư５ ＜０ư５ 　

车辆动力

　

井煤仓

≥１ư５ ≥１ư５ ＜１ư５

　

煤仓附类运输

设备非质安全

型电气设备

　

封闭带式输送机

面走廊带式输送机

滚筒方 ≥１ư５ ≥１ư５ ＜１ư５

　

带式输送机面走廊

全部非质安全型电

气设备

　

面瓦斯抽采泵房

≥０ư５

　

井时瓦斯抽采泵

站风侧栅栏外 ≥１ư０ ≥１ư０ ＜１ư０ 　

瓦斯抽采泵站电源

—７０２—　　

第四百九十九条

　

井列点必须设置甲烷传感器

()采煤工作面回风巷回风隅角高瓦斯突出矿

井采煤工作面回风巷长度

１０００m

时回风巷中部

(二)煤巷半煤岩巷瓦斯涌出岩巷掘进工作面

回风流中高瓦斯突出矿井掘进巷道长度

１０００m

时掘

进巷道中部

(三)突出矿井采煤工作面进风巷

(四)采串联通风时串采煤工作面进风巷串掘

进工作面局部通风机前

(五)采区回风巷翼回风巷总回风巷

(六)架线电机车运输巷道装煤点处

(七)煤仓方封闭带式输送机面走廊

(八)面瓦斯抽采泵房

(九)井时瓦斯抽采泵站风侧栅栏外

(十)瓦斯抽采泵输入输出路中

第五百条

　

突出矿井列点设置传感器必须全量程

者高低浓度甲烷传感器

()采煤工作面进回风巷

(二)煤巷半煤岩巷瓦斯涌出岩巷掘进工作面回风

流中

(三)采区回风巷

(四)总回风巷

—８０２—第五百零条

　

井列设备必须设置甲烷断电仪者便携

式甲烷检测报警仪

()采煤机掘进机掘锚体机连续采煤机

(二)梭车锚杆钻车

(三)采防爆蓄电池者防爆柴油机动力装置运输

设备

(四)需安装移动设备

第五百零二条

　

突出煤层采煤工作面进风巷掘进工作面进

风分风口必须设置风传感器发生风流逆转时发出声光

报警信号

突出煤层采煤工作面回风巷掘进巷道回风流中必须设置风

速传感器风速低者超规程规定值时应发出声

光报警信号

第五百零三条

　

采区翼回风巷总回风巷测风

站应设置风速传感器通风机风硐应设置压力传感

器瓦斯抽采泵站抽采泵吸入路中应设置流量传感器温

度传感器压力传感器利瓦斯时应输出路中设置

流量传感器温度传感器压力传感器

防爆柴油动力装置矿井开采容易燃燃煤层

矿井应设置氧化碳传感器温度传感器

通风机局部通风机应设置设备开停传感器

风门应设置风门开关传感器两道风门时开

—９０２—时发出声光报警信号甲烷电闭锁风电闭锁控开关负

荷侧必须设置馈电状态传感器

第三节

　

员位置监测

第五百零四条

　

井员必须携带标识卡员出入井

口重点区域出入口限制区域等点应设置读卡分站

第五百零五条

　

员位置监测系统应具备检测标识卡否

正常唯性功

第五百零六条

　

矿调度室值班员应监视员位置等信息

填写运行日志

第四节

　

通信图监视

第五百零七条

　

点必须设直通矿调度室线调度

电话矿井面变电面通风机房副井提升机房

压风机房井水泵房井中央变电井底车场运输

调度室采区变电山绞车房水泵房带式输送机集中

控制硐室等机电设备硐室采煤工作面掘进工作面突出

煤层采掘工作面附爆破时撤离员集中点突出矿井井

爆破起爆点采区水高点避难硐室瓦斯抽采泵房爆

炸物品库等

线调度通信系统应具选呼急呼全呼强插强

—０１２—拆监听录音等功

线调度通信系统调度电话调度交换机 (含安全栅)必

须采矿通信电缆直接连接严禁利作回路严禁调度

电话井供电者源中继器接调度交换机调度电

话调度交换机中继器通信距离应

１０km



第五百零八条

　

矿井移动通信系统应具列功

()选呼组呼全呼等

(二)移动台移动台移动台固定电话间互联互通

(三)短信收发

(四)通信记录存储查询

(五)录音查询

第五百零九条

　

安装图监视系统矿井应矿调度室

设置集中显示装置具存储查询功

—１１２—第四编

　

露 天 煤 矿第四编

　

露 天 煤 矿

第章

　

 般 规 定

第五百十条

　

工种设备联合作业时必须制定安全

措施符合相关技术标准

第五百十条

　

采铁路运输露天采场区段

盘间应设行通路者梯子关规定梯子两侧设

置安全护栏

第五百十二条

　

露天煤矿行走员必须遵守列

规定

()必须走行通路者梯子

(二)工作需铁路线矿山道路行走员必须时

刻注意前方车躲车时必须躲安全点

(三)横铁路线者矿山道路时必须止步瞭

(四)跨越带式输送机时必须着装栏杆栈桥通

(五)严禁塌落危险坡顶坡底行走者逗留

第五百十三条

　

严禁非作业员车辆未批准进入作

业区

第五百十四条

　

采场危险火区老空区滑坡区等

点应充填者设置栅栏设置警示标志面采场

排土场时设置变压器时应设围栏配电柜箱盘应加

—３１２—锁设置明显防触电标志设备停放场炸药厂爆炸物品

库油库加油站物资仓库等易燃易爆场必须设置防爆

防火危险警示标志矿山道路必须设置限速道口等路标特

殊路段设警示标志汽车运输左侧通行渡区段必须

设置醒目换标志

严禁擅移动损坏种安全标志

运输线路两侧堆放物料时影响行车安全

第五百十五条

　

列区域建永久性建 (构)筑物

()距采场终境界安全距离

(二)爆炸物品库爆炸危险区

(三)稳定排土场

(四)爆破岩体变形塌陷滑坡危险区域

第五百十六条

　

机械设备必须备完绝缘防护品

工具定期进行电气绝缘性试验合格时更换

第五百十七条

　

采掘运输排土等机械设备作业时严

禁检修维护严禁员设备危身安全作业范围

严禁员设备停留者通

移动设备应盘安全区走行者停留否必须采取

安全措施

第五百十八条

　

设备走行道路作业场坡度设

备允许    坡 度转 弯 半 径     设 备 允 许    转 弯

半径

—４１２—第五百  十 九 条

　

遇  特 殊 天 气 状 况 时必 须 遵 守  列

规定

()雾雨雪等见度低情况作业时必须制定

安全技术措施

(二)暴雨期间处水淹者片帮危险区域设备必

须撤离安全带

(三)遇

６

级风时禁止露天起重高处作业

(四)遇

８

级风时禁止轮斗挖掘机排土机转

载机作业

第五百二十条

　

作业员

２m

高处作业时必须

系安全带者设置安全网

—５１２—第二章

　

钻 孔 爆 破

第节

　

 般 规 定

第五百二十条

　

露天煤矿钻孔爆破作业必须编制钻孔

爆破设计安全技术措施矿总工程师批准钻孔爆破作

业必须设计进行爆破前应绘制爆破警戒范围图实标

出警戒点位置

第五百二十二条

　

爆炸物品购买运输贮存销

毁永久性爆炸物品库建筑结构种防护措施库区外

部安全距离等必须符合 «民爆炸物品安全理条例»等国家

关法规标准规定

露天煤矿爆破作业必须遵守 «爆破安全规程»

第二节

　

钻

　　

孔

第五百二十三条

　

钻孔设备进行钻孔作业走行时履带边

缘坡顶线距离应符合表

１９

求

表

１９　

钻孔设备履带边缘坡顶线安全距离

m

台阶高度

＜４ ４~１０ １０~１５ ≥１５

安全距离

１~２ ２~２ư５ ２ư５~３ư５ ３ư５~６

—６１２—钻凿坡顶线第排孔时钻孔设备应垂直台阶坡顶线

者调角布置 (夹角应

４５°

)层滑坡危险区必

须压碴钻孔钻凿坡底线第排孔时应专监护

第五百二十四条

　

钻孔设备采空区工作面钻孔时必

须制定安全技术措施专业员指挥进行

第三节

　

爆

　　

破

第五百二十五条

　

爆炸物品领保必须严格执

行账卡物致理制度

严禁发放变质失效期爆炸物品

爆破剩余爆炸物品必须天退回爆炸物品库严禁私

存放销毁

第五百二十六条

　

爆炸物品车达爆破点爆破区域负

责应爆炸物品进行检查验收误双方签字

爆破区域放置爆炸物品点

２０m

严禁

烟火

１０m

严禁非工作员进入

加工起爆药卷必须距放置炸药点

５m

外加工起

爆药卷必须放距炮孔炸药

２m

外

第五百二十七条

　

炮孔装药充填必须遵守列规定

()装药前爆破区边界设置明显标志严禁工作关

员车辆进入爆破区

—７１２—(二)装药时炮孔时操作员超

３

严

禁炮孔投掷起爆具受击易爆炸药严禁塑料金

属者带金属包头炮杆

(三)炮孔卡堵者雷脚线导爆导爆索损坏时应

时处理法处理时必须插标志拒爆处理

(四)机械化装药时专现场指挥

(五)预装药炮孔班进行充填预装药期间严禁连接起

爆网络

(六)装药完成撤出员方连接起爆网络

第五百二十八条

　

爆破安全警戒必须遵守列规定

()必须安全警戒负 责   爆 破 区 周 围 派 出 警 戒

员

(二)爆破区域负责警戒员间实行 三联系制

(三)爆破中断生产时立报告矿调度室采取措施

方解警戒

第五百二十九条

　

安全警戒距离应符合列求

()抛 掷 爆 破 (孔 深  

４５m

)爆 破 区 正     

１０００m

余方

６００m



(二)深孔松动爆破 (孔深

５m

)距爆破区边缘软岩



１００m

硬岩

２００m



(三)浅孔爆破 (孔深

５m

)充填预裂爆破



３００m



—８１２—(四)二次爆破炮眼爆破

２００m



第五百三十条

　

起爆前必须员撤安全点接

触爆炸物品员必须穿戴抗静电保护品

　

第五百三十条

　

设备设施距松动爆破区外端安全距离

应符合表

２０

求

表

２０　

设备设施距松动爆破区外端安全距离

m

设 备 名 称 深孔爆破 浅孔二

次爆破 备

　

注

　

挖掘机钻孔机

３０ ４０ 　

司机室背爆破区

　

风泵车

４０ ５０ 　

距离应采

取保护措施

　

信 号 箱电 气 柜

变压器移动变电站 ３０ ３０ 　

距离应采

取保护措施

　

高压电缆

４０ ５０ 　

距离应拆

者采取保护措施

机车矿卡车等机动设备处警戒范围撤离时

应采取保护措施电杆距离

５m



５~１０m

时必须采减震爆破

第五百三十二条

　

设备设施距抛掷爆破区外端安全距

离爆破区正

６００m

两侧面方背

—９１２—

３００m

面方

２００m



第五百三十三条

　

爆破危险区架空输电线电缆移动变

电站等爆破时应停电恢复送电前必须线路进行

检查确认损方送电

第五百三十四条

　

爆破震安全距离应符合列求

()类建 (构)筑物面质点安全振动速度应超

列数值

１ư

重工业厂房

０ư４cm



s



２ư

土窑洞土坯房毛石房

１ư０cm



s



３ư

般砖房非抗震型砌块建筑物

２~３cm



s



４ư

钢筋混凝土框架房屋

５cm



s



５ư

水工隧道

１０cm



s



６ư

交通涵洞

１５cm



s



７ư

围岩稳定良支护矿山巷道

１０cm



s

围岩中等

稳定良支护矿山巷道

１５cm



s

围岩稳定支护矿山

巷道

２０cm



s



(二)爆破震安全距离应式计算

R＝

(kv)１

a ŰQm

式中

　R———爆破震安全距离

m



Q———药量 (齐发爆破取总量延期爆破取段

药量)

kg



v———安全质点振动速度

cm



s



—０２２—m———药量指数取m＝１



３



ka———爆破点形质条件关系数衰减

指数

(三)特殊建 (构)筑物附爆破条件复杂爆破震动

边坡稳定影响区进行爆破时必须进行爆破震效应

监测者试验

第五百三十五条

　

爆破作业必须白天进行严禁雷雨时

进行严禁裸露爆破

第五百三十六条

　

高温区然发火区进行爆破作业时

必须遵守列规定

()测试孔温度明火炮孔者孔温度

８０℃



高温炮孔采取灭火降温措施

(二)高温孔降温处理合格方装药起爆

(三)高温孔应采热感度低炸药者炸药雷

作隔热包装

第五百三十七条

　

爆破检查必须遵守列规定

()爆破

５min

严禁检查

(二)发现拒爆必须爆破区负责报告

(三)发现残余爆炸物品必须收集缴集中销毁

第五百三十八条

　

发生拒爆熄爆时应分析原采取

措施遵守列规定

()危险区边界设警戒严禁非作业员进入警戒区

—１２２—(二)面网路连接错误者面网路断爆出现拒爆

次连线起爆

(三)严禁原钻孔位钻孔必须距拒爆孔

１０

倍孔径处重

新钻原孔样炮孔装药爆破

(四)述方法处理时应报告矿调度室指定专

业员研究处理

—２２２—第三章

　

采

　　

装

第节

　

 般 规 定

第五百三十九条

　

露天采场终边坡台阶坡面角边坡

角必须符合终边坡设计求

第五百四十条

　

工作盘宽度必须保证采掘运输设

备安全运行供电通信线路供排水系统安全挡墙等正常

布置

第二节

　

单斗挖掘机采装

第五百四十条

　

单斗挖掘机行走升降段应符合列

求

()行走前检查行走机构制动系统

(二)根台阶高度坡面角挖掘机行走路线

坡底线坡顶线保持定安全距离

(三)挖掘机应整坚实台阶行走道路松软

者含水沉陷危险时必须采取安全措施

(四)挖掘机升降段者行走距离超

３００m

时必须设专

指挥行走时动轴应悬臂正行走中心时调

整方严禁原角度扭车

—３２２—(五)挖掘机行走时铁道线路侧履带边缘距线路中心



３m

高压线铁道等障碍物时相应安全

措施

(六)挖掘机升降段前应预先采取防止滑措施爬

坡时超挖掘机规定允许坡度

第五百四十二条

　

轮斗挖掘机作业行走线路处饱水台

阶时必须疏排水措施否严禁作业走行

第五 百 四 十 三 条

　

挖 掘 机 采 装  台 阶 高 度 应  符 合  列

求

()需爆破岩土台阶高度挖掘高度

(二)需爆破煤岩台阶爆破爆堆高度

挖掘高度

１ư１~１ư２

倍台阶顶部悬浮块

(三)装车台阶高度卸载高度运输容器高

度卸载安全高度差

第五百四十四条

　

单斗挖掘机尾部台阶坡面运输设备

间距离

１m

停止作业时设备梯子应背离

台阶

第五百四十五条

　

单斗挖掘机列车装载时必须遵守列

规定

()列车驶入工作面

１００m

驶出工作面

２０m

挖掘

机必须停止作业

(二)列车驶入工作面车停稳助手司旗联系

—４２２—方装车

(三)物料块度超

３m

３

(四)严禁勺斗压碰翻车车帮者跨越机车尾车顶部

严禁高吊勺斗装车

(五)遇块物料掉落影响机车运行时必须处理方

作业

第五百四十六条

　

单斗挖掘机矿卡车装载时应遵守

列规定

()勺斗容积物料块度卡车载重相适应

(二)单面装车作业时挖掘机司机发出进车信号

卡车开装车位置停稳发出装车信号方装车双面装车

作业时正面装车卡车提前进入装车位置反面装车应勺

斗引导卡车进入装车位置

(三)挖掘机跨电缆装车

(四)装载第勺斗时装块卸料时量放低勺斗

插销距车厢底板超

０ư５m

严禁高吊勺斗装车

(五)装入卡车里物料超出车厢外部影响安全时必须

妥善处理准发出车信号

(六)装车时严禁勺斗卡车驾驶室方越

(七)装入车物料均匀严禁单侧偏装超装

第五百四十七条

　

单斗挖掘机移式破碎机装载时应

遵守列规定

—５２２—()卸载时勺斗斗底板缘距受料斗超

０ư８m



严禁高吊铲斗卸载

(二)移式破碎机突出部位距单斗挖掘机机尾回转范围距

离

１ư０m



第五百四十八条

　

操作单斗挖掘机者反铲时必须遵守

列规定

()严禁勺斗载砸块起吊重物

(二)勺斗回转时必须离开采掘工作面严禁跨越接触网

(三)回转者挖掘程中严禁勺斗突然变换方

(四)遇坚硬岩体时严禁强行挖掘

(五)反铲挖作业时应采取安全技术措施挖作业

时履带行采掘面

(六)严禁装载铁器等异物拒爆火药雷等

第五百四十九条

　２

台单斗挖掘机台阶者相邻

台阶作业时必须遵守列规定

()公路运输时两者间距挖掘半径

２ư５

倍制定安全措施

(二)铁道线路进行装车作业时必须制定安全措施

(三)相邻台阶作业时两者相位置影响

台阶设备设施安全时必须制定安全措施

第五百五十条

　

挖掘机挖掘程中列情况时必

须停止作业撤安全点报告调度室检查处理

—６２２—()发现台阶崩落者滑动迹象

(二)工作面伞檐者块物料

(三)暴露出未爆炸药包者雷

(四)遇塌陷危险采空区者然发火区

(五)遇松软岩层 造 成 挖 掘 机  沉  者 掘 沟 遇 水

淹

(六)发现明线者明障碍物

第五百五十条

　

单斗挖掘机雨天作业电缆发生障时应

时矿调度室报告障排确认柱开关电时方

停送电

第三节

　

破

　　

碎

第五百五十二条

　

破碎站设置应遵守列规定

()避开沉降塌陷滑坡危险良段

(二)卸车台应便卸载调车

(三)卸车台应设矿卡车卸料安全限位车挡防止

物料滚落安全防护挡墙

(四)卸车台应良明系统卸料指示信号

安全装置

(五)移动式破碎站履带外缘距工作盘坡底线台阶坡

顶线距离必须符合设计

第五百五十三条

　

破碎站作业应遵守列规定

—７２２—()处理吊运块物 料 时非 作 业  员 必 须 撤  安 全

点

(二)清理破碎机堵料时必须采取防止系统突然启动安

全保护措施

第五百五十四条

　

移式破碎机必须设置卸料臂防撞检测

负荷保护旋转部件防护装置

第四节

　

轮斗挖掘机采装

第五百五十五条

　

轮斗挖掘机作业必须遵守列规定

()严禁斗轮工作装置带负荷启动

(二)严禁挖掘卡堵损坏输送带异物

(三)调整位置时必须设面指挥员

第五百五十六条

　

采轮斗挖掘机

－

带式输送机

－

排土机连

续开采工艺系统时应遵守列规定

()紧急停机开关必须发生重设备事者危

身安全紧急情况方

(二)单机间应实行安全闭锁控制单机发生障时

必须立停车时集中控制室汇报严禁擅处理障

第五节

　

拉斗铲作业

第五百五十七条

　

拉斗铲行走必须遵守列规定

—８２２—()行走调整作业位置时路面必须整凸起

岩石

(二)变坡点必须设缓坡段

(三)行走路面处路堤时距路边缘安全距离应符合

设计

(四)面必须设专指挥监护时做呼唤应答

(五)行走靴步时必 须 重 新 确 定 行 进 路 线  者 处 理

路面

(六)严禁行走靴移动电缆

第五百五十八条

　

拉斗铲作业时机组员配合作业辅

助设备进出拉斗铲作业范围必须做呼唤应答严禁铲斗拖回

转空中急停设备方通

—９２２—第四章

　

运

　　

输

第节

　

铁 路 运 输

第五百五十九条

　

铁路附建 (构)筑物设备接限

界必须符合国家铁路技术理规程桥梁隧道应规定设

置行道避车台避车洞电缆沟必检查防火设施

立体交叉处桥梁两侧设防护设施运输线路种机车运行

限制坡度曲线半径应符合表

２１

求

表

２１　

铁道线路限制坡度曲线半径

机车种类

限制

坡度

‰

曲线半径

m

固定线 半固定线 装车线 排土线

蒸汽机车

≤２５ ≥２００ ≥１５０ ≥１５０

电力机车

≤３０

≥１８０(困难情况

≥１５０

) ≥１２０ ≥１１０

燃机车

≤３０

≥１８０(困难情况

≥１５０

)

≥１２０(困难情况

≥１１０

)

　

 曲 线  侧

排弃

≥３００



曲线 外 侧 排 弃

≥２００

第五百六十条

　

路基必须填筑坚实保持稳定完

装车线路中心线坡底线者爆堆边缘距离

３

—０３２—m

装车线应根台阶稳定情况确定

３m

排

土线路中心坡顶线距离

１ư５m

受土坑坡顶线

距离

１ư４m

线路终端外必须留

３０m

安全

距离

第五百六十条

　

铁道线路直线段轨距

１４３５mm

曲线

段轨距表

２２

求加宽

表

２２　

铁道线路曲线段轨距加宽值

曲线半径R

m

轨距加宽值

mm

R≥３５０ ０

３５０＞R≥３００ ５

３００＞R＞２００ １５

R≤２００ ２０

第五百六十二条

　

直线段线路

２

股钢轨顶面应保持

水道岔应铺设直线段设竖曲线段道岔应

保持完

曲线段外轨超高度计算公式

h＝７ư６v２R

式中

　h———外轨超高度

mm



v———实际高行车速度

km



h



R———曲线半径

m



双线段外轨超高超

１５０mm

单线超

１２５mm



—１３２—第五百六十三条

　

铁路公路交叉时应符合列求

()根通流车流量规定设置面者立体

交叉

(二)交道口良瞭条件规定设置道口警标

司机鸣笛标护栏限界标志标准铺设道口宽度公

路路面相公路铁路采正交正交时交角



４５°



(三)道口级设置安全标志设施

(四)道口两侧台长度

１０m

衔接台道路坡

度

５

％否制定安全措施

(五)车站曲线半径

２００m

线路段通视条件

良路堑设道口道岔部位严禁设道口

重型设备通道口必须煤矿企业批准

第二节

　

公 路 运 输

第五百六十四条

　

矿卡车作业时制动转系统安

全装置必须完应定期检验性型卸车设示宽灯

者标志

第五百六十五条

　

矿场道路应符合列求

()宽度符合通行会车等安全求受采掘条件限制

达规定宽度时必须视道路距离设置相应数量会车线

(二 ) 必 须 设 置 安 全 挡 墙高 度  矿  卡 车 轮 胎 直 径

—２３２—

２



５~３



５



(三)长距离坡道运输系统应适位置设置缓坡道

第五百六十六条

　

严禁矿卡车矿种道路超速行

驶类汽车正常行驶超车特殊路况 (修路弯道单行

道等)车辆超车正维护道路设备应急

救援车辆外种车辆应矿卡车行

冬季应时清路面积雪者结冰采取防滑措

施前车距

５０m

行驶时急刹车急转弯

者超车

第五百六十七条

　

矿卡车运输道路出现障法行

走时必须开启全部制动警示灯采取防止溜车安全措

施时必须车体前

３０m

外设置醒目安全警示标志

采取防护措施

雾天者烟尘影响视线时必须开启雾灯者灯前

车距

３０m

见度足

３０m

者雨雪天气危行车

安全时必须停止作业

第五百六十八条

　

矿卡车矿山道路拖挂车辆

必须拖挂时应采取安全措施设专指挥监护

第五 百 六 十 九 条

　

矿  卡 车  工 作 面 装 车 必 须 遵 守  列

规定

()进入装车位置卡车必须停挖掘机回转半径

范围外正装车卡车必须停挖掘机尾部回转半径外

—３３２—(二)正装载卡车必须制动司机身体部

位伸出驾驶室外

(三)卡车必须挖掘机发出信号方进入者驶出装

车点

(四)卡车排队等装车时车车间必须保持定安

全距离

第三节

　

带式输送机运输

第五百 七 十 条

　

采  带 式 输 送 机 运 输 时应  遵 守  列

规定

()带式输送机运输物料倾角行

１６°



严寒区

１４°

行

１２°

特种带式输送机

受限

(二)输送带安全系数取值参规程第三百七十四条

(三)带式输送机运输力应前置设备力相匹配

第五百七十条

　

带式输送机必须设置列安全保护

()拉绳开关防跑偏滑堵塞等

(二)运时应设制动器逆止器运时应设软制动

防超速保护装置

(三)机头机尾驱动滚筒改滚筒处应设防护栏

第五百七十二条

　

带式输送机设置应遵守列规定

()避开采空区工程质良段特殊情况必须采

—４３２—取安全措施

(二)带式输送机栈桥应设行通道坡度

５°

行

通道应防滑措施

(三)跨越设备者行道时必须设置防物料撒落安全

保护设施

(四)移置式带式输送机外露天设置带式输送机应

设防护设施

(五)转载点机头处应设置消防设施

(六)带式输送机线应设检修通道防排水设施

第五百七十三条

　

带式输送机启动时应声光报警装置

运行时严禁运送工具材料设备员停机前必须巡查托

辊输送带运行情况发现异常时处理检修时应停机

闭锁

—５３２—第五章

　

排

　　

土

第五百七十四条

　

排土场位置选择应保证排弃土岩

时致块滚落滑坡塌方等威胁采场工业场居民

区铁路公路农田水域安全

　　　　

排土场位置选定应进行质测绘工程水文质勘

探确定排土参数

第五百七十五条

　

出现滑坡征兆者危险时必须停

止排土作业采取安全措施

第五百七十六条

　

铁路排土线路必须符合列求

()路基面场侧段高形成反坡

(二)排土线设置移动停车位置标志停车标志

第五百七十七条

　

列车排土线路卸车段应符合列

求

()列车进入排土线排土员指挥列车运行机械

排土线列车运行速度超

２０km



h

工排土线超

１５km



h

接路端时超

５km



h



(二)严禁运行中卸土

(三)新移设线路首次列车严禁牵引进入

(四)翻车时

２

操作操作员位车厢侧

(五)采机械化作业清扫翻车工清扫必须制定安全

—６３２—措施

(六)卸车完毕排土员发出出车信号列车方驶

出排土线

第五百七十八条

　

单斗挖掘机排土应遵守列规定

()受土坑坡面角

７０°

严禁超挖

(二)挖掘机站立台阶坡顶线安全距离

１ư

台阶高度

１０m



６m



２ư

台阶高度

１１~１５m



８m



３ư

台阶高度

１６~２０m



１１m



４ư

台阶高度超

２０m

时必须制定安全措施

第五百七十九条

　

矿卡车排土场排弃作业应遵守列

规定

()排 土 场 卸 载 区必 须  连 续  安 全 挡 墙车 型  

２４０t

时安全挡墙高度低轮胎直径

０ư４

倍车型

２４０

t

时安全挡墙高度低轮胎直径

０ư３５

倍车型

点排土时必须车型求修筑安全挡墙特殊情况

必须制定安全措施

(二)排土工作面坡顶线方应保持

３

％

~５

％反坡

(三)应规定序排弃土岩段进行卸车排

土作业时设备间必须保持足够安全距离

(四)卸载物料时矿卡车应垂直排土工作线严禁高

速倒车撞安全挡墙

—７３２—第五百八十条

　

推土机装载机排土必须遵守列规定

()司机必须时观察排土台阶稳定情况

(二)严禁行坡顶线作业

(三)矿卡车间保持足够安全距离

(四)严禁高速击方式铲推物料

第五百八十条

　

排土机排土必须遵守列规定

()排土机必须稳定盘作业外侧履带台阶坡

顶线间必须保持定安全距离

(二)工作场行走道路坡度必须符合排土机技术

求

第五百八十二条

　

排土场卸载区应通信设施者联络信

号夜间应明

—８３２—第六章

　

边

　　

坡

第五百八十三条

　

露天煤矿应进行专门边坡工程质

勘探工程稳定性分析评价

应定期巡视采场排土场边坡发现滑坡征兆时必须

设明显标志牌设运输道路采运机械重设施边坡

必须时采取安全措施

发生滑坡应立滑坡区采取安全措施进行专门

勘查评价治理工程设计

第五百八十四条

　

非工作帮形成定范围界台阶应

定期进行边坡稳定分析评价影响生产安全稳定边坡

必须采取安全措施

第五百八十五条

　

工作帮边坡终设计边坡前

必须进行稳定性分析评价原设计终边坡达稳

定安全系数时应修改设计者采取治理措施

第五百八十六条

　

露天煤矿长远年度采矿工程设计必

须进行边坡稳定性验算达边坡稳定求时应修改采矿

设计者制定安全措施

第五百八十七条

　

采场终边坡理应遵守列规定

()采掘作业必须设计进行坡底线严禁超挖

(二)界台阶时应采控制爆破

—９３２—(三)终煤台阶必须采取防止煤风化然发火煤层

底板滑坡措施

第五百八十八条

　

排土场边坡理必须遵守列规定

()定期排土场边坡进行稳定性分析必时采取防治

措施

(二)排土场建设前查明基底形态岩层赋存状态

岩石物理力学性质测定排弃物料力学参数进行排土场设计

边坡稳定计算清基底利边坡稳定松软土岩

(三)排土场部台阶坡底采掘台阶坡底间必须

留足够安全距离

(四)排土场必须采取效防排水措施防止者减少水

流入排土场

—０４２—第七章

　

防治水防灭火

第节

　

防

　

治

　

水

第五百八十九条

　

年雨季前必须防排水设施作全面检

查制定年防排水措施检修防排水设施新建重防

排水工程必须雨季前完工

第五百九十条

　

低历史高洪水位设施必须

规定采取修筑堤坝沟渠疏通水沟等防洪措施

第五百九十条

　

表边坡防排水设施应避开滑

坡危险段排水沟应常检查清淤应渗漏倒灌

者漫流采场滑坡区时应滑坡区周围采取截水措

施水 沟    变 形裂 缝  边 坡  段 时应  采 取 防 渗

措施

排土场应保持整积水周围应修筑截

泥防洪排水设施

第五百九十二条

　

露天采场深部做储水池排水时必须采

取安全措施备水泵力工作水泵力

５０

％

第五百九十三条

　

层含水影响采矿工程正常进行时应

进行疏干疏干工程应超前采矿工程

疏干层含水面出现裂缝塌陷时应圈定范围加

—１４２—防护设置警示标志采取安全措施(半)疏干泵房应

设通风装置

第五百九十四条

　

水影响较已进行疏干排水工程

边坡应进行水位水压涌水量观测分析水

边坡稳定影响程度疏干效果制定水治理措施

水水位升高造成排土场者采场滑坡时必须

进行水疏干

第二节

　

防

　

灭

　

火

第五百九十五条

　

必须制定面采场防灭火措施

建筑物煤堆排土场仓库油库爆炸物品库木料厂等

处防 火 措 施  制 度 必 须 符 合 国 家  关 法 律法 规  标 准 

规定

露天煤矿采掘运输排土等设备必须配备灭火

器材定期检查更换

第五百九十六条

　

开采然发火倾煤层者开采范围

存火区时必须制定防灭火措施

—２４２—第八章

　

电

　　

气

第节

　

 般 规 定

第五百九十七条

　

露天煤矿种电气设备电力通信系

统设计安装验收运行检修试验等工作必须符合国

家关规定

第五百九十八条

　

采场排水泵站必须设置备电源

供电线路发生障时备电源必须担负排水负荷

第五百九十九条

　

采场移动式高压电动设备供电变

压器严禁中性点直接接采中性点限流电阻接方式供

电时流单相接障点电流应限制

２００A

必

须装设两段式中性点零序电流保护中性点直接接变压器

应装设单相接保护

第六百条

　

执行电气检修作业必须停电验电放电挂

接三相短路接线装设遮栏悬挂标示牌

第二节

　

变电 (站)配电设备

第六百零条

　

变电站 (移动站)设置应遵守列规定

()采场变电站应燃性材料修建站变电装置

墙距离

０ư８m

距顶部

１m

变电站门

—３４２—应外开门口悬挂警示牌

(二)采场变电站非全封闭式移动变电站四周应设

围墙者栅栏

(三)必须变电站移动变电站开关箱分支箱统编

号门必须加锁设安全警示标志变电站设备应编

号注明负荷名称必须设停送电标志

(四)移动变电站箱体应保护接

(五)值班变电站移动变电站少

２

周巡视次

(六)变电站室必须配备合格检测绝缘具

第六百零二条

　

移动变电站进线户外隔离开关必须锁

馈出侧隔离开关断路器间必须机械者电气闭锁

第三节

　

架空输电线电缆

第六百零三条

　

采场架空线路敷设应遵守列规定

()固定供电线路通信线路应设置稳定边坡

(二)高压架空输电线截面

３５mm

２低压架空输电

线截面

２５mm

２架空线移动式高压电气设备移

动变电站供电分支线路应采橡套电缆

(三)架设电杆高低压输 (配)电线路

两回直线杆横担距离

８００mm

转

角杆横担距离

５００mm

(

１０kV

线路)

电杆高压线路应电压等级电源供电垂直

—４４２—采场供电配电线路杆架设回

(四)架空线严禁停放矿设备严禁堆置剥离物煤炭

等物料

第六百零四条

　

垂度情况架空线路面

接触网垂直距离必须符合表

２３

求

表

２３　

架空线面设施安全距离

m

　

电压等级

kV ＜１ １~１０ ３５

　

采场排土场

６ ６ư５ ７

　

难通行面运输必须通行

点 ５ ５ư５ ６

　

台阶坡面

３ ４ư５ ５

　

配电线接触网面交叉点

２ ２ ３

　

铁路配电线路面交叉点

７ư５ ７ư５ ７ư５

第六百零五条

　

移动金属塔架型设备通架空线

架空输配电线附作业机械设备高 (远)点电线

垂直 (水)距离应符合表

２４

求

第六百零六条

　

挖掘机作业影响破坏电缆线电杆

者支架基础安全损伤接导体接线

第六百零七条

　

台阶

６~１０kV

架空输配电线边

导线没偏差情况接触网边水距离应



２ư５m

铁路路肩水距离应

２m



—５４２—表

２４　

设备距离架空线安全距离

电压等级

kV

距离

m

≤６ ０ư７

１０ １ư０

３５ ２ư５

６６ ３ư０

１１０ ３ư５

第六百零八条

　

电压

１０kV

输配电线允许采移动

电杆移动电杆间距离应

５０m

特殊情况应根

计算确定

第六百零九条

　

敷设橡套电缆应符合列求

()避开火区水塘水仓出现滑坡段

(二)跨 台 阶 敷 设 电 缆 应  避 开  伞 檐浮 石裂 缝 等 

段

(三)新投入高压电缆前必须进行绝缘试验修复

高压电缆必须进行绝缘试验运行高压电缆年雷雨前应

进行预防性试验

(四)电缆接头应采热缩者冷补修复强度导电

性低原求

(五)缠绕卷筒 (盘)电缆载流量计算符合相关求

温升超求

—６４２—(六)电缆穿越铁路公路时必须采取防护措施严禁设

备碾压电缆

第四节

　

电气设备保护接

第六百十条

　

高压配电线路应装设负荷短路漏电

保护低压配电线路应装设短路单相接 (漏电)保护高

压电动机应装设短路负荷漏电欠压释放保护低压电

动机应装设流短路保护中性点接变压器必须装设接

保护低压电力系统变压器中性点直接接时必须装设接

保护

第六百十条

　

变 (配)电设施油库爆炸物品库高

者易受雷击建筑必须装设防雷电装置年雨季前检验

１

次

第六百十二条

　

电气保护检验应遵守列规定

()电气保护装置 前 必 须  规 定 进 行 检 验 做 

记录

(二)运行中年少保护做

１

次检验漏电保护

６

月

１

次负荷调整线路变动应时检验

(三)接系统月检查

１

次年少检测

１

次做

记录

第六百十三条

　

采场必须选户外型电气设备高

低压电气设备裸露导电体必须安全防护

—７４２—第六百十四条

　

变电 (站)种继电保护装置

２

年

少做

１

次试验

第六百十五条

　

变电开关跳闸应立报告调度

员查询试送

１

次跳闸强行送电查明原

排障方送电

第六百十六条

　

接接零应符合列求

()采场架空线接极少

２

组接极应

设电阻率低方组接电阻值

４Ω

土壤电

阻率

１０００Ωmm

２

m

区超

３０Ω

移动设备架

空线接极间电阻值

１Ω

接线设备金属外

壳接触电压

３６V



(二)高压架空线接线应截面

３５mm

２ 钢

绞线

(三)采橡套电缆专接芯线必须接者接零严

禁接线作电源线

(四)

５０V

交流电气设备金属外壳构架等必须

接

(五)连接电气设备接母线应截面

５０mm

２

耐腐蚀铁线严禁电气设备接线串联接严禁金属

道者电缆金属护套作接线

(六)低压接系统架空线路终端支线终端必须重

复接交流线路零线重复接必须独立工接体

—８４２—金属网相连接

第五节

　

电气设备操作维护调整

第六百十七条

　

严禁带电检修移动电气设备设备进

行带电调试测试试验时必须采取安全措施

移动带电电缆时必须检查确认电缆没破损穿戴绝

缘防护品

采快速插接式高压电缆头严禁带电插拔

第六百十八条

　

操作电气设备必须遵守列规定

()非专职非值班员严禁操作电气设备

(二)操作高压电气设备回路时操作员必须戴绝缘手套

穿电工绝缘靴者站绝缘台

(三)手持式电气设备操作柄工作中必须接触部分

必须合格绝缘

(四)操作员身体部分电气设备裸露带电部分

距离应执行国家相关标准

第六百十九条

　

检修户输配电线路时应制

定安全措施

第六百二十条

　

采场 (变电站)配电线路停

送电作业应遵守列规定

()计划停送电严格执行工作票操作票制度

(二)非计划停送电应调度意执行双方做

—９４２—停送电记录

(三)事停电执行先停电履行停电手续采取安全

措施做记录

(四)严禁约时停送电

第六百二十条

　

高压变配电设备线路检修停送电

必须严格执行停电申请工作票制度

停电线路维修作业必须遵守列规定

()必须负责统指挥

(二)必须明显断开点该线路断开电源开关手

必须专者加锁悬挂警示牌

(三)停电必须验电挂接线

(四)作业时必须专监护

(五)确认作业完毕摘接线警示牌负责

检查误通知调度恢复送电

第六百二十二条

　

雷电者雷雨时严禁进行倒闸操作严

禁操作跌落开关

第六节

　

爆炸物品库炸药

加工区安全配电

　　

第六百二十三条

　

爆炸物品库房区加工区

１０kV



变电采户式应设

A

级建筑物

变电

A

级建筑物距离

５０m



—０５２—柱变电亭

A

级建筑物距离

１００m



B

级

D

级建筑物

５０m



第六百二十四条

　１~１０kV

室外架空线路严禁跨越危

险场建筑物边线建筑物水距离应遵守列

规定

()

A

级

B

级建筑物距离应电杆间距

２



３

应

３５m

生产炸药

A

级建筑物距离应



５０m



(二)

D

级建筑物距离应电杆高

１ư５

倍

第六百二十五条

　

变 (配)电爆炸危险工房 (库

房)

３８０V



２２０V

级配电线路必须采金属铠装交联电缆

额定电压低

５００V

中性线额定电压相线相

敷设

电缆埋长度应

１５m

电缆入户端金属外皮者

装电缆钢应接电缆架空线连接处应装设防雷

电装置防雷电装置电缆金属外皮钢绝缘铁脚应联

起接接电阻应

１０Ω



低压配电应采

TN－S

系统

第六百二十六条

　

爆炸危险场中金属设备道

导电物体均应接防静电接电阻

１００Ω

该接

装置电气设备防雷电接装置时接电阻值取

中值根具体情况应采防静电措施

—１５２—第七节

　

 明  通 信

第六百二十七条

　

固定式明灯具电压超

２２０

V

手灯者移动式明灯具电压应

３６V

金属容器

作业明灯具电压超

２４V



点安装明电压等级电源插座时应明

显区标志

第六百二十八条

　

必须配置够覆盖整开采范围线

讲系统基站必须配备间断电源时配置线

者线应急通信系统调度室附急救中心消防机构级

生产指挥中心通信联系必须装设线电话

—２５２—第九章

　

设 备 检 修

第六百二十九条

　

检修前应选择坚实坦面停放

障移动设备应采取防止溜车措施轮式设备必须安

放止轮器

第六百三十条

　

检修作业必须遵守列规定

()检修时必须执行挂牌制度控制位置悬挂 正检

修严禁启动警示牌

(二)检修时必须设专协调指挥工种联合检修作业时

必须制定安全措施

(三)设备隐蔽处通风畅空间检修时必须制

定安全措施设专监护

(四)检查诊断运动铰接高温压带电弹性储

等危险部位时必须采取安全措施检修前必须切断相应动

力源释放压力

(五)带式输送机更换维修输送带时应制定安全

措施

第六百三十条

　

检修电设备高压进线总隔离开关柜

时必须执行停送电制度

检修设备高压线路时必须切断相应断路器拉开隔离开

关进行验电放电挂接短路接线

—３５２—第六百三十二条

　

拆装高温 (

＞４０℃

)者低温 (

＜－１５℃

)

部件时必须采取防护措施严禁体直接接触

第六百三十三条

　

电焊气焊切割必须遵守列规定

()工作场通风良易燃易爆物品

(二)类气瓶距明火

１０m

氧气瓶距乙炔瓶

５m



重点防火防爆区焊接作业时办理火审批单制定

防火防爆措施

(三)焊接者切割盛放易燃易爆物品者情况明

物品容器时应制定安全措施

(四)进入设备者容器部焊接切割时确认易燃

易爆气体者物品采取安全措施方作业

(五) 种 气 瓶 连 接 处胶  接 头减 压 器 等严 禁 沾 染

油脂

(六)电焊机电焊具绝缘必须合格电焊机外壳接

第六百三十四条

　

吊装作业必须遵守列规定

()吊装作业区四周设 置 明 显 标 志夜 间 作 业  足 够 

明

(二)严禁超载吊装起吊重量明物体严禁根

绳索挂

２

吊点严禁绳索棱角直接接触

(三)

２

台起重机起吊物体时负载分配应合

理单机载荷超额定起重量

８０

％

第六百三十五条

　

高处作业必须遵守列规定

—４５２—()登高工具安全具

(二)梯子时支承必须牢固防滑措施严禁垫

高

(三)采取防止员坠落措施条件时应设置防

护网者防护围栏

(四)员站立位置扶手采取防滑措施

(五)防止物体坠落严禁抛掷工具器材

(六)坠落危险方严禁员停留者作业

第六百三十六条

　

检修矿卡车必须编制作业规程遵守

列规定

()厢斗举升维修程中设定警戒区严禁员进入

(二)厢斗举起采刚性支撑者安全索固定厢斗严

禁利举升缸支撑作业

(三)车进行焊接切割作业时防止火花溅落

方作业区者油箱必时应采取防护措施

(四)必须制定专门检修轮胎安全技术措施

—５５２—第五编

　

职业病危害防治第五编

　

职业病危害防治

第章

　

职业病危害理

第六百三十七条

　

煤矿企业必须建立健全职业卫生档案定

期报告职业病危害素

第六百三十八条

　

煤矿企业应开展职业病危害素日常监

测配备监测员设备

煤矿企业应年进行次作业场职业病危害素检测



３

年进行次职业病危害现状评价检测评价结果存入煤矿

企业职业卫生档案定期业员公布

第六百三十九条

　

煤矿企业应接触职业病危害素

业员 提 供 符 合  求   体 防 护  品 指 导  督 促  正 确



作业员必须正确防尘者防毒等体防护品

—７５２—第二章

　

粉 尘 防 治

第六百四十条

　

作业场空气中粉尘 (总粉尘呼吸性粉

尘)浓度应符合表

２５

求符合求应采取效

措施

表

２５　

作业场空气中粉尘浓度求

粉尘种类 游离

SiO２

含量％

时间加权均容许浓度

(

mg

Ű

m

－３)

总尘 呼尘

煤尘

＜１０ ４ ２ư５

矽尘

１０~５０ １ ０ư７

５０~８０ ０ư７ ０ư３

≥８０ ０ư５ ０ư２

水泥尘

＜１０ ４ １ư５

注时间加权均容许浓度时间加权数规定

８h

工 作日４０h

工 作 周   均 容 许 接 触

浓度

第六百四十条

　

粉尘监测应采定点监测体监测

方法

第六百四十二条

　

煤矿必须生产性粉尘进行监测遵守

列规定

—８５２—()总粉尘浓度井工煤矿月测定

２

次露天煤矿月

测定

１

次粉尘分散度

６

月测定

１

次

(二)呼吸性粉尘浓度月测定

１

次

(三)粉尘中游离

SiO２

含量

６

月测定

１

次变更工作

面时必须测定

１

次

(四)开采深度

２００m

露天煤矿气压较低季节

应适增加测定次数

第六百四十三条

　

粉尘监测采样点布置应符合表

２６



求

表

２６　

粉尘监测采样点布置

类 生 产 工 艺 测尘点布置

采煤工

作面

　

司机操作采煤机眼工

落煤攉煤 　

工作业点

　

工序时作业 　

回风巷距工作面

１０~

１５m

处

掘进工

作面

　

司机操作掘进机眼装岩

(煤)锚喷支护 　

工作业点

　

工序时作业 (爆破作业

外) 　

距掘进头

１０~１５m

回

风侧

场 　

翻 罐 笼 作 业 巷 道 维 修 转

载点 　

工作业点

露天煤矿

　

穿孔机作业挖掘机作业

　

风侧

３~５m

处

　

司机操作穿孔机司机操作挖

掘机汽车运输 　

操作室

—９５２—续表

类 生 产 工 艺 测尘点布置

面作业

场 　

面煤仓储煤场输送机运

输等处进行生产作业 　

作业员活动范围

第六百四十四条

　

矿井必须建立消防防尘供水系统遵守

列规定

()应面建永久性消防防尘储水池储水池必须

常保持少

２００m

３ 水量备水池贮水量储水池

半

(二)防尘水水质悬浮物含量超

３０mg



L

粒径



０ư３mm

水

pH

值

６~９

范围水碳酸盐硬度

超

３mmol



L



(三)没防尘供水路采掘工作面生产运输

巷带式输送机斜井巷山山采区运输巷回风

巷采煤工作面运输巷回风巷掘进巷道煤仓放煤口溜煤

眼放煤口卸载点等点必须敷设防尘供水路安设支

阀门防尘水应滤水采矿井受限

第六百四十五条

　

井工煤矿采煤工作面应采取煤层注水防

尘措施列情况外

()围岩严重吸水膨胀性质注水易造成顶板垮塌

者底板变形质情况复杂顶板破坏严重注水影响采煤安

—０６２—全煤层

(二)注水会影响采煤安全者造成劳动条件恶化薄

煤层

(三)原然水分者防灭火灌浆水分

４

％煤层

(四)孔隙率

４

％煤层

(五)煤层松软破碎钻孔时易塌孔难成孔煤层

(六)采行垮落法开采距离煤层群者分层开采厚煤

层层者分层采空区采取灌水防尘措施时层者

分层

第六百四十六条

　

井工煤矿炮采工作面应采湿式钻眼

洗煤壁水炮泥出煤洒水等综合防尘措施

第六百四十七条

　

采煤机必须安装外喷雾装置割煤时

必须喷雾降尘喷雾工作压力

２MPa

外喷雾工作压

力

４MPa

喷雾流量应机型相匹配水者喷雾

装置正常时必须停机液压支架放顶煤工作面放煤

口必须安装喷雾装置降柱移架者放煤时步喷雾破碎

机必须安装防尘罩喷雾装置者尘器

第六百四十八条

　

井工煤矿采煤工作面回风巷应安设风流

净化水幕

第六百四十九条

　

井工煤矿掘进井巷硐室时必须采取湿

式钻眼洗井壁巷帮水炮泥爆破喷雾装岩 (煤)洒水

净化风流等综合防尘措施

—１６２—第六百五十条

　

井工煤矿掘进机作业时应采外喷

雾通风尘等综合措施掘进机水者喷雾装置正常

时必须停机

第六百五十条

　

井工煤矿煤岩层中钻孔作业时应

采取湿式降尘等措施

冻结 法 凿 井   遇 水 膨 胀  岩 层 中   采  湿 式 钻 眼

(孔)突出煤层者松软煤层中施工瓦斯抽采钻孔难采取湿式

钻孔作业时采取干式钻孔 (眼)采取尘器尘等

措施

第六百五十二条

　

井煤仓 (溜煤眼)放煤口输送机转载

点卸载点面筛分厂破碎车间带式输送机走廊转

载点等点必须安设喷雾装置者尘器作业时进行喷雾降

尘者尘器尘

第六百五十三条

　

喷射混凝土时应采潮喷者湿喷工

艺配备尘装置料口余气口尘距离喷浆作业点

风流

１００m

应设置风流净化水幕

第六百五十四条

　

露天煤矿防尘工作应符合列求

()设置加水站 (池)

(二)穿孔作业采取捕尘者尘器尘等措施

(三)运输道路采取洒水等降尘措施

(四)破碎站转载点等采喷雾降尘者尘器尘

—２６２—第三章

　

热 害 防 治

第六百五十五条

　

采掘工作面空气温度超

２６℃

机电

设备硐室超

３０℃

时必须缩短超温点工作员工作时间

予高温保健遇

采掘工作面空气温度超

３０℃

机电设备硐室超

３４

℃

时必须停止作业

新建改扩建矿井设计时必须进行矿井风温预测计算超

温点必须降温设施

第六百五十六条

　

热害井工煤矿应采取通风等非机械

制冷降温措施法达环境温度求时应采机械制冷降

温措施

—３６２—第四章

　

噪 声 防 治

第六百五十七条

　

作业员天连续接触噪声时间达者

超

８h

噪声声级限值

８５dB

(

A

)天接触噪声时间足

８h

根实际接触噪声时间接触噪声时间减半

噪声声级限值增加

３dB

(

A

)原确定声级限值

第六百五十八条

　

半年少监测

１

次噪声

井工煤矿噪声监测点应布置通风机空气压缩机

局部通风机采煤机掘进机风动凿岩机破碎机水泵等

设备点

露天煤矿噪声监测点应布置钻机挖掘机破碎机等设

备点

第六百五十九条

　

应优先选低噪声设备采取隔声消

声吸声减振减少接触时间等措施降低噪声危害

—４６２—第五章

　

害气体防治

第六百六十条

　

监测害气体时应选择代表性作业

点中包括空气中害物质浓度高作业员接触时间长

点应正常生产状态采样

第六百六十条

　

氧化氮氧化碳氨二氧化硫少

３

月监测

１

次硫化氢少月监测

１

次

第六百六十二条

　

煤矿作业场存硫化氢二氧化硫等

害气体时应加强通风降低害气体浓度采通风措施

法达作业环境标准时应采集中抽取净化化学吸收等

措施降低硫化氢二氧化硫等害气体浓度

—５６２—第六章

　

职业健康监护

第六百六十三条

　

煤矿企业必须国家关规定业

员岗前岗期间离岗时进行职业健康检查建立职业健

康档案检查结果书面告知业员

第六百六十四条

　

接触职业病危害业员职业健康检查

周期列规定执行

()接触粉尘煤尘岗员

２

年

１

次

(二)接触粉尘矽尘岗员年

１

次

(三)诊断观察象尘肺患者年

１

次

(四)接 触 噪 声高 温毒 物放 射 线   岗  员 年

１

次

接触职业病危害作业退休员关规定执行

第六百六十五条

　

检查出职业禁忌症职业相关健康损

害业员必须调离接害岗位妥善安置已确诊职业

病应时予治疗康复定期检查做职业病报告

工作

第六百六十六条

　

列病症事接尘作业

()活动性肺结核病肺外结核病

(二)严重呼吸道者支气疾病

(三)显著影响肺功肺脏者胸膜病变

—６６２—(四)心血器质性疾病

(五)医疗鉴定适事粉尘作业疾病

第六百六十七条

　

列病症事井工作

()规程第六百六十六条列病症

(二)风湿病 (反复活动)

(三)严重皮肤病

(四)医疗鉴定适事井工作疾病

第六百六十八条

　

癫痫病精神分裂症患者严禁事煤矿生

产工作

第六百六十九条

　

患高血压心脏病高度视等病症

适应高空 (

２m

)作业者事高空作业

第六百七十条

　

业员需进行职业病诊断鉴定煤

矿企业应实提供职业病诊断鉴定需业员职业史

职业病危害接触史工作场职业病危害素检测结果等资料

第六百七十条

　

煤矿企业应业员建立职业健康监

护档案规定期限妥善保存

业员离开煤矿企业时权索取职业健康监护档案复

印件煤矿企业必须实偿提供提供复印件签章

—７６２—第六编

　

应 急 救 援第六编

　

应 急 救 援

第章

　

 般 规 定

第六百七十二条

　

煤矿企业应落实应急理体责建

立健全事预警应急值守信息报告现场处置应急投入

救援装备物资储备安全避险设施理等规章制度

负责应急理事救援工作第责

第六百七十三条

　

矿井必须根险情者事情况矿工避

险实际需建立井紧急撤离避险设施监测监控

员位置监测通信联络等系统结合构成井安全避险系统

安全避险系统应采掘工作面变化时调整完善

年矿总工程师组织开展效性评估

第六百七十四条

　

煤矿企业必须编制应急救援预案组织评

审单位负责批准实施应急救援预案应

县级方民政府组织制定生产安全事应急救援预案

相衔接

应急救援预案容发生变化者事处置应急

演练中发现存重问题时时修订完善

第六百七十五条

　

煤矿企业必须建立应急演练制度应急演

练计 划方 案记 录  总 结 评 估 报 告 等 资 料 保 存 期 限  少 

２

年

—９６２—第六百七十六条

　

煤矿必须矿山救护队服务井

工煤矿企业应设立矿山救护队具备设立矿山救护队条件

煤矿企业属煤矿应设立兼职救护队救护队签

订救护协议否生产

矿山救护队达服务煤矿时间应超

３０min



第六百七十七条

　

调动矿山救护队救援装备

救护车辆事应急救援关工作挪紧急避险设施

设备物品

第六百七十八条

　

井工煤矿应矿山救护队提供采掘工程

面图矿井通风系统图井图井避灾路线图灾

害预防处理计划应急救援预案露天煤矿应矿山救

护队提供采剥排土工程面图运输系统图防排水系统图

排水设备布置图井工老空区露天矿面图应急救

援预案提供述图纸资料应真实准确少季度

救护队更新次

第六百七十九条

　

煤矿作业员必须熟悉应急救援预案避

灾路线具救互救安全避险知识井作业员必须熟练掌

握救器紧急避险设施方法

班组长应具备兼职救护队员知识力够发生险

情第时间组织作业员救互救安全避险

外员必须安全应急基知识培训掌握救器

方法签字确认方入井

—０７２—第六百八十条

　

煤矿发生险情者事现场员应进

行救互救报矿调度室煤矿应立应急救援预案

启动应急响应组织涉险员撤离险区通知应急指挥员矿

山救护队医疗救护员等现场救援报事信息

第六百八十条

　

矿山救护队接事报告电话值班

员发出警报必须

１min

出动救援

第六百八十二条

　

发生事煤矿必须全力做事应急救

援相关工作报请政府部门通信交通运输

医疗电力现场秩序维护等方面提供保障

—１７２—第二章

　

安 全 避 险

第六百八十三条

　

煤矿发生险情者事时井员应

应急救援预案应急指令撤离险区撤离受阻情况紧急

避险救

第六百八十四条

　

井工作点必须设置灾害事避灾

路线避灾路线指示应设置易受碰撞显著位置矿

灯明清晰见标注位置

巷道交叉口必须设置避灾路线标识巷道设置标识间隔

距离采区巷道

２００m

矿井巷道

３００m



第六百八十五条

　

矿井应设置井应急广播系统保证井

员够清晰听见应急指令

第六百八十六条

　

入井员必须身携带额定防护时间低



３０min

隔绝式救器

矿井应根需避灾路线设置救器补站补站

应清晰醒目标识

第六百八十七条

　

采区避灾路线应设置压风路

路直径

１００mm

采掘工作面路直径

５０mm

压

风路设置供气阀门间隔

２００m

水文质条件复杂

极复杂矿井应水采区山巷道高处敷设压

风路设置供气阀门

—２７２—采区避灾路线应敷设供水路供气阀门附安装供

水阀门

第六百八十八条

　

突出矿井发生险情者事时井

员救器者

１

次救器接力安全撤面矿井

应建设井紧急避险设施紧急避险设施布局类型技术

性等具体设计应矿总工程师审批

紧急避险设施应设置避灾路线醒目标识矿井

避灾路线图中应明确标注紧急避险设施位置规格种类

井巷中应紧急避险设施方位指示

第六百八十九条

　

突出矿井必须建设采区避难硐室采区避

难硐室必须接入矿井压风路供水路满足避险员避险

需额定防护时间低

９６h



突出煤层掘进巷道长度采煤工作面推进长度超

５００m

时应距离工作面

５００m

范围建设时避难硐室者

时避险设施时避难硐室必须设置外开启密闭门接入

矿井压风路设置矿调度室直通电话配备足量饮水

救器

第六百九十条

　

矿井应建设采区避难硐室者距

离采掘工作面

１０００m

范围建设时避难硐室者时避

险设施

第六百九十条

　

突出击压煤层应距采掘工作

面

２５~４０m

巷道爆破点撤离员警戒员位

—３７２—置回风巷作业处等点少设置

１

组压风救装置

长距离掘进巷道中应根实际情况增加压风救装置设

置组数组压风救装置应供

５~８

均空

气供量少

０ư１m

３

min



矿井掘进工作面应敷设压风路设置供气阀门

第六百九十二条

　

煤矿必须紧急避险设施进行维护

理天巡检

１

次建立技术档案维护记录

—４７２—第三章

　

救 援 队 伍

第六百九十三条

　

矿山救护队处理矿山灾害事专业应

急救援队伍

矿山救护队必须实行标准化军事化理

２４h

值班

第六百九十四条

　

矿山救护队应少

２

中队组

成矿山救护中队应少

３

救护队组成救护

队应少

９

组成

第六百九十五条

　

矿山救护队中队指挥员应熟悉矿

山救援业务具相应煤矿专业知识事煤矿生产安全技

术理工作

５

年矿山救援工作

３

年培训合格

员担

第六百九十六条

　

矿山救护队指挥员年龄应超

５５

岁

救护中队指挥员应超

５０

岁救护队员应超

４５

岁中

４０

岁队员应保持

２



３

指战员年应进行

１

次

身体检查身体检查合格者超龄员应时进行调整

第六百九十七条

　

新招收矿山救护队员应具高中

文化程度年龄

３０

周岁事井工作

１

年

新招收矿山救护队员必须通

３

月基础培训

３

月

编队实综合考评合格成正式队员

第六百九十八条

　

矿山救护队出动执行救援务时必须穿

—５７２—戴矿山救援防护服装佩戴规定氧气呼吸器携带相关

装备仪器品

—６７２—第四章

　

救援装备设施

第六百九十九条

　

矿山救护队必须配备救援车辆通信灭

火侦察气体分析体防护等救援装备建演训练等

设施

第七百条

　

矿山救护队技术装备救援车辆设施必须专

理定期检查维护保养保持战备完状态技术装备

露天存放救援车辆必须专车专

第七百零条

　

煤矿企业应根矿井灾害特点结合

区域实际情况储备必应急救援装备物资负责

审批重点加强潜水电泵配套线救援钻机配套设备

快速掘进支护设备应急通信装备等储备

煤矿企业应建立应急救援装备物资台账健全储存

维护保养应急调等理制度

第七百零二条

　

救援装备器材物资防护品安全检

测仪器仪表必须符合国家标准者行业标准满足应急救援

工作特殊需

—７７２—第五章

　

救 援 指 挥

第七百零三条

　

煤矿发生灾害事必须立成立救援指

挥部矿长总指挥矿山救护队指挥员必须作救援指挥部成

员参制定救援方案等重决策具体负责指挥矿山救护队实

施救援工作

第七百零四条

　

支矿山救护队联合参加救援时应服

务发生事煤矿矿山救护队指挥员负责协调指挥矿山救

护队实施救援必时救援指挥部行指定

第七百零五条

　

矿井发生灾害事必须首先组织矿山救

护队进行灾区侦察探明灾区情况救援指挥部应根灾害性

质事发生点波范围灾区员分布存危险

素救援力物力制定抢救方案安全保障措施

矿山救护队执行灾区侦察务实施救援时必须少

１

名中队者中队指挥员带队

第七百零六条

　

重特事者复杂事救援现场应

设立面基井基安排矿山救护队指挥员机队

急救员值班设置通救援指挥部灾区电话配备必救

护装备器材

面基应设置井口安全点配备气体分析化

验设备等相关装备

—８７２—井基应设置灾区安全点设专守电话

做记录保持救援指挥部灾区工作救护队联络指

派专检测风流害气体浓度巷道支护等情况

第七百零七条

　

矿山救护队救援程中遇突发情况危

救援员生命安全时带队指挥员权作出撤出危险区域决

定时报告井基救援指挥部

—９７２—第六章

　

灾 变 处 理

第七百零八条

　

处理灾变事时应撤出灾区员

准确统计井数严格控制入井数提供救援需图纸

技术资料组织力调配装备物资参加抢险救援做勤

保障工作

第七百零九条

　

进入灾区救护队指战员少

６

必须保持彼者听信号范围行动情

况严禁指战员单独行动指战员进入前必须检查氧气

呼吸器氧气压力低

１８MPa

程中氧气呼吸器

压力低

５MPa

发现指战员身体适者氧气呼吸器发

生障难排时全队必须立撤出

指战员灾区工作

１

呼吸器班应少休息

８h



第七百十条

　

灾区侦察应遵守列规定

()侦察队进入灾区前应考虑退路堵采取措

施规定返回时间灾区电话井基保持联络队

应规定时间原路返回果原路返回应布置侦

察务指挥员意

(二)进入灾区时队长队列前副队长队列

返回时反行进中巷道交叉口时应设置明显路

标视线清时指战员间联络绳联结搜索遇险遇难

—０８２—员时队队形应巷道中线斜交前进

(三)指定员分检查通风气体浓度温度顶板等情

况做记录标记图纸

(四)坚持巷必察远距离复杂巷道组织队

分区 段 进 行 侦 察   巷 道 标 注 留 名 绘 出 侦 察 线 路 示

意图

(五)发现遇险员应全力抢救护送新鲜风流处

者井基发现遇险遇难员点检查气体做

标记

(六)侦察队失联系者没约定时间返回时机

队必须立进入救援报告救援指挥部

(七)侦察结束带队指挥员必须立布置侦察务

指挥员汇报侦察结果

第七百十条

　

矿山救护队高温区进行救护工作时救

护指战员进入高温区长时间超表

２７

规定

表

２７　

救护指战员进入高温区长时间

温度

℃ ４０ ４５ ５０ ５５ ６０

进入时间

min ２５ ２０ １５ １０ ５

第七百十二条

　

处理矿井火灾事应遵守列规定

()控制烟雾蔓延防止火灾扩

—１８２—(二)防止引起瓦斯煤尘爆炸必须指定专检查瓦斯

煤尘观测灾区气体风流变化甲烷浓度达

２ư０

％

继续增加时全部员立撤离安全点指挥部报告

(三)处理山火灾时必须采取措施防止火风压

造成风流逆转巷道垮塌造成风流受阻

(四)处理进风井井口井筒井底车场进风巷硐

室火灾时应进行全矿井反风反风前必须火源进风侧

员撤出采取阻止火灾蔓延措施台通风机联合通

风矿井反风时保证非事区域通风机先反风事

区域通风机反风采取风流短路措施时必须受影响

区域员全部撤出

(五)处理掘进工作面火灾时应保持原通风状态

进行侦察采取措施

(六)处理爆炸物品库火灾时应首先雷运出然

爆炸物品运出高温者爆炸危险运出时应关

闭防火门退安全点

(七)处理绞车房火灾时应火源方矿车固定防

止烧断钢丝绳造成跑车伤

(八)处理蓄电池电机车库火灾时应切断电源采取措

施防止氢气爆炸

(九)灭火工作必须火源进风侧进行水灭火时水流

应火源外围喷射逐步逼火源中心必须充足风量

—２８２—畅通回风巷防止水煤气爆炸

第七百十三条

　

封闭具爆炸危险火区时应遵守

列规定

()先采取注入惰性气体等抑爆措施然安全位置构

筑进回风密闭

(二)封闭具条进回风通道火区应时封闭

条通道实现时封闭应先封闭次进回风通道

封闭进回风通道

(三)加强火区封闭施工组织理封闭程中密闭墙

预留通风孔封孔时进回风巷时封闭封闭完成

员必须立撤出

(四)检查者加固密闭墙等工作应火区封闭完成

２４

h

实施发现已封闭火区发生爆炸造成密闭墙破坏时严禁调

派救护队侦察者恢复密闭墙应采取安全措施实施远距离

封闭

第七百十四条

　

处理瓦斯 (煤尘)爆炸事时应遵守

列规定

()立切断灾区电源

(二)检查灾区害气体浓度温度通风设施破坏情

况发现次爆炸危险时必须立撤离安全点

(三)进入灾区行动谨慎防止碰撞产生火花引起爆炸

(四)侦察确认者分析认定员已遇难没火

—３８２—源时必须先恢复灾区通风进行处理

第七百十五条

　

发生煤 (岩)瓦斯突出事停风

反风防止风流紊乱扩灾情通风系统设施破坏时应

设置风障时风门安装局部通风机恢复通风

恢复突出区通风时应短路线瓦斯引入回风巷

回风井口

５０m

范围火源设专监视

否停电应根井实际情况决定

处理煤 (岩)二氧化碳突出事时必须加灾区风

量迅速 抢 救 遇 险  员矿 山 救 护 队 进 入 灾 区 时  戴  防 护

眼镜

第七百十六条

　

处理水灾事时应遵守列规定

()迅速解分析水源突水点影响范围事前

员分布矿井具生存条件点进入通道等情况根

堵员点空间氧气瓦斯浓度救出困员

需致时间制定相应救灾方案

(二)快恢复灾区通风加强灾区气体检测防止发生瓦

斯爆炸害气体中毒窒息事

(三)根情况综合采取排水堵水井员困位置

钻等措施

(四)排水进行侦察抢险时注意防止顶二次突水事

发生

第七百十七条

　

处理顶板事时应遵守列规定

—４８２—()迅速恢复顶区通风恢复应利压风

水者钻困员供新鲜空气饮料食物

(二)指定专检查甲烷浓度观察顶板周围支护情况

发现异常立撤出员

(三)加强巷道支护防止发生二次顶片帮保证退路

安全畅通

第七百  十 八 条

　

处 理  击  压 事  时应  遵 守  列

规定

()分析次发生击压灾害性确定合理救

援方案路线

(二)迅速恢复灾区通风恢复独头巷道通风时应

排放瓦斯求进行

(三)加强巷道支护保证安全作业空间巷道破坏严重

顶危险时必须采取防止二次顶措施

(四)设专观察顶板周围支护情况检查通风瓦斯

煤尘防止发生次生事

第七百十九条

　

处理露天矿边坡排土场滑坡事时应

遵守列规定

()事现场设置警戒区域警示牌禁止员进入警

戒区域

(二)救援员抢险设备必须滑体两侧安全区域实施

救援

—５８２—(三)应滑体进行观测发现威胁救援员安全情

况时立撤离

—６８２—附

　　



第七百二十条

　

规程

２０１６

年

１０

月

１

日起施行

第七百二十条

　

条款中出现 必须严禁应

等说明表示严格非样做正面词

般 必须反面词 严禁表示严格正常情况均应

样做正面词般 应反面词般  应  

表示允许选择定 条 件     样 做 采  



—７８２—附录

　

名词解释

薄煤层

　

开采时厚度

１ư３m

煤层露天开采时厚

度

３ư５m

煤层

中厚煤层

　

开采时厚度

１ư３~３ư５m

煤层露天开采

时厚度

３ư５~１０m

煤层

厚煤层

　

开采时厚度

３ư５m

煤层露天开采时厚

度

１０m

煤层

水煤层

　

开采时倾角

８°

煤层露天开采时

倾角

５°

煤层

缓倾斜煤层

　

开采时倾角

８°~２５°

煤层露天开采时

倾角

５°~１０°

煤层

倾斜煤层

　

开采时倾角

２５°~４５°

煤层露天开采时倾

角

１０°~４５°

煤层

急倾斜煤层

　

露天开采时倾角

４５°

煤层

距离煤层

　

煤层群层间距离较开采时相互较影响

煤层

井巷

　

进行采掘工作煤层岩层开凿切空硐

水

　

煤层走某标高布置运输巷总回风巷水

面

阶段

　

定标高划分部分井田

—８８２—区段 (分阶段阶段)

　

阶段倾斜方划分开采

块段

运输巷

　

运输巷运输石门绞车道总称

运输巷

　

(阶段巷水巷巷)整开采

水阶段运输服务水巷道开凿岩层中称岩石运输

巷煤层服务称集中运输巷

石门

　

煤层走正交斜交岩石水巷道

绞车道 (中央山集中山)　

直接通

面水采区服务装绞车倾斜巷道

山

　

运输巷煤岩层开凿

１

采区服务

倾斜巷道途装备分输送机山轨道山通风

山行山等

山

　

运输巷煤岩层开凿

１

采区服务

倾斜巷道途装备分输送机山轨道山通风

山行山等

采掘工作面

　

采煤工作面掘进工作面总称

阶檐

　

台阶工作面中台阶错距

老空

　

采空区老窑已报废井巷总称

采空区

　

回采维护空间

锚喷支护

　

联合锚杆喷混凝土喷浆支护

喷体 支 护

　

喷 射 水 泥 砂 浆  喷 射 混 凝 土 作  井 巷 支 护 

总称

—９８２—水力采煤

　

利水力水力机械开采水力机械运输提升

机械化采煤技术

冻结壁交圈

　

相邻冻结孔冻结圆柱逐步扩相互连

接开始形成封闭冻结壁现象

止浆岩帽

　

井巷工作面预注浆时暂留含水层方前方

够承受注浆压力 (压强)防止掘进工作面漏浆跑浆

岩柱

混凝土止浆垫

　

井筒工作面预注浆时预先含水层方构

筑够承受注浆压力 (压强)防止掘进工作面漏跑

浆混凝土构筑物

击压 (岩爆)　

井巷工作面周围煤 (岩)体弹

性变形瞬时释放产生突然剧烈破坏动力现象常伴

煤岩体抛出巨响气浪等现象

风巷

　

总进风巷总回风巷进风巷回风巷

总称

进风巷

　

进风风流巷道全矿井矿井翼进风

总进风巷采区进风进风巷

１

采

区进风采区进风巷

１

工作面进风工作面进

风巷

回风巷

　

回风风流巷道全矿井矿井翼回风

总回风巷采区回风回风巷

１

采

区回风采区回风巷

１

工作面回风工作面回

—０９２—风巷

专回风巷

　

采区巷道中专门回风运

料安设电气设备巷道煤 (岩)瓦斯 (二氧化碳)突出

区专回风巷行

采煤工作面风流

　

采煤工作面工作空间中风流

掘进工作面风流

　

掘进工作面风筒出风口段巷道中

风流

分区通风 (联通风)　

井风点回风直接进入采

区回风巷总回风巷通风方式

串联通风

　

井风点回风次进入风点通

风方式

扩散通风

　

利空气中分子然扩散运动局部点进

行通风方式

独立风流

　

进风巷分出爆炸材料库充电硐

室进入回风巷风流

全风 压

　

通 风 系 统 中   通 风 机 出 口 侧  进 口 侧  总 风

压差

火风压

　

井发生火灾时高温烟流流高差井巷产

生附加风压

局部通风

　

利局部通风机通风机产生风压局部

点进行通风方法

循环风

　

局部通风机回风部分全部进入部局部

—１９２—通风机进风风流中

通风机

　

安装面全矿井翼

１

分区供

风通风机

辅助通风机

　

某分区通风阻力通风机供足

够风量时增加风量该分区通风机

局部通风机

　

井局部点供风通风机

行通风

　

风流采煤工作面流动通风方式

行通风

　

风流采煤工作面流动通风方式

瓦斯

　

矿井中煤层气构成甲烷害气体

时单独指甲烷

瓦斯 (二氧化碳)浓度

　

瓦斯 (二氧化碳)空气中体积

计算占率％表示

瓦斯涌出

　

受采动影响煤层岩层采落煤

矸石井空间均匀放出瓦斯现象

瓦斯 (二氧化碳)喷出

　

煤体岩体裂隙孔洞炮眼中

量瓦斯 (二氧化碳)异常涌出现象

２０m

巷道范围

涌出瓦斯量等

１ư０m

３

min

持续时间

８h

时

该采掘区定瓦斯 (二氧化碳)喷出危险区域

煤尘爆炸危险煤层

　

煤尘爆炸性试验鉴定证明煤尘爆

炸性煤层

岩粉

　

专门生产防止爆炸传播惰性粉末

煤 (岩)瓦斯突出

　

应力瓦斯作破碎

—２９２—煤岩瓦斯煤体岩体突然采掘空间抛出异常动

力现象

保护层

　

消削弱相邻煤层突出击压危险先

开采煤层矿层

石门揭煤

　

石门底 (顶)板岩柱穿煤层进入顶 (底)板

全部作业程

水淹区域

　

水淹没井巷水淹没老空总称

矿井正常涌水量

　

矿井开采期间单位时间流入矿井

水量

矿井涌水量

　

矿井开采期间正常情况矿井涌水量

高峰值条件降雨量关

安全水头值

　

隔水层承受含水层水头压力值

燃性材料

　

受火焰高温作时着火烟

烧焦者包括天然工机材料建筑中

金属材料

永久性爆炸物品库

　

期限

２

年爆炸物品库

瞬发电雷

　

通电瞬时爆炸电雷

延期电雷

　

通电隔定时间爆炸电雷延期间隔

时间分秒延期电雷毫秒延期电雷

抵抗线

　

装药重心面短距离

正起爆

　

起爆药包位柱状装药外端炮眼口雷

底部眼底起爆方法

—３９２—反起爆

　

起爆药包位柱状装药里端炮眼

底雷底部炮眼口起爆方法

裸露爆破

　

岩体表面直接贴敷炸药盖泥土进行爆

破方法

拒爆 (瞎炮)　

起爆爆炸材料未发生爆炸现象

熄爆 (完全爆炸)　

爆轰波炸药继续传播中止

现象

机车

　

架线电机车蒸汽机车蓄电池电机车燃机车

总称

电机车

　

架线电机车蓄电池电机车总称

单轨吊车

　

悬吊单轨运行驱动车牵引车 (钢丝

绳牵引)制动车承载车等组成运输设备

卡轨车

　

装卡轨轮轨道行驶车辆

齿轨机车

　

助道床齿条机车齿轮实现增加爬坡

力矿机车

胶套轮机车

　

钢车轮踏面包敷特种材料加粘着系数提高

爬坡力矿机车

提升装置

　

绞车摩擦轮天轮导轮钢丝绳罐道

提升容器保险装置等总称

提升装置

　

含提绞车滚筒直径

２m

提升物

料绞车提升装置

提升容器

　

升降员物料容器包括罐笼箕斗带

—４９２—间箕斗吊桶等

防坠器

　

钢丝绳连接装置断裂时防止提升容器坠落保

护装置

挡车装置

　

阻车器挡车栏等总称

挡车栏

　

安装山防止矿车跑车事安全装置

阻车器 (挡车器)　

装轨道侧旁罐笼翻车机矿车

停车定位装置

跑车防护装置

　

倾斜井巷安设够运行中断绳脱

钩车辆阻止住装置设施

外偏角

　

钢丝绳天轮中心垂直面滚筒直线

钢丝绳滚筒外位置天轮中心直线成角度

常闸

　

绞车正常操作控制工作闸

保险闸

　

提升系统发生异常现象需紧急停车时

预先定程序施行紧急制动装置紧急闸安全闸

罐道

　

提升容器立井井筒中运行时导装置罐道

分刚性罐道 (木罐道钢轨罐道组合钢罐道)柔性罐道

(钢丝绳罐道)

罐座 (闸腿罐托)　

罐笼井底井口装卸车时托 罐

装置

摇台

　

罐笼装卸车时井口马头门处轨道联结活动

台

矿防爆特殊型电机车

　

电动机控制器灯具电缆插销

—５９２—等隔爆型蓄电池采特殊防爆措施蓄电池电机车

机车制动距离

　

司机开始扳动闸轮电闸手列车完全停

止运行距离机车制动距离包括空行程距离实际制动距离

架空装置

　

倾斜井巷中采极绳系统架空轨道系

统运送员种装置包括行辅助器蹬座 (猴车)

单轨吊车等种型式装置

移动式电气设备

　

工作中必须断移动位置安设时

需构筑专门基础常变动工作点电气设备

手持式电气设备

　

工作中必须手保持移动设备体

协工作电气设备

固定式电气设备

　

移动式手持式外安设专门基础

电气设备

带电搬迁

　

设备带电状态进行搬动 (移动)安设位置

操作

矿般型电气设备

　

专煤矿井条件生产防爆

般型电气设备种设备通设备较介质温度耐潮性

外壳材质强度进线装置接端子适应煤矿具体条

件求防止外部直接触带电部分防止水滴垂直

滴入接线端子爬电距离空气间隙专门规定

矿防爆电气设备

　

系指

GB３８３６ư１

—

２０００

标准生产

专供煤矿井防爆电气设备

 规 程 中 采   矿  防 爆 型 电 气 设 备   符 合

—６９２—GB３８３６ư１

—

２０００

规定外必须符合专标准关

标准规定型式包括

１ư

隔爆型电气设备

d　

具隔爆外壳防爆电气设备该外

壳承受部爆炸性气体混合物引爆产生爆炸压力

防止爆炸产物穿出隔爆间隙点燃外壳周围爆炸性混合物

２ư

增安型电气设备

e　

正常运行条件会产生电弧火

花点燃爆炸性混合物高温设备结构采取措施提高

安全程度避免正常认载条件出现现象电

气设备

３ư

质安全型电气设备

i　

全部电路均质安全电路电

气设备谓质安全电路指规定试验条件正常工

作规定障状态产生电火花热效应均点燃规定

爆炸性混合物电路

４ư

正压型电气设备

p　

具正压外壳电气设备外壳

充保护性气体保持压力 (压强)高周围爆炸性环境

压力 (压强)阻止外部爆炸性混合物进入防爆电气设备

５ư

充油型电气设备

o　

全部部分部件浸油设备

点燃油面外壳外爆炸性混合物防爆电气设备

６ư

充砂型电气设备

q　

外壳充填砂粒材料规定

条件壳产生电弧传播火焰外壳壁砂粒材料表面

热温度均点燃周围爆炸性混合物防爆电气设备

７ư

浇封型电气设备

m　

电气设备部件浇封浇封剂

—７９２—中正常运行认载认障点燃周围

爆炸性混合物防爆电气设备

８ư

火花型电气设备

n　

正常运行条件会点燃周围

爆炸性混合物般会发生点燃作障电气设备

９ư

气密型电气设备

h　

具气密外壳电气设备

１０ư

特殊型电气设备

s　

异现防爆型式部门制

订暂行规定国家认检验机构检验证明具防爆性

电气设备该型防爆电气设备须报国家技术监督局备案

检漏装置

　

电力网路中漏电电流达危险值时动切

断电源装置

欠电压释放保护装置

　

低电压保护装置供电电压低

规定极限值时动切断电源继电保护装置

阻燃电缆

　

遇火点燃时燃烧速度慢离开火源行

熄灭电缆

接装置

　

接极接导线接引线总称

总接网

　

导体应连接接装置连成

１

接

系统

局部接极

　

集中单装电气设备 (包括连接动力铠

装电缆接线盒)点单独埋设接极

接电阻

　

接电压通接极流入电流值

露天采场

　

具完整生产系统进行露天开采场

工作帮

　

正开采台阶部分组成边帮

—８９２—非工作帮

　

已结束开采台阶部分组成边帮

边帮角 (边坡角)　

边帮面水面夹角

剥离

　

露天采场采出剥离物作业

剥离物

　

露天采场表土岩层采矿体

台阶

　

剥离采矿排土作业求定高度划分

阶梯

盘 (台)　

台阶水部分

台阶高度

　

台阶盘间垂直距离

坡顶线

　

台阶部盘坡面交线

坡底线

　

台阶部盘坡面交线

安全盘

　

保持边帮稳定阻拦落石设盘

折返坑线

　

运输设备运行中 字形改变运行方

坑线

原岩

　

未受采掘影响天然岩体

边帮监测

　

边帮岩体变形相应现象进行观察测定

工作

排土线

　

排土场供排卸剥离物台阶线路

采装

　

挖掘设备铲挖土岩装入运输设备工艺环节

装

　

挖掘设备站立水低配合运输设备站立水

进行采装作业

连续开采工艺

　

采装移运排卸作业均采连续式设备形

成连续物料流开采工艺

—９９２—安全区

　

露天煤矿开采盘受采装运输威胁范围

安全标志

　

安全区范围设置醒目记号装置

挖掘机

　

铲斗工作面铲装剥离物矿产品运排

卸点卸装行式采掘机械

穿孔机

　

露天煤矿钻孔设备

轮斗挖掘机 (轮斗铲)　

装臂架前端斗轮转动斗

轮周边  铲 斗 轮 流 挖 取 剥 离 物  矿 产 品   种 连 续 式  斗 挖

掘机

推 (排)土犁

　

轨道行驶侧开板剥离物外推

整路基排土机械

滑坡

　

边帮岩体滑动面滑动现象

台阶坡面角

　

台阶坡面水面夹角

边坡稳定分析

　

分析边坡岩体稳定程度工作

终边坡

　

露天采场开采结束时边坡

滑体

　

滑坡产生滑动岩体

塌落

　

边帮局部岩体突然片落现象

外部排土场

　

建露天采场外排土场

部排土场

　

建露天采场排土场

排土场滑坡

　

排土场松散土岩体身基底变形

滑动

固定线路

　

长期固定移动运输线路

接触网

　

电气化铁路架设供电网路承力索吊弦

—００３—接导线等组成

电力牵引

　

电作铁路运输动力源牵引方式

路堑

　

线路低面挖土方法修筑路基

粉尘

　

煤尘岩尘毒害粉尘总称

呼吸性粉尘

　

吸入体肺泡区浮尘
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                     煤矿安全生产标语
                


                
                    煤矿安全生产标语　　1.祸在一时，防在平日。　　2.关爱生命，关注安全。　　3.遵章守法，关爱生命。　　4.文明施工，安全生产。　　5.把握安全，拥有明天。　　6.麻痹出事故，警惕保安全。　　...
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                     操作规程 车床安全操作规程
                


                
                    1、操作前要按规定戴好劳保用品和防护眼镜，严禁戴手套。女工必须戴好安全帽，辫子应放入帽内，不得露长发上机。 
2、车床开动前，必须认真仔细检查机床各部件和防护装置是否完好，安全可靠，加油润滑...
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                     设备操作规程
                


                
                    GB-25型工字钢液压弯曲机（冷弯机）
1、      本机使用不得超出规定的用途和范围。
2、      必须对本机操作人员进行专业培训，使其具有安全完成各项操作的能力，以防止因操作不当...

                


                
                    
                       10年前   
                    
                    9603   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     党支部议事规程
                


                
                    党支部议事规程　　各党小组：　　为了加强医院党的领导，认真履行党支部职责，保证支部领导下的院长负责制的实施，根据《中国共产党章程》，结合**实际制定本规则。　　一、议事范围：　　1、传达党中央...
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                     低压操作规程
                


                
                                 低压电气安全操作规程
1，          范围
 本规程规定了电工岗位的低压电气运行安全操作方法，设备维护保养和安全生产注意事项，临时用电作业票等本规程未规定...
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                     高空安全作业规程
                


                
                    高空安全作业规程                （一） 从事高处（空）作业人员，要定期作体检，凡有高血压、新脏病、贫血病、精神病等不适应于高处作业的人员，禁止攀高作业。  （二） 距地面2m ...
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                     考核规程
                


                
                    员工绩效考核工作规程
第一章 　 总则
	第一条：本规程所进行的绩效考核是企业定期地对部门主管级别（含）以上管理人员的任务绩效和管理绩效进行客观的评价，并运用评价结果，有效地进行人力资源开...
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                     事故处理规程
                


                
                    事故处理规程
第1条 值班调度员是领导辖网电网事故处理的总指挥，管辖设备的事故处理操作，除本规程允许运行单位不待调令进行的择作以外，必须按照值班调度员的指令进行。 
第2条 处理电网事故时...
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                     渣场规程
                


                
                    渣场规程 
一、渣场负责人责任制
二、厂内中转渣场管理岗位职责
三、过磅岗位职责
四、渣场管理岗位操作规程
渣场负责人责任制 
1、环保部负责人是渣场安全运行的第一责任人，对渣场安...
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                     操作规程
                


                
                    酸再生作业区安全操作规程
1、进入岗位穿戴好劳保护品，进入酸区要戴好防毒面具，检查岗位周围是否存在安全隐患。
2、用氮气置换煤气管道及通入煤气时要防止窒息。
3、点火前确认及注意以下事项...
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