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成全景宜安医学影诊断中心项目

环境影响报告表

（公示）

成全景宜安医学影诊断中心限公司

二 0 八年七月

环境保护部监制2

核技术利建设项目

成全景宜安医学影诊断中心项目

环境影响报告表

建设单位 成全景宜安医学影诊断中心限公司

建设单位法代表（签名签章） ***

通讯址：***

邮政编码：*** 联系：***

电子邮件：*** 联系电话：***3
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附件：

附件 1 环评委托书

附件 2 环境影响评价执行标准
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附件 4 项目辐射环境监测报告
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表 1 项目基情况

建设项目名称 成全景宜安医学影诊断中心项目

建设单位 成全景宜安医学影诊断中心限公司

法代表 *** 联系 *** 联系电话 ***

注册址 ***

项目建设点 ***

立项审批部门 — 批准文号 —

建设项目总投资

（万元）

***

项目环保投资

（万元）

***

投资例

***

项目性质 ☑新建 □改建 □扩建 □ 占面积 m2 2500

应



类

型

放射源

□销售 □I 类 □II 类 □III 类 □IV 类 □V 类

☑ □I 类（医疗）□II 类□III 类□IV 类☑V 类

非密封放

射性物质

□生产 ☑制备 PET 放射性药物

□销售 

☑ ☑乙 □丙

射线装置

□生产 □II 类 □III 类

□销售 □II 类 □III 类

☑ □II 类 ☑III 类

 

项目概述

 建设单位情况

成全景宜安医学影诊断中心限公司（统社会信代码：***）（简称成

医学影诊断中心）海全景医学影科技股份限公司西藏友谊信息科技

限公司投资设立子公司

海全景医学影科技股份限公司家专业医学影诊断技术支

撑床提供优质图报告服务容时开展学科远程会诊绿色

体检等延伸服务创新型复合型医疗机构拥支影医学知名专家领衔2

联合国际权威医学影专家组建成百余专业技术团队50 名医学博士组

成专家团客户提供私医生医规划100 家三甲医院直通绿色通道

海全景医学影科技股份限公司坚持科技创新信誉

营理念提倡开拓团结敬业企业精神文化努力懈客户提供优质

真诚专业服务

（）务

成医学影诊断中心拟国家卫生计生委关印发医学影诊断中心基

标准理规范（试行）通知（国卫医发[2016]36号）求设置X射线诊断专

业CT诊断专业CT诊断专业磁振成专业核医学科专业开展医学影诊断

工作预计PETCT影诊断接量80天PETMR影诊断接量

40天X射线CT影诊断接量170天项目仅医学影诊断

设置病房手术室项目拟放射性药物18FFDG（氟代脱氧葡萄糖）开展

PETCTPETMR影诊断属乙级非密封放射性物质工作场PETCT3枚

校准源PETMR5枚校准源属V类放射源拟配置2台X射线计算机断层扫描

设备（简称CT）1台固定X射线数字摄影系统（简称固定DR）1台移动X射线

数字摄影系统（简称移动DR）CT固定DR移动DR属Ⅲ类医射线装置

（二）编制目

中华民国环境保护法中华民国环境影响评价法中

华民国放射性污染防治法放射性位素射线装置安全防护条例（国

务院令第449号）放射性位素射线装置安全防护理办法（国家环保部

令第18号）规定求项目需进行环境影响评价根建设项目环境影响评

价分类理名录（环境保护部令第44号）关修改类理名录>部分容决定（生态环境部令第1号）规定项目应编制环境影响

报告表报四川省环保厅审查批准成市环境保护局针项目提出环评执行标准

（见附件2）

成医学影诊断中心委托四川省中栎环保科技限公司编制该项目环境影

响报告表（委托书见附件 1）四川省中栎环保科技限公司接受项目环境报告表

编制工作委托进行现场踏勘实调查解项目环境条件充分研读

相关法律法规规章制度技术资料项目区域环境质量现状评价基础3

项目环境影响进行预测相应标准进行评价时项目环境造成

影响项目单位事相应辐射活动力拟采取辐射安全防护措施相关

理制度等进行评价分析基础提出合理行策建议编制完成报告

表

（三）项目建设容

1工程建设容规模

核医学科：项目核医学科工作场位成医学影诊断中心层占面积

约 1000m2设分装室注射室储源室PETMR 等候室PETCT 等候室PETMR

机房PETCT 机房家属等候区检留观室VIP 等候区更衣室卫生间等

 PETCT 机房 1 台 PETCT型号 mCT Flow 64属 III 类射线装置

PETCT 正电子发射计算机断层显仪 PET 电子计算机 X 射线断层扫描技术完美

融合体化设备PETCT 检查显剂核素 18F年量 7696×1012Bq日等

效操作量 296×107BqPETCT 设备 3 枚 68Ge 校准源中桶源 1 枚活

度 925×107Bq棒源 2 枚活度均 4625×107Bq3 枚 68Ge 校准源均 V 类放射

源

 PETMR 机房 1 台 PETMR型号 Biograph mMR属 III 类射线装

置PETMR 正电子发射计算机断层显仪 PET 核磁振成技术 MR 结合

体化型功代谢分子影诊断设备PETMR 检查显剂核素 18F年

量 3848×1012Bq日等效操作量 148×107BqPETMR 设备 5 枚 68Ge

校准源中桶源 1 枚活度 111×108Bq棒源 4 枚活度均 555×107Bq5 枚

68Ge 校准源均 V 类放射源

核医学科核素 18F 日等效操作量 444×107Bq根电离辐射防护

辐射源安全标准（GB188712002）规定属乙级非密封放射性物质工作场

放射科：成医学影诊断中心三层双源 CT 室安装 1 台 CT射线装置型

号 SOMATOM Force额定电压 150kV额定电流 260mA（2600）成医

学影诊断中心三层 16 排 CT 室安装 1 台 CT射线装置型号 GOnow额定电

压 130kV额定电流 345mA双源 CT 室 16 排 CT 室面积分 348m2409m2

 1 间操作间

成医学影诊断中心三层 DR 室安装 1 台 DR该射线装置型号 Ysio额4

定电压 150kV额定电流 800mADR 室面积 237m2旁边设 1 间操作间

成医学影诊断中心三层 VIP 休息室 1 台移动 DR该射线装置型号

IA9sx101sa额定电压 120kV额定电流 800mAVIP 休息室面积 262m2

CT固定 DR移动 DR 均属Ⅲ类医射线装置

项目射线装置采数字成显定影液胶片项目产

生废显定影废胶片项目组成环境问题见表 11

表 11 建设项目组成环境问题表

名称 建设容规模 产生环境问题

施工期 营运期

体

工程

核

医

学

科

 PETCT 机房 1 台 PETCT型号 mCT Flow 64

属 III 类射线装置PETCT 检查显剂核素 18F年

量 7696×1012Bq日等效操作量 296×107Bq

PETCT 设备 3 枚 68Ge 校准源中桶源 1 枚活度

 925×107Bq棒源 2 枚活度均 4625×107Bq3 枚 68Ge

校准源均 V 类放射源

噪声扬

尘废水

固体废物

γβ射线放

射性废气

放射性废

水放射性

固体废物

 PETMR 机房 1 台 PETMR型号 Biograph

mMR属 III 类射线装置PETMR 检查显剂核

素 18F年量 3848×1012Bq日等效操作量

148×107BqPETMR 设备 5 枚 68Ge 校准源中桶

源 1 枚活度 111×108Bq棒源 4 枚活度均

555×107Bq5 枚 68Ge 校准源均 V 类放射源

放

射

科

成医学影诊断中心三层双源 CT 室安装 1 台 CT射

线装置型号 SOMATOM Force额定电压 150kV

额定电流 260mA（2600）成医学影诊断中心三

层 16 排 CT 室安装 1 台 CT射线装置型号 GOnow

额定电压 130kV额定电流 345mA双源 CT 室 16

排 CT 室面积分 348m2409m2

成医学影诊断中心三层 DR 室安装 1 台 DR该射线

装置型号 Ysio额定电压 150kV额定电流 800mA

DR 室面积 237m2

成医学影诊断中心三层 VIP 休息室 1 台移动

DR该射线装置型号 IA9sx101sa额定电压 120kV

额定电流 800mAVIP 休息室面积 262m2

辅助工

程

操作间设备间医疗污物间护士台更衣室厕VIP

等候区家属等候区放射性废水衰变池 γβ射线

公

工程 厅道 生活垃圾

生活污水

办公

生活设施 办公室 生活垃圾5

仓储

 房 生活垃圾

生活污水

保证项目辐射工作场辐射防护安全建设单位原建筑物进行布局调

整防护加厚防护方案见表 12

表 12 项目防护方案设计情况表

序号 名称 防护方案

1 分装室

分装室四周墙体原 240mm 实心砖墙基础增加

160mm 重晶石混凝土顶棚原 200mm 空心预制板

+120mm 混凝土基础增加 160mm 重晶石防护材料

分装柜尺寸 950mm×650mm×1600mm分装柜屏蔽材料

铅板45mm 铅量防护门 8mm 铅量

2 注射室

注射室四周墙体原 240mm 实心砖墙基础增加

160mm 重晶石混凝土顶棚原 200mm 空心预制板

+120mm 混凝土基础增加 160mm 重晶石防护材料

注射窗口 500mm×500mm×850mm 50mm 铅量防护

门 8mm 铅量

3 PETCT 等候室

PETCT 等候室四周墙体原 240mm 实心砖墙基础

外侧墙体浇筑 140mm 重晶石混凝土侧墙体浇筑

130mm 重晶石混凝土顶棚原 200mm 空心预制板

+120mm 混凝土基础增加 130mm 重晶石防护材料

4 PETMR 等候室

PETMR 等候室四周墙体原 240mm 实心砖墙基

础外侧墙体浇筑 140mm 重晶石混凝土侧墙体浇筑

130mm 重晶石混凝土顶棚原 200mm 空心预制板

+120mm 混凝土基础增加 130mm 重晶石防护材料

5 PETCT 机房

PETCT 机房四周墙体原 240mm 实心砖墙基础

外侧墙体浇筑 140mm 重晶石混凝土侧墙体浇筑 130mm

重晶石混凝土顶棚原 200mm 空心预制板+120mm 混

凝土基础增加 130mm 重晶石防护材料铅防护门

 8mm 铅量铅窗 10mm 铅量

6 PETMR 机房

PETMR 机房四周墙体原 240mm 实心砖墙基础

外侧墙体浇筑 140mm 重晶石混凝土侧墙体浇筑

130mm 重晶石混凝土顶棚原 200mm 空心预制板

+120mm 混凝土基础增加 130mm 重晶石防护材料

铅防护门 8mm 铅量铅窗 10mm 铅量

7 储源室

储源室四周墙体原 240mm 实心砖墙基础增加

50mm 复合防护材料顶棚原 200mm 空心预制板

+120mm 混凝土基础增加 50mm 重晶石防护材料

采防盗门

8 检留观室

检留观室四周墙体原 200mm 实心砖基础外

侧墙体浇筑 150mm 重晶石混凝土侧墙体浇筑 130mm 重

晶石混凝土顶棚原 200mm 空心预制板+120mm 混凝6

土基础增加 130mm 重晶石防护材料躺椅间

隔断墙体采钢骨架铅板防护板外饰软包

9 放射性废水衰变池 放射性废水衰变池池壁底板均 350mm 厚钢筋混凝土结

构+40mm 复合防护材料衰变池排水外包 6mmPb 皮

10 双源 CT 室

双源 CT 室四周墙体原 240mm 实心砖墙基础

增加 50mm 复合防护材料顶棚原 200mm 空心预制板

+120mm 混凝土基础增加 50mm 重晶石防护材料

防护门 4mm 铅量铅窗 4mm 铅量

11 16 排 CT 室

16 排 CT 室四周墙体原 240mm 实心砖墙基础

增加 60mm 复合防护材料顶棚原 200mm 空心预制板

+120mm 混凝土基础增加 70mm 重晶石防护材料

防护门 5mm 铅量铅窗 5mm 铅量

12 DR 室

DR 室四周墙体原 240mm 实心砖墙基础增加

50mm 复合防护材料顶棚原 200mm 空心预制板

+120mm 混凝土基础增加 50mm 重晶石防护材料

防护门 4mm 铅量铅窗 4mm 铅量

（四）项目原辅材料耗情况

项目原辅材料耗情况见表 13

表 13 原辅材料耗情况表

类 名称 年耗量 源 化学成分



原辅

材料

18F 444×107Bq 外购 —

68Ge 校准源（桶源） 2 枚活度分 925×107Bq 

111×108Bq — —

68Ge 校准源（棒源） 6 枚活度分 4625×107Bq×2

枚555×107Bq×4 枚 — —

源 电(kW) 20000 度 市政电网 —

水量 表水 30000m3 市政水网 —

（五）项目涉医射线装置

项目涉医射线装置情况见表 14

表 14 项目射线装置清单表

序

号 装置名称 型号 生产厂家 设备参

数

理

类

年出束

时间 场 备注

1 PETCT mCT Flow

64

西门子 140kV

666mA III 类 2167h

成医学影诊断中

心层 PETCT 机房 拟购

2 CT SOMATOM

Force

西门子 150kV

260mA III 类 110h

成医学影诊断中

心三层双源 CT 室 拟购

3 CT GOnow 西门子 130kV

345mA III 类 110h

成医学影诊断中

心三层 16 排 CT 室 拟购

4 固定 DR Ysio 西门子 150kV

800mA III 类 667h

成医学影诊断中

心三层 DR 室 拟购7

5 移动 DR IA9sx101sa 西门子 120kV

800mA III 类 289h

成医学影诊断中

心三层 VIP 休息室 拟购

（六）项目医核素情况览表

项目医核素特性见表 1516

表 15 项目涉核素特性表

核素 半衰期 衰变方式

（分支）

粒子量MeV

（强度）

γ射线量MeV（强

度）

18F 1098min β+（97）

α（3）

β+ 0635（97）

γ γ+（194）

εβ+024

εγ0991

68Ge 2708d 部分β+ — 0511（173）

表 16 项目核素诊疗药情况



核素

物理

状态 诊断治疗项目 年治疗

数 量 药方式

18F 液体

PETCT 显检查 20800 37×108Bq 

(10mCi)

静脉注射

PETMR 显检查 10400 37×108Bq 

(10mCi)

静脉注射

（七）项目核素工作场分级

项目放射性核素 18F电离辐射防护辐射源安全基标准

（GB188712002）附录 C非密封放射性物质工作场分级判表 17

表 17 非密封放射性物质工作场分级表

级 日等效操作量Bq

甲 ＞4×109

乙 2×107~4×109

丙 豁免活度值~2×107

放射性位素日等效操作量根毒性组操作方式放射源状态实

际日等效操作量确定毒性组操作方式放射源状态修正子见表 18表

19

表 18 放射性核素毒性组修正子表

毒性组 毒性组修正子

极毒 10

高毒 1

中毒 01

低毒 001

表 19 操作方式放射源状态修正子表

操作方式 放射源状态

表面污染水 液体溶液 表面污染固 气体蒸汽粉末压力8

较低固体 悬浮液 体 高液体固体

源贮存 1000 100 10 1

简单操作 100 10 1 01

简单操作 10 1 01 001

特危险操作 1 01 001 0001

根电离辐射防护辐射源安全基标准（GB188712002）非密封放射

性物质工作场应放射性核素日等效操作量分甲乙丙三级日等

效操作量计算公式：

操作方式修正子

核素毒性子实际日操作量日等效操作量 

根项目核医学科放射性位素毒性组操作方式日等效操

作量确定项目核医学科工作场级具体见表 110

表 110 项目核素工作场分级表

工作

场

核

素名称

日实际操

作量（Bq）

毒性组

修正子

操作方式

修正子

日等效操

作量（Bq）

核医学科 18F 444×1010

低毒 简单操作

444×107

001 10

注：根关明确核技术利辐射安全监关事项通知（环办辐射函[2016]430 号）

关规定医疗机构 18F 相关活动视简单操作

表 110 知核医学科日等效操作量 444×107Bq属乙级非密封

放射性物质工作场电离辐射防护辐射源安全基标准（GB188712002）

规定参Ⅱ类密封型放射源工作场相关求实施辐射安全理

（八）工作员配置情况

劳动定员：根成医学影诊断中心提供资料项目劳动定员22中

核医学科影诊断编制14（包括影诊断医师6护士2技师6）放射科

配置8（台射线装置配备技师2）根开展项目实际情况做适

调整

工作制度：成医学影诊断中心实行三班倒工作制度年工作 260 天

二项目产业政策符合性分析

项目系核辐射技术医学领域属高新技术根国家发展改革委关

修改关条款决定(国家发展改革委 2013 年9

第 21 号令)相关规定项目属该指导目录中鼓励类第六项核中第 6 条位

素加速器辐应技术开发符合国家产业发展政策项目运营成

市病提供诊疗服务提高民群众生活质量提高全市医疗卫生水建设康

社会重容项目具放射实践正性

三项目外环境总图布置合理性分析

（）外环境选址合理性

项目建设点位成市武侯区玉林北街 3 号根现场踏勘成医学影

诊断中心北侧紧邻虹瑶·玉林品尚住宅区100m 处世纪商业广场西侧玉林北

街23m 处馨栗居育馨苑25m 处四川文艺出版社职工宿舍60m 处金桂苑

110m 处成计划生育宣传教育中心宿舍南侧紧邻原成线电厂宿舍区东

侧紧邻虹瑶·玉林品尚住宅区95m 处玉林北街 8 号院区成医学影诊断

中心外环境关系见附图 2

成医学影诊断中心紧邻玉林北街已建市政道路利外界联系项

目选址城市基础配套设施完善排水等市政网完善电力电缆等埋设齐全

项目建设提供良条件成医学影诊断中心辐射工作场集中布置仅方便患

者治疗集中统理射线屏蔽防护起积极作国家相

关规定国外通范例城市修建评价认选址合理

（二）总面布局合理性分析

项目核医学科工作场位成医学影诊断中心层整核医学科呈长方

形布置东西次淋浴卫生通间医疗污物间分装室注射室储源室

更衣室厕PETMR 等候室设备间PETCT 等候室PETMR 机房更衣室

VIP 等候区咨询台操作间PETCT 机房设备间家属等候区检留观室

卫生间更衣室核医学科工作场北侧厅问诊室咨询室办公室等候区

操作室MR 机房西侧专属医疗区休息室会诊室东侧设备间食堂南

侧道核医学科工作场划分控制区监督区医生通道注射服药

物病通道药物通道合理分区

CT固定 DR移动 DR 均成医学影诊断中心三层双源 CT 室16

排 CT 室北侧电梯间楼梯间南侧设备间注射抢救室VIP 咨询室西侧10

等候区DR 室北侧道西侧室外露台室外楼梯东侧操作间更衣室

VIP 休息室北侧道西侧会议室设备间南侧 VIP 休息室道

东侧咨询室道

项目辐射工作场设专候诊区域诊通道医生房独立成区病

医生流线量互交叉成医学影诊断中心总图布置时已考虑项目特点周围

环境项目存影响病够诊疗样方便诊疗辐射

工作场相集中便成医学影诊断中心核医学科工作场射线装置

场集中统理评价认项目总面布置合理

四原核技术利情况

（1）成医学影诊断中心配置 22 根开展项目实际情况做适

调整环评求：成医学影诊断中心应指派辐射工作员参加相关辐射安

全防护培训未参加培训考核合格者岗

（2）次环评现状监测项目工作场进行现状监测监测结果表明存

项目关环境问题11

表 2 放射源

序

号

核素

名称

总活度（Bq）活度（Bq）×枚数 类

活动

种类

途 场 贮存方式点 备注

1 68Ge 185×108Bq925×107Bq×1+4625×107Bq×2 V 类  作 PETCT 校正源

成医学影诊断中

心层 PETCT 机房

成医学影诊断中心

层 PETCT 机房储源室

拟购

2 68Ge 333×108Bq111×108Bq×1+555×107Bq×4 V 类  作 PETMR 校正源

成医学影诊断中

心层 PETMR 机房

成医学影诊断中心

层 PETMR 机房储源室

拟购

注：放射源包括放射性中子源说明种核素产生中子流强度（ns）

表 3 非密封放射性物质

序

号

核素

名称

理化性质 活动

种类

实际日

操作量（Bq）

日等效

操作量（Bq）

年

量（Bq）

途 操作方式 场 贮存方式点

1 18F 液态针剂半衰

期 110min低毒

 296×1010 296×107 7696×1012  PETCT

显检查

简单操作

静脉注射

成医学影诊断

中心层注射室

成医学影诊断

中心层储源室保

险柜

2 18F 液态针剂半衰

期 110min低毒

 148×1010 148×107 3848×1012  PETMR

显检查

简单操作

静脉注射

成医学影诊断

中心层注射室

成医学影诊断

中心层储源室保

险柜

注：日等效操作量操作方式见电离辐射防护辐射源安全基标准（GB188712002）12

表 4 射线装置

（）加速器包括医工农业科研教学等途种类型加速器

序

号 名称 类 数

量 型号 加速

粒子 量（MeV） 额定电流（mA)

剂量率（Gyh） 途 工作场 备注

— — — — — — — — — — —

（二）X 射线机包括工业探伤医诊断治疗分析等途

序

号

名称 类

数

量

型号

电

压（kV）

电

流（mA）

途 工作场 备注

1 CT III 类射线装置 1 SOMATOM Force 150 260 影诊断 成医学影诊断中心三层双源 CT 室 拟购

2 CT III 类射线装置 1 GOnow 130 345 影诊断 成医学影诊断中心三层 16 排 CT 室 拟购

3 固定 DR III 类射线装置 1 Ysio 150 800 影诊断 成医学影诊断中心三层 DR 室 拟购

4 移动 DR III 类射线装置 1 IA9sx101sa 120 800 影诊断 成医学影诊断中心三层 VIP 休息室 拟购

5 PETCT III 类射线装置 1 mCT Flow 64 140 666 核素影诊断 成医学影诊断中心层 PETCT 机房 拟购

（三）中子发生器包括中子包括放射性中子源

序号 名称 类 数量 型号 电压

（kV）

靶电流

（μA）

中子强

度（ns）

途 工作场 氚靶情况 备注

活度

（Bq）

贮存

方式

数量

— — — — — — — — — — — — — —13

表 5 废弃物（重点放射性废弃物）

名称 状态 核素

名称

排放总量 排放口浓度

暂存

情况

终



放射性

废水 液态 18F 108m3

总α˂1Bql

总β˂10Bql

放射性废水

衰变池暂存

贮存 10 半衰期

资质单位

监测排入成

医学影诊断中

心污水处理系统

放射性

废气 气态 — 少量 —

净化滤

稀释排放

环境气

放射性

固体废

物

固态 18F

废棉签次性

手套废注射器

滤纸清洁抹

布等放射性废物

100kga

˂104Bqkg 医疗污物间

贮存 10 半衰期

清洁解控作

普通医疗废物处

置

退役

 68Ge

废源

固态 68Ge

68Ge 放射源

效寿命

2~3 年

程中放射性

废物产生

 68Ge 放射源服

务期满设备退

役时产生 68Ge

废源

—

般暂

存更换新

源时生产

厂家旧源

回收

资质单位

回收

生产厂家回收

处理资质

单位回收

臭氧 气态 — 少量 少量 暂存 直接排气环

境

注：1常规废弃物排放浓度液态单位 mgL固体 mgkg气态 mgm3年排放总量 kg

2 含放射性废物注明排放浓度年排放总量分活度（BqL  Bqkg  Bqm3）活度

（Bq）14

表 6 评价

法规文件

（1）中华民国环境保护法2015 年 1 月 1 日实施

（2）中华民国环境影响评价法2016 年 9 月 1 日实施

（3）中华民国放射性污染防治法2003 年 10 月 1 日实施

（4）建设项目环境保护理条例国务院令第682号2017年10月1

日实施

（5）建设项目环境影响评价分类理名录（环境保护部令第 44 号）

关修改部分容决定

（生态环境部令第 1 号 2018 年 4 月 28 日实施）

（6）四川省辐射污染防治条例四川省十二届常委会第二十四

次会议第二次全体会议审议通2016 年 6 月 1 日起实施

（7）放射性位素射线装置安全防护条例国务院第 449 号令

（8）放射性位素射线装置安全防护理办法环保部第 18

号令

（9）放射性位素射线装置安全许理办法2017 年修订

环保部第 31 号令

（10）射线装置分类办法环境保护部公告 2017 年第 66 号

（11）建设项目环境影响评价信息公开机制方案环发[2015]162 号

（12）关建设放射性位素射线装置辐射事分级处理报告制

度通知环发[2006]145 号原国家环境保护总局公安部卫生部

文件2006 年 9 月 26 日

（13）关进步加强环境影响评价理防范环境风险通知环

发[2012]77 号环境保护部文件2012 年 7 月 3 日

技术标准

（1）辐射环境保护理导 核技术利建设项目 环境影响评价文

件容格式（HJ101－2016)

（2）电离辐射防护辐射源安全基标准（GB188712002）

（3）环境表γ辐射剂量率测定规范（GBT1458393）

（4）辐射环境监测技术规范（HJT612001）15

（5）医 X 射线 CT 机房辐射屏蔽规范（GBZT1802006）

（6）X 射线计算机断层摄影放射防护求（GBZ1652012）

（7）医 X 射线诊断放射防护求（GBZ1302013）

（8）医 X 射线治疗卫生防护标准（GBZ1312017）

（9）操作非密封源辐射防护规定（GB119302010）

（10）放射性废物理规定（GB145002002）

（11）医放射性废物卫生防护理（GBZ1332009）

（12）医疗废物专包装袋容器警示标志标准（HJ4212008）

（13）医疗机构水污染物排放标准（GB184662005）



（1）辐射防护手册（第分册—辐射源屏蔽原子出版社1987）

（2）公司提供工程设计图纸相关技术参数资料

（3）环境保护部辐射安全防护监督检查技术程序（2012 年 3 月）

（4）四川省核技术利辐射安全监督检查纲（2016）（川环函

[2016]1400 号16

表 7 保护目标评价标准

评价范围

根辐射环境保护理导 核技术利建设项目环境影响评价文件容

格式（HJ1012006）中相关求结合项目特点现场监测实际情况确定辐

射环境影响评价范围：辐射工作场建筑实体边界半径 50m 区域作评

价范围

保护目标

根项目确定评价范围环境保护目标成医学影诊断中心辐射工

作员周围停留公众电离辐射水着距离增加衰减选取离辐

射工作场较代表性环境保护目标进行分析具体环境保护目标见表 71

表 71 项目环境保护目标览表

项目位置 保护目标

距辐射

源

距离(m)

数

天 射类型

剂量约束

值（mSv

年）

核医学科

核医学科工作区工作员 03 14 职业射 50

核医学科工作区公众 ≥1 流动 公众射 01

厅问诊室咨询室办公室等候区

操作室MR 机房医护员患者

陪护员（北侧）

≥2 流动 公众射 01

专属医疗区休息室会诊室医护

员患者陪护员（西侧） ≥3 流动 公众射 01

设备间食堂医护员患者陪护员

（东侧） ≥3 流动 公众射 01

道医护员患者陪护员

（南侧） ≥3 流动 公众射 01

双 源 CT

室 16 排

CT 室

操作间操作员 ≥1 4 职业射 50

电梯间楼梯间医护员患者陪

护员（北侧） ≥2 流动 公众射 01

设备间注射抢救室VIP 咨询室医

护员患者陪护员（南侧） ≥2 流动 公众射 01

等候区医护员患者陪护员

（西侧） ≥2 流动 公众射 01

DR 室

操作间操作员 ≥1 2 职业射 50

道医护员患者陪护员

（北侧） ≥3 流动 公众射 01

室外露台室外楼梯医护员患者 ≥3 流动 公众射 0117

陪护员（西侧）

更衣室医护员（东侧） ≥2 流动 职业射 01

VIP 休息

室

VIP 休息室铅屏蔽体外操作员 ≥1 2 职业射 50

VIP 休息室铅屏蔽体外患者 ≥3 6 公众射 01

道医护员患者陪护员

（北侧） ≥3 流动 公众射 01

会议室设备间医护员（西侧） ≥2 流动 公众射 01

 VIP 休息室道医护员

患者陪护员（南侧） ≥2 流动 公众射 01

咨询室道医护员患者陪护

员（东侧） ≥2 流动 公众射 01

评价标准

执行标准

（）环境质量标准

（1）气：环境空气质量标准（GB30952012）二级标准

（2）表水：表水环境质量标准（GB38382002）Ⅲ类标准

（3）声环境：声环境质量标准（GB30962008）2 类标准

（二）污染物排放标准

（1）废气：气污染物综合排放标准（GB162971996）二级标准

（2）废水：医疗机构水污染物排放标准（GB184662005）表 2综合医疗

机构医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准

（3）噪声：①施工期：建筑施工场界环境噪声排放标准（GB125232011）

表 1建筑施工场界环境噪声排放限值中标准②运营期：工业企业厂界环境

噪声排放标准（GB123482008）2 类标准

（4）固体废物：国家相关规定进行收集贮存处置

（三）电离辐射剂量限值剂量约束值

辐射标准执行电离辐射防护辐射源安全基标准（GB188712002）中规定

工作员接受年剂量超 20 mSv公众接受年剂量超 1mSv

根四川省环保厅环保部门求制定项目理剂量约束值具体

见表72工作场β表面污染控制水见表7318

表72 项目辐射环境影响评价标准

分类 电离辐射防护辐射源安全基标准

（GB188712002）基限值标准（mSva） 剂量约束值评价标准（mSva）

职业射 20 5

公众射 1 01

表73 项目工作场β放射性表面污染控制水

表面类型 β放射性物质（Bqcm2）

工作台设备墙壁面

控制区 40

监督区 4

二辐射环境评价相关标准列举

（）电离辐射防护辐射源安全基标准（GB188712002）

1防护安全优化

4331 款 项实践中特定源射应防护安全优

化考虑济社会素受剂量受射数

受射性均保持合理达量低水种优化应该源致

剂量潜射危险分低剂量约束潜射危险约束前提条件(治疗性医

疗射外）

2剂量限值

（1）职业射

4321 款 应受正常射加限制保证标准 622 规定特

殊情况外项获准实践综合射致总效剂量量关器官

组织总量剂量超附录 B（标准附录 B）中规定相应剂量限值应

剂量限值应获准实践中医疗射

B1111 款 应工作员职业射水进行控制超述限

值：

a）审部门决定连续 5 年年均效剂量（作追溯性均）

20mSv

b）年中效剂量50mSv

c）眼晶体年量剂量150mSv

d）四肢（手足）皮肤年量剂量500mSv

e）中年龄 16  18 岁徒工学生年效剂量6mSv19

（2）公众射

B121 款 实践公众中关关键群组成员受均剂量估计值应

超述限值：

a）年效剂量1mSv

3表面放射性污染控制

工作员体表衣工作服工作场设备面等表面放射性污染

控制应遵循附录 B（标准附录 B）B2 规定限制求

B2 款 表面污染控制水

工作场表面污染控制水表 B11 列

表 B11 工作场放射性表面污染控制水（Bqcm2）

表面类型 β放射性物质

工作台设备墙壁面 控制区 1） 4×101

监督区 4

工作服手套工作鞋 控制区监督区 4

手皮肤衣工作袜 4×101

1）该区高污染子区外

4非密封源工作场分级

非密封源工作场分级

C1 款 应表 C1 非密封源工作场放射性核素日等效操作量分级

表 C1 非密封源工作场分级

级  日等效操作量Bq

甲 ＞4×109

乙 2×107~4×109

丙 豁免活度值~2×107

5放射性物质环境排放控制

862 款 放射性废液排入普通水道非审部门确认满足

列条件低放废液方直接排入流量 10 倍排放流量普通水道应

次排放作记录：

a)月排放总活度超 10ALImin(ALImin 相应职业射食入吸入

ALI 值中较者具体数值 B134  B135 条规定获)

b)次排放活度超 1ALImin次排放少 3 倍排放量20

水进行洗

（二）操作非密封源辐射防护规定（GB119302010）

712 款 应源头控制减少放射性废物产生防止污染扩散

713 款 应分类收储废物采取效方法进行减容利努力实现

废物化

714 款 应做废物产生处理处置（包括排放）记录建档保存

721 款 放射性废液排入普通水道允许利生活污水系统洗涤

放射性污染物品

722 款 废液应妥善收集密闭容器盛装废液容器材质应

易吸附放射性物质外应采取适措施保证容器万破损时中废液

收集处理遇强外射时废液收集点应外射防护措施

723 款 处理废液环境排放前应先送监测槽逐槽分析符合排

放标准方排放

（三）医疗机构水污染物排放标准（GB184662005）

该标准适医疗机构污水排放控制医疗机构建设项目环境影响评价

环境保护设施设计竣工验收验收排放理医院衰变池排放口总排放限值

执行该标准：放射性废水衰变池排放口总α满足 1BqL总β满足 10BqL

（四）医放射性废物卫生防护理（GBZ 1332009）

1放射性废液

511 款 放射性核素日等效操作量等 2×107Bq 床核

医学单位医学科研机构应设置放射性污水池存放放射性废水直符合排放

求时方排放放射性污水池应合理选址池底池壁应坚固耐酸碱腐蚀

渗透性应防泄漏措施

512 款 产生放射性废液设置放射性污水池单位应仅含短半衰期

核素废液注入专容器中通常存放 10 半衰期审部门审核准许作

普通废液处理含长半衰期核素废液应专门收集存放

521 款 放射性药物治疗患者床核医学单位应住院治疗患者提供

防护标志专厕患者排泄物实施统收集理

522 款 专厕应具备患者排泄物迅速全部入专化粪池条件21

时保持便池周围清洁

528 款 符合列条件患者排泄物需统理：

a 注射服放射性药物门诊患者排泄物

b 符合出院条件患者排泄物

2固体废物理

（1）废物收集

612 款 供收集废物污物桶应具外防护层电离辐射警示标志污物桶放

置点应避开工作员工作常活动区域

613 款 污物桶应放置专塑料袋直接收纳废物装满废物袋应密封

破漏时转送贮存室放入专容器中贮存

614 款 注射器破碎器皿等含尖刺棱角放射性废物应先装入硬纸盒

包装材料中然装入专塑料袋

615 款 袋废物表面剂量率应超 01mSvh重量超 20kg

（2）废物时贮存

621 款 产生少放射性废物非密封型放射性核素应单位审部门批

准废物时贮存许场专门容器中贮存时间总活度超

审部门批准限值求

622 款 贮存室建造结构应符合放射卫生防护求具然通风安装通

风设备出入处设电离辐射警示标志

623 款 废物袋废物桶存放废物容器必须安全应显著位置

标废物类型核素种类活度水存放日期等说明

623 款 废物包装体外表面污染控制水α＜004Bqcm2β＜004Bqcm2

（3）废物处理

633 款 未知核素废物活度浓度等 2×104Bqkg 时废物中

核素已知活度浓度符合 44 者 45 时作免固体废物处理

44 果审部门确认批准放射性活度等附录 B 示清洁解

控水推荐值放射性废物免废物处理

45 放射性废物含种核素时面公式判断该废物否容许免22

1

1 
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j hj

j

C

C

式中：

Cj：放射性核素j 该废物中活度浓度（Bqg）

Cjh：附录 B 示放射性核素 j 清洁解控水推荐值（Bqg）

n：该废物中含放射性核素种类数

 18F活度达解控水（1×101Bqg）做免固体废物处理

（五）放射性废物理规定（GB145002002）

第 12231 款 医院学校研究放射性位素应单位产生少量

放射性废物（包括废放射源）审部门批准时贮存许场专

容器中贮存时间总活度超审部门批准限值

第 12232 款 应采安全贮存容器建立必理办法配备

理员防止废物丢失污染周围环境

项目非密封放射性物质半衰期较短放射性废物收集暂存

衰变时间超含半衰期长核素 10 半衰期委托资质单位进行辐射水

监测果符合清洁解控水审部门确认批准医疗废物环境

理求进行害化处理

（六）床核医学放射卫生防护标准（GBZ1202006）

41 款 床核医学工作场应 GB188712002 非密封源工作场规定进

行分级采取相应放射防护措施

45 款 合成操作放射性药物通风橱工作中应足够风速（般风速

 1ms）排气口应高建筑屋脊酌情设活性炭滤专滤

装置排出空气浓度应超关法规标准规定限值

47 款 床核医学工作场应备收集放射性废物容器容器应放射性

标志

48 款 床核医学诊断治疗工作场（包括通道）应注意合理安排布局

布局应助实施工作程序端放射性物质贮存室次药室候诊

室检查室治疗室等应避免关员通

49 款 床核医学诊断药室检查室应分开必须检查室药应具23

相应放射防护设备

410 款 床核医学诊断候诊室应药室检查室宜受检者专厕24

表 8 环境质量辐射现状

环境质量辐射现状

项目γ辐射空气吸收剂量现状监测

受四川省中栎环保科技限公司委托四川省辐安环境监测限公司 2018

年 4 月 10 日委托单位求成全景宜安医学影诊断中心限公司成全景

宜安医学影诊断中心项目进行环评监测监测项目分析方法源见表 81

表 81 监测项目方法方法源表

监测项目 监测方法 方法源 探测限 备注

Xγ辐射剂

量率

环境表γ辐射剂量率测定规范 GBT1458393

1nSvh

探测限次测量

方法仪器

综合技术指标辐射环境监测技术规范 HJT612001

监测仪器环境条件见表 82

表 82 监测仪器表

监测

项目

监测设备 环境名称编号 技术指标 检定情况

γ辐射

剂量率

FH40G 辐射测量仪

编号：sb42

 量 响 应 ：

40keV~44MeV

测量范围：

1nSvh~100μSvh

仪器检定 合格

检定单位：

中国测试技术研究院

效期限：20171130～

20181129

符合仪器

条件

二质量保证

项目辐安环境监测限公司通计量认证具备完整效质量控制体

系

四川省辐安环境监测限公司质量理体系：

（1）员理

事监测单位四川省辐安环境监测限公司通四川省质量技术监督局

计量认证（计量认证号：182312050290）

（2）仪器设备理

①理标准化②计量器具标准化③计量器具仪器设备检定

（3）记录报告

①数记录制度②报告质量控制25

三环境现状监测评价

监测仪器已计量部门年检效期测量方法国家相关标准实施

测量确定度符合统计学求布点合理员合格结果信够反映出辐射工

作场客观辐射水作次评价科学

 监 测 报 告  知  项 目    γ 辐 射 空 气 吸 收 剂 量 率 背 景 值  01292 ～

01585μSvh中国环境天然放射性水（国家环保总局编）中室外γ辐射空气

吸收剂量率底范围（0042～00841）μGyh 基趋致26

表 9 项目工程分析源项

工程设备工艺分析

施工期污染源项分析

项目施工改造量利原建筑拆改建部分墙体加厚部分墙体新建衰

变池均装修工作工程量较施工期约6月放射性废水衰变池位成

医学影诊断中心南侧需次性现浇混凝土施工室装修设备安装

等需施工机械设备包括工锤气锤混凝土输送泵混凝土搅拌机

电锯切割机击钻等

施工期项目放射性废水衰变池建设房间改造项目分装室

注射室储源室PETMR等候室PETCT等候室PETMR机房PETCT机房家

属等候区检留观室CT室CT二室DR室进行屏蔽防护设计装修新建放

射性废水衰变池改造通风空调水排水网新风系统等施工期污染

子：噪声粉尘机废气弃渣生活污水生活垃圾等

噪声：施工设备噪声源强约75~100dB项目施工期噪声源强较项目周

围建筑定影响

扬尘：扬尘施工程中建筑材料（水泥沙子石子等）现场搬运

堆放产生扬尘切割磨装饰材料产生粉尘建筑垃圾清理产生扬尘项

目室施工通洒水抑尘施工材料加盖篷布等措施降低扬尘产生

影响

机废气：项目装修完成会产生定装修机废气项目采环保型装饰材

料源头减少装饰材料害气体环境影响开窗通风加速机废气溢

出

生活污水：施工员产生生活污水项目施工期天约 10 施工现场

作业生活水量约 50L·d 计污水产生系数水量 09 计生活污水排

放量 045m3d施工期产生生活污水托现厕处理进入市政网会

环境产生影响

建筑垃圾：包括装修拆原部分墙体新建墙体期间产生废木料水泥

砂石石材塑料包装金属材料碎玻璃等根类类型项目产生27

建筑垃圾约3t

生活垃圾：施工期产生生活垃圾天10计天产生生活垃圾05kg

天产生5kg托全景宜安医学影诊断中心生活垃圾收集系统收集交环卫部

门统处理

施工期工艺流程图91示：

图 91 施工期施工流程图

二运营期污染源项分析（核医学科）

（）PETCT 显检查流程产污环节分析

1工作原理

PETCT 两种设备融合诊疗系统正电子发射型断层扫描技术（PET）

计算机断层扫描技术（CT）机结合 PET 功代谢显 CT 结构显

融体形成优势互补次检查扫描获 PET 图获相应部

位 CT 图两种信息进行融合样病灶进行定性时准确定位

提高诊断准确性床价值

PETCT 扫描系统扫描仪显床电子柜操作工作站分析工作站

影拷贝等组成决定图质量基础CT 扫描仪位 PET 扫描仪前方两

者组合机架次成时完成 CT  PET 扫描

PETCT 装置分两部分前部螺旋 CT部 PET 扫描系统检查时首先

进入 CT 扫描视野扫描结束检查床动进入 PET 扫描视野开始 PET 扫描

CT 扫描数方面结构解剖图 PET 图融合方面 PET 发射扫描

数进行衰减校正

PETCT 技术极微量正电子示踪剂注射体然 PET 探测

正电子核素体全身脏器分布情况结合 CT 精确定位准确显示出体

机废气

原构筑物拆 场改造施工 场清理 房屋装修 设备安装

调试

建筑垃圾 生活污水 生活垃圾

噪声 扬尘28

器官生理代谢情况解剖结构判断病变发生发展情况

2工作负荷

预计成医学影诊断中心全年注射 18F 标记药物进行 PETCT 显诊断病

约 20800 例病需注射 37×108Bq(10mCi)年量 7696×1012Bq

3工作流程

成医学影诊断中心根病预约情况提前药物供货商订购放射性药物

药物供货商负责约定时段药物运输成医学影诊断中心层储源室

暂存单针剂铅罐次时医护员分装柜厂家药物进行活

度测定测量根病需核素量分装柜进行分装病注射室窗口（铅

玻璃屏蔽）处接受注射注射 PETCT 等候室（扫描前等室）等约 30min

等候期间病进入等候室专厕入厕药物代谢靶器官进入 PETCT 机房进

行扫描次扫描约 10min应 18F 标记药物 PETCT 开展显诊断流程见图

92

图 92 PETCT 显诊断产污流程图

4产污环节

 PETCT 核素显检查程中环境影响分装药工作员产生

病预约

候诊

供药商运储源室

测量药物活度进行分装

消毒

检留观室观察异常离开

病注射药物

计算机图叠加处理结果诊断

 PETCT 等候室等候

PETCT 扫描显 X 射线γ射线β表

面污染

放射性废水γ射线

β表面污染

放射性固体废物γ

射线β表面污染

放射性废气放射

性固体废物γ射

线β表面污染

预定药物

病登记29

外射分装药程工作台面面等造成表面污染操作程产生放射

性固体废物放射性药物注射器注射针头沾染放射性药物试

棉签手套口罩污染擦拭清洗物等放射性固体废物操作程产生放射性废

水洗涤废水放射性药物患者排泄物CT 扫描时产生 X 射线

（二）PETMR 显检查流程产污环节分析

1工作原理

PET 正电子扫描仪分子影设备成中求发射γ射线原理

通标记参体代谢某化合物元素 18F 注入体成稳定化合物

活体参细胞代谢种正电子发射体取代正常稳定元素形成类元素

化合物类化合物正电子体电子结合时发生湮灭效应产生两

量彼运行相反γ射线根体部位吸收标记化合物力核素

体部位凝聚程度湮灭反应产生光子强度环绕体γ射

线检测器环列判定γ光子辐射轨迹线该轨迹线湮灭源称确定

种次蜕变作路径定规律计算机采集

PETMR 工作原理 PET  MR 放起MR 种生物磁旋成技术

利原子核旋运动特点外加磁场射频脉击产生信号探测

器检测输入计算机计算机处理转换屏幕显示图显示图两

者图融合结果细胞代谢显处解剖位置

PETMR 检查幅度减低射线体损伤 MR 体放射性损

伤PETMR 佳体检诊断设备

PETMR 次检查便发现全身否存危险微病灶早期诊断患者

真正早期治疗彻底治愈创造条件PETMR 检查目前手段相

灵敏度高准确性许疾病尤肿瘤心脑疾病具早期发现早期诊

断准确评估价值

2工作负荷

预计成医学影诊断中心全年注射 18F 标记药物进行 PETMR 显诊断病

约 10400 例病需注射 37×108Bq(10mCi)年量 3848×1012Bq

3工作流程

成医学影诊断中心根病预约情况提前药物供货商订购放射性药物

药物供货商负责约定时段药物运输成医学影诊断中心层储源室30

暂存单针剂铅罐次时医护员分装柜厂家药物进行活

度测定测量根病需核素量分装柜进行分装病注射室窗口（铅

玻璃屏蔽）处接受注射注射 PETMR 等候室（扫描前等室）等约 60min

等候期间病进入等候室专厕入厕药物代谢靶器官进入 PETMR 机房进

行扫描次扫描约 10min检查结束受检者检留观室休息观察（长

时间约 1 时）良反应离开应 18F 标记药物 PETMR 开展显诊断

流程见图 93

图 93 PETMR 显诊断产污流程图

4产污环节

 PETMR 核素显检查程中环境影响分装药工作员产生

外射分装药程工作台面面等造成表面污染操作程产生放射

性固体废物放射性药物注射器注射针头沾染放射性药物试

棉签手套口罩污染擦拭清洗物等放射性固体废物操作程产生放射性废

水洗涤废水放射性药物患者排泄物

（三）68Ge 密封校准源

预定药物

病登记

病预约

候诊

供药商运储源室

测量药物活度进行分装

消毒

检留观室观察异常离开

病注射药物

计算机图叠加处理结果诊断

 PETMR 等候室等

PETMR 扫描显 γ射线β表面污染

放射性废水γ射线

β表面污染

放射性固体废物γ

射线β表面污染

放射性废气放射

性固体废物γ射

线β表面污染31

密封校准源 68Ge  PET 图校准探头校正桶源置 PETCT 

PETMR 设备天质控棒源储存储源室保险柜中保险柜采双双

锁防盗理月质控PETCT 设备 3 枚 68Ge 校准源中桶源 1 枚

活度 925×107Bq棒源 2 枚活度均 4625×107Bq3 枚 68Ge 校准源均 V 类放

射源PETMR 设备 5 枚 68Ge 校准源中桶源 1 枚活度 111×108Bq棒

源 4 枚活度均 555×107Bq5 枚 68Ge 校准源均 V 类放射源

需校准时工作员含密封校准源铅罐推设备外挂放射源支架工作

员退出机房设备进行校准校准源程中产生放射性废物图校准探头

校正程中释放出γ射线贯穿屏蔽层操作员产生影响甚微

质控通常选择没病时候进行具体操作流程：

图 94 68Ge 质控操作流程图

（四）核医学科流物流路径规划

1流路径

核医学科流路径工作员（包括核素操作员设备操作员）路径

受检者路径

工作员路径：项目核医学科设置医患双通道分装注射药辐射工作

员均通门 M8 门 M7 进入工作区工作结束需检测表面污染合格者继续做

污清洁合格者更衣回办公室PETMR  PETCT 设备操作员门 M14

进入操作间工作结束原路返回

受检者路径：患者根预约安排时间等候区 VIP 等候区等候准备注

射时护士带领门 M1 进入核医学科工作场进行 PETMR  PETCT 患者

均注射室外通注射窗进行注射进行 PETMR 显患者通门 M10 进入

PETMR 等候室扫描时候通门 M12 进入 PETMR 机房进行扫描

扫描门 M12 出左转直走通门 M17 进入检留观室良反应

通门 M18 进入家属等候区然通门 M19 离开进行 PETCT 显患者注射

完通门 M9 进入 PETCT 等候室扫描时候次通门 M11 门 M16

进入 PETCT 机房扫描门 M16 出左转直走通门 M17 进入检留观室

读 取 摄

录数

收回密

封校正源

放置校

正设备

摄录校正

仪器读数

取出校

正源32

良反应通门 M18 进入家属等候区然通门 M19 离开

该区域流致遵辐射较低活度级区域较高活度级区域基实现

药物工作员患者通道分离

2物流路径

显剂进入工作场路径：根提前药预约安排班前核素药物供

应商负责运送核医学科次通门 M6门 M4门 M7 进入储源室核医学科药

品理员送货员办理验收摄头点点交接时记录药品规格批次

数量收货时间误存放储源室保险柜患者需显诊断时分装

室进行分装分装注射室通注射窗进行注射分装室注射室放置 1 

放射性废物桶收集放射性固体废物功分区接诊等候核素注射扫描检

查工作员办公区域划分明确相隔离量避免公众医护员必

射成医学影诊断中心加强核医学科工作场理员语音广播引

导患者诊面粘贴引导标志告诫注射药物检者规定区域候诊提醒陪护

者关员避免进入候诊走廊注射药物候诊区域

衰变放射性固体废物流出途径：核医学科产生放射性废物类进行分

类收集暂存医疗污物间张贴标签说明类暂存时间班衰变达标

放射性废物专负责核医学科东侧门 M6 运出工作场

核医学科流物流路径规划图 95 示33

图 95 核医学科流物流路径规划图

三运营期污染源项分析（放射科）

（）设备组成工作原理

X 射线诊断机 X 射线供电压高压发生器控制 X 射线质量曝光

时间控制装置影响采集装置满足诊断需配置机械装置辅助装置组成

具体见图 9634

图 96 医 X 射线诊断机基结构图

X 射线：X 射线产生 X 射线射线源 X 射线诊断设备核心部

分X 射线玻璃外壳真空二极阴极钨丝烧成通电流加热时

钨丝白炽状态释放出电子电子阳极高电压作断加速撞击阳极

产生 X 射线X 射线参数灯丝加热电压灯丝加热电流高电压

电流长曝光时间标称功率等X 射线包特殊套X 射线

套包铅屏蔽层防止 X 射线泄漏 X 射线出束窗口材质身固

滤外设置附加滤片滤低 X 射线

高压发生器：高压发生器作输入交流电变成 X 射线需直流电

 X 射线灯丝提供加热电压医 X 射线诊断机输出电压般 30kV 

150kV摄影时电流达数百 mA工作时间短

控制台：控制台通连接电路实现 X 射线曝光参数（电压电

流曝光时间等）调节控制

影装置：医 X 射线诊断机终端影装置提供诊断信息影接收器根

X 射线诊断机具体功途进行配置：荧光屏电视设备摄影设备成

板板探测器影装置

（二）检查流程

医诊断 X 射线机范围分综合性 X 射线机（具透视摄片功适

合做种疾病检查）专业性 X 射线机（适合做某专科检查乳腺机等）

诊断项目医诊断 X 射线机基组成相包括：

X 射线装置高压发生装置控制装置类射线装置诊断（检查）流程类似概

括起包括：病候诊准备病告知受辐射伤害填写病例表信息病

进入机房关闭屏蔽门开启安全联锁安排患者位置设定摄片透视量X 光

医 X 射线诊断机

机（X 射线发生器） 附属支撑设备

X 射线 高压发生器 控制台 控制台 影装置 配套装置35

机开机数字成诊断

（三）工作负荷

项目涉 5 台Ⅲ类医射线装置分 1 台 PETCT2 台 CT1 台固定

DR  1 台移动 DRIII 类射线装置工作负荷情况见表 91

表 91  III 类射线装置工作负荷情况表

序号 场 射线装置名

称

工作负荷 次

曝光时间

年效开机

时间

1

医学影诊断中心

层 PETCT 机房 PETCT 26000 次年 30s 2167h

2

医学影诊断中心三

层 CT 室 CT 13200 次年 30s 110h

3

医学影诊断中心三

层 CT 二室 CT 13200 次年 30s 110h

4

医学影诊断中心三

层 DR 室 固定 DR 12000 次年 20s 667h

5

医学影诊断中心三

层 VIP 休息室 移动 DR 5200 次年 20s 289h

（四）产污环节

 X 射线装置工作原理知电子枪产生电子加速高电子束靶

物质相互作时产生韧致辐射 X 射线力电子束量种 X

射线机器开关产生消失项目 X 射线装置非诊疗状态产

生 X 射线开机处出线状态时会发出 X 射线Ⅲ类医射线装置诊断

流程产污环节情况见图 9736

图 97 III 类射线装置诊断流程产污环节示意图

污染源项描述

建设期

（）污染源项

项目施工期没辐射污染源项施工期原房屋改造建设工程量

施工时间段非放射性物质产生量较

（二）非放环境影响子

施工期污染子：噪声粉尘机废气弃渣生活污水生活垃圾

等

二运行期

项目核医学科开展 PETCT 显检查PETMR 显检查III 类医射线装置

诊断

（）放射性药物

放射性药物情况见表 92

病候诊准备

病告知受辐射伤害

填写病例表信息

病进入机房

关屏蔽门开启安全联锁

安排患者位置设定量

X 光机开机

机准备次诊断（关机）

数字成

诊断

X 射线臭氧37

表 92 放射性药物情况表



核素

物理

状态

诊断治疗

项目

年治疗

数 量 药

方式 年量（Bq）

18F 液体

PETCT 显

检查 20800 37×108Bq 

(10mCi)

静脉

注射 7696×1012

PETMR

显检查 10400 37×108Bq 

(10mCi)

静脉

注射 3848×1012

（二）工作场分级

核医学科核素 18F 日等效操作量 444×107Bq根电离辐射防护

辐射源安全标准（GB188712002）规定属乙级非密封放射性物质工作场

参Ⅱ类密封型放射源工作场相关求实施辐射安全理

（三）医射线装置技术参数

项目涉医射线装置技术参数见表 93

表 93 医射线装置技术参数表

装置名称 PETCT CT CT 固定 DR 移动 DR

电压（kV） 140 150 130 150 120

电流（mA） 666 260 345 800 800

（四）环境影响子辐射途径

环境影响子：X 射线βγ射线臭氧

辐射途径：外射

（五）放射性废物

放射性固体废物：核医学科产生放射性固体废物沾污放射性药物注射

器注射针头沾染放射性药物试棉签手套口罩污染擦拭清洗物

等放射性固体废物产生量约 100kgPETCT  PETMR 校准源 68Ge2~3 年

更换次更换次产生 8 枚废旧 68Ge 源

放射性废水：核医学科产生放射性废水包括工作台面面污时产生

放射性废水工作员操作程中手部受微量污染废水患者洗排便废水产

生量 108m3

放射性废气：分药操作程中产生少量废气分装操作应分装柜

中进行38

表 10 辐射安全防护

项目安全设施

辐射工作场两区划分

便加强理切实做辐射安全防范工作电离辐射防护辐射源

安全基标准（GB188712002）求辐射工作场划出控制区监督区

控制区：正常工作情况控制正常射防止污染扩散定程度预

防限制潜射求求专门防护手段安全措施限定区域控制区

进出口适位置处设立醒目警告标志出相应辐射水污染水

指示运行政理程序进入控制区工作许证实体屏蔽（包括门锁连锁装

置）限制进出控制区放射性操作区应非放射性工作区隔开

监督区：未确定控制区正常情况需采取专门防护手段安全措施

断检查职业射状况制定区域监督区入口处合适位置张贴辐射危险

警示标记定期检查工作状况确认否需防护措施安全条件否需更

改监督区边界

结合项目诊治辐射防护环境情况特点辐射工作场划分控制区设备

控制室控制区相邻相关工作室等均划监督区项目控制区监督区划分

情况见表 101附图进行标识

表 101 项目控制区监督区划分情况

涉科室 控制区 监督区

核医学科

医疗污物间分装室注射室储源室

PETMR 等候室配套更衣室厕

道PETCT 等候室配套更衣室

厕PETMR 机房PETCT 机房检

留观室

问诊室咨询室办公室等候区

护士台咨询台VIP 等候区

配套卫生间家属等候区配套

卫生间设备间操作间

放射科 双源 CT 室16 排 CT 室DR 室铅

屏风屏蔽区域

操作间操作位VIP 休息室

区域

备注 ：控制区禁止外员进入职业工作员进行日常工作时量控制区停

留减少必射监督区范围应限制关员进入39

图 101 核医学科两区划分图40

图 102 放射科医射线装置工作场两区划分图

1控制区防护手段安全措施

①控制区进出口适位置处设立醒目警告标志（图 103）

图 103 电离辐射标志电离辐射警告标志

②制定职业防护安全理措施包括适控制区规程序

③运行政理程序（进入控制区工作许制度）实体屏障（包括门锁）

限制进出控制区41

④淋浴更衣室备防护品工作服污染监测仪污染防护衣具贮

存柜

⑤定期审查控制区实际状况确保否必改变该区防护手段安全措

施该区边界

2监督区防护手段安全措施

①黄线警示监督区边界

②监督区入口处适点设立表明监督区标牌

③定期检查该区条件确定否需采取防护措施做出安全规定否

需更改监督区边界

二核医学科辐射安全防护措施

（）屏蔽设计

核医学科设计方案表 102 示

表 102 核医学科屏蔽设计方案表

场 防护墙 防护材料设计厚度 设计面

积

分装室

四周墙体 240mm 实心砖墙+160mm 重晶石混凝土

449m2

楼板 200mm 空心预制板+120mm 混凝土+160mm 重晶石混凝土

分装柜 45mm 铅量

防护门 8mm 铅量

注射室

四周墙体 240mm 实心砖墙+160mm 重晶石混凝土

793m2

楼板 200mm 空心预制板+120mm 混凝土+160mm 重晶石混凝土

防护门 8mm 铅量

注射窗口 注射窗口 500mm×500mm×850mm 50mm 铅量

PETCT等候

室

四周墙体 240mm 实心砖墙+140mm 重晶石混凝土（外侧）+130mm

重晶石混凝土（侧）

2817m2

楼板 200mm 空心预制板+120mm 混凝土+130mm 重晶石混凝土

防护门 8mm 铅量

PETMR 等

候室

四周墙体 240mm 实心砖墙+140mm 重晶石混凝土（外侧）+130mm

重晶石混凝土（侧）

3908m2

楼板 200mm 空心预制板+120mm 混凝土+130mm 重晶石混凝土

防护门 8mm 铅量

PETCT机房

四周墙体 240mm 实心砖墙+140mm 重晶石混凝土（外侧）+130mm

重晶石混凝土（侧）

4982m2楼板 200mm 空心预制板+120mm 混凝土+130mm 重晶石混凝土

防护门 8mm 铅量

观察窗 10mm 铅量42

PETMR 机

房

四周墙体 240mm 实心砖墙+140mm 重晶石混凝土（外侧）+130mm

重晶石混凝土（侧）

5312m2楼板 200mm 空心预制板+120mm 混凝土+130mm 重晶石混凝土

防护门 8mm 铅量

观察窗 10mm 铅量

储源室

四周墙体 240mm 实心砖墙+50mm 复合防护材料

39m2楼板 200mm空心预制板+120mm混凝土+50mm重晶石防护材料

防护门 防盗门

检留观室

四周墙体 200mm 实心砖墙+150mm 重晶石混凝土（外侧）+130mm

重晶石混凝土（侧）

3721m2楼板 200mm 空心预制板+120mm 混凝土+130mm 重晶石混凝土

躺椅 躺椅间隔断墙体采钢骨架铅板防护板外饰

软包

（二）安全防护措施

1警告设施

成医学影诊断中心计划核医学科控制区房间防护门外设置明显电离辐

射警告标志警示员注意安全 PETCT 机房PETMR 机房防护门方设置工作

状态指示灯防护门联锁防护门关闭时指示灯红色防护门开时指示灯

灭

2紧急止动装置

控制台机房治疗床安装供紧急情况强制终止射紧急止动

钮旦检查程中出现紧急情况工作员动紧急止动钮令 PETCT

PETMR 停止运行

3操作警示装置

PETCTPETMR 扫描时控制台指示灯变亮警示装置发出警示声音

4视频监控讲装置

工作场范围设置视频监控系统便观察受检者情况核医学科工作场

进出口情况PETCT 机房PETMR 机房操作间间拟安装讲装置便工作

员通讲装置机房受检者联系

5门禁系统

核医学科受检者入口处通道中设置专门禁系统受检者出入进行控制

（三）放射性药物存放

项目核医学科放射性药物供应单位派专直接送储源室置铅43

罐储源室防护门防盗门钥匙专负责保日常期间值班员巡视检查

出入口安装摄头入科室监控系统

（四）表面污染控制措施

保证非密封源工作场表面污染水达电离辐射防护源安全基标准

（GB188712002）中规定标准环评提出理措施求：

（1）放射性药物应良外包装送入妥善储存转移防止意外撒漏

（2）操作放射性药物时须负压分装柜进行防止放射性物质飞散

（3）放射性药物操作员应定期参加相关专业培训具备相应技防护知

识配备适防护品

（4）操作台面应选易清污材料材质次操作完成应

表面污染监测仪器操作台面防护品等进行表面污染监测购买放

射性表面污品试剂进行污满足电离辐射防护源安全基标准

（GB188712002）中规定标准值

（五）员防护措施

员指项目辐射工作员受检者次评价范围员

1辐射工作员防护

实际工作中减少辐射工作员受射剂量普遍采屏蔽防护

时间防护距离防护

（1）屏蔽防护：辐射源安置专固定工作场通场效实体

屏蔽辐射源产生害辐射核素操作员配备铅防护手套铅橡胶围裙等防

护品注射器配备注射防护套

（2）时间防护：满足工作质量前提量减少扫描时间射时间

化

（3）隔室防护：影响工作质量前提保持辐射源距离

距离化

2受检者防护

减少受检者射剂量采取屏蔽防护时间防护距离防护措施

（1）屏蔽防护：PETCT 机房PETMR 机房拟受检者配备防护品

铅防护围裙方巾铅橡胶颈套铅橡胶帽子等44

（2）时间防护：满足检查求前提量减少扫描时间射时间

化

（3）距离防护：增加受检者射线源距离减少受检者受剂量

3员防护

（1）屏蔽防护：辐射工作场外围环境中员托辐射场墙体顶

棚门窗等实体进行屏蔽防护

（2）时间防护：设置明显警示措施提示员减少辐射工作场

周围停留时间

（3）距离防护：设置必防护隔离警示措施增员辐射场

间防护距离

（六）防护措施

（1）设置淋浴卫生通间辐射工作员操作离开辐射工作场前洗手进行

表面污染监测污染水超规定值求采取相应污措施

（2）注射窗口药品操作台托盘操作程中垫次性容易吸附溅

洒液体厚纸次完成注射工作放入放射性废物桶样便保持操作

台免受放射性沾污

（3）核医学科工作场产生放射性废水均排入放射性废水衰变池PETCT

等候室PETMR 等候室检留观室设专卫生间专卫生间水道通放射性

废水衰变池

（4）核医学科工作员时检查分装柜通风效果定期检查通风设施工作

效性稳定性定期更换活性炭更换活性炭交资质单位处理

意丢弃

（5）核医学科工作场设置电离辐射警告标志核医学科工作场划分控制区

监督区时面设置行走箭头标识严格规定类员活动路径

（6）核医学科控制区病活动场设置监控装置讲装置便指导病诊

（7）衰变池四周设置金属隔离围栏设置电离辐射警示标志中文说明提

醒关员停留

（8）PETMR 等候室设置 3 躺椅PETCT 等候室设置 4 躺椅躺椅中间

6mmPb 量硫酸钡板隔离躺椅隔板间距 11m病提供良候诊环境45

减少病间相互影响

三放射科辐射安全防护措施

1 辐射工作场辐射防护措施

成医学影诊断中心双源CT室16排CT室DR室PETCT机房采取屏蔽

措施GBZ1302013医X射线诊断放射防护求进行校核机房屏蔽措施满足

GBZ1302013医X射线诊断放射防护求具体见表103移动DR采铅屏风进行

屏蔽

表103 机房实体防护设施表

机房 面积（m2） 四周墙体 屏蔽门 观察窗 楼顶

结构厚度 结构厚度 结构厚度 结构厚度

双源 CT 室

3482（单

边长度

575m）

240mm 实心

砖墙+50mm

复合防护材

料（相

3mm 铅量）

4mm铅量 4mm铅量

200mm 空心预制

板+120mm混凝土

+50mm 重晶石混

凝土（相 3mm

铅量）

16 排 CT 室

4087（单

边长度

606m）

240mm 实心

砖墙+60mm

复合防护材

料（约相

3mm 铅量）

5mm铅量 5mm铅量

200mm 空心预制

板+120mm混凝土

+70mm 重晶石混

凝土（约相

3mm 铅量）

PETCT 机房

4982（单

边长度

612m）

240mm 实心

砖墙+140mm

重晶石混凝

土（外侧）

+130mm 重晶

石混凝土（

侧）（相

5mm 铅量）

8mm铅量 10mm铅

量

200mm 空心预制

板+120mm混凝土

+130mm重晶石混

凝土（相 4mm

铅量）

医X射线诊

断放射防护

求

效

面积30m2

单边长

度45m

般工作量

2mm铅量

较工作量

25mm铅

量

般工作量

2mm 铅

量较工

作量 25mm

铅量

般工作量

2mm 铅

量较工

作量 25mm

铅量

般工作量 2mm

铅量

备注 满足 满足 满足 满足 满足

DR 室

2369（单

边长度

391m）

240mm 实心

砖墙+50mm

复合防护材

料（相

3mm 铅量）

4mm铅量 4mm铅量

200mm 空心预制

板+120mm混凝土

+50mm 重晶石混

凝土（相 3mm

铅量）46

医X射线诊

断放射防护

求

效

面积20m2

单边长

度35m

线束

3mm铅量

非线束

2mm铅量

线束

3mm 铅

量非

线束 2mm

铅量

线束

3mm 铅

量非

线束 2mm

铅量

非线束 2mm

铅量

备注 满足 满足 满足 满足 满足

2安全措施

①门灯联锁：机房防护门外顶部拟设置工作状态指示灯防护门关闭时指示灯

红色警示员注意安全防护门开时指示灯灭

②操作警示装置：X 射线系统出束时控制台指示灯变色时蜂鸣器发出声

音

③讲装置：机房操作间间拟安装讲装置操作间工作员通讲机

机房病联系

④警告标志：机房防护门外醒目位置设置明显电离辐射警告标志

⑤紧急止动装置：机房适宜位置装设供紧急情况强制终止射紧急

止动钮机房工作员动紧急止动钮机器停机

2 距离防护

机房严格控制区监督区划分实行两区理机房员通道门

醒目位置张贴固定电离辐射警告标志安装工作状态指示灯限制关员进入

免受必射

四辐射安全防护措施行性

结合环境保护部辐射安全防护监督检查技术程序（第三版）四川省核

技术利辐射安全监督检查纲（2016）（川环函[2016]1400 号）中相关检查容

项目设计阶段拟采取述防护措施汇总列入表 104

表 104 项目设计阶段拟采取安全防护措施汇总表

Ⅲ类医射线装置场（CT固定 DR移动 DRPETCT）

项目 检查容 设计容 否符合求

场设施

隔室操作 已设计 符合

观察窗防护 已设计 符合

门防护 已设计 符合

候诊位设置 已设计 符合

防护品（铅衣铅围裙

铅屏风等） 拟配备 符合

通风设施 已设计 符合47

入口处电离辐射警告标志 拟设置 符合

入口处工作状态显示 拟设置 符合

讲装置 拟配备 符合

 剂量计 拟配备 符合

核医学科工作场

场设施

分区理 拟执行 符合

场门外电离辐射警示标志 已设计 符合

通风设施 已设计 符合

注射屏蔽 已设计 符合

病专卫生间 已设计 符合

门外电离辐射警示标志 拟设置 符合

病专卫生间 已设计 符合

放射性位素暂存库设施 已设计 符合

放射性固体废物收集容器

放射性标识 拟配备 符合

讲装置 拟配备 符合

监测设备

便携式辐射剂量仪器仪表

（污染辐射水等） 拟配备 符合

剂量计 拟配备 符合

放射性废液

放射性废物

放射性水标识（衰变池） 已设计 符合

放射性废物储存室 已设计 符合

防护器材

防护品 拟配备 符合

放射性表面污品试剂 拟配备 符合

五投资估算

核技术应项目总投资***万元中环保投资***万元占总投资约***具体

环保设施投资见表

表 105 辐射防护设施（措施）投资估算览表

项目 环保设施 数量 投资（万元）

核医学科

工作场

铅防护门 9 扇 ***

观察窗 2 扇 ***

易污工作台面防污染覆盖材料 干 ***

活度计 1 台 ***

注射防护套 2 套 ***

药窗口 1 扇 ***

分装柜 1 套 ***

注射防护套 1 套 ***

病专卫生间 2 间 ***

专保险柜铅罐 1 套 ***

讲视频监控系统 1 套 ***48

通道门禁 1 套 ***

场门外电离辐射警示标志 5 套 ***

放射性废水衰变池 1 座 ***

放射性废物桶 3  ***

放射性废物存放袋 干 ***

活性炭吸附装置 1 套 ***

剂量报警仪 8  ***

剂量计 12 套 ***

表面污染监测仪 1 台 ***

γ辐射监测仪 1 台 ***

放射性表面污品试剂 1 套 ***

防护品 10 套 ***

放射科

（CT固定

DR移动

DR）

铅防护门 6 扇 ***

观察窗 3 扇 ***

工作状态指示灯 3  ***

电离辐射警告标志 3 

门灯联锁装置 3 套 ***

***室安装紧急止动装置 3 套

讲装置 3 套 ***

剂量计 8 套 ***

防护品 4 套 ***

铅屏风 4 块 ***

 辐射工作员培训费 22 套 ***

便携式辐射剂量监测仪 1 台 ***

合计 10625

实践中成医学影诊断中心应根国家发布法规容结合身实

际情况环保设施做相应补充更满足实际需法规求

三废治理

放射性废物治理

（）放射性固体废物处理

核医学科产生放射性固体废物沾染放射性药物注射器注射针头

沾染放射性药物试棉签手套口罩污染擦拭清洗物等放射性固体废物

年产生量约 100kg成医学影诊断中心拟该项目运行时产生放射性固体废物

类日期分暂存医疗污物间衰变时间超含半衰期长核素 10 半

衰期委托资质单位进行辐射水监测果符合清洁解控水审部门确

认批准医疗废物环境理求进行害化处理

PETCT 设备 3 枚 68Ge 校准源PETMR 设备 5 枚 68Ge 校准源68Ge 放49

射源效寿命 2~3 年程中放射性废物产生 68Ge 放射源

服务期满设备退役时产生 68Ge 废旧放射源68Ge 废旧放射源生产单位回收处理

送资质放射性废物库进行处置

评价求：

（1）放射性废物应收集具防护外层电离辐射标志固体废物桶中固体废

物桶应避开辐射工作员常走动方装满废物袋应密封破漏

时转医疗污物间放入专容器中贮存

（2）医疗污物间出入口设电离辐射标志存放废物容器必须安全

废物桶显著位置处标废物类型核素种类活度范围存放日期等说明

（3）放射性废物收集暂存处置应满足放射性废物安全理条例（国务

院令第 612 号）相关规定

（二）放射性废水处理

1处理措施

成医学影诊断中心核医学科产生放射性废水通专门道进行统收集

排入放射性废水衰变池核医学科设放射性废水衰变池座衰变池位医学影

中心南侧外绿化带效容积 99m3成医学影诊断中心建造放射性废水衰变

池时应考虑放射性固体物分解沉淀采静置法衰变池放置 10 半衰

期然衰变监测达标排入成医学影诊断中心医疗废水处理系统

2衰变池设计

放射性废水衰变池分三格采联工作模式放射性废水衰变池采 C30 抗

渗混凝土浇筑四周池壁底板厚度 300mm部采玻璃钢防腐隔板采 100mm

混凝土

三格序轮流收贮存放排放第格收贮满关闭第格进水口开启

第二格进水阀开始收贮废水第二格收贮满关闭第二格进水阀开启第三

收贮第三格收贮废水存满时第格废水（时第池放射性废水

已衰变时间已满足求）排入成医学影诊断中心医疗废水处理系统然达标排

放

3衰变池容量行性分析

核医学科放射性废水源工作台面面污时产生放射性废水工作50

员操作程中手部受微量污染清洁废水患者洗排便废水

患者产生废水量：根成医学影诊断中心提供资料核医学科放射性废

水源注射 18F 进行核素显患者卫生间厕废水洗手废水产生放

射性废水患者 120 计患者废水产生量 10L 计进行核医学科患

者诊期间产生废水量 12 m3d

工作员产生清洗废水量：核医学科配备工作员 22 操作程中手

部受微量污染工作员清洗废水产生量 5Ld 计工作员产生废水量约

011m3d

工作台面面清洁时产生废水量：项目运行时工作台面面清洗时产

生废水量 01m3d

综述核医学科产生放射性废水总量 142m3d保守起见含

18F 放射性废水储存 10 半衰期计算18F 半衰期 1098min（0076d）核医

学科放射性废水产生量 142×0076×10108 m3核医学科设计放射性废水衰变

池容量 99 m3贮存核医学科 991427 天放射性废水设计放射性

废水衰变池够满足项目建成核医学科放射性废水收贮衰变求留余

量

核医学科放射性废水衰变池设废水取样口次排放前应放射性废水进行取

样监测监测结果符合排放标准方排放核医学科放射性废水衰变池结构废

水排放方式监测方式应满足医放射性废物卫生防护理（GBZ1332009）

相关求

4环评求

①放射性衰变池池底池壁应坚固耐酸碱腐蚀渗透性放射性衰变池应加

密封应防雨防渗防漏措施

②规定患者治疗期间专厕厕

③专厕应具备病排泄物迅速全部洗入池条件时保持便池周

围清洁

④成医学影诊断中心修建放射性废水衰变池应保证放射性废水储存 10 半

衰期委托资质单位放射性废水进行监测总β放射性 10BqL 时

方排入成医学影诊断中心污水处理系统放射性废水衰变池需设置取样口便51

日常环境监测成医学影诊断中心放射性废水衰变池废水次排放前

均应进行监测监测报告存档备查

（三）放射性废气处理

核医学科控制区设计独立通风系统确保医疗污物间分装室注射室储源

室低负压区PETMR 等候室PETCT 等候室检留观室PETMR 机房PETCT

机房卫生间淋浴卫生通间次低负压区空气正常区流次低负压区流

低负压区

药物分装程中产生放射性废气分装操作应分装柜中进行成医学

影诊断中心拟采分装柜 45mm 铅量分装柜采机械排风风速设计 1ms

保证排风系统负压运行成医学影诊断中心楼顶设置箱式活性炭滤装置套

抽出废气活性炭装置吸附滤排放吸附效率达 85活性炭吸附装置风机

部分滤部分活性炭吸附段风量调节部分组成处理风量 4000m3h活性炭

更换周期 5000h更换废活性炭交资质单位处理放射性废气终成

医学影诊断中心楼顶 PVC 排气筒镀锌钢排放气中

二非放射性污染防治措施

项目运行期间产生非放射性污染物臭氧噪声生活污水生活垃圾

具体治理措施：

（）臭氧治理措施

PETCTCT固定 DR移动 DR 运行程中会产生定量臭氧确保受检者

医护员安全机房采机械通风方式时室附加臭氧排出室外确保

室附加臭氧浓度达相应标准求

（二）噪声治理措施

噪声源风机泵等配套设备运行噪声噪声较会环境噪声造成

影响

（三）废水处理措施

项目核医学科放射科配置 22 名辐射工作员产生生活污水托成医

学影诊断中心污水处理系统处理达污水综合排放标准（GB89781996）三级

标准市政网进入区域污水处理厂

（四）固体废物处理措施52

项目运行产生固体废物生活垃圾医疗废物生活垃圾托成医学

影诊断中心生活垃圾点集中暂存市政环卫部门定时收集清运医疗垃圾托

医学影诊断中心医疗废物暂存间暂存资质医疗废物处置单位定期统收集

清运处理53

表 11 环境影响分析

建设阶段环境影响

项目施工期机房辅助房墙体建设装修施工期污染

子：噪声扬尘机废气废水固体废物等

施工期气污染防治策措施

项目施工装修时机械敲墙体钻洞等产生粉尘工程量均

室施工影响限减施工期扬尘外界环境影响施工单位应做

点：封闭施工现场加强施工现场理进行适加湿处理施工运送建筑垃圾车

辆车厢应严密清洁避免产生扬尘周边居民正常生活造成影响

项目装修完成会产生定装修机废气项目采环保型装饰材料源

头减少装饰材料害气体环境影响开窗通风加速机废气溢出

二施工期表水污染防治措施

项目施工期产生废水施工废水生活污水

施工期间严禁泥沙施工废水等进入表水施工废渣应运市政指定废渣

堆放场进行处置意倾倒确保表水水体产生污染施工生产废水须集中

收集沉淀池处理回车轮洗设备清洗抑尘水等外排采取

述措施区域表水会产生显著影响

施工期产生生活污水托现厕处理进入市政网会环境产生影响

三施工期噪声污染防治策措施

①合理安排施工组织方案施工期合理安排施工时间夜间 2200～600 禁止施

工修建 25～3 米高建筑隔声墙采密目网进行密闭施工

②量采低噪声机械施工程中应常设备进行维修保养避免

设备性差噪声增加现象发生合理选择高噪声场位置合理布设施工场



③门窗预制构件部分钢筋成品半成品工厂完成减少施工场加

工机械产生噪声少量需现场钢筋加工量安排白天进行避免夜间噪声扰

民浇砼时量避免振动棒模板钢筋接触铜模扳脚手架等构件装

卸搬运架设时应轻轻放严禁抛掷54

④施工现场指挥生产应采线电讲机样时进行工作联络

减少施工场噪声加强现场运输车辆出入理车辆进入现场禁止鸣笛

意扔丢减少金属件碰击声

⑤敏感点附施工应调整施工时间施工单位通文明施工加强效

理加缓解敲击等作施工活动声源量避免节假日施工时采时性降

噪措施

⑥建设方应特加强施工单位理材料堆放必须轻轻放严禁抛掷材料

堆放限运输时间严禁选择夜间 2200～600 中午午休等敏感时间段

⑦加强敏感点附施工理合理制定施工计划监理单位做监理工作

建设单位应求施工单位现场张贴通告投诉电话建设单位接投诉电话

时环保部门联系便时处理种环境纠纷

四施工期固体废物处置理

①体工程施工装饰工程施工产生废弃物料等建筑垃圾应时清运市政

指定堆放场施工单位应国家关规定关建筑垃圾工程渣土处置理规

定接纳单位签定环境卫生责书确保运输程中保持路面整洁施工单位应

专负责建筑垃圾处置实施现场理

②施工员产生生活垃圾均市政环卫部门清运统处置

③工程竣工施工单位应时拆种时施工设施负责工剩

余建筑垃圾工程渣土处理干净做工完料场清建设单位应负责督促

施工单位固体废物处置清理工作

④占者短时间占表应进行覆盖防治水土流失施工完成应

时进行绿化硬化快完成施工场恢复

成医学影诊断中心强化施工期环境理严格落实施工期项环保措施采

取效措施减缓施工期环境产生影响

运行阶段环境影响

辐射环境影响分析

（）核医学科辐射环境影响分析

项目 PETCT 检查 PETMR 检查拟核素 18F 作显剂根成医学55

影诊断中心提供资料核素 18F 日等效操作量 444×107Bq属乙级非

密封放射性物质工作场根电离辐射防护辐射源安全标准（GB188712002）

规定应参 II 类密封型放射源工作场相关求实施辐射安全理

根项目工程分析非密封放射性物质工作场污染特点放射性核素释

入环境电离辐射污染仪器设备环境等受放射性污染产生

放射性废气放射性废水放射性固体废物项目显剂液态放射性制剂

挥发性次评价中考虑放射性气溶胶粉尘问题

1分装放射性药物时剂量估算

项目 PETCT 显检查中18F 天量 296×1010BqPETMR 显检

查中18F 天量 148×1010Bq天分装 1 次分装时间约 30min分装

柜里进行分装科 6 医生轮流负责分装工作分装程中医生需穿戴铅衣

铅帽铅围脖铅眼镜手套佩戴剂量计工作员胸部 18F 距离约 30cm

根模式法估算γ辐射致工作员剂量关系式：

H  H0×eμd（111）

H0A×t× H r2（112）

式中H—工作员身体某点受剂量（Sva）

μ—γ辐射铅线衰减系数（cm1）取 15（偏安全考虑射线量

取值）

d—屏蔽体厚度（cm）铅衣取 005分装柜 45

H0—源未屏蔽时剂量（Sv）

A—源放射性活度（Bq）

H  —周围剂量量率常数（Sv·m2）18F 取 475×1018

r—考查点放射源距离（m）

t—操作时间 t（s）

根估算结果工作员分装 18F 时受年效剂量 1985mSv

2注射放射性药物时影响分析

项目中 18F 注射室采静脉注射方式药项目 PETCT 显检查

量 37×108Bq 次年诊数 20800 计次注射时间 1min 计56

PETMR 显检查量 37×108Bq 次年诊数 10400 计次注射

时间 1min 计科 6 名医师轮流负责注射工作注射时护士病分位

铅玻璃（50mm 铅量）两侧距离约 30cm

通式（111）（112）进行估算结果表明护士注射 18F 时受

年效剂量 0016mSv

实施药医生护士患者放射药物性距离较受剂量较

分装药时应设置铅屏蔽体佩戴防护品切实做身防护工作

3注射观察时辐射环境影响分析

病注射药物分进入 PETCT 等候室 PETMR 等候室观察约 10~60min

期间禁止陪护员进入病离开 PETCT 等候室 PETMR 等候室患者视

点状放射源PETCT 等候室活度 296×1010BqPETMR 等候室活度

148×1010Bq 根模式法估算γ辐射致工作员剂量关系式：

2R

BAfD   （式 113）

DTH  （式 114）

)(2 HVLh （式 115）

式中：

D―计算点γ空气吸收剂量率Gyh

A―放射源活度Ci

R―离源距离m

Γ—空气吸收剂量率常数R•m2（h•Ci）（γ射线屏蔽参数手册（原子

出版社1976）查出18F射量常数Γ057R•m2（h•Ci）

B—居留子

f—转换系数873×103GyR

ξ—屏蔽减弱系数量纲（式113计算）

T—射时间

h—屏蔽层厚度mm

HVL—半值层厚度mm（辐射防护手册第三分册查出铅混凝土18F

半值层57mm64mm实心砖保守考虑参考空心砖数取100mm）57

表111 PETCT等候室周围预测点剂量估算表

预测点位置 受者类型 距离（m） 居留子 辐射剂量率

（µGyh）

年效剂量（mSva）

注射室分装室 职业射 5 1 1592 0414

护士台 职业射 4 1 2488 0647

等候区 公众射 3 116 0277 0072

操作间 职业射 6 1 1106 0287

表111知进行PETCT扫描病注射等时产生γ射线致工作

员年剂量0287~0647mSv均低环评求5mSv年剂量约束值公众受

年剂量0072mSv低环评求01mSv年剂量约束值根预测计算结果知

PETCT等候室实体外辐射剂量率均25μGyh表明PETCT等候室屏蔽设计满足

防护标准求

表112 PETMR等候室周围预测点剂量估算表

预测点位置 受者类型 距离（m） 居留子 辐射剂量率

（µGyh）

年效剂量（mSva）

注射室分装室 职业射 3 1 2212 0575

护士台 职业射 4 1 1244 0323

等候区 公众射 6 116 0035 0009

操作间 职业射 9 1 0246 0064

表112知进行PETMR扫描病注射等时产生γ射线致工作

员年剂量0064~0575mSv均低环评求5mSv年剂量约束值公众受

年剂量0009mSv低环评求01mSv年剂量约束值根预测计算结果知

PETMR等候室实体外辐射剂量率均25μGyh表明PETMR等候室屏蔽设计满足

防护标准求

4病摆位时医生受剂量分析

病进入PETCT机房PETMR机房部分病需技师进行距离摆位

PETCT年检查病20800PETMR年检查病10400保守起

见假设病均需距离摆位摆位时技师般距离病约03m次摆位

时间1min6名技师轮流负责病摆位公式111112估算出技师

摆位中受年效剂量约0057mSv

5PET 工作时辐射环境影响分析

PETCT机房安装单光子发射计算机断层显仪带CT机房污染源

接受检查患者体带放射性药物产生γ射线CT机工作时产生X射线PETMR58

机房安装单光子发射计算机断层显仪带MRI机房污染源接受检查患

者体带放射性药物产生γ射线

医生需距离接触检查者时接受剂量保持低水

影响诊断原应保持适距离量减少接触时间佩戴

防护品安排患者单入室进行检查样降低医生受辐射剂量避

免患者间相互影响

式 113114115 分析预测 PET 检查时γ射线工作员公众影

响假设进入患者体放射性药物某器官组织相集中分布似

视点源根建设单位提供资料PETCT 年检查病 20800 次

注射 18F 量 37×108Bq(10mCi)PETMR 年检查病 10400 次注

射 18F 量 37×108Bq(10mCi)保守起见射时间取 10min现计

算结果列表 113 表 114

表113 PETCT工作时周围预测点剂量估算表

预测点位置 受者类型 距离（m） 居留子 辐射剂量率

（µGyh）

年效剂量

（mSva）

操作间 职业射 25 1 0080 0277

等候区 公众射 65 116 0001 0003

护士台 职业射 10 1 0005 0017

分装室注射室 职业射 65 1 0012 0042

PETCT工作时检查者体发出γ射线PETCT机房墙体屏蔽工作员

受年剂量0017~0277mSv均低环评求5mSv年剂量约束值公众受年剂

量0003mSv低环评求01mSv年剂量约束值

表114 PETMR工作时周围预测点剂量估算表

预测点位置 受者类型 距离（m） 居留子 辐射剂量率

（µGyh）

年效剂量

（mSva）

操作间 职业射 25 1 0080 0139

等候区 公众射 65 116 0001 0002

护士台 职业射 10 1 0005 0009

分装室注射室 职业射 60 1 0012 0021

PETMR工作时检查者体发出γ射线PETMR机房墙体屏蔽工作员

受年剂量0009~0139mSv均低环评求5mSv年剂量约束值公众受年

剂量0002mSv低环评求01mSv年剂量约束值

患者体18F完全呈集中分布加注射药检查间时间59

然衰变患者组织器官吸收PET工作时工作员公众实际受

年剂量估算值18F半衰期仅110min患者接受PET检查体

滞留18F诊程中然衰变会公众环境造成较辐射影响需

作进步评述

6CT 扫描辐射影响

PETCT 系统 CT 部分 III 类医射线装置表 103 知机房墙体门窗

顶棚防护厚度均满足医 X 射线诊断放射防护求（GBZ1302013）医

 X 射线 CT 机房辐射屏蔽规范（GBZ1802006）中求标准中机房屏蔽

厚度参数机房外员受剂量满足电离辐射防护辐射源安全基标准

（GB188712002）中剂量求设定项目机房设计方案项防护参数均

标准求偏保守推测设备正常运行时机房外环境影响满足项目评价

标准求

射线装置报废前应采取功化措施（拆电源拆加高压零部件）

确保装置法次通电

7校准密封源环境影响

PETCT 设备 3 枚 68Ge 校准源PETMR 设备 5 枚 68Ge 校准源般

情况 1 枚放射源位设备机头屏蔽罐放射源储存储源室铅罐月

进行图片质量校准时储源室中取出放置需校准设备采集信息处贮存状

态时贮存容器储源室屏蔽设施够完全屏蔽掉γ射线周围环境影响校准

状态时场做专门防护设备机房校准时源需放置设备带屏

蔽体部周围环境影响忽略计

校准时间选择非运营时间会非相关员进入专门负责校准工作

员穿着专门铅衣设备机房机器进行校准项目校准源活度较

低校准源程中周围环境影响工作员剂量贡献较低

8核医学科工作员受效剂量

成医学影诊断中心配置14包括影诊断医师6护士2技师6

影诊断医师负责药物分装注射技师负责 PETCT  PETMR 设备操作摆位

护士负责患者问题咨询引导岗位工作员受年剂量情况见表115

表 115 岗位工作员受年剂量情况表 （mSva）60

工作

岗位

分装放射

性药物

注射放射

性药物

PETCT 注

射候诊

PETMR 注

射候诊

病

摆位

PETC

T 工作

PETM

R 工作

合计年

效剂

量

医师 1985 0016 0414 0575 — 0042 0021 3053

护士 — — 0647 0323 — 0017 0009 0996

技师 — — 0287 0064 0057 0277 0139 0824

表 115 知医师年受剂量 3053mSv技师年受剂量

0996mSv护士年受剂量 0824mSv工作员职业射剂量约束值

5mSv

（二）核医学科三废污染防治措施

1放射性药物存放

项目核医学科 18F 均存放核医学科储源室储源室四周墙体均采

240mm 实心砖墙+50mm 复合防护材料屋顶采 200mm 空心预制板+120mm 混凝土

+50mm 重晶石防护材料门采防盗门放射性药品分类放置铅罐中铅罐

放置专保险柜中时分装注射

储源室设红外报警仪进行 24 时监控实施双双锁专制度

储存放射性药物良外包装专门材料屏蔽体外辐射水符合国

家相关标准距离衰减墙体屏蔽致室外环境公众剂量低国家

标准标准规定限值储源室墙体满足防护求积极采取防火防水防盗

防丢失防破坏防射线泄漏六防安全措施

评价求：①放射性药物存储容器合适屏蔽放置应合理序易取

放次取放放射性物质应限需部分

②储源室专进行理定期进行辐射剂量监测关员准许进入

③储存放射性药物进出登记包括生产单位生产日期货时间核素种

类理化性质活度情况详细记录等建立放射性位素台帐制度

④成医学影诊断中心完善放射性核素贮存领取登记检

查制度做交接账目清楚账物相符记录资料完整

2放射性废水

成医学影诊断中心核医学科产生放射性废水通专门道进行统收

集排入放射性废水衰变池核医学科设放射性废水衰变池座衰变池位医学

影中心南侧外绿化带效容积 99m3成医学影诊断中心建造放射性废61

水衰变池时应考虑放射性固体物分解沉淀采静置法衰变池放置 10

半衰期然衰变监测达标排入成医学影诊断中心医疗废水处理系统

放射性废水衰变池分三格采联工作模式放射性废水衰变池采 C30 抗渗混

凝土浇筑四周池壁底板厚度 300mm部采玻璃钢防腐隔板采 100mm

混凝土

核医学科产生放射性废水总量 142m3d保守起见含 18F 放

射性废水储存 10 半衰期计算18F 半衰期 1098min（0076d）核医学科放

射性废水产生量 142×0076×10108 m3核医学科设计放射性废水衰变池容

量 99 m3贮存核医学科 991427 天放射性废水设计放射性废水

衰变池够满足项目建成核医学科放射性废水收贮衰变求留余量

核医学科放射性废水衰变池设废水取样口次排放前应放射性废水进行取

样监测监测结果符合排放标准方排放核医学科放射性废水衰变池结构废

水排放方式监测方式应满足医放射性废物卫生防护理（GBZ1332009）

相关求

环评求：

①放射性衰变池池底池壁应坚固耐酸碱腐蚀渗透性放射性衰变池应加

密封应防雨防渗防漏措施

②规定患者治疗期间专厕厕

③专厕应具备病排泄物迅速全部洗入池条件时保持便池周

围清洁

④成医学影诊断中心修建放射性废水衰变池应保证放射性废水储存 10 

半衰期委托资质单位放射性废水进行监测总β放射性 10BqL

时方排入成医学影诊断中心污水处理系统放射性废水衰变池需设置取样口

便日常环境监测成医学影诊断中心放射性废水衰变池废水次排放

前均应进行监测监测报告存档备查

3 放射性固体废物

核医学科产生放射性固体废物沾染放射性药物注射器注射针头

沾染放射性药物试棉签手套口罩污染擦拭清洗物等放射性固体废物

核医学科年计产生放射性固体废物重量约 100kg放射性固体废物分62

类收集具防护外层固体废物桶中固体废物桶中放置专塑料袋收纳废物

废物袋装满转医疗污物间集中存放存放时标明核素种类收集日期

核素寿命活度分类进行存放医疗污物间存放十半衰期委托资质单

位进行辐射水监测果符合清洁解控水审部门确认批准医疗废

物环境理求进行害化处理成市医学影诊断中心核医学科专门设 1 间医

疗污物间存放放射性固体废物够满足放射性废物存放

PETCT 设备 3 枚 68Ge 校准源PETMR 设备 5 枚 68Ge 校准源68Ge 放

射源效寿命 2~3 年程中放射性废物产生 68Ge 放射

源服务期满设备退役时产生 68Ge 废旧放射源68Ge 废旧放射源生产单位回收

处理送资质放射性废物库进行处置

环评求：a放射性废物应收集具防护外层电离辐射标志固体废物桶中

固体废物桶应避开辐射工作员常走动方装满废物袋应密封破漏

时转医疗污物间放入专容器中贮存

b．医疗污物间出入口设电离辐射标志存放废物容器必须安全

废物桶显著位置处标废物类型核素种类活度范围存放日期等说明

c．应加强医疗污物间通风安保工作

d．放射性废物收集暂存处置应满足放射性废物安全理条例（国务

院令第 612 号）相关规定

4废气

核医学科控制区设计独立通风系统确保医疗污物间分装室注射室储源

室低负压区PETMR 等候室PETCT 等候室检留观室PETMR 机房PETCT

机房卫生间淋浴卫生通间次低负压区空气正常区流次低负压区流

低负压区

药物分装程中产生放射性废气分装操作应分装柜中进行成医学

影诊断中心拟采分装柜 45mm 铅量分装柜采机械排风风速设计

1ms保证排风系统负压运行成医学影诊断中心楼顶设置箱式活性炭滤装

置套抽出废气活性炭装置吸附滤排放吸附效率达 85活性炭吸附装

置风机部分滤部分活性炭吸附段风量调节部分组成处理风量 4000m3h

活性炭更换周期 5000h更换废活性炭交资质单位处理放射性废气63

终医学影诊断中心楼顶 PVC 排气筒镀锌钢排放气中

根床核医学放射卫生防护标准（GBZ1202006）中 45 容合成

操作放射性药物分装柜工作中应足够风速（般风速 1ms）排气

口应高建筑屋脊酌情设活性炭滤专滤装置见项目设

计通排风系统够满足相关标准求

5表面污染控制措施

保证非密封工作场表面污染水达电离辐射防护源安全基标准

（GB188712002）中规定标准环评提出理措施求：

①放射性药物应良外包装放射性药物妥善储存转移防止意外

撒漏

②操作放射性药物时须负压滤分装柜中进行防止放射性物质飞

散

③放射性药物操作员应定期参加相关专业培训具备相应技防护知

识配备适防护品

④操作台面应选易清污材料材质次操作完成应

医院购表面污染监测仪器操作台面防护品等进行表面污染监测

购买放射性表面污品试剂进行污满足电离辐射防护源安全基标准

（GB188712002）中规定标准值

（三）放射科Ⅲ类医射线装置环境影响分析

1辐射环境影响

项目涉 4 台医射线装置分 2 台 CT1 台固定 DR1 台移动 DR

项目射线装置均数字成废显定影液废胶片产生危害设备

工作时产生 X 射线

项目Ⅲ类医射线装置电压值 150kV根医 X 射线治

疗卫生防护标准（GBZ1312002）治疗状态 X 射线额定电压≤150kV

时距 X 射线焦点 1m 处 X 射线源组件泄露辐射超 1mGyhCT 固定 DR

年累计曝光时间超 110 时墙体防护铅门铅玻璃窗户屏蔽作

周围辐射环境影响

环评求：成医学影诊断中心量减少移动 X 射线机移64

动特殊情况采移动 X 射线机进行拍片行动非受检患

者床旁增加铅屏风防护品遮挡减少 X 射线影响

2臭氧环境影响分析

2 台 CT1 台固定 DR1 台移动 DR 次曝光时间短臭氧产生量少

辐射场附加臭氧排入气环境中气环境中臭氧浓度影响

3射线装置报废

射线装置报废前应采取功化措施（拆电源拆加高压零部件）

确保装置法次通电

环境影响风险分析

环境风险评价目

环境风险评价目分析预测建设项目存潜危害害素项

目建设运营期间发生事（般包括然灾害破坏）引起毒

害（项目电离辐射）物质泄漏造成环境影响程度身安全损害程度

提出合理行防范应急减缓措施项目事发生率损失环境影响达

接受水

二风险识

（）非密封放射性物质工作场

①放射性药物丢失盗工作场失火均放射性药物释放环境中

形成环境介质放射性污染

②放射性药品分装注射等操作会产生撒漏性样会室

设备面等受放射性污染

（二）Ⅲ类医射线装置发生辐射事

项目 1 台 PETCT2 台 CT1 台固定 DR  1 台移动 DR属Ⅲ类医

射线装置低危险射线装置发生辐射事：

①设备运行时关员误入滞留机房

②医务员误操作导致病受超剂量射受额外射

根Ⅲ类医射线装置工作情况事情况受员受超年剂量限值

射属般辐射事65

三源项分析事等级分析

核医学科核素产生βγ射线β辐射空气中射程较短易防护

核医学诊治发生风险事件中风险子γ射线

PETCTCT固定DR移动DR射程中风险子X射线

国务院449号令第四十条关事分级原现项目环境风险子潜

危害发生事等级列表116中

表 116 项目环境风险子潜危害事等级

名称 环境风险子 潜危害 事等级

核医学科 γ射线 核医学科X 线机失控导致

员受超年剂量限值射

般辐射

事PETCTCT固定 DR 移动 DR X 射线

根实辐射安全手册（第二版）（丛慧玲北京：原子出版社）急性放

射病发生率急性放射病死亡率辐射剂量关系（表 117）：

表 117 急性放射病发生率死亡率辐射剂量关系

辐射剂量 Gy 急性放射病发生率 辐射剂量 Gy 死亡率

070 1 200 1

090 10 250 10

100 20 280 20

105 30 300 30

110 40 320 40

120 50 350 50

125 60 360 60

135 70 375 70

140 80 400 80

160 90 450 90

200 99 550 99

四性事分析

（）放射性药物意外泄漏丢失事

1事情景假设

①显剂（18FFDG）瓶高活室丢失丢失时装18FFDG活度100mCi

②假设丢失整事持续时间瓶18FFDG未发生洒漏事持续程中

点源考虑

③保守假设事持续时间丢失药物身携带距离20cm考虑66

④携带员屏蔽措施

⑤事持续时间25h

2剂量估算

假设事情景计算携带员事持续时间受剂量计算结果见表

118

表118 显剂（18FFDG）丢失时间受剂量

距源距离（m） 事持续时段γ射线致辐射剂量（mSv）

05h 1h 15h 2h 25h

02 653 1305 1957 261 3262

3事果

述事情景假设条件携带显剂（18FFDG）员（距离公众事

持续时间已受超年剂量限值射（计算程未考虑18F衰变计算结果偏保

守）

4事等级

根放射性位素射线装置安全防护条例（国务院令第449号）第四十

条容假项目发生种事事等级般辐射事

（二）显剂（18FFDG）意外洒漏

1事情景假设

①18FFDG试剂瓶翻破碎导致18FFDG洒漏操作台假设发生事时试剂

瓶盛装18FFDG溶液5mL活度100mCi

②工作员滤纸吸干擦拭清污程中距离洒漏点约05m

③工作员穿铅橡胶围裙假设事处理时间需持续30min

2计量估算

假设事情境工作员事持续时间受剂量11mSv次未超

职业外射年剂量限值（计算程未考虑铅橡胶围裙屏蔽假设事情景显

剂全部洒漏计算结果偏保守）

五事情况环境影响分析防范应措施

（）核医学科发生事应措施67

项目核医学科属乙级非密封放射性物质工作场国家标准电离辐射防

护辐射源安全基标准（GB188712002）规定分参Ⅱ类密封型放射源工

作场相关求实施辐射安全理核素操作量较旦发生事

导致环境放射污染核医学科显程中较常见事：

①放射性药物丢失盗工作场失火均放射性药物释放环境中

形成环境介质放射性污染

应措施：成医学影诊断中心应放射性药物签收储存发放等环节

详细程序记录实行专专锁专切实做防火防盗避免类事发

生

②射性药品注射操作时会产生撒漏性样会工作室治疗室

设备面等受放射性污染

应措施：发生放射性药物洒漏事时发现者应保护现场时先成医

学影诊断中心应急办报告成医学影诊断中心应急救援组接报告立启

动单位辐射事应急预案疏散现场关员设置警戒区边界设置警示标志

禁止关员进入现场事处理员采取防护措施情况进入事区域首

先滤纸等覆盖污染区域控制表面扩散事现场开展应急监测掌握污染程度

污染范围事处理员清污时先滤纸洒漏药剂吸干进行擦拭清污

产生废滤纸次性手套等放射性废物理处理产生少量洗器皿台面

等废水应收集排入放射性废水衰变池清污完成次工作区域环境中γ 辐射

剂量率β表面污染水进行监测监测值达底水事处理完毕

述发生种事成医学影诊断中心方面硬件配齐完

善种防范措施外软件设施注意建设补充完善安全工作中发

挥约束规范作容：

a 建立成医学影诊断中心安全理领导组组织理安全工作

b加强员培训考试（核）合格持证岗

c建立岗位安全操作规程安全规章制度注意检查考核认真贯彻实施

d制定成医学影诊断中心重事处理预案完善组织落实费准备物

资加强演练时刻准备应发生种事突发事件

种事防范策措施减少避免放射性事发生率保证68

项目正常运营保障工作员公众健康安全

（二）Ⅲ类医射线装置事分析防范应措施

项目涉Ⅲ类医射线装置 5 台低危险射线装置发生事时般会

受者造成辐射损伤事等级属般辐射事

Ⅲ类医射线装置事设备控制失灵操作失误质保佳检

者受必射诊断程中应注意检者防护合理 X 射线

实施医疗射防护优化原实际操作中采高电压低电流重滤

视野办法检者受剂量达合理低水时放

射性位素射线装置安全防护条例导致般辐射事时成医学影诊

断中心应时报环境保护局69

表 12 辐射安全理

辐射安全环境保护理

辐射安全环境保护理机构设置

认真贯彻执行电离辐射防护辐射安全基标准关营运理求

国家关规定项目运营期建设单位应组建辐射防护工作领导组负责成医学

影诊断中心辐射防护相关工作

成医学影诊断中心现已成立辐射安全环境保护理领导组辐射防护

领导组职责包括：①全面负责成医学影诊断中心辐射安全理工作②认

真学贯彻国家相关法规标准结合成医学影诊断中心实际制定安全规章制度

检查监督实施③负责成医学影诊断中心辐射工作员法规教育安全环保

知识培训④检查辐射防护环保设施开展环保监测成医学影诊断中心辐射

工作场进行年度评估⑤实施辐射工作员剂量检测工作做剂量

档案理工作⑥编制辐射事应急预案妥善处理发生辐射事⑦定

期环保部门报告相关工作接受环保监督监测部门检查指导

理机构设置符合求员满足相应求

二辐射工作岗位员配置力分析

成医学影诊断中心配置辐射工作员22中核医学科影诊断配置14

放射科配置8成医学影诊断中心根开展项目实际情况做适

调整

项目辐射工作员均新招聘成医学影诊断中心拟事项目辐

射工作员开展辐射防护安全培训确保持证岗四年参加次复训

根放射性位素射线装置安全防护理办法（环保部第31号令）第十

五条规定：事辐射工作员必须通辐射安全防护专业知识相关法律法规

培训考核根放射性位素射线装置安全防护理办法（环保部第18号

令）第二十二条规定：取辐射安全培训合格证书员应四年接受次培

训辐射安全培训包括新颁布相关法律法规辐射安全防护专业标准技术

规范辐射事案例分析验反馈等容70

三辐射安全理规章制度

1档案分类理

成医学影诊断中心应相关资料进行分类档放置包括八类：制度

文件环评资料许证资料射线装置台账监测检查记录剂量

档案培训档案辐射应急资料

2规章制度

根四川省核技术利辐射安全监督检查纲（2016）（川环函[2016]1400

号求辐射安全理规章制度落实情况见表

表 121 项目辐射理制度汇总分析表

序号 制度名称 落实情况 求新增措施

1

辐射安全环境保护

理机构文件 需制定

2 辐射安全理规定 需制定

3 辐射工作设备操作规程 需制定 容悬挂辐射工作场墙

4

辐射安全防护设施维

护维修制度 需制定 容悬挂辐射工作场墙

5 辐射工作员岗位职责 需制定 容悬挂辐射工作场墙

6 射线装置台账理制度 需制定

7

辐射工作场环境辐

射水监测方案 需制定

容应包括：辐射工作场监测子监测

容监测频次布点方案参考章辐射监

测方案

8

监测仪表校验

理制度 需制定

9 辐射工作员培训制度 需制定

10

辐射工作员剂量

理制度 需制定

容应包括：季度检测数值超 125mSv

进步开展调查查明原撰写调查

报告事调查报告签字确认

11 辐射事应急预案 需制定 容悬挂辐射工作场墙

12

质量保证纲质量控

制检测计划 需制定 容应包括：受检者非射部位采取辐射

防护措施

辐射工作场安全理求辐射工作员岗位职责辐射工作设备

操作规程辐射事应急响应程序应悬挂辐射工作场墙制度容应

体现现场操作性实性字体醒目尺寸应 400mm×600mm

成医学影诊断中心应求制定相关规章制度求认真组织实施

应根国家发布新相关法规容结合实际情况规章制度进行补充修改71

符合实际需

四辐射监测

成医学影诊断中心建立辐射剂量监测制度包括工作场监测

监测建设单位监测应结合节辐射剂量监测制度容完善求

监测方案频次监测子实施

1监测

监测利剂量计进行外射累积剂量监测监测周期 1 次

季单季度剂量超 125mSv 时建设单位该辐射工作员进行干预

进步调查明确原事情况调查报告签字确认全年剂量超

 5mSv 时建设单位需进行原调查终形成正式调查报告签字确认

报发证机关检测报告关调查报告应存档备查

辐射工作员剂量档案容应包括基信息工作岗位剂量监测结果

等材料成医学影诊断中心应剂量档案保存辐射工作员年满七十五

周岁停止辐射工作三十年

2工作场监测

委托资质单位辐射工作场剂量进行监测监测周期 1 次年该辐射

监测报告应作安全防护状况年度评估报告重组成容提交发证机

关

3建设单位监测

成医学影诊断中心定期（监测周期 1 次月）辐射工作场进行监测

时掌握辐射工作场剂量变化情况发现问题时维护整改做监测数审核

制定相应报送程序监测数报送情况存档备案成医学影诊断中心购

买便携式辐射监测仪行监测委托资质单位辐射工作场进行监测

4监测容求

①监测容：Xγ空气吸收剂量率β表面污染水等

②监测范围：控制监督区域周围环境

③监测布点方案：72

表 122 项目监测布点方案表

项目 监测容 监测点位

核医学科

Xγ空气吸收剂

量率

分装室注射室储源室PETMR等候室PETCT等候室

PETMR机房PETCT机房检留观室淋浴卫生通

间道

β表面放射性污

染

分装室注射室储源室PETMR 等候室PETCT 等候室

PETMR 机房PETCT 机房检留观室淋浴卫生通间

道设备墙壁面操作员工作服手套工作鞋

手皮肤

放射科 Xγ空气吸收剂

量率 操作间操作位防护门防护门机房相邻房间

④监测布点数理：监测布点应环评监测布点验收监测布点致监测

数应记录完善数实时汇总建立监测数台账便核查

⑤监测范围：控制监督区域周围环境

⑥监测质量保证：

a制定监测仪表校验理制度利级监测部门监测数医院监

测仪器监测数进行建立监测仪器档案

b监测方法参年度监测报告采相关标准方法推荐方法

c制定辐射环境监测理制度

五年度监测报告情况

成医学影诊断中心应年 1 月 31 日前发证机关提交年度放射性

位素射线装置安全防护状况年度评估报告年（四季度）剂量检测

报告辐射工作场年度监测报告应作安全防护状况年度评估报告重组

成容提交发证机关成医学影诊断中心应四川省核技术利辐射

安全监督检查纲（2016）（川环函[2016]1400 号）规定格式编写安全防护

状况年度评估报告成医学影诊断中心必须全国核技术利辐射安全申报系

统(网址 httprrmepgovcn)中实施申报登记延续变更许证新增注销射线装

置单位信息变更剂量年度评估报告等信息均应时系统中申报

六辐射事应急

成医学影诊断中心需制定辐射事应急预案辐射事应急预案容应包括：

应急组组成预案运行机制（包括报告制定现场控制启动应急预案现场报告

等）应急保障辐射事分级辐射事应急预案容分析：73

表 123 辐射事应急预案容分析表

预案容基求 评价求

效组织机构 辐射事领导组统指挥组织辐射事应急处理工作

通畅通讯联络系统 提供辐射事领导组成员联系电话

出应急电话相关部门联系电话：

成市环保局：02812369

四川省环境保护厅：02880589003（白天）02880589100（夜

间假期）

事报告程序效行 事发生时事发现应立关闭电源报告领导启

动应急预案时环保部门卫生部门公安部门报告根

关建立辐射位素射线装置辐射事分级处理报告制

度通知事发生 2 时填写辐射事初始报告表

立环境保护部门报告造成造成员超剂量

射时应事卫生行政部门报告

事处理监测 应出事处理监测求包括：成立辐射事调查组分

析事原总结事教训应急员排出事时应配备相应

防护措施必剂量监测设备

应急监测仪器防护品 应急预案中应应急监测仪器防护品配备情况予说

明建设单位应救援资金救援物资器材救援培训演

练角度出发进行描述

成医学影诊断中心需辐射防护报告表求制定辐射事应急预

案做事应急准备预案实施中应根国家发布法规容结成医

学影诊断中心实际情况时预案做补充修改更符合实际需74

表 13 结建议

结

项目概况

项目名称：成全景宜安医学影诊断中心项目

建设单位：成全景宜安医学影诊断中心限公司

建设性质：新建

建设点：成市武侯区玉林北街 3 号

次具体建设容规模：核医学科专业开展医学影诊断工作预计PETCT

影诊断接量80天PETMR影诊断接量40天X射线CT

影诊断接量170天项目仅医学影诊断设置病房手术室

项目拟放射性药物18FFDG（氟代脱氧葡萄糖）开展PETCTPETMR影诊断

属乙级非密封放射性物质工作场PETCT3枚校准源PETMR5枚校准

源属V类放射源拟配置2台CT1台固定DR1台移动DR

二项目产业政策符合性分析

项目系核辐射技术医学领域属高新技术根国家发展改革委关

修改关条款决定(国家发展改革委 2013 年

第 21 号令)相关规定项目属该指导目录中鼓励类第六项核中第 6 条位素

加速器辐应技术开发符合国家产业发展政策项目运营成市病

提供诊疗服务提高民群众生活质量提高全市医疗卫生水建设康社会重

容项目具放射性实践正性

三项目选址合理性分析

项目位成全景宜安医学影诊断中心限公司院项目运营环境基

影响评价认选址合理

四工程区环境质量现状

根四川省辐安环境监测限公司监测报告项目γ辐射空气吸收剂量

率背景值属正常天然底辐射水

五环境影响评价分析结75

（）施工期环境影响分析

医院强化施工期环境理严格落实施工期项环保措施采取效措施

减缓施工期环境产生影响

（二）营运期环境影响分析

1核医学科环境影响分析

分装注射医师年受射剂量 3053mSv操作 PETCTPETMR摆

位技师年受射剂量 0996mSv护士年受剂量 0824mSv

2III 类医射线装置环境影响分析

III 类医射线装置投入运行产生 X 射线机房墙体门屏蔽防护机

房外公众职业员影响较

综述项目工作员受年剂量均低次评价中确定 50mSv 

年剂量约束值公众受年剂量均低次评价中确定 01mSv 年剂量约束

值述预测结果出项目辐射工作场墙体门满足辐射防护求

六事风险防范

成医学影诊断中心应制定行辐射事应急预案安全规章制度认真

贯彻实施减少避免发生辐射事突发事件

七环保设施保护目标

成医学影诊断中心落实报告提出环保措施次环评中确定

保护目标受辐射剂量保持合理达低水

八辐射安全理综合力

成医学影诊断中心安全理机构健全领导分员落实责明确

实践中配备合理医技员加强培训制定行应急预案规章制

度保证环保设施良运行满足防护实际需

九环境影响评价报告信息公开

项目环境影响报告表送审前建设单位成全景宜安医学影诊断中心限

公司成市环境保护局网站进行公示截报告送审前未收单位

关项目情况反馈意见

十项目环保行性结76

坚持三时原采取切实行环保措施落实报告提出项污染

防治措施评价认环境保护辐射防护角度项目建设行

十项目环保竣工验收检查容

表 131 环境保护竣工验收览表

项目 环保设施 数量

核医学科

工作场

铅防护门 9 扇

观察窗 2 扇

易污工作台面防污染覆盖材料 干

活度计 1 台

注射防护套 2 套

药窗口 1 扇

分装柜 1 套

注射防护套 1 套

病专卫生间 2 间

专保险柜铅罐 1 套

讲视频监控系统 1 套

通道门禁 1 套

场门外电离辐射警示标志 5 套

放射性废水衰变池 1 座

放射性废物桶 3 

放射性废物存放袋 干

活性炭吸附装置 1 套

剂量报警仪 8 

剂量计 12 套

表面污染监测仪 1 台

γ辐射监测仪 1 台

放射性表面污品试剂 1 套

防护品 10 套

放射科

（CT固定

DR移动

DR）

铅防护门 6 扇

观察窗 3 扇

工作状态指示灯 3 

电离辐射警告标志 3 

门灯联锁装置 3 套

室安装紧急止动装置 3 套

讲装置 3 套

剂量计 8 套

防护品 4 套

铅屏风 4 块

 辐射工作员培训费 22 套

便携式辐射剂量监测仪 1 台77

建议承诺

1建设单位年放射性位素射线装置情况辐射防护情况进行年

度评估评估结果报送四川省环境保护厅环境保护部门

2定期环保部门报送剂量信息

3辐射工作员应积极参加辐射安全防护专业知识相关法律法规培训考

核

4常检辐查射工作场电离辐射标志电离辐射警告标志工作状态指示

灯出现松动脱落损坏应时修复更换

5应履行病实施告知义务求

6建设单位必须全国核技术利辐射安全申报系统(网址 httprrmepgovcn)

中实施申报登记新增射线装置剂量年度评估报告等信息均应时系统中

申报

7该核医学科建设单位必须环保部门监测进行乙级非密封

放射性工作场退役环评方行

8根环保部建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评（2017）4

号）规定：

（1）建设单位登陆环境保护部网站查询建设项目竣工环境保护验收相关技术规

范（kjsmpegovcnhjbhbzbzwbother）

（2）项目竣工建设单位应实查验监测记载建设项目环境保护设施

建设调试情况编制验收（调查）报告

（3）项目配套建设环境保护设施验收合格方投入未验收

者验收合格投入生产者

（4）国家需保密情形外建设单位应通网站便公众知

晓方式社会公开列信息：

①项目配套建设环境保护设施竣工公开竣工日期

②项目配套建设环境保护设施进行调试前公开调试起止日期

③验收报告编制完成 5 工作日公开验收报告公示期限少 20

工作日78

建设单位公开述信息时应环境保护部门报送相关信息

接受监督检查79

表 14 审批

级环保部门预审意见

办 公 章

年 月 日

审批意见

办公 章

年 月 日
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