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项中心精装条线
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十三墙纸淋浴房客户敏感点质量通病防治措施淋浴房客户敏感点

合页处漏水玻璃3C标识玻璃五金划伤

合页固定牢玻璃松动 密封条漏水底部侧边漏水

合页处漏水玻璃3C标识玻璃五金划伤质量通病1：挡水石处漏水

原分析：

1 淋浴房挡水翻边未深入墙体2CM未标准工艺施工

2     翻边防水完成未保护期破坏

防治措施：防治措施：

1    面凿毛植筋浇筑严格标准工艺施工

2    防水做完做保护质量通病2：门关闭严

原分析：

1 玻璃开孔错误合页安装偏差

2 固定扇玻璃垂直度偏差

防治措施：防治措施：

1 根现场尺寸加工单红外线控制垂直度安装合页

2 玻璃安装严格控制放线尺寸调节玻璃夹安装角度校正垂二铝扣板客户敏感点质量通病防治措施1缝隙均1缝隙均

铝扣板户敏感点

2

手摸凹凸感

2

手摸凹凸感

3错位3错位质量通病：扣板表面

原分析：

1 铝扣板变形

2 副龙骨高度致

防治措施：

1 注意铝扣板成品保护

2 安装副龙骨调整整安装面板三瓷砖客户敏感点质量通病防治措施瓷砖客户敏感点

缺棱掉角 拼接错缝 阴角镂空黑缝缺棱掉角

缺损错缝 套切口意

拼接错缝 阴角镂空黑缝

空鼓脱落刮痕缺口 裂纹裂缝 高低差>002mm

瓷砖客户敏感点

刮痕缺口

整度>2mm 阴阳角方正度>2mm 钩缝突兀质量通病1：整度差

原分析：

1 瓷砖整度差（材料原）

2 粘接层饱满密实施工力均（施工原）

防治措施：

1 进场瓷砖检查验收尤加工砖 铺贴时应裁切边裁切边

2 试贴砖开粘接层否全面接触基层橡皮锤轻敲接缝整质量通病2：砖空鼓

原分析：

1   基层清理干净浇水湿润够水泥素浆结合层涂刷均

匀涂刷时间长致风干硬结造成面层垫层起空鼓

2 垫层砂浆应干硬性砂浆果加水较次铺太厚2 垫层砂浆应干硬性砂浆果加水较次铺太厚

砸密实容易造成面层空鼓

3 砖背面浮灰没刷净水湿润影响粘接效果操作质量差锤击防治措施：

1 面基层清理必须认真充分湿润保证垫层基层结合良垫层基层纯水泥浆

结合层应涂刷均匀采撒干水泥面洒水扫浆做法

2 砖作初步试铺时橡皮锤敲击达铺设高度垫层砂浆整密实根锤

击空实声搬起石板增减砂浆浇层水灰05左右素水泥浆铺砖四角稳

落锤击时砸边角

3 砖铺设24时应洒水养护1～2次补充水泥砂浆硬化程中需水分保证

砖砂浆粘结牢固质量通病3：阳台砖起鼓断裂

原分析：

1  铺贴采干粘法工艺施工容易造成粘结层进水产生

热胀冷缩起鼓开裂现象

2  砖宜密拼粘贴造成接缝高低差明显表面整度差2  砖宜密拼粘贴造成接缝高低差明显表面整度差

防治措施：

1  宜采湿贴法施工工艺铺贴前面清理干净浇水湿润采11水泥沙浆扫浆采1：251：

3水泥沙浆找留设贴砖高度控制12mm15mm左右

2  贴砖前应预先弹出分块线砖缝宜考虑3mm降低伸缩率

3  采纯水泥浆粘结剂镶贴擦缝必须严密表面整光滑深度宽度质量通病4：板块空鼓

原分析：

1   基层处理干净结合牢

2   结合层砂浆太稀结合层砂浆未压实

3   基层干燥水泥砂浆刷均匀局部已干

4   水泥砂浆中水泥掺量太少4   水泥砂浆中水泥掺量太少

防治措施：

1   基层应彻底处理清扫干净水洗干净然晾没积水止

2   采干硬性水泥砂浆砂浆应搅拌均匀拌熟决稀砂浆

3   铺砂浆前先浇水湿润采11水泥砂浆(中粗沙)扫浆均匀铺设结合层

4   结合层砂浆应拍实揉搓毛四橱柜客户敏感点质量通病防治措施橱柜客户敏感点

门扇破损

拼接开裂 套割粗糙

台面断裂

柜门直线

手松动缝隙太 门扇破损

转角开裂质量通病1：插座距灶台太法

原分析：

1   土建施工装修设计脱节装修图纸出未复核点位

2   现场点位未放样确认土建点位未装修图调整

防治措施：防治措施：

1   复核土建点位装修图纸符处通知土建提前整改

做预控

2   橱柜深化图现场点位进行放样复核质量通病2：台面开裂

原分析：

1   台盆开口位置四周未采双层加固特殊

处理般开裂会开口处开始

2   台面材料硬度够2   台面材料硬度够

防治措施：

1   台盆工艺开口四周采双层加固特殊

处理

2   招标送样阶段台面材料做硬度检测试验质量通病3：接缝明显高低

原分析：

1   安装磨位

2   安装工技术合格责心较差

防治措施：防治措施：

1   安装师傅进行交底培训

2   全数检查安装完成产品质量通病4：色差渗色

原分析：

1   未做成品保护造成交叉差污染

2   未进行二次检查磨处理

防治措施：防治措施：

1   加强成品保护

2   交房前进行全数检查磨处理质量通病5：柜门翘曲高低条直线

开启灵活

原分析：

1   运输程中码放规范导致门变形

2   合页铰链未调整位2   合页铰链未调整位

防治措施：

1   运输程中加强成品保护

2   交房前全数检查校调合页质量通病6：吊柜掉落松动

原分析：

1   吊柜背面墙体空心砖

2   膨胀螺栓长度够

3   瓷砖铺贴空鼓脱落3   瓷砖铺贴空鼓脱落

防治措施：

1   土建阶段前置介入吊柜安装部位墙体明确空心砖孔砖等

2    安装吊挂前先检查墙面饰面抹灰层厚度确定膨胀螺栓长度保证

实心砖剪力墙体连接质量通病7：台盆脱落松动

原分析：

1   未专螺栓组合件连接盆体台面

2   云石胶AB胶强度够

3   未层板基层3   未层板基层

防治措施：

1   固化台盆安装节点严格材料进场检查制度确保

台盆连接方式合格进行现场台面安装

2   台面18MM层板基层专固定卡片四点

固定基层板质量通病8：胶均匀滑胶颜色突兀

原分析：

1   工胶水合格心

2   玻璃胶质量较差未选色

防治措施：防治措施：

1   工进行技术交底选择胶技术良工

专实施

2   玻璃胶质量进行检测胶样板先行颜色五木饰面客户敏感点质量通病防治措施木饰面客户敏感点

钉眼表面划伤破损

起拱开裂变形 油漆色差均匀

钉眼 发霉油漆脱落

油漆修补明显质量通病1：

墙面木饰面工艺缝没通缝

原分析：

复核深化设计位

防治措施：防治措施：

工厂加工前必须深化图纸复核甲方确

认生产 ✔质量通病2：

壁面造型木饰面出现油漆变色起花斑

原分析：

1   通风条件差墙体部湿度偏尤基层 板中

板未进行底漆封闭

2   浴室卫生间壁面造型木饰面部位墙面未做防潮处理

造成油漆变色

防治措施：

1   房间保持通风透气基层板背板底漆封闭

2   浴室卫生间木饰面基础板层板

3   容易受潮墙面架空做防潮处理

✔质量通病3：

木饰面基层木龙骨表皮清理符合装饰质量求

原分析：

1   木基层表皮没处理干净易虫蛀脱落

2   木方表皮没处理表面整度受力面会受影响做面层时易起鼓



3   施工单位未进行质量技术交底工质量交底施工执行验足

×

3   施工单位未进行质量技术交底工质量交底施工执行验足

4   项目程施工质量没进行检查验收

防治措施：

1   严格规范质量求执行加强工技术交底工作

2   带边皮木方做基层时必须表皮清

3   加强施工程中产品质量检查验收保证道工序质量合格状态

影响道工作质量

✔质量通病4：

木饰面接收头难处理

原分析：

前期深化设计位未考虑接产生然

缝密拼产生变形问题

防治措施：

1   前期深化设计时提前考虑期收头

问题

2   深化设计时应考虑相邻木饰面

（影响设计整体效果情况）侧

缩进5mm工艺槽（贴木皮）缝

隙留阴角处

✔质量通病5：

中密度板基础成品木饰面门出现开裂

原分析：

1   门结构图材没明确注明制作加工时弹簧配件

铰链安装位置没加固措施

2   中密度板基础门易受潮频率高造成开裂现象

防治措施：

1   现场深化设计门结构图材求明确注明制作加工时

弹簧铰链安装位置进行加固中密度板

2   厨房餐厅等易受潮部位木饰面门基础中密度板安装

弹簧配件铰链固定螺丝长度15寸确保功

✔质量通病6：

墙面面层成品木饰面采轻钢龙骨做基层吊固定

龙骨基层容易松动整度控制造成面层质量受

影响

原分析：

施工理员施工验足质量意识够

防治措施：防治措施：

1   理员加强培训

2   采卡式龙骨做基层（采木龙骨加层板基层）

✔质量通病7：

轻钢龙骨石膏板隔墙木饰面基层井字型骨架固定

牢固影响期安装木饰面稳定性

原分析：

1   理员木饰面安装标准解前期策划位

2   施工员班组技术交底清部班施工

防治措施：防治措施：

1   组织理员作业班组参加公司木饰面安装企业标准培训

2   落实前期策划工作班组进行技术交底施工程中加强监控

3   正确施工方法：井字型骨架竖龙骨间距做成400*400型保证固定梅花荘木龙骨安

装竖龙骨增加牢固度时必须保证梅花荘安装井字型交接方质量通病8：

材质交接处空洞

原分析：

工种交接施工中协调完成工种施工

造成交接处空洞法收口影响装饰效果

防治措施：防治措施：

材质施工交接处先排版放线确定合理行

方案尤材质交接收口处施工方案进行

工种技术交底然进行施工确保装饰效果质量通病9：

木饰面石材墙面交接处收口空隙

原分析：

1   理员施工工艺清成品木饰面

收头收口未考虑前期策划位

2   成品木饰面分项工程属双包项目部包代未图纸进行严格审核

✔

2   成品木饰面分项工程属双包项目部包代未图纸进行严格审核

防治措施：

1   求理员时参加成品木饰面培训学解新施工工艺

2   成品木饰面分项工程属双包项目部应做厂家配合协调结合现场

实际情况做深化设计工作图纸进行严格审核特收口成品木饰

面石材交接处木饰面应预留工艺槽质量通病10：

成品木饰面工艺缝镜面材料接口处未做油漆

原分析：

1   图纸深化时没重点注明该接口部位工艺求

2   施工员木饰面成品安装没时接口处进行油漆修补

项目部程踪理位

防治措施：

1   木制品深化设计时考虑位严格公司企业标准制作

5mm工艺缝均需贴皮做油漆5mm工艺缝做色

混水油漆油漆表面应光滑整超长线条接头应该厂做试拼

端面见光

2   木饰面油漆漏做部位时修补位保证装饰效果六收纳柜客户敏感点质量通病防治措施收纳柜客户敏感点

柜门高低差 柜门口墙面缝隙致

门扇破损拼接缝隙明显门扇开启灵活质量通病1：

墙面缝隙致

原分析：

墙面垂直度合格

防治措施：防治措施：

1   墙面垂直度质量标准须严格国家标准执行

2   处专门设置检查点做检查验收记录质量通病2：

门板口高度

原分析：

1   门板长度致

2   安装时未调整

防治措施：

1   材料单时确保尺寸致细微偏差

磨时处理完成

2   加强工质量教育提高安装质量

3   程中检查发现问题时处理质量通病3：

柜门开启灵活

原分析：

1   合页滑轨未安装调试位

2   五金件质量合格

防治措施：

1   交房前全数检查调试处理

2   安装前五金件质量检测合格方施工七门客户敏感点质量通病防治措施门客户敏感点

进户门油漆修补明显 进户门开启关闭异响 进户门锁锁扣坏

户门锁孔掉皮 开启灵活户门套线边缝

进户门油漆修补明显 进户门开启关闭异响 进户门锁锁扣坏质量通病1：门框返潮发霉

原分析：

1   门框未落门石

2   部未做石材门框

3   门框未做封闭底漆防腐

防治措施：

1   设计求选择防潮措施

2   门套基层门套工艺工法施工质量通病2：裂缝

原分析：

1   运输程损坏

2   现场安装时外力应力造成

3   基层干湿度未控制3   基层干湿度未控制

防治措施：

1   做出厂前成品保护二次搬运时注意轻轻放

2   安装时注意量避免应力集中重击饰面造成饰面裂缝

3   应工厂严格控制木材干燥安装含水量接质量通病3：套线拼缝明显

原分析：

1   套线身花线利拼接

2   现场裁割尺寸未效控制

3   套线未采L型钢片塑料拉片防开裂

求工厂加工成品组装

3   套线未采L型钢片塑料拉片防开裂

防治措施：

1   量减少套线身花线设计采90度拼接板套线采直口拼

2   控制裁割尺寸45度拼接套割整齐

3   45度拼接必须采防开裂措施质量通病4：钉眼明显

原分析：

1   套线门框固定牢固采枪钉加固

2   工质量意识淡薄现场控位

防治措施：

1   控制套线门框门加工尺寸禁止枪钉固定

2   加强技术交底工质量培训质量通病5：磕碰门缝

原分析：

1 成品保护位

2 交叉施工

3 质量交底位3 质量交底位

防治措施：

1 加强工厂完工成品保护做移交前成保验收工作

2 合理安排工序减少交叉施工影响

3 加强工质量技术交底控制成活质量质量通病6：油漆透底

原分析：

1   工厂油漆环节控制位

2   出厂前质检控制较差

防治措施：

1   加强工厂油漆环节控底漆面漆严格工序流程施工

2   加强出厂前质检工作允许合格品出厂质量通病7：套线墙体缝隙较

原分析：

1 门框套线加工尺寸错误

2 墙面垂直度较差

防治措施：防治措施：

1 严格控制门框套线加工安装尺寸

2 加强墙面垂直度控制门框安装前必须进行工作面移交移交数包含墙面

面等实测实量数合格坚决允许开展道工序质量通病8：锁孔合页孔掉皮

原分析：

1   锁孔合页孔未工厂加工

2   锁孔加工尺寸误

防治措施：

1   锁孔合页孔必须采工厂化加工允许现场工开孔

2   严格控制加工尺寸质量通病9：门开启灵活

原分析：

1 门扇加工尺寸误

2 现场安装错误控制位

防治措施：

1 严格控制门扇门框等料加工尺寸

2 现场安装做交底样板控制程安装质量八洁具客户敏感点质量通病防治措施洁具客户敏感点

刮伤刮痕 排污畅等电位未连接

稳固性

刮伤刮痕

角阀漏水

排污畅等电位未连接

马桶泛臭质量通病：浴缸表面刮痕脱釉

原分析：

1 野蛮安装

2 工具等乱放洁具

3 完成未作成品保护

防治措施：防治措施：

1 安装带手套钢质工具心洁具面接碰

2 安装程中种硬质工具材料直接放洁具表面

3 安装完成续施工项浴缸洗手盆等需软硬保护

4 清洁时硬质垃圾时应先心取出湿抹布轻抹质量通病：渗水漏水

原分析：

1 水接口未准

2 水时未作水压测试

3 坐便器水橡胶垫未漏气

4 陶磁连接时胶垫未齐4 陶磁连接时胶垫未齐

防治措施：

1 安装时确保接口齐

2 坐便器垫确保准保证气密性封玻璃胶

3 陶磁两侧应垫胶垫准紧固道质量通病：排污畅

原分析：

1 安装时余渣落入水

2 排污口未齐

3 水盖未调节位3 水盖未调节位

4 坐便器配件未调节位

防治措施：

1 进清理安装垃圾检查道

2 种配件调试完成时应试水检查质量通病：洁具稳固性

原分析：

1 安装时固定螺栓未完全固定

2 安装胶程固化前员触碰

防治措施：

1 保证安装时安装件稳定

2 安装完成8时应触碰洁具九石膏板吊顶客户敏感点质量通病防治措施石膏板吊顶客户敏感点

天花石膏线弯曲 天花转角处裂纹质量通病1：天花转角处裂纹

原分析：

1 吊顶施工整龙骨高度引起石膏板开裂

2 转角处天花石膏板未L形整板封板

防治措施：防治措施：

1 龙骨吊挂完毕进行整体调进行封板

2 转角处采整板裁切成L形整块石膏板封板 √质量通病2：天花石膏线弯曲

原分析：

1 石膏线木龙骨支撑木支撑间隔宽

2 石膏线气钉枪固定

防治措施：

1 石膏线条应木龙骨背连接固定间距

400mm宜

2 石膏线应攻螺丝次性钉细木工板

间距200300mm宜

增加木支撑十木板脚线客户敏感点质量通病防治措施木板踢脚线客户敏感点

面踢脚缝隙明显均 板间翘曲色差墙角直缝隙明显

基层清理彻底起灰 板间拼接缝隙

面踢脚缝隙明显均 板间翘曲色差墙角直缝隙明显

接缝钉眼外露质量通病1：木板板面起拱

原分析

1 墙边伸缩缝留够

2 面潮气太

防治措施

1 预留伸缩缝812mm1 预留伸缩缝812mm

2 铺装前检查面干湿度检查卫生间门槛石防水效果

质量通病2：木板板面

原分析

面 安装时槌紧力够 面强度沉 泡沫垫重叠

防治措施：处理方法 铺装前面检查整改局部整应时垫高磨

面基层保证强度时做养护 泡沫拆重叠质量通病：踢脚线墙面缝隙

原分析：安装前没检查墙面整度安装法进行调

防治措施：安装前需尺墙体进行整度检查达标进行局部修补找

原分析：踢脚板板动紧贴墙体安装时固定卡够密固定卡间距

防治措施：求400mm必需高度致卡固牢出墙厚度致

质量通病：板色差

原分析：出厂板存纹理颜色色差较

防治措施：厂家提前沟通驻场抽查

原分析：现场未挑选颜色纹理开始铺装

防治措施：求施工单位现场挑板少户选择纹理色差板材质量通病：板划伤

原分析：工序未安排合理成品保护位

防治措施：实木复合板应部品安装进行板验收合格早完成成

品保护时维护十造石客户敏感点质量通病防治措施质量通病1：造石空鼓翘曲变型

原分析：

1 粘接剂施工抹胶没刮刀抹匀砂浆铺贴空鼓

2 胶未效时间完（拌两时完）胶已变性硬化

3 造石身树脂含量高变形

防治措施：防治措施：

1 选合格造石材

2 施工完毕严禁养护期

3 粘结剂砂浆刮贴需严实饱满

4 优质正规造石专粘结剂质量通病2：造石开裂

原分析：

1 造石中含饱树脂胶遇水容易出现变形碱性物质会破坏饱树脂胶

粘剂

2 造石热膨胀系数（天然石材数量级）伸缩缝预留合理

3 造石身树脂含量高变形3 造石身树脂含量高变形

防治措施：

1 铺贴基层干燥闭水

2 施工时预留足够伸缩缝填充弹性填缝剂

3 粘结剂砂浆刮贴需严实饱满质量通病3：拼缝返黄返黑

原分析：

1 半干湿法铺贴时砂浆返黄

2 造石填缝剂质量问题

防治措施：

1 建议采薄底法铺贴

2 填缝需石材铺贴24时更长时间缝宽3mm散发余水汽

否易发生返色质量通病4：整度差

原分析：

1 铺贴时粘接层厚度均匀

2 石材磨时未磨

防治措施：

1 铺贴层厚度高低致橡皮锤敲击整

2 接缝高低差处应均匀磨整十二理石客户敏感点质量通病防治措施面理石客户敏感点

裂纹 色差 空鼓

泛碱 锈疤 爆边破角错缝质量通病1：板面色泽深浅图案纹理差异

原分析：

1 石材身品相稳定

2 未根面积认真计算铺贴

数量够二次采购

3 未进行认真挑选试拼造成 区域3 未进行认真挑选试拼造成 区域

色泽纹理差异

防治措施：

1 严材料采购关确保石材品相

2 根面积颜色规格尺寸分计算考虑适损耗

3 厂家板选板厂家石材排版检查编号铺贴前试拼质量通病2：空鼓翘曲变型

原分析：

1 开缝未开透墙体间未留缝粘接剂施工抹胶没刮刀抹匀砂浆铺

贴空鼓

2 胶未效时间完（拌两时完）胶已变性硬化

防治措施：

1 施工完毕严禁养护期

2 粘结剂砂浆刮贴需严实饱满

3 优质正规石材专粘结剂质量通病3：石材表面整接缝均匀

原分析：

1 石材身质量缺陷板面整

加工尺寸精准

2   施工工艺粗磨未做

3 铺贴成品保护工作早3 铺贴成品保护工作早

防治措施：

1 进场材料复检严格筛选

2 铺贴前进行挑选试铺十字弹线中心外铺贴检查粗磨工艺

3 新铺坪时封闭禁止质量通病4：石材返黄返水

原分析：

1 石材结构特性化学成分某

石材会水泥碱性环境产生良反应

2   填缝剂质量问题

防治措施：

1 施工前石材背面侧面涂加防渗透剂涂层形成保护膜

2 填缝需石材铺贴24时更长时间缝宽3mm散发余水汽

否易发生返色墙面理石客户敏感点

裂纹

粗色线

崩边掉角

阴阳脸色胆结晶块

石英线质量通病1：测量放线偏差

①测量放线定位准确造成龙骨安装偏差

②预埋件连接件安装牢固安装位置数量足存安全隐患

防治措施：

①体结构轴线标高进行全面复核确认误根幕墙设计图进行①体结构轴线标高进行全面复核确认误根幕墙设计图进行

全面测量放线定位须专业测量员操作

②预埋件连接件应严格符合设计求预埋件需优质钢材化学螺栓连接

锚栓应具备合格证试验报告单拉拔试验等方安装位置应精确质量通病2： 龙骨问题

①安装次龙骨垂直度整度偏差超标加固焊接没防腐处理

②构件间连接牢固存安全隐患

防治措施：

①龙骨安装时应先安装竖龙骨进行复核调整位置垂直度整度

达标进行加固焊接然安装横次龙骨焊接部位须作防腐处理达标进行加固焊接然安装横次龙骨焊接部位须作防腐处理

②施工操作员技术求较高理员应时检查调整达设计求

规范求方进入步施工

注意：龙骨安装时应设计求避雷线焊接固定位置（外墙）焊缝

连线均应做防腐处理质量通病3：石材问题安装问题

①石材身颜色裂纹缺棱少角尺寸厚度偏差

②石材安装时整度垂直度超标接缝安装位置标高等偏差

③石材须开槽位置深度胶做法规范

防治措施：

①施工前选色选样时应石材色泽标准进行控制确认终石材样板①施工前选色选样时应石材色泽标准进行控制确认终石材样板

②石材加工厂商选择需谨慎审核根工作量重性安排员驻场

③板材开槽现场操作操作员技术强严格控制开槽位置深度等

④安装石材时应先槽注胶然石材放入指定位置根放样尺寸调整

位置固定螺栓施工程中应严格控制石材接缝问题质量通病4：接缝问题

①石材接缝部位清理干净没塞填泡沫条直接胶

②胶时造成面层受污染严重影响观感

③胶均匀粘结力差

防治措施：

①施工前应密封胶作相容性试验出具报告①施工前应密封胶作相容性试验出具报告

②胶前应先接缝部位清理赶紧然接缝两侧面层粘贴保护胶带

均匀填塞泡沫条胶枪密封胶均匀注入刮

③胶时需注意天气状况高温低温适宜特雨天十三墙纸客户敏感点质量通病防治措施墙纸客户敏感点

踢脚线口墙纸墙

面基层露底

墙纸基层脱壳凸起开关插座暗盒固定严

产生基层脱落现象质量通病1：开关插座产生基层脱落现象

原分析：

1 敷设暗盒程中原墙体相接严实

2 基层腻子处理时未检查墙纸铺贴

3 胶水收缩原基层脱落

防治措施：

正确图片

防治措施：

1 施工程中敷设暗盒时注意清理原基层浇水敷设暗盒砂

浆严实饱满基层批宕腻子时仔细检查牢固性合理处理暗盒四周基层

保证整度然铺贴墙纸

2 安装电气面板时墙纸工应配合电工时安装周边处理整安装面板质量通病2：踢脚线口墙纸墙面基层露底

原分析：

1 安装踢脚线前未整墙面进行检查

2 油漆工批腻子时口未找

3 贴墙纸前墙面基层质量员未认真进行检查

防治措施：

正确图片

防治措施：

1 安装踢脚线时应预先检查墙面整度否符合求误差应时调整

2 批腻子时应根踢脚线里口批磨光刷清油

3 贴墙纸前质量员应墙面基层全面认真进行检查符合求部位必须整改

位方贴墙纸质量通病3：墙纸基层脱壳凸起

原分析：

1 基层批末干透

2 基层未清油封闭受潮造成脱壳 

防治措施：

正确图片

防治措施：

1 基层磨整灯方时发现问题腻子批干透清

油封闭

2 清油干透墙纸贴十四涂料客户敏感点质量通病防治措施涂料客户敏感点

刷痕流坠毛刺顶面脱落

裂缝 阴角分色清 痕迹明显

刷痕流坠毛刺顶面脱落质量通病1：顶面脱落

原分析：

1 腻子批刮前结构顶未清理未喷界面剂浮灰

2 土建顶面极差腻子批刮太厚

3 腻子品质低廉质量合格

防治措施：防治措施：

1 顶面涂料脱落极易造成身伤害精装修房建议做吊顶成原做吊顶

严格顶面腻子批嵌工艺施工

2 极差结构顶建议粉刷石膏调整极差顶面腻子施工做工序样板专项交底

3 选择品质品牌腻子粉质量通病2：表面整

原分析：

1 抹灰修补未找

2 墙面未筋腻子未刮

3 腻子磨

防治措施：防治措施：

1 基层定修补整整度差基层 应原粉刷层凿重新

粉刷

2 墙面粉刷筋确保基层整腻子批刮时均匀厚薄致

3 磨位腻子抹痕定消质量通病3：空鼓裂纹

原分析：

1 基层材质接缝处未挂网

2 基层空鼓导致面层空鼓裂纹

3 早开窗通风

4 天花吊顶龙骨应力集中石膏板未做7字角导致应力集中4 天花吊顶龙骨应力集中石膏板未做7字角导致应力集中

防治措施：

1 基层材质接缝处需挂网丝径07mm热镀锌钢丝网

2 涂饰施工前必须检查原基层空鼓部位应切割剔凿抹灰粉刷石膏找

3 乳胶漆施工应阴干避免快失水干燥

4 天花吊顶施工需调龙骨石膏板应中心四周固定避免应力集中转角处

层板石膏板应做L字角防开裂质量通病4：流坠疙瘩

原分析：

1 涂料稠度沉淀搅拌均匀滚筒未清理干净

2 施工环境洁净表面沾灰

防治措施：

1 涂料前应搅拌均匀滚筒应清理干净保存

2 提前做清洁防止落灰质量通病5：墙面粉化起皮发霉

原分析：

1 侧卫生间发生渗漏潮气渗透

2 涂刷时墙体湿度基层未干

防治措施：

1 卫生间防水高度干区确保500mm淋浴房浴缸等湿区防水建议做顶

厚度2mm程中严格检查防水材料品牌防水层高度厚度

2 涂饰施工应检查环境湿度雨季提前通风干燥量避开梅雨季节基层充分

干透涂刷涂料质量通病6：透底

原分析：

1 涂料稀释度

2 搅拌均匀放置时间长

防治措施：

1 乳胶漆厂家求意加水稀释

2 前搅拌均匀保证漆膜厚度均匀质量通病7：分色清交接处齐污染

原分析：

1 未采美纹纸进行分色

2 涂饰前未相邻作业面进行保护

防治措施：

1 涂刷阴角涂料时需相邻分界处美纹纸进行保护墙面涂料涂饰完成两

时左右分色纸拆

2 应涂刷前材料交接处门套线踢脚线窗口线盒等周边收口保护质量通病8：色差

原分析：

1 非批次调色涂料

2 行现场调色导致

防治措施：

1 遍涂饰批涂料房间次完成保证颜色致

2 电子调色记录调色编号提前预留批次调色涂料十五铝合金门窗客户敏感点质量通病防治措施铝合金门窗客户敏感点

开关畅异响铝合金变形划伤 胶否直完整

玻璃划痕 窗边渗漏 外框渗漏质量通病1：窗边渗漏

原分析：

1 铝合金框墙体间缝隙填缝发泡剂代细石混凝土

外防水未做未做外窗淋水试验未全覆盖检查渗漏

2   框外胶全密实2   框外胶全密实

防治措施：

1 严格控制外窗防水工艺铝合金门窗安装工艺

外墙淋水全覆盖检查做提前预控

2   外框胶施工全覆盖检查 窗边混凝土图示质量通病2：铝合金门框底渗漏

原分析：

1 阳台细石混凝土未浇框墙体连接处未盖框

2 防水未覆盖框

防治措施：防治措施：

1 阳台做细石混凝土翻梁规范覆盖附框铝合金框

2 阳台防水严格规范施工做完防水做蓄水试验全

数检查记录

混凝土翻边图示质量通病3：玻璃划伤铝合金变形划伤

原分析：

1 施工程中成品保护位造成损坏

2 保洁未交底保洁工操作铲刀钢丝球清洁

防治措施：防治措施：

1 施工程中做成品保护加强施工员保护意识

2 保洁前做保洁专项交底检查保洁员工具设备THANKS
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