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时施工电水专项施工方案 

工程项目工期 730 日历天计划       年  月   日开始动工    

年  月   日全部竣工 

工程南昌豪佳实业限公司开发投资建设江西省商业建筑设计院设计设

计核工业南昌工程勘查院勘察院勘察江西赣建工程建设监理限公司监理江

西省中联建设集团限公司组织组织施工罗俊担项目理 甘俊辉担技术

负责 

编制 

低压配电设计规范GB5005495中国建筑工业出版社 

建筑工程施工现场供电安全规范GB5019493中国建筑工业出版社 

通电设备配电设计规范GB5005593中国建筑工业出版社 

供配电系统设计规范GB5005295中国建筑工业出版社 

施工现场时电安全技术规范JGJ462005中国建筑工业出版社 

建筑施工安全检查标准JGJ5999 

二施工条件 

施工现场电量统计表 

 

序号  机具名称       型号       安装功率(kW)  数量  合计功率(kW) 

1     塔式起重机     TQ6080        52         2      104          

2     混凝土输送泵   HB15          100        1      100         

3     木工圆锯       MJ106          55        10      55         

4     普通木工车床   MCD616B        3          1      3           

5                    JD350          11         1      11          

6     货电梯       JT1            40         3      120         

7     钢筋调直机     GT614         11         3     33          

8     钢筋切断机     QJ321         3          3      9            3 

9     钢筋弯曲机     GW40           3          3      9           

10    交流电焊机     BX32002      234       5      117        

11                   JD250          11         1      11          

 

三设计容步骤 

1现场勘探初步设计 

(1)工程施工现场范围施工前种埋线 

(2)现场采380V低压供电设配电总箱计量设备采TNS系统供

电 

(3)根施工现场电设备布置情况总箱进线采导线穿硬塑料敷设干

线采穿硬塑料敷设电器导线采穿硬塑料敷设布置位置线路走参

见时配电系统图现场面图采三级配电三级防护 

(4)JGJ462005规定制定施工组织设计接电阻R≤4Ω 

2确定电负荷 

(1)塔式起重机 

Kx  02  Cosφ  06    tgφ  133 

Jc 40统换算Jc1 25额定容量 

Pn  52kW 

Pe   n×(JcJc1)12×Pn   1×(04025)12×52×2  13156 kW 

Pjs   Kx×Pe 02×13156  2632kW 

Qjs   Pjs× tgφ2632×133  3501 kvar 

(2)混凝土输送泵 

Kx  03  Cosφ  07    tgφ  102 

Pjs  03×100  30 kW 

Qjs   Pjs× tgφ30×102  3061 kvar 

(3)木工圆锯 

Kx  03  Cosφ  06    tgφ  133  4 

Pjs  03×55  165 kW 

Qjs   Pjs× tgφ165×133  22 kvar 

(4)普通木工车床 

Kx  03  Cosφ  06    tgφ  133 

Pjs  03×3  09 kW 

Qjs   Pjs× tgφ09×133  12 kvar 

(5)落式混凝土搅拌机 

Kx  075  Cosφ  085    tgφ  062 

Pjs  075×11  825 kW 

Qjs   Pjs× tgφ825×062  511 kvar 

(6)货电梯 

Kx  02  Cosφ  06    tgφ  133 

Pjs  02×40×4  32 kW 

Qjs   Pjs× tgφ32×133 4 256 kvar 

(7)钢筋调直机 

Kx  03  Cosφ  07    tgφ  102 

Pjs  03×11  33 kW 

Qjs   Pjs× tgφ33×102  337 kvar 

(8)钢筋切断机 

Kx  03  Cosφ  07    tgφ  102 

Pjs  03×3  09 kW 

Qjs   Pjs× tgφ09×102  092 kvar 

(9)钢筋弯曲机 

Kx  03  Cosφ  07    tgφ  102 

Pjs  03×3  09 kW 

Qjs   Pjs× tgφ09×102  092 kvar 

(10)交流电焊机 

Kx  035  Cosφ  04    tgφ  229  5 

Jc 50统换算Jc1 100额定容量 

Pn   Sn  ×Cosφ  234×04936kW 

Pe   n×(JcJc1)12×Pn   1×(051)12×936  662 kW 

Pjs   Kx×Pe 035×662  232kW 

Qjs   Pjs× tgφ232×229  531 kvar 

(11)落式混凝土搅拌机 

Kx  075  Cosφ  085    tgφ  062 

Pjs  075×11  825 kW 

Qjs   Pjs× tgφ825×062  511 kvar 

 (12)总计算负荷计算总箱期系数取 Kx  09 

总功功率 

Pjs  Kx×ΣPjs  

09×(3101+30+165+09+825+4256+33+09+09+232+825) 1304 kW 

总功功率 

Qjs  Kx×ΣQjs 

09×(1754+3061+22+12+511+2+337+092+092+531+511)  65854 kvar 

总功功率 

Sjs  ( Pjs2+Qjs2 )12  (13042+658542)12  134479 kVA 

总计算电流计算 

Ijs  Sjs(1732×Ue)  134479(1732×038)  204326 A 

 

31号干线线路导线截面分配箱开关箱电气设备选择 

选择前应面图系统图先电设备开关箱计算开关箱分

配箱计算选择导线开关设备分配箱开关箱开关箱电设备导线敷设

采铜橡皮绝缘导线穿硬塑料敷设 

(1)塔式起重机开关箱塔式起重机导线截面开关箱电气设备选择（开

关箱电器启动需系数取1） 

1)计算电流  6 

Kx  1  Cosφ  06    tgφ  133 

Ijs  Kx  ×Pe  (1732×Ue  ×Cosφ)  1×6578(1732×038×06)  

16656A 

2)选择导线 

选择BX4×95+1×50 穿硬塑料时安全载流量20111A 

3)选择电气设备 

选择开关箱隔离开关DZ102503 脱扣器整定电流值Ir  200A

漏电保护器 DZ10L2503 

(2)混凝土输送泵开关箱混凝土输送泵导线截面开关箱电气设备选择

（开关箱电器启动需系数取1） 

1)计算电流 

Kx  1  Cosφ  07    tgφ  102 

Ijs  Kx  ×Pe  (1732×Ue  ×Cosφ)  1×100(1732×038×07)  21706A 

2)选择导线 

选择BX4×120+1×70 穿硬塑料时安全载流量23385A 

3)选择电气设备 

选择开关箱隔离开关DZ106003 脱扣器整定电流值Ir  480A漏

电保护器 DZ10L2503 

(3)木工圆锯开关箱木工圆锯导线截面开关箱电气设备选择（开关箱

电器启动需系数取1） 

1)计算电流 

Kx  1  Cosφ  06    tgφ  133 

Ijs  Kx  ×Pe  (1732×Ue  ×Cosφ)  1×55(1732×038×06)  1393A 

2)选择导线 

选择BX4×10+1×6 穿硬塑料时安全载流量4864A 

3)选择电气设备 

选择开关箱隔离开关Hk1153漏电保护器 DZ15L10030 

(4)普通木工车床开关箱普通木工车床导线截面开关箱电气设备选择 7 

（开关箱电器启动需系数取1） 

1)计算电流 

Kx  1  Cosφ  06    tgφ  133 

Ijs  Kx  ×Pe  (1732×Ue  ×Cosφ)  1×3(1732×038×06)  76A 

2)选择导线 

选择BX4×10+1×6 穿硬塑料时安全载流量4864A 

3)选择电气设备 

选择开关箱隔离开关Hk1153漏电保护器 DZ15L10030 

(5)落式混凝土搅拌机开关箱落式混凝土搅拌机导线截面开关箱

电气设备选择（开关箱电器启动需系数取1） 

1)计算电流 

Kx  1  Cosφ  085    tgφ  062 

Ijs  Kx  ×Pe  (1732×Ue  ×Cosφ)  1×11(1732×038×085)  1966A 

2)选择导线 

选择BX4×10+1×6 穿硬塑料时安全载流量4864A 

3)选择电气设备 

选择开关箱隔离开关DZ5503 脱扣器整定电流值Ir  40A漏电

保护器 DZ15L10030 

(6)货电梯开关箱货电梯导线截面开关箱电气设备选择（开关箱

电器启动需系数取1） 

1)计算电流 

Kx  1  Cosφ  06    tgφ  133 

Ijs  Kx  ×Pe  (1732×Ue  ×Cosφ)  1×75(1732×038×06)  1899A 

2)选择导线 

选择BX4×10+1×6 穿硬塑料时安全载流量4864A 

3)选择电气设备 

选择开关箱隔离开关DZ5503 脱扣器整定电流值Ir  40A漏电

保护器 DZ15L10030  8 

(7)1号动力分箱第1组电机(塔式起重机混凝土输送泵木工圆锯普通

木工车床落式混凝土搅拌机货电梯)开关箱导线截面分配箱开关

选择 

1) 计算电流 

塔式起重机 

Kx  02  Cosφ 06    tgφ 133 

Ijs  Kx  ×Pe    ×台数(1732×Ue  ×Cosφ)  

02×6578×1(1732×038×06)  3331A 

混凝土输送泵 

Kx  03  Cosφ 07    tgφ 102 

Ijs Kx  ×P e  ×台数(1732×Ue  ×Cosφ)  03×100×1(1732×038×07) 

 6512A 

木工圆锯 

Kx  03  Cosφ 06    tgφ 133 

Ijs Kx   ×P e   ×台数(1732×Ue  ×Cosφ)  03×55×1(1732×038×06)  

418A 

普通木工车床 

Kx  03  Cosφ 06    tgφ 133 

Ijs Kx    ×Pe  ×台数(1732×Ue  ×Cosφ)  03×3×1(1732×038×06)  

228A 

落式混凝土搅拌机 

Kx  075  Cosφ 085    tgφ 062 

Ijs Kx    ×Pe    ×台数(1732×Ue  ×Cosφ)  075×11×1(1732×038×085)  

1475A 

货电梯 

Kx  02  Cosφ 06    tgφ 133 

Ijs Kx    ×Pe    ×台数(1732×Ue  ×Cosφ)  02×40×1(1732×038×06)  

203A  9 

 

Ijs(1组电机 ) 12343A 

该组中开关箱电流Ijs21706A 

该组开关箱电流需11系数 

两者中取值Ijs21706×1123876A 

2)选择导线 

选择BX4×150+1×95 穿硬塑料时安全载流量27127A 

3)选择电气设备 

选择分配箱开关DZ106003 脱扣器整定电流值Ir  480A漏电保

护器 DZ10L2503 

(8)1号动力分箱进线进线开关选择 

1)计算电流 

Kx  07Cosφ  09 

Ijs  Kx×Pe  (1732×Ue  ×Cosφ)  07×179(1732×038×09)  21153A 

该分箱组线电流Ijs23876A 

两者中取值Ijs23876A 

2)选择导线 

选择BX4×150+1×95 穿硬塑料时安全载流量31002A 

3)选择电气设备 

选择分配箱开关DZ106003 脱扣器整定电流值Ir  480A漏电保

护器 DZ10L2503 

(9)1号干线导线截面出线开关选择 

1) 计算电流： 

导线安全载流量： 

Kx  07 Cosφ  09 

Ijs  Kx×ΣPe(1732×Ue×Cosφ)  07×179(1732×038×09)  21153 A 

该干线分配箱电流Ijs23876A  10 

选择电流Ijs23876A 

允许电压降： 

S  Kx×Σ(P×L)C△U  07×179(77×5)  0325 mm2 

选择BX4×150+1×95 穿硬塑料时安全载流量31002A 

2)选择出线开关 

1号干线出线开关选择DZ106003 脱扣器整定电流值Ir  480A漏电

保护器 DZ10L2503 

 

42号干线线路导线截面分配箱开关箱电气设备选择 

选择前应面图系统图先电设备开关箱计算开关箱分

配箱计算选择导线开关设备分配箱开关箱开关箱电设备导线敷设

采铜橡皮绝缘导线穿硬塑料敷设 

(1)钢筋调直机开关箱钢筋调直机导线截面开关箱电气设备选择（开

关箱电器启动需系数取1） 

1)计算电流 

Kx  1  Cosφ  07    tgφ  102 

Ijs  Kx  ×Pe  (1732×Ue  ×Cosφ)  1×11(1732×038×07)  2388A 

2)选择导线 

选择BX4×4+1×25 穿硬塑料时安全载流量2806A 

3)选择电气设备 

选择开关箱隔离开关Hk1303漏电保护器 DZ15L10030 

(2)钢筋切断机开关箱钢筋切断机导线截面开关箱电气设备选择（开

关箱电器启动需系数取1） 

1)计算电流 

Kx  1  Cosφ  07    tgφ  102 

Ijs  Kx  ×Pe  (1732×Ue  ×Cosφ)  1×3(1732×038×07)  651A 

2)选择导线  11 

选择BX4×1+1×075 穿硬塑料时安全载流量1871A 

3)选择电气设备 

选择开关箱隔离开关Hk1153漏电保护器 DZ15L10030 

(3)钢筋弯曲机开关箱钢筋弯曲机导线截面开关箱电气设备选择（开

关箱电器启动需系数取1） 

1)计算电流 

Kx  1  Cosφ  07    tgφ  102 

Ijs  Kx  ×Pe  (1732×Ue  ×Cosφ)  1×3(1732×038×07)  651A 

2)选择导线 

选择BX4×1+1×075 穿硬塑料时安全载流量1871A 

3)选择电气设备 

选择开关箱隔离开关Hk1153漏电保护器 DZ15L10030 

(4)交流电焊机开关箱交流电焊机导线截面开关箱电气设备选择（开

关箱电器启动需系数取1） 

1)计算电流 

Kx  1  Cosφ  04    tgφ  229 

Ijs  Kx  ×Pe  (Ue  ×Cosφ)  1×662(038×04)  4354A 

2)选择导线 

选择BX4×10+1×6 穿硬塑料时安全载流量4864A 

3)选择电气设备 

选择开关箱隔离开关DZ101003 脱扣器整定电流值Ir  80A漏

电保护器 DZ15L10030 

(5)落式混凝土搅拌机开关箱落式混凝土搅拌机导线截面开关箱

电气设备选择（开关箱电器启动需系数取1） 

1)计算电流 

Kx  1  Cosφ  085    tgφ  062 

Ijs  Kx  ×Pe  (1732×Ue  ×Cosφ)  1×11(1732×038×085)  1966A 

2)选择导线  12 

选择BX4×25+1×15 穿硬塑料时安全载流量2058A 

3)选择电气设备 

选择开关箱隔离开关DZ5503 脱扣器整定电流值Ir  40A漏电

保护器 DZ15L10030 

(6)货电梯开关箱货电梯导线截面开关箱电气设备选择（开关箱

电器启动需系数取1） 

1)计算电流 

Kx  1  Cosφ  06    tgφ  133 

Ijs  Kx  ×Pe  (1732×Ue  ×Cosφ)  1×40(1732×038×06)  10129A 

2)选择导线 

选择BX4×35+1×16 穿硬塑料时安全载流量1029A 

3)选择电气设备 

选择开关箱隔离开关DZ102503 脱扣器整定电流值Ir  200A漏

电保护器 DZ10L2503 

(7)2号动力分箱第1组电机(钢筋调直机钢筋切断机钢筋弯曲机交流

电焊机落式混凝土搅拌机货电梯)开关箱导线截面分配箱开关选

择 

1) 计算电流 

钢筋调直机 

Kx  03  Cosφ 07    tgφ 102 

Ijs Kx  ×Pe    ×台数(1732×Ue  ×Cosφ)  03×11×1(1732×038×07)  

716A 

钢筋切断机 

Kx  03  Cosφ 07    tgφ 102 

Ijs Kx  ×P e  ×台数(1732×Ue  ×Cosφ)  03×3×1(1732×038×07)  

195A 

钢筋弯曲机 

Kx  03  Cosφ 07  tgφ 102  13 

Ijs Kx   ×P e   ×台数(1732×Ue  ×Cosφ)  03×3×1(1732×038×07)  

195A 

交流电焊机 

Kx  035  Cosφ 04    tgφ 229 

Ijs  Kx    ×Pe  ×台数(Ue  ×Cosφ)  035×662×1(038×04)  1524A 

落式混凝土搅拌机 

Kx  075  Cosφ 085    tgφ 062 

Ijs Kx    ×Pe    ×台数(1732×Ue  ×Cosφ)  075×11×1(1732×038×085)  

1475A 

货电梯 

Kx  02  Cosφ 06    tgφ 133 

Ijs Kx    ×Pe    ×台数(1732×Ue  ×Cosφ)  02×40×1(1732×038×06)  

2026A 

 

Ijs(1组电机 ) 6132A 

该组中开关箱电流Ijs10129A 

该组开关箱电流需11系数 

两者中取值Ijs10129×1111142A 

2)选择导线 

选择BX4×50+1×25 穿硬塑料时安全载流量13096A 

3)选择电气设备 

选择分配箱开关DZ102503 脱扣器整定电流值Ir  200A漏电保

护器 DZ10L2503 

(8)2号动力分箱进线进线开关选择 

1)计算电流 

Kx  07Cosφ  09 

Ijs  Kx×Pe  (1732×Ue  ×Cosφ)  07×914(1732×038×09)  10801A 

该分箱组线电流Ijs11142A  14 

两者中取值Ijs11142A 

2)选择导线 

选择BX4×50+1×25 穿硬塑料时安全载流量14967A 

3)选择电气设备 

选择分配箱开关DZ102503 脱扣器整定电流值Ir  200A漏电保

护器 DZ10L2503 

(9)2号干线导线截面出线开关选择 

1) 计算电流： 

导线安全载流量： 

Kx  07 Cosφ  09 

Ijs  Kx×ΣPe(1732×Ue×Cosφ)  07×914(1732×038×09)  10801 A 

该干线分配箱电流Ijs11142A 

选择电流Ijs11142A 

允许电压降： 

S  Kx×Σ(P×L)C△U  07×2704(77×5)  0492 mm2 

选择BX4×50+1×25 穿硬塑料时安全载流量14967A 

2)选择出线开关 

2号干线出线开关选择DZ102503 脱扣器整定电流值Ir  200A漏电

保护器 DZ10L2503 

5选择总箱进线截面进线开关 

根干线电流前面第2部分计算电流两者中取值Ijs23876A 

该总配箱条干线电流需11系数 

Ijs 23876×1126264A 

(1)查表穿硬塑料 线路30 °C时铜芯橡皮绝缘导线BX4×150+1×95

安全载流量290A够满足求供电箱动力总箱距离短校

核电压降选择 

(2)选择总进线开关：DZ106003 脱扣器整定电流值Ir  480A  15 

(3)选择总箱中漏电保护器：设置漏电保护器  

6选择变压器 

根计算总视功率干线功率（单开关箱功率逐级计算

选择）取值选择SL720010型三相电力变压器容量200kVA>10448kVA

够满足求高压侧电压10kV施工现场外高压架空线路电压级

致 

四绘制时供电施工图 

1时供电系统图： 
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2施工现场时电面图： 

详见副图 

五安全电技术措施 

安全电技术措施包括两方容：安全电技术采取措

施二保证安全电供电性组织采取种措施包括

种制度建立组织理等系列容安全电措施应包括列容： 

1安全电技术措施 

（1）保护接 

指电气设备带电金属外壳接极间做电气连接作

电气设备金属外壳带电时果体触外壳时体电阻远

接体电阻部分电流接体流入流体电流时

适控制接电阻（般4Ω）减少触电事发生TT供电系统

中种保护方式设备外壳电压体说相危险种保护方式

适TT供电系统施工现场规定保护接电阻4Ω 

（2）保护接零 

电源中性点直接接低压电力系统中电设备金属外壳供电系统

中零线专零线直接做电气连接称保护接零作电气设备金

属外壳带电时短路电流零线成闭合电路变成单相短路障零线

阻抗短路电流般额定电流倍甚十倍样单

相短路保护装置迅速准确动作切断事电源保证身安全供电系

统接零保护系统TN系统TN系统包括TNCTNCSTNS三种类型工程

采TNS系统 

TNS供电系统工作零线N专保护线PE供电电源处严格分开供 20 

电系统称三相五线制优点专保护线电流线专门承接障电

流确保保护装置动作应该特指出PE线许断线供电末端应PE线做

重复接 

施工时应注意：总箱处外处均N线PE线连接PE线

安装开关熔断器兼做PE线PE线通工作电流PE线

进入漏电保护器必须电源进线零线重复接处总漏电保护器电源侧零线处

引出线路末端漏电保护器动作会前级漏电保护器动作 

 必须注意：施工现场外电线路供电系统时电气设备接

接零保护应原系统保持致允许部分设备采取保护接部分采

取保护接零系统中果设备采取接设备采取接零

采取接设备发生碰壳时零线电位升高接零设备外壳带

危险电压 

（3）设置漏电保护器 

1）施工现场总配电箱开关箱应少设置两级漏电保护器两级漏电

保护器额定漏电动作电流额定漏电动作时间应作合理配合具分级保护

功 

 2）开关箱中必须设置漏电保护器施工现场电设备作保护接零外

必须设备负荷线首端处安装漏电保护器 

3）漏电保护器应装设配电箱电源隔离开关负荷侧开关箱电源隔离开关

负荷侧启动电器设备操作 

4）漏电保护器选择应符合先行国家标准剩余电流动作保护器般求

GB 6829漏电保护器安全运行求GB 13955规定开关箱漏电保护

器额定漏电动作电流应30mA额定漏电动作时间应01s潮湿

腐蚀介质场漏电保护器应采防溅型产品额定漏电动作电流应

15mA额定漏电动作时间应01s 

5）总配箱中漏电保护器额定漏电动作电流应30mA额定漏电动作时间

应01s额定漏电动作电流额定漏电动作时间积应30mA·s 

6）总配电箱开关箱中漏电保护器极数线数必须负荷侧负荷相数 21 

线数致 

7）配电箱开关箱中漏电保护器宜选辅助电源型（电磁式）产品

选辅助电源障时动断开辅助电源型（电子式）产品选辅助电源

障时动断开辅助电源型（电子式）产品时应时设置缺相保护 

（4）安全电压 

安全电压指戴防护设备接触时体部位造成损害电压

国国家标准GB380583安全电压中规定安全电压值等级42362412

6V五种时规定：电气设备采超24V时必须采取防直接接触带电体

保护措施 

列特殊场应安全电压明器 

1）隧道防工程高温导电灰尘灯具离面高度低25m等场

明电源电压应36V 

2）潮湿易触带电体场明电源电压24V 

3）特潮湿场导电良面锅炉金属容器工作明电源

电压12V 

（5）电气设备设置应符合列求 

1）配电系统应设置配电柜总配电箱分配电箱开关箱实行三级配电

配电系统应采三相负荷衡220V380V单相电设备接入220380V三相四线系

统单相明线路电流30A时应采220380V三相四线制供电 

2）动力配电箱明配电箱宜分设置合置配电箱动力

明线路应分路设置明线路接线宜接动力开关侧 

3）总配电箱应设置电源区域分配电箱应设置电设备负荷相

集中区域分配电箱开关箱距离超30m开关箱控制固定式电

设备水距离应超3m 

4）台电设备必须专开关箱禁止开关箱直接控制二

台二台电设备（含插座） 

5）配电箱开关箱应装设干燥通风常温场装设严重损伤

作瓦斯烟气潮气害介质中装设易受外固体物撞击 22 

强烈振动液体侵溅热源烘烤场否应予清做防护处理配电箱

开关箱周围应足够两时工作空间通道周围堆放碍操作

维修物品灌木杂草 

6）配电箱开关箱安装端正牢固固定式配电箱开关箱中心点

面垂直距离应14～16m移动式分配电箱开关箱应设坚固稳定支架

中心点面垂直距离应08～16m配电箱开关箱应采冷轧钢板阻燃

绝缘材料制作钢板厚度应12～20mm中开关箱箱体钢板厚度

12mm配电箱箱体钢板厚度15mm箱体表面应做防腐处理 

7）配电箱开关箱中导线进线口出线口应设箱体底面严禁设箱

体顶面侧面面箱门处 

（6）电气设备安装  

1）配电箱开关箱电器（含插座）应首先安装金属非木质绝缘电

器安装板然整体紧固配电箱开关箱箱体 

金属板配电箱体应作电气连接 

2）配电箱开关箱种电器（含插座）应规定位置紧固电器安装

板歪斜松动电器设备间设备板四周距离应符合关工艺

标准求 

3）配电箱电器安装板必须分设N线端子板PE线端子板N线端子板必须

金属电器安装板绝缘PE线端子板必须金属电器安装板做电气连接 

进出线中N线必须通N线端子板连接PE线必须通PE线端子板连接 

4）配电箱开关箱连接线应采铜芯绝缘导线导线绝缘颜色标志应

相线L1(A)L2(B)L3(C)相序绝缘颜色次黄绿红色N线绝缘颜色

淡蓝色PE线绝缘颜色绿黄双色排列整齐情况述颜色标记严紧

混相互代导线分支接头采螺栓压接应采焊接做绝缘包扎

外露带电部分 

5）配电箱开关箱金属箱体金属电器安装板电器正常带电金

属底座外壳等必须通PE线端子板PE线做电气连接金属箱门金属箱体必须

通采编织软铜线做电气连接  23 

6）配电箱面排线需排列整齐绑扎成束卡钉固定盘板盘

引出引入导线应留出适余度便检修 

7）导线剥削处应伤线芯长导线压头应牢固股导线应盘卷压

接应加装压线端子（压线孔者外）必须穿孔顶丝压接时股线应涮

锡压接减少导线股数 

8）配电箱开关箱进出线口应配置固定线卡进出线应加绝缘护套成

束卡固箱体箱体直接接触移动式配电箱开关箱出线应采橡皮

护套绝缘电缆接头 

9）配电箱开关箱外形结构应防雨防尘 

（7）外电线路电气设备防护 

1）建工程外电架空线路正方施工搭设作业棚建造生活设施

堆放构件架具材料杂物 

2）建工程（含脚手架）周边外电架空线路边线间必须保持安全操

作距离外电线路电压1kV时安全操作距离4m外电架空线

路电压1~10kV时安全操作距离6m外电架空线路电压

35~110kV安全操作距离8m外电架空线路电压220kV安全

操作距离10m外电架空线路电压300～500kV安全操作距离15m

脚手架斜道严禁搭设外电线路侧 

3）施工现场机动车道外电架空线路交叉时架空线路低点路面

垂直距离应符合求：外电线路电压1kV时垂直距离6m外

电线路电压1~35kV时垂直距离7m 

4）起重机严禁越防护设施外电架空线路作业外电架空线路附件吊

装时起重机部位吊物边缘偏斜时架空线路边线安全

距离应符合求：外电线路电压1kV时水垂直距离15m外

电线路电压10kV时垂直距离3m水距离2m外电线路电压35kV

时垂直距离4m水距离35m外电线路电压110kV时

垂直距离5m水距离4m外电线路电压220kV时水垂直距离

6m外电线路电压330kV时水垂直距离7m外电线路电压 24 

500kV时水垂直距离85m 

5）施工现场开挖沟槽边缘外电埋电缆沟槽边缘间距离05m 

6）达安全距离时施工现场必须采取保护措施增设屏障

遮栏围栏保护网悬挂醒目警告标志牌架设防护设施时必须

关部门批准采线路暂时停电安全技术措施应电气工程技术

员专职安全员负责监护 

7）防护设施外电线路间安全距离应符合列求：外电线路电压10kV

时安全距离17m外电线路电压35kV时安全距离2m外电线路

电压110kV时安全距离25m外电线路电压220kV时安全距离

4m外电线路电压330kV时安全距离5m外电线路电压500kV时

安全距离6m 

8）达安全距离法搭设防护措施施工现场必须

关部门协商采取停电迁移外电线改变工程位置等措施否施工 

9）电气设备现场周围存放易燃易爆物污源腐蚀介质否应予清

做防护处置防护等级必须环境条件相适应 

10）电气设备设置场应避免物体击机械损伤否应做防护处置 

（8）电工电员必须符合求： 

1）电工必须国家现行标准考核合格持证岗工作电员

必须通相关安全教育培训技术交底考核合格方岗工作 

2）安装巡检维修拆时电设备线路必须电工完成应

监护电工等级应工程难易程度技术复杂性相适应 

3）类电员应掌握安全电基知识设备性应符合列

规定： 

电气设备前必须规定穿戴配备相应劳动防护品应检查电气

装置保护设施严紧设备带缺陷运转 

保维护设备发现问题时报告解决 

暂时停设备开关箱必须分断电源隔离开关应关门锁 

移动电气设备时必须电工切断电源做妥善处理进行  25 

（9）电气设备维护 

1）配电箱开关箱应名称途分路标记系统接线图 

2）配电箱开关箱箱门应配锁应专业负责 

3）配电箱开关箱应月进行次检查维修检查维修员必须专业

电工检查维修时必须规定穿戴绝缘鞋手套必须电工绝缘工具

应做检查维修工作记录 

4）配电箱开关箱进行定期维修检查时必须前级相应电源隔

离开关分闸断电悬挂禁止合闸工作停电标志牌严禁带电作业 

5）配电箱开关箱必须列序操作： 

送电操作序：总配电箱→分配电箱→开关箱 

停电操作序：开关箱分→配电箱→总配电箱 

出现电气障紧急情况外 

6）施工现场停止作业1时时应动力开关箱断电锁 

7）配电箱开关箱放置杂物应保持清洁 

8）配电箱开关箱意挂接电设备 

9）配电箱开关箱电器配置接线严禁意改动熔断器熔体更换时

严禁符合原规格熔体代漏电保护器天前应启动漏电试验钮试跳

次试跳正常时严禁继续 

10）配电箱开关箱进线出线严禁承受外力严禁金属尖锐断口强腐

蚀介质易燃易爆物接触 

（10）施工现场配电线路 

1）架空线必须采绝缘导线 

2）架空线必须架设专电杆严禁架设树木脚手架设施 

3）架空线导线截面选择应符合列求： 

导线中计算负荷电流长期连续负荷允许载流量 

线路末端电压偏移5％ 

三相五线制线路N线PE线截面相线截面50％单相线路零线截

面相线截面相  26 

机械强度求绝缘铜线截面10mm2绝缘铝线截面16mm2 

跨越铁路公路河流电力线路档距绝缘铜线截面16 mm2绝

缘铝线截面25mm2 

4）架空线档距层导线接头数超该层导线数50

条导线允许接头跨越铁路公路河流电力线路档距架空线

接头 

5）架空线路相序排列应符合列规定： 

动力明线横担架设时导线相序排列：面负荷左侧起次

L1NL2L3PE 

动力明线二层横担分架设时导线相序排列时：层横担面负荷

左侧起次L1L2L3层横担面负荷左侧起次L1L2L3NPE 

6）架空线路档距35m 

7）架空线路线间距03m电杆两导线间距05m 

8）架空线路横担间垂直距离表1列数值横担宜采角钢

方木低压铁横担角钢应表2选方木横担截面应80mm×80mm选横担长度

应表3选 

表1 

                

 

表2 

                

  27 

表3 

                

 

9）架空线路邻线路固定物距离应符合表4规定 

表4 

                

 

10）架空线路应采钢筋混凝土木杆钢筋混凝土杆露筋宽度

04mm裂文扭曲木杆腐朽梢径应140mm 

11）电杆埋设深度应杆长110加06m回填土应分层夯实松软土质处

应加埋入深度采卡盘等加固 

12）直线杆15°转角杆采单横担单绝缘子跨越机动车道时

应采单横担双绝缘子15°45°转角杆应采双横担双绝缘子45°

转角杆应采十字横担 

13）架空线路绝缘子应列原选择： 

 1直线杆采针式绝缘子2耐张杆采碟式绝缘子 

14）电杆拉线应采少3根D40mm镀锌钢丝拉线电杆夹角应

30°～45°间拉线埋设深度1m电杆拉线导线间穿应高

面25m处装设拉线绝缘子  28 

15）受形环境限制设拉线时采撑杆代拉线撑杆埋设深度

08m底部应垫底盘石块撑杆电杆夹角应30° 

16）接户线档距接头进线处离高度25m接户线

截面应符合表5规定接户线线间邻线路间距离应符合表6求 

表5 

                

 

表6 

                

 

17）架空线路必须短路保护采熔断器做短路保护时熔体额定电流

应明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量15倍采断路器作短路保护

时瞬动流脱扣器脱扣电流整定值应线路末端单相短路电流 

18）架空线路必须载保护采熔断器断路器做载保护时绝缘导线

长期连续负荷允许载流量应熔断器熔体额定电流断路器长延时流脱扣器

脱扣电流整定值125倍 

（11）施工现场电缆线路 

1）电缆中必须包含全部工作芯线作保护零线保护线芯线需三相

四线制配电电缆线路必须采五芯电缆五芯电缆必须包括含淡蓝绿黄二种颜

色绝缘芯线淡蓝色芯线必须作N线绿黄双色芯线必须作PE线严禁混 

2）电缆线路应采埋架空敷设严禁面明设应避免机械损伤

介质腐蚀埋电缆路径应设方位标志  29 

3）电缆类型应更具敷设方式环境条件等选择埋敷设应采铠装电缆

选铠装电缆时应放水防腐架空敷设应采铠装电缆 

4）电缆直接埋敷设深度应07m应载电缆紧邻左右

侧均匀敷设50mm厚细砂然覆盖砖混凝土板等硬介质保护层 

5）埋电缆载穿越建筑物构筑物道路易受机械损伤介质腐蚀场

引出面20m高02m处必须加设防护套防护套径应电

缆外径15倍 

6）埋电缆附外电电缆沟行间距2m交叉间距

1m 

7）埋电缆接头应设面接线盒接线盒应防水防尘防机

械损伤应远离易燃易爆易腐蚀场 

8）架空电缆应电杆支架墙壁敷设采绝缘子固定绑扎线必须采

绝缘线固定电间距应保证电缆承受重带荷载墙壁敷设时弧

垂直距20m 

9）建工程电缆线路必须采电缆埋引入严禁穿越脚手架引入电

缆垂直敷设应充分利建工程竖井垂直孔洞等应电负荷中心固

定点楼层少处电缆水敷设应墙门口刚性固定弧垂距

20m 

10）电缆线路必须短路保护载保护 

（12）室导线敷设明装置  

1）室配线必须采绝缘导线电缆 

2）室配线应根配线类型采瓷瓶瓷（塑料）夹嵌绝缘槽穿钢

索敷设潮湿场埋非电缆配线必须穿敷设口接头应密封采

金属敷设时金属必须做等电位连接必须PE线相连接 

3）室非埋明敷干线距离面高度25m 

4）架空进户线室外端应采绝缘子固定墙处应穿保护距面高度

25m应采取防雨措施 

5）室配线导线电缆截面应更具电设备线路计算负荷确定 30 

铜线截面应15mm2铝线截面应25mm2 

6）钢索配线吊架间距宜12m采瓷夹固定导线时导线间距应

35mm瓷夹间距应800mm采瓷瓶固定导线时导线电缆时直接

敷设钢索 

7）室配线必须短路保护载保护 

2安全电组织措施 

（1）建立时电施工组织设计安全电技术措施编制审批制度

建立相应技术档案 

（2）建立技术交底制度 

专业电工类电员介绍时电施工组织设计安全电技术措施

总体意图技术容注意事项应技术交底文字资料履行交底交底

签字手续注明交底日期 

（3）建立安全检测制度  

时电工程竣工开始定期时电工程进行检测容：接

电阻值电气设备绝缘电阻值漏电保护器动作参数等监视时电工程否

安全做检测记录 

（4）建立电气维修制度  

加强日常定期维修工作时发现消隐患建立维修工作记录记载

维修时间点设备容技术措施处理结果维修员验收员等 

（5）建立工程拆制度 

建筑工程竣工时电工程拆应统组织指挥须规定拆

时间员程序方法注意事项防护措施等 

（6）建立安全检查评估制度 

施工理部门企业JGJ5999建筑施工安全检查评分标准定期现

场电安全情况进行检查评估 

（7）建立安全电责制  

时电工程部位操作监护维修分片分块分机落实辅 31 

必奖惩 

（8）建立安全教育培训制度  

定期专业电工类电员进行电安全教育培训岗员必须持

劳动部门核发岗证书严禁证岗 

六安全电防火措施  

1施工现场发生火灾原 

（1）电气线路负荷引起火灾 

线路电气设备长时间超负荷电流超导线安全载流量

时果保护装置选择合理时间长线芯热绝缘层损坏燃烧造成火灾 

（2）线路短路引起火灾 

导线安全部距够绝缘等级够久老化破损等操作慎等原

造成线路短路强短路电流快转换成热导线严重发热温度急剧升

高造成导线熔化绝缘层燃烧引起火灾 

（3）接触电阻引起火灾 

导线接头连接接线柱压接实开关触点接触牢等造成接触电阻增

着时间增长引起局部氧化氧化增接触电阻电流流电阻时会消耗电

产生热量导致热引起火灾 

（4）变压器电动机等设备运行障引起火灾 

变压器长期负荷运行制造质量良造成线圈绝缘损坏匝间短路铁芯

涡流加引起热变压器绝缘油老化击穿发热等引起火灾爆炸 

（5）电热设备灯具引起火灾  

电炉等电热设备表面温度高会引起火灾功率明灯具等

易燃物距离引起火灾  

（6）电弧电火花引起火灾 

电焊机点焊机时电气弧光火花等会引燃周围物体引起火灾 

 施工现场电气引发火灾原决止点许求

电员现场理员认真执行操作规程加强检查说预防  32 

2预防电气火灾措施 

针电气火灾发生原施工组织设计中制定出效预防措施 

（1）施工组织设计时根电气设备电量正确选择导线截面理

杜绝线路负荷保护装置认真选择线路出现长期负荷时

规定时间动作保护线路 

（2）导线架空敷设时安全间距必须满足规范求配电线路采熔断

器作短路保护时熔体额定电流定电缆穿绝缘导线允许载流量25

倍明敷绝缘导线允许载流量15倍常教育电员正确执行安全操作规程

避免作业造成火灾 

（3）电气操作员认真执行规范正确连接导线接线柱压牢压实

种开关触头压接牢固铜铝连接时渡端子股导线端子涮锡

设备安装防加电阻引起火灾 

（4）配电室耐火等级三级室配置砂箱绝缘灭火器严格执

行变压器运行检修制度季度年进行四次停电清扫检查现场中电动机

严禁超载电机周围易燃物发现问题时解决保证设备正常运转 

（5）施工现场严禁电炉子碘钨灯时灯易燃物间距

30cm室准功率超100W灯泡严禁床头灯 

（6）焊机时执行火证制度监护施焊周围存易燃

物体备齐防火设备电焊机放通风良方 

（7）施工现场高设备产生静电电气设备做防雷接

防静电接免雷电静电火花引起火灾 

（8）存放易燃气体易燃物仓库明装置定采防爆型设备导

线敷设灯具安装导线设备连接均应满足关规范求 

（9）配电箱开关箱严禁存放杂物易燃物体派专负责定期清扫 

（10）设消防设施施工现场消防泵电源总箱中引出专回路供

电回路设置漏电保护器电源发生接障时设单相接报警

装置条件施工现场回路供电应两电源供电供电线路应末端切 33 

换 

（11）施工现场应建立防火检查制度强化电气防火领导体制建立电气防

火队伍 

（12）施工现场旦发生电气火灾时扑灭电气火灾应注意事项： 

（13）迅速切断电源免事态扩切断电源时应戴绝缘手套绝

缘柄工具火场离开关较远需剪断电线时火线零线应分开错位剪断免

钳口处造成短路防止电源线掉造成短路员触电 

（14）电源线原时切断时方面派供电端拉闸

方面灭火时体部位带电体应保持定充分距离必须穿戴绝缘品 

（15）扑灭电气火灾时绝缘性灭火剂干粉灭火机二氧化碳灭

火器1211灭火器干燥砂子严禁导电灭火剂进行扑救 

七 施工水计算 

（1）施工水量计算 

工施工工程水量计算公式： 

         

       中 q1 —— 施工工程水量 (Ls) 

            K1 —— 未预见施工水系数取 110 

            Q1 —— 年（季）度工程量 (实物计量单位表示)取值列表 

            N1 —— 施工水定额取值列表 

            T1 —— 年(季)度效工作日(d)取 1 天 

            b —— 天工作班数(班)取 2 

            K2 —— 水均匀系数取 150 

简化计算日水量时混凝土浇筑工程量计算计划班浇灌高

峰混凝土 300m3 

水额定 N1              20000Lm3  34 

工程量 Q1          3000m3 

计算 q1  1719LS 

（2）施工机械水量计算 

施工机械水量计算公式： 

 

中 q2 —— 施工机械水量 (Ls) 

K1 —— 未预见施工水系数取 110 

Q2 ——  种机械台数(台)取值 2 

N2 —— 施工机械台班水定额取值 250 

K3 —— 施工机械水均匀系数取 150 

计算 q2  003LS 

（3）工生活水量计算 

施工工水量计算公式： 

 

中 q3 —— 施工工生活水量 (Ls) 

P1 —— 施工现场高峰期生活数取 600  

N3 —— 施工工生活水定额取 40L 

K4 —— 施工工生活水均匀系数取 140 

b —— 天工作班数(班)取 2 

计算 q3  291LS 

（4）生活区生活水量计算 

生活区生活水量计算公式： 

 

中 q4 —— 生活区生活水量 (Ls)  35 

P2 —— 生活区居住数取 500  

N4 —— 生活区昼夜全部生活水定额取 100L 

K5 —— 生活区生活水均匀系数取 200 

计算 q4  434LS 

（5）消防水量计算 

根消防范围确定消防水量 q5  1000LS 

（6）施工工总水量计算 

施工工总水量 Q 面组合 

工程中 q1+q2+q3+q41719+003+291+4342447LS 

计算总水量 Q  2447LS 

计算总水量应增加 10补偿避免水漏水损失 

（7）供水径计算 

d[4Q(π·υ·1000)]12 

知 Q2447查υ15 

 d1442 ㎜ 

知时径径 150mm 水 

施工现场需Φ150mm 供水径外防止市政供水停水水高峰时供水

压力足利室锈钢水箱作蓄水池（时砌筑）蓄水池安装台高

压水泵确保施工现场水 

（2）施工现场水面布置 

施工现场水需接厕间砼输送泵位置处场进出口汽车洗

槽位置装饰施工阶段砂浆搅拌机位置水系统立连接口径 65mm 消防

栓保证消防半径 60m楼层需设置水立便养护模板

湿润层楼必须设置水笼头满足消防砌砖抹灰求 

  36 
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一、工程概况：
本工程为花溪人家安置房工程工程，建设地点：海宁市袁花镇南街路南侧、长益路西侧，建设规模：建筑34821.08平方米，其中1#楼建筑面积3561.51平方...
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                     施工现场临时用电安全专项施工方案
                


                
                    本工程根据部颁布标准JGJ46-2005，采用TN-S系统，实行三级配电两级保护，为了安全用好电，制定如下技术措施：
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                     《施工现场临时用电专项施工方案》
                


                
                    施工现场临时用电专项施工方案一、 编制依据建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2001）；建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）；施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）；建设...
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                     施工用水用电计算书及方案
                


                
                    施工用水用电计算书及方案
一、工程概况
        本工程为**市宏扬花园商住楼工程，位于**市火炬路西侧，由**宏扬房地产开发公司招标筹建，**国旺建筑安装有限公司中标承建。工期为3...
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                     临时用电专项施工方案（最新）
                


                
                    施工现场临时用电施工方案第一章  编制依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）《建筑工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ...
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                     临时用电专项施工方案最新版
                


                
                    藁城新民居建设工程第二标段临电施工组织设计编制人：审核人：审批人：编制单位：石家庄一建建设集团有限公司编制日期：2011年4月1日目      录第一章 编制依据第二章 工程概况及施工机具第三...
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                     施工现场临时用电安全专项方案
                


                
                    目  录一、编制目的	1二、工程概况	12.1工程地点	12.2工程概述	12.3.1驻地概况	22.3.2水泥混凝土拌合站概况	22.3.3工地实验室概况	2三、规章制度及标准	2四、施工用...
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                     工地临时用电施工方案
                


                
                    本工程位于**某农科院畜牧研究所南侧。**市设计院设计，广东某建筑总公司承建的公寓小区，共八幢，其中三幢八层，四幢七层，总建筑面积50000余㎡。
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