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1  总    

101  保证钢筋混凝土连续墙工程施工质量安全加强钢

筋混凝土连续墙施工程控制做技术先进济合理保

护环境制定规程 

102  规程适天津区工业民建筑市政铁

防港口等工程基坑支护结构体结构钢筋混凝土连续墙

施工 

103  天津区粘性土粉土淤泥质土砂性土砂卵砾石等

层中采抓斗式回转式击式成槽机械成槽深

度等 70m成槽宽度 600mm～1600mm 钢筋混凝土连

续墙施工应符合规程规定 

104  钢筋混凝土连续墙施工应符合规程规定外尚

应符合国家行业标准规定 
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2 术  语 

201  钢筋混凝土连续墙    Reinforced  Concret  Diaphragm 

Wall 

种成槽机械助泥浆护壁作开挖出定

宽度深度沟槽中置入钢筋笼灌注混凝土形成道具

防渗（水）挡土承重功连续墙体种墙体

钢筋混凝土连续墙分： 

1  时性连续墙：基坑支护结构墙体 

2  永久性连续墙：作基坑支护结构作永久性

结构墙体 

202  导墙       Guide Wall 

钢筋混凝土连续墙两侧修筑具足够强度刚度精

度起挡土导支撑荷载存储泥浆测量基准作两

道行钢筋混凝土连续墙轴线时构筑物称导墙

中导墙表面部分称导墙展翼导墙竖直段称直形墙导墙

竖直段端外伸出分支称墙趾 

203  泥浆       Slurry 

膨润土粘土颗粒化学制剂分散水中形成悬浮液做

泥浆成槽施工时起护壁携带泥渣冷钻头作 

204  泥皮       Filter Skin 

成槽施工时泥浆身压力重力作层渗透部分膨

润土粘土微颗粒附着槽壁形成泥膜称泥皮 

205  泥浆制备       Slurry Preparation 

采回转式搅拌机高速喷射式搅拌机泥浆材料水配
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合充分搅拌贮存泥浆池（罐）中程称泥浆制备 

206  槽孔       Panel Trough 

钢筋混凝土连续墙施工中灌注混凝土挖掘狭长

深槽称槽孔 

207  单元槽段       Wall Panel 

钢筋混凝土连续墙施工前预先墙体水长度方

划分许干长度施工段种施工段称单元槽段 

208  试成槽    Experimental Troughing Construction 

钢筋混凝土连续墙施工前核层资料检验选

设备施工工艺技术求否合适进行试验性成槽施工 

209  沉渣       Sediment 

钢筋混凝土连续墙成槽淤积槽孔底部非原状沉淀

物 

2010  清槽       Panel Trench Cleaning 

成槽施工结束清沉积槽孔底部泥渣工作称清槽 

2011  施工接头       Panel Joint 

施工钢筋混凝土连续墙时两相邻单元槽段连接

构造称施工接头 

2012  墙底注浆       Wall of grouting 

定压力适水灰水泥浆液注入墙体底部水泥浆

液渗透扩散墙底墙底四周土体发生物化反应固结形成密实

坚固水泥土提高钢筋混凝土连续墙承载力种

施工工艺做墙底注浆 
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3   基规定 

301  钢筋混凝土连续墙施工程必须确保周边环境类

建（构）筑物基础设施安全 

302  特殊工种（电工焊工起重机作业员等）必须持证

岗机电设备应专操作操作时应遵守操作规程 

303  施工程中安全应符合建筑施工安全检查标准JGJ59

规定 

304  施工现场时电应符合施工现场时电安全技术规

程JGJ46 规定 

305  施工现场环境保护应符合建筑施工现场环境卫生标准

JGJ146 规定 

306  废土废渣废泥浆处置应符合天津市环保部门关

规定执行建筑施工现场环境卫生标准JGJ146 规定 

307  施工机械应符合建筑机械安全技术规程

JGJ33 规定 

308  施工现场出入口处应设置洗设施专驶出车辆进

行清洗保洁 

309  建（构）筑物城市道路线（电缆光缆

燃气水污水供热等）施工时应视影响程度制定效措施

减少成槽施工造成影响 
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4   施工准备 

401  施工前钢筋混凝土连续墙施工单位应配合建设单位

相邻建（构）筑物进行鉴定周边环境进行评估 

402  钢筋混凝土连续墙施工前应施工条件进行调查调

查容包括： 

1   施工机械设备进入现场进行组装行性 

2   场外运输条件 

3   供水供电条件 

4   面空中障碍物情况 

5   相邻建（构）筑物周边道路线走分布情

况 

6   噪声振动渣土时堆放废弃泥浆处理等引起

环境问题 

7   混凝土搅拌站生产力供应力 

8   泥浆制备制作钢筋笼台等施工需场状况 

403  钢筋混凝土连续墙施工应具备列资料： 

1   施工现场形状况原建（构）筑物基础面图 

2   施工区域质气象水文资料 

3   邻建（构）筑物线相关资料 

4   测量控制点 

5   施工阶段设计图纸技术求设计说明书关技术

标准 

404  施工范围质资料应包含列容： 

1   层岩性厚度颗粒组成密实程度透水性 
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2   水水位资料承压水层水位稳定性资料 

3   成槽施工直接影响复杂质条件 

405  钢筋混凝土连续墙施工单位技术员应参加建设单位

组织施工图纸会审设计交底等工作 

406  施工前钢筋混凝土连续墙施工单位应编制施工组织

设计报监理工程师审批实施遇周边环境影响较复

杂钢筋混凝土连续墙工程应组织专家进行证 

施工组织设计应包括述容： 

1   工程概况特点 

2   场工程质条件水文质条件 

3   周边环境关情况 

4   成槽机械配属设备选择 

5   导墙施工方法技术求 

6   单元槽段形状尺寸位置划分分析成槽施工序等 

7   泥浆循环系统布置泥浆材料选择泥浆配合确

定泥浆拌制泥浆循环泥浆生处理等 

8   成槽清槽槽段间接头处理施工方法技术求 

9   钢筋笼制作拼装运输吊放方法技术质量安全求 

10  混凝土灌注施工方法技术求 

11  渣土废弃泥浆效处理 

12  现场水电需求量施工场求 

13  工程施工进度计划保证措施 

14  施工现场面布置图 

15  项目理部组织架构职责 

16  材料劳动力计划 

17  质量保证体系质量保证措施 

18  职业健康安全保证体系安全保证措施安全技术措施 

19  文明施工措施环境保护措施季节性施工措施周边环
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境监测措施等 

20  钢筋混凝土连续墙施工中应急救援预案 

407  施工场必须进行整应进行钢筋混凝土面硬化

混凝土强度等级厚度应满足施工求适应施工设备车辆行

走面硬化程中应注意影响范围软弱卧层处理 

408  建设单位应负责统规划现场测量控制点现场测量控制

点应设置受施工影响方开工前应现场测量控制点进

行复核施工中应妥善保护常进行复核 

409  钢筋混凝土连续墙施工中原材料应规定取样

复试 
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5   导墙施工 

501  钢筋混凝土连续墙成槽施工前应先修筑导墙导墙应

符合列规定： 

1   存储足够方量泥浆成槽施工时保持泥浆液面高

度 

2   满足施工荷载施工工艺需 

3   导墙应建造坚实基进入原状土层 300mm 

果基土质较松散时修筑导墙前应采取土体加固措施 

4   导墙应具定强度刚度宜采钢筋混凝土结构

混凝土强度等级宜低 C20 

5   导墙结构做成      型      型      型等型式导墙

混凝土厚度宜 200 mm ~300mm墙趾长度应满足种成槽工

艺长度宜 200mm～300mm 

6   直形墙背侧需粘性土回填分层夯实时直形墙应采

取支撑措施防止导墙倾覆位移 

7   导墙深度宜 15m~20m展翼表面应水泥浆

液面高出水位 10m  

8   海区施工时应充分考虑潮汐作 

502  导墙中心线钢筋混凝土连续墙轴线应重合

行直形墙侧应垂直两直形墙净间距应根钢筋混凝土连

续墙设计宽度成槽设备施工工艺需确定抓斗式成槽机

成槽时两直形墙净间距宜设计墙厚 40mm~60mm回转

式成槽机击式成槽机成槽时两直形墙净间距宜设计墙厚

60mm ~100mm 
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503  钢筋混凝土连续墙转角处导墙根施工工艺宜

外延伸 300mm~500mm 

504  灌注导墙混凝土时应两侧时灌注振捣密实拆模

应时设置支撑支撑横间隔 15m~20m竖两层梅

花状布置做养护工作施工程中混凝土灌注养护期

间禁止重型设备导墙附行走导墙停放 

505  导墙分段施工时接缝处应确保工程质量应钢筋混

凝土连续墙施工接头位置错开 

506  成槽施工程中应导墙沉降位移进行观测 

507  导墙允许偏差应符合表 507 规定 

表 507   导 墙 允 许 偏 差 表 

序号 项   目 允许偏差 检测方法 

1 导墙顶面高程 ±10mm 水准仪检查 

2 导墙轴线 ±10mm 钢尺量纬仪检查 

3 直形墙净距（设计墙厚+施工间隙） ±10mm 钢尺量 

4 直形墙垂直度 1500 线锤钢尺量 

5 直形墙整度 ±5mm  2m 尺楔形塞尺检查 
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6 泥浆制备 

601  泥浆钢筋混凝土连续墙施工中应符合列技术规

定： 

1   泥浆性应确保槽壁稳定性 

2   泥浆性应确保混凝土灌注质量 

602  泥浆制备原材料应根施工条件层特征水状

况成槽工艺济技术指标等素进行选择选择膨润土粘

土两者混合料成熟新型材料宜优先选膨润土选

材料制备泥浆时应进行试验根试验结果确认适性 

603  制备泥浆膨润土质量标准钻井膨润土

GBT5005 规定执行 

604  制备泥浆粘土应进行物理试验化学分析矿物鉴定

宜选择粘粒含量 45塑性指数 20含砂量 3粘

土 

605  制备泥浆应具良物理性流变性稳定性

抗水泥浆污染力 

606  泥浆性指标测定项目根情况表 606 确定 

表 606   阶段泥浆性测定项目 

阶   段 土  料  种  类 

膨润土 粘  土 

鉴定土料造

浆性 

重度漏斗粘度失水

量静切力塑性粘度 

重度漏斗粘度含砂量 

胶体率稳定性 

确定泥浆配

合 

重度漏斗粘度失水

量泥皮厚度pH 值 

重度漏斗粘度含砂量胶体率稳定性失水

量泥皮厚度静切力pH 值 

施工程 重度漏斗粘度含砂

量pH 值 重度漏斗粘度含砂量pH 值 
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607  新制备膨润土泥浆性控制指标应符合表 607 规定 

表 607   新制备膨润土泥浆性控制指标表 

序号 项 目 名 称 单位 性指标 检验方法试验仪器 

1 重度 kNm3 104~115 泥浆重秤 

2 漏斗粘度 s 20~30 漏斗法 

3 含砂量  4 失水量 ml30min 5 pH 值  8~105 pH 值试纸电子 pH 值计 

608  新制备粘土泥浆性控制指标应符合表 608 规定 

表 608   新制备粘土泥浆性控制指标表 

序号 项  目 单位 性指标 检验方法试验仪器 

1 重度 kNm3 11~12 泥浆重秤 

2 漏斗粘度 s 18~25 漏斗法 

3 含砂量  4 失水量 ml30min 5 pH 值  7~9 pH 值试纸电子 pH 值计 

609  应选洁净淡水配制泥浆水质求应水工混

凝土施工规范DLT5144 规定执行施工区域水海

水泥浆产生污染情况应进行水质分析采取保证泥浆

质量措施 

6010  制备泥浆方法时间应通试验确定配合种材料

量误差应 5泥浆拌制应存放 24h 充分水化

应常搅动泥浆池（罐）泥浆保持泥浆性指标均

泥浆池（罐）容量应成槽孔体积 2 倍膨润土制备泥浆宜

选高速搅拌机拌制 

6011  常泥浆处理剂分散剂增粘剂加重剂防漏剂

稀释剂等掺入量应通试验确定 

6012  回转式成槽机成槽般采原土造浆原土造浆性

指标应满足表 608 求泥浆性达求时适添

加膨润土粘土量 

6013  易发生泥浆渗漏层（卵砾石层等）施工时应适
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提高泥浆粘度增加泥浆储备量应备充足制造泥浆原

材料遇泥浆渗漏严重层应储备堵漏原材料 

6014  复杂质条件成槽深度超 50m 钢筋混凝土

连续墙工程施工应制定专项泥浆施工方案规范泥浆制备

检测调整等关键环节 

6015  成槽灌注混凝土前应槽孔中循环泥浆进行

置换处理净化采砂器砂沉淀池沉淀等方法条件

时新鲜泥浆置换循环泥浆循环泥浆净化处理重

复灌注混凝土前距槽孔底部 1m 处泥浆应符合表 6015

规定符合表 6015 规定泥浆应废弃 

表 6015   灌注水混凝土前泥浆性控制指标表 

序号 项  目 单位 指 标 检验方法试验仪器 

1 重度 kNm3 2 漏斗粘度 s 20~30 漏斗法 

3 含砂量  ≤5 含砂量测量计 

4 pH 值   
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7   成槽施工 

701  钢筋混凝土连续墙轴线墙顶高程应设计文

件求根测量控制点进行控制 

702  成槽机械应根机械设备性现场工程质条件施

工环境钢筋混凝土连续墙结构尺寸质量求等选 

703  钢筋混凝土连续墙单元槽段通标准长度宜 6m

L型T型Z型等异型槽段肢长度总宜 6m成

槽前钢筋混凝土连续墙施工单位应设计图纸单元槽段划

分合理性进行核实需槽段长度进行调整必须设计单位确

认实施槽段划分应充分考虑成槽机抓斗张开尺寸钢筋

混凝土连续墙宽度深度工程质条件水状况结

构接头位置尺寸墙体面形状否满足止水求钢筋笼重

量混凝土供应力灌注强度泥浆储备量吊装机械起吊

力等素 

704  首开槽段开挖时应考虑两端接头（箱）占位置长度

开槽段开挖时应考虑端接头（箱）占位置长度闭合槽段

拐角处槽段开挖时应考虑抓斗张开尺寸 

705  钢筋混凝土连续墙施工前宜选槽段试成槽检

验成槽机性泥浆配合复核质资料 

706  成槽机械应座坚实面成槽前应抓斗斗体钻头

垂直吊入导墙成槽机具中心线导墙中心线重合 

707  成槽施工时护壁泥浆液面应高出水位 10m 

应保持导墙顶面 300mm~500mm降雨时应采取必措施

防止泥浆稀释 
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708  成槽机成槽时必须确保槽壁垂直度槽壁垂直度控制指

标应符合表 7016 规定槽壁稳定性泥浆液面时观测应

根施工进度时测量重槽段超深槽段施工程中应采超

声波法检测槽壁发生偏斜泥浆量漏失槽壁发生坍塌时

应查明原时采取相应措施进行处理 

709  成槽施工钢筋笼入槽导连接混凝土灌注等工序均

应快速进行减少必空置时间减少槽壁坍塌等危险素 

7010  钢筋混凝土连续墙施工程中应时清槽口周围

废水废浆废渣严禁废水废浆废渣直接入槽 

7011  成槽深度必须满足设计求严禁超挖成槽 

7012  清槽根设备条件采抓斗清渣法泵吸法气举法 

7013  清槽换浆完成进行质量检验应符合列求： 

1   槽孔深度满足设计求 

2   槽孔底部沉渣厚度应符合表 7016 规定 

3   泥浆性控制指标应符合表 6015 规定 

4   施工接头清刷完毕检查刷壁器应泥渣 

7014  清槽检验合格应 4h 开始灌注混凝土吊放钢

筋笼埋设件等原造成 4h 灌注混凝土槽孔应

重新检测槽孔底部沉渣厚度泥浆性等指标指标合格

灌注混凝土指标合格应采取措施进行处理 

7015  钢筋混凝土连续墙成槽施工施工单位成槽质量

应检 

7016  成槽允许偏差应符合表 7016 规定 
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表 7016   成槽允许偏差 

序号 项  目 允许偏差 检测方法 

1 轴线位置 ±30mm 钢尺量 

2 槽  深 0~100mm 重锤测 

3 槽  宽 0~30mm 钢尺量 

4 垂直度 永久结构 1300 超声波法孔口偏差测量法 时结构 1200 

5 沉渣厚度 永久结构 ≤100mm 重锤测 时结构 ≤150mm 
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8   接头施工 

801  钢筋混凝土连续墙进行单元槽段划分时降低渗

漏率宜减少施工接头数 

802  施工接头严禁设置钢筋混凝土连续墙转角处 

803  施工接头应满足钢筋混凝土连续墙受力情况抗渗

求施工单位应设计单位确定合理接头型式成熟

验前提优先考虑接头接头 

804  钢筋混凝土连续墙施工接头处应放置接头（箱）

施工接头工字型钢板王字型钢板十字型钢板V 型钢板等型

式时应放置相应接头箱接头箱钢板接头应接紧密接头

（箱）宜插入槽底 300mm~500mm 

805  槽孔较深槽段底板 50m~70m 处槽底部分

放置接头箱底部钢板产生位移变形情况部分

钢板接头处投放土团袋采取措施密实 

806  接头（箱）法施工应符合列规定： 

1   接头（箱）承受流态混凝土侧压力固态混

凝土握裹力混凝土灌注程中灌注完混凝土会产生

变形 

2   接头箱形状应接头型式相应墙体方外形尺寸

宜成槽宽度相适应避免灌注混凝土时产生绕流 

3   吊放接头（箱）前应槽孔端头槽壁宽度长度进行

测量 

4   吊放接头（箱）前应严格检查连接牢固表面光

滑接头（箱）应编码序吊放时应垂直缓慢放准确定位
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垂直度控制 03 

5   应选具足够起拔力拔机拔机起拔力应

混凝土初凝时握裹力应备设备 

6   液压式拔机起拔接头（箱）时应观测导墙

附土体沉降位移情况防止槽口坍塌 

7   起拔接头（箱）时间应根土质混凝土强度等级

混凝土初凝时间温度状况成槽深度等确定起拔接头（箱）

起始时间应通试验确定般墙体底端混凝土初凝时幅

度拔动接头（箱）应保持匀速缓慢起拔 

8   接头（箱）拔出程中应时接头孔充填泥浆 

9   起拔接头（箱）程中应参考混凝土灌注记录做

起拔记录 

807  接头（箱）占位置应成槽时完成 

808  吊放接头（箱）接头（箱）外侧空隙应土团袋

填实防止混凝土绕流接头（箱）位移 

809  成槽结束清槽前必须刷洗施工接头部位竖端面

清端面壁附着物泥皮施工接头端面严禁残留绕流混凝

土土团袋泥屑 

1   采接头方法施工时宜带钢丝刷刷壁器刷洗接头

竖端面混凝土附着物合格条件：接头端面刷洗干净刷

壁器没泥屑槽孔底部淤积增加 

2   采接头箱方法施工时宜特制槽器清钢板

附着物然带钢丝刷刷壁器刷洗合格条件：钢板光滑

直钢板杂物满足接钢筋笼 
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9   钢筋笼制作吊放 

901  钢筋笼尺寸应根施工设计图纸确定根单元槽段

长度深度接头型式现场起重力进行调整钢筋笼应制作

台成型预留导位置 

902  钢筋笼必须施工设计图纸制作配筋种类级

直径间距根数等意变更 

903  制作钢筋笼种钢筋钢板应质量证明焊条

焊剂应产品合格证 

904  钢筋绑扎焊接应符合设计钢筋焊接验收规程

JGJ18 规定 

905  钢筋混凝土连续墙筋保护层厚度 70mm保

证钢筋笼筋保护层厚度必须保护层垫件保护层垫件宜采

厚 2mm~4mm 钢板制作保证钢筋笼吊放程中足够

刚度宜采增加横钢筋桁架等加固措施 

906  钢筋笼水筋桁架钢筋交叉点吊点 2m 范围钢筋笼

笼口处边框定范围钢筋接触点宜全部焊接牢固部位

钢筋接触点采取间隔式焊接时必须满足钢筋笼起吊求 

907  钢筋笼槽段接缝间距离应 100mm槽孔

中两钢筋笼间净距应 200mm 

908  钢筋笼应制作成整体确实需分节制作宜优先选

机械连接应制作台预拼装接头处钢筋预留搭接长

度应符合设计钢筋焊接验收规程JGJ18钢筋机械连接技

术规程JGJ107 规定分节长度应根槽孔深度起吊高度

起吊重量槽口总连接时间出厂钢筋长度等条件综合选定 
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909  混凝土灌注导外侧钢筋距离应 100mm 

9010  钢筋笼应整体吊放位遇钢筋笼超长超重等特殊情

况必须分节吊放时应注意分节钢筋笼搭接钢筋间距量减

少水配置钢筋 

9011  钢筋笼底端筋应加工成楔型钢筋笼底端距槽孔底部

宜 500mm 

9012  预埋件必须设计图纸施工确保位置准确安装牢固

接缝严格阻水求钢筋混凝土连续墙增加防止混凝

土绕流构造措施 

9013  应制定切实行吊装方案确定起吊方式计算起吊点

位置钢筋笼吊点应设置合理焊接牢固保证吊装安全钢筋笼

较长时应采点法起吊钢筋笼钢筋笼起吊前应细致检查

防坠落物伤 

9014  钢筋笼应清槽立吊放钢筋笼中心准单元槽段

中心吊放程中应垂直扶稳缓慢放避免碰撞槽壁应

产生恢复变形遇阻碍强行放 

9015  施工程中严禁反复提放切割钢筋笼 

9016  钢筋笼入槽应确保钢筋笼顶端高程符合设计求

混凝土灌注程中应采取措施防止钢筋笼浮 

9017  钢筋笼吊放前应认真核实放反 

9018  钢筋笼制作吊放允许偏差应符合表 9018 规定 

表 9018   钢筋笼制作吊放允许偏差 

序号 项  目 允许偏差 检测方法 

1 筋间距 ±10mm 钢尺量 

2 水筋间距 ±20mm 钢尺量 

3 钢筋笼长度 ±50mm 钢尺量 

4 钢筋笼宽度 20mm~0 钢尺量 

5 钢筋笼厚度 10mm~0 钢尺量 

6 钢筋笼弯曲度 1500 钢尺量 

7 预埋件中心位置 时结构 ≤10mm 钢尺量 

永久结构 ≤5mm 钢尺量 
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续表  9018 

8 钢筋笼吊入槽标高 ±10mm 水准仪测量 

9 钢筋笼吊入槽垂直轴线方 ±20mm 水准仪测量 

10 钢筋笼吊入槽轴线方 ±50mm 水准仪测量 
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10   混凝土灌注墙底注浆 

101   混凝土灌注 

1011  灌注钢筋混凝土连续墙混凝土必须具良

易性流动性缓凝性初凝时间宜 6h~8h 

1012  混凝土配合应设计求通试验室试验确定坍

落度宜 180mm~220mm混凝土坍落度时损失 1cmh 

1013  钢筋混凝土连续墙混凝土强度等级宜低 C30混

凝土抗渗等级宜低 P6钢筋混凝土连续墙作永久性结

构时遇腐蚀性水区域应配制防腐蚀混凝土 

1014  混凝土灌注采导法导径 200mm~300mm 

宜导连接密封必须牢固导接头宜采快速连接方

式导前应进行水密封承压试验 

1015  单元槽段两套两套导灌注时导间距

宜 3m导中心槽孔端部接头（箱）壁面距离

宜 15m开始灌注时导底端距槽孔底部宜 500mm 

1016  灌注前施工现场混凝土量应少设计量 13混凝

土初灌量必须满足导埋置深度 2m 单元槽段导

混凝土灌注应时步连续进行 

1017  混凝土灌注时混凝土面升速度应 20mh导

埋入混凝土深度宜 2m~6m 

1018  混凝土灌注程中应常测量槽混凝土面深度时
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调整导埋深槽段混凝土面应均匀升混凝土面高差

 300mm 

1019  开始灌注混凝土前导应放入隔离塞适宜隔

离物灌注混凝土时宜先加入少量水泥砂浆润滑导灌入

混凝土压出隔离塞隔离物埋住导底端 

10110  灌注混凝土时符合质量求混凝土严禁灌入槽孔

应避免混凝土导外撒落槽孔 

10111  混凝土灌注程中导幅度蹿动密实

混凝土导横移动导口拔出混凝土

表面插入混凝土 

10112  混凝土灌注顶面宜高设计墙顶标高 1 倍墙厚

确保凿浮浆层混凝土强度等级达设计求 

10113  混凝土充盈系数应符合规定： 

1   抓斗式成槽机成槽：10~112 

2   回转式成槽机成槽：10~115 

3   击式成槽机成槽：10~120 

10114  钢筋混凝土连续墙墙体应均匀完整混浆

夹泥裂缝孔洞等 

10115  混凝土坍落度检验幅槽段应少 3 次抗压强度试

件槽段应少组 100  m3 混凝土应少组永

久性钢筋混凝土连续墙 5 槽段应做抗渗试件组 

10116  雨季高温低温季节混凝土灌注施工水工混

凝土施工规范DLT5144 规定执行 

102   墙底注浆 

1021  防止永久性钢筋混凝土连续墙均匀沉降宜进行
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墙底注浆施工墙底注浆应设计求进行施工 

1022  埋设注浆数量位置应设计求确定单元槽

段注浆数量应少 4 根注浆钢筋笼应固定牢注浆

段应伸槽孔底部 100mm~300mm 

1023  注浆阀应承受 2MPa 静水压力 

1024  墙体混凝土初凝应先注少量清水疏通注浆注浆

宜成墙 2d 施工 

1025  注浆液应采 PO  425 级水泥水灰应 05

根注浆压浆少 2m3 

1026  注浆量应符合设计求注浆压力宜 2MPa~4MPa 间 

1027  满足列条件终止注浆： 

1   注浆总量达设计求 

2   注浆总量达设计值 75注浆压力超设计值 
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11   质量检测工程监测 

111   成槽质量检测 

1111  钢筋混凝土连续墙成槽质量宜采超声波法进行检

测检测容包括槽壁垂直度槽宽槽深检测时槽孔泥浆性

指标应符合规程表 6015 中项求 

1112  钢筋混凝土连续墙作永久结构时应全部槽

段进行检测钢筋混凝土连续墙作时结构时成槽检

测数量抽检总槽段数 20 

1113  试成槽异形槽（非矩形槽）应全部进行成槽质量检测 

1114  钢筋混凝土连续墙成槽质量检测应第次清槽完

毕施工接头部位洗刷完毕槽泥浆中气泡基消散进行 

1115  仪器探头宜准导墙中心检测组探头超声发射

面应导墙行 

1116  检测时单元槽段中间断面检测二方槽段端

头连接部位做三方检测单元槽段检测少 3 断面

检测宜槽口槽孔底部连续进行发现信号异常时应返回槽口进

行复测 

1117  检测前根建设单位委托检测单位应编制检测方案

槽段检测完毕应时填写现场检测记录表整工程检测完

毕提交完整准确检测报告 

1118  钢筋混凝土连续墙成槽沉渣厚度检测采测锤法

宜清槽完毕灌注混凝土前进行单元槽段沉渣厚度检测
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应选槽段两端中间进行 1 次取 3 次检测数均值

终检测结果检测标准符合规程第 7016 条规定 

112   墙体质量检测 

1121  钢筋混凝土连续墙墙体开挖混凝土表观缺陷

摄机录取原形简图进行描述采目测简易测量工具

实测混凝土表观缺陷尺寸做记录 

1122  钢筋混凝土连续墙墙体完整性宜采声波透射法进

行检测检测数量单元槽段基检测单元检测求： 

1   作永久结构钢筋混凝土连续墙墙体类型槽段

检测数量应少总数 10少 3 幅 

2   采声波透射法检测时单元槽段应设置 4 根超声波

超声波呈菱形分布进行断面检测 

1123  检测钢筋混凝土连续墙墙体混凝土质量出现异常

时采钻孔取芯法检测墙身混凝土质量强度检测求： 

1   实施钻孔取芯槽段数量全部槽段 5 

2   单元槽段钻芯孔数少 3 孔单孔应截取 6 组芯

样部芯样位置距墙顶部芯样位置距墙底均 10m 

1124  钢筋混凝土连续墙利取芯钻孔作墙体高压注水

抗渗试验确定墙体否满足抗渗求 

1125  声波透射法钻芯法检测应建筑基桩检测技术规范

JGJ106 规定执行 
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113   工程监测 

1131  钢筋混凝土连续墙成槽施工前应配合建设单位布设

监测点取监测初始值 

1132  钢筋混凝土连续墙工程监测重点成槽施工影响范

围建（构）筑物线监测点布置应满足规范求钢

筋混凝土连续墙边缘 1 倍槽深范围需保护建（构）筑物

等应作监控象 

1133  钢筋混凝土连续墙槽段开挖前应编制监测方案应包

括监控目监测项目监控报警值监测方法监测精度求

监测点布置监测周期监测工序理监测记录制度信息

反馈系统等 

1134  实施现场监测方案时处理监测结果监测结果

时监理单位设计单位施工单位作信息反馈出现异常情况时

应根现场监测结果采取相应措施 

1135  监测工作应贯穿基坑开挖全程 

1136  监测范围重点建（构）筑物线关键工程

部位应成槽工艺深度编制专项监测方案方案编制应

工程监测方案相结合 

1137  钢筋混凝土连续墙工程监测应符合章规定

外尚应符合国家标准建筑基坑工程监测技术规范GB50497

规定 
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12   工程验收 

121   工序质量验收 

1211  工序质量验收包括导墙成槽清槽接头（箱）吊放

钢筋笼制作吊放混凝土灌注质量验收工序验收应检合

格基础道工序施工前通知建设单位监理单位检查验

收形成中间验收文件 

1212  成槽清槽验收包括槽位槽宽槽深垂直度槽泥

浆性槽孔底部沉渣厚度施工接头刷清洗质量等项目 

1213  施工接头质量验收包括接头（箱）吊放深度吊放垂

直度接头成孔质量等项目 

1214  钢筋笼制作吊放验收应包括钢筋检验钢筋笼外形

尺寸加工质量节间连接质量钢筋笼吊点设计焊接质量吊

放位置导装置预埋件位置数量检验等项目 

1215  混凝土灌注质量验收应包括导间距混凝土灌注面升

速度导埋深终灌高程混凝土质量等项目 

122   工程竣工验收 

1221  工程竣工验收应基坑开挖设计深度进行验收应

建设单位监理单位设计单位施工单位参加验收
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容应包括基坑尺寸墙面墙体质量渗漏情况验收结

束应填写钢筋混凝土连续墙竣工验收记录表 

1222  钢筋混凝土连续墙相邻单元槽段墙面偏差应

03H局部漏水现象（H：深度） 

1223  钢筋混凝土连续墙裸露墙面应整外轮廓线应

突起突变转折现象渗漏孔洞露筋蜂窝 

1224  钢筋混凝土连续墙墙体允许偏差应符合表 1224 

规定 

表 1224   连续墙墙体允许偏差 

序

号 项  目 允许偏差 检测方法 

1 轴线位置 ±30mm 钢尺量伟仪检查 

2 墙       宽 0~50mm 钢尺量 

3 墙       深 0~200mm 查灌注前记录 

4 墙面偏差 度） 钢尺量 

5 墙体垂直

度 

永久结构 1300 查灌注前成槽记录 

查超声波检查记录 时结构 1200 

6 裸露墙面

整度 

永久结构 ±100mm 钢尺量均匀粘土层松散

易坍塌土层设计确定 时结构 ±150mm 

7 墙体混凝土强度 满足设计求 查混凝土试块试验资料 

1225  钢筋混凝土连续墙支护体水密性应做基坑开挖

期间保持降水水位稳定应满足基坑开挖求 

1226  工程竣工验收应提交列资料： 

1   设计图纸说明书技术求设计变更补充文件洽

商记录材料代通知单 

2   开竣工报告竣工图 

3   工程测量定位记录 

4   单元槽段施工原始记录工序质量检查验收资料 

5   原材料质量合格证复试报告 

6   钢筋连接试验报告 

7   混凝土试验报告 
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8   墙体检查验收资料 

9   关专题试验研究报告 

10   钢筋混凝土连续墙墙底注浆施工资料 

11   施工日志 

1227  钢筋混凝土连续墙工程竣工验收应建筑基

基础工程施工质量验收规范GB50202 规定执行 
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附录 A  记录表格 

表 A01   连续墙成槽施工记录表 

工程名称  槽段编号  

施工单位  成槽设备  

日期 

单元 

槽段 

施工 

序号 

单元槽段深度 成槽 

实际 

深度 

(m) 

成槽 

土方 

工程量 

(m3) 

成槽 

设计 

宽度 

(m) 

成槽 

设计 

深度 

(m) 

成槽 

设计 

厚度 

(m) 

槽壁 

垂直 

度 

() 

槽位 

偏差 

情况 

备注 施工开 

始时间 

施工结 

束时间 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

工程负责：                             质量员：                               记录： 
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表 A02   连续墙清槽质量检验记录表 

工程名称：                                    施工单位： 

槽段编号                    槽段长度                m         清槽方法                     导墙顶标高 

施工机组                               清槽日期               年           月           日 

槽孔开槽时间：         年  月  日  时  分 清槽开始时间：                   时       分 

槽孔终槽时间：         年  月  日  时  分 清槽结束时间：                   时       分 

孔 位 

项 目 1 2 3 

槽



泥

浆

性

 

取样深度(m)    

取样时间(时：分)    

重度(kNm3)    

漏斗粘度(s)    

含砂量()    

槽

底

淤

积 

槽深(m)    

测饼深度(m)    

淤积厚度(mm)    

测量时间(时：分)    

接

头

刷

洗 

接头型式  

刷洗方法  

刷洗遍数 起端：                末端： 

刷洗效果 起端：                末端： 

说 

 

 

明 

附：槽段面示意图 检验员签字 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年   月     日 

工程负责：                              质量员：                           记录： 
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表 A03   连续墙混凝土灌注记录表 

工程名称：                                施工单位： 

槽段编号              设计墙体厚度 D       m   槽段长度 L            m 槽深 H         m 

设计墙顶标高           m 设计墙底标高         m 灌注前槽底标高           m 导墙顶标高           m 

设计混凝土方量                  m3       实际灌注混凝土方量             m3     混凝土强度等级   混凝土超灌高度             m            

充盈系数                            混凝土抗渗等级   混凝土坍落度            mm         导距槽底距离             m     导总长    m 

灌注开始时间：                 灌注完毕时间：                沉渣厚度           mm 

时 间 混凝土面深度 

(m) 

导长度 

(m) 

导埋深 

(m) 导   实际灌注混 

凝土数量 

备 

 

注 

开 

始 

时 

间 

结 

束 

时 

间 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 2 3 

混凝 

土盘

数 

(台) 

数

量 

(m3) 

累

计 

数

量 

 

(m3) 

拆 

长度 

导

余长 

拆

长度 

导

余长 

拆

长度 

导

余长 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

工程负责：                          质量员：                               记录： 
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表 A04   连续墙竣工验收记录表 

工程名称  分包单位  

施工单位  结构类型 永久结构□     时结构□ 

轴线长度  规格数量  

序号 检验容 检 查 结 果 

1 墙顶标高  

2 基坑开挖深度  

3 接头部位  

4 墙体质量  

5 墙面质量  

6 渗漏水情况  

建设单位验收结 

 

 

 

 

项目专业负责： 

 

年   月     日 

设计单位验收结 

 

 

 

 

设计负责： 

 

年   月     日 

施工单位检查结果 

 

 

 

 

项目专业负责： 

 

年   月     日 

监理单位检查结果 

 

 

 

 

监理工程师： 

 

年   月     日 
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表 A05   连续墙墙底注浆施工记录表 

工程名称：                                               水泥强度等级： 

施工单位：                                               水灰：                             施工部位： 

序号 日期 编号 搅拌时间 

（min） 

注浆时间 水泥量 

（kg） 

流量速率 

（Lmin） 

终止压力 

（MPa） 备注 

开始 结束 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

项目负责：                                         质量员：                                      记录员： 
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规程词说明 

1   便执行规程条文时区求严格程度

词说明： 

1）表示严格非样做词： 

正面词采必须反面词采严禁 

2）表示严格正常情况均应样做词： 

正面词采应反面词采应 

3）表示允许稍选择条件允许时首先样做词： 

正面词采宜反面词采宜 

4）表示选择定条件样做词采

 

2   条文中指明应关标准执行写法：应符

合……规定应……执行 
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引标准名录 

1 建筑基基础工程施工规范GB51004 

2 铁道工程施工验收规范GB50299 

3 防水工程质量验收规范GB50208 

4 工程防水技术规范GB50108 

5 建筑基基础工程质量验收规范GB50202 

6 混凝土结构工程施工规范GB50666 

7 混凝土结构设计规范GB50010 

8 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204 

9 混凝土质量控制标准GB50164 

10 混凝土强度检验评定标准GBJ107 

11 建筑基坑工程监测技术规范GB50497 

12 建筑施工组织设计规范GBT50502 

13 复合基技术规范GBT50783 

14 钻井膨润土GBT5005 

15 建筑基处理技术规范JGJ79 

16 建筑基桩检测技术规范JGJ106 

17 建筑基坑支护技术规程JGJ120 

18 钢筋焊接验收规程JGJ18 

19 钢筋机械连接技术规程JGJ107 

20 建筑施工安全检查标准JGJ59 

21 建筑施工现场环境卫生标准JGJ146 

22 建筑机械安全技术规程JGJ33 

23 施工现场时电安全技术规程JGJ46 
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24 港口工程连续墙结构设计施工规程JTJ303 

25 水工混凝土施工规范DLT5144 

DB／T 291032018 天津市钢筋混凝土连续墙施工技术规程 

 

 

38 

DB／T 291032018 天津市钢筋混凝土连续墙施工技术规程 

 

 

39 

天 津 市 工 程 建 设 标 准 

天津市钢筋混凝土连续墙 

施工技术规程 

 

 

 

DBT291032018 

J104702018 

 

 

条文说明 

 

 

 

 

 

2018   天 津 

DB／T 291032018 天津市钢筋混凝土连续墙施工技术规程 

 

 

40 

DB／T 291032018 天津市钢筋混凝土连续墙施工技术规程 

 

 

41 

修订说明 

天津市钢筋混凝土连续墙施工技术规程

DBT291032018根天津市城乡建设委员会文件市建委关

达 2015 年天津市建设系统第批工程建设方标准编制计划

通知（津建科[2015]286 号）进行修编 

规程钢筋混凝土连续墙施工技术规程

DB291032010 进行修订成版编单位天津市质工

程勘察院参编单位天津学建筑工程学院天津市建筑设计院

天津市铁道集团限公司天津市建筑工程总承包限公司

中铁隧道集团限公司天津城市建设学院土木工程系起草

员：聂瑞李子安孙宝利郑侬侬张俊红周相国王

献敏顾晓鲁郑刚陈川爵朱敢邢克宣 

规程修订程中编制组进行广泛调查研究总结

国工程建设领域钢筋混凝土连续墙施工技术实践验时

参考国外先进技术新成果相关国家标准行业标准特

铁线交叉换站较深钢筋混凝土连续墙施工中

取许重技术参数积累许新资料充分反映天津市

钢筋混凝土连续墙施工技术发展水次 2010

年版钢筋混凝土连续墙施工技术规程进行修订补充

更指导天津市钢筋混凝土连续墙施工 

便广建设单位设计单位监理单位施工单位科

研单位中专院校等单位关员规程时正确理解

执行条文规定天津市钢筋混凝土连续墙施工技术规程编

制组章节条序编制规程条文说明条文规定目
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执行中需注意关事项进行说明条文说

明具备规程正文等法律效力仅供者作理解握

规程规定参考 

规程历次版发布情况： 

——钢筋混凝土连续墙施工技术规程DB291032004 

——钢筋混凝土连续墙施工技术规程DB291032010 
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1  总   

101  钢筋混凝土连续墙施工国发展十分迅速

广泛应具优点密分：施工噪音

墙体刚度防渗性适范围广施工时占少充分发挥

投资效益工效高工期短安全钢筋混凝土连续

墙施工工序工艺复杂环境保护求高工程质量关键点难

控制钢筋混凝土连续墙施工程中加强施工程

质量安全控制十分必 

102  着天津区城市建设规模扩量高层建筑出现

轨道交通建设蓬勃发展钢筋混凝土连续墙施工技术工

业民建筑市政铁防港口工程中广泛应

仅基坑支护结构承重基础集挡土承重

防水（渗）身结构墙 

103  天津区第四系工程质水文质条件较复杂北

南洪积相洪积积相积海积相海积相组成洪积

相洪积积相层砂卵砾石砂性土粘性土组成适合

液压抓斗成槽时需辅击式成槽成槽效率较低积

海积相海积相层砂性土粉土粘性土淤泥淤泥质土

组成适合抓斗式成槽机回转式成槽机成槽成槽效率高

水文质条件浅层潜水浅层微承压水承压水组成 

节说明规程适范围充分反应天津市钢筋

混凝土连续墙施工技术发展水目前天津区已建

建钢筋混凝土连续墙深度已接 70m厚度

600mm墙厚 600mm 钢筋混凝土连续墙钢筋笼
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中存放导困难影响混凝土灌注规程规定钢筋

混凝土连续墙厚度般 600mm厚度

1600mm 钢筋混凝土连续墙施工中存泥浆护壁效果

理想成槽时间长易塌槽等缺点针天津区质条件

适合厚度 1600mm 钢筋混凝土连续墙施工厚度超

 1600mm 钢筋混凝土连续墙规程规定范围厚度

超 1600mm 钢筋混凝土连续墙施工需进行专家证 

104  符合国家行业现行标准指建筑基基础工程施工

规范GB51004铁道工程施工验收规范GB50299

防水工程质量验收规范GB50208工程防水技术规范

GB50108建筑基基础工程质量验收规范GB50202混凝土

结构工程施工规范GB50666混凝土结构设计规范GB50010

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204混凝土质量控

制标准GB50164混凝土强度检验评定标准GBJ107建筑

基坑工程监测技术规范GB50497建筑施工组织设计规范

GBT50502复合基技术规范GBT50783钻井膨润土

GBT5005建筑基处理技术规范JGJ79建筑基桩检测技术

规范JGJ106建筑基坑支护技术规程JGJ120钢筋焊接验

收规程JGJ18钢筋机械连接技术规程JGJ107建筑施工安

全检查标准JGJ59建筑施工现场环境卫生标准JGJ146建

筑机械安全技术规程JGJ33施工现场时电安全技术规

程JGJ46港口工程连续墙结构设计施工规程JTJ303

水工混凝土施工规范DLT5144 等 
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3 基规定 

301  原建（构）筑物基础设施附施工钢筋混凝土

连续墙前必须解原建（构）筑物结构周边环境情况必须

解基础设施走分布情况果影响原建（构）筑物

基础设施安全应采取效措施进行保护 

302  非电工员严禁擅动现场电气开关电气设备未

许擅动非职工作范围切机械设备特殊

工种作业作业现场应专门安全技术措施303304

305306307 针钢筋混凝土连续墙施工安全环境

保护求作规定 

308  钢筋混凝土连续墙工程施工时会泥渣掉落防

止进入施工现场车辆泥渣等污物带出环保求驶出施

工现场车辆必须清洗 

309  钢筋混凝土连续墙建（构）筑物城市道路

种线（电缆光缆燃气水污水供热等）等

需保护施工时应根素钢筋混凝土连续墙成槽施

工影响制定效措施减成槽施工造成影响 
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4   施工准备 

401  目前钢筋混凝土连续墙工程施工城市中心带

口密集区域施工场周围分布建（构）筑物线

道路等钢筋混凝土连续墙施工时会已建（构）筑物周

边环境线道路等产生定影响做周边建（构）

筑物影响预测采取相应保护措施先进行评估鉴

定评估鉴定工作应建设单位委托该项资质第三方承担

钢筋混凝土连续墙施工单位应积极配合完成项工作 

402  钢筋混凝土连续墙施工机械设备材料等运进

现场前需调查道路桥梁通行力种施工机械

操作台时设施渣土堆放区泥浆池循环道路等面位置

状况现供水供电（电压容量等）条件建（筑）筑

物高度类型基础型式种道电缆混凝土结构

物空中线缆等均需施工前调查清楚妨碍钢筋混凝土

连续墙施工面空中障碍物需施工前拆切

改否严重影响正常施工应考虑施工产生噪声污染光污

染附学校居民区医院等公场造成影响 

403  钢筋混凝土连续墙施工应收集资料： 

1   施工现场形状况原建（构）筑物基础面图进

行施工场总体布置形起伏必须进行整然

进行场硬化满足型起重设备成槽机械正常行走果原

建（构）筑物影响钢筋混凝土连续墙施工应施工前予拆

 

2   施工现场水文质条件工程质条件气象水文条
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件选择成槽设备成槽方法确定工期重解相关

求然进行针性施工组织安排 

3   邻建（构）筑物线资料保证邻建（构）

筑物线安全前提条件制定保护措施 

4   测量控制点工程施工定位 

5   设计图纸说明书进行工程施工施工前必须详

细阅读设计说明书掌握设计意图认真审阅设计图纸严格设

计图纸施工 

404  进行钢筋混凝土连续墙施工准备早期施工组织

时必须根钢筋混凝土连续墙中心线处质资料确定施工

工艺选择施工设备质资料详细准确造成选

择施工工艺造成施工准备足继延误工期甚影响工

程质量国钢筋混凝土连续墙施工中样教训少国

外第四系覆盖层勘察时般进行动力触探试验通测定

锤击数 N 值土层物理力学性质特密实程度进行判

确定控性进确定施工工艺设备配置验应

予学鉴 

天津区范围局部分布着两层密实坚硬较厚层

成槽影响较第层层底埋深 4350m~5400m 粉砂层常

见厚度 20m~70m土层特征：褐色夹粉土细砂层理

工程性质较密实第二层层底埋深 5400m~5900m 粉土

粉砂层常见厚度 35m~90m土层特征：灰色局部细砂

工程性质较密实两层施工中钢筋混凝土连续墙

较困难成槽效率高 

外天津区微承压水承压水钢筋混凝土连续墙

设计施工影响较应组织技术力量研究天津区承压水稳定

性特点钢筋混凝土连续墙设计施工影响成槽施工

区域存厚粉土层粉砂层等较硬层时成槽效率低考虑
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采旋挖钻机回转钻机钻导孔办法提高成槽效率 

405  施工前钢筋混凝土连续墙施工单位参加建设单位

组织施工图纸会审设计交底等工作钢筋混凝土连

续墙施工单位理解设计意图施工疑难点针性制定施工方

案更指导施工 

406  钢筋混凝土连续墙施工工序组成工

序质量问题会工序施工造成影响果某工序出现质

量问题返工处理较困难开工前必须详细研究施工

区域现场情况工程规模工程质水文质施工障碍作业

条件等基础编制指导施工施工组织设计报监理工程

师批准实施钢筋混凝土连续墙施工单位必须严格已

批准施工组织设计进行施工遇特殊情况时监理单位

建设单位进行协商解决遇非规程涵盖常规工序应组织

专家进行证条款出施工组织设计应包括容 

407  钢筋混凝土连续墙施工投入力物力设备较

保证工程利进行钢筋混凝土面硬化应开工前完成面

硬化混凝土强度等级厚度应满足施工求满足施工求

指满足成槽机挖槽型吊车负重混凝土运输车行走需

中施工设备选择受层情况工期求场等客观条件影

响年履带式成槽机型履带式吊装机械已广泛钢筋

混凝土连续墙施工该类设备重量槽孔设备

安全施工作业台提出较高求施工设备施工

台宽度厚度求差施工台宽度厚度便

做出统规定 

表浅层较厚杂填土淤泥层时应考虑机械振动槽

壁稳定性影响型履带吊车负重行走槽孔附时会振动传

递层中遇浅表层较厚杂填土淤泥层时重力振

动影响会槽壁挤槽孔灌注混凝土时商品混凝土运输车
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载混凝土重量振动更加剧槽壁挤槽孔程度甚

槽壁紧贴钢筋笼导致灌注混凝土时钢筋包裹住产生露筋

现象钢筋混凝土连续墙施工讲修筑满足施工

求道路场保证工程质量安全施工必条件 

408  施工测量控制点工程施工定位水准测量基点

般建设单位统规划贯穿整施工程直接影响施工精度

应放受施工影响方妥善保护应常复核 

409  钢筋混凝土连续墙施工中需取样复试原材料

混凝土水泥种规格钢筋直螺纹原材料取样复试应

建筑基基础工程施工质量验收标准GB50202 混凝土

结构工程施工质量验收规范GB50204 规定执行 
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5   导墙施工 

501  导墙钢筋混凝土连续墙施工重时设施导墙

功仅成槽中成槽机具提供导时防止泥浆液面

波动反复刷槽口槽口保持稳定够承受土层压力施

工机械荷载支撑混凝土灌注台导钢筋笼接头

（箱）等时荷载做墙体轴线深度测量基准求

具定强度刚度精度应建造坚实基 

钢筋混凝土连续墙施工完毕作时结构导墙应拆

清运 

3   防止导墙侧面底部土体掏刷坍塌产生变

形规定导墙应坐落密实原状土层机械开挖导墙沟

槽时严禁超挖扰动原状土遇松散杂填土层超出导墙设计深度

500mm 宜清然灰土粘土回填夯实遇松

散杂填土层超出导墙设计深度 500mm 时采取土体加固措

施导墙层加固方法包括：松散杂填土采振动压实

法加固 软弱土层采深层水泥搅拌加固法高压旋喷加固

法注浆加固法三轴搅拌加固法等加固深度视质条件定

少 7m务导墙坐落密实坚固层 

4   导墙早期般木质结构稳定性易造成槽口

坍塌 20 世纪 70 年代末期开始已钢筋混凝土结构代

质条件合适槽孔施工周期短情况导墙预制

钢筋混凝土钢结构型式特点周转降低成目

前种导墙结构型式矩形灌注桩工程中现绝数钢

筋混凝土连续墙导墙采钢筋混凝土结构般导墙混凝土
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强度等级低 C20确保施工程中变形承受钢筋

笼拔机起拔接头（箱）等时载荷 

5   导墙施工程中满足求充分考虑

质条件荷载水状态结构种型式常    

型       型      型等 

6          型      型两种类型导墙制作程中导墙

沟两侧土体挖走等灌注完混凝土回填回填时需粘性土

熟石灰拌合土分层夯实导墙背侧土成整体防

止成槽时泥浆渗入引起坍塌 

7   导墙高度槽口土质条件承受荷载槽孔施工周期

等素决定泥浆液面高出水位 10m 保持泥浆液面

水压力防止水渗入槽破坏槽壁引起槽壁坍塌 

8   海区施工时受潮汐作影响水位会

幅度波动防止涨潮时水位高泥浆液面导墙泥浆液面

应高出涨潮时高水位 15m  

502  导墙直形墙垂直程度决定钢筋混凝土连续墙否

保持垂直首条件规定直形墙墙面应垂直间距稍

施工机械够利出入槽孔导墙间距选

择成槽机械类型决定 

503  修筑导墙时外放 300mm~500mm钢筋混凝土连续

墙转角处制成T型十字型等异型交叉成槽机够利起

抓确保钢筋混凝土连续墙转角处断面完整 

504  条规定导墙混凝土灌注养护期间应采取施工方

法加设支撑防止型机械移动造成土体挤压引起导墙

变形位移导墙混凝土达设计强度等级前应减少导墙附

荷载施工程中果导墙严重变形导墙底部坍塌影响正

常施工时采取方法处理：改善导墙基条件提高槽孔

护壁泥浆性变形破坏部位修补段导墙回填槽孔拆
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严重变形导墙处理塌坑重新修筑导墙 

505  条规定防止施工程中出现安全事钢筋混

凝土连续墙般液压拔机起拔接头（箱）接头部位

承受较作力导墙施工缝重合时更易导墙产生变

形影响正常施工 

506  导墙稳定钢筋混凝土连续墙利施工首条

件成槽施工程中应加强导墙观测果发现导墙沉降

位移应立采取措施进行处理 

507  现行建筑基基础工程施工质量验收规范

GB50202参港口工程连续墙结构设计施工规程

JTJ303 规定工程实践验条导墙施工允许偏差作出

规定 

施工间隙：成槽程中成槽机具利进出导墙机具外侧

直形墙侧距离抓斗式成槽机成槽时施工间隙

40mm~60mm回转式成槽机击式成槽机成槽时施工

间隙 60mm~100mm 
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6   泥浆制备 

601  钢筋混凝土连续墙施工保持槽壁稳定性防止槽壁坍塌

十分关键旦发生槽壁坍塌仅造成埋机危险机械设

备倾覆时引起周边面沉陷影响邻建（构）筑物

线等安全果泥浆性稳定会槽壁产生局部失

衡引起超灌现象导致续灌注混凝土充盈系数增增加施

工成难度泥浆性佳造成浮浆层厚墙体夹

泥墙缝夹泥墙面露筋蜂窝沙眼鼓包等缺陷难确保钢

筋混凝土连续墙墙顶混凝土强度等级墙体混凝土质量

确保槽壁稳定混凝土灌注质量泥浆重两作 

602  条阐明选择制备泥浆原材料重素施工条件

包括钢筋混凝土连续墙轴线处工程质条件水文质条

件原材料开采运输质量等条件 

膨润土泥浆性优粘土泥浆采循环出渣回收净化

重复工艺耗费量成幅度降环境污染

宜优先选膨润土制浆 

施工较粘土膨润土运距等原成太高

时考虑两种原材料混合料制浆配通试验确定 

目前市场已出现种新型泥浆材料属高分子聚合物

化工原料制成称土泥浆种泥浆国外较普

遍国工程实例较少采种材料制备泥浆必须达

护壁效果配必须通试验确定 

603  膨润土蒙脱石矿物成分种非金属矿产

进行矿物成分分析时确定粘土类型根蒙脱石含量

高低初步确定造浆性土样进行化学分析
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SiO2（Al2O3+Fe2O3）克分子值（约 4） MgO 含量

确定粘土类型外根蒙脱石含高碱性阳离子种类

含量分析膨润土划分钠质膨润土钙质膨润土 

膨润土作矿物成分化学成分分析直接

钻井膨润土GBT5005 进行鉴定选 

施工开采膨润土应矿物成分化学成分进行

分析采取土样制浆化验参述标准判定质量 

604  应根条款规定标准量选择优质粘土制备泥浆

粘粒含量 50优质粘土源限标准修订 45 

605  条简明扼阐述泥浆应具备性泥浆钢筋混

凝土连续墙工程施工中起着重作保证成槽施工质

量重素决定成墙质量重素必须根加

重视 

泥浆首先必须具良物理性较失水量形成稳

定致密泥皮适重度起支撑槽壁稳定层作 

泥浆良流变性三方面作：利

稳定槽壁二适动切力塑性粘度（动塑）利

悬浮携带泥渣颗粒助成槽施工三减成槽时槽泥

浆槽壁产生压力防止槽壁坍塌等 

泥浆稳定性指正常成槽施工时泥浆中分散粗颗粒

易沉易聚结变沉性质 

条文中水泥浆污染指处理漏失层槽投放水泥混

凝土灌注时泥浆混凝土表面接触散落槽混凝土等

造成泥浆性降结果水泥浆污染钙污染钙离子含

量达 01‰时足泥浆失胶体性质水泥浆污染泥浆失

水量增泥皮增厚松散粘度动切力增加pH 值升高形

成谓絮凝现象应量避免槽加水泥槽散

落混凝土提高泥浆抗水泥浆污染力处理轻度污染泥
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浆泥浆中加纯碱复合磷酸盐等分散剂 

606  施工程中泥浆测试项目列出基四项指

标实际施工程中针施工阶段（成槽清槽换浆

灌注混凝土）成槽工艺否吊放钢筋笼等条件视需

增加干指标满足施工特殊需 

607  必泥浆粘度重保证槽壁稳定前提槽壁

稳定性土质水直接相关土质泥浆粘

度求现国外资料应膨润土泥浆工程实

践出常新制备膨润土泥浆性控制指标指标

参铁道工程施工验收规范GB50299 连续

墙设计施工应（丛蔼森编著）等资料具体运指标

时应根层情况予修正漏失层松软层高承压水

层等述指标中未包括反映泥浆流变性指标塑

性粘度动切力等根工程质条件成槽工艺求提

出标准进行检测 

泥浆重度泥浆天然密度重力加速度单位

kNm³现场测量泥浆重度般重秤进行测量

重计进行测量重秤测量泥浆重度较精准 

泥浆粘度泥浆流变性指标泥浆流动时部存

着摩擦力摩擦力般粘度反映单位

秒般 20 秒~30 秒测量泥浆粘度般 500ml700ml 漏

斗进行测量 

含砂量般指单位容积泥浆中含砂少含砂量

计进行测量 

泥皮（泥饼）泥浆透水界面渗透失水留层粘土

颗粒部分层颗粒混合物试验室中失水量试验留

泥皮厚度做泥浆泥皮厚度泥皮厚度 H 式计算： 
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                                        公式（1） 

式中：H 泥皮厚度（mm） 

Vf 泥浆失水量（mlmin） 

A 渗滤面积（mm2） 

Cc 泥饼中固相体积（mm3） 

Cm 泥浆中固相含量（mm3） 

出泥皮厚度仅决定失水量泥浆固

相含量类型关降低泥皮厚度仅降低失水量

降低固相含量改变固相性质等方面采取措施着失水量固

相含量减少CcCm 增泥饼厚度变泥浆中固相含

量断增致 Cm 接 Cc 时泥皮厚度急剧增加般情

况泥皮厚度着静置时间增加变着压力增加变

泥浆受量水泥浆污染时失水量泥皮厚度着静置

时间增加急剧增加 

泥浆 pH 值表示泥浆溶液酸性碱性程度数值般

9~11 

条 608 条中涉两类泥浆试验仪器反映目前国

两类仪器存现状：类符合国际通 API（美国石

油协会）标准类仿前苏（联）式例 946ml  1500ml

马氏漏斗符合 API 标准 500ml700ml 漏斗仿苏式 

608  条文中仅列出新制备粘土泥浆应达性指标

年根工程实践验出钢筋混凝土连

续墙施工中参考 

609  条提出洁净淡水指矿物质含量高清洁

泥沙含机质油质等害物质水泥浆产生污染

施工区域应采取保证泥浆质量措施：采符合饮标准

水配制泥浆泥浆罐等容器泥浆进行存放遇矿化度较
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高咸水时般加纯碱（Na2CO3）水软化 

6010  高速搅拌机指搅拌转速达 1200rmin 搅拌机旋

流式搅拌机送浆泵泵叶起搅拌作转速达 1200rmin 

属高速搅拌机膨润土水混合 24h 方达完全

溶胀泥浆搅拌应存放 24h 加入适量分散剂

充分水化高速搅拌机制备膨润土泥浆新浆溶胀时间

普通搅拌机存放 24h 减 4h钢筋混凝土连续墙工程施

工中泥浆流失较般型工程项目需台设备时施工加

施工连续性求等泥浆池（罐）容量应成槽段体

积 2 倍条指台成槽机械设备施工时泥浆池（罐）

容量 

6011  般常分散剂工业纯碱复合磷酸盐增粘剂

羧甲基化学纤维素改性淀粉加重剂重晶石粉防漏剂云母

片粘土球锯末稀释剂铁铬岩粉等 

泥浆性坏程度取决粘土颗粒分散水化程度

化学处理剂加入质讲改变粘土分散水化力

泥浆性适合层状态施工条件通常泥浆中加入

适外加剂外加剂体分：分散剂增粘剂加重剂

防漏剂防腐剂外加剂单独联合

求达提高泥浆性目种常泥浆外加剂功见

表 6011 示： 

表 6011   常外加剂 

外加剂种类 目 名       称 

分散剂 

1防止盐分水泥等泥浆污染 

2盐分水泥等污染泥浆

生 

3增强防止基坍塌作 

4提高泥水分离性 

复合磷酸盐类六甲基磷酸钠三

（聚）磷酸钠碱类木质素磺酸

盐类腐植酸类等 

增粘剂 

1增强防止层坍塌作 

2提高挖槽效率 

3盐分水泥等污染保护膨润

土凝胶作 

纤维素类聚醣类丙烯酸类石

棉类等 
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续表  6011 

加重剂 增加泥浆重提高层稳定性 重晶石铁砂铜渣矿方铅矿粉

末等 

防漏剂 防止泥浆基中漏失 

晶石细粉末珍珠岩泥浆纤维

云母片粘土球锯末稻草水

泥等 

防腐剂 防止 CMC 等机外加剂夏季高温时

腐败变质 硫酸钠等 

6012  泥浆制备材料选施工设备关抓斗式成槽机

击式成槽机成槽时选膨润土制备泥浆根施工区粘土

情况选粘土制浆回转式成槽机成槽时采原土造浆

回转式成槽机成槽时沟槽输入清水层中粘性土层较厚

清水钻头切削泥土拌边成槽边形成泥浆性指标

般满足表 608 求符合求时加入适量粘土

膨润土 

6013  易产生泥浆渗漏卵砾石层中施工时提高泥浆粘度

增强槽壁稳定性减少渗漏防止出现泥浆突然流失

导致泥浆面骤然降应增加泥浆储备量时槽补充泥浆

严重漏失层中填入堵漏材料采取堵漏措施保持泥浆液面高

度保证槽壁稳定性 

6015 循环泥浆成槽程中泥渣混入土体颗粒

水中阳离子混入灌注混凝土时水泥浆中钙离子混入

破坏泥浆中电解质衡改变泥浆性劣化劣化程

度取决成槽方式土质混凝土灌注方法根劣化程度决定

废弃生处理重复工程实践参港口工程

连续墙结构设计施工规程JTJ303 规定灌注水混凝土

前循环泥浆性控制指标循环泥浆需进行净化

生处理达表 6015 控制指标通常物理生处理（砂器

沉淀池等）化学生处理（分散剂）调整性降低工程成

提高重复率 
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前数基坑工程开挖深度较深相应钢筋混凝土

连续墙效深度越越深成槽深度增加成槽时间延长

钢筋笼越越重型履带吊车吊放钢筋

笼吊放钢筋笼程中槽壁剐蹭尤遇淤泥层槽壁缩径

时剐蹭严重会造成槽积累泥渣较外成槽完毕吊放

接头（箱）吊放钢筋笼摆放混凝土灌注台放混凝土灌

注导差时时泥浆中悬浮泥渣基

沉槽底果槽底沉淀物超标应进行二次清孔换浆否

会造成钢筋混凝土连续墙墙缝夹泥现象严重基坑开挖时

留隐患特严重时会危开挖基坑安全施工中严

格表 6015 执行 
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7   成槽施工 

702  施工区处质条件成槽深度宽度

施工作业环境条件样施工机械性效率精

度应选择适成槽机械满足施工求提高工作效

率保证成槽质量 

目前天津区成槽机械纳三种类型：抓斗式回

转式击式均适条件液压抓斗式成槽机粘性土

标贯击数中密（N层击力宜建（构）筑物施工回转式成槽机适

深度较适土质范围较广淤泥质软土层密实砂层卵砾

石层风化岩层等成槽精度高扩孔率层击力

易塌孔建（构）筑物施工采泥浆循环泥浆设

备较环境污染较重成槽效率较低击式成槽机适深度更

适层更广成槽效率低精度差层击力扩

孔率宜建（构）筑物施工 

天津区成槽机械双轮铣成槽机机械抓斗成槽机

应较少性特点 

703  条单元槽段划分时般原墙体面形状指钢

筋混凝土连续墙拐（角）弯分叉等具体形状时应根

结构求施工方便考虑槽段划分天津区质条件较复

杂般规定标准通单元槽段长度 6m稳定性较差

层中施工应量缩单元槽段长度避免槽壁坍塌稳定性

较层适加单元槽段长度 

704  拐角处槽段外放距离应符合抓斗张开尺寸确保槽孔
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拐角处垂直度 

705  着钢筋混凝土连续墙施工技术越越成熟需

场外试成槽宜选择工程第首开单元槽段作试成槽 

706  条文单元槽段成槽垂直度提供保障 

707  条规定保持槽足够泥浆静压力维持槽

壁稳定 

708  成槽机成槽时槽壁垂直度直接决定钢筋混凝土连续

墙墙体垂直度根施工验施工程中应加强观测

槽壁出现偏斜早期发现成槽机修槽行发现时

成槽机修槽效果理想必须施工程中加控制目前

市场已出现带纠偏功成槽机械针深槽施工应优先选

带纠偏功成槽设备进行施工样保证工程质量满足设

计求成槽程中出现泥浆量漏失槽壁出现严重坍塌

应时补浆槽充填粘土防引起更严重面沉降塌

陷破坏邻建（构）筑物线然查明原制定相应方

案采取相应措施 

709  成槽施工程中槽壁稳定性质条件成槽速度

成槽空置时间槽宽泥浆性等关减少坍塌率应快

速连续进行成槽作业成槽清孔验收应快完成吊放钢筋笼

入导灌注混凝土工作 

天津部分区属软土层成槽施工程中难免局部

坍塌现象发生严重程度选择述方法进行处理：确认局

部坍塌位置相应位置钢筋笼处布设木模板尼龙布

防止该位置产生混凝土绕流二质条件较差容易形成局部

坍塌段接头处布设薄铁皮尼龙布办法减少绕流混凝

土三发生严重槽壁坍塌现象时回填槽孔段时间

层稳定重新进行成槽施工 

7010  清槽孔周围类废弃物避免进入槽孔污染
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泥浆槽孔底部沉渣影响槽壁稳定灌注质量 

7011  钢筋混凝土连续墙工程成槽施工中槽底沉渣厚

度求较严格时候钢筋混凝土连续墙施工单位

意槽孔挖深样沉渣厚度符合求种做法

极错误样做会超标沉渣留槽孔底部成墙导致

墙体沉降墙顶浮浆层墙体部夹泥墙缝夹泥等诸严重

果规定严禁超挖成槽 

7012  槽底沉渣难混凝土置换出部分沉渣会残留

槽孔底部侧壁降低墙体承载力加沉降量降低防渗性

灌注程中混杂混凝土中会降低混凝土流动性造成灌注困

难成墙会降低墙体混凝土强度均匀性必须进行清槽

清槽换浆方法应根层特点成槽工艺综合确定抓斗清渣法

较直接方便清槽质量泵吸法气举法相传统抽筒法

更保证清槽质量加推荐 

7013  年越越钢筋混凝土连续墙施工中采膨

润土泥浆护壁利槽壁稳定保证清槽质量年

数基坑工程（尤轨道交通工程）开挖深度较深相应

钢筋混凝土连续墙效墙深越越深成槽深度增加成槽时

间延长钢筋笼越越重型履带吊车吊

放钢筋笼吊放钢筋笼程中钢筋笼两侧然保护层垫块

钢筋笼然槽壁剐蹭尤遇淤泥层槽壁缩径时纠偏位

置剐蹭严重样造成槽孔底部堆积沉渣较外成槽完

毕吊放接头（箱）吊放钢筋笼摆放混凝土灌注台放导

需时时泥浆中悬浮沉渣基沉槽孔底

部造成沉渣超标果槽孔底部沉淀物超标应进行二次清

孔换浆否会造成钢筋混凝土连续墙墙缝夹泥现象严重

造成基坑开挖时钢筋混凝土连续墙接缝处漏水特严重时会

危开挖基坑安全施工中须严格控制槽孔底部沉渣厚度 
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7014  果钢筋混凝土连续墙施工道工序衔接紧凑清槽

合格 4h 开始灌注混凝土完全做吊放钢筋

笼等原 4h 灌注混凝土槽段应重新检测槽孔底部沉

渣厚度泥浆性指标指标合格灌注混凝土

泥浆性指标合格通换浆进行调整泥浆性指标合格

灌注混凝土沉渣厚度合格通混凝土导泥浆

流沉渣浮起灌注混凝土果槽孔底部沉渣严重超标

话必须导钢筋笼提出重新清槽换浆清槽合格灌

注混凝土确保钢筋混凝土连续墙墙体质量 

7015  钢筋混凝土连续墙施工单位成槽质量检分两种

情况第种情况成槽施工身成槽设备带检装置直接

槽孔进行检测第二种情况基坑开挖深度较工程成

槽设备身装置检外幅槽段接头位置应做超声波检测

分析检测结果发现问题时处理 

7016  条款规定成槽允许偏差目前成槽机械施工

水参建筑基基础工程施工质量验收规范GB50202

港口工程连续墙结构设计施工规程JTJ303 连

续墙设计施工应（丛蔼森编著）综合制定 

槽孔底部垂直偏差槽段深度成正

深槽讲偏差影响吊放钢筋笼年天津区钢筋混凝土

连续墙工程正着超超深发展钢筋混凝土连续

墙工程施工中存着钢筋笼吊放位墙体露筋等现象造

成种现象原槽孔底部垂直偏差杜绝类似问题效

措施提高成槽垂直精度目前超深超规模钢筋

混凝土连续墙工程均求选择带动检测垂直度够纠

偏成槽机械设备样保证钢筋混凝土连续墙较高垂直

度求钢筋混凝土连续墙工程施工安全质量

保证 
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8   接头施工 

801  钢筋混凝土连续墙接头部位钢筋混凝土连续

墙施工薄弱环节墙体质量抗漏性较

差钢筋混凝土连续墙槽段间连接缝越渗漏

率越条件许时宜减少槽段连接缝 

802  钢筋混凝土连续墙转角处施工接头般称冷

缝冷缝造成钢筋混凝土连续墙墙体受力均位移

抗渗性降等风险严重影响钢筋混凝土连续墙

求严禁冷缝出现目前钢筋混凝土连续墙施工中

异形槽段越越保证墙体开挖时钢筋混凝土连续墙

墙体稳定性施工接头严禁设置钢筋混凝土连续墙转角

处 

803  槽段施工接头处承受外荷载方式常分接头接

头钢板接头预制接头中钢板接头分工字型钢板王字型

钢板十字型钢板V 型钢板等钢筋混凝土连续墙施工中

施工接头型式根钢筋混凝土连续墙性质受力状况

抗渗求定接头接头具成低施工便捷等特点钢板接

头具止水防渗效果较连接强度高等特点预制接头易制

造运输方便操作简便防渗效果采种接头型式

均应达抗渗止水槽段连接等功求 

804  钢筋混凝土连续墙工程施工中普通施工接头放

置圆形梯形接头挡住混凝土拔出接头续

槽段进行衔接形成连续墙体施工接头工字型钢板王字型钢

板十字型钢板V 型钢板等型式时需放置相应形状接头箱
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续槽段相衔接形成连续墙体钢板接头箱规格精确

允许变形否钢板接头箱相互咬死会发生接头箱拔出

质量事灌注混凝土程中微动接头（箱）效

破坏粘着力减少摩阻力拔（箱）阻力幅度降接头

（箱）插入槽底 300mm~500mm灌注混凝土程中微

动接头（箱）时防止混凝土接头（箱）底部流入接头（箱）

 

根年施工验钢筋混凝土连续墙工程施工中

基接头起拔设备起拔力起拔方式接头连接部位承受

力施工场承受力混凝土接头握裹力情况施

工槽孔超定深度钢筋混凝土连续墙工程建议工字

型钢板王字型钢板十字型钢板V 型钢板等型式做施工接头

外侧放置相应形状接头箱样施工中够减少

质量安全方面隐患 

805  遇较深钢筋混凝土连续墙工程时水泥浆绕

流接头箱钢板接触部位会造成接头箱起拔困难规定墙

体开挖底板 50m~70m 槽底放置接头箱接头钢

板挡住混凝土接头箱外侧空隙土团袋填充密实防止接

头钢板发生变形混凝土绕流续槽段施工时土团袋清理干

净需说明钢板接头工程施工中通长放置接

头箱全部土团袋填充密实质量保证缺点回填

成槽工程量较槽刷壁较困难 

806  施工接头起连接两单元槽段作条款出

接头（箱）法施工应遵守规定般求： 

1   接头法国外种槽段连接方法该方法

单元槽段挖完开始混凝土灌注前竖端头处入钢

制接头灌注混凝土初凝采专机械接头拔出

两期槽孔间形成定形状曲面混凝土混凝土曲面背

DB／T 291032018 天津市钢筋混凝土连续墙施工技术规程 

 

 

68 

面土层填料求接头承受流态混凝土侧压力

抗拔力身变形 

2   采工字王字十字V 型钢板接头施工时单元槽

段挖完端两端吊放敞口接头箱吊放带接头钢板

钢筋笼接头钢板伸出部分进入敞口接头箱中灌注槽

段混凝土时接头钢板作混凝土会流入箱拔出接

头箱形成外伸施工接头灌注槽段混凝土时

成连续止水施工接头 

制作接头箱时应充分考虑接头型式量减外形曲面尺寸

减起拔力程中变形外强调

制作钢板接头变形否接头箱相互咬死会造成

铸箱事 

淤泥夹层夹薄沙层基中钢筋混凝土连续墙

槽孔部位局部塌孔加槽宽般层中

成槽机具反复移动加槽宽插入接头箱

面尚空隙灌注混凝土时会少部分混凝土通

钢板接头槽壁空隙渗透接头箱部位导致接头箱起拔困

难拔完接头箱形成空心混凝土环余混凝土

槽段施工带麻烦接头箱般钢筋笼接

头余空隙中碎石子拌壤土装袋子进行回填确保回填

密实阻断灌注混凝土时混凝土流入空隙 

防止发生混凝土绕流效措施：钢板接头侧板外焊接防

绕流铁皮（俗称钢筋笼穿裙子）钢筋笼加工时预先型钢

侧板外侧焊接 025mm～05mm 厚镀锌铁皮着型钢两侧通

长布置宽度 600mm 左右钢筋笼面行样灌注混凝土

时混凝土通导灌入开始墙两侧流动防绕流铁皮

间混凝土流动会铁皮推两侧铁皮外侧贴紧槽壁然会

着混凝土压力加渐渐变形铁皮变形弯曲部分型钢
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时继续槽外扩张样效阻止混凝土绕流 

3   槽孔端头槽壁进行检测利利吊放接头（箱）

确定接头背面填料数量 

4   接头（箱）吊放时偏斜偏斜会增加起拔

阻力保证接头槽孔质量确定吊放接头（箱）

偏斜率 

5   施工程中接头直接混凝土面接触接头部位

难免混凝土侧漏接头混凝土面接触产生握裹

力起拔设备力应该满足破坏握裹力利拔出接头求

否会产生接头拔出拔断情况严重影响钢筋混凝土

连续墙工程质量拔接头（箱）程中时间应计算

十分准确拔机出现障防万应备设备 

6   根工程验正常情况接头（箱）起拔阻

力 03tm2~05tm2根参数确定起拔阻力安全系数选

取 2~3拔机起拔接头（箱）抗压力样作导

墙导墙坐落土体观测导墙附土体沉降

位移保证正常起拔接头（箱）前提 

7   正确确定接头（箱）开始起拔时间该施工成败关

键开始起拔时间早会引起没初凝混凝土流动侵入

（箱）槽段造成（箱）铸入混凝土槽段施

工困难开始起拔时间晚会引起接头（箱）起拔困难严重

时会造成接头（箱）滞留墙体中造成严重质量事国外

施工验接头（箱）开始起拔时间应混凝土初凝进

行普通混凝土般控制贯入阻力压强 03Mpa~35Mpa 

间进行具体工程混凝土初凝时间外

考虑气温状况周围情况土层特性混凝土配合混凝土面

升速度接头（箱）埋深等素通试验确定开始起拔接

头（箱）时间 
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接头（箱）匀速缓慢拔出槽孔防止破坏接头处混凝土

槽段外伸钢板 

8   时泥浆填料充填接头孔部分会导致强

度低混凝土坍塌接头孔周围土体水作

塌入孔 

9   拔（箱）施工中应根混凝土灌注记录做起拔接

头（箱）记录严密控制拔（箱）时间整拔（箱）

程避免发生事 

807  成槽施工时必须接头（箱）位置留出接

头（箱）尺寸致 

808  填充施工接头背土团袋必须采取措施密实确保接头

（箱）灌注混凝土时位移然会影响相邻槽段施工 

809  混凝土灌注成槽施工程中施工接头部位会粘附

泥渣混凝土粘泥土团袋等清会降低接头处抗渗

性结构强度必须特制槽器掉接头部分钢板

附着物然带钢丝刷子刷壁器接头部位洗刷干净 
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9   钢筋笼制作吊放 

901  钢筋笼结构尺寸仅根墙体应力应变计算结果

应充分考虑钢筋混凝土连续墙施工工艺方便施工确保

墙体整体质量钢筋笼真正发挥作钢筋笼外形尺寸

指长宽厚尺寸包括横断面形状（矩形两端

正反弧形）钢筋笼分节数量 

905  条款保证墙体钢筋足够保护层厚度钢筋笼

起吊程中变形钢筋笼外足够厚度保护层防止

钢筋侵蚀留足够流散净宽利混凝土扩散

保证灌注质量钢筋笼保护层垫件宜钢板制作厚度符合设计

保护层厚度垫块垂直方间距 25m 左右宜水方

层应少两块 

遇淤泥层较厚时钢筋笼吊放浇灌混凝土时表层超

载偏载现象严重槽混凝土尚未灌注槽壁受挤压力会挤

钢筋笼紧贴钢筋笼导致混凝土包裹住钢筋笼开挖会出

现钢筋混凝土连续墙露筋现象外遇粉细砂层粉土

层等层位时会出现较面积露筋现象原较方面

水作影响混凝土灌注完成尚未凝固前水分子

种阴离子阳离子水泥颗粒间存吸附刷置换等作

水泥混凝土中分离出方面较厚槽孔底部沉渣混

凝土升程中粉细砂层粉土层等层位遇较阻力致沉

渣填充槽壁钢筋笼中间混凝土完全包裹住钢筋笼第

三墙面露筋灌注混凝土坍落度关系混凝土坍落度

沉渣较厚情况发生露筋程度越 
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907  考虑槽孔钢筋笼施工精度便钢筋笼吊放时

考虑灌注时混凝土易流动扩散钢筋笼外形尺寸作

明确规定起重力限槽段列设 2 钢筋

笼 

908  条款强调必须分节制作钢筋笼时需注意事项

预拼装利提高钢筋笼加工精度减少槽口接难度种

方法场制作台求较高节提出决定钢筋笼分节长

度素总求分节数量越少越 

909  条规定目利设起拔灌注混凝土导

防止导钢筋笼卡住时利混凝土扩散 

9010  条款强调必须分节吊放钢筋笼时需注意事项

合理钢筋间距保证混凝土利扩散泥浆质量混凝土

质量相较混凝土灌注速度较快工程水钢筋净间距

适缩 

9011  楔型底部钢筋钢筋笼吊放程中起导作钢筋笼

端距槽孔底部般 500mm保证钢筋笼吊放位

呈悬挂状态保证钢筋保护层厚度措施 

9013  里强调吊点验收年工程项目中钢

筋笼越越重吊装程中安全问题日益突现超重超长钢

筋笼分段进行吊放较长钢筋笼采取两点法三点

法原进行吊放：两点法三点法指辅两吊机

辅二三吊机采双钩（副钩）三钩（副二钩）

钢筋笼部中部时起吊然空中钢筋笼翻转成垂

直状方法适尺寸重量钢筋笼减变形

钢筋笼制作完成工疏忽里面容易留短钢筋杂

物钢筋笼吊起时钢筋笼掉形成安全隐患应做

细致检查 

9014  吊放钢筋笼程中应产生恢复变形钢
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筋笼够利入槽防止变形墙体钢筋裸露强行入槽会引

起钢筋笼变形损坏破坏槽壁产生沉渣钢筋笼利插

入槽应重新吊出查明原加解决障碍物必须清理干

净决允许意切割钢筋笼样引起严重果 

9015  钢筋笼长度设计计算出承受应力抗

剪切力体切割钢筋笼导致钢筋混凝土连续墙受力情

况发生改变引起质量安全事成槽施工结束吊

放钢筋笼槽孔中利位时反复提放钢筋笼否会

造成严重果：方面会导致钢筋笼焊接点开焊甚钢筋笼解

体方面反复提放钢筋笼时剐蹭槽壁引起槽壁失稳时

量泥渣掉入槽底严重时导致局部坍塌事发生第三点

吊车猛撴钢筋笼时存着巨安全隐患种行属违章

作业严禁削足适履切割钢筋笼正确做法：吊放钢

筋笼遇阻时说明槽孔质量合格应钢筋笼提出槽孔重新

成槽机进行修槽障碍物等清直槽孔精度达质量求

够利钢筋笼吊放位止 

9017  钢筋笼两侧受力性质钢筋配置筋保护

层相外数钢筋笼安装预埋件预留孔洞

等吊放钢筋笼前定认真核实 

9018  钢筋笼制作吊放偏差参建筑基基础工程施工

质量验收规范GB50202港口工程连续墙结构设计施工

规程JTJ303 连续墙设计施工应（丛蔼森编著）

综合制定 
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10   混凝土灌注墙底注浆 

101   混凝土灌注 

1011  钢筋混凝土连续墙混凝土导法泥浆中灌

注求混凝土良易性流动性缓凝性易性

差会泥渣滞留导间施工接头部位形成质量缺陷 

1012  钢筋混凝土连续墙灌注混凝土采导法泥浆中

灌注混凝土坍落度通常选 180mm~220mm便利灌注混凝

土 

1013  条规定根天津区质情况制定 

1014  条款中出导般求混凝土灌注导直

径容易发生堵事造成回浆流量变甚引发严重质

量事选择导直径时应注意骨料粒径匹配关

系国外某类规范规定导直径骨料粒径 6

倍根天津区具体情况规定导径 200mm~300mm 

宜 

1015  条导面布置做规定混凝土施工性

导埋深满足求导布置条建议范围灌注质量

够保证导底部槽孔底部距离较时利导

泥浆混凝土排出易发生堵事导底端距槽底超

500mm混凝土供应时情况会造成返浆混浆事

实际操作方法放导时先测量槽孔深度计算出导设
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长度导距槽孔底部 300mm~500mm 间导安放

槽口灌注台 

1016  钢筋混凝土连续墙混凝土泥浆中导灌注单

槽孔必须次连续灌注完否槽孔混凝土流动性幅度

降造成灌注困难容易发生堵事成墙质量会产

生利影响 

1017  般说提高混凝土面升速度利保证混凝土灌注

质量国外规范规定 3mh然国少工程已达

超标准考虑前施工水参差齐规定

 2mh正常情况 2m 宜实际工程中导

埋深 6m 

1018  规定准确测量混凝土面深度预防时发现灌注事

槽孔混凝土面高差 300mm 保证混凝土面均

匀升防止部泥浆污染混凝土泥渣卷入墙体混凝土中

造成墙体混凝土质量缺陷 

1019  泥浆浮起隔离塞效隔离泥浆

混凝土防止混浆堵事开始灌注混凝土时先注入少量砂浆

润滑导壁目防止堵事果混凝土易性

采取措施 

10110  混凝土导外掉入槽孔影响泥浆性造

成浮浆层增厚影响钢筋混凝土连续墙墙顶混凝土强度

施工中需特注意 

10112  灌注时着混凝土灌注顶面升水泥浆沉渣浮

混凝土顶面泥浆混凝土接触顶面混凝土性产生劣

化保证墙体质量求混凝土顶面设计标高超

灌墙厚高度确保凿浮浆层劣质混凝土墙体

混凝土强度等级达设计求 

10113  条出灌注混凝土充盈系数控制规定计算容
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应包括墙顶超灌高度充盈系数均应值等

值 

10114  钢筋混凝土连续墙墙缝夹泥现象方面两

槽段接缝处未刷干净残留泥渣等外灌注混凝土程中

混凝土顶面较厚淤泥泥渣砂等会混凝土面升挤

钢筋笼接头死角处形成厚薄均淤泥夹层形成泥渣留接缝

中开挖时易形成漏水通道 

10115  目前天津区商品混凝土生产已成规模化正规化趋

势混凝土搅拌站生产线全部采电子计算机控制料混凝土

性质量稳定少混凝土强度达设计求情况发

生混凝土坍落度时损失应混凝土坍落度进行

检查加年钢筋混凝土连续墙工程逐渐超深超规模

发展单元槽段混凝土灌注量已超 400m3混凝土抗压强度

试件留置会增加方必员投入济负担

条款规定作永久性结构重特型工程

根工程实际情况进行严格控制 

102   墙底注浆 

1021  墙底注浆设计单位根部荷载功确定天津

区层属第四系层质条件较复杂北南洪积相

洪积积相积海积相海积相组成洪积相洪积积相

层类划分软土基持力层承载力较弱钢筋混

凝土连续墙作永久性结构时建筑物会沉降求

高钢筋混凝土连续墙施工时果清槽彻底造成沉渣

超标时灌注混凝土时会少部分沉渣留槽孔底部采墙底

注浆技术钢筋混凝土连续墙底部残留沉淀物固结成

DB／T 291032018 天津市钢筋混凝土连续墙施工技术规程 

 

 

77 

较硬物体阻止钢筋混凝土连续墙沉 

1024  时输通注浆需较高压力易施工混凝

土已凝固会堵塞注浆成墙 2d 方进行注浆施工

样做防止注浆时高压浆液墙体产生破坏时注浆

达佳效果 

1025  注浆量钢筋混凝土连续墙墙宽质条件关

般设计单位根质条件求等方面素终确定 

1027  注浆施工程中应常注浆项工艺参数进行检

查发现异常应采取相应措施注浆量达设计值时应根

工程具体情况采取相应措施 
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11   质量检测工程监测 

111   成槽质量检测 

111  钢筋混凝土连续墙成槽作施工工序目前

国家行业施工验收规范中均明确求进行质量检测 

1111  超声波法成槽检测时检测探头悬浮泥浆中槽壁

发生接触属非接触式检测方法泥浆超声波传播介质泥浆

重度粘度含砂量等性指标直接影响超声波传播性

出现泥浆稠探头完会封闭造成根没检测信号

现象检测时槽孔泥浆性应满足仪器求 

1112  确切反映成槽质量检测数量应定例具体数

量应根建（筑）筑物重性基基础等级质条件复杂程

度等素确定规程确定作永久结构钢筋混凝土连

续墙成槽应 100进行检测作时结构钢筋混凝土

连续墙成槽抽测总槽段数 20 

1113  规程第 705 节中规定钢筋混凝土连续墙施工前

宜选槽段试成槽检验成槽机性泥浆配合复核

质资料试成槽进行检测果测槽孔垂直度槽宽槽

深槽壁稳定性回淤沉渣等现场实测指标符合设计求时应

拟定补救技术措施重新考虑施工工艺异型槽槽段种类较

L型T型Z型等成槽施工时难度求精度高应进

行全部检测 
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1114  槽孔刚刚完成时槽孔泥浆略微波动形成气泡

容易屏蔽超声波探头降低检测精度应该槽孔气泡基

消散进行检测 

1116  钢筋混凝土连续墙施工中施工接头非常重接头

（箱）拔出早混凝土未完全初凝便容易侧鼓出坍塌

造成相邻槽段施工困难吊放钢筋笼遇阻等情况发生必

时应槽段端头部位进行检测 

规程规定标准单元槽段成槽检测少 3 断面基

目前成槽机液压抓斗开度般 28m两抓 56m中间

抓般 06m~20m成槽质量取决前两抓检测时抓

部位检测点非标准单元槽段检测断面数量

设计求进行 

1117  钢筋混凝土连续墙成槽检测属第三方检测工程

需现场应时提交检测结果检测结果表中应该现场检测

技术员亲笔签字代表检测单位检测结果负责否效

保证检测结果准确误检测结果表名检测技术

员签字外需检测技术校核签名完整检测报告容

应便关部门检测工作技术质量进行监督检查利检

测质量控制利测槽孔质量进行综合评价 

1118  条属超声波法成槽检测容利设计槽深

实测槽深间间接估算槽孔底部沉渣厚度精度相较低

根现行国家标准建筑基基础工程施工质量验收规范

GB50202沉渣厚度采沉渣测定仪重锤测量目前国已

出现种沉渣测量方法测锤法电阻率法电容法

声波法等测锤法外种物理方法均存操作复杂繁锁

耗时较长现场判读困难影响钢筋混凝土连续墙续施工等

缺点节采实测锤法检测槽孔底部沉渣厚度 

定性讲钢筋混凝土连续墙槽孔底部沉渣定义
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成槽淤积槽孔底部非原状沉淀物定量讲想准确区

分沉渣槽孔底部泥浆浸泡原状层目前定难度

沉渣厚度检测实际利效检测工具检测估算

沉渣厚度 

112 墙体质量检测 

1121  条款描述钢筋混凝土连续墙墙面混凝土质

量进行表观检测墙体开挖程中着开挖深度断延续

钢筋混凝土连续墙墙体受外部土体侧压力会越越需

时永久性支撑衡外部土压力程中墙体会出现变

形变形定程度时墙体出现裂缝墙体表观观测

检测容忽视外成槽施工程中遇层土质均匀

稳定时容易造成孔壁局部土块剥落槽孔墙体表面形成

突起果泥块沉渣等裹进混凝土中会形成夹泥现象

孔洞影响墙体质量混凝土突起时结构中般

作处理作永久性结构时剃干净 

1122  条款出钢筋混凝土连续墙混凝土墙体进行

检测方法声波透射法钢筋混凝土连续墙混凝土墙体质

量进行检测效方法方法利超声波透射原理钢筋混

凝土连续墙墙体混凝土介质状况进行检测实测验表

明声速变化规律较强反映墙体混凝土均匀性够直观

反映出墙体混凝土部缺陷夹泥孔洞密实区域等

钢筋混凝土连续墙作时结构时实施超声波检测

槽段数减全部槽段数 10 

1123  钻孔取芯法钢筋混凝土连续墙墙体混凝土质量检

测中直接检测方法墙体混凝土强度抗渗性等检测
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非常效反映出混凝土孔洞夹泥密实等现象方

法超声波检测结果相互验证受钻孔位置数量限制

检测结果存着片面性种检测方法钢筋混凝土连续墙

墙体带定破坏性钻孔处理成种隐患 

1124  利取芯钻孔作墙体高压注水抗渗试验墙体开挖前

获取钢筋混凝土连续墙抗渗性第手资料指导步

施工 

113 工程监测 

1131  布设周边监测点取监测初始值成槽施工

基坑开挖时监测程值相分析稳定性情况防止

出现质量安全事 

1132  钢筋混凝土连续墙施工时成槽施工阶段周边

建（构）筑物带影响危险时段整槽段仅仅槽

泥浆维持层相稳定种稳定确定极容易受

破坏阶段整钢筋混凝土连续墙工程监测中非常重

 

条规定钢筋混凝土连续墙开挖槽深 1 倍范围

需保护物体（含建（构）筑物线等）均应作监测象

钢筋混凝土连续墙工程施工尤成槽施工会附建

（构）筑物会产生定影响施工现场离建（构）筑物越

造成影响越较淤泥质层段影响范围宜选择 2

倍槽深影响范围建（构）筑物应加强监测应监测方案

具体范围应根土质条件周边保护物重性等确定 

1133  目前钢筋混凝土连续墙工程施工中深槽

量出现周边建（构）筑物影响越越明显年天津
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区出现质量安全事周围建（构）筑物造成

影响钢筋混凝土连续墙工程施工中必须

加强周边建（构）筑物监测方面应予高度重视彻底

杜绝工程质量安全事 

1135  基坑开挖工程完工周围稳定素存

基坑开挖工程全部完工逐渐稳定 
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12   工程验收 

1211~1215  描述成槽清槽接头（箱）吊拔钢筋笼

制作吊放混凝土灌注工序检查验收容 

1221  年钢筋混凝土连续墙施工已工业民建筑

市政铁港口工程等领域广泛应时支护结构已发展成

集挡土承重防水(渗)身结构墙前钢筋混凝土

连续墙工程般作辅助工程少走竣工验收程序

钢筋混凝土连续墙工程作分项工程验收建设

单位组织方验收 

施工完钢筋混凝土连续墙般开挖基坑钢筋混

凝土连续墙墙体垂直度墙面局部突起轴线位移等会

影响基坑部结构空间墙体质量基坑开挖安全保证

墙面漏水情况会影响基坑工序进行项容非

常重作控项目进行验收 

1222  钢筋混凝土连续墙接头部位两槽段相连接部

分果相邻两槽段垂直度符合规范求偏差方偏差程

度致接头处两段墙体形成错位接头部位变薄

接头部位强度抗渗性受影响规定 

接头部位刷洗彻底灌注程中混凝土流动沉

渣带接头处墙体接头处产生漏水现象钢筋混凝土

连续墙薄弱部位验收前采取措施漏水处进行处理漏水

工程中普遍存般漏水现象描述术语定义

表示： 
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表 1222   漏水现象描述术语定义 

产生漏水原分析： 

湿渍混凝土密实度差造成毛细现象混凝土容许

裂缝（宽度 02mm）产生混凝土表面肉眼见明显色

泽变化潮湿斑般工通风条件消失蒸发量

渗入量状态 

渗水混凝土密实度差异混凝土害裂缝（宽度

02mm）产生水连续渗入混凝土结构背水混凝土墙壁

表面肉眼观察明显流挂水范围加强工通风条件

会消失渗入量蒸发量状态 

较常见处理措施： 

太严重渗水水珠滴漏现象先工先清杂

质凿混凝土表面松动浮浆表面凿毛水清洗干净

然采水溶性聚氨酯堵漏剂超早强双快水泥配合进行堵漏

采水玻璃加水泥调堵漏 

较线漏防止出水口继续扩采导引流

方法堵漏首先漏水处割缝剔槽：工修出宽 30mm~50mm

深 100mm~150mm 凹槽清水洗干净漏水处泥沙浮浆

次沟槽进行凿毛引流封堵具体做法接缝表面两侧

100mm 范围凿毛增加外防水层原混凝土粘结力凿毛

沟槽处安入塑料漏水进行引流封缝材料（水泥掺

序号 术语 定            义 

1 湿渍 混凝土结构背水面呈现明显色泽变化潮湿斑 

2 渗水 水混凝土结构表面渗出背水墙壁观察明显流挂

水膜范围 

3 水珠 悬垂混凝土结构背水顶板（侧面）水珠滴落间隔时间超

 1min 称水珠现象 

4 滴漏 混凝土结构背水顶板（侧面）渗漏水滴落速度分钟少 1 滴

称滴漏现象 

5 线漏 指渗漏成线喷水状态 
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材料）进行封堵封堵完成达定强度选水溶性

聚氨酯堵漏剂注浆泵进行压力灌浆浆液凝固漏水

现象止住漏水现象完全消失拆注浆样效

解决钢筋混凝土连续墙线漏问题 

钢筋混凝土连续墙验收标准指漏水现象仅指表中

列第 5 种情况—线漏含表中前 4 种（湿渍渗水水珠

滴漏）情况 

条参防水工程质量验收规范GB50208 

1223  钢筋混凝土连续墙采泥浆灌注混凝土施

工工艺受种质条件施工条件影响避免出现漏水

孔洞露筋蜂窝等情况基坑开挖应采取措施影响工序

施工缺陷时进行修补 

1224  钢筋混凝土连续墙墙体允许偏差参建筑基

基础工程质量验收规范GB50202 港口工程连续墙结构

设计施工规程JTJ303 综合制定 

1225  条款强调钢筋混凝土连续墙应具备止水

力钢筋混凝土连续墙施工完成形成密封区域

基坑抽水程中基坑外面水涌入渗入基坑造成

抽水量增 
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