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天津市城乡建设委员会文件 

津建设[2018]493 号 

市建委关发布天津市脲醛发泡保温夹心 

复合墙技术规程通知 

关单位： 

根市建委关达 2015 年天津市建设系统第批工程建

设方标准编制计划通知（津建科[2015]286 号）求天津市

建筑材料集团（控股）限公司天津市建筑材料科学研究院限

公司等单位修订完成天津市脲醛发泡保温夹心复合墙技术规

程市建委组织专家评审通现批准天津市工程建设方

标准编号 DBT 291352018 2018 年 12 月 1 日起实施原

脲醛发泡夹芯保温工程施工验收规程DBT291352010 时

废止 

相关单位实施程中明处修改意见请时反

馈天津市建筑材料集团（控股）限公司天津市建筑材料科学

研究院限公司 
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前  言 

根市建委关达2015年天津市建设系统第批工程建设

方标准编制计划通知（津建科[2015]286号）文件求编制

组广泛调研认真总结验基础修订规程 

规程分8章技术容包括：1总2术语3基

规定4材料5墙体构造节设计6结构设计7施工

8质量验收 

规程原规程中章节容进行修订删脲醛发泡

保温材料建筑幕墙中应相关容增加脲醛发泡保温夹

心墙体设计相关容 

规程天津市城乡建设委员会负责理天津市建筑材料

集团（控股）限公司天津市建筑材料科学研究院限公司负责

具体技术容解释执行程中意见建议请寄天津市

建筑材料科学研究院限公司（址：天津市南开区红旗南路508

号  邮 政 编 码 ： 300381  电 话 ： 02223382491  电 子 邮 箱 ：

jcskjb@163com） 

规程编单位：天津市建筑材料集团（控股）限公司 

天津市建筑材料科学研究院限公司 

规程参编单位：天津天方建筑设计限公司 

天津优宁福姆建筑节科技开发限公司 

瑞尔斯达（天津）现代建材限公司 

中节国环新型材料限公司 

天津市贰拾壹站检测技术限公司 

天津天盈新型建材限公司 

天津天建设集团限公司 
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1  总   

101  规范脲醛发泡保温夹心复合墙建筑技术求确保工程

质量做安全技术先进济合理制定规程 

102  规程适抗震设防烈度 8 度（02g）区

民建筑工程现场进行脲醛发泡保温施工建筑节工程 

103  脲醛发泡保温夹心复合墙建筑选材设计施工验收

应符合规程外尚应符合国家行业天津市现行关标准

规定 
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2  术  语 

201  脲醛发泡保温夹心复合墙体 thermal insulation cavity wall 

by filling with UF foam 

外叶墙间预留连续空腔防锈钢丝网片拉结件相

互连接空腔施工现场灌注脲醛发泡保温材料形成复合墙体

简称脲醛发泡夹心墙 

202  脲醛发泡保温材料 ureaformaldehyde （ UF ） thermal 

insulation material 

脲醛树脂发泡剂原料例溶水施工现场通压

缩空气击作产生泡沫灌注夹心墙体预留空腔夹层具

定保温效果泡沫材料 

203  叶墙外叶墙 internal wallexternal wall 

叶墙：形成夹心墙体空腔侧墙体 

外叶墙：形成夹心墙体空腔外侧墙体 

204  拉结件 pull knot 

两端分锚固外叶墙灰缝（叶墙体结构）中

连接外叶墙防锈金属连接件 

205  钢丝网片 welded wire fabric 

冷拔低碳钢丝定间距相互垂直排列全部交叉点均电

阻点焊制成网片 

206  外叶墙控制缝 control joint 

外叶墙体分割成干独立单元缝作允许墙体单元

面变形 

207  烧结孔砖  fired perforated brick 
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页岩煤矸石粉煤灰等原料成型干燥焙烧

孔洞率 25砖 

208  装饰混凝土砌块砖  concrete decorative blockbrick 

骨料水泥原料混料成型等工序制成

具装饰外表面砌块砖 
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3  基规定 

301  脲醛发泡夹心墙建筑结构建筑节防火抗震

防水耐久性应符合国家行业天津市现行关标准规定 

302  脲醛发泡夹心墙应非组合作进行夹心墙设计叶墙

应国家现行标准砌体结构设计规范GB 50003建筑抗震设

计规范GB 50011 高层建筑混凝土结构技术规程JGJ 3 等相

关标准进行结构设计外叶墙厚度应 90mm 

303  脲醛发泡夹心墙应功求分进行建筑建筑节

结构计算构造设计 

304  脲醛发泡夹心墙夹层厚度应根墙体保温求通计算

确定宜 120mm 

305  外叶墙楼盖梁挑板作水支承 水支

承间距应符合相关规定求 

306  外叶墙应楼层处采取排湿构造措施外叶墙装饰墙体

时应表面喷涂机硅防水剂 

307  外叶墙块体应满足相关产品现行国家行业标准

规定保证外叶墙耐久性受影响 

308  脲醛发泡夹心墙防火技术求应符合现行国家标准建

筑设计防火规范GB 50016 天津市关标准政策求 
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4  材  料 

41  块体材料 

411  外叶墙采具装饰效果烧结孔砖装饰混凝土砌

块砖非装饰类墙体砌筑块材叶墙采类承重

承重砖混凝土砌块蒸压加气混凝土砌块钢筋混凝土墙

体 

412  装饰混凝土砌块砖技术性应符合国家现行标准装饰

混凝土砌块JCT 641 装饰混凝土砖GBT 24439 规定 

413  外叶墙采种非装饰类墙体砌筑块材时材料性

应符合相应技术标准求饰面层应选具防水性材料 

414  外叶墙块体材料性应符合相应技术标准求

强度等级应符合现行国家标准砌体结构设计规范GB 50003

墙体材料应统技术规范GB 50574 规定外叶墙砖

混凝土砌块强度等级应低 MU10 

42  砌筑砂浆 

421  外叶墙砌筑砂浆选应符合现行国家标准砌体结

构设计规范GB 50003 关规定 

422  外叶墙砂浆应采预拌砂浆块体相应专

砂浆砌筑预拌砂浆性应符合现行国家标准预拌砂浆GBT 

25181 规定混凝土砌块专砂浆应符合现行行业标准混凝土
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型空心砌块混凝土砖砌筑砂浆JC 860 规定 

423  装饰外叶墙墙面应采防水透气抗裂性勾缝剂勾

缝剂性尚应符合现行行业标准陶瓷砖填缝剂JCT 1004 规定 

43  保温材料 

431  脲醛发泡保温材料技术求应符合表 431 规定 

表 431  脲醛发泡保温材料技术求 

检验项目 技术指标 

外观质量 质均匀白色泡沫 

湿密度 kgm3 45～60 密度 干密度 kgm3 10～15 

憎水率 ≥85 

干湿状态尺寸变化率 ≤4 

热稳定性 ≤4 温度尺寸稳

定性 冷稳定性 ≤2 

导热系数 W(m·K) ≤0034 

燃烧性 低 B1（C）级 

氧指数 ≥30 

固化时间s ≤60 

压缩回弹率 ≥55 

注：1  脲醛发泡保温材料建筑物保温承受荷载 

2  脲醛发泡保温材料应工程部位：夹心墙体夹层空腔 

3  脲醛发泡保温材料试验方法见规程附录 A 

432  配制脲醛发泡保温材料水硬度应符合现行国家标准

生活饮水卫生标准GB 5749 中总硬度求 

44  拉结件 

441  脲醛发泡夹心墙拉结件应钢筋制作采钢丝网片采
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钢丝网片时应先进行防腐处理应符合现行国家标准砌体

结构设计规范GB 50003 关规定 

442  钢筋应采热轧光圆钢筋热轧带肋钢筋钢筋性指标

应分满足国标钢筋混凝土钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋GB 

14991 钢筋混凝土钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋GB 14992

求直径应 6mm钢丝网片应采牌号 CDW550

直径 4mm 冷拔低碳钢丝焊接制作 

443  钢丝网片腹筋肋筋焊接应焊采取搭焊形式 

444  钢丝网片技术求应符合列规定： 

1   冷拔低碳钢丝直径允许偏差应符合表 4441 规定 

表 4441  冷拔低碳钢丝直径技术指标 

冷拔低碳钢丝直径 直径允许偏差（mm） 

≥4 ±008 

2   钢丝网片表面影响缺陷 

3   钢丝网片交叉点开焊数量应超整张网片交叉点总数

1根钢丝开焊点数超该根钢丝交叉点总数

50钢丝网片外边钢丝交叉点开焊 

4   钢丝网片尺寸允许偏差应符合表 4442 规定 

表 4442  钢丝网片尺寸技术指标 

项目 允许偏差（mm） 

网片长度宽度 ±25 

网格长度宽度 ±10 

10 网格长度宽度 ±50 

5   钢丝网片拉伸试验反复弯曲抗剪试验力学性指标

应符合表 4443 规定 

表 4443  钢丝网片力学性指标 

冷拔低碳钢丝直径

（mm） 

抗拉强度 

（Nmm2） 

伸长率       

（） 

180反复

弯曲次数 

弯曲半径

（mm） 

焊点抗剪力

（N) 

4 ≥550 ≥25 ≥4 10 ≥150As 

注：As受拉钢丝面积（mm2） 
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6  钢丝网片热镀锌层质量应符合表 4444 规定 

表 4444 钢丝网片热镀锌层技术指标 

检验项目 技术指标 试验方法 

热镀锌层厚度 ≥45 µm GBT 1839 

7 钢丝网片防腐处理时应出现遗漏点焊接点处镀层应加

厚应 50µm 

45  机硅防水剂 

451  装饰外叶墙墙面应采机硅防水剂性应符合现行

行业标准建筑表面机硅防水剂JCT 902 中W 型规定

中 PH 值宜取 6渗透性试验宜取标准状态 

46  密封嵌缝材料 

461  外叶墙控制缝弹性层应填充密封嵌缝材料密封

嵌缝材料性应符合列规定： 

1   密封材料应硅酮建筑密封胶性应符合现行国家

标准硅酮建筑密封胶GBT 14683 中 B 型高模量关规定 

2   嵌缝材料应采聚乙烯泡沫棒聚氨酯发泡材料等

性指标应符合相关标准求 
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5  墙体构造节设计 

51  般规定 

511  脲醛发泡夹心墙建筑面竖设计应符合列规定： 

1  根外叶墙块材面设计宜 3M  2M 基模数

竖模数宜采 1M 

2  门窗洞口面竖尺寸宜符合 1M 基模数 

512  脲醛发泡夹心墙砌体块材应列原做墙体排块设计： 

1  外叶墙烧结孔砖砌块时承重墙体宜采统

规格细部构造尺寸宜符合 12 块材倍数 

2  种道支设立宜事先预留孔洞应夹心

墙排块图详细标注 

513  脲醛发泡夹心墙建筑防水设计应符合列规定： 

1  室面室外散水坡顶面应设置防潮层 

2  外叶墙应进行防水抗渗设计外叶墙清水墙时应

外叶墙表面喷刷机硅防水剂现行行业标准装饰孔砖

夹心复合墙技术规程JGJT 274 设置泄水口外叶墙混水墙时

防水应现行行业标准建筑外墙防水工程技术规程JGJT 235

执行 

514  脲醛发泡夹心墙建筑外墙隔声性应符合现行国家标准

民建筑隔声设计规范GB 50118 规定 

515  脲醛发泡夹心墙外叶墙厚度应 90mm燃烧

性等级应 A 级应满足建筑设计防火规范GB 50016 

规定 
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516  外叶墙根部挑出构件长度外叶墙厚度 13 

517  脲醛发泡夹心墙外装饰构件设备道等应叶墙

连接穿墙洞口外叶墙出挑应保证外叶墙完整性安全

性空腔密闭性 

52  节设计 

521  脲醛发泡夹心墙节设计防潮应符合国家现行关标

准规定 

522  脲醛发泡保温材料热工计算参数应符合表 522 规定 

表 522  脲醛发泡保温材料热工计算参数 

材料名称 导热系数（λ） 

W(m·K) 

蓄热系数（S） 

W(㎡·K) 

修正系数 

（ɑ） 

脲醛发泡保温材料 0034 030 120 

523  脲醛发泡夹心墙建筑外墙均传热系数计算墙体

断面传热系数修正系数取值热桥部位保温厚度均应符合市现

行标准天津市居住建筑节设计标准DB 291 天津市公

建筑节设计标准DB 29153 规定 

53  构造设计 

531  外叶墙应层第皮块体材料竖缝位置层圈梁

门窗洞口梁等高房屋屋面交接处等部位设置泄水口

泄水口应外倾斜泄水口水间距应 400mm 

532  外叶墙应根块体材料特性设置控制缝（图 532）

烧结砖类砌体间距宜 6m～8m混凝土砌块类砌体控

制缝间距宜 4m～6m控制缝应采聚乙烯泡沫棒嵌缝硅酮建
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筑密封胶密封控制缝两侧拉结构造应加强控制缝宽度应

10mm～14mm 

 

 

图 532  外叶墙控制缝示意图 

1—叶墙  2—拉结件  3—外叶墙  4—保温层  5—控制缝 

533  层圈梁楼板外挑处层外叶墙接触面宜设置

8mm～10mm 厚度弹性层该弹性层皮块材应采取拉结措施

（图 533）弹性层做法应规程第 532 条中控制缝做法执行 
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图 533  保温层弹性层体 

1—圈梁  2—保温材料  3—弹性层  4—叶墙  5—保温层  6—外叶墙  

7—拉结件 

534  脲醛发泡夹心墙勒脚底部夹层应填充挤塑聚苯板灌注吸

水率较低保温材料部应防水砂浆填实防水砂浆厚度

应 50mm防水砂浆标高应泄水口皮泄水口应置室

坪 300mm 处块材竖缝中 
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6  结构设计 

61  抗震设计 

611  脲醛发泡夹心墙抗震设计应国家现行相关标准执行 

612  承重脲醛发泡夹心墙应考虑承重叶墙侧刚度

叶墙作抗侧力构件承受面水震剪力应考虑外叶

墙抗侧力作 

613  脲醛发泡夹心墙框架结构填充墙时应结合建筑高度

层高外叶墙厚度材料外叶墙间间距等条件叶墙墙身

体结构拉结采取抗震加强措施 

614  脲醛发泡夹心墙外叶墙宜楼板挑板支承重力荷载代表

值计算时外叶墙重应集中支承挑板相连楼盖处 

62  构造求 

621  脲醛发泡夹心墙拉结件选择设置应符合列规定： 

1  外叶墙承重砌体结构拉结时应采钢丝网片作拉结

件 

2  外叶墙钢筋混凝土构件拉结时采预留拉结钢筋作

拉结件  

3  外叶墙非承重砌体墙拉结时宜采钢丝网片作拉结

件采矩形 Z 形拉结件 

622  脲醛发泡夹心墙拉结件应符合列规定： 
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1  拉结件叶墙部分应全部埋入砂浆混凝土中拉结

件端部应弯 90°弯折段长度应 50mm 

2  采矩形拉结件时钢筋直径应 4mm  Z 形

拉结件时钢筋直径应 6mm采体结构预留拉结钢

筋作拉结件时拉结钢筋直径应 6mm拉结件应墙面

梅花形布置拉结件水竖间距分宜

800mm  400mm 

3  采钢丝网片作拉结件时网片钢筋直径应

4mm横间距应 400mm竖间距宜 400mm

网片应夹心墙连续通长设置 

4  拉结件叶墙搁置长度应叶墙厚度 23

应 60mm 

5  门窗洞口周边 300mm 范围应附加间距 400mm 

拉结件 

6  控制缝两侧应附加间距 400mm 拉结件 

7  叶墙构造柱应高度方 400mm 设置拉结件外叶

墙拉结 

623  灰缝中钢筋外露砂浆保护层厚度应 15mm 

624  支承外叶墙挑板应满足结构受力求外挑板厚度应

饰面砖尺寸相协调 

625  脲醛发泡夹心墙框架填充墙时叶墙框架柱

梁连接构造应低国家现行标准建筑抗震设计规范GB 

50011 砌体结构设计规范GB 50003 中关填充墙规定采 

626  外叶墙应设通长钢筋体结构预留拉结筋采绑扎搭

接搭接长度应 55d 应 400mm通长钢筋直径应

 6mm竖间距宜 400mm外叶墙间采钢丝网

片作拉结件时应保证外叶墙少根水钢筋网片搭

接长度应 400mm 
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7  施  工 

71  般规定 

711  外叶墙砌筑应符合国家现行标准墙体材料应统

技术规范GB 50574砌体结构工程施工规范GB 50924 砌

体结构工程施工质量验收规范GB 50203 天津市相关规范求

中关规定材料应相应产品合格证书产品性检测报告

孔砖砌块脲醛发泡保温材料拉结件钢丝网片水泥钢

筋机硅防水剂砌筑砂浆等材料应进场复检合格方 

712  施工现场防火求应符合国家现行标准建设工程施工

现场消防安全技术规范GB 50720 关规定 

713  外叶墙砌筑施工安全应符合国家现行标准建筑施工

安全技术统规范GB 50870建筑施工安全检查标准JGJ 59

天津市建筑工程施工现场安全理规程DB 29113 关规

定 

714  外叶墙砌筑施工前应根施工设计文件结合现场条

件编制施工方案施工理员操作工岗前必须接受专业培

训进行技术交底 

715  外叶墙砌筑施工应采双排外脚手架宜外叶墙留脚

手眼 

716  雨期宜进行脲醛发泡夹心墙施工未完工墙体应

采取防雨措施冬季前应防寒防雪保暖措施 
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72  施工准备 

721  施工员应熟悉施工图解墙体部位构造门窗洞

口位置尺寸标高明确拉结件规格位置埋入长度等确

定夹心墙夹层厚度符合设计求 

722  施工材料应计划组织进场材料进场应品种规

格强度分等级分堆放设置标识 

723  砖砌块砂浆等材料存放应采取效防潮防雨

防冻防污染措施块体材料场应预先夯整宜垫起堆放

便排水垛间应适宽度通道保温材料防水涂料存放

应采取效防水防潮防火措施拉结件塑料类材料应采取

必措施防止材料变形暴晒 

724  砌筑脲醛发泡夹心墙时烧结普通砖烧结孔砖应提前

1 天～2 天适度湿润相含水率宜 60～70混凝土孔

砖混凝土实心砖装饰孔砖砌块宜提前浇水湿润非

烧结类块体相含水率宜 40～50 

725  脲醛发泡夹心墙施工前应技术求施工程序砌筑

开间层高样板墙外叶墙应排块图砌筑建设设计

施工监理四方达成识基础作指导工程样板保留

工程验收 

726  砌筑底层墙体前必须体基础工程关规定进行检

查验收符合求方进行墙体施工 

73  砌筑求 

731  砌筑墙体应设置皮数杆效间距宜 15m墙体

阴阳角外墙交接处应增设皮数杆 
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732  正常施工条件日砌筑高度宜 14m 步脚手

架高度 

733  脲醛发泡夹心墙砌体应错缝灰缝应横竖直饱满

密实灰缝厚度宜 8 ㎜～10 ㎜竖灰缝宜采加浆填实方

法 

734  砌筑外叶墙时应先砌筑撂底砖底层砌筑砂浆应采

防水砂浆应砌清扫留外叶墙表面砂浆 

735  外叶墙均砌筑墙体时便钢丝网片铺设

外叶墙应时砌筑叶墙现浇混凝土剪力墙时外叶墙

应做剪力墙预埋钢筋拉结 

736  拉结件应砌放置埋入灰缝正中叶墙搁置长

度应叶墙厚度 23应 60mm 避开砌块横竖缝

交叉点 

737  门窗洞口周边 300mm 范围水方应附加间距

300mm 拉结件 

738  段外叶墙砌筑完应检查墙面垂直度整度

时纠正偏差 

739  外叶墙应设计求设置泄水口泄水口应竖缝埋设

麻绳麻绳长度应外叶墙厚度 50mm埋设时麻绳深入夹层

长度应 10mm保证麻绳探出外叶墙长度 40mm

便脲醛发泡保温材料灌注麻绳抽出 

7310  脲醛发泡夹心墙砌筑时砌层砖应清理两侧挂灰墙体

层底部宜留清扫孔（通常设置叶墙）层墙体砌

筑完成清空腔砂浆杂物然封堵清扫孔 

7311  装饰外叶墙砌筑完成时应专勾缝剂根建筑求统

勾缝 

7312  砌筑施工段分段位置宜设伸缩缝沉降缝防震缝

控制缝构造柱门窗洞口处相邻施工段砌筑高度差超
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楼层高度应 4m 

7313  外叶墙控制缝弹性层密封施工应符合列求： 

1  外叶墙砌筑完成 24 时方进行密封施工 

2  控制缝弹性层中加入聚乙烯泡沫棒直径应缝隙

12～15 倍放置深度（外叶墙外表面距离）应满足设计

灰缝形状求前提时保证硅酮建筑密封胶厚度

4mm 

3  控制缝弹性层胶时应饱满密实连续均匀气

泡 

7314  遇雨天应停止施工新砌墙体应防雨布遮盖继续施工

时应复核墙体垂直度垂直度超允许偏差应拆重新

砌筑 

7315  伸出墙面建筑部件根部水装饰线脚等处应采取

效防水措施 

7316  叶墙设计规定洞口沟槽预埋件等应砌筑时预

留预埋应砌墙体剔凿击钻钻孔 

7317  装饰外叶墙勾缝 24 时应立喷涂机硅防水剂

防止部墙体砌筑程中掉落砂浆污染泛霜出现喷

涂应横两方进行保证墙面漏喷 

74  脲醛发泡保温施工 

741  脲醛发泡灌注施工前准备工作应列步骤进行： 

1  检查夹层厚度否满足图纸规定求 

2  检查施工墙体应完整孔洞外叶墙装饰墙体应检

查勾缝否完成灌注保温材料必须勾缝完成方进行 

3  施工设备进行灌注前检查 
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742  脲醛现场发泡施工步骤应列规定进行： 

1  钻孔操作宜叶墙侧进行墙底部高 300mm～

400mm 墙体长度方钻孔孔洞直径应 18mm～20mm间距

应 1000mm±100mm孔洞墙面呈梅花型排列墙角处应加密

孔洞间距宜 400mm～600mm叶墙混凝土剪力墙时

利剪力墙固定模板螺栓孔作灌注孔灌注孔应灌注完

成封堵 

2  应脲醛发泡保温材料说明书求配制树脂乳液发

泡乳液备 

3  灌注前应现场检验脲醛发泡保温材料湿密度固化时间

记录达表 431 中指标求方进行墙体灌注 

4  脲醛发泡保温材料灌注应外叶墙砌筑完成

24 时进行施工时应墙方孔洞开始水方逐

孔洞行灌注层孔洞灌注完成逐层移动直

完成全部灌注孔应持续灌注直泡沫侧面层孔

溢出方换孔 

5  灌注施工完成应验收求进行灌注密实度检查

灌注密实部位检查孔必须补灌 

6  发泡灌注孔检查孔验收合格应砂浆等材料

进行封闭找应符合墙体砌筑抹灰规定 

7  施工结束应发泡作业面现场残留废弃保温材料

等清理干净 

743  夹心墙体叶墙厚度超 500mm 构造利叶墙

孔灌注时应列方法灌注： 

1  外叶墙非装饰墙时采外叶墙孔灌注方式

灌注方法应叶墙侧灌注方式进行 

2  外叶墙装饰墙时应采砌灌方式进行灌注

外叶墙应砌筑15m步脚手架高度24时直接脲醛发
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泡保温材料夹层灌入外叶墙砌梁时应梁

300mm 垂直距离范围预留灌注孔洞（通常块砌筑材料）

灌注孔洞水间距应 1000mm±100mm灌注完成应灌注

孔洞封堵 
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8  质量验收 

81  般规定 

811  脲醛发泡夹心墙工程验收应符合现行国家标准砌体结构

工程施工质量验收规范GB 50203墙体材料应统技术规范

GB 50574 行业天津市相关规范求中关规定 

812  外叶墙砌筑整度外观颜色应符合设计求 

813  脲醛发泡夹心墙空腔厚度应检查隐蔽工程记录时

进行现场抽样检查保证空腔厚度符合设计求 

814  脲醛发泡夹心墙外装饰构件设备道空调外挂机

广告牌等应固定外叶墙应符合规程 517 条款规定 

82  控项目 

821  墙体块体材料强度等级应符合设计求 

检查数量：抽样检查 5 万块烧结孔砖 5 千块装饰混

凝土砌块 10 万块装饰混凝土砖应少抽检组块体材

料应符合现行国家标准砌体结构工程施工质量验收规范GB 

50203 规定相关产品标准 

检验方法：检查块材出厂合格证块材进场强度等级复试报

告 

822  砌筑砂浆保水率抗压强度等级应符合设计求 

检查数量：抽样检查生产企业品种强度等
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级批号进场砌筑砂浆 500t 批足 500t 时

批计 抽样宜砂浆罐满载 4t 机取样宜

砂浆罐砂浆剩余量 4t 时取样试样量宜砂浆检验项目

量 15 倍宜少 20kg 

检验方法：检查产品性复试报告 

823  脲醛发泡保温材料导热系数氧指数干密度压缩回

弹率应符合设计求规程第 43 节规定 

检查数量：抽样检查脲醛发泡保温材料现场抽样应现场

检验合格样品中抽取试验方法应规程附录 A 执行抽

样连续正常发泡施工 5000m2  1 抽样单元单工程施工面

积足 5000 m2 视抽样单元 

检验方法：检查脲醛发泡保温材料产品合格证书产品性

复试报告 

824  拉结件钢丝网片品种规格尺寸力学防腐性应

符合设计求规程 44 节规定 

检查数量：抽样检查检验批中抽检 20应少 5

 

检验方法 检查产品合格证书产品性复试报告 

825  机硅防水剂外观pH 值固体含量吸水率渗透性

应符合设计求规程 45 节规定 

检查数量：喷 1000kg  1 抽样单元单工程量足

1000kg 视抽样单元 

检验方法：检查产品合格证书产品性复试报告 

826  砌体灰缝应饱满砖砌体叶墙水灰缝垂直灰缝砂浆

饱满度应低 80砌块砌体叶墙水灰缝垂直灰缝砂浆

饱满度应低 90种块材外叶墙水灰缝竖灰缝饱满度

应低 90 

检查数量：抽样检查检验批抽查应少 5 处 
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检验方法：百格网检查砖底面砂浆粘结痕迹面积处

检测 3 块砖取均值 

827  墙体拉结件水竖间距埋入长度均应符合设计

求 

检查数量：检验批抽检 20应少 5 处 

检查方法：观察尺量检查 

828  脲醛发泡夹心保温灌注检查应完成灌注 24h 进行灌

注密实度保温层厚度抽检合格率低 98 

检查数量：检查面积应少施工总面积 5检查点数应

 10 m2 少 1 点总检查点数应少 5 检查点位

置应包括墙面四角成死角部位 

检查方法： 

1  灌注密实度：选点钻孔手电筒直接射孔洞否

白色保温材料专工具（长度钻孔墙厚度）伸入孔

夹捏保温材料夹出证明部位已密实（条件采

针孔摄探头伸入孔中查） 

2  保温层厚度：直径 4mm短翼长度 15mm长翼长

度≥500mm L型铁钩通灌注密实度检查孔插入孔中外叶墙

测测量短翼叶墙表面长度 L1铁钩短翼钩住

叶墙外表面测量短翼叶墙表面长度 L2保温层厚度

LL1L2单位 mm 

829  圈梁梁外叶墙悬挑梁等热桥部位应符合设计求 

检查数量：热桥种类种抽查 20应少 5

处 

检查方法：设计检查检查隐蔽工程验收记录 
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83  般项目 

831  承重墙砌体填充墙砌体般尺寸位置允许偏差构造

柱位置垂直度允许偏差检验数量检验方法应符合现行国家

标准砌体结构工程施工质量验收规范GB 50203 中相关规定 

832  放置拉结件两叶墙水灰缝应保证水准允许误差

应±3 ㎜放置调拉结件外叶墙水灰缝高差应超

30mm 

检查数量：检验批抽检 20应少 5 处 

检验方法：尺楔形塞尺检查 

833  外墙门窗洞口四周应设计求采取节保温措施 

检查数量：检验批抽检 5少 5 处 

检查方法：设计检查检查隐蔽工程验收记录 

84  工程验收 

841  脲醛发泡夹心墙工程验收应执行规程尚应符合现行

国家标准砌体结构工程施工质量验收规范GB 50203 中关

部分工程验收技术规定 

842  砌体工程验收前应提供列文件记录： 

1  脲醛发泡夹心墙设计文件图纸审查设计变更洽商

记录 

2  施工方案施工工艺文件 

3  施工技术交底记录 

4  施工材料产品合格证出厂检验报告现场验收记录 

5  隐蔽工程验收记录 

6  砌体保温工程施工记录 
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7  钢丝网片防腐镀层检测报告 

8  脲醛发泡保温灌注密实度厚度检查记录 

9  必须提供资料 

843  脲醛发泡夹心墙工程应列隐蔽项目进行验收： 

1  防潮层 

2  沉降缝伸缩缝控制缝防震缝 

3  叶墙外侧外叶墙侧原浆刮 

4  保温层厚度灌注密实度 

5  预埋拉结件钢筋位置数量 

6  门窗洞口边外叶墙接槎连接 

7  构造柱位置数量 

8  热桥部位处理 

9  隐蔽工程项目 

843  脲醛发泡夹心墙体验收时设计求应装饰类外

叶墙体颜色质感作出总体评价 
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附录 A  脲醛发泡保温材料试验方法 

A1  样品制备 

A11  样品应施工现场专门制作 

A12  试样尺寸试样制取应符合列规定： 

1  制备试样模具外观尺寸应 580mm×580mm×420mm

应吸水材料制作 

2  应施工现场环境温度条件模具灌注泡沫制成试

样 

3  溢出泡沫应予刮掉形成水表面 

4  应完成发泡模具加盖密封1h 送检 

A13  制备试样应符合列规定： 

1  试样交验应刻掉模具制取湿密度干湿状态

尺寸变化率检验项目试样检测 

2  余试样均应静置 28d（静置环境：温度 23℃±1℃

空气相湿度 50±3） 

3  试样静置应检验项目分制取需试样 

A2  试验方法 

A21  外观质量应眼手摸方法制取试样进行检验 

A22  湿密度测试应符合列规定： 

1  应送检试样拆模刻制取外观尺寸 100mm×100mm
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×100mm 试样 3 块直接称重测量湿密度 

2  试验结果应取三试样算术均值现场检测时应

单块体积 100mm×100mm×100mm 三联模具（吸水材料制

造）称重 m1脲醛发泡保温材料灌注该三联模具中

溢出模具保温材料刮称总重量 m2计算出湿密度（单

位 kgm3）湿密度应式计算： 

             （A22） 

式中： 

ρ 湿——湿密度（kgm3） 

m1——三联模具质量（kg） 

m2——灌注脲醛发泡保温材料模具质量（kg） 

A23  干密度测试应符合列规定：  

1  应取静置试样 3 块外观尺寸应 100mm×100mm×100mm

称重测量干密度 

2  试验结果应取三试样算术均值 

注：考虑现场复验试样含水静置检测耗时较长影响现

场施工进度采烘箱烘干方式加速干燥烘干温度 40℃

±5℃恒重直接称重计算干密度恒重判恒温 3h 两

次称量试件质量变化率 1 

A24  憎水率测试应符合列规定： 

1  应取静置试样 3 块外观尺寸应 100mm×100mm×100

mm 

2  应静置试样称重 m3然放水面漂

浮24h 试样重新称重 m4 

3  憎水率应式计算： 

Wr 1001( 34 

 ）

水V

mm          （A24） 
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式中： 

Wr——憎水率（） 

m3——静置试样质量（g） 

m4——水面漂浮 24h 试样质量（g） 

V——试样体积（cm3） 

ρ 水——水密度取 10gcm3 

4  试验结果应取三试样算术均值 

A25  干湿状态尺寸变化率测试应符合列规定： 

1  应送检试样拆模刻制取外观尺寸 550mm×550mm

×50mm 试样 3 块 GBT 8811 规定分测量 550mm 方

尺寸精确 mm 记录 

2  试样静置应分测量 550mm 方尺寸精确 mm

计算应方尺寸变化百分（） 

3  试验结果应取三试样算术均值 

A26  温度尺寸稳定性应硬质泡沫塑料  尺寸稳定性试验方

法GBT 8811 规定进行 

A27  导热系数应绝热材料稳态热阻关特性测定  防

护热板法GB 10294 规定进行现场复验试样采烘箱烘干

方式加速干燥烘干温度 40℃±5℃恒重直接测量导热

系数 

A28  燃烧性应现行建筑材料制品燃烧性分级GB 

8624 规定进行 

A29  固化时间测试应符合列规定： 

1  应脲醛发泡保温材料直接喷面成圆锥形泡沫体

泡沫体底面直径应 300mm高度应 300mm 

2  应刮铲切割泡沫体直切割面出现均匀断裂

面止 
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3  应秒表测量制成圆锥形泡沫体刻起切割出

均匀断裂面时刻需时间 

A210  压缩回弹率应轻质泡沫聚合材料压缩永久变形测

定GBT 6669 规定进行 
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规程词说明 

1  便执行规程条文时区求严格程度

词说明： 

1）表示严格非样做词： 

正面词采必须反面词采严禁 

2）表示严格正常情况均应样做词： 

正面词采应反面词采应 

3）表示允许稍选择条件许时首先应样做

词： 

正面词采宜反面词采宜 

4）表示选择定条件样做采 

2  规程中指明应关标准规范执行写法应

符合……规定（求） 应……执行 
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引标准名录 

1绝热材料稳态热阻关特性测定  防护热板法GB 10294   

2硅酮建筑密封胶GBT 14683 

3钢筋混凝土钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋GB 14991 

4钢筋混凝土钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋GB 14992 

5钢产品镀锌层质量试验方法GBT 1839 

6装饰混凝土砖GBT 24439 

7预拌砂浆GBT 25181 

8砌体结构设计规范GB 50003 

9建筑抗震设计规范GB 50011 

10建筑设计防火规范GB 50016 

11民建筑隔声设计规范GB 50118 

12砌体结构工程施工质量验收规范GB 50203 

13墙体材料应统技术规范GB 50574 

14建设工程施工现场消防安全技术规范GB 50720   

15建筑施工安全技术统规范GB 50870   

16砌体结构工程施工规范GB 50924 

17生活饮水卫生标准GB 5749 

18轻质泡沫聚合材料压缩永久变形测定GBT 6669 

19建筑材料制品燃烧性分级GB 8624 

20硬质泡沫塑料  尺寸稳定性试验方法GBT 8811 

21陶瓷砖填缝剂JCT1004 

22高层建筑混凝土结构技术规程JGJ 3 

23建筑施工安全检查标准JGJ 59 

24建筑外墙防水工程技术规程JGJT 235 
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25装饰孔砖夹心复合墙技术规程JGJT 274 

26装饰混凝土砌块JCT 641 

27建筑表面机硅防水剂JCT 902 

28混凝土型空心砌块混凝土砖砌筑砂浆JC 860 

29天津市居住建筑节设计标准DB 291 

30天津市建筑工程施工现场安全理规程DB 29113 

31天津市公建筑节设计标准DB 29153 
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修订说明 

规程修订程中编制组进行脲醛发泡夹心保温墙体系

调查研究针年实际工程应中出现问题外叶

墙防水防渗漏构造措施完善配套材料相关性指标完整

等编制组参考国家外省市相关先进技术法规技术标准

试验修订标准 

方便广设计施工科研单位等关员规程时

正确理解执行条文规定天津市脲醛发泡保温夹心复合墙技

术规程编制组章节条序编制规程条文说明条

文规定目执行中需注意关事项进行具体说明

条文说明具备规程正文等法律效力仅供者

作理解握规程规定参考 
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1  总   

101  根国砌体结构发展状况特市脲醛发泡保温夹

心复合墙年天津广泛应规范设计施工验收

正确合理推广应墙体保温体系提出编制技术 

102  脲醛发泡夹心墙具良保温性防火性脲醛发

泡保温材料高效保温性满足市建筑 四步节更

高求该规程时满足建筑设计防火规范GB 50016 中

673规定求 

 

 

 

 

DB／T 291352018 天津市脲醛发泡保温夹心复合墙技术规程 

 

 

40 

2  术  语 

201  脲醛发泡夹心墙基构造分三部分：外叶墙脲醛发泡

保温层叶墙外叶墙间拉结件相互连接（图 201）

叶墙体通常砖砌块钢筋混凝土剪力墙外叶墙体通常具

装饰效果砖砌块等采种非装饰类砖砌块等

中间保温层脲醛发泡保温材料保温材料处外叶墙间封

闭空腔 

 

图 201 脲醛发泡保温夹心墙基构造示意图 

1—叶墙  2—脲醛发泡保温层  3—外叶墙  4—拉结件 
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3  基规定 

302  脲醛发泡夹心墙分组合非组合作两种结构形式规

程非组合作进行夹心墙设计条明确叶墙砌体

混凝土剪力墙时设计应遵循原考虑外叶墙稳定性满

足建筑防火规范求明确外叶墙厚度 90mm 

303  夹心墙功性求夹心墙建筑建

筑节结构计算构造设计需考虑方面 

304  考虑相关标准权威性发布时间特砌体结构

设计规范GB 50003 中 641 款条文说明出明确解释

条夹心墙夹层厚度求采该规范 641 款规定 

306  考虑天津市冬季室外湿度差降雨强度较时外叶

墙防水求提出应采取排湿构造措施外叶墙清水墙时

求喷涂透明防水涂料 

308  建筑防火关系民生命财产安全重问题脲醛发

泡保温夹心墙材料构造特点决定具良防火性

作建筑构件必须满足现行国家标准天津市相关规定求 
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4  材  料 

41  块体材料 

411  夹心墙材料选具灵活样特点根块材材

质种类试验已应验基础规定外叶墙选

材范围满足建筑物外檐效果采具装饰效果砌筑块材 

412  外叶墙选非烧结装饰块材时装饰混凝土砌块装饰

混凝土砖应符合现行国家行业标准规定技术指标 

413  外叶墙选非装饰类块材时性指标满足相应标

准时尚应考虑该材料防水性够满足墙体渗漏

求饰面层材料做法应具防水抗渗漏功 

414  外叶墙选材范围较应根选材料种类

进行性检验外强度耐久性应符合相应标准技术求 

42  砌筑砂浆 

421  砌筑砂浆质量直接影响砌体结构性承重非承重夹

心墙外叶墙必须保证砂浆强度等级砂浆强度等级应符合现行

国家标准砌体结构设计规范GB 50003 规定 

422  天津市相关规定明确砂浆应采预拌砂浆  

423  外叶墙勾缝剂应具装饰作效防止雨水渗透泛碱

规程明确勾缝剂性指标必须满足现行行业标准陶瓷砖填缝

剂JCT1004 中低吸水性改进型水泥基填缝剂（型号：CG2W） 
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43  保温材料 

431  脲醛发泡保温材料性指标说明： 

1   脲醛发泡保温材料技术求中燃烧性氧指数压缩

回弹率外指标均采德国标准建筑业现场泡沫泡沫塑

料 尿素甲醛树脂隔热泡沫塑料应性执行检验（DIN18159 

第二部分）保证材料性达国际标准 

2   建筑设计防火规范GB 50016673规定夹心

层保温材料燃烧性 B2 级天津市关规定

严禁防火等级 B2 级低 B2 级建筑材料规程

规定脲醛发泡保温材料燃烧性 B1（C)级氧指数指标须

等 30 

3   脲醛发泡保温材料种具弹性保温材料区现

聚氨酯酚醛树脂发泡材料弹性特征夹心墙灌注具

保护作防止硬泡膨胀外叶墙造成变形影响墙体结

构试验基础规程明确压缩回弹率具体指标求 

432  配制脲醛发泡保温材料水总硬度脲醛发泡保温材料

发泡质量直接影响材料配制时必须严格生活饮水

卫生标准GB 5749 求执行施工现场附没水采

水源时应水质软硬度做现场检测采取相应措施满足

求 

44  拉结件 

441  拉结件夹心墙耐久性影响两方面材质二

形式钢丝网片拉结筋锚固性强设计时根建筑物

安全等级设计年限选择拉结件材质形式环境类划分
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现行国家标准砌体结构设计规范GB 50003 进行 

442  参装饰孔砖夹心复合墙技术规程JGJT 274夹

心墙选拉结件类型材质直径进行说明 

443  考虑砌筑砂浆灰缝厚度通常 8 mm～10mm保证砂

浆钢丝网片握裹层厚度规定钢丝网片焊接形式 

444  冷拔低碳钢丝应技术规程JGJ 19 规定明确

冷拔低碳钢丝钢丝网片技术求拉结件耐久性决定外叶

墙耐久性拉结件防腐性决定耐久性中钢丝网片

镀锌层质量装饰孔砖夹心复合墙技术规程JGJT  274 

规定确定≥45µm检测方法国标钢产品镀锌层质量试验

方法GBT 1839 执行条规定拉结件防腐求鉴

国外相关规定防腐镀层 290g㎡基础考虑国实际工

程应中操作性进行等效厚度换算 

45  机硅防水剂 

451  避免影响清水外叶墙外檐效果应透明防水剂

机硅防水剂喷涂清水外叶墙表面渗透墙体 3mm～5mm

厚部位形成道阻水透气膜时阻挡砖砌体部游

离氧化钙水蒸发程砖表面移动产生泛霜现象规程

总结该材料年应实际工程中效果明确采

机硅防水剂增强清水外叶墙防水功性指标应满足建

筑表面机硅防水剂JCT 902 中W 型规定 PH 值指

标渗透性试验状态予明确 
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46  密封嵌缝材料 

461  明确密封嵌缝材料性指标详细规格型号

保障外叶墙密封性 
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5  墙体构造节设计 

51  般规定 

511  保证夹心墙砌筑质量美观应外叶墙砌筑模数提

出求具体求应满足现行国家标准砌体结构工程施工质量验

收规范GB 50203 规定 

512  保证外叶墙饰面类型外装饰效果应块体

材料组合规格尺寸细部构造外叶墙配套组砌提出求 

513  保证夹心墙保温材料受雨水侵蚀降低保温性窗

洞口勒脚处常水接触部位必须做该部位防潮防水

构造措施外叶墙清水墙时求喷刷透明机硅防水剂

减少雨水通外叶墙渗入夹心层时设置泄水口渗入夹心

层水效排出 

514  采具吸音效果脲醛发泡保温材料组成脲醛发

泡夹心墙满足隔声指标设计取值范围 

515  保障外叶墙稳定性满足建筑设计防火规范GB 

50016 求明确外叶墙厚度限值 

516  保证外叶墙稳定性规定挑出构建长度 

517  明确外叶墙种设施外叶墙直接连接避免破

坏外叶墙完整安全密闭性 
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52  节设计 

522  明确脲醛发泡保温材料热工计算相关参数节设计

时直接选 

523  脲醛发泡夹心墙应居住建筑应公建

筑传热系数修正系数等性指标均应满足天津市居住建

筑节设计标准DB 291 天津市公建筑节设计标准DB 

29153 规定 

53  构造设计 

531  雨水长期作外叶墙（特装饰墙体外叶墙）会

外叶墙保温层间形成液相果排出会降低保温层功效

规程规定装饰墙体外叶墙表面喷涂机硅防水剂减少雨

水通外叶墙渗入夹心层时求外叶墙合适部位设置泄水

口采取阻疏举防止雨水渗漏夹心保温墙体利影响 

532  外叶墙直接暴露外受极端气候环境影响产生温

度干缩变形叶墙夹心墙开裂原

外叶墙抗裂防裂措施砌体房屋墙体抗裂措施根

欧美规范国相关研究表明防止减少砌体房屋墙体裂缝

直接措施设置局部分割缝控制缝长墙变短温度变形

应力减砌体允许程度避免产生裂缝应适部位设置

控制缝装饰砖装饰块材材质差变形差异条文

提出两种情况控制缝间距 

533  通夹心墙抗震性试验研究发现挑板外叶墙间

设置弹性层低周反复水荷载作受两者间摩擦

阻力影响外叶墙破坏时裂缝宽度影响结构功
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宜该接触面设置弹性层墙体实际砌筑状况考虑弹性

层厚度 8 mm～10mm时增加拉结措施 

534  夹心墙勒脚处建筑物散水部位接触土壤较潮湿

防止水气侵蚀保温层选吸水率较低挤塑聚苯板部连接泄

水口部位采防水砂浆（图 534）填实明确防潮措施保证保

温功 

 

图 534 勒脚做法 

1—拉结钢筋网片拉结件  2—叶墙  3—保温层  4—外叶墙   

5—泄水口  6—防潮层  7—建筑密封胶  8—烧结实心砖  9—防水砂浆   

10—挤塑聚苯板吸水率较低保温材料 
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6  结构设计 

61  抗震设计 

611613  抗震设防区脲醛发泡夹心墙砌体首先满足非

抗震设计项求次基础建筑方面条件

求外叶墙拉结采取抗震加强措施结构进行抗震设计

复核 

612  承重夹心墙竖荷载叶墙受力原致非组合夹

心墙抗震设计时考虑外叶墙面抗侧力作叶

墙作抗侧力构件进行计算 

62  构造求 

621  针体结构体系叶墙材质出拉结件设

置求： 

1  现行国家标准砌体结构设计规范GB 50003抗震

设防区砌体房屋夹心墙应采焊接钢丝网作拉结件 

2  外叶墙钢筋混凝土墙拉结尚明确国家行

业标准规定基区周边抗震设防烈度相基风压接

区已建工程做法结合脲醛发泡夹心保温墙体抗震性试验

结出外叶墙钢筋混凝土墙拉结做法 

3  外叶墙非承重砌体墙拉结尚明确国家行

业标准规定区已建工程采钢丝网片作拉结件
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部分采矩形 Z 形拉结件结合脲醛发泡夹心保温墙体抗震

性试验结出外叶墙非承重砌体墙拉结做法 

622  现行国家标准砌体结构设计规范GB 50003 中夹

心墙拉结件布置形式直径规定时补充叶墙混凝土

构件时采混凝土预留钢筋作拉结件叶墙混凝土墙

时预埋拉结件施工定位均较困难采植筋代预留

拉结件植筋应满足相关国家方标准外尚应遵守国家

方相关部门文件理规定求 

623  防止拉结件锈蚀规定保护层厚度拉结件灰

缝钢筋采锈钢时应满足保护层厚度求 

625  作框架结构填充墙时夹心墙叶墙体结构

连接应符合现行国家标准建筑抗震设计规范GB 50011 

砌体结构设计规范GB 50003 项基规定基础

考虑叶墙外叶墙拉结作宜结合具体工程情况必

时叶墙采普通填充墙更严格求 

砌体结构设计规范GB 50003 中夹心墙外叶墙

水支撑间距求抗震设防烈度 7 度时宜 6m89 度时

宜 3m相应构造均条件基础建筑外围结构

框架时般横（水）支撑楼层位置层高较高法满

足述规定时保证夹心墙稳定应结合具体工程情况墙

厚（包括外叶墙）构造柱圈梁拉结设置等构造予加强

确保夹心墙抗震抗风性 

626  基已建工程验做法结合夹心保温墙体抗震性试验

结外叶墙应设通长钢筋该钢筋应体结构拉结

夹心墙框架填充墙时外叶墙中通长钢筋应体结构直接

拉结采钢丝网片作外叶墙间拉结件时应体结

构预留甩筋钢丝网片搭接做法参考砌体填充墙框架柱

拉结 
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7  施  工 

71  般规定 

712  脲醛发泡夹心墙外叶墙燃材料脲醛发泡保温

材料原材料均水溶液现场堆放储存期间火灾隐患保温

材料施工时材料含水做灭火材料脲醛发泡保温夹

心墙施工程中均火灾隐患满足施工现场消防安全相关规

定 

714  现行国家标准墙体材料应统技术规范GB 

50574 求岗前应进行必培训天津市相关施工规定

施工前必须编制施工方案审核相关施工员进行技术交

底做协调致保证脲醛发泡夹心墙整体质量达设计求 

715  双排外脚手架够保证脲醛发泡夹心墙施工序质

量外叶墙起承重作厚度般 90 ㎜ 115 ㎜宜

承受施工荷载通常情况宜外叶墙留脚手架眼 

716  明确冬季雨季施工注意事项必措施满足天津市

施工规范求 

72  施工准备 

723  砖砌块水泥砂等材料直接放置面会面水

机物质污染增加风化者侵蚀宜垫起堆放便排

水跺间应适宽度通道保持通风 
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724  吸水率较烧结普通砖烧结孔砖提前润湿防止

墙吸收砂浆中水分影响粘结力装饰孔砖吸水率

低太湿墙难砂浆层产生滑移宜提前浇水湿润 

725  保证施工质量施工前应先砌样板墙作施工指

导 

73  砌筑求 

732  保证施工中墙体整体稳定 

736  根国外相关施工验：严禁拉结件放置明露墙

体外侧填满灰缝拉结件压入灰缝中已固定拉结件

移动制定条规定 

739  鉴国外关夹心外叶墙构造外叶墙合适部位设置泄

水口导出空腔中水分保证预留孔通畅便排水 

7311  灰缝渗漏源采措施保证灰缝砂浆饱满度

外必须进行二次勾缝处理勾缝形式宜采排水凹圆 V 形

缝勾缝序：先勾水缝勾竖缝灰缝应厚度

均匀颜色致 

74  脲醛发泡保温施工 

742  脲醛发泡施工流程总结年施工验结合诸实际工

程情况总结定确保脲醛发泡保温墙体质量必工艺

缺省脲醛发泡保温材料会补充灌注影响保温效果

检查密实部位允许补充灌注 
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8  质量验收 

81  般规定 

812  明确外叶墙砌筑求 

813  夹心墙空腔厚度直接影响墙体保温性必须墙体砌

筑时予保证现场墙体砌筑时加监督检查时施工完

成墙体进行现场抽样检查确保满足设计求 

814  外叶墙相连设施进行检查确认体结构

否稳固连接免破坏外叶墙整体性安全性 

82  控项目 

822  条根修订国家标准砌体结构工程施工质量验收

规范GB 50203 砌筑砂浆规定进行编制 

823  脲醛发泡保温材料导热系数决定保温性干密

度指标导热系数直接影响作控项目必须通复试保证

符合标准求防止膨胀类发泡保温材料膨胀程中叶墙

损害规程特增加压缩回弹率指标区膨胀类发泡保温

材料减少保温材料叶墙利影响现场材料必须复试

满足标准求脲醛发泡保温材料原材料 AB 两组分均

水溶液AB 组分发泡机形成泡沫体空气压力作填

满夹心墙空腔泡沫膨胀灌注程中泡沫体含水分泡沫

体燃灌注完成保温材料处密闭空腔气候条件需
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 20～40 天然干燥程终形成脲醛发泡保温材料

干燥脲醛发泡保温材料燃烧性 B1（C)级脲醛发

泡保温材料整施工程中火灾隐患施工完成会火

源相遇燃烧建筑设计防火规范GB 50016 中 673 条款明确

夹心墙中保温材料燃烧性 B1B2 级天津市规定

提高 B1 级外基脲醛发泡保温材料产品特性制样

干燥时间较长造成燃烧性实验检测周期约 50 天考虑现场

施工操作行规程氧指数指标列入复试项目 

824826827  新修订国家标准砌体结构工程施

工质量验收规范GB 50203 规定检验批应楼层划分

超 250m³砌体检验批 

829  现行国家标准建筑节工程施工质量验收规范GB 

50411 关规定：严寒寒冷区外墙热桥部位应设计求

采取节保温等隔断热桥部位热损失措施 

83  般项目 

832   824 

833  现行国家标准建筑节工程施工质量验收规范GB 

50411 关规定：外墙毗邻采暖空间墙体门窗洞口四周

侧面墙体凸窗四周侧面应设计求采取节保温措施 

84  工程验收 

842  隐蔽工程验收防止工程质量隐患重手段条

现行国家标准建筑节工程施工质量验收规范GB 50411 

基础增加脲醛发泡保温夹心复合墙项目项目应
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施工工序开始前工程负责会建设单位监理单位等

进行检查验收验收合格认真办理隐蔽工程验收项手

续整理档作竣工验收部分 
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                    ICSA10备案号：40574-2014DB46海南省地方标准DB 46/ T 268—2013农产品直供直销配送体系建设与管理规范2013 - 12 - 11发布2014 - 02 - 01...
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                     DB37T5072-2016山东建筑工程建筑结构施工技术资料-全套资料表格word
                


                
                    建筑结构工程施工技术资料核查表

工程名称：  资料

序号
资料名称
编号
份数
核查意见
核查人
1
 工程概况
鲁JJ-001



2
 工程参建各方签字签章存样表
鲁JJ-002

...
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                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     ITOS DB Procedure V2.0
                


                
                    ITOS DB运作办法(V2.01. 目的		                                                                         ...
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                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     聚氨酯现场发泡
                


                
                    聚氨酯发泡工艺概述
一、聚氨酯材料介绍
聚氨酯中文名全称：聚氨基甲酸酯；英文名：polyurethane。是主链上含有重复氨基甲酸酯基团 (ＮＨＣＯＯ )的大分子化合物的统称。它是由有机二...
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                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     外墙保温工程合同
                


                
                    外墙保温工程合同　　发 包 方： 某房地产开发有限公司　　承 包 方： 某有限责任公司　　工程地点：　　工程内容：某住宅小区15#楼外墙外保温分项工程　　承包方式： 包工包料　　质量等级（合格...
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                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     外保温合同书
                


                
                     
外保温合同书
 
甲方：**嘉居祥置业有限公司
乙方：
甲**市经典1#商业楼外墙保温一体板装饰工程由乙方施工，为明确责任，经双方共同协商一致，自愿订立本合同，双方共同遵守执行：...
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                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     外墙保温分包合同
                


                
                    依照中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，鉴于 天津市团泊湖投资开展       〔以下筒称为 “发包人〞〕与承包人已...
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                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     三氯乙醛车间管理制度
                


                
                    三氯乙醛车间管理制度　　人是生产第一要素，为了维持良好的生产秩序，充分调动员工的积极性，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订本管理制度。本制度适应于车间工作人员。　　检修人员考核　　检...
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                     变电站安全技术规程
                


                
                    变电站安全技术规程一、适用范围： 二、主要危险源  序号 危险发生的原因和过程 易引发事故 高低压配电设备设施不符合要求， 火灾 油浸电力变压器渗漏油、油温过高 火灾 未按要求对变压器等相关设...
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                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     林业育苗技术规程
                


                
                    林业育苗技术规程    1范围     本标准规定了在全省植树造林培育苗木中，对圃地的选择、区划、整地、土壤管理、施肥和播种、扦插、嫁接、移植等育苗方法以及苗期管理、苗圃灾害防治、苗木调查、苗...
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                     声母t的教学教案
                


                
                    声母t 的教学
教学目标：
1. 学习声母t,要求学生能够读准音，记清形。
2. 学习声母t与单韵母u的拼读及四个声调的拼读。
3. 学习词语：小白兔，并能够看图说短句：小白兔抬土。
...
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                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     asd34t535345
                


                
                    剧毒化学品
一、剧毒化学品的判定界限
1.剧毒化学品的定义
剧毒化学品是指具有非常剧烈毒性危害的化学品，包括人工合成的化学品及其混合物（含农药）和天然毒素。
2.剧毒化学品毒性判定界限...
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                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     蛋白质含量测定（双缩脲法）
                


                
                    实验17 蛋白质含量测定（双缩脲法）一、目的 掌握双缩脲法测定蛋白质含量的原理和方法。掌握分光光度计的使用方法。 二、原理 碱性溶液中双缩脲（ NH 2 一 co 一 NH 一 co 一 NH...
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                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     2017年愚人节整人方法：牙膏夹心饼
                


                
                    愚人节整人方法：牙膏夹心饼　　牙膏夹心饼　　把夹心饼拆封，小心地拨开两片饼干，去掉原来的夹心，拿出牙膏(最好是黑人牙膏，味道不错!)挤出适量至饼中，分量随个人“饮食”习惯，最后加以黏合，尽量做...
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                     外墙保温合同范本
                


                
                    外墙保温合同范本　　发包人（全称）：　　承包人（全称）： 　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本外墙...
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                     购销合同-保温管
                


                
                    购销合同

甲方（购方）：
乙方（销方）：
甲乙双方本着平等互利，协商一致的原则，按照《中华人民共和国合同法》就聚氨酯保温管采购事项签订本合同，以资双方信守执行。
第一条 合同标的、...
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                     岩棉外保温技术交底
                


                
                    1编制依据GBT 25975-2010 建筑外墙外保温用岩棉制品DBT 29-217-2019 天津市岩棉外墙外保温系统应用技术规程JGJT 480-2019 岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准J...
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                     保温工施工合同
                


                
                    XX市XX区XX镇人民政府与XXXX建筑工程有限公司______________________________________XX区XX镇公共服务中心-保温工程施工合同           ...
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                     外墙保温施工合同
                


                
                    外墙保温施工合同　　发包人（全称）：　　承包人（全称）： 　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本外墙...
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