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                    津18MSQM 天津市民建筑施工图设计审查点——轻型木结构篇（DBJT291832018） 

天津市住房城乡建设委员会文件 

津建办〔2019〕5 号 

市住房城乡建设委关批准发布天津市民建筑施工图设计审查点通知 

 

建设勘察设计单位施工图审查机构关部门： 

进步提高市勘察设计施工图审查质量结合市勘察设计施工图审查具体情况天津市绿色建

筑促进发展中心组织市关勘察设计施工图审查机构原天津市民建筑施工图设计审查点基础

新编轻型木结构篇审查批准天津市工程建设标准设计技术文件统编号：DBJT291832018专篇名称

编号：轻型木结构篇津 18MSQM 

关单位勘察设计审查时应国家市现行相关标准规范求时审查点列条目容

进行重点审查 

审查点批准发布日起实施 

 

 

天津市住房城乡建设委员会 

2019 年 1 月 7 日 

津18MSQM 天津市民建筑施工图设计审查点——轻型木结构篇（DBJT291832018）天津市民建筑施工图设计审查点 

批准部门：天津市住房城乡建设委员会           批准文号：津建办〔2019〕5 号 

编单位：天津市绿色建筑促进发展中心           统编号：DBJT291832018 

                                               专篇名称：轻型木结构篇 

实行日期：2019 年 1 月 7 日                       专篇编号：津 18MSQM 

 

编制总说明 

更落实国家市勘察设计法律法规技术标准政策促进市勘察设计事业快发展进

步提高市勘察设计质量做勘察设计施工图设计文件审查工作基础进步明确勘察设计施工图

设计文件技术审查工作容统执行标准提高审查效率保证勘察设计施工图设计文件审查质量根

建设工程质量理条例（国务院令第 279 号）（2017 版）建设工程勘察设计理条例（国务院令第 662 号）

（2017 版）市建委关达 2018 年天津市建设系统工程建设方标准编制计划通知（津建设[2017]520

号）受天津市住房城乡建设委员会标准设计处委托天津市绿色建筑促进发展中心组织勘察设计施工图设计

文件审查关单位原天津市民建筑施工图设计审查点DBJT291832018 基础新编轻型木结构篇

该专篇名称专篇编号：轻型木结构篇津 18MSQM 

点编制参住房城乡建设部建设工程施工图设计文件技术审查点关容国家

市工程建设标准中部分强制性条款涉公安全公众利益相关条款结合市勘察设计施工图设计文件

技术审查具体情况点设计审查程中专业常出现问题疑点难点技术员应特引起注

意问题编入设计文件技术审查时应符合国家市现行标准规范求时点列条目容进行

津18MSQM 天津市民建筑施工图设计审查点——轻型木结构篇（DBJT291832018）重点审查 

点采列表方式表述： 

编号：专业章节条款标识码组成例：J123 表示建筑篇第章第二节第三条项目：设计审查

点简称：引规范规程标准条款名称编号点：指应标准条文中出现关键重点难

点疑点技术员应特引起注意问题原条款容般条款字体宋体强制性条款黑体求提示

性条款楷体 

编制中相关标准规范法规文件更新版时应新颁布效版执行 

点天津市住房城乡建设委员会负责解释版权天津市住房城乡建设委员会编制单位

享著作权未允许单位权转 

 

                                                                        2019 年 1 月 7 日 

 

 

 

 

 

 

 

津18MSQM 天津市民建筑施工图设计审查点——轻型木结构篇（DBJT291832018）天津市民建筑施工图设计审查点编审委员会 

 

委    员：王家昆  王俊霞  王丽雯   

编审委员： 

轻型木结构篇编审组负责：敬海      委员：王莉  王丽雯  刘  伟  林  蓓 

                                                王俊霞  慕鸿    

 

津18MSQM 天津市民建筑施工图设计审查点——轻型木结构篇（DBJT291832018）天津市民建筑施工图设计审查点目录 

序号  专篇名称  专篇编号 编制单位 编制员 

1  勘察篇  津 18MSK 天津市勘察院 李连营  曹  会  路  清  郑胜昔  赵志峰  

孙怀军  符亚兵  董士伟  王  华  刘月辉 

2  建筑篇  津 16MSJ 天津市建筑设计院 

天津建源工程设计咨询限公司 刘淑兰  张国伟  董志欣  张萍  冯  振 

3  结构篇  津 18MSG 天津学建筑设计研究院 

天津市天规划建筑咨询限公司 

敬海  张锡治  安海玉  慕鸿  郭红云 

罗  迪  王湘安  陈  昆  闫翔宇  刘佳迪 

4  水排水篇  津 16MSS 天津学建筑设计研究院 

天津市天规划建筑咨询限公司 刘洪海  侯  钧  沈优越  李  明 

5 暖通空调 

动力篇 津 16MSN  天津市房屋鉴定勘测设计院  苑志刚  蔡建军  张红玉  张新民 

6  电气篇  津 18MSD 天津市建筑设计院 

天津建源工程设计咨询限公司 

王敬怡  董维华  马瑞娥  李凤丽  沈  嘉  

吴闻婧  曲辰飞  王云娜 

7  节篇  津 16MSJN 天津中怡建筑设计限公司 

天津中远建工科技信息咨询限公司

田秀荣  王殿池  王希悦  杨灿华  孙  巧 

  颐  张秀兰  江红雷  李  玲  刘  振 

8  绿色建筑篇  津 16MSLJ  天津学建筑设计研究院 祝  捷  王  亨  刘洪海  沈优越  王丽文 

王  勇  闫静静  马晓迪 

9  深基坑篇  津 18MSJK 天津市勘察院 

天津泰勘工程技术咨询限公司 

彦华  刘秀凤  高丽丽  汪  勇  路  清 

田  敏  赵志峰  周世  王  磊  吴  刚 

10  常见问题  津 18MSWT  天津建源工程设计咨询限公司 

王丽雯  立梅  周  虹  彭  芳  马瑞娥

刘校基  王俊霞  康  清  王莹莹  王新宁

吕  颖  连晓红  王  蕾  张津津 

11  消防篇建筑  津 18MSXF（J）  天津市建筑设计院 

刘祖玲  王丽雯  尹桂旭  刘广  李仲成  

冯  斌  冯玉萍  张  洁  马岳涛  韩佳伶  

吴  达  董  欣  张国伟  王家昆  仲  敏  

陈  露 

12  轻型木结构篇  津 18MSQM 天津市建筑设计院 

邹  旭  孙泽山  仲  敏  孙  勇  刘幸坤  

王  鑫  田  莹  孙  萍  韩  夜  姜  萌  

万  涛  吕  杰  张泽  阳  光  张  悦  

王绍红  王喜林  胡    冯  振 

津18MSQM 天津市民建筑施工图设计审查点——轻型木结构篇（DBJT291832018） 

 

天津市轻型木结构建筑设计审查点                                                                                        

 

编制说明 

 

更贯彻实施现行国家行业天津市工程建设标准中关木结构设计求进步提高市轻型木结

构建筑施工图设计审查质量明确施工图设计审查工作容规范建设工程施工图设计文件审查工作明

确审查容统审查尺度根房屋建筑市政基础设施工程施工图设计文件审查理办法（中华民

国住房城乡建设部令 第 13 号）实施工程建设强制性标准监督规定（中华民国建设部令 第 81

号）天津市房屋建筑市政基础设施工程施工图设计文件审查理规定（津建设2016265 号）

木结构设计标准GB 500052017高层木结构建筑技术标准GBT512262017建筑设计防火规范

GB50016－2014（2018 年版）建筑结构荷载规范GB500092012建筑基基础设计规范GB500072011

建筑抗震设计规范GB500112010(2016 年版)天津市岩土工程技术规范DBT 29202017轻型木桁架

技术规范JGJT2652012 结合市木结构建筑设计审查情况编写天津市民建筑施工图设计审查点——

轻型木结构篇（简称点） 

点仅列出轻型木结构建筑（：规格材木基结构板石膏板制作木构架墙体墙板屋盖系

统构成建筑结构）区类型建筑审查容轻型木结构建筑相关重部位审查容

轻型木结构建筑设计全部容包括：现行工程建设标准（含国家标准行业标准方标准）中强

制性条文（简称强条）强条关系密切公安全公众利益影响较部分非强条条文天津市民

建筑施工图设计审查点（建筑篇结构篇排水篇暖通篇电气篇）中列审查容继续适轻

型木结构建筑特抗震消防节障碍采光通风等涉民生规范标准设计单位设计员

应全面执行工程建设标准法规关规定规范标准致情况应专业专项规范严握 

天津市轻型木结构建筑施工图设计文件中消防设计审查容应遵循点规定应符合现行天津市

民建筑施工图设计审查点消防篇中具体求 

实施工程建设强制性标准监督规定（中华民国建设部令 第 81 号）第五条规定进行审定（

备案）情况外审查中发现符合强条法规问题必须进行修改否通审查中发现

津18MSQM 天津市民建筑施工图设计审查点——轻型木结构篇（DBJT291832018） 

 

天津市轻型木结构建筑设计审查点                                                                                        

问题设计未严格执行点规定应充分审查时应根相关标准词说明词

严格程度予区 

点执行新标准规范方性法规颁布应修订新颁布容执行 

点包含建筑专业审查容：般规定（J1）防火设计（J2）木结构防护（J3）隔声减震气

密性（J4）结构专业审查容：结构设计总说明（G1）荷 载（G2）基 础（G3）结构体系抗震设计（G4）

轻型木结构构件（G5）设备专业审查容：般规定（S1）组成 

点采列表方式表述：强制性条款字体黑体般条款字体宋体求提示性条款字体楷体 

津18MSQM 天津市民建筑施工图设计审查点——轻型木结构篇（DBJT291832018） 
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轻型木结构篇 

 

编制单位：天津市建筑设计院 

编制单位负责：         

编制单位技术负责：     

技术审定：             

设计负责：            
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1

J1  般规定 

编  号  项  目 设计审查点 

  木结构设计标准GB50005－2017 第 1125 条 

J11 室外 

高差 

点 1 建筑物室外坪高差应 300mm 

2 建筑物底层采木楼盖时木构件底部距离室外坪高度应 300mm 

  建筑设计防火规范GB50016－2014(2018 年版) 第 1103 条 

J12 层数建

筑高度 

点 

1 丁戊类厂房（库房）民建筑采木结构建筑木结构组合建筑时允许层数允

许建筑高度应符合求 

木结构建筑形式 轻型木结构建筑 木结构组合建筑 

允许层数（层） 3 7 

允许建筑高度（m） 10 24  

  木结构设计标准GB50005－2017 第 7411 条 

点 抗震设防烈度 8 度 9 度区屋面木基层抗震设计应符合列规定： 

1 采斜放檩条应设置木基结构板密铺屋面板檐口瓦应固定挂瓦条 

  高层木结构建筑技术标准GBT 51226－2017 第 5311 条 J13 屋面技术

措施 

点 

屋面应符合列规定 

1 屋面宜采坡屋顶宜根建筑形体高度雨雪量结构形式采防水材料确

定屋面坡度 

2 屋面应设置满足热工设计保温隔热层宜采取防结露防水汽渗透等措施 

津18MSQM 天津市民建筑施工图设计审查点——轻型木结构篇（DBJT291832018） 
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编  号  项  目 设计审查点 

J13 屋面技术

措施 点 

3 屋面坡度较时应采取防止屋面材料滑落固定措施 

4 严寒寒冷区坡屋面檐口宜外露应采取防止冰雪融化坠冰坝形成措施 

5 天沟天窗檐沟檐口水落泛水变形缝伸出屋面道等处应加强防水构造措施 

 

J2  防火设计 

编  号  项  目 设计审查点 

  建筑设计防火规范GB50016－2014 (2018 年版)第 1101 条  

 

 

 

 

 

 

 

J21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建筑构件

燃烧性

耐火

极限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点 

筑构件燃烧性耐火极限应符合表 1101 规定 

表 1101  木结构建筑构件燃烧性耐火极限 

构件名称  燃烧性耐火极限（h） 

防火墙 燃性  300 

承重墙住宅建筑单元间墙分户墙楼梯间墙  难燃性  100 

电梯井墙 燃性  100 

非承重外墙疏散走道两侧隔墙 难燃性  075 

房间隔墙 难燃性  050 

承重柱 燃性  100 

梁 燃性  100 

楼板 难燃性  075 

屋顶承重构件 燃性  050 

疏散楼梯 难燃性  050 

吊顶 难燃性  015  
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编  号  项  目 设计审查点 

点 

注：1 规范规定外 座木结构建筑存高度屋顶时较低部分屋顶承重构件屋面应

采燃性构件采难燃性屋顶承重构件时耐火极限应低 0 75h 

2 轻型木结构建筑屋顶防水层保温层屋面板外部分均应视屋顶承重构件应采

燃性构件耐火极限应低 050 h 

3 建筑层数超 2 层 防火墙间建筑面积 600 ㎡防火墙间建筑长度 60m 时建筑构件燃烧

性耐火极限规范关四级耐火等级建筑求确定 

  高层木结构建筑技术标准GBT 51226－2017 第 721 条 

 

 

 

 

J21 

 

 

 

 

 

建筑构件

燃烧性

耐火

极限 

点 

建筑构件燃烧性耐火极限应符合表 721 规定 

表 721  木结构建筑构件燃烧性耐火极限 

构件名称  燃烧性耐火极限（h） 

防火墙 燃性  300 

承重墙住宅建筑单元间墙分户墙楼梯间墙 难燃性  200 

电梯井墙 燃性  150 

非承重外墙疏散走道两侧隔墙 难燃性  100 

房间隔墙 难燃性  050 

承重柱 难燃性  200 

梁 难燃性  200 

楼板 难燃性  100 

屋顶承重构件 难燃性  050 

疏散楼梯 难燃性  100 

吊顶 难燃性  025  
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  建筑设计防火规范GB50016－2014(2018 年版) 第 1103 条 

点 

 

木结构建筑中防火墙间允许建筑长度层允许建筑面积应符合表 11032 规定 

木结构建筑中防火墙间允许建筑长度层允许建筑面积 

层数（层）  防火墙间允许建筑长度（m）  防火墙间层允许建筑面积（㎡） 

1 100 1800 

2 80 900 

3 60 600 

注：1 设置动喷水灭火系统时 防火墙间允许建筑长度层允许建筑面积表规定精加

10 倍 丁戊类厂房 防火墙间层允许建筑面积限  

2 

体育场馆等高空间建筑 建筑高度建筑面积适增加  

 

  高层木结构建筑技术标准GBT 51226－2017 第 722 条 

J22 

防火墙间

允许建

筑长度

层

允许建筑

面积 

点 

 

木结构建筑防火墙间允许建筑长度应 60m防火墙间层允许建筑面积应符合表

规定木结构建筑全部设置动喷水灭火系统时防火墙间层允许建筑面积表规

定值增 10 倍 

层数（层） 防火墙间层允许建筑面积（㎡） 

4 450 

5 360 
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编  号  项  目 设计审查点 

  建筑设计防火规范GB50016－2014(2018 年版) 第 1104 条 

J23 

特殊建筑

采木结

构层数 点 

 

 

 

 

1 老年料设施托幼园童房活动场设置木结构建筑时应布置首层

二层 

2 商店体育馆丁戊类厂房（库房）应采单层木结构建筑 

 

 

 

 

  建筑设计防火规范GB50016－2014 (2018 年版) 第 1105 条第 1106 条 

J24 

特殊房间

防火

求 点 

 

 

1 住宅建筑外建筑发电机间配电间锅炉间设置防火求应符合规范第 5412

条～第 5415 条第 623 条～第 626 条规定 

2 设置木结构住宅建筑机动车库发电机间配电间锅炉间应采耐火极限低200h

防火隔墙 100h 燃性楼板部位分隔宜开设室相通门窗洞口确需开设时

开设樘直通卧室单扇乙级防火门机动车库建筑面积宜 60 ㎡ 
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编  号  项  目 设计审查点 

  建筑设计防火规范GB50016－2014(2018 年版) 第 1107 条  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全疏散

设计 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点 

1 建筑安全出口房间疏散门设置应符合规范第55 节规定木结构建筑层建筑

面积 200m²第二层第三层数超 25 时设置 1 部疏散楼梯 

2 房间直通疏散走道疏散门安全出口直线距离应表 11071 规定 

表 11071 房间直通疏散走道疏散门安全出口直线距离（m） 

名称 位两安全出口间

疏散门 

位袋形走道两侧端

疏散门 

托老幼园老年料设施 15 10 

歌舞娱乐放映游艺场 15 6 

医院疗养院建筑教学建筑 25 12 

民建筑 30 15 

3 房间点该房间直通疏散走道疏散门直线距离应表 11071 中关袋形

走道两侧端疏散门安全出口直线距离 

4 建筑疏散走道安全出口疏散楼梯房间疏散门净宽度应根疏散数 100 

疏散净宽度表 11072 规定计算确定 

表 11072 疏散走道安全出口疏散楼梯房间疏散门 100 疏散净宽度（m百） 

层数  1~2 层 3层 

 100 疏散净宽度 075 100  
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编  号  项  目 设计审查点 

 高层木结构建筑技术标准GBT 51226－2017 第 725 条  

J25 

 

安全疏散

设计 

点 

1 木结构建筑中位两安全出口间疏散门安全出口直线距离应 25m位

袋形走道两侧端疏散门安全出口直线距离应 15m建筑全部设置动喷水

灭火系统时该距离分增加 25 

2 木结构建筑中房间点该房间直通疏散走道疏散门直线距离应 15m 

3 建筑疏散走道安全出口疏散楼梯房间疏散门净宽度应根区域疏散数

 100  125m 确定 

  建筑设计防火规范GB50016－2014 (2018 年版)第 1109 条 

点 

    1 道电气线路敷设墙体穿楼板墙体时应采取防火保护措施墙体楼板间

缝隙应采防火封堵材料填塞密实 

2 住宅建筑厨房明火高温部位排油烟道等应采防火隔热措施 

  木结构设计规范GB 500052017 第 10211 条第 10212 条 J26  防火构造 

点 

1 采非金属燃材料制作烟道烟囱火炕等采暖炊事道时应满足列规定 

1）木构件相邻部位壁厚应 240mm 

2）木构件间净距应 100mm 

3）木构件间缝隙应具备良通风条件采 70mm 矿棉保护层隔热 

2 采金属材料制作烟道烟囱火炕等采暖炊事道时应采厚度 70mm 矿棉保护层

隔热应保护层外部包覆耐火极限低 100h 防火保护 
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编  号  项  目 设计审查点 

 建筑设计防火规范GB50016－2014 (2018 年版)第 11010 条 

点 

 

民木结构建筑间民建筑防火间距应表 11010 规定 

民木结构建筑厂房（仓库）等建筑防火间距木结构厂房（仓库）间民建

筑防火间距应符合规范第 34 章关四级耐火等级建筑规定 

表 11010 民木结构建筑间民建筑防火间距（m） 

建筑耐火等级类 二级 三级 木结构建筑 四级 

木结构建筑 8 9 10 11 

注：1 两座木结构建筑间木结构建筑民建筑间外墙均门窗洞口时防火间距 4m

外墙门窗洞口正开口面积外墙面积 10％时防火间距表规定减少 25％ 

        2 相邻建筑外墙面防火墙建筑物间设置防火墙墙体截断燃性屋面高出难燃性燃性

屋面低 05m 时防火间距限 

 

 高层木结构建筑技术标准GBT 51226－2017 第 723 条 

 

 

 

J27 

 

 

 

防火间距 

点 

木结构建筑间民建筑间防火间距应表 723 规定建筑防火

间距应四级耐火等级建筑国家现行关标准规定确定 

表 723 木结构建筑间民建筑间防火间距（m） 

高层民建筑 裙房民建筑 建筑耐火等级

类 二级 二级 三级 木结构建筑 四级 

木结构建筑 14 9 10 12 12  
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编  号  项  目 设计审查点 

 建筑设计防火规范GB50016－2014 (2018 年版)第 11011 条 

点 

 

 

1 木结构墙体楼板封闭吊顶屋顶密闭空间应采取防火分隔措施水分隔长度宽

度均应 20m建筑面积应 300m²墙体竖分隔高度应 3m 

    2 轻型木结构建筑层楼梯梁处应采取防火分隔措施 

 

 

 木结构设计规范GB 500052017 第 1021 条 

J28 防火分隔

措施 

点 

 

 

轻型木结构建筑中列存密闭空间部位应采连续防火分隔措施 

1 层高 3m 时层楼屋盖处顶梁板底梁板作竖防火分隔外应墙高隔

3m 墙骨柱间设置竖防火分隔层高等 3m 时层楼屋盖处顶梁板底梁板作

竖防火分隔 

2 楼盖屋盖应设置水防火分隔水分隔区长度宽度应 20m分隔面积

应 300 ㎡ 

3 屋盖楼盖吊顶中水构件墙体竖构件连接处应设置防火分隔 

4 楼梯第步踏板楼盖交接处应设置防火分隔 
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编  号  项  目 设计审查点 

 建筑设计防火规范GB50016－2014(2018 年版) 第 11012 条 

J29 

木结构组

合建筑防

火分隔措

施 点 

 

 

木结构建筑钢结构钢筋混凝土结构砌体结构等结构类型组合建造时应符合列规定： 

1 竖组合建造时木结构部分层数应超3 层应设置建筑部木结构部分结

构部分宜采耐火极限低 100h 燃性楼板分隔 

水组合建造时木结构部分结构部分宜采防火墙分隔 

2 木结构部分结构部分间款规定进行防火分隔时木结构部分部分防火

设计分执行规范木结构建筑结构建筑规定情况建筑防火设计应执行规

范关木结构建筑规定 

3 室消防水应根建筑总高度体积层数途规范第8 章国家现行关标准规定确

定室外消防水应规范关四级耐火等级建筑规定确定 

 

 

 

  建筑设计防火规范GB50016－2014(2018 年版) 第 11014 条 

J210  规定 

点 

 

 

木结构建筑防火设计应执行规范关四级耐火等级建筑规定防火构造求应符合

规范规定外尚应符合现行国家标准木结构设计规范GB 50005 等标准规定 
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编  号  项  目 设计审查点 

  高层木结构建筑技术标准GBT 51226－2017 第 712 条 

J211 

底层设置

商业服务

设施 

求 

点 

建筑首层设置商业服务设施时应满足列规定： 

1）首层承重结构楼板应采钢筋混凝土结构燃材料结构 

2）楼板耐火极限应低 150h 

3）建筑总层数应 5 层 

4）首层开口部位层开口间应设置高度 12m 实墙设置挑出宽度 10m

长度开口宽度防火挑檐 

  高层木结构建筑技术标准GBT 51226－2017 第 724 条 

J212 楼梯间 

求 

点 

木结构建筑疏散楼梯间应采封闭楼梯间楼梯间然通风然通风满足求时应

设置机械加压送风系统采防烟楼梯间 
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J3  木结构防护 

编  号  项  目 设计审查点 

  高层木结构建筑技术标准GBT 512262017 第 54105411 条 

J31 保温通

风求 点 

 

1 屋顶保温材料铺设顶棚屋面板方方屋顶空间应室外保持通风 

2 架空层室建筑底层坪应做防潮保温措施架空层室建筑架空层

室宜采然通风机械通风墙体底层面宜采取保温隔热措施应满足防火求 

  木结构设计标准GB500052017 第 1128 条 

点 

 

门窗洞口屋面外墙开洞处屋顶露台阳台等部位均应设置防水防潮排水构造措施

应效利泛水材料促进局部排水泛水板外倾斜终坡度应低 5屋顶露台阳台

面终排水坡度应 2 

  高层木结构建筑技术标准GBT512262017 第 826 条 

J32  防水 

点 

 

 

外墙连接处门窗墙体墙体屋面间连接处均应采取防水措施 
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编  号  项  目 设计审查点 

  木结构设计标准GB500052017 第 11251129 条 

点 

 

 

1 混凝土基周围室架空层应采取防止水分潮气面入侵排水防水防潮

等效措施木构件混凝土构件间应铺设防潮膜 

2 桁架梁支承砌体混凝土时桁架梁支座应设置防潮层 

3 桁架梁支座节点承重木构件应封闭墙体保温层 

4 支承砌体混凝土木柱底部应设置垫板严禁木柱直接砌入砌体中浇筑混凝土中 

5 木结构隐蔽部位应设置通风孔洞 

6 室底层木楼盖应架空应釆取通风防潮措施 

（提示：防止木结构腐朽首先应采取济效构造措施采取构造措施遭

受菌害结构部位需防腐剂进行处理） 

  高层木结构建筑技术标准GBT512262017 第 828 条 

J33  防潮 

点 

 

混凝土基础木构件间应设置防潮层通气层应采取防水处理措施 
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编  号  项  目 设计审查点 

  木结构设计标准GB500052017 第 11331134 条 

点 

 

木结构建筑位白蚁危害区域等级 Z3  Z4 区域时木结构建筑防白蚁设计应符合列规

定 

1 直接土壤接触基础外墙应采混凝土砖石结构基础外墙中出现缝隙宽度应

 03mm 

2 室时底层面应采混凝土结构宜采整浇混凝土面 

3 通室设备电缆缝隙道孔缝隙基础顶面底层混凝土坪间接缝应采

防白蚁物理屏障土壤化学屏障进行局部处理 

4 外墙排水通风空气层开口处应设置连续防虫网防虫网隔栅孔径应 lmm 

5 基外排水层外保温绝热层宜高出室外坪否应作局部防白蚁处理 

6 白蚁危害区域等级 Z3  Z4 区应采防白蚁土壤化学处理白蚁诱饵系统等防虫措施

土壤化学处理白蚁诱饵系统应体环境害药剂 

（提示：根中国陆木材腐朽白蚁危害等级区域划分GBT 330412016 中区域划分：天津属

 Z3 区域） 

 

  高层木结构建筑技术标准GBT512262017 第 829 条 

J34 防生物危

害 

点 

混凝土基础设设备道贯通口时应安装道防蚁圈道周围应防虫网树脂等孔隙

进行封闭处理 
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编  号  项  目 设计审查点 

  木结构设计标准GB500052017 第 1146114711481149 条 

J35  防腐 

点 

 

 

 

1 木构件机械加工应防腐防虫药剂处理前进行木构件防腐防虫处理应避免重新切割

钻孔技术原确必作局部修整时应木材暴露表面涂刷足够品牌品种药

剂 

2 金属连接件齿板螺钉含铜防腐剂处理木材接触时金属连接件齿板螺钉应避免防

腐剂引起腐蚀应采热浸镀锌锈钢产品 

3 防腐防虫药剂配方技术指标应符合现行国家标准木材防腐剂GBT27654 相关规定

情况均应未鉴定合格药剂防腐木材分类求应满足现行国家标准防腐木

材分类求GBT27651 相关规定 

4 木结构防腐防虫采药剂加压处理时该药剂木材中保持量透入度应达设计文件规

定求设计未作规定时应符合现行国家标准木结构工程施工质量验收规范GB50206 相关

规定 
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J4  隔音减震气密性 

编  号  项  目 设计审查点 

  高层木结构建筑技术标准GBT 512262017 第 534 条 

J41 

电梯

动扶梯设

置 点 

 

 

电梯动扶梯应符合列规定 

1 电梯井道机房应毗邻房间应采取减震隔声防火措施 

2 动扶梯木构件相连接时应采取减振措施 

  高层木结构建筑技术标准GBT 512262017 第 5312 条 

J42 

道井

烟道通

风道设置 点 

 

 

道井烟道通风道应符合列规定 

1 道井烟道通风道应分独立设置道系统应燃材料制作应木

结构脱离 

2 烟道排风道应伸出屋面应根屋面形式排出口周围遮挡物高度距离积雪深度确定

伸出高度 

3 烟道排风道出口应避开门窗通风设备进风口 

4 噪声振动道应采取隔声减震措施 
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编  号  项  目 设计审查点 

  木结构设计标准GB500052017 第 1123 条 

J43 

建筑围护

结构气

密性设计 点 

 

 

 

木结构建筑应采取效措施提高整建筑围护结构气密性应列部位接触面连接点

设置气密层： 

1 相邻单元间 

2 室空间车库间 

3 室空间非调温调湿室间 

4 室空间架空层间 

5 室空间通风屋顶空间间 

（提示：采胶带粘接密封条等提高接触面连接点气密性） 

 

 

 

 

 

 

 

津18MSQM 天津市民建筑施工图设计审查点——轻型木结构篇（DBJT291832018） 

 

天津市轻型木结构建筑设计审查点                                                                                         J 建筑篇 

18

编  号  项  目 设计审查点 

  高层木结构建筑技术标准GBT 512262017 第 547 条 

J43 

建筑围护

结构气

密性设计 点 

 

 

 

建筑围护结构气密性设计应符合列规定： 

1 气密层应完整连续应做构件材料间连接处接触面局部密封处理 

隔汽层必须连续搭接处必须密封胶带密封剂密封 

2 柔性材料间连接处应密封搭接长度应 100mm 

3 采外围护墙面板作连续气密层时板缝应采胶带粘接等方式密封 

4 墙带气密层外墙吊顶楼板屋面相交处应采取保证气密层连续措施 

5 墙伸出吊顶延伸成外墙处应密封墙空间 

6 楼盖外挑成阳台挑台时应采取保证相邻墙体楼盖气密层连续措施 

7 门窗线道等墙体楼盖孔洞处应做局部密封处理 

8 气密性求吊顶楼面等处开设检修孔洞时洞口盖板四周应设置密封条 

9 烟囱排气口相邻构件间缝隙应采然材料密封 

（提示：木结构建筑气密层材料构件组合实现关键施工程中保证 

连接处接触面气密性） 
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G1 结构设计总说明 

G11 般规定 

编 号  项 目  设计审查点 

G111  工程概况  点 工程概况包括：工程建设点单栋建筑层数层高建筑高度建筑间距设缝情

况建筑结构特点应特注明建筑途 

G112 设计

年  限 点 设计年限木结构建筑正常设计正常施工正常维护应达年限应

木结构设计标准GB500052017 求总说明里予明确 

G113 木结构防

护 点 总说明中应根项目气候条件建筑物特征明确结构防腐防潮防虫措施时

项目具体情况配合建筑专业预留条件 
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G12 材料 

编 号  项 目  设计审查点 

  木结构设计标准GB500052017 第 315 条第 317~319 条第 3112 条 

G121 木材 

 点 

1 标明木材材质等级明确木材品种基物理力学性求 

2 进口木材应符合条款规定 

3 制作构件时木材含水率应符合列规定： 

1）板材规格材工厂加工方木应 19 

2）胶合木层板正交胶合木层板应8~15构件层木板间含水率差应5 

  木结构设计标准GB500052017 第 1112 条附录 C 

G122 制作安装

维护 点 1 应防止木材运输存放施工程中遭受雨淋潮气 

2 严格木结构设计标准GB500052017 附录 C 求进行木结构检查维护 
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G2 荷载 

G21 楼面屋面活荷载 

编 号  项 目  设计审查点 

  高层木结构建筑技术标准GBT 512262017 第 412 条 

G211 

楼面活荷

载取值

折减 点 计算构件力时楼面屋面活荷载取跨满载楼面活荷载 4kNm2 时宜考虑楼面活

荷载利布置 

  建筑结构荷载规范GB500092012 第 911 条 

G212  温度作 

点 计算结构构件温度效应时应采材料线膨胀系数温度作应考虑气温变化太阳辐射

热源等素作结构构件温度作应采温度变化表示 

  建筑结构荷载规范GB500092012 第 10111013 条 

G212  偶然荷载 

点 

1 偶然荷载应包括爆炸撞击火灾偶然出现灾害引起荷载 

2 采偶然荷载作结构设计导荷载时允许结构出现局部构件破坏情况应保证

结构致偶然荷载引起连续倒塌 
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G22 雪荷载风荷载 

编 号  项 目  设计审查点 

G221  基雪压  点 根区建筑建筑结构荷载规范GB500092012 附录 E 中求明确基雪压取

值复杂木结构应出分布系数 

 建筑结构荷载规范GB500092012 附录 E2 中附表 E5 

高层木结构建筑技术标准GBT 512262017 第 421422 条 

G222 

基风压

风荷载

标准值 点 

1 根区求明确基风压取值轻木结构明确风吸力体型系数取值 

2 建筑高度 20m 木结构建筑采承载力极限状态进行设计时基风压值应

11 倍增系数 

3 体结构计算时风荷载作面积应取垂直风投影面积垂直建筑物表面单位

面积风荷载标准值应现行国家标准建筑结构荷载规范GB50009 规定计算 
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G3 基础 

G31 般规定 

编 号  项 目  设计审查点 

 建筑基基础设计规范GB500072011 第 512516 条附录 F 

天津市岩土工程技术规范DBT 29202017 第 512513 条 

G311  基础埋深 

点 

1 满足基承载力变形稳定性求基础埋深宜 06m 

2 基础埋深原建筑物基础埋深时两基础间应保持定净距数值应根荷载

土质情况确定般应取相邻两基础底面高差 2 倍 

 

G32 基础木结构连接 

编 号  项 目  设计审查点 

  木结构设计标准GB 500052017 第 962296231143 条 

G321  连接构造 

点 

1 基础顶面连接梁板应采直径 12mm 锚栓基础锚固间距应 20m锚

栓埋入基础深度应 300mm根梁板两端应根锚栓端距应 100mm~300mm 

2 轻型木结构墙体应支承混凝土基础砌体基础顶面混凝土圈梁混凝土基础圈梁顶

面砂浆应整倾斜度应 2‰ 

3 木构件混凝土砖石砌体直接接触时木构件应采防腐木材 
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G4 结构体系抗震设计 

G41 设计原 

编 号  项 目  设计审查点 

  木结构设计标准GB 500052017 第 911 条 

G411 适

层数 点 轻型木结构层数宜超 3 层部结构采轻型木结构组合建筑木结构层数应

超 3 层该建筑总层数应超 7 层 

 木结构设计标准GB500052017 第 413~4114 条  

 

 

 

 

 

 

 

G412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设计原 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点 

 

 

 

 

 

 

1 木结构设计年限应符合表 413 规定 

表 413  设计年限 

类 设计年限 示  例 

1 5 年 时性建筑结构 

2 25 年 易换结构构件 

3 50 年 普通房屋构筑物 

4 100 年  标志性建筑特重建筑结构 

2 根建筑结构破坏果严重程度建筑结构划分三安全等级设计时应根具体情况设计时应

根具体情况表 414 规定选相应安全等级建筑物中类结构构件安全等级宜整结构安全

等级相中部分结构构件安全等级根重程度适调整应低三级 

表 414  建筑结构安全等级 

安全等级 破坏果 建筑物类型 

级 严重 重建筑物 

二级 严重 般建筑物 

三级 严重 次建筑物 

津18MSQM 天津市民建筑施工图设计审查点——轻型木结构篇（DBJT291832018） 

 

天津市轻型木结构建筑设计审查点                                                                                         G 结构篇 

25

编 号  项 目 设计审查点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设计原 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点 

   注：特殊求建筑物文物建筑优秀历史建筑安全等级根具体情况行确定 

3 确定承重结构材强度设计值时应计入荷载持续作时间木材强度影响  

4 承载力极限状态结构构件应荷载效应基组合采列极限状态设计表达式： 

γ0 Sd ≤ Rd 

式中：γ0──结构重性系数应现行国家标准建筑结构性设计统标准GB50068 相关

规定选 

   Sd──承载力极限状态作组合效应设计值应现行国家标准建筑结构荷载规范

GB50009 进行计算 

   Rd──结构结构构件抗力设计值 

5 结构构件截面抗震验算应采列设计表达式： 

S  ≤ RγRE 

式中：γRE──承载力抗震调整系数 

   S──震作效应作效应基组合现行国家标准建筑抗震设计规范

GB50011 进行计算 

        R──结构构件承载力设计值 

6 正常极限状态结构构件应荷载效应标准组合采列极限状态设计表达式： 

Sd ≤ C 

式中：Sd──正常极限状态作组合效应设计值 

  C──设计变形裂缝等规定相应限值 

7 风荷载遇震作时木结构建筑水层间位移宜超结构层高 1250  

8 木结构建筑楼层水作力宜抗侧力构件属面积属面积重力荷载代表值

例进行分配时水作力分配考虑扭转影响较长墙体宜 105~ 1 10 放

系数 

9 风荷载作轻型木结构边缘墙体分配水剪力宜 1 2 调整系数 

10 木结构应采取措施防止木构件腐朽虫蛀应确保达设计年限  

11 承重结构胶必须满足结合部位强度耐久性求应保证胶合强度低木材纹

抗剪横纹抗拉强度应符合环境保护求 
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G42 结构体系 

编 号  项 目  设计审查点 

 木结构设计标准GB500052017 第 423424 条 

G421  基规定 点 

1 木结构建筑结构体系应符合列规定 

1）面布置宜简单规减少偏心楼层面宜连续宜较凹凸开洞  

2）竖布置宜规均匀宜外挑收结构侧刚度竖宜均匀

变化竖抗侧力构件宜齐应连接 

3）结构薄弱部位应采取措施提高抗震力建筑物面形状复杂部分高度差异楼层

荷载相差较时设置防震缝防震缝两侧部结构应完全分离防震缝宽度应 

100mm  

4）挑檐时挑檐体结构应具良连接 

2 木结构混合建筑外木结构建筑中宜出现木结构设计标准GB500052017 表（424） 中

规定种种规类型 

  木结构设计标准GB500052017 第 42542149159169110 条  

 

 

 

 

G422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设计求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点 

 

 

 

 

1 木结构建筑结构规时应进行震作计算力调整应薄弱部位采取效

抗震构造措施 

2  3 层 3 层轻型木结构建筑符合列条件时构造求进行抗侧力设计： 

1）建筑物层面积应超 600m2层高应 36m 

2）楼面活荷载标准值应 25kNm2屋面活荷载标准值应 05kNm2 

3）建筑物屋面坡度应 112应 1：1墙檐口悬挑长度应 12m山墙

檐口悬挑长度应 04m 

4）承重构件净跨距应 120m 

3 轻型木结构剪力墙应承受震作风荷载产生全部剪力剪力墙承担水剪力

面积分配法刚度分配法进行分配刚度分配法进行分配时墙体水剪力木结构
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编 号  项 目 设计审查点 

 

 

G422 

 

 

设计求 

 

 

点 

设计标准GB500052017 公式（915）计算 

4 楼屋面结构设置围护墙隔墙幕墙装饰贴面附属机电设备系统等非结构构件

结构体连接应进行抗震设计 

5 剪力墙承担楼层水作力宜剪力墙属面积重力荷载代表值例进行分配

面积分配法剪力墙水作力差值超 15时剪力墙应两者中利情况进行设计 

 

G43 抗震设计 

编 号  项 目  设计审查点 

 木结构设计标准GB500052017 第 426428 条 

高层木结构建筑技术标准GBT512262017 第 434 条 

 

 

 

 

 

 

G431 
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1 轻木结构建筑进行抗震验算时水震作采底部剪力法计算相应结构基振

周期水震影响系数α1 取水震影响系数值 

2 扭转规楼层抗侧力突变轻型木结构抗震验算应采振型分解反应谱法 

3 高层木结构建筑应根情况采列震作计算方法： 

1）高层木结构建筑宜采振型分解反应谱法质量刚度称均匀高层木结构

建筑应采考虑扭转耦联震动影响振型分解反应谱法 

2）高度超 20m剪切变形质量刚度高度分布较均匀高层木结构建筑

采底部剪力法 

3）抗震设防烈度 7 度8 度高层木结构建筑符合列情况时宜采弹性时程分析法

进行遇震补充计算：   

① 高层木混合结构建筑 
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编 号  项 目 设计审查点 

 

 

 

G431 

 

 

 

结构分析 

 

 

 

点 

② 符合表 434 中规定乙丙类高层纯木结构建筑 

③ 质量竖分布特均匀高层纯木结构建筑 

                表 434  采时程分析法乙丙类高层纯木结构建筑 

设防烈度场类 建筑高度范围 

7 度（015g） ≥24m 

8 度ⅢⅣ类场 ≥18m  

 木结构设计标准GB500052017 第 4211 条 

高层木结构建筑技术标准GBT512262017 第 433435 条 

G432  计算规定 

点 

1 木结构建筑木结构设计标准GB500052017 表（424）中规定结构规建筑时

楼层水力应抗侧力构件层间等效抗侧刚度例分配应时计入扭转效应抗侧力构件

附加作 

2 高层木结构震作计算应符合列规定： 

1）应结构两轴方分计算水震作方水震作应该方抗侧力构

件承担斜交抗侧力构件结构相交角度 15o 时应分计算抗侧力构件方水

震作 

2）质量刚度分布明显称均匀结构应计入双水震作扭转影响

情况应计算单水震作扭转影响 

3）抗震设防烈度 7 度（015g）8 度时高层木结构建筑中跨度长悬臂结构应考虑

竖震作 

3 计算遇震双水震作效应时考虑偶然偏心影响计算单震作效应

时应考虑偶然偏心影响层质心垂直震作方偏移值高层木结构建筑技术

标准GBT512262017 公式（4351）（4352）采 
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编 号  项 目 设计审查点 

  木结构设计标准GB500052017 第 429421042134214914 条 

G433  参数取值 点 

1 木结构建筑震作计算阻尼取 005 

2 木结构建筑进行构件抗震验算时承载力抗震调整系数γRE 应符合木结构设计标准

GB500052017 表（4210）规定仅计算竖震作时类构件承载力抗震调整系数    γ

RE 均应取 10 

3 木结构建筑进行构件抗震验算时应符合列规定： 

1）支撑楼层连续抗侧力单元梁柱楼盖震组合作效应应115

增系数 

2）具薄弱层木结构薄弱层剪力应 115 增系数 

4 非结构构件抗震验算时连接件承载力抗震调整系数γRE 取 10 

5 轻型木结构验算屋盖部结构连接部位连接强度局部承压时应震作引起侧

力风荷载引起拔力 12 倍放系数 
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G5 轻型木结构构件 

G51 构件计算 

编 号  项 目  设计审查点 

  木结构设计标准GB500052017 第 511~512 条  
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1 轴心受拉构件承载力应式验算： 

 ≤ f t  

式中：f t──构件材料纹抗拉强度设计值（Nmm2） 

  N ──轴心受拉构件拉力设计值（N） 

  An──受拉构件净截面面积（mm2）计算 An 时应扣分布 150mm 长度缺孔投影面积 

2 轴心受压构件承载力应列规定进行验算： 

1) 强度验算时应式验算： 

 ≤ f c 

2）稳定验算时应式验算： 

                      ≤ f c 

式中：f c──构件材料纹抗压强度设计值（Nmm2） 
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G511 

 

 

 

轴心受拉

轴心受

压构件 

 

 

 

 

点 

N ──轴心受压构件压力设计值（N） 

An──受压构件净截面面积（mm2） 

A0──受压构件截面计算面积（mm2）应木结构设计标准GB500052017 第 513 条

规定确定 

φ──轴心受压构件稳定系数应木结构设计标准GB500052017 第 514 条规定确定 

  木结构设计标准GB500052017 第 521 条 

G512  受弯构件 点 

1 受弯构件受弯承载力强度验算时应式验算 

                        ≤ f m 

2 受弯构件受弯承载力稳定验算时应式验算 

  ≤ f m 

式中：f m──构件材料抗弯强度设计值（Nmm2） 

   M ──受弯构件弯矩设计值（N·mm） 

   Wn──受弯构件净截面抵抗矩（mm3） 

  φl──受弯构件侧稳定系数应木结构设计标准GB500052017 第（522）条第

（523）条确定 

  木结构设计标准GB500052017 第 531~533 条 

G513 拉弯压

弯构件 点 

1 拉弯构件承载力应木结构设计标准GB500052017 公式 

2 压弯构件偏心受压构件承载力强度验算时应木结构设计标准GB500052017

公式（5321）验算稳定验算时应木结构设计标准GB500052017 公式（5322）验 

3 压弯构件偏心受压构件弯矩作面外侧稳定性应木结构设计标准GB500052017

公式（533）验算 

津18MSQM 天津市民建筑施工图设计审查点——轻型木结构篇（DBJT291832018） 

 

天津市轻型木结构建筑设计审查点                                                                                         G 结构篇 

32

G52 楼盖屋盖 

编 号  项 目  设计审查点 

 木结构设计标准GB500052017 7411914 条 

G521  般规定 点 

1 抗震设防烈度 8 度区屋面木基层抗震设计应符合列规定： 

1）檩条应屋架连接牢固双脊檩应相互拉结弦节点处檩条应屋架弦螺栓连接 

2）支承砌体山墙檩条搁置长度应120mm节点处檩条应山墙卧梁螺栓锚固 

2 验算屋盖部结构连接部位连接强度局部承压时应风荷载引起拔力 12

倍放系数 

 木结构设计标准GB500052017 第 4315 条 

G522 受弯构件

挠度限值 点 

 

    1 檩条：计算跨度≤33m 时挠度限值 l200计算跨度＞33m 时挠度限值 l250 

2 椽条：挠度限值 l150 

3 楼盖梁搁栅：挠度限值 l250 

4 屋盖梁：工业建筑挠度限值l120民建筑粉刷吊顶时l180粉刷吊顶时l240 

 木结构设计标准GB500052017 第 921927~929 条 

G523  设计原 点 

 

1 楼盖屋盖搁栅两端墙梁支承时搁栅宜两端简支受弯构件进行设计 

2 行荷载方楼盖屋盖边界杆件作边界杆件剪力分布时应验算

边界杆件轴力 

3 楼盖屋盖长度范围边界杆件宜连续中间断开时应采取够抵抗承担轴力

加固连接措施楼盖屋盖覆面板应作边界杆件连接板 

4 楼盖屋盖边界杆件时承受轴力楼盖屋盖传递竖力时杆件应压弯拉弯构件

设计 
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编 号  项 目 设计审查点 

 木结构设计标准GB500052017 第 967~96169618~9621 条  
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1 楼盖应采间距 610mm 楼盖搁栅木基结构板楼面结构层木基结构板石膏

板铺设吊顶组成楼盖搁栅采规格材工程木产品截面尺寸计算确定 

2 楼盖搁栅支座搁置长度应 40mm支座部位搁栅底部宜采连续木底撑

搁栅横撑剪刀撑木底撑搁栅横撑剪刀撑搁栅跨度方间距应 21m搁栅木板

条吊顶板直接固定起时搁栅间设置支撑 

3 楼盖开孔构造应符合列规定： 

1）开孔周围搁栅垂直封头搁栅长度 12m 时封头搁栅应采两根长度超

 32m 时封头搁栅尺寸应计算确定 

2）开孔周围搁栅行封边搁栅封头搁栅长度超 800mm 时封边搁栅应采两根：

封头搁栅长度超 20m 时封边搁栅截面尺寸应计算确定 

3）开孔周围封头搁栅开孔切断搁栅楼盖搁栅支承时应选合适金

属搁栅托架采正确钉连接方式 

4 支承墙体楼盖搁栅应符合列规定： 

1）行搁栅非承重墙应位搁栅搁栅间横撑横撑截面 40mm×90mm 

规格材横撑间距应 12m 

2）行搁栅承重墙应支承搁栅应支承梁墙 

3）垂直搁栅承重墙距搁栅支座应 610mm否搁栅尺寸应计算确定 

5 带悬挑楼盖搁栅截面尺寸 40mm×185mm 时悬挑长度应 400mm截面尺

寸 40mm×235mm 时悬挑长度应 610mm未作计算搁栅悬挑部分应承受荷载

悬挑搁栅搁栅垂直时未悬挑部分长度应悬挑部分长度 6 倍端部应根连接构

造求两根边框梁钉连接 

6 楼面板设置应符合列规定： 

1）楼面板厚度允许楼面活荷载标准值应符合表 9612 规定 
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编 号  项 目 设计审查点 
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表 9612  楼面板厚度允许楼面活荷载标准值 

木基结构板厚度（mm） 

搁栅间距（mm） 

Qk≤25kNm2 25kNm2410 15 15 

500 15 18 

610 18 22 

2） 楼面板尺寸应 12m×24m楼盖边界开孔处允许宽度 300mm 窄

板应两块结构板宽度 300mm 时应加设填块固定 

3）铺设木基结构板材时板材长度方应搁栅垂直宽度方接缝应搁栅行应相

互错开少两根搁栅距离： 

4）楼面板接缝应连接搁栅 

7 屋盖采规格材制作间距 610mm 轻型桁架构成跨度较时直接

屋脊板屋脊梁椽条顶棚搁栅等构成桁架椽条顶棚搁栅截面应计算确定应

锚固支撑 

8 屋盖系统椽条搁栅应符合列规定： 

1）椽条搁栅长度方应连续连接板竖支座连接 

2）椽条搁栅边支座搁置长度应 40mm 

3）屋谷屋脊椽条截面高度应处椽条截面高度 50mm 

4）椽条搁栅屋脊处承重墙支承长度 90mm 屋脊梁支承椽条顶端屋脊两

侧应采连接板钉连接构造求相互连接 

5）椽条连杆跨度 24mm 时应连杆中部加设通长水系杆系杆截面尺寸应

 20mm×90mm 

9 屋面吊顶开孔椽条搁跚间距离时开孔周围构件应木结构设计标准
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编 号  项 目 设计审查点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

构造求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB500052017 第 969 条规定进行加强 

10 屋顶屋面板应符合木结构设计标准GB500052017 第 9612 条楼面板规定

顶屋面板应符合列规定： 

1）屋面板厚度允许屋面荷载标准值应符合表 9616 规定 

表 9616  屋面板厚度允许屋面荷载标准值 

木基结构板厚度（mm） 

搁栅间距（mm） Gk≤03kNm2 

Sk≤20kNm2 

03kNm2Sk≤20kNm2 

410 9 11 

500 9 11 

610 12 12 

注：恒荷载标值 Gk>13kNm2雪荷载标准值 Sk≥20kNm2轻型木结构构件连接构造设计应

通计算进行设计 

2）屋面板尺寸应12m×24m屋盖边界开孔处允许宽度300mm 窄板

应两块：屋面板宽度 300mm 时应加设填块固定 

3）铺设木基结构板材时板材长度方应椽条木桁架垂直宽度方接缝应椽条木

桁架行应相互错开少两根椽条木桁架距离 

4）屋面板接缝应连接椽条木桁架板板间应留 3mm 空隙 

11 楼盖屋盖顶棚构件开孔缺口应符合列规定： 

1）搁栅开孔尺寸应搁栅截面高度 14距搁栅边缘应 50mm 

2）允许搁栅开缺口缺口应位搁栅顶面缺口距支座边缘应搁栅截面高度 1 2

缺口高度应搁栅截面高度 13 

3）承重墙墙骨柱截面开孔开凿缺口剩余高度应截面高度 23非承重墻应
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编 号  项 目 设计审查点 
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40mm 

4）墙体顶梁板开孔开凿缺口剩余宽度应 50mm 

5）设计已规定外否应意屋架构件开孔留缺口 

12 梁支座搁置长度应 90mm支座表面应整梁支座应紧密接触 

13 根规格材钉连接制作成拼合截面梁应符合列求： 

1）拼合截面梁中单根规格材接位置应位梁支座处 

2）拼合截面梁连续梁时梁中单根规格材接位置应位距支座 14 梁净跨 150mm 范围

相邻单根规格材应位置接截面接规格材数量应超拼合梁规格

材总数半根规格材跨应二二接头接头相邻跨

应次接边跨应接 

3）拼合截面梁采40mm 宽规格材组成时规格材间应梁高采等分布置二排钉连接

钉长应 90mm钉间距应 450mm钉端距 100 mm~150mm 

4）拼合截面梁采 40mm 宽规格材螺栓连接时螺栓直径应 12mm 螺栓中距应

 12m螺栓端距应 600mm 

14 规格材组成拼合柱应符合列规定： 

1）拼合柱采钉连接时拼合柱连接应符合列规定： 

① 柱长度方钉间距应单根规格材厚度 6 倍应 20d钉端距应

15d应 18dd 钉直径 

② 钉应贯穿拼合柱规格材钉入根规格材深度应规格材厚度 34相

邻钉应分柱两侧柱长度方交错入 

③ 拼合柱中单根规格材宽度厚度 3 倍时宽度方应少布置两排钉 

④ 柱宽度方布置两排两排钉时钉行距应 10d应 20d边距

应 5d应 20dd 钉直径 

⑤ 拼合柱仅排钉时相邻钉应错开钉入超 2 排钉时相邻列钉应错开钉入 
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编 号  项 目 设计审查点 
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构造求 

 

 

 

点 

2）拼合柱采螺栓连接时拼合柱连接应符合列规定： 

① 规格材螺母间应采金属垫片螺母拧紧规格材间应紧密接触： 

② 柱长度方螺栓间距应单根规格材厚度 6 倍应 4d螺栓端距应

 7d应 85dd 螺栓直径 

③ 拼合柱中单根规格材宽度厚度 3 倍时宽度方应少布置两排螺栓： 

④ 柱宽度方布置两排两排螺栓时螺栓行距应 15d应 10d

边距应 15d应 10dd 螺栓直径 

 

G53 墙体 

编 号  项 目  设计审查点 

 木结构设计标准GB500052017 第 917~9199111 条  

 

 

 

 

G531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

般规定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点 

 

 

 

 

1 抗侧力设计构造求进行设计时抗震设防烈度条件剪力墙长度应符合

木结构设计标准GB500052017 表（9171）规定风荷载作时剪力墙长度应

符合木结构设计标准GB500052017 表（9172）规定 

2 抗侧力设计构造求进行设计时剪力墙设置应符合列规定： 

1）单墙段墙肢长度应 06m墙段高宽应 41 

2）轴线相邻墙段间距离应 64m 

3）墙端离墙端垂直方墙段边垂直距离应 24m  

4）道墙中墙段轴线错开距离应 12m  

3 构造求进行抗侧力设计时结构面规层墙体间错位应符合列规定  

1）层构造剪力墙外墙间面错位应楼盖搁栅高度 4 倍应 12m  

津18MSQM 天津市民建筑施工图设计审查点——轻型木结构篇（DBJT291832018） 
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编 号  项 目 设计审查点 

 

 

 

 

G531 

 

 

 

 

 

般规定 

 

 

 

 

点 

 

2）进出面没墙体单层车库两侧构造剪力墙顶层楼盖屋盖外伸单肢构造剪力墙

侧支撑墙体端部外伸距离应 18m 

3）相邻楼盖错层高度应楼盖搁栅截面高度  

4）楼盖屋盖面开洞面积应四周支撑剪力墙围合面积 30洞口尺寸应

剪力墙间间距 50 

4  2 根~5 根相规格材组成拼合柱时拼合柱抗压强度设计值应列规定取值  

1）拼合柱采钉连接时拼合柱抗压强度设计值应取相截面面积方木柱抗压强度设

计值 60  

2）拼合柱采直径等 65 mm 螺栓连接时拼合柱抗压强度设计值应取相截面面

积方木柱抗压强度设计值 75 

  木结构设计标准GB500052017 第 4315 条 

G532 墙骨柱挠

度限值 点 1 墙面刚性贴面时挠度限值 l360 

2 墙面柔性贴面时挠度限值 l250 

  木结构设计标准GB500052017 第 931~938 条  

 

 

 

 

G533 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设计原 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点 

 

 

 

 

1 墙骨柱应两端铰接受压构件设计构件面外计算长度墙骨柱长度墙骨柱两侧

布置木基结构板石膏板等覆面板时面需进行强度验算 

2 墙骨柱轴压力初始偏心距零时初始偏心距应 005 倍构件截面高度确定 

3 外墙墙骨柱应考虑风荷载效应组合应两端铰接压弯构件设计外墙围护材料采砖

石等较重材料时应考虑围护材料产生墙骨柱面外震作 

4 轻型木结构剪力墙应列规定进行设计： 

1）剪力墙墙肢高宽应 35 

2）单面采竖铺板水铺板轻型木结构剪力墙抗剪承载力设计值应木结构设计标准

GB500052017 公式（934）进行计算                              

3）双面铺板剪力墙两侧否采相材料木基结构板材剪力墙抗剪承载力

津18MSQM 天津市民建筑施工图设计审查点——轻型木结构篇（DBJT291832018） 
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编 号  项 目 设计审查点 

 

 

 

G533 

 

 

 

设计原 

 

 

 

点 

设计值等墙体两面抗剪承载力设计值 

5 剪力墙两侧边界杆件受轴力应木结构设计标准GB500052017 公式（935）计算 

6 剪力墙边界杆件长度宜连续中间断开时应采取够抵抗承担轴力加强连接

措施剪力墙覆面板应作边界杆件连接板 

7 进行抗侧力设计时剪力墙墙肢应进行抗倾覆验算墙体基础应采金属连接件进行连接 

8 钉连接单面覆板剪力墙顶部水位移应木结构设计标准GB500052017 公式（938）

计算 

  木结构设计标准GB500052017 第 961~966 条  

 

 

 

 

 

 

 

G534 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

构造求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点 

 

 

 

 

 

 

 

1 墻骨柱应符合列规定： 

1）承重墻墻骨柱截面尺寸应计算确定 

2）墙骨柱层高应连续允许采指接连接应采连接板进行连接 

3）墙骨柱间距应 610mm 

4）墻骨柱墻体转角交接处应进行加强转角处墙骨柱数量应少 3 根 

5）开孔宽度墙骨柱间距墙体开孔两侧墻骨柱应采双柱开孔宽度等墻骨

柱间净距位墙骨柱间墙体开孔两侧单根墙骨柱 

6）墙骨柱截面尺寸间距应符合木结构设计标准GB500052017 附录 B2 规定 

7）非承重墻体门洞墙体需考虑耐火极限求时门洞边应少采两根截面高

度底梁板宽度相规格材进行加强 

2 墙体应符合列规定： 

1）墙体底部应底梁板梁板底梁板梁板支座突出尺寸应墙体宽度1 3

宽度应墙骨柱截面高度 

2）墙体顶部应顶梁板宽度应墙骨柱截面高度承重墙顶梁板宜少两层

非承重墙顶梁板单层 

3）层顶梁板层接缝应少错开墙骨柱间距接缝位置应墙骨柱墻体转
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编 号  项 目 设计审查点 

 

 

 

 

 

 

G534 

 

 

 

 

 

 

构造求 

 

 

 

 

 

 

点 

角交接处层顶梁板应交错互相搭接单层顶梁板接缝应位墻骨柱接缝处顶

面采镀锌薄钢带钉连接 

3 承重墻开洞宽度墙骨柱间距时应洞顶加设计算确定梁 

4 墙面板采木基结构板作面板墻骨柱间距 410mm 时板材厚度应 9mm

墙骨柱间距 610mm 时板材厚度应 11mm 

5 墙面板取采石膏板作面板墙骨柱间距 410mm 时板材厚度应 9mm

墻骨柱间距 610mm 时板材厚度应 12mm 

6 墻面板设置应符合列规定： 

1）墻面板相邻面板间接缝应位骨架构件面板水竖铺设面板间应留

 3mm 缝隙 

2）墙面板尺寸应 12m×24m 墙面边界开孔处允许宽度 300mm 窄

板应两块墙面板宽度 300mm 时应加设固定墙面板填块 

3）墙体两侧均面板侧面板边缘钉间距 150mm 时墙体两侧面板接缝应互相错

开墙骨柱间距应固定根骨架构件：骨架构件宽度 65mm 时墙体两侧面

板拼缝固定根构件钉应交错布置 

 

G54 轻型木桁架 

编 号  项 目  设计审查点 

 木结构设计标准GB500052017 第 941 条 

G541  基规定 点 轻型木桁架设计构造求应符合木结构设计标准GB500052017 规定外尚应符合现行

行业标准轻型木桁架技术规范JGJT2652012 相关规定 
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编 号  项 目 设计审查点 

 轻型木桁架技术规范JGJT2652012 第 311313314321322 条 

G542  材料 点 

1 轻型木桁架杆件应采目测分级机械分级规格材制作规格材目测分级选材标准

强度指标规格材机械分级强度指标应符合现行国家标准木结构设计规范GB500052017规定 

2 轻型木桁架弦杆腹杆截面尺寸应 40mm×65mm 

3 轻型木桁架采目测分级规格材时木桁架弦杆弦杆截面尺寸 40mm×65mm

腹杆采规格材等级应低Ⅲc轻型木桁架采机械分级规格材时木桁架弦杆

弦杆采规格材强度等级宜低 M14 级 

4 齿板采钢材性应满足轻型木桁架技术规范JGJT2652012 第 321 条表 321 

求 

5 齿板连接件钢应具屈服强度抗拉强度伸长率硫磷含量合格保证质量应符

合现行国家标准碳素结构钢GBT7002006 低合金高强度结构钢GBT15912008 规定 

 木结构设计标准GB500052017 第 942943 条 

G543  设计模型 点 

1 桁架静力计算模型应满足列条件： 

1）弦杆应跨连续杆件 

2）弦杆屋脊节点变坡节点接节点处应铰接节点 

3）弦杆接节点处抗弯时应刚接节点 

4）腹杆两端节点应铰节点   

5）桁架两端部结构连接端应固定铰支端应活动铰支 

2 桁架设计模型中类相应节点计算假定应符合国家现行标准轻型木桁架技术规范

JGJT2652012 相关规定 

 木结构设计标准GB500052017 第 944945946 条  

 

G544 

 

 

 

构件设计 

 

 

点 

 

1 桁架构件设计时杆件轴力弯矩值取值应符合列规定： 

1）杆件轴力应取杆件两端轴力均值 

2）弦杆节间弯矩应取该节间承受弯矩 

津18MSQM 天津市民建筑施工图设计审查点——轻型木结构篇（DBJT291832018） 
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编 号  项 目 设计审查点 

 

 

 

 

 

 

G544 

 

 

 

 

 

 

构件设计 

 

 

 

 

 

 

点 

3）拉弯压弯杆件轴力应取杆件两端轴力均值弯矩应取杆件跨中弯矩两端弯矩中

较者 

2 验算桁架受压构件稳定时计算长度 l0 应符合列规定： 

1）面取节点中心间距 08 倍 

2）面外桁架弦应取弦相邻檩条连接点间距离腹杆取节点中心距离弦

受压时计算长度应取侧支撑点间距离 

3 相桁架数量 3 榀桁架间距离 610mm 时桁架均楼面板屋

面板连接时桁架弦杆抗弯强度设计值m  115 作系数 

 木结构设计标准GB500052017 第 947948949 条  

 

 

 

 

G545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

连接节点

设计 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点 

 

 

 

 

1 金属齿板节点设计时作节点力应取该节点相连杆件杆端力 

2 木桁架端部采梁式端节点时（木结构设计标准GB 500052017 图 948）支座

侧支承点弦杆截面高度应 12 原弦杆截面高度 100mm 两者中较值应列

规定验算该端支座节点承载力： 

1）端节点抗弯验算时抗弯验算弯矩应支座反力支座侧边缘弦杆起始点

水距离 L（见木结构设计标准GB500052017 图 948） 

2）木结构设计标准GB500052017 图（948）中投影交点弦杆轴线交点更接桁

架端部时端节点应进行抗剪验算桁架端部弦规格材抗剪承载力应木结构设计标准

GB500052017 公式（9481）验算               

3）桁架端部弦规格材抗剪承载力满足木结构设计标准GB500052017公式（9481）
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编 号  项 目 设计审查点 

 

 

 

G545 

 

 

 

连接节点

设计 

 

 

 

点 

时梁端部应设置抗剪齿板抗剪齿板尺寸应覆盖弦杆轴线交点投影交点间距离 L’

强度应符合列规定： 

① 弦杆轴线方齿板截面抗剪承载力均应抵抗梁端节点净剪力 V1 

② 着弦杆轴线齿板截面受剪承载力应抵抗梁端节点净剪力 V1 

③ 梁端节点净剪力应木结构设计标准GB500052017 公式（9482）计算 

3 榀桁架组成组合桁架作组合桁架荷载应榀桁架均匀承担榀桁架

间采钉连接时钉承载力应木结构设计标准GB500052017 公式（949）验算 

 木结构设计标准GB500052017 第 94109617 条 

G546  连接构造 点 

1 木桁架承受拔作力时木屋架部结构应采钉连接钉数量应少 3 枚钉

长度应 80mm屋盖端部洞口两侧木桁架宜采金属连接件连接间距应 24m 

2 木屋架端部承受拔作力时间隔 24m 距离应榀木屋架部结构

间采金属抗拔连接件进行连接 

3 轻型木结构构件间采钉连接时钉直径应 28mm应符合木结构设计标准

GB500052017 附录 B 第 B33 条规定楼面板屋面板轻型木结构构架钉连接应符合木结构

设计标准GB500052017 附录 B 第 B32 条规定 
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G55 齿板连接设计 

编 号  项 目 设计审查点 

  木结构设计标准GB500052017 第 631 条 

G551  基规定 

点 

齿板连接适轻型木结构建筑中规格材桁架节点连接受拉杆件接长齿板应传递

压力列条件宜采齿板连接： 

1）处腐蚀环境时 

2）潮湿环境易产生冷凝水部位阻燃剂处理规格材 

  木结构设计标准GB500052017 第 632 条 

G552  材料 

点 

齿板应镀锌薄钢板制作镀锌应齿板制造前进行镀锌层重量应低 275gm2钢板采

 Q235 碳素结构钢 Q345 低合金高强度结构钢齿板采钢材性应满足表 632 求

进口齿板时采型号钢材 

表 632  齿板采钢材性求 

钢材品种 屈服强度（Nmm2） 抗拉强度（Nmm2） 伸长率δ5（） 

Q235 ≥235 ≥370 26 

Q345 ≥345 ≥470 21  

  木结构设计标准GB500052017 第 633～6311 条  

 

 

 

G553 

 

 

 

 

 

 

 

 

连接设计 

 

 

 

 

 

 

 

 

点 

 

 

 

1 齿板连接应列规定进行验算： 

1）应承载力极限状态荷载效应基组合验算齿板连接板齿承载力齿板受拉承载力

齿板受剪承载力剪—拉复合承载力 

2）应正常极限状态标准组合验算板齿抗滑移承载力 

2 节点处应轴心受压轴心受拉构件进行构件净截面强度验算构件净截面高度 hn 应

列规定取值： 

1）支座端节点处弦杆件净截面高度 hn 应杆件截面底边齿板边缘尺寸弦杆

件 hn 应齿板杆件截面高度方垂直距离（木结构设计标准GB500052017 图 634a） 
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编 号  项 目 设计审查点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

连接设计 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）腹杆节点屋脊节点处杆件净截面高度 hn 应齿板杆件截面高度方垂直距离（木

结构设计标准GB500052017 图 634bc） 

3 齿板板齿承载力设计值 Nr 应木结构设计标准GB500052017公式(6351) (6352)

计算 

4 齿板受拉承载力设计值应木结构设计标准GB500052017 公式（636）计算 

5 受拉弦杆接时齿板计算宽度 bt 抗拉强度调整系数 k 应列规定取值： 

1）齿板宽度等弦杆截面高度 h 时齿板计算宽度 bt 取齿板宽度齿板抗拉强度

调整系数应取 k10 

2）齿板宽度弦杆截面高度 h 时齿板计算宽度 bt 取 bth+x x 取值应符合列规定： 

① 接处填块时x 应取齿板凸出弦杆部分宽度应 13mm 

② 接处填块时x 应取齿板凸出弦杆部分宽度应 89mm 

3）齿板宽度弦杆截面高度 h 时抗拉强度调整系数 k 应列规定取值 

① 接处齿板凸出弦杆部分填块时应取 k10 

② 接处齿板凸出弦杆部分填块齿板凸出部分宽度等 25mm 时应取 k10 

③ 接处齿板凸出弦杆部分填块齿板凸出部分宽度 25mm 时k 应式计算： 

   kk1+βk2               

式中：βxhk1k2 计算系数应表 637 规定取值 

4）接处采填块截面宽度应弦杆相桁架节点处进行弦杆接时该节点处腹杆

视填块 

表 637  计算系数 k1k2 

弦杆截面高度 h（mm） k1 k2 

65 096 0228 

90～185 0962 0288 

285 097 0079 
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编 号  项 目 设计审查点 

 

 

 

G553 

 

 

 

连接设计 

 

 

 

点 

 

注： h 值表中数值间时采插入法求出 k1k2 值 

6 齿板抗剪承载力设计值应木结构设计标准GB500052017 公式(638)计算 

7 齿板承受剪—拉复合力时（木结构设计标准GB 500052017 图 （639）齿板剪—拉

复合承载力设计值应木结构设计标准GB500052017 公式（6391）（6392）（6393）

计算 

8 板齿抗滑移承载力应木结构设计标准GB500052017 公式（6310）计算 

9 弦杆接处需考虑齿板抗弯承载力时齿板受弯承载力设计值Mr 应木结构设计标准

GB500052017 公式（63111）（63112）（63113）（63114）（63115）计算 

  木结构设计标准GB 500052017 第 63126313 条  

 

 

 

 

 

 

 

G554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

连接构造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点 

 

 

 

 

 

 

 

1 齿板连接构造应符合列规定： 

1）齿板应成称设置构件连接节点两侧  

2）采齿板连接构件厚度应齿嵌入构件深度两倍  

3）桁架弦杆行垂直方齿板弦杆连接尺寸腹杆轴线方齿板腹杆

连接尺寸均应符合表 6312 规定 

4）弦杆接齿板宽度应弦杆相应宽度 65 

表 6312  齿板桁架弦杆腹杆连接尺寸(mm) 

桁架跨度 L(m) 规格材截面尺寸 

(mm×mm) L≤12 12＜L≤18 18＜L≤24 

40×65 40 45  

40×90 40 45 50 

40×115 40 45 50 

40×140 40 50 60 

40×185 50 60 65 

40×235 65 70 75 

40×285 75 75 85 
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编 号  项 目 设计审查点 

 

 

G554 

 

 

连接构造 

 

 

点 

2 受压弦杆接时应符合列规定：  

1）接杆件齿板板齿承载力设计值应该杆轴压力设计值 65  

2）竖切受压节点（木结构设计标准GB500052017 图 6313）接杆齿板板齿承载

力设计值应垂直受压弦杆接面荷载分量设计值 65 行受压弦杆接面荷载

分量设计值矢量 
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   S1 般规定 

编 号 项 目 设计审查点

建筑设计防火规范GB50016－2014(2018 年版) 第 11013 条 

S11 

火灾动

报警系统

设置求 

 

点 总建筑面积 1500m²木结构公建筑应设置火灾动报警系统木结构住宅建筑应设置火

灾探测报警装置 

高层木结构建筑技术标准GBT 51226－2017 第 726727728 条 

S12 

高层 

木结构 

消防设施 

 

点 

4 层 5 层木结构住宅办公建筑消防设施应满足求 

1 木结构住宅建筑办公建筑应全部设置动喷水灭火系统 

2 木结构住宅建筑公部位应设置火灾动报警系统户应设置家火灾动报警装置木结

构办公建筑应全部设置火灾动报警系统 

3 木结构建筑应设置室室外消火栓系统木结构建筑首层商业服务设施消防设施设置应符

合现行国家标准建筑设计防火规范GB 50016 规定 

  木结构设计规范GB 500052017 第 1027 条 

S13 

配电线路

敷设

求 点 

木结构建筑中配电线路敷设应采防火措施 

1 消防配电线路应采阻燃耐火电线电缆矿物绝缘电缆 

2 重木结构公建筑电源干线路应采矿物绝缘线缆 

3 电线电缆直接明敷时应穿金属金属线槽保护采矿物绝缘线缆时直接明敷 

4 电线电缆穿越墙体楼盖屋盖时应穿金属套应采防火封堵材料空隙进行封堵 
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编 号 项 目 设计审查点

  木结构设计规范GB 500052017 第 1028 条 

S14 

开关插

座接线

盒安装

求 点 

安装木构件开关插座接线盒应符合列规定 

1 开关插座接线盒金属套保护时应采金属盒体 

2 开关插座接线盒矿棉保护时采难燃性盒体 

3 安装木骨架墙体时墙体中相邻两根木骨柱间两侧面板仅中侧设置开关

插座接线盒 

4 设计需墙体中相邻两根木骨柱间两侧面板均设置开关插座接线盒时应采取局

部防火分隔措施 

  木结构设计规范GB 500052017 第 1029 条 

S15 灯具安装

求 

点 

安装木结构建筑楼盖屋盖吊顶明灯具应采金属盒体应采低部位墙体

楼盖屋盖耐火极限石膏板金属盒体进行分隔保护 

  装配式木结构建筑技术标准GBT 512332016 第 547 条 

S16 

水排水

供暖设

计 点 

水排水供暖设计应符合列规定： 

1 道设计时应合理设置道连接道连接应牢固密封性耐腐蚀 

2 应减少道接头设置接头应设置隐蔽部位宜检修部位接头处应便查找明显

标志 

3 采太阳热水系统集热器储热设备时设备安装应建筑进行体化设计应采

预留预埋措施 
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编 号 项 目 设计审查点

 装配式木结构建筑技术标准GBT 512332016 第 548 条第 5412 条 

S17 

设备线

综合设

计 点 

设备线道综合设计中应符合列规定： 

1 敷设易产生冷凝水道通道应采耐水材料制作应采取通风措施 

2 设备线道应减少面交叉竖线道宜集中布置应满足维修更换求  

 装配式木结构建筑技术标准GBT 512332016 第 549 条 

S18  防雷设计 

点 

防雷设计应符合国家现行标准建筑物防雷设计规范GB 50057民建筑电气设计规范 JGJ 

16 规定 
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1  木结构设计标准GB 500052017 

2  高层木结构建筑技术标准GBT512262017 

3  建筑设计防火规范GB50016－2014（2018 年版） 

4  轻型木桁架技术规范JGJT2652012 

5  建筑结构荷载规范GB500092012 

6  建筑基基础设计规范GB500072011 

7  建筑抗震设计规范GB500112010(2016 年版) 

8  天津市岩土工程技术规范DBT 29202017 

9  装配式木结构建筑技术标准GBT 512332016 

参考国家天津市现行关标准规范规定 
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