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1 总 

101 规范深圳市电动行车充电库（棚）设计施工验收保障工程安

全实现电动行车充电库（棚）建设安全济适技术先进确保

质量制定规程

102 规程适深圳市新建扩建改建电动行车充电库（棚）设计

施工验收

103 深圳市新建扩建改建电动行车充电库（棚）设计施工验收

应符合规程外尚应符合国家行业省市现行关技术标准规定

104 电动行车充电库（棚）仅考虑电动行车停放充电
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2 术 语

201 电动行车 electric bike

蓄电池作辅助驱动源具两车轮实现力骑行电动电

助动功设计高时速空车质量外形尺寸符合国家关标准特

种行车

202 电动行车充电库（棚）electric bikes charging library（shed）

专定数量电动行车提供集中停放场充电设施建筑物规

程中充电库具屋顶部分全部外围护结构充电棚具屋顶

层外墙敞开面积超该层四周外墙体总面积 25敞开区域均匀布置

外墙长度该建筑物周长 50

203 独立式电动行车充电库（棚）detached electric bikes charging

library（shed）

单独建造具独立建筑体结构设备系统电动行车充电库

（棚）

204 附建式电动行车充电库（棚）attached electric bikes charging

library（shed）

附体建筑建造电动行车充电库（棚）

205 微型电动行车充电库（棚）miniature electric bikes charging

library（shed）

停放车辆数 50 辆电动行车充电库（棚）

206 型电动行车充电库（棚）small electric bikes charging library

（shed）

停放车辆数 51～200 辆电动行车充电库（棚）

207 中型电动行车充电库（棚）medium electric bikes charging library

（shed）

停放车辆数 201～400 辆电动行车充电库（棚）
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208 型电动行车充电库（棚）large electric bikes charging library

（shed）

停放车辆数 400 辆电动行车充电库（棚）

209 充电配电箱 charging distribution box

专电动行车仅提供交流充电电源末级配电箱

2010 充电插座 charging socket

设电动行车充电库（棚）专电动行车提供交流电源充电接口

电源插座
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3 选址总体布局

31 选 址

311 电动行车充电库（棚）宜独立式室外建设确困难附建式

建设体建筑层～二层半层设置

312 老旧住宅区（城中村）建设附建式电动行车充电棚时宜设

区楼栋山墙巷尾等室外适部位

313 严禁建筑走道楼梯间前室疏散通道安全出口门厅等公区

域存放电动行车充电

314 电动行车充电库（棚）应设场：

1 强烈振动高温场

2 势低洼易积水场易发生次生灾害点

3 易燃易爆场外围 10m 点

4 危险边坡附

5 危险场

315 电动行车充电库（棚）宜设场：

1 尘腐蚀气体场（确困难时应设污染源盛行风

风侧）

2 厨房厕浴室常积水场正方

3 宜设置场

316 电动行车充电库（棚）基设计应符合现行车库建筑设计规范

JGJ 100 关非机动车库规定

32 总体布局
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321 电动行车充电库（棚）总体设置原：集中序存放规范充电行

便理维护

322 电动行车充电库（棚）应考虑车充辆停放电动

行车均设置充电设施

323 电动行车充电库（棚）建设形式分独立式附建式建设规模

分微型型中型型

324 电动行车充电库（棚）总面设计应符合现行车库建筑设计规范

JGJ 100 关非机动车库规定

325 独立式电动行车充电库（棚）间建筑防火间距

应符合现行汽车库修车库停车场设计防火规范GB 50067 中关汽车库

规定

326 附建式电动行车充电库（棚）附体建筑间该体建

筑建筑防火间距应该体建筑属建筑分类执行现行建筑

设计防火规范GB 50016 相应规定

327 附体建筑外墙建设附建式电动行车充电库（棚）应

影响建筑消防车道消防登高场室外消防设施器材正常

328 建筑区设置电动行车充电库（棚）应方便服务半径宜

 200m
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4 建筑结构设计

41 建筑防火安全疏散

411 电动行车充电库（棚）建筑分类耐火等级耐火等级建

筑允许建筑高度层数防火分区允许建筑面积安全疏散设计应

符合现行建筑设计防火规范GB 50016 关般性公建筑相关规定

412 微型电动行车充电库（棚）员安全出口应少 1 型中型

型电动行车充电库（棚）防火分区员安全出口应少 2 

413 微型型电动行车充电库（棚）仅设置 1 直通室外车辆出入口

中型型电动行车充电库（棚）少应设 2 车辆出入口增加 400

辆宜增设 1 车辆出入口车辆出入口坡道式踏步式兼作员安全

出口净宽应 18m

414 附建式电动行车充电库（棚）应满足设置求：

1 附建式电动行车充电库（棚）车辆出入口应建筑功员

安全出口分开设置

2 附建式电动行车充电库（棚）车辆出入口宜机动车库出入口分开设置

出面处距离应 75m受条件限制电动行车出入口坡道

需机动车出入口设置起时应设置安全分隔设施应面出入口外

75m 范围设置遮挡视线安全隔离栏杆

3 微型附建式电动行车充电库（棚）应采耐火极限低 200h 防火

隔墙 150h 燃性楼板设置独立防火单元建筑空间完

全分隔防火隔墙宜开设门窗洞口必须开设时应设置开启

火灾时动关闭乙级防火门窗通车道处采防火卷帘进行分隔
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应符合现行建筑设计防火规范GB 50016 关防火卷帘设置相关求

4 型中型型附建式电动行车充电库（棚）应划分独立防火

分区建筑空间完全分隔防火隔墙宜开设门窗洞口

必须开设时应设置开启火灾时动关闭甲级防火门窗通车

道处采防火卷帘进行分隔应符合现行建筑设计防火规范GB 50016

关防火卷帘设置相关求

415 中型型电动行车充电库（棚）防火分区车辆尚应分组停放

组停车数应超 200 辆组组间距宜 6m者设置耐火极限低

 100h 防火隔墙耐火极限低 100h 燃烧楼板分隔

416 两层电动行车充电库（棚）外墙门洞口方应设置

耐火极限低 100h深度 10m宽度开口宽度燃性防火

挑檐电动行车充电库（棚）外墙层窗间墙高度应 12m

设置耐火极限低 100h深度 10m宽度窗口宽度燃

性防火挑檐

417 电动行车充电库（棚）部土建装修应采燃材料

42 建筑设计求

421 电动行车充电库（棚）建筑防火安全疏散外建筑设计应符

合现行车库建筑设计规范JGJ 100 关非机动车库相关规定

422 型中型电动行车充电库（棚）宜出入口附设理室相应服

务设施应影响电动行车通行

423 电动行车充电库（棚）停车区域净高应 20m

424 电动行车应相集中序停放辆电动行车外廓尺寸长
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20m宽 08m 计电动行车停放方式采取垂直式斜列式停车位宽

度通道宽度宜符合表 424 规定

表 424 电动行车停车位宽度通道宽度

停车方式

停车位宽度(m) 车辆横

间距(m)

通道宽度（m）

单排停车 双排停车 侧停车 两侧停车

垂直式 21 34 08 17 28

斜列式

60° 19 32 075 17 28

45° 15 26 075 13 22

30° 11 20 075 13 22

注：表中角度电动行车车身体通车道间夹角

425 两层电动行车充电库（棚）直通室外出入口方宜设

防坠落措施

426 电动行车充电库（棚）出入口坡道应采取防滑措施充电库（棚）

通坡道面出入口处尚宜设置低 015m 高反坡宜设

置坡道宽截水沟通坡道底端应设置截水沟坡道敞

开段遮雨设施时敞开段较低处应增设截水沟

427 设置半电动行车充电库时防水设计应根工程实际合

理确定防水设防高度防水设防等级充电设施处应设置防水措施

428 电动行车充电库（棚）宜安装电动行车停车架

429 电动行车充电库（棚）应设置充电设施导引安全警告等标识

4210 电动行车充电时应妨碍车辆停放充电车通行

43 结构设计

431 电动行车充电库（棚）荷载取值计算应符合求：
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1 楼面活荷载应现行国标建筑结构荷载规范GB 50009 广东省标建

筑结构荷载规范DBJ 15101 关规定执行

2 等效均布活荷载标准值取 25kNm2单辆电动行车 14kN 计算

复核考虑动力系数 12

3 电动行车偶然撞击荷载标准值列规定采：

(1)行方电动行车撞击力标准值 Pk（kN）式计算：

（431）

式中：m—电动行车质量（t）包括车重载重

v—车速（ms）

t—撞击时间（s）

(2)垂直行车方撞击力标准值取行方撞击力标准值 05 倍

考虑行垂直方时作

432 附建式电动行车充电库（棚）结构设计应符合求：

1 附建筑物建设应避免改变原体结构构件应影响

体结构安全荷载超原结构设计限值时应复核计算结构承载力

满足求时应调整面布置原结构进行加固处理

2 附体建筑外墙体结构连接体结构间应采取

连接锚固措施安全等级适低连接部位应体结构安全等级

应低三级

3 附体建筑外墙体结构连接抗震等级应低四级

4 附体建筑外墙建设 宜采循环拆卸建筑材料结构

形式钢结构预制装配式结构木结构混合结构等
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433 独立式电动行车充电库（棚）结构设计应符合求：

1 结构骨架部分采混凝土框架普通钢结构轻钢结构混合结构等

2 时性建筑时结构设计年限低 5 年永久性建筑时

宜低 50 年

3 相关配件宜采取预埋预留方式宜现场进行凿处理

4 充电库（棚）已重力式挡墙（墙高 15m）建设时

应复核该挡墙承载力安全稳定性复核未通应二者净距

15 倍挡墙墙高

5 应根充电库（棚）结构形式侧重采取防火防潮防水

防腐防虫等防护措施

434 电动行车充电库（棚）建稳定边坡顶时基础边边坡顶间

距应符合现行建筑基基础设计规范GB 50007 求 25m
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5 电气安防设计

51 负荷分级计算计量

511 电动行车充电库（棚）般明常通风设施电动行车充电

设施三级负荷供电

型中型型独立式电动行车充电库（棚）消防电设备分

级二级三级负荷供电附建式电动行车充电库（棚）消防电设备

负荷等级附体建筑消防电设备相

512 进行负荷计算时辆电动行车交流安装功率 300W 计功率数

 08 计需系数表 512 取值

表 512 电动行车电负荷需系数

单相配电计算时

连接电动行车车

辆数

三相配电计算时

连接电动行车车

辆数

需系数

1～3 1～9 090～100

4～8 10～24 065～090

9～12 25～36 050～065

13～24 37～72 045～050

25～124 73～372 040～045

125～259 373～777 030～040

260～300 778～900 026～030

注：1表系参现行住宅建筑电气设计规范JGJ242 勘误表稍作调整制订

2 电动行车车辆数 900 时需系数适减外分组配电进行负荷计

算

3表需系数数值适计算变压器容量计算充电配电箱总计算负荷
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计算充电配电箱分支回路负荷时表需系数数值宜适放

513 相关配电箱配电屏应电动行车充电设施装设独立计量装置

52 充电配电箱

521 电动行车应设置专充电配电箱该配电箱负荷供电

522 充电配电箱总开关应时具备隔离负载保护短路保护接

障保护等功分支回路开关应时具备负载保护短路保护接

障保护等功中配电充电插座单相回路开关宜采 A 型剩余电流动

作保护装置

523 充电配电箱设保护电器应作短路灵敏度校验短路保护电器

断路器时保护线路末端短路电流应断路器瞬时短延时电流脱

扣器整定电流 13 倍

524 充电配电箱回路负荷分配应保证三相基衡相负荷功率

宜超三相负荷均值 115相负荷宜均值 85

525 充电配电箱分支回路出线接驳充电插座仅作充电负

荷预留二次装修时接驳成套充电装置

526 充电配电箱应设便专业员操作易孩童触碰干燥场

遭受雨溅时箱体应采 IP54 型配电箱暗装时箱体底边距宜

14m明装时箱体底边距宜 16m

527 充电配电箱宜设充电库（棚）出入口处出入口处便装设

充电配电箱宜固定库（棚）墙柱支架金属栏杆等处

53 充电插座

531 设置充电插座时充电插座时刻允许辆电动行车充

电充电配电箱单相分支回路接驳充电插座宜超 10 
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532 充电插座应单相两孔+三孔10A 安全型宜带流保护熔断器

533 充电插座宜墙柱支架安装底边距高度宜 03m~13m

布置面充电插座安装高度应保持致

534 充电插座相应电动行车车身充电口引线长度宜 3m

54  明

541 电动行车充电库（棚）般明宜采 LED 灯高光效荧光灯等

附体建筑附建式充电库（棚）明灯具满足节求前提

灯型量该体建筑原灯具保持协调致

542 电动行车充电库（棚）停放充电区行车道般明采 LED 灯时

宜装设基体车体感应动调光启停控制装置

543 电动行车充电库（棚）明设计应亮度分布相均匀宜避免

产生眩光部位明标准宜符合表 543 规定

表 543 电动行车充电库（棚）明标准值

部位名称 规定度作业

面

度

(lx)

眩光值

UGR

显 色 指

数

Ra

功率密度 LPD

（Wm2）

现 行

值

目 标

值

停 放 区  充 电

区

面 50 — 60 25 2

行车道（含坡

道）

面 75 — 60 35 3

保修间洗车 面 200 — 80 75 65
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间

理办公室

值班室

距 075m

300 19 80 9 8

卫生间 面 75 — 60 35 3

544 电动行车充电库（棚）值班室理室等房应设置备明中型

型电动行车充电库（棚）疏散走道疏散出口处应设置消防应急明灯

疏散指示标志应急明备电源连续供电时间应少 30min

545 消防应急明灯宜设置墙面顶棚面低水度应低

10Lx疏散指示标志宜设置疏散通道转角处距面高度 1m 

墙面水布置间距宜 20m安全出口标志宜设置疏散出口顶部

55 配电线路

551 电动行车充电库（棚）配电线路应采铜芯导体截面选择应符

合列求：

1 敷设方式环境条件确定导体载流量应回路计算

电流

2 导体应满足线路保护求

3 线路电压损失应满足电设备正常工作求

4 导体截面 25mm2

552 电动行车充电库（棚）配电线路明敷时应采阻燃难燃低

烟卤型线缆应穿金属导金属槽盒

553 金属导金属槽盒导线总截面积宜超截面积 40金属

槽盒载流导线宜超 30 根
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554 线路已采面明敷设时金属导金属槽盒应妨碍车辆

停放充电车通行全长应明显面颜色醒目彩色标记

555 消防配电线路设计应符合现行建筑防火设计规范GB 50016 低

压配电设计规范GB 50054 关规定

56 防雷等电位联结接

561 独立式电动行车充电库（棚）防雷等级现行建筑物防雷设计规范

GB 50057 计算划分采取相应防雷措施附建式电动行车充电库（棚）

位体建筑物防直击雷体系保护范围外时应现行建筑物防雷设计

规范GB 50057 采取相应防直击雷措施

562 充电配电箱母线应装设电涌保护器

563 独立式电动行车充电库（棚）配电接系统宜采 TNCS  TNS

系统附建式电动行车充电库（棚）配电接系统附体建筑相



564 独立式电动行车充电库（棚）总电源进线处应设置总等电位联结

附建式电动行车充电库（棚）部应设置局部等电位联结应

附体建筑总等电位联结板（基础防雷接体）连通

57 火灾动报警系统

571 电动行车充电库烟气容易聚集电动行车充电棚应设置火灾

动报警系统（设施）

572 符合列条件微型型电动行车充电库（棚）设置独立

式感烟火灾探测报警器：（1）独立式（2）附体建筑身需设置

（没设置）火灾动报警系统附建式

SJG 392017 深圳市电动行车充电库（棚）工程技术规程16

573 附建式电动行车充电库（棚）火灾动报警系统设计宜

附体建筑统筹考虑

574 设火灾动报警系统时电动行车充电库（棚）应设置感烟火灾

探测器手动火灾报警钮出入口外侧设置火灾声光警

报器确认火灾火灾报警控制器消防联动控制器应启动电动行车

充电库（棚）外侧火灾声光警报器

575 电动行车充电库（棚）设置火灾声警报器动作信号应实时传

消防控制室夜间专值守场

576 独立式感烟火灾探测报警器应符合现行产品标准独立式感烟火灾探

测报警器GB 20517 规定布设应符合现行火灾动报警系统设计规

范GB 50116 中关感烟探测器关规定

577 电动行车充电库（棚）设消防控制室时宜单独房间设置

控制室值班室合室设置时消防设备设施应单独区域布放

578 电动行车充电库（棚）火灾动报警系统（含消防联动）设计应符

合现行火灾动报警系统设计规范GB 50116 关规定

58 视频安防监控系统

581 电动行车充电库（棚）车辆停放区充电区应全域设置视频安防监

控系统

582 电动行车充电库（棚）火灾图等视频安防监控信号宜实时传消

防控制室夜间专值守场
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6 建筑设备相关设计

61 排水系统

611 型中型型电动行车充电库（棚）防火分区宜设置 1～2 

面洗龙头具体做法汽车库洗龙头设置设置面洗龙头

应影响车通行车辆停放充电

612 电动行车充电库（棚）面洗龙头应设水表计量

613 电动行车充电库（棚）面应考虑排水宜设排水沟条件

限制法设置排水沟时设 DN100 漏进行组织排水

614 电动行车充电库（棚）排水做法普通汽车库做法相排水沟

室外排水道连接处应设水封

62 消防水消火栓系统

621 建筑面积 100m2 电动行车充电库（棚）应设置消防水系统

消防水源应保证

622 电动行车充电库（棚）室外消火栓系统设计应符合列求：

1 附建式电动行车充电库（棚）附体建筑致

2 独立式电动行车充电库（棚）建筑面积 100m2 应设置室外消火

栓系统室外消防水量应消防水量座充电库（棚）计算

应满足列规定：

（1）建筑面积 5000m2 充电库（棚）应 20Ls

（2）建筑面积介 2000m2～5000m2 间充电库（棚）应 15Ls

（3）建筑面积 2000m2 充电库（棚）应 10Ls

623 电动行车充电库（棚）室消火栓系统设计应符合列求：
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1 附建式电动行车充电库（棚）设非架空层半时

附体建筑致设架空层时直接利附体建筑室

消火栓设置轻便消防水龙

2 型独立式电动行车充电库（棚）应设置室消火栓系统室消防

水量应 10Ls应保证相邻两消火栓水枪充实水柱时达室

部位

624 电动行车充电库（棚）消防水消火栓系统具体设置应符合现行

建筑设计防火规范GB 50016 消防水消火栓系统技术规范GB 50974

关规定

63 动喷水灭火系统

631 建筑面积 100ｍ2 附建式电动行车充电库（棚）应设置动喷

水灭火系统

632 附建式电动行车充电库（棚）附体建筑设动喷水灭火系统

时二者系统附体建筑未设置动喷水灭火系统时采

局部应系统简易动喷水灭火系统

633 型独立式电动行车充电库应设置动喷水灭火系统

634 型电动行车充电库（棚）动喷水灭火系统宜中危险Ｉ级设

置中型型电动行车充电库（棚）宜轻危险级设置

635 电动行车充电库（棚）动喷水灭火系统具体设置应符合现行

动喷水灭火系统设计规范GB 50084 规定

64 灭火器设置

641 电动行车充电库（棚）应布置手提灭火器宜中危险级配置灭火
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器保护距离 20m配置点二具 3kgABC 干粉手提灭火器设置

642 手提灭火器宜设置灭火器箱挂钩托架顶部距高度应

 150m底部距高度宜 008m灭火器箱锁

643 电动行车充电库（棚）灭火器设置应符合现行建筑灭火器配置设

计规范GB 50140 规定

65 防排烟系统

651 电动行车充电库（棚）建筑面积 50m2分隔成停车单元总

建筑面积 200m2 时应设置排烟设施

652 电动行车充电库（棚）防烟分区面积宜 500m2防烟

分区应跨越防火分区充电库（棚）净高超 600m 时应采挡烟垂壁

隔墙顶棚突出 050m 梁划分防烟分区

653 电动行车充电库(棚)远点然排烟口距离超 30m 

然排烟口总效面积占面积 2时宜采然排烟方式

654 电动行车充电库(棚)利手动排烟窗动排烟窗孔洞等作

然排烟口应符合列规定：

1 然排烟口应设置室外相通车库部应方便开启装置

2 外墙排烟口（窗）宜外墙周长方均匀分布排烟口（窗）

宜低充电库（棚）净高 12应火灾烟气气流方开启

655 具备然排烟条件电动行车充电库(棚)应设置机械排烟设施

防烟分区排烟量设计应米 60m3h 计算排烟风机担负两

两防烟分区时风量应担负防烟分区面积米

120m3h 计算排烟风机担负防烟分区净空高度 600m 划分防烟
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分区电动行车充电库（棚）时风量应米 60m3h 计算（单

台风机排烟风量应 7200m3h）

656 排烟口附安全出口疏散方相邻边缘间水距离应

 15m距远点水距离应超 30m穿具实体分隔防烟

分区排烟支应设置烟气温度超 280℃时行关闭排烟防火阀

657 设置机械排烟电动行车充电库（棚）应时设置送风系统送

风量宜排烟量 50送风口布置应利排烟员疏散采

然通风口进行补风时应校核进风口风速风速宜 2ms

658 排烟风机采离心风机轴流风机排烟风机入口处排烟道

应设置 280℃动关闭排烟防火阀该阀应排烟风机联锁动作排烟风机

补风机室时应分设机房

659 电动行车充电库（棚）通风系统宜机械排烟系统合必须采

取防火安全措施应符合排烟系统求

6510 电动行车充电库（棚）排烟道应采燃材料制作

66 通风系统

661 电动行车充电库（棚）宜采然通风满足求时应

采机械通风系统半电动行车充电库（棚）宜设置机械通风系

统

662 电动行车充电库（棚）机械排风系统宜采全面排风方式消室

余热通风量式确定：

0337 ( )p s

QL t t  

式中L——通风换气量（m3h）
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Q——室显热发热量（kW〉

tp——库排风设计温度（℃）宜≤40℃

ts——送风温度（℃）夏季通风室外计算温度

663 电动行车充电库（棚）通风道应采燃材料制作通风设备宜

选低噪音型
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7 施工验收

71 般规定

711 施工单位应建立健全施工技术质量安全生产等理体系

712 施工单位开工前应编制施工组织设计施工组织设计必须规定程序

审批执行变更时办理变更审批

713 施工单位应严格施工图设计文件开展施工须申领施工许证

电动行车充电库（棚）施工单位应严格已施工图审查机构审查合

格施工图设计文件开展施工

714 工程建材设备等进入施工现场时必须进行现场验收妥善保

进场验收时应检测批产品订购合质量合格证书性检验报告

说明书进口产品商检报告证件等国家关标准进行复验 验收合

格方

715 严禁施工现场搅拌混凝土砂浆

716 施工程中计量器具检测设备必须计量检定校准合格

方

717 施工单位应相应施工技术标准工程施工质量进行全程控制

718 电动行车充电库（棚）竣工验收应建设单位负责组织实施

719 电动行车充电库（棚）满足相关求方进行竣工验收

7110 电动行车充电库（棚）竣工验收应现行房屋建筑市政基础设

施工程竣工验收规定求程序进行

7111 工程竣工验收合格建设单位应时提出工程竣工验收报告工程

竣工验收报告应包括：工程概况建设单位执行基建设程序情况工程勘
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察设计施工监理等方面评价工程竣工验收时间程序容组织

形式验收组成员签署工程竣工验收意见附属文件

72 土建工程施工验收

721 电动行车充电库（棚）土建工程施工验收应符合现行建筑工程

施工质量验收规范GB 50300 相关规定

722 电动行车充电库（棚）采砌体结构时施工验收尚应符合现行

砌体工程施工质量验收规范GB 50203 相关规定

723 电动行车充电库（棚）采钢筋混凝土结构时施工验收尚应符

合现行混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204 相关规定

724 电动行车充电库（棚）采钢结构时钢结构防火涂层施工应符合

设计文件相关规定钢结构制作施工验收应符合现行钢结构工程

施工质量验收规范GB 50205 相关规定

725 电动行车充电库（棚）采木结构时施工验收尚应符合现行木

结构工程施工质量验收规范GB 50206 相关规定

726 电动行车充电库（棚）土建工程施工验收尚应符合现行建筑

基基础工程施工质量验收规范GB 50202建筑面工程施工质量验收规

范GB 50209 建筑装饰装修工程质量验收规范GB 50210 等相关规定

727 电动行车充电库（棚）涉原体存结构连接时施工

验收尚应符合建筑结构加固工程施工质量验收规范GB 50550 相关规定

728 电动行车充电库（棚）施工测量应符合现行工程测量规范GB 50026

相关规定

729 电动行车充电库（棚）防水工程施工应符合现行工程防水技
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术规范GB 50108 深圳市建筑防水工程技术规范SJG 19 等相关规定

7210 电动行车充电库（棚）导引安全警告等特殊标识应设计文件

求设置位

7211 电动行车充电库（棚）土建工程验收般抽验方式进行抽验

象抽验例抽验方式相关规范执行

73 电气安防工程施工验收

731 设计求外承力建筑钢结构构件采熔焊连接固定电

气线路设备器具支架螺栓等部件严禁热加工开孔

732 充电配电箱充电插座明灯具电线电缆导槽盒等设

备材料进入施工现场时应作进场检验检验结应实记录确认符合

关规范规定方施工中应

733 充电配电箱安装应符合列求：

1 箱体金属框架基础型钢必须 PE 线连接 装电器开启门

门框架接端子间应裸编织铜线连接标识

2 箱保护导体应裸露连接外部保护导体端子

3 箱间线路线间线间绝缘电阻值：馈电线路必须 05MΩ二

次回路必须 1MΩ

4 箱配线整齐绞接现象导线连接紧密伤芯线断股垫圈

螺丝两侧压导线截面积相端子导线连接 2 根防松垫圈等

零件齐全

5 箱开关动作灵活

6 箱分设置 N 线 PE 线汇流排

7 位置正确部件齐全箱体开孔导径适配暗装配电箱箱盖紧贴墙

面箱涂层完整

8 箱接线整齐回路编号齐全标识正确
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9 箱采非燃材料制作

10 箱体安装牢固垂直度允许偏差 15‰

734 金属导金属槽盒敷设应符合列求：

1 镀锌钢导挠性导金属槽盒熔焊跨接接线专接

跨接两卡间边线铜芯软导线截面积 4mm2

2 非镀锌钢导采螺纹连接时连接处两端焊跨接接线镀锌

钢导采螺纹连接时连接处两端专接卡固定跨接接线

3 设计求时金属槽盒全长少 2 处 PE 干线连接

4 非镀锌金属槽盒间连接板两端跨接铜芯接线镀锌槽盒间连接板

两端跨接接线连接板两端设少 2 带防松螺帽（防松垫圈）

连接固定螺栓

5 金属导严禁口熔焊连接镀锌壁厚 2mm 钢导套

熔焊连接

735 电线穿槽盒敷线应符合列求：

1 交流单根电线单独穿金属导

2 回路电压等级交流直流电线应穿导

交流回路电线应穿金属导电线接头

736 明灯具安装应符合列求：

1 灯具固定应牢固应木楔

2 灯具固定螺钉螺栓少 2 绝缘台直径 75mm 

时采 1 螺钉螺栓固定

3 固定灯具带电部件绝缘材料提供防电击保护绝缘材料均应耐燃

烧防明火

4 灯具外露导电部分必须 PE 线连接应专接螺栓

标识

5 灯具配件齐全机械损伤变形涂层剥落灯罩破裂等缺陷
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6 灯头绝缘外壳破损漏电

737 充电插座安装接线应符合列求：

1 单相两孔插座面插座右孔（孔）相线连接左孔（孔）

 N 线连接单相三孔插座面插座右孔相线连接左孔 N 线连接

2 单相三孔三相五孔插座面插座孔 PE 线连接插座接(PE)

端子 N 线端子连接场三相插座接线相序致

3 PE 线插座间应中断连接

738 电动行车充电库（棚）明通电试运行应符合列求：

1 明系统通电灯具回路控制应明配电箱回路标识致翘板开

关灯具控制序相应

2 明系统通电连续试运行时间应 24h明灯具均应开启

2h 记录运行状态 1 次连续试运行时间应障

739 建筑物等电位联结安装应符合列求：

1建筑物等电位联结干线应接装置少2处直接连接接干线

总等电位箱引出等电位联结干线局部等电位箱间连接形成环形网路

环形网路应等电位联结干线局部等电位箱连接

2 等电位联结线路允许截面应符合设计求关规范规定

3 等电位联结接外露导电部分金属部件构件支线连

接应熔焊钎焊机械紧固应导通正常

7310 接装置安装应符合列求：

1 利建筑物基础钢筋接装置必须面防雷引线处设

计求位置设测试点

2 测试接装置接电阻值必须符合设计求

3 室外防雷工接干线埋设行通道处埋深度应 1m 

满足设计求应采取均压措施方铺设卵石沥青面

7311 进行单位工程质量验收时建筑电气分部工程实物质量抽检部位
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抽检结果应符合关规范规定：

1 少 50充电配电箱少 10充电插座

2 少 5明灯具

3 独立式电动行车充电库（棚）屋顶防雷工程

7312 核查类技术资料应齐全符合工序求具追溯性责

均应签章确认

7313 配电明工程施工验收未事宜应符合现行建筑电气工程施

工质量验收规范GB 50303 相关规定

7314 火灾动报警系统（设施）施工验收应符合现行火灾动报警

系统施工验收规范GB 50166 相关规定

7315 安全防范系统施工验收应符合现行安全防范系统验收规GA 308

相关规定

74 水排水工程施工验收

741 电动行车充电库（棚）排水系统施工验收应符合现行建筑

水排水采暖工程施工质量验收规范GB 50242 相关规定

742 电动行车充电库（棚）消防水系统施工验收应符合现行消防

水消火栓系统技术规范GB 50974 动喷水灭火系统施工验收规范

GB 50261 等相关规定

743 排水系统消防水系统施工程中应做交接质量验收形成

记录隐蔽工程应隐蔽前验收合格隐蔽形成记录

745 水等承压道系统设备施工程中应做水压试验水道试

验压力应选材国家验收规范水压试验标准进行试验

做记录

746 重力排水道系统设备应做灌水试验隐蔽埋排水道隐蔽
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前必须先做灌水试验合格方继续施工做记录

747 水排水道设备安装允许偏差应规范规定范围方合格

75 通风防排烟工程施工验收

751 电动行车充电库（棚）通风防排烟工程施工应土建专

业相互密切配合

752 通风防排烟设备安装位前应基础（）进行验收合格

方安装设备搬运吊装必须符合产品说明书关规定应做设备

保护工作防止搬运吊装造成设备损伤

753 风系统安装必须进行严密性检验合格方交付道工序风

系统严密性检验干加工工艺保证前提低压系统

风采漏光法检测高压系统风严密性检验应全数进行漏风量测试

系统风严密性检验抽检系统应全数合格视通合格时

应加倍抽检直全数合格

754 通风防排烟工程系统生产负荷联合试运转调试应通风防

排烟设备单机试运转合格进行通风防排烟系统连续试运转应少 2h

755 通风防排烟系统关土建工程施工完毕应建设单位组织监

理 设计施工单位会检风制作质量验收应材料系统类

场分进行包括风材质规格强度严密性

成品外观质量等项容

756 通风防排烟工程施工验收未事宜应符合现行通风空调工程施

工质量验收规范GB 50243 相关规定
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规程词说明

1 便执行规程条文时区求严格程度词说

明：

1）表示严格非样做：

正面词采必须反面词采严禁

2）表示严格正常情况均应样做：

正面词采应反面词采应

3）表示允许稍选择条件许时首先样做：

正面词采宜反面词采宜

4）表示选择定条件样做采

2 规程条文中指明应关标准规范执行时写法：应符合……

规定（求）应……执行
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引标准名录

1电动行车通技术条件GB 177611999

2独立式感烟火灾探测报警器GB 205172006

3建筑基基础设计规范GB 500072011

4建筑结构荷载规范GB 500092012

5建筑防火设计规范GB 500162014

6工程测量规范GB 500262007

7低压配电设计规范GB 500542011

8建筑物防雷设计规范GB 500572010

9汽车库修车库停车场设计防火规范GB 500672014

10工程防水技术规范GB 501082008

11火灾动报警系统设计规范GB 501162013

12建筑灭火器配置设计规范GB 501402005

13火灾动报警系统施工验收规范GB 501662007

14建筑基基础工程施工质量验收规范GB 502022002

15砌体工程施工质量验收规范GB 502032011

16混凝土结构工程施工质量验收规范GB 502042015

17钢结构工程施工质量验收规范GB 502052001

18木结构工程施工质量验收规范GB 502062012

19建筑面工程施工质量验收规范GB 502092010

20建筑装饰装修工程质量验收规范GB 502102001
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21建筑水排水采暖工程施工质量验收规范GB 502422002

22通风空调工程施工质量验收规范GB 502432016

23动喷水灭火系统施工验收规范GB 502612005

24建筑工程施工质量验收规范GB 503002013

25建筑电气工程施工质量验收规范GB 503032015

26建筑结构加固工程施工质量验收规范GB 505502010

27消防水消火栓系统技术规范GB 509742014

28车库建筑设计规范JGJ 1002015

29住宅建筑电气设计规范JGJ 2422011

30安全防范系统验收规GA 3082001

31建筑结构荷载规范DBJ 151012014（广东省）

32深圳市建筑防水工程技术规范SJG 192013

33房屋建筑市政基础设施工程竣工验收规定建质(2013)171 号
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深圳市工程建设技术规范

深圳市电动行车充电库（棚）工程技术规程

Shenzhen engineering code for electric bikes charging library（shed）

条文说明
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1 总 

102 项目建设单位启动建设电动行车充电库（棚）前应先取该建

设项目规划许文件关进行电动行车充电库（棚）建设（设计

施工验收）应执行规程

104 切实规范理降低火灾危险性保障安全规程求电动行车

充电库（棚）考虑电动行车外车辆停放充电
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2 术 语

201 规程谓电动行车应符合现行电动行车通技术条件GB17761

规定技术条件

202 规程谓电动行车充电库（棚）应停放电动行车外车

辆充电库表述层外墙敞开面积超该层四周外墙体总面

积 25敞开区域均匀布置外墙长度该建筑物周长 50

外专定数量电动行车提供集中停放场充电设施建筑物

204 附建式电动行车充电库附体建筑外墙设置设

体建筑部位半附建式电动行车充电棚

般附体建筑外墙设置通常位（排位半）
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3 选址总体布局

31 选 址

311 电动行车坡道推行较困难需限制推行长度高度考虑防

火需条规定电动行车充电库（棚）适宜建设形式楼层

312 针已建成老旧住宅区（城中村）修建独立式电动行车充电

库（棚）确困难宜区楼栋山墙巷尾等室外适部位设置符合规

划安全防火求附建式充电棚

313 建筑走道楼梯间前室疏散通道安全出口门厅等公区域停

放电动行车充电存较火灾隐患影响安全疏散作条

规定

314 深圳周边区发生起滑坡事件造成重员财产损失事

均建设项目选址危险边坡附存直接间接关系市危险

边坡区均分布分布城镇建设区交通运输线等处危险边坡

表现山体坡脚开挖切坡回填修筑交通运输工程采石取土形

成建筑边坡然危险边坡等

32 总体布局

323 电动行车充电库（棚）建设形式建设规模划分系参现行车

库建筑设计规范JGJ 100 关规定略作调整

326 条表明附建式电动行车充电库（棚）附体建筑防火间

距应该体建筑身建筑分类确定
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4 建筑结构设计

41 建筑防火安全疏散

415 电动行车规程第 425 条集中序停放外求条规定

分组停放（中型型充电库（棚））外然属非机动车电动

行车充电库（棚）库火灾危险性普通行车库条求中型

型电动电动行车充电库（棚）车辆应分组停放外组停放车

辆数作出较严格限制降低火灾蔓延危险性

416 防止火灾通门窗洞口竖直方蔓延扩两层独立

式附建式电动行车充电库（棚）门窗洞口方应设置防火挑檐

采取提高窗槛墙高度（窗口）等措施阻止火焰蔓延

42 建筑设计求

424 电动行车外廓尺寸长 20m宽 08m高 12m 计算表 424 系参

现行车库建筑设计规范JGJ100 关表格制订结合图示进行设计
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425 电动行车充电库（棚）出入口方设防火挑檐实体墙（窗槛墙）

兼顾防坠落功时设高空坠物伤体防护措施

43 结构设计

431 公式 431 中撞击力计算参数 mvt 荷载作点位置宜实际情

况采数时电动行车驾车质量合计取 140kg（ 014t）

车速取 20kmh（ ms）撞击时间取 10s

目前市场查电动行车质量通常超 40kg加驾车载

物质量（认般超 100kg）般钢筋混凝土工程撞击影响然

基忽略电动行车充电库（棚）采较轻型结构体系

轻钢结构木结构甚抗撞击力稍差砖混结构撞击产生

利果设计需满足条文规定计算求

432 条针附建式电动行车充电库（棚）结构设计提出具体求

条第 1 款总体原：果附建筑物建造时应避免原体结构

影响提倡采节环保利拆建筑材料结构形式涉改变原

结构构件时应复核计算满足时应进行加固处理

433 条规定独立式电动行车充电库（棚）采结构形式时

已较高承重式挡土墙建设充电库（棚）提出明确须

复核求复核发现满足安全求两者应保持定安全距离

15 倍墙高净距基避免充电库（棚）挡土墙倒坍受影响

条求应根充电库（棚）结构形式侧重采取防护措

施充电库（棚）采钢结构（含轻钢）时构件连接宜侧重采

取效防火防腐防渗漏等防护措施充电库（棚）采木结构时宜
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侧重采取效防火防潮防腐防虫等防护措施

434 条参考现行建筑基基础设计规范GB 50007 规定位

坡顶时基础边提出具体距离求
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5 电气安防设计

51 负荷分级计算计量

511 电动行车充电库（棚）建设形式建设规模电动行车充

电设施均三级负荷供电条常通风设施系指时开启通

风机包括时消防兼通风机消防电负荷等级系参现行车

库建筑设计规范JGJ100 制订条消防电设备包括消防水泵火灾

动报警系统动灭火系统防排烟设备电动防火卷帘电动防火门消

防应急明疏散指示标志等

512 根现行电动行车通技术条件GB 17761电动行车电动机

额定连续输出功率应 240W考虑充电器效率蓄电池转换效率

辆电动行车交流安装功率 300W 取值

电动行车特性住宅住户负荷特性较类似负荷计算时需

系数取值方法视基等

52 充电配电箱

521 减电气障影响面切实保障配电安全电动行车充电配电箱应专

设专电动行车供电包括库（棚）明通风等负荷

电气设备供电

525 充电配电箱分支回路出线设置充电插座仅作充电负荷预留

（二次装修时接驳成套充电装置）设计结合项目建设单位具体意

见确定条谓成套充电装置求具备充电 6 时动断电功

通常指专业厂家生产集中充电宝计费器+充电器体化

充电装置
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53 充电插座

533 考虑防尘防水妨碍通行求充电插座宜面安装

布置面允许横（水）布置排充电插座旨避免接线交错

引起必混乱

55 配电线路

55 节中配电线路系指电动行车充电库（棚） 380220V 配

电线路包括动力明干线支干线末端线路

551 配电线路截面选择尚应结合规程第 523 条求统筹考虑

554 规程建议面明敷线路必须敷设时应执行条条

旨提醒面明敷设金属导金属槽盒客观存避免驾车

行造成通行障碍磕绊

56 防雷等电位联结接

562 电动行车充电器采含电子元器件开关电源充

电配电箱装设电涌保护器(SPD)效防范瞬态电压造成利影响

损害

563 独立式电动行车充电库（棚）设变配电时应采 TNS 系统

独立式电动行车充电库（棚）情形采 TNCS

564 独立式电动行车充电库（棚）总等电位联结做法遵现行低压

配电设计规范GB 50045 关国标图集相关求

附建式电动行车充电库（棚）致 100～200m2 设置处局部等

电位联结板充电库（棚）电气装置（典型高低压配电屏充电配电箱

金属导金属槽盒等）外露导电部分非电气装置（典型金属停车架
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金属水金属风等）外界导电部分配电线路 PE 干线均应该局部

等电位联结板连通局部等电位联结板尚应附体建筑总等

电位联结板（基础防雷接体）连通

57 火灾动报警系统

571 条谓烟气容易聚集般认符合情形：充电棚屋顶

形式凹式易形成烟气聚集死角充电棚梁底突出棚顶底面较尺寸

充电棚具相邻两面通高外围护结构型充电棚烟气容易聚集情

形

条谓火灾动报警设施系指 572 条中提独立式感烟火灾

探测报警器

58 视频安防监控系统

581 电动行车充电库（棚）车辆停放区（充电区）求全面设置视

频安防监控系统实现火情火灾实时监测报警兼作防盗
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6 建筑设备相关设计

61 排水系统

612 电动行车充电库（棚）面洗龙头计量水表宜集中设置水

表需求配置

613 电动行车充电库（棚）面排水设置排水沟时应穿越防火分区

排水沟便清掏底板埋设道时穿越沉降缝道宜

采耐腐蚀金属排水道坡度应通坡度径应 DN100

应适位置加设清扫口

62 消防水消火栓系统

621 现行车库建筑设计规范JGJ 100 规定：车库消防水灭火设施应

符合现行国家标准汽车库修车库停车场设计防火规范GB50067 建筑

防火设计规范GB500016 规定现行汽车库修车库停车场设计防火

规范GB 50067 规定：车库应设消防水系统……规定：符合

列条件车库设消防水系统：1 耐火等级二级停车数

超 5 辆汽车库2 耐火等级二级 IV 类修车库3 停车数超 5

辆停车场停放 5 辆汽车致应建筑面积 150m2 车库（停车场）

便操作规程考虑定安全裕度规定建筑面积 100m2

电动行车充电库（棚）应设置消防水系统

622 条第 2 款系参现行汽车库修车库停车场设计防火规范GB 50067

关条款制订

623 条第 1 款利建筑（尤首层）架空层兼作电动行车充

电库（棚）时建筑面积般较建筑周边围护结构时消防水
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设计量简单：室消火栓利建筑入户堂消火栓消火栓

满足水柱求架空层较深处没消防水时考虑生活水线预留

轻便消防水龙接口

64 灭火器设置

641 电动行车充电库（棚）车辆充电存引发火情火灾较

性参考高低压配电室配置标准中危险级配置手提灭火器

65 防排烟系统

652 设置防烟分区较保证定时间火场产生高温烟气

意扩散便蓄积迅速排

653 电动行车充电库（棚）排烟设计应遵循条件时优先采

然排烟方式进行烟控设计原

设置外墙排烟窗效面积列方式确定：

1 开窗角度 70°时面积窗面积剔窗框面积计算

2 开窗角度 70°时面积似式计算：

Fp  Fc×sinα

式中Fp——效排烟面积（m2）

Fc——窗面积（m2）

α——窗开启角度

3 侧拉窗效排烟面积开启窗口面积计算应剔窗框面积

4 百叶窗效排烟面积窗效开口面积计算窗效面积窗净

面积系数采防雨百叶窗时系数取 05采般百叶窗时系数

取 08
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5 开启外窗形式效面积计算应国家关规范标准等规定进行

开启外窗示意图

658 排烟风机通风空气调节系统风机合机房排烟补风

送风机（称补风机）应排烟风机合风机房分设尚应符合相关

国家标准求

659 电动行车充电库（棚）机械排烟系统兼通风系统更利

举节约投资常排烟系统部件保持良工作状

态利通风系统道兼作排烟时应采取安全措施：（1）系统风量

应满足排烟量（2）烟气通设备（滤器加热器等）（3）

排烟口应设动防火阀（作温度 280℃）遥控控切换排烟阀（4）

加厚钢质风厚度
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66 通风系统

661 电动行车充电库（棚）条件允许时量采然通风节

约源投资利半电动行车充电库（棚）受然

通风条件限制宜采取机械通风方式

662 保证消电动行车充电库室余热应进行空气热衡计算电

动行车充电库（棚）室显热发热量根热衡公式计算确定

室显热发热量充电设施发热量（kW）式计算：

Q (1η1)×η2×P

式中：η1——充电设施综合效率η2——充电设施总负荷率（需系数）

P——充电设施总安装功功率（kW）参数具体取值参见规程

第 512 条条文说明咨询电气专业设计员
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7 施工验收

71 般规定

719 条相关求系指：

（1）完成工程设计合约定项容

（2）施工单位工程完工已工程质量进行检查确认工程质量符

合关法律法规工程建设强制性标准符合设计文件合求提出

工程竣工报告工程竣工报告应项目理施工单位关负责审核签字

（3）委托监理工程项目监理单位已工程进行质量评估具完

整监理资料提出工程质量评估报告工程质量评估报告应总监理工程

师监理单位关负责审核签字

（4）勘察设计单位勘察设计文件施工程中设计单位签署设

计变更通知书进行检查提出质量检查报告质量检查报告应该项目勘

察设计负责勘察设计单位关负责审核签字

（5）完整技术档案施工理资料

（6）工程建筑材料建筑构配件设备进场试验报告

工程质量检测功性试验资料

（7）建设单位已合约定支付工程款

（8）施工单位签署工程质量保修书

（9）建设部门工程质量监督机构责令整改问题全部整改完毕

7110 根住房城乡建设部现行房屋建筑市政基础设施工程竣工验收规

定电动行车充电库（棚）竣工验收程序：

（1）工程完工施工单位建设单位提交工程竣工报告申请工程竣工
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验收实行监理工程工程竣工报告须总监理工程师签署意见

（2）建设单位收工程竣工报告符合竣工验收求工程组织勘

察设计施工监理等单位组成验收组制定验收方案

（3）建设单位应工程竣工验收 7 工作日前验收时间点

验收组名单书面通知负责监督该工程工程质量监督机构

（4）建设单位组织工程竣工验收具体程序：

1）建设勘察设计施工监理单位分汇报工程合履约情况

工程建设环节执行法律法规工程建设强制性标准情况

2）审阅建设勘察设计施工监理单位工程档案资料

3）实分部分项抽查验收工程质量

4）工程勘察设计施工设备安装质量理环节等方面作出

全面评价形成验收组员签署工程竣工验收意见

7111 条附属文件系指：施工许证施工图设计文件审查意见

规程第 719 条条文说明中（2）（3）（4）（8）项规定文件法规

规章规定关文件

74 水排水工程施工验收

741 电动行车充电库（棚）排水系统验收时检查数量检查方式表执行：

检查象 检查数量 检查方法

水系统

系统直段长度 50m 抽查工段

足 50m 少 1 段分隔墙建筑

隔墙分段数抽查 5少

5 段

水准仪（水尺）拉

线尺量检查检查隐

蔽工程记录

金属（丝接） 少 10 接口 观察解体检查

金属（法兰连接） 少 5 副 观察检查

金属（承插卡

箍连接） 抽查 5均少 5 件（） 观察手检查

非金属 少 10 焊口 观察焊接检测尺检

查
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道支吊架 少 10 接口 观察尺量检查

阀门 规格型号抽查 5少

10 

手板检查检查出厂合

格证试验单

埋道防腐层  20m 抽查 1 处少 5 处 观察切开防腐层检查

道箱类金属

支架凃漆 少 5 处 观察检查

分水表 抽查 10少 5  观察尺量检查

742 消防水系统验收时检查数量方法表执行（观察

设计图纸施工规范进行检查）：

检查象 检查数量 检查方法 检查象 检查数量 检查方法

水源消防水

泵房 全数检查 设计资

料直观检查 消防水泵 全数检查

直观检查

采仪表检

测

稳压泵消防

水池高位消

防水箱

全数检查 直观检查 减压阀 全数检查

压力表

流量计直

观检查

消防网

道

抽查 20

少 5 处 直观尺量

检查秒表测

量

消火栓

抽查 10

总数供

水分区应

少 10 

合格率应

100

图纸尺

量检查

消防网

接头阀门等

组件

全数检查 消防水泵接

合器 全数检查

流量计

压力表直

观检查

消防系统流

量计压力表 全数检查 直观检查 控制柜 全数检查 直观检查

75 通风防排烟工程施工验收

753 需进行漏风试验段先进行漏光试验旨减少重复试验次数

漏光试验明显漏点提前发现采取措施进行封堵确保系统

严密性果进行漏光试验直接进行漏风试验难做次试验

成功甚法做升压保压程稳定法记录试验数

低压高压系统风均需先进行漏光试验

754 实际施工程中施工单位赶进度忽视必系

统调试项目容容易造成通风防排烟工程终运行效果佳
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755 通风防排烟工程系统验收时检查数量检查方法表执行（观

察设计图纸施工规范进行检查）：

检查象 检查数量 检查方法 检查象 检查数量 检查方法

通风防排烟

系统风制

作

材料风

加工批数

量抽查 10

少 5

件

查验材料质

量合格证明

文件性检

测报告尺

量观察检查

通风防排烟

系统风系

统安装

数量抽查

20少

 1 系统

手扳尺量

观察检查动

作试验

通风防排烟

系统风强

度严密性

风系统

类材

质分抽

查少

3 件

15m2

检查产品合

格证明文件

测试报告

进行风

强度漏风

量测试

通风防排烟

系统风系

统严密性检

验

全数检查

通风空

调工程施工

质量验收规

范GB50243

附录 A 规定

进行严密性

测试

通风防排烟

系统风部

件制作

全数检查

核产品

合格证明文

件性检测

报告

通风防排烟

设备安装 全数检查

设计图

核观察检

查尺量

系统调试

总数抽查

10

少 2 楼

层

观察旁站

查阅调试记

录

防排烟系统联合试运行调试结果(风

量正压)必须符合设计消防规定

防排烟系统控制监测设备应系统

检测元件执行机构正常 沟通系统状

态参数应正确显示设备联锁动调节

动保护应正确动作
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                     乡镇电动自行车停放充电场所消防安全指示
                


                
                    1、新建、改建、扩建公共建筑、居住建筑（不含居住出租房）、工业建筑时，应同步规划建设电动自行车停放充电场所。已建成的公共建筑、居住建筑、工业建筑，应按照区域内电动自行车保有量等实际情况建设电动自...
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                     电动自行车管理规定
                


                
                    电动自行车管理规定第一章 总则第一条 为了加强电动自行车管理，维护道路交通秩序，保障道路交通安全畅通，根据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，结合我市道路交通实际，制定本办法。第二...
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                     电动自行车安全生产总结
                


                
                    电动自行车安全生产总结为响应市里要求，强力遏制电动自行车火灾多发势头,龙城镇在全镇范围内集中开展电动自行车消防安全综合治理工作。现将我镇电动自行车综合治理工作开展情况总结如下：一、制定计划本月...

                


                
                    
                       11年前   
                    
                    902   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     电动车充电区管理规定
                


                
                    电动车充电区管理规定1、进入充电区的人和车必须遵守本管理规定;2、本充电区只限居住本宿舍区域楼栋的学生使用，一切外来车辆进入该区以盗电处理;3、充电区的供电时间为每日早上08：___时至23：...
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                     开题报告-电动自行车电动机驱动系统的设计与仿真
                


                
                    开题报告电气工程及自动化电动自行车电动机驱动系统的设计与仿真一、综述本课题国内外研究动态，说明选题的依据和意义1881年8月在巴黎举行的国际电气展览会上，法国人特鲁夫展出了世界上第一辆电动交通...
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                     电动自行车整治6月工作小结
                


                
                    电动自行车整治6月工作小结临武县市场监督管理局根据郴州市市场监督管理局贯彻实施《湖南省电动自行车管理办法》工作方案，进一步强化电动自行车管理,规范电动自行车市场经营秩序，对我县电动自行车销售市...
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                     镇电动自行车集中整治工作方案
                


                
                    XX镇电动自行车集中整治工作方案为进一步强化电动自行车生产、销售、使用管理，整治电动自行车违规生产、销售、违规改装以及违规充电、停放、占用消防疏散通道、消防车通道等影响消防安全问题。经镇消防安...
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                     小区自行车棚管理规定
                


                
                    小区自行车棚管理规定第一条、自行车车棚管理人员要定期向物业部反映有关管理状况，发现问题及时处理并报告上级指导;第二条、小区的居民一定要积极配合自行车车棚管理人员做好工作，严厉遵照制度执行，不得...
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                     电动自行车充电器产品质量抽样检验细则作业指导书
                


                
                    文件编号：发放编号：受控状态：R受控□非受控实施日期：2022年01月01日版本号：A/0电动自行车充电器产品质量抽样检验细则作业指导书编制人审核人批准人名称电动自行车充电器产品质量抽样检验细...
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                     区电动自行车、蓄电池、充电器、头盔等产品质量专项整治工作方案
                


                
                    XX区电动自行车、蓄电池、充电器、头盔等产品质量专项整治工作方案为有效防范化解重大安全风险，按照职责分工，从源头上消除电动自行车火灾隐患，预防和遏制电动自行车火灾事故发生，决定在全区范围内开展...
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                     电动汽车充电桩协议书
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                     小区电动车充电合作协议
                


                
                    根据中华人民共和有关法律、法规。本着平等合作、双方共赢的原则，甲乙双方经过友好协商。就小区电动车充电管理站项目合作的相关事宜达成如下协议：
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                     电动自行车经销协议书范本
                


                
                    电动自行车经销协议书范本　　甲方:_____________(以下简称甲方)　　乙方:_____________(以下简称乙方) 　　为了维护正常市场经营秩序,共同做好国美品牌的销售工作,扩大...
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                     县电动自行车生产、销售整治工作方案
                


                
                    XX县电动自行车生产、销售整治工作方案一、工作目标自2021年10月起至2022年1月，在全县范围内集中开展为期三个月的电动车生产、销售专项整治行动，进一步推动电动自行车新标准实施，加强电动自...
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                     某区电动自行车综合整治工作实施方案
                


                
                    某区电动自行车综合整治工作实施方案为减少电动自行车交通事故、火灾事故，全面治理电动自行车交通违法行为，有效解决部分电动自行车乱停乱放、影响市容问题，结合我区实际，决定在全区范围内开展电动自行车...
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                     街道开展电动自行车消防安全专项整治行动方案
                


                
                    今年以来，电动自行车火情频发，起火原因集中在蓄电池故障、使用不合格充电器、违规入室充电等，虽未造成人员伤亡，但影响十分恶劣。
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                     电动自行车市场调查报告
                


                
                    
　　 电动自行车市场调查报告


一．  调查方式：目标对象访谈调查 
二．  调查区域：1.烟台市（含芝罘区、开发区、莱山区、福山区、牟平区） 2.济南市区 3.淄博市张店区 4...
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                     XX镇电动自行车登记管理工作方案
                


                
                    XX镇电动自行车登记管理工作方案为进一步加强和规范电动自行车交通安全管理,有效减少交通安全违法行为,全力保障我镇道路交通安全形势持续稳定,根据国家市场监管总局、工信部、公安部《关于加强电动自行...
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                     街道开展电动自行车消防安全专项整治行动方案
                


                
                    今年以来，xx街道电动自行车火情频发，起火原因集中在蓄电池故障、使用不合格充电器、违规入室充电等，虽未造成人员伤亡，但影响十分恶劣。为深刻吸取火灾事故教训
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