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DBJ／T 151472018 建筑智工程施工检测验收规范广东省住房城乡建设厅关发布广东省标准

建筑智工程施工检测验收规范公告

粤建公告〔2018〕56 号

组织专家委员会审查现批准建筑智工程施工

检测验收规范广东省方标准编号 DBJT

151472018标准 2019 年 2 月 1 日起实施

标准广东省住房城乡建设厅负责理编单

位广东省建筑科学研究院集团股份限公司广东省工业设

备安装限公司负责具体技术容解释广东省住房

城乡建设厅门户网站（wwwgdcicgovcn）公开

广东省住房城乡建设厅

2018年12月17日

DBJ／T 151472018 建筑智工程施工检测验收规范前 言

根广东省住房城乡建设厅关发布修订计划>通知（粤建科函〔2013〕1029号）求广东省建筑科学

研究院集团股份限公司广东省工业设备安装限公司会关单位编

制完成规范

规范编制程中编制组进行广泛调查研究总结实践验

广泛征求意见基础审查定稿

规范涉专利

规范分20章技术容包括：总术语基规定户电话

交换系统会议系统线电视卫星电视接收系统公广播系统信息引

导发布系统线讲系统综合布线系统信息网络系统建筑设备监控

系统智明控制系统源理系统时钟系统安全技术防范系统智

化集成系统火灾动报警系统机房工程防雷接等

规范住房城乡建设厅负责日常理广东省建筑科学研究院集团

股份限公司广东省工业设备安装限公司负责具体技术容解释执

行程中意见建议请寄送广东省建筑科学研究院集团股份限公司（

址：广州市先烈东路121号邮政编码：510050）供修订时参考

编单位：广东省建筑科学研究院集团股份限公司

广东省工业设备安装限公司

参编单位：广东省建筑工程集团限公司

暨南学信息技术研究

广州市建筑科学研究院限公司

广州市盛通建设工程质量检测限公司

广州市建筑设备安装工程质量检测站

广州市设计院

广东省建科建筑设计院限公司

广东省建设工程质量安全监督检测总站

广州市建设工程质量监督站

广东省机场理集团限公司工程建设指挥部

DBJ／T 151472018 建筑智工程施工检测验收规范广州柏诚智科技限公司

起草：江伟欢 张广志 徐天 刘 明 张作萍 庄新雄

胡晓文 李  陈 奋 游文 邓礼杨 肖建

邓秀梅 潘泽军 陈思捷 廖剑涛 周悦友 施 松

罗 辉
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1 总 

101 适应智建筑发展需加强建筑智工程施工程施工质

量理规范广东省建筑智工程施工程施工工艺规范建筑智工程质

量检测工程验收保证建筑智工程质量制定标准

102 标准适广东省建筑智工程施工工程质量检测工程验

收

103 广东省建筑智工程实施中采承包合施工图工程技术

文件工程施工质量求工程质量检测工程验收求低标准

规定

104 建筑智工程施工工程质量检测工程验收应执行标准外尚

应符合国家现行关标准规范规定
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2 术 语

201 深化设计 deepening design

方案设计招标阶段施工图户技术需求书等基础结合新

建筑装修机电图纸选择产品特点进行详细设计绘制深化设

计图程

202 综合线 Comprehensive Pipeline

建筑智化系统基础设施子系统建设功正常发挥基础通道

建筑智化子系统提供需公道

203 光纤轴电缆混合网 hybrid fiber coaxial

光纤干线轴电缆分配网接入网

204 网络控制器 net control unit

服务器工作站现场控制器通讯完成现场控制网络IP网络

功转换器件

205 检验 test by

施工方检验项目进行量测检查试验等结果标准规定求进

行较确定项否合格进行活动

206 试运行 trial running

建筑智化系统安装调试检完成系统规定时间进行连续运行

程

207 系统检测 system checking and measuring

建筑智化系统安装调试检完成试运行采特定方法

仪器设备系统功性进行全面检查测试出结
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3 基规定

31 般规定

311 建筑智工程施工前应设计施工图相关技术文件基础进行智

化深化设计绘制深化设计图

312 建筑智工程施工必须具相应资质等级安全生产许证施

工单位承担

313 建筑智工程应作分部工程进行施工检测验收建筑智

化子系统工程应作子分部工程进行施工检测验收

314 建筑智工程分部工程施工检测验收应满足设计求国家

行业相关标准规定

32 工程施工

321 施工现场理应符合列规定：

1 建筑智化子系统间建筑智化专业建筑工程专业间应

进行协调配合应保证施工进度质量

2 建筑智工程实施应全程接受监理工程师监理

3 隐蔽工程隐蔽前应施工单位通知监理单位进行验收应形成验收

文件验收合格方继续施工

322 施工技术理应符合列规定：

1 应建立适应工程施工技术交底制度

2 技术交底资料记录应进行收集整理保存

3 需设计变更时应建设单位设计单位监理单位施工单位

协商求填写设计变更表审核确认方实施

323 施工质量理应符合列规定：

1 应确定质量目标

2 应建立质量保证体系质量控制程序
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324 施工安全理应符合列规定：

1 应建立安全理机构

2 应符合国家相关行业安全生产求

3 应建立安全生产制度安全操作规程

4 作业前应班组进行安全生产交底

325 技术准备应符合列规定：

1 施工前应进行深化设计完成深化设计图

2 施工图应建设单位监理单位设计单位施工单位会审

3 建筑智工程施工应审批施工图实施

4 施工单位应编制施工组织设计专项施工方案应报监理工程师批

准

5 应施工员进行安全教育施工图施工方案关资料等技术

交底工作

326 材料设备准备应符合国家标准智建筑工程质量验收规范GB

503392013 第 324 条规定外尚应符合列规定：

1 材料应附产品合格证质检报告设备应产品合格证质检报告

说明书等进口产品应提供原产证明商检证明报关单质量合格证明

检测报告安装维护说明书中文文

2 检查线缆设备品牌产型号规格数量外观技术参

数性等均应符合设计求外表损伤填写进场检验记录封存相关

线缆器件样品

3 源设备应通电检查确认设备正常

327 机具仪器力准备应符合列规定：

1 安装工具齐备完电动工具应进行绝缘检查

2 施工程中测量仪器测量工具应根国家相关法规进行标

定

3 施工员应持证岗

328 系统调试应符合列规定：
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1 系统调试前应编制完成系统设备面布置图走线图必技

术文件调试工作应编制调试纲

2 求检查工程施工质量施工中出现问题错线虚焊开

路短路等应予解决文字记录

3 设计文件规定查验已安装设备规格型号数量备品备件等

4 系统通电前应检查供电设备电压极性相位电阻值等参数

值做记录

329 施工环境应符合列规定：

1 应做建筑智工程体结构建筑装饰装修建筑水排水采暖

通风空调建筑电气等分部工程工序交接接口确认

2 施工现场应具备满足正常施工需水电条件

3 施工电应安全保护装置接应符合安全电接标准

4 建筑物防雷接施工基完成

5 已通电设备应做带电标识

3210 工程实施应符合列规定：

1 采现场观察抽查测试等方法根施工图工程设备安装质量进行

检查观感质量验收检验批应国家标准建筑工程施工质量验收统标准

GB 503002013 第 405  505 条规定进行划分

2 建筑智工程子系统工程线槽线缆敷设路径应致子系统

线槽线缆宜步敷设线缆长度应规定留出余量应线缆末端作密

封防潮等保护措施

3 线安装应符合列规定：

1）导敷设应保持清洁干燥口整应保护措施

2）明配线应横竖直排列整齐符合设计求相关规范求

3）明配线应设卡固定卡应安装牢固卡设置应符合列规定：

○1 终端弯头中点处 150mm～500mm 范围应设卡

○2 距离盒箱柜等边缘 150mm～500mm 范围应设卡

○3 中间直线段应均匀设置卡卡间距离应符合表 329 

规定：

DBJ／T 151472018 建筑智工程施工检测验收规范6

表 329 卡间距求

敷设方式 导种类

导直径（mm）

1520 2532 3240 5065 65 

卡间距离（m）

支架墙明敷

壁厚>2mm 刚性钢导 15 20 25 25 35

壁厚≤2mm 刚性钢导 10 15 20 －－

刚性绝缘导 10 15 15 20 20

4）线转弯弯曲半径应穿入线缆允许弯曲半径

应该外径 6 倍暗外径 50mm 时弯曲半径应

该外径 10 倍

5）线控制箱接线箱接线盒等连接时箱盒开孔应径致

采锁母口固定牢固进箱盒长度宜 2 扣～4 扣口整

毛刺

6）线穿墙壁楼板时应加装保护套穿墙套应墙面齐穿

楼板套口宜高出楼面 10mm～30mm套口应楼面齐

7）设备连接线引出面时口距面宜 200mm

引入落式箱柜时宜高出箱柜底面 50mm

8）吊顶配宜单独支吊架固定支吊架架设龙骨

道

9）线通建筑物变形缝时应设置补偿装置

10）镀锌钢宜采螺纹连接镀锌钢连接处应采专接线卡固

定跨接线跨接线截面 4mm2

11）非镀锌钢应采套焊接套长度应径 15 倍～30 倍

12）焊接钢焊接处弯曲弯曲处弯曲折皱等现象镀锌

钢加热弯曲

13）套接紧定式钢连接应符合列规定：

○1 钢外壁镀层应完口应整光滑变形

○2 套接紧定式钢连接处应采取密封措施
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○3 套接紧定式钢径等 32mm 时连接套端紧定螺钉

应少 2 

14）暗埋线敷设应符合规定：

○1 暗埋路宜线路敷设量减少弯曲应预穿放缆线引

线线转弯弯曲半径应少穿入线缆允许弯曲半径

○2 埋入墙体顶板线埋深应 15mm埋入板线埋深

应 25mm列敷设线间距应 25mm

4 室外线敷设应符合列规定：

1）室外埋敷设线水泥塑料时埋深宜 07m钢

时埋深宜 05埋线壁厚应等 2mm埋设硬质

路面时应加钢套线手孔井应排水措施

2）进出建筑物线应做防水坡度坡度应4‰坡度宜15‰

3）段线短距离宜 S 弯

4）线进入建筑物应采防水套应做密封防水处理

5 线盒安装应符合列规定：

1）导进入盒（箱）时应孔盒（箱）连接应采爪型螺

纹接头连接应锁紧壁光洁便穿线

2）线路列情况者中间应增设拉线盒接线盒位置应便

穿线：

○1 路长度超 30m 弯曲

○2 路长度超 20m 仅弯曲

○3 路长度超 15m 仅两弯曲

④路长度超 8m 仅三弯曲

⑤线缆路垂直敷设时绝缘线缆截面宜 150mm2长度超30m

时应增设固定拉线盒

⑥信息点预埋盒宜时兼做线盒

6 线槽制作安装敷设应符合规定：

1）线槽桥架安装位置：水线槽底部面距离应 22m顶部

距楼板应 03m梁障碍物处应 005m底部
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机柜顶部间距应 03m安装综合支架时宜型道

风侧面方高温道易燃易爆气体道应

方线槽电力电缆桥架间距宜 05m

2）线槽转弯半径应槽线缆允许弯曲半径线槽直角弯处

弯曲半径应线槽线缆外径 10 倍

3）线槽盒箱柜等连接处应采抱脚翻边连接应螺丝固定

末端应封堵

4）弯头三通等配件宜采桥架生产厂家制作成品

7 线缆敷设应符合规定：

1）线缆敷设前应核规格型式特性路位置设计规定相符

2）综合布线系统线缆宜单独敷设弱电子系统线槽间距应符合规

范求需槽敷设子系统间应采金属板隔开间距应符合

设计文件相关规范

3）线缆两端应贴标签应标明编号标签书写清晰端正正确标

签应选防水易损坏材料

4）电力线缆信号线缆严禁线线槽敷设信号线缆远离电

力线缆间距应满足设计求相关规范求

5）线缆线槽拐弯处应保证线缆紧贴底部避受牵引力线槽拐弯

处应采取绑扎形式固定室光缆线槽敷设时宜绑扎固定处

加装垫套

8 线槽线缆应标识明确

3211 材料器具设备进场质量检测应符合列规定：

1 合文件工程设计文件进行进场验收应书面记录参加

签字应监理工程师建设单位验收员确认

2 应材料设备外观规格型号数量产等进行检查复核

3 设备材料应生产厂家质量合格证明文件性检测报告

4 设备材料质量检查应包括安全性性电磁兼容性等项目

应生产厂家出具相应检测报告
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3212 建筑智化子系统安装质量应符合国家标准建筑工程施工质量

验收统标准GB 503002013 第 301 条规定外尚应符合列规定：

1 安装调试员应具相应专业资格专项资格

2 作业员应培训合格持岗证

3 仪器仪表计量器具应具效期检验校验合格证

3213 子系统检测应符合列规定：

1 施工单位安装完成应系统进行检检时应检测项目逐项

检测做记录检测记录应广东省房屋建筑工程竣工验收技术资料统

表（简称省统表）相关表格填写

2 子系统安装质量检测应执行现行国家行业标准

3 子系统接口质量应列求检查：

1）接口必须接口供应商提供接口规范接口测试纲

2）接口规范接口测试纲宜合签订时建筑智工程施工单位参

审定

3）施工单位应根测试纲予实施应保证系统接口安装质量

3215 软件产品质量检查应符合列规定：

1 应核查许证范围

2 户应软件设计软件组态接口软件等应进行功测试系统

测试应提供包括程序结构说明安装调试说明维护说明书等完整

文档

3216 成品保护应符合列规定：

1 针子系统设备特点应制定成品保护措施

2 现场完成安装设备应采取包裹遮盖隔离等必防护措施

应避免碰撞损坏

3 施工现场存放设备应采取防尘防潮防碰防砸防压防盗

等措施

4 施工程中遇雷电阴雨潮湿天气者长时间停设备时应关

闭设备电源总闸

5 软件系统配置保护应符合列规定：
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1）更改软件系统配置应做记录

2）调试程中应天软件进行备份备份容应包括系统软件数

库配置参数系统镜

3）备份文件应保存独立存储设备

4）系统设备登录密码应专理泄露

5）计算机操作时应锁定

3217 工程质量控制资料验收记录应符合列规定：

1 观感质量检查验收记录应填写省统表相关表格

2 工程质量控制资料核查记录应填写省统表相关表格

3 工程安全功检验资料核查功抽查记录应填写省统表相

关表格

4 工程验收相关结汇总应填写省统表相关表格

5 分项（子系统）工程质量验收记录应填写省统表相关表格

6 分部工程质量验收记录应填写省统表相关表格

3218 工程质量控制资料施工技术理记录应符合列规定：

1 图纸会审记录应填写省统表相关表格

2 设计变更洽商记录应填写省统表相关表格

3 施工技术(工艺质量)交底应填写省统表相关表格

4 工程检查测试计量仪表(仪器器具)配备应填写省统表相关表格

5 施工（调试）方案应填写省统表相关表格

6 施工现场质量理体系检查记录应填写省统表相关表格

3219 工程质量控制资料产品质量证明文件应符合列规定：

1 设备材料产品质量证明书应填写省统表相关表格

2 设备材料进场检验记录应填写省统表相关表格

3220 工程质量控制资料施工记录应符合列规定：

1 系统隐蔽工程验收记录应填写省统表相关表格

2 电气配埋设隐蔽工程验收记录应填写省统表相关表格

3 直埋电缆隐蔽敷设记录应填写省统表相关表格

4 设备开箱检查记录应填写省统表相关表格
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5 设备（单元）单体检测调试记录应填写省统表相关表格

6 系统检测(调试)记录应填写省统表相关表格

3221 安全功检验资料核查功抽查记录应符合列规定：

1 系统试运行记录应填写省统表相关表格

2 系统电源测试记录应填写省统表相关表格

3 接测试记录应填写省统表相关表格

3222 分项工程质量验收记录应符合列规定：

1 检验批质量验收记录应填写省统表相关表格

3223 安全措施应符合列规定：

1 施工前施工期间应进行安全交底

2 施工现场电应现行行业标准施工现场时电安全技术规范

JGJ46 关规定执行

3 登高作业脚手架梯子应安全梯子应防滑措施两

梯作业

4 遇风强雷雨天气进行户外高空安装作业

5 进入施工现场应戴安全帽高空作业时应系安全带

6 施工现场应注意防火应配备效消防器材

7 安装清洁源设备前应先设备断电液体潮湿布料

清洗擦拭带电设备

8 设备应放置稳固应防止水湿气进入源硬件设备机壳

9 确认工作电压源设备额定电压致

10 硬件设备工作时开外壳

11 更换插接板时宜防静电手套

12 应避免践踏拉拽电源线

3224 环保措施应现行行业标准建筑施工现场环境卫生标准JGJ146

关规定执行外尚应符合列规定：

1 现场垃圾废料应堆放指定点时清运回收意抛撒

2 现场施工机具噪声应采取相应措施限度降低噪声

3 应采取措施控制施工程中粉尘污染
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3225 节措施应符合列规定：

1 应节约料降低消耗提高宏观节意识

2 应选节型明灯具降低明电耗提高明质量

3 应施工电动工具时维护检修保养更新置换应时清

系统障降低耗

33 系统检测

331 系统检测应系统调试完成试运行合格进行

332 系统检测应符合规定：

1 建设单位应委托资质检测机构进行系统检测

2 检测应工程技术文件标准规定检测项目检测数量检测方

法制定系统检测方案建设单位项目监理机构批准实施

3 检测机构应系统检测方案列检测项目进行检测

4 系统检测应先分项工程子分部工程分部工程序进行

333 检测结处理

1 检测结分合格合格检测项目合格系统检测结合

格否合格

2 系统检测合格应限期整改然重新检测直检测合格重新检测时

应加倍抽检

34 工程验收

341 工程验收应系统检测完成出具系统合格报告进行未进行系统

检测系统检测合格工程进行工程验收

342 工程验收技术文件应包括容

1 竣工图纸包括设计说明系统结构（原理）图施工面图设备材

料清单等

2 设计变更工程洽商记录

3 设备材料进场检验记录

4 隐蔽工程（工检查）验收记录
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5 分项工程验收记录

6 试运行记录

7 系统检测报告

8 培训记录培训资料

343 工程验收应包括容

1 工程验收文件资料检查

2 工程观感质量检查

3 系统检测项目抽检复核

344 工程验收结处理

1 工程验收结分合格合格

2 标准 342 条规定项文件齐全观感质量符合求系统检测合

格系统工程验收结合格否合格

3 系统工程验收合格建筑智工程验收合格

4 工程验收结合格系统子系统应责成责单位限期整改直

重新验收合格整改法满足安全求通工程验收
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4 户电话交换系统

41 般规定

411 章适建筑智工程中户电话交换系统调度系统会议电话系

统呼中心工程施工系统检测工程验收

412 户电话交换系统检测验收范围应根设计求确定

413 户电话交换系统机房接应符合现行国家标准通信局（站）防雷

接工程设计规范GB 50689 关规定

414 抗震设防区户电话交换系统设备安装应符合现行行业标

准电信设备安装抗震设计规范YD 5059 关规定

415 户电话交换设备应具电信设备入网许证

42 工程施工

421 导线槽线缆施工

电缆路线槽线缆敷设应符合国家标准建筑电气工程施工质量验

收规范GB 50303 标准 329 规定外尚应符合求：

1 布放线缆规格路截面位置应符合施工图规定线缆排列必

须整齐外皮损伤

2 终端信号线电源线应分开敷设信号线宜采屏蔽线缆增强系统

抗干扰性

3 线缆转弯应均匀圆滑线缆弯曲半径应 60mm

4 布放走道线缆必须绑扎绑扎线缆应互相紧密拢外观直整齐

线扣间距均匀松紧适度麻线扎线时必须侵蜡

5 布放槽道线缆绑扎槽电缆应直量交叉线缆进出

槽道部位线缆转弯处应绑扎塑料卡捆扎固定

6 活动板板布放线缆应直凌乱量避免交叉

堵住送风通道

422 设备（软件）安装
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1 机架安装

1）机房机架设备位置安装应正确符合安装工程设备面布置图设

计求

2）机架安装应端正牢固垂直偏差应机架高度 1‰列机架

应相互拢机架间隙 3 mm列机面应齐明显参差

齐现象

3）列走道侧必须齐成直线误差3mm相邻机架应紧密拢

整列机面应面凹凸现象

4）种螺栓必须拧紧类螺丝露出螺帽长度应致

5）机架种零件脱落碰坏漆面脱落应予补漆种文

字符号标志应正确清晰齐全

6）机架列架必须施工图抗震求进行加固

7）告警显示单元安装位置应端正合理告警标志清楚

2 机台外围终端设备

1）机台位置应安装正确台列安装整齐机台边缘应成直线相邻机

台应紧密拢台面相互保持水衔接处明显高低现象

2）终端设备应配备完整安装位标志齐全正确

3 总配线架种配线架

1）总配线架底座位置应成端电缆线槽线孔洞相应跳线环位

置应直整齐

2）总配线架滑梯安装应牢固滑动稳滑梯轨道拼接正手闸

灵敏

3）总配线架种配线架（含数字配线架中间配线架等）直列

两端垂直误差应 3mm底座水误差米 2mm

4）配线架接线板安装位置应符合施工图设计种标志完整齐全

5）配线架必须施工图求进行抗震加固

6）总配线架直列告警装置总告警装置设备应安装齐全

423 系统调试

1 户电话交换系统调试应符合列求：
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1）测试操作方法应参厂家提供技术文件专仪表进行

2）逐级设备进行加电设备通电应检查机架设备供电输出

电压符合设计求

3）装入测试程序设备进行测试检查

4）联机计费系统交换集中监控系统应连接正确

5）户级群公设备产生通话中断停止连续超出1min障

群月应≤01 次

6）局障率测试指标≤34х104

7）局呼：容包括正常通话摘机拨号位间超时拨号中途放

弃久应忙呼空千群空号链路忙等项抽

测 35 次求项性良

8）出入局呼：直达局中继线作 100％呼测试求性

良

9）户新业务性测试：包括缩位拨号热线限制呼出闹钟服务

免扰服务转移呼遇忙呼转移呼等三方通话遇忙

回空号服务追查恶意呼等性登记接通撤消应性良

符合设计规定

10）特服中继（特 110119120 等）呼测试应性良

11）局接通率测试指标≥9996

12）局间接通率测试指标≥98

424 系统试运行

系统调试完毕应投入试运行填写系统试运行记录系统试运行时间

应少 3 月

43 系统检测验收

431 系统完成调试连续间断试运行提供完整系统调试试运

行质量控制记录应进行系统检测系统检测应包括系统功检验系统性

指标测试

432 户电话交换系统功检测应符合列规定：
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1 户电话交换系统功系统动工启动系统公设备倒换系

统交换网络理动计费调度系统会议电话系统呼中心互通等

应符合设计求

2 调度系统功调度交换机终端系统间互通户分级日

志理等应符合设计求

3 会议电话系统功会议理会议功等应符合设计求

4 呼中心功工语音动语音呼户电话交换机公数

网互通户数查询等应符合设计求

433 户电话交换系统传输性指标测试应符合列规定：

1 交换机部户间呼应包括正常通话摘机拨号位间超时拨号

中途放弃久应忙空号等项应抽测 3 次～5 次项性良



2 局间信令中继测试性应符合列规定：

1）接口端局间采局间信令接口配合方式应满足设计求

2）接口端局间条中继线做 100呼测试测试容包括

市话长途特服呼性良

3）接口端局间中继电路进行呼抽测测试容应包括位间

超时拨号中途放弃久应中继忙应答呼空号等项

目项应抽测 3 次～5 次性应良

3 应进行非话业务测试测试容包括户线接入传真机应进行传真

收发户线接入调制解调器应实现数业务

4 应进行新业务性测试测试容包括缩位拨号热线服务免扰服

务转移呼呼等会议电话闹钟服务遇忙回等性应良

5 应进行 IP 电话业务测试测试容包括 IP 终端公数网接入

户电话交换机呼专网户分机呼公电话网户性应良

6 负荷测试应符合列规定：

1）处理机处理力超限值时应动逐步限制普通户呼出

2）优先户受限允许时普通户停止服务

7 调度系统性测试应符合列规定：
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1）调度系统呼接通时间应 100ms

2）应具备宽带语音通信功广播等宽带语音系统连接语音带

宽应 10kHz

434 户电话交换系统验收应符合列规定：

1 户电话交换系统验收应符合标准第 34 节规定

2 工程验收技术文件应符合标准第 342 条规定外尚应包括列

容：

1）安装工程量总表

2）工程说明测试说明

3）已安装设备明细表

3 户电话交换系统工程验收容应符合标准第 343 条规定外

尚应确认阶段测试检查结果
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5 会议系统

51 般规定

511 章适建筑智工程中会议系统工程施工系统检测工程验

收

512 章适建筑智化工程中语言扩声包括会场功

厅会议系统包括扩声系统视频显示系统讨系统集中控制系统声

传译系统灯光系统等工程

513 会议系统工程施工范围包括线控制室设备音频扩声设备视频

显示设备视频会议设备安装调试

514 章智建筑工程质量验收规范GB 50339厅堂扩声系统设

计规范GB 50371民闭路监视电视系统工程技术规范GB 50198会

议电视系统工程验收规范YDT 5033会议电视会场系统工程施工验收规

范GB 50793视频显示系统工程测量规范GBT 50525 等标准制定

515 会议系统工程施工应符合章规定外尚应符合章容相关

标准规范规定

52 工程施工

521 导线槽线缆施工

电缆路线槽线缆敷设应符合国家标准建筑电气工程施工质量验

收规范GB 50303 规定标准 329 外尚应符合求：

1 信号线强电线缆应分开敷设确需敷设线槽中时应采取隔

离措施

2 线缆敷设时应冗余长度线缆线槽截面利率应超 50

道截面利率应超 40线缆两端设置清晰永久性标识

3 数信号电缆音频电缆视频电缆光缆等类型线缆线槽中应

分绑扎
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4 根设计图段线路长度选配线缆避免信号线缆接续

5 会议系统线缆应根需传输容格式距离选择传输电缆距离超

选端口支持标准长度时应信号放设备线路补偿设备选光

缆传输

6 明敷线路具强磁场强电流电气设备间净距离宜

15m采屏蔽线缆穿金属保护金属封闭槽敷设时宜

08m

7 焊接音频线剥屏蔽层裸露长度 30mm酸性

焊剂焊接焊点插头插座等焊锡应饱满光滑虚焊焊点应处理

干净接点处应采相应套做绝缘隔离保护线缆必须插接件良

固定

8 类型线缆应选相应插接件接线片焊接压接时应选芯线

截面积相接线片独股芯线线头镀锡插接弯钩连接

522 设备（软件）安装

1 扩声系统安装应符合求

1）机柜设备安装序应轻重线传输设备宜安装机柜部

便信号收发功率放器等较重设备宜安装机柜部

2）调音台安装操作台便调音员操作调节节目源等需常操

作设备安装机柜方易操作位置

3）扬声器安装位置指角度应设计致满足全场覆盖声场均

匀度求应远离传声器轴指应准传声器避免引起激

啸

4）扬声器明装时涉承重结构改动增加荷载时需建筑钻孔

点焊等需原结构设计单位具备相应资质设计单位核查关资

料确认结构安全性

5）扬声器暗装时暗装空间尺寸应足够箱体周边填塞吸声材料

正面应保持声音辐射畅通直接接触装饰物

2 视频显示系统安装应符合求
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1）显示器屏幕安装时应注意避免反射光眩光等现象影响观效果墙

壁板宜易反光材料

2）显示器应安装牢固固定设备墙体支架承重应符合设计求选

择合适安装支撑架吊架固定件螺丝螺栓必须紧固位

3）投影屏幕宜采电动升降幕投影机宜采吊挂方式安装吊挂高度

应屏幕匹配型会场系统宜采二次升降系统

4）镶嵌墙屏幕显示器墙挂式显示器等安装位置应满足观众

视距视角求

5）摄机安装应符合民闭路监视电视系统工程技术规范GB50198

3 中控系统安装应符合求

1）中控系统施工安装应符合标准规定外尚应符合现行国家标

准数中心基础设施施工验收规范GB 50462 关规定

2）安装前应设备型号规格进行核实设备配套组件板卡附

件等应预先安装位应解产品说明书求安装注意事项

设备供电电压频率等关参数进行核确认

3）设备操作旋钮键操作控制键盘指示灯显示屏幕等宜安装

操作台机柜便操作观察位置

4）功率设备应注意散热空间必时增加散热设备

4 灯光系统安装应符合求：

1）暗装灯具安装前应设计求检查预留孔洞尺寸边缘应整齐

毛刺

2）吊装灯具安装前应设计求灯具吊装支架进行检查

3）灯具安装位置投射角度应设计求致避免直接射显示屏

幕

5 会议系统设备供电接应符合列求

1）控制室电源箱供电容量需满足系统设备全部开通时容量

2）音频机柜调光箱宜放房间避免调光箱发出强电磁干

扰引起音频系统电磁噪声
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3）会议系统设备（包括流动摄机监视器等设备附设置专

电源插座等）应采相电源宜电源滤波插座

4）保护线必须采三相五线制中第五根线交流电源零线必须

严格分开防止零线衡电流系统产生严重干扰影响保护

线杂音干扰电压应 25mV

5）接施工完毕应进行测量接电阻应符合设计求记录测量

结果

523 系统调试

1 会议系统调试前应做列准备：

1）调试员应明确设计意图熟悉系统功根现场实际情况制定调

试计划

2）根图纸资料核关设备规格型号数量类设备型号

安装位置应符合设计求

3）设备调试前应完成现场设备接线图控制逻辑说明制作备齐会议

系统设备操作安装维护说明书等资料认真阅读设备

安装说明书准备调试记录表

4）应检查接系统测试记录类设备标注电源电压应场

电源电压相符合检查供电电源变压器输出电压均

应符合设备说明书求确保供电线路电压没问题

5）通电前类设备电源开关应处关闭状态功旋钮键置

初始位置功率放器输出控制旋钮须处衰减位置级硬

件设备设备说明书操作程序通电序输入输出闭电序

输出输入逐级通电检正常

6）设备初次通电时应预热观察异常现象方进行正常操作

2 扩声系统功调试应符合列求：

1）应传声器调音台功率放器扬声器系统等设备功进行查

验

2）宜采相位仪试听方法逐检查扬声器系统相位调整

致
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3）应系统配置音源设备传声器会场音质效果进行调试

3 视频系统调试应符合列求：

1）应摄机屏幕显示器切换控制等设备功进行逐查验

2）系统配置视频信号源摄机系统图效果进行测试

3）应应会场环境灯光条件系统显示特性进行调试

4 灯光系统调试应符合列求：

1）应检查灯光系统电总负荷调试程中出现断路器断开时应

查清原排隐患恢复供电

2）应根设计求进行灯投射角度调整

3）具调光分区控制功会场应调光分区控制功进行调试

4）应会场度色温进行测试满足设计求

5 会议发言系统功调试应符合列求：

1）系统输入端输入音频测试信号节目信号通路分进行检查

观测点通路应正常扬声器工作状态应正常

2）逐接线箱接口进行通路试验电相位检查逐检查扬声器

保证辐射角度相位正确

3）观众厅(听众席）位置听声音应合适声音响

度外应频率失真载失真声反馈带异常声现

象发生时应合适声位置

6 声传译系统功凋试应符合列求：

1）中央控制器译员机声传译红外发射机红外辐射板次接

入系统译员机进行功设置保证译员机进行少

语种通道选择

2）声传译发射机红外辐射板通电良会场意位置检测

线声传译接收机信号接收情况接收点信号质量记

录应保证会场位置声传译声音清晰稳定场

收听范围测试点接收信号应信号接收盲区串音现象

7 集中控制系统功调试应符合列求：

1）调试控制系统子系统间通信确保控制通信正常
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2）中控程序控制扩声系统时音响单元均应序逐开机关机

避免单元时通电断电开机序宜音源信号流程方进

行关机序宜先关闭功放关闭设备

3）中控程序控制投影机时应先关闭投影机灯泡 2  3 分钟等

投影机灯泡冷关闭投影机电源

524 系统试运行

1 系统调试完毕应投入试运行填写会议系统试运行记录系统试运

行时间应少 3 月

2 试运行程中应计划反复模拟正常运行操作操作结果应符

合设计求功求求

3 试运行时系统出现障应时处理查明障原排障应做

障处理记录应作专题分析避免障重复发生

53 系统检测验收

531 会议系统检测条件准备应符合列规定：

1 系统应已完成调试试运行系统调试试运行等质量控制记录应完

整齐全效

2 系统调试试运行程中出现问题已全部整改完毕

3 具备完整工程合技术文件工程设计文件设计变更文件设备

产品技术文件

4 应根委托合工程设计文件编制检测方案方案应包括检测

检测程序步骤测试方法功性控制指标

532 会议系统检测应符合列规定：

1 功检测应采现场模拟方法根设计求逐项检测

2 性检测采客观测量观评价方法进行

533 会议扩声系统

1 系统声学特性指标检测语言传输指数直接检测列容：

1）声压级

2）传输频率特性
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3）传声增益

4）声场均匀度

5）系统总噪声级

2 系统声学特性指标检测应符合列规定：

1）系统声学特性测试模型方法应厅堂扩声特性测量方法GBT

4959 规定进行

2）系统声学特性指标测试应符合表 5331 规定：

表 5331 音频系统声学特性指标

项目 级 二级

声压级

额定通带效值等

93dB

额定通带效值等

90dB

传输频率特性

 125Hz～6300Hz 效值算术

均声压级 0dB频带允许

偏移±4dB80Hz～125Hz 

6300Hz～12500Hz 允许偏移见图

5331

 125Hz～4000Hz 效值算术

均声压级 0dB频带允许偏

移6dB～+4d80Hz～125Hz 

4000Hz～8000Hz 允许偏移见图

5332

传声增益

125Hz～6300Hz 均值等

10dB

125Hz～4000Hz 均值等

12dB

声场均匀度

1000Hz2000Hz4000Hz 时

等 8dB

1000Hz2000Hz4000Hz 时

等 10dB

扩声系统语言

传输指数

等 06 等 05

总噪声级 NR30 NR35
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图 5331 传输频率特性级指标

图 5332 传输频率特性二级指标

3 会议系统声音质量观评价应符合列规定：

相声压级(dB)

相声压级(dB)

频率(Hz)

频率(Hz)
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1）听音评价工作宜满场条件进行空场条件进行

2）扩声系统应安装调试完毕系统处正常工作状态

3）建筑声学环境应达正常状态

4）观评价项目应包括：男声讲话女声讲话播放音源

5）观评价方法采五级评分制观评价五级评分制应符合表

5332 规定评价员数量宜少5 评价员应独立评价

分取算术均值评价结果结果低 4 分合格

表 5332 声音质量观评价五级评分等级

声音质量观评价 评分等级

声音质量极佳十分满意 5 分（优）

声音质量较满意 4 分（良）

声音质量般尚接受 3 分（中）

声音质量差勉强听 2 分（差）

声音质量低劣法接受 1 分（劣）

534 会议视频显示系统

1 宜进行系统显示特性指标测试包括列容：

1）显示屏亮度

2）图度

3）亮度均匀性

4）图水清晰度

5）色域覆盖率

6）水视角垂直视角

2 系统显示特性指标测量方法应视频显示系统工程测量规范GBT

50525 规定进行

3 系统图显示效果质量观评价方法求应符合求：

观评价方法采五级评分制应符合表 5341 求

表 5341 图质量观评价五级评分等级
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图质量观评价 评分等级

图质量极佳十分满意 5 分（优）

图质量较满意 4 分（良）

图质量般尚接受 3 分（中）

图质量差勉强 2 分（差）

图质量低劣法观 1 分（劣）

1）评价项目包括图清晰度亮度度色彩原性图色彩

色饱度等容

2）评价员数量宜少 5 评价员应独立评价分取算术均

值评价结果分低 4 分合格

535 会议灯光系统

1 灯光系统指标检测宜包括列容：

1）度

2）色温

3）显色指数

2 灯光系统指标检测应符合列规定：

1）灯光系统指标测量方法应明测量方法GBT5700 规定进行

2）会议灯光明均度应符合表 535 规定

表 535 会议灯光明均度值

明区域 垂直度（lx） 参考面 水度（lx） 参考面

席台座席区 ≥400 140m 垂直面 ≥600 075m 水面

听众摄区 ≥300 140m 垂直面 ≥500 075m 水面

3）会议灯光明光源色温应 3200K4000K  5600K应光

源色温致

4）光源显色指数 Ra 应等 85

2 会议灯光系统控制功检测根设计求进行检测控制功应符合

设计求
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536 会议电视系统检测应符合列规定

1 会议电视系统检测应视频会议系统会场功（会场功分会场

功）进行检测

2 会议电视系统检测应会议电视会场系统工程施工验收规范GB

50793 相关规定执行

3 会议电视系统综合效果观评价应符合列求：

1）综合评价项目应包括：声音延时声步会议电视回声图

清晰度图连续性

2）综合评价检测方法应符合表 535 规定

表 535 会议电视效果综合评价容

序号 项目 检测方法

1 声音延时

两会场专进行 1  10 交叉报数

秒表记录时长扣电路传输进

行交叉报数需时间 10 

均延时值

2 声步

远程会场专拍手掌会场进行测

评

3 会议电视回声

两会场男声讲话报数两会场进

行明显回声观评价

4 图清晰度

观远程会场摄机前静止特写画面

评价静止图清晰度

5 图连续性

观远程会场摄机前员快速走动

画面评价活动图连续性

537 讨系统会议声传译系统应检测火灾动报警系统联动功

检测结果符合设计求应判定合格

538 系统检测应符合列规定：
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1 会议声传译系统检测应现行国家标准红外线声传译系统工程

技术规范GB 50524 规定执行

2 会议签理系统应测试签准确性报表功

3 会议表决系统应测试表决速度准确性

4 会议集中控制系统检测应采现场功演示方法逐项进行功检

测

5 会议录播系统应现场视频音频计算机数字信号处理录制播

放功进行检测检验信号处理录播系统质量

6 具备动踪功会议摄系统应讨系统相配合检查摄机

预置位调功

7 检测结果符合设计求应判定合格

539 会议系统检测应设会议系统会议室总数 20抽检低

 3 间低 3 间全检

5310 会议系统验收应符合列规定：

1 会议系统验收应符合标准第 34 节规定

2 会议系统工程验收技术文件应符合标准第 342 条规定外尚应

包括列容：

1）竣工图纸应包括设备布置图系统说明书（含操作手册日常维

护说明）

2）系统软硬件配置方案配置文档

DBJ／T 151472018 建筑智工程施工检测验收规范31

6 线电视卫星电视接收系统

61 般规定

611 章适建筑智工程中线电视卫星电视接收系统工程施工

系统检测工程验收

612 设备器材性应符合国家现行标准关规定系统选设备

器材应国家相关部门认专业检测机构鉴定合格产品涉国家强制

性安全认证产品属国家相关部门入网认定范围广播电视设备应具

效认定标识

613 卫星电视接收系统施工单位须执国家相关部门专项施工资质证

明

614 线电视卫星电视接收系统安装工程中涉供配电设备线路工

程属低压电气工程设备认证安装检测验收标准应执行标准外

尚应符合电气专业国家行业关规定

62 工程施工

621 导线槽线缆施工

电缆路线槽线缆敷设应符合国家标准建筑电气工程施工质量验

收规范GB 50303 规定标准 329 外尚应符合求：

1 机房设备部件间缆线连接应正确整齐

2 机房室进出机房电缆敷设应做横竖直扭绞电缆盘

结转弯时应符合电缆转弯半径设计求电缆引入机柜时应成捆绑扎固定

3 引入引出机房电缆入口处应加装防水罩电缆引时应

入口处做成滴水弯弯度电缆弯曲半径电缆墙引时

应加设支撑架电缆绑扎固定支撑架支撑架间距根电缆数量确

定 10m
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4 发送接收光端机机房中端机光缆应留 10m 余缆余缆

应盘成圈妥善放置

5 敷设电缆线应设置永久性标识标识应清晰耐久

6 架空光缆架设应符合列求：

1）架设光缆路杆距电杆埋深吊线拉线挂钩规格光缆

架设长度应符合设计求

2）力架设时光缆布放速度应均匀架设时允许光缆拖拉

出现急弯扭转圈等现象光缆弯曲半径应外

径 15 倍

3）线路熔接盒余缆应置放电杆两侧侧余缆应盘圈支架固定

侧余缆线路熔接盒应横担长支撑架固定

4）应合理选择熔接点位置严禁熔接包置变压器杆转角杆

街杆终端

5）架空光缆跨距点距面垂直距离应：般路段等

 60m街较路口段等 70m铁路段等

75m

6）居民区跨楼架设光缆低点距面垂直距离应等 45m

7）电力线杆路架设光缆吊挂电缆钢绞线吊线架设方

电缆线间距应 12m

622 设备安装

1 卫星电视接收天线安装应符合列求：

1）天线卫星指角应符合设计求应结合收视效果固定天线

佳方位

2）竖杆拉线锚必须建筑物连接牢固拉线固定屋面透气

水等建筑结构件安装时拉线强度拉力方应符合设计求

根拉线拉力应均匀

3）天线放器应牢固安装竖杆防水措施应效
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4）天线前端馈线应穿金属保护安装馈线长度 20m天线

馈电端阻抗匹配器馈线天线放器连接应牢固防水措施应

效

5）天线防直击雷接闪装置安装应符合列规定：

A 接收天线避雷针规格安装高度应符合设计求

B 天线底座建筑防雷接装置焊接应牢焊接处应涂防锈漆

C 卫星馈线进楼前接进楼处应安装接卫星电视接收

防雷器防雷器规格技术参数应符合设计求

2 机房设备部件安装应符合列规定：

1）设备部件规格数量安装位置应符合设计求

2）控制台机架安装应竖直稳

3）机架部件安装应牢固固定螺丝垫片弹簧垫片应求装

齐遗漏

3 卫星电视接收机房线电视应机房分立机房设备部件缆线安装

应符合述规定

4 光工作站安装应符合列求：

1）光工作站宜采箱体安装方式置光电转换间采墙装落

安装时应安装牢固箱应留供电电源位置

2）光工作站宜建筑物背光侧安装应避免阳光直接射

3）测试口未输出端口应安装 75Ω终端电阻安装时光工作站

相关电短接跳线应全部取调试时根需调整

4）光工作站输入输出缆线应明显标识标识应清晰

耐久

5）光工作站外壳应接

5 放器安装应符合列规定：

1）放器采杆墙落安装墙落安装宜置放器箱

安装应牢固稳定

2）轴电缆架空敷设线路中干线放器应安装距离电杆 10m 处

固定吊线
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3）轴电缆室线槽线敷设线路中放器宜明装弱电竖井

墙壁放箱底边距高度宜 1500mm

4）轴电缆墙壁敷设线路中宜置放放器箱放器箱宜安

装墙壁安装应牢固安装高低底边距面应 30m

固定吊线安装应牢固吊线应足够承受力

5）轴电缆穿敷设线路中干线放器安装面

立杆建筑物墙壁严防放器水浸泡安装高度应符合设计

求

6）放器宜建筑物背光侧安装应避免阳光直接射

7）分配放器 输入接口应采 5824 贯通头连接连接应紧固

松动现象

8）放器输入输出电缆应明显标识标识应清晰耐

久

9）干线放器外壳供电器外壳放器均应接

10）空载端口应接 75Ω终端电阻

6 电型分支分配器电源插入器安装应符合列求：

1）电型分支分配器直接光工作站放器连接时宜采双针头

做防水处理防水处理措施应效

2）施工安装时应取保险安装工艺应符合设计求

3）电型分支分配器输入输出电缆应明显标识标识

应清晰耐久

4）空载端口应接 75Ω终端电阻

7 室分支分配器安装应符合列求：

1）户分支分配器宜置放安装分配箱安装应牢固

2）分配箱应墙壁安装安装应牢固箱安装高度应符合设计求

3）分支分配空载端口应接 75Ω终端电阻

4）室分支分配器输入输出电缆应明显标识标识应

清晰耐久

8 电视户终端盒安装应符合列求：
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1）户终端盒设计布点求安装固定墙壁安装应做牢固齐

全端正表面应干净整洁变形安装高度距面应300mm

应电器插座统高度

2）明装户终端盒安装应采塑料涨塞固定采水泥钢钉固定

暗装户终端盒应采攻螺丝固定 86 盒

3）连接头宜采 F 型冷压式挤压接头户电缆连接紧固松动现

象

4）户终端盒电视接收机连接线应采阻抗 75Ω屏蔽系数高

轴电缆长度宜 30m

623 系统调试

1 系统调试应具备条件：

1）系统工程实施选配设备器件规格数量安装位置核查应

符合设计求

2）系统工程实施选配源设备器件单机通电检查性应符合设计

求工作应正常

3）系统工程施工安装已完毕施工安装质量检合格

4）已完成系统调试纲编制

5）系统工程实施资料完整查

2 系统调试应包含卫星电视接收天线前端设备传输分配网系统信号传

输电视户终端系统调试中传输分配网系统信号传输调试包括系统正

信号放器调试系统反信号传输调试

3 卫星电视接收天线调试应符合列求：

1）旋转高频头角尺测量微调天线俯仰水控制螺杆标定卫星

电视接收天线极化角仰角方角

2）微调天线仰角方位角预接收广播电视节目接收频道安装位置

应正常场强仪测量接收信号电精调天线方应场强仪

指示

3）测量接收场强电正常时接电视接收机检查图伴音音量应满

足佳收视效果
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4）频道天线调整完毕方接入系统前端设备中

4 前端设备调试应符合列求：

1）频道天线信号接入源源混合器输入端调整输入端点位器

混合器输出端应频道电差控制±2dBμV 

2）调整放器输入端放器输出端频道电达设计求值时应

消放器产生交互调干扰

3）直接收转调频广播卫星电视接收办节目收视频道进行前

端信号处理设备专放器输入衰耗器调节应前端输出电

符合设计求值求

4）前端设备调试完毕方收视信号接入传输分配网

5 系统正信号传输调试应符合列求：

1）检测光工作站系统供电应正常

2）检测光工作站输入光功率应符合设计求

3）适调整衰减均衡片光工作站正输出射频电输出斜率测试

值设计求值致

4）路输出光工作站路应设计求值进行检测调整应记录

光工作站输出射频电衰减器均衡器输出斜率测试数备

查

6 放器调试应符合列求：

1）检测放器系统供电应正常

2）适调整衰减均衡片光工作站正输入输出斜率测试值设计

求值致

3）路输出放器路应设计求值进行检测调整应记录放

器输入输出电衰减器均衡器输出斜率测试数备查

7 系统反信号传输调试应符合列求：

1）检测分支器分配放器回传信号通道障情况放器

正输出测试口注入三点频信号调整反均衡插器级光站（

放器）反输入坦度设计求值致调整放器反输
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出衰减器级光站（放器）反输入电设计求值

致

2）光工作站相应正输出测试口注入三点频信号反光发模块

射频测试口处测电设计求值致

3）检测反光工作站输入光功率应符合设计求

4）光工作站相应正输出测试口注入三点频信号调整相应机房反

光收模块射频输出电设计求值致

5）系统反信号传输调试检测反输入电斜率反光模块

驱动电口输出电回传光收模块射频输出电测试值应予记

录备查

8 电视户终端调试应符合列求：

1）设计规范收视电视节目源频道正常播放情况抽测电视

户终端高低频道收视电户终端收视电值应符合设计规定

求值范围

2）数户接收电符合求时应重新系统放器进行调整

进行设计变更测试值设计求致

3）电视户终端调试程中户接收电测试值应予记录备查

624 系统试运行

1 线电视卫星电视接收系统调试记录应填写系统调试记录表

2 系统调试完成系统应进入月连续中断试运行

填写系统调试记录表

63 系统检测验收

631 线电视卫星电视接收系统进行观评价客观测试时应选标

准测试点应符合列规定：

1 系统输出端口数量 1000 时测试点少 2 系统输出

端口数量等 1000 时 1000 点应选取（2～3）测试点
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2 基 HFC 轴传输双数字电视系统评价测试点数应

符合条第款规定客观测试点数量应少系统输出端口数量 5测

试点数应少 20 

3 测试点应少位系统中干线分配放器

点

632 客观测试应包括列容检测结果符合设计求应判定合格：

1 应测试卫星电视接收系统接收频段视频系统指标音频系统指标

2 应测量线电视系统终端输出电

633 模拟信号线电视系统观评价应符合列规定：

1 模拟电视技术指标应符合表 6331 规定

表 6331 模拟电视技术指标

项目名称 测试频道 观评测标准

系统载噪

系统总频道 10少 5 足 5

全检分布整工作频段高中

低段

噪波雪花干扰

载波互调

系统总频道 10少 5 足 5

全检分布整工作频段高中

低段

图中垂直倾斜水

条纹

交扰调制

系统总频道 10少 5 足 5

全检分布整工作频段高中

低段

图中移动 垂直

斜图案 窜台

回波值

系统总频道 10少 5 足 5

全检分布整工作频段高中

低段

图中水方分

布右边条条轮

廓线重影

色亮度时延差

系统总频道 10少 5 足 5

全检分布整工作频段高中

低段

图中色亮信息齐

彩色鬼影

载波交流声

系统总频道 10少 5 足 5

全检分布整工作频段高中

图中移动水

条纹滚道现
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项目名称 测试频道 观评测标准

低段 象

伴 音  调 频 广 播 

声音

系统总频道 10少 5 足 5

全检分布整工作频段高中

低段

背景噪声丝丝声

哼声蜂鸣声串音等

2 图质量观评价应符合列规定：

1）图质量观评价应符合表 6332 规定

表 6332 图质量观评价评分

图质量观评价 评分值（等级）

图质量极佳十分满意 5 分 （优）

图质量较满意 4 分 （良）

图质量般尚接受 3 分 （中）

图质量差勉强 2 分 （差）

图质量低劣法清 1 分 （劣）

2）评价项目包括图清晰度亮度度色彩原性图色彩

色饱度等容

3）评价员数量宜少 5 评价员应独立评分应取算术

均值评价结果

4）评价项目分值低 4 分应判定合格

635 基 HFC 轴传输双数字电视系统行指标测试检测结

果符合设计求应判定合格参考线电视广播系统技术规范

GYT 106 线数字电视系统技术求测量方法GYT 221 关规定具

体技术求参考表 635

表 635 系统行输出口技术求

测试容 技术求

模拟频道输出口电 60 dBuV～80 dBuV

数字频道输出口电 50 dBuV～75 dBuv

频道间电差

相邻频道电差 ≤3dB

意模拟数字频道间 ≤10 dB
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测试容 技术求

模拟频道数字频道间电差 0dB～10dB

MER 64QAM均衡关闭 ≥24 dB

BER(误码率) 24HRs 解码 1X10E6

CN（模拟频道） ≥43 dB

载波交流声（HUM)（模拟） ≤3

数字射频信号噪声功率 SDRF N ≥26 dB（64QAM）

载波复合二次差拍（CCSO） ≥54 dB

载波复合三次差拍（CCTB） ≥54 dB

636 基 HFC 轴传输双数字电视系统行指标测试检测结

果符合设计求应判定合格参考HFC 网络行传输物理通道技术

规范GYT 180 关规定具体技术求参考表 636

表 636 系统行技术求

测试容 技术求

行通道频率范围 5～65MHz

标称行端口输入电 100dBμV

行传输路增益差 ≤10dB

行通道频率响应

≤10dB（74～618MHz）

≤15dB(74～618MHz 意 32MHz 范围)

信号交流声调制 ≤7

载波汇集噪声

≥20dB（Ra 波段）

≥26dB（RbRc 波段）

637 数字信号线电视系统观评价项目求应符合表 637 规

定测试时应选择源图源声音均节目频道

表 637 系统行技术求

序号 技术求 备注
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图质量 图清晰色彩鲜艳马赛克图停顿 符合 633 第 2 款求

声音质量

白清晰音质明显失真应出现明显噪

声杂音

——

唇音步 明显图滞超前声音现象 ——

节 目频 道 切

换

节目频道切换时出现严重马赛克长时间

黑屏现象节目切换均等时间应 25s

应超 35s

包括加密频道统

射频频点节目频道

字幕 清晰识 ——

638 线电视卫星电视接收系统验收应符合列规定：

1 线电视卫星电视接收系统验收应符合标准第 34 节规定

2 线电视卫星电视接收系统工程验收应符合国家现行标准卫

星广播电视球站系统设备安装调试验收规范GY 50402009 第 53 节求

3 竣工图纸应符合标准第 342 条规定外尚应包括：传输分配

系统图户分配电图
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7 公广播系统

71 般规定

711 章适建筑智工程中公广播系统工程施工系统检测工程

验收

712 公广播系统工程包括电声部分建筑声学两部分标准针电

声工程部分公广播系统相关建设工程应满足建筑声学特性求

713 章火灾动报警系统设计规范GB 50116火灾动报警系

统施工验收规范 GB 50166公广播系统工程技术规范GB50526智

建筑设计标准GB 50314智建筑工程施工规范GB 50606智建

筑工程质量验收规范GB 50339民建筑电气设计规范JGJ 16 等标准制

定

72 工程施工

721 施工准备工作应符合规范第 3 章求外尚应符合规定：

1 公广播系统工程设计应包括文件：系统结构图说明文件扬声

器布置面线路敷设路图控制中心设备布置图设备清单

2 公广播系统图纸设计应该充分调研业功需求基础采

合理模式公广播系统需具备火灾紧急广播功施工图应符

合消防相关规定

3 公广播系统兼做火灾应急广播时广播设备应选国家关规定通

 CCC 认证产品尚应符合火灾动报警系统施工验收规范 GB 50166

关规定

4 公广播系统兼做火灾应急广播时扬声器应阻燃材料制成（具

阻燃罩）时广播扬声器短期喷淋条件应工作

5 广播扬声器外型色调结构安装架设方式应环境相适应

722 槽线缆施工应符合规范第 3 章求外尚应符合求：
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1 室外广播传输线缆应穿埋电缆沟敷设室广播线缆应穿

线槽敷设

2 广播系统功率传输线应专槽敷设应通信线缆数线

缆槽

3 电力载波方式传输公广播线路外公广播线路严禁电

力线路槽

4 广播系统具备紧急广播功时应采阻燃线槽阻燃线阻燃线

缆敷设线采暗敷设时宜采金属阻燃处理硬质塑料保护

应敷设燃烧体结构层保护层厚度30mm采明敷设时

应采金属金属线槽保护应金属金属线槽采取防火保护措施

5 广播系统功率传输线路绝缘电压等级必须额定传输电压相容

6 广播系统传输线路应量减少接驳法避免接驳时接头裸

露接驳宜压接套压接工具专插接件锡焊接线进行施工电位

等接头应分进行绝缘处理应接头置分线箱接线盒接头

留线等易检查部位性损耗应符合设计求

7 室外广播线路采埋敷设时应符合列规定：1）埋设路应通

预留规划未定场2）埋设路应避开易电缆损伤场减少

道交叉3）直埋电缆宜敷设绿化面穿越道路时穿越段应穿

钢保护

8 公广播系统室功率传输线路衰减宜 3dB（1000Hz）

9 线缆敷设完毕线缆型号规格应符合设计求应次进行

校线测量绝缘电阻值符合求做相应记录

723 扬声器安装施工应符合求：

1 广播扬声器安装点应符合该工程项目布点设计规定

2 广播扬声器安装架设高度水指垂直指应根声场设计

现场情况确定符合列规定：1）扬声器声辐射应指广播服务区2）

周围高建筑物高形物时应避免回声

3 扬声器传输线路间接头必须接触良电位接头应分绝

缘冷热端接头应正确予区分
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4 扬声器安装固定必须安全安装扬声器路杆桁架墙体棚

顶紧固件必须具足够承载力

5 石膏板者矿棉板等轻软质板材安装吸顶式扬声器时应背面

加厚度 5～10mm 硬质板材采方法增强承重力

6 室外扬声器应采取防潮防雨防霉措施盐雾硫化物等污染区

安装时采取防腐蚀措施

7 扬声器系统安装应做工验收建设单位监理单位会设计施

工单位扬声器系统安装吊装施工质量进行工验收应填写记录

724 机房设备安装施工应符合求：

1 业务广播控制室宜业务部门消防值班室合时应符合

火灾动报警系统设计规范GB 50116 关规定

2 广播扬声器现场调音开关外设备宜安装监控室控制

台机柜机架监控室（机房）控制台机柜机架应安装

安全便操控位置

3 机柜机架设备布置应值班员座位清部分设备

正面应方便迅速设备进行操作调节监视设备运行指示信号

4 公广播系统应设置专空气开关（断路器）电源容量实际确定

预留 50余量系统具火灾紧急广播功时电源应采消防电源

配置应急备电源

5 紧急广播系统应设应急备电源电源备电源切换时间

1 秒应急备电源持续时间应满足设计求

6 公广播系统采独立接时接电阻应 4Ω采联合接

时接电阻应 1Ω

7 控制室设备金属外壳金属道金属线槽建筑物金属结

构等应进行等电位联结接

8 具室外传输线路（光缆外）公广播系统应防雷设施符合

现行国家标准建筑物电子信息系统防雷技术规范GB 50343 关规定

725 系统调试应符合列规定：

1 调试准备
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1）广播系统设备第三方联动系统设备接口应完成符合设计求

2）设备种选择开关应置指定位置

3）设备通电前检查供电电源变压器输出电压均应符合设备说

明书求

4）级硬件设备设备说明书操作程序应逐级通电检正常

5）包括系统网络结构图设备接线图设备操作安装维护说明书等

调试资料应齐全

2 设备调试

1）通电调试时应先设备旋钮旋位置应前级

级次序逐级通电开机

2）音源输入均应调节适应广播分区进行

音质试听根检查结果进行初步调试

3）广播扬声器安装完毕应逐广播分区进行检测试听

4）应广播分区整系统进行功检查根检查结果进行

调整应系统应急功符合设计求

5）应计划反复模拟正常运行操作操作结果应符合设计求

6）系统调试持续加电时间应少 24 h

7）应系统电声性指标进行测试测试基础进行调整系统

电声性指标应符合设计求

8）系统调试应做记录

726 施工阶段应做检验工作：

1 传输线路检验应符合列规定：

1）路传输配线应正确应短路断路混线等障

2）接线端子编号应齐全正确

2 绝缘电阻测定应符合列规定：

1）应测量线线线绝缘电阻

2）应回路电阻进行分回路测量

3）广播线线间绝缘电阻应 2MΩ

3 接电阻测量应符合列规定：
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1）广播功率放器避雷器等工频接电阻应 4Ω

2）接系统接电阻应 1Ω

4 电源试验应符合列规定：

1）应电源开关做通断操作检查电源显示信号试验

2）应备电源切换装置进行检测蓄电池输出电压检查试验

3）应做模拟停电试验

727 施工应控项目般项目做质量控制：

1 控项目应符合现行国家标准智建筑工程质量验收规范GB50339

关规定外尚应符合列规定：

1）扬声器控制器插座板等设备安装应牢固导线连接应排列整

齐线号应正确清晰

2）广播系统具紧急广播功时紧急广播应消防分机控制

应具高优先权火灾突发事发生时应强制切换紧急

广播音量播出系统应手动警报信号触发 10s 

相关广播区播放警示信号（含警笛）警报语声文件实时指挥语

声现场环境噪声基准紧急广播信噪应 15 dB

3）广播系统应设计求分区控制

2 般项目质量控制应符合列规定：

1）室吸顶扬声器应排列均匀扬声器箱控制器插座等标高

应致整牢固扬声器周围应破口现象装饰罩应损伤

应整

2）设备导线连接应正确牢固箱（柜）电缆（线）应排列

整齐编号清晰线路较时应绑扎成束箱（柜）留适

空间

73 系统检测验收

731 公广播系统包括业务广播背景广播紧急广播检测验收范

围应根设计求确定

732 紧急广播系统具火灾应急广播功时应检查传输线缆槽盒导
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防火保护措施

733 公广播系统检测时应检查公广播系统扬声器位置分布合理

符合设计求

734 公广播系统检测时应检测公广播系统应备声压级室封闭

空间应检测声场均匀度检测结果符合设计求应判定合格

参考表 734

表 734 应备声压级技术求

系统分类 应备声压级 声场均匀度

级业务广播系统

≥83dB

≤10dB

二级业务广播系统 ≤12dB

三级业务广播系统 ——

级背景广播系统

≥80dB

≤10dB

二级背景广播系统 ≤12dB

三级背景广播系统 ——

级紧急广播系统

≥86dB

——

二级紧急广播系统 ——

三级紧急广播系统 ——

735 观评价时应广播分区逐进行检测试听语言清晰度观评价评

分应符合表 735 规定评价员应独立评价分评价结果应取评价

员分算术均值评价结果低 4 分应判定合格

表 735 语言清晰度观评价评分

语言清晰度观评价 评分值（等级）

语言清晰度极佳十分满意 5 分 （优）

语言清晰度较满意 4 分 （良）

语言清晰度般尚接受 3 分 （中）

语言清晰度差勉强听 2 分 （差）

语言清晰度低劣法接受 1 分 （劣）

736 公广播系统检测时宜漏出声衰减系统设备信噪扩声系统语

言传输指数传输频率特性进行检测检测结果应符合设计求
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737 公广播系统电声性检测应符合列求：

1 应开广播分区全部广播扬声器测量点宜均匀布置应广播

扬声器附声辐射轴线

2 测量点现场信噪应 15dB

3 应备声压级声场均度漏出声衰减系统设备信噪扩声系统语

言传输指数传输频率特性检测方法应符合公广播系统工程技术规范

GB 50526 求

738 应公广播系统系统功进行检测检测结果应符合设计求系

统宜具列功：

1 具编程定时理功预设时间预设节目表进行播放

2 具广播分区功指定分区播放指定音源分区时播

放音源

3 具广播优先级排序功高优先级信号强插优先播放

4 具备功率放器动切换功功率放器障备功率放

器动切换投入正常功

5 具系统设备状态远程监控功够正确监测系统设备工作状态

6 具障隔离功单台功率放器障应导致整广播系统失效

单扬声器失效应导致整广播分区失效

739 公广播系统作紧急广播时应检测紧急广播功性检测

结果应符合设计求紧急广播应具高级优先权紧急广播宜具

列功：

1 具消防联动功警报信号触发紧急广播相关广播区播放警示

信号警报语声文件实时指挥语声响应时间应 10s

2 具音量动调节功紧急广播音量应动调节应备声压

级界定音量

3 具键位功需手动发布紧急广播时应键启动紧急广

播响应时间应 10s

4 具定时检障动告警功

5 具应急备电源备电源切换时间应 1s
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7310 公广播系统抽检设计广播覆盖范围功区

进行抽检检测区域少 3 处覆盖扬声器数量低扬声器总数 10

7311 公广播系统验收应符合标准第 34 节规定
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8 信息引导发布系统

81 般规定

811 章适建筑智工程中信息引导发布系统工程施工系统检测

工程验收

812 系统宜信息采集信息编辑信息播控信息显示信息导览组成

815 系统应具备播放认证审核机制防止未系统授权容播出

816 信息引导发布系统施工应符合标准规定外尚应符合现行国

家标准视频显示系统工程技术规范GB 50464 关规定

82 工程施工

821 信号接入传输应满足数图形图等显示质量设计求传

输信号应稳定准确安全信号线缆应线位中间应接

头

822 显示屏机柜机架应良接接线应供电系统零线直

接相接接施工完成应测量接电阻记录测量结果接电阻应符合

设计求

823 安装室外显示屏安装结构需考虑防雷防潮防雨防尘防腐

蚀抗风抗震等求预留维修空间（设置维修台等）

824 显示屏安装方式应根现场实际情况确定符合列求

1 显示屏安装时应注意避免反射光眩光等影响观效果墙壁板宜

易反光材料

2 利建筑结构安装支架吊杆等附件需建筑钻孔点焊等必

须检查建筑结构承重力墙体棚顶承载力征关部门意

方施工
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3 显示屏应安装牢稳固整专底座支架底座支架

时应设置牢固支撑悬挂装置安装防静电架空板墙面装饰

板等表面

4 LED 显示屏安装应采钢结构钢筋混凝土结构应预留维修空间

5 拼接结构显示屏应采组合式支撑结构结构刚度强度应满足面

屏体面屏体造成压力求

6 投影屏幕应安装牢固整应采取防止热胀冷缩造成变形措施

7 背投影屏幕底架宜调背投影箱体间应足够强度连接装置

825 调试前应编制调试方案调试工作应专业技术工程师负责

826 系统调试应设备安装线缆敷设完毕施工质量符合求进

行

827 系统通电前应检查供电电源电压否满足求

828 通电试验时应设备分区接通电源时通电应分区调试合格

进行系统联调

829 系统播放容应畅清晰应出现画面中断跳播现象显示屏视

角高度分辨率刷新率响应时间画面切换显示间隔等应满足播放质量

求

8210 系统软件应满足设计求支持通道显示画面显示列表

播放支持格式图视频文件显示支持时控制台显示屏显示

相容

8211 系统应调试合格调试报告建设单位认进行试运行试运

行期间应做试运行记录系统试运行时间宜月

83 系统检测验收

831 信息引导发布系统检测应视频显示特性指标检测系统功检测

图质量观评价设备安装质量辅

832 信息引导发布系统检测应工程合技术文件施工图设计文件

工程设计变更说明洽商记录产品技术文件进行

833 信息引导发布系统检测时应提供：
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1 系统全套设计文件

2 设备材料清单进场检验记录设备说明书技术文件

3 隐蔽工程程检查验收记录

4 工程安装质量检查观感质量验收记录

5 设备系统检测记录

6 系统试运行记录

834 LED 型视频显示特性指标检测宜包括列容：

1 水视角垂直视角

2 亮度

3 通断

4 亮度均匀性

5 色度均匀性

6 素失控率

835 投影型视频显示特性指标检测宜包括列容：

1 亮度

2 度

3 亮度均匀性

4 色度均匀性

836 电视型视频显示特性指标检测宜包括列容：

1 亮度

2 度

837 拼接显示系统应检测显示屏结构性包括列容：

1 整度

2 拼缝

3 图拼接误差

838 视频显示特性指标测量方法应符合现行国家标准视频显示系统工程

测量规范GBT 50525 规定视频显示特性指标检测结果应满足设计求

符合视频显示系统工程技术规范GB 50464 求

839 系统图质量观评价采五级评分制应符合标准第 534
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条 第 3 款规定评价结果应低 4 分

8310 显示终端安装高度应符合设计求

8311 显示终端安装质量应符合列求：

1 显示终端应安装牢稳固整专底座支架底座支

架时应设置牢固支撑悬挂装置

2 应保证影完整边缘匹配组件表面应处理应消镜面反

射现象

3 显示终端应明显歪斜现象拼接结构应明显整现象

4 拼接结构显示终端应采组合式支撑结构结构刚度强度应满足

面屏体面屏体造成压力求

5 拼接结构显示终端单元间拼接缝宽度应符合设计求

8312 视频显示特性指标图质量显示终端安装质量检测类显

示终端数量 20抽检低 3 台低 3 台全检检测显示终端全部符

合求检测合格

8313 信息引导发布系统系统功应符合设计求宜包括列容：

1 系统实现户分级理具密码权限设置功

2 实现信号源定义调度理意定义编辑调信号源窗

口模式组合

3 远程播放控制设备进行参数设置修改存取等理

设备进行障理具备障定位障日志等功

4 系统断电恢复供电具动恢复功

5 具电源理功够根规设置指定时间周期进行开机关

机显示终端设备进行远程开关机

6 具离线播放功断开网络终端够正常播放已定节目表容

8314 信息播控设备性应符合列求：

1 设备通信接口支持情况应满足设计求

2 现场设备参数配置应满足设计求

3 播控设备支持视频播出格式应满足设计求

8315 信息引导发布系统验收应符合标准第 34 节规定
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9 线讲系统

91 般规定

911 章适建筑智工程中线讲系统工程施工系统检测工程

验收

912 系统中继台手持讲机组网方式构成

913 150MHz400MHz频段专讲机频率分配规划频率台站属

化理讲机设台单位应线电理部门办理频率申请设台

审批手续

92 工程施工

921 覆盖区域户求定应严格控制线信号覆盖区域外

辐射

922 建筑线通信覆盖率般应达 95％链路满足覆盖区域载

噪应 15dB

923 施工中应根设计求勘测结果室建筑结构复核设计计算合

理选择天线类型规划天线输出功率布放位置须做室场强均匀

足够边缘信号强度

924 施工时兼顾边缘场强计算应产生明显信号泄漏时覆盖网络

必须外界干扰易受类设备干扰

924 仅考虑通信覆盖面时考虑线电干扰存性必须

合理设计避免互相干扰问题

925 系统组网宜少干线放器减少噪声引入

926 建筑安装馈线系统般应电力明电缆分开敷设采屏

蔽措施应智化系统槽敷设天线采室布线专器件

效辐射范围应没明显阻挡屏蔽

927 馈线布放求整齐美观交叉扭曲裂损情况弯

曲半径应符合馈线技术指标馈线应扎带馈线座走线梯馈线夹加
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牢固固定天花吊顶馈线固定吊顶龙骨铁架

928 施工程中原器件应安装牢固馈线铺设应简便易行保证施工

破坏建筑结构装修外观时应考虑施工易实现提高施工效率确

定合理走线方式

929 合理设定天线位置数量输出功率达信号均匀覆盖满足边

缘场强求天线应设置室公区域保证美观满足设计

求前提宜较低输出功率达良覆盖效果

9210 保证系统长期连续工作天馈线应连接牢固保障电源掉

电

9211 中继台安装求整洁美观实际施工时根具体室装修情况

作范围调整器件均应良固定接

9212 调试前应编制调试方案调试工作应专业技术工程师负责

9213 系统通电前应检查设备否良接供电电源电压否满足

求

9214 系统应调试合格调试报告建设单位认进行试运行试运

行期间应做试运行记录系统试运行时间宜少月

93 系统检测验收

931 线讲系统应系统指标系统网功进行检测

932 线讲系统设计信号覆盖范围信号功率电值应达设计

求

933 信号功率电测试应进行布点测试符合列求：

1 测量点距面高度宜 12m~18m

2 测量点应代表性宜测信号覆盖范围服务区均匀分布

3 覆盖范围室时20m2 应少设置测量点低3 点

4 覆盖范围广场时10m×10m 应少设置测量点低3

点

934 线讲系统语音质量评价应符合表 934 规定评价员应独立评

价分评价结果应取评价员分算术均值评价结果低 4 分
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应判定合格

表 934 语音质量观评价五级评分等级

语音质量观评价 评分等级

语音质量极佳十分满意 5 分（优）

语音质量较满意 4 分（良）

语音质量般尚接受 3 分（中）

语音质量差勉强听 2 分（差）

语音质量低劣法接受 1 分（劣）

935 语音质量测试时两状态良手持终端进行测试终端

置信号电良区域终端置测试区域进行双讲通话测试

936 信号覆盖语音质量抽检应设计信号覆盖范围 20楼

层室房间抽检应低 3 处

937 线讲系统网功应符合设计求宜包括容：

1 线讲系统网显示整线网络拓扑结构

2 线讲系统网配置理功符合设计求

3 线讲系统网障理事件理功符合设计求

4 线讲系统网性理状态理软件理统计理功符

合设计求

5 线讲系统网配置理安全理系统理户理功符

合设计求

938 线讲系统验收应符合标准第 34 节规定
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10 综合布线系统

101 般规定

1011 章适建筑智工程中综合布线系统工程施工系统检测

工程验收

1012 综合布线系统（PDS）工作区子系统配线子系统理区子系

统干线子系统建筑群子系统设备间子系统 6 子系统组成

1013 章规范应国家现行标准智建筑设计标准GB 50314智

建筑工程施工规范GB 50606智建筑工程质量验收规范GB 50339建

筑工程施工质量验收统标准GB 50300综合布线系统工程设计规范GB

50311综合布线系统工程验收规范GBT 50312 配套

102 工程施工

1021 导线槽线缆施工

电缆路线槽线缆敷设应符合国家标准建筑电气工程施工质量验

收规范GB 50303综合布线系统工程施工质量验收规范GBT 50312 规定

标准 329 外尚应符合求：

1 线槽制作安装敷设应符合规定：

1）综合布线线槽敷设电梯强电供水供气供暖道竖井中

2）线槽穿越防火分区楼板时线缆敷设完成必须采取防火封堵措施

3）线槽种道行交叉时净距应符合表10211 规定：

表 10211 综合布线线槽道净距

道类 行净距（m） 交叉净距（m）

般工艺道 04 03

易燃易爆气体道 05 05

热力道（保温层） 05 03

热力道（保温层） 10 05
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2 线缆敷设应符合规定：

1）配线子系统应采 4 绞电缆需时采光缆配线子系

统配线线缆长度应超 90m

2）非屏蔽 4 绞电缆弯曲半径应电缆外径 5 倍

3）屏蔽 4 绞电缆弯曲半径应电缆外径 8 倍

4）干绞电缆弯曲半径应电缆外径 10 倍

5）2 芯 4 芯水光缆弯曲半径应 25mm芯数光缆弯曲半

径应光缆外径 15 倍

6）G657G652 户光缆弯曲半径应符合表 10212 规定

表 10212 光缆敷设安装弯曲半径

光缆类型 静态弯曲

室外光缆 15D15H

微型承式通信室外光缆 10D10H  30mm

道入户光缆

蝶形引入光缆

室布线光缆

G652D 光纤 10D10H  30mm

G657A 光纤 5D5H  15mm

G657B 光纤 5D5H  10mm

7）线缆布放牵引程中吊挂缆线支点相隔间距应 15m

8）电源线综合布线系统缆线应分隔布放线缆间净距应符合

表规定：

表 10213 绞电缆电力线净距

条件

净距（mm）

380V

380V

2～5kV·A

380V

>5kV·A

绞电缆电力电缆行敷设 130 300 600

方接金属道钢中 70 150 300

双方均接金属道钢中 注 80 150
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注：双方均接金属道钢中行长度 10m 时间距 10mm表中

绞线缆采屏蔽电缆时净距适减少符合设计求

表 10214 综合布线电缆机房净距

名称 净距（m） 名称 净距（m）

配电箱 1 电梯机房 2

变电室 2 空调机房 2

表 10215 电光缆暗敷设线净距

线种类 行净距（mm）

垂直交叉净距

（mm）

线种类 行净距（mm）

垂直交叉净距

（mm）

避雷引线 1000 300 水 150 20

保护线 50 20 煤气 300 20

热力 （包封） 500 500 压缩空气 150 20

热力 （包封） 300 300

注：1电缆径利率电缆外径子孔径

2截面利率导线总截面积（含绝缘层护套）子孔径截面积

8）线线槽出线口设备接线端间应采金属软连接金属软

长度长宜超 2m线裸露

9）线缆应留余量适应终接检测变更绞电缆预留长度：工

作区宜 03m～06m电信间宜 05m～20m交换间设备间宜

30m～50m光缆布放路宜盘留预留长度宜 30m～50m距信息

点线盒穿线时应留 015m 余量特殊求

应设计求预留长度

10）端接线缆时剥掉线缆护套长度够端接终接连接

件线宜保持扭绞状态非扭长度 3 类线应 25mm5 类线应

 13mm 6 类类电缆应 64mm暴露双

绞线长度宜 40mm～50mm
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11）具安全保密求工程综合布线线缆信号线电力线接线

间距应符合相应规定缆线应采取独立导线槽敷设

12）敷设暗宜采钢阻燃硬质 PVC 敷设暗槽宜采金属线槽

直线道径利率应 50～60弯道应 40～50布放 4

绞电缆 4 芯光缆时道截面利率应 25～30线槽截

面利率应超 60

13）屏蔽绞电缆屏蔽层连接器件终接处屏蔽罩应通紧固器件

接触缆线屏蔽层应连接器件终接处屏蔽罩360°圆周接触接触

长度宜 l0mm

14）屏蔽绞线屏蔽电缆屏蔽层应采端接方法应

编织层金属箔汇流导线进行效端接

15）住宅区住宅建筑光纤户通信设施工程导线槽线缆施工

应符合住宅区住宅建筑光纤户通信设施工程施工验收规范

GB 50847 相关规定

1022 设备（软件）安装

1 信息插座安装应该符合设计相关规范求插座面板安装整齐

牢固种面板标识清晰规范易损坏

2 信息插座底座时安装信息模块电源插座时间距采防护措施

应符合设计求

3 信息插座安装活动板者面应固定接线盒接线盒开

启应具防水防尘抗压功接线盒盖面板应面齐

4 信息插座安装高度应符合设计求设计求时信息插座安装高

度宜距 300mm宜电源插座安装高度相

5 CP 集合点箱体户信息插座箱体宜安装墙面柱子等固定结构

箱体底面距高度宜 300mm墙体柱子部吊顶安装时

距高度宜 18m

6 机柜线缆应分绑扎机柜两侧理线架应排列整齐美观配线

架应安装牢固信息点编号应配线架端口编号应致配线架编

号规律编号求印字迹清楚
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7 光纤配线架（盘）宜安装机柜顶部交换机宜安装铜缆配线架光

纤配线架（盘）间

8 配线架间宜安装理线架配线架理线器间隔安装求配线架安装整

齐牢固

9 安装标准机架机柜前面净空宜 800mm面净空宜

600mm侧墙时侧宜留 400mm壁挂式配线设备底部离面高度

宜 300mm非标机架机柜净空预留符合设计求求

10 光纤入户综合弱电信息箱设备底部距高度宜 300m公场

安装配线箱时嵌入式安装时箱体底部距高度宜15m墙挂式安装时

箱体底面距高度宜 18m

11 机柜机架种零件脱落碰坏漆面脱落应予补漆

种标志应完整清晰

12 机柜机架安装应牢固抗震求时应施工图抗震设计

进行加固

13 机柜类跳线应采线缆理器绑扎整齐宜采脱卸式绑

扎类跳线应标签标识编号

14 导线槽机柜等接应符合列求：

1）导线槽接线盒应接采联合接时接电阻应

 1Ω

2）安装机柜机架配线设备屏蔽层金属线槽线槽桥架

接体应符合设计求接保持电气连接

15 住宅区住宅建筑光纤户通信设施工程设备安装应符合住宅

区住宅建筑光纤户通信设施工程施工验收规范GB 50847 相关规定

1023 系统调试

1 综合布线系统调试工程中布线系统敷设缆线进行电性传

输性测试中布线系统敷设缆线应包括室外光缆数绞线缆4

対绞线缆轴电缆专配线

2 综合布线系统调试应工程布线系统线缆敷设完毕终结配线模块

工竣工阶段进行
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3 综合布线系统线缆电性传输性应包含容：

1）电缆连接图长度导通性

2）屏蔽电缆屏蔽层联通性

3）数対绞电缆回波损耗串音

4）轴电缆线径阻抗屏蔽层连通性等性

5）塑电缆绝缘电阻环路电阻

6）线缆衰耗长度导通性

4 综合布线系统调试前应做准备工作包含类测试仪器测试通讯

设备

5 综合布线系统测试现场应严重电火花电钻产生强磁干扰测

综合布线系统必须源网络源通讯设备测试现场温度宜20℃～30℃

6 综合布线回波损耗（RL） CDEF 级采布线两端均应

符合回波损耗值求布线系统信道少回波损耗应符合表1023 规定

表 1023 回波损耗（RL）值

频率

（MHZ）

 RL 值(dB)

等级

CDEEAFFA

1 150 190 210 210 210 210

16 150 190 200 200 200 200

100  120 140 140 140 140

250  100 100 100 100

500  80 100 100

600  100 100

1000  80

7 综合布线链路技术指标符合标准外须符合国家现行标准综

合布线系统工程设计规范GB 50311 规定电缆电气性测试光纤系统性

测试须符合国家现行标准综合布线系统工程验收规范GBT 50312 规定
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103 系统检测验收

1031 综合布线系统性检测包括电缆系统电气性测试光纤系统性测

试电缆系统测试项目应根布线信道链路设计等级布线系统类

求制定

1032 系统性检测中绞电缆布线链路抽样测试例应低10抽样

点应包括远布线点光纤布线应全部检测

1033 综合布线系统测试方法应国家标准综合布线系统工程验收规范

GBT 50312 执行

1034 综合布线系统单项判定：

1 果测项目技术参数测试结果合格该项目判合格

果某测项目检测结果相应规定差值仪表准确度范围该

测项目应判合格

2 采 4 绞电缆作水电缆干电缆组成链路信道

项指标测试结果合格该水链路信道干链路判合格

3 干布线数电缆中 4 绞线测试指标项合格该线

判合格

4 光纤链路信道测试结果满足求该光纤链路信道判合

格

5 未通检测链路信道电缆线光纤信道修复复检

1035 综合布线系统检测综合合格判定：

1 绞电缆布线全部检测时法修复链路信道合格线数量

项超测总数 1判合格光缆布线检测时果系统中条

光纤信道法修复判合格

2 绞电缆布线抽样检测时抽样检测点（线）合格例

测总数 1视抽样检测通合格点（线）应予修复复检

抽样检测点（线）合格例果 1视次抽样检测未通应

进行加倍抽样加倍抽样合格例 1视抽样检测通合

格例 1视抽样检测通应进行全部检测全部检测

求进行判定
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3 全部检测抽样检测结合格系统检测结合格全

部检测抽样检测结合格系统检测结合格

1036 电缆系统电气性测试指标应符合表 1036 规定

表 1036 电缆系统电气性测试指标

检测项目

等级

C 级

(3 类)

D 级

(55e

类)

E 级

(6 类)

EA 级

(6A 类)

F 级

(7 类)

FA 级

(7A 类)

连接图 √ √ √ √ √ √

长度 √ √ √ √ √ √

回波损耗（RL） √ √ √ √ √ √

插入损耗（IL） √ √ √ √ √ √

端串扰（NEXT） √ √ √ √ √ √

综合端串扰

（PS NEXT） － √ √ √ √ √

衰减端串扰

（ACRN） － √ √ √ √ √

综合衰减串扰

（PS ACRN） － √ √ √ √ √

等效远端串扰

衰减远端串扰

（ELFEXTACRF）

－ √ √ √ √ √

综合等效远端串扰

综合衰减远端串扰

（PS ELFEXTPS ACRF）

－ √ √ √ √ √

直流环路电阻 √ √ √ √ √ √

传播时延 √ √ √ √ √ √

传播时延偏差 √ √ √ √ √ √

外部端串扰功率

（PS ANEXT） －－－ √ － √

综合外部远端衰减串扰

（PS AACRF） －－－ √ － √

注：√表示应等级应进行该项目测试－表示应等级该
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项目进行测试

1037 电缆系统电气性测试方式分永久链路方式信道链路方式测试

方法应符合综合布线系统工程验收规范GBT 50312 规定

1038 设计求屏蔽绞线情况应测试屏蔽层导通性

1039 光纤系统性测试测试指标包括长度衰减测试方法应符合综合

布线系统工程验收规范GBT 50312 规定

10310 电缆系统作干传输时应全数检测作水布线时应

10例抽检光纤系统应全数检测

10311 综合布线标签标识 10抽检综合布线理系统软件功全部

检测检测结果符合设计求判合格

10312 智配线系统检测检测理软件中显示链路连接关链路物

理致性 10抽检检测结果全部致判合格

10313 光纤户链路检测应符合列求：

1 光纤户链路指公配纤箱户户信息箱入户光纤链路光纤

户链路应全数检测

2 应 1310nm 波长光源进行衰减测试

3 测试宜插入损耗法

4 测试宜双跳线法设置基准值连接图图 103131 示链路

测试连接图图 103132 示

图 103131 设置基准连接示意图

图 103132 链路测试连接示意图
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5 采双跳纤法时链路衰减极限链路长度 300m 时应

106dB链路长度 300m 时 链路衰减极限式计算：

650)21(max  jf L  （dB） （式10313）

中：

 ——光纤链路衰减极限（dB）

maxL— 光纤链路长度（km）

f ——光纤衰减常数（dBkm）取 036dBkm

1——代表分纤箱处熔接头数量

2——光纤链路中两端尾纤熔接头数量

j ——光纤熔接接头衰减值 01dB取值

065——公配纤箱处测耦合器衰减值

10314 综合布线系统验收应符合列规定：

1 综合布线系统验收应符合标准第 34 节规定

2 工程验收技术文件应符合标准第 342 条规定外尚应包括列

容：

1）信息端口配线架端口应关系表

2）综合布线系统性检报告
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11 信息网络系统

111 般规定

1111 章适建筑智工程中信息网络系统工程施工系统检测工

程验收

1112 信息网络系统包括计算机网络系统（包含线网络系统）应软件

系统网络安全系统

1113 建筑智工程中信息网络系统根承载业务宜分业务办

公网智化设备网网络系统功检测应承载业务通信需求相适应

112 工程施工

1121 施工环境应符合求：

1 信息网络设备放置场应远离污染气体腐蚀气体强电磁场强振动

源危害系统正常操作区应足够空间满足安装操作

维修发展求

2 信息网络设备放置理间设备间应整体施工完毕

3 配电系统安装完毕机房 UPS配电柜单相三线电源功率电压

电流指标应满足设备技术说明供电求

4 信息网络设备应满足防雷防电磁干扰求

1122 施工单位应根设计文件求户需求完成信息网络系统规划

配置方案

1123 系统安全专产品必须具公安部计算机理监察部门审批颁发计

算机信息系统安全专产品销售许证特殊行业相关规定时应遵守行业

相关规定

1124 施工前设备材料（包括安装工具安装设备）应施工单位进

场前准备清点完毕

1125 信息网络系统设备安装前应容进行检查：
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1 设备品牌型号规格产数量应设计（合）相符

2 外壳漆层应损伤变形

3 部插件等紧固螺钉应松动现象

4 附件机资料应齐全完

1126 应软件系统产品应容进行检查：

1 应设计文件设备安装相应软件系统系统安装应完整

2 软件均应提供完整文档

1127 信息网络系统设备安装应符合列规定：

1 序列号设备进场时宜登记设备序列号

2 安装机柜网络设备应通风散热措施部接插件设备连接应

牢固

3 信息网络硬件设备应根设计求安装标准机柜独立放置设备

应水放置安装应稳牢固便操作维护注意机械尺寸空间外尚

应满足水度垂直度求

4 高端设备模块化组件应该安装整齐固定牢插槽数量模块

数量时根设备安装说明选择安装插槽位置空余插槽应安装空板防止

灰尘进入

5 线缆线缆专捆绑带整理固定线缆两端均应线缆标

签标识连接情况

6 设备身机架外壳接应符合现行规范标准设计求

7 室外型线接入点安装应考虑防雷防雨防尘应符合 IP66 防护

等级标准

1128 应软件安装操作安全应符合列求：

1 软件系统安装应够正常启动运行退出

2 操作系统数理系统防病毒软件应设置动更新方式

3 网络安全检验合格方外部网络相联操作系统防病毒软件

时升级相应补丁程序

1129 求物理隔离网络物理实体应完全分开链路

连接
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11210 智化设备网特网连接时应采安全控制措施

11211 应完成计算机网络系统应软件系统信息安全系统联调方案

制订应会审批准

11212 信息网络系统调试前应做信息网络系统调试关数攻击性软

件样等准备工作

11213 信息网络系统调试前应完成硬软件安装连接工作检查设备

通电工作应正常网络设备开箱应通电检根设备技术说明步骤查

设备状态指示灯等显示否正常检查设备启动否正常

11214 信息网络系统调试工作包括设备安装调试原系统互连

等提供详细设备安装配置文档

11215 信息网络系统调试应包括网络单体设备调试系统联调（含系统功

系统理软件调试）应符合列规定：

1 次重新配置进行参数修改时应填写变更计划重新配置进行参

数修改应更新相应记录

2 设备软件参数配置完毕正常运行应功计划设计表格进

行检查修正完善达设计求

11216 信息网络系统调试应符合列规定：

1 网络设备标签应标明设备名称网络址跳线连接应稳固走

清楚明确线缆应正确标签

2 应网络理工作站安装网络理系统软件应配置高理权

限

3 应根网络规划配置方案划分网段路网络设备应进行配

置连通

4 网设备址应符合规范配置方案宜网软件直接动搜

寻建立址

5 智化子系统宜分配独立网段

6 应网络规划配置方案进行检查应符合设计求

11217 应软件系统调试应符合列求：

1 配置计划功说明书说明书进行应软件参数配置检测
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软件功应作记录

2 系统实际案例实际数进行调试测试软件性安

全性恢复性开放性应作记录

11218 网络安全系统调试应符合列规定：

1 网络安全方案进行攻击性测试记录

2 检查场配电接布线电磁泄漏门禁理等符合系统设

计规定

3 网络层系统层应层调试测试应满足相关标准

4 网络设备进行远程理时应采取必措施防止鉴信息网络传

输程中窃听

11219 施工程中应天系统软件进行备份备份文件应保存独立

存储设备

11220 涉国家秘密政机关企事业单位网络安全系统应国家保

密标准相关规定进行质量控制

11221 信息网络系统安装调试完毕应进行少 1 月试运行

113 系统检测验收

1131 计算机网络系统检测

1 计算机网络系统检测包括连通性传输延时吞吐量丢包率路

容错功网络理功检测等

2 连通性测试应符合列规定：

1）测试工具连接选定接入层设备网络端口（测试节点）测

试工具网络关键服务器核心层汇聚层关键网络设备

64Byte 长度数包进行 10 次 ping 连通性测试移动测试工具

位置测试节点重复述步骤完成网络设备系统连通性测试

测试路径覆盖子网 VLAN
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2）性测试指标：测试节点关键服务器ping 连通性测试达 100

时判定该测试节点连通性测试合格测试节点连通性

达 100时判定系统连通性合格否判定合格

3 传输延时吞吐量丢包率等传输性检测应符合列求：

1）应测试端端传输性

2）应接入层设备端口总数 5进行检测少 10 条链路少 10

条链路全检

3）传输性测试方法结果判定应符合基太网技术局域网系统

验收测评规范GBT 216712008 第 63 节第 71 节求

4 路检测应符合列规定：采测试命令测试 TCPIP 协议网络路

方法：traceroute 命令进行测试DOS 命令窗口中输入tracertxxxx

输出达 xxxx 节点路返回信息定义路相符

路设置正确条件许时采网络测试仪测试网络路设置正确性

5 容错功检测应符合列规定：

1）容错功应全数检测

2）容错功指检测系统正确判断障障排系统动恢复功

切换时间应符合设计求

3）具备容错力网络系统直观检查部件冗余设置链路冗

余配置网络系统链路冗余设置采设置网络障检查网

络系统判断障报警功动切换时间否符合求错误恢

复障排系统动恢复功采设置某条链路断开

障发生时检查整系统否保持正常工作障恢复

动切换回系统运行功

6 线局域网功检测应符合列规定：

1）覆盖范围接入点信道信号强度应低75dBm

2）网络传输速率应低 55Mbits

3）应采少100  ICMP64Byte 帧长测试数包丢包率应5

4）应采少 100  ICMP64Byte 帧长测试数包传输时延应

20ms
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5）应线接入点总数 10进行抽样测试抽样数应少 10 

线接入点少 10 应全部测试抽检结果全部符合款 1）4）

求检测合格

6 网络理功检测应符合列规定：网工作站搜索整网络系统

拓扑结构图网络设备连接图网络系统中某台网络设备线路采模拟

障方法网工作站检查诊断功否时报警定位障点

检查否网络设备进行远程配置网络性检测提供网络节点流量

广播率错误率等参数

1132 网络安全系统检测

1 网络安全系统检测包括网络设备防护恶意代码防范访问控制安全

审计入侵防范等安全保护力检测

2 计算机信息系统安全专产品必须具公安部计算机理监察部门审

批颁发计算机信息系统安全专产品销售许证特殊行业规定

时尚应遵守行业相关规定

3 特网连接智化设备网络系统必须安装防火墙防病毒系统

4 网络层安全安全性检测应符合列规定：

1）网络层安全测试应包括网络攻击防御网络安全隔离病毒查杀入

侵检测防御容滤资源访问控制等测试

2）信息网络应抵御防火墙外网络攻击采模拟攻击进行测试

3）信息网络智化设备网络间应设置安全隔离措施未授权信

息网络进入智化设备网络

4）整网络应安装安全防病毒软件保持病毒库实时更新应

正确检测出含病毒文件执行杀毒操作

5）安装入侵检测系统应进行模拟攻击试验攻击应入侵检测系

统发现阻断

6）安装容滤系统应尝试访问干受限网址受限容

尝试访问应阻断

7）信息网络应保证终端机根需求身份访问特网资源

5 系统层安全应符合列规定：
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1）系统层安全测试应包括操作系统文件系统户账号理系统服

务审计系统等测试

2）操作系统应选择实践检验具定安全强度操作系统

3）应安全性较高文件系统

4）应严格理操作系统户帐号应求户必须满足安全求

口令

5）服务器提供客户必须服务关服务应关闭存漏

洞服务操作系统应求供货厂家更换升级相应补丁程序予

消漏洞

6）应正确设置利审计系统非法侵入尝试应记录

6 应层安全应符合列规定：

1）应层安全测试应包括身份认证访问控制种安全服务情

况数完整性保密性安全审计性等测试

2）测试户口令应确认户口令应加密传输网传输

确认认证者合法户

3）理工作站户终端测试户访问控制应确认根事先确

定权限设置户正确访问获授权象资源时访

问未获授权资源符合求者判合格

4）测试应开发台数服务器WEB 服务器操作系统时应

确认已系统提供种安全服务

5）数完整性测试应确认数存储网络传输中篡改

破坏

6）数保密性测试应确认数存储网络传输中应非法

户获

7） 审计安全测试应确认应系统访问审计记录应效

7 物理层安全应符合列规定：

1）物理层安全测试包括网络机房环境进行测试

2）网络机房环境测试测试性指标应符合设计求标准机房环

境性指标规定
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3）涉国家秘密政机关企事业单位信息网络工程应涉

国家秘密计算机信息系统安全保护求BMB17等国家现行标准

相关规定进行检测验收

4）求物理隔离网络应进行物理隔离检测检测结果符合物

理实体完全分开应存享物理设备应链路连

接应检测合格

1133 信息网络系统验收应符合标准第 34 节规定
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12 建筑设备监控系统

121 般规定

1211 章适建筑智工程中建筑设备监控系统工程施工系统检测

工程验收

1212 建筑设备监控系统建筑类机电设备进行监测控制动

化理 达安全节集中理目

1213 建筑设备监控系统监控范围变配电监测系统公明监控系统

通风空调监控系统排水监控系统电梯动扶梯监测 系统耗监测

系统等子系统

122 工程施工

1221 建筑设备监控系统施工应包括容：

1 技术资料准备

2 设备开箱材料检验

3 直接数字控制器（DDC）箱体辅控箱安装

4 现场仪表传感器安装

5 现场设备直接数字控制器（DDC）保护敷设

6 线缆敷设

7 校接线

8 系统调试

1222 建筑设备监控系统安装前建筑工程应具备列条件：

1 已完成机房弱电竖井建筑施工

2 预埋路预留孔洞符合设计求

3 监控象设备安装位应预留设计文件中求控制信号接入

点

1223 技术资料准备：
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施工理方应组织全体施工员熟悉施工图施工方案施工规范解该

系统原理特掌握设备安装方法安装程序等

1224 设备开箱材料检验：

1 开箱入库时应心谨慎保存机文档

2 类传感器变送器电动阀门执行器现场控制器求

1）查验合格证带技术文件实行产品许证强制性产品认证标志

产品应产品许证强制性产品认证标志

2）外观检查：铭牌附件齐全电气接线端子完设备表面缺损

涂层完整

3 计算机系统工作站UPS 电源服务器数存储设备路器防

火墙交换机等产品求

1）序列号设备必须登记设备序列号

2）网络设备开箱通电检查设备状态指示灯显示否正常检

查设备启动否正常

4 软件产品求：

1）商业化软件操作系统数库理系统应系统软件信息

安全软件网软件等应做许证范围检查

2）系统承包商编制户应软件户组态软件接口软件等应

软件进行功测试系统测试外尚应根需进行容量

性安全性恢复性兼容性诊断等项功测试保证

软件维护性

3）编软件均应提供完整文档（包括软件资料程序结构说明

安装调试说明维护说明书等）

1225 直接数字控制器（DDC）箱体辅控箱安装：

1 直接数字控制器（DDC）控制箱设备构件连接应牢固安装轻

质墙应采取加固措施

2 控制箱安装时横竖直垂直度允许偏差米15mm水偏差度允

许偏差米 1mm接应牢固良

3 需进行二次安装插件（模块）插拔时轻轻放切忌生

拉硬拔
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4 变压器组件辅控箱排列整齐固定牢固通风良

5 继电器组件辅控箱排列整齐固定牢固

6 接线端子排箱体应损坏绝缘良安装时固定牢固

7 采总线通讯系统 DDC 间通讯线应采屏蔽线确保 DDC 

间通讯正常

8 DDC 安装位置宜放弱电间监控机电设备附配置需电源

1226 现场仪表传感器安装应严格遵循安装求现场仪表传感器包含

限种类：

1 流量计安装时应保证开口水直安装注意表壳箭头指方

道水流方致

2 水压力（压差）传感器安装时应保证传感器轴线水水中心线

夹角 45 度安装转弯处

3 水型温度传感器安装位置应选水流温度变化灵敏具代表性

方宜阀门等阻力部件附水流束呈死角处振动较方

4 风道温度传感器湿度传感器二氧化碳浓度传感器氧化碳浓度传

感器空气质量传感器等安装位置应选择远离高振动电磁干扰水区域

传感器应安装流体充分混合方保证探测器全部进入流体设备周边

宜预留少 500mm 操作空间

5 风机压差开关滤网压差开关压差变送器应垂直安装安装位置应

选择远离高振动电磁干扰水等区域应分清高＼低压采样端口混淆

接口处进行密封处理设备周边应预留少 500mm 操作空间

6 风速传感器安装位置应选择远离高振动电磁干扰水区域应保证

探测器全部进入流体气孔应迎风面设备周边宜预留少 500mm 

操作空间

7 风阀执行器安装时执行器手动卸载钮执行器手动旋转风阀

风阀全关全开位置灵活旋转

1227 现场设备直接数字控制器（DDC）保护敷设：

1 建筑设备监控系统线强电线严格区混合安装互调
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2 建筑设备监控系统线路线箱盒配接时应连接牢固接电

缆支架应焊接固定吊顶龙骨应采单独卡具吊装支撑物固定

3 明配暗配口挫刀修复毛刺电间连接牢固

4 明配暗配弯曲半径应符合规范求出现明显折皱

5 保护仪表连接金属软渡软长度超1m电

建筑物变形缝处应采取补偿措施留适余量

6 敷设层潮湿场路口子连接处均应做密封处理

1228 线缆敷设

1 电缆敷设前仔细核电缆型号规格否符合设计求敷设前应

 500V 兆欧摇表检查电缆绝缘值合格敷设连接

2 电缆敷设时应排列整齐桥架中应扎带固定电缆两头应留足够

长度挂标志牌

3 系统电压类线路应穿根线槽

槽孔电气配线求排列整齐接线应走线槽

4 线槽穿线前应线槽积水杂物清干净

5 导线线槽应接头扭结导线接头应接线盒焊

接端子连接采焊接时腐蚀性助焊剂

6 接入数字控制器（DDC）数线应屏蔽线

1）模拟信号线缆敷设时应单端接屏蔽电缆端金属屏蔽层

直接接端接

2）数字信号线缆敷设时应双端接屏蔽电缆金属屏蔽层两端

均连接接

1229 校接线程中应注意事项：

1 仪表校接线设计规定 500V 兆欧揺表检测绝缘外余律

兆欧表应专测量仪器（常规采万表）

2 仪表箱布线应绝缘尼龙扎带捆扎严禁金属代

3 建筑设备监控系统接保护建筑设备监控系统接消静电网络应严

格区

4 保证导线损伤剥线时应注意损伤导线
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5 导线端子排间采焊接压接方式均应牢固

6 盘柜导线应接头导线芯线应损伤

7 接线端子侧接线宜 1 根超 2 根插接式端子

截面两根导线接端子

12210 系统调试：

1 调试前应进行准备工作：熟悉工程资料图纸解整工程设

备情况子系统工艺流程种设计参数等准备调试资料应

提供提交详细调试计划调试记录表必须控设备安装完成运行正常

开始调试通电前需确认现场 DDC 控制器传感器执行器

等设备否均求完成相关接线工作应具备相应记录表单

2 系统调试应包括控制室设备测试系统软件安装测试控制器电测试

控制器程序传载测试传感器数采集调试控制象物理点位测试

控制象单点功测试控制象点位联动测试控制象工艺联合测试

系统第三方系统集成测试系统软件界面测试等应具详细测试记

录表

3 调试参数满足设计工艺求系统调试工作算完成

123 系统检测验收

1231 建筑设备监控系统检测条件准备应符合列规定：

1 系统应已完成调试试运行系统调试试运行等质量控制记录应完

整齐全效系统调试试运行程中出现问题已全部整改完毕

2 具备完整工程合技术文件工程设计文件设计变更文件设备

产品技术文件

3 应根委托合工程设计文件编制检测方案方案应包括检测

检测程序步骤测试方法功性控制指标

1232 现场控制器传感器执行器检测

1 现场控制器功检测应符合列规定：
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1）现场控制器输入输出点信号应正确现场控制器应正确显示输入信

号状态采样值改变受控设备系统设定值相应执行机构动作

序趋势应符合设计求

2）模拟工作站服务器停机现场控制器应正常工作

3）模拟现场控制器失电重新恢复送电控制器应动恢复失电前设

置运行状态

4）模拟现场控制器服务器通信网络中断现场受控设备系统应保持

正常动运行状态工作站应控制器离线障报警信号

5）启停受控设备系统相关设备执行机构动作序应符合设计求

6）现场控制器时钟服务器时钟应保持步

2 现场传感器执行器功检测应符合列规定：

1）工作站控制执行机构系统应正常工作

2）执行机构动作范围动作序应符合设计求工作性参数超

允许范围时应发出报警信号

3）传感器采样检测值现场实测值间偏差应符合设计求

4）调节型执行器 05080100行程处控制信号控

制指令应致响应速度应符合设计求

5）开关型执行器带反馈开关型执行器全开全关处控制信号

控制指令应致响应速度应符合设计求

3 检测方式种类型现场控制器传感器执行器应 20抽检

应少 5 足 5 时应全部检测抽检结果全部符合设计求应判定

合格

1233 变配电监测系统检测

1 变配电系统功检测应符合列规定：

1）变配电系统应实现系统运行参数电气设备运行状态电量统

计理柴油发电机组 UPS 等备电源工作状态监测障报

警等功功检测应符合设计求

2）工作站应高低压开关柜变压器发电机组工作状态

障进行正确监测
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3）工作站读取系统电压电流功功功率功率数电量等

参数测试设备测量值应致

4）工作站显示屏应正确显示系统参数动态图形应准确

反应记录参数变化

2 高低压配电柜运行状态电力变压器温度应急发电机组工作

状态储油罐液位蓄电池组充电设备工作状态间断电源工作状

态种备电源动投切功等应全部检测合格率 100时检测合格

种电气参数检测数量类参数抽 20数量少 20 点数量少 20

点时全部检测抽检结果全部符合设计求应判定合格

1234 公明监控系统检测

公明监控系统检测参标准第 13 章相关条款执行

1235 通风空调监控系统检测

1 冷热源系统设备功检测应符合列规定：

1）工作站应正确显示冷热源运行状态温度压力流量等

参数工作站现场显示温度压力流量值测试设备测量

值应致

2）工作站应实现设备障系统温度压力等种参数超限定值

报警循环泵冷塔风机运行状态障报警进行监测功

动记录

3）改变时间程序通工作站手动启停冷热源系统机组应联

动控制序正常运行

4）应实现系统负荷调节预定时间表动启停节优化控制功

功检测应符合设计求

2 空调新风机组系统功检测应符合列规定：

1）工作站应正确显示风机变频器风阀水阀工作状态

控制响应时间控制效果应符合设计求

2）风机压差开关等参数状态应符合设计求手动改变设定值时

报警信号应准确

3）工作站现场显示温湿度值测试设备测量值应致
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4）工作站改变预定时间表系统动启停功应工作正常

5）工作站改变温湿度设定值记录温度控制程联动控制程序

工作状态系统响应时间控制效果应符合设计求

6）送排风机运行状态进行监测控制功应符合设计求

空气环境参数求动控制启停功应正常

7）模拟设置包括滤器压差开关报警风机障报警温度传感器超限

报警等障工作站检测报警信号应正确报警响应时间应符合

设计求

3 检测方式冷热源相关设备应全检空调新风机组应总数 20

抽检应少 5 台足 5 台时应全部检测抽检结果全部符合设计求

应判定合格

1236 排水监控系统检测

1 排水系统功检测应符合列规定：

1）排水系统应实现水系统排水系统中水系统液位压力参

数水泵运行状态检测动调节水泵转速水泵投运切换障报

警保护等功功检测应符合设计求

2）工作站排水系统远程控制功应符合设计求

3）提高水位降低水位液位开关应正常动作应设计控

制工艺求正确联动水泵启动停止

4）工作站排水系统液位运行状态障报警实行正确监测

记录

2 检测方式水中水系统全检排水抽检 50少 5 套总

数少 5 套时全部检测抽检结果全部符合设计求应判定合格

1237 电梯动扶梯监测系统检测

1 电梯动扶梯系统功检测应符合列规定：

1）电梯动扶梯系统应实现电梯动扶梯运行状态障检测

记录等功功检测应符合设计求

2）工作站显示屏应正常显示电梯动扶梯动态模拟图电梯

动扶梯前位置系统运行状态障报警
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3）工作站监测电梯系统实时运行参数现场实际运行状态应致

步

4）模拟电梯障系统应正确报警应显示障电梯点发生

障时间障状态等

2 检测方式全检检测结果全部符合设计求应判定合格

1238 源理系统检测

源理系统检测参标准第 14 章相关条款执行

1239 中央理工作站操作分站检测

1 建筑设备监控系统中央理工作站操作分站检测检查监

控理功检查中央理工作站操作分站检查监控理权

限数中央理工作站致性功检查：

1）系统运行数显示功包括运行状态测量数

2）障报警信息报告应时准确提示信息

3）系统运行参数设定修改功

4）控制命令效性保证突执行

5）系统运行数记录存储处理功数动生成运行曲线

报表印统计形成趋势图中央站存储历史数应长

年

6）操作权限确保系统操作安全性

7）机界面友适性汉化图化表格化建筑面图相结

合

2 检测方式中央理工作站功应全部检测操作分站应抽检 20

应少 5 足 5 时应全部检测检测结果全部符合设计求应判定

合格

12310 系统性检测

1 系统实时性检测：

1）系统控制命令响应时间应符合合设计文件求

2）系统报警反馈信号响应时间应符合合设计文件求

应抽检 10少 10 台少10 台时全部检测抽检结果全部符合设计
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求应判定合格

2 系统维护性检测：

1）应软件线编程参数修改功

2）设备网络通讯障检测功

通现场修改参数设置障全部功验证合格否合格

3 系统性检测：

1）系统运行抗干扰性

2）电源切换时系统运行稳定性

系统正常运行时通启停现场设备投切备电源观察中央站数

显示系统工作情况工作正常合格否合格

12311 建筑设备监控系统性评测项目检测应符合列规定：

1 检测宜包括列容：

1）数接口标准化开放性

2）系统冗余配置

3）系统扩展性

4）节措施

2 检测方法应根设备配置运行情况确定

3 检查结果符合设计求应判定合格

12312 建筑设备监控系统验收应符合列规定：

1 建筑设备监控系统验收应符合标准第 34 节规定

2 工程验收技术文件应符合标准第 342 条规定外尚应包括列

容

1）工图纸应包括：控制箱（弱电箱）设备布置图接线图监控点表

2）系统联动性检测记录

3）工作站软件安装手册维护手册
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13 智明控制系统

131 般规定

1311 章适建筑智工程中智明控制系统工程施工系统检测

工程验收

1312 智明控制系统施工应明确划分强电智化专业工作界面

1313 智明控制系统施工检测验收应符合标准规定外尚

应符合现行国家标准智建筑工程施工规范GB 50606智建筑工程质

量验收规范GB 50339建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303建

筑电气明装置施工验收规范GB 50617 等规范关规定

132 工程施工

1321 智明控制系统工程施工必须已批准设计文件施工图进

行

1322 施工前材料设备准备应符合标准第 326 条规定外尚应符

合列规定：

确认智明控制系统材料设备设计文件施工图求致

容包括：产品名称产品数量产品外观规格型号技术参数通信接口

配置说明书备件附件系统软件安装说明书材料设备安装说明书

出厂检验报告检验合格证等

1323 中央控制机智明控制系统软件安装应符合列求：

1 机宜设置专操作台

2 机应中心网络交换机进行良连接

3 机系统供电备电源供配电系统均已安装

4 控制软件应控制逻辑关系配置方案系统功等进行编程

5 控制软件宜配置开机动运行方式

6 机应安装防病毒软件应始终处启状态

1324 智明控制系统传感器控制面板安装应符合设计求根
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现场情况调整

1325 智明控制箱设备安装应符合列求：

1 智明控制器（含调光控制器开关控制器）总线电源总线网关

逻辑模块定时模块等导轨式总线功模块宜安装明配电箱

2 控制箱设备箱盘线应进行效标注标注容设计文件进行

命名

1326 智明控制系统调试时应配套设置软件系统进行

容设置：

1 设置总线网关网络通信址通信端口号

2 建筑智明系统受控明回路进行回路编号名称设

置

3 系统操作功需求表文件说明智明控制面板逻辑模块

感应探测器等操作设备功进行设置

4 系统操作功需求表文件说明设置情景控制功

1327 中央控制机功设置应符合列规定：

1 机控制软件应设定智明系统组成架构

2 应设定系统设备工作状态视化界面实时显示设备工作状态标

示出设备名称位置信息

3 添加情景控制功定时控制功

4 设置明设备控制设备障警示功

5 设定理员操作员技术员操作权限

1328 智明控制系统调试完成工程建设方协商投入系统试

运行保存试运行全部历史数

133 系统检测验收

1331 智明控制系统检测应系统功设备性检测时现

场安装质量工程中采设备品牌型号设计文件符合性进行抽

查复核

1332 智明控制系统检测应系统连续障试运行时间少 48 
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时进行

1333 智明控制系统检测结果判定应列排序：

1 工程合文件：包括工程施工合工程招标投标书等

2 工程设计文件：包括工程设计图变更设备品牌型号选择系统功

参数设定等

3 设备产品技术文件：组成产品技术标准产品说明书

安装说明书等

4 国家相关标准规范

1334 智明控制系统检测时应提供工程施工质量控制记录：

1 设备材料进场检验记录

2 隐蔽工程程检查验收记录

3 工程安装质量检查观感质量验收记录

4 设备系统检测记录

5 系统试运行记录

1335 智明控制系统检测

1 智明控制系统功检测应符合列规定：

1）智明控制系统应实现明回路进行监控理应急明

启动障报警等功功检测应符合设计求

2）工作站应明回路开关状态明回路运行状态进行正确监

视明回路开关状态画面进行显示应正确实现系统

明回路手动开关功

3）控制系统应光度时间表员达区域划分等控制

实施明回路进行开关状态正常控制检测确认控制动作正

确效性

4）系统正常明供电出现障时根设计求该区域应急明应

时投入运行

2 检测方式抽检明回路总数 10抽检数量少 10 路总

数少 10 路时应全部检测抽检结果全部符合设计求应判定合格

1336 智明控制系统验收应符合标准第 34 节规定
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14 源理系统

141 般规定

1411 章适建筑智工程中源理系统工程施工系统检测工

程验收

1412 源理系统采计量装置必须符合国家法规现行相关标准

求

1413 源理系统建筑耗数采集实现分类耗数分项

耗数统计优化建筑设备运行加强耗理提供基统计数

142 工程施工

1421 导线槽线缆施工

1 数传输线缆单独敷设信息系统缆线合线（线槽）

布放铜质线缆信息系统缆线合线（线槽）宜采屏蔽型线

缆数传输缆线宜金属线（金属线槽）防护未金属线（

金属线槽）防护应采阻燃型

2 单独布放数传输线缆应根工程进度适时设计求预设布放缆

线线线槽符合列规定

1）宜采钢阻燃聚氯乙烯硬质应满足设计规定径利率

求规范敷设

2）线槽宜采金属密封线槽设计规定路敷设

3）线槽安装位置左右偏差应 50mm水偏差米 2mm垂

直线槽垂直度偏差应 3mm

4）金属线槽金属段间应保持良电气连接

5）缆线穿设前口应做防护穿设口应封堵

3 数传输线缆保护保护线槽布放应满足列求：

1）布放然直扭绞圈接头受外力挤压

2）敷设弯曲半径应符合规范
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3）电力线配电箱配电间应保持规定距离

4）线缆终接端应留冗余冗余长度应符合规范求

5）缆线两端应作标识标识应清晰准确符合设计图规定

弱电系统线槽敷设缆线应具明显特征区分间隔标识标

记标识间隔宜 5m

1422 设备（软件）安装

1 计量装置安装应设计文件求进行应符合电气装置安装工程电

缆线路施工验收规范GB 50168动化仪表工程施工质量验收规范

GB 50093 中关规定

2 数字水表安装应符合求

1）水表安装应符合封闭满道中水流量测量饮冷水水表热水水

表GBT 778 相关规定

2）水表安装应避免道产生附加作力必时设置支架（座）

3）水表安装位置方式应符合设计规定产品安装求便拆卸更

换

4）水表安装应影响供水系统正常运行供水流量避免渗漏

3 电计量装置安装应符合求

a）电流互感器安装

1）回路三相电流互感器应采型号额定电流变准确度

等级二次容量均相互感器宜制造厂商生产产

品

2）采电流互感器接入低压三相四线电表电压引入线应单独

接该支路开关口母线严禁母线电缆连接螺栓处引出

3）电流互感器进线端极性符号应致

4）电流互感器二次侧端应接

5）电流互感器二次回路应安装接线端子变压器低压出线回路宜安装

试验端子出线端子应编制序号端子排应便更换接线离

高度宜 350mm连线端子应连接避免开路现象发生

b）电计量装置安装
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1）安装前应通电检查安装方式应符合现场条件

2）电压电流回路 UVW 相导线宜分采黄绿红色单股绝

缘铜质线中性线宜采黑色单股绝缘铜质线导线设置

图纸相符端子编号导线排列序应正相序左右

排列

3）功电力仪表三相电力分析仪表采集电压信号前端应

加装 1A 保险丝

4）二次回路连接件均应采铜质制品

5）单独配置计量表箱室挂墙安装时安装高度宜08m～18m

6）电表应垂直牢固安装表中心线倾斜 1°

7）原配电柜（箱）中加装时电表端应设置标示回路名称标签

原三相电表间距应 80mm单相电表间距应 30mm电表

屏边距离应 40mm

4 数字燃气表安装应符合求

1）安装前应进行检查安装方式应符合设备安装求

2）燃气表铭牌规定燃气必须供应燃气相致

3）燃气表应安装干燥通风方工作环境温度10℃～40℃应远离

火源

4）燃气表宜集中布置单独房间设专调压室时调压器

室布置

5 冷（热）量表安装应符合求

a）安装前应进行检查安装方式应符合设备安装求

b）流量计安装

1）流量计安装应避免道表具间产生附加作力必时设置支

架基座

2）流量计安装位置方式应符合设计规定产品安装求便拆

卸更换流量计安装应影响系统热（冷）系统正常运行流量

c）温度传感器安装
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1）直接插入温度传感器保护插入温度传感器套应采导热

率良坚固耐磨材料

2）传感器设置位置应符合设计求应反映测介质均温度

3）传感器传热（冷）介质间应具备充分良换热条件道中

插装传感器应具足够插入深度适宜插入深度道径

12～23传感器宜迎着介质流动方安装传感器介质流

夹角应 90°

4）应量减少传感器周围物体空间环境间热交换

5）传感器安装位置方式应便检查维修

6 生源系统计量装置安装应符合动化仪表工程施工质量验

收规范GB 50093 相关规定

1423 系统调试

1 系统调试应具备条件：

1）调试员熟悉图纸明确设计意图根现场实际情况制定系统调试

纲

2）备齐调试需专工具检测仪器仪表

3）现场查计量装置传输系统中间设备安装部位数量应设计图

设计变更安装记录致安装外观工艺应符合相关标准规范

4）耗理系统中设定信息采集点计量装置编码址设定耗

分类分项

5）检查系统源设备供电电源接应准确误

6）查计量系统应具备计量数采集条件

2 逐核耗计量装置数采集点址编码应正确误供系统

规范操作规程开启耗负载检查计量装置耗盘面值源理系统界

面类项数统计值误差应超设计规定

3 调试程中应时检查系统线监测功报警功性应符

合设计求

1424 系统试运行

1 系统调试完毕应投入试运行填写系统试运行记录系统试运行时
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间应少 1 月

2 试运行时系统出现障应时处理查明障原排障应做

障处理记录应作专题分析避免障重复发生

143 系统检测验收

1431 源理系统检测包括系统功设备安装质量系统监测数仪

表实际数致性检测

1432 系统检测应工程合技术文件施工图设计文件工程设计变更

说明洽商记录产品技术文件进行

1433 系统检测前应完成系统调试系统试运行期间发现合格

项整改源理系统检测时应提供：

1 系统全套设计文件

2 设备材料清单进场检验记录设备说明书技术文件

3 隐蔽工程程检查验收记录

4 工程安装质量检查观感质量验收记录

5 设备系统检测记录

6 系统试运行记录

1434 计量装置安装应符合动化仪表工程施工质量验收规范GB

50093 产品技术文件求

1435 现场计量装置编码址理软件显示计量装置编码址应致

理软件显示数计量装置盘面值应致

1436 计量装置检测类计量装置数量 20检测低3 台低

3 台全检

1437 传输系统中双绞线光纤电缆测试仪光功率计等测

试仪器检测链路技术指标应符合设计求

1438 系统功检测

1 系统理功应符合设计求

2 系统水电气热冷量等耗数显示记录统计分析等

功应符合设计求
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3 通信链路中断恢复系统应动恢复通信

4 计量装置通信链路障应报警提示报警响应时间 20s

5 系统理软件应操作便捷直观应具中文操作界面报警信息显示

应正确直观效

5 系统理操作权限应保证系统操作安全性符合设计求

1439 系统类控制箱（柜）安装牢固规范应符合建筑电气工程施工

质量验收规范GB 50303 相关规定符合设计文件产品技术文件求

14310 传输设备安装位置安装方式供电接应符合设计求设备

接线标识应规范正确设备分布合理安装牢固

143l1 源理系统验收应符合标准第 34 节规定
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15 时钟系统

151 般规定

1511 章适建筑智工程中时钟系统工程施工系统检测工程验

收

1512 时钟系统包括梯架托盘槽盒导安装线缆敷设设备安装

软件安装系统调试试运行 6 分项工程

152 工程施工

1521 导线槽线缆施工

1 卫星接收天线宜采中心母钟配套产品原厂定做产品中间应接

头

2 卫星接收天线应折 90 度弯

1522 设备（软件）安装

1 中心母钟时间服务器监控计算机分路输出接口箱应安装机房

机柜符合列规定：

1）设计设备安装图应分路接口子钟等设备连接

2）中心母钟机柜安装位置卫星接收天线距离宜 300m

3）时间服务器监控计算机安装应符合智建筑工程施工规范GB

506062010 第 621 条第 622 条规定

2 子钟安装应牢固壁挂式子钟安装高度宜23m～27m吊挂式子钟

安装高度宜 21m～27m

3 天线应安装室外少应三面遮挡应建筑物避雷区域

4 天线应固定墙面屋顶金属底座

5 型室外钟安装应符合列规定：

1）应根室外钟尺寸考虑风力影响宜做室外钟支撑架

2）钢结构建筑应焊接方式安装室外钟支撑架
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3）混凝土结构建筑应预埋钢架方式安装室外钟支撑架

4）应设计求安装防雷击装置

5）应做防漏防雨密封措施

6 类子钟显示容根实际情况定少显示时分数显钟应

进行反光处理保证显示效果

7 数显钟长时间运行应明显发热发烫现象

8 安装时母钟系统设备设备净距离应1500mm应量

远离散热器热力等发热器具避免阳光直射防止机械碰撞

1523 系统调试

1 配置服务器计算机软件系统参数处理功通信功应达设

计求

2 应出现障设备软件进行修复更换

3 应通监控计算机系统中母钟子钟时间服务器进行配置理

性理障理

4 应通监控计算机子钟进行时间调整追时停止等功调试应

达全部时钟网络连接控制

5 应调试母钟时标信号接收器步母钟子钟步应达全部

时钟卫星接收系统步

6 应调试双母钟系统备切换功动恢复功

7 应设备进行间断功性连续试验应符合列规定：

1）试验期间出现时钟系统性性障计时应准确否

应修复更换重新开始试验

2）应记录试验程修复措施试验结果

8 试验成功应进行系统接口功测试联调测试应符合

列规定：

1）时钟系统应系统接口正确

2）时钟系统应设计求子系统提供基准时间

1524 系统试运行

1 系统调试完毕应投入试运行填写试运行记录系统试运行应连续
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进行 120h试运行中出现系统障时应重新开始计时直连续试运行满120h

2 时钟系统检验应符合列规定：

1）时钟系统应具智化系统机校时授时功

2）系统应具母钟时标信号接收器步母钟子钟进行步校时

控制功

3）系统应具监控系统母钟子钟时间服务器授时等运行状况

监控功

4）系统断电应具动恢复功

153 系统检测验收

1531 时钟系统测试方法应符合现行行业标准时间步系统QBT 4054

智建筑工程质量验收规范GB 50339 相关规定

1532 时钟系统检测应接收授时功功辅

1533 时钟设备达现场应进行检查型号规格质量应符合设计求

相关产品标准规定设计文件检查出厂合格证等质量证明文件观

察检查外观形状标志

1534 时钟设备系统安装质量检查应符合设计规范求机架（柜）摆放

位置应符合设计求时钟设备安装位置高度应符合设计求安装牢

稳固表面明显损伤印痕表面美观时钟设备配线电缆电线放

绑扎整齐美观配线端子配线紧固松动接头点圆润美观配线

成端预留合理统时钟系统设备机柜应进行安全保护接联结

1535 数字式子钟时分秒日期显示应清晰符合设计求指针式子

钟机芯应完损运行没卡滞现象

1536 子钟母钟身校时精度带卫星接收系统中心母钟校时精

度应符合设计求

1537 母钟时标信号接收器步母钟子钟步校时功应符合设计

求

1538 时钟系统均瞬时日差指标应符合列条件：
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1 石英谐振器级母钟均瞬时日差 001sd

2 石英谐振器二级母钟均瞬时日差 01sd

3 子钟均瞬时日差（100～+100）sd

1539 时钟显示步偏差应符合列条件：

1 母钟输出口步偏差 50ms

2 子钟母钟时间显示偏差 1s

15310 时钟系统授时校准功应符合列条件：

1 级母钟接收标准时间信号显示标准时间二级母钟输

出标准时间信号标准时间信号时级母钟正常运行

2 二级母钟接收级母钟提供标准时间信号子钟输出标准

时间信号级母钟时间信号时二级母钟正常运行

3 子钟接收二级母钟提供标准时间信号二级母钟时间信号时

子钟正常工作单独调时

15311 母钟子钟时间服务器等运行状态监测功应符合设计求

15312 时钟系统性应符合列条件：

1 母钟正常条件停走

2 子钟正常条件停走时间显示正常清楚

15313 卫星接收系统母钟子钟电源备动切换功应符合设计

求

15314 时钟系统系统提供标准时间信号格式应符合设计求

15315 系统障时声光报警功应正常

15316 中心母钟中断子钟驱动器（二级母钟）应正常工作子钟驱动器

（二级母钟）中断子钟应正常工作

15317 时钟系统网应监控显示时钟系统设备运行状态正确显

示障点障类型应记录障发生时间修复世间显示印

15318 子钟母钟功检测应设备总数 20抽检低 3 台

低 3 台全检

15319 时钟系统验收应符合列规定：

1 时钟系统验收应符合标准第 34 节规定
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2 工程验收技术文件应符合标准第 342 条规定外尚应包括：软

件设备手册维护手册性维护说明书
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16 安全技术防范系统

161 般规定

1611 章适建筑智工程中安全技术防范系统工程施工系统检测

工程验收

1612 章适建筑智化（弱电）中安全技术防范系统实施工程质量

控制工程范围包括：视频安防监控系统出入口控制系统停车库（场）

理系统入侵报警系统电子巡查系统等子系统

1613 安全技术防范系统设备必须符合国家法规现行相关标准

求检验认证合格

1614 安全技术防范系统工程施工检测验收标准应执行标准外

尚应符合智建筑设计标准GB 50314入侵报警系统工程设计规范GB

50394视频安防监控系统工程设计规范GB 50395出入口控制系统工程

设计规范GB 50396安全防范工程技术规范GB 50348民闭路监视

电视系统工程技术规范GB 50198视频显示系统工程技术规范GB 50464

停车库(场)安全理系统技术求GAT 761智建筑工程施工规范

GB 50606智建筑工程质量验收规范GB 50339 等国家行业现行标准

关规定

162 工程施工

1621 导线槽线缆施工

电缆路线槽线缆敷设应符合国家标准建筑电气工程施工质量验收

规范GB 50303 规定标准 3210

1622 设备（软件）安装

1 报警探测器等设备安装应符合列规定：

1）类探测器控制设备等应符合设计求相关规范求应根

特性环境求确定安装方式位置
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2）入侵探测器设置应避免盲区防区覆盖范围边缘防护目标距离

应等 5m

3）动红外探测器应准温度会快速变化物体防区应避免

障碍物

4）声控探测器应考虑声音方性应嘈杂方安装

5）玻璃破碎探测器应安装玻璃天花墙壁

6）建筑物振动入侵探测器应牢固安装满足探测范围符合产品规定

传导介质墙体

7）磁控开关应安装门窗安装应牢固美观

8）紧急钮应安装便操作隐蔽方具防误触发工复位

等功

9）室外探测器安装应采取防水防潮措施

10）报警机应配备电源断电时记录运行数

11）采线报警系统时该系统应具检信道监视报警

功

12）线报警发射机应具防拆防破坏报警功

2 摄机安装应符合列规定：

1）安装前应通电检查摄机镜头配合控制功部件（云台等）

技术状态应合理工作正常检查云台回转范围承载力旋

转速度电压类型应符合设计求标准规范规定

2）类摄机安装方式应符合设计求

3）摄机安装方位应符合监视目标视场方位求应考虑设备身

安全宜安装易受外界损伤影响附现场员工作

正常活动视场应遮挡

4）室安装高度距离面宜低 25m室外安装高度距离面宜低

 35m

5）摄机筒灯应间隔 800mm 摄机前方 25m 应出现非嵌

入式光源
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6）电梯轿厢摄机应安装电梯厢门左侧右侧应监视楼层

键部位厢员

7）球形摄机嵌入吊顶安装空间足时采壁挂安装

8）架空线入云台时滴水弯弯度应线缆弯曲半径

3 编码器安装应符合列规定：

1）宜安装弱电间机柜壁挂箱体

2）安装完成调试运行前应做防尘防潮保护

4 显示墙屏安装应符合列规定：

1）采金属框架墙屏安装监视器时墙屏背面墙设备净距

离应 800mm

2）少墙屏侧面墙设备净距离应 800mm

3）墙屏安装应牢固晃动

4）墙屏顶部离天花净距离应 100mm

5 控制台安装应符合列规定：

1）控制台正面墙净距离应 12m 

2）侧面墙设备净距离走道应 15m次走

道应 08m

6 开门钮读卡器紧急开门钮破玻钮安装应符合列规定：

1）安装方式应符合设计求

2）紧急开门钮宜安装离门框顶部 300mm 处天花正方

3) 开门钮读卡器破玻钮安装高度应统宜离面 135m～

15m排列紧密

7 门禁控制器安装应符合列规定：

1）安装方式应符合设计求

2）安装现场应安装隐蔽易获取位置防尘防潮箱

体

3）安装弱电间应具防电磁屏蔽干扰专箱体

4）供电电源应独立供电电流设备电源

8 车位探测器安装应符合列规定：
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1）超声波车位探测器安装高度应符合设计求设计安装高度

求时超声波探测器垂直安装车位中央正方安装高度距离

宜 20m～24m探测器面间体物遮挡

2）视频车位探测器安装高度应符合设计求设计安装高度求

时视频探测器安装车道中心线正方摄头安装距离宜离

停车线水距离 35m～4m垂直距离 20m～24m

9 车位指示灯安装应符合列规定：指示灯安装车位正前方车道

旁便识引导安装高度距离宜 20m～24m遇立柱遮挡整

条车道该侧指示灯须少超立柱 100mm

10 车位显示器安装应符合列规定：入口引导屏安装停车场入口安

装室外时应防水措施车位引导屏安装区域车道交叉口处吊

装安装安装高度距离宜 20m～24m

11 车位理器安装应符合列规定：车位理器安装位置设计图

定具体求时宜安装该辖探测器始端附立柱墙壁箱底

宜离面 20m防止车辆进行碰撞

12 车位引导系统软件安装应符合列规定：应设计文件工作站（服

务器）安装相应操作系统数库应相应软硬件环境中提供

安装手册启动车位引导理软件安装直安装程正常结束

13 组件设备安装应符合列规定

1）读卡器宜出票（卡）机验票（卡）机合放起安装车辆出

入口安全岛距栅栏门（挡车器）距离 22m距面高度宜

 12m～14m摄机宜安装车辆行驶正前方偏左方摄

机距面高度宜 20m～25m距读卡器距离宜 3m～5m

2）读卡机（IC 卡机磁卡机出票读卡机验卡票机）挡车器安装

应整牢固水面垂直倾斜

3）车辆检测器线圈宜防水密封感应圈设计施工时路线

感线圈相交应保持少 05m 距离

4）栅栏门读卡机安装中心间距宜 24m～28m

14 电子巡查系统设备安装应符合列规定
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1）线式电子巡查离线式电子巡查信息采集点（巡查点）安装高

度应符合设计求设计安装高度求时安装高度离1．3m～

15m

2）设备安装应牢固注意防破坏

3）离线式电子巡查感应式信息钮应量远离金属物安装

4）户外信息采集点（巡查点）设备应具备防水措施

5）应设计文件工作站（服务器）安装相应正版操作系统

6）应相应操作系统环境中提供安装手册启动巡更系统

理软件安装直安装程正常结束

1623 系统调试

系统调试前槽线缆敷设设备安装须全部完成设备间接线须

完成通检

1 入侵报警系统调试应符合列规定：

1）系统项指标检查调试结果应符合设计求

2）入侵报警系统漏报警

3）入侵报警系统设防状态路探测器时报警(含紧急报警装置

报警)探测器探测入侵发生触动紧急报警装置时报警控制

设备应次显示出报警发生区域址报警控制设备应发出声

光报警信息报警信息应保持手动复位报警信号应丢失

4）入侵报警系统设防撤防状态入侵探测器机壳开时

报警控制器机盖开时报警控制设备应发出声光报警信息

报警信息应保持手动复位报警信号应丢失

5）线传输系统中报警信号传输线断路短路时探测器电

源线切断时报警控制设备应发出声光报警信息报警信息应

保持手动复位报警信号应丢失

6）报警控制器电源备电源发生障时报警控制设备应发出声

光报警信息报警信息应保持手动复位报警信号应丢失
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7）利公网络传输报警信号系统中网络传输发生障信息

连续阻塞超 30s 时报警控制设备应发出声光报警信息报警

信息应保持手动复位报警信号应丢失

8）分线制总线制线制入侵报警系统报警响应时间 2s基

局域网电力网广电网入侵报警系统报警响应时间 2s基

市话网电话线入侵报警系统报警响应时间 20s

9）入侵报警系统撤防状态系统应探测器报警状态做出响应

10）报警发生系统应手动复位应动复位

2 视频安防监控系统调试应符合列求：

1）摄机编码器存储设备解码器显示屏等源设备进行复核

确保电源极性信号线接入等误方通电

2）路图时屏显示进行切换回放等操作图应满足图纸

设计技术求清晰稳定应出现雪花条纹等现象

3）路具备变焦摄机进行焦距光圈等图显示操作

3）路图应显示时间日期位置等信息

5）应操作键盘体化快球摄机进行左右变焦等操作

6）视频存储时间应满足设计技术求

7）视频安防监控系统脸识相关功求应符合安全防范视频监

控脸识系统技术求GBT 31488 相关规定

3 出入口控制系统调试应符合列规定：

1）道门够刷卡开开门钮开

2）应记录道门状态信息

3）次效进入系统应存储进入员相关信息非效进入

胁迫进入应异报警功

4）系统响应时间事件记录功联动集成功检查结果应符合

设计求

5）出入口控制系统脸识相关功求应符合出入口控制脸识

系统技术求GAT 1093 相关规定

4 停车库（场）理系统调试应符合列规定
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1）设备软件安装完成参数配置完毕

2）系统通电前应检查供电设备电压极性相位等

3）系统种源设备逐进行通电检查工作正常方进行系统调

试

4）设探测器测距距离通讯址确定误通电源查

探测器测距否正常信号灯变化否正常

5）查入口引导屏区域引导屏显示信息否正确

6）车位引导系统电子图正确显示车场车位停车情况障

情况

7）出入口车道设备应工作正常IC 卡读写显示动挡车器起落

控制出入口图信息采集收费机实时通信功应符合设计

求

8）系统应动控制出入挡车器应损害出入目标

9）系统应进行整停车场收费统计出入口联网监控理

应独立运行应动计费收费金额显示系统出票验票应准

确误

5 电子巡查系统调试应符合列规定

1）先源设备逐进行通电检查工作正常方进行系统调试

做调试记录

2）调试系统组成部分设备均应工作正常

3）检查线式信息采集点读值性实时巡查预置巡查致性

查记录存储信息发生位时时报警功

4）检查离线式电子巡查系统确保信息钮信息正确数采集统

计印等功正常

1624 系统试运行

系统调试完毕应投入试运行填写系统试运行记录系统试运行时间

应少 1 月
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163 系统检测验收

1631 安全技术防范系统检测应国家标准行业标准方标准工程

合技术文件施工图设计文件工程设计变更说明洽商记录产品技术

文件进行文件相互矛盾情况时应国标前提较签署

文件准

1632 安全技术防范系统进行系统检测时应提供：

1 正式设计文件相关图纸资料（系统配置框图设计变更文件更改审

核单工程合设备清单变更设备清单设备检验报告认证证书等）

2 设备材料进场检验记录

3 隐蔽工程程检查验收记录

4 工程安装质量观感质量验收记录

5 设备系统检记录

6 系统试运行记录

1633 检测数量

1 摄机探测器出入口控制器巡查终端等设备抽检数量应低

20数量少3台时应全部检测抽检设备合格率100时合格

2 子系统功全部检测功符合设计求时合格合格率100时

系统功检测合格

1634 安全性检验列规定：

1 绝缘电阻检验：正常气条件控制设备电源插头电源引入端

子外壳裸露金属部件间绝缘电阻应20MΩ

2 抗电强度检验：控制设备电源插头电源引入端子外壳裸露金属部

件间应承受15kV50Hz交流电压抗电强度试验历时1min应击穿飞

弧现象

3 泄漏电流检验：控制设备泄漏电流应5mA

1635 电磁兼容性检验应符合列规定：

1 静电放电抗扰度试验：应根现行国家标准电磁兼容试验测量技术

静电放电抗扰度试验GBT 176262进行测试严酷等级设计文件求执

行
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2 射频电磁场辐射抗扰度试验：应根现行国家标准电磁兼容试验测

量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验GBT 176263进行测试严酷等级设计

文件求执行

3 电快速瞬变脉群抗扰度试验：应根现行国家标准电磁兼容试验

测量技术 电快速瞬变脉群抗扰度试验GBT 176264进行测试严酷等级

设计文件求执行

4 浪涌（击）抗扰度试验：应根现行国家标准电磁兼容试验测量

技术 浪涌（击）抗扰度试验GBT 176265进行测试严酷等级设计文件

求执行

5 电压暂降短时中断电压变化抗扰度试验：应根现行国家标准电

磁兼容试验测量技术 电压暂降短时中断电压变化抗扰度试验GBT

1762611进行测试严酷等级设计文件求执行

1636 监控中心检验应符合列规定：

1 监控中心应设置禁区应保证身安全防护措施进行外联络

通讯手段应设置监控紧急报警出入口控制装置留级接处

警中心报警通信接口

2 监控中心面积应安防系统规模相适应宜20㎡应保证

值班员正常工作相应辅助设施

3 监控中心室面应防静电光滑整起尘

4 监控中心温度宜16～30℃相湿度宜30～75

5 监控中心应良明

6 室电缆控制线敷设宜设置槽设置槽时敷设

电缆架槽电缆走廊墙槽板采活动板

7 根机架机柜控制台等设备相应位置应设置电缆槽进线孔

槽高度宽度应满足敷设电缆容量电缆弯曲半径求

8 室设备排列应便维护操作

9 控制台机柜装机容量应根工程需留扩展余控制台操作

部分应方便灵活

10 控制台正面墙净距离应12 m侧面墙设备净距
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离走道应15m次走道应08m

11 机架背面侧面墙净距离应08m

1637 供电电源检验应符合列规定：

1 宜采两路独立电源供电末端动切换

2 监控中心重设备应配备相应备电源装置系统前端设备视工程实

际情况监控中心集中供电供电

3 电源备电源应足够容量应根理工作电源断电系统

防范功求选择配置持续工作时间符合理求备电源

4 电源质量应满足列求：

1) 稳态电压偏移10～+7

2) 稳态频率偏移±02Hz

3) 电压波形畸变率5

4) 满足述求时应采稳频稳压间断电源供电备发

电等措施

1638 防雷接检验应符合列规定：

1 建山区旷野安全技术防范系统前端设备装塔顶电缆端高

附建筑物安全技术防范系统应建筑物防雷设计规范GB 50057

求设置避雷保护装置

2 建建筑物安全技术防范系统防雷设计应采等电位连接

接系统设计原满足建筑物电子信息系统防雷技术规范GB 50343

求

3 安全技术防范系统接母线应采铜质线接端子应线符号标

记接电阻4Ω建造野外安全技术防范系统接电阻

10Ω高山岩石土壤电阻率2000Ω·m时接电阻20

Ω

4 监控中心应设置接汇集环汇集排汇集环汇集排宜采裸铜线

截面积应35mm²

5 光缆传输系统中光端机外壳应接光端加强芯架空光缆接续护

套应接
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1639 安全技术防范综合理系统检验应符合列规定：

1 子系统数通信接口：子系统综合理系统数通信方式连

接时应综合理监控站观测子系统工作状态报警信息实

际状态致确保准确性实时性具控制功子系统应检测综合

理监控站发送命令时子系统响应情况符合设计求

1）视频安防监控系统监视点显示图图记录进行设置

综合理系统传输监视点图信息

2）视频安防监控系统摄机进行操作检查综合理系统传输

图信息否操作变化

3）入侵报警系统防区进行布防撤防设置理综合理系统

传输报警信号

4）出入口控制（门禁）系统进行系统参数设置登录删卡时段

时限设置综合理系统传输报警信号

5）巡更系统巡更路线巡更时间设定启动综合理系统传

输报警信号

6）停车库（场）理系统出入口理计费理进行设置综

合理系统传输通行信息

2 综合理系统监控站软硬件功检测包括：

1）检测子系统监控站综合理系统监控站系统状态报警信息记录

致

2）综合理系统监控站类报警信息显示记录统计等功符合

设计求

3）综合理系统监控站数报表印报警印功符合设计求

3 监控机通操作系统软件功进行检测包括操作方便性

机界面应友汉化图形化

4 现场工模拟报警状态检查综合理系统监控站现场设备间

联动效果

16310 视频安防监控系统检验应符合列规定：

1 现场设备常规功检测：
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1）摄机支架防护罩安装检查

2）摄机设备线缆敷设情况检查

3）检测云台转动镜头光圈调节调焦变倍等

4）检测日夜型摄机日夜转换功

5）检测红外摄机红外灯功

6）检测前端存储编码设备存储功

7）显示画面应时间日期图编号址等文字应采简体中

文

8）电梯轿厢摄机监控图设计求时应检查该图楼

层信息运行状态信息检查否效监视电梯厢员面部特征

10）监控台设备包括显示设备（显示器拼接屏等）传输设备（交换

机光端机等）控制设备（矩阵机等）存储设备（硬盘录机

存储服务器等）电视墙操作台等设备线缆外观检查安装情

况检查

2 图音频质量检测：

1）监视区域度应符合设计求加设辅助光源摄机标准

度进行图清晰度抗干扰力检测

2）检测类摄机包括宽动态摄机强光抑制摄机等设备拍摄图

应逆光现象

3）视频分析功系统包括图质量检测脸识检测周界入侵检

测交通流量检测等功检测应符合设计求

4）检测音频采集清晰度实时性应符合设计求音频质量检测国

家关语音通讯相关检测方法进行检测

5）图质量检测：民闭路电视监视系统工程技术规范GB501982011

第 543 条规定图质量进行观评价观评价应低4 分

抗干扰力规范视频安防监控系统技术求GAT 367 求进

行检测

6） 查回放图质量应实时图应明显劣化

3 系统整体功检测：
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1）系统整体设备布置情况应满足设计求

2）视频安防监控系统监控范围应满足设计求

3）设备功检测应设计求设备进行检查应包括视频图切

换控制编程巡检记录等功设备出现视频输入信号丢失

等障时应发出报警设备工作应符合设计求

4）数字视频安防监控系统应检查图显示延时控制延时传输延时

设备通信联网功等

5）存储设备检查存贮容量记录速度应符合设计求尚应检查记

录检索回放等功应符合设计求

4 系统联动功检测检测子系统联动功应符合设计求联

动响应时间应4秒

5 视频安防监控系统图存储格式应满足设计求

16311 入侵报警系统检验应符合列规定：

1 探测器盲区灵敏度防误报功检测

2 防破坏障报警功检测应包括探测器报警控制器防拆报警功

信号线开路短路接负载时报警功电源线电话线切断

电源发生障时报警功

3 系统控制功检测应包括系统撤防布防旁路功系统备电源

动切换功等

4 系统通信功检测应包括报警信息传输报警响应时间系统报警响应

时间应符合入侵紧急报警系统技术求GBT 32581求

5 系统联动功检测应包括报警信号相关报警现场声光系统动

触发监控摄机动启动监控中心视频安防监视画面动调入

录设备动启动相关出入口动启闭等

6 报警系统理软件(含电子图)功检测电子图应正确显示报警

发生位置图应明显提示

7 系统应具检功

8 报警复核功系统中应图声音复核

9 报警信号联网传功应符合设计求
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10 报警记录显示功检测应包括报警障破坏操作（包括开机

关机设防撤防更改等）等信息显示记录功尚应包括报警事件时

间点性质等信息记录保存时间应满足理求

16312 出入口控制系统检验应符合列规定

1 识读装置功检测应包括识率识响应时间识方式接受理

控制设备指令等功

2 理控制设备功检测应包括实时监视控制操作授权理事件

记录查询印报表等功

3 执行装置功检测应包括闭锁部件（电控锁等）阻挡部件（电子栅栏

等）出入口做出相应动作指示实现出入口控制系统拒绝放行操作

指示

4 系统报警功检测应包括非法强行入侵报警识读装置执行机构破

坏报警门超时开启报警防胁迫报警等功

5 检测系统火灾动报警系统紧急疏散系统联动功

6 出入口理系统数存储记录保存时间应满足理求

7 系统机线离线情况出入口控制器工作准确性实时性

储存信息功

8 检测电梯门禁控制功应满足设计理求

9 供电电源断电时系统闭锁装置开闭状态应满足设计理求

10 系统响应时间应2s包括现场设备状态信息设备报警信息传

输理中心时间识读器识效卡理中心发送控制命令执行器

动作时间

11 住宅建筑出入口控制系统应包括访客讲系统系统检测应

符合列求：

1）门口机室机理机三方呼通话功通话清晰度应符合设

计求

2）门口机理机室机开锁功应符合设计求

3）具视讲系统应检查视图清晰度视讲夜视功

应符合设计求
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4）具报警功访客讲系统应符合入侵报警系统相关求

16313 电子巡查理系统检验应符合列规定：

1 巡查路线图检查系统巡查终端读卡机响应功

2 现场设备接入率完率测试

3 检查电子巡查理系统理软件编程修改功

4 检查系统运行状态信息传输障报警指示障位置功

5 检查电子巡查理系统巡查员监督记录情况安全保障措施

意外情况时报警处理手段

6 线联网式电子巡查理系统需检查电子图显示信息遇

障时报警信号视频安防监控系统等联动功

7 电子巡查理系统数存储记录保存时间应满足理求

8 识响应性：

1）采集装置识读装置识读响应时间 1s

2）采集装置识读装置采非接触方式识读距离应 2cm

3）线式巡查系统中现场巡查信息传输理终端响应时间采

理模式时应 5s采电话网理模式应 20s

9 报警功：

1）线式电子巡查系统中理终端巡查计划时间没收巡查信

息收符合巡查计划巡查信息应警情显示

2）理终端收设备障正常报告应警情显示

3）巡查员发生意外时具备理终端紧急报警功

10 巡查记录功：应正常异常查询（迟早漏巡错巡

员班次错误等）信息进行记录

11 授权时间点路线区域员班次等方式巡查记

录查询统计异常记录进行查询统计

12 传输数时发生传送中断传送失败等障应提示信息

13 应直接输出印通信息转换装置载理终端输出印

14 线离线巡查信息采集点（巡查点）数目应符合设计

求安装高度离13～15m安装应牢固注意破坏
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16314 停车库（场）理系统检验应符合列规定：

1 停车库（场）理系统功检测应分入口理系统出口理系统

区域引导系统理中心功进行检测

2 检测车辆探测器否出入车辆进行正确探测

3 动挡车器升降功检测防砸车功检测

4 读卡器功检测效卡识功信息显示语音播报功

非接触读卡器尚应检测读卡距离灵敏度

5 发卡(票)器功检测吐卡(票)功正常出卡响应时间应2s

入场日期时间入口点等记录正确

6 满位显示屏空余车位显示屏功正常

7 理中心计费（计次计时等）显示收费统计（报表理备

份数查询等）信息储存等功检测

8 出入口理监控站理中心站通信正常

9 理系统功防卡车功检测：

1）防止未进先出

2）入库车辆未出库次持该卡进场(防折返功)

3）防止已出场卡重复出场次

4）防止时卡未交款先出场

5）防止时卡交款超出规定时间出场

6）出场车辆卡号进场时车辆车牌号车型等理

10 具图功停车库（场）理系统应分检测出入口车牌

车辆图记录清晰度调图信息准确调图响应时间符合设计

求：

1）摄机社区车辆图信息（包括车型颜色车牌号）应符合车型

辨认颜色失真车牌字符清晰求

2）彩色图水分辨率应低 220TVL灰度等级应低 7 级黑

白图水分辨率应低 320TVL灰度等级应低 8 级

3）车牌动识准确率应 98

11 检测停车库（场）理系统火灾动报警系统报警时联动功
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视频安防监控系统摄机进出车库车辆监视等入侵报警系统出入

口控制系统联动时应确保联动控制准确

12 理中心监控站车辆出入数记录保存时间应满足理求

13 具车位引导功停车库（场）理系统应检测车位探测器灵

敏度区域引导功否正常

14 检测车辆行数记录车辆图数记录时停车收费数记录

功

15 检测讲机分机间通讯功

16 检测语音提示清晰度应满足理求

17 检测控制器脱机情况运行功

18 检测紧急情况工开闸功

19 系统安全性：具备系统操作员分级授权功

16315 视频监控脸识系统检验应符合列规定：

1 系统应静态脸图数进行注册采集监控现场脸图

数进行脸注册具批量导入脸图数进行注册系统批量导

入功应符合设计求系统注册失败率应1

2 系统应视频图中识脸数符合两眼距离60素

水转动角度超30度俯仰角超20度倾斜角超45度遮挡

脸部区域饰物时检测脸位置获取脸图

3 系统应获取脸图中提取脸特征监视名单中目标

脸特征进行生成相似度值

4 系统应脸产生相似度值进行分析根设定阈值输出

告警信息

5 系统根告警信息输出告警现场图现场脸图应监视名

单中目标脸图相关信息

6 监视名单理功应符合列规定：

1）系统应具监视名单查询增加修改删等功

2）系统应具监视名单中目标脸图关联信息查询增加修改

删等功
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7 系统应够实时记录标目标脸位置告警现场图应监视名

单中目标脸图关联信息相似度值告警时间告警时间应包含：年

月日时分秒年应采千年记法系统应具告警记录查询统计

导出等功

8 系统应具设置阈值参数功

9 系统应具备户理权限理功

10 阈值设置90时误报率漏报率应10脸识响应

时间应5s检验方法应符合列规定：

1）进行模拟通行测试时监视员非监视员均应少 10 次通行

测试

2）响应时间取 10 次识响应时间均值

16316 出入口控制脸识系统检验应符合列规定：

1 系统应静态脸图数进行注册采集现场脸图数

进行脸注册具批量导入脸图数进行注册系统批量导入功

应符合设计求系统注册失败率应1

2 系统具协作输入单元时协作输入单元应接收联动设备信

号ID读卡器

3 系统应采集区域测试象出识结果

4 宜具脸活体检测功

5 宜设置脸识控制参数阈值等

6 系统应记录识结果识结果传输出入口理控制部分

8 系统识准确率应90识响应时间应3s检验方法

应符合列规定：

1）进行模拟通行测试时注册员非注册员均应少10 次通行

2）响应时间取 10 次识响应时间均值

16317 安全技术防范系统验收应符合列规定：

1 安全技术防范系统验收应符合标准第34节规定

2 工程验收技术文件应符合标准第342条规定外尚应包括
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1）更改审核单工程合设备清单变更设备清单设备检验报

告认证证书等

2）设备系统检记录

3）系统说明书(含操作日常维护说明)
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17 智化集成系统

171 般规定

1711 章适建筑智工程中智化集成系统工程施工系统检测

工程验收

1712 智化集成系统质量检测工程验收范围硬件设备软件产品

接口功集成功安全性等素检测验收重点应系统接口功

集成功安全性信息享子系统间联动功等

1713 智化集成系统施工检测验收应符合标准规定外尚应

符合现行国家标准智建筑工程施工规范GB 50606智建筑工程质量

验收规范GB 50339 等规范关规定

172 工程施工

1721 智化集成系统工程施工必须已批准设计文件施工图进行

1722 设备软件应标准第 326 条规定进行产品质量检查应符

合进场验收求

1723 施工单位进行智化集成系统技术准备时应根设计文件功

需求完成智化集成系统网络规划配置方案集成系统功系统性

文件系统联动功需求表会审批准

1724 智化集成系统施工前集成智化系统已施工完毕系统涉

智化机房工程已完成机房环境应符合设计求

1725 集成子系统提供技术文件应符合列规定：

1 应包括系统图网络拓扑图原理图面图设备参数表组态监控

界面文件编辑软件

2 应纸质文件电子文档文件容应工程现场安装设备软件

致

3 文件容通信接口设备参数标识应致
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1726 集成子系统产品资料应包含列容：

1 系统结构说明手册安装配置手册

2 供测试集成子系统服务器工作站软件

3 集成子系统通信接口手册安装配置手册开发参考手册接线

说明

1727 系统软硬件安装应符合列规定：

1 应网络规划配置方案集成系统功系统性求绘制系统

图网络拓扑图设备布置接线图

2 应集成子系统技术文件进行图形界面绘制通信参数配置应进

行子系统权限理配置

3 应集成系统功系统性求集成子系统通信接口开发通信

接口转换软件应智建筑工程施工规范GB 506062010第354条

规定进行应软件质量检查

4 服务器工作站通信接口转换器视频编解码器等设备安装应符合智

建筑工程施工规范GB 506062010第621条规定

5 服务器工作站软件安装应符合智建筑工程施工规范GB

506062010第622条规定

6 通信接口软件调试修改工作应专计算机进行应进行版控

制

7 应集成系统服务端软件配置开机动运行方式

8 智化集成系统火灾动报警系统进行控制影响火灾

动报警系统独立运行

9 集成系统涉两子系统连接时应避免系统间互相干扰

1728 智化集成系统调试应符合列规定：

1 系统调试应集成系统通信接口安装设备软件安装图形界面

参数配置完成进行

2 系统网络参数配置完成集成系统集成子系统设备软件间

应相互连通

3 系统调试程中求间断运行软件应始终处运行状态

DBJ／T 151472018 建筑智工程施工检测验收规范121

1729 系统调试结束前应问题报告进行处理应填写处理记录

17210 智化集成系统调试完成应进行系统检填写系统检报告

17211 智化集成系统调试完成工程建设方协商投入系统试运

行保存试运行全部历史数

173 系统检测验收

1731 智化集成系统设备软件接口等检测验收规范应根设计

求确定

1732 智化集成系统检测应集成系统检测完成进行

1733 智化集成系统检测应服务器客户端分进行检测象应覆盖

集成系统

1734 接口功应符合接口技术文件接口测试文件求接口均应检

测全部符合设计求应检测合格

1735 检测集中监视储存统计功时应符合列规定：

1 显示界面应中文

2 信息显示应正确响应时间存储时间数分类统计等性指标应符

合设计求

3 集成系统抽检数量宜该系统信息点数5％抽检点数

应少20点信息点数少20点时应全部检测

4 智化集成系统抽检总点数宜超1000点

5 抽检结果全部符合设计求应检测合格

1736 检测报警监视处理功时应现场模拟报警信号报警信息显示应

正确信息显示响应时间应符合设计求集成系统抽检数量应少

该系统报警信息点 10％抽检结果全部符合设计求应检测合格

1737 检测控制调节功时应服务器客户端分输入设置参数调

节控制效果应符合设计求集成系统应全部检测全部符合设计求应

检测合格

1738 检测联动配置理功时应现场逐项模拟触发信号集
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成系统联动动作应安全正确时突

1739 权限理功检测应符合设计求

17310 冗余功检测应符合设计求

17311 文件报表生成印功应逐项检测全部符合设计求应检测

合格

17312 数分析功应集成系统逐项检测全部符合设计求应

检测合格

17313 智化集成系统验收应符合列规定：

1 智化集成系统验收应符合标准第34节规定

2 工程验收技术文件应符合标准第342条规定外尚应包括：软

件设备手册维护手册性维护说明书
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18 火灾动报警系统

181 般规定

1811 章适建筑工程中火灾动报警系统工程施工系统检测工

程验收

1812 火灾动报警系统施工检测验收应符合标准规定外尚

应符合现行国家标准火灾动报警系统施工验收规范GB 50166建筑

防火消防设施检测技术规程DBJT 151102015智建筑工程施工规范

GB 50606智建筑工程质量验收规范GB 50339等规范关规定

1813 火灾动报警系统应外提供通信接口通信协议

182 工程施工

1821 施工前准备

1 火灾动报警系统施工必须具相应资质等级施工单位承担

2 施工单位应审查合格设计文件施工设计变更应原设计单位设计变

更通知

3 火灾动报警系统施工前应设备材料配件进行现场检查检查合

格者

4 火灾动报警系统设备认证（认）求应符合现行国家标准火灾动

报警系统施工验收规范GB 50166 规定

5 火灾动报警系统施工应设计求编写施工方案

1822 导线槽线缆施工

导线槽线缆施工应执行火灾动报警系统施工验收规范 GB

501662007 第 32 节规定外尚应符合列规定：

1 火灾动报警系统导线选择敷设应满足火灾时连续供电传输信

号需消防线路应铜芯导线电缆阻燃耐火等级满足设计求

2 火灾动报警系统线路暗敷设时应采金属挠（金属）电气导

 B1 级刚性塑料保护应敷设燃烧体结构层保护层厚
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度宜 30mm明敷时应采金属挠（金属）电气导采封

闭式金属线槽保护采取防火保护措施矿物绝缘类燃性电缆直接明敷

3 火灾动报警系统应单独布线电压等级线缆应穿入根保护

合线槽时线槽应隔板分隔消防应急广播线路应单独敷

设

4 报警线缆连接应端子箱分支盒进行导线连接应采压接焊

接

5 桥架金属线应作保护接

1823 设备安装

设备安装应执行火灾动报警系统施工验收规范 GB 501662007

第 33310 节规定外尚应符合列规定：

1 火灾探测器固定应整火灾报警系统全部安装完成调试时

安装探测器进行必调整工作探测器底座螺栓固定相配套

箱(盒)固定应牢固倾斜

2 消防接线端子箱宜设置专弱电间应根设计高度固定墙壁

安装时应端正牢固

3 消防模块箱宜设置专弱电间需安装时应设金属模块箱

中模块箱宜安装墙距面高 15m 处装吊顶需吊顶开维修

孔洞

4 系统总线设置短路隔离器保护消防设备数量应超 32 

5 控制中心引出干线火灾报警器控制线路应分绑扎成束

汇集端子板两侧左侧干线右侧控制线路

6 火灾报警控制器联动控制器电源引线应直接消防电源连接

严禁电源插头电源应明显标志

1824 系统调试试运行

1 火灾动报警系统中设备分进行单机通电检查

2 火灾动报警系统中设备调试试运行应火灾动报警系统施工

验收规范GB 501662007 第 43422 节规定执行求连续运行 120h 

障
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183 系统检测验收

1831 火灾动报警系统检测条件准备应符合列规定：

1 系统应已完成调试试运行系统调试试运行等质量控制记录应完

整齐全效

2 系统调试试运行程中出现问题已全部整改

1832 系统功检测应符合列求：

1 系统应具火灾动探测报警功检验结果应符合设计求

防火区域应准确实时监测火警状态应根发生火灾进展程度发

出火灾预报警火灾报警信号时应记录显示火灾警情点时间

现场员进行声光报警

2 系统应具火警确认现场受控消防灭火设备进行联动控制功

检验结果应符合设计求应设计逻辑程序现场消防专灭火设备

进行启停灭火联动控制联动控制应效

3 系统应具现场受控消防灭火设备运行障工作状态进行监视

显示功检验结果应符合设计求

4 系统设置火灾声光警报器应确认火灾启动建筑物

火灾声光警报器

5 消防应急广播系统联动控制信号应消防联动控制器发出确认火

灾应时全楼进行广播消防控制室应手动预设控制逻辑联

动控制选择广播分区启动停止应急广播系统

1833 消防控制室设备性测试应符合列求：

1 类控制器设备性测试指标应符合列规定：

1）火灾报警控制器指标：

火灾报警响应时间(正常监控状态) ≤10s

火灾报警响应时间（障状态） ≤1min

障报警响应时间 ≤100s

2）消防联动控制器指标：

障报警响应时间 ≤100s

发出联动控制信号响应时间 ≤3s 
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3）气体灭火报警控制器指标：

输入启动控制信号响应时间 ≤10s 

启动输出信号延时时间 0s～30s

4）燃气体报警控制器指标：

燃气体报警响应时间(正常监控状态) ≤30s

燃气体报警响应时间（障状态） ≤1min

障报警响应时间 ≤100s

2 供电电源设施性测试指标应符合列指标：

1）电源容量指标连续工作时间：≥4h（系统负载时）

2）电源稳定度指标：直流电压稳定度：≤5（AC220V+10）

3）应急备电源容量指标：

正常工作时间：≥30min（控制器正常监视工作 8h 定数量

报警部位处报警状态时）

应急工作时间：应设计应急工作时间 15 倍

4）备电源转换质量指标：转换时间 ≤5s

3 消防应急广播设施指标：

1）消防应急广播扩音机额定输出功率应驱动广播扬声

器额定功率总 15 倍

2）设置走道厅等公场扬声器额定功率应 3W

3）客房设置专扬声器时功率应 10W

4）环境噪声 60dB 场设置扬声器播放范围远点播

放声压级应高背景噪声 15dB

4 图显示装置性测试指标应符合列规定：火灾发生时控制器发出

火灾报警控制信号显示器应3s接受显示

1834 系统探测器等前端设备性测试应符合列求：

1 点型感烟感温火灾探测器性测试指标：

报警信号响应发出时间：设计求设定灵敏度

2 线性感温火灾探测器性测试指标：

报警信号响应发出时间：设计求设定灵敏度
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3 红外光束感烟火灾探测器性测试指标：

1）采减光率 09dB 减光片遮挡光路探测器应发出火灾报警信

号

2）采减光率 10～100dB 减光片遮挡光路探测器应发出火灾报

警信号

3）采减光率 115dB 减光片遮挡光路探测器应发出障信号火

灾报警信号

4 吸气式火灾探测器性测试指标：

1）火灾报警信号响应发出时间： ≤120s

2）障报警信号响应发出时间： ≤100s

5 燃气体探测器性测试指标：

1）气体浓度超标时火灾报警信号响应发出时间： ≤30s

2）气体浓度正常时报警探测器应 60s 恢复正常监视状态

3）线型燃气体探测器障信号响应发出时间： ≤100s

1835 区域设备性测试应符合列求：区域显示器接收显示火灾报警

信号响应时间：≤3s

1836 系统中装置安装位置施工质量功等验收检测容抽检

数量应符合列求：

1 类消防电设备备电源动转换装置应进行 3 次转换试验

次试验均应正常

2 火灾报警控制器（含燃气体报警控制器）消防联动控制器应实际

安装数量全部进行功检验消防联动控制系统中种电设备区域显

示器应列求进行功检验：

1）实际安装数量 5 台者全部检验

2）实际安装数量 6～10 台者抽验 5 台

3）实际安装数量超 10 台者实际安装数量 30％～50％例抽验

抽验总数应少 5 台

4）装置安装位置型号数量类安装质量应符合设计求

3 火灾探测器（含燃气体探测器）手动火灾报警钮应列求

进行模拟火灾响应（燃气体报警）障信号检验：

1）实际安装数量 100 者抽验 20 （回路应抽验）
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2）实际安装数量超 100 回路实际安装数量 10％～20％

例抽验抽验总数应少 20 

3）检查火灾探测器类型号适场安装高度保护半径

保护面积探测器间距等均应符合设计求

4 室消火栓功验收应出水压力符合现行国家关建筑设计防火

规范条件抽验列控制功：

1）消防控制室操作启停泵 1〜3 次

2）消火栓处操作启泵钮实际安装数量 5～10例抽验

5 动喷水灭火系统应符合现行国家标准动喷水灭火系统设计规

范GB 50084 条件抽验列控制功：

1）消防控制室操作启停泵 1〜3 次

2）水流指示器信号阀等实际安装数量 30～50例抽验

3）压力开关电动阀电磁阀等实际安装数量全部进行检验

6 气体泡沫干粉等灭火系统应符合国家现行关系统设计规范

条件实际安装数量 20～30例抽验列控制功：

1）动手动启动紧急切断试验 1〜3 次

2）固定灭火设备联动控制设备动作（包括关闭防火门窗停止

空调风机关闭防火阀等）试验 1〜3 次

7 电动防火门防火卷帘5 樘应全部检验超 5 樘应实运

安装数量 20例抽验抽验总数应 5 樘抽验联动控制功

8 防烟排烟风机应全部检验通风空调防排烟设备阀门应实际安

装数量 10～20例抽验抽验联动功应符合列求：

1）报警联动启动消防控制室直接启停现场手动启动联动防烟排烟风

机 1〜3 次

2）报警联动停消防控制室远程停通风空调送风 1〜3 次

3）报警联动开启消防控制室开启现场手动开启防排烟阀门 1〜3 次

9 消防电梯应进行 1〜2 次手动控制联动控制功检验非消防电梯应

进行 1〜2 次联动返回首层功检验控制功信号均应正常

10 火灾应急广播设备应实际安装数量 10～20例进行列功

检验

1）广播分区进行选区广播扬声器进行强行切换

2）扩音机备扩音机进行全负荷试验

DBJ／T 151472018 建筑智工程施工检测验收规范129

3）检查应急广播逻辑工作联动功

11 消防专电话检验应符合列求：

1）消防控制室设讲电话分机进行 1〜3 次通话试 验

2）电话插孔实际安装数量 10～20例进行通话试验

3）消防控制室外线电话部外线电话模拟报警电话进行1〜3 次通

话试验

12 消防应急明疏散指示系统控制装置应进行 1〜3 次系统转入应

急状态检验系统中消防应急明灯具均应转入应急状态

1837 节项检验项目中合格时应修复更换进行复验

1838 火灾动报警系统验收应符合列规定：

1 火灾动报警系统验收应符合标准第34节规定

2 工程验收技术文件应符合标准第342条规定外尚应包括列

容：

1）竣工图纸尚应包括：相关联动设备电气接线图控制系统配电箱电气

原理图设备布局点表

2）系统联动性检测记录
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19 机房工程

191 般规定

1911 章适建筑智工程中机房工程工程施工系统检测工程验

收

1912 机房工程施工检测验收应符合标准规定外尚应符合现

行国家标准数中心基础设施施工验收规范GB 50462智建筑工程

施工规范GB 50606智建筑工程质量验收规范GB 50339 等规范关

规定

1913 机房工程容包含供配电防雷接空调水排水综合布线

网络监控安全防范消防电磁屏蔽室装饰装修工程施工等

192 工程施工

1921 施工准备

1 施工单位应审查合格设计文件施工设计变更应原设计单位设

计变更通知需改变原建筑结构施工必须原设计单位相应设计资

质单位确认

2 室堆放施工材料设备物品超堆放处楼板荷载

3 工程材料应产品合格证进场应检验应做记录

4 施工单位进场前应进行技术准备编写施工方案

5 机房结构工程应施工完毕面应找清理干净

1922 施工安装

1 供配电设备工程包括配电箱（柜）开关插座明装置电气

线路安装等机房供配电系统工程施工应执行国家标准数中心基础

设施施工验收规范GB 504622015第5章规定外尚应符合列规定：
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1）配电箱（柜）安装应位置正确接线整齐回路编号标示误落

安装配电柜应基座

2）开关强弱电插座安装位置正确安装牢固类设备场安

装高度应保持致家具隔断等处安装插座应事先预留安装口

安装完毕应固定

3）灯具安装位置应满足设计求灯具支架吊架固定点位置确

定应符合牢固安全整齐美观原

4）机房明应符合建筑明设计标准GB 50034 规定

5）吊顶活动板等隐蔽空间安装电气装置应考虑便维

修应电气装置附留检查口维修通道维修空间

6）电气线路配电箱（柜）等电气装置连接应牢固

7）机房电气线路应排列整齐标志清晰弯曲半径满足规范求

8）电力电缆信号网络线缆控制线缆应敷设应敷设

桥架线槽

9）活动板敷设电缆桥架线槽时应紧贴面

10）间断电源附属设备安装应符合列规定：

○1 机电池安装基础承重量应符合设计求

○2 机电池柜应设计求产品技术求进行固定

○3 机电池架配电柜间线路必须通线槽连接交流直流走

线交叉类线缆接线应牢固正确应作标识

○4 间断电源电池组应接直流接

2 防雷接系统工程施工应执行数中心基础设施施工验收规

范GB 504622015第6章标准第20章规定

3 机房空调施工应执行数中心基础设施施工验收规范GB

504622015第7章规定

4 机房排水系统工程应施工应执行数中心基础设施施工验收规

范GB 504622015第8章规定

5 机房综合布线网络系统工程施工应执行数中心基础设施施工

验收规范GB 504622015第9章标准第1011章关规定
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6 机房监控安全防范系统工程施工应执行数中心基础设施施工

验收规范GB 504622015第10章标准第1216章关规定安装机房环

境监控系统时尚应符合列规定：

1）设备设施安装满足设计求

2）环境参数采集设备应准确反映采集象实际监控数位置

3）机房精密空调四周应布置漏水感应电缆漏水情况进行监测

4）安装精密空调机房宜设置温湿度传感器取样点宜少 2 

7 机房消防系统工程施工应执行气体灭火系统施工验收规范GB

50263－2007第5章标准第18章规定

8 电磁屏蔽工程施工应执行数中心基础设施施工验收规范GB

504622015第11章规定

9 机房装饰装修施工应执行数中心基础设施施工验收规范GB

504622015第4章规定尚应符合列规定：

1）装修前机房防雷接等电位联接端子联接金属带应确认安装完

毕

2）安装吊顶面面板前应完成类隐蔽工程施工验收应预留

检修口

3）隔断设计图预埋电气路设备应龙骨安装步进行

应根需安装电气设备作局部加强措施固定牢固电气路

隔断敷设时应避免切断横竖龙骨确实需切断应采取

加强措施

4）架空活动板铺设应机房室装修施工设备基座安装完

成进行

5）板线缆出口应根通信设备实际位置进行定位出口应线缆保护

措施

6）板支撑架应安装牢固应调

7）板间缝隙应 3mm

8）架空板净高度宜 200 mm～350 mm应符合设计求

9）架空板承重力应符合设计求满足安装设备荷载求
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10）机房采架空活动板钢铝足够机械强度难燃

材料制成活动板表面应防静电严禁暴露金属部分

11）机房架空活动板时机房静电防护铺设防静电面防静电

面采导电胶建筑面粘牢导电性应长期稳定易起

尘

1923 系统调试

1 机房施工完成应机房场系统设备分进行调试

2 空调系统调试应执行数中心基础设施施工验收规范GB

504622015第7章规定

3 综合布线网络系统工程调试应执行数中心基础设施施工验收

规范GB 504622015第9章规定

4 监控安全防范系统调试应执行数中心基础设施施工验收规

范GB 504622015第10章规定

5 消防系统调试应执行标准第18章规定

6 空调系统调试完成宜试运行48h进行环境参数测试

7 系统调试完成宜试运行24h进行测试

193 系统检测验收

1931 机房工程检测应符合列求：

1 计算机机房房间面积应符合设计求

2 计算机机房净高机房面积定般25m～32m

3 设备布置线缆布放设备障碍物距离应满足检修维护消

防设计文件求

4 线缆路冗余度应符合设计文件求

5 根计算机系统运行中断影响程度程度重轻分ABC三级

1932 空调环境检测应符合列求：

1 温湿度应满足机房设备设计求

2 计算机机房温湿度求开机时停机时分加规定开机时

机房温湿度见表19321停机时机房温湿度见表19322
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表 19321 开机时机房温湿度求

级

指标

项 目

A 级 B 级 C 级

温度℃ 18～28

相湿度 35～75

温度变化率℃h

＜5

凝露

＜10

凝露

表 19322 停机时机房温湿度求

级

指标

项 目

A 级 B 级 C 级

温度℃ 5～35

相湿度 20～80

温度变化率℃h

＜5

凝露

＜10

凝露

1933 供电系统检测应符合列求：

1 低压配电系统宜采TN系统采交流电源电子信息设备配电系统

应采TNS系统

2 供电电源质量应符合表1933规定

表 1933 电源质量

级

指标

项 目

A 级B 级 C 级

稳态电压偏移范围 10～+7

稳态频率偏移范围Hz 05～+05

电压波形畸变率 5

允许断电持续时间ms 0～＜10
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1934 明环境检测应符合列求：

1 机房辅助区度应300lx～500lx

2 机房通道疏散明度值距面075m处低5lx区域通

道疏散明度值距面075m处应低1lx

1935 电磁场干扰环境检测应符合列求：

1 机房线电干扰场强频率范围80MHz～1000MHz1400MHz～

2000MHz时130dB（μVm）

2 机房磁场干扰场强800Am（相10Oe）

1936 防雷接检测应标准 20 章规定执行

1937 机房装饰装修应符合列求：

1 室装饰色彩搭配合理建筑装修材应符合建筑装饰装修工程质量

验收规范GB 502102001关规定墙顶装修材料应选起尘

易清洁符合环保求温度湿度变化作变形材料作面层

2 架空抗静电板选材铺装应满足设计文件求

3 采取降低噪声隔音措施应满足设计文件求

1938 尘埃环境检测应符合列求：静态条件A级 B 级机房

升空气中粒径等 05μm 尘埃数应 18000 粒cm3

1939 噪声环境检测应符合列求：计算机系统停机时操作员位置

测量噪声值应 65dB(A)

19310 机房工程验收应符合标准第 34 节规定外尚应符合数

中心基础设施施工验收规范GB 50462 相关规定
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20 防雷接

201 般规定

2011 章适建筑智工程中智化系统机房防雷接工程施

工系统检测工程验收适易燃易爆危险环境场智化系统

防雷接

2012 防雷接施工检测验收应符合标准规定外尚应符合

现行国家标准建筑物电子信息系统防雷技术规范GB 50343建筑物防雷

工程施工质量验收规范GB 50601建筑电气工程施工质量验收规范GB

50303智建筑工程施工规范GB 50606智建筑工程质量验收规范

GB 50339 等规范关规定

202 工程施工

2021 施工前准备

1 施工单位应审查合格设计文件施工设计变更应原设计单位设

计变更通知

2 建筑物智化系统防雷接工程中采器材应符合国家现行关

标准规定应出厂合格证

3 工程安装中测试仪表量具应鉴定合格效期

4 事防雷接工程施工电工焊工电气调试员必须持证岗

2022 户电话交换系统防雷接施工应执行建筑物电子信息系统防

雷技术规范GB 503432012 第 551 条规定外尚应符合列规定：

1 具金属护套加强元件光缆室外进入室时应光缆金属构件

接光缆配业务铜线时业务铜线应配置信号线路浪涌保护器

2 电缆室外引入室时应电缆金属护套接应配置适配信

号线路浪涌保护器

3 线通信系统室外天线位非直击雷保护区时应采取直击雷防护
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措施安装天线竖杆钢架装设避雷针避雷针引线应竖杆

钢架绝缘隔离引线单独接环网连接

2023 综合布线信息网络系统防雷接施工应执行建筑物电子信

息系统防雷技术规范GB 503432012 第 551 条第 552 条规定外尚应

符合列规定：

1 室外引入室信息网络线路铜缆应配置信号线路浪涌保护器

2 设备金属外壳机柜控制柜线缆金属屏蔽层金属线槽保护接

浪涌保护器接端等均应接局部等电位接端子板

2024 安全技术防范系统防雷接施工应执行建筑物电子信息系统

防雷技术规范GB 503432012第553条规定外尚应符合列规定：

1 独立安装室外摄机位非直击雷保护区时应采取直击雷防护措

施

2 室外摄机引入室视频信号线控制线电源线应分配置视

频信号控制信号电源线路浪涌保护器

3 门禁系统信号传输线室外进入中心机房时应配置信号线路浪涌

保护器进入户端信号传输线路宜配置信号线路浪涌保护器中心

机房集中供电门禁系统尚应电源线安装电源线路浪涌保护器

4 110报警中心（区域报警中心）联网报警通信线路应配置信号线路

浪涌保护器

5 设备金属外壳机柜控制柜线缆金属屏蔽层金属线槽保护接

浪涌保护器接端等均应接局部等电位接端子板

2025 火灾动报警消防联动控制系统防雷接施工应符合列规

定：

1 火灾动报警消防联动控制系统信号传输线路室外进入室时

应配置信号线路浪涌保护器

2 消防控制室消防控制中心区城市119报警指挥中心间

联网进出线路端口应装设适配信号线路浪涌保护器

3 消防控制室设备金属外壳机柜控制柜线缆金属屏蔽层

金属线槽保护接浪涌保护器接端等均应接局部等电位接端子板
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4 区域报警控制器金属机架(壳)金属线槽(钢)电气竖井接

干线接线箱保护接端等应接等电位接端子板

5 火灾动报警联动控制系统接应采接火灾动报警系

统应单独采接导体接网连接引专接干线接干线应采铜

芯绝缘导线穿敷设应消防控制室设置专等电位接端子板

2026 建筑设备理系统防雷接施工应符合规定：

1 建筑设备监控系统控制信号线电源线室外引入室时中心机

房侧应分配置信号浪涌保护器电源浪涌保护器室外设备侧宜分配置

信号浪涌保护器电源浪涌保护器

2 系统中央控制室应机柜附设等电位连接网络室设备金属

外壳机柜控制柜线缆金属屏蔽层金属线槽保护接浪涌保护器

接端等均应接局部等电位接端子板

3 系统接应采接接干线应采铜芯绝缘导线穿敷

设接等电位接端子板截面积应满足规范求

2027 卫星电视系统防雷接施工应执行建筑物电子信息系统防雷技术

规范GB 503432012 第 558 条规定外尚应符合列规定：

1 卫星天线位非直击雷保护区应采取直击雷防护措施采取增设

独立避雷针方式(该建筑设计确定保护范围）避雷针安装设计规范

制造商技术说明文件进行

2 卫星天线接入轴电缆进机房前应金属屏蔽层接

2028 线电视系统防雷接施工应执行建筑物电子信息系统防雷

技术规范GB 503432012 第 556 条规定外尚应符合列规定：

1 系统接应采接线电视前端机房应设置局部等电位接

端子板

2 机房设备金属外壳机柜控制柜线缆金属屏蔽层金属线

槽保护接浪涌保护器接端等均应接局部等电位接端子板

2029 机房弱电间防雷接施工应符合规定：

1 机房应设计求完成等电位联结等电位联结端子箱安装安装
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焊接等电位联结端子板前应检查确认接体引入线入户位置接干线

位置设计求做等电位联结

2 弱电间应设计求完成接干线等电位联结端子箱安装

3 机房电气电子设备金属外壳机柜机架金属槽屏蔽线

缆外层信息设备防静电接安全保护接浪涌保护器接端等均应

短距离等电位连接网络连接机房等电位连接网络应接系统连接

4 等电位联接金属带宜采焊接熔接压接金属带表面应毛刺明

显伤痕安装应整连接牢固焊接处应进行防腐处理

5 接端子需做明显标记接线长度方应黄绿相间条纹进行标

记

6 接线敷设应直整齐接线连接宜采焊接焊接应牢固

虚焊防腐处理

20210 浪涌保护器安装应执行建筑物电子信息系统防雷技术规范GB

503432012 第 65 节规定外尚应符合列规定：

1 浪涌保护器应安装牢固安装浪涌保护器时安装位置序应符

合设计产品说明书求

2 电源线路级浪涌保护器应分安装保护设备电源线路前端

浪涌保护器接线端应分配电箱线路名端相线连接

3 电源线路浪涌保护器连接相线铜导线导线截面积浪涌保护器

接端连接铜导线导线截面积应符合设计求

4 电源线路浪涌保护器位置安装时浪涌保护器连接导线应短

直两端连接导线长度宜05m

5 天馈线路浪涌保护器应安装卫星天线收发通信设备射频出入端

口处

6 信号线路浪涌保护器宜设置雷电防护区界面处传输电缆直接接

保护设备端口时安装设备端口

20211 线防雷接施工应执行建筑物电子信息系统防雷技术规

范GB 503432012第66节规定外尚应符合列规定：

1 屏蔽布线系统屏蔽层应保持连接全程屏蔽应等电位联
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接端子板连接

2 采金属线槽桥架敷设时金属线槽桥架应保持连续

电气连接应少两点良接

20212 安装求接电阻测试

1 接装置连接应连接处应松动脱焊接触良焊接部位应

作防腐处理

2 接线穿越墙壁楼板坪时应套钢非金属保护套

钢应接线做电气连通接线敷设应直整齐

3 接电阻测试

1）测试仪器求：

——接电阻测试仪：精度：001Ω

2）测试方法：测试前必须设备电源接引线断开

3）测试指标：——≤1Ω（接）

——≤4Ω（单独接）

203 系统检测验收

2031 防雷接系统检测应现行国家标准建筑物电子信息系统防

雷技术规范GB 50343建筑物防雷工程施工质量验收规范GB 50601 

建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303 相关条款执行

2032 防雷接系统检测包括容：

1 接装置接连接点安装

2 接电阻阻值

3 接导体规格敷设方法连接方法

4 等电位联结带规格联结方法安装位置

5 屏蔽设施安装

6 浪涌保护器性参数安装位置安装方式连接导线规格

2033 系统检测子系统进行分项测试综合子系统进行集中检

测检测结果应符合关规范求满足设计文件技术求

2034 防雷接系统验收应符合标准第 34 节规定
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标准词语说明

1 便执行标准条文时区求严格程度词说

明：

1）表示严格非样做词：

正面词采必须反面词采严禁

2）表示严格正常情况均应样做词：

正面词采应反面词采应

3）表示允许稍选择条件许时首先样做词：

正面词采宜反面词采宜

4）表示选择定条件样做采
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引标准名录

智建筑工程施工规范GB 50606

智建筑工程质量验收规范GB 50339

建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303

建筑电气明装置施工验收规范GB 50617

厅堂扩声特性测量方法GBT 4959

会议电视会场系统工程设计规范GB 50635

会议电视会场系统工程施工验收规范GB 50793

视频显示系统工程测量规范GBT 50525

综合布线系统工程设计规范GB 50311

综合布线系统工程验收规范GBT 50312

基太网技术局域网系统验收测评规范GBT 21671

动化仪表工程施工质量验收规范GB50093

时间步系统QBT 4054

安全防范工程技术规范GB 50348

火灾动报警系统施工验收规范GB 50166

数中心基础设施施工验收规范GB 50462

建筑物电子信息系统防雷技术规范GB 50343
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建筑智工程施工检测验收规范
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条文说明
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编制说明

建筑智工程施工检测验收规范DBJT 151472018广东省住

房城乡建设厅2018年12月17日第56号公告批准发布

标准制定程中编制组参相关现行国家标准结合广东实际环

境需求广泛征求省关单位专家意见反复讨修改完善

广泛征求意见基础编制完成

便广设计施工等单位关员标准时正确理解执行

条文规定编写组章节条序编制标准条文说明条文规定

目执行中需注意关事项进行说明条文说明

具备规范正文等法律效力仅供者作理解握规范规定参考
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1 总 

101 明确规范制定目规定建筑智工程施工程施工工艺

求质量检测验收组织程序合格评定标准求工程施工实施质量

控制系统检测工程验收全程执行标准起保证建筑智工程

质量作

103 根建设工程质量理条例标准化法关规定广东省建

筑智工程方面施工质量验收求低标准规定

104 规范性引文件

1 标准应智建筑设计标准GB 50314智建筑工程施工规范

GB 50606配套

2 标准引标准应该引标准新版标准重编修

改应动改相应新版标准

3 工程技术文件承包合文件求采国际标准时应求采适

国际标准应低标准规定
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2 术 语

201 深化设计图终施工图
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3 基规定

33 系统检测

332 关系统检测规定

第 1 款 进行建筑智工程系统检测必须合格检测员相关

检测设备规定建设单位应委托具备智建筑检测力检测机构执行

系统检测

333 条检测结处理做原性规定系统根身特点质

量控制求做出具体规定

34 工程验收

342 规定基工程验收技术文件组成系统特殊求详见章

相关规定

343 条列工程验收容系统验收时必须进行认真查验容

限容系统特殊求详见章相关规定

第 2 款 观感质量验收包括设备布局合理性方便性外观等

容
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4 户电话交换系统

41 般规定

411 考虑户电话交换设备身具备调试功会议电话功呼

中心功户容量较时单独设置调度系统会议电话系统呼中

心章户电话交换系统工程验收适调度系统会议电话系统

呼中心验收容求

43 系统检测验收

432 户电话交换机交换功测试参考表1

表 1 户电话交换机功测试表

序号 测试项目 测试容 测试结果

1 部户间呼

（测试3～5号码）

久拨号超时忙音

拨号位间超时忙音

忙听忙音

拨身号码听忙音

呼空号听辅导音

2

出局呼

（测试3～5号码）

久拨号超时忙音

拨号位间超时忙音

忙听忙音

呼空号听辅导音

3 出局长途呼

长途权户拨长途提示

权户正常接通

久应听忙音

错误号空号提示音

4 呼特服号码

114 查号呼互控制复原

112 障申告控制复原
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122 交通事报警控制复原

110119120 等紧急呼

5 话务员转接

调度交换机功测试参考表2

表 2 调度交换机功测试表

序号 测试项目 测试容 测试结果

1 强插强拆 呼终端占线时中断正进行通话

终端接入

2 组呼群呼 固定组时组进行广播户

进行通播

3 动应答 接听员需操作系统动接通

4 扬声讲 呼双方实现终端远距离扬声讲

5 键呼 键呼

6 建组 建立固定组时组建组进行修

改删

7 户分级理 户级进行设置

8 录音功 通话会议等进行录音

9 户电话交换

系统互通 户电话交换系统间互通

10 控制系统

联动

报警检测系统门禁系统监

控系统广播系统等联动

会议电话汇接机功测试参考表3

表 3 会议电话汇接机功测试表

序号 测试项目 测试容 测试结果

1 会议室理

查询添加修改删会议室

查询添加修改删会议操作员

查询添加修改删会议群组成员

正确显示会议成员状态包括接通

情况会议类型否发言等

查询会议资源

2 会议功 预约会议时会议
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呼入呼出呼入呼出混合呼方式

单呼群呼

组会议

会议程中会成员退出加入

系统动重呼

申请发言

终端会议控制 Web 会议控制方式

3 录放音功 会议录放音播放背景音乐等
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5 会议系统

51 般规定

512 条文明确会议系统实施范围

515 条文明确会议系统应符合标准规定外尚应符合国家现行相

关标准规范

52 工程施工

521 条文安装会议系统设备相关导线槽线缆施工作相关

具体求利工程质量进度求利实施

522 条文会议系统子系统相关设备安装提出项具体求

利子系统功利实现

523 调试检验系统功否实现手段条文明确会议系统子系统

调试具体求

523

第 7 款 单元时通电断电情况会产生浪涌电流反峰

电压两击均会损坏音响器材

524 鉴会议系统安全性条文系统试运行提出具体时

间求

53 系统检测验收

532 会议系统检测求

第 2 款 系统性检测两种方法：客观测量观评价等重

根实际情况选择会议系统终效果现场观感觉评价语言信

息耳试听图信息视觉感知整体效果需通试运行综合评判

533 条会议扩声系统检测规定

第 1 款 会议声学特性指标规定
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国家标准厅堂扩声系统设计规范GB 503712006 中会议类扩声系统声

学特性指标：声压级传输频率特性传声增益声场均匀度系统总

噪声级明确规定（俗称五指标）国家标准会议电视会场系统工程

设计规范GB 506352010 中增加扩声系统语言传输指数（STIPA）求

制定定量标准级等 060二级等 050

扩声系统语言传输指数（STIPA）常讲语言清晰度（称语

言懂度） STIPA 达设计求五指标基会达标语言

传输指数（STIPA）测试值指会场具代表性测量点测试数均

值

534 灯光射投影幕布会显示图产生干扰降低度

系统检测中开启会议灯光观察环境光屏幕图显示质量影响程度

会议系统中应种影响缩低程度

535 条会议灯光系统检测规定

具会议电视功系统度求较高国家标准会议电视会场系统

工程设计规范GB 506352010 规定会议电视灯光均度值

536 条会议电视系统规定

第 1 款 会议电视系统会场功：会场分会场设计中

较注重会场功设计常常忽视分会场功设计造成作分会场时

效果差

537 系统火灾动报警联动功指旦消防中心联动信号发送

系统立动终止会议时讨系统会议单元翻译单元显示报

警提示动切换报警信号会员通耳机会议单元扬声器会

场扩声系统听紧急广播
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6 线电视卫星电视接收系统

61 般规定

611 条文说明章规范适范围

612 考虑系统安全运行涉国家强制性安全认证产品属国家相关部

门入网认定范围广播电视设备应具效认定标识

613 条指出施工单位应相应专业施工资质

614 条文强调指出工程施工中涉交流电源供配电线路低压电气工

程施工应符合电气专业国家现行关规定

62 工程施工

621 导线槽线缆施工

第 6 款 条文提出光缆干线架空道安装施工具体质量控制求

622 设备安装

第 7 款 条文明确指出传输分配网设备器件安装容质量控制

求

第 8 款 条文明确指出电视户终端盒安装质量控制求

623 条文明确指出系统工程包括卫星电视接收天线前端设备

传输分配网电视户终端系统调试质量控制求

624 条文规范系统调试完成应进入月连续中断试运

行
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7 公广播系统

71 般规定

711 公广播系统功分三类：业务性广播背景广播紧急广播建

筑物广播系统功应根建筑规模性质功求进行合理设置：

1 办公楼商业楼院校车站客运码头航空港等建筑物应设置业

务性广播满足业务行政理语言广播求业务性广播宜

部门理

2 星级宾馆型公活动场等建筑物应设置服务性广播满足欣赏

性音乐背景音乐广播求

3 火灾应急广播设置求应符合GB 50116关规定

72 工程施工

721 国目前实际情况公广播系统构建三种模式：

1 应急广播公广播（狭义）完全体化方式末端扬声器传输线

路机房设备设套火灾动报警系统负责广播系统提供联动触发

信号

2 应急广播公广播（狭义）末端扬声器传输线路机房设备

独立应急广播公广播（狭义）采通道切换方式时接通公

广播（狭义）通道紧急时切换应急广播

3 应急广播公广播（狭义）完全独立设置实现必联动紧

急情况公广播（狭义）应妨碍应急广播发布
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9 线讲系统

91 般规定

912 中继台（称基台中转台）动中转需工值守需放置

合适范围实现覆盖通讯效果手持讲机发送信息中

继台中转信息传送更远距离组网利中继台动接收

讲机发射信号进行放转发效扩讲机通讯范

围

913 国家规定民讲机频率 150MHz 段 400MHz 段线

电理机构规定频率分配方案基础结合实际情况省市分

配指配频率进行频率分配实规划参见工业信息化部关

150MHz400MHz 频段专讲机频率规划理关事宜通知（工信

部[2009]666 号）线电台执理规定（中华民国工业信

息化部令第 6 号）

92 工程施工

923 合理选择天线类型布设位置扩覆盖半径增加通话距离克服

建筑结构面土质厚度素电磁波传输造成严重屏蔽作达

建筑群部通信盲区求满足设计求达良均匀覆盖时采

天线数量应少

924 仅考虑通信覆盖面时考虑线电干扰存性必须

合理设计避免互相干扰问题

929 增加工作区域特建筑结构复杂区域系统天线数量

讲机工作区域系统天线接收信号更清晰系统发射功率

幅降低

9211 中继台基站全双工工作方式户机半双工方式达建筑

群部通信覆盖率求根建筑结构利轴电缆功分器布设付
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天线——发射接收信号
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10 综合布线系统

103 系统检测验收

1036 应根布线设计等级注确定布线系统电气性测试项目

1039 参光缆系统相关测试标准规定光纤链路测试分等级 1 等级 2

等级 1 求光纤链路应测试衰减（插入损耗）长度极性等级 1 测试

光缆损失测试器 OLTS（光源光功率计组合）测量条光纤链路插入

损耗计算光纤长度 OLTS 视障定位仪验证光纤极性等级 2

包括等级 1 测试容包括条光纤链路进行 OTDR 测试分析链

路中点衰减回波损耗情况等级 2 测试选
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11 信息网络系统

111 般规定

1112 网络安全系统指网络中安全保护装置总称包括硬件固件软件

负责执行安全策略组合体建立基网络安全保护环境提供

安全网络求附加户服务网络安全信息系统安全基技术求中

层面

1113 智化设备网：指建筑构建独立物理 IP 网络承载视频安

防监控出入口控制信息引导发布建筑设备监控等建筑智化子系统

设备网采单独组网统组网通信架构根子系统功业务流

量需求通 VLAN QoS 等保障策略提供流量级高高实时高安全

传输承载服务

112 工程施工

1123 根公安部 1997 年 12 月 12 日发计算机信息系统安全专产品

检测销售许证理办法相关规定执行

11210 智化设备网承载视频安防监控出入口控制信息引导发

布建筑设备监控等智化系统关生命财产安全建筑物正常运行

该网络系统互联网连接应采取安全控制措施保障该网络高运

行

11213 记录网络设备初次加电启动情况便网络设备出现问题时进行

障排查

113 系统检测验收

1131 规定计算机网络系统连通性路容错功网络理功等检

测定量性测试标准求
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1132 规范网络安全系统网络设备防护恶意代码防范访问控制安全

审计入侵防范等安全保护力检测定量性测试标准求
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12 建筑设备监控系统

121 般规定

1213 通风空调系统包括空气处理机新风机组风机盘VAV 变风量

末端等设备

123 系统检测验收

1233 建筑设备监控系统变配电系统般监控变配电系统

检测重点核设计求项参数工作站监测值状态现场实际

值状态致性

1236 建筑设备监控系统排水系统般监控排水系统检测

般设求核排水系统项参数工作站监测值状态现场实际

值状态致性

1237 建筑设备监控系统电梯动扶梯系统般监控电梯

动扶梯系统检测般设计求核电梯动扶梯项参数工作站

监测值状态现场实际值状态致性
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13 智明控制系统

131 般规定

1313 条规定说明智明系统施工检测验收需执行相关规范

标准

1322 条规定说明智明系统设备材料进场验收需满足求
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15 时钟系统

153 系统检测验收

15316 中心母钟二级母钟二级母钟子钟间通信接口连接断开

观测检查二级母钟子钟应够独立正常工作
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16 安全技术防范系统

161 般规定

1611 条文明确安全技术防范系统实施范围

1613 鉴安全技术防范系统设备必须安全产品必须成熟

先进实践考验技术条文规定安全技术防范系统中

设备产品必须检验者认证合格产品

1614 条文明确安全技术防范系统应符合标准规定外尚应符合国

家现行相关标准规范

162 工程施工

1621 条文安装安全技术防范系统设备相关导线槽线缆施工

作相关具体求利工程质量进度求利实施

1622 条文安全技术防范系统子系统相关设备安装提出项

具体求利子系统功利实现

1623 调试检验系统功否实现手段条文明确安全技术防范系

统子系统调试具体求

1624 鉴安全技术防范系统安全性条文系统试运行提出

具体时间求

163 系统检测验收

16315

第 1 款 注册失败率指注册测试失败次数注册测试总次数值

第 10 款 误报率指非监视员误报次数非监视员总通行次数

值

漏报率指监视员漏报次数监视员总通行次数值

16316

第 1 款 识准确率指系统通行员正确识次数总通行测试次
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数值
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17 智化集成系统

171 般规定

1712 集成系统硬件包括：集成台软件集成子系统连通需综合布线

网络交换机计算机网卡硬线连接服务器工作站网络安全存储等硬

件设备

集成系统软件包括：集成台软件（子系统进行信息交互台进

行持续开发扩展功具开放架构成熟应软件）基台定制

功软件数库软件操作系统防病毒软件网络安全软件网软件等

软件设备

集成系统接口：集成子系统集成台软件进行数互通通信接口

1713 条规定说明智化集成系统施工检测验收需执行相关规

范标准

172 工程施工

1723 智化集成系统施工前施工单位应建设单位单位集成系统

网络规划配置方案进行协商取致网络规划配置方案应根集

成系统设备子系统设备安装情况进行编制满足子系统建立通信连接

求方便户原应兼顾网络安全等问题
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18 火灾动报警系统

181 般规定

1811 条文说明章规范适范围

1813 条文强调火灾动报警系统应该提供通信接口通信协议满足提

供火警信号联动信号建筑智工程中设置视频安防监控系统出入口控

制系统智化集成等系统求

182 工程施工

1823 设备安装

第3款 消防模块应设置配电箱配电柜应设置单独金属模块

箱中条文说明消防模块箱设置求设置位置

第4款 条文保障系统功量受障部件影响施工安装时应

短路隔离器带设备数量进行核

DBJ／T 151472018 建筑智工程施工检测验收规范169

19 机房工程

191 般规定

1911 条文说明章规范适范围建筑智工程机房含：电话交换

机房信息网络机房卫星电视接收机房线电视机房广播控制室设备

监控室安防中心消防中心楼层弱电间等

1913 机房工程专指保证电子信息设备正常运行提供支持供配电防雷接

空调水排水等数中心基础设施工程电子信息设备布置求见标

准智化系统相关章节施工单位应设计文件求基础设施进行施工

193 系统检测验收

1931

第 5 款 根数中心设计规范GB 50174机房划分ABC三

级具体分级方法详见该标准
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20 防雷接

201 般规定

2011 章容包括建筑电气设计建筑物防雷接系统接装置

接线接闪器机房等处预留等电位端子板施工安装应符合现行国家标

准建筑物防雷工程施工质量验收规范GB 506012010建筑物电子信息

系统防雷技术规范规范GB 50343相关条款规定

202 工程施工

2026 会议系统广播系统智明系统等智化子系统防雷接

施工应符合条文求
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