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1 总

101 贯彻安全第预防综合治理安全生产方针确保施工

员工具式脚手架施工程中安全国家现行关安全生产

方面法律法规制定规范

102 规范适建筑施工中工具式脚手架包括附着式升降脚手

架高处作业吊篮外挂防护架设计制作安装拆安全

理

103 规范适建筑施工中工具式脚手架设计施工

104 工具式脚手架设计制作安装拆安全理应符合

规范外尚应遵守国家现行关标准规定

2 术语 符号

21 术 语

211 工具式脚手架 implementation scaffold

操作员搭设设立作业场台架体构件工厂制作

专钢结构产品现场特定程序组装附着建筑物行利

机械设备建筑物整体部分升降脚手架

212 附着式升降脚手架 attached lift scaffold

搭设定高度附着工程结构身升降设备装置

工程结构逐层爬升降具防倾覆防坠落装置外脚手架

213 整体式附着升降脚手架 attached lift scaffold as whole

三提升装置连跨升降附着式升降脚手架

214 单片式附着升降脚手架 attached lift singlespan scaffold

仅两提升装置独升降附着升降脚手架2

215 附着支承结构 attached supporting structure

直接附着工程结构竖框架相连接承受传递脚手架荷

载支承结构

216 架体结构 structure of the scaffold body

附着式升降脚手架组成结构般竖框架水支撑桁架架

体构架等 3 部分组成

217 竖框架 vertical main frame

附着式升降脚手架架体结构组成部分垂直建筑物外立面

附着支承结构连接承受传递竖水荷载竖框架

218 水支承桁架 horizontal supporting truss

附着式升降脚手架架体结构组成部分承受架体竖荷载

竖荷载传递送竖框架水结构

219 架体构架 structure of scaffold body

采钢杆件搭设位相邻两竖框架间水支撑桁架

架体附着式升降脚手架架体结构组成部分操作员作业场

2110 架体高度 height of scaffold body

架体底层杆件轴线架体面横杆（栏杆）轴线间距离

2111 架体宽度 width of the scaffold

架体外排立杆轴线间水距离

2112 架体支承跨度 supportrd span of the scaffold body

两相邻竖框架中心轴线间距离

2113 悬臂高度 cantilever height

架体附着支承结构中高支承点架体高度3

2114 悬挑长度 overhang length

指架体水方悬挑长度架体竖框架中心轴线架体端部立

面间水距离

2115 防倾覆装置 prevent overturn equipment

防止架体升降程中发生倾覆装置

2116 防坠落装置 prevent falling equipment

架体升降程中发生意外坠落时制动装置

2117 升降机构 lift mechanism

控制架体升降运行机构电动液压两种

2118 荷载控制系统 loading control system

够反映控制升降机构工作中承受荷载装置系统

2119 悬臂梁 cantilever beam

端固定附墙支座悬挂升降设备防坠落装置悬挑钢梁称

悬吊梁

2120 导轨 slideway

附着附墙支承结构者附着竖框架引导脚手架升降

轨道

2121 步控制装置 synchro control equipment

架体升降中控制升降点升降速度升降点荷载高差设

计范围控制点相垂直位移装置

2122 高处作业吊篮 high altitude work nacelle

悬挑机构架设建筑物构筑物利提升机驱动悬吊台通钢

丝绳建筑物构筑物立面运行施工设备操作员设置作4

业台

2123 电动吊篮 electrical nacelle

电动提升机驱动吊篮设备

2124 吊篮台 platform of nacelle

四周装防护栏杆挡脚板搭载施工员物料工具进行高处

作业台装置

2125 悬挂机构 equipment for hanging

安装建筑物屋面楼面通悬挑钢梁悬挂吊蓝装置钢梁支

架衡铁等部件组成

2126 提升机 elevator

安装吊篮台吊篮台钢丝绳运行装置

2127 安全锁扣 safety buckle

安全带安全绳配套防止员坠落单动锁紧防护

具

2128 行程限位器 stroke limitator

吊篮台运行距离位置起限定作装置行程开关限位

挡板组成

2129 外挂防护架 outside hanging protective frame

建筑体施工量时防护分片设置外防护架片防护架架

体两套钢结构构件预埋件组成架体钢扣件式单排架通扣件

钢结构构件连接钢结构构件设置建筑物预埋件连接防护架

重荷载传递建筑物程中利起重设备提升动力

次提升层固定建筑体施工完毕起重设备防护架吊5

面拆适层高 4m 建筑体施工

2130 水防护层 level protecting floor

防护架起防护作铺板层水网

2131 钢结构构件 steel component

支承防护架构件钢结构竖桁架三角臂连墙件组成竖

桁架架体结连接承受架体重荷载三角臂支承竖桁架通

建筑物预埋件时固定连接竖桁架架体重荷载传

递建筑物连墙件端竖桁架连接端时固定建筑物预

埋件起防止防护架倾覆作预埋件圆钢制作预先埋设建筑结

构中时固定三角臂连墙件

22 符 号

221 作作效应：

GD——悬挂横梁重

GK——永久荷载（恒载）标准值

Mmax——弯矩设计值

N——拉杆压杆轴力设计值

ND——建筑结构搂板承受吊蓝悬挂机构前支架压力

PH——活塞杆设计推力

PK——跨中集中荷载标准值

pY——液压油缸工作压力

qk——均布线荷载标准值

q´k——施工活荷载标准值

Q1——钢丝绳受竖分力（标准值）6

Q2——风荷载作吊蓝水力（标准值）

QD——吊蓝钢丝绳受拉力应考虑吊蓝荷载组合

QK——变荷载（活载）标准值

R——结构构件抗力设计值

S——荷载效应组合设计值

SGK——恒荷载效应标准值

Smax——钢丝绳承受静拉力

SQK——活荷载效应标准值

S 绳——钢丝绳破断拉力

T——支承悬挂机构支架结构承受集中荷载

WK——风荷载标准值

WO——基风压值

222 计算指标：

E——钢木弹性模量

f——钢材抗拉抗压抗弯强度设计值

fV——钢材抗剪强度设计值

fcb——螺栓抗拉强度设计值

fvb——螺栓抗剪强度设计值

σ——正应力

223 计算系数

L ——受弯杆件计算跨度

L0——钢立杆计算跨度

μ——钢立杆计算长度系数7

βb——螺栓孔混凝土受荷计算系数

βi——混凝土局部承压强度提高系数

βz——高度 Z 处风振系数

ф——档风系数

γG——恒荷载分项系数

γQ——活荷载分项系数

γ1——附加安全系数

γ2——附加荷载均匀系数

γ3——击系数

φ——轴心受压构件稳定系数

μa——风压高度变化系数

μs——脚手架风荷载体型系数

224 参数

A——压杆截面面积

An——净截面面积

D——活塞杆直径

D 螺——螺杆直径

h——前支架悬挂机构横梁升起高度悬挂机构横梁皮前斜

拉杆支点竖距离

i——回转半径

I——毛截面惯性矩

La——立杆距

L1 —— 悬挂机构横梁吊蓝吊点前支架长度8

L2 ——悬挂机构横梁前支架支架衡重长度

Lb——立杆横距

t——钢壁厚

υ——挠度计算值

[υ]——允许挠度值

W——受弯构件截面抵抗矩

Wn——构件净截面抵抗矩

λ——长细

[λ] ——允许长细

3 构配件性

301 附着式升降脚手架外挂防护架架体钢应采现行国家

标准直缝电焊钢GBT13793 低压流体输送焊接钢GBT3091

中 Q235 号普通钢应符合现行国家标准焊接钢尺寸单位长度重量

GBT21835 规定钢材质量应符合现行国家标准碳素结构钢GBT700

中 Q235A 级钢规定应满足列规定：

1钢应采∮48×35 规格

2钢应具产品质量合格证符合现行国家标准金属材料 室温拉

伸试验方法GBT228 关规定检验报告

3钢应直弯曲度长 1500两端端面应整

斜口裂缝表面分层硬伤压扁硬弯深划痕毛刺结疤等



4钢表面锈蚀深度超 025mm

5钢前应涂刷防锈漆9

302 工具式脚手架构配件应包括：水支承桁架竖框架

附墙支座悬臂梁钢拉杆竖桁架三角臂等型钢钢板圆

钢制作时材质应符合现行国家标准碳素结构钢GBT700 中 Q235A 级

钢规定

303 冬季室外温度等低20℃时宜采 Q235 钢 Q345 钢

承重桁架承受击荷载作结构应具 0℃击韧性合格保证冬

季室外温度等低20℃时尚应具20℃击韧性合格保证

304 钢脚手架连接扣件应符合现行国家标准钢脚手架扣件

GB15831 规定螺栓拧紧扭力矩达 65N·m 时发生破坏

305 架体结构连接材料应符合列求：

1手工焊接采焊条应符合现行标准碳钢焊条GBT5117 

低合金钢焊条GBT5118 规定焊条型号应结构体金属力学性相

适应承受动力荷载振动荷载桁架结构宜采低氢型焊条

2动焊接半动焊接采焊丝焊剂应结构体金属力学性

相适应应符合国家现行关标准规定

3普通螺栓采国家现行标准六角头螺栓 C 级GBT5780 六

角头螺栓GBT5782 规定

4锚栓采现行国家标准碳素结构钢GBT700 中规定 Q235 钢

低合金高强度结构钢GBT1591 中规定 Q345 钢制成

306 脚手板采钢木竹材料制作材质应符合列规定：

1 压钢板钢板网脚手板材质应符合现行国家标准碳素结构钢

GBT700 中 Q235A 级钢规定新脚手板应产品质量合格证板面挠曲

 12mm 角翘起 5mm裂纹开焊硬弯10

前应涂刷防锈漆钢板网脚手板网孔切圆直径应 25mm

2竹脚手板包括竹胶合板竹笆板竹串片脚手板采毛竹楠竹

制成竹胶合板竹笆板宽度 600mm竹胶合板厚度 8mm

竹笆板厚度 6mm竹串片脚手板厚度 50mm腐

朽发霉竹脚手板

3木脚手板应采杉木松木制作材质应符合现行国家标准木结

构设计规范GB50005 中Ⅱ级材质规定板宽度 200 mm厚度

 50两端应直径 4mm 镀锌钢丝绑扎两道

4胶合板脚手板应选现行国家标准胶合板 第 3 部分：普通胶合

板通技术条件GBT98463 中Ⅱ类普通耐水胶合板厚度应少 18mm

底部木方间距 400mm木方脚手架杆件应铁丝绑扎牢固胶合

板脚手板木枋应钉子钉牢

307 高处作业吊篮产品应符合现行国家标准高处作业吊蓝GB19155

等国家标准规定应完整图纸资料工艺文件

308 高处作业吊篮生产单位应具备必机械加工设备技术力量

提升机安全锁电器柜吊篮整机检测力

309 吊篮产品配套钢丝绳索具电缆安全绳等均应符合现行国

家标准般途钢丝绳GBT20118重途钢丝绳GB8918钢丝

绳普通套环GBT59741压铸锌合金GBT13818钢丝绳夹GBT5972

规定

3010 高处作业吊篮提升机安全锁应独立标牌应标明产品型

号技术参数出厂编号出厂日期标定周期制造单位

3011 高处作业吊篮应附产品合格证说明书应详细描述安装方11

法作业注意事项

3012 高处作业吊篮连接件紧固件应符合列规定：

1结构件采螺栓连接时螺栓应符合产品说明书求采高

强度螺栓连接时连接表面应清灰尘油漆油迹锈蚀应力矩

扳手专工具应设计装配技术求拧紧

2结构件采销轴连接方式时应生产厂家提供产品销轴规

格必须符合原设计求销轴必须防止脱落锁定装置

3013 安全绳应锦纶安全绳应符合现行国家标准安全带

GB6095 求

3014 吊篮产品研发重技术改进改型应提出设计方案应图

纸计算书工艺文件提供样机法宝检验检测机构进行型式检验产品

投产前应进行产品鉴定验收

3015 工具式脚手架构配件出现列情况时应更换报废：

1构配件出现塑性变形

2构配件锈蚀严重影响承载力功

3防坠落装置组成部件发生明显变形

4弹簧件单位工程

5穿墙螺栓单位工程发生变形磨损锈蚀

6钢拉杆端连接板单位工程完成出现变形裂缝

7电动葫芦链条出现深度超 05mm 咬伤

4 附着式升降脚手架

41 荷载

411 作附着式升降脚手架荷载分永久荷载（恒载）变12

荷载（活载）两类

412 荷载标准值应符合列规定：

1永久荷载标准值（GK）应包括整架体结构围护设施作业层设施

固定架体结构升降机构设备装置重实际计算

值现行国家标准建筑结构荷载规范GB500092001（2006 年版）附

录 A 规定确定脚手板重标准值栏杆挡脚板线荷载标准值分表

4121表 4122 规定选密目式安全立网应 0005kNm2 选

表 4121 脚手板重标准值（kNm2）

类 标准值

压脚手板 030

竹笆板 006

木脚手板 035

竹串片脚手板 035

胶合板 015

表 4122 栏杆挡脚板线荷载标准值（kNm2）

类 标准值

栏杆压脚手板挡板 011

栏杆竹串片脚手板挡板 014

栏杆木脚手板挡板 014

2变荷载中施工活荷载（QK）应包括施工员材料施工机具

应根施工具体情况升降坠落三种工况确定控制荷载标准值

设计计算时施工活荷载标准值应表 4123 规定选取

表 4123 施工活荷载标准值（kNm2）

工况类 时作

业层数

层活荷

标准值 注



工况

结构施工 2 30

装修施工 3 2013

升降

工况

结构

装修施工 2 05 施工员材料机具全部撤离

坠落

工况

结构施工 2 0530

工况坠落时瞬间标准荷载

应 30升降工况坠落标准值应

 05

装修施工 3 0520

工况坠落时标准荷载

20升降工况坠落标准值应 05

3风荷载标准值（WK）应式计算：

WK＝βz·μa·μs·W0 （412）

式中 WK——风荷载标准值（kNm2）

μa——风压高度变化系数现行国家标准建筑结构荷载规范

GB5009 规定采

μs——脚手架风荷载体型系数应表 4124 规定采表中ф

挡风系数应脚手架挡风面积迎风面积密目式安全

立网挡风系数ф应 08 计算

W0——基风压值应现行国家标准建筑结构荷载规范GB

500092001（2006 年版）附表 D4 中 n10 年规定采工

作状态应区 10 年风压值选升降坠落工况

取 025kNm2 计算

βz——风振系数般取 1实际情况选取

表 412—4 脚手架风荷载体型系数

背建筑物状况 全封闭 敞开 开洞

μs 10ф 13ф

413 计算结构构件强度稳定性连接强度时应采荷载设计值

（荷载标准值荷载分项系数）计算变形时应采荷载标准值永久

荷载分项系数（γG）应采 12结构进行倾覆计算结构利时14

分项系数应采 09变荷载分项系数（γQ）应采 14风荷载标准值

分项系数（γQW）应采 14

414 采容许应力法计算时应采荷载标准值作计算

415 附着式升降脚手架应利荷载组合进行计算荷载效应组合

应表 415 规定采荷载效应组合设计值（S）应式（4151）式

（4152）计算：

表 405 荷载效应组合

计算项目 荷载效应组合

横水杆水支承桁架

程中固定吊拉杆竖框

架附墙支座防倾防坠落装置

永久荷载+施工活荷载

竖框架

脚手架立杆稳定

①永久荷载+施工荷载

②永久荷载+09（施工荷载+风荷载）

取两种组合利组合计算

选择升降动力设备时

选择钢丝绳索吊具时

横吊梁吊拉杆计算

永久荷载+升降程活荷载

连墙杆连墙件 风荷载+50kN

考虑风荷载 S＝γGSGK＋γQSQk (415—1)

考虑风荷载 S＝γGSGK＋09(γQSQk＋γQSwk) （415—2）

式中：S——荷载效应组合设计值（kN）

γG——恒荷载分项系数取 12

γQ—活荷载分项系数取 14

SGK——恒荷载效应标准值（kN）

SQk——活荷载效应标准值（kN）

Swk——风荷载效应标准值（kN）

416 水支承桁架应选工况中跨度进行计算部扣15

件式钢脚手架计算立杆稳定时设计荷载值应附加安全系数γ1 143

417 附着式升降脚手架升降动力设备吊具索具框架

工况条件设计荷载值应附加荷载均匀系数γ2 13升降坠落

工况时设计荷载应附加荷载均匀系数γ2 20

418 计算附墙支座时应工况进行选取中承受荷载处

支座进行计算设计荷载应击系数γ3 20

42 设计计算基规定

421 附着式升降脚手架设计应符合现行国家标准钢结构设计规范

GB50017冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018混凝土结构设计规范

GB50010 相关标准规定

422 附着式升降脚手架架体结构附着支承结构防倾装置防坠装置

承载力应概率极限状态设计法求采分项系数设计表达式进行设

计应进行列设计计算

1竖框架构件强度压杆稳定计算

2水支承桁架构件强度压杆稳定计算

3脚手架架体构架构件强度压杆稳定计算

4附着支承结构构件强度压杆稳定计算

5附着支承结构穿墙螺栓螺栓孔处混凝土局部承压计算

6连接节点计算

423 竖框架水支承桁架架体构架应根正常极限状态

求验算变形

424 附着升降脚手架索具吊具应关机械设计规定允许应力

法进行设计时应符合列规定：16

1荷载值应升降动力设备额定值

2吊具安全系数 K 应取 5

3钢丝绳索具安全系数 K6—8建筑物层高 3m（含）时应取 6

3m 时应取 8

425 脚手架结构构件容许长细[λ]应符合列规定：

1竖桁架压杆：[λ] ≤150

2脚手架立杆：[λ] ≤210

3横斜撑杆：[λ] ≤250

4竖桁架拉杆：[λ] ≤300

5剪刀撑拉杆：[λ] ≤350

426 受弯构件挠度限值应符合表 426 规定：

表 426 受弯构件挠度限值

构件类 挠度限值

脚手板横水杆 L150  10mm (L 受弯杆件跨度)

水支承桁架 L250 (L 受弯杆件跨度)

悬臂受弯杆件 L400 (L 受弯杆件跨度)

427 螺栓连接强度设计值应表 427 规定采：

表 427 螺栓连接强度设计值（Nmm2）

钢材强度等级 抗拉强度 fcb 抗剪强度 fvb

Q235 170 140

428 动作扣件承载力设计值应表 428 规定采：

表 428 扣件承载力设计值

项目 承载力设计值（kN）

接扣件（抗滑）（1 ） 32

直角扣件旋转扣件（抗滑）（1 ） 80

429 钢截面特性重标准值应符合表 429 规定17

表 429 钢截面特性重标准值

外径d

（mm）

壁厚

t（mm）

截面积

A（mm2）

惯性矩I

（mm2）

截面模量

W （mm3）

回转半径

i（mm）

米长

重（Nm）

483 32 453 116×105 480×103 160 356

483 36 506 127×105 526×103 159 397

43 构件结构计算

431 受弯构件计算应符合列规定：

1抗弯强度应式计算：

σMmaxWn≤f （431—1）

式中： Mmax——弯矩设计值（N·m）

f——钢材抗拉抗压抗弯强度设计值（Nmm2）

Wn—构件净截面抵抗矩（mm3）

2挠度应列公式验算：

υ≤[υ] （431—2）

υ5qkl4384Elx （431—3）

υ5qkl4384EIx+Pkl348 EIx （431—4）

式中：υ——受弯构件挠度计算值（mm）

[υ]——受弯构件容许挠度值（mm）

qk——均布线荷载标准值（Nmm）

Pk——跨中集中荷载标准值（N）

E——钢材弹性模量（Nmm2）

Ix——毛截面惯性矩（mm4）

l——计算跨度（m）

432 受拉受压杆件计算应符合列规定：18

1中心受拉受压杆件强度应式计算

σNAn≤f （432—1）

式中：N——拉杆压杆轴力设计值（N）

An——拉杆压杆净截面面积（mm2）

f——钢材抗拉抗压抗弯强度设计值（Nmm2）

2压弯杆件稳定性应满足列求：

NφA≤f （432—2）

风荷载组合时水支承桁架部扣件式钢脚手架立杆稳定

性应符合式求：

NφA+MxWx≤f （432—3）

式中：A ——压杆截面面积（mm2）

φ——轴心受压构件稳定系数应规范附录 A 表 A 选取

Mx——压杆弯矩设计值（N·m）

Wx——压杆截面抗弯模量（mm3）

f——钢材抗拉抗弯抗剪强度设计值（Nmm2）

433 水支承桁架设计计算应符合列规定：

1水支承桁架部脚手架立杆集中荷载应作桁架弦节点



2水支承桁架应构成空间变体系稳定结构

3水支承桁架框架连接应设计成铰接应水支承桁架静

定结构计算

4水支承桁架设计计算应包括列容：

（1）节点荷载设计值19

（2）杆件力设计值

（3）杆件利组合力

（4）利杆件强度压杆稳定性受弯构件变形验算

（5）节点板节点焊缝螺栓强度

5水支承桁架外桁架桁架应分计算节点荷载应架体构

架立杆轴力操作层外桁架荷载分配应通横杆支座反力求

434 竖框架设计计算应符合列规定：

1竖框架应空间变体系稳定结构受力明确

2竖框架外立杆垂直荷载应包括列容：

（1）外水支承桁架传递支座反力

（2）操作层水杆传递竖桁架支座反力

3风荷载根水杆挡风面承担风荷载传递框架节点

集中荷载计算

4竖框架设计计算应包括列容：

（1）节点荷载标准值计算

（2）分计算风荷载垂直荷载作竖框架杆件力设计值

（3）风荷载垂直荷载组合计算利杆件力设计值

（4）利杆件强度压杆稳定性受弯构件变形计算

（5）节点板节点焊缝连接强度

（6）支座连墙件强度计算

435 附墙支座设计应符合列规定：

1楼层处均应设置附墙支座附墙支座均应承受该机位范

围全部荷载设计值应荷载均匀系数 2 击系数 220

2应进行抗弯抗压抗剪焊缝面外稳定性锚固螺栓计算

变形验算

436 附着支承结构穿墙螺栓计算应符合列规定：

1穿墙螺栓应时承受剪刀轴拉力强度应列公式计算：

（4361）

(4362)

(4363)

式中 NvNt——螺栓承受剪刀拉力设计值（N）

NvbNtb——螺栓抗剪抗拉承载力设计值（N）

D 螺——螺杆直径（mm）

fvb——螺栓抗剪强度设计值般采 Q235取 fvb 140Nmm2

d0——螺栓螺纹处效截面直径（mm2）

ftb——螺栓抗拉强度设计值般采 Q235取 ftb170Nmm2

437 穿墙螺栓孔处混凝土受压状况图 437承载力应符合式

求：

Nv≤135βbβlfcbd （437）

式中：Nv——螺栓承受剪力设计值（N）：

βb——螺栓孔混凝土受荷计算系数取 039

βl——混凝土局部承压强度提高系数取 173

fc——升时混凝土龄期试块轴心抗压强度设计值（Nmm2）

NV

NV

b〔 〕2 Nt

Nt

b〔 〕2

＋ ≤1

N b

t ＝＝ πd 0 2

4 f b

t

N b

v ＝＝ πD 螺

2

4 f b

v21

b——混凝土外墙厚度（mm）

d——穿墙螺栓直径（mm）

图 437 穿墙螺栓处混凝土受压状况图

438 导轨（导柱）设计应遵守列规定：

1荷载设计值应根工况分相应荷载均匀系数

2应进行抗弯抗压抗剪焊缝面外稳定锚固螺栓计算变

形验算

439 防坠装置设计应遵守列规定：

1荷载设计值应相应击系数应机位分升降

工况工况荷载取值进行验算

2应实际情况分进行强度变形验算

3防坠装置提升装置设置附墙支座

4310 框架底座框吊拉杆设计应符合列规定：

1荷载设计值应框架传递反力计算

2结构构件应进行强度稳定验算连接焊缝螺栓进行强度计算

4311 作升降防坠悬臂梁设计应符合列规定：22

1应升降工况工况分选择荷载设计值两种情况选取利

荷载进行计算应击系数 2工况时应荷载均匀系数

13

2应进行强度变形计算

3悬挂动力设备防坠装置附墙支座应分计算

4312 升降动力设备选择应符合列规定：

1 应升降工况机位范围总荷载荷载均匀系数 2 选取

荷载设计值

2升降动力设备荷载设计值 Ns 额定值 Nc

4313 液压油缸活塞推力应列公示计算：

pY≥12p1 （43131）

PHπD2 pY4 （43132）

式中 p1——活塞杆静工作阻力起重计算时液压机位荷

载设计值（Nmm2）

12——活塞运动摩阻力系数

PH——活塞杆设计推力（kN）

D ——活塞直径（cm）

pY—— 液压油缸工作压力（Nmm2）

44 结构构造

441 附着式升降脚手架应竖框架水支撑桁架架体构架附

着支承结构防倾装置防坠装置组成

442 附着式升降脚手架结构构造尺寸应符合列规定：

1架体结构高度应 5 倍楼层高23

2架体宽度应 12m

3直线布置架体支承跨度应 7 m折线曲线布置架体相

邻两框架支承点处架体外侧距离 54m

4架体水悬挑长度 2 m跨度 12

5 架体全高支承跨度积应 110 m²

443 附着式升降脚手架应附着支承结构部位设置架体高度相等

墙面垂直定型竖框架竖框架应采桁架刚架结构杆

件连接节点应采焊接螺栓连接应水支承桁架架体结构构成

足够强度支撑刚度空间变体系稳定结构竖框架结构构

造（图 443）应符合列规定：

1竖框架采整体结构分段接式结构结构型式应竖桁

架门型刚架式等杆件轴线应汇交节点处应采螺栓焊接连

接交汇点必须进行附加弯矩验算

2架体升降采中心吊时悬臂梁行程范围竖框架侧水

杆掉部分断面应采取加固措施

3框架侧应设导轨

4竖框架宜采单片式框架[图 443（a）]采空间桁架式

框架[图 443（b）]

444 竖框架底部应设置水支承桁架宽度框架相

行墙面高度宜 18m水支承桁架结构构造应符合列规定：

1桁架杆件轴线应相交节点宜节点板构造连接节点板

厚度 6mm24

图 443 两种竖框架架体断面构造图

（a）竖框架单片式（b）竖框架空间桁架式

1——竖框架2——导轨3——密目安全网4——架体5——剪刀撑（45º—60º）6——立杆

7——水支承桁架8——竖框架底座托盘9——正施工层10——架体横水杆11——

架体水杆12——防护栏杆13——脚手板14——作业层挡脚板15——附墙支座（含导

防倾装置）16——吊拉杆（定位）17——花蓝螺栓18——升降吊挂点19——升降吊挂点20

——荷载传感器21——步控制装置22——电动葫芦23——锚固螺栓24——底部脚手板密封

翻板25——定位装置26——升降钢丝绳27——导滑轮28——框架底座托座附墙支座时

固定连接点29——升降滑轮30——时拉结25

2桁架弦应采整根通长杆件设置刚性接头腹杆弦连接应

采焊接螺栓连接

3桁架框架连接处斜腹杆宜设计成拉杆

4架体构架立杆底端应放置弦节点轴线交汇处

5外两片水桁架弦弦间应设置水支撑杆件节点必

应采焊接螺栓连接

6水支撑桁架两端框架连接采杆件轴线交汇点

活动铰接点水支撑桁架放竖框架底端桁架底

框中

445 附着支承结构应包括附墙支座悬臂梁斜拉杆构造应符合

列规定：

1竖框架复盖楼层处应设置道附墙支座

2工况时应竖框架固定附墙支座

3升降工况时附墙支座应设防倾导结构装置

4附墙支座应采锚固螺栓建筑物连接受拉螺栓螺母少二

应采弹簧垫片加单螺母螺杆露出螺母端部长度应少 3 扣

 10mm垫板尺寸应设计确定 100mm×100mm×10mm

5附墙支座支承建筑物连接处混凝土强度应设计求确定

 C10

446 架体构架宜采扣件式钢脚手架结构构造应符合现行行业标

准建筑施工扣件式钢脚手架安全技术规范JGJ130 规定架体构架应

设置两竖框架间应水杆相连立杆应设置水

支撑桁架节点26

447 水支承桁架底层应设置脚手板应铺满铺牢建筑物墙面

间应设置脚手板全封闭宜设置翻转密封翻板脚手板面应

安全网兜底

448 架体悬臂高度架体高度 25 6m

449 水支承桁架连续设置时局部采脚手架杆件进行连

接长度 20m必须采取加强措施确保强度刚度

低原桁架

4410 物料台附着式升降脚手架部位结构构件相连

荷载应直接传递建筑工程结构

4411 架体遇塔吊施工电梯物料台需断开开洞时断开处应

加设栏杆封闭开口处应防止员物料坠落措施

4412 架体外立面应全高连续设置剪刀撑应竖框架水

支承桁架架体连成体剪刀撑水夹角应 45º～60º应覆盖架

体构架节点立杆横水杆伸出端扣紧悬挑端应竖

框架中心成设置称斜拉杆水夹角应应 45º

4413 架体结构应部位采取加强构造措施：

1附墙支座连接处

2架体提升机构设置处

3架体防坠防倾装置设置处

4架体吊拉点设置处

5架体面转角处

6架体碰塔吊施工电梯物料台等设施需断开开洞处

7加强求部位27

4414 附着式升降脚手架安全防护措施应符合列规定：

1架体外侧必须密目式安全立网密目式安全立网网目应低

2000 目100 cm2应固定架体

2作业层外侧应设置 12m 高防护栏杆 180mm 高挡脚板

3作业层应设置固定牢脚手板结构间间距应满足现行行

业标准建筑施工扣件式钢脚手架安全技术规范JGJ130 相关规定

4415 附着式升降脚手架构配件制作应符合列规定：

1具完整设计图纸工艺文件产品标准产品质量检验规程制

作单位应完善效质量理体系

2制作构配件原材料辅料材质性应符合设计求应

规范第 301—306 条规定进行验证检验

3加工构配件工装设备工具应满足构配件制作精度求应

定期进行检查工装应设计图纸

4构配件应工艺求检验规程进行检验附着支承结构防倾

防坠落装置等关键部件加工件应进行 100％检验构配件出厂时应提供出

厂合格证

4416 附着式升降脚手架应竖框架处设置升降设备升降设备

应采电动葫芦电动液压设备单跨升降时采手动葫芦应符合

列规定：

1升降设备必须建筑结构架体连接

2固定电动升降动力设备建筑结构应安全

3设置电动液压设备架体部位应加强措施

4417 两框架间架体搭设应符合现行行业标准建筑施工扣件式28

钢脚手架安全技术规范JGJ130 规定

45 安全装置

451 附着式升降脚手架必须具防倾覆防坠落步升降控制安全

装置

452 防倾覆装置应符合列规定：

1防倾覆装置中必须包括导轨两导轨连接滑动导

件

2防倾覆导件范围应设置防倾覆导轨应竖框架

连接

3升降两种工况两导件间间距

 28 m 架体高度 14

4应具防止竖框架倾斜功

5应螺栓附墙支座连接装置导杆间间隙应 5mm

453 防坠落装置必须符合列规定：

1防坠落装置应设置竖框架处附着建筑结构升降点

少防坠落装置防坠落装置升降工况必须起作

2防坠落装置必须机械式全动装置严禁次升降需重组

手动装置

3防坠落装置技术性应满足承载力求外应符合表 453 

规定

表 453 防坠落装置技术性

脚手架类 制动距离（mm）

整体式升降脚手架 ≤80

单片式升降脚手架 ≤15029

4防坠落装置应具防尘防污染措施应灵敏运转

5防坠落装置升降设备必须分独立固定建筑结构

6钢吊杆式防坠落装置钢吊杆规格应计算确定应∮25mm

454 步控制装置应符合列规定：

1附着式升降脚手架升降时必须配备限制荷载水高差步控

制系统连续式水支承桁架应采限制荷载控系统简支静定水桁

架应采水高差步控系统设备受限时选择限制荷载控系

统

2限制荷载控系统应具列功：

1）某机位荷载超设计值 15时应采声光形式动报警

显示报警机位超 30时应该升降设备动停机

2）应具超载失载报警停机功宜增设显示记忆储存功

3）应具身障报警功应适应施工现场环境

4）性应稳定控制精度应 5

3水高差步控制系统应具列功：

1）水支承桁架两端高差达 30mm 时应动停机

2）应具显示提升点实际升高超高数应记忆储存

功

3）采附加重量措施控制步

46 安装

461 附着式升降脚手架应专项施工方案进行安装采单片式框

架架体（图 4611） 采空间桁架式框架架体（图 4612）

462 附着式升降脚手架首层安装前应设置安装台安装台应保30

图 4611 单片式框架架体示意图

1——竖框架（单片式）2——导轨3——附墙支座（含防倾覆防坠落装置）4——水支承桁

架5——架体构架6——升降设备7——升降吊挂件8——升降吊挂点（含荷载传感器）9

——定位装置10——步控制装置11——工程结构

图 4612 空间桁架式框架架体示意图

1——竖框架（空间桁架式）2——导轨3——悬臂梁（含防倾覆装置）4——水支承桁架5

——架体构架6——升降设备7——悬吊梁8——提升点9——防坠落装置10——工程结构31

障施工员安全防护设施安装台水精度承载力应满足架体安

装求

463 安装时应符合列规定：

1相邻竖框架高差应 20 mm

2竖框架防倾导装置垂直偏差应 5‰

60mm

3预留穿墙螺栓孔预埋件应垂直建筑结构外表面中心误差应

 15 mm

4连接处需建筑结构混凝土强度应计算确定 C10

5升降机构连接应正确牢固

6安全控制系统设置试运行效果符合设计求

7升降动力设备工作正常

464 附着支承结构安装应符合设计求少装合格螺栓

连接件

465 安全保险装置应全部合格安全防护设施应齐备应符合设计

求应设置必消防设施

466 电源电缆控制柜等设置应符合现行行业标准施工现场时

电安全技术规范JGJ46 关规定

467 采扣件式脚手架搭设架体构架构造应符合现行行业标准建

筑施工扣件式钢脚手架安全技术规范JBJ130 求

468 升降设备步控制系统防坠落装置等专项设备均应采

厂家产品

469 升降设备控制系统防坠落装置等应采取防雨防砸防尘等措32

施

47 升降

471 附着式升降脚手架手动电动液压三种升降形式应符合

列规定：

1单片架体升降时采手动电动液压三种升降形式

2两跨架体时整体升降时应采电动液压设备

472 附着式升降脚手架次升降前应规范表 814 规定进行检查

检查合格方进行升降

473 附着式升降脚手架升降操作应符合列规定：

1应升降作业程序操作规程规进行作业

2操作员停留架体

3升降程中施工荷载

4妨碍升降障碍物应已拆

5影响升降作业约束已拆开

6相邻提升点间高差 30 mm整体架升降差

80 mm

474 升降程中应实行统指挥规范指令升降指令总指挥

达异常情况出现时均立发出停止指令

475 采环链葫芦作升降动力时应严密监视运行情况时排

翻链绞链影响正常运行障

476 采液压升降设备作升降动力时应排液压系统泄漏失压

颤动油缸爬行步等问题障确保正常工作

477 架体升降位应时状况求进行附着固定没完33

成架体固定工作前施工员擅离岗班

478 附着式升降脚手架架体升降位固定应规范表 813 进行检

查合格方遇五级风雨雪浓雾雷雨等恶劣

天气时进行升降作业

48 

481 附着式升降脚手架应设计性指标进行意扩

范围架体施工荷载必须符合设计规定超载放置影响局

部杆件安全集中荷载

482 架体建筑垃圾杂物应时清理干净

483 附着式升降脚手架程中进行列作业：

1利架体吊运物料

2架体拉结吊装缆绳（缆索）

3架体推车

4意拆结构件松动连结件

5拆移动架体安全防护设施

6利架体支撑模板卸料台

7影响架体安全作业

484 附着式升降脚手架停超三月时应提前采取加固措施

485 附着式升降脚手架停超月遇六级风复工

时应进行检查确认合格方

486 螺栓连接件升降设备防倾装置防坠落装置电控设备步控

制装置等应月进行维护保养

49 拆34

491 附着式升降脚手架拆工作应专项施工方案安全操作规程

关求进行

492 必须拆作业员进行安全技术交底

493 拆时应防止员物料坠落措施拆材料设备

抛扔

494 拆作业应白天进行遇五级风雨雪浓雾

雷雨等恶劣天气时进行拆卸作业

5 高处作业吊篮

51 荷载

511 高处作业吊篮荷载分永久荷载（恒载）变荷载（活

载）两类永久荷载包括：悬挂机构吊篮（含提升机电缆）钢丝绳配

重块变荷载包括：操作员施工工具施工材料风荷载

512 永久荷载标准值（GK）应根生产厂家说明书提供数选取

513 施工活荷载标准值（q´k）宜均布荷载考虑应 1KNm2

514 吊蓝风荷载标准值应式计算：

Qwkwk×F （514）

式中 Qwk——吊蓝风荷载标准值（kN）

wk——风荷载标准值（kNm2）

F——吊蓝受风面积（m2）

515 吊蓝结构设计时应应考虑风荷载影响工作状态应承

受基风压值低 500Pa非工作状态吊蓝高度 60m 时

应承受基风压值低 1915Pa增高 30m基风压值增加 165 Pa

吊蓝固定装置结构设计风压值应 15 倍基风压值计算35

52 设计计算

521 吊蓝动力钢丝绳强度应允许应力方法进行核算计算荷载应采

标准值安全系数 K 应选取 9

522 吊蓝动力钢丝绳承受荷载应符合列规定：

1竖荷载标准值应式计算：

Q1（GK+QK）2 （5221）

式中 Q1——吊蓝动力钢丝绳竖荷载标准值（kN）

GK——吊蓝钢丝绳重标准值（kN）

QK——施工活荷载标准值（kN）

2作吊蓝水荷载考虑风荷载应两根钢丝绳负担

12水风荷载标准值应式计算：

Q2QWK2 （5222）

式中 Q2——吊蓝动力钢丝绳水荷载标准值（kN）

QWK——水风荷载标准值（kN）

523 吊蓝时动力钢丝绳受拉力应式核算：

（523）

式中 QD——动力钢丝绳受拉力施工核算值（kN）

K——安全系数选取 9

524 吊蓝时动力钢丝绳受拉力(QD)应钢丝绳破断拉

力

525 高处作业吊蓝通悬挂机构支撑建筑物应支撑点结构强

度进行核算36

526 支承悬挂机构前支架结构承受集中荷载应式计算：

NDQD (1+L1L2) +GD （526）

式中：ND——支承悬挂机构前支架结构承受集中荷载（kN）

QD——吊篮动力钢丝绳受拉力施工核算值应式（523）

计算（kN）

GD——悬挂横梁重（kN）

L1——悬挂横梁前支架支撑点吊蓝吊点长度（m）

L2——悬挂横梁前支架支撑点支架支撑点长度（m）

527 支架采加衡重形式时支承悬挂机构支架结构受

承受集中荷载应式计算：

T2 （QD× L1 L2） （527）

式中：T——支承悬挂机构支架结构受承受集中荷载（kN）

528 支架采楼层结构拉结卸荷形式时支承悬挂机构支架

结构受集中荷载应式计算：

T  3（QD× L1 L2） （528）

529 支撑悬挂机构前支撑点结构强度满足求时应采

取加垫板放受荷面积层支顶结构措施

5210 固定式悬挂支架（指支架拉结型）拉结点处结构应承受设

计拉力采锚固钢筋方式作传力结构时钢筋直径应 16mm混凝

土中锚固长度应符合该结构混凝土强度等级求

5211 悬挂吊蓝支架支撑点处结构承载力应选择吊蓝工

况荷载值

53 构造措施37

531 高处作业吊篮应悬挑机构吊篮台提升机构防坠落机构

电气控制系统钢丝绳配套附件连接件构成

532 吊篮台应通提升机构动力钢丝绳升降

533 吊篮悬挂机构前支架间距应建筑物外形变化进行调整

54 安装

541 高处作业吊篮安装时应专项施工方案专业员指导实

施

542 安装作业前应划定安全区域应排作业障碍

543 高处作业吊篮组装前应确认结构件紧固件已配套完规

格型号质量应符合设计求

544 高处作业吊篮构配件应厂家产品

545 建筑物屋面进行悬挂机构组装时作业员应屋面边缘保

持 2m 距离组装场狭时应采取防坠落措施

546 悬挂机构宜采刚性联结方式进行拉结固定

547 悬挂机构前支架严禁支撑女墙女墙外建筑物挑檐边缘

548 前梁外伸长度应符合高处作业吊篮说明书规定

549 悬挑横梁前高低前水高差应横梁长度 2

5410 配重件应稳定安放配重架应防止意移动措

施严禁破损配重件代物配重件重量应符合设计规定

5411 安装时钢丝绳应建筑物立面缓慢放面抛掷

5412 两悬挂机构时悬挂机构吊点水间距吊篮台

吊点间距应相等误差应 50mm

5413 悬挂机构前支架应支撑面保持垂直脚轮受力38

5414 安装形式悬挑结构施加建筑物构筑物支承处作

力均应符合建筑结构承载力建筑物设施造成破坏

良影响

5415 高处作业吊篮安装时 10m 范围高压输电线路

应现行行业标准施工现场时施工电安全技术规范JGJ46 规定

采取隔离措施

55 

551 高处作业吊篮应设置作业员专挂设安全带安全绳安全锁

扣安全绳应固定建筑物位置吊蓝部位连接应

符合列规定：

1安全绳应符合现行国家标准安全带GB6095 求直径应

安全锁扣规格相致

2安全绳松散断股结现象

3安全锁扣部件应完齐全规格方标识应清晰辨

552 吊篮宜安装防护棚防止高处坠物造成作业员伤害

553 吊篮应安装限位装置宜安装限位装置

554 吊蓝作业时应排影响吊篮正常运行障碍吊篮方

造成坠落物伤害范围设置安全隔离区警告标志员车辆停

留通行

555 吊篮事安装维修等作业时操作员应配戴工具袋

556 境外吊篮设备应中文说明书产品安全性应符合

国现行标准

557 吊篮作垂直运输设备采吊篮运输物料39

558 吊篮作业员应超 2 

559 吊篮正常工作时员应面进入吊蓝建筑物顶部窗

口等处孔洞处出入吊篮

5510 吊篮作业员应佩戴安全帽系安全带应安全锁扣

正确挂置独立设置安全绳

5511 吊篮台应保持荷载均衡严禁超载运行

5512 吊篮做升降运行时工作台两端高差超 150mm

5513 离心触发式安全锁吊篮空中停留作业时应安全锁锁

定安全绳空中启动吊篮时应先吊篮提升安全绳松弛开启安

全锁安全绳受力时强行扳动安全锁开启手柄安全锁开启手

柄固定开启位置

5514 吊蓝悬挂高度 60 米宜选长边 75 米吊

篮台悬挂高度 100 米宜选长边 55 米吊篮台

悬挂高度 100 米宜选 25 米吊篮台

5515 进行喷涂作业腐蚀性液体进行清洗作业时应吊篮提

升机安全锁电气控制柜采取防污染保护措施

5516 悬挑结构行移动时应吊篮台降落面应钢丝

绳处松弛状态

5517 吊篮进行电焊作业时应吊篮设备钢丝绳电缆采取保

护措施电焊机放置吊篮电焊缆线吊篮部位接触

电焊钳搭挂吊篮

5518 高温高湿等良气候环境条件吊蓝时应采取相应

安全技术措施40

5519 吊篮施工遇雨雪雾风沙 5 级风等恶劣天气时

应停止作业应吊篮台停放面应钢丝绳电缆进行绑扎固定

5520 施工中发现吊篮设备障安全隐患时应时排

危身安全时必须停止作业应专业员进行维修维修吊篮

应重新进行验收检查合格方

5521 班吊篮停留半空中应吊蓝放面员离开

吊篮进行吊篮维修日收工应电源切断电气柜中开关置

断开位置加锁

56 拆

561 高处作业吊篮拆时应专项施工方案应专业员指挥

实施

562 拆前应吊篮台落面应钢丝绳提升机安全锁

中退出切断总电源

563 拆支承悬挂结构时应作业员设备采取相应安全措施

564 拆卸分解零部件放置建筑物边缘应采取防止坠落措

施零散物品应放置容器中吊篮部件屋顶处抛

6 外挂防护架

61 荷载

611 作防护架荷载分永久荷载（恒载）变荷载（活

载）

612 永久荷载应包括列容：

1钢结构构件重

2防护架构件重包括立杆水杆横水杆剪刀撑扣41

件等重

3构配件重包括脚手板栏杆挡脚板安全网等防护设施重

613 变荷载应包括列容：

1施工荷载包括作业层（限层）施工员身工具重量

 08kNm2

2风荷载

614 荷载标准值应符合列规定：

1永久荷载标准值应符合列规定：

1）钢结构构件重标准值应实际重选取

2）压脚手板木脚手板竹串片脚手板重标准值应表 6141 

规定采

表 6141 脚手板重标准值（kNm2）

类 标准值

压脚手板 030

木脚手板 035

竹串片脚手板 035

3）栏杆挡脚板重标准值应表 6142 规定采

表 6142 栏杆挡脚板重标准值（kNm2）

类 标准值

栏杆压脚手板挡板 011

栏杆竹串片脚手板挡板 014

栏杆木脚手板挡板 014

4）防护架设置安全网等安全设施产生荷载应实际情况采

2施工荷载标准值 08kNm2

3作防护架风荷载标准值应式计算：

WK＝βz·μZ·μs·W0 （614）42

式中 WK——风荷载标准值（kNm2）

ΜZ——风压高度变化系数应现行国家标准建筑结构荷载规范

GB5009 规定采

μs——防护架风荷载体型系数应表 6143 采

W0——基风压值国家标准建筑结构荷载规范GB 500092001

（2006 年版）附表 D4 中 n10 年规定采

表 614—3 防护架风荷载体型系数

背建筑物状况 全封闭墙 敞开框架开洞墙

防护架

状况

全封闭半全封闭 10ф 13ф

敞开 μSTW

注：1μSTW 值防护架视竖桁架现行国家标准建筑结构荷载规范GB5009 规定计算

2ф挡风系数ф12ANAW中 AN 挡风面积AW 迎风面积Ф值宜现行行业标准建

筑施工扣件式钢脚手架安全技术规范JGJ1302001 中附录 A 表 A3 采

615 设计防护架承重构件时应根程中出现荷载取利

组合进行计算荷载效应组合应表 615 规定采

表 615 荷载效应组合

计算项目 荷载效应组合

横水杆强度变形 永久荷载+施工活荷载

竖桁架三角臂架体

立杆稳定性

永久荷载+施工荷载

永久荷载+09（施工均布活荷载+风荷载）

取两者利情况

62 设计计算

621 设计计算应列规定进行：

1防护架承载力应概率极限状态设计法求采分项系数设

计表达式进行列设计计算：

1）竖桁架三角臂拉杆等钢结构构件强度强度计算43

2）横水杆等受弯构件强度连接提件抗滑承载力计算

3）竖桁架立杆三角臂压杆稳定性计算

4）三角臂拉杆连接销轴强度计算

5）竖桁架三角臂拉杆三角臂拉杆连接板焊缝强度计算

6）预埋件强度计算

2计算构件强度稳定性预埋件焊缝强度时应采荷载效应

组合设计值永久荷载分项系数应取 12变荷载分项系数应取 14

3防护架中受弯构件应验算变形验算构件变形时应采荷载标

准值

4钢材强度设计值弹性模量应表 621 规定采

表 621 钢材强度设计值（f）弹性模量（E）

Q235 钢抗拉抗压抗弯强度设计值 f（Nmm2） 205

弹性模量 E（Nmm2） 206×105

622 竖桁架三角臂计算应符合列规定：

1竖桁架三角臂中压杆稳定性应满足列公式求：

组合风荷载考虑轴力作时

NφA≤f （6221）

组合风荷载压弯构件计算时

NφA+MWW≤f （6222）

式中 N——竖桁架架体立杆三角臂中压杆计算段轴力设计

值应式（6224）式（6225）计算

MW——立杆风荷载设计值产生弯矩

φ——轴心受压构件稳定系数应规范附录 A 表 A 选取44

λ——长细λl0i

l0——杆件计算长度应现行国家标准钢结构设计规范GB50017

取值

i——杆件截面回转半径应规范 429 取值

A——竖桁架架体立杆三角臂中压杆截面面积

W——截面模量

f——钢材抗压强度设计值应规范表 621 取值

立杆风荷载设计值产生弯矩 MW 式计算：

MW085×14Mwk085×14wklah210 （6223）

式中 wk——风荷载标准值应规范式（614）计算

la——立杆距

h——立杆步距

2竖桁架中立杆三角臂中压杆计算段轴力设计值（N）应

列公式计算：

组合风荷载时：

N12（NG1K+ NG2K）+14ΣNQK （6224）

组合风荷载时：

N12（NG1K+ NG2K）+09×14ΣNQK （6225）

式中 NG1K——防护架结构重标准值产生轴力（kN）

NG2K——构配件重标准值产生轴力（kN）

ΣNQK——施工荷载标准值产生轴力（kN）外立杆应分

计算

3竖桁架中立杆计算长度三角臂中压杆计算长度应现行国家标45

准钢结构设计规范GB50017 计算

623 连墙件三角臂强度稳定性预埋件强度应现行轴力国

家标准钢结构设计规范GB50017冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018

混凝土结构设计规范GB50010 等规定计算

624 连墙件轴力设计值（N1）应列公式计算：

N1NLW+N0 （6241）

NLW14wk·AW （6242）

式中 N0——连墙件约束脚手架面外变形产生轴力（kN）取 3

NLW——风荷载产生连墙件轴力设计值（kN）

AW——连墙件覆盖面积脚手架外侧面迎风面积（m2）

63 构造措施

631 提升状况三角臂应绕竖桁架转动工作状况

三角臂竖桁架间应采定位装置防止三角臂转动

632 连墙件应竖桁架连接连接点应竖桁架部应建筑

物设置连接点高度致

633 连墙件竖桁架宜采水铰方式连接应连墙件水

转动

634 处连墙件应少 2 套杆件套杆件应够独立承受架体

全部荷载

635 榀竖桁架外节点处应设置水杆节点距离应

150mm

636 片防护架竖桁架建筑物侧底部顶部应设置横

钢少 3 道应采扣件连接牢固中位竖桁架底部46

道应采双钢

637 防护层应根工作需确定设置位置防护层建筑物距离

 150mm

638 竖桁架架体连接应采直角扣件架体水杆应搭设

竖桁架面竖桁架安装位置架体节点距离 300mm

639 架体底部横水杆建筑物 50mm

6310 预埋件宜采直径 12 mm 圆钢建筑结构中埋设长

度应直径 35 倍端头应带弯钩

6311 片防护架应设置 3 道水防护层中底部道应

满铺脚手板外侧应设挡脚板

6312 外挂防护架底层满铺脚手板外应采水安全网底层建

筑物间全封闭

6313 防护架构造基参数应符合表 6313 规定

序号 项目 单位 技术指标

1 架体高度 m ≤135

2 架体长度 m ≤60

3 架体宽度 m ≤12

4 架体重 N 29

5 水步距 M ≤09

6 片架体桁架数  2

7 锚环拉环钢筋直径 mm 12

64 安装

641 应根专项施工方案求建筑结构设置预埋件预埋件应

验收合格方浇筑混凝土应做隐蔽工程记录

642 安装防护架时应先搭设操作台

643 防护架应配合施工进度搭设次搭设高度应超相邻连墙件47

二步距

644 搭完步架应校正步距距横距立杆垂直度确认

合格方进行道工序

645 竖桁架安装宜起重机辅助进行

646 片防护架相邻立杆接扣件应交错布置高度方错开

距离宜 500mm接头中心节点距离宜步距 13

647 水杆应通长设置搭接

648 安装防护架作业层高出辅助架二步时应搭设时连墙杆

防护架提升时方拆时连墙杆采 25m—35m 长钢端防护

架第三步相连端建筑结构相连片架体建筑结构时连墙杆

少 2 处

649 防护架应设置桁架底部三角臂部刚性连墙杆柔性连

墙件分建筑物预埋件相连接根建筑结构形式防护架

固定位置分建筑结构边梁处檐板处剪力墙处（图 649）48

图 649 防护架固定示意图

1——架体2——连接桁架底部双钢3——水软防护4——三角臂5——竖桁架

6——水硬防护7——相邻桁架间连接钢8——施工层水防护9——预埋件10——建筑物

11——刚性连墙件12——柔性连墙件

65 提升

651 防护架提升索具应现行国家标准重途钢丝绳GB8918

规定钢丝绳钢丝绳直径应 125mm

652 提升提升防护架起重设备力应满足求公称起重力矩值

 400kN·m额定起升重量 90应架体重量

653 钢丝绳防护架连接点应竖桁架顶部连接处尖锐

凸角等

654 提升钢丝绳长度应保证提升稳

655 提升速度 35mmin

656 防护架准备提升提升位交付前操作员外

员事边防护等作业操作员应佩戴安全带49

657 防护架提升降时操作员必须站建筑物相邻架体

严禁站防护架操作架体安装完毕前严禁

658 片架体均应分建筑物直接连接提升钢丝绳受力前拆

连墙件施工程中拆连墙件

659 采辅助架时次提升前应钢丝绳收紧受力拆

连墙杆件辅助架相连接扣件指挥员应持证岗信号工操作工

应服指挥协调致缺岗

6510 防护架提升时必须提升片固定片封闭片

原进行严禁提前拆两片架体分片处连接杆立面底部

封闭设施

6511 次防护架提升必须逐检查扣件紧固程度连接件

拧紧力矩必须达 40N·m—65N·m

66 拆

661 拆防护架准备工作应符合列规定：

1防护架连接扣件连墙件竖桁架三角臂应进行全面检查

应符合构造求

2应根检查结果补充完善专项施工方案中拆序措施应

总包监理单位批准方实施

3应操作员进行拆安全技术交底

4应清防护架杂物面障碍物

662 拆防护架时应符合列规定：

1应采起重机械防护架吊运面进行拆

2拆构配件应品种规格时码堆存放抛掷50

7 理

701 工具式脚手架安装前应根工程结构施工环境等特点编制专项施

工方案应总承包单位技术负责审批项目总监理工程师审核实施

702 专项施工方案应包括列容：

1工程特点

2面布置情况

3安全措施

4特殊部位加固措施

5工程结构受力核算

6安装提升拆程序措施

7规定

703 总承包单位必须工具式脚手架专业工程发包具相应资质等级

专业队伍应签订专业承包合明确总包分包租赁等方安全生

产责

704 工具式脚手架专业施工单位应建立健全安全生产理制度制订

相应安全操作规程检验规程应制定设计制作安装升降

日常维护保养等理规定

705 工具式脚手架专业施工单位应设置专业技术员安全理员

相应特种作业员特种作业员应专门培训应建设行政部门

考核合格取特种作业操作资格证书方岗作业

706 施工现场工具式脚手架应总承包单位统监督应符合

列规定：

1安装升降拆等作业前应关作业员进行安全教育51

应监督作业员安全技术交底

2应专业承包单位员配备特种作业员资格进行审查

3安装升降拆卸等作业时应派专进行监督

4应组织工具式脚手架检查验收

5应定期工具式脚手架情况进行安全巡检

707 监理单位应施工现场工具式脚手架状况进行安全监理应

记录出现隐患应求时整改应符合列规定：

1应专业承包单位资质关员资格进行审查

2工具式脚手架安装升降拆等作业时应进行监理

3应参加工具式脚手架检查验收

4应定期工具式脚手架情况进行安全巡检

5发现存隐患时应求限期整改拒整改时建设单位

建设行政部门报告

708 工具式脚手架电气设施线路接避雷措施等应符合

现行行业标准施工现场时电安全技术规范JGJ46 规定

709 进入施工现场附着式升降脚手架产品应具国务院建设行政

部门组织鉴定验收合格证书应符合规范关规定

7010 工具式脚手架防坠落装置应法宝检测机构标定方

程中单位应定期效性性进行检测安全装置受出载

荷应进行解体检验

7011 街搭设时外侧应防止坠落物伤防护措施

7012 安装拆时面应设围栏警戒标志应派专守

非操作员入52

7013 工具式脚手架期间拆列杆件：

1架体杆件

2建筑物连接类杆件（连墙杆附墙支座）等

7014 作业层施工荷载应符合设计求超载模板支架

缆风绳泵送混凝土砂浆输送等固定架体悬挂起重设备

7015 遇 5 级风雨天提升降工具式脚手架

7016 施工中发现工具式脚手架障存安全隐患时应时排

危身案值时应停止作业应专业员整改整改工具式脚

手架应重新进行验收检查合格方

7017 剪刀撑应立杆步搭设

7018 扣件螺栓柠紧力矩应 40N·m应 65N·m

7019 建筑安全部门产权单位单位应工具式脚手架

建立设备技术档案容应包含：机型编号出厂日期验收检修

试验检修记录障事情况

7020 工具式脚手架施工现场安装完毕应进行整机检测

7021 工具式脚手架作业员施工进程中应戴安全帽系安全带穿防

滑鞋酒岗作业

8 验收

81 附着式升降脚手架

811 附着式升降脚手架安装前应具列文件：

1相应资质证书安全生产许证

2附着式升降脚手架鉴定验收证书

3产品进场前检记录53

4特种作业员理员岗位证书

5种材料工具质量合格证材质单测试报告

6部件提升机构合格证

812 附着式升降脚手架应列阶段进行检查验收：

1首次安装完毕

2提升降前

3提升降位投入前

813 附着式升降脚手架首次安装完毕前应表 813 规定进行

检验合格方

814 附着式升降脚手架提升降作业前应表 814 规定进行检验

合格方实施提升降作业

815 附着式升降脚手架提升降阶段均应防坠防倾装置

进行检查合格方作业

816 附着式升降脚手架电气设施线路应符合现行行业标准

施工现场时电安全技术规范JGJ46 求54

表 813 附着式升降脚手架首次安装完毕前检查验收表

工程名称 结构形式

建筑面积 机位布置情况

总包单位 项目理

租赁单位 项目理

安拆单位 项目理

序

号 检查项目 标准 检查结果

1

保

证

项

目

竖 

框架

杆件轴线应汇交节点处应采螺

栓焊接连接汇交点应进行附

加弯矩计算

2 节点应焊接螺栓连接

3 相邻竖框架高差≤30mm

4

水支

承桁架

桁架弦应采整根通长杆件设置

刚性接头腹杆弦连接采焊接螺

栓连接

5

桁架杆件轴线应相交节点宜采

节点板连接构造连接节点板厚度

 6 mm

6

架体

构造 空间变体系稳定结构

7

立杆支

承位置

架体构架立杆底端应放置弦节点轴

线交汇处

8

立杆

间距

应符合现行行业标准建筑施工扣件式钢

脚手架安全技术规范JGJ130 中等

15m 求

9

水

杆

步距

应符合现行行业标准建筑施工扣件式钢

脚手架安全技术规范JGJ130 中等

18m 求

10

剪刀撑

设置 水夹角应满足 45º—60º

11

脚手板

设置

架体底部铺设严密墙体间隙操作层

脚手板应铺满铺牢孔洞直径 25mm

12

扣件柠

紧力矩 40N·m—65N·m55
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序

号 检查项目 标准 检查结果

13

保

证

项

目

附墙

支架

竖框架覆盖楼层处应设置

道附墙支架

14 工况应竖框架固定附墙支座

15

升降工况附墙支座应设防倾导

结构装置

16

附墙支座应采锚固螺栓建筑物连接受

拉螺栓螺母少两采单螺母

加弹簧垫圈

17

附墙支座支承建筑物连接处混凝土强

度应设计求确定 C10

18

架体构

造尺寸

架高≤5 倍层高

19 架宽≤12m

20 架体全高×支承跨度≤110 m2

21 支承跨度直线型≤7 m

22

支承跨度折线曲线型架体相邻两框架

支撑点处架体外侧距离≤54m

23 水悬挑长度 2m跨度 12

24

升降工况端悬臂高度 25 架体高度

 6m

25

水悬挑端竖框架中心称斜拉杆

水夹角≥45°

26

防坠落

装置

防坠落装置应设置竖框架处附着

建筑结构

27

升降点少升降工

况起作

28

防坠落装置升降设备应分独立固定建

筑结构

29

应具防尘防污染措施应灵敏

运转

30

钢吊杆式防坠落装置钢吊杆规格应计算

确定应∮25mm

31

防倾覆装置中应包括导轨两导轨

连接滑动导件56
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序

号 检查项目 标准 检查结果

32

保

证

项

目

防倾覆

设置情

况

防倾导件范围应设置防倾覆导轨

应竖框架连接

33

升降两种工况两

导件间间距 28m 架

体高度 14

34 应具防止竖框架倾斜功

35

应螺栓附墙支座连接装置导轨

间间隙应 5mm

36 步装

置设置

情况

连续式水支承桁架应采限制荷载控

系统

37

简支静定水支承桁架应采水高差

步控系统设备受限时选择限制荷载

控系统

38 

般

项

目

防护

设施

密目式安全立网规格型号≥2000 目100cm2

≥3kg张

39 防护栏杆高度 12m

40 档脚板高度 180mm

41 架体底层脚手板铺设严密墙体间隙

检查结

检查

签字

总包单位 分包单位 租赁单位 安拆单位

符合求意（ ）

符合求意（ ）

总监理工程师（签字） 年 月 日

注：表施工单位填报监理单位施工单位租赁单位安拆单存份57

表 814 附着式升降脚手架提升降作业前应检查验收表

工程名称 结构形式

建筑面积 机位布置情况

总包单位 项目理

租赁单位 项目理

安拆单位 项目理

序

号 检查项目 标准 检查结果

1

保

证

项

目

支承结构

工程结

构连接处

混凝土强

度

达专项方案计算值≥C10

2 附墙支座

设置情况

竖框架覆盖楼层处应设置

道附墙支架

3

附墙支座应设完整防坠防倾导

装置

4

升降装置

设置情况

单跨升降式采手动葫芦整体升降式应

采电动葫芦液压设备应启动灵敏运

转旋转方正确控制柜工作正常

功齐备

5

防坠落装

置设置情

况

防坠落装置应设置竖框架处附着

建筑结构

6

升降点升降工

况起作

7

防坠落装置升降设备应分独立固定建

筑结构

8

应具防尘防污染措施应灵敏

运转

9

设置方法部位正确灵敏应

失效减少

10

钢吊杆式防坠落装置钢吊杆规格应计算

确定应∮25mm

11 防倾覆装

置设置情

况

防倾覆装置中应包括导轨两导轨

连接滑动导件

12

防倾导件范围应设置防倾覆导轨

应竖框架连接58
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序

号 检查项目 标准 检查结果

13

保

证

项

目

防倾覆设置

情况

升降两种工况两

导件间间距 28m

架体高度 14

14

建筑物障

碍物清情

况

障碍物阻碍外架正常滑升

15

架体构架

连墙杆 应全部拆

16

塔吊施工

电梯附墙装

置

符合专项施工方案规定

17

专项施工方

案 符合专项施工方案规定

18



般

项

目

操作员 安全技术交底持证岗

19

运行指挥

员通讯设备 员已位设备工作正常

20

监督检查

员 总包单位监理单位员已场

21

电缆线路

开关箱

符合现行行业标准施工现场时电安

全技术规范JGJ 中线路负荷计算

求设置专开关箱

检查结



检查

签字

总包单位 分包单位 租赁单位 安拆单位

符合求意（ ）

符合求意（ ）

总监理工程师（签字） 年 月 日

注：表施工单位填报监理单位施工单位租赁单位安拆单存份59

82 高处作业吊蓝

821 高处作业吊蓝前必须施工安装监理等单位验收

未验收验收合格吊蓝

822 高处作业吊蓝应表 822 规定逐台逐项验收应空载运行试

验合格方

表 822 高处作业吊蓝验收表

工程名称 结构形式

建筑面积 机位布置情况

总包单位 项目理

租赁单位 项目理

安拆单位 项目理

序

号 检查项目 标准 检查结果

1

保

证

项

目

悬挑机构

悬挑机构连接销轴规格安装孔相符应

锁定销锁定

悬挑机构稳定前支架受力点整结构强

度满足求

悬挑机构抗倾覆系数等 2配重铁足

量稳妥安放锚固点结构强度满足求

2 吊蓝台

吊蓝台组装符合产品说明书求

吊蓝台明显变形严重锈蚀量附着物

连接螺栓遗漏拧紧

3 操控系统

供电系统符合施工现场时电安全技术规范求

电气控制柜种安全保护装置齐全

控制器件灵敏

电缆破损裸露收放

4 安全装置

安全锁灵敏标定效期离心触

发式制动距离等 200mm摆臂防倾

3°—8°锁绳

独立设置锦纶安全绳锦纶绳直径

16mm锁绳器符合求安全绳结构固

定点连接

行程限位装置否正确稳固灵敏

超高限位器止挡安装距顶端 80cm 处固定60

续表 822

序

号 检查项目 标准 检查结果

5

保

证

项

目

钢丝绳

动力钢丝绳安全钢丝绳索具规格

型号符合产品说明书求

钢丝绳断丝断股松散硬弯锈

蚀油污附着物

钢丝绳安装稳妥

6



般

项

目

技术资料

吊蓝安装施工组织方案

安装操作员资格证书

防护架钢结构构件产品合格书

产品标牌容完整（产品名称技

术性制造日期出厂编号制造厂

名称）

7 防护 施工现场安全防护措施落实划定安全

区设置安全警示标识

检查结

检查

签字

总包单位 分包单位 租赁单位 安拆单位

符合求意（ ）

符合求意（ ）

总监理工程师（签字） 年 月 日

注：表施工单位填报监理单位施工单位租赁单位安拆单存份61

83 外挂防护架

831 外挂防护架前应施工安装监理等单位验收未

验收验收合格防护架

832 外挂防护架应表 832 规定逐项验收合格方

表 832 外挂防护架安装验收表

工程名称 结构形式

建筑面积 机位布置情况

总包单位 项目理

租赁单位 项目理

安拆单位 项目理

序

号

检查项目 标准 检查结果

1

保

证

项

目

钢结构构

件

桁架安装部位满足求工建筑室

相邻架体操作

连墙件三角臂预埋件连接

桁架三角臂连墙件明显变形

2 封闭情况

架体分片处距离 200mm

底部封闭20 mm 孔洞

架体分片处底部采 20 mm 厚模板加 60

mm 厚木方作加强筋

3

提升钢丝

绳

钢丝绳规格型号符合产品说明书求

钢丝绳断丝断股松散硬弯锈

蚀油污附着物

钢丝绳安装部位满足产品说明书求62

续表 832

序

号

检查项目 标准 检查结果

4



般

项

目

技术资料

防护架安装施工组织方案

安装操作员资格证书

技术交底资料预埋件隐蔽验收记录

产品标牌容完整（产品名称技

术性制造日期出厂编号制造厂

名称）

5 防护

施工现场安全防护措施落实划定安全

区设置安全警示标识

检查结

检查

签字

总包单位 分包单位 租赁单位 安拆单位

符合求意（ ）

符合求意（ ）

总监理工程师（签字） 年 月 日

注：表施工单位填报监理单位施工单位租赁单位安拆单存份63

附录 A：Q235A 钢轴心受压构件稳定系数φ表

λ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1000 0997 0995 0992 0989 0987 0984 0981 0979 0976

10 0974 0971 0968 0966 0963 0960 0958 0955 0952 0949

20 0947 0944 0941 0938 0936 0933 0930 0927 0924 0921

30 0918 0915 0912 0909 0906 0903 0899 0896 0893 0889

40 0886 0882 0879 0875 0872 0868 0864 0861 0858 0855

50 0852 0849 0846 0843 0839 0836 0832 0829 0825 0822

60 0818 0814 0810 0806 0802 0797 0793 0789 0784 0779

70 0775 0770 0765 0760 0755 0750 0744 0739 0733 0728

80 0722 0716 0710 0704 0698 0692 0686 0680 0673 0667

90 0661 0654 0648 0641 0634 0626 0618 0611 0603 0595

100 0588 0580 0573 0566 0558 0551 0544 0537 0530 0523

110 0516 0509 0502 0496 0489 0483 0476 0470 0464 0458

120 0452 0446 0440 0434 0428 0423 0417 0412 0406 0401

130 0396 0391 0386 0381 0376 0371 0367 0362 0357 0353

140 0349 0344 0340 0336 0332 0328 0324 0320 0316 0312

150 0308 0305 0301 0298 0294 0291 0287 0284 0281 0277

160 0274 0271 0268 0265 0262 0259 0256 0253 0251 0248

170 0245 0243 0240 0237 0235 0232 0230 0227 0225 0223

180 0220 0218 0216 0214 0211 0209 0207 0205 0203 0201

190 0199 0197 0195 0193 0191 0189 0188 0186 0184 0182

200 0180 0179 0177 0175 0174 0172 0171 0169 0167 0166

210 0164 0163 0161 0160 0159 0157 0156 0154 0153 0152

220 0150 0149 0148 0146 0145 0144 0143 0141 0140 0139

230 0138 0137 0136 0135 0133 0132 0131 0130 0129 0128

240 0127 0126 0125 0124 0123 0122 0121 0120 0119 0118

250 0117         
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                     门式脚手架专项施工方案
                


                
                    北辰区小淀示范小城镇农民安置用房温家房子安置区（温馨家园）A组团1#~8#楼工程位于天津市北辰区小淀镇东至小区路，南至志成道，西至景区路，北面至华实道。       本工程由天津市辰银河投资发展...
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                    目    录第一章  编制依据……………………………………………………………………………2第二章  工程概述……………………………………………………………………………2第三章  保证工程安全技...
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                     双排落地式脚手架施工方案
                


                
                    西安市铁一中湖滨学校小学部餐厅、风雨操场        双排落地式脚手架施工方案编  制：              审  核：              批  准：             ...
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                     门式移动脚手架施工方案
                


                
                        一、工程概况工程名称：南宁万达茂一期项目工程建设单位：南宁万达茂投资有限公司设计单位：北京维拓时代建筑设计有限公司、华蓝设计（集团）有限公司、广西荣泰建筑设计有限责任公司监理单位：湖南...
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                     工程施工落地式脚手架验收表
                


                
                    工程施工落地式脚手架验收表工程名称架体名称搭设总高度(m)搭设高度(m)步架数步架验收日期序号验  收  内  容验       收       要     求验 收 结 果1施工方案专项施工...
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                    华宇凤凰城4#楼
4#楼悬挑式脚手架施工方案
 
一、工程概况
1.本工程位于XXXXXX，是一处交通便利、置业居家的理想居住小区。
2．本工程地下一层，地上二十六层,为剪力墙结构，...
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                     附着式升降脚手架安、拆施工方案
                


                
                    附着式升降脚手架安装、拆卸施工方案1.1安全管理目标附着式升降脚手架的主要功能是为建筑工程主体及装修施工提供结构外安全防护，施工安全是第一位的。使用本系统的安全目标为：1.1.1. 架体不发生...
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                    一、编制依据：1、施工合同2、施工现场的地理位置条件   3、***公司***街区二期工程***住宅楼施工二标段，808#、813#、816#楼工程施工图纸。
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