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1前言

说明书包含关安全恰实操作 Wacker Neuson 机器重信息方法仔细阅读

理解注意说明书助规避危险减少维修费障时间  提高机器性

寿命

说明书非规模保养维修工作说明书工作须 Wacker Neuson 维护认专业

员进行Wacker Neuson 请根说明书说明操作保养机器操作未规定保养引

发危险机器运行处须方便取说明书 

请立更换损坏机器部件

操作保养疑问 Wacker Neuson 联系员时您服务2导言
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2导言

21 手册

应手册视机器部分整期妥善保手册须手册转交机器续

者户

22 手册保位置

手册机器部分须保存机器附便工作员时查阅

果遗失手册需手册副两种方法供选择：

n 互联网载  wwwwackerneusoncom

n Wacker Neuson 联系负责

23 事预防条例

手册中说明安全预防措施外户应遵守 事预防条例 国家职业安全条

例

24 更信息

手册适产品系列机器类型图片购机器外观

外手册包括交付范围型号组件描述

手册中信息适印刷日期前制造机器Wacker Neuson 保留更改信息权利恕行通知

必须时手册中补充制造商做更改添加

25 目标群体

机器员必须定期接受关机器操作危险培训

手册适员：

操作员：

已机器旁进行操作培训解行带危险

专业员：

接受专业培训拥额外知识验够评估分配务够确定

危险

26 符号解释

手册包含类重安全注意事项：危险警告注意提示

机器开始工作前必须先阅读理解说明安全注意事项维护维修运输员须解

手册中说明安全注意事项

危险

符号信号词组合表示危险情况果避免导致死亡严重伤害

警告

符号信号词组合表示危险情况果避免导致死亡严重伤害

注意

符号信号词组合表示潜危险情况果避免会导致轻微伤害机器损

坏

提示

附加信息2导言
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27 Wacker Neuson 联系

Wacker Neuson 联系根国家 Wacker Neuson 客户服务中心家Wacker Neuson 子公司

名 Wacker Neuson 销商

请访问 wwwwackerneusoncom 网站

28 责限制

Wacker Neuson 列行引起身伤害财产损害承担责：

n 未遵守手册说明

n 

n 未培训员操作

n 未批准备件配件

n 处理

n 形式结构更改

n 未遵守 般条款条件（GTC）

29 机器标记

铭牌数

铭牌包含唯标识机器信息订购备件咨询技术问题时需信息

n 表中填写机器信息：

名称 您信息

组类型

建造年份

机器编号

版号

产品编号3安全
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3安全

31 原

技术水

该机器采新技术根公认安全规制造会危户第三方身体生命安全

造成机器损坏财产损失

32 预期途

机器仅目：

该机器压实粘性混合颗粒状土壤

机器批准组件组合操作

机器 Wacker Neuson 批准配件

正确包括遵守手册中注意事项安全说明遵守规定保养维护说明

33 途

机器目：

 压实高粘性土壤

 压实冻土

 压实坚硬压实土壤

 压实承受重力土壤

 摇动铺路石

超出范围途视途造成损失制造商承担责中风

险完全运营商承担

操作特包括：

 连接未批准组件

 性数外操作机器

 操作违反粘贴机器包含手册中注意事项安全说明

34 结构更改

未制造商书面许进行结构更改未授权结构更改会操作员  第三方造成危害

损坏机器 

样果未批准情况结构进行更改制造商责保修废气认证失效

结构更改包括：

 开机器永久性拆组件

 安装非 Wacker Neuson 设计质量原装部件相备件

 加装属 Wacker Neuson 类型配件

安全安装加装 Wacker Neuson 备件配件请参见 wwwwackerneusoncom

35 运营商责

运营商出商业济目亲操作机器者提供第三方  应操作期间承

担法律产品责保护员工第三方员

运营商必须员工提供便查阅手册确保操作员已阅读理解手册

36 运营商义务

 解实施适职业安全法规

 风险评估中确定现场工作条件带风险

 制作机操作操作手册

 定期检查操作手册否符合前法律规定

 明确规范定义安装操作障排保养清洁职责

注意

阅读遵循手册中注意事项安全说明遵守说明导致触电引发火

灾  严重伤害损坏机器  物品保注意事项安全说明供

日3安全
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 定期培训员工告知存危险

 定期更新指示

 保存收指示记录根求提供局

 员工提供必防护装备

37 员工资历

机器培训员操作

果未培训员滥操作机器会危操作员  第三方安全损坏

完全损坏机器

外操作员须满足求：

 身心健康

 赖毒品酒精药物

 熟悉手册中安全说明

 熟悉机预期途

 已接受独立操作机器培训

38 余危险

余危险机器时已采取安全措施情况法消特殊危险

余危险容易识会造成伤害健康危害

果发生预测余危险请立关闭机器通知相关负责做出进步决定安排采

取必措施消发生危险

必请通知制造商

39 般安全说明

章中安全说明包含  般安全说明 必须适标准手册中列出包含机

关说明

391 工作点

 保持工作区整洁混乱未明工作区导致事

 开始工作前熟悉工作环境例土壤承重力该工作区障碍物

 封锁公交通区域工作区

 操作机器时请童远离工作区分散注意力会导致失机器控制

 始终确保机器会倾翻翻滚滑掉落受伤危险

392 维修保养

 合格员维修保养机器

 原装备件配件确保机器操作安全性

螺栓连接

螺栓连接必须符合规定规格拧紧注意拧紧扭矩 

螺栓螺母损坏弯曲变形

特需注意：

 锁螺母微胶囊防松螺栓松开重复已失安全效果

 松开必须清洁带粘合密封剂  液体粘合剂 （ Loctite）螺栓连接涂抹新粘合剂 

393 身安全

 毒品酒精药物影响工作会导致严重伤害

 工作必须穿戴合适防护装备合适防护装备降低受伤风险

 机器投入运行前移工具位旋转机器部件工具会抛出造成严重伤害

 始终确保安全

 果长时间机器完全排振动关长期损伤关机器振动影响请参见技术

参数章节

 穿戴合适衣服宽松松散衣服防护手套首饰长发远离移动  旋转机器部件卷入危

险

394 操作

注意

应遵守液体粘合剂制造商说明3安全
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 操作开关损坏机器立更换损坏开关开关损坏机器存受伤风险

 未机器存储童接触方机器授权员操作

 心操作机器机器投入运行前请立更换缺陷部件缺陷机器存事

风险

 根说明机器配件工具等

310 具体安全说明  振动击夯 BS

3101 外部影响

振动击夯环境中操作：

 潜爆炸性环境中

 油田环境  土壤中甲烷气体逸出爆炸危险

 干燥易燃植中火灾危险

3102 定期休息

长时间操作机器会导致手指手手腕出现振动关循环障碍

症状：

 述身体部位知觉麻木疼痛刺痛皮肤颜色改变

 果身患血液循环良疾病佩戴防护手套定期休息外减少工作时间

3103 操作安全

 操作机器时确保会损坏燃气水电缆道

 悬崖斜坡附操作时应特心坠落危险

 沟渠坑中工作时特注意侧壁否稳定确保会振动坍塌埋没危险

 切勿机器情况运行受伤危险

 隔离工作区防止未授权员进入受伤危险

 机器操作员必须确保运行机器工作区员保持少 5 米距离

311 般安全说明  燃发动机

必须遵守说明：

 开始工作前检查发动机燃油路油箱油箱盖否泄漏裂缝

 操作缺陷发动机立更换损坏部件

 更改预设发动机转速会损坏发动机

 确保发动机排气系统没堵塞火灾危险

 加油前关闭发动机冷

 正确燃油等级燃油液体混合

 干净加注工具进行加油洒出燃油立清理洒出燃油

 洒出燃油附启动发动机爆炸危险

 半封闭房间操作时必须提供足够通风吸入废气中毒危险

 发动机表面排气系统短时间变非常烫烫伤危险

注意

果发现症状请立医

注意

该机器配备 EPA 认证发动机

调节转速会影响 EPA 认证排放电机设置专业员进行

关更信息请联系发动机制造商 Wacker Neuson 联系3安全
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312 般安全说明  操作材料

必须遵守说明：

 处理操作材料时请始终佩戴护目镜防护手套例果油油脂进入眼睛请立医

 避免皮肤直接操作材料接触立肥皂水清洗皮肤

 操作材料时吃东西喝水

 污垢水污染油会导致机器早磨损出现障

果机器中操作材料发生泄漏请停止机器立 Wacker Neuson 联系进行修理

313 保养

必须遵守说明：

 电源接通情况机器进行保养修理调整清洁

 遵守保养间隔

 遵守保养表未列出工作必须 Wacker Neuson 联系服务完成

 务必立更换磨损损坏机器部件 Wacker Neuson 备件

 保持机器清洁

 必须立更换完整损坏难辨认安全标签安全标签包含保护操作员重信息

保养工作必须清洁干燥环境中进行 （例汽修厂）

314 防护装备

注意

避免操作机器时受伤机器机器开展工作程中必须佩戴

防护装备

象形符号 含义 描述

安全鞋 安全鞋防止压伤掉落部件砸伤湿滑路面

滑等

护目镜 护目镜针飞溅物体液体提供保护

防护手套 防护手套防止擦伤割伤刺破热表面烫伤

耳罩 耳罩防止永久性听力损伤

安全帽 安全帽防止掉落物体砸伤3安全

12 100_0201_si_0005fm

315 安全装置

安全装置机器户远离现危险隔栏 （隔离保护装置）技术措施防

止户置身危险中某情况消危险源降低危险

机器具安全装置：

防烧装置

防烧装置保护操作员免受辐射热量影响

316 危险情况行动

预防措施：

 始终事做准备

 备急救设施

 员工熟悉报警急救救援设施

 保持救援车辆通行路线畅通

 培训员工急救知识

紧急措施：

 立关闭机器

 受伤员转移出出危险区域

 启动急救措施

 通知救援员

 保持救援车辆通行路线畅通

 通知工作点负责

注意

该机器超特定国家允许噪声限值 （评估水）

必须佩戴耳罩关噪声测量确切值请参见技术参数章

耳罩时应特心限察觉喊声蜂鸣声等声音

Wacker Neuson 建议始终佩戴耳罩

位置 描述

1 防烧装置

14 安全警示标签
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4 安全警示标签

机器标签：

警告

难辨认符号

着时间推移机器标签铭牌变脏难辨认

 保持机器安全警告操作说明清晰易读

 立更换损坏标签铭牌

1

6

5

2

3

4

7

8

9

104 安全警示标签
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位置 标签 描述

1 二程        四程 1 节气门操杆设空转位置

2 激活节气门

2 二程                    四程 窒息危险

 发动机释放氧化碳

 密闭房间里操作机器

 机器附允许火花火焰燃烧物体

 加注燃油前关闭机器

警告

 戴耳罩

 阅读说明书

启动引擎

1 节气门操杆设空转位置

2  10 净化器

3 激活节气门

4 拉动反绕启动器启动绳

5 节气门操杆设全油门位置

关闭机器

1 节气门操杆设关闭位置

获佳控制性手  臂振动请握紧左

右导杆

3 龟  空转  低发动机转速

兔  高  快发动机转速

4 通中央悬架提升运输机器

 具足够负载力合适测试起重设备

吊具 （安全负载吊钩）

 挖掘机铲斗叉车抬起机器

美国机器4 安全警示标签
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5警告

慢慢松开盖子避免弹簧弹出

阅读维修手册

6 保证声功率级

7 美国机器 警告

干燥易燃植中火灾危险

8 热表面警告

9 缺油保护显示

10 二程 油箱二程机油

位置 标签 描述

美国机器

美国机器

美国机器5 结构功
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5 结构功

51 交货范围

交货范围包括：

 振动击夯

 说明书

52 应领域

振动击夯压实土壤园艺环境美化土木工程道路施工等领域

53 简介

Wacker Neuson 振动击夯驱动马达夯实系统夯实板导杆组成

击夯汽油发动机提供动力发动机根型号采二程四程原理运作通反绕启动器启

动驱动马达旋转运动通离心式离合器单级正齿轮曲柄机构转换成升降运动动力传递夯实

系统产生击力压实土壤

通倾斜振动击夯获前进动力

导杆通橡胶元件夯实系统分离减少传递操作员振动

54 型式

说明书列出机器型号：

型式 描述

2 二程发动机

4 四程发动机

A 田发动机

附加 单独润滑2 独立油箱燃油箱

ha 高海拔  适合高海拔区操作

s 缺油保护油位低时动停机6 组件控件
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6 组件控件

位置 名称 位置 名称

1 中央悬架 11 排气

2 油箱 （升级版） 12 机油观察窗

3 工作时计  速度指示器 （选） 13 手柄

4 燃油箱 14 夯实板

5 节气门操杆 15 夯实系统

6 导杆 16 风箱

7 节气门 17 减振器

8 反绕启动器 18 运输脚轮

9 净化器 19 空气滤器

10 发动机 20 铭牌

1

2 3 4 5

6

17

18

19

20

7 8

10

11

12

13

14

15

167运输
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7运输

71 准备机器

做准备

1 关闭机器

2 机器直立抵固定物体防止翻倒

3 机器发动机冷

711 清空燃油系统

4 清油箱盖周围污垢

5 拧油箱盖

6 例虹吸泵燃油泵进合适容器罐中

7 安装拧紧油箱盖

8 启动发动机空转直化油器中燃油耗发动机停止

警告

操作导致身伤害严重财产损失

 阅读遵守说明书中安全说明

警告

掉落危险

掉落机器通挤压造成严重伤害

 具足够负载力合适测试起重设备吊具

 机器牢固固定起重机

 挖掘机铲斗叉车起重机器

 起重时应离开危险区域站悬挂负载

警告

燃油引起火灾爆炸危险

泄漏燃油着火造成严重烧伤

 竖直抬起机器

注意

油箱盖超压真空释放阀热条件 （例阳光直射）燃油通逸出

位置 名称

1 油箱盖

18存储
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712 抬起绑扎机器

1 抬起机器请合适吊具悬挂中央悬架

2 心机器装入结实稳运输工具中

3 机器前放运输脚轮

4 装载完机器绑扎运输工具防滚动滑翻时张紧带固定振动击夯

8存储

例冬季果长时间机器请执行操作：

 请勿机器存放室外

 干燥尘储存

 清空燃油系统

注意

位验丰富场监督安全起重

位置 名称 位置 名称

1 中央悬架 2 运输脚轮

1

29 操作运行
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9 操作运行

91 启动前检查

 检查机器组件否损坏果明显损坏请勿操作机器立联系 Wacker Neuson 销商

 检查控件功

 确保已拆机器松散包装材料

 遵守关噪音排放规定

 检查燃油油位

 检查油位

 检查螺栓连接否牢固

 检查进气区否脏污

92 操作说明

 操作员预定位置机器面

 通导杆控制机器方

 工作时请充分利机器重量

 机器独立前进肌肉力量前推  拉

 获佳控制性手  臂振动请握紧左右导杆

警告

操作导致身伤害严重财产损失

 阅读遵守说明书中安全说明

注意

保养章节进行检查必请添加缺少操作材料参见技术参数章节

警告

翻倒危险

机器滑翻倒导致严重受伤

 始终确保机器会翻倒

 机器停放坚固坦面 

警告

压伤风险

手脚压伤

 谨慎工作

心

心振动造成身体损伤

手臂振动增加

 机器超载

 定期休息

心

伤害财产损失

结实坚硬面引起强烈反弹

 避免样面9 操作运行
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 避免损坏机器机器运行时放倒机器

 粗糙材料时须心避免夯实板极度磨损必须始终行击压实土壤

渠道中操作

 裂缝坑堆斜坡边缘沟槽边缘操作机器时心坠落跌落危险

 注意侧壁稳定性坍塌埋没危险

 稳定性

低冰点操作

击系统中冷油增加阻力离心式离合器滑动

 低速预热机器否离心式离合器会立磨损

93 启动

931 启动引擎

注意

启动时机器必须直立合适面

警告

高温排气消声器 

触摸会导致烫伤

 通导杆握住机器

 戴防护手套

心

启动时处理导致轻微受伤

 存足够空间附没时拉动启动绳

注意

处理导致机器损坏

 完全启动绳拉出

 慢慢重新收回启动绳

注意

启动发动机时应离加油站少 3 米

1 2

39 操作运行
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1 通导杆握住机器

2 发动机较冷时  激活节气门

3 节气门操杆设空转位置燃油开关动开

4  10 净化器直完全充满燃油

5 拉动次反绕启动器启动绳直发动机启动

6 预热发动机

7 机器启动前开始振动

94 操作

通导杆控制机器方

941 压实材料

1 双手通导杆控制机器方

2 节气门操杆直达需转速

3 压实材料抬起移动机器

 抬起机器时节气门操杆设空转位置发动机继续低速运转

95 关闭机器

1 慢慢节气门操杆转关闭位置燃油开关动关闭

2 等机器完全停止

位置 名称 位置 名称

1 净化器 3 节气门操杆

2 节气门

注意

全油门时节气门动禁

警告

受控制机器造成伤害

 务必双手握住机器稳定站立

心

热表面

 戴防护手套

注意

停放机器会翻倒掉落滑倒10 保养
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10 保养

101 开源声明

您选择合格维修店员原装等备件排放控制设备进行保养更换维修保

修召回 Wacker Neuson 支付服务必须授权 Wacker Neuson 服务中心进行

旦出现保修缺陷您负责外部点火式越野发动机设备交 Wacker Neuson 服务中心Wacker 

Neuson 授权 Wacker Neuson 服务中心提供发动机排放控制系统关包含保养

说明中附加设备服务

警告

操作导致身伤害严重财产损失

 阅读遵守说明书中安全说明

警告

废气中毒危险

废气含氧化碳毒气体导致昏迷死亡

 仅关闭机器情况进行保养工作

警告

燃油燃油蒸汽引起火灾爆炸危险

燃油燃油蒸汽会点燃着火导致严重烧伤

 禁止抽烟

 明火附加油

 加油前关闭发动机冷

警告

热表面警告

带电机曲轴箱夯实系统短时间急剧升温皮肤接触导致严重烫伤

 务必机器冷

 果等冷 （例紧急情况）  应耐热防护手套

警告

果安全装置存法运行导致受伤

 安全装置正确安装正常运行情况操作机器

 请勿更改拆安全装置10 保养
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102 保养表

103 保养工作

做准备：

1 机器停放水表面

2 关闭机器

3 机器冷

1031 清洁机器

1 清洁检查电缆路螺栓连接否松动磨损损坏

2 立修复检测缺陷

保养工作 天 周 25 

时

月 100

时

3月

300 时

年

清洁机器

目视检查完整性

目视检查损坏情况



清洁空气滤器必时进行更换 

检查油位必时加油

 击系统

 四程发动机



检查燃油路接头否裂缝泄漏必时

进行更换 

检查夯实板螺栓连接必时重新拧紧 

清洁发动机散热片 

清洁火花塞检查距离 

换油

 四程发动机 

换油

 击系统 1

检查中央悬架否磨损损坏滥 

更换火花塞 

清洁燃油滤清器必时进行更换 

1 初 50 时请换油

* 威克诺森联系服务完成项工作

心

操作材料健康造成危害

 吸入操作材料蒸汽

 避免操作材料皮肤眼睛接触

注意

高压清洗机

进入水会损坏机器驱动马达电气控件组件10 保养
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1032 加注燃油

1 清油箱盖周围污垢

2 慢慢拧油箱盖

3 干净漏斗加注燃油

 燃油规格请参见技术参数章

 燃油混合表请参见技术参数章

4 拧紧油箱盖

1033 螺栓连接

振动击夯必须定期检查螺栓连接否紧固必须规定标准拧紧扭矩拧紧松动螺

栓连接

1034 清洁  更换空气滤器

警告

燃油燃油蒸汽引起火灾爆炸危险

 禁止抽烟

 明火附加油

 加油前关闭发动机冷

心

燃油健康造成危害

 通风良方加油

 吸入燃油蒸气

 避免燃油皮肤眼睛接触

位置 名称

1 油箱盖

注意

慢慢拧油箱盖存超压慢慢逸出

警告

爆炸火灾危险

 请勿燃油低闪点溶剂清洁空气滤器

 压缩空气温清洁剂温水

注意

没空气滤器情况操作机器  会造成严重发动机损坏

110 保养
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1 取空气滤器盖

2 拆滤芯预清器检查否孔洞裂缝必时更换滤芯

 滤芯：果脏污严重请更换滤芯

 预清器仅低压压缩空气清洁预清器果脏污严重必须温清洁剂温水清洁滤芯 

然清水洗安装前完全干燥

3 干净布擦拭滤器外壳压缩空气

4 确保预清器排污槽清洁

5 两滤芯插入滤器外壳然拧紧空气滤器盖

1035 检查油位  加油

1 清机油观察窗区域污垢

2 倾斜振动击夯面成直角

注意

清洁程中允许污垢进入发动机进气  造成发动机损坏

位置 名称

1 空气滤器盖  空气滤器

注意

预清器涂油润滑

注意

果振动击夯水位置运输刚刚倾倒放置检查油位前必须先直立静

置15分钟

位置 名称

1 机油观察窗

1

110 保养
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3 通机油观察窗检查油位油位必须机油观察窗 12  34 位置

4 果油位低请加油关机油规格请参见技术参数章

5 振动击夯前倾斜固定位置

6 拧开机油观察窗清洁聚四氟乙烯胶带包裹机油观察窗螺纹

7 通机油观察窗中开口油注入外壳

8 次拧机油观察窗拧紧

9 直立放置振动击夯检查油位

10必继续加油直油位达机油观察窗 12  34 位置止

11然拧紧机油观察窗拧紧扭矩 9 Nm

12干净布擦拭机油观察窗区域

1036 换油

1 清机油观察窗区域污垢

2 拧开机油观察窗清洁聚四氟乙烯胶带包裹机油观察窗螺纹

注意

夯实系统加注机油油位高会导致夯实系统出现液压锁定导致错误

操作损坏夯实系统

注意

废油必须环境法规进行处置10 保养
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3 倾斜振动击夯放导杆废油排放合适容器中

4 振动击夯前倾斜固定位置

5 通机油观察窗中开口油注入外壳机油规格请参见技术参数章

6 次拧机油观察窗拧紧

7 直立放置振动击夯检查油位

8 必继续加油直油位达机油观察窗 12  34 位置止

9 然 9 Nm 拧紧扭矩拧紧机油观察窗

10干净布擦拭机油观察窗区域

1037 检查  重新拧紧夯实板螺栓连接

振动击夯必须定期检查夯实板螺栓连接否紧固

1038 清洁发动机散热片

发动机清洁散热片新鲜空气够燃烧室周围循环畅通空气循环发动机致热

 压缩空气清发动机散热片灰尘残留物

注意

需 10 分钟

位置 拧紧扭矩 Nm （英尺  磅）

1 86 (63)

2 19 (14)

3 79 (58)

1

1

2

2

3

3

6英寸 11 英寸10 保养

100_0201_mt_0004fm 29

1039 检查  清洁  更换火花塞

拆火花塞

1 彻底清洁火花塞周围区域

2 火花塞拔火花塞连接器

3 火花塞扳手松开取火花塞

检查  清洁火花塞

1 检查绝缘子  果损坏请更换火花塞

2 钢丝刷清洁电极

3 塞尺测量电极距离  必时通弯曲侧电极进行校正

 关火花塞类型电极距离请参见技术参数章

4 检查火花塞密封环  果损坏更换火花塞

安装火花塞

1 首先手拧火花塞然火花塞扳手拧紧拧紧扭矩 25 Nm

2 火花塞连接器装火花塞

心

触摸高温火花塞会导致烫伤

 发动机冷拧开火花塞

注意

通火花塞点火线拔火花塞连接器

位置 名称

1 绝缘子

注意

松紧火花塞会导致发动机损坏

 火花塞拧紧规定扭矩

110 保养
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10310 清洁  更换燃油滤清器

1 断开燃油路然燃油滤清器拔

2 拧燃油滤清器

3 干净干燥绒布擦燃油滤清器滤网外部见残留物污垢

4 检查燃油滤清器滤网否裂缝损坏污垢果损坏脏污应更换滤网

5 重新安装燃油滤清器

6 重新启动机器前检查燃油系统否泄漏

位置 名称

1 燃油滤清器

注意

确保连接安全请燃油路末端切断约 10 mm （38 英寸）连接燃油滤清

器

111 障排
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11 障排

111 障表

危险

未授权障排导致生命危险

 果机器出现手册中未描述障请制造商联系私排障

障 原 补救措施

引擎法启动 燃油开关关闭 节气门操杆设空转位置

节气门已禁 节气门操杆设空转位置激

活节气门

未净化器 少 10 净化器

燃油箱燃油 加注燃油

燃油滤清器变脏 更换滤清器

空气滤器变脏 清洁滤器必时进行更换

火花塞变脏变湿 清洁火花塞必时进行更换

火花塞电极距离太 调整距离更换火花塞

发动机运转机器夯实 离心式离合器损坏 更换离心式离合器*

发动机功率太低 空气滤器变脏 清洁滤器必时进行更换

燃油滤清器变脏 更换滤清器

机器注油

发动机启动约 30 秒熄灭 油箱中机油太少 加油

发动机电缆连接松动 检查连接必时进行更正

油箱中油传感器障 更换油传感器*

空转速度太高太低 空转速度调节螺钉位置错误 纠正螺钉位置

* 威克诺森联系服务完成项工作12 配件
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12 配件

机器拥丰富配件

关配件更信息  请访问 wwwwackerneusoncom

锁式油箱盖

锁式油箱盖防止加错油

夯实板

夯实板宽度增加减少机器工作宽度

轮组  手推车

便施工现场运输

心

非 Wacker Neuson 配件备件会增加受伤机器损坏风险

 非 Wacker Neuson 配件备件Wacker Neuson 承担责13 技术参数
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13 技术参数

131 噪声振动数

机器特定操作条件  具体测试条件协调标准根准确定列出噪声振动数

：

 机械指令 200642EC

 噪声排放指令 200014EC

根具体操作条件操作中会偏离值

1311 噪声数

操作员处声压级

 LpA 根 EN ISO 11201  EN 5004 确定

保证声功率级

 LWA 根 EN ISO 3744  EN 5004 确定

1312 手臂振动 （HAV）振动数

加权总振动值

 Ahv 根 EN ISO 20643  EN 5004 确定

132 BS502

名称 单位 BS502 11 英寸 BS502 11 英寸 US BS502 6 英寸

产品编号 5100030591 5100030590 5100030592

锤击次数 1 次  分

钟

687

击力 千牛 16

前行 米  分钟 95 79

长度 毫米 673

宽度 毫米 343

高度 毫米 940

长度 （压实套） 毫米 340

宽度 （压实套） 毫米 280 165

重量 千克 59 56

工作功率 千瓦 17

运行速度 * 1 次  分

钟

4250

标准 ISO 30461

工作温度范围 度摄氏 10 – +40

声压级 LpA 分贝 (A) 92

声功率级 LWA

测量

保证

分贝 (A)

分贝 (A)

107

108

总振动值 ahv ms2 98 54

总振动值测量确定度 ahv ms2 15

机油规格 SAE 10W40

机油量 升 07

* 取决操作参数材料特性环境13 技术参数
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133 BS502plus

名称 单位 BS502plus 

11 英寸

BS502plus 

11 英寸 US

BS502plus 

11 英寸 ha 

US

BS502plus 

6 英寸 

(24mm)

产品编号 5100030596 5100030594 5100030595 5100030597

锤击次数 1 次  分

钟

687

击力 千牛 16

前行 米  分钟 95 79

长度 毫米 673

宽度 毫米 343

高度 毫米 940

长度 （压实套） 毫米 340

宽度 （压实套） 毫米 280 165

重量 千克 59 56

工作功率 千瓦 17

运行速度 * 1 次  分

钟

4250

标准 ISO 30461

工作温度范围 度摄氏 10 – +40

声压级 LpA 分贝 (A) 92

声功率级 LWA

测量

保证

分贝 (A)

分贝 (A)

107

108

总振动值 ahv ms2 98 54

总振动值测量确定度 ahv ms2 15

机油规格 SAE 10W40

机油量 升 07

* 取决操作参数材料特性环境13 技术参数
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134 BS602  BS602plus

名称 单位 BS602 11

英寸

BS60

2plus 11

英寸

BS60

2plus 11

英寸

CN

BS60

2plus 11

英寸 US

BS60

2plus 11

英寸 ha US

产品编号 510003060

0

510003756

1

510003060

4

510003966

0

510003060

2

510003060

3

锤击次数 1 次 

分钟

687

击力 千牛 18

前行 米  分

钟

98

长度 毫米 673

宽度 毫米 343

高度 毫米 965

长度 （压实套） 毫米 340

宽度 （压实套） 毫米 280

重量 千克 66

工作功率 千瓦 18

运行速度 * 1 次 

分钟

4250

标准 ISO 30461

工作温度范围 度摄氏 10 – +40

声压级 LpA 分贝 

(A)

98

声功率级 LWA

测量

保证

分贝 

(A)

分贝 

(A)

107

108

总振动值 ahv ms2 76

总振动值测量确定度

ahv

ms2 15

机油规格 SAE 10W40

机油量 升 09

* 取决操作参数材料特性环境13 技术参数

36 100_0201_td_0004fm

135 BS702  BS702plus

名称 单位 BS702 11 英寸 BS702plus 11 英

寸

BS702plus 11 英

寸 US

产品编号 5100030607 5100030609 5100030608

锤击次数 1 次  分

钟

687

击力 千牛 20

前行 米  分钟 89

长度 毫米 673

宽度 毫米 343

高度 毫米 965

长度 （压实套） 毫米 340

宽度 （压实套） 毫米 280

重量 千克 80

工作功率 千瓦 20

运行速度 * 1 次  分

钟

4250

标准 ISO 30461

工作温度范围 度摄氏 10 – +40

声压级 LpA 分贝 (A) 92

声功率级 LWA

测量

保证

分贝 (A)

分贝 (A)

107

108

总振动值 ahv ms2 68

总振动值测量确定度 ahv ms2 15

机油规格 SAE 10W40

机油量 升 09

* 取决操作参数材料特性环境13 技术参数
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136 二程燃发动机

名称 单位

产品编号 5100030590 5100030591 

5100030592 5100030600 

5100030607

5100030594 5100030595 

5100030596 5100030597 

5100030602 5100030603 

5100030604 5100030608 

5100030609 5100039660

发动机类型 WM80

生产商 威克诺森

燃烧程 二程

汽缸工作容积 cm3 80

额定功率 千瓦 20

额定转速 1 次  分

钟

4400

标准 ISO 30461

燃料型号 油  烷基化燃油混合物

油  汽油混合物

汽油  烷基化燃油

燃油混合 150  1100 

燃料消耗 升  时 11 09

燃油箱容积 升 29

机油规格 ISOL EG C ISOL EG D JASO FC JASO FD

二程机油箱容积 升  14

火花塞型号 QL87YC

电极距离 毫米 05 – 0813 技术参数
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137 BS504

名称 单位 BS504As 11 英寸 BS504As 11 英寸 US

产品编号 5100030599 5100030598

锤击次数 1 次  分

钟

656

击力 千牛 16

前行 米  分钟 71

长度 毫米 673

宽度 毫米 343

高度 毫米 940

长度 （压实套） 毫米 340

宽度 （压实套） 毫米 280

重量 千克 65

工作功率 千瓦 27

运行速度 * 1 次  分

钟

4100

标准 ISO 30461

工作温度范围 度摄氏 10 – +40

声压级 LpA 分贝 (A) 92

声功率级 LWA

测量

保证

分贝 (A)

分贝 (A)

107

108

总振动值 ahv ms2 94

总振动值测量确定度 ahv ms2 15

机油规格 SAE 10W40

机油量 升 07

* 取决操作参数材料特性环境13 技术参数
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138 BS604

名称 单位 BS604As 11 英寸 BS604As 11 英寸 US

产品编号 5100030606

5100037562

5100030605

锤击次数 1 次  分

钟

656

击力 千牛 18

前行 米  分钟 88

长度 毫米 673

宽度 毫米 343

高度 毫米 965

长度 （压实套） 毫米 340

宽度 （压实套） 毫米 280

重量 千克 72

工作功率 千瓦 27

运行速度 * 1 次  分

钟

4100

标准 ISO 30461

工作温度范围 度摄氏 10 – +40

声压级 LpA 分贝 (A) 93

声功率级 LWA

测量

保证

分贝 (A)

分贝 (A)

107

108

总振动值 ahv ms2 93

总振动值测量确定度 ahv ms2 15

机油规格 SAE 10W40

机油量 升 09

* 取决操作参数材料特性环境13 技术参数
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139 BS704

名称 单位 BS704As 11 英寸 BS704As 11 英寸 US

产品编号 5100030611 5100030610

锤击次数 1 次  分

钟

656

击力 千牛 20

前行 米  分钟 70

长度 毫米 673

宽度 毫米 343

高度 毫米 965

长度 （压实套） 毫米 340

宽度 （压实套） 毫米 280

重量 千克 80

工作功率 千瓦 27

运行速度 * 1 次  分

钟

4100

标准 ISO 30461

工作温度范围 度摄氏 10 – +40

声压级 LpA 分贝 (A) 93

声功率级 LWA

测量

保证

分贝 (A)

分贝 (A)

107

108

总振动值 ahv ms2 74

总振动值测量确定度 ahv ms2 15

机油规格 SAE 10W40

机油量 升 09

* 取决操作参数材料特性环境13 技术参数

100_0201_td_0004fm 41

1310 四程燃发动机

名称 单位

产品编号 5100030598 5100030599 5100030605 5100030606 

5100030610 5100030611

发动机类型 GXR120

生产商 Honda

燃烧程 四程

汽缸工作容积 cm3 120

额定功率 千瓦 27

额定转速 1 次  分

钟

4200

标准 ISO 30461

燃料型号 汽油

燃料消耗 升  时 10

燃油箱容积 升 29

机油规格 SAE 10W30

二程机油箱容积 升 03

火花塞型号 CR5HSB  U16FSRUB

电极距离 毫米 06 – 07技术文件授权代表

威克诺森生产GmbH & Co KG Wackerstraße 6 D85084 Reichertshofen 

Reichertshofen 01082018

总理

5100036127zh_05_BS704_CE

指定机构

德国莱茵TÜV LGA产品限公司 Tillystr2 D90431 Nürnberg (NB 0197)

准标准

特声明产品符合列准标准相关规定求：

200642EZ 200014EZ 201430EU EN 50012006 +A12009 EN 50042011 EN 133092010

净装机功率 17 kW

测声功率级 107 db(A)

保证声功率级 108 db(A)

合格评定程序

200014EC附件八

Helmut Bauer

符合性声明原件

欧盟符合性声明 

生产商

威克诺森生产GmbH & Co KG Wackerstraße 6 D85084 Reichertshofen 

生产商应符合性声明发表负全部责

产品 BS502

产品型号 振动击夯

产品功 压实土壤

产品编号 5100030591 5100030592 5100030596 5100030597技术文件授权代表

威克诺森生产GmbH & Co KG Wackerstraße 6 D85084 Reichertshofen 

Reichertshofen 01082018

总理

5100036127zh_05_BS704_CE

指定机构

德国莱茵TÜV LGA产品限公司 Tillystr2 D90431 Nürnberg (NB 0197)

准标准

特声明产品符合列准标准相关规定求：

200642EZ 200014EZ 201430EU EN 50012006 +A12009 EN 50042011 EN 133092010

净装机功率 18 kW

测声功率级 107 db(A)

保证声功率级 108 db(A)

合格评定程序

200014EC附件八

Helmut Bauer

符合性声明原件

欧盟符合性声明 

生产商

威克诺森生产GmbH & Co KG Wackerstraße 6 D85084 Reichertshofen 

生产商应符合性声明发表负全部责

产品 BS602

产品型号 振动击夯

产品功 压实土壤

产品编号 5100030600 5100030604 5100037561 5100039660技术文件授权代表

威克诺森生产GmbH & Co KG Wackerstraße 6 D85084 Reichertshofen 

Reichertshofen 01082018

总理

5100036127zh_05_BS704_CE

指定机构

德国莱茵TÜV LGA产品限公司 Tillystr2 D90431 Nürnberg (NB 0197)

准标准

特声明产品符合列准标准相关规定求：

200642EZ 200014EZ 201430EU EN 50012006 +A12009 EN 50042011 EN 133092010

净装机功率 20 kW

测声功率级 107 db(A)

保证声功率级 108 db(A)

合格评定程序

200014EC附件八

Helmut Bauer

符合性声明原件

欧盟符合性声明 

生产商

威克诺森生产GmbH & Co KG Wackerstraße 6 D85084 Reichertshofen 

生产商应符合性声明发表负全部责

产品 BS702

产品型号 振动击夯

产品功 压实土壤

产品编号 5100030607 5100030609技术文件授权代表

威克诺森生产GmbH & Co KG Wackerstraße 6 D85084 Reichertshofen 

Reichertshofen 01082018

总理

5100036127zh_05_BS704_CE

指定机构

德国莱茵TÜV LGA产品限公司 Tillystr2 D90431 Nürnberg (NB 0197)

准标准

特声明产品符合列准标准相关规定求：

200642EZ 200014EZ 201430EU EN 50012006 +A12009 EN 50042011 EN 133092010

净装机功率 27 kW

测声功率级 107 db(A)

保证声功率级 108 db(A)

合格评定程序

200014EC附件八

Helmut Bauer

符合性声明原件

欧盟符合性声明 

生产商

威克诺森生产GmbH & Co KG Wackerstraße 6 D85084 Reichertshofen 

生产商应符合性声明发表负全部责

产品 BS504

产品型号 振动击夯

产品功 压实土壤

产品编号 5100030599技术文件授权代表

威克诺森生产GmbH & Co KG Wackerstraße 6 D85084 Reichertshofen 

Reichertshofen 01082018

总理

5100036127zh_05_BS704_CE

指定机构

德国莱茵TÜV LGA产品限公司 Tillystr2 D90431 Nürnberg (NB 0197)

准标准

特声明产品符合列准标准相关规定求：

200642EZ 200014EZ 201430EU EN 50012006 +A12009 EN 50042011 EN 133092010

净装机功率 27 kW

测声功率级 107 db(A)

保证声功率级 108 db(A)

合格评定程序

200014EC附件八

Helmut Bauer

符合性声明原件

欧盟符合性声明 

生产商

威克诺森生产GmbH & Co KG Wackerstraße 6 D85084 Reichertshofen 

生产商应符合性声明发表负全部责

产品 BS604

产品型号 振动击夯

产品功 压实土壤

产品编号 5100030606 5100037562技术文件授权代表

威克诺森生产GmbH & Co KG Wackerstraße 6 D85084 Reichertshofen 

Reichertshofen 01082018

总理

5100036127zh_05_BS704_CE

指定机构

德国莱茵TÜV LGA产品限公司 Tillystr2 D90431 Nürnberg (NB 0197)

准标准

特声明产品符合列准标准相关规定求：

200642EZ 200014EZ 201430EU EN 50012006 +A12009 EN 50042011 EN 133092010

净装机功率 27 kW

测声功率级 107 db(A)

保证声功率级 108 db(A)

合格评定程序

200014EC附件八

Helmut Bauer

符合性声明原件

欧盟符合性声明 

生产商

威克诺森生产GmbH & Co KG Wackerstraße 6 D85084 Reichertshofen 

生产商应符合性声明发表负全部责

产品 BS704

产品型号 振动击夯

产品功 压实土壤

产品编号 5100030611
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                     冲击地压复习题
                


                
                    第一部分 冲击地压发生的机理及其危害性
1.冲击地压的机理是什么？
答：冲击地压又称岩爆，是指井巷或工作面周围岩体，由于弹性变形能地瞬间释放而产生突然剧烈破坏的动力现象。
2.列举几个你...
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                     路基冲击碾压施工方案
                


                
                    现行各项施工技术规范、规程是指导公路施工的权威性行业标准，技术方案编制中将严格遵守这些行业标准。
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                     一种冲击实验的装置论文
                


                
                    摘  要微电子产品在使用和运输过程中都可能因为不同形式的冲击而造成功能失效，因此微电子产品的抗冲击能力成为电子产品可靠性的一个重要评价指标，也是结构设计的一个重要考虑因素。但是目前常用的冲击试...
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                     初三百日冲击讲话稿
                


                
                    初三百日冲击讲话稿　　同志们、同学们：　　今天，在距离高考一百天的时刻，我们在这里隆重集会，目的就是动员全体高三师生再接再厉，顽强拼搏，创造性地做好最后一百天的复习工作，用好分分秒秒，短时间自...

                


                
                    
                       12年前   
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                     优质护理，夯实基础
                


                
                    优质护理，夯实基础优质护理，夯实基础康宁医院二病区    李德萍从学生转变成一名精神科护士，在康宁医院工作了快两年，是感动让我坚定了自己的选择！我感动，同事用爱心、细心、耐心和责任心服务于患者...
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                     场地强夯工程分包合同
                


                
                    xx厂区场地强夯工程分包合同
合  同  编  号：XXXXXXXXXXXXXXXXX
甲方（总包方）：甲方
乙方（分包方）：乙方
签  订  地  点：XXXXXXXXXXXXXXX...
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                     德夯导游词
                


                
                    德夯导游词　　各位游客：大家好，欢迎来到湘西德夯观光游玩。　　德夯风景区保护面积约九十平方公里，地处武陵山脉与云贵高原相交形成长约180公里，高约数百米的武陵大峡谷，德夯就是武陵大峡谷中的精华...
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                     夯实项目管理的基石
                


                
                    夯实项目管理的基石　　工程项目既是施工企业的“窗口”，是生产和管理的基点，也是经济效益的源泉。以工程项目管理为中心，提高项目的运作质量，是施工企业生存和发展永恒的主题。　　2009年，中国建筑...
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                     强夯试验段总结报告
                


                
                    路基强夯试验段施工总结报告一、总结目的我标段地处属Ⅵla区河套副区，地面较为平坦、广阔。全线在河沟中表层发育砂层、且水位较浅，存在地震液化的可能性，线路区部分段落在地震作用下，会发生砂土液化，...
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                     夯实精益管理
                


                
                    夯实精益管理“接地气”，践行群众路线“强底气”
 
为巩固和深化党的群众路线教育实践活动，加强领导人员与基层单位的联系。近日，XX公司建立领导人员包建班组制度，把建立群众路线长效机制，作为...
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                     夯实基层治理战斗堡垒
                


                
                    　党的十九届四中全会指出，要坚持和完善共建共享共治的社会治理制度。社会治理，关键在党，重心在基层。构建基层社会治理新格局就要树立大抓支部鲜明导向，把每个支部建成基层社会治理的坚强战斗堡垒。
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                     路基重夯施工技术交底
                


                
                    **西环高速公路LJ2合同段
路基重夯施工技术交底
 
一、工程概况
根据本项目施工设计要求，对于Ⅰ、Ⅱ级非自重湿陷性黄土地基和填方高度大于10米的新黄土地基，采用重锤夯实处理，夯击能...
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                     夯实教师队伍建设
                


                
                     夯实教师队伍建设  　 　　百年大计大计，教育为本；教育大计，教师为本。只有一流的教师队伍才能创造一流的教育业绩，学校才能真正办人民满意的教育，才能实现”办好教育回报人民“的承诺。因此，加强...
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                     齐抓共管　　夯实基础
                


                
                    齐抓共管　　夯实基础
力争我乡人口与计划生育工作保类进位目标
（谢　常）
二0一0年三月十二日
 
同志们：
根据乡党委、政府的安排，我向大家通报一下2011年度全乡人口与计划生育...
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                     如何夯实高一语文基础
                


                
                    如何夯实高一语文基础？ 作者：***
 
有这样一个怪现象：初中的佼佼者进入高中之后，突然感觉自己语文什么都不会了。关键是初中语文和高中语文对学生的要求发生了很大的变化。另外，为了应付中考...
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                     夯实基础管理 提升服务保障
                


                
                    夯实基层基础管理   提升全员基本素质
 
核心提示：“基础不牢、地动山摇”。一切工作都要从基层来执行实施和完成，基层基础坚固则企业坚固，基层强则企业雄。夯实基础管理、加强三基工作、提升企...
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                     浅谈网络文化对中职学校教育的冲击
                


                
                    网络文化是指网络上的具有网络社会特征的文化活动及文化产品，是以网络物质的创造发展为基础的网络精神创造。网络文化的鱼龙混杂、包罗万象，对身处学校的中职生产生了复杂而深远的影响，并逐步渗透、影响着校...
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                     冲击钻孔桩施工方案
                


                
                    目录1编制依据	12工程概况	12.1工程建设单位：	12.2施工单位：中国建筑一局集团	12.3工程名称：青岛海湾大桥青岛端接线工程	12.4工程地点：青岛市崂山区	12.5桩基类型：端承桩...
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                     如何办视觉冲击力最强的婚礼
                


                
                    如何办视觉冲击力最强的婚礼？         很多新人都在问，我的婚礼到底要怎么布置？流程怎么安排？音乐怎么搭配？主持人要选什么风格的？摄影有必要用专业的吗？造型师一定要全程的吗？什么是主题婚...
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                     “今日家园现象”冲击北京房市
                


                
                    “今日家园现象”冲击北京房市
今日家园卖火了  
  在中央和北京市房改政策出台、购房契税减半以及公积金贷款额度放宽等一系列对房地产市场利好的政策共同作用下，日前刚则闭幕的99北京秋季房展...
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