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  GBT31439波形梁钢护栏分两部分

———第

1

部分两波形梁钢护栏

———第

2

部分三波形梁钢护栏

部分

GBT31439

第

1

部分

标准

GBT11—2009

出规起草

标准全国交通工程设施(公路)标准化技术委员会(SACTC223)提出口

标准起草单位交通运输部公路科学研究院江苏华夏交通工程集团限公司江苏国强镀锌实

业限公司潍坊东方钢限公司河北奎鹏交通设施限公司山东瑞达高速公路材料限公司北

京中交华安科技限公司徐州兰德交通科技限公司昆明路华交通设备制造限公司

标准  起 草 韩 文 元张 璇唐 琤 琤 勇王 东潘 仕 强李 乐 团王 立 李 学 仁彭 雷

郭占洋周志伟李勇杨曼娟陆东方马骏

Ⅰ

GBT314391—2015波形梁钢护栏

第1部分两波形梁钢护栏

1 

范围

GBT31439

部分规定两波形梁钢护栏产品分类技术求试验方法检验规标志

包装运输贮存

部分适公路城市道路两波形梁钢护栏场参

2 

规范性引文件

列文件文件应必少注日期引文件仅注日期版适文

件注日期引文件新版(包括修改单)适文件

GBT2281 

金属材料

 

拉伸试验 第

1

部分室温试验方法

GBT232 

金属材料

 

弯曲试验方法

GBT470 

锌锭

GBT699 

优质碳素结构钢

GBT700 

碳素结构钢

GBT1231 

钢结构高强度六角头螺栓六角螺母垫圈技术条件

GBT3077 

合金结构钢

GBT4336 

碳素钢中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法(常规法)

GBT6725 

冷弯型钢

GBT10111 

机数产生产品质量抽样检验中应程序

GBT18226 

高速公路交通工程钢构件防腐技术条件

JTT495 

公路交通安全设施质量检验抽样方法

JTGTD81 

公路交通安全设施设计细

3 

产品分类组成

31 

产品分类命名

311 

产品分类

两波形梁钢护栏(简称护栏)截面形状分等截面变截面护栏厚度分

3mm

厚护栏



4mm

厚护栏防腐层形式分单涂层护栏复合涂层护栏设置位置分路测护栏中央分隔

带护栏

312 

产品命名

护栏名称防腐层分类名称加两波形梁钢护栏组成防腐层分类名称应符合

GBT18226

规定

1

GBT314391—201532 

产品构成

321 

组成

护栏波形梁板立柱端头拼接螺栓连接螺栓防阻块托架横隔梁等构件组成

322 

波形梁板

波形梁板分等截面变截面两类尺寸规格应符合表

1

规定

表 1 单位毫米

波形形状 截面状况 型号 规格(板长

×

板宽

×

波高

×

板厚) 途

圆弧形

等截面

DB01 4320×310×85×3(4) 标准板

DB02 3820×310×85×3(4) 调节板

DB03 3320×310×85×3(4) 调节板

DB04 2820×310×85×3(4) 调节板

DB05 2320×310×85×3(4) 调节板

变截面

BB01 4320×310×85×3(4) 标准板

BB02 3820×310×85×3(4) 调节板

BB03 3320×310×85×3(4) 调节板

BB04 2820×310×85×3(4) 调节板

BB05 2320×310×85×3(4) 调节板

  

注1等截面板部位横断面尺寸相变截面板等截面板端进行压弯板板拼接时变截面端

面拼接处迎交通面整更利整体美观安全

注2标准板指安装中标准长度板调节板指安装中分配方法处理间距零头板

323 

立柱

3231 

钢立柱尺寸规格应符合表

2

规定

表 2 单位毫米

品

  

名 型

  

号 规

  

格

钢立柱 GT ϕ114×45

GF ϕ140×45

3232 

立柱加强板尺寸规格

310mm×200mm×10mm

324 

端头

护栏端头圆头式尺寸规格应符合表

3

规定

2

GBT314391—2015表 3 单位毫米

品

  

名 型

  

号 规

  

格

端

  

头

DⅠ R160

DⅡ R250

DⅢ R350

  

注种端头半径R根公路线形作适调整

325 

拼接螺栓

护栏拼接螺栓尺寸规格应符合表

4

规定

表 4 单位毫米

品

  

名 型

  

号 规

  

格 途

拼接螺栓

JⅠ1 M16×35

壁厚

30

波形梁板拼接

JⅠ2 M16×38

壁厚

40

波形梁板拼接

JⅠ3 M16×45

防盗螺栓进行波形梁板拼接

螺母

JⅠ4 M16

垫圈

JⅠ5 ϕ35×4

波形梁板拼接

326 

连接螺栓

护栏连接螺栓尺寸规格应符合表

5

规定

表 5 单位毫米

品

  

名 型

  

号 规

  

格 

  

途

连接螺栓

JⅡ1 M16×45

波形梁板防阻块连接

JⅡ2 M16×170

防阻块ϕ140

钢立柱连接

JⅡ3 M16×140

托架ϕ114

钢立柱连接

螺母

JⅡ4 M16

垫圈

JⅡ5 ϕ35×4

连接螺栓配套

横梁垫片

JⅡ6 76×44×4

遮挡波形梁板连接螺孔

327 

防阻块

护栏防阻块应符合表

6

规定

表 6 单位毫米

品

  

名 型

  

号 规

  

格 备

  

注

防阻块

F 178×200×45

ϕ140

钢立柱配合

3

GBT314391—2015328 

托架

托架尺寸规格应符合表

7

规定

表 7 单位毫米

品

  

名 型

  

号 规

  

格 备

  

注

托架

T 300×70×45 R57

ϕ114

钢立柱配套

329 

横隔梁

横隔梁尺寸规格应符合表

8

规定

表 8 单位毫米

品

  

名 型

  

号 规

  

格 备

  

注

横隔梁 HⅠ 730×200×50×45

HⅡ 980×200×50×45

中央分隔带组合型波形梁钢护栏

4 

技术求

41 

外观质量

波形梁钢护栏冷弯黑色构件表面应裂纹气泡折叠夹杂端面分层等缺陷允许

公称厚度

10

轻微凹坑凸起压痕擦伤表面缺陷修磨方法清理整形深度公称厚

度

10切断面安装孔应卷飞边严重毛刺

42 

外形尺寸允许偏差

421 

波形梁板

4211 

波形梁板外形见图

1~

图

4防腐处理前横截面公称尺寸允许偏差应符合表

9

规定

中板展开宽度尺寸应满足

481mm±1mm30mm

厚

40mm

厚波形梁板防腐处理成型护

栏板基板实测厚 度 应 分    

295 mm



395 mm 均 厚 度 应 分    

30 mm



40mmθ 应

10°

表 9

类

参

  

数

B

mm

H

mm

t

mm

h1

mm

h2

mm

h3

mm

E

mm

r1

mm

r2

mm

r3

mm

α β θ

剖面

DB

类

310

+5

 0 85

+3

 0

3

+018

 0

4

+022

 0

83

+2

2 42 — 14 24 24 10 55° 55° 10° ⅢⅢ

310

+5

 0 85

+3

 0

3

+018

 0

4

+022

 0

83

+2

2 39 — 14 24 24 10 55° 55° 10° ⅣⅣ

4

GBT314391—2015表 9(续)

类

参

  

数

B

mm

H

mm

t

mm

h1

mm

h2

mm

h3

mm

E

mm

r1

mm

r2

mm

r3

mm

α β θ

剖面

BB

类

310

+5

 0 85

+3

 0

3

+018

 0

4

+022

 0

83

+2

2 39 — 14 24 24 10 55° 55° 10° ⅠⅠ

3054

3021

85

3

+018

 0

4

+022

 0

83

377

373

— 14

21 27 7

20 28 6

55° 55° 10° ⅡⅡ

单位毫米

  

注标准表面粗糙度求均指构件进行涂层处理前状态

图 1 

波形梁板(DB类1)

5

GBT314391—2015单位毫米

  

注标准表面粗糙度求均指构件进行涂层处理前状态

图 2 

波形梁板(DB类2)

6

GBT314391—2015单位毫米

  

注标准表面粗糙度求均指构件进行涂层处理前状态

图 3 

波形梁板(BB类1)

7

GBT314391—2015单位毫米

  

注标准表面粗糙度求均指构件进行涂层处理前状态

图 4 

波形梁板(BB类2)

4212 

波形梁板长度螺孔孔距允许偏差应符合表

10

规定

表 10 单位毫米

品名 LDXY

波形梁板

4320

+5

5 4000

+4

4

3820

+4

4 3500

+25

25

3320

+4

4 3000

+25

25

2820

+3

2 2500

+2

2

2320

+3

2 2000

+2

2

160

+1

1 100

+1

1

4213 

波形梁板螺栓孔分连接螺孔拼接螺孔两种尺寸规格见表

11

图

5

表 11 单位毫米

品名 型号

公称尺寸允许偏差

a b R

连接螺孔

L1 50

+1

05 18

+1

 0 9

拼接螺孔

P1 24

+1

05 20

+1

 0 10

P2 30

+1

05 20

+1

 0 10

P3 40

+1

05 22

+1

 0 11

8

GBT314391—2015a) 

连接螺孔 b) 

拼接螺孔

图 5 

螺孔尺寸

4214 

波形梁板形位公差应符合规定

a) 

波形梁板弯曲度应

15mmm总弯曲度应波形梁板定尺长度

015

b) 

波形梁板端面切口应垂直垂直度公差应超

30＇

4215 

波形梁板焊接加长

422 

立柱

4221 

立柱宜采钢断面形状尺寸见图

6立柱断面公称尺寸允许偏差应符合表

12

规

定单根钢立柱壁厚值

425mm防腐处理根立柱基底壁厚实测均值应

45mm

表 12 单位毫米

品名 类

公称尺寸允许偏差

D ϕ t H h1 h2 L

立柱 钢 114

+114

114

140

+14

14

18

+1

 0 45

+

限定

025 600

100

+2

2

(150

+2

2)

10

+10

 0

  

注括号数值防阻块时尺寸

单位毫米

图 6 

立柱断面形状

4222 

立柱定尺长度应符合

JTGTD81

规定设计图确定螺孔位置允许偏差应符合图

7



表

12

规定

9

GBT314391—2015单位毫米

图 7 

立柱

4223 

钢立柱形位公差应符合规定

a) 

立柱弯曲度应

15mmm总弯曲度应立柱定尺长度

015

b) 

立柱端面切口应垂直垂直度公差应超

1°

4224 

立柱应明显扭转应焊接加长端部毛刺应清

4225 

立柱加强板公称尺寸允许偏差应符合规定

a) 

立柱加强板长

310mm允许偏差

±1mm

b) 

立柱加强板宽

200mm允许偏差

±1mm

c) 

立柱加强板厚

100mm允许偏差

±10mm

4226 

立柱加强板外形应明显扭转端面切口应直毛刺应清

4227 

立柱加强板护栏立柱焊接通螺栓连接

423 

端头

4231 

圆头式端头外形见图

8

图

9公称尺寸允许偏差应符合表

13

规定

表 13 单位毫米

品名 型号

公称尺寸允许偏差

a b c d e f g R h1 h2 t

端头

DⅠ 60 200

+2

2 450 45 875 45

+1

2 130 160 406

+5

1 310

+5

1 3(4)

DⅡ

DⅢ

50 200

+2

2 150 45 875 45

+1

2 130

250

350

406

+5

1 310

+5

1 3(4)

01

GBT314391—2015单位毫米

图 8 

端头(DⅠ)

11

GBT314391—2015单位毫米

图 9 

端头(DⅡ DⅢ)

4232 

端头基底金属厚度

3mm



4mm厚度允许偏差护栏板求致

4233 

端头外形应符合规定

a) 

端头应明显扭转

b) 

端头切口应垂直垂直度公差应超

30＇端部毛刺应清

c) 

端头曲线部分应圆滑

424 

拼接螺栓

4241 

拼接螺栓外形见图

10公称尺寸允许偏差应符合表

14

规定

4242 

带螺纹拼接螺栓进行涂层处理应涂层影响配合

4243 

护栏采防盗紧固技术时拼接螺栓机械性装拆操作性应满足标准求

表 14 单位毫米

品名 型号

公称尺寸允许偏差

a b t R ϕ d R1 ϕ1 ϕ2



  

途

拼接

螺栓

JⅠ1 30 35 —SR20 36 16 12 22 — 板板拼接

JⅠ2 30 38 —SR20 36 16 12 22 — 板板拼接

JⅠ3 30 45 —SR20 36 16 12 22 — 板板拼接

21

GBT314391—2015表 14(续) 单位毫米

品名 型号

公称尺寸允许偏差

a b t R ϕ d R1 ϕ1 ϕ2



  

途

螺母

JⅠ4 312 27 16 ——————

垫圈

JⅠ5 —— 4 ———— 35 17

拼接螺栓配套

单位毫米

图 10 

拼接螺栓

425 

连接螺栓

4251 

连接螺栓外形见图

11公称尺寸允许偏差应符合表

15

规定

表 15 单位毫米

品名 型号

公称尺寸允许偏差

a b t R ϕ d R1 ϕ1 ϕ2



  

途

连接

螺栓

JⅡ1 25 45 —SR24 36 16 10 —— 波形梁防阻块连接

JⅡ2 10 170

JⅡ3 10 140

—— 24 277 ———

防阻块ϕ140

钢立

柱连接

托架ϕ114

钢立柱

连接

31

GBT314391—2015表 15(续) 单位毫米

品名 型号

公称尺寸允许偏差

a b t R ϕ d R1 ϕ1 ϕ2



  

途

螺母

JⅡ4 312 27 16 ——————

垫圈

JⅡ5 —— 4 ———— 35 17

横梁垫片

JⅡ6 76

+1

1 44

+1

1 4 ——————

连接螺栓配套

单位毫米

图 11 

连接螺栓横梁垫片

4252 

带螺纹连接螺栓进行涂层处理应涂层影响配合

4253 

护栏采防盗紧固技术时连接螺栓机械性装拆操作性应满足标准求

426 

防阻块

4261 

防阻块外形标注符号见图

12公称尺寸允许偏差应符合表

16

规定

表 16 单位毫米

型号

公称尺寸允许偏差

a h b c d t ϕ R1 R2



  

途

F 178

+3

3 200

+3

3 89

+1

1 102

+2

2 — 45

+

规定

03 60° 36 70

ϕ140

钢立柱配合

4262 

防阻块外形应符合规定

a) 

防阻块应明显扭转

b) 

防阻块端面切口应直毛刺应清

41

GBT314391—2015c) 

防阻块焊缝应光滑整焊缝位置应位螺孔面

单位毫米

图 12 

防阻块

427 

托架

4271 

托架外形见图

13公称尺寸允许偏差应符合表

17

示规定

表 17 单位毫米

型号

公称尺寸允许偏差

a b c d e r t



  

途

T 200

+2

2 300 70

+1

 0 31 100 57 45

+

规定

03

ϕ114

钢立柱配合

4272 

托架外形应符合规定

a) 

托架外形应明显扭转

b) 

托架端面切口应直毛刺应清

51

GBT314391—2015单位毫米

图 13 

托架

428 

横隔梁

4281 

横隔梁外形见图

14公称尺寸允许偏差应符合表

18

示规定

表 18 单位毫米

型号

公称尺寸允许偏差

a b c d e f g h t



  

途

HⅠ 730 200

+2

2 290 100

+1

1 50 85 43

+1

1 70 45

+

规定

03

 ϕ114

钢  立 柱 配 合



HⅡ 980 200

+2

2 415 100

+1

1 50 85

30

+1

1

43

+1

1

70 45

+

规定

03

ϕ140

钢立柱配合

ϕ114

钢立柱配合

61

GBT314391—2015单位毫米

图 14 

横隔梁

4282 

横隔梁外形应符合规定

a) 

横隔梁应明显扭转

b) 

横隔梁端面切口应直毛刺应清

43 

材料求

431 

波形梁板立柱端头防阻块托架横隔梁加强板等基底金属材质应碳素结构钢力

学性化学成分指标应低

GBT700

规定

Q235

牌号钢求力学性考核指标

屈服强度

235MPa抗拉强度

375MPa断伸长率

26

432 

连接螺栓螺母垫圈横梁垫片等基底金属材质碳素结构钢力学性考核指

标抗拉强度Rm Rm



375MPa

433 

拼接螺栓连接副应高强度拼接螺栓螺栓螺母垫圈应选优质碳素结构钢合金结构钢

制造化学成分力学性应符合

GBT699



GBT3077

规定

434 

高强度拼接螺栓连接副螺杆公称直径

16mm拼接螺栓连接副整体抗拉荷载

133kN

44 

加工求

441 

波形梁板宜采连续辊压成形

442 

变截面波形梁板采液压冷弯成形模压成形时块波形梁板应次压制完成应分

段压制采连续辊压成形等截面波形梁板加工成变截面板时应采液压冷弯成形

443 

波形梁板螺栓孔应定位准确端部拼接螺孔应次孔完成

444 

钢护栏端头应采模压成形

445 

安装曲线半径

70m

路段钢护栏波形梁板应根曲线半径加工成相应弧

线形

45 

防腐处理求

451 

护栏构件均应进行防腐处理防腐层求应符合

GBT18226

规定

452 

圆立柱产品壁防腐质量求应低外壁防腐质量求

453 

采热浸镀锌热浸镀锌铝合金热浸镀铝锌合金方法进行防腐处理时镀层均匀度应满足

均厚度厚度差应均厚度

25厚度均厚度差应均厚度

40求应符合

GBT18226

规定

71

GBT314391—20155 

试验方法

51 

外观质量

目测手感检查

52 

外形尺寸检验

521 

长度宽度

5211 

护栏波形梁板立柱构件长度精度

A

级分辨力

05mm



5m

钢卷尺部位

测量

3

次取均值作测量结果

5212 

波形梁板宽度构件尺寸精度

A

级分辨力

05mm



1m

钢卷尺部位测量

3次取均值作测量结果

5213 

成型波形梁板展开宽度板

3

部位细钢丝分测量板正反两面轮廓长度

取

6

数算术均值作测量结果

5214 

护栏立柱直径精度

002mm

游标卡尺立柱中

3

部位测量

3

次取均值作

测量结果

5215 

护栏构件金属基板厚度精度

001mm

板厚千分尺螺旋测微计测量

3

次取均值作

测量结果测量部位次数特殊规定特殊规定执行

5216 

构件孔尺寸指防腐处理前尺寸般精度

002mm

游标卡尺测量防腐处理

测量应减防腐层厚度

5217 

防阻块尺寸投影法轮廓细笔划张白纸测量关尺寸角度

5218 

板波高参数级台(工程现场

10mm

厚整钢板)尺

钢板尺万角尺游标卡尺塞尺刀口尺等量具样板常规方法进行

522 

波形梁板厚度

5221 

防腐处理前护栏板基底金属厚度四点法(板两侧

2

点)测量测量点应满足切边钢带

(包括连轧钢板)距边

25mm

处测量切边钢带(包括连轧钢板)距边

40mm

处

测量切边单轧钢板距边部(边横边)

25mm

处测量切边单轧钢板测量部位供需

双方协商

5222 

防腐处理护栏板基底金属厚度四点法(板两端点板两侧点)测量测量

点应图

15

标示位置选取位置均距边部

50mm

处

单位毫米

图 15 

测量点位置

81

GBT314391—20155223 

防腐处理护栏板基底金属厚度仅测量点符合厚度求时测量点

中心划十字线十字线方距该测量点

25mm

处取四点该项指标进行复验四点中意点

复验结果然合格时判定该护栏板基底金属厚度合格四点复验结果均合格时判定该护栏

板基底金属厚度合格

53 

材料性检验

531 

护栏供方提供原材料出厂检验证书等资料采目测核方法逐项核

532 

基底金属材料屈服强度抗拉强度断伸长率

GBT2281

规定

B

法执行应力速

率控制

15MPas明显屈服点时取规定塑性延伸强度 Rp02

参考屈服强度试验报告中

注明

533 

基底金属材料耐弯曲性

GBT232

规定执行

534 

基底金属材料化学成分

GBT4336

规定执行

535 

拼接螺栓连接副抗拉荷载试验附录

A

执行

536 

连接螺栓连接副抗拉强度附录

A

规定方法抗拉荷载螺杆标称

面积测量结果争议时

532

仲裁方法

537 

紧固件试验方法相关标准规定执行

54 

防腐处理质量检验

防腐层分类形式

GBT18226

关规定执行

6 

检验规

61 

型式检验

611 

型式检验项目见表

19

612 

型式检验样品应生产线终端机抽取

3

件进行检验

613 

型式检验年进行

1

次列情况时应进行型式检验

a) 

正式生产程中原材料半成品工艺较改变影响产品性时

b) 

产品停产准备恢复生产时

c) 

出厂检验结果次型式检验较差异时

d) 

国家质量监督机构提出型式检验时

614 

型式检验时项指标符合标准求时需重新抽取双倍试样该项指标进行复

验复验结果然合格时判定该次型式检验合格

62 

出厂检验

621 

组批批原材料工艺生产种部件组批

622 

抽样方法

GBT10111

规定进行

623 

出厂检验项目见表

19

91

GBT314391—2015表 19 

检验项目览表

序号 项目名称 技术求 试验方法 型式检验 出厂检验

1

外观质量

41 51 √ √

2

外形尺寸

42 52 √ √

3

材料求

43 53 √ ○

4

防腐层厚度

45 54 √ √

5

防腐层附着量

45 54 √ ○

6

防腐层均匀性

45 54 √ √

7

防腐层附着性

45 54 √ √

8

耐盐雾性

45 54 √ ○

  

表列出防腐层项目基检验项目项目应

GBT18226

规定执行√

检验项目○

选做项目

624 

出厂检验项目项指标符合标准求时需重新抽取双倍试样该项指标进行

复验复验结果然合格时判定该批次合格

63 

验收检验

波形梁板立柱防阻块拼接螺栓连接螺栓横隔梁等部件验收型检验应

JTT495

规定

执行

7 

标志包装运输贮存

71 

片波 形梁板均应两端分标明生产厂名 (厂标)生产年月等标 志位置  距 端 部

400mm

波形梁板横截面正中处波形梁板中部钢印刻蚀难抹方式标明生产

厂名

72 

波形梁板立柱等构件包装标志应符合

GBT6725

规定护栏散装交货应保证

吊装运输堆放程中应产品变形损坏(伤)

73 

拼接螺栓连接副包装标志应

GBT1231

规定执行紧固件包装标志参相关

标准规定执行

74 

批量生产护栏产品应码放整齐高度适便检验抽样

75 

护栏产品运输程中应适包装固定牢防止颠簸碰撞损坏涂层构件变形

76 

护栏产品应采吊装方式装卸应直接运输工具推

77 

护栏产品应贮存通风干燥酸碱腐蚀性气体空间

02
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录

 A

(规范性附录)

螺栓连接副抗拉荷载试验方法

A1 

试验条件

试验般室温

10 ℃~35 ℃

条件进行温度特殊求试验规定

A2 

试验设备

材料试验机测力系统应

GBT168251

进行校准准确度应优

1

级装夹螺栓时

加荷设备应保证施加拉拔荷载始终螺栓轴线致

A3 

试验夹具

A31 

试验夹具套外套组成套装载螺栓外套夹持套连接材料试验机夹具

外套夹具硬度

45HRC~50HRC

A32 

螺栓抗拉荷载试验夹具套图

A1

示

单位毫米

图 A1 

抗拉荷载试验装置图

A33 

螺栓抗拉荷载试验夹具外套应套包封紧固夹持试验机夹具外套者根试验

机夹具形状尺寸行加工制作

12

GBT314391—2015A4 

试验规

A41 

试验前应螺栓试件进行外观尺寸检验裂痕砂眼弯曲等明显缺陷

A42 

螺栓试件应图

A1

装配图示拧入夹具套中螺纹效旋合长度螺纹公称直径

保证螺母外少留

1



~2

螺纹距螺杆较长时控制未旋合螺纹长度

1

螺纹公

称直径尺度

A43 

装配试件夹持试验机试验机设定恒位移控制横梁位移速率

3mmmin试件

进行抗拉荷载试验

A44 

抗拉荷载试验应匀速加载设定荷载螺栓连接副破坏时力值试验结果

注常见螺栓连接副破坏形态螺杆断裂螺头破坏螺母破坏螺杆螺母螺纹脱落等

22
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                     女儿墙增加不锈钢栏杆（护栏）施工方案
                


                
                    女儿墙增加不锈钢栏杆(护栏)施工方案一、施工准备1、材料及主要机具1)、不锈钢管:面管用Φ65管、Φ32管,其它按设计要求选用,必须有质量证明书2）、不锈钢焊条或焊丝:其型号按设计要求选用,必...
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                     护栏施工方案
                


                
                    护栏施工方案栏专项施工方案专项一、工程概况：本工程包括110国道两侧内所有护栏。二、装饰护栏技术要求110国道两侧内护栏，护栏尺寸为1500mm×3000mm×500mm，立柱为方钢，,间距为...
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                     施工培训：钢箱梁制作
                


                
                    1.9 钢箱梁制作1.9.1 适用范围适用于高速公路与城市桥梁的钢箱梁制作加工，其他公路桥梁钢箱梁制作也可参照执行。1.9.2 施工准备1.9.2.1 技术准备1. 详细审查设计加工图纸，进行...
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                     大桥钢梁监造个人工作总结
                


                
                    大桥钢梁监造个人工作总结
自8月初到XX大桥项目至今，不知不觉已经过去了3个月了，真是时光如梭。还记得刚到重庆的时候，项目领导和同事们在晚餐的饭桌上，大家畅所欲言，工作上领导们对我们的细心指...
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                     钢箱梁制造及施工方案
                


                
                    一、工程概况1、结构形式龙西立交位于南京南站西南角，是机场高速与宏运大道相交的节点。现状宏运大道地面主干路下穿机场高速主线和集散车道，龙西立交一期EN和SE两条右转匝道已实施完成，以沟通宏运大道...
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                     轨梁厂轧钢工个人工作总结
                


                
                    个人工作总结
转眼又是一年春来到，转眼一下毕业就要一年了。转眼一下到包钢轨梁厂新轧部这个大家庭已有了九月之余。伴随着紧凑紧张的工作节奏，经过这九个余月的忙碌工作，对工作和自己有了很多所感所悟...
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                     钢筋工程桥梁施工技术交底
                


                
                    钢筋工程桥梁施工技术交底工程名称施工部位或 层 次主体施工内容钢筋工程交底人交底日期交底内容：（6）受拉焊接骨架和焊接网绑扎接头的搭接长度应符合规范规定。2）施工顺序先主梁后次梁→板底筋→水电...
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                     主井底更换钢梁安全技术措施
                


                
                    主井底更换钢梁安全技术措施               一、施工时间：  二、施工内容：主井底更换钢梁  三、劳动组织：  工区负责人：张其松  技术负责人：丁强  现场负责人：陈永新  安 ...

                


                
                    
                       2年前   
                    
                    427   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     故事1:责任是我们的脊梁
                


                
                    **里社区小故事八则
 
故事1：责任是我们的脊梁
     2015年6月10日，一个黑瘦的中年男人一边轻敲办公室的门，一边四处张望着，**里的工作人员应声问到：“请问有什么事？”那男...
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