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关文档

文档旨供网络 Fibre Channel （光纤通道）存储区域网络 (SAN) 技术验系统理

员技术员

关文档包含节：

• 文档结构                                                      v

• 支持硬件软件                                                 vi

• 文档约定                                                         vi

• 附加信息                                                         vii

• 获取技术帮助                                                    viii

• 文档反馈                                                         ix

文档结构

文档结构助您便捷找您想特殊信息

文档包含列部分：

• 第 1 章介绍 Brocade 300提供关 Brocade 300 交换机概述功列表该

交换机外观览

• 第 2 章安装配置 Brocade 300 提供网络中安装交换机需信息

• 第 3 章操作 Brocade 300 讨交换机日常操作步骤

• 附录 A产品规格 提供份关物理环境般规格表格便快速查找

• 索引指明特定信息确切页面vi Brocade 300 硬件参考手册
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支持硬件软件

文档中包含特定 Brocade Fabric OS 610 版运行 Brocade 300 交换机信息

文档支持 Fabric OS 版文档特定 Fabric OS 610 版获取关 610

外版 Fabric OS 信息请参阅专门适该版 Fabric OS 文档

文档约定

节介绍文档中文格式约定重提示格式

文格式

文档中叙述性文格式约定：

粗体文 表示命令名

表示 GUI 元素

表示关键字操作数

表示 GUI  CLI 中输入文

斜体 文 表示路径 Internet 址

代码文 表示 CLI 输出

表示语法示例

便阅读指南叙述部分中命令名采写混合形式表示：例 switchShow实

际应中命令中字母通常全部写手册特注明区分写命令情况

注心警告

手册中提示声明面潜危险严重性断增加序列出容

注

注提供提示指南建议强调重信息提供相关信息参考

注意

注意声明指明会破坏硬件数Brocade 300 硬件参考手册 vii

53100102001

心

声明提醒您注意会带危险情况

危险

危险声明指明会您带致命极端危险条件情况外安全标签直接附加

产品针条件情况发出警告

关键术语

关特定 Brocade  Fibre Channel （光纤通道）定义请参考 Brocade Glossary

关特定 SAN 术语定义请访问 Storage Networking Industry Association 线字典网

址：

httpwwwsniaorgeducationdictionary

附加信息

节列出附加 Brocade 行业特定文档文档您会帮助

Brocade 资源

Brocade Documentation CDROM  Brocade 网站（通 Brocade Connect）提供列相关文档

关 SAN 设计实现维护实际讨通网站购买 Building SANs with Brocade Fabric

Switches：

httpwwwamazoncom

关 Brocade 文档请通站点访问 Brocade SAN Info Center（ Brocade SAN 信息

中心）然单击 Resource Library（资源库）位置：

httpwwwbrocadecom

注

请访问 httpwwwbrocadecom 单击 Brocade Connect 免费注册户 ID 密码viii Brocade 300 硬件参考手册
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行业资源

手册外列关光纤通道网络安全性 Secure Fabric OS 产品信息：

• 通面 Brocade 网站找白皮书线演示数表单：

http wwwbrocadecomproductssoftwarejhtml

• 通 Brocade 合作伙伴网站找佳实践指南（包括 SAN Security Best Practice Guide）

白皮书线演示数表单文档

• CERT® Coordination Center of Carnegie Mellon University 网址提供关证明行业级

信息：

httpwwwcertorg

关资源信息请访问 Technical Committee T11 网站该网站提供应 Fibre Channel

（光纤通道）高性海量存储应接口标准存储理应程序：

httpwwwt11org

关 Fibre Channel （光纤通道）行业信息请访问 Fibre Channel Industry Association 网站：

httpwwwfibrechannelorg

获取技术帮助

请您交换机支持供应商联系获取硬件固件软件支持包括产品维修部件订购

更快获电话支持请提供列信息：

1 般信息

• 交换机型号

• 交换机操作系统版

• 收错误编号消息

• supportSave 命令输出

• 问题详细描述（包括交换机光纤通道网络发生问题出现行）需

支持具体问题

• 关已执行障排步骤结果描述

• 串行控制台 Telnet 会话日志

• syslog 消息日志

2 交换机序列号

序列号标签提供交换机序列号相应条形码示：

*FT00X0054E9*

FT00X0054E9Brocade 300 硬件参考手册 ix

53100102001

序列号标签位置：

• Brocade 200E — 位机箱端口侧

• Brocade 3004100490051005300  7500 — 位机箱端口侧左边交换机

ID 活页标签

• Brocade 5000 — 位交换机端口侧底部交换机 ID 活页标签

• Brocade 7600 — 位机箱底部

• Brocade 48000 — 位机箱电源舱格旁边

• Brocade DCX — 位机箱端口侧底部右侧

3 全球通名称 (WWN)

 wwn 命令显示交换机 WWN

果交换机运行法 wwn 命令序列号位置获 WWN

（Brocade DCX 外） Brocade DCX取机箱端口侧顶部 Brocade 徽标牌

然 WWN 卡获编号

文档反馈

 Brocade 总质量放第位已力确保文档容准确性完整性

果您发现错误遗漏处者您认某题需更进步展开述非

常期听您意见请您反馈意见转发：

documentation@brocadecomx Brocade 300 硬件参考手册
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1介绍 Brocade 300

Brocade 300 具成效益高伸缩性交换机速率 124  8 Gbps 间

转换专型中型企业 Brocade 交换机相 Brocade 300  Brocade Fabric

Operating System (Fabric OS) 运行 Brocade 交换机兼容样便种 SAN

环境进行完美连接

Brocade 300 具双重途您完全作交换机者作 N_Port ID Virtualization

(NPIV) 接入网关作接入网关时 Brocade 300 会 SAN 连接提供台

 Brocade 300 具伸缩性您作型 SAN 基础交换机然着 SAN 

发展继续作构建块

章容

• Brocade 300 功                                                 1

• Brocade 300 端口侧                                             2

• Brocade 300 端口侧                                           2

• 支持光纤通道网络配置                                           3

• Ports on demand 许证                                            3

• ISL 中继组                                                       4

Brocade 300 功

Brocade 300 提供功：

• 1U 机箱 

机箱作独立单元进行安装安装符合电子工业协会 (EIA) 标准 19 英寸

（4826 厘米）机柜中

• 置固定电源（ FRU）

• 三置风扇（没风扇 FRU）

Brocade 300 通 21 备风扇配置进行冷意味着保留障风扇情况

继续正常工作

• 8  24  8 Gbps  Ports on Demand (POD) 端口

• 支持 1 2 4  8 Gbps 动感应 Fibre Channel 端口 GoldenEye2 ASIC 技术

• 灵活设计 Brocade 300 作全功交换机作 NPIV 接入网关

• RJ45 Ethernet （太网）理端口（ EZSwitchSetup 结合）支持交换机 IP 址发现

配置

• 支持 EZSwitchSetup 导便进行设置基配置

第          章2 Brocade 300 硬件参考手册

53100102001

Brocade 300 端口侧1

• USB 端口固件更新 supportsave 命令输出提供存储配置卸载载提供存储

• 单板设计带 667 MHz PowerPC 440EPx Reduced Instruction Set Computer (RISC) CPU

集成外设

• InterSwitchLink Trunking（授权）交换机间允许达八端口（采 1G2G

4G  8G 速度）起构成速度高达 64 Gbs（全双工 128 Gbs）单逻辑 ISL 交换机

实现佳带宽利率负载衡

• Dynamic Path Selection (DPS)通数动路光纤通道网络中效路径

优化光纤范围性负载衡

Brocade 300 端口侧

图 1 显示 Brocade 300 端口侧

 LED 指示灯均位交换机端口侧端口侧空气流动Brocade 300 机壳具强

制风冷功该功利风扇空气机箱端口侧通机壳完全排入端口侧

关 LED 指示灯位置解释完整描述请参阅第 17 页 解释 LED 指示灯活动 

图 1 Brocade 300 端口侧

1 系统状态（顶部）电源（底部） LED 指示灯

2 系统 RS232 控制台端口 (RJ45)

3 带两 Ethernet （太网）状态 LED 指示灯 Ethernet （太网）端口

4USB 端口

5Fibre Channel（光纤通道）状态 LED 指示灯

6Fibre Channel（光纤通道）端口 (24)

7AC 电源插口

Brocade 300 端口侧

Brocade 300 端口侧仅空气流动机箱底部两标签右侧 Brocade 标准机

构标签左侧 Brocade 标准 OEM 数标签

71 4 5 62 3

1Brocade 300 硬件参考手册 3
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支持光纤通道网络配置 1

支持光纤通道网络配置

达 239 交换机光纤通道网络中 Brocade 300 作边缘设备受支持

Ports on demand 许证

购买 Brocade 300 时选择 8 16  24 授权端口需求增加时通购买安装

Brocade Ports on Demand 选授权产品激活未授权端口该软件安装完成licenseShow

命令显示许证 Ports on Demand 许证

准备交换机固件中解锁 Ports on Demand许证通交换机软件带授权包装获

交换机供应商处单独购买许证供应商您提供解锁端口密钥

默认情况Brocade 300 会启端口 0  7启端口 8  16需安装 Ports on Demand

许证密钥启端口 16  24需安装 Ports on Demand 许证

安装许证密钥您必须启端口通端口分 portEnable 命令

启端口会中断交换机运行外您禁重新启交换机时激活

端口

安装 Ports on Demand 许证提供许证密钥生成许证密钥通常交换

机纸盒包装包装指定交易密钥 软件许证密钥链接起 Brocade

网站交易密钥  网址 wwwbrocadecomlicensekeys然遵循网站说明生成密钥

您站点交换机生成许证密钥4 Brocade 300 硬件参考手册
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ISL 中继组1

ISL 中继组

Brocade 300 支持作授权功互换链路 (ISL) 中继启功请创建配备

8 连续端口中继组意味着您创建三中继组组包含 8 端口

Brocade 300  Fibre Channel （光纤通道）端口左右编号色彩标记成八组

指示端口合中继组

图 2 示带三中继组（组带 8 端口） Brocade 300

图 2 中继组

A 中继组 1：端口 0  7

B 中继组 2：端口 8  15

C 中继组 3：端口 16  23



注

Brocade ISL Trunking 种选软件允许您相邻交换机间创建 ISL 中继组关中

继更信息请参阅 Fabric OS Administrator’s Guide

B

A C

BBrocade 300 硬件参考手册 5

53100102001

第          章2安装配置 Brocade 300

章容

• Brocade 300 包含物件                                           5

• 安装安全注意事项                                               6

• 安装独立 Brocade 300                                           8

•  Brocade 300 安装 EIA 机柜中                                  8

• 配置 Brocade 300                                                10

Brocade 300 包含物件

Brocade 300 标准包装中包含列物件您开 Brocade 300 包装时请确认包装中包含

列物件运输程中未损坏：

• 台 Brocade 300 Fibre Channel （光纤通道）交换机

• 附件包中包括：

 带 RJ45 接头串行电缆

 6 英尺（ 183 米）长电源线

 橡胶脚架交换机作独立装置安装时需

 Brocade Family Doc CD

 Brocade 300 快速入门指南

 EZSwitch Setup CD

 Access Gateway Quick Start Guide6 Brocade 300 硬件参考手册
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安装安全注意事项2

安装安全注意事项

列方法安装 Brocade 300 交换机：

1 作独立装置安装面

2 固定栏杆式机架安装箱安装 EIA 标准机柜中交换机零售商处订购选

固定栏杆式机架安装箱

3 选滑轨式机架安装箱安装 EIA 标准机柜中交换机零售商处订购

选滑轨式机架安装箱安装滑轨式机架安装机箱端口侧

非端口侧滑动

4 选中间机架安装箱安装 EIA 标准机柜中交换机零售商处订购选

中间机架安装箱

电气注意事项

成功安装操作交换机请确保满足列求：

• 正确接插座受断路开关保护遵电气规程进行接

• 充足供电合适线路保险电线尺寸交换机铭牌额定电功率示

• 请验证交换机端口侧进风口处少 47 立方英尺  分钟（ 798 立方米  时）

气流

• 满足 系统规格 中提供电源标准

环境注意事项

成功安装运行交换机请确保满足列环境求：

• 安装交换机时少应确保端口侧（包括正冷空气进入通道进风口）够充分散热

• 机架中设备应强制空气相方流动免吸入排出气体

• 交换机端口侧进风口处少 24 立方英尺  分钟（ 407 立方米  时）气流

• 交换机运行时周围气温超 40 摄氏度（ 104 华氏度）Brocade 300 硬件参考手册 7
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安装安全注意事项 2

机柜注意事项

机柜中成功安装运行交换机请确保满足列机柜求：

• 机柜必须标准 EIA 机柜

• 计划留出 1 机架装置机柜空间空间高 175 英寸（ 445 厘米）宽 19

英寸（ 483 厘米）

• 通支路连接机柜中设备接始终保持接切勿支路

（电源板）辅助连接

• 请确保始终满足气流温度求特交换机安装封闭机柜环境中时尤重

• 请确保交换机重量超机柜载重限制否机柜失衡

• 稳固机柜确保意外移动时（例震）机柜稳定性

安装需项目

 Brocade 300 进行配置连接便网络光纤通道网络中需列项目：

• 已安装连接电源 Brocade 300

• 已安装终端模拟器（ HyperTerminal）工作站

• 未 IP 址相应子网掩码网关址

• 串行电缆（已附）

• Ethernet （太网）电缆

• SFP 兼容电缆（根需）

•  FTP 服务器访问权限备份交换机配置（选）8 Brocade 300 硬件参考手册
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安装独立 Brocade 300

 Brocade 300 作独立装置进行安装请执行操作：

1 取出 Brocade 300 验证第 7 页 安装需项目 中列出项目

2 粘性橡胶脚架该橡胶脚架粘贴交换机助防止交换机支持表面滑



a 清洁交换机底部角凹槽确保没灰尘导致脚架粘合力降低碎片

b 粘合面背机箱橡胶脚放入相应凹槽入位

3 交换机放坦坚固表面

4 第 17 页  Brocade 300 加电断电 中述交换机供电

注意

正确设置 IP 址前交换机网络连接关设置 IP 址说明请参阅 配

置 Brocade 300

 Brocade 300 安装 EIA 机柜中

机架套件两种安装方式：

• 允许交换机端口侧机柜排气侧滑出种安装方式中交换机端口侧机柜

边缘保持齐

• 允许交换机端口侧机柜冷空气侧滑出种安装中交换机端口侧安装距离

机柜边缘 3 英寸（ 762 厘米）处样光缆更滑弯曲

选择种安装方法应遵循相应机架套件附安装说明：

• 交换机安装固定栏杆式机架中请参阅 Fixed Rack Mount Kit Installation 

Procedure

• 交换机安装滑轨式机架中请参阅 Slide Rack Mount Kit Installation Procedure

• 交换机安装中间固定机架中请参阅 MidMount Rack Mount Kit Installation 

ProcedureBrocade 300 硬件参考手册 9
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电缆理建议

50 微米电缆完全拉伸负荷弯曲半径 2 英寸（ 508 厘米）没拉伸负荷

弯曲半径 12 英寸（ 305 厘米）

电缆组织理方式种样：例机柜侧面线槽配线板限度简化电

缆理面列出关建议：

• 安装交换机前首先需计划电缆理需机架空间

• 端口电缆少需留出 328 英尺（ 1 米）富余量卸更换交

换机留出空间允许机架意外移动助防止电缆弯曲时弯曲半径

• 果 Brocade ISL Trunking请考虑中继组电缆进行分组中继组中电

缆必须满足 Fabric OS Administrator’s Guide中述特定求

• 便维护光缆贴标签记录该电缆连接设备

• 端口电缆电缆布置远离 LED 指示灯位置 LED 指示灯保持见

• 维牢胶带固定组织光缆请勿包装绳捆绑光缆包装绳容易缠绕捆

紧会损坏光缆10 Brocade 300 硬件参考手册
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配置 Brocade 300

• 第 10 页  EZSwitch Setup （选）

• 第 10 页 交换机供电

• 第 11 页 建立串行连接 

• 第 12 页 设置交换机 IP 址

• 第 13 页 设置日期时间

 EZSwitch Setup （选）

机架中设置 Brocade 300 作独立交换机进行设置提供电源基配置

果仅算单交换机设置中 Brocade 300 EZSwitchSetup 完成基配置

关详细信息请参阅 Brocade 300 附带 EZSwitchSetup CD Brocade 300 快

速入门指

果想 EZSwitch Setup请节余部分说明操作

交换机供电

1 电源线端连接 Brocade 300 端口侧电源插口段连接电源请确保电源线

少留 6 英寸（ 1524 厘米）余长度仔细整理免受压

Brocade 300 没 onoff 开关意味着旦 Brocade 300 连接交流电源开始

供电

状态 LED 指示灯显示琥珀色光 POST 完成变绿色交换机通常需 1  3 分钟

时间启动完成 POST

2 POST 完成请确保交换机端口侧左侧交换机电源状态 LED 指示灯绿色Brocade 300 硬件参考手册 11
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建立串行连接

您串行连接执行指南中基配置务

1 串行电缆分连接交换机串行端口工作站 RS232 串行端口 

果工作站串行端口 RJ45  RS232拔串行电缆尾部转接器

RJ45 接头插入工作站 RJ45 串行端口

2 开终端模拟器应程序 （例 PC  HyperTerminal  Unix 环境中 TERMTIP  Kermit）

说明配置应程序：

•  Windows 环境中：

•  Unix 环境中提示符输入列字符串：

tip devttyb 9600

果 ttyb 已请改 ttya提示符输入字符串：

tip devttya 9600

参数 值

秒位数 9600

数位 8

奇偶校验 

停止位 1

流控制 12 Brocade 300 硬件参考手册
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设置交换机 IP 址

您静态 IP 址配置 Brocade 300 DHCP （动态机配置协议）服务器

设置交换机 IP 址默认情况 DHCP 处启状态 Brocade 300 支持 IPv4  IPv6

 DHCP

 DHCP 时Brocade 300  DHCP 服务器获取 IP 址子网掩码默认网关址 DHCP

客户端连接交换机位子网 DHCP 服务器果 DHCP 服务器 Brocade 300

位子网中请静态 IP 址

设置静态 IP 址

1 默认密码 (password) 登录交换机

2  ipaddrset 命令设置 Ethernet （太网） IP 址

果您算 IPv4 IP 址请提示输入带点十进制符号表示 IP 址

Ethernet IP Address [19216874102]

果您算 IPv6 址请提示输入号分隔符号表示网络信息

switchadmin> ipaddrset ipv6 add 10808800200C417A64

IP address is being changedDone

3 提示完成网络信息余部分

Ethernet Subnetmask [2552552550]

Ethernet IP Address [19216874102]

Ethernet Subnetmask [2552552550]

4 提示时输入 off 禁 DHCP

DHCP [OFF]：offBrocade 300 硬件参考手册 13
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设置日期时间

Brocade 300 维护电池备份实时时钟 (RTC) 电路中前日期时间日期时间记录事

件交换机运行赖日期时间具错误日期时间值 Brocade 300 然正

常工作日期时间进行日志记录错误检测障排您应该正确设

置

设置日期

1 果您尚未登录交换机请默认密码 (password) 立登录

2 语法输入 date 命令：

date mmddHHMMyy

值表示含义：

• mm 月份效值 01  12

• dd 日期效值 01  31

• HH 时效值 00  23

• MM 分钟效值 00  59

• yy 年份效值 00  99（ 69 值解释 1970  1999 70 值

解释 20002069）

switchadmin> date

Fri Sep 29 170148 UTC 2007

switchadmin> date 0927123007

Thu Sep 27 123000 UTC 2007

switchadmin>

设置时区

您名称交换机设置时区设置国家  区城市时区参数

果未新选项设置时区交换机保持偏移时区设置 tsTimeZone 命令包括原

前种时区格式选项关  旧选项详细信息请参阅 Fabric OS Command Reference

Manual

您 tsTimeZone 命令设置交换机时区助 tsTimeZone 命令执行务：

• 显示固件支持时区

• 根国家  区城市组合根时区 ID （ PST）设置时区

时区设置具特性：

• 查时区设置具备理权限员设置时区

• tsTimeZone 设置动针夏令时进行调整

• 更改交换机时区更新时区设置反映时区计算中14 Brocade 300 硬件参考手册
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• 默认情况交换机处 GMT 时区 (00) 中果光纤通道网络中交换机

处时区中您时区设置保持默认设置

• 已启动系统服务次重新启动反映时区更改

• 时区设置障切换期间保持变提供高性

程介绍交换机设置时区必须必须设置时区交换机执行该程您

需台交换机设置次时区值写入非易失存

1 果您尚未登录交换机请默认密码 (password) 立登录

2 示输入 tsTimeZone 命令：

switchadmin> tstimezone [interactive] [ timezone_fmt]

 timezone_fmt 国家  区时区 ID （ PST）设置时区

示例显示时区更改 USCentral

switchadmin> tstimezone

Time Zone：USPacific

switchadmin> tstimezone USCentral

switchadmin> tstimezone

Time Zone：USCentral

程介绍交互模式前时区设置太洋标准时间

1 示键入 tsTimeZone 命令：

switchadmin> tstimezone interactive

2 系统会提示您选择般位置

请标识某位置便正确设置时区规

3 输入适 数字 CtrlD 退出

4 提示符选择 国家  区位置

5 提示符输入适 数字指定时区区 CtrlD 退出Brocade 300 硬件参考手册 15
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 NTP 步时间

您光纤通道网络配置服务器 (FCS) 交换机时间八外部网络时间协议

(NTP) 服务器步保持 SAN 前时间建议 FCS 交换机少外部 NTP 服务器

时间进行步光纤通道网络中交换机 FCS 交换机动获取时间

光纤通道网络中交换机非易失存中维护前时钟服务器值默认情况值

 FCS 交换机时钟服务器  FCS 交换机中时钟服务器值做更改

传播光纤通道网络中交换机

关 NTP 服务器详细信息 IPv6 注意事项请参阅 Fabric OS Administrator＇s Guide

1 果您尚未登录交换机请默认密码 (password) 立登录

2 输入 tsClockServer 命令：

switchadmin> tsclockserver 

中 ntp1 交换机必须访问第 NTP 服务器 IP 址 DNS 名称第二 ntp2 

第二 NTP 服务器选操作数  选默认情况值

LOCL交换机时钟作时钟服务器

tsClockServer 命令接受采 IPv4IPv6  DNS 名称格式服务器址传递 NTP

服务器址时 tsclockserver 会第获取址设置活动 NTP 服务器余址

作活动 NTP 服务器出现障时取代备份服务器 FCS 交换机 64 秒会

时间 NTP 服务器步次

switchadmin> tsclockserver

LOCL

switchadmin> tsclockserver 132163135131  

switchadmin> tsclockserver

132163135131

switchadmin>

示例显示 DNS 名称设置 NTP 服务器：

switchadmin> tsclockserver 1032170110321702ntplocaldomainnet

Updating Clock Server configurationdone

Updated with the NTP servers

 FCS 交换机中时钟服务器值做更改传播光纤通道网络中交换机16 Brocade 300 硬件参考手册
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 Brocade 300 加电断电

 Brocade 300 加电请电源线端连接交换机 AC 插座端连接电源

默认情况次加电复位重启时交换机会运行 POST需 3 分钟时间运行

 Brocade 300 断电电源拔电源线

解释 LED 指示灯活动

通交换机 LED 指示灯活动判断系统活动状态

LED 指示灯三种状态：发光发光稳定闪烁发光稳定闪烁呈绿色黄色

启动 POST 诊断测试中 LED 指示灯会两种颜色闪烁正常表示

问题非启动程诊断测试均已完成 LED 指示灯未指示健康状态

Brocade 300 具 LED 指示灯：

• 系统电源 LED 指示灯

指示系统电源状态 LED 指示灯（绿色）

• 系统状态 LED 指示灯

指示系统状态 LED 指示灯（绿色  琥珀色）

• Ethernet （太网）状态 LED 指示灯

两指示速度链接状态 LED 指示灯

• 端口状态 LED 指示灯

24 指示端口状态 LED 指示灯（绿色  琥珀色）18 Brocade 300 硬件参考手册
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LED 指示灯位置

 Brocade 300 LED 指示灯位端口侧

图 3 显示 Brocade 300  LED 指示灯

图 3 Brocade 300 LED 指示灯详图

A 系统电源状态 LED 指示灯 （绿色） 

B 系统状态 LED 指示灯（绿色  琥珀色）

C 链接状态 LED 指示灯

D 链接速度 LED 指示灯

E 端口 3 端口状态 LED 指示灯

F 端口 7 端口状态 LED 指示灯

A

B

CD

E

FBrocade 300 硬件参考手册 19
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LED 指示灯模式

表 1 表 4 汇总 Brocade 300 LED 指示灯状态推荐户响应

电源状态 LED 指示灯模式

表 1 中显示电源状态 LED 指示灯模式

系统状态 LED 指示灯模式

表 2 中显示系统状态 LED 指示灯模式

表 1 电源状态 LED 指示灯模式

LED 指示灯

名称位置

LED 指示灯颜色硬件状态 建议操作

电源状态 

LED 指示灯

发光 电源线断开未激活者电源

出现障

请验证交换机否已开已完成

启动

稳定绿光 交换机已开电源工作正常 需采取操作

表 2 正常运行期间系统状态 LED 指示灯模式

LED 指示灯

名称位置

LED 指示灯颜色硬件状态 建议操作

系统状态 

LED 指示灯

发光 交换机已关闭启动未完成启动

失败

请验证交换机否已开已完成

启动

稳定绿光 交换机正常运行 需采取操作

慢速闪烁绿光

（1 秒钟亮

1 秒钟灭）

出现述情形者时出

现述两种情形：

超出环境范围

错误日志包含条条端口诊断

错误消息

请检查环境状况错误日志端口

状态 LED 指示灯 SFP电缆回

路插头

更正错误状况

清错误日志

重新运行诊断验证修复

琥珀色 交换机出现障正初始化 请等候分钟验证交换机否

尚未初始化20 Brocade 300 硬件参考手册
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端口 LED 指示灯模式

表 3 中显示系统端口 LED 指示灯模式

表 3 正常运行期间端口 LED 指示灯模式

LED 指示灯

名称位置

LED 指示灯颜色硬件状态 建议操作

端口状态 发光 未检测光载波信号载波（ SFP

电缆）

请检查 SFP 电缆

稳定绿光 端口已联机（连接外部设备）

没通信流

需采取操作

慢速闪烁绿光

（1 秒钟亮

1 秒钟灭）

端口已联机处分段状态

说明存回路电缆兼容交

换机

请验证否已正确设备连接

端口交换机端口设置否

正确

快速闪烁绿光

（14 秒钟亮

14 秒钟灭）

端口处部回路中（诊断） 需采取操作

闪烁绿光 端口已联机通信流通该

端口

需采取操作

稳定琥珀色光 端口正接收光载波信号载

波尚未联机

需采取操作

慢速闪烁琥珀色

光（1 秒钟亮

1 秒钟灭）

执行诊断 portDisable 命

令端口已禁

果端口慢速闪烁琥珀

色光说明该交换机已

禁

 portEnable 命令启该端口

关更信息请参阅 Fabric OS 

Command Reference Manual

果端口慢速闪烁琥珀色

光请启该交换机（ 

switchEnable 命令）

快速闪烁琥珀色

光（14 秒钟亮

14 秒钟灭）

端口出现障 请检查端口状态 LED 指示灯错误

日志 SFP电缆回路插头

清错误日志

重新运行诊断验证否已修复错

误状况

黄色琥珀色相间

闪烁

 已绕旁路 检查 Fibre Channel （光纤通道）回

路配置Brocade 300 硬件参考手册 21
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Ethernet （太网） LED 指示灯模式

 Ethernet （太网）端口两 LED 指示灯 表 4 中述

POST 启动说明

交换机开重启时交换机会执行 POST包含 POST 总启动时间 3 分钟

通 fastboot 命令输入 diagDisablePost 命令永久禁 POST续重启程跳

 POST

关命令更信息请参阅 Fabric OS Command Reference Manual

POST

通错误日志命令行界面监视 POST 期间运行诊断测试成功失败

POST 包括列步骤：

1 运行初步 POST 诊断

2 初始化操作系统

3 初始化硬件

4 针项功进行诊断测试功包括线路端口功存统计计数器串行化

启动

 POST 外 POST 完成启动包括列步骤：

1 执行通端口配置

2 初始化链接

3 分析光纤通道网络果端口连接交换机该交换机参光纤通道网络

配置

4 交换机获取域 ID 分配端口址

5 构造单播路表

6 启正常端口操作

表 4 Ethernet （太网） LED 指示灯模式 

LED 指示灯名称位置 LED 指示灯颜色硬件状态 建议操作

Ethernet （太网）速度 LED 指示

灯 （右侧）

发光 端口速度 10 Mbps 需采取操作

稳定绿光 端口速度 100 Mbps 需采取操作

Ethernet （太网）链接 LED 指示

灯 （左侧）

纯琥珀色 链接障 需注意

闪烁琥珀色光 通信流正流动 需采取操作

发光 未检测链接 需注意22 Brocade 300 硬件参考手册
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解释开机检 (POST) 结果3

解释开机检 (POST) 结果

POST 交换机次加电重启复位时执行系统检测 POST 期间 LED 停闪烁琥珀

色光绿色光 POST 期间出现错误会列错误日志中

判断 POST 否成功完成否检测错误请执行操作：

1 验证交换机 LED 指示灯否指示组件均处健康状态

关 LED 指示灯模式描述解释请参阅 表 1 表 4 容果 LED 指

示灯显示状态非健康状态请通输入 switchShow 命令检测信号灯否处活动

状态验证交换机 LED 指示灯未设置信号灯

2 请验证该交换机连接计算机工作站终端否显示 switch 提示符

果 POST 完成终端没显示 switch 提示符 Enter 键果未显示 switch 提示

符请尝试开 Telnet 会话通理工具访问果尝试成功交换机未成

功完成 POST 请联系您交换机供应商进行维修

3 检查交换机系统日志查证否出现错误 POST 期间检测错误会写入系统日志

通 errShow 命令访问错误

关处引命令访问错误日志信息请参阅 Fabric OS Administrator＇s Guide

关错误消息信息请参阅 Fabric OS System Error Message Reference Manual

Brocade 300 FRU 单元

 Brocade 300 中唯现场更换部件 SFP整交换机 FRU

交换机中风扇装置电源现场更换Brocade 300 硬件参考手册 23
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维护 Brocade 300 3

维护 Brocade 300

Brocade 300 需常规物理维护障率极低

请确保符合第 6 页 环境注意事项 中述环境求助防止环境条件

苛刻滥导致交换机出现障

安装 SFP

Brocade 300 仅支持 Brocade 品牌 SFP果您合格 SFP switchShow 命令输出

显示处 Mod_Inv 状态端口 Fabric OS 会系统错误日志中记录该问题

面说明安装 SFP：

1 请确保手（线缆手柄）处未锁定位置正确方 SFP 插入端口中

2  SFP 滑入端口中直接合位然合手

注

 SFP 底部采 10 层镀金 PCB 边缘接头 SFP 插入面行端口正确方

着镀金边缘 SFP 插入面行端口正确方着镀金边缘

图 4  SFP 安装面行端口槽中24 Brocade 300 硬件参考手册
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维护 Brocade 3003

诊断测试

 POST 外 Fabric OS 包括帮助排硬件固件障诊断测试包括部连接

线路测试固定介质测试中 SFP 电缆测试

测试通方式实现命令 Telnet 会话交换机串行连接设置终端

测试求端口外部电缆连接便进行诊断序列化器  反序列化器接口 SFP 电缆

进行验证

诊断测试 1 2 4  8 Gbps 链接速度运行取决测试链接速度

注意

诊断测试期间诊断测试时锁定链接传送接收速度

关特定诊断测试信息请参阅 Fabric OS Administrator＇s GuideBrocade 300 硬件参考手册 25
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理 Brocade 300 3

理 Brocade 300

产品名称中置理功监视光纤通道网络拓扑端口状态物理状态信息

助您分析交换机性加速系统调试

产品名称会次开机时动执行开机检 (POST)错误记录错误日志中关

POST 详细信息请参阅第 21 页 POST 启动说明 

关升级交换机中安装 Fabric OS 版信息请参阅  Brocade Fabric OS Administrator＇s 

Guide

您 表 5 中列出理选项产品名称进行理

注

获针 IP over Fibre Channel 带宽频段支持必须 HBA 交换机运行软件 HBA

 HBA 驱动程序必须支持该软件

表 5 产品名称交换机理选项

理工具 Outofband （超带

宽频段）支持

Inband （带宽频段

）支持

命令行界面 (CLI)

时运行两 admin 会话四户会话

关详细信息请参阅  Brocade Fabric OS Administrator＇s

Guide Brocade Fabric OS Command Reference

Manual

Ethernet（太网）

串行连接

IP over Fibre 

Channel

Brocade Web Tools

关信息请参阅 Brocade Web Tools Administrator＇s 

Guide

Ethernet（太网）

串行连接

IP over Fibre 

Channel

标准 SNMP 应程序

关信息请参阅 Brocade MIB Reference Manual

Ethernet（太网）

串行连接

IP over Fibre 

Channel

Brocade Fabric Manager （选择购买）

关信息请参阅 Brocade Fabric Manager User＇s 

Guide

Ethernet（太网）

串行连接

IP over Fibre 

Channel

Management Server

关信息请参阅 Brocade Fabric OS Administrator＇s

Guide Brocade Fabric OS Command Reference

Manual

Ethernet（太网）

串行连接

带宽频段

界面（仅适

 HBA）

EFCM （选择购买）

关信息请参阅 Brocade Fabric Manager User＇s 

Guide

Ethernet（太网）

串行连接

IP over Fibre 

Channel26 Brocade 300 硬件参考手册
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理 Brocade 3003Brocade 300 硬件参考手册 27
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重量物理尺寸 

表 6 列出 Brocade 300 交换机重量物理尺寸

存规格

Brocade 300 存规格 表 7 示

表 6 交换机规格

Brocade 300

高度 169 英寸（ 429 厘米）

宽度 1688 英寸（ 4288 厘米）

深度 1207 英寸（ 306 厘米）

重量 93 磅（435 千克）

表 7 存规格

存类型 安装存

存 (SDRAM) 512 MB

闪存 1 GB28 Brocade 300 硬件参考手册
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设施求A

设施求

表 8 提供 Brocade 300 必须满足设施求

数传输范围

表 9 提供电缆类型端口速度数传输范围

表 8 设施求

类型 求

电气 •  AC 输入 100240 VAC 20A 4763 Hz 交换机动感应输入电压

• 充足供电合适线路保险电线尺寸交换机铭牌额定电功率示

• 采断路开关保护电路遵电气规程进行接连接

关电源规格完整说明请参阅 第 31 页表 12 

温度 • 交换机中部附气流速度低达 24 立方英尺  分钟

• 交换机运行时周围气温应超 40 摄氏度 (104 华氏度 )

机柜（采机架式安

装时）

• 19 英寸（ 483 厘米）机柜中存放机架装置

• 机柜中设备均通条支路连接接

• 交换机额外重量超机柜载重限制

• 稳固机柜确保意外移动时（例震）机柜稳定性

表 9 数传输范围

端口速度 电缆 短波 长波

1 Gbps 50µ 500 米（1640 英尺） NA

1 Gbps 625µ 300 米（984 英尺） NA

1 Gbps 9µ NA  10 千米（ 62 英里）

2 Gbps 50µ 300 米（984 英尺） NA

2 Gbps 625µ 150 米（492 英尺） NA

2 Gbps 9µ NA NA

4 Gbps 50µ 150 米（492 英尺） NA

4 Gbps 629µ 70 米（230 英尺） NA

4 Gbps 9µ NA NA

8 Gbps 50 微米 150 米 NA

8 Gbps 625 微米 21 米 NA

8 Gbps 9 微米 NA 10 千米Brocade 300 硬件参考手册 29
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环境求 A

环境求

表 10 列出运行条件非运行条件接受环境

注

交换机端口侧进风口周围气温范围 10  40 摄氏度交换机运行时交换机部

温度高达 80 摄氏度

果部温度范围超出组件运行范围 LED 指示灯错误消息 Fabric Watch 警报会指示出

现问题输入 tempShow  Fabric Watch 命令查温度状态

表 10 环境求 

条件 运行期间接受范围非运行期间接受范围

温度 10  +40 摄氏度（ 14  104 华氏度） 25  70 摄氏度

（13  158 华氏度）

湿度 40 摄氏度 10  85 RH 冷凝

梯度时 10

70 摄氏度 10  90 RH

冷凝

海拔高度 海拔 0  9842 英尺（ 3 千米） 海拔高度 0  39370 英尺

（12 千米）

震动 20 G 6 毫秒周期半正弦波 33 G 11 毫秒周期半正弦

振动 05 G 5500 Hz 20 G 5500 Hz 

气流 高速：23 CFM

低速：18 CFM

需30 Brocade 300 硬件参考手册
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Fibre Channel 端口规格A

Fibre Channel 端口规格

Brocade 300 中 Fibre Channel 端口 SWLLWL  ELWL SFP 兼容信号强度正

SFP 类型确定

端口 124  8 Gbps 速率运行够动感应连接设备支持高

速度

端口满足必需安全标准关标准详细信息请参阅第 33 页 法规符合性 

串行端口规格

串行端口位交换机（ RJ45 接头）端口侧专连接 DTE 端口

串行端口连接计算机工作站配置交换机 IP 址必连接光纤通道网络串行端

口参数 9600 波特 8 数位奇偶校验 1 停止位没流控制

电源规格

电源通全球均正常工作须电压跳线开关符合 IEC 6100045 浪

涌电压求根输入电压行频动校正偏移电源置冷风扇空气排

交换机端口侧电源拆卸

表 11 列出 Brocade 300 电源规格

支持 SFP  HBA

收 Brocade 300 时包装中附少 8  Brocade 品牌 SFP便进行基配置

测试受支持 SFP

关 Brocade 300 支持 SFP  HBA 新列表请访问 Brocade Connect Web 浏览器

连接 wwwbrocadecom 单击 Brocade Connect 链接

表 11 Brocade 300 电源规格 

规格 值

输入插座 C13

电源输出 75 瓦

系统功率 额定 48 瓦 57 瓦

输入电压 85  264 VAC通

输入行频 47  63 Hz

额定 BTU 277 BTU 时

电流峰值 215 安培 240 Vac冷启动Brocade 300 硬件参考手册 31
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系统规格 A

系统规格

表 12 列出 Brocade 300 系统规格

表 13 列出 Brocade 300  EMC （电磁兼容性）

表 12 般规格 

规格 描述

动配置端口类型 F_Port FL_Port M_Port N_Port  E_Port

系统体系结构 阻塞享存交换机

系统处理器 IBM PowerPC 440EPx 667 MHz

SDRAM 512 MB DDR2 SDRAM 板载存运行频率 133 MHz

闪存 1 Gigabyte

ANSI Fibre Channel 协议 FCPH （Fibre Channel 物理信号接口标准）

运行模式 Fibre Channel （光纤通道） 2 级 3 级 F 级

光纤通道网络初始化 符合 FCSW2 66

Ethernet （太网）端口  10100BaseT Ethernet （太网）端口通 RJ45 接头访问

终端端口  UART 终端接口通 RJ45 接头访问

ASIC  Fibre Channel 交换 Goldeneye2 ASIC

端口状态 LED 指示灯 24 指示端口状态 LED 指示灯 （绿色  琥珀色）

系统电源 LED 指示灯 指示系统电源状态 LED 指示灯（绿色）

系统状态 LED 指示灯 指示系统状态 LED 指示灯（绿色  琥珀色）

Ethernet （太网） LED 指示灯 两指示速度链接状态 Ethernet （太网） LED 指示灯

电源 固定电源（非 FRU）

风扇 三固定风扇双倍速运转（非 FRU）

FCIP (IP over Fibre Channel) 符合 FCA 配置文件 FCIP 23

交换机总 IO 带宽 384 Gbps （果 24 端口均运行 8 Gbps 全双工模式）

端端延迟 争情况超 700 毫秒（目标端口空闲）

表 13 EMC 

国家  区 安全 EMC

美国 Bi_Nat ULCSA 609501 1st Ed

更高版

ANSI C634

加 Bi_Nat ULCSA 609501 1st Ed

更高版

ICES003 A 类

日 CISPR22  JEIDA （谐波）

欧体 EN609501 更高 EN55022  EN55024

澳利亚  新西兰 EN55022 CISPR22  ASNZS

CISPR22

阿根廷 IEC609501 更高32 Brocade 300 硬件参考手册
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系统规格A

俄罗斯联邦 IEC609501 更高 513182299  513182499

韩国 KN22  KN24

中国（仅 PS） GB49432001 GB92541998

更高

GB1762512003 更高

中国台湾（仅 PS） CNS 14336(94) 更高 CNS 13438(95) 更高

表 13 EMC 

国家  区 安全 EMCBrocade 300 硬件参考手册 33
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法规符合性 A

法规符合性

节介绍 Brocade 300 法规符合性求中包含：

• FCC 警告（仅美国） 然

• 第 33 页 VCCI 声明（日）

• 第 34 页 CE 声明

• 第 34 页 加规定

• 第 34 页 激光符合性

• 第 35 页 RTC 电池

• 第 35 页 电气安全

• 第 36 页 规程证书

FCC 警告（仅美国）

设备测试证明符合 FCC 规程第 15 部分关 A 类计算设备限制规定限制旨

商业环境中运行设备提供合理保护免受害干扰

设备会产生辐射射频量果操作手册中说明进行安装

会线电通信产生害干扰住宅区设备会造成害干扰种情形需

者费消干扰

MIC 声明（韩国）

VCCI 声明（日）

设备基信息技术设备电磁干扰控制委员会 (VCCI) 标准 A 类产品果设备居住

环境产生射频干扰果出现类问题需户采取纠正措施34 Brocade 300 硬件参考手册
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法规符合性A

电源线（日 Denan）

CE 声明

注意

 A 类产品居住环境中产品会造成线电干扰户需采取纠正措施

Brocade 300 标准符合性标签包含 CE 标记表示系统遵守列欧盟委员会指令法律

标准规定：

• 电磁兼容性 (EMC) 指令 2004108EEC

• 低电压指令 (LVD) 200695EC

• EN500822EN550241998 （欧洲抗干扰规定）

 EN6100032JEIDA （欧洲日谐波规范）

 EN6100033

加规定

 A 类数字设备满足加干扰性设备规程 ICES003 A 类规定

激光符合性

设备包含 1 类激光产品符合 FDA 辐射性标准 21 CFR I 部分国际激光安全标准 IEC 8252

心

 Brocade Communications Systems Inc 验证合格符合 21 CFR I 部分定义 FDA 1

类辐射性求符合 IEC 8252 光学收发器符合述标准光学产品会发出

眼害光Brocade 300 硬件参考手册 35
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法规符合性 A

RTC 电池

心

请勿尝试更换实时时钟 (RTC) 电池果电池更换操作正确者未正确处理电池会爆

炸危险果实时时钟开始变慢请您交换机供应商联系

电气安全

心

交换机根电源线降低电击风险请维修前断开电源线

心

电源线接插座连接

心

产品专 IT 电源系统（两相间电压 230V）设计运行保护设备果连

接 IT 电源系统设备电压足36 Brocade 300 硬件参考手册
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法规符合性A

规程证书

表 14 列出 Brocade 300 通认证法规符合性标准

表 14 法规符合性标准

国家  区 标准 机构认证标记

安全 EMC 安全 EMC

美国 BiNat ULCSA 609501 

1st Ed 更高版

ANSI C634 cCSAus FCC A 类声明

加 BiNat ULCSA 609501 

1st Ed 更高版

ICES003 A 类 cCSAus ICES A 声明

日 CISPR22  JEIDA

（谐波）

VCCIA 声明

欧盟 EN609501 更高 EN55022  EN55024 TUVGS NCE 标记

澳利亚新西兰 EN55022CISPR22  

ASNZS CISPR22

CTick 标记

阿根廷 IEC609501 更高 S mark

俄罗斯 IEC609501 更高 513182299

513182499 更高

GOST 标记 GOST 标记

韩国 KN22  KN24 MIC 标记 A 类Brocade 300 硬件参考手册 37
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用户手册 

黎宇 （转载自国家计算机标准和文件模板）
1　引言 
1．1编写目的
　　说明编写这份用户手册的目的，指出预期的读者。 
1．2背景
　　说明：
　　a...
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                    弹指间我到公司参加工作已有两年，在领导的细心指导下，我很快融入了公司这个大家庭，并逐渐的适应了通信设计的工作。 
2010 年是一个忙碌的年份，也是个收获的一年。 在工作中我能够忠实履行职责...
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                    光纤通信调研报告第一篇：光纤通信综述报告光纤通信综述报告前言：孙老师，您好！在您给我们从光纤的历史、光纤通信的特点、光纤通信的应用给我们介绍了光纤通信之后，我对光纤通信有了一个更深层次的认识，...
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                    北电应用交换机中国铁路客票系统方案-交换机解决方案　　铁路客票发售与预订系统（TRS）从1996年实施起已经经历了10年的发展，极大的提升了铁路售票的服务内容和质量。从2005年12月开始实施...
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                    运营级光纤驻地网解决方案-光纤接入解决方案　　网络拓扑：　　　　Internet出口推荐采用新格林耐特USR10-60设备（USR10-60系列路由器所有网络接口均为千兆，采用双核500MHz...

                


                
                    
                       11年前   
                    
                    500   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     ＊＊机场OA用户手册
                


                
                    OA系统利用机场局域网和OA软件构建的一个办公通信平台，该平台和集团公司OA系统相连接，以实现机场办公自动化。利用机场OA系统完成邮件通信、信息发布、文档管理、工作流程自动化等等工作，并通过统一...
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                    交换机维护合同　　使用交换机单位：__________　　维护单位：________________　　一、合同附则　　1．交换机的维护以使用单位设备主机范围为准，不含电话局干线电缆故障及线路...
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                    交换机询价采购(jjzc2007022)—————————： 本中心受用户委托，欲采购交换机两台，具体需求详见“设备需求一览表〞。请符合条件的供给商本着自愿的原那么，于二OO七年九月六日下午4...
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                    于乙方为完成本合同项下的合同义务所涉及的人工费、材料费、安全文明施工费、验收合格等一切费用，除此之外，甲方无需额外支付任何其他费用。
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                    甲乙双方本着平等互利的原则，经充分友好协商，签订光纤租赁协议如下：
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                    鉴于甲方由于业务发展需要，向乙方租用电路，用于互联网。且乙方同意按照本合同约定的条款和条件，向甲方提供电路租用服务。甲乙双方本着平等互利，互相信赖，有偿使用，共同发展的原则，经友好协商达成本合同。
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                     甲乙双方本着平等互利的原则，经充分友好协商，签订光纤租赁协议如下：
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                    光纤、光纤设备购销合同 购货单位：深圳市                  （以下简称：甲方）供货单位：深圳                   （以下简称：乙方）第一条、 标的、数量、价款 标...
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                    《光纤通信技术》实训报告专    业：                      班    级：                        姓    名：                 ...
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                    锐捷高端交换机智能可用IP设计理念-交换机解决方案　　锐捷高端交换产品历经6年发展，06年-08年先后发布了RGOS10.0模块化操作系统、RG-S8600/7600系列高端交换机，并在产品硬...
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                     博达交换机校园网建设解决方案-交换机解决方案
                


                
                    博达交换机校园网建设解决方案-交换机解决方案　　概述　　校园网的建设是为教学应用服务的，网络性能的优劣将直接影响应用系统的运行。早期的校园网只是共用内部教育系统的主机资源，共享简单式数据库，多...
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                     华硕i+系列智能交换机助力网吧升级-交换机解决方案
                


                
                    华硕i+系列智能交换机助力网吧升级-交换机解决方案　　作为目前乃至未来的科学发展方向，智能技术总能带给人们巨大的惊喜。而随着智能型交换机的出现，网吧也因此迎来了新的组网革命，管理便捷、维护简易...
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                    H3C交换机策略路由技术及其应用-交换机解决方案　　1 概述 　　Internet的高速发展，为用户提供了更多的接入方式的选择，例如现在的高校一般都可以用教育网和电信网两种方式接入intern...
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                     D-link网吧光纤方案 无盘最佳搭档-光纤接入解决方案
                


                
                    D-link网吧光纤方案 无盘最佳搭档-光纤接入解决方案　　一、问题与现状　　经过多年的变革和发展，网吧网络已经发生了翻天覆地的变化：组网设备从HUB变成交换机，接入Internet方式从小猫...
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                    目  录采购管理	21.1 采购标准业务流程	21.2 采购暂估业务流程	171.3 采购退货业务流程	28采购管理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发...
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