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生产企业安全检查指南

重庆市化工研究院 编前 言

规范危险化学品安全生产检查提升危险化学品企业安全检

查监专业化水根重庆市安监局关实施执法三部曲

求重庆市化工研究院编制完成重庆市危险化学品安全生产

检查指南

指南新安全生产法相关法律法规规章技术规范

结合市化工企业安全生产实际总结专家团队年安全

检查实践基础重点危险化学品安全生产检查表进行集中编

制检查表分通专项两类通类包括理现场两部分检

查表专项类行业分生产装置部分单元部分检查表力求容

全面重点突出简单明通俗易懂

编制程中市安监局领导市安监局三处长寿开区安监分

局长寿区安监局次组织召开专门会议书编制思路重点

分类容进行认真研究予具体明确指导吴树民黎宗

明应礼等批老专家积极参予力支持帮助重庆市

化工研究院组织精兵强组织专家团队收集量资料基础

集中家智慧分工合作进行编撰付出辛勤劳动

指南作安全检查工具书企业安全理员开展安全查专家进行诊断检查安监部门进行安全督查旨企业

安全理员安全专家安监部门开展相关工作提供方便提供帮

助指南编制危险化学品安全生产检查监督理工作

次益探索时间紧工作量加验足疏漏处

难免应效果实践检验恳请家提出宝贵意见便

进步修改完善

谨关心支持项工作位领导专家

付出辛勤劳动专家编撰员表示衷心感谢

重庆市化工研究院

二 0 五年二月十日总编：冉进红

副总编：金正德

执行编辑：朱进邓勋民黄力武

编委会成员：崔振东罗宁王廷勇周卫孔敏

夏吉全吴树民黎宗明应礼周匡钟时华说明

重庆市危险化学品生产企业安全检查指南（简称指南）

重庆市安监局关全市危险化学品生产企业推广执法三部

曲工作求规范安全检查诊断行提高专家诊断效率增

强专家诊断客观性效性权威性适安全生产法律

法规标准规范结合重庆现危险化学品生产企业现状编制

部规范性安全检查指南

1适范围

指南适类安全检查：

1）重庆市辖区中型危险化学品生产企业部安全检查

2）专业生产危险化学品型化工企业（涂料精细化工

化学合成制药涉溶剂回收套医药企业等）部安全检查

3）专家企业安全检查

4）安监行业安全理部门安全核查

5）微型企业根企业生产储存情况选取适表格进行

检查

2安全检查方法

1）：查现场设备设施标志台账等情况检

查表逐项进行检查符合项√符合项 ×

2）闻：听取企业安全理工作情况汇报职工安全工

作反映查企业理制度解企业安全体责落实情况3）问：企业员工受限空间作业动火作业安全培训应

急救援空呼安全常识等进行现场抽查问答实际操作检验

全员安全教育培训针性实效性

4）切：采便携式检测设备企业危险作业场受限空间

作业场重危险源安全设施设备等进行现场检测中发现安

全隐患问题

3检查结果

1）诊断结束诊断机构专家组时委托单位出具专

家诊断分析报告报告容包括：诊断企业基情况

诊断态度安全工作亮点存问题整改建议等

2）诊断机构诊断企业建立安全理情况档案负责诊

断资料诊断报告进行保存解掌握企业安全理历史现

状

3）安监部门专家诊断报告问题程度诊断企

业达整改通知拒整改整改位企业法予处罚

4法律法规标准规范索引

（1）中华民国安全生产法（国家席令第十三号）

（2）中华民国消防法（国家席令第六号）

（3）中华民国职业病防治法（国家席令第五十二号）

（4）中华民国特种设备安全法（国家席令第四号）

（5）危险化学品安全理条例（国务院令第 591 号）

（6）生产安全事报告调查处理条例（国务院令第 493 号）

（7）公路安全保护条例（国务院令第 593 号）

（8）生产营单位安全培训规定（安监总局令第 3 号）（国家安全监总局关修改〈生产营单位安全培训规定〉等 11 件规

章决定（安监总局令第 63 号）

（9）特种作业员安全技术培训考核理规定（安监总局令

第 30 号）

（10）危险化学品安全生产许证实施办法（安监总局令第 41 号）

（11）危险化学品重危险源监督理暂行规定（国家安监总

局令第 40 号）

（12）危险化学品输送道安全理规定（国家安监总局令第43 号）

（13）危险化学品建设项目安全监督理办法（国家安监总局

令第 45 号）

（14）工作场职业卫生监督理规定（国家安监总局令第 47 号）

（16）职业病危害项目申报办法（安监总局令第 48 号）

（17）国家安全监总局工业信息化部关危险化学品企业

贯彻落实国务院关进步加强企业安全生产工作通知实施

意见（安监总三〔2010〕186 号）

（18）关开展提升危险化学品领域质安全水专项行动

通知（安监总三〔2012〕87 号）

（19）国家安全监总局关印发危险化学品企业事隐患排

查治理实施导通知（安监总三〔2012〕103 号）

（20）国家安全监总局办公厅关印发光气光气化产品安

全生产理指南通知（安监总厅三〔2014〕104 号）

（21）重庆市民政府关加强安全生产基层基础工作意见（渝府发〔2009〕1 号）

（22）关危险化学品生产企业业员安全生产基条件

指导意见（渝安监〔2009〕143 号)

（23）重点监危险化工工艺目录（2013 年完整版）

（24）重点监危险化学品名录（2013 年完整版）

（25）建筑设计防火规范（GB500162014）

（26）化工企业总图运输设计规范（GB504892009）

（27）工业企业总面设计规范（GB501872012）

（28）石油化工企业设计防火规范（GB501602008）

（29）建筑灭火器配置设计规范（GB501402005）

（30）火灾动报警系统设计规范（GB501161998）

（31）常化学危险品贮存通（GB156031995）

（32）爆炸危险环境电力装置设计规范（GB500582014）

（33）建筑物防雷设计规范（GB500572010）

（34）防止静电事通导（GB121582006）

（35）生产程安全卫生求总（GBT128012008）

（36）氢气安全技术规程（GB49622008）

（37）石油化工燃气体毒气体检测报警设计规范

（GB504932009）

（38）危险化学品重危险源辨识（GB182182009）

（39）石油库设计规范（GB500742014）

（40）安全色(GB 28932008)（41）氯气安全规程(GB119842008)

（42）工业企业设计卫生标准（GBZ12010）

（43）化工企业安全卫生设计规定（HG205711995）

（44）生 产 营单 位生 产安 全事  应急预案 编制 导 

（GBT296392013）

（45）化工企业工艺安全理实施导（AQT30342010）

（46）危险化学品业单位安全标准化通规范（AQ31032008）

（47）氯碱生产企业安全标准化实施指南（AQT30162008）

（48）离子膜法烧碱生产安全技术规定（HAB0042002）

（49）光气光气化产品生产安全规程（GB190412003）

（50）氰化钠安全规程（GBZ247832009）

（51）合成氨生产企业安全标准化实施指南（AQT30172008）

（52）涂料生产企业安全技术规程（AQ52042008）

（53）冷库设计规范（GB500722010）

（54）粉尘防爆安全规程（GB155772007）

（55）乙炔站设计规范（GB5003191）

（56）溶解乙炔设备(JBT8856—2001)

（ 57 ） 溶 解 乙 炔 生 产 企 业 安 全 生 产 标 准 化 实 施 指 南 

(AQ30392010)

（58）溶解乙炔气瓶充装规定(GB135912009)

（59）硫酸生产企业安全生产标准化实施指南(AQ30372010)目 录
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1 通类（公）安全检查表

11 基础安全理类安全检查表

111 机构设置职责安全检查表

检查

项目

序

号 检查点检查方式  检查结果 备注√×

1111

机构

设置

1 企业否设置安全理机构查文件

安全生产法

AQ30132008

2 安全理员配置否满足 2求（足 50 企业

少配备 1 ）查资格证企业业员

3

企业否设置安委会（安全领导组）否建立

健全安委会基层班组安全生产理网络查文件

查网络图

1112

安全

理

员

职

资格

4

负责分安全生产技术负责中否

满足化工专业高级工作三年 查资格

证员档案

渝安监〔2009〕

143 号5 安全生产理部门负责否满足化工专业中级

工作年 查资格证员档案

6 专职安全生产理员否满足化工专业初级

工作年 查资格证员档案

1113

职责

7 否明确负责分安全负责分负责

安全理职责查文件 安全生产法

8 否明确部门岗位员安全工作职责查部门

岗位设置清单查文件

9 否逐级签订安全生产工作目标责书查文件

AQ3013200810 否建立安全目标责考核机制查文件

11 安全职责否安全理网络图设置致查文件

1114

安全

投入

工

伤保

险

12 否提取安全生产费专项安全生产查文件：

查台账 AQ30132008

13 安全费否符合计财[2012]号文求 计财[2012]号文

14 否参加工伤保险全体业员缴纳保险费查文

件：交纳保险证 AQ30132008

112 安全理制度操作规程安全检查表

检查

项目

序

号 检查点检查方式  检查结果 备注√×

1111

安全

理

制度

1 否建立安全生产例会等安全生产会议制度查理制度

清单 安全生产法

国家安监总局令

第 41 号

2 否建立安全投入保障制度查理制度清单

3 否建立安全生产奖惩制度查理制度清单

4 否建立安全培训教育制度查理制度清单

5 否建立领导干部轮流现场带班制度查理制度清单2

6 否建立特种作业员理制度查理制度清单

7 否建立安全检查隐患排查治理制度查理制度清单

8 否建立重危险源评估安全理制度查理制度清

单

9 否建立变更理制度应急理制度查理制度清单

10 否建立安全事者重事件理制度查制度清单

11 否建立防火防爆防中毒防泄漏理制度查理

制度清单

12 否建立工艺设备电气仪表公工程安全理制度

查理制度清单

13

否建立动火进入受限空间吊装高处盲板抽堵

动土断路设备检维修等作业安全理制度查理制

度清单

14 否建立危险化学品安全理制度查理制度清单

15 否建立职业健康相关理制度查理制度清单

16 否建立劳动防护品维护理制度查制度清单

17 否建立承包商理制度查理制度清单

18 否建立安全理制度操作规程定期修订制度查理

制度清单

19

否安全生产规章制度发放关工作岗位查文

件：文件发放记录现场检查：工作岗位否效规

章制度

20 企业否修订发布安全理制度查文件：评审修订

记录

1112

安全

理

基础

台账

21 否建立安全会议台账查台帐

渝府发〔2009〕1

号

22 否建立安全组织机构台账查台帐

23 否建立安全投入台账查台帐

24 否建立安全教育培训台账查台帐

25 否建立安全检查台账查台帐

26 否建立生产安全事台账查台帐

27 否建立安全工作考核奖惩台账查台帐

28 否建立安全防护品台账查台帐

29 否建立事预案演练台账查台帐

30 否建立重危险源台账查台帐

31 否建立安技装备台账查台帐

32 否建立特殊工种员台账查台帐

1123

操作

规程

33 否岗位安全操作规程查文件：岗位安全操作规程

AQ31032008

34 企业负责指定技术负责否审定签发

操作规程查操作规程签发记录

35 操作规程否发放相关岗位现场检查：

抽查岗位否效岗位操作规程

36 新工艺新技术新装置新产品否岗位操作规程

查文件：新项目操作规程

37 安全操作规程否 3 年评审修订次查文件：评审

修订记录

113 重危险源理安全检查表

检查

项目

序

号 检查点检查方式  检查结果 备注

√×

1121

重

危险

源

1 否辨识分级记录查档案

2 否重危险源基特征表查档案

3 否涉化学品安全技术说明书查档案3

档案 国家安监总局令

第 40 号

4

否区域位置图面布置图工艺流程图爆炸危险

分区图查档案

5 否设备览表查档案

6

否重危险源安全理规章制度安全操作规程查

档案

7

否安全监测监控系统措施说明检测检验结果

查档案

8

否重危险源事应急预案评审意见备案演练

计划评估报告查档案

9 否安全评估报告者安全评价报告查档案

10

否重危险源关键装置重点部位责责机

构名称查档案

11 否重危险源场安全警示标志设置情况查档案

12 否重危险源应急器材览表查档案

13 否重危险源项检查记录查档案

14 否重危险源设备设施维修台帐查档案

15 否危险化学品重危险源备案申请表查档案

16 否危险化学品重危险源备案登记表查档案

17 否危险化学品重危险源核销申请表查档案

18 否危险化学品重危险源核销登记表查档案

1132

安全

监控

报警

系统

19

否压力温度液位泄漏报警等重参数测量远

传连续记录现场检查

20

毒性气体剧毒液体易燃气体等重点设施否设置紧急

切断装置现场检查

21

毒性气体否设置泄漏物紧急处置装置独立安全仪表

系统现场检查

22 否设置视频监控系统现场检查

1133

安全

理

23 否三年重危险源进行安全评估查报告

24 否重危险源设备设施定期检查检验查记录

25

否制定重危险源应急救援预案配备必救援器

材装备查文件

26 年否进行重危险源应急救援预案演练查演练记录

27 重危险源否备案查文件：备案资料

114 建设项目理安全检查表

检查

项目

序

号 检查点检查方式 

检查结果

备注√×

1141

三 1 否进行安全条件审查查安全评价报告安全条件审

查意见 国家安监总局令4

时

理 第 45 号2 否进行安全设施设计专篇审查查安全设施设计专篇

审查意见

3 否进行安全设施竣工验收查安全验收评价报告审

查意见

4 建设项目否进行变更查变更申请批准文书

5 否未取安全条件安全设施设计专篇审查批准文书

擅开始项目建设检查建项目

6 设计施工监理单位资质证书否符合规定求

查设计施工监理单位资质

7 试生产（）企业否制定详细试车方案备案查

试生产方案备案文件

8 建设项目安全设施竣工验收安全评价报告安全审查提

出问题隐患否整改完成现场检查

1142

承包

商

理

1 否承包商理制度查理制度

AQ31032008

2 否建立合格承包商名录档案查档案

3 否承包商进行资格预审查审查记录

4 否承包商签订安全协议查档案

5 否作业程进行监督检查查检查记录

115 职业卫生理安全检查表

检查

项目

序

号 检查点检查方式  检查结果 备注

√×

1151

职业

危害

项目

申报

1 否识职业危害素查识记录

国家安监总局令

第 48 号2 否安全监督理部门申报职业危害素查申

报表批复资料

1152

作业

场

职业

危害

理

3 否制定职业危害防治计划实施方案查文件

国家安监总局令

第 47 号

4 否职业危害防护设施台账职业危害监测结果健

康监护报告查职业卫生档案

5 否业员健康监护档案查文件

6 作业场职业危害素否合格查检测报告

7 毒物品作业场生活区否分开作业场否

住现场检查

8 害作业否害作业分开现场检查

9 高毒作业场否作业场隔离现场检查

10 毒害作业场否设置报警设施洗设施防护

急救器具专柜现场检查

11 否设置应急撤离通道泄险区现场检查

12 作业场否检测否检测点设置告知牌现场检

查

13 岗前未职业健康检查业员否事接触职

业病危害作业查文件

1153

劳动

防护

品

14 否业员配备体防护品器具查文件：

体防护品台账

AQ3103200815 业员否正确佩戴体防护品器具现

场检查

16 防护器具否设置专柜定点存放安全方便

方现场检查

1154

建设 17 否建设项目职业卫生三时审查登记表查档

案

安 监 总 厅 安 健

〔2013〕171 号5

1155

项目

职业

卫生

三



时

档案

18 否建设项目批准文件查档案

19 否职业病危害预评价委托书预评价报告查档案

20 否建设项目职业病防护设施设计专篇查档案

21 否职业病危害控制效果评价委托书控制效果评

价报告查档案

22 否建设单位职业病危害预评价报告评审意见

查档案

23 否职业病防护设施设计专篇评审意见查档案

24 否职业病防护设施控制效果评价报告评审意见

查档案

25 否安全监部门审核审查验收批文查档案

26 否建设项目职业病危害防治法律责承诺书查档

案

27 否全套竣工图纸验收报告竣工总结

1156

职业

卫生

理

档案

28 否收集职业病防治法律行政法规规章标准文

件查档案

安 监 总 厅 安 健

〔2013〕171 号

29 否职业病防治领导机构职业卫生理机构成立

文件查档案

30 否职业病防治年度计划实施方案查档案

31 否职业卫生理制度重点岗位职业卫生操作规

程查档案

32 否职业病危害项目申报表回执查档案

33 否职业病防治费查档案

34 否职业病防护设施览表查档案

35 否职业病防护设施维护检修记录查档案

36 否防护品购买发放记录查档案

37 否警示标识职业病危害告知牌现场检查

38 否职业病危害事应急救援预案查文件

39 否单位职业卫生检查处理记录查档案

40 否职业卫生监意见落实情况资料查档案

1157

职业

卫生

宣传

培训

档案

41 否单位职业卫生培训计划查文件

安 监 总 厅 安 健

〔2013〕171 号

42 否单位负责职业卫生理员职业卫生培

训证明查档案

43 否劳动者职业卫生宣传培训览表查档案

44 否年度职业卫生培训工作总结查文件

1158

职业

病危

害

素监

测

检测

评价

档案

45 否生产工艺流程图查设计资料

安 监 总 厅 安 健

〔2013〕171 号

46 否职业病危害素检测点分布示意图查检测报告

47 否产生职业病危害设备材料化学品览

表查资料台账

48 否接触职业病危害素汇总表查档案

49 否职业病危害素日常监测季报汇总表查档案

50 否职业卫生技术服务机构资质证书查档案

51 否职业病危害素检测评价合书查档案

52 否职业病危害检测评价报告书查档案

53 否职业病危害素检测评价结果报告查档案

1159



单位

职业

健康

监护

理

档案

54 否职业健康检查机构资质证书查档案

安 监 总 厅 安 健

〔2013〕171 号

55 否职业健康检查结果汇总表查档案

56 否职业健康检查异常结果登记表查档案

57 否职业病患者疑似职业病患者览表查档案

58 否职业病疑似职业病报告查档案

59 否职业病危害事报告处理记录查档案

60 否职业健康监护档案汇总表查档案

1151

0职业

61 否劳动者信息卡查档案

62 否工作场职业病危害素检测结果查检测报告6

健康

监护

档案

116 生产设施理安全检查表

检查

项目

序

号 检查点检查方式 

检查结果

备注

√×

1161

生产

设施

建设

1

建设项目安全设施建设项目体工程否时设计

时施工时投入生产查三时档案现

场检查

AQ31032008

2 建设项目设立阶段设计阶段试生产阶段竣工验收

阶段手续否齐全查档案

3 设计施工监理单位资质否符合求查资质

4 施工现场安全检查记录查档案

5 变更记录查档案

6 新开发危险化学品生产工艺否试中试工业化

试验基础逐步放工业化生产查试验报告

7 国首次采化工工艺否通省级安全证查证

报告

1162

安全

设施

8 否建立安全设施台账查台账

AQ31032008

9 易燃易爆毒区域否设置固定式燃气体毒

害气体泄漏检测报警器现场检查

10 燃液体罐区否设置防火堤酸碱罐区否设置围堤

进行防腐处理现场检查

11 输送易燃物料设备道否安装防静电设施现场

检查

12 厂区否安装防雷设施现场检查

13 否配置消防设施器材现场检查

14

工艺装置引起火灾爆炸部位否设置超温超

压等检测仪表声光报警安全联锁装置等设施现

场检查

15 否专负责理种安全设施查文件

16 否建立安全设施理档案查文件

17 否定期检查维护保养安全设施查记录

18 安全设施否检维修计划查文件

19 否建立监视测量设备台账查文件

20 否定期进行校准维护查记录

1163

特种

设备

21 否特种设备理制度查文件

国 家  席 令

第四号

22 否建立特种设备台账档案查文件

23 否定期检验查检测报告

24 特种设备否设区市特种设备监督理部门登记查

登记证

25 特种设备否进行常性日常维护保养月否进

行 1 次检查查记录

26

否特种设备安全附件安全保护装置测量调

控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修查文件：

校验报告检修记录

1164

工艺

安全

27 企业操作员否掌握化学品危险性信息查员工培训记

录询问员工

AQ3103200828 企业操作员否掌握工艺信息查员工培训记录询问

员工

29 企业操作员否掌握设备信息查员工培训记录询问7

员工

30 压力容器压力道包括件阀门否完查检测

报告

31 泄压排空系统否完查记录

32 紧急停车系统否完查记录

33 监控报警系统否完查记录

34 联锁系统否完查记录

35 类动设备包括备设备等否完查记录

36 否工艺程进行风险分析查文件：风险评价记录

岗位操作规程

37 生产装置开车前否组织检查进行安全条件确认查安全

条件确认检查表

38 生产装置泄压系统排空系统排放危险化学品否引

安全点妥善处理现场检查

1165

关键

装置

重

点部

位

39 否确定关键装置重点部位查文件

AQ31032008

40 否实行企业领导干部联系点理机制查制度

41 联系负责关键装置重点部位否进行安全监督

指导责查记录

42 联系否月联系点进行次安全活动查记录

43 否建立关键装置重点部位档案查档案

44 否制定关键装置重点部位应急预案半年否进行

次演练查文件查记录

1166

检维

修

45 否实行日常检维修定期检维修理查制度查记录

AQ31032008

46 否制订年度综合检维修计划查文件

47 否落实五定定检修方案定检修员定安全

措施定检修质量定检修进度原查文件

48 否进行危险害素识 查记录

49 否编制检维修方案 查文件

50 否办理工艺设备设施交付检维修手续查记录

51 否检维修员进行安全培训教育查记录

52 否检维修前安全控制措施进行确认查记录

53 否检维修作业员配备适劳动保护品查记录

54 否办理种作业许证查记录

55 检维修现场进行安全检查查记录

56 检维修办理检维修交付生产手续查记录

117 危险作业理安全检查表

检查

项目

序

号 检查点检查方式  检查结果 备注

√×

1171

作业

许

1 否动火作业许证查制度查许证

AQ30212008

～

AQ30282008

2 否进入受限空间作业许证查制度查许证

3 否破土作业许证查制度查许证

4 否时电作业许证查制度查许证

5 否高处作业许证查制度查许证

6 否断路作业许证查制度查许证

7 否吊装作业许证查制度查许证

8 否设备检修作业许证查制度查许证

9 否抽堵盲板作业许证查制度查许证

10 否建立规范危险作业台账

11 类作业许证填写否规范

1172

现场

警示

标志

12 装置仓库罐区装卸区危险化学品输送道等危险

场醒目位置否设置安全标志现场检查 AQ31032008

13 重危险源现场否设置明显安全警示标志告知牌

现场检查8

14 厂道路否设置限速限高禁行标志现场检查

15 检维修施工吊装等作业现场否设置相应警戒区域

警示标志现场检查

16 检修现场坑井洼沟陡坡等场否设置围栏

警示灯现场检查

17 装置现场仓库罐区装卸区等区域产生严重职

业危害岗位醒目位置否设置警示标志现场检查

18

产生职业危害岗位醒目位置否设置告知牌告知职

业危害素检测结果时间周期标准规定值现场检

查

19 生产区域否设置风标现场检查

1173

作业

环节

20 危险作业现场否配备相应安全防护品（具）消防设

施器材现场检查

AQ3103200821 否违章指挥违章作业违反劳动纪律（三违）

现象现场检查

22 进行危险性作业时作业员否持审批许相应

作业许证现场检查

23 监护员否持相应许证监护现场检查

118 安全培训教育安全检查表

检查

项目

序

号 检查点检查方式  检查结果 备注√×

1181

培训

教育

理

1 否制定全员安全培训教育目标求查制度

AQ31032008

2 否定期识安全培训教育需求查记录

3 否制定安全培训教育计划查计划

4 否实施安全培训教育计划查记录

5 否培训教育需员资金设施查台账查

记录

6 否业员安全培训教育档案查档案

7 否培训教育效果进行评价改进查记录

8 否建立终身教育观念全员培训目标查制度

9 否业员进行常性安全培训教育查记录查档

案

1182

理

员

培训

10 企业负责安全生产理员否接受专门安全

培训教育查培训档案

总局 令第 30

号

11 企业负责安全生产理员否持安全资格证

书查证书

12 企业负责安全生产理员否参加年培

训查培训档案

13 理员包括理部门负责基层单位负责

专业工程技术员否接受安全培训教育查培训档案

14 理员包括理部门负责基层单位负责

专业工程技术员否考核合格查培训档案

15 理员包括理部门负责基层单位负责

专业工程技术员否参加年培训查培训档案

1183

业

员

培训

教育

16 业员否接受安全培训教育考核合格查档

案查记录

总局令第 3 号

总局 令第 30

号

17 业员否年接受培训年接受培训时间

否满足 20 学时查档案查培训记录

18 新业员否接受厂级车间(工段)级班组级安全培训

教育否考核合格查三级教育卡查合格证

19 新业员培训时间否满足 72 学时查培训记录

20 特种作业员特种设备作业员否接受安全培训教

育查培训记录

21 特种作业员特种设备作业员否持特种作业操作

证查操作证9

22 特种作业操作证否 3 年复审 1 次查档案

23 否建立特种作业员特种设备作业员理台账查

台账

24 事危险化学品运输驾驶员船员装卸理员

押运员否持业资格证查资格证

25 否建立危险化学品运输驾驶员船员押运员

理台账查台账

26

新工艺新技术新材料者新设备安全技术特性安

全防护措施方面否业员进行专门安全生产教育

培训查档案

1184



员

培训

教育

27

业员企业调整工作岗位离岗年重新

岗时否重新接受车间（工段区队）班组级安

全培训查档案

AQ3103200828 外参观学等员否进行关安全规定安全注

意事项培训教育查记录

29 承包商员否接受入厂安全培训教育否考

核合格发放入厂证查培训记录

30 否施工单位进行进入现场前安全培训教育查记录

1185

日常

安全

教育

31 理部门班组否月度安全活动计划开展安全活动

基功训练查计划查记录

AQ31032008

32 班组安全活动否月 2 次次活动时间否 1 学时

查记录

33 企业负责季度否参加 1 次班组安全活动查记录

34 基层单位负责理员月否参加 2 次班组安全

活动查记录

35 理部门安全活动否月 1 次次活动时间否 2 学

时查记录

36 安全生产理部门专职安全生产理员否月检查

1 次安全活动记录查记录

119 事应急理安全检查表

检查

项目

序

号 检查点检查方式 

检查结果

备注

√×

1191

事

报告

1 否事报告程序事报告责部门责查

制度

国 务 院 令 第

493 号

AQ31032008

2 发生事现场员否立采取应急措施查事调查

报告

3 发生事否程序报告查事调查报告

4 事现场员否知道情况紧急时直接关部门

报告询问业员

5 企业负责接事报告否 1 时关部门

报告询问：企业负责

6 事报告出现新情况时否时补报询问：企业负责



1192

事

调查

7 发生事否积极配合政府组织事调查查事调

查报告

国 务 院 令 第

493 号

AQ31032008

8

负责关员事调查期间否擅离职守否

时接受事调查组调查否实提供关情况查事

调查报告

9 否成立事调查组否请外部专家参加事调查组

查事调查报告

10 否时提交般事调查报告查事调查报告

11 否制定落实事整改预防措施查档案

12 否建立事档案事理台账查档案查台账

1193 13 否建立厂级车间级应急指挥系统查应急预案文件 总局 令第 1710

应急

指挥

救

援系

统

号

AQ31032008

14 否建立应急救援队伍查应急预案文件

15 明否确级指挥系统救援队伍职责查应急预案文件

1194

应急

救援

设施

16 否规定配备足够应急救援器材消防设施器材

查文件

总局 令第 17

号

AQ31032008

17 否建立应急救援器材消防设施器材台账

18 应急救援器材消防设施器材否保持完方便易取

现场检查

19 疏散通道安全出口消防通道否符合规定否保持

畅通现场检查

20 否设置固定报警电话现场拨应急电话

21 否确定应急救援指挥救援员电话现场检查

22 否确定外部救援单位联络电话现场检查

23 报警电话否 24 时畅通现场拨应急电话

24 毒害岗位否配备救援器材专柜配置防护救护器材

现场检查

25 否防护救护器材理台账维护保养记录查台账

查记录

1195

应急

救援

预案

演

练

26 事应急救援预案编制符合标准 GBT29639 求查预案

总局 令第 17

号

AQ31032008

27 否根风险评价结果编制专项现场处置预案查预

案体系

28 否县级方民政府组织制定生产安全

事应急救援预案相衔接查预案

29 否组织应急救援预案培训查培训记录

30 综合应急救援预案否年组织次演练现场处置方案

否半年组织次演练查演练记录

31 演练否进行演练效果评价否应急预案评审查

演练资料

32 危险化学品生产营储存单位否组织专家

单位编制应急预案进行评审查评审记录

33 应急预案评审否形成书面纪附专家名单查评审

记录

34 生产营单位应急预案评审否生产营单位

负责签署公布查文件

35 企业否应急救援预案报安全生产监督理部门

关部门备案备案效期三年查备案证

36 否定期评审应急救援预案少三年评审修订次

查记录

37 潜事件突发事发生否时评审修订预案查

记录

1196

抢险

救

护

38 发生生产安全事否迅速启动应急救援预案查记

录

AQ3103200839 发生害物量泄漏事火灾爆炸事时否设置警

戒线查记录

40 抢救员否熟练相关防护器具现场询问

41 抢救员否具备急救知识否接受急救技培训查

培训记录

1110 安全检查隐患治理检查表

检查

项目

序

号 检查点检查方式 

检查结果

备注

√×

11101

安全 1 否明确种安全检查容频次求开展安全检

查查制度 AQ3103200811

检查 2 否制定安全检查计划明确种检查目求

容负责查计划

3 否编制综合专项节假日季节日常安全检查表

查文件

4 否明确种安全检查表编制单位审核批准

查文件

5 否年评审修订种安全检查表查记录

11102

安全

检查

形式



容

6 否根安全检查计划相应检查表开展种安全检查

查记录

AQ31032008

7 否安全检查台账查台账

8 检查结果否责制挂钩查考核记录

9 厂级综合性安全检查季度否少 1 次车间级综合

性安全检查月否少 1 次查检查台账

10 专业检查半年否少 1 次查检查台账

11 否进行季节性检查查检查记录

12 否进行日常检查查检查记录

13 否进行节假日检查查检查记录

11103

隐患

排查

体制

机制

14 否建立隐患排查治理理制度查制度

安监总三

〔2012〕103

号

15 否隐患排查工作流程查文件

16 否事隐患信息档案查档案

17 否隐患排查治理信息系统查台账查记录

18 否够立整改隐患治理情况表查资料

19 否法立整改隐患治理情况表查资料

20 否隐患排查治理情况报表查资料

21 否建立隐患治理费台帐查台账

22 涉两重点重危化生产储存企业否定期开

展 HAZOP 分析查文件查记录

11104

隐患

排查

方式

23 否日常隐患排查记录台帐查台账查记录

安监总三

〔2012〕103

号

24 否综合性隐患排查记录台帐查台账查记录

25 否专业性隐患排查记录台帐查台账查记录

26 否季节性隐患排查记录台帐查台账查记录

27 否重活动节假日前隐患排查记录台帐查台账

查记录

28 否事类隐患排查记录台帐查台账查记录

11105

隐患

排查

频次

29

装置操作员现场巡检间隔否 2 时涉两

重点重生产储存装置部位操作员现场巡

检间隔否 1 时查记录

安监总三

〔2012〕103

号

30 基层车间直接理员装置现场检查否少 2 次

查记录

31 基层车间否周组织 1 次隐患排查查记录

32 分厂否月组织 1 次隐患排查查记录

33 公司季度否开展 1 次针性季节性隐患排查查

记录

34 重活动节假日前否进行次隐患排查查记录

35 公司少半年组织 1 次基层单位否季度组织 1 次

综合性隐患排查专业隐患排查查记录

36 类企业发生事否时进行事类隐患专项排查

查记录

37 涉两重点重危化品生产储存企业否 3

年少开展 1 次 HAZOP 分析查记录12

12 生产现场安全检查表

121 周边环境安全

检查

项目

序

号 检查点  检查结果 备注（√×）

1211

甲类厂

房间



乙丙

丁戊类

仓库民

建筑

等间

防火

间距

1 甲类厂房民建筑（耐火等级四级）间防火间距

否 25m

GB500162014

34

2 甲类厂房甲类厂房间防火间距否等

12m

3 甲类厂房单层层乙类厂房（仓库）防火间距

否12m

4 甲类厂房单层层丙丁戊类厂房（仓库）（耐

火等级二级）防火间距否12m

5 甲类厂房高层厂房（仓库）防火间距否13m

6 甲类厂房重公建筑间防火间距否

等50m

7 甲类厂房明火散发火花点间防

火间距否等30m

8 甲乙类厂房室外变配电站（变压器总油量＞5t）防

火间距否等25m

9 甲类厂房厂外道路路边防火间距否等15m

1212

甲类仓

库间



建

筑明火

散发

火花

点铁

路道路

等防

火间距

1 甲类仓库间防火间距否20m（储存34项物品

储量2t储存1256项物品5t）

GB500162014

35

2 甲类仓库重公建筑防火间距否等50m

3 储量10t易燃易爆甲类仓库民建筑防火间距

否30m

4

甲类仓库电力系统电压35～500kV 台变压器

容量10MVA 室外变配电站工业企业变压器

总油量5t 室外降压变电站防火间距否

等30m

5 甲类仓库厂外道路路边防火间距否20m

1213

甲乙

丙类液

体储罐

（区）

乙丙类

液体桶

装堆场

建筑

物防

火间距

1

甲乙类液体罐区堆场总储量1000 m3

5000m3时建筑物（耐火等级二级）防火间距否

等25m

GB500162014

411

2

甲乙类液体罐区堆场总储量200 m3

1000m3时建筑物（耐火等级二级）防火间距否

等20m

3

甲乙类液体罐区堆场总储量50m3200m3

时建筑物（耐火等级二级）防火间距否等

15m

4 甲乙类液体罐区堆场总储量1 m350m3时

建筑物（耐火等级二级）防火间距否等12m

5

甲乙类液体罐区堆场总储量1000 m3

5000m3时室外变配电站防火间距否等

50m

6

甲乙类液体罐区堆场总储量200 m3

1000m3时室外变配电站防火间距否等

40m

7 甲乙类液体罐区堆场总储量50 m3200m3

时室外变配电站防火间距否等35m

8 甲乙类液体罐区堆场总储量1m350m3时

室外变配电站防火间距否等30m

9 固定顶甲乙类液体储罐区半露天堆场乙丙类液13

体桶装堆场民建筑防火间距否3125m

1214

甲乙

丙类液

体储罐

间

防火间

距

1 甲乙类液体单罐容积1000m3固定顶罐间防

火间距否等较罐直径075倍

GB500162014

412

2 甲乙类液体单罐容积1000m3固定顶罐间防

火间距否等较罐直径06倍

3 甲乙类液体固定半固定顶罐间防火间距否

等较罐直径05倍

4 甲乙类液体浮顶储罐设置充氮保护设备储罐间防

火间距否等较罐直径04倍

5 甲乙丙类液体卧式储罐间防火间距否等

08m

6 丙类液体固定顶罐间防火间距否等较

罐直径04倍

1214

液化烃

罐组（罐

外壁）

相邻工

厂设

施防

火间距

1 居民区公福利设施村庄否等 150m

2 相邻工厂围墙边界线否等 120m

3 国家铁路线中心线否等55m

4 国家工业区铁路编组站铁路中心线建筑物否

等55m

5 高速公路级公路路边否等 35m

6 厂外公路路边否等25m

7 变配电站围墙否等80m

8 架空电力线路中心线否等15倍塔杆高度

9 ⅠⅡ国家架空通信线路中心线否等25m

10 通航江河海岸边否等35m

11 原油成品油输油道中心否等30m

12 区埋输液化烃道中心否等60m

13 区埋输气道中心否等 30m

14 装卸油品码头前否等 70m

1215

甲乙类

液体罐

组（罐外

壁）相

邻工厂

设施

防火

间距

1 居民区公福利设施村庄否等 100m

2 相邻工厂围墙边界线否等 70m

3 国家铁路线中心线否等45m

4 厂外企业铁路中心线否等30m

5 国家工业区铁路编组站铁路中心线建筑物否

等 45m

6 高速公路级公路路边否等30m

7 厂外公路路边否等20m

8 变配电站围墙否等50m

9 架空电力线路中心线否等15倍塔杆高度

10 ⅠⅡ国家架空通信线路中心线否等40m

11 通航江河海岸边否等25m

12 原油成品油输油道中心否等30m

13 区埋输液化烃道中心否等60m

14 区埋输气道中心否等 30m

15 装卸油品码头前否等 60m

1216

甲乙类

工艺装

置设

施外

侧设备

外缘

建筑物

外

轴线

相邻工

厂设

1 居民区公福利设施村庄否等 100m

2 相邻工厂围墙边界线否等 50m

3 国家铁路线中心线否等 35m

4 厂外企业铁路中心线否等 30m

5 国家工业区铁路编组站铁路中心线建筑物否

等 35m

6 高速公路级公路路边否等 30m

7 厂外公路路边否等 20m

8 变配电站围墙否等 40m

9 架空电力线路中心线否等 15 倍塔杆高度

10 ⅠⅡ国家架空通信线路中心线否等 40m

11 通航江河海岸边否等 20m14

施防

火间距

12 原油成品油输油道中心否等 30m

13 区埋输液化烃道中心否等 60m

14 区埋输气道中心否等 30m

15 装卸油品码头前否等 60m

1217

全厂性

区域

性重

设施

相邻工

厂设

施防

火间距

1 居民区公福利设施村庄否等 25m

2 相邻工厂围墙边界线否等 70m

3 国家工业区铁路编组站铁路中心线建筑物否

等 25m

4 变配电站围墙否等 25m

5 原油成品油输油道中心否等 30m

6 区埋输液化烃道中心否等 60m

7 区埋输气道中心否等 30m

8 装卸油品码头前否等 60m

1218



求

1 丙类燃液体罐组防火距离甲乙类燃液体

罐组规定减少 25

2 丙类工艺装置设施防火距离甲乙类工艺装置

设施规定减少 25

3 面敷设区输油（输气）道防火距离

区埋输油（输气）道规定增加 50

4 相邻工厂围墙非火灾危险性设施时全厂性

区域性重设施防火间距 25m

5 建筑物距国道少 20 米省道少 15 米县道

少 10 米乡道少 5 米

6

生产储存销售易燃易爆剧毒放射性等危险物

品场设施距公路外缘 100 米公路渡

口中型公路桥梁周围 200 米公路隧道

方洞口 100 米

公路安全保

护条例国务

院令 593 号

122 总面布置安全检查表

检查

项目

序

号 检查点  检查结果 备注（√×）

1221

功区

域划分

1

工厂总面否根工厂生产流程组

成部分生产特点火灾危险性结合形

风等条件功分区集中布置

GB501602008

42

2

厂区总面布置否功分区布置：生产

装置区辅助生产区公工程设施区仓储

区行政办公生活服务区

504892009

3

生产装置区否布置全年频率风

风侧

行政办公区生活服务区否布置全年

频率风风侧

辅助生产区公工程设施区否布置生

产装置区行政办公区生活服务区间

4 循环水冷塔否布置室外变配电装置

导风风侧 HG205712014

1222

区域

布置

1

散发燃气体工艺装置罐组装卸区

全厂性污水处理场等设施否布置员

集中场明火散发火花点全年

频率风风侧

501602008

422 液化烃罐组燃液体罐组宜紧排洪沟

布置

3 全厂性高架火炬否位生产区全年

频率风风侧

4 汽车装卸设施液化烃灌装站类物品仓库

等机动车辆频繁进出设施否布置厂区15

边缘厂区外设围墙独立成区

5

罐区泡沫站否布置罐组防火堤外非防

爆区燃液体罐防火间距否

20m

6 采架空电力线路进出厂区总变电否

布置厂区边缘

1223

厂区绿

化布置

1 生产区应种植含油脂较树木宜选择含

水分较树种

501602008

42

2

工艺装置燃气体液化烃燃液体罐

组周围消防车道间宜种植绿篱茂密

灌木丛

3 燃液体罐组防火堤种植生长高度

超15cm含水分四季常青草皮

4 液化烃罐组防火堤严禁绿化

5 厂区绿化妨碍消防操作

1224

（石油

化工企

业）

甲类工

艺装置

间

周边装

置设施

防火

间距

1 甲类工艺装置（单元）防火间距否

等 30（25）m

501602008

4112

2 乙类工艺装置（单元）防火间距否

等 25（20）m

3 丙类工艺装置（单元）防火间距否

等 20（15）m

4 类全厂重设施防火间距否等

 40m

5 二类全厂重设施防火间距否等

 35m

6 明火点防火间距否等 30m

7 ＞5000m3 甲 B乙类燃液体固定罐

防火间距否等 50m

8 ＞1000m3～5000m3 甲 B乙类燃液体

固定罐防火间距否等 40m

9 ＞500m3～1000m3 甲 B乙类燃液体

固定罐防火间距否等 30m

10 ≤500m3 卧式甲 B乙类燃液体固

定罐防火间距否等 25m

11 ＞20000m3 浮顶浮顶丙 A 类燃

液体固定罐防火间距否等 40m

12

＞5000m3～20000m3 浮顶浮顶丙

A 类燃液体固定罐防火间距否等

35m

13

＞1000m3～5000m3 浮顶浮顶丙 A

类燃液体固定罐防火间距否等

30m

14

＞500m3～1000m3 浮顶浮顶丙 A

类燃液体固定罐防火间距否等

25m

15 ≤500m3 卧式浮顶浮顶丙 A

类固定罐防火间距否等 20m

16 沸点低45℃甲B类液体全压力储罐防火

间距否等 40m

17 ＞1000m3 全压力式液化烃储罐防火间距

否等 60m

18 ＞100m3～1000m3 全压力式液化烃储罐防

火间距否等 50m

19 ≤100m3 全压力式液化烃储罐防火间距

否等 40m

20 ＞10000m3 全冷冻式液化烃储罐防火间距16

否等 70m

21 ≤10000m3 全冷冻式液化烃储罐防火间距

否等 60m

22 ＞1000m3～50000m3 燃气体储罐防火间

距否等 25m

23 液化烃甲 B乙类液体码头装卸区防火间

距否等 35m

24 液化烃甲 B乙类液体汽车装卸站防火间

距否等 25m

25 液化烃甲 B乙类液体铁路装卸设施槽

车洗罐站防火间距否等 30m

26 液化烃灌装站防火间距否等 30m

27 甲 B乙类液体燃助燃气体灌装站防

火间距否等 25m

28 甲类物品库（棚）堆场防火间距否

等 30m

29

罐区甲乙类泵（房）全冷冻式液化烃储

存压缩机（包括添加剂设施专变配电

室控制室）防火间距否等 20m

30 污水处理场（隔油池污油罐）防火间距

否等 25m

31 铁路走形中心线原料产品运输道路面边

防火间距否等 15m

32 携带燃液体高架火炬防火间距

否等 90m

33 厂区围墙中心线边界线防火间距

否等 30m

1225

石油化

工企业

厂建

构筑物

防火间

距

1 乙类丙类工艺装置单元周边装置单元

设施防火间距

石油化工厂总

面布置防火

间距

2 类二类全厂重设施周边装置单元

设施防火间距

3 甲 B乙类燃液体固定罐周边装置

单元设施防火间距（100m35000m3 ）

4 明火点周边装置单元设施防火间距

5 ≤500m3 卧式甲 B乙类燃液体固定

罐周边装置单元设施防火间距

6 ＞20000m3 浮顶浮顶丙 A 类燃液

体固定罐周边装置单元设施防火间距

7 沸点低45℃甲B类液体全压力储罐周边

装置单元设施防火间距

8 ＞1000m3 全压力式液化烃储罐周边装置

单元设施防火间距

9 ＞100m3～1000m3 全压力式液化烃储罐周

边装置单元设施防火间距

10 ＞10000m3 全冷冻式液化烃储罐周边装置

单元设施防火间距

11 ＞1000m3～50000m3 燃气体储罐周边装

置单元设施防火间距

12 液化烃甲 B乙类液体码头装卸区周边装

置单元设施防火间距

13 液化烃甲 B乙类液体汽车装卸站周边装

置单元设施防火间距

14 液化烃灌装站周边装置单元设施防火

间距

15 甲 B乙类液体燃助燃气体灌装站周

边装置单元设施防火间距17

16 甲类物品库（棚）堆场周边装置单元

设施防火间距

17

罐区甲乙类泵（房）全冷冻式液化烃储存

压缩机（包括添加剂设施专变配电

室控制室）周边装置单元设施防火

间距

1226

厂道

路

1 工厂出入口否两位

方位

501602008

43

2

燃液体储罐区燃气体储罐区装卸区

化学危险品仓库区否设环形消防车道（

受形条件限制时设回车场头式

消防车道 12×12m）

3

消防车道路面宽度否等 6m路面

缘转弯半径否 12m路面净空高度

否高 5m

4

液化烃燃液体燃气体罐区

储罐中心距少两条消防车道距离均

否 120m（满足求时储

罐中心消防车道间距离应

 80m消防车道路面宽度应

9m）

5 架支柱（边缘）明电杆行道树标志

杆等距道路路面边缘否等05m

1227

石油化

工企业

外

化工企

业总

面布置

求

1 甲乙类生产场应设置半

甲乙类仓库应设置半

GB500162014

337

2

厂房

严禁设

置员工

宿舍

办公室休息室等应设置甲乙

类厂房必须厂房贴邻建造

时耐火等级应低二级应

采耐火极限低300h 燃

烧体防爆墙隔开设置独立安全

出口 GB500162014

338丙类厂房设置办公室休息

室应采耐火极限低250h 

燃烧体隔墙100h 楼板厂

房隔开应少设置1 独立安

全出口隔墙需开设相互连通

门时应采乙级防火门

3

厂房设置甲乙类中间仓库时储量宜

超昼夜需量中间仓库否外墙布

置应采防火墙耐火极限低150h

燃烧体楼板部分隔开

GB500162014

339

4

厂房设置丙类仓库时否采防火墙耐

火极限低150h 楼板厂房隔开设置

丁戊类仓库时否采耐火极限低

250h 燃烧体隔墙100h 楼板厂

房隔开

GB500162014

3210

5

变配电应设置甲乙类厂房贴邻

建造应设置爆炸性气体粉尘环境

危险区域（供甲乙类厂房专10kV 

变配电采门窗洞口防火

墙隔开时面贴邻建造应符合现行国

家标准GB50058 等规范关规定）（乙类

厂房配电必须防火墙开窗时应设置

密封固定甲级防火窗）

GB500162014

3214

6

仓库严禁设置员工宿舍

2 乙类仓库严禁设置办公室休息室等

应贴邻建造

GB500162014

321518

丙丁类仓库设置办公室休息室应

采耐火极限低250h 燃烧体隔墙

100h楼板库房隔开应设置独立

安全出口隔墙需开设相互连通门时

应采乙级防火门

7

两座厂房相邻较高面外墙防火墙时

防火间距限甲类厂房间否等

40m

GB500162014

341

8

厂房宜设置沟必须设置时盖板应

严密沟否采取防止燃气体燃蒸气

粉尘纤维沟积聚效措施相

邻厂房连通处否采防火材料密封

GB500162014

366

9

爆炸危险甲乙类生产部位否设置

单层厂房外墙泄压设施层厂房顶层

外墙泄压设施附

爆炸危险设备否避开厂房梁柱等

承重构件布置

GB500162014

367

10 爆炸危险甲乙类厂房总控制室否独

立设置

GB500162014

368

11

爆炸危险甲乙类厂房分控制室宜独立

设置贴邻外墙设置时应采耐火极限

低300h 燃烧体墙体部分隔开

GB500162014

369

12

生产甲乙丙类液体厂房沟

应相邻厂房沟相通该厂房水道

否设置隔油设施

GB500162014

3610

13

甲乙丙类液体仓库否设置防止液体流散

设施

遇湿会发生燃烧爆炸物品仓库否设置防

止水浸渍措施

GB500162014

3611

14

厂房安全出口否分散布置

防火分区防火分区楼层

相邻2 安全出口边缘间水距离

否等50m

GB500162014

371

15 桶装瓶装甲类液体应露天存放 GB500162014

412

16 液化石油气储罐组储罐区四周否设置高

度10m 燃烧体实体防护墙

GB500162014

413

123 建（构）筑物安全检查表

检查

项目

序

号 检查点  检查结果 备注（√×）

1221

耐火等

级

1

高层厂房甲乙类厂房耐火等级应低

二级建筑面积 300m2 独立甲乙类

单层厂房采三级耐火等级建筑 GB500162014

322 单层丙类厂房层丁戊类厂房耐火等

级应低三级

3 甲乙类厂房防火墙耐火极限应低

400h

1232

防火分

区

1 耐火等级级甲类单层厂房防火分区

允许建筑面积否等 4000m2

GB500162014

321

2 耐火等级二级甲类单层厂房防火分区

允许建筑面积否等3000m2

3 耐火等级级甲类层厂房防火分区

允许建筑面积否等3000m2

4 耐火等级二级甲类层厂房防火分区19

允许建筑面积否等2000m2

5 耐火等级级乙类单层厂房防火分区

允许建筑面积否等5000m2

6 耐火等级二级乙类单层厂房防火分区

允许建筑面积否等4000m2

7 耐火等级级乙类层厂房防火分区

允许建筑面积否等4000m2

8 耐火等级二级乙类层厂房防火分区

允许建筑面积否等3000m2

9 耐火等级级乙类高层厂房防火分区

允许建筑面积否等2000m2

10 耐火等级二级乙类高层厂房防火分区

允许建筑面积否等1500m2

11

储存34项甲类物品耐火等级级仓库

（单层）座仓库允许占面积

否等180m2仓库允许防火分

区面积否等60m2

GB500162014

332

12

储存1256项甲类物品耐火等级

二级仓库（单层）座仓库允许

占面积否等750m2仓库

允许防火分区面积否等250m2

13

储存13项乙类物品耐火等级二级

单层仓库座仓库允许占面积否

等2000m2仓库允许防火分区

面积否等500m2

14

储存4项乙类物品耐火等级三级单层仓

库座仓库允许占面积否等

500m2仓库允许防火分区面积否

等250m2

15

储存25项乙类物品耐火等级二级

单层仓库座仓库允许占面积否

等2800m2仓库允许防火分区

面积否等700m2

16

储存6项乙类物品耐火等级三级单层仓

库座仓库允许占面积否等

900m2仓库允许防火分区面积否

等300m2

17 防火分区间否采防火墙分隔 GB500162014

321(注)

18 厂房仓库设置动灭火系统时防火

分区允许建筑面积增加倍

GB500162014

333

1233

厂房

仓库

防爆

1 爆炸危险厂房厂房中爆炸危险部

位否设置泄压设施

GB500162014

362

2 爆炸危险甲乙类厂房总控制室否独

立设置

GB500162014

368

3

泄压设施宜采轻质屋面板轻质墙体易

泄压门窗等否采安全玻璃等爆炸

时会产生尖锐碎片材料 GB500162014

364

泄压设施设置否避开员密集场

交通道路宜爆炸危险部位

4

散发较空气轻燃气体燃蒸气甲类厂

房宜采轻质屋面板全部局部作泄压

面积顶棚应量整避免死角厂房部

空间应通风良

GB500162014

36520

5

散发较空气重燃气体燃蒸气甲类厂

房粉尘纤维爆炸危险乙类厂房

否采发火花面

GB500162014

366

散发燃粉尘纤维厂房表面否整

光滑易清扫

厂房宜设置沟必须设置时盖板应

严密沟应采取防止燃气体燃蒸气

粉尘纤维沟积聚效措施相邻

厂房连通处应采防火材料密封

6

爆炸危险甲乙类生产部位宜布置单

层厂房外墙泄压设施层厂房顶层

外墙泄压设施附

爆炸危险设备宜避开厂房梁柱等

承重构件布置

GB500162014

367

7 爆炸危险甲乙类厂房总控制室否独

立设置

GB500162014

368

8

爆炸危险甲乙类厂房分控制室宜独立

设置贴邻外墙设置时应采耐火极限

低300h 燃烧体实体墙部位分

隔

GB500162014

369

9

爆炸危险区域楼梯间室外楼梯相

邻区域连通处否设置门斗等防护措施门

斗隔墙应耐火极限应低200h 实

体墙门应采甲级防火门应楼梯间门

错位设置

GB500162014

3610

10

生产甲乙丙类液体厂房沟

应相邻厂房沟相通该厂房水道

应设置隔油设施

GB500162014

3611

11

甲乙丙类液体仓库否设置防止液体流散

设施 GB500162014

3612遇湿会发生燃烧爆炸物品仓库否设置防

止水浸渍措施

124 危险化学品储存安全检查表

检查

项目

序

号 检查点  检查结果 备注（√×）

1241

危化品

储存

般规定

1 危险化学品否储存专仓库专场

者专储存室专负责理 国务院令第 591

号第 24 条2

剧毒化学品储存数量构成重危险源

危险化学品否专仓库单独存

放实行双收发双保制度

3

储存剧毒化学品者易制爆危险化学品单

位否实记录生产储存剧毒化学品

易制爆危险化学品数量流采取必

安全防范措施防止剧毒化学品易制爆危

险化学品丢失者盗

国务院令第 591

号第 23 条

储存剧毒化学品易制爆危险化学品单位

应否设置治安保卫机构配备专职治安保卫

员

剧毒化学品储存数量构成重危险源

危险化学品储存单位否储存数

量储存点理员情况报

县级民政府安全生产监督理部门（港区

储存报港口行政理部门）公安机关

备案

国务院令第 591

号第 25 条21

危险化学品专仓库否设置明显标志 国务院令第 591

号第 26 条

1242

耐火等

级

1

高架仓库高层仓库甲类仓库层乙类仓

库储存燃液体层丙类仓库耐火等

级应低二级 GB500162014

322 单层乙类仓库单层丙类仓库层丁

戊类仓库耐火等级应低三级

3 甲乙丙类仓库防火墙耐火极限

应低 400h

1243

防火分

区

1 甲乙类仓库应设置半

GB500162014

32

2 甲乙类桶装液体库房应单层建筑

3 厂房设置甲乙类中间仓库否外墙布

置储量否超 1 昼夜需量

4

厂房设置甲乙丙类中间仓库否采

防火墙耐火等级等 150h 燃性楼板

部位分隔

5 员工宿舍严禁设置仓库

6 办公室休息室等严禁设甲乙类仓库

应贴邻

7 甲 B 类桶装液体库房单栋建筑面积应

750 m2防火墙隔间面积应 250 m2

8 乙类桶装液体库房单栋建筑面积应

2000 m2防火墙隔间面积应 500 m2

1244

安全

出口

1 仓库安全出口否分散布置

GB500162014

32

2

座仓库安全出口否少 2 座

仓库占面积等 300m2 时设置 1

安全出口

3

仓库防火分区通疏散走道楼梯室

外出口否少 2 防火分区建筑面

积等 100m2 时设置 1 

4 仓库通疏散走道楼梯门否乙级

防火门

1245

物品堆

放

1 库存物品否分类分垛储存通道宽

度否等2m

仓库防火安全

理规（公

安部令第６号）

2 垛占面积否等 100m2

3 垛垛间距否等 1m

4 垛墙间距否等 05m

5 垛梁柱间距否等 03m

6

甲乙类物品般物品容易相互发生化

学反应者灭火方法物品否分间

分库储存醒目处标明储存物品名称

性质灭火方法

7 明灯具方准堆放物品垂直方储

存物品水间距否等 05m

1246



1 桶装瓶装甲类液体应露天存放

GB500162014

41

2 甲乙丙类液体仓库否设置防止液体流散

设施

3 遇湿会发生燃烧爆炸物品仓库否设置防

止水浸渍措施

4 库房否通风良

5

酸库酸桶堆场否做成耐酸坪否

 1排水坡度否四周设耐酸排水

沟污酸收集池

6 进入库区机动车辆否安装防火罩 仓库防火安全

理规（公

安部令第６号）

7 汽车拖拉机准进入甲乙丙类物品库房

8 进入甲乙类物品库房电瓶车铲车否22

防爆型

9 进入丙类物品库房电瓶车铲车否装

防止火花溅出安全装置

10 甲乙类物品库房电气装置否防爆型

11 储存丙类固体物品库房准碘钨灯

超六十瓦白织灯等高温明灯具

12 库房准设置移动式明灯具

13 仓库否设置醒目防火标志

14 消防器材否设置明显便取点

周围准堆放物品杂物

15 空桶宜卧式堆码堆码层数宜 3 层

超 6 层

GB500742014

16 重桶否立式堆码

17

机械堆码时甲 B 类液体毒液体超

2 层乙类丙 A 类液体超 3 层丙 B

类液体超 4 层

18 工堆码时类液体重桶均超 2 层

19 库房禁止分装改装开箱开桶

125 罐区安全检查表

检查

项目

序

号 检查点  检查结果

（√×）

1251

储罐

般求

1

燃气体助燃气体液化烃燃液体储罐

基础防火堤隔堤架（墩）等否均采

燃烧材料

GB501602008

611

2 防火堤耐火极限否 3h GB501602008

612

3 液化烃燃液体储罐保温层否采燃烧

材料

GB501602008

613

4 保冷层采阻燃型泡沫塑料制品时氧指数

否 30

GB501602008

614

5 储罐否醒目标注储存物料名称容积安全警

示标志危害告知书等

安全生产

法

6

罐区泵房否设置燃毒气体浓度

检测报警装置安装高度否满足列求：

空气重距面 0306m空气轻高释

放源 052m

HG205712014

415

7

氨放空安全阀排放气否处理放空

集中放散高度否高出建筑物屋顶设

备相邻操作高设备 2m（3m）

燃气体放散末端否设阻火器

GB501602008

554

5510

1252

燃液

体

储罐

储

罐



求

1 储罐否采钢罐 GB501602008

611

2 储存甲 B乙 A 类液体否选金属浮舱

式浮顶浮顶罐

GB501602008

612

3 储存沸点低 45℃甲 B 类液体否选

压力低压储罐

GB501602008

623

4 甲 B 类液体固定顶罐低压储罐否采取

减少日晒升温措施（喷淋设施）

GB501602008

624

储

罐

布

置

1

成组布置罐组否符合列规定：1）

罐组宜布置火灾危险性类相

相储罐单罐容积等

1000m3 时火灾危险性类储罐

组布置2）沸溢性液体储罐应非

沸溢性液体储罐组布置3）燃液体

GB501602008

62523

1252

燃液

体

储罐

压力储罐液化烃全压力储罐组布

置4）燃液体低压储罐常压储罐

组布置

2

罐组总容积否符合列规定：1）固定顶

储罐总容积 12 万 m32）浮顶油罐

浮顶油罐总容积 60 万 m33）固定

顶浮顶混合油罐12万m3中浮顶

浮顶罐折半计算

GB501602008

626

3

罐组单罐容积等 10000m3 储罐

数否少 12 单罐容积 10000m3

储罐数否少 16 

GB501602008

627

4

罐组储罐否少等两排单罐容

积等 1000m3 丙 B 类储罐否少

等 4 排（中润滑油罐单罐容积

排数限）

GB501602008

629

罐

组



相

邻



燃

液

储

罐



防

火

间

距

1

容积等 1000m3 甲 B乙类固定顶

罐间防火间距否 075D容积

1000m3 固定顶罐防火间距否

等 06D（D 较罐直径）

GB501602008

628

2 甲 B乙类浮顶浮顶罐间防火间距

否等 04D

3 丙 A 类储罐间防火间距否等 04D

4

容积≤1000m3 丙 B 类储罐间防火间距否

等 2 米容积 1000m3 丙 B 类储罐

间防火间距否等 5 米

5 卧式储罐间防火间距否等 08

米

6 两排直径 5m 立式储罐卧式储罐

防火间距否等 3m

GB501602008

6110

防

火

堤

设

置

1 罐组否设防火堤 GB501602008

6111

2

防火堤效容积否会等罐组

 1 储罐容积（浮顶浮顶

罐组满足求时否设置事存液

池储存剩余部分罐组防火堤效容

积应罐组 1 储罐容积

半）

GB501602008

6112

3 隔堤效容积否等隔堤 1

储罐容积 10

4 立式储罐防火堤堤脚线距离否

等罐壁高度半 GB501602008

61135 卧式储罐防火堤堤脚线距离否

等 3m

6 防火堤否渗漏现象

GB501602008

6117

7

立式储罐防火堤高度否满足 10m≤

＜12m（堤外 3m 范围设计坪标高

准）

8 卧式储罐防火堤高度否等

05m（堤设计坪标高准）

9

立式储罐组隔堤高度否等

05m卧式储罐组隔堤高度否

等 03m

1

0

相邻罐组防火堤外堤脚线间否留

宽度 7m 消防空

GB501602008

6114

1

1 道穿堤处否采燃烧材料严密封闭 GB501602008

611724

1

2

防火堤雨水沟穿堤处否采取防止

燃液体流出堤外措施

1

1

防火堤方位否设置行台阶

坡道方位两相邻行台阶坡道

间距离宜 60m

1

2

腐蚀性毒等非燃储罐否设置围堰

总容积否等单罐储量

罐

组

存

液

池

1 罐组否设置事存液池

GB501602008

61182

事存液池设置否符合列规定：1）

设事存液池罐组应设导液（沟）

溢漏液体利流出罐组流入存

液池2）事存液池距防火堤距离

应7m3）事存液池导液沟距明火

点应30m4）事存液池应排水

设施

防

火

堤



隔

堤

设

置

1 单罐容积等 5000m3 时隔堤分隔

储罐容积否等 20000m3

GB501602008

6115

2 单罐容积 5000m3  20000m3 时隔堤

储罐否少等 4 

3 单罐容积 20000m3  50000m3 时隔堤

储罐否少等 2 

4 单罐容积 50000m3 时否 1 罐

隔堤

5 隔堤分隔沸溢性液体储罐否少

等 2 

6 甲 B乙 A 类液体类燃液体储罐

间否设置隔堤

GB501602008

6116

7 水溶性非水溶性燃液体储罐间否

设置隔堤

8 相互接触引起化学反应燃液体储罐

间否设置隔堤

9 助燃剂强氧化剂具腐蚀性液体储罐

燃液体储罐间设置隔堤

1

0 隔堤否设置行台阶 GB501602008

6117

储

罐

区

安

全

设

施

1 甲B乙类液体固定顶罐否设阻火器

呼吸阀 GB501602008

61192 采氮气气体气封甲B乙类

液体储罐否设置事泄压设备

3 常压固定顶罐顶板包边角钢间连接

否采弱顶结构

GB501602008

6120

4 储存温度高100℃丙B类液体储罐否

设专扫线罐

GB501602008

6121

5 设蒸汽加热器储罐否采取防止液体

超温措施

GB501602008

6122

6 燃液体储罐否设液位计高液位报

警器必时设动联锁切断进料设施

GB501602008

6123

7 储罐进料否罐体部接入必须

部接入否延伸距罐底200mm处

GB501602008

6124

8 储罐进出口道应采柔性连接 GB501602008

6125

9 罐区进口处爬梯处泵房入口处设置消

体静电装置

GB500742002

14213

1

0

防火堤雨水沟穿堤处应设置雨水切换

阀

切换阀处常关状态（放遇水立关闭）25

1253

液化烃

燃气

体助燃

气体

储

罐

1 液化烃储罐燃气体储罐助燃气体储罐否

分成组布置

GB501602008

621

2

液化烃储罐成组布置时否符合列规定：

1）液化烃罐组储罐应超两排2）组

全压力式半冷冻式储罐数应 12

3）全冷冻式储罐数宜 2 4）

全冷冻式储罐应单独成组布置5）储罐材质

适应该罐组介质低温度时应布置

罐组

GB501602008

632

3

全压力式半冷冻式液化烃液氨球罐事

排放火炬措施时球罐间防火间距否

等 05D

GB501602008

633

4

全压力式半冷冻式液化烃液氨球罐没

事排放火炬措施时球罐间防火间距否

等 10D

5

全压力式半冷冻式液化烃卧式立式储罐

事排放火炬措施时球罐间防火间距

否等 05D

6 容积≤100m3 全冷冻式液化烃储罐间防火间距

否等 15m

7 容积>100m3 全冷冻式液化烃储罐间防火间距

否等 05Dm

8 燃气体球罐水槽式气柜间防火间距否

等 05D

9 两排卧罐间距否等3m GB501602008

634

10

液化烃燃气体助燃气体储罐防火堤

隔堤设置否符合列规定：

1）液化烃全压力式半冷冻式储罐组否设置

等06m防火堤防火堤堤脚线距储

罐否等3m堤应采现浇混凝土

面应坡外侧防火堤隔堤宜高

03m

2）全压力式储罐组总容积8000m3时罐

组否设隔堤隔堤储罐容积否

等8000m3单罐容积等5000m3时

否隔

3）全冷冻式储罐组总容积否等

200000m3单防罐否隔隔堤否低

防火堤02m

4）沸点低45℃甲B类液体压力储罐组总容积

否等60000m3隔堤储罐容积

否等8000 m3单罐容积等

5000m3时否隔

5）沸点低45℃甲B类液体压力储罐防火

堤效容积否等储罐

容积

6）全压力式半冷冻式液氨储罐防火堤隔

堤设置液化烃储罐求

GB501602008

635

11 全冷冻式液氨储罐否设防火堤堤效容积

否等储罐容积60

GB501602008

638

12 液化烃液氨等储罐储存系数否等

09

GB501602008

639

12 液氨储罐否设液位计压力表安全阀

低温液氨储罐否设温度指示仪

GB501602008

621026

13

液化烃储罐否设液位计温度计压力表

安全阀高液位报警高高液位动联锁切

断进料措施（全冷冻式液化烃储罐应设

真空泄放设施高低温度检测应动控

制系统相联）

GB501602008

6211

14 气柜否设限位报警装置否设进出

道动联锁切断装置

GB501602008

6212

15

液化烃储罐安全阀出口否接火炬系统

（确困难时放空排气口应高

出8m范围储罐罐顶台3m）

GB501602008

6213

16 液化石油气蒸发器气相部分应设压力表安

全阀

GB501602008

6215

17

液化烃储罐开口接阀门件道等级

否等20MPa

垫片否采缠绕式垫片

阀门压盖密封填料否采难燃烧材料全压

力式储罐否采取防止液化烃泄漏注水措施

GB501602008

6216

1254

燃液

体装卸

1

燃液体汽车装卸站否符合列规定：1）

装卸站进出口否分开设置进出口合

时站否设回车场

GB501602008

642

2）装卸车场否采现浇混凝土面

3）装卸车鹤位缓罐间距离否

等5m高架罐间距离否等

06m

4）甲B乙A类液体装卸车鹤位集中布置泵

距离否等8m

5）站缓罐时距装卸车鹤位10m

外装卸道否设便操作紧急切断阀

6）甲B乙丙A类液体装卸车否采液装

卸车鹤

7）甲B乙丙A类液体类液体两装卸

车栈台相邻鹤位间距离否等8m

8）装卸车鹤位间距离否等4m

双侧装卸车栈台相邻鹤位间鹤位相邻

鹤间距离否满足鹤正常操作检修

求

2 汽车罐车铁路罐车装卸栈台否设专静电

接线否设置静电接报警装置

GB501602008

935

3 液氨液氯液化石油气液化天然气等否采

金属万道充装系统

安监总三

2010186 号

4

液体装卸泵否设防火堤外泵房距甲 A 类储

罐防火间距否等 15m距甲 B乙类

固定顶储罐防火间距否等 12m（≤

500m3 应 10m）（单独布置专泵

防火间距限）

GB501602008

535

1255

监测监

控设施

1 否已设置储罐高低液位报警装置

安监总三

〔2014〕68 号

文)

2 超高液位否已够动联锁关闭储罐进料阀

门

3 超低液位否已够动联锁停止物料输送

4 罐否存易燃易爆毒害气体27

5 否已设置易燃易爆毒害气体报警系统

6 易燃易爆毒害气体报警系统否完

7 易燃易爆毒害气体报警系统否定期检测

合格

8 否已设置紧急切断阀

1256

罐区

生产运

行理

1 否属浮顶罐

2 否保证正常操作时浮顶罐浮盘物料

间法形成空间措施

3 否保证特殊情况超低液位操作恢复进料时

进料流速限定流速措施

4 液位高低位报警时否已报警时够立采

取处理措施

5 游装置波动时否已进罐区物料分析检

测措施

6 游装置波动时否已防止高温物料轻组

分进入储罐措施

7 否已设置化学品储罐尾气联通回

收系统

8 否已化学品储罐尾气联通回

收系统安全证

126 工艺装置安全检查表

检查

项目

序

号 检查点  检查结果 备注（√×）

1261

工艺先

进性

1 生产营单位应淘汰危生产安

全工艺设备

安全生产法

第三十五条

1262

般

求

1

安全阀排放口邻设备通

方排放口应高出 8m 范围台建

筑物顶 3m

GB501602008

5511

2 现场跑滴漏 GBZ12010

6112

3 设备道否标明物料名称流进行

色标理

GB73212003

第 4 节第 5 节

4 溶液配制设备投料口应设置盖排气 SH30471993

2712

5 现场存放危险化学品数量超 24h 需量 GB500162014

339

1263

工艺装

置布置

（控制

室布置）

1

产生甲类气体甲乙 A 类液体工

艺装置系统单元储运设施区否区

域控制重点控制相结合原设置燃气

体报警系统

GB501602008

513

2 布置爆炸危险区线分析仪表间设备

非防爆型时线分析仪表间否正压通风

GB501602008

527

3

装置消防道路设置应符合列规定：装置

否设贯通式道路道路否少两

出入口两出入口宜位方位装

置外两侧消防道路间距 120m 时装置

设贯通式道路

GB501602008

5110

4 装置消防道路设置应符合列规定：道路

路面宽度应 4m路面净空高度28

应 45m路面缘转弯半径宜 6m

5

设备建筑物构筑物否布置面

受形限制时应控制室机柜间

变配电化验室等布置较高面

工艺设备装置储罐等宜布置较低面



GB501602008

5112

6

建筑物分隔火灾危险性类

房间时中间隔墙否防火墙员集中

房间否布置火灾危险性较建筑物

端

GB501602008

5115

7

装置控制室机柜间变配电化验室

办公室等设甲乙 A 类设备房间布

置建筑物装置控制室建筑

物合建时否设置独立防火分区

GB501602008

5116

8 控制室化验室室安装燃气体液

化烃燃液体线分析仪器

GB501602008

5118

9

装置控制室化验室办公室等否布置

装置外

装置控制室机柜间变配电化验室

办公室等布置装置时否布置装置

侧位爆炸危险区范围外否位

燃气体液化烃甲 B乙 A 类设备全年

频率风风侧

GB501602008

5117

10

布置装置控制室机柜间变配电

化验室办公室等布置否符合列规定：

1）控制室宜设建筑物底层

GB501602008

5118

2）面布置位附加 2 区办公室化验室室

面控制室机柜间变配电设备层

面应高室外面高差应 06m

3）控制室机柜间面火灾危险性设备侧

外墙应门窗洞口耐火极限低 3h 

燃烧材料实体墙

4）化验室办公室等面火灾危险性设备侧

外墙宜门窗洞口燃烧材料实体墙

确需设置门窗时应采防火门窗

11

高压超高压压力设备否布置装置

端侧爆炸危险超高压反应设备否

布置防爆构筑物

GB501602008

5119

12

甲乙类物品仓库应布置装置工艺

需储量 5t 乙类物品储存间丙类

物品仓库布置装置位装置边缘

GB501602008

5123

13

燃气体助燃气体钢瓶（含实瓶空瓶）

否分存放位装置边缘敞棚

GB501602008

5124

燃气体钢瓶距明火操作温度等高

燃点设备防火间距否等15m

分析专钢瓶储存间分析室布置钢

瓶储存间建筑设计否满足泄压求

14

建筑物安全疏散门否外开启

甲乙丙类房间安全疏散门否两

面积等 100m2 房间设 1 

GB501602008

5125

15

装置坪竖排污系统否设计减少

泄漏燃液体工艺设备附滞留时间

扩散范围

GB501602008

512729

火灾事状态受污染消防水否实现

效收集排放

16

开停工检修程中燃液体泄

漏漫流设备区周围否设置低

150mm 围堰导液设施

GB501602008

5128

17

列承重钢结构否采取耐火保护措施

1）单容积等 5m3 甲乙 A 类液体

设备承重钢构架支架裙座

GB501602008

561

2）爆炸危险区范围毒性极度高度

危害物料设备承重钢构架支架裙座

3）操作温度等高燃点单容积等

 5m3 乙 B丙类液体设备承重钢构架

支架裙座

4）加热炉炉底钢支架

5）爆炸危险区范围廊钢架

6）爆炸危险区范围高径等

8总重量等 25t 非燃介质设备

承重钢构架支架裙座

18

燃气体压缩机液化烃燃液体泵

皮带传动 GB501602008

577爆炸危险区范围转动设备必须

皮带传动时否采防静电皮带

1264

工艺

道

1

全厂性工艺热力道否敷设面

低支架敷设道应环绕工艺装置罐组

布置应妨碍消防车通行

GB501602008

711

2

道桁架跨越厂铁路线净空高度否

等55m

GB501602008

712

跨越厂道路净空高度否等5m

跨越铁路道路燃气体液化烃燃

液体道应设置阀门易发生泄漏道

附件

3

永久性道穿越跨越

关工艺装置系统单元储罐组 GB501602008

714跨越罐区泵房燃气体液化烃燃液

体道应设置阀门易发生泄漏道

附件

4 距散发空气重燃气体设备30m

沟否采取防止燃气体窜入积聚措施

GB501602008

715

5 种工艺道含燃液体污水道应

道路敷设路面路肩

GB501602008

716

6 燃气体液化烃燃液体道穿

关建筑物

GB501602008

712

7 燃气体液化烃燃液体采样道应

引入化验室

GB501602008

723

8

工艺公工程道架层敷设时否介

质操作温度等高250℃道布置

层 GB501602008

725液化烃腐蚀性介质道否布置层

必须布置层介质操作温度等高

250℃道否布置外侧应液化烃

道相邻30

9

氧气道燃气体液化烃燃液体

道架敷设时否布置侧行布置时

净距应500mm交叉布置时净距应

250mm

GB501602008

726

氧气道燃气体液化烃燃液体道

间否公工程道隔开

10 甲乙A类设备道否设惰性气体置换设

施

GB501602008

729

11

燃液体容器存空气时入口

应容器部接入必须部接入入口

否延伸距容器底200mm处

GB501602008

7114

12

进出装置燃气体液化烃燃液体

道装置边界处否设隔断阀8字盲

板 GB501602008

7116隔断阀处否设供操作台

长度等8m台否两方设梯

子

127两重点重安全检查表

检查

项目

序

号 检查点  检查结果 备注（√×）

1271

两重点

重

辨识

1 否辨识危险工艺辨识结果否正确

重点监危

险化工工艺目

录（2013 年完

整版）

2 否辨识重危险源辨识结果否正确 国家安监总局令

第 40 号3 辨识重危险源否进行评估评估结果

方法否正确

4 否辨识涉重点监化学品辨识结

果否正确

重点监危

险化学品目录

（2013 年完整

版）

1272

危险工

艺安全

求

1 生产工艺源否属落淘汰工艺

2 生产工艺否进行安全性证

3 采生产工艺否试中试工业化

生产试验程

安监总三

〔2010〕186 号

4 工艺布置否具相应设计资质设计单位

设计现状设计求否致

5 设备设施选型否符合危险工艺特点

工况

6 特种设备安全阀等安全设施否定期检测

处适期

7 否装备化工动化安全控制系统处

线状态

8 安全设施台帐否实际现状相符合

9 员工否进行专项工艺危险性应急安全

教育

10 否危险工艺进行HAZOP分析 安监总三

〔2010〕186 号

11 否制定危险工艺专项针性安全理制

度操作规程

12 危险化工工艺操作员控仪表员否取

特种作业操作证效期

安监总局令第30

号

1273 1 重危险源否配备温度压力液位等信息 安监总局令第4031

重危

险源

控制

远传集中显示设施 号

第十三条2 否采安全仪表联锁控制系统（

DCSPLCESD等动控制系统）

3

重危险源配备温度压力液位流量组

份等信息间断采集监测系统否具备

信息远传连续记录事预警联锁信息

存储等功

4 构成级者二级重危险源否设置

紧急停车功

5

涉毒性气体液化气体剧毒液体级

二级重危险源否配备独立仪表系统

（SIS）

6 否设置视频监控系统

7 否安装燃毒气体检测报警装置远

传集中显示

8 燃液体储罐否单罐单堤求设置防火

堤（防火隔堤）

安监总三

{2014}68 号

1274

重点监

危

化品

1 否明确重点监化学品名称数量分布 重点监危

险化学品目录

（2013 年完整

版）

2

否明确应急处置原应急措施落实应

急器材措施员职责响应等（重

点监危险化学品目录（2013年完整版）

核实安全措施落实情况

3 涉重点监危险化学品生产储存装置否

装备动化控制系统

安监总三

〔2012〕87 号

1275

员

求

1

涉两重点重装置专业理员

否具专学历操作员必须具高中

文化程度

安监总三

〔2012〕87 号

128 电气防雷防静电接安全检查表

检查

项目

序

号 检查点  检查结果 备注（√×）

1281

爆炸

危险分

区

1 企业否生产装置区进行爆炸性环境分区

GB5005820142 处爆炸性环境电气设备否符合爆炸危

险环境电力装置设计规范（GB50058）求

1282

配电室

设置

1 配电室否布置防爆区域外势低洼

处

GB500532013

2 1区2区配电室否高出室外面06m

3 配电室否通风防潮措施

4

配电室长度7m门否设置两门布置

配电室两端门否外开启高压室低压

室开相邻门否双开

5 配电室否设置挡鼠板挡鼠板高度≧03m

6 开关柜面否设置绝缘垫垫厚度≧

5mm

7 配电柜柜门否采PE线连接

1283

电缆

1 进配电室电缆沟进户套墙洞否填实

封堵窗户网格≯10mm2 GB500532013

2

距散发空气重燃气体设备30米范围

电缆沟否采取防止燃气体窜入积聚措

施

GB501602008

3 散发空气重甲类气体装置电缆

否采阻燃型宜架空敷设

GB500742002

4 电缆否输油道热力道沟敷设 GB500742002

1284 1 移动式电气设备否设漏电保护器 SH3047199332

防触电

设施 2

移动式接连接线否采带绝缘护套

软导线通防爆开关接装置液体装

卸设施相连

GB500742002

1285

防雷

接

1

工艺装置露天布置塔容器等顶板厚

度4mm时（设避雷针）否设防雷

接

GB501602008

2

燃液体燃气体液化烃钢罐否设

防雷接设施甲乙类燃液体固定顶

储罐壁厚4mm时否装设避雷针线保

护范围储罐（区）

GB501602008

3 浮顶油罐浮顶油罐应装设避雷针否

浮顶罐体两根导线作电气连接 GB500742000

4 防直击雷感应雷雷电波侵入 SH30972000

5 生产储存系统否整体接法兰阀门

螺纹接头非金属材料软等否金属跨接

6 行布置间距100mm金属道应30m

跨接次 HG2057195

7

排输送燃烧爆炸危险气体蒸气粉

尘排风系统均应设置导静电接装置

排风设备应布置半建筑（室）

中

GB500162014

1139

1286

防静电

1

固定设备（塔容器机泵换热器滤器

等）外壳否进行静电接（覆土

设备般做静电接）

SH30972000

2

直径等25m容积等50m3

设备接点否等两处接点

否设备外围均匀布置间距应

30m

3 容易积聚电荷皮带传送带否采导电

橡胶制品

4 燃粉尘袋式集尘设备织入袋体金属丝

接端子否接

5 固定设备接线连接线否采螺栓连

接

6 绝缘金属部件（法兰胶接头喷

嘴等）否采铜芯软绞线跨接引出接

7

储罐静

电接

储罐金属构件（搅拌器升降器

仪表道金属浮体等）否罐

体等电位连接接

8

浮顶罐浮船罐壁活动走梯等活

动金属构件罐壁间否采

截面 25mm2 铜芯软绞线进行连

接连接点应少两处浮船罐

壁间密封圈应采导静电橡胶制

作设置罐顶挡雨板应采截面

 6~10mm2 铜芯软绞线顶板连接

9

消体静电储罐扶梯进口处

否设置接金属棒已接

金属栏杆留出米长裸露金属

面

10

道

接

道进出装置区（含生产车间厂房）

处分岔处否进行接长距离

分支道否隔 100m 接次

11

行道净距 100mm 时否

隔 20m 加跨接线道交叉净距

 100mm 时否加跨接线

12 金属法兰采金属螺栓卡子紧固33

时否保证少两螺栓卡子

间具良导电接触面

13

体静

电消

操作员产生静电危害场

否正确种防静电防护

品（防静电鞋防静电工作服防

静电手套等）穿戴合成纤维

丝绸衣物

14

操作员否徒手徒手戴防静电手

套触摸接金属物体方进入工作

场

15

重点防火防爆作业区入口处操作

台扶梯入口处已设接裸露金属

栏杆扶梯支架等处否设置体

静电消器

16

外浮顶罐浮顶取样口两侧 15m

外否设组消体静电装

置否罐体做电气连接

17 操作员禁止爆炸危险场穿脱衣

服帽子等

18 非金属注液软否采防静电材料制作 SH30972000

19

散发较空气重燃气体燃蒸气甲类厂

房粉尘纤维爆炸危险乙类厂房应

采发火花面采绝缘材料作整体面

层时应采取防静电措施

GB500162014

366

20

燃气体液化烃燃液体燃固体

道列部位否设静电接设施：1)进出装

置设施处2)爆炸危险场边界3) 道

泵泵入口永久滤器缓器等

GB501602008

933

21 易燃易爆危险区转动设备皮带否采

防静电皮带 AQ52042008

129 消防安全检查表

检查

项目

序

号 检查点  检查结果 备注（√×）

1291

消防理

1 否制定单位消防安全制度消防安全操

作规程制定灭火应急疏散预案

中华民

国消防法（国家

席令第六号）

2 否消定期组织检验维修防设施器材确

保完效

3

否建筑消防设施年少进行次全面检

测确保完效检测记录应完整准确

存档备查

4 组织防火检查时消火灾隐患

5 组织进行针性消防演练

6

重点防火单位否履行列职责：

1）否确定消防安全理组织实施单位

消防安全理工作

2）否建立消防档案确定消防安全重点部位

设置防火标志实行严格理

3）否实行日防火巡查建立巡查记录

4）否职工进行岗前消防安全培训定期组

织消防安全培训消防演练

1292 1 工厂仓库区否设置消防车道 GB50016201434

消防通

道

713

2

高层厂房占面积 3000m2 甲乙丙

类厂房占面积 1500m2 乙丙类仓

库否设置环形消防车道（确困难时

否建筑物两长边设置消防车道）

3 液化石油气储罐区甲乙丙类液体储罐区

燃气体储罐区否设置消防通道

GB500162014

7164

储量1500m3甲乙丙类液体储罐储

量500m3液化石油气储罐储量

30000m3燃气体储罐（区）否设置环形通

道

5

消防车道净宽度净空高度否等

40m消防车道坡度宜8转弯处

否满足消防车转弯半径求

GB500162014

718

6

环形消防车道否两处车道连通头

式消防车道应设置回车道回车场回车场

面积否等原 120m×120m供型

消防车时宜 180m×180m

GB500162014

719

1293

消防

水

网消防

泵

1

消防水工厂水源直接供水时进水否

少两根消防池供水时否保证补水

 100生产生活水求

GB501602008

821

2

符合列规定否设置消防水池：

1） 生产生活水量达时市政

水道进水天然水源满足室外消

防水量

2 ）市政水道枝状 1 条进水

室外消防水量 25Ls

GB500162014

941

3

消防水池设置否符合列规定：

1）室外水网保证室外消防水量时

消防水池效容量应满足火灾延续时间

室消防水量求室外水网

保证室外消防水量时消防水池效容量

应满足火灾延续时间室消防水量室

外消防水量足部分求

室外水网供水充足火灾情况保

证连续补水时消防水池容量减火灾延

续时间补充水量

2）消防水池补水时间宜超 48h缺

水区独立石油库区应超 96h

3）容量 500m3 消防水池应分设成 2 

独立消防水池

4）供消防车取水消防水池应设置取水口取

水井吸水高度应 60m

取水口取水井保护建筑物（水泵房外）

距离宜 10m甲乙丙类液体储

罐距离宜 40m液化石油气储罐

距离宜  60m采取防止辐射热保护

措施时减 40m

5）供消防车取水消防水池保护半径应

 150m

6）消防水生产生活水合水池应

采取确保消防水作技术措施

GB500162014

942

4

消防水泵房否少 2 条出水直

接环状消防水网连接中条出水

关闭时余出水应通全部水

量

出水否设置试验检查压力表

 DN65 放水阀门

GB500162014

94435

5

组消防水泵吸水否等 2 条

中条关闭时余吸水否通

全部水量

消防水泵否采灌式吸水否吸水

设置检修阀门

GB500162014

945

6

消防水泵直接环状市政水网吸水时消

防水泵扬程否市政水网低压力

计算市政水网高水压校核

GB500162014

946

7

消防水泵应设置备泵工作力应

台消防工作泵

工厂仓库堆场储罐室外消防水量

25Ls 建筑室消防水量

10Ls时设置备泵

GB500162014

947

8 消防水泵应保证火警 30s 启动 GB500162014

949

9

室外消防水道布置否符合列规定：

1)室外消防水网应布置成环状室外消

防水量15Ls 时布置成枝状

GB500162014

927

2)环状网输水进水应少2 条

中条发生障时余进水应满足

消防水总量供求

3)环状道应采阀门分成干独立段段

室外消火栓数量宜超5 

4)室外消防水道直径应 DN100

1294

消防设

施设置

1

室外消火栓布置否符合列规定：

1）室外消火栓应道路设置道路宽度

60m 时宜道路两边设置消火栓宜

十字路口

GB500162014

928

2）甲乙丙类液体储罐区液化石油气储罐

区消火栓应设置防火堤防护墙外距罐

壁15m 范围消火栓应计算该罐

数量

3）室外消火栓间距应120m

4）室外消火栓保护半径应150m市

政消火栓保护半径150m 室外消防水

量15Ls 时设置室外消火栓

5）室外消火栓数量应保护半径室外消

防水量等综合计算确定室外消火栓

水量应10Ls～15Ls 计算保护象

距离5m～40m 范围市政消火栓计入

室外消火栓数量

6）室外消火栓宜采式消火栓式消

火栓应1 DN150 DN100 2DN65 栓

口采室外式消火栓时应DN100 

DN65 栓口1 

严寒寒冷区设置室外消火栓应防冻措

施

7）消火栓应建筑物均匀布置距路边应

2m距房屋外墙宜5m宜40m

8）工艺装置区消火栓应设置工艺装置

周围间距宜60m

工艺装置区宽度120m 时宜该装置区

道路边设置消火栓

4 建筑占面积 300m2 甲乙丙类厂房

仓库否设置室消火栓

GB500162014

811

5 甲乙类厂房室消火栓间距否 GB50016201436

等 30m 933

6

罐 壁 高  17 米  储 罐  容 积 等    

10000m3 储罐容积等 2000m3 低压储

罐否设固定消防冷水系统

501602008

845

7

甲乙类燃气体燃液体高构架设备

群否设水泡保护设置位置距保护象

宜 15m

501602008

861

8

列场否配置固定泡沫灭火系统：

1） 甲乙类闪点等90℃丙

类燃液体固定顶罐浮盘易熔材料

浮顶罐：单罐容积等10000m3非水溶

性燃液体储罐单罐容积等500m3

水溶性燃液体储罐 501602008

8722） 甲乙类闪点等90℃丙

类燃液体浮顶罐浮盘非易熔材料

浮顶罐：单罐容积等50000m3非水溶

性燃液体储罐

3）移动消防设施进行效保护燃

液体储罐

9

列场否设置移动式泡沫灭火系统：

1）罐壁高度7m容积等200m3

非水溶性燃液体储罐

2）润滑油储罐

3）燃液体面流淌火灾油池火灾

501602008

873

10 罐区泡沫站否布置罐组防火堤外非防爆

区防火间距等 20m

501602008

428

11

列消防电否二级负荷供电：

1）室外消防水量 30Ls 工厂仓库

2）室外消防水量 35Ls 燃材料堆场

燃气体储罐（区）甲乙类液体储罐（区）

GB500162014

1112

12 建筑散发燃气体燃蒸气场否设

置燃气体报警装置

GB500162014

843

13

列场否采动喷水灭火系统：

1）建筑面积100m2生产硝化棉喷漆棉

火胶棉赛璐珞胶片硝化纤维厂房

2）建筑面积60m2 储存量2t硝化棉

喷漆棉火胶棉赛璐珞胶片硝化纤维仓库

3）日装瓶数量 3000 瓶液化石油气储配站

灌瓶间实瓶库

GB500162014

837

1295

灭火器

材设置

报废

1

控制室机柜间计算机室电信站化验室等

否设置气体型灭火器 GB501602008

891

2

灭火器设置否符合列规定：

1）灭火器应设置位置明显便取点

影响安全疏散

GB501402005

51

2）视线障碍灭火器设置点应设置指示

位置发光标志

3）灭火器摆放应稳固铭牌应外手提式

灭火器宜设置灭火器箱挂钩托架

顶部离面高度应150m底部离面高度

宜008m灭火器箱锁37

4）灭火器宜设置潮湿强腐蚀性点

必须设置时应相应保护措施

5）灭火器设置室外时应相应保护措施

6）灭火器设置超出温度范围

点

3

A 类火灾场手提式灭火器保护半径 9m

（严重危险级）12m（中危险级）手推式 30m

（严重危险级）40m（中危险级）

GB501402005

52

4

工艺装置手提式干粉型灭火器选型配置

否符合列规定：

1）扑救燃气体燃液体火灾宜选钠盐干

粉灭火剂扑救燃固体表面火灾应采磷酸

铵盐干粉灭火剂扑救烷基铝类火灾宜采D

类干粉灭火剂 GB501602008

8932）甲类装置灭火器保护距离宜超

9m乙丙类装置宜超12m

3）配置点灭火器数量应少两

层构架应分层配置

4）危险重场宜增设推车式灭火器

5

灭火器报废否符合列规定：

1）灭火器出厂日期算起达年限

应报废：a)水基型灭火器：6年

b)干粉灭火器：10年

c)洁净气体灭火器：10年

d)二氧化碳灭火器贮气瓶：12年

2)检查发现灭火器列情况者应报

废：

a)筒体器头811812进行水压试验

合格

b)二氧化碳灭火器钢瓶823进行残余变

形率测试合格

c)筒体严重锈蚀（漆皮面积脱落锈蚀面积

筒体总面积三分表面产生凹坑者）

连接部位筒体严重锈蚀

d)筒体严重变形

e)筒体器头锡焊铜焊补缀等修补痕迹



f)筒体器头（含提压）螺纹受损

失效

g)筒体器头非螺纹连接灭火器

h)器头存裂纹泄压结构等缺陷

i)水基型灭火器筒体部防腐层失效

j)没间歇喷射机构手提式灭火器

k)筒体底等结构合理灭火器

l)没生产厂名称出厂年月（含铭牌脱落

铭牌已清生产厂名称

出厂年月钢印法识）

m)火烧灭火器

n)GA402规定应予报废1211灭火器

o)符合消防产品市场准入制度灭火器

p)国家关部门规定应予报废灭火器

GA952007灭火

器维修报废规

程

7172

1210 作业防护安全检查表

检查 序 检查点  检查结果 备注38

项目 号 （√×）

防止环

境污染 1

企业否设立事状态事废水收集池

容量物料泄漏量初期雨水量消防水量



渝安监2006

43 号

燃气

体检测

报警设

施装设

求

1

燃毒气体浓度检测报警设施布置安

装否符合列求：

安装高度：空气重距面 0306m空

气轻高释放源 052m GB504932009

覆盖半径：室≤75m室外≤15m毒气体

释放源水距离：室＜1m室外＜2m

安全警

示标志

风标

设置

1

生产储存现场否设置永久性严禁烟

火禁禁接手机毒严禁油脂

等标志标识道路限速限高标志 HG2057195

2 风标位置否适处远处

见

警示牌

告知牌 1

危险化学品安全告知牌重危险源警示牌

职业危害公示牌否设置关作业场附



安监总三

2010186 号

GBZ12010告知牌容否符合相关规范求

洗眼器

淋洗器

1 洗眼器淋洗器服务半径否满足 15m

HG2057195

2 否设置

3 阀门否易开启

4 喷头否滤网

5 危险源否水面

6 通道否畅通

7 否醒目标识

防喷溅 1 带压输送腐蚀性物料道法兰处泵填料

函机械密封处否采取防喷溅措施 SH304793

防

护品 1

公现场急救箱事器材柜体防护器

否铅封存放设置明显标识否定期维

护检查记录

GBZ12010

防坠落

1

坠落基准面 2m 台行通道水

池堡坎扶梯爬梯等处否设置防坠落

护栏护板安全圈护栏 105—12m扶梯

倾斜度≤45护栏色：黄（传递注意警告信

息）黄黑相间条纹（表示危险位置）安全标

记

HG2057195

GB28932008

2 沟坑设备吊装孔预留孔等盖板否严

实孔洞滑动留新隐患 SH304793

防机械

伤害

1

传动设备联轴器皮带轮链条轮皮带机等

否设置防护罩 防护罩面支撑架固

定否牢固发生擦刮

SH304793

2 较长皮带运输机否隔 20m 设事紧

急停车装置

防物体

击

1 轨道行走设备两端否设电气限位

器机械安全档 GB1271091

2 起重机械方否设置警戒线警示语 安监总三

2010186 号

2 专业生产装置现场安全检查表39

21 氯碱装置

检查

项目

序

号 检查点  检查结果 备注（√×）

211

安全工艺

参数

1 氯气总中含氢否≤04 GB119842008

第 42 条

2 氯气液化尾气中含氢否≤4 GB119842008

第 43 条

3 液氯充装压力否≤11MPa GB119842008

第 43 条

4 液氯储槽计量槽汽化器中液氯充装量否超

容积量 80％

GB119842008

第 44 条

5 液氯气化器预冷器热交换器等设备否装

排污(NCl3)装置污物处理设施

GB119842008

第 46 条

6 否定期分析 NCl3 含量 GB119842008

第 46 条

7 排污物中 NCl3 含量 60 gL 时否需增加

排污次数排污量加强监测

GB119842008

第 46 条

8 进入电解槽盐水机铵含量否≤1mgl总

铵含量否≤4mgl

AQT3016

第 5542 条

9 液氯钢瓶充装系数否 125kgL AQT3016

第 5542 条

10 液氯罐车充装系数否 120kgL AQT3016

第 5542 条

212

氯气

系统

1

防止氯压机纳氏泵动力电源断电造成电

解槽氯气外溢否采列措施：

a)氯气生产系统安装防止氯气外溢氯气吸收

装置 b)配备氯压机纳氏泵出口氯气连锁阀

门逆止阀 c)配备电解直流电源氯压机

纳氏泵出口阀门氯气吸收装置启动电源等

氯压机纳氏泵动力电源联锁装置

GB119842008

第 47 条

2 采氯气透压缩机场合电解系统氯气总

否设置氯气负压密封槽

HAB0042002

第 519 条

3 电解系统设置事氯气处理装置否配置两

路独立动力电源相互切换

HAB004

第 5110 条

4 电解系统阴阳极液循环泵盐水供泵否

配置两路动力电源相互切换

HAB004

第 523 条

5 否设置防止氯气泄漏事氯气吸收装置（

简称吸收装置）

AQT3016

第 5511 条

6 吸收装置否具备处理 30 分钟生产装置满负荷

运行产出氯气力

AQT3016

第 5511 条

7 氯气系统安全水封设施排空口否引吸收

装置

AQT3016

第 5511 条

8 氯气系统安装安全阀放空否引吸收装

置

AQT3016

第 5511 条

9

电解厂房液氯储罐区氯气干燥氯气液化

液氯气化液氯充装氯气压缩机鼓风机房等

泄漏氯气单元否设置固定式毒气体

检测报警仪

AQT3016

第 5511 条

10

否配备 2～3 六角螺帽1 专扳手1

活动扳手1 手锤1 克丝钳5 竹签

5 木塞5 铅塞5 橡皮塞20m 铁丝4

铁箍2 条橡胶垫1 套瓶阀处理器1 盘密

封带等氯气堵漏器材

AQT3016

第 5511 条

11 否配备两套重型防化服 AQT3016

第 5511 条40

12 否配备两套轻型防化服 AQT3016

第 5511 条

13 否配备两台正压式空气呼吸器 AQT3016

第 5511 条

213

氢气

系统

1

电解厂房合成盐酸操作室氢气压缩机鼓风

机房等泄漏氢气区域否设置固定式

燃气体检测报警仪

AQT3016

第 5511 条

2 氢气贮罐放空阀安全阀道系统否设置

放空

AQT3016

第 5511 条

3

室排放出口否高出屋顶 2m 室外

设备排放否高附员作业高

设备 2m 

GB49622008

第 84 条

4 泄漏氢气建筑物入口处否设置体

静电释放装置

AQT3016

第 5511 条

5 氢气系统否设置动放空安全水封蒸汽

氮气稀释灭火设施

AQT3016

第 5511 条

6 事氢气操作员否配置防静电防护

品

AQT3016

第 5511 条

7 氢气系统设备线等设施否设置消静电设

施

AQT3016

第 5511 条

8 电解系统氢气总否装设压力密封槽（安全

水封）

HAB004

第 514 条

9 氢气放空否设置两路线路放空遭

雷击着火时切换路放空道放空

HAB004

第 514 条

10 氢气放空否设置阻火器 HAB004

第 514 条

11 氢气放空道否蒸汽惰性气体道连接 HAB004

第 514 条
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安全报警

联锁

1 整流装置氯压机纳氏泵动力电源否设置

报警联锁装置

AQT3016

第 5511 条

2 整流装置氢压机鼓风机动力电源否设置

报警联锁装置

AQT3016

第 5511 条

3 置整流装置氯气总压力否设报警联锁装

置

AQT3016

第 5511 条

4 整流装置氢气总压力否设置报警联锁装

置

AQT3016

第 5511 条

5

出现氯气泄漏装置设备道等安装

吸收装置连接设施否设置吸收装置

联锁装置

AQT3016

第 5511 条
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液氯充

装储存

程

1 液氯储罐罐区液氯重瓶仓库否采封闭式建

筑物

AQT3016

第 5511 条

2 液氯储罐罐区液氯重瓶仓库采封闭式建筑

物否设置吸收装置连接设施

AQT3016

第 5511 条

3 液氯储罐计量槽汽化器等压力容器否设置

安全阀压力表液位计温度计

AQT3016

第 5511 条

4 否液氯储罐计量槽汽化器等压力容器

压力液位温度报警信号传控制室操作室

AQT3016

第 5511 条

5 液氯储罐输入输出线否设置双切断阀 AQT3016

第 5511 条

6 液氯储槽输出输入道否设置两

截止阀门

GB119842008

第 632 条

7 贮罐 20m 否堆放易燃燃物品 GB119842008

第 711 条

8 贮罐库区范围否设安全标志 GB119842008

第 723 条

9 否保留台容积空液氯储罐作 AQT301641

事备罐 第 5511 条

10 否班计量器具检查校零 GB119842008

第 511 条

11 计量 器具 称 量值 否常 称量 

15~30 倍

GB119842008

第 511 条

12 充装计量器具否具计量器具检验

资质检验检测单位三月检验次

GB119842008

第 511 条

13 计量器具否设超装警报动切断液氯

装置

GB119842008

第 511 条

14 充装量 500kg  1000kg 钢瓶装卸否采

起重机械

GB119842008

第 813 条

15 起重量否瓶体重量倍挂钩牢固 GB119842008

第 813 条

16 液氯钢瓶否严禁叉车装卸 GB119842008

第 813 条

17 吊装液氯钢瓶起重机械否配置双制动系统 AQT3016

第 5511 条

18 液氯充装前否设专钢瓶进行全面检查 GB119842008

第 514 条

19 充装液氯重瓶否复验充装量两次称重误

差超充装量 1

GB119842008

第 515 条

20 空瓶实瓶否分开放置标志明显 GB119842008

第 712 条

21 否严禁液氯汽化器中液氯充入液氯气瓶 GB119842008

第 45 条

22 充装钢瓶入库前否产品合格证 GB119842008

第 516 条

23 产品合格证否注明齐全瓶号容量重量充

装日期充装复称姓名代号

GB119842008

第 516 条

24 液氯重瓶存放期应超三月 GB119842008

第 713 条

25

汽车罐车充装前否专汽车罐车安全

附件充装设备静电接线等进行全面检

查

AQT3016

第 5546 条

26

汽车罐车充装前否查验剧毒化学品购买证

剧毒化学品准购证剧毒化学品公路运输通行

证驾驶员押运员资格证书

AQT3016

第 5546 条

27 汽车罐车充装软否半年进行次水压

试验

GB119842008

第 511 条

28 汽车罐车充装否设置防超装超压装置报

警设施

AQT3016

第 5511 条

29 汽车罐车充装否设置充装线动切断装置 AQT3016

第 5511 条

30 汽车罐车充装否设置电子衡器 AQT3016

第 5511 条

31 否完成充装罐车进行充装量计量复

检

AQT3016

第 5511 条

32 否配备超装汽车罐车卸车设施 AQT3016

第 5511 条

33 液氯钢瓶充装区域否设置液氯钢瓶泄漏紧急

处理设施

AQT3016

第 5511 条

34 液氯钢瓶充装计量器具否设置超装报警液

氯动切断装置

AQT3016

第 5511 条

35 充装量 500kg  1000kg 重瓶存放高度应

超两层

216 1 否时实申报氯气氢氧化钠氢氧化钾 AQT301642

作业场

职业危害

理

硫酸盐酸氯化氢隔膜工艺石棉离

子膜工艺 a纤维素氯化钡次氯酸钠

噪声等职业危害素

第 581 条

2

作业场空气中列物质高允许浓度否超

列指标：

1）氯气 1mgm3

2）氯化氢盐酸 75mgm3

3）氢氧化钠（氢氧化钾）2 mgm3

AQT3016

第 5812 条

3

否接触氯气氢氧化钠氢氧化钾硫酸

盐酸氯化氢石棉业员年进行 1

次职业健康检查

AQT3016

第 5825 条

4

接触氯气氯化氢操作岗位操作员否

配备型号合适滤毒罐式防毒面具否满足

 10 操作员备 3 套滤毒罐式防毒面具

AQT3016

第 583 条

5 接触酸碱操作岗位操作员否配备防酸碱

工作服手套工作鞋防护镜防护面罩

AQT3016

第 583 条

6 电解修电解槽操作岗位操作员否配备

绝缘鞋绝缘手套

AQT3016

第 583 条

7 接触石棉氯化钡氢氧化钠氢氧化钾等固体

操作员否配备防尘口罩

AQT3016

第 583 条

8 电焊工变配电工维修电工否分配备

绝缘鞋绝缘手套

AQT3016

第 583 条
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1 否采DCS集散控制系统ESD紧急停车系统 AQT3016

第 5514 条

2 否禁止橡胶垫作氯气设备道处

连接垫料

AQT3016

第 5541 条

3 否禁止干燥氯气接触钛材料设备设施 AQT3016

第 5541 条

4 否禁止氯气接触油油脂物质 AQT3016

第 5541 条

5 否禁止烃类酒精清洗氯气道 AQT3016

第 5541 条

6 否禁止氯气发生化学反应润滑剂 AQT3016

第 5541 条

7 否禁止采铝锌锡铜铅镁钽等材

料设备设施接触氢氧化钠氢氧化钾溶液

AQT3016

第 5541 条

8 电解厂房行车否配置防爆电气设施限

位器

AQT3016

第 5511 条

9 氯气氢氧化钠氢氧化钾硫酸盐酸生

产储存区域否设置洗洗眼设施

AQT3016

第 5511 条

10 氯化氢合成炉氯气氢气进口线否设置紧

急切断设施

AQT3016

第 5511 条

11 厂区否设置风标 AQT3016

第 5511 条

12 生产储存区域否设置安全警示标志 AQT3016

第 5511 条

13 氢氧化钠氢氧化钾硫酸盐酸等溶液储罐

否安装液位计

AQT3016

第 5511 条

14 否设置间断电源应急发电机等应急供电设

施

AQT3016

第 5511 条

15 否禁止厂房排放氢气 AQT3016

第 5545 条

16 否严禁液氯钢瓶储罐作气化器 AQT3016

第 5545 条

17 否严禁液氯气化器液氯蒸干（连续进

料液氯完全汽化汽化器列）

AQT3016

第 5545 条

18 否严禁蒸汽明火直接加热汽化液氯 AQT301643

第 5545 条

19 否严禁意安全阀根部切断阀关闭 AQT3016

第 5545 条

20 安全阀带压工作时否严禁进行修理紧

固

AQT3016

第 5545 条

21 否严禁操作员擅开拆铅封调整安全阀

整定螺钉

AQT3016

第 5545 条

22 否禁止电解厂房氯气氢气存

建筑物设置操作室办公室休息室

AQT3016

第 5548 条

22 光气光气化产品装置

检查

项目

序

号 检查点  检查结果 备注（√×）
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周边

环境

1 装置系统光气（折纯）总量 3t 安全防护

距离否≥1000m

GB19041

第 411 条

2 装置系统光气（折纯）总量介 3t  5t 间

安全防护距离否≥1500m

GB19041

第 411 条

3 装置系统光气（折纯）总量 5t 安全防护

距离否≥2000m

GB19041

第 411 条

4 500m 半径范围否居民 GB19041

第 411 条

5  500m 安全防护距离范围否兴建

居民区商业区等

GB19041

第 411 条

6  500m 安全防护距离范围零散居民

否超 200 

GB19041

第 411 条

7 装置交通道安全防护距离否少

500m

GB19041

第 411 条

8

老厂扩建改建工程装置系统光气（折

纯）总量 300kg 前提 500m 半径范

围居民否迁出

GB19041

第 412 条

9 光气光气化生产装置厂围墙距离否

 100m

GB19041

第 423 条
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工艺设

备

1 生产光气化产品原料否产光气异

氰酸甲酯

GB19041

第 425 条

2 氧化碳含水量否 50mgm3 GB19041

第 511 条

3 氯气含水量否 50mgm3 GB19041

第 511 条

4 含光气物料转动设备否性密

封装置局部排风

GB19041

第 511 条

5 采碳钢低合金钢含光气物料设备腐蚀裕

度否少 3mm

GB19041

第 512 条

6

液态光气异氰

酸甲酯氯甲酸

甲 酯等 剧 毒物

料贮槽

单台贮槽容积否

5m3

GB19041

第 524 条

单台贮槽装料系数否控

制 75

GB19041

第 524 条

否设相应系统容量事

槽

GB19041

第 524 条

贮槽出料否接 GB19041

第 524 条

贮槽否装设安全阀 GB19041

第 524 条

贮槽安全阀前否设爆破 GB1904144

片 第 524 条

贮槽安全阀否接应急

破坏系统

GB19041

第 524 条

片阀间否装设超

压报警器

GB19041

第 524 条

7 液态光气贮槽材质否 16MnR 钢 GB19041

第 524 条

8 异氰酸甲酯氯甲酸甲酯贮槽否采搪玻璃等

耐腐蚀设备

GB19041

第 524 条

9 液态光气异氰酸甲酯氯甲酸甲酯等剧毒物料

否采双壁槽

GB19041

第 524 条

10 液态光气异氰酸甲酯等装置系统冷器冷凝

器贮槽冷否采非水性液体作冷剂

GB19041

第 526 条

11 水水性溶液作贮槽冷剂时槽否未

设冷盘

GB19041

第 526 条
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道

1 输送含光气物料否采缝钢套 GB19041

第 61 条

2 输送异氰酸甲酯否采锈钢阀门 GB19041

第 61 条

3 输送异氰酸甲酯密封材料否聚四氟乙

烯石棉橡胶板

GB19041

第 61 条

4 输送氯甲酸甲酯否采搪玻璃耐腐蚀

材料道阀门

GB19041

第 61 条

5 含光气物料道连接否采焊焊接严禁采

丝扣连接

GB19041

第 62 条

6 含光气物料道系统否划分区域设置

事紧急切断阀

GB19041

第 63 条

7 输送光气含光气物料道穿墙楼板时否

装设套

GB19041

第 64 条

8 输送光气含光气物料道否未穿生活间

办公室

GB19041

第 64 条

9 输送光气含光气物料道否未直接埋

沟敷设

GB19041

第 64 条

10 室外气态光气输送道否伴热保温设施 GB19041

第 64 条

11 输送光气含光气物料道否未安设放净阀 GB19041

第 64 条

12 输送光气含光气物料道安设放净阀排出

口否接尾气破坏处理系统

GB19041

第 64 条

13 输送液态光气含光气物料道否未设置玻

璃视镜

GB19041

第 64 条

14 输送液态光气含光气物料道安设玻璃视

镜否设防护罩镜前切断阀

GB19041

第 64 条

224

设备

布置

1 光气光气化装置设置操作室否隔离 GB19041

第 72 条

2 液态光气异氰酸甲酯氯甲酸甲酯贮槽类

输送泵否布置封闭式单独房间里

GB19041

第 73 条

3 封闭式单独房间里否设强制通风系统 GB19041

第 73 条

4 强制通风系统排出气体否引事应急破

坏系统处理

GB19041

第 73 条

5 液态光气异氰酸甲酯氯甲酸甲酯贮槽否设

围堰

GB19041

第 73 条

6

液态光气异氰酸甲酯氯甲酸甲酯贮槽围堰

高度否低 20cm堰容量应槽容

量

GB19041

第 73 条45

7 液态光气异氰酸甲酯氯甲酸甲酯贮槽围堰

否设防渗漏层

GB19041

第 73 条
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尾气回收

破坏处

理紧急

停车应

急破坏处

理系统

1 光气光气化生产程中排出含光气

毒气体否回收破坏处理

GB19041

第 81 条

2 破坏处理尾气否通高空排放筒排

入气

GB19041

第 81 条

3 光气合成光气化反应装置否设事状态

紧急停车系统应急破坏处理系统

GB19041

第 91 条

4

紧急停车系统否具备事状态切断

进出生产装置物料迅速冷降温反应装置

系统泄压生产装置处量低状态

GB19041

第 92 条

5 紧急停车系统否具备事状态立

发生事设备剧毒物料导入事槽

GB19041

第 92 条

6 溢漏少量液体物料否具备氨水

稀碱液喷淋措施

GB19041

第 92 条

7 否时启动通风排毒系统事部位

毒气体排应急破坏处理系统

GB19041

第 92 条

8 应急破坏处理系统处理力否 30min

消事部位绝部分毒气体

GB19041

第 92 条

9 高空排放筒否采喷入氨气蒸汽中

残余光气

GB19041

第 92 条
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电气仪

表安全

求

1 光气光气化产品生产装置供电否设双

电源

GB19041

第 101 条

2 紧急停车系统尾气破坏处理应急破坏处理系

统否配备柴油发电机

GB19041

第 101 条

3

紧急停车系统尾气破坏处理应急破坏处理系

统配备柴油发电机否 30s 启动供

电

GB19041

第 101 条

4 光气光气化产品生产装置区域否设置光

气氯气氧化碳浓度检测报警仪

GB19041

第 102 条

5

光气光气化产品生产装置区域否设置事

状态启动紧急停车应急破坏处理

控仪表系统

GB19041

第 102 条

6 厂区否配备声光报警警报系统

安监总厅三

〔2014〕104 号

第 512121

条

7 声光报警系统否配备少 1h 备电源

安监总厅三

〔2014〕104 号

第 512121

条

8 光气生产设施否配备区域警报灯

安监总厅三

〔2014〕104 号

第 512132

条

9 区域警报灯否设置隔离间入口处装置区角

落者楼梯间

安监总厅三

〔2014〕104 号

第 512132

条
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厂房

求

1 光气光气化生产厂房否生活间办公室

隔离

GB19041

第 111 条

2 生产厂房层面积等 100m2 时否设

两出入口

GB19041

第 112 条

3 生产厂房层面积 100 m2 时否设三

出入口

GB19041

第 112 条

4 二层厂房层否楼梯直通室外 GB19041

第 112 条46

5 封闭式光气光气化产品生产厂房否设机械

排气系统

GB19041

第 113 条

6 光气化反应器等重设备否设局部排风罩

排气必须接入应急破坏处理系统

GB19041

第 113 条

7 重设备否设局部排风罩排气必须接入应

急破坏处理系统

GB19041

第 113 条

8 敞开式厂房否泄漏光气部位设置

移动式弹性软负压排气系统

GB19041

第 114 条

9 隔离操作控制室否设正压通风 GB19041

第 115 条

10 隔离操作控制室设正压通风取风口否

设远离污染源处

GB19041

第 115 条

11 光气光气化产品生产车间否配备洗眼器

淋洗设备

GB19041

第 116 条

228

体防护

应急装

备

1 否操作员均配滤式防毒面罩 GB19041

第 124 条

2 否紧急事处理救护员均配送风

隔离式防毒面具

GB19041

第 124 条

3 否紧急事处理救护员均配空气

隔离式防毒面具

GB19041

第 124 条

4 否紧急事处理救护员均配橡胶

乙烯材料防护服

GB19041

第 124 条

5 否操作员均配橡胶乙烯材料防

护手套

GB19041

第 124 条

6 否操作员均配橡胶乙烯材料防

护靴

GB19041

第 124 条

7

否操作数 30配备备滤式防毒面

罩送风隔离式防毒面具空气隔离式防毒面具

橡胶乙烯材料防护服防护手套防护靴

等

GB19041

第 124 条

8 工厂必须安设风标 GB19041

第 125 条

9 风标位置高度否设厂职工附

范围（500m）员容易位置

GB19041

第 125 条

10 否制定事应急救援预案 GB19041

第 121 条

11

事应急救援预案否少包括厂区基情况

危险化学品数量分布图指挥机构职责

分工装备通讯联络方式信号规定应急救

援专业队伍务演练预防事措施事

处理紧急安全疏散工程抢险抢修现场医疗

救护社会支援等容

GB19041

第 121 条

12

劳动者数＞1000 否设置职业卫生

职业病防治理机构配备 2 专职

理员

GB19041

第 132 条

13

劳动者数＞300～≤1000 否设置职业

卫生职业病防治理机构配备 2 

专职理员

GB19041

第 132 条

14 劳动者数＞300 否设置职业卫生职

业病防治理机构配备专职理员

GB19041

第 132 条

15 否设置毒气体防护站紧急救援站 GB19041

第 133 条

16

设置毒气体防护站紧急救援站否配备

万校验器 2～3 台空气氧气充装泵 1～2

台天 1～2 台器材维修工具（包括台钳

钳工工具）1 套电话 2 部录音电话 1 部生

产调度电话 1 部讲机 2 事警铃 1 

GB19041

第 133 条47

救护车 1～2 辆空气呼吸器滤式防毒面具

等

23 氰化物装置

检查

项目

序

号 检查点  检查结果 备注（√×）

221

选址总

面布置

1

氰化钠生产装置居民区商业中心公园等口

密集区域学校医院影剧院体育场（馆）

等公设施水厂水源保护区食品加工厂

车站码头机场公路铁路水路交通干

线铁风亭出入口基农田保护区畜牧

区渔业水域种子种畜水产苗种生产基

河流湖泊风景名胜区然保护区军事禁

区军事理区法律行政法规规定予保护

区域等八场安全距离否

1km

GBZ24783

第 413 条

2 生产区否办公区辅助生产区生活区隔离

布置

GBZ24783

第 412 条

3 液氨储存区否独立设置 GBZ24783

第 425 条

4 氢氰酸吸收装置氰化钠结晶装置否布置宽

敞通风场

GBZ24783

第 416 条

5 配电室应独立设置 GBZ24783

第 427 条

6 厂区仪表控制室工操作值班室分析化

验室否

GBZ24783

第 429 条

7 独立设置仪表控制室工操作值班室分析

化验室否设电话等通讯装置

GBZ24783

第 429 条

8 生产装置附否建设急救站 GBZ24783

第 4111 条

9

独立氢氰酸吸收

装置

固体氢氰酸吸收装置

安全间距否 25 米

GBZ24783

第 4112 条

10 轻油（天然气）储罐

安全间距否 35 米

GBZ24783

第 4112 条

11 液氨储罐安全间距

否 30 米

GBZ24783

第 4112 条

12 液体氰化钠储罐安全

间距否 25 米

GBZ24783

第 4112 条

13 固体氰化钠库安全间

距否 25 米

GBZ24783

第 4112 条

14

固体氰化钠制备

装置

轻油（天然气）储罐

安全间距否 25 米

GBZ24783

第 4112 条

15 液氨储罐安全间距

否 20 米

GBZ24783

第 4112 条

16 液体氰化钠储罐安全

间距否 20 米

GBZ24783

第 4112 条

17 固体氰化钠库安全间

距否 20 米

GBZ24783

第 4112 条

18

液氨储罐

液体氰化钠储罐安全

间距否 20 米

GBZ24783

第 4112 条

19 固体氰化钠库安全间

距否 20 米

GBZ24783

第 4112 条

20 液体氰化钠储罐 固体氰化钠库安全间

距否 15 米

GBZ24783

第 4112 条

232 1 震烈度否高震烈度 1 度设防 GBZ24783

第 51 条48

建构

筑物 2 吸收结晶浓缩装置构筑物否进行防腐处

理

GBZ24783

第 54 条

3 车间面否整防滑易清扫 GBZ24783

第 55 条

4 氰化氢发生吸收结晶干燥厂房否采敞

开式半敞开式结构

GBZ24783

第 58 条

5 氰化氢发生装置吸收结晶干燥厂房耐火等

级否高二级

GBZ24783

第 59 条

233

工艺装置

设施

1 氰化钠生产否采 DCS 集中控制设集中控

制室工艺生产设备隔离

GBZ24783

第 615 条

2 氰化钠生产否采 DCS 集中控制设集中控

制室工艺生产设备隔离

GBZ24783

第 615 条

3 动控制装置否设接装置 GBZ24783

第 616 条

4 动控制系统气动阀门仪表否设专门

气源供气

GBZ24783

第 616 条

5 否配备停电状态动控制系统提供

气源时供气气罐

GBZ24783

第 616 条

6 动控制系统提供气源时供气气罐否

满足供气时间少保持 30 分钟

GBZ24783

第 616 条

234

动联锁

装置

1 监控报警装置联锁装置否出现异常时

时进行报警动切断物料输入

GBZ24783

第 623 条

2 独立氢氰酸吸收装置场否安装毒气体

报警器

GBZ24783

第 624 条

3

液体氢氰酸道法兰处发生泄漏

点否安装毒气体报警截止阀动关闭

联动装置

GBZ24783

第 625 条

4 独立氢氰酸吸收装置否安装超温超压信号报

警装置

GBZ24783

第 626 条

5 否安装尾气氧含量超标报警装置 GBZ24783

第 627 条

6 液体储罐否安装液位计液位超限报警装

置

GBZ24783

第 628 条

235

通风放

空装置

1 氰化钠生产企业否未循环通风系统 GBZ24783

第 621 条

2 封闭结构建构筑物否采通风换气措

施

GBZ24783

第 621 条

3 通风换气次数否 12 次h GBZ24783

第 621 条

4 常通道（道通廊）否

然通风机械通风

GBZ24783

第 633 条

5 井沟池否设置围栏盖板 GBZ24783

第 642 条

6 设备外露运转部分危身安全部位

否设置防护罩安全护栏防护挡板

GBZ24783

第 643 条

7 氰化钠液体氢氰酸氢氧化钠存场

否配备洗眼器喷淋装置

GBZ24783

第 644 条

8

生产车间作业场否配备相应滤毒器材空

气呼吸器防尘器材防溅面罩防护眼镜耐

酸碱胶皮手套等防护品

GBZ24783

第 645 条

9 尾气局部排气装置排气筒高度否 25

米

GBZ24783

第 651 条

10 放空装置否选金属材料采取防静电接

装置

GBZ24783

第 652 条

11 放空装置口否挡雨防雷装置 GBZ24783

第 652 条49

12 放空装置否安装蒸汽灭火系统 GBZ24783

第 652 条

236

道

输送

1 输送液体氢氰酸道材质否选低

304 锈钢

GBZ24783

第 72 条

2 输送液体氢氰酸道接口否采焊接 GBZ24783

第 72 条

3 输送液体氢氰酸道否外套冷水保温装

置保证输送氢温度超 25℃

GBZ24783

第 72 条

4 输送液体氢氰酸液体氰化钠道周围否

热源

GBZ24783

第 73 条

5 输送液体氢氰酸液体氰化钠道否采架

空敷设

GBZ24783

第 74 条

6 否存跑滴漏等组织排放 GBZ24783

第 75 条

7 液体氰化钠输送道否设置半固定吹扫接

头扫线装置

GBZ24783

第 76 条

8 液体氰化钠输送完毕否采惰性气体液

体返吹回储罐

GBZ24783

第 76 条

237

储存设施

安全

1 液体储存区否设置围堰 GBZ24783

第 81 条

2 液体储存区围堰面否进行防渗漏处理 GBZ24783

第 81 条

3 液体储存区否配备倒装罐储液池 GBZ24783

第 81 条

4 氰化钠应储存专仓库实行五双制度 GBZ24783

第 83 条

5 氰化钠液体储罐否采设夹套耐碱性材

质

GBZ24783

第 84 条

238

安全

标志

1 危险场害部位道路交道口等否设

清晰醒目安全标志

GBZ24783

第 91 条

2 类道否设明显标志 GBZ24783

第 92 条

3 作业现场物料输送道否阀门位置标识

物料名称走

GBZ24783

第 93 条

4 高温设备高温道否设立隔离栏警示标

志

GBZ24783

第 94 条

5 厂否设明显限速紧急疏散等标志 GBZ24783

第 95 条

239

消防

设施

1 厂否设置消防车通道消防水固定灭火

装置

GBZ24783

第 112 条

2 氰化钠生产车间贮存场否配备雾状水枪

干粉灭火器砂土

GBZ24783

第 113 条

3 变压器油量超 5t 时否安装动干粉灭

火装置

GBZ24783

第 114 条

4 否配备电源柴油发电机 GBZ24783

第 123 条

5 液氨储罐区域电机钮仪表明灯等电

气设备否采防爆型

GBZ24783

第 124 条

6 厂（车间）设备道否采取防静电措施 GBZ24783

第 133 条

24 合成氨装置

检查

项目 序号 检查点  检查结果 备注（√×）

241 1 气柜出入口线氧含量否＜0005（体积分 AQT301750

安全工艺

参数

数） 第 5543 条

2 气化炉氧油否 085～090 间 AQT3017

第 5543 条

3 回收吹风气燃烧炉段温度否≥750℃ AQT3017

第 5543 条

4 高压甲醇塔烷化塔提温换热器氨合成塔

塔壁温度否≤120℃

AQT3017

第 5543 条

5 尿素合成塔出口物料含镍量否≤02 ppm AQT3017

第 5543 条

6 入 尿 素 塔 二 氧 化 碳 气 体 中 氧 含 量  否 

0004～0006（体积分数）间

AQT3017

第 5543 条

7 液氨贮槽充装量否≤80％ AQT3017

第 5543 条

8 粗甲醇贮槽充装量否≤90 AQT3017

第 5543 条

9 二段蓄热炉温度否≤950℃

化工部督发

[1995]904 号

第 3333 条

10 入炉煤气中氧含量否≤05％（体积分数）

化工部督发

[1995]904 号

第 357 条

242

造气

系统

1）煤

气化

1 否设置原料煤皮带运输机紧急停车设

施

AQT3017

第 5511 条

2 否设置行煤气阀吹风阀安全联锁

设施

AQT3017

第 5511 条

3 煤气行灰斗炉底空气道否安

装爆破片安装爆破片必须装防护罩

AQT3017

第 5511 条

4 吹风阀否采取双阀增装蝶阀 AQT3017

第 5511 条

5 否设置煤气炉次风线动放空设

施

AQT3017

第 5511 条

6 造气岗位液压阀否安装阀位指示 AQT3017

第 5511 条

7 造气操作岗位应设断水报警装置

化工部督发

[1995]904 号

第 32110 条

2）重

油气

化

1 否设置重油气化线氧含量分析报警

仪

AQT3017

第 5511 条

2 否设置重油气化动放空联锁设施 AQT3017

第 5511 条

3 否设置喷嘴冷水出口超温报警事

水箱设施

AQT3017

第 5511 条

4 否设置氧气止逆阀加氮气保护设

施

AQT3017

第 5511 条

5 否设置入炉重油流量低限报警联锁停

车设施

AQT3017

第 5511 条

6 否设置气化炉超压报警设施 AQT3017

第 5511 条

7 否设置煤气中氧含量超标报警设施 AQT3017

第 5511 条

8 否设置煤气出急冷室温度超高报警设

施

AQT3017

第 5511 条

9 否设置油罐液位温度指示仪高限报

警静电接设施

AQT3017

第 5511 条

1

0 油罐区否设置防火堤等设施 AQT3017

第 5511 条51

1

1

气化系统联锁装置中重油入炉阀氧气

入炉阀煤气出口总阀否选气开式调

节阀

AQT3017

第 5511 条

1

2

气化系统联锁装置中蒸汽入炉阀氮保

护进口阀重油回路阀氧气放空阀煤

气放空阀否选气闭式调节阀

AQT3017

第 5511 条

3）天

然气

转化

1 否设置二氧化碳吸收塔液位底限报警

联锁脱碳合成停车设施

AQT3017

第 5511 条

2 否设置天然气总安全阀压力高低

限报警设施

AQT3017

第 5511 条

3

否设置高压蒸汽包液位底限报警流

量底限液位底限时存时联锁合成氨

停车设施

AQT3017

第 5511 条

4 否设置段转化炉炉膛负压高限报警

联锁合成氨停车装置

AQT3017

第 5511 条

5 段转化炉现场否设置联锁声音报警

设施

AQT3017

第 5511 条

6 段转化炉现场否设环形蒸汽灭火

线

AQT3017

第 5511 条

7 否设置段转化炉引风机油泵润滑油

压低限报警联锁合成氨停车设施

AQT3017

第 5511 条

8 否设置二段转化炉空气流量低限联锁

转化紧急停车设施

AQT3017

第 5511 条

9 否设置油水分离器高限报警装置

化工部督发

[1995]904 号

第 21112 条

4）

气柜

1 否设置气柜低限位罗茨风机报警联

锁

AQT3017

第 5511 条

2 否设置造气脱硫压缩气柜远传

监控设施

AQT3017

第 5511 条

3 气柜否设容积指示仪高低限位报警

器

AQT3017

第 5511 条

4 否设置气柜煤气道出口氧含量超标

报警联锁设施

AQT3017

第 5511 条

5 气柜否装手动动放空装置 AQT3017

第 5511 条

6 气柜放空顶部排放否设消

静电设施

AQT3017

第 5511 条

7 气柜周围否设消防设施环形消防

通道

AQT3017

第 5511 条

8 否设置气柜进出口安全水封水封

排水设施

AQT3017

第 5511 条

243

脱硫净

化系统

1 否设置防止空气压缩机倒转止逆装置 AQT3017

第 5511 条

2 否设置脱硫塔压力液位声光报警动排

放联锁设施

AQT3017

第 5511 条

3 否设置静电焦器防止产生负压氧气动

分析仪静电焦柜断电联锁设施

AQT3017

第 5511 条

4 高压铜液泵出口道否安装止逆阀 AQT3017

第 5511 条

5 否独立设置高压吸收低压生放空设施 AQT3017

第 5511 条

6 否设置铜液生系统应设置超压报警设施

防爆片

AQT3017

第 5511 条

7 否设置脱碳塔铜塔液位高低限报警设施 AQT3017

第 5511 条52
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醇烷化系

统

1 否设置净醇洗涤塔甲醇分离器甲醇吸收

塔液位高低限报警

AQT3017

第 5511 条

2 否设置净醇洗涤塔放液压力甲醇中间槽压

力放醇压力高限报警

AQT3017

第 5511 条

3 否设置甲醇罐区燃气体报警仪泡沫消防

喷淋降温设施

AQT3017

第 5511 条
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合成压

缩系统

1 否设置氢氮压缩机段入口压力低限声光

报警

AQT3017

第 5511 条

2 否设置氨冷器闪蒸槽液氨槽液位高低

限报警联锁冰机停车设施

AQT3017

第 5511 条

3 否设置冰机液氨贮槽区遮阳棚应急喷淋

设施

AQT3017

第 5511 条

4 否设置液氨蒸发器液氨储槽压力高限报警

设施

AQT3017

第 5511 条

5 否设置压缩机润滑油系统油压低限报警联

锁装置

AQT3017

第 5511 条

6 合成系统氨冷器气氨总循环机出口

液氨贮槽等部位否安装安全阀

AQT3017

第 5511 条

7 安全阀出口导气出口否引回收系统 AQT3017

第 5511 条
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尿素

系统

1 尿素总控操作室否设置二氧化碳压缩机液

氨泵甲铵泵紧急停车设施

AQT3017

第 5511 条

2 否设置二氧化碳压缩机液氨泵甲铵泵低

油压报警

AQT3017

第 5511 条

3 否设置合成塔出口压力调节阀锁装置 AQT3017

第 5511 条

4 否设置尿素合成塔超压声光报警器 AQT3017

第 5511 条

5 否设置尿素合成塔液氨泵甲铵泵二氧

化碳压缩机联锁设施

AQT3017

第 5511 条

6 中压系统惰洗器前否设置压力高限报警 AQT3017

第 5511 条

7 中压系统惰洗器否设置应急放空设施 AQT3017

第 5511 条

8 液氨缓槽方应设置应急喷淋装置高压

消防水炮

AQT3017

第 5511 条

9 否设置氨冷凝器气相出口温度低限报警 AQT3017

第 5511 条

10 否设置尿素合成塔入口二氧化碳气体中氧

含量动调节设施

AQT3017

第 5511 条
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液氨充

装储存

程

1 否设置液氨储罐远传监控超限报警装置 AQT3017

第 5546 条

2 超 100m3 液氨储罐应设双安全阀 AQT3017

第 5546 条

3 液氨储罐安全阀排气否引回收系统火

炬排放燃烧系统

AQT3017

第 5546 条

4 液氨储罐进出口线否设置双切断阀中

出口切断阀紧急切断阀

AQT3017

第 5546 条

5 液氨储罐区否设置防火堤备事氨罐

气氨回收应急喷淋清净水回收等设施

AQT3017

第 5546 条

6 液氨储罐区电气明设施否防爆型 AQT3017

第 5546 条

7 液氨储罐区否设置清晰醒目安全警示标

志

AQT3017

第 5546 条

8 液氨储罐区否配备必抢修器材防护

器具消防器材

AQT3017

第 5546 条53

9 汽车罐车充装否鹤进行液氨充装 AQT3017

第 5546 条

10 充装罐前第道阀处否设置紧急切断阀 AQT3017

第 5546 条

11 否防止汽车罐车充装程中车辆发生滑

动效措施

AQT3017

第 5546 条

12 汽车罐车静电接装置否完 AQT3017

第 5546 条

13 否严禁蒸汽方法加热液氨储罐

罐车罐体

AQT3017

第 5546 条

14 罐车充装前否保持 005MPa 余压 AQT3017

第 5546 条

15 罐车充装压力否低 16MPa AQT3017

第 5546 条

16 罐车充装否安装线计量装置 AQT3017

第 5546 条

17 充装前否检查五证驾驶证罐体检

验证汽车罐车证押运员证准运证

AQT3017

第 5546 条

18 充装车辆否配置灭火器阻火器气液相

封帽

AQT3017

第 5546 条

19

次罐车充装否填写充装记录容包

括：单位充装日期允许充装量实际

充装量复称记录充装者复验者押

运员签名

AQT3017

第 5546 条

20 钢瓶充装现场否设置遮阳设施 AQT3017

第 5546 条

21 钢瓶充装前否钢瓶逐检查 AQT3017

第 5546 条

22 钢瓶充装时钢瓶瓶帽防震圈否齐全 AQT3017

第 5546 条

23 否设置电子衡器充装阀报警联锁装置 AQT3017

第 5546 条

24 否逐瓶称重复称填写充装复称记录 AQT3017

第 5546 条

25 否严禁充装量超 053kgL AQT3017

第 5546 条
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作业场

职业危害

理

1 否进行职业危害申报 AQT3017

第 5811 条

2

职业危害素少包括氨甲醇氧化碳

二氧化硫硫化氢煤尘高温冷冻噪声

辐射等

AQT3017

第 5812 条

3

否年组织 1 次接触氨氧化碳甲醇

硫化氢高温噪声辐射等业员健康

检查

AQT3017

第 5824 条

4 否 2 年组织 1 次接触二氧化硫煤尘业

员健康检查

AQT3017

第 5824 条
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1 否设置空分压缩机终端出口压力膨胀机超

速冷水中断等报警联锁装置

AQT3017

第 5511 条

2 生产区域否设置风标 AQT3017

第 5511 条

3 否设置合成氨全系统工紧急停车设施 AQT3017

第 5511 条

4 否设置造气转化合成系统工紧急停车

设施

AQT3017

第 5511 条

5 否设置仪表风压力低限报警联锁合成氨停

车设施

AQT3017

第 5511 条54

6 余热锅炉汽包否设置现场远传液位设施

低限报警联锁装置安全阀

AQT3017

第 5511 条

7 隔热衬里设备（加热炉外）外壁

否设置测温设施

AQT3017

第 5511 条

8 种传动设备外露运转部位否安装防护

设施

AQT3017

第 5511 条

9 产生易燃易爆气体粉尘作业场

入口处否设置体静电释放设施

AQT3017

第 5511 条

10

泄漏氨氢气天然气合成气氧

化碳二氧化硫硫化氢等毒害易燃易

爆气体作业场否设置检测报警仪

AQT3017

第 5511 条

11 否采独立双回路电源供电双回路电

源应动切换设施

AQT3017

第 5511 条

12 接触酸碱作业员否配备防酸碱工作

服手套工作鞋护目镜防护面罩

AQT3017

第 583 条

13

接触氨氧化碳硫化氢二氧化硫等毒

害气体作业员否配备滤式防毒

面具

AQT3017

第 583 条

14

存氧化碳硫化氢二氧化硫等毒害

气体操作岗位否配备两套长

式防毒面具

AQT3017

第 583 条

15

接触氨操作岗位否配备两套

正压式空气呼吸器长式防毒面具全封闭

防化服等防护器具

AQT3017

第 583 条

16 接触煤尘等固体粉尘作业员否配备

防尘口罩

AQT3017

第 583 条

17 接触噪声作业员否配备耳塞耳罩 AQT3017

第 583 条

18 高温作业场作业员否配备防热服防

高温手套隔热鞋

AQT3017

第 583 条

19

少氨甲醇氧化碳二氧化碳二氧

化硫硫化氢煤尘硫磺粉尘高温冷冻

噪声辐射等职业危险素存区域否设置

安全标志职业危害警示标识

AQT3017

第 5623 条

20 安全标志职业危害警示标识否半年少

检查 1 次

AQT3017

第 5624 条

25 涂料装置

检查

项目 序号 检查点  检查结果 备注（√×）
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总面规

划

1 厂区行政辅助生活区生产区间否明

显隔离带

AQ5204

第 423 条

2 生产区否未设立员工宿舍 AQ5204

第 423 条

3 厂区出入口否少两 AQ5204

第 425 条

4 厂区设出入口否位方位 AQ5204

第 425 条

5 甲乙丙类厂房仓库安全疏散门否

少两

AQ5204

第 425 条

6 生产区建筑物安全疏散门否采疏散

方开启开门

AQ5204

第 425 条

7 生产区建筑物安全疏散门否未采推拉

门卷帘门

AQ5204

第 425 条

8 甲乙丙类厂房（仓库）安全疏散门否

防火门

AQ5204

第 425 条55

9

长度 50 m 燃液体设备台

设备框架台否设置少两通

面非燃烧材料扶梯作疏散通道

AQ5204

第 426 条

10

占面积 3000m2 甲乙丙类厂房易

燃液体储罐区装卸区危险化学品库区

占面积 1500m2 乙丙类仓库否

设置环形消防车道

AQ5204

第 427 条

11

形条件受限制时设头式消防车

道应回车道回车场回车场面积应

 12m×12m

AQ5204

第 427 条

12 消防车道净宽度净空高度否均

40m

AQ5204

第 428 条
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厂房(仓

库)防火

防爆

1

甲类厂房（仓库）周围民建筑物（包括厂

区办公楼总控制室等）间防火间距

否 25m

AQ5204

第 433 条

2 甲类厂房（仓库）距重公建筑否

50m

AQ5204

第 433 条

3 甲类厂房（仓库）距重明火散发火花点

否 30m

AQ5204

第 433 条

4 甲类厂房（仓库）架空电力线水距

离否电杆（塔）高度 15 倍

AQ5204

第 433 条

5 乙类厂房（仓库）距重明火散发火花点

否 25m

AQ5204

第 433 条

6 爆炸危险甲乙类厂房否独立设置 AQ5204

第 434 条

7 厂房否未设置员工宿舍 AQ5204

第 434 条

8 甲乙类厂房否未设置办公室休息室等 AQ5204

第 434 条

9

专控制室中控化验

室必须设合成树脂

(涂料研磨调漆)等

甲乙类生产设备房间

布置建筑物时

否防火墙隔

开

AQ5204

第 437 条

防火墙耐火等

级否级

否设置独立

安全出口

10

散发空气重燃气体燃蒸气甲类厂

房粉尘纤维爆炸危险乙类厂房

否采发火花面

AQ5204

第 438 条

11 采绝缘材料作整体面层否采取防静电

措施

AQ5204

第 438 条

12 散发燃性粉尘纤维厂房表面否

整光滑

AQ5204

第 438 条

13 厂房否未设沟 AQ5204

第 438 条

14 生产甲乙丙类液体厂房

沟否相邻厂房沟相

AQ5204

第 438 条

15 生产甲乙丙类液体厂房水道

否设置隔油设施

AQ5204

第 438 条

16 甲类仓库否单层独立设置 AQ5204

第 439 条

17 甲乙类仓库否未设置半 AQ5204

第 439 条

18 甲乙类仓库否未设置贴邻建造办公

室休息室

AQ5204

第 439 条

19 甲乙丙类液体仓库否设置防止液体流散

设施

AQ5204

第 4210 条56
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储罐区

1

储存甲B(闪点28℃)乙A(闪点等

28℃闪点等 45℃)类液体否选

浮顶浮舱式浮顶罐

AQ5204

第 441 条

2 储存沸点低45℃甲B(闪点28℃)类液

体否选压力储罐

AQ5204

第 441 条

3 罐组否布置火灾危险性类相

相储罐

AQ5204

第 441 条

4 沸溢性液体储罐否未非沸溢性液体储

罐组布置

AQ5204

第 441 条

5 液化烃储罐否未燃液体储罐组布

置

AQ5204

第 441 条

6 毒物料否单独布置罐区 AQ5204

第 441 条

7

甲乙类液体轻便容器(桶瓶)存放室

外时否设置防晒棚水喷淋(雾)等防晒

设施

AQ5204

第 442 条

8 甲类液体贮罐应否设防日晒固定式冷

水喷淋系统降温设施

AQ5204

第 442 条
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消防

设施

1 厂区否设消防水系统 AQ5204

第 453 条

2 厂区储罐区否设室外消火栓 AQ5204

第 452 条

3 建筑占面积 300m2 厂房(仓库)否设

室消火栓

AQ5204

第 452 条

4

扑救汽油甲苯二甲苯甲醇丙酮煤油

等甲乙丙类液体否选干粉抗溶性泡

沫二氧化碳型灭火器系统

AQ5204

第 454 条

5 生产区灭火器配置场灭火器

否少两（采动灭火系统外）

AQ5204

第 454 条

6 否设置火灾报警系统 AQ5204

第 455 条

7

合成树脂车间危险化学品涂料产品包装

车间危险化学品仓库等建筑物散发

燃气体燃蒸气场否设置燃气体

报警装置

AQ5204

第 455 条
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防雷

防静电

1 厂区类建筑物露天装置贮罐否设置

防雷设施

AQ5204

第 4611 条

2

贮存输送装卸运输易燃溶剂溶

剂型涂料树脂产生燃性粉料等易燃易爆

物品生产装置装卸场产生静电积聚

生产设施否设防静电接措施

AQ5204

第 4611 条

3 输送灌装易燃液体时否采取防止液体

飞散喷溅措施

AQ5204

第 4623 条

4 罐车等型容器灌装易燃液体时否底

部进油

AQ5204

第 4623 条

5 油罐汽车装卸程中否采专接

导线

AQ5204

第 4623 条

6 重点防火防爆区入口处否设置

体静电消装置

AQ5204

第 4624 条

7 易燃易爆甲乙类厂房转动设备皮带否

采防静电皮带

AQ5204

第 4625 条

8 否未采非金属输送易燃液体 AQ5204

第 4626 条

9 软输送易燃液体时否导电软

附金属丝网导电橡胶

AQ5204

第 4626 条

256 1 树脂生产车间危险化学品涂料产品生产

包装车间危险化学品仓库等甲乙类爆炸性

AQ5204

第 471 条57

电气

安全

气体环境电气设备仪表明等否防

爆型

2 粉末涂料粉碎包装车间仓库等爆炸性粉

尘环境电气装置否隔爆型

AQ5204

第 471 条

3 10kV 架空线路否未跨越易燃易爆厂房

库房储罐等爆炸性气体环境

AQ5204

第 472 条

4 树脂反应聚合系统动力仪表明冷

系统等否设备电源

AQ5204

第 473 条

5 易燃易爆甲乙类作业场电线套否采

低压流体输送镀锌焊接钢

AQ5204

第 475 条

6 甲乙类仓库否低温明灯具 AQ5204

第 476 条

7 配电箱开关否设置仓库外 AQ5204

第 476 条
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生产装置

安全

1 种外露传动部位危险部位否设安

全防护罩

AQ5204

第 484 条

2

设备设施线发生坠落危险部位

否设置扶梯台围栏安全系挂装置

等附属设施

AQ5204

第 485 条

3 易燃易爆甲乙类场建构筑物配置扶梯

台等否覆盖耐火层

AQ5204

第 486 条

4 燃气体排气筒顶放空口否高出 10m 范

围台建筑物顶 35m 

AQ5204

第 4101 条

5 燃气体排气筒放空否设防静电接

措施

AQ5204

第 4101 条

6 玻璃液位计否防护套 AQ5204

第 4102 条

7 树脂反应釜温度控制装置否两套控制

仪器

AQ5204

第 4103 条

8 生产含易燃液体色漆研磨设备否设

封闭式砂磨机

AQ5204

第 514 条

9 配料缸调漆缸拉缸等敞开式设备

否加盖

AQ5204

第 514 条

10 散发燃气体燃蒸气场否设置

燃气体检测报警仪

AQ3040

第 5642 条

11 散发毒气体区域否设置毒气体检测

报警仪

AQ3040

第 5642 条

12 燃气体检测报警仪效覆盖水面半

径否室 75m室外 15m

AQ3040

第 5642 条

13 检测空气重燃气体毒气体检测

报警仪安装高度否距坪 03～06m

AQ3040

第 5642 条

14 检测空气轻燃气体毒气体检测

报警仪安装高度否高出释放源 05～2m

AQ3040

第 5642 条

15 溶剂储罐否配置压力表呼吸阀液位计 AQ3040

第 5642 条

16 溶剂储罐液位计指示否电子液位显示 AQ3040

第 5642 条

17 溶剂储罐否设液位高低限报警 AQ3040

第 5642 条

18 砂磨机分散机包装机树脂反应釜树脂

滤装置等否安装静电接装置

AQ3040

第 5642 条

19 树脂反应釜否配置通氮气封闭液面设施 AQ3040

第 5642 条

20 密闭砂磨机否设限温限压紧急停车

仪表联锁设施

AQ3040

第 5642 条

21 易燃液体储罐区甲类燃液体桶装堆场 AQ304058

溶解硝化棉厂房否设置喷淋装置 第 5642 条

22 建筑面积超 60m2 储量超 2t 硝化棉仓

库否设置喷淋灭火系统

AQ3040

第 5642 条

23

易燃易爆场作业员否配防静电工作

服防静电鞋防毒口罩工作手套等体防

护品

AQ5204

第 41241 条

24 厂房（仓库）紧急通道出入口否设置

明显醒目警示疏散标志

AQ5204

第 4112 条

26 否设洗眼器喷淋器等应急设施 AQ3040

第 5642 条

26 渉氨装置

检查

项目 序号 检查点  检查结果 备注（√×）

261

冷库

布置

1 氨制冷工质冷库风侧居住区

防护距离否 300m

GB50072

第 411 条

2 氨制冷工质冷库方居住区

防护距离否 150m

GB50072

第 411 条

3 变配电否制冷机房布置 GB50072

第 417 条

4 两座二级耐火等级库房贴邻布置时贴

邻布置库房总长度否 150m

GB50072

第 418 条

5 两座二级耐火等级库房贴邻布置时贴

邻布置库房总占面积否 10000m2

GB50072

第 418 条

6 独立氨制冷系统相邻冷库间安全间隔

距离否 30m

GB50072

第 6416 条

7 库房制冷机房变配电控制室贴邻布置

时相邻侧墙体否少面防火墙

GB50072

第 419 条

8 库房楼梯间否设穿堂附 GB50072

第 4110 条

9 通穿堂门否乙级防火门 GB50072

第 4110 条

10 首层楼梯口否直通室外距直通室外出

口 15m

GB50072

第 4110 条

11 冷藏门侧否设应急开门锁装置醒

目标识

GB50072

第 4112 条

12 氨制冷机房变配电门否采开门

外开启

GB50072

第 461 条

13 氨制冷机房配电室控制室间连通门

否均乙级防火门

GB50072

第 461 条
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安全

设施

1 库区显著位置否设风标 GB50072

第 412 条

2

氨制冷机房贮氨器等重部位否安装氨气

浓度检测报警仪器事排风机动开启

联动

GB50072

第 4112 条

3 氨制冷机房贮氨器方否设置水喷淋系统 GB50072

第 4112 条

4 包装间分割间产品整理间等员较房间

空调系统否未采氨直接蒸发制冷系统

GB50072

第 627 条

5 活塞式制冷压缩机排出口处螺杆式制冷压

缩机吸气处否设止逆阀

GB50072

第 641 条

6 制冷压缩机冷水出水否设断水停

机保护装置

GB50072

第 641 条

7 制冷压缩机否设事紧急停车钮 GB50072

第 641 条

8 冷凝器否设冷凝压力超压报警装置 GB5007259

第 642 条

9 水冷冷凝器否设断水报警装置 GB50072

第 642 条

10 蒸发式冷凝器否增设压力表安全阀风机

障报警装置

GB50072

第 642 条

11 安全阀否设置泄压 GB50072

第 648 条

12 氨制冷系统安全总泄压出口否高 50m

高建筑物（冷库外）屋脊 5m

GB50072

第 648 条

13 室外制冷机组贮液器否设围栏通风

良遮阳设施

GB50072

第 6410 条

14 冷库制冷系统氨总充注量否 40t GB50072

第 6416 条

15 氨制冷机房否设置氨气体浓度检测报警仪 GB50072

第 711 条

16 氨制冷机房设置氨气体浓度检测报警仪

否事排风机联锁

GB50072

第 711 条

17 氨气体浓度检测报警仪否安装氨制冷机

组贮氨容器方机房顶板

GB50072

第 711 条

18 控制室排风机控制柜制冷机房门外墙

否安装工启停事排风机控制钮

GB50072

第 712 条

19 冷库否设置消防水灭火设施 GB50072

第 821 条

20 库区氨压缩机房设备间（贮氨器处）

门外否设室外消火栓

GB50072

第 833 条

21 室消火栓否配置开花水枪 GB50072

第 833 条

22 否设置液氨储罐远传监控超限报警装置 AQT3017

第 5546 条

23 超 100m3 液氨储罐应设双安全阀 AQT3017

第 5546 条

24 液氨储罐安全阀排气否引回收系统火

炬排放燃烧系统

AQT3017

第 5546 条

25 液氨储罐进出口线否设置双切断阀中

出口切断阀紧急切断阀

AQT3017

第 5546 条

26 液氨储罐区否设置防火堤备事氨罐

气氨回收应急喷淋清净水回收等设施

AQT3017

第 5546 条

27 液氨储罐区电气明设施否防爆型 AQT3017

第 5546 条

28 液氨储罐区否设置清晰醒目安全警示标

志

AQT3017

第 5546 条

29 液氨储罐区否配备必抢修器材防护

器具消防器材

AQT3017

第 5546 条

30 液氨装卸否采鹤装卸 AQT3017

第 5546 条

31 否防止汽车罐车装卸程中车辆发生滑

动效措施

AQT3017

第 5546 条

32 汽车罐车静电接装置否完 AQT3017

第 5546 条

33 钢瓶堆放现场否设置遮阳设施 AQT3017

第 5546 条

27 燃爆性粉尘装置

检查

项目 序号 检查点  检查结果 备注（√×）

271 1 安装粉尘爆炸危险工艺设备存燃 GB1557760

建构筑物

结构

布局

粉尘建(构)筑物否单层建筑屋顶

轻型结构

第 52 条

2 爆炸危险工艺设备否设置建筑物外

露天场

GB15577

第 54 条

3 厂房粉尘爆炸危险工艺设备否设

建筑物较高位置外墙

GB15577

第 54 条

4 梁支架墙设备等否具便清扫表

面结构

GB15577

第 55 条

5 工作区否疏散通道 GB15577

第 561 条

6 疏散路线否设置明显路标应急明 GB15577

第 562 条

272

防火

防爆

1 量贮存燃散装粉料时否粉料温

度进行连续监测

GB15577

第 612 条

2 卸料系统否设防止粉料聚集措施 GB15577

第 613 条

3 存燃粉尘场工艺设备轴承否防

尘密封

GB15577

第 623 条

4 存燃粉尘场否皮带传动 GB15577

第 623 条

5 果存燃粉尘场皮带传动

否安装速差传感器动防滑保护装置

GB15577

第 623 条

6 金属设备装置外壳金属道支架

构件部件等否采防静电接措施

GB15577

第 6211 条

7 直接盛装起电粉末器具输送粉末

道(带)等否采金属防静电材料制成

GB15577

第 6212 条

8 金属道连接处(法兰)否跨接 GB15577

第 6323 条

9 粉尘爆炸危险场电气设备明灯具开

关等否均防爆型

GB15577

第 633 条

10

工艺流程进料处否安装混入料

中杂物磁铁气动分离器筛子防止杂

物设备碰撞

GB15577

第 642 条

11

否采取效措施防止铝镁钛锆等金属

粉末含金属粉末钢摩擦产生火

花

GB15577

第 643 条

12 否工艺分片设置相独立尘系统 GB15577

第 661 条

13 否产尘点均设设吸尘罩 GB15577

第 662 条

14 尘系统风中否粉尘沉降 GB15577

第 643 条

15 积累粉尘生产车间贮存室否

时清扫

GB15577

第 821 条

16

工艺流程中惰性气体放出毒气

体场否配备保证作业员安全

呼吸保护装置

GB15577

第 912 条

28 电石溶解乙炔装置

检查

项目 序号 检查点  检查结果 备注（√×）

281

工艺

布置

1 电石库重公建筑间防火间距否

50m

GB50031

第 203 条

2 电石库甲类仓库间防火间距否

20m

GB50031

第 203 条61

3 储量5t电石库民建筑明火散发

火花点间防火间距否40m

GB50031

第 203 条

4 储量5t电石库耐火等级二级

民建筑间防火间距否20m

GB50031

第 203 条

6 电石库厂外道路路边防火间距否

20m

GB50031

第 203 条

7 电石库厂道路路边防火间距否

10m

GB50031

第 203 条

8 电石库厂次道路路边防火间距否

5m

GB50031

第 203 条

9 电石库制气站房相邻较高面外墙防

火墙时防火间距否6m

GB50031

第 203 条

10

总容积超 5m3 固定容积式贮罐总容

积超 20 m3 湿式贮罐外壁制气站房

灌瓶站房间防火间距否 5m

GB50031

第 204 条

11

乙炔发生器乙炔压缩机等设备否采适

乙炔 dⅡCT2（B4b）级防爆型电气设备仪

表

GB50031

第 401 条

12 乙炔站乙炔实瓶数量否未超三昼夜

灌瓶量

GB50031

第 403 条

13 乙炔汇流排间乙炔实瓶贮量否未超

昼夜生产需量

GB50031

第 403 条

14 空瓶间实瓶间否分设置 GB50031

第 406 条

15 实瓶间相通灌瓶间汇流排间否

设独立出入口

GB50031

第 406 条

16 空瓶实瓶汇流排布置房间时实

瓶数量否未超60

GB50031

第 406 条

17 空瓶实瓶汇流排布置房间时空

瓶实瓶汇流排间净距否2m

GB50031

第 406 条

18 灌瓶间汇流排间空瓶间实瓶间否均

设防止倒瓶措施

GB50031

第 407 条

19 灌瓶间空瓶间实瓶间通道净宽度否

15m

GB50031

第 409 条

20 制气站房中间电石库电石贮量否未超

三昼夜设计消耗量未超 5t

GB50031

第 4010 条

21 乙炔瓶充灌丙酮处丙酮存放量否未超

包装桶量

GB50031

第 4011 条

22 气瓶修理间否单独房间 GB50031

第 4012 条

23 溶解乙炔站否设化验室 GB50031

第 4013 条

24 乙炔站化验室否单独房间 GB50031

第 4013 条

25 空瓶间实瓶间电石库乙炔汇流排间设置装

卸台秤否高出室外坪 04～11m

GB50031

第 4014 条

26 中间电石库坪否发生器间坪高出

01m

GB50031

第 4014 条

27 电石库室坪否装卸台台面高出

005m

GB50031

第 4014 条

28 电石库未设装卸台时室坪否室外

坪高出025m

GB50031

第 4014 条

29 爆炸危险房间乙炔发生器操作台

否设安全出口

GB50031

第 4015 条

30 电石库中间电石库否未敷设蒸汽凝结

水水排水等道

GB50031

第 4016 条62

31 充装站外醒目处否设置告知牌安全

标志

GB27550

第 46 条
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设备

设施

1 皮带传动乙炔压缩机否采导静电

专皮带

JBT8856

第5545条

2 乙炔压缩机电机设置控制钮外否

配备电源切断开关（安全开关）

JBT8856

第5546条

3 乙炔压缩机否设置防负压超高压限压报

警联锁停机装置

JBT8856

第5547条

4 组充灌排否设冷乙炔瓶喷淋冷

装置

JBT8856

第5551条

5 充灌排排进口否设置隔膜

式截止阀

JBT8856

第5552条

6 充灌排分配接口（瓶相接）处

否气瓶设隔膜式截止阀

JBT8856

第5552条

7 组充灌排否少设压力表 JBT8856

第5554条

8

乙炔站乙炔汇流排间台乙炔发生器汇

气总台乙炔发生器间否设置安全

水封

GB50031

第 308 条

9 乙炔设备乙炔否设导静电接装

置

GB50031

第 603 条

10 乙炔道否未穿生活区办公室 GB50031

第 908 条

11 厂区车间乙炔道否未穿乙

炔建筑物房间

GB50031

第 908 条

12 乙炔分散排放否引室外 GB50031

第 309 条

13 引室外乙炔分散排放出口

否高出屋脊 1m 

GB50031

第 309 条

14 乙炔站爆炸危险区否设乙炔燃气体检

测报警仪

GB50031

第 608 条
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防火

防爆

1 充灌排截流装置前否设置阻火器 JBT8856

第5553条

2 充灌排分配接口截流阀（气瓶软连接

口前）否设置阻火器

JBT8856

第5553条

3 组充灌排回流高压部分低

压部分否设阻火器

JBT8856

第5555条

4 乙炔站乙炔汇流排间接厂区户乙炔

输气总否设安全水封阻火器

GB50031

第 308 条

5 乙炔站乙炔汇流排间高压干燥装置出口

路处否设阻火器

GB50031

第 308 条

6 乙炔站乙炔汇流排间高压乙炔放回低压贮

罐低压设备路否设阻火器

GB50031

第 308 条

7 电石破碎电石库毗连建造时毗连处墙

否门窗洞防火墙

GB50031

第 503 条

8 电石粉尘房间表面否整光滑 GB50031

第 507 条

9

爆炸危险生产间爆炸危险生产间

房间隔墙道穿时应穿墙处

非燃烧材料填塞

GB50031

第 5010 条

10 装卸台否设台宽度雨篷 GB50031

第 5012 条

11

乙炔压缩机电石破碎机爆炸危险场通风

机等设备采皮带传动时皮带否导

静电措施

GB50031

第 603 条

12 乙炔设备乙炔乙炔汇流排否设导 GB5003163

静电接装置 第 603 条

13 湿式贮罐钟罩否设限位控制

信号压缩机联锁装置

GB50031

第 603 条

14 乙炔生产车间入口处设置消体静电设施 AQ3039

第5642 条

15

乙炔发生器乙炔压缩机乙炔充装乙炔汇

流排实瓶库电石库净化装置等区域否

设置固定式燃气体检测报警装置

AQ3039

第5642 条

16 否配备类机动车辆阻火器 AQ3039

第5642 条
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气瓶

充装

1 充装站站台存放空瓶实瓶区间否设

明显标记

GB27550

第 66 条

2

充装站否设消防车通道专消防栓

消防水源灭火器材紧急情况处理事

消灾设施器具

GB27550

第 68 条

3 乙炔充装间否设供灭火紧急喷淋

装置

GB27550

第 68 条

4

高压乙炔金属道连接否采焊接接头

阀门附件设备连接处采法兰

螺纹连接

GB27550

第 79 条

5 采法兰螺纹连接接头间否设静电跨

接导线

GB27550

第 79 条

6 乙炔设备道系统否设氮气二氧化碳

置换设施

GB27550

第 711 条

7 乙炔瓶补加丙酮前否逐称量乙炔瓶实重 GB13591

第 53 条

8 分次充装时次充装静置时间否

8h

GB13591

第 625 条

9 充装结束否肥皂水检查瓶阀易溶塞

密封部位钢瓶连接部位气密性

GB13591

第 72 条

29 硫酸装置

检查

项目 序号 检查点  检查结果 备注（√×）

291

安全

设施

1 硫磺库液硫储槽区柴油储罐区等区域否

配置静电导设施

AQ3037

第 5641 条

2 硫磺库液硫储槽区柴油储罐区等区域否

配置消防栓蒸汽灭火等消防设施

AQ3013

第 5741 条

3 否设余热锅炉汽包液位温度压力

氧器液位动调节系统

AQ3037

第 5641 条

4 涉二氧化硫区域否设置机械通风

事排风装置

AQ3013

第 5741 条

5 二氧化硫储罐区重瓶仓库否设吸收装置 AQ3037

第 5641 条

6 否设排渣埋刮板输送机料胶带输送

机连锁报警装置

AQ3013

第 5741 条

7 否设余热锅炉汽包液位动报警联锁装

置

AQ3037

第 5641 条

8 否设二氧化硫超装报警联锁装置 AQ3013

第 5741 条

9 否设二氧化硫风机空气风机干吸循环

酸泵联锁系统

AQ3037

第 5641 条

10 二氧化硫硫酸生产储存区域泵

取样点等位置否设洗洗眼设施

AQ3013

第 5741 条

11 厂区否设置区域视风标 AQ3037

第 5641 条64

12 生产储存区域否设安全警示标志 AQ3013

第 5741 条

13 二氧化硫硫酸等储罐否设液位计 AQ3037

第 5641 条

14 否二氧化硫硫酸等储罐设液位信

号远传控制室

AQ3013

第 5741 条

15 储罐区否设设置围堰 AQ3037

第 5641 条

16 储罐区围堰容积否储罐区储罐

容积

AQ3013

第 5741 条

17 变配电室电气开关室否设防止动物进

入设施

AQ3037

第 5641 条

18 吊装二氧化硫钢瓶起重机械否配置双

制动系统

AQ3013

第 5741 条

19 硫酸储槽呼吸口否设呼吸阀 AQ3037

第 5641 条

20 二氧化硫充装场否设置泄漏监测报警

装置

AQ3013

第 5741 条

21 余热锅炉供水系统否设置备泵 AQ3037

第 5641 条

22 现场液位计否设置夜间明装置 AQ3013

第 5741 条

23 危行安全带压硫酸道法兰处

否设防泄漏保护装置

AQ3037

第 5641 条

24 煤气天然气升温装置否设电子

火动切断装置

AQ3013

第 5741 条

25 通风较差硫磺储存区域否设完善通

风装置

AQ3037

第 5641 条

26 通风较差硫磺储存区域否设粉尘动

检测报警装置

AQ3013

第 5741 条

27 火灾危险环境否配置防爆型电气设施 AQ3037

第 5641 条

28 厂区否设置清晰醒目安全标志职业危

害警示标识

AQ3013

第 5741 条

292

工艺

安全

1

根工艺设备具体情况设置安全工艺参数

少包括焚硫炉沸腾炉温度余热锅炉汽包

压力液位温度氧器液位洗涤塔温度

电雾器出口负压干燥塔吸收塔循环酸温

度浓度二氧化硫钢瓶充装系数二氧化硫

罐车充装系数液硫储罐方空间温度转化

器级段进出口温度省煤器进出氢气浓

度酸冷器酸浓度等

AQ3037

第 5712 条

2

开车前否监测报警系统联锁装置盲板

抽堵防护设施通风设施消防器材等类

安全设施进行全面检查填写生产开车条件

确认单

AQ3037

第 5723 条

3 生产装置正常运行时否严禁意安全阀

根部切断阀关闭

AQ3037

第 5725 条

4 安全阀带压工作时否严禁进行修理

紧固

AQ3037

第 5725 条

5 否严禁操作员擅开拆铅封调整安全

阀整定螺钉

AQ3037

第 5725 条

293

二氧化硫

充装

1 二氧化硫充装前班应计量器具检查校

零

AQ3037

第 5726 条

2

二氧化硫充装前应专钢瓶进行全面检

查分析钢瓶剩余二氧化硫含量确认

缺陷异常情况符合求方充装

AQ3037

第 5726 条65

3 充装二氧化硫重瓶否复验充装量 AQ3037

第 5726 条

4 复验二氧化硫重瓶充装量否换换衡器 AQ3037

第 5726 条

5 二氧化硫空瓶充装重瓶否分开放置 AQ3037

第 5726 条

6 分开放置二氧化硫空瓶充装重瓶否

设置明显标志

AQ3037

第 5726 条

7

充装钢瓶入库前否产品合格证少

包括合格证注明瓶号容量重量充装日期

等容

AQ3037

第 5726 条

8 否设置二氧化硫超装动回流装置 AQ3037

第 5726 条

9 槽车充装否设置紧急切断装置 AQ3037

第 5726 条

10 槽车出厂前否充装量进行复核 AQ3037

第 5726 条

11 否未二氧化硫泄漏建筑物设

置操作室办公室休息室会议室等

AQ3037

第 5727 条

294

作业场

职业危害

理

1 否检测点设置职业病危害素检测结果

告知牌

AQ3013

第 5825 条

2

作业场空气中列物质时间加权均容许

浓度超列指标：

a）二氧化硫 5mgm3  b）硫酸三氧化硫

1mgm3c) 砷机化合物 001mgm3d)

石膏粉尘 8mgm3（总尘）4mgm3（呼尘）

AQ3037

第 51012 条

3

作业场空气中列物质短时间接触容许浓

度超列指标：

a）二氧化硫 10mgm3 b）硫酸三氧化硫

2mgm3 c) 砷机化合物 002mgm3

AQ3037

第 51012 条

4 接触噪声高温业员否年进行1次

职业健康检查

AQ3037

第 51015 条

5 接触二氧化硫业员少两年进行1次

职业健康检查

AQ3037

第 51015 条

6 产生严重职业危害作业岗位否设

醒目职业危害警示标识告知牌

AQ3037

第 51012 条

294

劳动防护

品

1 接触二氧化硫发烟硫酸等毒害气体

操作员否均配滤毒罐式防毒面具

AQ3037

第 51041 条

2 接触硫铁矿硫磺等固体粉尘操作员

否均配防尘口罩

AQ3037

第 51041 条

3

接触酸碱操作岗位操作员否均配

防酸碱工作服橡胶手套工作鞋防护镜

防护面罩

AQ3037

第 51041 条

4 电焊工变配电工维修电工否分配绝

缘鞋绝缘手套

AQ3037

第 51041 条
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