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绪  言 

 

承蒙惠顾购 DS650 印机操作手册详细阐述

机性操作方法指导您正确您遇疑问

机器发生障时手册会带您帮助 

DS650 印机实集团日西铁城公司合作研制

生产高性 24 针 80 列专业推票印机 

DS650 硬件方面具特色高速印头印速度高

达 200 汉字秒印针寿命4 亿次前两种进纸方式1000

万字符长寿命耐色带GB18030中文字符集硬字库

款防改写数字半角英数字八款条形码印 

软件方面DS650 秉承实系列印机高性高

兼容性兼容 STAREPSON  OKI 印机方便

动撕纸功参数设置功实印机特色 

印针调整断针动补偿功实印机专利技

术 

时尚外观强性高性 DS650 成

保险税务银行电信企业财务等行业部门户理想

选择  

 

 

产品信息更改恕行通知 

资料仅供参考中国现行法律法规规定实集团

承担资料造成直接间接损失责

 

实集团保留终解释权  
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安全规范 

 

 

  注 意 事 项 

 

避免受电击伤害防止损坏印机接电源

前务请注意重事项： 

 仔细阅读操作手册等说明文件 

 印机必须放固定台面 

 避免震动碰撞高温阳光直射灰尘等 

 请勿印机置潮湿环境中请勿雨水等液体沾湿

印机 

 印机应安放接插座方方便操作者进行电源插头拔

插操作 

 确保电源电压值印机规定电压值致避免电冰箱

等功率干扰电器电源 

 保证安全操作三脚插头必须插进三孔交流电源插座中中

线必须效接 

 电源延长线必须三芯正确连接提供接 

 交流电源插座印机插头匹配请更换合适交流电源插

座保证员设备安全 

 连接印机通讯电缆时请先关闭印机计算机电源选

适合联机电缆印机计算机连接起锁定卡口旋紧

螺丝 

 请勿接触印头外壳防止高温伤害 

 清洁印机前先关闭电源开关电源插座拔掉电源插头

软棉绒布沾少量中性清洁剂酒精轻抺印机外部 

 遇印机发生障认合格技术员外擅进行维

修工作  
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企业公开信息： 

1． 售服务请致电全国实服务网点电话拨： 

4008109998（手机） 

8008109998（免费） 

 

2． 产品工作机休眠关闭状态耗： 

 

产品状态 耗 耗 

工作时 180W 10W 

机 75W 65W 

休眠 6W 5W 

关闭  01W 0 

 

注：产品外接输入电源时实现零耗 

 

3． 果户需产品性升级更换模块请电咨询您

详细解答 

 

4． 您弃置达寿命年限针式印机产品时建议您废

弃产品返公司全国实服务网点实集团作统

处理保护生态环境 

 

5． 产品含 50％回收纤维印纸进行印 

第1章 安装印机 

 

11 开箱检查 

 

开纸箱图检查箱部件附件否齐全果

部件遗失请卖方联系 

 

注意：前请先取出印头固定板保留原包装箱缓材料

备 
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12 放置印机 

 

安装印机前首先确定合适方放置印机 

里合适方指： 

 请印机放工作台 

 避免印机置热度潮湿灰尘方 

 接稳定电源避免电冰箱类功率干扰电器

电源 

 关闭印机电源开关拔插电源线印机应

放置接插座方便 

 印机必须放置走纸空间足够方 

 果印机行接口连接必须确保电缆长度 2 米范围

 RS232C 连接选 SPC32K 转换器连接距离

15 米  

 

13 印机部件 

 

熟悉印机部件功请参阅页 
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前    盖：保护印头部部件降低噪音 

入 纸 槽：摩擦式进纸（前进纸）通道 

载 纸 板：放置单页纸便出入 

导 纸 板：调整摩擦式进纸（前进纸）边缘位置导纸张正确送

入 

托 纸 板：便放置尺寸较单页纸 

 印 头：24 根印针驱动部分组成 

送纸调杆：该调杆两位置 链式纸 单页纸 

电源开关：电源接通断开 

送纸旋钮：手动送纸（仅断电情况） 

间隙调杆：控制印色度调校印头间隙配合纸张厚度 

控制面板：显示印机状态印机功进行种简易操作 

色 带 盒：装印色带 

色带导架：固定色带芯 

链    轮：控制链式纸传动左右调整位置锁定 

接    口：连接计算机印机标准配置行接口选配置

USB 接口 

安装印机  14  

 

14 载纸板安装拆卸 

 

图示载纸板前端突起着印机方槽推载纸板

令两侧固定扣扣紧印机应固定销载纸板安装完成 

 

 

 

手住印机手握住载纸板力外拉固定扣脱

离固定销卸载纸板 
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15 安装拆卸色带盒 

 

先印机放方清印机包装物件（

包装物件保证印机运输时受损坏）妥善保存包装物件

纸箱备 

 

 色带盒安装 

1关闭印机电源 

2先前盖揭起图示 

  

3间隙调杆拨位置便印头印辊间间隙处

值换色带位置图示 
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4手心印头移中间位置处 

5更换色带盒前请先开旧色带盒（第次安装新色带盒时

应跳步骤直接进行步骤） 

6时针方转动色带盒旋钮确保色带芯已拉紧 

 

  

7略倾斜色带架次序标识①②卡位安装机架轻

色带盒安装位接着色带芯导入印头侧标识

③色带导架卡位安装印头罩应卡位图示 

  

8旋转标识④色带旋钮色带芯收紧左右移动字车数次确保色

带字车运动畅 

9间隙调杆拨原位置便印头印辊间隙恢复原

始状态 

10前盖心盖印机正常工作时盖前盖隔离灰尘

时减低印时产生噪音开前盖仅更换色带进行

调整 
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 色带盒拆卸 

1关闭印机电源请勿接通电源状态更换色带盒免造成

印机损坏员受伤 

2间隙调杆拨位置印头印辊间间隙处

值换色带位置 

3心印头移中间位置注意：刚印结束时印头温度

高请注意避免烫伤 

4先色带导架印头罩卸手捏住色带盒中间手

前方拉出 
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16 印机机连接 

 

印机标准配置行接口选件 USB 接口 

 

1行接口： 

① 标准行接口电缆行传输方法连接印机计算机

PC 兼容计算机言 25 芯 D 型插头连接计算机端

36 芯 Centronics 插头印机相连 

② 拔插印机电缆时请确保印机电源已关闭 

③ 口电缆连接印机计算机步骤： 

a 关闭印机计算机电源 

  b 图示接口电缆连印机确保插头插紧接口

两边扣杆电缆插头扣紧 

  c 接口电缆端连计算机连接步骤机手册指示 

 

2USB 接口： 

①  WINDOWS 2000 操作系统需外安装 USB 端

口驱动接 USB 时操作系统会动安装 USB 端口驱动

果 WINDOWS 98 系统 USB 端口印需外安装 USB

端口驱动程序具体操作步骤： 

a接 USB 接口系统发现 USB 设备系统弹出话框求指定驱

动程序文件目录机配备驱动光盘安装安装路径

光盘驱动器＼DRIVERS＼24 针针式印机驱动 

＼Win9X＼Usb＼Usbprint 

b系统根安装信息文件（Usbprintinf）相应信息动找

驱动程序文件开始安装 

c系统完成 USB 端口驱动程序安装印机属性页端口选项中

新增加名USB00x USB 端口（x 前系统已安

装 USB 端口驱动数） 

d印机驱动程序属性页指定新添加 USB 端口支持

USB 印 

②  USB 电缆连接印机计算机：图示直接 USB 电缆

相应插头接印机计算机应插座  

 

果印机连外种计算机请参阅接口配置 
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17 连接电源 

 

 连接电源线 

1确保印机计算机已关闭电源开关 

2印机背面电源线端连接印机电源插头图示

确保电源线插紧端接电源插座 

 

■  开机关机 

电源开关旁边标志I处开印机电源 

电源开关旁边标志O处关掉印机电源 

 

注意： 

1时关闭印机电源少保持 5 秒重新开电源

否损坏印机 

2果印机长时间请拔掉电源线插头 
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18 安装印驱动程序 

 

驱动程序印机计算机操作系统间连接转换台

实现双方某种信息交互处理通实现印质量分辨率

印纸尺寸等印机设置 

 

 Windows NT  95  98  Me  2000  XP  Vista 安装驱动程序： 

 

操作系统版界面弹出话框先序

请参考面描述进行安装 

 

1单击桌面左角开始→控制面板单击桌面左角开始

→设置单击印机字样钮进入印机文件窗口 

 

2点添加印机开始安装印机 

 

3果该印机直接计算机相连请单击印机果

通网络计算机相连请单击网络印机单击

步钮 

 

4单击磁盘安装钮安装盘插入选择驱动器

磁盘安装话框输入（选择）安装印机驱动程序名称（包

括驱动器号目录）单击确定钮印机列表中

选择DS650印机单击步钮 

 

5选择印机端口单击步钮 

 

6确定安装印机否默认印机单击步钮 

 

7确定否印测试页单击完成钮 

 

安装印机驱动程序结束安装印机图标出现印

机文件窗口  

二 Windows NT  95  98  Me  2000  XP  Vista 驱动程序 

两种方法进入印机驱动程序： Windows 应程序中

开始菜单中 

1 Windows 应程序进入印机驱动程序作设置应

正应程序 

① 应程序软件文件菜单中选择印印设定

出现话框： 

 

 

 

② 单击属性钮属性窗口出现布局纸张

质量菜单菜单包含印机驱动程序设置单击窗口顶

部相应标签进入应话框高级钮单击

进入高级选项话框进行纸张规格印质量（分

辨率）半色调（抖动）等设置 
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③ 根需修改设置完成单击确定保存 

 

2开始菜单进入印机驱动程序作设置应应

程序 

① 单击桌面左角开始→控制面板单击桌面左角开始

→设置单击印机字样钮进入印机文件窗口 

② 设置印机图标右击 

③ 选择属性属性窗口开常规享端

口高级设备设置等菜单菜单包含印机驱动

程序设置单击窗口顶部相应标签进入应话框 

④ 根需修改设置完成单击确定保存 
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第2章 纸安装 

 

21 选纸 

 

印机列纸张： 

单页纸（裁纸格式）信纸 

链式纸：链式纸着纸边排圆孔（孔中心距应 05Inch） 

        纸间易撕线称计算机纸 

层纸：层纸具压敏材料特殊纸印机

7 层纸（包含正） 

 

22 调校印头间隙 

 

纸张重量般 gsm(gm2)纸张重量单位

张普通单页纸重量约 80～100gsm较重纸通常较厚样

层纸会单页纸普通印纸厚 

必须调校印头印

辊间隙配合纸张厚度 

间隙调杆印机右侧

间隙调杆拨时间隙变

间隙调杆拨时间隙变

间隙调杆锁定位置

调整位置获佳印效

果 

 

 

 

注意： 

1印头印辊间隙调校合适会导致印头受损缩短

印头寿命 

2参数设置中层纸印参数设置效时间隙调杆

拨刻度1～2P时选择单层纸方式间隙调杆拨刻度

3～4P时选择层纸拷贝方式 1间隙拨杆拨5～6P

时层纸拷贝方式 2 
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纸张间隙调杆应关系表示： 

 

纸张类型 重量(gm2)(张) 厚度(mm) 调杆理想位置

单页纸  52～100 006～012

2 层 纸 40～52 012～014 1 段（1～2P）

3 层 纸 40～52 017～022

4 层 纸 40～52 023～027 2 段（3～4P）

5 层 纸 40～52 028～033

6 层 纸 40～52 034～038 3 段（5～6P）

7 层 纸 40～52 039～045 4 段（7P） 

7 层纸 40～52 045～058 5 段（换色带）

 

 

23 单页纸 

 

前进纸通道单层层纸摩擦进纸求

页单张进行印果连续进行印请进纸连续纸通

道 

 

1）通控制面板选择单页纸出纸方：前 

2）参考印机标尺刻度移动导纸板配合调整左边界 

 

 装入单页纸 

1根纸张厚度调整间隙调杆合适位置 

2参考载纸板刻度标尺移动导纸板合适位置 

3开印机电源〖电源缺纸〗灯停闪烁指示缺纸 

4送纸调杆拨 位置选择单页纸方式 
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5纸印面印机前方入纸槽插入前进

止印机动装纸印起始位置〖联机〗灯亮印准

备绪图示 
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24 链式纸 

印机链式纸宽度达 10 英寸说明装纸送

纸退纸等操作 

 

 链式纸 

印机采链式进纸方式图示 

 

  

装入链式纸步骤： 

1链式纸放印机背纸叠高度高链轮 

2根纸张厚度调整间隙调杆恰位置 

3送纸调杆拨 位置选择链式纸方式 

4拔动链轮锁杆链轮左右移动左侧（机背视图方）

链轮移动确定印起始边位置右侧链轮纸张宽度

右移动调整定位 

5锁定左纸夹链式纸纸孔套纸夹针轮注意纸孔必须

针轮应 
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6根纸张宽度调节右链轮合适位置链式纸侧装

纸夹注意纸张必须安装行 

  

7左右锁杆拨锁住左右链轮图示注意纸张必须完

全拉展开皱褶 

  

8次检查印纸孔否准针轮果没准走纸时会问

题导致印纸撕裂卡住甚损坏印机 

9开印机电源〖电源缺纸〗灯闪烁指示缺纸 

10装纸退纸钮印纸会动装入印起始位置〖联机〗

灯亮印准备绪 

 

注意：1层纸时保证纸钉应适调整间隙调杆 

2链式纸印状态必须纸孔中心距05inch 链式

纸否正常走纸印损坏印机 
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 印机链式印纸标准放置方法（建议） 

            1）放置印机桌子标准高度 75cm 

    2）左右方：链式印纸应量送纸方行左右方错

位应 3cm 

 

 

 

         3）前方：印机部桌子边缘齐墙壁保持 60cm

距离确保印纸足够放置空间 
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 退纸 

● 链式纸印机中想退纸脱机状态（见第三章指

示灯）装纸退纸钮退纸 

● 需装入单页纸印时需卸链式纸步骤进行

退纸： 

1开印机电源 

2联机状态装纸退纸钮印机动走纸面盖撕

纸位置 

3撕印纸需脱机状态跳行钮走纸

直易撕线面盖撕纸处撕掉 

4脱机状态装纸退纸钮印机动逆走纸

必该钮直印纸退完全离开印辊止 

5送纸调杆拨 位置选择单页纸方式 

6调整导纸板位置 

7时装单页纸链式纸停印机链轮 

 

注意：果开机纸状态装纸拨动送纸调杆印机

会发出鸣响警示 

 

 重新装纸 

需重新开始链式纸时步骤进行操作： 

1 印机走单页纸 

2 送纸调杆拨 位置选择链式纸方式 

3 链轮装链式纸装纸退纸钮印纸会动装

入印起始位置 
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第3章 控制面板 

 

控制面板钮具备单键操作功通开机时

着钮者执行钮组合获组合操作功章

叙述钮指示灯含义开机功组合功 

 

31 钮指示灯 

 

印机控制面板四钮右左分：联机钮

跳行钮页首钮装纸退纸钮外四指示

灯右左分：〖联机〗灯〖高速〗灯〖前出纸〗灯〖电源

缺纸〗灯控制面板图示： 

 

 

 

 

 

控制面板钮指示灯说明： 

 

 指示灯 

1〖电源缺纸〗灯：灯亮表示纸灯闪烁表示缺纸灯亮灯闪烁

均表示电源接通 

2〖联机〗灯：灯亮表示印机前处联机状态灯灭表示印机

前处脱机状态 

3〖高速〗灯：灯亮时表示高速灯灭时表示高密灯闪烁时表示超

高速 

4〖前出纸〗灯：灯亮表示前出纸单页纸单页纸装纸方

退出灯灭表示出纸单页纸印机

背部退出 
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 钮 

1联机钮 

该钮设置印机联机脱机状态 

印机处联机状态时次该钮切换脱机状态〖联机〗

灯灭次该钮恢复联机状态〖联机〗灯亮 

纸未装缺纸时印机处脱机状态〖电源缺纸〗灯闪

烁装印纸印机恢复联机状态〖电源缺纸〗灯亮

印准备绪 

 

2跳行钮 

1）脱机状态时钮正走纸行前链式纸

着钮放先进行连续跳行接着会走纸页页首位

置 

2）联机状态时跳行钮切换印速度〖高速〗灯

灭时表示高密〖高速〗灯亮时表示高速〖高速〗灯闪烁时表示超

高速 

 

指示灯 印速度选择 

  高速灯灭 高密 

  高速灯亮 高速 

  高速灯闪烁 超高速 

 

3页首钮 

联机状态时钮切换单页纸出纸方：前出纸

出纸单页纸印完毕退纸方〖前出纸〗灯亮

时表示前出纸单页纸单页纸装纸方退出〖前

出纸〗灯灭时表示出纸单页纸印机背部退出 

 

4装纸退纸钮 

 

钮根前纸张进行操作 

 

纸脱机时 

 单页纸时动进行出纸 

 链式纸时动进行退纸必该钮

直链式纸退完全离开印辊止 
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纸联机时 

 单页纸时动出纸撕纸位该钮纸张

回印页首 

 链式纸时动撕纸设效钮进

行撕纸操作撕纸方式参数设置中撕纸方式参数决

定 

 

缺纸时钮进行动装纸  

 

32 开机功 

 

控制面板钮功外开机时

钮特殊功 

 

 

 

图注： ●：表示住该钮放    ：表示该钮 

 

 检 

 

关机状态住联机钮时开机直印头复位动

作完成送入纸张进行检印 

首先印版号接着印前参数设置印针测试

印 10 行 10CPI 英文字体双字节 1 区双字节 2 区双字节 3 区双

字节 4 区等部分字符 

检占整印宽度印行数建议

宽度 10 英寸链式纸 
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 十六进制印 

程序员踪印程序检查印机接收实际代码时功

非常（计算机会修改传送印机代码） 

模式接收数均十六进制格式印控制码

命令码处理模式通步骤进入： 

1关机状态住跳行钮时开机直印头复位动作

完成进入时会听声鸣响送入纸张等十六进制印 

2开始时印机会前印位置印前行号接着接收

数代码印出行印 16 字符左边十六进制码

右边应字符 

3结束印时必须置印机脱机会印出行 

 QBASIC 程序该模式简单例子 

10  FOR I0 TO 127 

20  LPRINT CHR(I) 

30  NEXT 

40  LPRINT 

50  END 

 

果您系统修改传送印机代码图示

十六进制印样张： 

 

 

  

 参数设置 

关机状态住装纸退纸钮时开机直印头复

位动作完成进入参数设置模式进行系统设置纸张设置接口

设置印机仿真设置双测试校正印针动调整设置

印针补偿设置恢复出厂参数设置等项功详细设置功

描述见第四章 
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 更新版 

更新版程表示： 

步骤  操作  状态 

1进入 

更新 

版 

模式 

关机状态住

联机+跳行+

页首+装纸退

纸钮时开机 

电源缺纸灯联机灯交

闪烁表示印机进入更新版

模式等接收版数 

2更新 

版 

程 

纯 DOS 方式输入

命令： 

COPY  B  文 件 名

LPT1 回车 

首先电源缺纸灯联

机灯时闪烁接着电源

缺纸灯高速灯时闪

烁 

3更新 

版 

完成 

更新版完成 

印头复位电源缺纸灯闪

烁默认设置高速灯前

出纸灯亮起纸状态联

机灯灭更新版结束 

 

更新版程约需三分钟更新版结束印机

动复位果更新版程中出现异常情况请重新进行 

 

注意：1更新版程中请切断印机电源插拔印电缆 

     2更新版操作需接受专门培训员进行否极易

损坏印机  

 

33 组合功 

 

功控制面板钮种组合 

 

  

 

图注： ●：表示住该钮放    ：表示该钮 
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 跳页 

链式纸时方法进行跳页动作： 

1 联机钮置脱机 

2 住跳行钮放先连续跳行接着会走纸页页

首位置 

 

 正微量走纸 

精确定位方法进行正微量走纸： 

1 联机钮置脱机 

2 住联机钮放 

3 时跳行钮开始细微步长连续走纸释放

钮停止走纸 

注意：开机状态旋钮调整走纸位置 

 

 逆微量走纸 

精确定位方法进行逆微量走纸 

1 联机钮置脱机 

2 住联机钮放 

3 时页首钮开始细微步长逆连续走纸释放

钮停止走纸 

注意：1链式纸时试图逆走页印纸会

卡印机部 

2开机状态旋钮调整走纸位置 

 

 清印缓区总复位 

印机进行印时会接收数存放缓区

想终止印重新开始时会产生问题：印缓保存

数实际印出重新开始印前未印

数必须清关掉电源清印缓区数种方法

外种方法： 

1 停止机印程序 

2 联机钮置印机处脱机状态印停止缓

区保留数 

3 联机钮放 

4 时装纸退纸钮放连续保持两钮放 
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秒钟会听声鸣响表示印缓区数已

清保持数秒钟会听三声鸣响表示印机已

初始化开机时缺省状态 

5 印缓区数清释放钮进行必

控制面板设置然重新置印机联机 

印机脱机前终止机印程序必须否印

机回联机状态机发送数印机继续印

缓区中数已清 

 

 印速度选择 

联机状态跳行钮切换前印速度〖高速〗

灯灭时表示高密〖高速〗灯亮时表示高速〖高速〗灯闪烁时表示超

高速 

 

 动撕纸 

 

撕纸功链式纸意页长效分动手动两

种方式 

动撕纸：印正文接收换页指令 12 秒钟没

印数印机动出纸易撕线重新接收新数印

纸退回页页首位置开始新页印 

手动撕纸：正文印完毕联机状态装纸退纸

钮印纸动走撕纸位置重新接收新数装

纸退纸钮印纸退回页页首位置开始新页印 

手动撕纸撕纸位置取决撕纸方式参数设置： 

撕纸方式长撕纸时正文印完毕装纸

退纸钮根前页长出纸易撕线 

撕纸方式短撕纸时正文印完毕装纸

退纸钮出纸正文结束处  
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第4章 参数设置 

 

户印机参数进行设置满足身需求参数

设置掉电情况保存前设置 

参数设置项容： 

 系统设置 

 纸张设置 

 接口设置 

 ESCP  LQ 仿真设置 

 OKI 仿真设置 

 校正参数设置 

 印针动调整设置 

 印针补偿设置 

 恢复出厂设置  
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41 进行参数设置 

 

1开机时装纸退纸钮直印头开始移动时松手

印机进入参数设置状态 

2装入纸张印机动开始印容： 

  

 印 机 参 数 设 置 

 

跳行选择项   页首选择项 

装纸退纸确认    联机退出前设置 

请选择设置项：系统设置 

 

3跳行钮次翻阅设置项翻目标设置项时装纸退

纸钮确认进入 

4设置项两两子设置项（系统设置子

设置项：仿真模式层纸印……）装纸退纸钮

次翻阅子设置项翻目标子设置项时跳行钮确认进入 

5子设置项两两选项（中加底网选项

前设置）跳行钮次翻阅翻目标选项时装纸

退纸钮确认选定时跳子设置项 

6类推直完成设置 

7联机钮保存中断参数设置印机印容： 

保存前设置？    

8装纸退纸钮保存设置印机鸣响声表示已保存

退回设置项跳行钮印机印否装纸

退纸钮保存设置退回设置项 

 

注意：联机钮退出设置时印机鸣响二声印头复位表

示已退出参数设置状态  
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42 系统设置 

表列出系统设置参数取值容包括缺省设置选择设置项： 

参数 选择设置项 缺省设置 

仿真模式 ESCPLQOKI ESCP 

层纸印 效效 效 

行反绕 效效 效 

走纸方式 高速正常 高速 

动回车 效效 效 

动换行 效效 效 

图印方 双单 双 

图数 高位高位 高位 

表线 连接断开 连接 

中文字符集 GB 18030GB 2312 GB 18030 

半角字体 宋体美术体等线体 宋体 

货币符号 民币美元日元欧元 民币 

半角数字 标准银行数字 标准 

零号方式 非斜线零斜线零 非斜线零 

页首印 单双 单 

出纸方 前 前 

印速度 高速高密草稿高速草稿高密 高速高密 

印方式 高速常速 常速 

 

 系统设置参数含义 

 

A仿真模式 

◆ ESCP：采 ESCP 控制码标准 

◆ LQ：  采 LQ1600K 控制码标准 

◆ OKI  采 OKI5330 控制码标准 

 

B层纸印 

◆ 效：选择层纸印时增加印力度印速度略降低 

◆ 效：纸厚采相击力度降低印速度 
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C行反绕 

输入字符超行印范围时该参数指出样处理

余数 

◆ 效：行印字符行开始处继续印 

◆ 效：忽略行印字符 

 

D走纸方式 

连续发送走纸控制码时指出完成走纸动作例 ESCP

 LQ 仿真 ESC J nESC j n 等控制码OKI 仿真 ESC  5 n

控制码 

◆ 高速：次性走纸 

◆ 正常：分段走纸 

 

E动回车 

印机接收换行控制码时动回车参数印机动执

行回车(印头移印起始位置) 

◆ 效：LFLF+CR             执行动回车 

◆ 效：LFLF                执行动回车 

 

F动换行 

印机收回车控制码时印机动执行换行（前走

行纸）某计算机会动产生右边界换行控制码果

样系统动换行效产生双倍印行距 

◆ 效：CRCR        执行动换行 

◆ 效：CRCR+LF    执行动换行 

 

G图印方 

点阵图方式参数决定印图方 

◆ 双：印机双印输出（交方）取速度 

◆ 单：印头方印（左右）提高准确度 

 

H图数 

参数 24 针图效 

◆ 高位：图数第 8 位作高位 

◆ 高位：图数第 8 位作低位  

 

I表线 

◆ 连接 保持表线行距连接印 

◆ 断开 保持表线连接印速度会相加快 

 

J中文字符集 

◆ GB 18030：采中文 GB 18030 字符集标准 

◆ GB 2312：采中文 GB 2312 标准 

 

K半角字体 

◆ 宋体 

 

◆ 美术体 

 

◆ 等线体 

 

 

L货币符号 

◆ 民币：中文方式ASCII 码 24（十六进制）成 

◆ 美  元：西文方式ASCII 码 24（十六进制）成 

◆ 日  元：中文方式ASCII 码 24（十六进制）成¥ 

◆ 欧  元：中文方式ASCII 码 24（十六进制）成€ 

 

M半角数字 

◆ 标准 

 

◆ 银行数字 

 

 

N零号方式 

◆ 非斜线零：0 

◆ 斜 线 零：Ø 

 

O页首印 

◆ 双：页首位置处进行双印（交方取速度） 

◆ 单：页首位置处进行单印（方提高准确

度） 
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P出纸方 

参数选择单页纸出纸方 

◆ 前：选择前出纸单页纸单页纸装纸方退出 

◆ ：选择出纸单页纸印机背部退出 

 

Q印速度 

参数选择四种印质量速度 

◆ 高密 

◆ 高速高密 

◆ 草稿 

◆ 高速草稿 

 

R印方式 

◆ 常速：普通速度印 

◆ 高速：快速度印  
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43 纸张设置 

表列出纸张设置参数取值容包括缺省设置选择设置项： 

功  选择设置项  缺省设置

链式纸页长 11 英寸12 英寸A4 纸B4 纸113

英寸4 英寸55 英寸6 英寸 11 英寸 

单页纸页长 11 英寸12 英寸A4 纸B4 纸113

英寸4 英寸55 英寸6 英寸 11 英寸 

链式纸页顶空 16 英寸0 英寸1 英寸12 英寸 16 英寸

链式纸页底空 16 英寸0 英寸12 英寸13 英寸 16 英寸

单页纸页顶空 16 英寸0 英寸1 英寸12 英寸 16 英寸

单页纸页底空 16 英寸0 英寸12 英寸13 英寸 16 英寸

单页纸左边界

微调 

01234567–1–2

–3–4–5–67 0 

单页纸顶边界

微调 

01234567–1–2

–3–4–5–67 0 

链式纸左边界

微调 

01234567–1–2

–3–4–5–67 0 

链式纸顶边界

微调 

01234567–1–2

–3–4–5–67 0 

跳页缝 效效 效 

动撕纸 效效 效 

撕纸方式 长撕纸短撕纸 长撕纸 

缺纸检测 效效 效 

缺纸报警 效效 效 

超宽压缩 效136 英寸106 英寸动 效 

防卡纸 效效 效 

单页纸 

动装纸 效效  效 

链式纸 

动装纸 效效  效 

装纸等时间 05 秒1 秒15 秒2 秒 05 秒 

黑标模式 效效 效  
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 纸张设置参数含义 

A链式纸页长 

参数选择链式纸页长 

◆ 11 英寸    ◆ 12 英寸  ◆ A4 纸   ◆ B4 纸 

◆ 113 英寸   ◆ 4 英寸  ◆ 55 英寸  ◆ 6 英寸 

 

B单页纸页长 

参数选择单页纸页长 

◆ 11 英寸    ◆ 12 英寸  ◆ A4 纸   ◆ B4 纸 

◆ 113 英寸   ◆ 4 英寸  ◆ 55 英寸  ◆ 6 英寸 

 

C链式纸页顶空 

页顶空指纸边缘第行印字符边缘距离 1 英

寸指纸边缘第行印字符边缘距离参数选择

链式纸页顶空 

◆ 16 英寸     ◆ 0 英寸    ◆ 1 英寸    ◆ 12 英寸 

 

D链式纸页底空 

页底空指纸边缘行印字符边缘距离参

数选择链式纸页底空 

◆ 16 英寸     ◆ 0 英寸    ◆ 12 英寸   ◆ 13 英寸 

 

E单页纸页顶空 

页顶空指纸边缘第行印字符边缘距离 1 英

寸指纸边缘第行印字符边缘距离参数选择

单页纸页顶空 

◆ 16 英寸     ◆ 0 英寸    ◆ 1 英寸    ◆ 12 英寸 

 

F单页纸页底空 

页底空指纸边缘行印字符边缘距离参

数选择单页纸页底空 

◆ 16 英寸     ◆ 0 英寸    ◆ 12 英寸   ◆ 13 英寸  
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G单页纸左边界微调 

该项含义前缺省左边界基础进行增加 n 毫米

减 n 毫米调整参数单页纸效 

      ◆ 0   ◆ +1  ◆ +2  ◆ +3  ◆ +4  ◆ +5  ◆ +6  ◆ +7 

◆ 1  ◆ 2  ◆ 3  ◆ 4 ◆ 5  ◆ 6  ◆ 7 

H单页纸顶边界微调 

该项含义前缺省页首基础进行增加 n100 英

寸(025 毫米单位)减 n100 英寸(025 毫米单位)调整参

数单页纸效 

      ◆ 0   ◆ +1  ◆ +2  ◆ +3  ◆ +4  ◆ +5  ◆ +6  ◆ +7 

◆ 1  ◆ 2  ◆ 3  ◆ 4 ◆ 5  ◆ 6  ◆ 7 

 

I链式纸左边界微调 

该项含义单页纸左边界微调参数相参数链式纸效 

      ◆ 0   ◆ +1  ◆ +2  ◆ +3  ◆ +4  ◆ +5  ◆ +6  ◆ +7 

◆ 1  ◆ 2  ◆ 3  ◆ 4 ◆ 5  ◆ 6  ◆ 7 

 

J链式纸顶边界微调 

该项含义单页纸顶边界微调参数相参数链式纸效 

      ◆ 0   ◆ +1  ◆ +2  ◆ +3  ◆ +4  ◆ +5  ◆ +6  ◆ +7 

◆ 1  ◆ 2  ◆ 3  ◆ 4 ◆ 5  ◆ 6  ◆ 7 

 

K跳页缝 

链式纸效该参数项指印页行

页第行间否留空白 

 效：留空白 

 效：留段空白  
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L动撕纸 

参数链式纸意页长效 

效：印正文接收换页指令12 秒钟没印

数时印机动出纸易撕线接收新数

印纸退回页页首位置开始新页印 

效：手动撕纸印正文接收换页指令时需

装纸退纸钮印机会出纸撕纸位置

接收新数装纸退纸钮印纸退

回页页首位置开始新页印 

 

M撕纸方式 

参数链式纸效 

 长撕纸根前页长印完正文通手动动撕纸

出纸易撕线 

 短撕纸印完正文通手动撕纸出纸正文结束处 

 

N缺纸检测 

◆ 效：缺纸时印机停止印 

◆ 效：缺纸时印机忽略缺纸检测器继续印 

 

O缺纸报警 

◆ 效：缺纸时印机蜂鸣器鸣响 

◆ 效：缺纸时印机蜂鸣器鸣响 

 

P超宽压缩 

◆ 效：行超印宽度（80 列）数进行压缩 

◆ 136 英寸 设定前行虚拟行宽 136 英寸行

数超实际印宽度时行开始印机例压

缩印数实际印宽度 

◆ 106 英寸 设定前行虚拟行宽 106 英寸行

数超实际印宽度时行开始印机例压

缩印数实际印宽度 

◆ 动 设定前行虚拟行宽 136 英寸行

数超实际印宽度时行开始：  
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印数虚拟行宽范围印机根前数

宽度例压缩印数实际印宽度 

印数超虚拟行宽时印机例压缩

印数实际印宽度 

注意：重新装纸印机复位动超宽压缩例清 

 

 

Q防卡纸 

◆ 效：装纸退纸时印头检纸动作 

◆ 效：装纸退纸时印头检纸动作 

 

R单页纸动装纸 

◆  效：摩擦方式动装纸印起始位置 

◆  效：摩擦方式需装纸退纸钮进行装纸 

 

S链式纸动装纸 

◆  效：链式进纸方式需装纸退纸钮进行装纸 

◆  效：链式进纸方式动装纸印起始位置 

 

T装纸等时间 

装入单张纸印机等时间 

◆ 05 秒     ◆ 1 秒     ◆ 15 秒     ◆ 2 秒 

 

U黑标模式 

参数设置黑标否效 

 效：设置黑标效 

  效：设置黑标效 

 

参数设置效印机处联机状态时装

纸退纸钮印机会动找黑标位置动走撕

纸位置 

黑标印起始位置指令 GS ( F pL pH a m nL Nh 指

令设定保存（a 1 ） 

黑标撕纸位置指令 GS ( F pL pH a m nL Nh 指令设

定保存( a 2 )  
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44 接口设置 

表列出接口设置参数取值容包括缺省设置选择设置项： 

 

参数 选择设置项 缺省设置

行口 ACK 宽度 类型 I类型 II 类型 I 

接口选择 享USB 接口行口 享 

Initial 信号 效效 效 

 

 接口设置参数含义： 

A． 行口 ACK 宽度 

参数选择行接口 ACK 信号宽度 

 类型 I 

 类型 II 

 

B． 接口选择 

 享 印机检测输入信号类型动激活 USB 接

口行接口 

 USB 接口：通串行总线接口 

 行口：行接口 

 

C Initial 信号 

 效：接受 Initial 信号印机复位 

 效：接受 Initial 信号印机复位  
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45 ESCPLQ仿真参数设置 

面列出 ESCP  LQ 仿真参数取值容包括缺省设置选择设

置项： 

参数  选择设置项  缺省设置

字符方式 中文西文 中文 

HT 宽度 全角半角 全角 

西文字符组 标准IBM 标准 

字符组 字符组Ⅱ字符组Ⅰ 字符组Ⅱ

国际字符集 

美国法国德国英国丹麦 I

瑞典意利西班牙 I日挪

威丹麦 II西班牙 II拉丁美洲

丹麦挪威中国 

美国 

表格连接 命令效命令效 命令效

页长 命令效命令效 命令效

印模式 命令效命令效 命令效

字间空距 命令效命令效 命令效

字体选择 命令效命令效 命令效

齐锁定 命令效命令效 命令效

字间空距 3 点6 点12 点0 点 3 点 

汉字字体 24×2424×1624×12 24×24 

 

 ESCP  LQ 仿真参数设置项含义 

 

A字符方式 

 中文：印机设置成汉字半角英数字字符方式 

 西文：印机设置成海外标准英数字字符方式  

 

BHT 宽度 

 全角宽度 前字符原点阵宽度作横制表字符宽

度 

 半角宽度 前字符原点阵半宽度作横制表字符

宽度 
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C西文字符组 

 标准选择标准西文字符集详见附表 

 IBM选择 IBM 西文字符集详见附表 

 

D字符组 

 字符组ⅡASCII 码 80～9F（十六进制数）间代码作

印字符处理 

 字符组ⅠASCII 码 80～9F（十六进制数）间代码作控制

码处理 

E国际字符集 

参数选择国际字符集 

美国         法国         德国         英国 

丹麦 I       瑞典         意利       西班牙 I 

日         挪威         丹麦 II      西班牙 II 

拉丁美洲     丹麦挪威    中国 

 

F表格连接 

 命令效 ESCP  LQ 仿真模式设定表格连接指令效 

 命令效 ESCP  LQ 仿真模式设定表格连接指令效 

 

G页长 

 命令效 ESCP  LQ 仿真模式设定页长指令效 

 命令效 ESCP  LQ 仿真模式设定页长指令效 

 

H印模式 

 命令效 ESCP  LQ 仿真模式设定印模式指令效 

 命令效 ESCP  LQ 仿真模式设定印模式指令效 

 

I字间空距 

 命令效 ESCP  LQ 仿真模式设定汉字字间空距指令

效 

 命令效 ESCP  LQ 仿真模式设定汉字字间空距指令

效  
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J字体选择 

 命令效 ESCP  LQ 仿真模式设定汉字字体指令效 

 命令效 ESCP  LQ 仿真模式设定汉字字体指令效 

 

K齐锁定 

 命令效 ESCP  LQ 仿真模式设定半角字字距校正

指令效 

 命令效 ESCP  LQ 仿真模式设定半角字字距校正

指令效 

L字间空距 

参数选择汉字字间空距 

 3点       6点       12 点       0点 

 

M汉字字体 

参数选择点阵汉字字体 

 24×24       24×16       24×12  

 

46 OKI仿真参数设置 

面列出 OKI 仿真参数取值容包括缺省设置选择设置项： 

 

参数  选择设置项  缺省设置 

仿 OKI 底空 否  

半角数字 标准OKI 标准 

字符方式 中文西文 中文 

印模式 命令效命令效 命令效 

 

 OKI 仿真参数含义 

A仿 OKI 底空 

：兼容OKI 页底空摩擦链式方式页底空约635mm 

否兼容 OKI 页底空页底空值纸张设置中页底空参

数决定 

 

B半角数字 

标准 

 

OKI 

 

 

C字符方式 

参数选择印机处理字符方式相应指令选择分：

ESC k 选择中文方式ESC l 选择西文方式 

中文         西文 

 

D印模式 

命令效： OKI 仿真模式设定速度指令效 

命令效： OKI 仿真模式设定速度指令效 
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47 双测试校正 

印表格时左右竖线出现扭曲需进行双测试校

正设置 

 

双测试校正设置方法： 

1开机时装纸退纸钮直印头开始移动时松手 

2装入纸张印机动开始印 

3参数栏两项选择容印机印出 

 印 机 参 数 设 置 

 

跳行选择项 页首选择项 装纸退纸确认 

联机退出前设置 

请选择设置项：系统设置 

 

印机等输入钮跳行钮次选择设置项直

前设置项双测试校正装纸退纸钮确认前

设置单层纸层纸超层调整分开印机印

出： 

双  测 试    校 正 

 

跳行选择项 装纸退纸确认 联机退出前设置 

 

请选择测试校正方式：单层纸 

 

印机等输入钮： 

A 需单层纸双测试校正装纸退纸钮确认

前设置 

B 需层纸双测试校正次跳行钮选择

层纸装纸退纸钮确认前设置 

C 需超层双测试校正次跳行钮选择

超层装纸退纸钮确认前设置  

 

面单层纸例： 

装纸退纸钮确认前设置选择单层纸双测试校

正模式 

单层纸双测试校正模式汉字高密汉字

高速汉字超高速西文超高速双密度图象(240H)

等五种印机接着印： 

请选择设置项：汉字高密 

 

印机等输入钮跳行钮选择双测试校正模

式装纸退纸钮确认前设置 

 

a 选择汉字高密进入高密文校正模式印机印

容： 

 

跳行半行左偏  装纸退纸半行右偏  联机结束调整 

 

 

 

b 选择汉字高速进入高速文校正模式印机印

容： 

 

跳行半行左偏  装纸退纸半行右偏  联机结束调整 

 

 

 

c 选择汉字超高速进入中文超高速文校正模式印

机印容： 

 

跳行半行左偏  装纸退纸半行右偏  联机结束调整 

  

 

 

d 选择西文超高速进入西文超高速文校正模式印

机印容： 
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跳行半行左偏  装纸退纸半行右偏  联机结束调整 

 

 

  

e 选择双密度图(240H)进入双密度图(240H)校正模

式印机印容： 

 

跳行半行左偏  装纸退纸半行右偏  联机结束调整 

 

 

 

4操作程中印机先印出双测试校正模式

状态您检查印否齐 

 

5跳行钮装纸退纸钮校正印跳行钮

第二次印位置调左边装纸退纸钮第二次印位置

调右边调整项+30 30调整单位 1720 英寸汉字高

密模式示例： 

 

  

6印|字符互相形成连续直线时表示该模式双

印已校正 

联机钮退出提示保存前设置？跳行

钮选择否装纸退纸钮确认设置 

7退出双测试校正设置模式继续选择印机参数设置项 
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注意： 

1单层纸层纸超层调整分开互相影响保证调整

应致 

2层纸超层双测试校正模式样汉字高密

汉字高速汉字超高速西文超高速 双密度图

(240H)等五种 

3汉字高密高密文效汉字高速高速文效汉

字超高速超高速汉字效西文超高速超高速西文效 

双密度图(240H)双密度图(240H)效 

4印机达理想印效果进行双测试校正时

建议项目调校佳印状态调校种两

种  
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48 印针动调整设置 

 

户长期印报表相格式文件工作中会发现固定某

根针(印横表线印针)先磨损造成工作迫中断

印针动调整功保证印时针负荷均匀24 根部分

印针轮换印横表线提高设备效率 

 

模式通步骤进入校正： 

1开机时装纸退纸钮直印头开始移动时松手 

2装入纸张印机动开始印 

3参数栏两项两项选择容印机印出 

 

 印 机 参 数 设 置 

 

跳行选择项 页首选择项 装纸退纸确认 

联机退出前设置 

请选择设置项：系统设置 

 

印机等输入钮跳行钮次选择设置项直

前设置项印针动调整设置装纸退纸钮确认前

设置印针动调整设置模式：正常印局部印针

调整全部印针调整等三种印机印完印针动调

整方式前设置项印机等输入钮： 

跳行钮选择印针动调整设置模式装纸退纸

钮确认前设置询问保存前设置？跳行钮选择

否装纸退纸钮确认退出印针动调整设

置模式 

 

● 选择印针动调整模式正常印进入正常印方式 

● 选择印针动调整模式局部印针调整进入局部印

针调整方式种方式邻十根针轮换印横表线 

● 选择印针动调整模式全部印针调整进入全部印

针调整方式种方式 24 根针轮换印横表线 

 

印针动调整设置程中联机钮中断设置退出 

 

4退出印针动调整设置模式继续选择印机参数设置项  
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49 印针补偿设置 

 

户长期印报表相格式文件工作中会发现固定某

根针(印横表线印针)先断裂造成工作迫中断

断针补偿出现断针邻正常针印断针位置数

达正常印效果样延长印头寿命提高设备效

率 

 

模式通步骤进入校正： 

1开机时装纸退纸钮直印头开始移动时松手 

2装入纸张印机动开始印 

3参数栏两项选择容印机印出 

 

 印 机 参 数 设 置 

 

跳行选择项 页首选择项 装纸退纸确认 

联机退出前设置 

请选择设置项：系统设置 

 

印机等输入钮跳行钮次选择设置项直

前设置项印针补偿设置装纸退纸钮确认前设置

进入印针补偿设置模式时 24 根印针次印出

图示提示确认根印针设置项正常断针跳

行钮选择前设置项正常断针装纸退纸钮

确认前设置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4完成设置时询问保存前设置？跳行

钮选择否装纸退纸钮确认退出印针补偿

设置模式 

 

印针补偿设置程中联机钮中断设置询问

保存前设置？跳行钮选择否

装纸退纸钮确认退出印针补偿设置模式 

 

5退出印针补偿设置模式继续选择印机参数设置项 

 

注意：设置印针补偿印速度略降低设置两根

断针进行补偿断针请快印机销商维修

点联系恢复出厂设置断针补偿设置会动清 

参数设置  423  

 

410 恢复出厂参数设置 

 

恢复出厂参数设置方法： 

1开机时装纸退纸钮直印头开始移动时松手 

2装入纸张印机动开始印 

3参数栏两项两项选择容印机印出 

 

 印 机 参 数 设 置 

 

跳行选择项 页首选择项 装纸退纸确认 

联机退出前设置 

请选择设置项：系统设置 

 

印机等输入钮跳行钮次选择设置项直

前设置项恢复出厂参数设置装纸退纸钮确认前

设置进入恢复出厂参数设置模式印机出 

 

恢 复 出 厂 参 数 设 置 

 

需恢复出厂参数？ 

 

跳行钮选择否装纸退纸钮确认

前设置退出恢复出厂参数设置 

 

恢复出厂参数设置程中联机钮中断设置退出 

 

4退出恢复出厂参数设置继续选择印机参数设置项 

 

 

注意：装纸退纸钮确认保存参数设置时印机鸣响声

表示已恢复出厂参数设置 
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第5章 票通设置 

 

票通功专印类票设计性化钮需

次票通钮进入户设定印模式省设置参数重

复程方便快捷 

票通功动户定义顶空左空变前设置

保证印格式正确票通控制面板图示： 

 

 

 

票通设置  51  

票通设置  52 

 

51 票通设置 

 

票通参数设置步骤： 

1开机时票通钮直印头开始移动时松手 

2装入纸张印机动开始印 

3参数栏两项两项选择容印机

印出 

 

票  通 设 置 

 

跳行选择项       页首选择项 

装纸退纸确认        联机退出前设置 

请选择设置项：户定义顶空 

 

印机等输入钮跳行钮选择户定义左空

户定义顶空等设置项装纸退纸钮确认前设置

印机印出： 

 

   户  定 义 顶 空 

 

请选择设置纸型：链式纸 

 

印机等输入钮跳行钮选择链式纸单

页纸等纸张类型装纸退纸钮确认前设置印机

印出： 

 

  页首：取前参数 

定义顶空0 毫米 

 

印机等输入钮跳行钮次增加 1 毫米页

首钮次减 1 毫米参数范围 0～65 毫米 

装纸退纸钮确认前设置询问保存前设置？

跳行钮选择否装纸退纸钮确认退出 

 

户定义左空方法类似定义顶空 
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52 票通 

1进入票通模式 

脱机状态住票通钮放超三秒钟蜂鸣

器鸣响两声松开票通钮时〖前出纸〗灯闪烁表示

印机已进入票通模式动户定义顶空左空变

前设置模式关机保存 

 

注释：装纸联机〖前出纸〗灯恢复指示单页纸出纸方指

示灯〖前出纸〗灯亮表示前出纸〖前出纸〗灯灭

表示出纸 

 

2退出票通模式 

脱机状态住票通钮放蜂鸣器鸣响两声

松手两秒钟蜂鸣器次鸣响声长音松开票通

钮时〖前出纸〗灯恢复正常表示印机已退出票通模

式时取消户定义顶空左空 

 

第6章 户调整设置 

户调整设置包括链式装纸页首摩擦装纸页首撕纸位置调整

设置变更恢复出厂设置时恢复原始状态建议

户便项设置 

 

61 链式装纸页首调整 

 

1开机时联机钮装纸退纸钮直印头移

动左侧鸣响两声时松手 

2装入纸张印机动调入开始印印机纸退出纸

放重新装入 

3参数栏两项两项选择容印机印

出 

 户 调 整 设 置 

 

跳行选择项    装纸退纸确认    联机退出前设置 

请选择设置项：调整链式装纸页首 

 

印机等输入钮装纸退纸钮确认前设置进

入链式装纸页首调整模式印机印容： 

调整方法： 

退出前页链式装纸 

跳行 减少   装纸退纸 增加  联机 退出调整 

调整步长 05 毫米 

 

印机先退纸 

a前装纸方式链式纸方式装纸退纸钮装纸 

b前装纸方式单张纸方式送纸调杆拨 位置切

换成链式纸方式然装纸退纸钮装纸 

装纸完成纸动走撕纸位时调整链式纸页首位

置三钮功： 

跳行钮：减少 05 毫米  装纸退纸钮：增加 05 毫米 

联机钮：保存退出 

 

4联机钮退出调整设置时询问保存前设置？  

跳行钮选择否装纸退纸钮确认退出

户调整设置模式印头移左侧鸣响两声移中间位置

设置操作结束 
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62 摩擦装纸页首调整 

1开机时联机钮装纸退纸钮直印头移

动左侧鸣响两声时松手 

2装入纸张印机动调入开始印印机纸退出纸

放重新装入 

3参数栏两项两项选择容印机印

出 

 

 户 调 整 设 置 

 

跳行选择项  装纸退纸确认  联机退出前设置 

请选择设置项：调整链式装纸页首 

 

印机等输入钮跳行钮次选择设置项直

前设置项调整摩擦装纸页首装纸退纸钮确认前设

置进入摩擦装纸页首调整模式印机印容： 

 

调整方法： 

退出前页链式装纸 

跳行 减少     装纸退纸 增加    联机 退出调整 

调整步长 05 毫米 

 

印机先退纸 

a前装纸方式链式纸方式装纸退纸钮装纸 

b前装纸方式单张纸方式送纸调杆拨 位置

切换成链式纸方式然装纸退纸钮装纸 

 

装纸完成纸动走撕纸位时调整摩擦装纸页

首三钮功： 

跳行钮：减少 05 毫米 

装纸退纸钮： 增加 05 毫米 

联机钮：保存退出 

 

4联机钮退出调整设置时询问保存前设置？  

跳行钮选择否装纸退纸钮确认退出

户调整设置模式印头移左侧鸣响两声移中间位置

设置操作结束 
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63 撕纸位置调整 

1开机时联机钮装纸退纸钮直印头移

动左侧鸣响两声时松手 

2装入纸张印机动调入开始印印机纸退出纸

放重新装入 

3参数栏两项两项选择容印机印

出 

 

 户 调 整 设 置 

 

跳行选择项    装纸退纸确认    联机退出前设置 

请选择设置项：调整链式装纸页首 

 

印机等输入钮跳行钮次选择设置项直

前设置项调整撕纸位置装纸退纸钮确认前设置

进入撕纸位置调整模式印机印容： 

 

调整方法： 

退出前页链式装纸 

跳行 减少     装纸退纸 增加    联机 退出调整 

调整步长 05 毫米 

 

印机先退纸 

a前装纸方式链式纸方式装纸退纸钮装纸 

b前装纸方式单张纸方式送纸调杆拨 位置

切换成链式纸方式然装纸退纸钮装纸 

 

装纸完成纸动走撕纸位时调整撕纸位置

三钮功： 

跳行钮：减少 05 毫米 

装纸退纸钮： 增加 05 毫米 

联机钮：保存退出 

 

4联机钮退出调整设置时询问保存前设置？  

跳行钮选择否装纸退纸钮确认退出

户调整设置模式印头移左侧鸣响两声移中间位置

设置操作结束 
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第7章 障保养 

 

印机性极出现障机会少假真出现问题

请先判断部分出现障 

检查维修前请先阅读说明避免进行您力

维修操作免受身伤害损坏印机 

 

71 障处理 

 

面障分类表出错状态指示您表提示进行检查： 

 

 障分类表 

错误部件 说    明 

电 源 电源没接通 

 印 

印机没印停止印 

印结果理想文字图缺点 

应软件时字体字符印 

印出结果求致 

送 纸 

送纸适 

退纸畅 

文字行印 

印结果页首页尾边限理想 

 

 出错状态指示 

 电源缺纸 联机 高速 前出纸 蜂鸣器 

EEPROM 出错 灭 闪 闪 闪 次 

初始位置出错 闪 灭 灭 闪 次 

字库 ROM 出错 闪 闪 闪 灭 次 

塞纸出错 闪 灭 闪 灭 次 

印头热出错 变 闪 变 变  

纸道切换出错 闪 闪 变 变 连续嘀嘀

印头异常低温 闪 闪 变 变  
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■ 电源问题 

电源指示灯亮： 

原    处 理 办 法 

电源插头插座接触良 先关机确定接触正常开机

电源插座良 更换电源插座 

印机额定电压电源插座

电压匹配 

检查印机插座额定电压果

两电压匹配请立拔印机

插头销商联系 

 

■ 印问题 

印机印印程中行终止： 

原     处 理 办 法 

印电缆没接 电缆机印机连接稳妥 

〖联机〗灯亮 联机钮设置印机联机状态 

〖电源缺纸〗灯闪烁 表示缺纸请纸张装 

堵纸 关机清堵纸继续印确定装

纸边缘滑 

印色带妨碍印头移动 关机取出色带印色带拉直更

换色带种情况印色带损

坏更换色带 

印机响应软件 检查应软件安装设定否正确

必请重装次 

印机检 关机开机时联机钮进行

检印完成检印请卖

方联络 

 

印效果模糊齐： 

原     处 理 办 法 

印色带没装 请重新安装 

印色带损坏 请更换色带 
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印结果中丢失某点： 

原     处 理 办 法 

色带松驰（漏点位置没规）请先关机取色带色带拉紧

重新装色带 

印头损坏（漏点位置连续

行中出现） 

应更换新印头印针者

印针补偿功（需更换印头

话请联系销商专业员进

行更换） 

 

印出竖线错位齐： 

原     处 理 办 法 

双印法校准 

（双印印机标准

印模式） 

双测试校正进行校正 

 

应软件印选中字符字体： 

原     处 理 办 法 

应软件安装 请重新装次 

字体选择正确 检查应软件安装设定否正确

字体命令尝试 

印字符输入字符 国际字符组设定错误字

符集选错适运软件处理

 

印结果求样： 

原     处 理 办 法 

印机印出预想结果 关机开机时跳行钮进

入十六进制印分析机送

数帮助踪出错路径  

 

 送纸问题 

单页纸送纸畅： 

原  处理办法 

送纸调杆没拨 位置 送纸调杆拨 位置 

导纸板边限框夹太紧 导纸板边限框适旁放松

 

联机状态面板钮送纸 钮送纸脱机状态效 

纸张太厚 纸张厚度限制请实际求

合适纸张根纸厚适调

整间隙拨杆 

 

链式纸送纸正常： 

原  处理办法 

送纸调杆没拨 位置 送纸调杆拨 位置 

两边纸夹纸孔没齐 必须齐齐请重新装次

两边纸夹太太远 两边纸夹距离送纸会影响位

置必须调校适 

纸夹没锁盖 必须锁盖 

纸张送入印机路径

障碍 

放纸处印机距离应超 1

米路径必须阻纸直接进

入机 

联机状态面板钮送纸 钮送纸脱机状态效 

纸张太厚 纸张厚度限制请实际求

合适纸张根纸厚适调

整间隙拨杆 
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退纸功正常： 

原  处理办法 

送纸调杆没拨 位置 链式纸时送纸调杆必须拨 

位置 

 

文印行： 

原  处理办法 

文行末尾没发送换

行命令 

系统设置里参数动回车

设效 

 

行间额外空行出现： 

原  处理办法 

文行末尾送出两

换行命令 

跳两行现象修改软件

印回车 

设定参数设置动跳行

效 

 

印结果页长页首页尾边限理想： 

原  处理办法 

开始印位置太高太低 微量走纸作适调整 

页长符合实际需 软件命令方式设定参数设置

调整 
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72 保养维护 

 

印机结构结实适合高强度印需例行维修

认真保养延长印机寿命 

 

隔 6 月操作 300 时需清洁次印机清洁前先

关闭电源拔掉插头 

 

● 镊子开纸屑 

● 刷子型吸尘器清扫印机部 

● 干净干布清印机污渍 

● 润滑油吸收字车架粘附灰尘 

● 软布清洁字车架凝洁物 

● 软布清洁印辊 

 

清洁程中切勿机电线元器件损坏松脱避免头

针曲针等金属物品掉入机防止电路板短路 

 

  

第8章 规格 

 

81 印机规格 

 

印系统 串行点阵击式 

印方式 双逻辑选距单逻辑选距 

印速度 

超高速(草稿)    高速      高密 

                 （字秒）    （字秒）  （字秒）

10CPI 英数字     264     176      88 

12CPI 英数字      318     212     106 

15CPI 英数字       396     264     132 

汉字（0 点字距）     200     135      67 

半角ASCII字符   396     264     132 

印头 印头：24 针   寿命：4 亿次／针   针直径：02mm 

印字体 

 

中文：宋体 

半角 ASCII：宋体等线体美术体 

英文：Roman 体OCRAOCRB 

字符集 

中文：GB 18030（21887 ） 

半角 ASCII 字符：96  

英文：标准字符组 I字符组 II 

IBM 字符组 IIBM 字符组 II 

OCRA 字符组 IOCRA 字符组 II 

    OCRB 字符组 IOCRB 字符组 II 

国际字符集：15 国家（注释） 

载：汉字 94 英文 94  

注释：美国法国德国英国丹麦Ⅰ瑞典意

利西班牙Ⅰ日挪威丹麦Ⅱ西班牙Ⅱ

拉丁美洲丹麦／挪威中国 

行 

字符数 

(cpl) 

Pica  (10cpi)      80cpl 

Elite（12cpi）      96cpl 

Micron（15cpi）      120cpl 

压缩（171cpi）      137cpl 

压缩Elite（20cpi）     160cpl 

例体        变 

24×24 汉字（666cpi）        533cpl 

24×12 半角 ASCII(133cpi)      1066cpl 
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字符结构 

字符         点阵（草稿）    点阵（高密） 

Pica 体           24×12          24×36 

Elite 体          24×10          24×30 

 半压缩体         16×7           16×10 

 ／标         16×8           16×24 

 例字体                         24×n 

 例／标                     16×n 

 汉字                             24×24 

半角 ASCII                        24×1224×16 

图结构 

 

图点阵                       点／英寸  

8×480（单密度）                  60 

8×960（双密度）                  120 

8×960（高速双密度*）             120 

8×1920（四倍密度*）              240 

8×640（CRTⅠ）                   80 

8×720（CRTⅡ）                   90 

24×480（单密度）                 60 

24×960（双密度）                 120 

24×720（CRTⅢ）                  90 

24×1440（三倍密度）              180 

24×2880（六倍密度*）             360 

(注释：标*号模式左右相邻点点) 

行距 16″18″n60″n180″n360″ 

纸张类型 单页纸链式纸层纸标签纸支票卡片信封

纸 

纸张厚度 单页纸链式纸：52 gm2～100gm2 

层纸：006mm～058mm 

单页纸 链式纸 

宽度：55mm～297mm 

（22″～117″） 

宽度：55mm～297mm 

（22″～117″） 纸张 1 

长度：55mm～3632mm 

（22″～143″） 

长度：达 1397mm 

（达 55″） 

送纸方式 推拉链式送纸（链式纸）摩擦送纸（单页纸） 

送纸速度 5 英寸秒（127 毫米秒）  
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拷贝力 原+6 份 

色带类型 实 80D3 色带架  实 M211 色带芯 

色带寿命 1000 万字符（印高速 pica） 

缓容量 256KB 

标准配置 行接口 

噪音  57dB 

操作环境 温度：0℃+45℃ 

湿度：10 90 

存储环境 温度：20℃+55℃ 

湿度：5 85 

MTBF 均障时间 12000 时 

体积 404mm(长)×322mm (宽)×203mm (高) 

159″(长)×1268″(宽)×799″(高) 

重量 约5kg 

电源 电压：AC220V±15           频率：5060Hz 

额定功率81W          机功率 65W 

环保指标 

符合 CSCG12012004  CCECT182003 节产品相关

求符合国家电子信息产品污染控制理办法

求 

选件 

1USB 接口 

2黑标 

332K 缓串转换卡（SPC32K） 

 

注：1）１英寸＝254 毫米  

 

82 接口接头引脚 

 

面描述接口接头引脚（面标横线信号表示低电效） 

 

引脚号 信号名称 信号方 

1 STROBE¯¯¯¯¯¯  印机机 

2~9  DATA  印机机 

10 ACK¯¯¯ 印机机 

11 BUSY 印机机 

12 PE 印机机 

13 SELECT 印机机 

14 AFXT¯¯¯¯ 印机机 

15 未 未 

16 GND 印机机 

17 FGND 印机机 

18 +5V 印机机 

19~30 GND 印机机 

31 INIT¯¯¯¯ 印机机 

32 FAULT¯¯ ¯¯¯ 印机机 

33 GND 印机机 

34 未 未 

35 FUSE 印机机 

36 SLCTIN¯¯¯¯¯¯ 印机机 

 

 

 

行接口连接示意图 

 

 

 

规格  84  

规格  85 

 行接口 

STROBE¯¯¯¯¯¯ 

通常脉选通信号提示印机数正发送端口正常状

态信号高电低电表示数线 DATA1～DATA8 正读取

前数脉宽度 05 微秒 

 

DATA1～DATA8 

数信号接收机发送信息逻辑 1 高电数脉

宽度 15 微秒DATA1低效位DATA8 高效位 

 

ACK¯¯¯ 

应答信号请求机发送数印机已读取数存储数

 DATA 1～DATA8 中准备次接收数时信号请求

机发送数正常状态高电激活 ACK 信号处低电

脉宽度约 4 微秒 

 

BUSY 

该信号通知机印机现正忙接收数果机忽

略忙信号继续发送信号数会丢失出现

情况时信号变高电： 

 缓区已满 

 印机处脱机状态 

 印机处错误状态 

 激活 PRIME 信号 

 INIT 信号变高电印机初始化动作完成清

忙信号 

 

PE 

印机缺纸时信号通知机前印机正处缺纸状态

缺纸信号缺纸传感器输出信号高电时表示印

机缺纸 

 

SELECT 

信号指示印机处联机状态脱机状态印机处联

机状态信号变高电通知机前印机正处联机

状态印准备绪没出现机械问题缺纸错误出现 

规格  86 

情况时信号变高电： 

 印机处脱机状态联机钮 

 印机脱机指令置脱机状态时接收联机指令 

出现情况时信号变低电 

 印机处联机状态联机钮 

 印机接收脱机指令 

 印机出现障（印头字车溢出印机开机时初

始化程中出现错误） 

 印机缺纸 

 

AFXT¯¯¯¯（仅ESCP仿真效） 

信号低电执行 CR 控制码时印机动走纸

行 

 

GND 

信号表示接 

 

FGND 

信号连接印机底座 

 

+5V  

+5V 远程电源设备仅适维修 

 

INIT¯¯¯¯ 

信号印机恢复初始化状态正常情况处高电信

号低电效脉宽度 50s信号准备绪前

印机必须先完成机械性初始化动作免损坏印机 

 

FAULT¯¯¯¯¯ 

信号低电效印机出现错误时信号通知机

前印机正处错误状态出现情况时信号变低电

： 

 印机缺纸 

 印机出现错误障（印头字车溢出印机开机时

没初始化动作） 

  

FUSE 

 33KΩ电阻连接+5V 电源 

 

SLCTIN¯¯¯¯¯¯（仅ESCP仿真效） 

信号处低电时表示印机没接收 DC3（脱机）

控制码没接收 DC1（联机）控制码 

 

时钟信号电 

 

时钟 

 

规格  87 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

时钟示意图 

 

信号电 

输入：  高电：2～5V    低电：0～08V 

输出：  高电：24～5V   低电：0～04V  

 

83 字符集 

 

标准字符组 1 

 

 

 标准字符组 2 

 

规格  88  

 

IBM 字符组 1 

 

 

 

IBM 体字符组 2 

 

规格  89  

 

OCRA 体字符组 1 

 

 

 

OCRA 体字符组 2 

 

规格  810  

 

OCRB 体字符组 1 

 

 

 

OCRB 体字符组 2 

 

规格  811  

规格  812 

 

国际字符集命令 

国  家 控   制   码 

美国 ＜ESC＞RCHR＄（0） 

法国 ＜ESC＞RCHR＄（1） 

德国 ＜ESC＞RCHR＄（2） 

英国 ＜ESC＞RCHR＄（3） 

丹麦Ⅰ ＜ESC＞RCHR＄（4） 

瑞典 ＜ESC＞RCHR＄（5） 

意利 ＜ESC＞RCHR＄（6） 

西班牙Ⅰ ＜ESC＞RCHR＄（7） 

日 ＜ESC＞RCHR＄（8） 

挪威 ＜ESC＞RCHR＄（9） 

丹麦Ⅱ ＜ESC＞RCHR＄（10） 

西班牙Ⅱ ＜ESC＞RCHR＄（11） 

拉丁美洲 ＜ESC＞RCHR＄（12） 

丹麦／挪威 ＜ESC＞RCHR＄（13） 

中国 ＜ESC＞RCHR＄（16） 

  

 

表 12  ASCII 码元符号分配情况： 

 

 

注释： 

USA美国      FRANCE：法国 

GERMANY：德国     UK：英国 

DENMARK1：丹麦I    SWEDEN：瑞典 

ITALY：意利     SPAIN1：西班牙I  

JAPAN：日     NORWAY：挪威 

DENMARK2：丹麦II    SPAIN2：西班牙II 

LATINAMERICA：拉丁美洲    DENMARKNORWAY丹麦挪威 

CHINA中国 

规格  813  

规格  814 

 

84 控制码摘表 

 

841ESCPLQ仿真控制码摘表 

 

控制码 功 

BEL 告警 

BS 退格 

HT 实行横制表 

LF 跳行 

VT 实行制表 

FF 跳页 

CR 回车 

SO 设定倍宽印 

SI 设定压缩体 

DC1 联机 

DC2 撤消压缩体 

DC3 脱机 

DC4 撤消行效倍宽印 

CAN 清行缓区 

DEL 字符删 

SUB E 设定汉字 6 点空距 

SUB N 设定汉字 3 点空距 

SUB P 设定汉字 12 点空距 

SUB Q 设定汉字 0 点空距 

ESC SO  SO 

ESC SI  SI 

ESC SP n 设定字间空距 

ESC  n 设定印模式 

ESC  n1 n2 绝点位置定位 

ESC  n 选择户西文造字 

ESC & 户西文造字装入 

ESC ( ^ n1 n2… 选定光学字符识系统 

ESC * m n1 n2…  选择图模式 

ESC + n 设定 n360″行距 

ESC  n 设定撤消划线印  

规格  815 

 

控制码 功 

ESC ／c 选定制表通道 

ESC 0 设定 18″行距 

ESC 2 设定 16″行距 

ESC 3 n 设定 n180″行距 

ESC 4 设定斜体印 

ESC 5 撤消斜体印 

ESC 6 选定字符组 2 

ESC 7 选定字符组 1 

ESC 8 撤消缺纸检测 

ESC 9 设定缺纸检测 

ESC  拷贝 ROM  RAM 

ESC ＜ 行单印 

ESC ？n m 图模式重定义 

ESC @ 印机复位 

ESC A n 设定 n60″行距 

ESC B…NUL 设置清制表 

ESC C n 设定页长 n 行 

ESC C NUL n 设定页长 n 英寸 

ESC D…NUL 设置清横制表 

ESC E 设定粗体 

ESC F 撤消粗体 

ESC G 设定双重印 

ESC H 撤消双重印 

ESC I n CCDOS 控制码 

ESC J n 实行 n180″跳行 

ESC K n1 n2 … 8 针单密度图模式 

ESC L n1 n2 … 8 针双密度图模式 

ESC M 设定 ELITE（12CPI）字距 

ESC N n 设定底栏空行数 

ESC O 撤消底栏空（初始设定） 

ESC P 设定 PICA（10CPI）字距 

ESC Q n 设定右边限位置 

ESC R n 选定国际字符组 

ESC S n 设定标  

规格  816 

 

控制码 功 

ESC T 撤消标 

ESC U n 设定印方 

ESC W n 设定撤消倍宽印 

ESC X n1 n2 设定左右边限位置 

ESC Y n1 n2 … 8 针高速双密度图模式 

ESC Z n1 n2 … 8 针四倍密度图模式 

ESC ＼n1 n2 相点位置移动 

ESC a n 行齐方式 

ESC b c…NUL 设置清制表 

ESC e n1 n2 横倍级放 

ESC f 设定走纸 

ESC g 选定 15CPI 字距 

ESC i n 设定撤消修饰印 

ESC j n 实行 n180″逆跳行 

ESC k n 选定退出光学字符识 

ESC l n 设定左边限位置 

ESC p n 设定撤消例体 

ESC q n 设定修饰字体 2 

ESC t n 选定字符集 

ESC u n 选择汉字字体 

ESC v 设定逆走纸 

ESC w n 设定撤消倍高印 

ESC x n 设定印模式 

ESC z n 设定撤消西文高速草稿印 

ESC ～ n 设定撤消零号货币符号银行数字 

FS SO  SO 

FS SI 设定半角汉字 

FS DC2 撤消半角汉字14 角汉字 

FS DC4  DC4 

FS  n 设定汉字组合印模式 

FS ＆ 设定汉字印模式 

FS  n 设定撤消汉字线 

FS ． 撤消汉字印模式 

FS 2 a1 a2 … 中文户造字装入  

规格  817 

 

控制码 功 

FS 3 n  设定 n360″行距 

FS C  设定页长（n1+n2×256）360 英寸 

FS D  两半角字合 

FS J  设定汉字印 

FS K  设定汉字横印 

FS P n s h m k…  设定撤消条形码印 

FS R m n1 n2  设定条形码重复印 

FS S n1 n2  设定汉字左右补空点 

FS T n1 n2  设定半角字左右补空点 

FS U  设定半角字全角字校正 

FS V  撤消半角字全角字校正 

FS W n  设定撤消 4 倍角汉字印 

FS e n1 n2  汉字级变倍 

FS g  选定半角英数字 

FS k  24×12 半角英数字选择 

FS r n  设定 14 角汉字标 

FS v  设定撤消表线连续 

FS x n  设定印模式 

  

规格  818 

 

842 OKI仿真控制码摘表 

 

控制码 功 

BS 退格 

HT 执行横制表 

LF 换行 

VT 执行制表 

FF 换页 

CR 回车 

DLE B 初始化印机 

DC1 联机 

DC3 脱机 

DC4 设定制表位置 

CAN 清缓区 

ESC VT n1 n2 指定行数走纸 

ESC  1 n1 n2  执行图印 

ESC  2 n1 n2 执行图倍宽印 

ESC  3 n1 n2 设定右横印位置 

ESC  4 n1 n2 设定左横印位置 

ESC  5 n 执行 n120″走纸 

ESC  6 n1 n2 设定绝横印位置 

ESC  9 n1 n2 设定 n120″行间距 

ESC  B 执行双印 

ESC  I 执行图高密度印 

ESC  U 执行单印 

ESC ( n1n2 设定左边界 

ESC ) n1n2 设定右边界 

ESC 5 设定页首 

ESC 6 设定 16″行距 

ESC 8 设定 18″行距 

ESC < 设定横压缩印 

ESC > 取消横压缩印 

ESC B 设定 12CPI 高速西文字符 

ESC D 设定高速印 

ESC E 设定 12CPI 高密西文字符 

  

规格  819 

 

控制码  功 

ESC F n1 n2  设定页长 

ESC G n1 n2  设定页尾空白 

ESC H  设定 10CPI 高密西文字符 

ESC I  设定高密印 

ESC L  设定横制表位置 

ESC N  设定 10CPI 高速西文字符 

ESC O  设定消音印 

ESC R  取消倍宽印 

ESC U  设定倍宽印 

ESC X  设定划线印方式 

ESC Y  取消划线印方式 

ESC [  设定倍高印 

ESC ]  取消倍高印 

ESC e  设定三倍垂直放印 

ESC f  取消三倍垂直放印 

ESC g  设定三倍横放印 

ESC h  取消三倍横放印 

ESC i  设定粗体印方式 

ESC j  取消粗体印方式 

ESC k  设定 SHIFT JIS 方式 

ESC l  取消 SHIFT JIS 方式 

ESC m  设定双重印方式 

ESC n  取消双重印方式 

ESC  @  设定汉字方式  

 

附录 1：电子信息产品污染控制说明 

 

1产品中毒害物质元素名称含量： 

毒害物质元素 

部件名称 铅 

( Pb )

汞 

( Hg )

镉 

( Cd )

六价铬 

( Cr ( VI ) )

溴联苯

( PBB )

溴二苯醚 

( PBDE ) 

印头 1 组件 × ○ ○ ○ ○ ○ 

进纸开关 × ○ ○ ○ ○ ○ 

控电路板组件 

（含 ROM） × ○ ○ ○ ○ ○ 

电源板组件

(220V) × ○ ○ ○ ○ ○ 

字车轴 × ○ ○ ○ ○ ○ 

左滑轮轴 × ○ ○ ○ ○ ○ 

字车马达组件 × ○ ○ ○ ○ ○ 

链轮方轴 × ○ ○ ○ ○ ○ 

链轮轴 × ○ ○ ○ ○ ○ 

滚轮轴 × ○ ○ ○ ○ ○ 

前滚轮组件 × ○ ○ ○ ○ ○ 

滚轮组件 × ○ ○ ○ ○ ○ 

走纸马达组件 × ○ ○ ○ ○ ○ 

色带驱动轴 × ○ ○ ○ ○ ○ 

左侧架组件 × ○ ○ ○ ○ ○ 

右侧架组件 × ○ ○ ○ ○ ○ 

选择杆开关组件 × ○ ○ ○ ○ ○ 

间隙位置传感器

组件 × ○ ○ ○ ○ ○ 

○：表示该毒害物质该部件均质材料中含量均 SJT 113632006 规定限量求 

×：表示该毒害物质少该部件某均质材料中含量超出 SJT 113632006 规定限量求 

 

2环保期限标识说明： 

中华民国境销售电子信息产品必须标识标志标志

数字代表正常状态产品环保期限 
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目  录

第一章 获取审计业务约定书 	1
一、获取审计业务约定书	1
二、内部控制审计业务约定书的内容	1
三、连续审计	2
四、审计业务约定条款的...
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                    医院销售操作手册

药品作为一种特殊的商品，不同于一般的消费品，特别是处方药品，它具有在医生指导下完成消费过程的特点，其销量的产生，受着医院医生的直接影响。在整个药品消费中，70%以上的销...
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                    长庆油田分公司平衡计分卡操作手册人事处〔组织部〕/联合工程组2006年11月目  录第一局部	平衡计分卡认识与理解	41.	平衡计分卡的诞生与开展	41.1.	诞生背景	41.2.	开展历程	...
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                    	北京络捷斯特科技开展生产管理系统操作手册拟制：                        日期：                                    日期：      ...
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                    终端市场启动操作手册
经营机构筹备—营销团队管理—销售渠道设计——进场业务洽谈——上架（柜）陈列布货——硬终端陈列—软终端促销——市场维护跟进——经营风险防范——销售业绩提升 

一、经...
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                    **省高速公路养护系统设计的主要目的是实现全省高速公路各级养护管理部门的日常养护管理工作自动化、信息化、网络化，为养护管理单位提供一个高效、快捷、集成化的日常养护管理应用系统，通过日常养护数据的...
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                    增员助理招聘一般以25岁以上，有意愿能完成电话邀约任务，形象气质良好，能成为未来主管培养对象。
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                    RSA SecurID 7.1管理员操作手册目    录一、	RSA 7.1安装	11.1.	RSA 7.1 Windows版安装需求及考前须知	11.2.	安装RSA Authenticat...
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                    微观运营操作手册目  录一、微观运营是什么：	51、定义：	52、微观运营实施文化根底：	53、微观运营实施的4ps根底：	64、微观运营系统中聚焦原那么：	8二、实施微观运营的意义：	91、...
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                    组织操作手册目   录1 组织操作手册说明2 公司组织架构2.1 公司组织机构图2.2 公司关键岗位图2.3 关键业务流程3 公司组织机构设置3.1 董事会3.1.1董事会3.1.2董事长3....
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