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广高速京衡段科达集团股份限公司 LM7项目部

施工现场时电方案

工程概况

1工程长深线青州沭（鲁苏界）高速公路工程项目第二十合段北起

沂市河东区郑旺镇刘家官庄南莒南县板泉镇龙窝村途径 13 然村起讫桩号

 K190+020～K196+930线全长 6910km工程容包括路基路面底基层基层

桥涵互通立体交叉防护工程采双六车道标准设计路基宽度 3450m采高速

公路标准建设工程中交公路规划设计院限公司设计项目业山东省交通厅公

路局山东省交通工程监理咨询公司负责监理

 JGJ462005施工现场时电安全技术规范规定结合合段工程施工

实际情况保障施工现场电安全防止触电事发生特编制施工现场时电方案

指导施工项目部安全电

二编制

1施工现场时电安全技术规范 JGJ462005 

2漏电保护器安装运行 GB 13955 

3电安全导 GBT 1386992 

4低压配电设计规范 GB5005495 

5现场考察获关电力等资料

三总体施工方案

1针合段施工特点电需时电拌站项目部生活电

试验室电附线路接入拌站电采三相五线制

2电场包括料场沥青砼拌站水泥稳定土拌站采附高压线接入

变压器进场线采高架厂干线采架空埋方式

3料场水泥稳定土拌站安装台变压器供拌合站生活电沥青砼拌站安装

台变压器供沥青砼拌站等设备电

 4 根施工现场时电技术规范规定电系统采 TNS三相五线制保护接

零系统总配电箱处分箱处超 100m箱做重复接 保护零线联接

接电阻 4 欧姆工作零线保护零线严格区分混保护线专根黄

绿间色 BVR25mm2 股铜软线敷设方式直埋电设备配电箱均做保护接零

接根现场情况总配电柜出线采放射式树干式相结合配电方式

5采保护接零时需设置漏电保护器实行变压器配电箱分配电箱开关

箱三级配电两级保护2 

四水泥稳定土拌站时电方案

1水泥稳定拌站机械设备电负荷表

2供电容量计算

根公式  Pjs ＝Kx×Ps ( 供电设备 1030 台时 kx 需系数取 070) 

Pjs ＝07 ×230＝161(KW) 

Qjs ＝Pjs ×tg Ф(tg Ф取 113) 

Qjs ＝161×113 ＝18193(Kvar) 

Sjs

2＝Pjs

2+ Qjs

2

Sjs ＝24294 （KVA）

I js  S js (1732 ×Ue) S js  （1732 ×038 ）

I js ＝24294 （1732 ×038 ）＝ 43921（A）

式中 Ps—设备容量总 Pjs —计算功功率 Qjs —计算功功率 Sjs —计算视功率

I js —计算电流 tg Ф—衡系数 Kx —需系数

3变压器安装方案

31 根  计 算  总 视  功 率 选 择 SL731510 型 三 相 电 力 变 压 器  容 量 

315KVA>27146KVA够满足施工现场时电需变压器高压侧电压 10KV施

工现场外高压架空线路电压级致

32 沂电力部门协商高压线附 10 千伏高压线处接 800 米电线引拌站

配电室线杆埋设电线架设变压器安装电力部门负责

33 变压器室项目部施工现场时电安全技术规范求建设配电室高

35m门外开进户线架空出户埋敷设墙路设保护配电室砖结构

屋面油毡防水设 3 配电柜中台受电柜设 HS13BX100041转换开关

 DW1516003 断路器 1 台馈电柜馈电柜设 HD13B100031 刀开关

HM3H630空气开关二 HM3H250HM3H100空气开关台电容补偿柜

34 变压器安装变压器室面 设维护隔离措施 进出变压器线进行围护 设高

压危险严禁等安全警示标志

4电缆铺设方案

41 根拌站时电布置图中电设备位置 数量现场情况 采放射式树

干式混合配电系统分配电箱电设备均采放射式配电系统设备相互间干扰

42 导线选择考虑电设备容量导线机械强度两方面考虑 变压器控制柜引出三

序号 设备名称 数量 功率 KW 合计功率 KW 备注

1 拌站 1 180 198 

2 水泵 2 35 7 

3 施工明 5 5 

4 办公生活明 20 20 

电设备时电时总功率 230KW 3 

根电缆分接拌站分电箱洗石设备分电箱办公生活电分电箱

5导线截面选择

51 接拌站配电箱导线截面计算  

查电工速查速算手册 215 表 KX04 COS 05tg 173 

Pjs1  Kx×∑ Pjs1 04×15060KW 

Qjs1 Pjs1 ×tg 60×1731039Kvar 

Sjs1 Pjs1 COS 6005120KVA 

Ijs1 Sjs1 3 U120 3 ×03818237A 

发热条件 I al ≥ I js1 查电工速查速算手册选取 VV型电缆导线截面 95mm2零线相线

半选择截面选取 VV3×95+1×50mm2 电缆

机械强度求截面 Amin10mm2选导线满足机械强度求

选择漏电保护器 DZ15L250／3 漏电动作电流 200MA额定漏电动作时间

01S

52 洗石子机筛砂机水泵分电箱导线截面计算

查电工速查速算手册 215 表 KX07 COS 08 tg 075 

Pjs2  Kx×∑ Pjs207 ×（ 15+5+7）189KW 

Qjs2 Pjs2 ×tg 189×0751418Kvar 

Sjs2 Pjs2 COS 189082363KVA 

Ijs1 Sjs1 3 U2363 3 ×038359A 

发热条件 I al ≥ I js1 查电工速查速算手册选取 LV型电缆导线截面 20mm2

零线相线

半选择截面选取 LV（3×30+1×10）mm2 电缆

机械强度求截面 Amin10mm2选导线满足机械强度求

选择漏电保护器 DZ15L60／3 漏电动作电流 30MA额定漏电动作时间

01S

53 生活办公电导线截面计算

总功率 50KW分装 ABC三相四线制电路中 相 17KW相电流： IP／U17

／0227727A 

选择导线截面 BLV3×35+2×16mm2 架空布线  选择总漏电保护器 DZ15L250A  试验

室办公区宿舍区开关箱装漏电保护器 HK160A胶盖闸刀开关  控制相线零线 

间房装 DZ10L16A漏电断路器  漏电动作电流 30MA额定漏电动作时间

 01S

6室外明设置

61 镝灯属夜间施工现场明体固定安装水泥罐顶部保证夜间作业明导

线选相适应橡套软电缆 12×6+1×4mm2 设置专开关箱箱体设置 2×60 闸刀作

电源隔离空气开关 C32台漏电断路器 32A漏电动作电流 30mA动作时间 01s 箱体

设 30A保护零线端子牌开关箱体配电箱保护零线镝灯金属支架相连

62 碘钨灯竹杆支架安装须特殊明处 必须固定导线选 2×15mm2 橡套电缆

保护零线支架连结固定专配电箱保护零线相连必时移动灯具彻底隔断4 

灯具电源

八电气装置设置求措施

（）配电箱设置求

1台电设备均专开关箱开关箱分配电箱配电实行机闸

漏箱制严禁闸

2明动力线分箱设置明动力合配电箱时明动力分路设置

配电箱明部位安装两级漏电保护器刀闸开关

3分配电箱开关箱距离超 30m开关箱控制电设备水距离

超 3m

4配电箱开关箱应装设干燥通风常温场周围应足够二时工作空

间周围堆放碍操作维修物品

5配电箱开关箱安装端正牢固配电箱装设坚固支架固定式配电箱

皮面垂直距离 14m移动配电箱皮距面 12m 配电箱体 15mm铁板制作

配电箱开关箱中导线进线口设箱体底面进出线口处加护套求箱进出线排列

整齐电源线引出线注明 条线路名称走

6配电箱开关箱工作零线通接线端子板连接保护零线端子板分设

配电箱外壳均作保护接零台配电箱 DZ 型短路器作总 控设漏电保护器设

工作零保护零接线端完全达三相五线制求台固定配电箱独立重复接

线箱保护零相接重复接电阻值  10 欧姆

7电气设备金属外壳必须 PE 线做电气连接部分接零部分

接

（二）室外明设置求

1镝灯属夜间施工现场明体保证夜间作业明导线选相适应橡套软电

缆 12×6+1×4 设置专开关箱箱体设置 2×60 闸刀作电源隔离空气开关 C32台漏

电断路器 32A漏电动作电流 30mA动作时间 01s 箱体设 30A保护零线端子牌开关

箱体配电箱保护零线镝灯金属支架相连

2碘钨灯竹子支架安装须特殊明处必须固定导线选 2×15mm2橡套电缆

保护零线支架连结固定专配电箱保护零线相连必时移动灯具彻底隔断

灯具电源

（三）电缆敷设求

1电缆直埋室外然面少 06 米电缆均匀铺设 50mm厚细砂然

覆盖砖作保护通道路时必须设钢硬塑料埋设电缆引出面时面

200mm配电箱段采阻燃聚氯乙烯塑料防护套防护

2现场法埋绝缘材料架设高度根现场情况定高度低 1m

3室配线

31 室配线必须绝缘导线采穿敷设距面高度 25m5 

32 室配线导线截面 25mm2铜线截面 15mm2

33 室灯具低 24m低 24m必须安全电压

34 室处接头必须分线盒保护

（四）接零防雷

 1 严格三相五线制 TNS 保护接零系统变压器低压侧中性点直接接路

专保护零线 PE做少三处重复接现场总配电箱分配电箱开关箱处做重复接

接装置采 Ф50 钢（ L2500mm）垂直入处接体采两根导体间距

5m处接电阻 10Ω

2重复接必须保护零线连接严禁工作零线连接

 3 严禁部分设备保护接部分设备保护接零设备带电金属外壳配电

相金属箱门支座必须保护接零连接电设备带电金属外壳（包括明器

材手持电动工具金属外壳）配电箱金属门支座必须保护接零 PE线连接

震动设备连接点少两处

4规范做塔吊井架防雷接区年均雷暴日 294 天塔

吊井架等机械设备高度≥ 32 米时规范装设避雷针

5塔吊井架做防雷接处接电阻 10Ω

九安全电组织措施

1安全电技术措施

11 建立安全检查制度做接电阻电气设备绝缘漏电保护器动作灵敏度等

电设备否安全行做检测记录

12 建立时电施工组织设计编制审批验收制度

13 建立技术交底履行交底交交底签字手续写明交底日期

14 建立维修制度做维修工作日志容应详细记载时间容处结果

修员验收员签字

15 建立拆制度闸箱设备时拆

16 建立安全电责制落实

17 电工持证岗专负责安全电理禁止非电工证岗

18 进行专业培训提高电气工作员技术职责

19 建立健全时电技术档案

191 必须建立施工现场时电技术档案应现场电器技术员负责建

立理工作

1911 修改时电施工组织设计资料

1912 技术交底资料

1913 时电工程检查验收表

3914 电器设备试验检验单记录

3915 接电阻测定记录表

3916 定期检（复）查表

3917 电工维修工作记录6 

2安全电措施

21 工施工电严格建设部施工现场时电安全技术规范 （ JGJ46–

2005）关电安全规范

22 时电组织设计变更时必须履行编制批准程序安全工程师电器工程

师组织编制技术负责批准实施

23 时电工程必须编制审核批准部门单位验收合格方投入



24 作业电工必须持证电工严格遵守现场项安全理规章制度

25 实行三相五线制供电必须采三相五线保护接零供电系统 TNS 系统线路

首端（变压器配电箱） 中端末端作重复接接总电阻 4Ω中端末

端 10Ω

26 现场电工必须严格遵守 操作规程安装规程维修电器设备时 应切断电源

验明线路电挂严禁合闸工作标识牌专守分配电箱电机具开

关箱安装应立做编号标识工作电机具操作开关必须机闸漏箱安

装严禁四芯电缆外加条作五芯线中黄  绿双 色线作机具保护零

线

27 电机具必须电工检验绝缘电阻检查电器附件否完整损 固定电设备

绝缘电阻应 05MΩI 类手持电动机具 2 MΩII 类 7 MΩ电设备

金属外壳必须接保护手持电动工具应安全电

28 运行中漏电开关必须天进行检查中发生跳闸必须查明原重新

合闸送电发现漏电开关损坏失灵必须立更换严禁电工行维修严禁漏电开关

撤出失灵状态运行

29 配电箱开关电器控制电器保护电器必须完损动部分灵活箱

电器接线整齐外露导电部分进出线必须箱底进出非电缆线路应加塑料护 套保护

线路进出位置线路两端严禁插头连接电源线严禁搭接保险丝线路挂

搭衣服功率 1000W灯具方堆放易燃易爆物品 施工现场配电房分

配电箱范围应配备足够电气防火器材

210 施工现场相外电线路设备必须采取防护措施严密封闭

211 施工明设专回路漏电开关金属外壳必须作接零保护室线路灯具

安装高度低 25m  36V安全电压潮湿作业场明电压 12V

212 建立健全电器防火检查制度安全教育制度维护检查测试制度购置设

备必须符合相应国家标准专业标准安全标准执行专专机负责制定期检查

维修施工现场时电周检查次 （漏电保护器月测试次） 发现问题 时整改

3电气防火措施

31 技术措施合理配制种电气设备保护装置电设备载短路进行

保护

32 电气设备集中场应配置灭火器材电气设备周围严禁烟火

33 配电箱电气设备周围准堆放易燃易爆物品准火源7 

34 电气焊时周围严禁易燃易爆物品乙炔瓶氧气瓶焊点三者距离符合规范

求

35 定期检测电气设备绝缘程度

36 组织措施建立易燃易爆场理制度

37 建立电气防火责制加强电气防火重点场烟火制

38 雨时配电箱箱门关 防止进水 雨电设备进行绝缘检测合格

方

十触电事应急救援措施

时电易发生触电安全事应根施工现场特点制定相应触电应急预案成立

应急救援组效时进行事处理防止事扩具体应急救援措施

1应急救援工具

施工现场应备必应急救援工具：绝缘手套绝缘棒电工绝缘钳药箱

担架等

2应急报告

发现触电现场关员应立报告现场负责事应急救援组组长时

快触电者脱离电源然根触电者具体症状进行症施救采取效措施防止事

扩保护现场

3脱离电源基方法

31 出事附电源开关刀拉掉电源插头拔掉切断电源

32 干燥绝缘木棒 竹竿布带等物电源线触电者身拔离者触电者拔离

电源

33 必时绝缘工具（带绝缘柄电工钳木柄斧头锄头）切断电源线

34 救护戴手套手包缠干燥衣服围巾帽子等绝缘物品拖拽触电者

脱离电源

35 果触电者痉挛手指紧握导线导线缠绕身 救护先干燥木板塞

进触电者身绝缘隔断入电流然采取相应办法电源切断

36 果触电者触段落带电高压导线 尚未确证线路电前 救护员

进入断线落点 810m范围防跨步电压触电 触电者脱离带电导线应迅速

带 810m 外立开始触电急救确认线路已电触电者离开触

电导线急救

37 触电者脱离电源时应注意事项：

371 未采取绝缘措施前救护直接触触电者皮肤潮湿衣服

372 严禁救护员直接手推 拉触摸触电者 救护采金属绝缘性

差物体（潮湿木棒布带等）作救护工具

373 拉拽触电者脱离电源程中 救护宜单手操作 样救护员较安

全

374 触电者处高位时 应采取措施预防触电者脱离电源坠摔伤摔死 （电

击二次伤害）8 

375 夜间发生触电事时应考虑切断电源时明问题利救护

38 触电者未失知觉救护措施：

应触电者较干燥通风暖方静卧休息派严密观察时请医生前

送医院诊治

39 触电者已失知觉尚心跳呼吸时抢救措施：

应舒适卧解开衣服利呼吸四周围保持空气流通冷天应注意

保暖时立请医生前送医院诊治发现触电者呼吸困难心跳失常应立

施行工呼吸胸外心脏挤压

十时电面布置图

广高速京衡段科达集团

股份限公司 LM7项目部

二 O O年二月二十八日
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