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                    关发布国家标准工业企业总面设计规范公告 

中华民国住房城乡建设部公告第1356号 

 

    现批准工业企业总面设计规范国家标准编号 GB501872012

2012年8月1日起实施中第3012(1)30133014(12345 

67811)462(34)464565(3)817条(款)强制性条文

必须严格执行原工业企业总面设计规范GB5018793时废止 

    规范部标准定额研究组织中国计划出版社出版发行 

  

                                      中华民国住房城乡建设部 

                                           二〇二年三月三十日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工业企业总面设计规范 GB50187－2012 

 

1 总 

101   贯彻国家关法律法规方针政策统工业企业总面设计原

技术求做技术先进生产安全节约资源保护环境布置合理制

定规范 

102   规范适新建改建扩建工业企业总面设计 

103   工业企业总面设计必须贯彻十分珍惜合理利寸土切实保护

耕基国策制宜合理布置节约集约提高土利率 

104   改建扩建工业企业总面设计必须合理利改造现设施应

减少改建扩建工程施工生产影响 

105   工业企业总面设计应符合规范外尚应符合国家现行关标准

规定2 术语 

201 工业企业 Industrial    Enterprise 

   事工业生产营活动济组织 

202 工业企业总面设计 General Layout Design of Industrial Enterprises 

   根国家产业政策工程建设标准工艺求物料流程建厂区理

环境交通等条件合理选定厂址统筹处理场安排设施空间位置

系统处理物流流源流信息流设计工作 

203   厂址选择 Plant Site Selection 

   拟建工业企业选择满足生产需获佳济效益社会效益

环境效益场工作 

205 功分区 Functional    Zoning 

   工业企业设施功系统分区布置构成相互联系机整

体 

2010   运输线路 Transport route 

   完成特定物流设置专铁路道路带式输送机道等线路 

2011   工业站 Industrial    Railway Station 

   工业区量装卸作业工业企业外部铁路运输服务准轨铁路车

站 

2012   企业站 Enterprise Railway Station 

   工业企业部铁路运输服务准轨铁路车站 

2015   线综合布置 Integrated Pipeline Arrangement 

   根线种类技术求结合总面布置合理确定种线走空

间位置协调线间线设施间相互关系布置合理网系

统 

2016 排土场 Dumping Site      

   集中堆放剥离物场指矿山采矿定排岩（土）程序循环排弃场 

2019     绿率 Green Belt Ratio 

   厂区范围类绿面积总厂区总面积率（％） 

2020 安全距离 Safety Distance y 

   设施间确保安全需设置距离防火防爆防撞防滑坡距离

等 撞防滑坡距离等3 厂址选择 

301   厂址选择应符合国家工业布局城镇（乡）总体规划土利总体规

划求 

302   配套服务工业企业居住区交通运输动力公设施废料场环境

保护工程施工基等应厂区时选择 

303   厂址选择应原料燃料辅助材料源产品流建设条件济

社会文城镇土利现状规划环境保护文物古迹占拆迁外

协作施工条件等种素进行深入调查研究应进行方案技术济较

确定 

304   原料燃料产品运输量（特）工业企业厂址宜原料燃料

基产品销售协作条件区 

305   厂址应便利济交通运输条件厂外铁路公路连接应便捷

工程量江河湖海厂址通航条件满足企业运输求时应量

利水运厂址宜适合建设码头段 

306   厂址应具满足生产生活发展必需水源电源水源电源厂

址间线连接应量短捷水电量（特）工业企业宜水

源电源 

307   散发害物质工业企业厂址应位城镇相邻工业企业居住区全年

频率风风侧应位窝风段应满足关防护距离求 

308   厂址应具满足建设工程需工程质条件水文质条件 

309   厂址应满足期建设必需场面积适宜建厂形应根工业

企业远期发展规划需留适发展余 

3010 厂址应满足适宜形坡度量避开然形复杂然坡度段

应避免盆积水洼作厂址 

3011 厂址应利邻工业企业托城镇生产交通运输动力公

机修器材供应综合利发展循环济生活设施等方面协作 等方面

协作 

3012 厂址应位受洪水潮水涝威胁带应符合列规定： 

    1 厂址避免受洪水潮水涝威胁带时必须采取防洪

排涝措施 

    2 受江河潮海洪水潮水山洪威胁工业企业防洪标准应符合

现行国家标准防洪标准GB 50201 关规定 

3013  山区建厂厂址位山坡山脚处时应采取防止山洪泥石流等

然灾害危害加固措施应山坡稳定性等作出质灾害危险性评估

报告 

3014 列段区应选厂址： 

1 发震断层抗震设防烈度 9 度高 9 度震区 

    2 泥石流滑坡流沙溶洞等直接危害段 

    3 采矿陷落（错动）区表界限 

    4 爆破危险界限 

    5 坝堤决溃淹没区 6 严重放射性物质污染影响区 

7 生活居住区文教区水源保护区名胜古迹风景游览区温泉疗

养区然保护区需特保护区域 

8 飞机起落电台通讯电视转播雷达导航重天文气象

震观察军事设施等规定影响范围 

9 严重重湿陷性黄土段厚度新堆积黄土段高压缩性

饱黄土段等质条件恶劣段 

10 具开采价值矿藏区 

11 受海啸湖涌危害区4 总体规划 

41 般规定 

411  工业企业总体规划应结合工业企业区域技术济然条件等

进行编制应满足生产运输防震防洪防火安全卫生环境保护

发展循环济职工生活需应方案技术济较择优确定 

412  工业企业总体规划应符合城乡总体规划土利总体规划求

条件时规划应城乡邻工业企业生产交通运输动力公机修

器材供应综合利生活设施等方面进行协作 

413  厂区居住区交通运输动力公设施防洪排涝废料场尾矿场

排土场环境保护工程综合利场等均应时规划型工业企业

必须设置施工基时应时规划 

414 工业企业总体规划应贯彻节约集约原应严格执行国家规定

土审批程序应利荒劣非耕应占基农田分期建

设时总体规划应正确处理期远期关系期应集中布置远期应预留发

展应分期征应合理效利土 

415  联合企业中类型工厂应生产性质相互关系协作条件等

素分区集中布置产生害气体烟雾粉尘等害物质工厂应采取处

理措施 

42 防护距离 

421  产生害气体烟雾粉尘等害物质工业企业居住区间应

现行国家标准制定方气污染物排放标准技术方法GBT 3840 关

工业企业设计卫生标准规定设置卫生防护距离应符合列规定： 

1 卫生防护距离应利原绿水塘河流山岗利建筑房屋

带 

2 卫生防护距离应设置永久居住房屋应绿化 

422  产生开放型放射性害物质工业企业防护求应符合现行国家标

准电离辐射防护辐射源安全基标准GB18871 关规定 

423  民爆破器材生产企业危险建筑物保护象外部距离应符合现行

国家标准民爆破器材工程安全设计规范GB 50089 关规定 

424  产生高噪声工业企业总体规划应符合现行国家标准声环境质量标

准GB 3096工业企业噪声控制设计规范GB J87 工业企业厂界环境噪

声排放标准GB 12348 关规定 

43 交通运输 

431  交通运输规划应企业国家方交通运输规划相协调应符合工业企业总体规划求应根生产需交通运输现状发展规

划结合然条件总面布置求统筹安排应便营理兼顾方

客货运输方便职工通勤应相邻企业协作创造条件 

432  外部运输方式应根国家关技术济政策外部交通运输条件

物料性质运量流运距等素结合厂运输求方案技术济

较择优确定 

433  铁路接轨点位置应根运量货流车流方工业企业位置

总体规划条件等进行全面技术济较择优确定应符合列规

定： 

    1 工业企业铁路路网铁路接轨应符合现行国家标准工业企业标准轨距

铁路设计规范GBJ 12 关规定 

    2 工业企业铁路路网铁路工业企业铁路区间正线接轨

特殊情况充分技术济必须该区间接轨时应该铁路局

铁路局工业企业铁路单位意应接轨点开设车站设辅助 

    3 改变货流车流列车运行方 

    4 应利路厂协作企业运营理 

    5 应工业企业应利接轨站交接站企业站（工业编组站）

合理布置应留发展余 

434  工业企业铁路路网铁路交接站（场）企业站设置应根运量

作业求理方式等全面技术济较择优确定应充分利路网铁

路站场力避免重复建设条件时应采货物交接方式 

435  工业企业厂外道路规划应城乡规划交通运输规划相协调

应合理利现国家公路城镇道路厂外道路国家公路城镇道路连接

时路线应短捷工程量应 

436  工业企业厂区外部交通应方便居住区企业站码头废料场

邻协作企业等间应方便交通联系 

437  厂外汽车运输水路运输条件区宜采取专业化社会化协

作 

438  邻江河湖海工业企业具备通航条件满足工业企业运

输求时应采水路运输应合理确定码头位置 

439  采道带式输送机索道等运输方式时应充分利形布置

应运输方式合理衔接 

44 公设施 

441 江河海取水水源应位排放污水污染源游河床

河海岸稳定妨碍航运段应符合列规定： 

    1  应符合江河道海岸整治规划求 

    2  水源位置应符合水源卫生防护关求 

    3  应符合水工程规划求 

    4  生活饮水水源应符合现行国家标准生活饮水卫生标准GB5749

表水环节质量标准GB3838 关规定 

442  高位水池应布置质良渗漏溢流引起坍塌段 

443  厂外污水处理设施宜位厂区居住区全年频率风风侧厂区居住区保持必卫生防护距离应符合列规定： 

    1 江河布置污水处理设施尚应位厂区居住区游 

    2 宜企业污水排出口城镇污水处理厂 

    3 排出口位置应位势较低段应符合环境保护求 

444  热电站集中供热锅炉房宜负荷中心户应具方便

供煤排灰渣条件应采取必治理措施排放烟尘灰渣应符合国家

方现行关排放标准规定 

445  总变电站位置选择应符合列求： 

    1 应厂区边缘输电线路进出方便段 

    2 受粉尘水雾腐蚀性气体等污染源影响应位散发粉尘腐

蚀性气体污染源全年频率风风侧散发水雾场冬季盛行风

风侧 

    3 布置强烈振动设施场附 

    4 应运输变压器道路 

    5 宜布置势较高段 

 

45 居住区 

451  企业职工居住生活问题应利社会资源解决需设置居住区时

宜集中布置工业企业协作组成集中居住区应符合城乡总

体规划求 

452  符合安全卫生防护距离求居住区宜工业企业布置

工业企业位城镇郊区时居住区宜城镇宜城镇统规划 

453  居住区应位气排放害气体烟雾粉尘等害物质工业企

业全年频率风风侧卫生防护距离应符合现行国家标准工业企业

设计卫生规范GB ZJ10 关规定 

454  居住区应充分利荒劣非耕山坡段布置居住区时宜

选择窝风阳坡段 

455  居住区厂区间宜铁路专线穿越必须穿越时应根流

车流频繁程度等素设置立交守道口 

456  居住区应国家铁路境公路穿越居住区侧铁 

路通时居住区铁路距离应符合城镇规划理规定 

457  居住区规划设计应符合现行国家标准城市居住区规划设计规范

GB 50180 关规定 

46 废料场尾矿场 

461  工业企业排弃废料应结合条件综合利需综合利废料

应性质分堆存应符合现行国家标准般工业固体废物储存处置场

污染控制标准GB 18599 关规定 

462  废料场尾矿场规划应符合列规定： 

    1 应位居住区厂区全年频率风风侧     2 居住区卫生防护距离应符合现行国家关工业企业设计卫生标等

规定 

    3 含害毒物质废料场应选水位较低受面水穿

段必须采取防扬散防流失防止污染措施 

    4 含放射性物质废料场应符合列求： 

    1）应选远离城镇居住区偏僻段 

    2）应确保面水污染 

3）应符合现行国家标准电离辐射防护辐射源安全基标准GB 18871

关规定 

463  废料场应充分利沟谷荒劣废料年排出量中型工业

企业条件时应邻企业协作利城镇现废料场 

464  江河湖海水域严禁作废料场 

465  利江河湖海岸旁滩洼堆存废料时污染水体阻塞航

道影响河流泄洪应取环保部门意 

466  废料场堆存年限应根废料数量性质综合利程度具体

条件等素确定废料场宜次规划分期实施 

467  尾矿场宜选矿厂宜选择建坝条件荒山沟谷应充分利

形条件许时应结合表土排弃进行复垦 

47 排土场 

471  排土场位置选择应符合列规定： 

    1 排土场宜露天采掘场表境界外设置分期开采矿山技术

济较合理时设远期开采境界条件允许矿山应利露天采

空区作部排土场 

    2 应选择质条件较段宜设工程质水文质条件良

段 

    3 应保证排土场致滚石滑坡塌方等威胁采矿场工业场厂区

居民点铁路道路输电线路通讯光缆耕种区水域隧道涵洞旅游景

区固定标志永久性建筑等安全 

4 应避免排土场成矿山泥石流重危险源必时应采取保障安全措

施 

5 应符合相应环保求应设居住区工业建筑常年频率风

风侧生活水源游含污染源废石堆放处置应现行国家标准

般工业固体废物储存处置场污染控制标准GB 18599 关规定 

6 应利沟谷荒劣占良田少占耕宜避免迁移村庄 

7 回收利价值岩土应分堆存应创造利装运条件 

472  排土场终坡底线相邻铁路道路工业场村镇等间安全

防护距离应符合现行国家标准色金属矿山排土场设计规范GB 50421 等

关规定 

473  排土场总容量应容纳矿山排弃全部岩土排土场宜次规划

分期实施 

474  排土场应根区具体条件进行复垦复垦计划应全面规划分

期实施 48 施工基施工 

481  需独立设置施工基时应符合工业企业总体布置求宜布置

生产基扩建方规划预留位置宜施工场施工生活基宜

工业企业居住区布置关生活设施应工业企业居住区统布置 

482  施工生产基应具备宗材料达产品外运条件宜利工业企业

永久性铁路道路水运等运输设施 

483  施工应充分利厂区空隙堆场预留发展卫生防护

带厂区空隙堆场预留发展卫生防护带满足求时

行规划必施工施工应设置永久性半永久性施工设

施5 总面布置 

51 般规定 

511  总面布置应总体规划基础根工业企业性质规模生

产流程交通运输环境保护防火安全卫生节施工检修厂

区发展等求结合场然条件技术济较择优确定 

512  总面布置应节约集约提高土利率布置时应符合列

求： 

    1 符合生产流程操作求功前提建筑物构筑物等设施

应采联合集中层布置 

    2 应企业规模功分区合理确定通道宽度 

    3 厂区功分区建筑物构筑物外形宜规整 

    4 功分区项设施布置应紧凑合理 

513 总面布置预留发展应符合列求： 

    1 分期建设工业企业远期工程应统规划期工程应集中紧凑

合理布置应远期工程合理衔接 

    2 远期工程宜预留厂区外远期工程建设施工期间隔短

远期工程期工程生产工艺运输求等方面密切联系宜分开时预留

厂区预留发展修建永久性建筑物构筑物等设施 

    3 预留发展应满足生产设施发展外应预留辅助生产动力公

交通运输仓储线等设施发展 

514  厂区通道宽度应符合列求： 

    1 应符合通道两侧建筑物构筑物露天设施防火安全卫生间距 

求 

    2 应符合铁路道路带式输送机通廊等工业运输线路布置求 

    3 应符合种工程线布置求 

    4 应符合绿化布置求 

    5 应符合施工安装检修求 

    6 应符合竖设计求 

    7 应符合预留发展求 

515  总面布置应充分利形势工程质水文质条件布置

建筑物构筑物关设施应减少土（石）方工程量基础工程费应符

合列求： 

    1 厂区形坡度较时建筑物构筑物长轴宜等高线布置 

2 应结合形竖设计物料采流道高站台低货位等设施创

造条件 

516  总面布置应结合气象条件建筑物具良采光

然通风条件高温热加工特殊求员较建筑物应避免西晒 

517  总面布置应采取防止高温害气体烟雾粉尘强烈振动高

噪声周围环境身安全危害安全保障措施应符合现行国家关工业企业卫生设计标准规定 

518  总面布置应合理组织货流流应符合列求： 

    1 运输线路布置应保证物流畅径路短捷折返 

    2 应避免运输繁忙铁路道路面交叉 

    3 应货分流应避免运输繁忙货流流交叉 

    4 应避免进出厂货流企业外部交通干线面交叉 

519  总面布置应建筑群体面布置空间景观相协调应结合城镇

规划厂区绿化提高环境质量创造良生产条件整洁友工作环境 

5110 工业企业建筑物构筑物间铁路道路间防火间距

消防通道设置应执行现行国家建筑设计防火规范GB50016 等关规

定 

52 生产设施 

521  型建筑物构筑物重型设备生产装置等应布置土质均匀

基承载力较段较较深建筑物构筑物宜布置水位

较低填方段 

522  求洁净生产设施应布置气含尘浓度较低环境清洁流货

流穿越少穿越段应位散发害气体烟雾粉尘污染源全年

频率风风侧洁净厂房布置尚应符合现行国家标准洁净厂房设

计规范 GBJ 50073 关规定 

523  产生高温害气体烟雾粉尘生产设施应布置厂区全年

频率风风侧势开阔通风条件良段应采封闭式半

封闭式布置形式产生高温生产设施长轴宜夏季盛行风垂直呈

 45°交角布置 

524  产生强烈振动生产设施应避开防振求较高建筑物构筑物布

置防振求较高仪器设备防振间距应符合表 5241 规定

精密仪器设备允许振动速度频率允许振幅关系应符合表 5242

规定 

防震间距（m）                表 5241 

振源 

量级 允许振动速度(mms) 

单位 量值 005 010 020 050 100 150 200 250 300 

锻锤 t 

≤1 145 120 100 75 55 45 35 30 30 

2 215 195 175 150 135 125 115 110 105 

3 230 205 185 160 140 130 120 115 110 

落锤 t·m 

60 140 120 105 85 70 60 55 50 45 

120 145 130 115 90 80 70 60 60 55 

180 150 135 115 95 80 70 65 60 55 

活塞式空气压缩机 min ≤10 40 30 25 20 15 10 10 5 5 20～40 60 40 35 30 20 15 10 5 5 

60～100 100 80 60 50 40 30 20 10 5 

透式空气压缩

机 

1000 h 制氧机 

h 

55000 90 75 60 40 30 20 15 15 10 

26000 h 制氧机 155000 145 125 105 80 60 50 45 35 35 

火车 标准轨距铁路 kmh 

≤10 90 75 60 40 25 20 15 10 10 

20～30 95 80 60 45 30 20 15 15 10 

50 左右 140 120 95 70 50 35 30 25 20 

汽

车 

沥青路面 

15t 载重汽车 kmh 

≤10 55 40 30 15 10 5 5 5 5 

20～30 80 60 45 25 15 10 5 5 5 

25t 载重汽车 kmh 35 155 135 115 95 75 65 60 55 50 

35t 载重汽车 kmh 30 135 115 100 75 60 50 40 35 35 

80t 牵引车 kmh 12 145 125 105 80 60 50 45 40 35 

混凝土路面 15t 载重汽车 kmh 

≤10 65 50 35 20 10 5 5 5 5 

20～30 90 70 55 40 25 20 15 15 10 

水爆清砂 t件 

2～5 130 110 85 60 45 35 30 25 20 

20 210 185 160 130 105 95 85 80 

75

 

注： 

  1 表列间距锻锤落锤空气压缩机均振源基座中心算起铁路中心线

算起道路城市型时路面边缘算起公路型时路肩边缘算起水爆

清砂水池边缘算起防振求仪器设备中心算起 

  2 表列数值系波量吸收系数 004m 湿砂类土粉质土塑粘质土

防振间距述土壤波量吸收系数 004m 时防振间距

应适增加减少 

  3 质条件复杂表列振源外型振动设备时防振间距应现行

国家标准动力机器基础设计规范GB 50040 公式计算实测资料确定 

  4 采取防振措施防振间距受表限制 

表 424－2 精密仪器设备允许振动速度频率允许振幅关系 

仪器设备允许振动速度（mms） 

 

振动速度 

5 10 15 20 25 30 35 40 （mms） 

     频率允许振幅（µ） 

（Hz） 

005 160 080 053 040 032 027 023 020 

010 318 159 106 080 064 054 046 040 

020 637 318 216 160 128 108 092 080 

050 1600 800 530 400 320 270 230 200 

100 3200 1600 1060 800 640 540 460 398 

150 4775 2387 1590 1190 960 796 682 596 

200 6366 3183 2120 1600 1270 1060 910 796 

250 7958 3979 2653 1990 1590 1330 1140 995 

300 9550 4775 3183 2390 1910 1590 1360 1194 

 

525  产生高噪声生产设施总图宜符合列求： 

    1 宜相集中布置远离员集中安静求场 

    2 产生高噪声车间应低噪声车间分开布置 

    3 产生声生产设施周围宜布置噪声较敏感高利隔声

建筑物构筑物堆场等 

    4 产生高噪声生产设施相邻设施防噪声间距应符合国家现行关

噪声卫生防护距离规定 

5 厂区类点厂界处噪声限制值总面布置中噪声控制尚应

符合现行国家标准工业企业噪声控制设计规范GBJ 87 关规定 

526  需宗原料燃料生产设施宜原料燃料贮存加工辅助

设施布置应位原料燃料贮存加工辅助设施全年频率风

风侧生产宗产品设施宜产品储存运输设施布置 

527  易燃易爆危险品生产设施布置应保证生产员安全操作疏散

方便应符合国家现行关工程设计标准规定 

528 防潮防水雾求生产设施应布置势较高水位较低

段循环水冷塔间间距应符合规范第 539 条规定 

53 公设施 

531 公设施布置宜位负荷中心户 

532 总降压变电布置应符合列求： 

1 宜位厂区边缘势较高段 

2 应便高压线进线出线 

3 应避免设强烈振动设施附 

4 应避免布置尘腐蚀性气体水雾场应位尘腐蚀性气体场全年频率风风侧水雾场冬季盛行风风侧 

533 氧（氮）气站宜布置位空气洁净段氧（氮）气站空分设备吸

风口应位乙炔站电石渣场散发碳氢化合物设施全年频率风

风侧吸风口乙炔站电石渣场间水间距应符合现行国家标

准氧气站设计规范关规定 

534 压缩空气站布置应符合列求： 

    1 应位空气洁净段应避免散发爆炸性腐蚀性害气体粉

尘等场应位散发爆炸性腐蚀性害气体粉尘等场全年 

频率风风侧 

    2 压缩空气站应结合形气象条件站良通风采光

贮气罐宜布置站房北侧 

    3 压缩空气站布置尚应符合规范第 524 第 525 条规定 

535 乙炔站布置应符合列求： 

    1 应位排水然通风良段 

    2 应避开员密集区交通段 

3 乙炔站氧（氮）气站空分设备吸风口水间距应符合现行国家

标准乙炔站设计规范GB 50031 关规定 

536 煤气站天然气配气站液化气配气站布置应符合列求： 

    1 宜布置厂区边缘段位户全年频率风风侧 

    2 煤气站布置应符合现行国家标准工业企业煤气安全规程GB 6222 

关规定发生炉煤气站布置应符合发生炉煤气站设计规范GB 50195 

关规定天然气配气站液化气配气站布置应符合现行国家标准城镇燃气

设计规范GB 50028 关规定 

    3 煤气站应避免灰尘烟尘害气体周围环境影响贮煤场灰

渣场宜布置煤气站全年频率风风侧水处理设施焦油池宜布置

站区势较低处 

4 天然气配气站宜布置天然气总进厂方户支较短

点宜位明火散发火花点全年频率风风侧 

5 液化气配气站布置应符合列求： 

1）应布置运输条件方便段 

2）宜户布置 

3）应布置明火散发火花点全年频率风风侧 

4）应避免布置窝风段 

537 锅炉房布置应符合列求： 

    1 宜布置厂区全年频率风风侧应避免灰尘害气体周围

环境影响 

    2 采取流回收冷凝水时宜布置势较低窝风段 

3 燃煤锅炉房应贮煤灰渣场方便运输条件贮煤场灰渣场宜

布置锅炉房全年频率风风侧 

538 水净化站布置宜水源水源汇集处布置厂区时应

位厂区边缘环境洁净水总短捷户支距离短段 

539  循环水设施布置应位服务生产设施附应回水具

流条件减少扬程段沉淀池附应相应淤泥堆积排水设施

运输线路场循环水冷设施布置应符合列求： 1 冷塔宜布置通风良避免粉尘溶水化学物质影响水质

段 

2 宜布置屋外变配电装置铁路道路冬季盛行风风侧冷塔

相邻设施水间距宜符合表 539 规定 

表 539 冷塔相邻设施水间距（m） 

 

注： 

    1 表列间距注明者外冷塔塔外壁算起建筑物外边轴线算起

露天生产装置外设备外壁算起屋外变配电装置外构架边缘算起

堆场场边缘算起道路城市型时路面边缘算起公路型时路肩

边缘算起 

    2 冬季采暖室外计算温度 0℃区冷塔屋外变配电装置

间距应表列数值减少 25冬季采暖室外计算温度20℃区冷

塔相邻设施（包括屋外变配电装置散发粉尘原料燃料材料堆场）

间距应表列数值增加 25设计中规定寒冷季节冷塔风机时

间距增加 季节冷塔风机时间距增加     3 附属车间生产装置屋外变配电装置冷塔间距应表列数

值减少 25 

4 单型机械冷塔相邻设施间距适减少 

5 改建扩建工程中受条件限制时表列间距适减少超

 25 

6 生产辅助生产建筑物均丙丁戊类建筑耐火等级然通风冷塔

（机械通风冷塔）距离水工设施 15m建构筑物采 20m 

5310 污水处理站布置应符合列求： 

    1 应布置厂区居住区全年频率风风 

    2 宜位厂区水流游势较低段 

3 水源间应卫生防护距离应符合现行国家标准生活饮水卫

生标准GB 5749 关规定 

4 宜工厂污水排出口城乡污水处理厂 

5311 中央试（化）验室布置应满足列求： 

    1 应布置散发害气体粉尘循环水冷塔等产生量水雾设施全

年频率风风侧 量水雾设施全年频率风风侧 

    2 宜良通风采光条件 

    3 振源间距应符合表 5241 规定 

5312 需设置排水泵站时布置应符合列求： 

    1 生活污水泵站应布置生活污水总排水附 

    2 雨水排水泵站应布置雨水总排水方沟（）出口附 

5313 建设备热电站时应布置热电负荷中心燃料供应便捷

段 

54 修理设施 

541 全厂性修理设施宜集中布置车间维修设施应确保生产安全前提

户布置 

542 机械修理电气修理设施应根生产性质环境求合理布置

应较方便交通运输条件 

543 仪表修理设施布置宜位环境洁净干燥段振源间距

应符合规范第 524 条规定 

544 机车车辆修理设施布置应位机车作业较集中机车出入较方便

段应避开作业繁忙咽喉区 

545 汽车修理设施应根修理务力布置独立布置厂区外

汽车库联合布置应相应车辆停放破损车斗轮胎等堆放场 

546 建筑维修设施布置宜位厂区边缘厂外独立段应必

露天操作场堆场方便交通运输条件 

547 矿山电铲钎凿设备等检修设施宜露天采矿场井（硐）口布置

应必露天检修备件堆放场 55 运输设施 

551 机车整备设施宜布置工业企业车站机车车辆修理库附 

552 电力牵引接触线检修车停放库布置宜位企业车站侧附

应定材料堆放场 

553 汽车库停车场布置应符合现行国家标准汽车库修车库停车场设

计防火规范GB 50067 关规定宜符合列求： 

1  宜货流出入口仓库区布置应减少空车行程 

2  应避开流出入口运输繁忙铁路 

3  加油装置宜布置汽车出入口附 

4  洗车装置宜布置汽车库入口附便排水泥处应避免周围环境 

影响 

5  汽车停车场面积应根车型停放形式数量确定 

554 轨道衡布置应根车辆称重流水作业求线路站场布置条件布

置布置装卸点出入口车场牵出线道岔区附交接场调车场外

侧布置进厂联络线侧 

555 汽车衡应布置较称量车辆行驶方道路右侧应设置定面积

停车等场应影响道路正常行车 

556 叉车库电瓶车库宜车库房布置宜库房建筑物合设

置 

557 铁路车站站房应布置站场中部发线侧车场组成车站

应布置位置适中作业繁忙点 

558 信号楼应布置便瞭调度作业方便通信电力线路引入短捷

点应符合列求： 

1 信号楼应布置车站中部作业繁忙道岔区侧 

2 信号楼凸出部分外墙边缘铁路中心线间距宜 5m 

3 距正线高温车通线铁路中心线宜 7m 

56 仓储设施  

561 仓库堆场应根贮存物料性质货流出入方供应象贮存面

积运输方式等素类相集中布置运输装卸理创造

利条件应符合国家现行防火防爆安全卫生等工程设计标准关规

定 

562 宗原料燃料仓库堆场应贮合原布置应符合列

求： 

1 应户运输应方便 

2 应适应机械化装卸作业 

3 易散发粉尘仓库堆场 应布置厂区边缘带应位厂区全年频

率风风侧 

4 场应良排水条件 

563 金属材料库区布置应远离散发腐蚀性气体粉尘设施宜位

散发腐蚀性气体粉尘设施全年频率风风侧 564 易燃燃材料堆场布置宜位厂区边缘应远离明火散发火花

点 

565 火灾危险性属甲乙丙类液体罐区布置应符合列求： 

1 宜位企业边缘安全带势较低窝风独立段 

2 应远离明火散发火花点 

3 架空供电线严禁跨越罐区 

4 江河海岸边时应布置江河海城镇企业居住区码

头桥梁游防泄漏堤段应采取防止液体流入江河海措施 

海措施 

5 应布置高相邻装置车间全厂性重设施员集中场场

法避免时应采取防止液体漫流安全措施 

6 液化烃罐组燃液体罐组宜紧排洪沟布置 

566 电石库布置宜位场干燥水位较低段应循环水冷

塔毗邻布置电石库冷塔间水间距应符合规范第 539

条规定 

567 酸类库区装卸设施应布置易受腐蚀生产设施仓储设施全年

频率风风侧宜位厂区边缘势较低处应厂区水流

游段 

568 爆破器材库区布置应符合现行国家标准民爆破器材工程设计安全规

范GB 50089 关规定 

57 行政办公设施 

571 行政办公生活服务设施布置应位厂区全年频率风风

侧应符合列求： 

1 应布置便行政办公环境洁净流出入口城镇居住区联

系方便位置 

2 行政办公生活服务设施面积超工业项目总面积 7 

572 全厂性生活设施集中分区布置车间服务生活设施应

员较作业点职工班道路附 

573 消防站设置应根企业性质生产规模火灾危险程度

区消防力等素确定条件城镇邻工业企业消防设施协作时应

统布设应符合列求： 

1 消防站应布置责区适中位置应保证消防车方便迅速达火灾现

场 

2 消防站服务半径应接警起 5min 消防车达责区远点确定 

3 消防站布置宜避开厂区流道路应远离噪声源体建筑距员

集中公建筑疏散口应 50m 

4 消防站车库正门应城市道路（厂区道路）城镇规划道路红线(厂区道

路边缘)距离宜 15m门应避开廊栈桥障碍物面应

混凝土沥青等材料铺筑应道路方设 1～2坡度 

574 厂区出入口位置数量应根企业生产规模总体规划厂区

面积总面布置等素综合确定应符合列求： 

1 出入口数量宜少 2  2 流出入口宜货流出入口分开设置应位厂区干道通居住

区城镇侧货流出入口应位货流方应运输繁忙仓库

堆场应外部运输线路连接方便 

3 铁路出入口应具备良瞭条件 

575 厂区围墙结构形式高度应根企业性质规模周边环境确定

围墙建筑物道路铁路排水明沟间距应符合表 575 规定 

表 575  围墙建筑物道路铁路排水明沟间距（m） 

名       称 围墙间距 

建筑物 50 

道 路 10 

准轨铁路（中心线） 50 

窄轨铁路（中心线） 35 

排水明沟边缘 15 

注：1 表中间距注明者外围墙中心线算起建筑物外边轴线算起道

路城市型时路面边缘算起公路型时路肩边缘算起 

    2 围墙建筑物间距条件困难时适减少设消防通道时

间距应 6m 

    3 传达室警卫室围墙间距限 

    4 条件困难时准轨铁路围墙间距调车作业时 35m

调车作业时 30m窄轨铁路围墙间距准轨铁路相应条件

分 30m  25m 6 运输线路码头布置 

61 般规定 

611 工业企业运输线路设计应根生产工艺求货物性质流年运

输量发作业条件运输系统现状规划然条件协作条

件等素 进行运输方案较确定 应选择 然条件协作条件等素

进行运输方案较确定应选择满足生产求济合理安全运输

方式 

612 改建扩建工业企业外部运输应合理利改造运输线路 

613 运输线路布置应符合列求： 

1 应满足生产求 物流应畅 线路应短捷流货流组织应合理 

2 应利提高运输效率 应改善劳动条件 运行应安全应厂区外

部运输装卸贮存形成完整连续运输系统 

3 应合理利形 

4 应便采先进适技术设备 

5 营理维修应方便 

6 运输繁忙线路应避免面交叉 

614 运输维修设施应社会化运输量作业复杂特殊求货物

需配置专设备设施时应充分数量适量匹配选型合理方便

维修定员精减 

615 工业企业分期建设时运输线路布置期远期应统规划分期实

施应留适发展余 

62 企业准规铁路 

621 工业企业具备列条件时修建铁路应运输方式进行

技术济较确定： 

1 企业期年发货运量达 300kt 采铁路运输采

铁路运输满足生产求时 运输采铁路运输满足生产求时 

2 年货运量达条第 1 款求发货运量 300kt  50

者接轨条件工程量取送作业方便时 

3 铁路运输安全发货卸车点已确定采铁路运输时 

4 特殊需必须采铁路运输时 

622 工业企业铁路线路布置应符合列求： 

1 应满足生产运输装卸作业求 

2 厂区铁路宜集中布置应满足货流方远期运量求 

3 运量机车作业复杂工业企业铁路线路布置宜机车分区作业需

 

4 道岔宜集中布置 

5 车间仓库堆场线路宜合集中联络线连接线连接应力求扇形面积 

6 固体物料装卸线宜布置该储存设施边缘 

7 燃液体剧毒货物散发粉尘宗物料装卸线宜分类集中布置全厂

频率风风侧应厂区边缘带 

8 铁路线路布置应结合形工程质水文质等然条件满足生产

技术求条件选取线路短工程量干扰少路线 

623 量装卸作业工业区工业企业根需设置服务铁

路工业站工业站布置求应符合现行国家标准铁路车站枢纽设计规范

GB 50091 关规定 

624 工业企业交接站（场）布置应符合列求： 

1 应车流汇集方流应避免机车车辆出现迂回干扰折角走行 

2 应简化交接作业程序应避免重复作业 

3 进入工业企业线路路径应直路网车流干扰应取送作业时单

机走行应少 

625 采车辆交接取送车组较取送距离较远企业设置企业站企业

站布置应符合列求： 

1 企业站位置应便工业站（接轨站）联系应利厂区铁路进线

应减少折角运行 

2 应根引入线数量方作业性质作业量工程条件等选择合理 

车站位置站型应留发展余 

3 期站场关设施布置应便运营节省投资应扩建创

造良条件 创造良条件 

4 站组成部分间应相互协调应减少线路交叉作业干扰 

5 应缩短机车车辆列车走行距离站停留时间 

626 工业企业铁路路网铁路部门间交接作业方式应根济选 

业企业铁路路网铁路部门间交接作业方式应根济选路厂双方

协商确定交接作业点应根采交接方式铁路专线理方式车站

布置形式分确定应符合列求： 

1 采货物交接方式出入企业货物交接作业企业装卸线办理 

2 采车辆交接方式工业站企业站分设时宜工业站设交接场办理交接

双方车站间铁路专线运输铁路部门理时工业站设交接场

企业站发场办理交接 

3 采车辆交接方式工业站企业站联设时根车站布置形式工业站

交接场双方发场办理交接 

627 工业企业部根生产需设置车站车站布置应符合

列求： 

1 应根工业企业总体规划求结合类生产车间布置作业求确定

车站分布 

2 应满足铁路技术作业运输力需 

3 应适宜形工程质水文质等条件 

4 车站应运量增长通力作业需分期建设 

628 露天矿山铁路线路布置宜列车换条件露天矿采掘场排土

场境界布置时应确保路基边坡稳定行车安全求 

629 厂装卸线应配套仓库堆场装卸站（栈）台相互协调厂装卸线效长度应根列素计算确定： 

1 货物品种性质年运量运输衡系数 

2 固定车组长度调车取送次数 

3 装卸方式装卸储存力 

4 相衔接铁路部门宗货物次整列半列装卸作业求 

6210 货物装卸线应设直线应符合列求： 

1 特困难条件曲线半径应 500m 

2 站台装卸线（燃易燃危险品装卸线外）设半径

300m 曲线 

3 货物装卸线宜设道困难条件设 15‰坡道 

4 货物装卸线起讫点距离竖曲线始终点应 15m 

6211 燃液体液化烃剧毒品种危险货物铁路装卸线布置应符合

列求： 

1 宜品种集中布置厂区全年频率风风侧厂区边缘带 

2 宜品种设计专头式直线路物料性质相种物料年运

量 50kt 时合条装卸线条装卸线宜超 3 品种液化

烃丙 B 类燃液体装卸线宜单独布置 

3 装卸线宜设直线路困难情况设半径 500m 坡曲线

 

4 装卸线宜仓库入口交叉应兼作走行线 

6212 装卸作业区咽喉道岔前方段线路坡度应满足列车起动求咽

喉道岔前方段线路坡度长度应该作业区车组长度机车长度

列车停车附加距离列车停车附加距离应 20m 

6213 企业备常年租修车辆存车线型作业区企业车

站布置效长度应计算确定 

6214 洗罐站属种线路应洗罐作业求配置洗线停放线取送

线宜企业车站存车线结合布置 

6215 火灾危险性属甲乙类液体液化烃腐蚀剧毒物品装卸

线库线等应装卸线段库外 30m～50m 处设置装卸防护联锁信号装置 

6216 民爆破器材装卸线布置应符合现行国家标准民爆破器材工程

设计安全规范GB 50089 关规定 

6217 头式铁路线末端应设置车挡车挡表示器车挡前附加距离

车挡安全距离应符合列规定： 

1 普通货物装卸站台（栈桥）末端车挡附加距离应 10m困难条

件 10m燃液体液化烃危险品装卸线末端车挡附加距

离应 20m 

2 厂房仓库采弹簧式车挡金属车挡线路 附加距离宜 5m 

3 车挡面安全距离厂房（库房）应 6m露天应 15m车挡

面安全距离应修建建筑物构筑物安装设备车挡外延 30m 范围

宜布置生产贮存液化烃燃液体危险品剧毒品设施全

厂性架空廊支柱 

6218 轨道衡线布置应符合列求： 

1 轨道衡线应采通式布置长度应根线路配置轨道衡类型称重方

式次称重车辆数等条件确定 2 轨道衡两端应设坡直线段应加强中紧衡器两端线路轨道坡

直线段加强轨道长度应符合轨道衡技术求加强轨道长度应

25m 

63 企业窄轨铁路 

631 窄轨铁路设计应采 600mm762mm900mm 三种轨距企业铁路轨距

宜统类设备型号宜致 

632 窄轨铁路等级应表 632 规定划分 

表 632  窄轨铁路等级 

 

633  运输线路布置应符合规范第 613 条 622 条规定外准轨铁路

求外尚应符合求： 

1 宜避开开采价值矿藏段线路必须设置采空区井田时应

行业矿山开采规程规定保护等级留设安全保护矿柱 

2 线路走宜结合井田境界开发部署宜集中布置 

634 线路面断面设计应保证行车安全迅速前提采较高技

术指标应轻易采指标低限指标应符合列求： 

1 区间线路厂（场）移动线路曲线半径应符合表 6341 规定

圆曲线长度相邻曲线间夹直线长度600mm 轨距铁路宜 10m762mm

（900mm）轨距铁路宜 20m困难条件均台机车辆车辆

长 困难条件均 台机车 辆车辆长度 

2 车站正线发线装（卸）车线应设直线困难条件装（卸）

车线装卸点范围段外设半径表 6341 规定曲线

 

3 道岔区应设直线道岔连接曲线半径应该道岔导曲线半径 

4 线路坡表 6342 规定线路断面坡段长度宜设计采

列车长度困难条件列车长度 12 

表 6341 窄轨铁路曲线半径  

表 6342 窄轨铁路坡（‰） 

 

635 运输爆炸材料列车行驶速度超 7kmh时运送物品

工具 

636  厂线宜设置缓曲线正线联络线条件时宜设置长度 30m

 20m 缓曲线 

637 窄轨铁路道路面交叉道口设置应符合列求： 

1 道口应设置瞭条件良直线段应级设置安全标志设施 

2 道口宜设道岔区站场范围调车作业繁忙线路设

道岔尖轨处 

3 道口两侧道路厂干道次干道时外股钢轨外侧算起两侧

应长度 10m（包括竖曲线长度）道受形等条件限制时

采坡 2缓路段连接道缓路段道路坡宜 3

困难段应 5 

638  装卸车站站型应根运量产品品种车流组织取送车 

作业方式形质厂（场）区总面布置等素进行设计 

应根具体情况留发展条件 应根具体情况留发展条件 

639 窄轨铁路设计应符合现行国家行业关工程设计标准规定路网机

车进入铁路应符合现行国家标准工业企业标准轨距铁路设计规范GBJ 12

关规定 距铁路设计规范GBJ 12 关规定 6310 站场断面应满足装车卸车计量等设施线路求外

应符合列求： 

1 轨道衡线应布置坡直线段坡直线段应坡直线段应

10m 

2 列车停车附加距离应 10困难条件厂（场）线应困

难条件厂（场）线应 5m 

6311 承担井工开采矿山选矿精矿运输车辆宜选固定式矿车 

6312 场外窄轨铁路牵引种类宜采架线电机车燃机车 

6313 铁路机车车辆日常检修维护独立设置企业修理车间

承担企业修理车间根需增加相应修理专设备厂房建筑面积 

64 道路 

641 企业道路布置应符合列求： 

1 应满足生产运输安装检修消防安全施工求 

2 应利功分区街区划分 

3 道路走宜区建筑物构筑物轴线行垂直应呈环行布置 

4 应竖设计相协调应利场道路雨水排 

5 厂外道路应连接方便短捷 

6 洁净厂房周围宜设置环形消防车道环形消防车道利交通道路设置困

难时厂房两长边设置消防车道 

7 液化烃燃液体燃气体罐区储罐中心消防车道距离应符

合现行国家标准石油化工企业设计防火规范GB50160 关规定 

8 施工道路应永久性道路相结合 

642 露天矿山道路布置应符合列求： 

1 应满足开采工艺序求线路运输距离应短 

2 采场排土场边缘布置时应满足路基边坡稳定装卸作业生产安全

求应采取防止块石滚落等措施 

3 深挖露天矿应结合开拓运输方案合理选择出入沟位置应减少扩帮量 

643 厂道路横断面类型分城市型公路型混合型类型选择宜符合

列求： 

1 全厂宜采种类型分区采类型 

2 厂前区车间生产装置区卫生求较高流活动频繁段宜采城

市型 

3 储罐区厂区边缘流较少场高差较段采公路型混合型 

混合型 

4 厂区道路类型应城乡现道路类型相协调 

644 厂道路路面等级面层类型应根生产特点求气候

路基状况材料供应施工条件等素确定应符合列求： 

1 厂道路路面等级宜采高级次高级路面路面面层宜采种类

型车间引道相连道路采相面层类型 

2 路面应根生产特点需防尘防振防噪声防火防腐时尚应符合列

求： 

1）防尘防振防噪声求较高路段宜选沥青路面 2）防腐求较高路段应选耐腐蚀路面 

3）常沥青产生侵蚀溶解作液体滴落路段宜采沥青路面 

4）防火求较高路段应采产生火花路面材料 

5）洁净厂房周围道路面层应选整体性扬尘少面层材料 

3 线穿埋较路段宜采水泥混凝土路面 

4 常行驶履带式车辆路段宜采块石路面次高级路面 

5 供施工期间永久性道路路面设计应适应分期实施渡结构形式

求 结构形式求 

645 厂道路路面宽度应根车辆行通行消防需确定宜现行国

家标准厂矿道路设计规范GBJ 22 关规定执行 

646 厂道路圆曲线半径行驶单辆汽车时宜 15m行驶拖

挂车时宜 20m厂道路交叉口路面缘转弯半径应根行驶车辆

类确定表 646 规定选 

表 646  交叉口路面边缘转弯半径（m） 

 

注：1 场受限制时表列数值（6m 半径外）适减少 

    2 供消防车通行单车道路面缘转弯半径应 12m 

    行驶超长特种载重汽车时路面边缘转弯半径受表限制 

647 厂道路设计应满足基建检修期间件设备运输吊装求件

设备运输生产装置区厂外道路间应通畅运输线路应满足件

设备运输求 

648 生产装置建筑物出入口应根需设置出入口门宽度相

适应引道行道应厂道路连接门宽度相适应引道行

道应厂道路连接 

649 头式道路应设置回车场回车场应根汽车转弯半径道路

路面宽度确定 

6410 汽车衡应布置道路坡直线段进车端道路坡直线段长度

宜两辆车长困难条件应 1 辆车长出车端道路应

1 辆车长坡直线段 

6411 消防车道布置应符合列求： 

1 道路宜呈环状布置 

2 车道宽度应 40m 

3 应避免铁路交必须交时应设备车道两车道间距离应

进入厂长列车长度 

6412 行道布置应符合列求： 

1 行道宽度宜 10m干道布置时宜 15m行道

宽度超 15m 时宜 05m 倍数递增 2 行道边缘建筑物外墙净距屋面组织排水时宜 10m

屋面组织排水时宜 15m 

3 行道边缘准轨铁路中心线距离 375m 时铁路线路侧 

应设置防护栏杆 

6413 厂区道路互相交叉宜采面交叉面交叉应设置直线路

段宜正交需斜交时交叉角宜 45°应符合列求： 

1 露天矿山道路受形等条件限制时交叉角适减少 

2 道路交叉处道路坡求现行国家标准厂矿道路设计规范GBJ 22

关规定执行 

6414 厂道路铁路线路交叉时应设置道口应符合现行国家标准工业

企业铁路道口安全标准GB 6389 关规定 

6415 厂区道路铁路线路面交叉具列条件时应设置立体交叉： 

1 交叉点附形条件适铁路道路设置立体交叉高差求采面交

叉危行车安全时 

2 常运输燃物品危险货物货运干道铁路交叉形条件厂区

总面布置允许技术济较合理时 

3 昼间 12h 道路双换算标准载重汽车超 1400 辆昼间 12h 铁路列车通

道口封闭时间超 1h 时技术济较设置立体交叉合理时 

6416 流干道货流干道作业繁忙铁路线路必须交叉时应设置行

天桥跨越道穿行通 

6417 厂道路边缘建筑物构筑物距离应符合表 6417 规定 

表 6417 厂道路边缘建筑物构筑物距离（m） 

 

注：表中距离城市型道路路面边缘算起公路型道路路肩边缘算起明电杆路面

边缘算起 

65 企业码头 

651 企业码头总面布置应根工业企业总体规划水路运输发展

规划码头工艺求结合然条件合理安排水域陆域项设施 应

组成部分相协调 项设施应组成部分相协调 

652 企业码头总面布置应合理利岸线资源应保护环境减少污染

应符合列求： 

1 环境影响较专业码头宜布置生产装置公工程设施居住区常年

频率风风侧 

2 应节约集约条件时应结合码头建设工程需填海造 

653 燃液体液化烃危险品码头应位江河湖海城镇

居民区工厂船厂重桥梁型锚等游码头建筑物构筑

物安全距离应符合国家行业现行关港工程设计标准规定 654 剧毒品水体造成污染码头应位水源游应满

足水源卫生防火（护）求 

655 码头水域布置应符合列求： 

1 码头前高程应根泊位性质船型装卸工艺船舶系统水文气象

条件防汛求掩护程度等素确定应码头设防标准致应保证

设计高水位情况码头正常作业前方高程合理衔接 

2 码头前设计水深应保证设计低水位时设计船型满载情况安全

离码头 

3 码头水域布置应满足船舶安全离系缆装卸作业求 

4 装卸燃液体液化烃专码头货种码头安全距离应表

655 规定 

表 655 燃液体液化烃专码头货种码头安全距离

 

注：1 燃液体液化烃专码头相邻泊位船舶间安全距离应现行国家标

准石油化工企业设计防 现行国家标准石油化工企业设计防火规范GB 50160 

关规定执行 

2 燃液体液化烃专码头码头建筑物构筑物安全距离应现行行

业标准装卸油品码头防火设计规范JTJ 237 关规定执行 

3 液化天然气液化石油气专码头相邻泊位船舶间安全距离应现行液化

天然气码头设计规范（JTS1655）关规定执行 

656 码头陆域布置应符合列求： 

1 码头陆域应生产区辅助区生活区等功分区布置 

2 生产性建筑物辅助生产建筑物宜布置陆域前方生产区辅助生

产建筑物辅助生活建筑物宜布置陆域方辅助区功相辅助生

产辅助生活建筑物宜集中组合布置 助生产辅助生活建筑物宜集中组合布

置 

3 码头陆域布置应结合装卸工艺然条件合理布置种运输系统应合理组

织货流流 

4 物料运输应畅路径应短捷装卸船舶货物采轨车辆直接转运时

进出码头台趸船通道宜少 2 条场道路宜采环形布置 

5 陆域场设计标高应码头前高程相适应场坡度宜采 5‰～

10‰面排水坡度应 5‰ 

66 运输 

661 输送道带式输送机架空索道等线路布置应符合列求： 1 应充分利形线路应短捷应减少中间转角 

2 线宜布置供维修检查必需道路 

3 厂敷设输送道带式输送机等布置应利厂容宜道路

行建筑物构筑物轴线布置架空敷设时应妨碍建筑物然采光通

风面敷设时应影响交通 

662 输送道起点泵站中间加压加热站终点接收站均应道路相通 

道路相通 

663 输送道带式输送机跨越铁路道路布置时宜采正交必须斜交

时交叉角宜 45°应符合现行国家标准标准轨距铁路建筑限界

GBJ 1462 厂矿道路设计规范GBJ 22 建筑限界关规定 

664 架空索道线路布置应符合列求： 

1 架空索道线路应避开滑坡雪崩沼泽泥石流卡斯特等良工程质区

采矿崩落影响区受条件限制避开时站房支架应采取工程措施 

2 架空索道线路宜跨越厂区居住区宜次跨越铁路公路航道架

空电力线路索道必须跨越厂区居住区时应设置安全保护设施 

3 风区宜减少索道线路盛行风间夹角 

4 架空索道线路关设施间距应符合现行国家标准架空索道工程技

术规范GB 50127 关规定7 竖设计 

71 般规定 

711 竖设计应总面布置时进行应厂区外现规划运输线

路排水系统周围场标高等相协调竖设计方案应根生产运输防洪

排水线敷设土（石）方工程等求结合形质条件进行综合较

确定 

712  竖设计应符合列求： 

1 应满足生产运输求 

2 应利节约集约 

3 应厂区洪水潮水涝水威胁 

4 应合理利然形应减少土（石）方建筑物构筑物基础护坡挡土

墙等工程量 

5 填挖方工程应防止产生滑坡塌方山区建厂尚应注意保护山坡植

应避免水土流失泥石流等然灾害 

6 应充分利保护现排水系统必须改变现排水系统时应保证新排

水系统水流畅 

7 应城镇景观厂区景观相协调 

8 分期建设工程场标高运输线路坡度排水系统等方面应期 

远期工程相协调 

9 改建扩建工程应现场竖相协调 

713 竖设计形式应根场形质条件厂区面积建筑物生

产工艺运输方式建筑密度线敷设施工方法等素合理确定采

坡式阶梯式 

714 场整采连续式重点式应根形质条件建筑物线

运输线路密度等素合理确定 

72 设计标高确定 

721 场设计标高确定应符合列求： 

1 应满足防洪水防潮水排涝水求 

2 应城镇相邻企业居住区标高相适应 

3 应方便生产联系运输满足排水求 

4 满足第 1～3 款求前提应土（石）方工程量填方挖方量应

接衡运输距离应短 

722 布置受江河湖海洪水潮水涝水威胁工业企业场设

计标高应符合列规定： 

1 工业企业防洪标准应根工业企业等级现行国家标准防洪标准GB 

50201 关规定确定 

2 场设计标高应防洪标准确定洪水重现期计算水位（包括雍水风浪袭击高度）加 050m 安全超高值 

3 技术济较合理时采设防洪（潮）堤坝方案场设计标高

应高厂区周围汇水区域设计频率涝水位采防排涝水措

施消涝水威胁时场设计标高作规定 

723 场整坡度应利排水坡度应根土质植铺砌运输

等条件确定 

724 建筑物室坪标高应高出室外场面设计标高应

015m建筑物位排水条件良段特殊防潮求贵重设备受淹

损失车间仓库高填方软土基段应根需加建筑物室

外高差运输求建筑物室坪标高应运输线路标高相协调满足

生产运输条件建筑物室坪做成台阶 

725 厂外铁路道路排水设施等连接点标高确定应统筹兼顾运输线路

面断面合理性厂区出入口路面标高宜高出厂外路面标高 

73 阶梯式竖设计 

731 台阶划分应符合列求： 

1 应形总面布置相适应 

2 生产联系密切建筑物构筑物应布置台阶相邻台阶 

3 台阶长边宜行等高线布置 

4 台阶宽度应满足建筑物构筑物运输线路线绿化等布置求

操作检修消防施工等需 

5 台阶高度应生产求形工程质水文质条件结合台阶间

运输联系基础埋深等综合素确定宜高 4m 

732  相邻台阶间应采然放坡护坡挡土墙等连接方式应根

场条件质条件台阶高度景观荷载卫生求等素进行综合技

术济较合理确定 

733 台阶距建筑物构筑物距离符合规范第 731 条第 4 款求外

应符合列求： 

1 台阶坡脚建筑物构筑物距离尚应满足采光通风排水开挖基槽边

坡挡土墙稳定性求应 2m 

2 台阶坡顶建筑物构筑物距离尚应考虑建筑物构筑物基础侧压力边

坡挡土墙影响位稳定土坡顶建筑物构筑物垂直坡顶边缘

基础底面边长等 3m 时基础底面外边缘线坡顶水距离（图

733）应列公式计算 25m： 

3 基础底面外边缘线坡顶水距离满足条第 12 款求时根

基底均压力国家标准建筑基基础设计规范GB 5007－2002 第 541

条确定基础坡顶边缘距离基础埋深 

4  边坡坡角 45°坡高 8m 时尚应现行国家标准建筑基基

础设计规范GB 5007 关规定进行坡体稳定性验算  

式中 

a基础底面外边缘线坡顶水距离（m） 

b垂直坡顶边缘线基础底面边长（m） 

d基础埋置深度（m） 

β边坡坡角（°） 

 

图 733  基础底面外边缘线坡顶水距离示意图 

734 场挖方填方边坡坡度允许值应根质条件边坡高度拟采

施工方法结合实际验确定应符合列规定 列规定： 

1 岩石边坡整体稳定条件岩石边坡开挖坡度允许值应根验

工程类原结合区已稳定边坡坡度值加确定外倾软

弱结构面边坡表 7341 确定 

表 7341 岩石边坡坡度允许值 

 

注：1 Ⅳ类强风化包括类风化程度极软岩 

2 表中 H 边坡高度 

2 挖方边坡山坡稳定质条件良土（岩）质较均匀时坡度

表 7342 确定列情况时挖方边坡坡度允许值应行计算： 1）边坡高度表 7342 规定 

2）水较发育具软弱结构面倾斜层 

表 7342 挖方土质边坡坡度允许值 

 

注：1 表中碎石土充填物坚硬硬塑状态粘性土 

2 砂土充填物砂土碎石土边坡坡度允许值均然休止角确定 

3 填方边坡基底质良边坡坡度表 7343 确定 

表 7343  填方边坡坡度允许值 

 

注：1  25cm 石块填筑路堤边坡采干砌时边坡坡度应根具体情况确定

2 面横坡陡 1：15 山坡填方时应原面挖成台阶台阶宽度宜 1m 

3 边坡坡度应符合现行国家标准建筑边坡工程技术规范GB50330 关规定 

735 铁路道路路堤路堑边坡应分符合现行国家标准工业企业标准

轨距铁路设计规范GBJ 12 厂矿道路设计规范GBJ 2 关规定建筑

段挖方填方边坡坡度允许值应符合现行国家标准建筑基基础设计

规范GB 5007 关规定 

74 场排水 

741 场应完整效雨水排水系统场雨水排方式应结合工业

企业区雨水排方式建筑密度环境卫生求质气候条件等

素合理选择暗明沟面然排渗等方式应符合列求： 

1 厂区雨水排水沟应厂外排雨水系统相衔接场雨水意排厂外 

2 条件工业企业应建立雨水收集系统应收集雨水充分利 

3 厂区雨水宜采暗排水 

742 场雨水排水设计流量计算应符合现行国家标准室外排水设计规范

GB 50014 关规定 

743 采明沟排水时排水沟宜铁路道路布置宜避免交叉排

出厂外雨水工程设施农田造成危害 

744 排水明沟铺砌方式应根处段土质流速等情况确定应符合

列规定： 

1 厂区明沟宜加铺砌 

2 厂容卫生安全求较高段尚应铺设盖板 

3 矿山厂区边缘段采土明沟 

745 场排水明沟宜采矩型梯形断面应符合列规定： 1 明沟起点深度宜 02m矩形明沟沟底宽度宜 04m梯

形明沟沟底宽度宜 03m 

2 明沟坡宜 03形坦困难段宜 02 

3 流量计算明沟沟顶应高计算水位 02m  

746 采暗排水时雨水口设置应符合列求： 

1 雨水口应位集水方便雨水道良连接条件段 

2 雨水口间距宜 25m～50m道路坡 2时雨水口间距 50m 

3 雨水口型式数量布置应根具体情况汇水面积计算确定道路

坡段较短时低点处集中收水雨水口数量应适增加 

4 道路交叉口低标高时应合理布置增设雨水口 

747 山坡带建厂时应厂区方设置山坡截水沟坡脚设置排水沟

时应符合列求： 

1 截水沟厂区挖方坡顶距离宜 5m 

2 挖方边坡高截水沟铺砌加固时截水沟厂区挖方坡顶距离应

 25m 

3 截水沟应穿厂区确困难必须穿时应建筑密度较段穿

穿段截水沟应加铺砌应确保厂区受水害 

75 土（石）方工程 

751 场整中表土处理应符合列规定： 

1 填方段基底较表土应碾压密实进行填土 

2 建筑物构筑物铁路道路线填方段表层机质含量

8耕土表土淤泥腐植土等时应先挖处理填土 

3 场整时宜先表层耕土挖出宜集中堆放绿化复土造田

应计入土（石）方工程量中 

752 场整时填方段应分层压实粘性土填方压实度建筑段应

 09期预留段应 085 

753 土（石）方量衡应包括场整土（石）方外尚应包括建筑

物构筑物基础室回填土构筑物线沟槽排水沟铁路道路等

工程土方量表土（腐植土淤泥等）清回填量土（石）方松散量

土壤松散系数应符合规范附录 A 规定宜符合列求： 

1 厂区边缘暂填方段利投产适填筑场生产废料逐

步填筑 

2 矿山场运输线路路基填方条件时宜利废石（土）填筑 

3 余土堆存弃置应妥善处置危害环境农田水利设施 

754 场整土（石）方施工质量应符合现行国家标准岩土工程勘察

规范GB 50021 建筑基基础工程施工质量验收规范GB 50202 关规

定 8 线综合布置 

81 般规定 

811 线综合布置应工业企业总面布置竖设计绿化布置相结合统

规划线间线建筑物构筑物道路铁路等间面竖

应相互协调紧凑合理节约集约 利厂容 利厂容 

812 线敷设方式应根线介质性质工艺材质求生产安全

交通运输施工检修厂区条件等素结合工程具体情况技术济较

综合确定应符合列规定： 

1 燃性爆炸危险性毒性腐蚀性介质道应采敷设 

2 散发空气重燃毒性气体场应采沟敷设必须采

沟敷设时应采取防止燃气体沟积聚措施 

813 线综合布置应满足生产安全检修条件节约集约条

件允许技术济较合理时应采架沟布置 

814 线综合布置时宜线布置规划线通道线通道应道路

建筑红线行布置 

815 线综合布置应减少线铁路道路交叉线铁路道路交叉

时应力求正交困难条件交叉角宜 45 

816 山区建厂线敷设应充分利形应避免山洪泥石流良

质危害 

817 具燃性爆炸危险性毒性介质道应穿越关建

筑物构筑物生产装置辅助生产仓储设施贮罐区等 

818 分期建设工业企业线布置应全面规划期集中远结合期

线穿越远期时影响远期 

819 线综合布置时干应布置户较支较侧线

分类布置线通道线综合布置宜列序建筑红线道路方布

置： 

1 电信电缆 

2 电力电缆 

3 热力道 

4 种工艺道压缩空气氧气氮气乙炔气煤气等道廊架 

5 生产生活水道 

6 工业废水（生产废水生产 6 工业废水（生产废水生产 

7 生活污水道 

8 消防水道 

9 雨水排水道 

10 明电信杆柱 

8110 改建扩建工程中线综合布置应妨碍现线正常

线间距满足规范表 8210～表 8212 规定时采取效措施适

缩应保证生产安全应满足施工检修求 

8111 矿区线布置应开采塌落（错动）界限外留必安全距离直接进入采矿场线应避开正面爆破方 

82 线 

821 类相埋深相线沟应集中行布置应行重

叠敷设 

822 线沟应布置建筑物构筑物基础压力影响范围应

避免线沟施工检修开挖时影响建筑物构筑物基础 

823 线沟应行敷设铁路面宜行敷设道路面

确困难必须铺设时检修少检修时路面损坏线敷设路面

应符合相关设计规范求 

824 线综合布置时应符合列求： 

1 压力应流 

2 径应径 

3 易弯曲应宜弯曲 

4 时性应永久性 

5 工程量应工程量 

6 新建应现 

7 施工检修方便次数少应施工 检修方便次数 

825 线交叉布置时应符合列规定： 

1 水道应排水道面 

2 燃气体道应热力道外道面 

3 电力电缆应热力道面道面 

4 氧气道应燃气体道面道面 

5 腐蚀性介质道碱性酸性介质排水道应道面 

6 热力道应燃气体道水道面 

826 线（沟）穿越铁路道路时顶沟盖板顶覆土厚度应根

面荷载分布材强度土壤冻结深度等条件确定应符合列

求： 

1 顶沟盖板顶铁路轨底垂直净距应 12m 

2 顶道路路面结构层底垂直净距应 05m 

3 满足条第 12 款求时应加防护套设沟保证路基稳

定条件套沟两端应伸出列界线外少 10m： 

1) 铁路路肩路堤坡脚线 

2) 城市型道路路面公路型道路路肩路堤坡脚线 

3) 铁路道路路边排水沟沟边 

827 线应敷设腐蚀性物料包装灌装堆存装卸场

面应符合列求： 

1 线距腐蚀性物料包装灌装堆存装卸场边界水距离应

 2m 

2 应避免布置腐蚀性物料包装灌装堆存装卸场水游

避免时距离应 4m 

828 线沟敷设应符合列规定： 

1 热力道应电力电信电缆物料压力道沟 2 排水道应布置沟底沟腐蚀性介质道时排水道应位腐蚀性

介质道面 

3 腐蚀性介质道标高应低沟线 

4 燃液体燃气体毒性气体液体腐蚀性介质道应沟敷设

严禁消防水沟敷设 

5 产生相互害影响线应沟敷设 

829 沟沟外壁距建筑物构筑物基础水距离应满足施工求

距树木距离应避免树木根系损坏沟壁间距乔木宜 5m

乔木宜 3m灌木宜 2m 

8210 线建筑物构筑物间水间距宜符合表 8210 规

定应满足线相邻设施安全生产施工检修求中位湿陷性

黄土区膨胀土区线尚应符合现行国家标准关工程设计规定 

 

8211 线间水间距宜符合表 8211 规定中燃气

线电力电缆乙炔氧气线间水间距应符合表

8211 规定 

 8212 线间垂直间距宜符合表 8212 规定中燃气

线电力电缆乙炔氧气线间垂直间距应符合表

8212 规定 

 

8213 埋输油输气线埋通信电缆途埋道行铺

设距离应符合现行行业标准钢质道储罐腐蚀控制工程设计规范

SY0000799 关规定 

83 线 

831 线敷设采架低架墩建筑物构筑物支撑方式

敷设方式应根生产安全介质性质生产操作维修理交通运输厂容等

素较确定 

832 架布置应符合列求： 

1 架净空高度基础位置影响交通运输消防检修 

2 应妨碍建筑物然采光通风 

3 应利厂容 

833 甲乙丙类火灾危险性腐蚀性毒性介质道该线

建筑物构筑物外均采建筑物构筑物支撑式敷设 

834 架空电力线路敷设应跨越燃材料建造屋顶火灾危险性属

甲乙类建筑物构筑物液化烃燃液体燃气体贮罐区布置

尚应符合国家现行标准66KV 架空电力线路设计规范GB 50061 110～

500KV 架空送电线路设计技术规程DLT 5092 关规定 

835 通信架空线布置应符合现行国家标准工业企业通信设计规范GBJ 42

关规定 

836 引入厂区 35KV 架空高压输电线路应减少厂区长度

应厂区边缘布置 

837 线铁路行敷设时突出部分铁路水净距应符合现行国

家标准标准轨距铁路建筑限界GB 146 2 关规定 

838 线道路行敷设时应敷设公路型道路路肩范围明电

杆消火栓跨越道路线支架敷设公路型道路路肩应满

足交通运输安全需 

839 架建筑物构筑物间水间距应符合表 839 规定 表 839 架建筑物构筑物间水间距

 

注：1 表中间距注明者外架外边线算起道路城市型时路面边缘算起

公路型时路肩边缘算起 

2 表适低架墩建筑物支撑方式 

3 液化烃燃液体燃气体介质线架建筑物构筑物间水间距应

符合国家现行关工程设计标准规定 

8310 架空线架跨越厂铁路厂区道路净空高度应符合表

8310 规定 

表 8310 架空线架跨越厂铁路厂区道路净空高度（m）

 

注 1 表中净空高度注明者外 线防护设施外缘算起 架低部分算起 

2 表中铁路栏净空高度适电力牵引机车线路特殊运输求线路 

特殊运输求线路 

3 件运输求检修时型起吊设备型消防车通道路应根需

确定净空高度9 绿化布置 

91 般规定 

911 工业企业绿化布置应符合工业企业总体规划求应总面布置竖设计

线布置统进行应合理安排绿化应符合列求： 

1 绿化布置应根企业性质环境保护厂容景观求结合然条件植物生态

性抗污性苗木源制宜进行布置 

2 工业企业居住区绿化布置应符合现行国家标准城市居住区规划设计规范GB 50180

关规定 

912 工业企业绿率宜控制 20改建扩建工业企业绿化绿率宜控制 15

范围生产安全等特殊求工业企业外根建设项目具体情况

规划控制求执行绿化布置应符合列求： 

1 应充分利厂区非建筑段零星空进行绿化 

2 应利架栈桥架空线路等设施面线带面场布置绿化 

3 应满足生产检修运输安全卫生防火采光通风求应避免建筑物构

筑物设施布置相互影响 

4 应妨碍水冷设施冷效果 

913  工业企业绿化布置应根类型企业生产特点污染性质程度结

合然条件周围环境条件达绿化效果合理确定类植物

例配置方式 

92 绿化布置 

921 列段应进行重点绿化布置： 

1 进厂干道两侧出入口 

2 企业行政办公区 

3 洁净度求高生产车间装置建筑物区域  

4 散发害气体粉尘产生高噪声生产车间装置堆场 

5 受西晒生产车间建筑物 

6 受雨水刷段 

7 厂区生活服务设施周围 

8 厂区城镇道路围墙侧带 

922 受风沙侵袭工业企业应厂区受风沙侵袭季节盛行风风侧设

置半通透结构防风林带环境构成污染工厂灰渣场尾矿坝排土场

型原燃料堆场应根全年盛行风环境污染情况设置紧密结构防

护林带 

923 具易燃易爆生产贮存装卸设施附宜种植减弱爆炸气浪

阻挡火势外蔓延枝叶茂密含水分防爆防火效果乔木灌木 

种植含油脂较树种 绿化布置应保 效果乔木灌木种植含油

脂较树种绿化布置应保 证消防通道宽度净空高度应利消防扑救 

924 散发液化石油气重 07 燃气体燃蒸气生产贮存装

卸设施附绿化布置应注意通风应布置利重气体扩散绿篱茂密

灌木丛 种植含水份四季常青草皮 

925 高噪声源车间周围绿化宜采减噪力强乔灌木应形成复层混

交林 

926 粉尘车间周围绿化应选择滞尘效果乔灌木应形成绿化

带 区域盛行风风侧应布置透风绿化带区域盛行风风侧

应布置透风绿化带 

927  酸车间酸库周围绿化应选二氧化硫气体酸雾耐性抗性

强树种乔灌木草应结合种植 

928 热加工车间附绿化宜具遮阳效果 

929 空气洁净度求高生产车间装置建筑物附绿化应种植散

发花絮纤维质带绒毛果实树种 

9210 行政办公区出入口绿化布置应具较观赏美化效果 

9211 架线带输电线路室外高压配电装置附绿化布置

应满足安全生产检修求 

9212 道路两侧应布置行道树干道两侧类树木花卉组成层次

行道绿化带 

9213 道路弯道交叉口铁路道路交道口附应符合行车视距关

规定 

9214 条件生产车间建筑物墙面挡土墙顶护坡等段宜布置垂

直绿化 

9215 树木建筑物构筑物线间距应符合表 9215 规定 

表 9215  树木建筑物构筑物线间距  

注：1 表中间距注明者外建筑物构筑物外边轴线算起城市型道路路面边缘算

起公路型道路路肩边缘算起线壁防护设施外缘算起电缆外 根算起 电

缆外根算起 

2 树木建筑物外墙（窗时）距离树冠直径 5 时采 3m 5m 时采 5m 

3 树木铁路道路弯道侧间距应满足视距求 

4   建筑物构筑物灌木中心系指灌木丛外边株灌木中心 

9216 露天停车场绿化布置宜结合停车间隔带种植高庇荫乔木利车

辆遮阳乔木株距行距应满足绿化计算标准 

9217 企业铁路线绿化布置应妨碍铁路行车安全铁路栽种

树木应侵入限界行车视距范围10 技术济指标 

1001 工业企业总面设计技术济指标计算方应符合附录 B 规

定宜列出列技术济指标： 

1 厂区面积（hm2） 

2 建筑物构筑物面积（m2） 

3 建筑系数（） 

4 容积率 

5 铁路长度（km） 

6 道路广场面积（m2） 

7 绿化面积（m2） 

8 绿率（） 

9 土(石)方工程量（m3） 

10 投资强度（万元hm2） 

11 行政办公生活服务设施面积（hm2） 

12 行政办公生活服务设施占重（） 

1002 类型性质工业企业总面设计技术济指标根特点

需列出行业特殊求技术济指标 

1003 分期建设工业企业总面设计中应列出期工程技术

济指标外条件时应列出列指标： 

1 期远期工程技术济指标 

2 厂区分开单独场技术济指标应分计算 

1004 改建扩建工业企业总面设计应列出规范第 1001 条规定

指标外宜列出企业原关技术济指标局部单项改建扩建工程

总面设计技术济指标根具体情 

况确定附录 B 工业企业总面设计技术济指标计算规定 

B01 厂区面积：应厂区围墙面积应围墙中心线计算 

B02 建构筑物面积应列规定计算： 

1 新设计时应建筑物构筑物外墙建筑轴线计算 

2 现时应建筑物构筑物外墙皮尺寸计算 

3 圆形构筑物挡土墙应实际投影面积计算 

4 设防火堤贮罐区防火堤轴线计算未设防火堤贮罐区应成组设备

外边缘计算 

5 球罐周围铺砌场时应铺砌面积计算 

6 栈桥应投影长宽积计算 

B03 露天设备面积独立设备应实际面积计算成组设备应设

备场铺砌范围计算铺砌场超出设备基础外缘时应计算设备基础

外缘 12m 处 

B04 露天堆场面积应存放场场边缘线计算 

B05 露天操作场面积应操作场场边缘计算 

B06 建筑系数应式计算： 

 

B07 容积率应式计算建筑物层高超 8m计算容积率时该层建筑

面积应加倍计算： 

 

B08 铁路长度应工业企业铁路总延长长度计算时应厂区围墙界

应分厂外铁路长度厂铁路长度 

B09 铁路面积应线路长度路基宽度（路基宽度取 5m）计算 

B010 道路广场面积应列规定计算： 

1 包括车间引道行道道路面积道路长度应道路宽度城市

型道路宽度应路面宽度计算公路型道路宽度应计算道路路肩

边缘 

2 包括停车场回车场广场面积应设计面积计算 

B011 绿化面积应列规定计算： 

1 乔木花卉草坪混植块绿单独草坪绿应绿周边界限包

围面积计算 2 花坛应花坛面积计算 

3 乔木灌木绿面积应表 B011 规定计算 

附表 B011 乔木灌木绿面积（m2） 

 

注：L——绿化带长度（m）B——总行距(m) 

B012 绿率应式计算： 

 

B013 投资强度应式计算： 

 

注：项目固定资产总投资包括厂房设备价款（万元） 

B014 行政办公生活服务设施面积：指项目范围行政办公生活

服务设施占土面积（分摊土面积）法单独计算行政办公生活服

务设施占土面积时采行政办公生活服务设施建筑面积占总建筑面

积重计算出分摊土面积代 

B015 行政办公生活服务设施占重应式计算： 

 规范词说明 

1 便执行规范条文时区求严格程度词说明：  

1）表示严格非样做词： 

正面词采必须反面词采严禁 

2）表示严格正常情况均应样做词： 

正面词采应反面词采应 

3）表示允许稍选择条件许时首先应样做词： 

正面词采宜反面词采宜 

4）表示选择定条件样做词采 

2 条文中指明应关标准执行写法：应符合……规定应

……执行 
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JGJ25—2000
                   
1  总  则
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